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UWAGA! PRZED ZAMOWIENIEM DRZWI | OKIEN WYMIARY NALEZY SPRAWDZIC NA BUDOWIE.

UWAGA:

PROJEKT ~ RYSOWANY W OPARCIU O  INWENTARYZACJE. Z PRZYCZYN

TECHNICZNYCH NIE WSZYSTKIE POMIARY | GRUBOSCI SCIAN BYtY MOZLIWE
DO ZMIERZENIA.

WYMIARY ORAZ KOTY WYSOKOSCIOWE MOGA SIE NIEZNACZNIE ROZNIC OD
RZECZYWISTYCH. ROZNICE TE MOGA WYNIKAC Z ROZNYCH GRUBOSCI
SCIAN, ROZNYCH WYSOKOSCI STROPOW, NIEROWNOSCI | KRZYWIZN SCIAN.
KAZDY NIEZGODNY POMIAR WYSOKOSCI W PRZEKROJU BADZ POZIOMY

NA RZUTACH WERYFIKOWAC NA BUDOWIE W UZGODNIENIU
Z PROJEKTANTEM.
—  WYKONAWCA  ZOBOWIAZANY  JEST DOKrADNIE  ZAPOZNAC  SIE

Z PROJEKTEM | WARUNKAMI ISTNIEJACYMI NA PLACU BUDOWY, A TAKZE

SPRAWDZIC ~ WYMIARY NA  BUDOWE | PRZEKAZAC  INFORMACJE
0 ZMIANACH JEDNOSTCE PROJEKTOWEJ.

— WSZELKIE ROBOTY MAJA BYC WYKONANE ZGODNIE Z WYMAGANIAMI
OKRESLONYMI PRZEZ POLSKIE NORMY ORAZ ZGODNIE ZE SZTUKA
BUDOWLANA.

— PROJEKT ARCHITEKTONICZNY ROZPATRYWAC ACZNIE Z PROJEKTEM

KONSTRUKCJI.
— PROJEKT ARCHITEKTONICZNY RQZPATRYWAC tACZNIE Z PROJEKTAMI
BRANZOWYMI (WOD—KAN, C.0, ELEKTRYKA, WENTYLACJA,
KLIMATYZACJA).
— DODATKOWE INFORMACJE PROJEKTOWE ZOSTALY ZAWARTE NA

RYSUNKACH POMOCNICZYCH BRANZY ARCHITEKTONICZNEJ:
ZESTAWIENIACH  STOLARKI  OKIENNEJ | DRZWIOWEJ,
KAMIENIARKI ORAZ NA DETALACH ARCHITEKTONICZNYCH.

BALUSTRAD,

—  WYMIARY PODANE SA W CENTYMETRACH, CHYBA ZE JEST TO
OZNACZONE INACZEJ.

— NALEZY SPRAWDZIC WSZYSTKIE WYMIARY NA BUDOWIE.

— NIE NALEZY ODMIERZAC WYMIAROW Z RYSUNKU ANI TEZ UZYWAC GO
JAKO SZABLONU.

— W PRZYPADKU STWIERDZENIA JAKICHKOLWIEK NIEZGODNOSCI NALEZY
NIEZWLOCZNIE  ZWROCIC  SIE DO  PROJEKTANTA  CELEM  UZYSKANIA
INFORMACJI LUB PROJEKTU ZAMIENNEGO.

— WSZYSTKIE ELEMENTY INSTALACJI NALEZY WYKONYWAC NA PODSTAWIE
RYSUNKOW ~ BRANZOWYCH.  NA  RYSUNKACH  ARCHITEKTONICZNYCH
OZNACZONO JEDYNIE LOKALIZACJE ELEMENTOW WYPOSAZENIA.

— WSZYSTKIE BALUSTRADY WYSOKOSCI MIN. 110 CM.

— ELEMENTY OBROBEK BLACHARSKICH ORAZ STALOWE ELEMENTY
BALUSTRAD W KOLORZE GRAFITOWYM WG WZORNIKA KOLOROW Z PALETY
RAL .

— WSZYSTKIE MATERIALY | ELEMENTY BUDOWLANE DOPUSZCZONE DO
STOSOWANIA W BUDOWNICTWIE WINNY POSIADAC STOSOWNE CERTYFIKATY
| SWIADECTWA DOPUSZCZENIA ITB, PZH ORAZ INNYCH WYMAGANYCH
INSTYTUCJI ORAZ MUSZA SPEENIAC  WYMOGI OCHRONY POZAROWEJ
OKRESLONEJ W PRZEPISACH.

— POZIOM POROWNAWCZY WYNOSI £0,00 = 205,52mnpm, ZOSTAL

PRZYJETY JAKO POZIOM  WYKONCZENIA  WARSTW  POSADZKOWYCH
PARTERU.

— INTEGRALNA CZESC PROJEKTU WYKONAWCZEGO ZAMIENNEGO STANOWI
PROJEKT WYKONAWCZY Z GRUDNIA 2013 r, OPRACOWANY PRZEZ: PAS
PROJEKT ARCHI STUDIO — magr. inz. arch. Mafgorzate Golenko nr upr.
MA /065 /09

WSZYSTKIE NAZWY UZYTE W PROJEKCIE STANOWIA NFORMACJE
O PARAMERTRACH URZADZEN | MATERIALOW. WYKONAWCA PRZED
WBUDOWANIEM ~ PRZEDSTAWI  KARTY MATERIALOWE Z  ZALACZENIEM
WSZELKICH ~ DOKUMENTOW POTWIERDZAJACYCH ICH  PARAMETRY
TECHNICZNE | HIGIENICZNE. MATERIALY | URZADZENIA INNE NIZ UZYTE
W PROJEKCIE PODLEGAJA AKCEPTACJI GLOWNEGO PROJEKTANTA ORAZ
WYMAGAJA SPORZADZENIA DOKUMENTACJI ZAMIENNEJ KTORA PODLEGA
UZGODNIENIU Z GLOWNYM PROJEKTANTEM.
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