
Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień

Nazwa inwestycji

Adres Inwestycji

Inwestor

Adres inwestora

Branże

Aktualizacja dokumentacji technicznej rewitalizacji historycznego obiektu  
Akademii Zamojskiej w Zamościu wraz z nadzorem autorskim nad 
zaktualizowaną dokumentacją.
Adres: ul. Akademicka 8, 22-400 Zamość
dz.nr 16/6 obręb 0001 Miasto Zamość
MIASTO ZAMOŚĆ

22-400 ZAMOŚĆ, RYNEK WIELKI 13

budowlana

PRZEDMIAR ROBÓT

Norma EXPERT  Wersja: 5.11.400.12  Nr seryjny: 2714



1
d.1.1.

1

KNR 4-01 
0104-02

Wykopy o ścianach pionowych przy odkrywaniu odcinkami 
istniejących fundamentów, głębokość do 1,5 m w gruncie  
kategorii III

m3

20 cm (0,82 + 1,85 + 1,35 + 3,51 + 1,63 + 0,16 + 2,38 + 0,53 +  
0,28 + 1,13 + 2,65 + 1,72 + 5,71 + 2,48 + 1,64 + 2,31 +  
0,52 + 2,52 + 1,25 + 0,79) * 1,2 * 0,7

m3 29,593

40 cm (0,7 + 6,68 + 0,66 + 3,87 + 2,8) * 1,2 * 0,7 m3 12,356
50 cm (5,67 - 0,7 + 3,19 + 3,24 + 1,27 + 7,01 + 7,03 + 1,29) * 1,2  

* 0,7
m3 23,520

70 cm (0,69 + 7,62) * 1,2 * 0,7 m3 6,980
80 cm 2,84 * 1,2 * 0,7 m3 2,386

pow. 80 cm (10,23 + 5,24 + 10,49 + 5,21 + 4,83 + 11,0 - 1,81 + 7,08 +  
7,1 + 14,73 + 7,11 + 9,33 + 6,08 + 23,76 + 27,7 + 4,94) *  
1,2 * 0,7

m3 128,537

RAZEM
2

d.1.1.
1

KNNR 3 
0201-01

Podbicie betonem ław lub ścian fundamentowych 
odcinkami co 1 m z wykopem w gruncie nienawodnionym 
kategorii III, z odwozem nadmiaru ziemi samochodem do 1  
km, grubość podbicia do 40 cm

m3

20 cm (0,82 + 1,85 + 1,35 + 3,51 + 1,63 + 0,16 + 2,38 + 0,53 +  
0,28 + 1,13 + 2,65 + 1,72 + 5,71 + 2,48 + 1,64 + 2,31 +  
0,52 + 2,52 + 1,25 + 0,79) * 0,7 * 0,2

m3 4,932

40 cm (0,7 + 6,68 + 0,66 + 3,87 + 2,8) * 0,7 * 0,4 m3 4,119
RAZEM

3
d.1.1.

1

KNNR 3 
0201-02

Podbicie betonem ław lub ścian fundamentowych 
odcinkami co 1 m z wykopem w gruncie nienawodnionym 
kategorii III, z odwozem nadmiaru ziemi samochodem do 1  
km, grubość podbicia do 50 cm

m3

50 cm (5,67 - 0,7 + 3,19 + 3,24 + 1,27 + 7,01 + 7,03 + 1,29) * 0,7  
* 0,5

m3 9,800

RAZEM
4

d.1.1.
1

KNNR 3 
0201-04

Podbicie betonem ław lub ścian fundamentowych 
odcinkami co 1 m z wykopem w gruncie nienawodnionym 
kategorii III, z odwozem nadmiaru ziemi samochodem do 1  
km, grubość podbicia do 70 cm

m3

70 cm (0,69 + 7,62) * 0,7 * 0,7 m3 4,072
RAZEM

5
d.1.1.

1

KNNR 3 
0201-05

Podbicie betonem ław lub ścian fundamentowych 
odcinkami co 1 m z wykopem w gruncie nienawodnionym 
kategorii III, z odwozem nadmiaru ziemi samochodem do 1  
km, grubość podbicia do 80 cm

m3

80 cm 2,84 * 0,7 * 0,8 m3 1,590
RAZEM

6
d.1.1.

1

KNNR 3 
0201-05

P.a. Podbicie betonem ław lub ścian fundamentowych 
odcinkami co 1 m z wykopem w gruncie nienawodnionym 
kategorii III, z odwozem nadmiaru ziemi samochodem do 1  
km, grubość podbicia ponad 80 cm

m3

90 cm (10,23 + 5,24 + 10,49 + 5,21 + 4,83 + 11,0 - 1,81) * 0,7 *  
0,9

m3 28,470

100 cm (7,08 + 7,1 + 14,73) * 0,7 * 1,0 m3 20,237
110 cm 7,11 * 0,7 * 1,1 m3 5,475
120 cm (9,33 + 6,08) * 0,7 * 1,2 m3 12,944
160 cm 23,76 * 0,7 * 1,6 m3 26,611
170 cm 27,7 * 0,7 * 1,7 m3 32,963
190 cm 4,94 * 0,7 * 1,9 m3 6,570

RAZEM
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7
d.1.1.

1

KNNR 3 
0201-06

Podbicie betonem ław lub ścian fundamentowych 
odcinkami co 1 m z wykopem w gruncie nienawodnionym 
kategorii III, z odwozem nadmiaru ziemi samochodem do 1  
km, dodatek za odwóz ziemi za każdy następny 
rozpoczęty 1 km
Krotność = 9

m3

9,051 + 9,8 + 4,072 + 1,59 + 133,27 m3 157,783
RAZEM

8
d.1.1.

1

Opłata za utylizację ziemi m3

157,783 m3 157,783
RAZEM

9
d.1.1.

1

KNR 4-01 
0105-02

Zasypanie wykopów z przerzutem ziemi na odległość do 3  
m i ubiciem warstwami co 15 cm, grunt kategorii III

m3

203,372 m3 203,372
RAZEM

10
d.1.1.

2

KNR 4-01 
0106-01

Wykopy nieumocnione o ścianach pionowych wykonane 
wewnątrz budynku, z odrzuceniem na odległość do 3 m

m3

219,27 * 0,5 * (3,0 + 4,0) * 0,935 m3 717,561
RAZEM

11
d.1.1.

2

KNR 2-02 
1101-0101

Podkłady, betonowe na podłożu gruntowym, beton 
podawany taczkami lub japonkami, zwykły

m3

219,27 * 3,0 * 0,1 m3 65,781
RAZEM

12
d.1.1.

2

KNR 2-02 
0616-02

Izolacje z papy asfaltowej na sucho, izolacja pozioma, 2  
warstwy

m2

219,27 * 2,5 m2 548,175
RAZEM

13
d.1.1.

2

KNR 2-02 
0701-0102

Kanały wewnątrz budynku, dno kanału z betonu grubości  
10 cm, beton podawany pompą

m2

328,47 m2 328,470
RAZEM

14
d.1.1.

2

KNR 2-02 
0701-0202

Kanały wewnątrz budynku, dno kanału z betonu, dodatek 
za każdy 1 cm różnicy grubości, beton podawany pompą
Krotność = 2

m2

328,47 m2 328,47
RAZEM

15
d.1.1.

2

KNR 2-02 
0701-0302

Kanały wewnątrz budynku, ściany kanału z betonu 
grubości 12 cm, beton podawany pompą

m2

200,28 * 0,5 m2 100,140
RAZEM

16
d.1.1.

2

KNR 2-02 
0701-0402

Kanały wewnątrz budynku, ściany kanału z betonu, 
dodatek za każdy 1 cm różnicy grubości, beton podawany 
pompą
Krotność = 4

m2

-100,14 m2 -100,14
RAZEM

17
d.1.1.

2

KNR 2-02 
0701-0302

Kanały wewnątrz budynku, ściany kanału z betonu 
grubości 12 cm, beton podawany pompą

m2

(236,98 + 201,56) * 0,5 m2 219,270
RAZEM

18
d.1.1.

2

KNR 2-02 
0290-0402

Zbrojenie konstrukcji monolitycznych budowli t
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(40,01 + 8,13 + 26,71) * 30,0 / 1000 t 2,246
RAZEM

19
d.1.1.

2

KNR 2-02 
0701-10

Kanały wewnątrz budynku, obramowanie z kątownika m

219,27 * 2 m 438,540
RAZEM

20
d.1.1.

2

KNR 2-02 
0702-02

Przekrycia kanałów, płytami żelbetowymi 
prefabrykowanymi grubości 8 cm

m2

219,27 * 2,5 m2 548,175
RAZEM

21
d.1.1.

2

KNR 2-02 
0602-03

Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe poziome 
wykonywane na zimno, pasty emulsyjne asfaltowe rzadkie,  
1 warstwa

m2

219,27 * 5,4 m2 1 184,058
RAZEM

22
d.1.1.

2

KNR 2-02 
0602-04

Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe poziome 
wykonywane na zimno, pasty emulsyjne asfaltowe rzadkie,  
dodatek za każdą następną warstwę

m2

1184,058 m2 1 184,058
RAZEM

23
d.1.1.

2

KNR 4-01 
0105-02

Zasypanie wykopów z przerzutem ziemi na odległość do 3  
m i ubiciem warstwami co 15 cm, grunt kategorii III

m3

wykop 717,561 m3 717,561
kubatura -219,27 * 0,8 * 2,0 m3 -350,832

RAZEM
24

d.1.1.
2

KNR 4-01 
0106-04

Usuniecie ziemi z budynku m3

717,561 - 366,729 m3 350,832
RAZEM

25
d.1.1.

2

KNR 4-01 
0108-06

Wywóz samochodami samowyładowczymi do 1 km, grunt 
kategorii III

m3

350,832 m3 350,832
RAZEM

26
d.1.1.

2

KNR 4-01 
0108-08

Wywóz samochodami samowyładowczymi, ziemia, 
dodatek za każdy następny 1 km
Krotność = 9

m3

350,832 m3 350,832
RAZEM

27
d.1.1.

2

Opłata za utylizację ziemi m3

350,832 m3 350,832
RAZEM

28
d.1.1.

3

KNR 2-02 
0218-0202

Schody żelbetowe, proste na płycie grubości 8 cm, beton 
podawany pompą

m2

(4,48 + 3,69) * 6,85 m2 55,965
RAZEM

29
d.1.1.

3

KNR 2-02 
0218-0602

Schody żelbetowe, dodatek za każdy 1 cm różnicy 
grubości płyty, beton podawany pompą
Krotność = 10

m2

55,965 m2 55,965
RAZEM

30
d.1.1.

3

KNR 2-02 
0218-0702

Schody żelbetowe, belki podestowe i kotwiące, beton 
podawany pompą

m3

0,25 * 0,32 * 6,85 m3 0,548
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RAZEM
31

d.1.1.
3

KNR 2-02 
0290-0402

Zbrojenie konstrukcji monolitycznych budowli t

9,63 / 1000 t 0,010
(183,17 + 585,63 + 369,91) / 1000 t 1,139

RAZEM

32
d.1.1.

4

KNR 2-02 
0218-0202

Schody żelbetowe, proste na płycie grubości 8 cm, beton 
podawany pompą

m2

(4,48 + 3,08) * 7,62 m2 57,607
RAZEM

33
d.1.1.

4

KNR 2-02 
0218-0602

Schody żelbetowe, dodatek za każdy 1 cm różnicy 
grubości płyty, beton podawany pompą
Krotność = 10

m2

57,607 m2 57,607
RAZEM

34
d.1.1.

4

KNR 2-02 
0218-0702

Schody żelbetowe, belki podestowe i kotwiące, beton 
podawany pompą

m3

0,25 * 0,32 * 7,62 m3 0,610
RAZEM

35
d.1.1.

4

KNR 2-02 
0290-0402

Zbrojenie konstrukcji monolitycznych budowli t

11,19 / 1000 t 0,011
(174,52 + 552,51 + 352,23) / 1000 t 1,079

RAZEM

36
d.1.1.

5

KNR BO 12 
0367-02

Mechaniczne wykucie wnęk w ścianach z cegieł na 
zaprawie wapiennej lub cementowo-wapiennej, wnęka 
głębokości ponad 1/2 cegły

m3

belki 0,4 * 0,4 * 0,2 * (153 + 153 + 261 + 1 + 1 + 1 + 580) * 2 m3 73,600
RAZEM

37
d.1.1.

5

KNR 4-01 
0203-07

Uzupełnienie elementów konstrukcyjnych z betonu 
monolitycznego, belki, podciągi i wieńce - poduszki

m3

0,4 * 0,4 * 0,15 * (153 + 153 + 261 + 1 + 1 + 1 + 580) * 2 m3 55,200
RAZEM

38
d.1.1.

5

KNR 2-05 
0208-05

Konstrukcje podparć zawieszeń i osłon, masa do 250 kg -  
belki stropowe

t

belki 128609,0 / 1000 t 128,609
kotwienie 

belek
12033,0 / 1000 t 12,033

usztywnienie 
belek

(4447,0 + 230,0) / 1000 t 4,677

RAZEM
39

d.1.1.
5

Dostawa konstrukcji stalowej - belki t

145,319 t 145,319
RAZEM

40
d.1.1.

5

KNR 2-02 
0290-04

+Przygotowanie i montaż zbrojenia konstrukcji  
monolitycznych budowli ( Rys.K-5, K-6, K19)

t

174,699 + 109,67 t 284,369
RAZEM

41
d.1.1.

5

KNR 4-01 
0206-04

Zabetonowanie otworów w stropach i ścianach, otwory do 
0,2 m2, głębokość ponad 10 cm

szt
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(153 + 153 + 261 + 1 + 1 + 1 + 580) * 2 szt 2 300
RAZEM

42
d.1.1.

5

Kalkul. indyw, Malowanie konstrukcji stalowej - powłoka 
p.poż.

m2

3283,2 m2 3 283,2
RAZEM

43
d.1.1.

5

NNRNKB 
202 0529-

0201

Pokrycie konstrukcji stalowej blachą stalową ocynkowaną-
trapezową, arkusze ponad 4 m2, blacha T35

m2

P1.1 38,2 * 12,1 + 8,5 * 3,5 + 25,0 * 12,1 + 37,8 * 8,5 + 25,0 *  
8,5

m2 1 328,3

P1.2 17,0 * 5,35 * 2 * 2 + 17,0 * 5,4 * 2 * 2 m2 731,0
P1.3 18,0 * 3,45 * 2 + 15,6 * 3,5 * 2 + 18,25 * 3,5 * 2 + 71,35 * 

3,7
m2 625,1

RAZEM
44

d.1.1.
5

KNR 2-02 
0210-0202

Belki i podciągi żelbetowe, obwód/przekrój belki: do  
10m/m2, beton podawany pompą

m3

B1.1 (0,345 + 3,495 + 0,34) * 0,25 * 0,55 * 5 m3 2,874
B1.2 (0,3 + 3,36 + 0,3) * 0,25 * 0,55 * 3 m3 1,634

RAZEM
45

d.1.1.
5

KNNR 2 
0107-07

Betonowanie konstrukcji zbrojonych w deskowaniu 
tradycyjnym, płyty stropowe

m3

2684,4 * 0,14 m3 375,816
RAZEM

46
d.1.1.

5

KNR 2-02 
0290-0402

Zbrojenie konstrukcji monolitycznych budowli t

KB-8 340,7 / 1000 t 0,341
RAZEM

47
d.1.1.

6

KNR 4-01 
0422-04

Podstemplowanie zagrożonych stropów, nadproża szt

3 * 18 + 4 * 4 + 3 * 6 + 3 * 2 + 3 * 6 + 4 * 8 + 3 * 2 + 5 * 2 + 
4 * 4 + 4 * 10 + 4 * 2 + 4 * 2 + 7 * 4 + 8 * 4 + 4 * 6 + 4 * 2

szt 324

RAZEM
48

d.1.1.
6

KNR BO 12 
0367-02

Mechaniczne wykucie wnęk w ścianach z cegieł na 
zaprawie wapiennej lub cementowo-wapiennej, wnęka 
głębokości ponad 1/2 cegły

m3

nadproża 0,25 * 0,25 * 0,2 * (18 + 4 + 6 + 2 + 6 + 8 + 2 + 2 + 4 + 10 +  
2 + 2 + 4 + 4 + 6 + 2) * 2

m3 2,050

RAZEM
49

d.1.1.
6

KNR 4-01 
0336-06

Wykucie bruzd poziomych w ścianach z cegieł na 
zaprawie cementowo-wapiennej, głębokość/szerokość 1 x  
1/2 cegły

m

100 1,45 * 18 + 1,55 * 6 + 1,65 * 2 + 1,85 * 4 + 1,6 * 10 + 2,0 *  
6 + 1,75 * 2

m 77,600

120 2,0 * 4 + 1,65 * 6 + 2,05 * 8 + 1,75 * 2 + 2,15 * 2 + 1,55 * 2 
+ 1,75 * 2

m 48,700

RAZEM
50

d.1.1.
6

KNR 4-01 
0336-07

Wykucie bruzd poziomych w ścianach z cegieł na 
zaprawie cementowo-wapiennej, głębokość/szerokość 1 x  
1 cegły

m

180 3,215 * 4 + 3,815 * 4 m 28,120
RAZEM

51
d.1.1.

6

KNR 4-01 
0203-07

Uzupełnienie elementów konstrukcyjnych z betonu 
monolitycznego, belki, podciągi i wieńce - poduszki

m3

2,05 m3 2,05
RAZEM
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52
d.1.1.

6

KNR 4-01 
0313-04

Wykonanie przesklepień w ścianach z cegieł, dostarczenie 
i obsadzenie belek stalowych, do I NP 180 mm

m

HEA 100 1,45 * 18 + 1,55 * 6 + 1,65 * 2 + 1,85 * 4 + 1,6 * 10 + 2,0 *  
6 + 1,75 * 2

m 77,600

HEA 120 2,0 * 4 + 1,65 * 6 + 2,05 * 8 + 1,75 * 2 + 2,15 * 2 + 1,55 * 2 
+ 1,75 * 2

m 48,700

HEA 180 3,215 * 4 + 3,815 * 4 m 28,120
RAZEM

53
d.1.1.

6

Dostawa konstrukcji stalowej - belki nadprożowe t

3322,0 / 1000 t 3,322
RAZEM

54
d.1.1.

6

KNR 4-01 
0313-06

Wykonanie przesklepień otworów w ścianach z cegieł,  
obmurowanie końców belek stalowych, do I NP 180 mm

m

154,42 m 154,42
RAZEM

55
d.1.1.

6

KNR 4-01 
0422-08

Podstemplowanie zagrożonych stropów, rozebranie 
stemplowań nadproży

szt

324 szt 324
RAZEM

56
d.1.1.

6

KNR 4-01 
0703-02

Umocowanie siatek tynkarskich, siatka cięto-ciągniona;  
stropy płaskie, podciągi, biegi i spoczniki schodowe

m2

0,2 * 4 * 154,42 m2 123,536
RAZEM

57
d.1.1.

6

KNR 4-01 
0704-03

Wypełnienie zaprawą cementową oczek siatki cięto-
ciągnionej

m2

123,536 m2 123,536
RAZEM

58
d.1.1.

6

KNR 4-01 
0705-0201

Wykonanie pasów tynków zwykłych kategorii III na 
zamurowanych bruzdach na murach z cegieł lub ścianach 
z betonu, bruzdy uprzednio zamurowane cegłą lub 
dachówką, pas do 30 cm

m

154,42 * 2 m 308,840
RAZEM

59
d.1.1.

6

KNR 4-01 
0705-0301

Wykonanie pasów tynków zwykłych kategorii III na 
zamurowanych bruzdach na murach z cegieł lub ścianach 
z betonu, bruzdy uprzednio zamurowane cegłą lub 
dachówką, pas do 50 cm

m

154,42 m 154,42
RAZEM

60
d.1.1.

6

KNR 4-01 
0106-04

Usuniecie gruzu z budynku m3

wnęki 2,05 m3 2,050
bruzdy 0,25 * 0,15 * 126,3 m3 4,736

0,25 * 0,25 * 28,12 m3 1,758
RAZEM

61
d.1.1.

6

KNR 4-01 
0108-11

Wywóz gruzu spryzmowanego samochodami 
samowyładowczymi do 1 km

m3

8,544 m3 8,544
RAZEM

62
d.1.1.

6

KNR 4-01 
0108-12

Wywóz gruzu spryzmowanego samochodami 
samowyładowczymi na każdy następny 1 km
Krotność = 9

m3

8,544 m3 8,544
RAZEM
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63
d.1.1.

6

Opłata za utylizację gruzu m3

8,544 m3 8,544
RAZEM

64
d.1.2.

1

KNR 2-02 
1005-01

P.a. Przeszklenia otwierane fabrycznie wykończone m2

W.0.1 3,1 * 3,25 * 13 m2 130,975
RAZEM

65
d.1.2.

1

KNR 2-02 
1005-01

P.a. Przeszklenia nieotwierane fabrycznie wykończone m2

W.0.1 3,14 * 1,58 * 1,58 * 0,5 * 13 m2 50,952
RAZEM

66
d.1.2.

1

KNR 2-02 
1005-01

P.a. Przeszklenia otwierane fabrycznie wykończone EI30 m2

W.0.1e 3,1 * 3,25 * 5 m2 50,375
RAZEM

67
d.1.2.

1

KNR 2-02 
1005-01

P.a. Przeszklenia nieotwierane fabrycznie wykończone 
EI30

m2

W.0.1e 3,14 * 1,58 * 1,58 * 0,5 * 5 m2 19,597
RAZEM

68
d.1.2.

2

KNR 2-02 
1016-0101

Ościeżnice drzwiowe do skrzydeł poj. szt

D1 1 + 2 + 2 + 2 + 2 + 2 + 4 + 5 + 5 + 6 + 7 + 9 + 10 + 17 szt 74
-1 szt -1

RAZEM
69

d.1.2.
2

KNR 2-02 
1017-02

Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne, fabrycznie 
wykończone, 1-dzielne pełne, ponad 1.6 m2

m2

1,0 * 2,1 * (1 + 2 + 2 + 2 + 6 + 9 + 10 + 17 - 1) m2 100,800
0,9 * 2,1 * (4 + 7) m2 20,790

RAZEM
70

d.1.2.
2

KNR 2-02 
1017-01

Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne, fabrycznie 
wykończone, 1-dzielne pełne, do 1.6 m2

m2

0,75 * 2,1 * (2 + 2) m2 6,300
0,8 * 2,1 * (5 + 5) m2 16,800

RAZEM
71

d.1.2.
2

KNR 2-02 
1016-0101

Ościeżnice drzwiowe do skrzydeł podw. szt

1 + 3 + 4 szt 8
-3 szt -3

RAZEM
72

d.1.2.
2

KNR 2-02 
1019-04

Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne, fabrycznie 
wykończone, pełne 2-dzielne, ponad 2.0 m2

m2

1,3 * 2,25 * (1 + 4) m2 14,625
RAZEM

73
d.1.2.

3

KNR 2-02 
0803-03

Tynki zwykłe wykonywane ręcznie, ściany i słupy, 
kategoria III

m2

Norma EXPERT  Wersja: 5.11.400.12  Nr seryjny: 2714
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uzupełnienie 
tynku 

odbitego za 
ścian

16454,751 m2 16 454,751

zamurowania 
grube

(364,89 / 0,65) * 2 m2 1 122,738

ścianki gr. 12 
cm

205,028 * 2 m2 410,056

ścianki gr. 20 
cm

230,172 * 2 m2 460,344

glazura -511,103 m2 -511,103
pom. parteru -(11,4 + 8,16 + 11,98 + 8,16 + 6,9 + 8,29 + 33,4 + 3,43) * 2  

* 5,17
m2 -948,385

RAZEM
74

d.1.2.
3

KNR 2-02 
0803-06

Tynki zwykłe wykonywane ręcznie, stropy i podciągi,  
kategoria III

m2

piwnice 309,21 m2 309,210
parter 2493,06 * 1,25 m2 3 116,325

-(100,51 + 96,32 + 55,06 + 33,4 * 3,43) * 1,25 m2 -458,065
piętro 2536,21 m2 2 536,210

RAZEM

75
d.1.2.

4

NNRNKB 
202 0618-03

Izolacje przeciwwilgociowe z papy zgrzewalnej, w 
pomieszczeniach o powierzchni ponad 5 m2 - podkładowa

m2

2493,06 m2 2 493,06
-(100,51 + 96,32 + 55,06 + 33,4 * 3,43) m2 -366,45

RAZEM
76

d.1.2.
4

NNRNKB 
202 0618-03

Izolacje przeciwwilgociowe z papy zgrzewalnej, w 
pomieszczeniach o powierzchni ponad 5 m2 - wierzchnia

m2

2493,06 m2 2 493,06
-366,452 m2 -366,45

RAZEM
77

d.1.2.
4

KNR 2-02 
0609-03

Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z płyt styropianowych 
(gr. 6,0 cm), izolacje poziome na wierzchu konstrukcji, na  
sucho, 1 warstwa

m2

pom. mokre 57,33 + 52,81 + 22,69 m2 132,830
RAZEM

78
d.1.2.

4

KNR 2-02 
0609-03

Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z płyt styropianowych 
(gr. 8,0 cm), izolacje poziome na wierzchu konstrukcji, na  
sucho, 1 warstwa

m2

pom. suche 2493,06 - 132,83 m2 2 360,230
-366,452 m2 -366,452

RAZEM
79

d.1.2.
4

KNR 2-02 
0607-01

Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii  
polietylenowej szerokiej, izolacja pozioma podposadzkowa

m2

132,83 + 2360,23 m2 2 493,06
-366,452 m2 -366,45

RAZEM
80

d.1.2.
4

KNR 2-02 
1102-02

Warstwy wyrównawcze pod posadzki, z zaprawy 
cementowej grubości 20 mm, zatarte na gładko

m2

2126,61 m2 2 126,61
RAZEM

81
d.1.2.

4

KNR 2-02 
1102-03

Warstwy wyrównawcze pod posadzki, dodatek lub 
potrącenie za zmianę grubości o 10 mm
Krotność = 3

m2

2126,61 m2 2 126,61
RAZEM

Norma EXPERT  Wersja: 5.11.400.12  Nr seryjny: 2714
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82
d.1.2.

4

Kalkul. indyw. Dozbrojenie warstwy wyrównawczej 
włóknami polimerowymi w ilości 1,5 kg/m3

kg

(51,36 + 78,53) * 1,5 kg 194,835
RAZEM

83
d.1.2.

4

KNR-W 2-02 
1105-0103

Warstwy wyrównawcze i wygładzające, niwelacyjno-
wyrównawcza cementowa grubości 2 mm, zatarta na 
gładko

m2

2126,61 m2 2 126,61
RAZEM

84
d.1.2.

4

KNR-W 2-02 
1105-0203

Warstwy wyrównawcze i wygładzające, dodatek za 
pogrubienie o 1 mm
Krotność = 3

m2

2493,06 - 132,83 m2 2 360,23
-336,452 m2 -336,45

RAZEM
85

d.1.2.
4

KNR-W 2-02 
1105-0203

Warstwy wyrównawcze i wygładzające, dodatek za 
pogrubienie o 1 mm
Krotność = 13

m2

132,83 m2 132,83
RAZEM

86
d.1.2.

4

KNR 2-02 
0602-03

Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe poziome 
wykonywane na zimno, pasty emulsyjne asfaltowe rzadkie,  
1 warstwa

m2

132,83 m2 132,83
RAZEM

87
d.1.2.

5

KNR 2-02 
0607-01

Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii  
polietylenowej szerokiej, izolacja pozioma podposadzkowa

m2

2536,21 m2 2 536,21
RAZEM

88
d.1.2.

5

KNR 2-02 
0609-03

Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z płyt styropianowych 
(gr. 6,0 cm), izolacje poziome na wierzchu konstrukcji, na  
sucho, 1 warstwa

m2

2536,21 m2 2 536,210
schody -2,8 * 5,1 * 2 * 2 m2 -57,120

RAZEM
89

d.1.2.
5

KNR 2-02 
0607-01

Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii  
polietylenowej szerokiej, izolacja pozioma podposadzkowa

m2

2479,09 m2 2 479,09
RAZEM

90
d.1.2.

5

KNR 2-02 
1102-02

Warstwy wyrównawcze pod posadzki, z zaprawy 
cementowej grubości 20 mm, zatarte na gładko

m2

2479,09 m2 2 479,09
RAZEM

91
d.1.2.

5

KNR 2-02 
1102-03

Warstwy wyrównawcze pod posadzki, dodatek lub 
potrącenie za zmianę grubości o 10 mm
Krotność = 3

m2

2479,09 m2 2 479,09
RAZEM

92
d.1.2.

5

Kalkul. indyw. Dozbrojenie warstwy wyrównawczej 
włóknami polimerowymi w ilości 1,5 kg/m3

kg

(51,07 + 78,09) * 1,5 kg 193,740
RAZEM

93
d.1.2.

5

KNR-W 2-02 
1105-0103

Warstwy wyrównawcze i wygładzające, niwelacyjno-
wyrównawcza cementowa grubości 2 mm, zatarta na 
gładko

m2

2479,09 m2 2 479,09
RAZEM

Norma EXPERT  Wersja: 5.11.400.12  Nr seryjny: 2714
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94
d.1.2.

5

KNR-W 2-02 
1105-0203

Warstwy wyrównawcze i wygładzające, dodatek za 
pogrubienie o 1 mm
Krotność = 3

m2

2479,09 m2 2 479,09
RAZEM

95
d.1.2.

5

KNR 2-02 
0602-03

Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe poziome 
wykonywane na zimno, pasty emulsyjne asfaltowe rzadkie,  
1 warstwa

m2

20,78 + 28,59 + 57,4 + 55,23 + 23,78 m2 185,780
RAZEM

96
d.2.1.

1

KNR 4-01 
0429-08 + 
KNR 4-01 
0429-03 + 
KNR 4-01 
0429-04
analogia

Rozebranie stropów drewnianych - strop nad piętrem m2

2537,50 m2 2 537,500
RAZEM

97
d.2.1.

1

Opłata za utylizację rozebranych elementów tropu m3

638,036 m3 638,036
RAZEM

98
d.2.1.

2

KNR 4-01 
0104-03

Wykopy o ścianach pionowych przy odkrywaniu odcinkami 
istniejących fundamentów o głębokości do 1.5 m w gruncie  
kat. IV

m3

105,94 * 1,2 * 0,7 + 150,05 * 0,60 m3 179,020
RAZEM

99
d.2.1.

2

KNR 2-02 
0290-0402

Zbrojenie konstrukcji monolitycznych budowli t

105,94 * 6 * 1,58 / 1000 + 105,94 / 0,25 * 2 * 0,395 / 1000 t 1,339
RAZEM

100
d.2.1.

2

KNR 2-02 
1101-07

Podkłady z warstwy żwiru o granulacji 8-16mm m3

150,05 * 0,05 m3 7,503
RAZEM

101
d.2.1.

2

KNR-W 4-01 
0203-04

Uzupełnienie zbrojonych ław i stóp fundamentowych z 
betonu monolitycznego - beton C25/30 W8

m3

150,05 * 0,5 m3 75,025
RAZEM

102
d.2.1.

2

KNR-W 4-01 
0203-04

Uzupełnienie zbrojonych ław i stóp fundamentowych 
betonem expansywnym

m3

150,05 * 0,05 m3 7,503
RAZEM

103
d.2.1.

2

KNR 4-01 
0105-03

Zasypanie wykopów m3

2 * 39,0 * (1,2 * 1,25 - 0,6 * 0,6) m3 88,920
RAZEM

104
d.2.1.

2

Opłata za utylizację ziemi m3

poz.98 - poz.103 m3 90,100

Norma EXPERT  Wersja: 5.11.400.12  Nr seryjny: 2714
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RAZEM

105
d.2.1.

3
analiza 

indywidualna

Jednokrotna mobilizacja mikropalownicy (dojazd, montaż,  
przygotowanie i uruchomienie) - kompletna usługa

kpl

1 kpl 1,000
RAZEM

106
d.2.1.

3

KNR 2-10 
0401-04 

z.o.2.7. 9901
-01

analogia

Wykonanie kompletu mikropali samowiercących 
d=150mm, dł 10.0m, wg wytycznych producenta systemu -  
kompletna usługa wg wytycznych dokumentacji 
projektowych popartych dodatkowymi obliczeniami 
kontrolnymi ze strony wykonawcy - do 25 pali na jednym 
placu budowy

szt

9 szt 9,000
RAZEM

107
d.2.1.

3

KNR 2-02 
0290-0402

Zbrojenie konstrukcji monolitycznych budowli t

{dozbrojenie płyty dennej szybu windowego} 121,2 / 1000 t 0,121
RAZEM

108
d.2.1.

4

KNR 4-01 
0106-02

Wykopy nieumocnione o ścianach pionowych 
wykonywane wewnątrz budynku przy istniejących 
fundamentach

m3

(3,36 + 2,14 + 1,19 + 0,96 + 0,46 + 0,30) * 1,24 * 0,8 m3 8,343
RAZEM

109
d.2.1.

4

KNR 4-01 
0106-04

Wykopy nieumocnione o ścianach pionowych 
wykonywane wewnątrz budynku - usunięcie z parteru 
budynku gruzu i ziemi

m3

(3,36 + 2,14 + 1,19 + 0,96 + 0,46 + 0,30) * 1,24 * 0,8 m3 8,343
RAZEM

110
d.2.1.

4

KNR 4-01 
0106-03
analogia

Wykopy nieumocnione o ścianach pionowych 
wykonywane wewnątrz budynku - zasypanie piaskiem

m3

(3,36 + 2,14 + 1,19 + 0,96 + 0,46 + 0,30) * 1,24 * 0,8 m3 8,343
RAZEM

111
d.2.1.

4

KNR 2-02 
1101-01 z.sz. 

5.4. 9913

Podkłady betonowe na podłożu gruntowym Zastosowano 
pompę do betonu na samochodzie. - beton C8/10

m3

(3,36 + 2,14 + 1,19 + 0,96 + 0,46 + 0,30) * 1,24 * 0,10 m3 1,043
RAZEM

112
d.2.1.

4

ZKNR C-2 
0309-05
analogia

Wykonanie izolacji krystalizującej na powierzchni poziomej  
od góry

m2

(3,36 + 2,14 + 1,19 + 0,96 + 0,46 + 0,30) * 1,24 m2 10,428
RAZEM

113
d.2.1.

4

KNR 2-02 
0218-01

Schody żelbetowe - stopnie betonowe zewnętrzne i  
wewnętrzne na gotowym podłożu - z zastosowaniem 
pompy do betonu - beton C25/30 W8

m3

{BS1} (3,36 + 2,14) * 1,24 * 0,20 m3 1,364
{BS2} (1,19 + 0,96 + 0,46 + 0,30) * 1,24 * 0,20 m3 0,722

RAZEM
114

d.2.1.
4

KNR 2-02 
0218-0702

Schody żelbetowe, belki podestowe i kotwiące, beton 
podawany pompą - beton C25/30 W8

m3

{BS1} 0,92 * 0,25 * 1,24 m3 0,285
RAZEM

115
d.2.1.

4

KNR 2-02 
0290-0402

Zbrojenie konstrukcji monolitycznych budowli t

{BS1} 275,85 / 1000 t 0,276
{BS2} 149,4 / 1000 t 0,149

RAZEM

Norma EXPERT  Wersja: 5.11.400.12  Nr seryjny: 2714
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116
d.2.1.

4

KNR 2-02 
1208-01

Balustrady schodowe szklane m

16,82 m 16,820
RAZEM

117
d.2.1.

4

KNR 2-02 
1208-03

Pochwyty ze stali nierdzewnej na wspornikach m

16,82 m 16,820
RAZEM

118
d.2.1.

5

KNR 4-01 
0104-03

Wykopy o ścianach pionowych przy odkrywaniu odcinkami 
istniejących fundamentów o głębokości do 1.5 m w gruncie  
kat. IV

m3

2 * 39,0 * (1,2 * 1,25 + 0,6 * 0,6) m3 145,080
RAZEM

119
d.2.1.

5

KNR 2-02 
1101-01 z.sz. 

5.4. 9913

Podkłady betonowe na podłożu gruntowym Zastosowano 
pompę do betonu na samochodzie. - chudy beton

m3

2 * 39,0 * 1,20 * 0,10 m3 9,360
RAZEM

120
d.2.1.

5

KNR-W 4-01 
0602-02

Izolacje poziome murów dwuwarstwowe z papy 
termozgrzewalnej

m2

2 * 39,0 * 1,20 m2 93,600
RAZEM

121
d.2.1.

5
analiza 

indywidualna

Jednokrotna mobilizacja palownicy (dojazd, montaż,  
przygotowanie i uruchomienie) - kompletna usługa

kpl

1 kpl 1,000
RAZEM

122
d.2.1.

5

KNR 2-10 
0401-04 

z.o.2.7. 9901
-01

analogia

Wykonanie kompletu mikropali samowiercących 
d=130mm, dł 10.5m, wg wytycznych producenta systemu -  
kompletna usługa wg wytycznych dokumentacji 
projektowych popartych dodatkowymi obliczeniami 
kontrolnymi ze strony wykonawcy

szt

65 * 2 szt 130,000
RAZEM

123
d.2.1.

5

KNR 2-02 
0290-0402

Zbrojenie konstrukcji monolitycznych budowli t

(1440,1 + 1590,8) / 1000 t 3,031
RAZEM

124
d.2.1.

5

KNR-W 4-01 
0203-04

Uzupełnienie zbrojonych ław i stóp fundamentowych z 
betonu monolitycznego - beton C25/30 W8

m3

2 * 39,0 * 1,20 * 0,50 m3 46,800
RAZEM

125
d.2.1.

5

KNR 4-01 
0105-03

Zasypanie wykopów m3

2 * 39,0 * (1,2 * 1,25 - 0,6 * 0,6) m3 88,920
RAZEM

126
d.2.1.

5

Opłata za utylizację ziemi m3

poz.118 - poz.125 m3 56,160
RAZEM

127
d.2.1.

5

KNR 2-13 
1009-05
analogia

Wzmocnienie narożników słupów stalą profilową m

{WZ-11} 16 * (16 * 0,911 + 16 * 1,389 + 2 * 3,91 + 2 * 3,44) m 824,000
Obmiar dodatkowy: elementy stalowe kg

Norma EXPERT  Wersja: 5.11.400.12  Nr seryjny: 2714
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11060,90 kg 11 060,900
RAZEM

elementy stalowe RAZEM

128
d.2.1.

6

KNR 4-01 
0422-04

Podstemplowanie zagrożonych nadproży szt

{NADPROŻE  N-1 HEA 120} 2 + {NADPROŻE  N-1a HEA 
120} 2 + {NADPROŻE  N-1b HEA 120} 2 + {NADPROŻE  
N-2 HEA 100} 2 + {NADPROŻE  N-2a HEA 100} 2 + 
{NADPROŻE  N-3 HEA 100} 2 + {NADPROŻE  N-3a HEA 
100} 2 + {NADPROŻE  N-4 HEA 100} 2 + {NADPROŻE  N-
4a HEA 100} 2 + {NADPROŻE  N-5 HEA 120} 1 + 
{NADPROŻE  N-6 HEA 100} 2 + {NADPROŻE  N-6a HEA 
100} 2 + {NADPROŻE  N-7 HEA 100} 2 + {NADPROŻE  N-
7a HEA 100} 2 + {NADPROŻE  N-8 HEA 100} 2 + 
{NADPROŻE  N-8a HEA 100} 2 + {NADPROŻE  N-9 HEA 
100} 2 + {NADPROŻE  N-10 HEA 120} 1 + {NADPROŻE  
N-10a HEA 120} 2 + {NADPROŻE  N-11 HEA 120} 2 + 
{NADPROŻE  N-12 HEA 100} 2 + {NADPROŻE  N-13 HEA 
100} 2 + {NADPROŻE  N-13a HEA 100} 2 + {NADPROŻE  
N-14 HEA 100} 2 + {NADPROŻE  N-14a HEA 100} 2 + 
{NADPROŻE  N-15 HEA 100} 2 + {NADPROŻE  N-15a 
HEA 100} 2 + {NADPROŻE  N-16 HEA 100} 2 + 
{NADPROŻE  N-16a HEA 100} 2 + {NADPROŻE  N-17 
HEA 100} 2 + {NADPROŻE  N-18 HEA 120} 1 + 
{NADPROŻE  N-18 HEA 120} 2 + {NADPROŻE  N-19 HEA 
100} 1 + {NADPROŻE  N-20 HEA 100} 1 + {BELKA  BU-1 
HEB 160} 1 + {BELKA  BU-2 HEB 160} 1 

szt 65

RAZEM
129

d.2.1.
6

KNR BO 12 
0367-02

Mechaniczne wykucie wnęk w ścianach z cegieł na 
zaprawie wapiennej lub cementowo-wapiennej, wnęka 
głębokości ponad 1/2 cegły

m3

nadproża 0,25 * 0,25 * 0,2 * (poz.128) * 2 m3 1,625
RAZEM

130
d.2.1.

6

KNR 4-01 
0336-06

Wykucie bruzd poziomych w ścianach z cegieł na 
zaprawie cementowo-wapiennej, głębokość/szerokość 1 x  
1/2 cegły

m

poz.132 m 281,680
RAZEM

131
d.2.1.

6

KNR 4-01 
0203-07

Uzupełnienie elementów konstrukcyjnych z betonu 
monolitycznego, belki, podciągi i wieńce - poduszki

m3

poz.128 * 2 * 0,25 * 0,2 * 0,1 m3 0,65
RAZEM

132
d.2.1.

6

KNR 4-01 
0313-04

Wykonanie przesklepień w ścianach z cegieł, dostarczenie 
i obsadzenie belek stalowych, do I NP 180 mm

m

Norma EXPERT  Wersja: 5.11.400.12  Nr seryjny: 2714
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{NADPROŻE  N-1 HEA 120} 2,57 * 2 + {NADPROŻE  N-1a 
HEA 120} 1,86 * 4 + {NADPROŻE  N-1b HEA 120} 2,37 * 2 
+ {NADPROŻE  N-2 HEA 100} 1,76 * 2 + {NADPROŻE  N-
2a HEA 100} 2,0 * 2 + {NADPROŻE  N-3 HEA 100} 1,83 * 
2 + {NADPROŻE  N-3a HEA 100} 2,04 * 2 + {NADPROŻE  
N-4 HEA 100} 1,6 * 2 + {NADPROŻE  N-4a HEA 100} 1,75 
* 2 + {NADPROŻE  N-5 HEA 120} 1,82 * 1 + {NADPROŻE  
N-6 HEA 100} 1,9 * 8 + {NADPROŻE  N-6a HEA 100} 2,05 
* 10 + {NADPROŻE  N-7 HEA 100} 1,76 * 6 + 
{NADPROŻE  N-7a HEA 100} 1,94 * 6 + {NADPROŻE  N-8 
HEA 100} 1,7 * 4 + {NADPROŻE  N-8a HEA 100} 1,98 * 4 
+ {NADPROŻE  N-9 HEA 100} 2,15 * 6 + {NADPROŻE  N-
10 HEA 120} 2,57 * 1 + {NADPROŻE  N-10a HEA 120} 
2,26 * 4 + {NADPROŻE  N-11 HEA 120} 2,6 * 4 + 
{NADPROŻE  N-12 HEA 100} 2,2 * 2 + {NADPROŻE  N-13 
HEA 100} 1,8 * 2 + {NADPROŻE  N-13a HEA 100} 1,96 * 4 
+ {NADPROŻE  N-14 HEA 100} 1,68 * 2 + {NADPROŻE  N
-14a HEA 100} 1,91 * 4 + {NADPROŻE  N-15 HEA 100} 
1,77 * 4 + {NADPROŻE  N-15a HEA 100} 2,03 * 4 + 
{NADPROŻE  N-16 HEA 100} 1,7 * 12 + {NADPROŻE  N-
16a HEA 100} 1,86 * 16 + {NADPROŻE  N-17 HEA 100} 
2,34 * 8 + {NADPROŻE  N-18 HEA 120} 2,27 * 1 + 
{NADPROŻE  N-18 HEA 120} 1,8 * 4 + {NADPROŻE  N-19 
HEA 100} 1,85 * 2 + {NADPROŻE  N-20 HEA 100} 1,76 * 1 
+ {BELKA  BU-1 HEB 160} 3,6 * 1 + {BELKA  BU-2 HEB 
160} 3,6 * 1 

m 281,680

RAZEM
133

d.2.1.
6

Dostawa konstrukcji stalowej - belki nadprożowe t

({NADPROŻE  N-1 HEA 120} 102,286 + {NADPROŻE  N-
1a HEA 120} 148,056 + {NADPROŻE  N-1b HEA 120} 
94,326 + {NADPROŻE  N-2 HEA 100} 58,784 + 
{NADPROŻE  N-2a HEA 100} 66,8 + {NADPROŻE  N-3 
HEA 100} 61,122 + {NADPROŻE  N-3a HEA 100} 68,136 
+ {NADPROŻE  N-4 HEA 100} 53,44 + {NADPROŻE  N-4a 
HEA 100} 58,45 + {NADPROŻE  N-5 HEA 120} 36,218 + 
{NADPROŻE  N-6 HEA 100} 253,84 + {NADPROŻE  N-6a 
HEA 100} 342,35 + {NADPROŻE  N-7 HEA 100} 176,352 
+ {NADPROŻE  N-7a HEA 100} 194,388 + {NADPROŻE  
N-8 HEA 100} 113,56 + {NADPROŻE  N-8a HEA 100} 
132,264 + {NADPROŻE  N-9 HEA 100} 215,43 + 
{NADPROŻE  N-10 HEA 120} 51,143 + {NADPROŻE  N-
10a HEA 120} 179,896 + {NADPROŻE  N-11 HEA 120} 
206,96 + {NADPROŻE  N-12 HEA 100} 73,48 + 
{NADPROŻE  N-13 HEA 100} 60,12 + {NADPROŻE  N-
13a HEA 100} 130,928 + {NADPROŻE  N-14 HEA 100} 
56,112 + {NADPROŻE  N-14a HEA 100} 127,588 + 
{NADPROŻE  N-15 HEA 100} 118,236 + {NADPROŻE  N-
15a HEA 100} 135,604 + {NADPROŻE  N-16 HEA 100} 
340,68 + {NADPROŻE  N-16a HEA 100} 496,992 + 
{NADPROŻE  N-17 HEA 100} 312,624 + {NADPROŻE  N-
18 HEA 120} 45,173 + {NADPROŻE  N-18 HEA 120} 
143,28 + {NADPROŻE  N-19 HEA 100} 61,79 + 
{NADPROŻE  N-20 HEA 100} 29,392 + {BELKA  BU-1 
HEB 160} 153,36 + {BELKA  BU-2 HEB 160} 153,36) / 
1000

t 5,053

RAZEM
134

d.2.1.
6

Dostawa konstrukcji stalowej - elementy mocujące (śruby,  
podkładki)

t

Norma EXPERT  Wersja: 5.11.400.12  Nr seryjny: 2714
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({NADPROŻE  N-1 RURA} 1,24 + {NADPROŻE  N-1 
M16/170} 1,78 + {NADPROŻE  N-1 Nakr. M16} 0,22 + 
{NADPROŻE  N-1 Pod. M16} 0,07 + {NADPROŻE  N-1a 
RURA} 1,65 + {NADPROŻE  N-1a M16/170} 2,38 + 
{NADPROŻE  N-1a Nakr. M16} 0,29 + {NADPROŻE  N-1a 
Pod. M16} 0,18 + {NADPROŻE  N-1b RURA} 1,03 + 
{NADPROŻE  N-1b M16/170} 1,49 + {NADPROŻE  N-1b 
Nakr. M16} 0,18 + {NADPROŻE  N-1b Pod. M16} 0,11 + 
{NADPROŻE  N-2 RURA} 0,76 + {NADPROŻE  N-2 
M16/150} 1,06 + {NADPROŻE  N-2 Nakr. M16} 0,14 + 
{NADPROŻE  N-2 Pod. M16} 0,09 + {NADPROŻE  N-2a 
RURA} 0,95 + {NADPROŻE  N-2a M16/150} 1,33 + 
{NADPROŻE  N-2a Nakr. M16} 0,18 + {NADPROŻE  N-2a 
Pod. M16} 0,11 + {NADPROŻE  N-3 RURA} 0,76 + 
{NADPROŻE  N-3 M16/150} 1,06 + {NADPROŻE  N-3 
Nakr. M16} 0,29 + {NADPROŻE  N-3 Pod. M16} 0,11 + 
{NADPROŻE  N-3a RURA} 0,95 + {NADPROŻE  N-3a 
M16/150} 1,33 + {NADPROŻE  N-3a Nakr. M16} 0,18 + 
{NADPROŻE  N-3a Pod. M16} 0,11 + {NADPROŻE  N-4 
RURA} 0,76 + {NADPROŻE  N-4 M16/150} 1,06 + 
{NADPROŻE  N-4 Nakr. M16} 0,14 + {NADPROŻE  N-4 
Pod. M16} 0,09 + {NADPROŻE  N-4a RURA} 0,76 + 
{NADPROŻE  N-4a M16/150} 1,06 + {NADPROŻE  N-4a 
Nakr. M16} 0,14 + {NADPROŻE  N-4a Pod. M16} 0,09 + 
{NADPROŻE  N-6 RURA} 3,03 + {NADPROŻE  N-6 
M16/150} 4,24 + {NADPROŻE  N-6 Nakr. M16} 0,58 + 
{NADPROŻE  N-6 Pod. M16} 0,36 + {NADPROŻE  N-6a 
RURA} 4,73 + {NADPROŻE  N-6a M16/150} 6,63 + 
{NADPROŻE  N-6a Nakr. M16} 0,91 + {NADPROŻE  N-6a 
Pod. M16} 0,57 + {NADPROŻE  N-7 RURA} 2,27 + 
{NADPROŻE  N-7 M16/150} 3,18 + {NADPROŻE  N-7 
Nakr. M16} 0,43 + {NADPROŻE  N-7 Pod. M16} 0,27 + 
{NADPROŻE  N-7a RURA} 2,27 + {NADPROŻE  N-7a 
M16/150} 3,18 + {NADPROŻE  N-7a Nakr. M16} 0,43 + 
{NADPROŻE  N-7a Pod. M16} 0,27 + {NADPROŻE  N-8 
RURA} 1,51 + {NADPROŻE  N-8 M16/150} 2,12 + 
{NADPROŻE  N-8 Nakr. M16} 0,29 + {NADPROŻE  N-8 
Pod. M16} 0,18 + {NADPROŻE  N-8a RURA} 1,51 + 
{NADPROŻE  N-8a M16/150} 2,12 + {NADPROŻE  N-8a 
Nakr. M16} 0,29 + {NADPROŻE  N-8a Pod. M16} 0,18 + 
{NADPROŻE  N-9 RURA} 2,84 + {NADPROŻE  N-9 
M16/150} 3,98 + {NADPROŻE  N-9 Nakr. M16} 0,54 + 
{NADPROŻE  N-9 Pod. M16} 0,34 + {NADPROŻE  N-10a 
RURA} 2,06 + {NADPROŻE  N-10a M16/160} 2,81 + 
{NADPROŻE  N-10a Nakr. M16} 0,36 + {NADPROŻE  N-
10a Pod. M16} 0,23 + {NADPROŻE  N-11 RURA} 2,27 + 
{NADPROŻE  N-11 M16/150} 3,18 + {NADPROŻE  N-11 
Nakr. M16} 0,43 + {NADPROŻE  N-11 Pod. M16} 0,27 + 
{NADPROŻE  N-12 RURA} 0,95 + {NADPROŻE  N-12 
M16/150} 1,33 + {NADPROŻE  N-12 Nakr. M16} 0,18 + 
{NADPROŻE  N-12 Pod. M16} 0,11 + {NADPROŻE  N-13 
RURA} 0,76 + {NADPROŻE  N-13 M16/150} 1,06 + 
{NADPROŻE  N-13 Nakr. M16} 0,14 + {NADPROŻE  N-13 
Pod. M16} 0,09 + {NADPROŻE  N-13a RURA} 1,51 + 
{NADPROŻE  N-13a M16/150} 2,12 + {NADPROŻE  N-
13a Nakr. M16} 0,29 + {NADPROŻE  N-13a Pod. M16} 
0,18 + {NADPROŻE  N-14 RURA} 0,76 + {NADPROŻE  N-
14 M16/150} 1,06 + {NADPROŻE  N-14 Nakr. M16} 0,14 + 
{NADPROŻE  N-14 Pod. M16} 0,09 + {NADPROŻE  N-14a 
RURA} 1,89 + {NADPROŻE  N-14a M16/150} 2,65 + 
{NADPROŻE  N-14a Nakr. M16} 0,36 + {NADPROŻE  N-
14a Pod. M16} 0,23 + {NADPROŻE  N-15 RURA} 1,51 + 
{NADPROŻE  N-15 M16/150} 2,12 + {NADPROŻE  N-15 
Nakr. M16} 0,29 + {NADPROŻE  N-15 Pod. M16} 0,18 + 
{NADPROŻE  N-15a RURA} 1,89 + {NADPROŻE  N-15a 
M16/150} 2,65 + {NADPROŻE  N-15a Nakr. M16} 0,36 + 
{NADPROŻE  N-15a Pod. M16} 0,23 + {NADPROŻE  N-16 
RURA} 4,54 + {NADPROŻE  N-16 M16/150} 6,36 + 
{NADPROŻE  N-16 Nakr. M16} 0,87 + {NADPROŻE  N-16 
Pod. M16} 0,54 + {NADPROŻE  N-16a RURA} 6,06 + 

t 0,149

Norma EXPERT  Wersja: 5.11.400.12  Nr seryjny: 2714
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{NADPROŻE  N-16a M16/150} 8,48 + {NADPROŻE  N-
16a Nakr. M16} 1,16 + {NADPROŻE  N-16a Pod. M16} 
0,72 + {NADPROŻE  N-17 RURA} 3,78 + {NADPROŻE  N-
17 M16/150} 5,3 + {NADPROŻE  N-17 Nakr. M16} 0,72 + 
{NADPROŻE  N-17 Pod. M16} 0,45) / 1000

RAZEM
135

d.2.1.
6

KNR 4-01 
0313-06

Wykonanie przesklepień otworów w ścianach z cegieł,  
obmurowanie końców belek stalowych, do I NP 180 mm

m

poz.132 m 281,68
RAZEM

136
d.2.1.

6

KNR 4-01 
0422-08

Podstemplowanie zagrożonych stropów, rozebranie 
stemplowań nadproży

szt

poz.128 szt 65
RAZEM

137
d.2.1.

6

KNR 4-01 
0703-02

Umocowanie siatek tynkarskich, siatka cięto-ciągniona;  
stropy płaskie, podciągi, biegi i spoczniki schodowe

m2

0,2 * 4 * poz.132 m2 225,344
RAZEM

138
d.2.1.

6

KNR 4-01 
0704-03

Wypełnienie zaprawą cementową oczek siatki cięto-
ciągnionej

m2

poz.137 m2 225,344
RAZEM

139
d.2.1.

6

KNR 4-01 
0705-0201

Wykonanie pasów tynków zwykłych kategorii III na 
zamurowanych bruzdach na murach z cegieł lub ścianach 
z betonu, bruzdy uprzednio zamurowane cegłą lub 
dachówką, pas do 30 cm

m

poz.132 * 2 m 563,360
RAZEM

140
d.2.1.

6

KNR 4-01 
0106-04

Usuniecie gruzu z budynku m3

poz.132 * 0,15 * 0,25 + poz.129 m3 12,188
RAZEM

141
d.2.1.

6

KNR 4-01 
0108-11

Wywóz gruzu spryzmowanego samochodami 
samowyładowczymi do 1 km

m3

poz.140 m3 12,188
RAZEM

142
d.2.1.

6

KNR 4-01 
0108-12

Wywóz gruzu spryzmowanego samochodami 
samowyładowczymi na każdy następny 1 km
Krotność = 9

m3

poz.140 m3 12,188
RAZEM

143
d.2.1.

6

Opłata za utylizację gruzu m3

poz.140 m3 12,188
RAZEM

144
d.2.1.

6

KNR-W 2-02 
0132-05

Otwory w ścianach murowanych -ułożenie nadproży 
prefabrykowanych

m

{NP120} 5 * 1,2 + {NP150} 20 * 1,5 + {NP180} 4 * 1,8 + 
{NP210} 12 * 2,10

m 68,400

RAZEM

145
d.2.1.

7

KNR 4-01 
0702-01

Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy wapiennej 
pasami o szerokości do 15 cm

m

poz.146 m 2 364,400

Norma EXPERT  Wersja: 5.11.400.12  Nr seryjny: 2714
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RAZEM
146

d.2.1.
7

ZKNR C-2 
0817-07 + 
ZKNR C-2 
0817-08

Nacięcie muru w spoinie  i wypełnienie zaprawą m

poz.147 + poz.148 m 2 364,400
RAZEM

147
d.2.1.

7

KNZ 4 1801-
01

System napraw i wzmocnienia konstrukcji murowanych - 
pręty fi 8

m

2208 m 2 208,000
RAZEM

148
d.2.1.

7

KNZ 4 1801-
01

System napraw i wzmocnienia konstrukcji murowanych - 
pręty fi 10

m

156,40 m 156,400
RAZEM

149
d.2.1.

7

TZKNBK XI 
1107-36 + 
KNR 4-03 
1009-04
analogia

Naprawa pęknięć zaprawą iniekcyjną m

628,40 m 628,400
RAZEM

150
d.2.1.

7

KNR 19-01 
0714-01

Uzupełnienie tynków zwykłych kat. III w miejscach po 
zamurowanych przebiciach o pow. do 0,50 m2 na 
ścianach

m

poz.145 m 2 364,400
RAZEM

151
d.2.1.

7

KNR 4-03 
1009-04

Mechaniczne wykonanie ślepych otworów w podłożu 
ceglanym gł. ok 100cm
Krotność = 12,5

otw.

poz.152 otw. 377,200
RAZEM

152
d.2.1.

7

KNZ 4 1801-
01

System napraw i wzmocnienia konstrukcji murowanych - 
kotwy fi 10

m

377,20 m 377,200
RAZEM

153
d.2.1.

8

KNR 2-02 
0290-0402

Zbrojenie konstrukcji monolitycznych budowli t

{zbrojenie przypodporowe} 0,114 t 0,114
{SS-1, SS-2} 228,6 / 1000 t 0,229
{siatka 20x20 fi8} 682,56 / 1000 t 0,683

RAZEM
154

d.2.1.
8

KNR 0-30 
0224-02
analogia

Strop żelbetowy gęstożebrowy na belkach 
prefabrykowanych sprężonych - schody o grubości 
12+4=16cm

m2

127,12 m2 127,120
Obmiar dodatkowy: belki sprężone m
421,80 m 421,800
Obmiar dodatkowy: pustaki betonowe 12x53x20 szt.
593 szt. 593,000
Obmiar dodatkowy: nadbeton na stropie 16cm m3
127,12 * 0,057 m3 7,246
Obmiar dodatkowy: pustaki betonowe 7x53x25 szt.
105 szt. 105,000

RAZEM
belki sprężone RAZEM
pustaki betonowe 12x53x20 RAZEM

Norma EXPERT  Wersja: 5.11.400.12  Nr seryjny: 2714
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nadbeton na stropie 16cm RAZEM
pustaki betonowe 7x53x25 RAZEM

155
d.2.1.

9

KNR BO 12 
0367-02

Mechaniczne wykucie wnęk w ścianach z cegieł na 
zaprawie wapiennej lub cementowo-wapiennej, wnęka 
głębokości ponad 1/2 cegły

m3

nadproża 0,20 * 0,25 * 0,3 * (4 + 4 + 4 + 5 + 9 + 2 + 2 + 2) * 2 m3 0,960
RAZEM

156
d.2.1.

9

KNR 4-01 
0313-04

Wykonanie przesklepień w ścianach z cegieł, dostarczenie 
i obsadzenie belek stalowych, do I NP 180 mm

m

{BS-160 HEB160} 4 * 4,06 m 16,240
{BSA-160 HEB160} 4 * 4,33 m 17,320
{BS-200 HEB200} 4 * 8,01 m 32,040
{BS-260 HEB260} 5 * 8,01 m 40,050
{BSA-260 HEB260} 9 * 8,81 m 79,290
{BSA-280 HEB280} 2 * 8,81 m 17,620
{BSB-280 HEB280} 2 * 8,81 m 17,620
{BSC-280 HEB280} 2 * 8,01 m 16,020

RAZEM
157

d.2.1.
9

Dostawa konstrukcji stalowej - belki nadprożowe t

{BS-160 HEB160} 691,8 / 1000 t 0,692
{BSA-160 HEB160} 737,8 / 1000 t 0,738
{BS-200 HEB200} 1964,1 / 1000 t 1,964
{BS-260 HEB260} 3724,7 / 1000 t 3,725
{BSA-260 HEB260} 7374,0 / 1000 t 7,374
{BSA-280 HEB280} 1814,9 / 1000 t 1,815
{BSB-280 HEB280} 1814,9 / 1000 t 1,815
{BSC-280 HEB280} 1650,1 / 1000 t 1,650

RAZEM
158

d.2.1.
9

Dostawa konstrukcji stalowej - elementy mocujące (śruby,  
podkładki)

t

{BSB-280} (9 + 9,8 + 0,3 + 0,2) / 1000 t 0,019
{BSC-280} (7 + 7,7 + 0,3 + 0,2) / 1000 t 0,015

RAZEM
159

d.2.1.
9

KNR 4-01 
0334-05

Przebicie otworów w ścianach z cegieł dla ściągów 
stalowych

szt.

{SZ} 75 szt. 75,000
{SZ-1} 61 szt. 61,000
{SZ-2} 75 szt. 75,000
{SZ-3} 6 szt. 6,000
{SW} 46 szt. 46,000

RAZEM
160

d.2.1.
9

KNR 4-01 
1303-01

Wykonanie i montaż ściągów na wysokości do drugiego 
pietra

kg

{SZ} 529,3 + 1442,4 + 58,9 + 25,5 kg 2 056,100
{SZ-1} 371,5 + 1173,2 + 16,5 + 28,3 + 20,7 kg 1 610,200
{SZ-2} 380,6 + 1442,4 + 4,7 + 48,7 + 25,5 kg 1 901,900
{SZ-3} 50,8 + 115,4 + 4,7 + 2,0 kg 172,900
{SW} 271,3 + 72,2 + 15,6 kg 359,100

RAZEM
161

d.2.1.
9

KNR 4-01 
0336-07

Wykucie bruzd poziomych 1x1 ceg. w ścianach z cegieł 
przy wieńcach

m

{WBS-160} 18,98 / 2 * 0,85 m 8,067
{WBSA-160} 20,12 / 2 * 0,85 m 8,551

Norma EXPERT  Wersja: 5.11.400.12  Nr seryjny: 2714
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{WP} 919,50 / 3 * 0,85 m 260,525
{WP-1} 22,42 / 4 * 0,85 m 4,764
{WP260} 147,2 / 2 * 0,85 m 62,560
{WP280} 20,24 / 2 * 0,85 m 8,602
{WR} 466 / 2 * 0,85 m 198,050
{WR2} 20,70 / 2 * 0,85 m 8,798
{WR3} 8,25 / 2 * 0,85 m 3,506

RAZEM
162

d.2.1.
9

KNR 2-02 
0290-0402

Zbrojenie konstrukcji monolitycznych budowli t

{wieńce, wymiany, wylewki} 7037,8 / 1000 t 7,038
{zbrojenie przypodporowe} 6,484 t 6,484
{siatka 20x20 fi5} 5490,78 / 1000 t 5,491

RAZEM
163

d.2.1.
9

KNR 0-30 
0224-02
analogia

Strop żelbetowy gęstożebrowy na belkach 
prefabrykowanych sprężonych o grubości 12+5=17cm i  
16+9=25cm - klasa betonu, fck = C25/30

m2

2605,91 + 65,94 m2 2 671,850
Obmiar dodatkowy: panele z drewna prasowanego wys 
12cm.

szt.

2283 szt. 2 283,000
Obmiar dodatkowy: belki sprężone m
8133,70 m 8 133,700
Obmiar dodatkowy: pustaki betonowe 16x53x20 szt.
312 szt. 312,000
Obmiar dodatkowy: dekiel uszczelniający szt.
1768 szt. 1 768,000
Obmiar dodatkowy: nadbeton na stropie 17cm m3
2605,91 * 0,116 m3 302,286
Obmiar dodatkowy: nadbeton na stropie 25cm m3
65,94 * 0,125 m3 8,243
Obmiar dodatkowy: pustaki betonowe 7x53x20 szt.
3037 szt. 3 037,000
Obmiar dodatkowy: uzupełnienie bruzd przy wieńcach m3
563,423 * 0,25 * 0,25 m3 35,214

RAZEM
panele z drewna prasowanego wys 12cm. RAZEM
belki sprężone RAZEM
pustaki betonowe 16x53x20 RAZEM
dekiel uszczelniający RAZEM
nadbeton na stropie 17cm RAZEM
nadbeton na stropie 25cm RAZEM
pustaki betonowe 7x53x20 RAZEM
uzupełnienie bruzd przy wieńcach RAZEM

164
d.2.1.

10

KNR 4-01 
0422-04

Podstemplowanie zagrożonych nadproży szt

Norma EXPERT  Wersja: 5.11.400.12  Nr seryjny: 2714
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{NADPROŻE  N-1 HEA 120} 2 + {NADPROŻE  N-2 HEA 
100} 1 + {NADPROŻE  N-2 HEA 100} 1 + {NADPROŻE  N-
3 HEA 100} 1 + {NADPROŻE  N-4 HEA 100} 2 + 
{NADPROŻE  N-4 HEA 100} 2 + {NADPROŻE  N-5 HEA 
100} 1 + {NADPROŻE  N-5 HEA 100} 1 + {NADPROŻE  N-
6 HEA 100} 1 + {NADPROŻE  N-7 HEB 120} 1 + 
{NADPROŻE  N-8 HEA 100} 2 + {NADPROŻE  N-9 HEA 
100} 1 + {NADPROŻE  N-9 HEA 100} 1 + {NADPROŻE  N-
10 HEA 100} 1 + {NADPROŻE  N-10 HEA 100} 1 + 
{NADPROŻE  N-11 HEA 100} 1 + {NADPROŻE  N-11 HEA 
100} 1 + {NADPROŻE  N-12 HEA 100} 1 + {NADPROŻE  
N-13 HEA 100} 2 + {NADPROŻE  N-13 HEA 100} 2 + 
{NADPROŻE  N-14 HEA 100} 2 + {NADPROŻE  N-15 HEA 
100} 1 + {NADPROŻE  N-15 HEA 100} 1 + {NADPROŻE  
N-16 HEA 100} 1 + {NADPROŻE  N-16 HEA 100} 1 + 
{NADPROŻE  N-17 HEA 100} 1 + {NADPROŻE  N-17 HEA 
100} 1 + {NADPROŻE  N-18 HEA 100} 1 + {NADPROŻE  
N-18 HEA 100} 1 + {NADPROŻE  N-19 HEA 100} 1 + 
{NADPROŻE  N-20 HEA 100} 1 + {NADPROŻE  N-20 HEA 
100} 1 + {NADPROŻE  N-21 HEA 100} 1 + {NADPROŻE  
N-22 HEA 100} 1 + {NADPROŻE  N-22 HEA 100} 1 + 
{NADPROŻE  N-23 HEA 100} 1 + {NADPROŻE  N-24 HEA 
100} 3 + {NADPROŻE  N-24 HEA 100} 3 + {NADPROŻE  
N-25 HEA 100} 1 + {NADPROŻE  N-25 HEA 100} 1 + 
{NADPROŻE  N-26 HEA 100} 1 + {NADPROŻE  N-26 HEA 
100} 1

szt 53

RAZEM
165

d.2.1.
10

KNR BO 12 
0367-02

Mechaniczne wykucie wnęk w ścianach z cegieł na 
zaprawie wapiennej lub cementowo-wapiennej, wnęka 
głębokości ponad 1/2 cegły

m3

nadproża 0,25 * 0,25 * 0,2 * (poz.164) * 2 m3 1,325
RAZEM

166
d.2.1.

10

KNR 4-01 
0336-06

Wykucie bruzd poziomych w ścianach z cegieł na 
zaprawie cementowo-wapiennej, głębokość/szerokość 1 x  
1/2 cegły

m

poz.168 m 240,960
RAZEM

167
d.2.1.

10

KNR 4-01 
0203-07

Uzupełnienie elementów konstrukcyjnych z betonu 
monolitycznego, belki, podciągi i wieńce - poduszki

m3

poz.164 * 2 * 0,25 * 0,2 * 0,1 m3 0,53
RAZEM

168
d.2.1.

10

KNR 4-01 
0313-04

Wykonanie przesklepień w ścianach z cegieł, dostarczenie 
i obsadzenie belek stalowych, do I NP 180 mm

m

Norma EXPERT  Wersja: 5.11.400.12  Nr seryjny: 2714
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{NADPROŻE  N-1 HEA 120} 6 * 2,65 + {NADPROŻE  N-2 
HEA 100} 2 * 2,3 + {NADPROŻE  N-2 HEA 100} 2 * 2,0 + 
{NADPROŻE  N-3 HEA 100} 2 * 2,0 + {NADPROŻE  N-4 
HEA 100} 4 * 1,8 + {NADPROŻE  N-4 HEA 100} 4 * 1,65 + 
{NADPROŻE  N-5 HEA 100} 2 * 1,9 + {NADPROŻE  N-5 
HEA 100} 2 * 2,4 + {NADPROŻE  N-6 HEA 100} 2 * 2,1 + 
{NADPROŻE  N-7 HEB 120} 4 * 2,7 + {NADPROŻE  N-8 
HEA 100} 8 * 2,0 + {NADPROŻE  N-9 HEA 100} 2 * 2,11 + 
{NADPROŻE  N-9 HEA 100} 2 * 2,0 + {NADPROŻE  N-10 
HEA 100} 2 * 2,2 + {NADPROŻE  N-10 HEA 100} 2 * 2,32 
+ {NADPROŻE  N-11 HEA 100} 2 * 2,2 + {NADPROŻE  N-
11 HEA 100} 2 * 2,26 + {NADPROŻE  N-12 HEA 100} 4 * 
2,32 + {NADPROŻE  N-13 HEA 100} 4 * 1,8 + 
{NADPROŻE  N-13 HEA 100} 4 * 1,5 + {NADPROŻE  N-14 
HEA 100} 4 * 2,0 + {NADPROŻE  N-15 HEA 100} 2 * 1,95 
+ {NADPROŻE  N-15 HEA 100} 2 * 2,12 + {NADPROŻE  N
-16 HEA 100} 2 * 2,0 + {NADPROŻE  N-16 HEA 100} 2 * 
2,2 + {NADPROŻE  N-17 HEA 100} 2 * 2,1 + {NADPROŻE  
N-17 HEA 100} 2 * 2,25 + {NADPROŻE  N-18 HEA 100} 2 
* 2,0 + {NADPROŻE  N-18 HEA 100} 2 * 2,5 + 
{NADPROŻE  N-19 HEA 100} 2 * 1,65 + {NADPROŻE  N-
20 HEA 100} 2 * 2,4 + {NADPROŻE  N-20 HEA 100} 2 * 
2,5 + {NADPROŻE  N-21 HEA 100} 2 * 1,97 + 
{NADPROŻE  N-22 HEA 100} 2 * 1,95 + {NADPROŻE  N-
22 HEA 100} 2 * 2,15 + {NADPROŻE  N-23 HEA 100} 2 * 
2,15 + {NADPROŻE  N-24 HEA 100} 3 * 2,0 + 
{NADPROŻE  N-24 HEA 100} 6 * 2,4 + {NADPROŻE  N-25 
HEA 100} 2 * 2,1 + {NADPROŻE  N-25 HEA 100} 2 * 2,35 
+ {NADPROŻE  N-26 HEA 100} 2 * 2,23 + {NADPROŻE  N
-26 HEA 100} 2 * 2,43

m 240,960

RAZEM
169

d.2.1.
10

Dostawa konstrukcji stalowej - belki nadprożowe t

({NADPROŻE  N-1 HEA 120} 316,41 + {NADPROŻE  N-2 
HEA 100} 76,82 + {NADPROŻE  N-2 HEA 100} 66,8 + 
{NADPROŻE  N-3 HEA 100} 66,8 + {NADPROŻE  N-4 
HEA 100} 120,24 + {NADPROŻE  N-4 HEA 100} 110,22 + 
{NADPROŻE  N-5 HEA 100} 63,46 + {NADPROŻE  N-5 
HEA 100} 80,16 + {NADPROŻE  N-6 HEA 100} 70,14 + 
{NADPROŻE  N-7 HEB 120} 288,36 + {NADPROŻE  N-8 
HEA 100} 267,2 + {NADPROŻE  N-9 HEA 100} 70,474 + 
{NADPROŻE  N-9 HEA 100} 66,8 + {NADPROŻE  N-10 
HEA 100} 73,48 + {NADPROŻE  N-10 HEA 100} 77,488 + 
{NADPROŻE  N-11 HEA 100} 73,48 + {NADPROŻE  N-11 
HEA 100} 75,484 + {NADPROŻE  N-12 HEA 100} 154,976 
+ {NADPROŻE  N-13 HEA 100} 120,24 + {NADPROŻE  N-
13 HEA 100} 100,2 + {NADPROŻE  N-14 HEA 100} 133,6 
+ {NADPROŻE  N-15 HEA 100} 65,13 + {NADPROŻE  N-
15 HEA 100} 70,808 + {NADPROŻE  N-16 HEA 100} 66,8 
+ {NADPROŻE  N-16 HEA 100} 73,48 + {NADPROŻE  N-
17 HEA 100} 70,14 + {NADPROŻE  N-17 HEA 100} 75,15 
+ {NADPROŻE  N-18 HEA 100} 66,8 + {NADPROŻE  N-18 
HEA 100} 83,5 + {NADPROŻE  N-19 HEA 100} 55,11 + 
{NADPROŻE  N-20 HEA 100} 80,16 + {NADPROŻE  N-20 
HEA 100} 83,5 + {NADPROŻE  N-21 HEA 100} 65,798 + 
{NADPROŻE  N-22 HEA 100} 65,13 + {NADPROŻE  N-22 
HEA 100} 71,81 + {NADPROŻE  N-23 HEA 100} 71,81 + 
{NADPROŻE  N-24 HEA 100} 100,2 + {NADPROŻE  N-24 
HEA 100} 240,48 + {NADPROŻE  N-25 HEA 100} 70,14 + 
{NADPROŻE  N-25 HEA 100} 78,49 + {NADPROŻE  N-26 
HEA 100} 74,482 + {NADPROŻE  N-26 HEA 100} 
81,162) / 1000

t 4,183

RAZEM
170

d.2.1.
10

Dostawa konstrukcji stalowej - elementy mocujące (śruby,  
podkładki)

t

Norma EXPERT  Wersja: 5.11.400.12  Nr seryjny: 2714
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({NADPROŻE  N-1 RURA} 8,26 + {NADPROŻE  N-1 
M16/440} 9,05 + {NADPROŻE  N-1 Nakr. M16} 0,43 + 
{NADPROŻE  N-1 Pod. M16} 0,27 + {NADPROŻE  N-2 
RURA} 1,7 + {NADPROŻE  N-2 M16/150} 2,39 + 
{NADPROŻE  N-2 Nakr. M16} 0,33 + {NADPROŻE  N-2 
Pod. M16} 0,2 + {NADPROŻE  N-3 RURA} 1,55 + 
{NADPROŻE  N-3 M16/200} 1,73 + {NADPROŻE  N-3 
Nakr. M16} 0,18 + {NADPROŻE  N-3 Pod. M16} 0,11 + 
{NADPROŻE  N-4 RURA} 3,41 + {NADPROŻE  N-4 
M16/150} 4,77 + {NADPROŻE  N-4 Nakr. M16} 0,65 + 
{NADPROŻE  N-4 Pod. M16} 0,41 + {NADPROŻE  N-5 
RURA} 1,7 + {NADPROŻE  N-5 M16/150} 2,39 + 
{NADPROŻE  N-5 Nakr. M16} 0,33 + {NADPROŻE  N-5 
Pod. M16} 0,2 + {NADPROŻE  N-6 RURA} 0,95 + 
{NADPROŻE  N-6 M16/150} 1,33 + {NADPROŻE  N-6 
Nakr. M16} 0,18 + {NADPROŻE  N-6 Pod. M16} 0,11 + 
{NADPROŻE  N-7 RURA} 2,48 + {NADPROŻE  N-7 
M16/170} 3,56 + {NADPROŻE  N-7 Nakr. M16} 0,43 + 
{NADPROŻE  N-7 Pod. M16} 0,27 + {NADPROŻE  N-8 
RURA} 3,78 + {NADPROŻE  N-8 M16/150} 5,3 + 
{NADPROŻE  N-8 Nakr. M16} 0,72 + {NADPROŻE  N-8 
Pod. M16} 0,45 + {NADPROŻE  N-9 RURA} 1,89 + 
{NADPROŻE  N-9 M16/150} 2,65 + {NADPROŻE  N-9 
Nakr. M16} 0,36 + {NADPROŻE  N-9 Pod. M16} 0,23 + 
{NADPROŻE  N-10 RURA} 1,89 + {NADPROŻE  N-10 
M16/150} 2,65 + {NADPROŻE  N-10 Nakr. M16} 0,36 + 
{NADPROŻE  N-10 Pod. M16} 0,23 + {NADPROŻE  N-11 
RURA} 1,89 + {NADPROŻE  N-11 M16/150} 2,65 + 
{NADPROŻE  N-11 Nakr. M16} 0,36 + {NADPROŻE  N-11 
Pod. M16} 0,23 + {NADPROŻE  N-12 RURA} 1,89 + 
{NADPROŻE  N-12 M16/150} 2,65 + {NADPROŻE  N-12 
Nakr. M16} 0,36 + {NADPROŻE  N-12 Pod. M16} 0,23 + 
{NADPROŻE  N-13 RURA} 3,41 + {NADPROŻE  N-13 
M16/150} 4,77 + {NADPROŻE  N-13 Nakr. M16} 0,65 + 
{NADPROŻE  N-13 Pod. M16} 0,41 + {NADPROŻE  N-14 
RURA} 3,1 + {NADPROŻE  N-14 M16/200} 3,45 + 
{NADPROŻE  N-14 Nakr. M16} 0,36 + {NADPROŻE  N-14 
Pod. M16} 0,23 + {NADPROŻE  N-15 RURA} 1,89 + 
{NADPROŻE  N-15 M16/150} 2,65 + {NADPROŻE  N-15 
Nakr. M16} 0,36 + {NADPROŻE  N-15 Pod. M16} 0,23 + 
{NADPROŻE  N-16 RURA} 1,89 + {NADPROŻE  N-16 
M16/150} 2,65 + {NADPROŻE  N-16 Nakr. M16} 0,36 + 
{NADPROŻE  N-16 Pod. M16} 0,23 + {NADPROŻE  N-17 
RURA} 1,89 + {NADPROŻE  N-17 M16/150} 2,65 + 
{NADPROŻE  N-17 Nakr. M16} 0,36 + {NADPROŻE  N-17 
Pod. M16} 0,23 + {NADPROŻE  N-18 RURA} 2,08 + 
{NADPROŻE  N-18 M16/150} 2,92 + {NADPROŻE  N-18 
Nakr. M16} 0,4 + {NADPROŻE  N-18 Pod. M16} 0,25 + 
{NADPROŻE  N-19 RURA} 1,24 + {NADPROŻE  N-19 
M16/200} 1,38 + {NADPROŻE  N-19 Nakr. M16} 0,14 + 
{NADPROŻE  N-19 Pod. M16} 0,06 + {NADPROŻE  N-20 
RURA} 1,89 + {NADPROŻE  N-20 M16/150} 2,65 + 
{NADPROŻE  N-20 Nakr. M16} 0,36 + {NADPROŻE  N-20 
Pod. M16} 0,23 + {NADPROŻE  N-21 RURA} 1,24 + 
{NADPROŻE  N-21 M16/200} 1,38 + {NADPROŻE  N-21 
Nakr. M16} 0,14 + {NADPROŻE  N-21 Pod. M16} 0,09 + 
{NADPROŻE  N-22 RURA} 1,89 + {NADPROŻE  N-22 
M16/150} 2,65 + {NADPROŻE  N-22 Nakr. M16} 0,36 + 
{NADPROŻE  N-22 Pod. M16} 0,23 + {NADPROŻE  N-23 
RURA} 2,15 + {NADPROŻE  N-23 M16/320} 2,55 + 
{NADPROŻE  N-23 Nakr. M16} 0,18 + {NADPROŻE  N-23 
Pod. M16} 0,11 + {NADPROŻE  N-24 RURA} 2,84 + 
{NADPROŻE  N-24 M16/150} 3,98 + {NADPROŻE  N-24 
Nakr. M16} 0,54 + {NADPROŻE  N-24 Pod. M16} 0,34 + 
{NADPROŻE  N-25 RURA} 1,89 + {NADPROŻE  N-25 
M16/150} 2,65 + {NADPROŻE  N-25 Nakr. M16} 0,36 + 
{NADPROŻE  N-25 Pod. M16} 0,23 + {NADPROŻE  N-26 
RURA} 1,89 + {NADPROŻE  N-26 M16/150} 2,65 + 
{NADPROŻE  N-26 Nakr. M16} 0,36 + {NADPROŻE  N-26 
Pod. M16} 0,23) / 1000

t 0,156

Norma EXPERT  Wersja: 5.11.400.12  Nr seryjny: 2714
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RAZEM
171

d.2.1.
10

KNR 4-01 
0313-06

Wykonanie przesklepień otworów w ścianach z cegieł,  
obmurowanie końców belek stalowych, do I NP 180 mm

m

poz.168 m 240,96
RAZEM

172
d.2.1.

10

KNR 4-01 
0422-08

Podstemplowanie zagrożonych stropów, rozebranie 
stemplowań nadproży

szt

poz.164 szt 53
RAZEM

173
d.2.1.

10

KNR 4-01 
0703-02

Umocowanie siatek tynkarskich, siatka cięto-ciągniona;  
stropy płaskie, podciągi, biegi i spoczniki schodowe

m2

0,2 * 4 * poz.168 m2 192,768
RAZEM

174
d.2.1.

10

KNR 4-01 
0704-03

Wypełnienie zaprawą cementową oczek siatki cięto-
ciągnionej

m2

poz.173 m2 192,768
RAZEM

175
d.2.1.

10

KNR 4-01 
0705-0201

Wykonanie pasów tynków zwykłych kategorii III na 
zamurowanych bruzdach na murach z cegieł lub ścianach 
z betonu, bruzdy uprzednio zamurowane cegłą lub 
dachówką, pas do 30 cm

m

poz.168 * 2 m 481,920
RAZEM

176
d.2.1.

10

KNR 4-01 
0106-04

Usuniecie gruzu z budynku m3

poz.168 * 0,15 * 0,25 + poz.165 m3 10,361
RAZEM

177
d.2.1.

10

KNR 4-01 
0108-11

Wywóz gruzu spryzmowanego samochodami 
samowyładowczymi do 1 km

m3

poz.176 m3 10,361
RAZEM

178
d.2.1.

10

KNR 4-01 
0108-12

Wywóz gruzu spryzmowanego samochodami 
samowyładowczymi na każdy następny 1 km
Krotność = 9

m3

poz.176 m3 10,361
RAZEM

179
d.2.1.

10

Opłata za utylizację gruzu m3

poz.176 m3 10,361
RAZEM

180
d.2.1.

10

KNR-W 2-02 
0132-05

Otwory w ścianach murowanych -ułożenie nadproży 
prefabrykowanych

m

{NP150} 17 * 1,5 m 25,500
RAZEM

181
d.2.1.

11

KNR 4-01 
0702-01

Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy wapiennej 
pasami o szerokości do 15 cm

m

poz.182 m 350,400
RAZEM

182
d.2.1.

11

ZKNR C-2 
0817-07 + 
ZKNR C-2 
0817-08

Nacięcie muru w spoinie  i wypełnienie zaprawą m

Norma EXPERT  Wersja: 5.11.400.12  Nr seryjny: 2714
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poz.183 + poz.184 m 350,400
RAZEM

183
d.2.1.

11

KNZ 4 1801-
01

System napraw i wzmocnienia konstrukcji murowanych - 
pręty fi 8

m

276,80 m 276,800
RAZEM

184
d.2.1.

11

KNZ 4 1801-
01

System napraw i wzmocnienia konstrukcji murowanych - 
pręty fi 10

m

73,60 m 73,600
RAZEM

185
d.2.1.

11

TZKNBK XI 
1107-36 + 
KNR 4-03 
1009-04
analogia

Naprawa pęknięć zaprawą iniekcyjną m

130,10 m 130,100
RAZEM

186
d.2.1.

11

KNR 19-01 
0714-01

Uzupełnienie tynków zwykłych kat. III w miejscach po 
zamurowanych przebiciach o pow. do 0,50 m2 na 
ścianach

m

poz.181 m 350,400
RAZEM

187
d.2.1.

11

KNR 4-03 
1009-04

Mechaniczne wykonanie ślepych otworów w podłożu 
ceglanym gł. ok 100cm
Krotność = 12,5

otw.

poz.188 otw. 314,000
RAZEM

188
d.2.1.

11

KNZ 4 1801-
01

System napraw i wzmocnienia konstrukcji murowanych - 
kotwy fi 10

m

314 m 314,000
RAZEM

189
d.2.1.

12

KNR 2-02 
0290-0402

Zbrojenie konstrukcji monolitycznych budowli t

{zbrojenie przypodporowe} 0,032 t 0,032
{wieniec WS-3} 228,6 / 1000 t 0,229
{siatka 20x20 fi8} 193,39 / 1000 t 0,193

RAZEM
190

d.2.1.
12

KNR 0-30 
0224-02
analogia

Strop żelbetowy gęstożebrowy na belkach 
prefabrykowanych sprężonych - schody o grubości 
12+4=16cm

m2

35,30 m2 35,300
Obmiar dodatkowy: belki sprężone m
112,20 m 112,200
Obmiar dodatkowy: pustaki betonowe 12x53x20 szt.
160 szt. 160,000
Obmiar dodatkowy: nadbeton na stropie 16cm m3
35,30 * 0,059 m3 2,083
Obmiar dodatkowy: pustaki betonowe 7x53x25 szt.
40 szt. 40,000

RAZEM
belki sprężone RAZEM
pustaki betonowe 12x53x20 RAZEM
nadbeton na stropie 16cm RAZEM
pustaki betonowe 7x53x25 RAZEM

Norma EXPERT  Wersja: 5.11.400.12  Nr seryjny: 2714
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191
d.2.1.

13

KNR BO 12 
0367-02

Mechaniczne wykucie wnęk w ścianach z cegieł  - belki 
pod stropem

m3

(2 + 2 + 1 + 3) * 2 m3 16,000
RAZEM

192
d.2.1.

13

KNR 4-01 
0313-04

Wykonanie przesklepień w ścianach z cegieł, dostarczenie 
i obsadzenie belek stalowych, - belki pod stropem

m

{BS-10 - HEB200} 2 * 3,954 + {BS-11 - HEB200} 2 * 4,064 
+ {BS-12 - HEB200} 1 * 4,097 + {BS-1 - HEB200} 3 * 4,014 

m 32,175

RAZEM
193

d.2.1.
13

Dostawa konstrukcji stalowej - belki nadprożowe - belki  
pod stropem

t

({BS-10 - HEB200} 484,8 + {BS-11 - HEB200} 498,3 + {BS
-12 - HEB200} 251,2 + {BS-1 - HEB200} 738,2) / 1000

t 1,973

RAZEM
194

d.2.1.
13

KNR 4-01 
0336-07

Wykucie bruzd poziomych 1x1 ceg. w ścianach z cegieł 
przy wieńcach

m

133,40 / 6 * 0,85 m 18,898
{WI-B} 160,60 / 2 * 0,85 m 68,255
{WI-D} 777,7 / 4 * 0,85 m 165,261
{WI-E} 38,85 / 4 * 0,85 m 8,256

RAZEM
195

d.2.1.
13

KNR 2-02 
0290-0402

Zbrojenie konstrukcji monolitycznych budowli t

{wieńce, wymiany, wylewki} 15867,6 / 1000 t 15,868
{zbrojenie przypodporowe} 19,544 t 19,544
{siatka 20x20 fi8} 14208,62 / 1000 t 14,209

RAZEM
196

d.2.1.
13

KNR 4-01 
0313-04

Wykonanie przesklepień w ścianach z cegieł, dostarczenie 
i obsadzenie belek stalowych, - belki stropowe

m

{BB-1} 1 * 4,45 + {BB-2} 2 * 6,04 + {BB-3} 2 * 10,22 + {BB-
4} 1 * 4,45 + {BB-5} 2 * 9,12 + {BB-6} 2 * 6,18 + {BB-7} 2 *  
10,08 + {BB-8} 1 * 4,41 + {BB-9} 2 * 8,36 + {BB-10} 1 *  
4,41

m 117,720

RAZEM
197

d.2.1.
13

Dostawa konstrukcji stalowej - belki nadprożowe - belki  
stropowe+blachy

t

({BB-1} 208,3 + {BB-2} 552 + {BB-3} 912,9 + {BB-4} 208,3 
+ {BB-5} 818,9 + {BB-6} 568,7 + {BB-7} 896,2 + {BB-8} 
206,6 + {BB-9} 754,1 + {BB-10} 206,6 + {MA-13} 1845,8 +  
{MB-33} 2007,1) / 1000

t 9,186

RAZEM
198

d.2.1.
13

KNR 4-01 
1303-01

Wykonanie i montaż ściągów na wysokości do drugiego 
pietra

kg

{PS-1} 160,6 + {PS-2} 156 + {PS-3} 62,2 + {PS-4} 159,3 + 
{PS-5} 161 + {PS-6} 113,5 + {PS-7} 98,7 + {PS-8} 177 + 
{PS-9} 142 + {PS-10} 140,8 + {PS-11} 115,2 + {PS-12} 
108,7 + {PS-13} 68,5 + {PS-14} 84,9 + {PS-15} 71,6 + {PS-
16} 41,3 + {PS-17} 114,7 + {PS-18} 113,1 + {PS-19} 114,3  
+ {PS-20} 108,5 + {PS-21} 109,7 + {PS-22} 67,3 + {PS-23}  
123,1 + {PS-24} 152,7 + {PS-25} 162,7 + {PS-26} 169,1 +  
{PS-27} 95,8 + {PS-28} 94,6 + {PS-29} 108,9 + {PS-30} 
96,9 + {PS-31} 125,3 + {PS-32} 128,9 + {ŚRUBA } 64,8

kg 3 811,700

RAZEM
199

d.2.1.
13

KNR 4-01 
0203-07

Uzupełnienie elementów konstrukcyjnych z betonu 
monolitycznego, belki, podciągi i wieńce - poduszki

m3
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{WI-A} 198 / 8 * 0,85 * 0,56 * 0,10 m3 1,18
{WI-C} 284,90 / 8 * 0,85 * 0,56 * 0,10 m3 1,70

RAZEM
200

d.2.1.
13

KNR 0-30 
0224-02
analogia

Strop żelbetowy gęstożebrowy na belkach 
prefabrykowanych sprężonych o grubości 12+10=22cm i  
24+10=34cm klasa betonu, fck = C30/37

m2

1581,19 + 1020,67 m2 2 601,860
Obmiar dodatkowy: pustak betonowy 12x53x25 szt.
6405 szt. 6 405,000
Obmiar dodatkowy: belki sprężone m
10952,0 m 10 952,000
Obmiar dodatkowy: pustaki betonowe 20x53x20 szt.
281 szt. 281,000
Obmiar dodatkowy: nadbeton na stropie 22cm m3
1581,19 * 0,12 m3 189,743
Obmiar dodatkowy: nadbeton na stropie 34cm m3
1020,67 * 0,172 m3 175,555
Obmiar dodatkowy: pustaki betonowe 7x53x20 szt.
1060 szt. 1 060,000
Obmiar dodatkowy: uzupełnienie bruzd przy wieńcach m3
260,67 * 0,25 * 0,25 m3 16,292

RAZEM
pustak betonowy 12x53x25 RAZEM
belki sprężone RAZEM
pustaki betonowe 20x53x20 RAZEM
nadbeton na stropie 22cm RAZEM
nadbeton na stropie 34cm RAZEM
pustaki betonowe 7x53x20 RAZEM
uzupełnienie bruzd przy wieńcach RAZEM

201
d.2.2.

1

KNR 2-02 
1005-01

P.a. Przeszklenia otwierane fabrycznie wykończone m2

W.0.1 3,0 * 3,30 * 6 m2 59,400
RAZEM

202
d.2.2.

1

KNR 2-02 
1005-01

P.a. Przeszklenia nieotwierane fabrycznie wykończone m2

W.0.1 3,0 * 3,30 * 18 m2 178,200
W.0.1 3,14 * 1,58 * 1,58 * 0,5 * 18 m2 70,548

RAZEM

203
d.2.2.

2

KNR-W 2-02 
1027-05
analogia

Dostawa i montaż drzwi kompletnych zgodnych z 
projektem

m2

{piwnica} m2 0,000
1 * (1,5 * 1,35) + 1 * (1,2 * 1,9) + 1 * (0,92 * 1,65) + 1 *  
(0,96 * 1,65) + 1 * (0,96 * 1,8) + 1 * (0,80 * 1,8) + 1 * (0,8 *  
1,7)

m2 11,935

{parter}

Norma EXPERT  Wersja: 5.11.400.12  Nr seryjny: 2714
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2 * (0,7 * 2,1) + 2 * (0,9 * 2,1) + 18 * (0,9 * 2,0) + 3 * (1,0 *  
2,0) + 7 * (1,0 * 2,10) + 1 * (1,0 * 2,15) + 3 * (1,0 * 2,30) + 2  
* (1,15 * 2,25) + 1 * (1,2 * 2,0) + 1 * (1,2 * 2,10) + 2 * (1,3 *  
2,1) + 1 * (1,3 * 2,15) + 1 * (1,6 * 2,7) + 3 * (2 * 0,52 * 2,30) 
+ 4 * (2 * 0,53 * 2,30) + 3 * (2 * 0,53 * 2,4) + 1 * (2 * 0,55 *  
2,30) + 1 * (2 * 0,57 * 2,30) + 2 * (2 * 0,58 * 2,25) + 1 * (2 *  
0,58 * 2,50) + 1 * (2 * 0,60 * 2,40) + 1 * (2 * 0,61 * 2,49) + 1 
* (2 * 0,63 * 2,30) + 4 * (2 * 0,63 * 2,40) + 1 * (2 * 0,63 * 
2,42) + 1 * (2 * 0,64 * 2,40) + 1 * (2 * 0,64 * 2,50) + 1 * (2 *  
0,65 * 2,40) + 2 * (2 * 0,66 * 2,50) + 1 * (2 * 0,67 * 2,48) + 1 
* (2 * 0,68 * 2,35) + 1 * (2 * 0,68 * 2,60) + 1 * (2 * 0,7 * 2,4) 
+ 1 * (2 * 0,72 * 2,70) + 1 * (2 * 0,72 * 2,84) + 1 * (2 * 0,9 *  
2,25) + 1 * (2 * 0,90 * 2,90) + 6 * (3,0 * 3,30)

m2 259,388

{piętro} m2 0,000
2 * (0,75 * 2,10) + 1 * (0,88 * 1,88) + 4 * (0,9 * 2,0) + 5 *  
(1,0 * 2,0) + 8 * (1,0 * 2,10) + 1 * (1,0 * 2,38) + 1 * (1,1 *  
2,1) + 3 * (1,3 * 2,1) + 1 * (1,3 * 2,15) + 1 * (2 * 0,55 * 2,32) 
+ 2 * (2 * 0,55 * 2,50) + 1 * (2 * 0,56 * 2,50) + 1 * (2 * 0,57 *  
2,3) + 1 * (2 * 0,58 * 2,3) + 2 * (2 * 0,6 * 2,3) + 1 * (2 * 0,67 
* 2,2) + 6 * (2 * 0,68 * 2,40) + 2 * (2 * 0,68 * 2,42) + 5 * (2 *  
0,68 * 2,46) + 1 * (2 * 0,68 * 2,47) + 1 * (2 * 0,68 * 2,50) + 2 
* (2 * 0,71 * 2,55) + 2 * (2 * 0,72 * 2,56)

m2 143,358

RAZEM
204

d.2.2.
2

KNR-W 2-02 
1027-05
analogia

Dostawa i montaż drzwi przeciw pożarowych kompletnych 
zgodnych z projektem

m2

{piwnica} m2 0,000
EI30 1 * (0,9 * 2,0) m2 1,800
EI60 1 * (0,96 * 1,50) + 1 * (2 * 0,9 * 2,0) + 1 * (0,96 * 1,50) m2 6,480

{parter}
EI60 3 * (1,0 * 2,10) m2 6,300

RAZEM

205
d.2.2.

3

KNR 2-02 
0803-03
analogia

Tynki specjalistyczne wapienno trasowe na ścianach m2

uzupełnienie 
tynku 

odbitego za 
ścian

16454,751 m2 16 454,751

zamurowania 
grube

(364,89 / 0,65) * 2 m2 1 122,738

ścianki gr. 12 
cm

205,028 * 2 m2 410,056

ścianki gr. 20 
cm

230,172 * 2 m2 460,344

glazura -511,103 m2 -511,103
pom. parteru -(11,4 + 8,16 + 11,98 + 8,16 + 6,9 + 8,29 + 33,4 + 3,43) * 2  

* 5,17
m2 -948,385

{powierzchnia tynków objęta pracami konserwatorskimi} -  
(1506 + 655,025)

m2 -2 161,025

RAZEM
206

d.2.2.
3

KNR 2-02 
0803-06
analogia

Tynki specjalistyczne wapienno trasowe na stropach i  
sklepieniach

m2

piwnice 309,21 m2 309,210
parter 2493,06 * 1,25 m2 3 116,325

-(100,51 + 96,32 + 55,06 + 33,4 * 3,43) * 1,25 m2 -458,065
piętro 2536,21 m2 2 536,210

{powierzchnia tynków objęta pracami konserwatorskimi} -  
(628 + 499,28)

m2 -1 127,280

RAZEM
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2.2.4.
1

POSADZKI PIWNICE - PODŁOGA NA GRUNCIE [PG3] - kod CPV 45430000-0

207
d.2.2.

4.1

KNR 2-02 
1101-01 z.sz. 

5.4. 9913

Podkłady betonowe na podłożu gruntowym Zastosowano 
pompę do betonu na samochodzie. - beton lekki zwarty i  
półzwarty z keramzytu

m3

poz.211 * 0,6 m3 185,526
RAZEM

208
d.2.2.

4.1

KNR 2-02 
1101-02 z.sz. 

5.4. 9913

Podkłady betonowe na stropie Zastosowano pompę do 
betonu na samochodzie. - beton C20/25

m3

poz.211 * 0,06 m3 18,553
RAZEM

209
d.2.2.

4.1

KNR 2-02 
0290-0402

Zbrojenie konstrukcji monolitycznych budowli t

{zbrojnie płyty betonowej d5-20x20cm} poz.211 * 10 *  
0,185 / 1000

t 0,572

RAZEM
210

d.2.2.
4.1

KNR 2-02 
0607-01

Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii PVC
Krotność = 2

m2

poz.211 m2 309,21
RAZEM

211
d.2.2.

4.1

KNR 2-02 
0609-03

Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z płyt styropianowych 
ekstrudowanych (gr. 10,0 cm), izolacje poziome na 
wierzchu konstrukcji, na sucho, 1 warstwa

m2

E.P01 - 
schody 

48,8 m2 48,800

E.P02 - 
pomieszczen

ie 1

38,26 m2 38,260

E.P03 - pom. 
2

24,31 m2 24,310

E.P04 - 
węzeł c.o.

24,82 m2 24,820

E.P05 - 
pomieszczen

ie 5

25,29 m2 25,290

E.P06 - pom. 
6

8,4 m2 8,400

E.P07 - 
schody

4,56 m2 4,560

E.P08 - 
pomieszczen

ie 8

29,06 m2 29,060

E.P09 - zest. 
hydr.

24,67 m2 24,670

N.P01 - 
schody

5,05 m2 5,050

N.P02 - pom. 
1

26,14 m2 26,140

N.P03 - pom. 
2

11,77 m2 11,770

S.P01 - 
hydrofor

38,08 m2 38,080

RAZEM
212

d.2.2.
4.1

KNR 2-02 
0607-01

Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii PE m2

poz.211 m2 309,21
RAZEM

213
d.2.2.

4.1

KNR 2-02 
1102-02

Warstwy wyrównawcze pod posadzki, z zaprawy 
cementowej grubości 20 mm, zatarte na gładko

m2

Norma EXPERT  Wersja: 5.11.400.12  Nr seryjny: 2714

- 29-



poz.211 m2 309,21
RAZEM

214
d.2.2.

4.1

KNR 2-02 
1102-03

Warstwy wyrównawcze pod posadzki, dodatek lub 
potrącenie za zmianę grubości o 10 mm
Krotność = 3

m2

poz.211 m2 309,21
RAZEM

215
d.2.2.

4.1
analiza 

indywidualna

Dozbrojenie warstwy wyrównawczej włóknami 
polimerowymi w ilości 1,5 kg/m3

kg

poz.211 * 0,05 * 1,5 kg 23,191
RAZEM

216
d.2.2.

4.1

KNR 0-39 
0115-01

Uszczelnienie pomieszczeń mokrych i wilgotnych  folią 
uszczelniającą

m2

poz.211 m2 309,210
RAZEM

217
d.2.2.

4.1

ZKNR C-2 
0603-06

Gruntowanie przygotowanego podłoża gładkiego m2

poz.211 m2 309,210
RAZEM

2.2.5.
1

KORYTARZE PARTERU - PODŁOGA NA GRUNCIE [PG1] - kod CPV 45430000-0

218
d.2.2.

5.1

KNR 2-02 
1101-01 z.sz. 

5.4. 9913

Podkłady betonowe na podłożu gruntowym Zastosowano 
pompę do betonu na samochodzie. - beton lekki zwarty i  
półzwarty z keramzytu

m3

poz.222 * 0,6 m3 585,462
RAZEM

219
d.2.2.

5.1

KNR 2-02 
1101-02 z.sz. 

5.4. 9913

Podkłady betonowe na stropie Zastosowano pompę do 
betonu na samochodzie. - beton C20/25

m3

poz.222 * 0,06 m3 58,546
RAZEM

220
d.2.2.

5.1

KNR 2-02 
0290-0402

Zbrojenie konstrukcji monolitycznych budowli t

{zbrojnie płyty betonowej d5-20x20cm} poz.222 * 10 *  
0,185 / 1000

t 1,805

RAZEM
221

d.2.2.
5.1

KNR 2-02 
0607-01

Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii PVC
Krotność = 2

m2

poz.222 m2 975,77
RAZEM

222
d.2.2.

5.1

KNR 2-02 
0609-03

Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z płyt styropianowych 
ekstrudowanych (gr. 10,0 cm), izolacje poziome na 
wierzchu konstrukcji, na sucho, 1 warstwa

m2

W.001 - 
HOLL

34,47 m2 34,470

W.002 - 
KOMUNIKA

CJA

39,6 m2 39,600

W.006 - 
KLATKA 

SCHODOWA

34,17 m2 34,170

N.001 - 
KOMUNIKA

CJA

408,44 m2 408,440

E.001 - 
KOMUNIKA

CJA

78,09 m2 78,090
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E.007 - 
SCHODY

13,28 m2 13,280

S.001 - 
KOMUNIKA

CJA

367,72 m2 367,720

RAZEM
223

d.2.2.
5.1

KNR 2-02 
0607-01

Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii PE m2

poz.222 m2 975,77
RAZEM

224
d.2.2.

5.1

KNR 2-02 
1102-02

Warstwy wyrównawcze pod posadzki, z zaprawy 
cementowej grubości 20 mm, zatarte na gładko

m2

poz.222 m2 975,77
RAZEM

225
d.2.2.

5.1

KNR 2-02 
1102-03

Warstwy wyrównawcze pod posadzki, dodatek lub 
potrącenie za zmianę grubości o 10 mm
Krotność = 3

m2

poz.222 m2 975,77
RAZEM

226
d.2.2.

5.1
analiza 

indywidualna

Dozbrojenie warstwy wyrównawczej włóknami 
polimerowymi w ilości 1,5 kg/m3

kg

poz.222 * 0,05 * 1,5 kg 73,183
RAZEM

227
d.2.2.

5.1

ZKNR C-2 
0603-06

Gruntowanie przygotowanego podłoża gładkiego m2

poz.222 m2 975,770
RAZEM

2.2.5.
2

POMIESZCZENIA SUCHE PARTERU - PODŁOGA NA GRUNCIE [PG2] - kod CPV 45430000-0

228
d.2.2.

5.2

KNR 2-02 
1101-01 z.sz. 

5.4. 9913

Podkłady betonowe na podłożu gruntowym Zastosowano 
pompę do betonu na samochodzie. - beton lekki zwarty i  
półzwarty z keramzytu

m3

poz.232 * 0,6 m3 844,356
RAZEM

229
d.2.2.

5.2

KNR 2-02 
1101-02 z.sz. 

5.4. 9913

Podkłady betonowe na stropie Zastosowano pompę do 
betonu na samochodzie. - beton C20/25

m3

poz.232 * 0,06 m3 84,436
RAZEM

230
d.2.2.

5.2

KNR 2-02 
0290-0402

Zbrojenie konstrukcji monolitycznych budowli t

{zbrojnie płyty betonowej d5-20x20cm} poz.232 * 10 *  
0,185 / 1000

t 2,603

RAZEM
231

d.2.2.
5.2

KNR 2-02 
0607-01

Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii PVC
Krotność = 2

m2

poz.232 m2 1 407,26
RAZEM

232
d.2.2.

5.2

KNR 2-02 
0609-03

Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z płyt styropianowych 
ekstrudowanych (gr. 10,0 cm), izolacje poziome na 
wierzchu konstrukcji, na sucho, 1 warstwa

m2

W.003 - 
SALA 

PAMIĘCI

55,06 m2 55,060

W.004 - 
SALA 

PAMIĘCI

96,32 m2 96,320
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W.005 - 
SALA 

PAMIĘCI

100,51 m2 100,510

W.007 - 
SALA 

KONFEREN
CYJNA

71,91 m2 71,910

W.008 - 
MULTIMEDI

A

57,41 m2 57,410

W.009 - 
SALA 

DYDAKTYC
ZNA

60,06 m2 60,060

N.002 - 
SALA 

JĘZYKOWA

27,33 m2 27,330

N.003 - 
SALA 

JĘZYKOWA

27,64 m2 27,640

N.004 - 
SALA 

JĘZYKOWA

28,23 m2 28,230

N.006 - 
SALA 

JĘZYKOWA 
zamiast 

pom.gospod
arczego

26,9 m2 26,900

N.007 - WZS 57,96 m2 57,960
N.008 - WZS 27,49 m2 27,490
N.009 - WZS 27,45 m2 27,450
N.010 - WZS 29,23 m2 29,230
N.011 - WZS 27,55 m2 27,550

E.002 - 
KSIĘGOWO

WŚĆ

75,18 m2 75,180

E.003 - 
PEDAGOG

23,9 m2 23,900

E.004 - 
SZATNIA

95,68 m2 95,680

E.005 - 
SZATNIA

31,13 m2 31,130

E.006 - 
POM. 

TECHNICZN
E

25,73 m2 25,730

E.008 - 
POM. 

KOMPUTER
OWE

39,75 m2 39,750

E.009 - 
POM. 

KOMPUTER
OWE

27,67 m2 27,670

E.010 - 
POM. 

KOMPUTER
OWE

27,73 m2 27,730

E.011 - 
SALA 

DYDAKTYC
ZNA

25,59 m2 25,590
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E.012 - 
SALA 

DYDAKTYC
ZNA

38,23 m2 38,230

S.002 - 
SKLEPIK

26,46 m2 26,460

S.004 - 
SALA 

JĘZYKOWA

28,81 m2 28,810

S.005 - 
SALA 

JĘZYKOWA

27,22 m2 27,220

S.006 - 
POM.GOSP
ODARCZE 
zamiast sali 
językowej

27,28 m2 27,280

S.007 - 
ŚMIETNIK

22,87 m2 22,870

S.008 - 
POM. 

BIUROWE

58,89 m2 58,890

S.009 - 
SEKRETARI

AT

28,45 m2 28,450

S.010 - 
DYREKTOR

28,13 m2 28,130

S.011 - Z-CA 
DYREKTOR

A

27,51 m2 27,510

RAZEM
233

d.2.2.
5.2

KNR 2-02 
0607-01

Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii PE m2

poz.232 m2 1 407,26
RAZEM

234
d.2.2.

5.2

KNR 2-02 
1102-02

Warstwy wyrównawcze pod posadzki, z zaprawy 
cementowej grubości 20 mm, zatarte na gładko

m2

poz.232 m2 1 407,26
RAZEM

235
d.2.2.

5.2

KNR 2-02 
1102-03

Warstwy wyrównawcze pod posadzki, dodatek lub 
potrącenie za zmianę grubości o 10 mm
Krotność = 3

m2

poz.232 m2 1 407,26
RAZEM

236
d.2.2.

5.2
analiza 

indywidualna

Dozbrojenie warstwy wyrównawczej włóknami 
polimerowymi w ilości 1,5 kg/m3

kg

poz.232 * 0,05 * 1,5 kg 105,545
RAZEM

237
d.2.2.

5.2

ZKNR C-2 
0603-06

Gruntowanie przygotowanego podłoża gładkiego m2

poz.232 m2 1 407,260
RAZEM

2.2.5.
3

POMIESZCZENIA MOKRE PARTERU - PODŁOGA NA GRUNCIE [PG3] - kod CPV 45430000-0

238
d.2.2.

5.3

KNR 2-02 
1101-01 z.sz. 

5.4. 9913

Podkłady betonowe na podłożu gruntowym Zastosowano 
pompę do betonu na samochodzie. - beton lekki zwarty i  
półzwarty z keramzytu

m3

poz.242 * 0,6 m3 66,084
RAZEM
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239
d.2.2.

5.3

KNR 2-02 
1101-02 z.sz. 

5.4. 9913

Podkłady betonowe na stropie Zastosowano pompę do 
betonu na samochodzie. - beton C20/25

m3

poz.242 * 0,06 m3 6,608
RAZEM

240
d.2.2.

5.3

KNR 2-02 
0290-0402

Zbrojenie konstrukcji monolitycznych budowli t

{zbrojnie płyty betonowej d5-20x20cm} poz.242 * 10 *  
0,185 / 1000

t 0,204

RAZEM
241

d.2.2.
5.3

KNR 2-02 
0607-01

Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii PVC
Krotność = 2

m2

poz.242 m2 110,14
RAZEM

242
d.2.2.

5.3

KNR 2-02 
0609-03

Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z płyt styropianowych 
ekstrudowanych (gr. 10,0 cm), izolacje poziome na 
wierzchu konstrukcji, na sucho, 1 warstwa

m2

N.005 - WC 57,33 m2 57,330
S.003 - WC 52,81 m2 52,810

RAZEM
243

d.2.2.
5.3

KNR 2-02 
0607-01

Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii PE m2

poz.242 m2 110,14
RAZEM

244
d.2.2.

5.3

KNR 2-02 
1102-02

Warstwy wyrównawcze pod posadzki, z zaprawy 
cementowej grubości 20 mm, zatarte na gładko

m2

poz.242 m2 110,14
RAZEM

245
d.2.2.

5.3

KNR 2-02 
1102-03

Warstwy wyrównawcze pod posadzki, dodatek lub 
potrącenie za zmianę grubości o 10 mm
Krotność = 3

m2

poz.242 m2 110,14
RAZEM

246
d.2.2.

5.3
analiza 

indywidualna

Dozbrojenie warstwy wyrównawczej włóknami 
polimerowymi w ilości 1,5 kg/m3

kg

poz.242 * 0,05 * 1,5 kg 8,261
RAZEM

247
d.2.2.

5.3

KNR 0-39 
0115-01

Uszczelnienie pomieszczeń mokrych i wilgotnych  folią 
uszczelniającą

m2

poz.242 m2 110,140
RAZEM

248
d.2.2.

5.3

ZKNR C-2 
0603-06

Gruntowanie przygotowanego podłoża gładkiego m2

poz.242 m2 110,140
RAZEM

2.2.6.
1

KORYTARZE PIĘTRA - STROP MIĘDZYPIĘTROWY [ST1] - kod CPV 45430000-0

249
d.2.2.

6.1

KNR 2-02 
1101-01 z.sz. 

5.4. 9913

Podkłady betonowe na podłożu gruntowym Zastosowano 
pompę do betonu na samochodzie. - beton lekki zwarty i  
półzwarty z keramzytu

m3

poz.253 * 0,6 m3 508,284
RAZEM

250
d.2.2.

6.1

KNR 2-02 
1101-02 z.sz. 

5.4. 9913

Podkłady betonowe na stropie Zastosowano pompę do 
betonu na samochodzie. - beton C20/25

m3

Norma EXPERT  Wersja: 5.11.400.12  Nr seryjny: 2714
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poz.253 * 0,06 m3 50,828
RAZEM

251
d.2.2.

6.1

KNR 2-02 
0290-0402

Zbrojenie konstrukcji monolitycznych budowli t

{zbrojnie płyty betonowej d5-20x20cm} poz.253 * 10 *  
0,185 / 1000

t 1,567

RAZEM
252

d.2.2.
6.1

KNR 2-02 
0607-01

Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii PVC
Krotność = 2

m2

poz.253 m2 847,14
RAZEM

253
d.2.2.

6.1

KNR 2-02 
0609-03

Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z płyt styropianowych 
ekstrudowanych (gr. 10,0 cm), izolacje poziome na 
wierzchu konstrukcji, na sucho, 1 warstwa

m2

W.101 - 
KOMUNIKA

CJA

26,2 m2 26,200

W.102 - 
KOMUNIKA

CJA

441,85 m2 441,850

E.101 - 
KORYTARZ

31,1 m2 31,100

S.109 - 
KOMUNIKAJ

CA

347,99 m2 347,990

RAZEM
254

d.2.2.
6.1

KNR 2-02 
0607-01

Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii PE m2

poz.253 m2 847,14
RAZEM

255
d.2.2.

6.1

KNR 2-02 
1102-02

Warstwy wyrównawcze pod posadzki, z zaprawy 
cementowej grubości 20 mm, zatarte na gładko

m2

poz.253 m2 847,14
RAZEM

256
d.2.2.

6.1

KNR 2-02 
1102-03

Warstwy wyrównawcze pod posadzki, dodatek lub 
potrącenie za zmianę grubości o 10 mm
Krotność = 3

m2

poz.253 m2 847,14
RAZEM

257
d.2.2.

6.1
analiza 

indywidualna

Dozbrojenie warstwy wyrównawczej włóknami 
polimerowymi w ilości 1,5 kg/m3

kg

poz.253 * 0,05 * 1,5 kg 63,536
RAZEM

258
d.2.2.

6.1

ZKNR C-2 
0603-06

Gruntowanie przygotowanego podłoża gładkiego m2

poz.253 m2 847,140
RAZEM

2.2.6.
2

POMIESZCZENIA SUCHE PIĘTRA - STROP MIĘDZYPIĘTROWY [ST1-ST4] - kod CPV 
45430000-0

259
d.2.2.

6.2

KNR 2-02 
1101-01 z.sz. 

5.4. 9913

Podkłady betonowe na podłożu gruntowym Zastosowano 
pompę do betonu na samochodzie. - beton lekki zwarty i  
półzwarty z keramzytu

m3

poz.263 * 0,6 m3 931,338
RAZEM

260
d.2.2.

6.2

KNR 2-02 
1101-02 z.sz. 

5.4. 9913

Podkłady betonowe na stropie Zastosowano pompę do 
betonu na samochodzie. - beton C20/25

m3

poz.263 * 0,06 m3 93,134
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RAZEM
261

d.2.2.
6.2

KNR 2-02 
0290-0402

Zbrojenie konstrukcji monolitycznych budowli t

{zbrojnie płyty betonowej d5-20x20cm} poz.263 * 10 *  
0,185 / 1000

t 2,872

RAZEM
262

d.2.2.
6.2

KNR 2-02 
0607-01

Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii PVC
Krotność = 2

m2

poz.263 m2 1 552,23
RAZEM

263
d.2.2.

6.2

KNR 2-02 
0609-03

Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z płyt styropianowych 
ekstrudowanych (gr. 10,0 cm), izolacje poziome na 
wierzchu konstrukcji, na sucho, 1 warstwa

m2

W.103 - 
PRACOWNI

A 
BILOGICZN

A

103,89 m2 103,890

W.104 - 
SALA 

DYDAKTYC
ZNA

64,7 m2 64,700

W.105 - 
MAŁA AULA

134,98 m2 134,980

W.106 - 
ZAPLECZE

33,78 m2 33,780

W.107 - 
SALA 

DYDAKTYC
ZNA

74,49 m2 74,490

W.108 - 
PRACOWNI
A FIZYCZNA

125,81 m2 125,810

N.101 - 
SALA 

DYDAKTYC
ZNA

59,26 m2 59,260

N.102 - 
ZAPLECZE

28,59 m2 28,590

N.103 - 
PRACOWNI

A

28,71 m2 28,710

N.104 - 
PRACOWNI

A

59,74 m2 59,740

N.106 - 
GABINET 
LEKARSKI

28,47 m2 28,470

N.107 - 
ZAPLECZE

30,42 m2 30,420

N.108 - 
PRACOWNI

A

57,31 m2 57,310

E.102 - 
SALA 

DYDAKTYC
ZNA

39,9 m2 39,900

E.103 - 
PRACOWNI

A 
CHEMICZNA

98,28 m2 98,280
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E.104 - 
SALA 

DYDAKTYC
ZNA

64,4 m2 64,400

E.105 - 
SALA 

DYDAKTYC
ZNA

63,36 m2 63,360

E.106 - 
ZAPLECZE

20,78 m2 20,780

E.107 - 
CZYTELNIA

41,83 m2 41,830

E.108 - 
BIBLIOTEKA

65,96 m2 65,960

E.109 - 
SALA 

DYDAKTYC
ZNA

27,2 m2 27,200

E.110 - 
SALA 

DYDAKTYC
ZNA

39,41 m2 39,410

S.102 - 
PRACOWNI

A

26,41 m2 26,410

S.103 - 
SALA 

JĘZYKOWA

28,71 m2 28,710

S.104 - 
PRACOWNI

A

59,1 m2 59,100

S.105 - 
PRACOWNI

A

59,73 m2 59,730

S.107 - 
PRACOWNI

A

58,17 m2 58,170

S.108 - 
ZAPLECZE

28,84 m2 28,840

RAZEM
264

d.2.2.
6.2

KNR 2-02 
0607-01

Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii PE m2

poz.263 m2 1 552,23
RAZEM

265
d.2.2.

6.2

KNR 2-02 
1102-02

Warstwy wyrównawcze pod posadzki, z zaprawy 
cementowej grubości 20 mm, zatarte na gładko

m2

poz.263 m2 1 552,23
RAZEM

266
d.2.2.

6.2

KNR 2-02 
1102-03

Warstwy wyrównawcze pod posadzki, dodatek lub 
potrącenie za zmianę grubości o 10 mm
Krotność = 3

m2

poz.263 m2 1 552,23
RAZEM

267
d.2.2.

6.2
analiza 

indywidualna

Dozbrojenie warstwy wyrównawczej włóknami 
polimerowymi w ilości 1,5 kg/m3

kg

poz.263 * 0,05 * 1,5 kg 116,417
RAZEM

268
d.2.2.

6.2

ZKNR C-2 
0603-06

Gruntowanie przygotowanego podłoża gładkiego m2

poz.263 m2 1 552,230
RAZEM
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2.2.6.
3

POMIESZCZENIA MOKRE PIĘTRA - STROP MIĘDZYPIĘTROWY [ST3] - kod CPV 45430000-0

269
d.2.2.

6.3

KNR 2-02 
1101-01 z.sz. 

5.4. 9913

Podkłady betonowe na podłożu gruntowym Zastosowano 
pompę do betonu na samochodzie. - beton lekki zwarty i  
półzwarty z keramzytu

m3

poz.273 * 0,6 m3 82,620
RAZEM

270
d.2.2.

6.3

KNR 2-02 
1101-02 z.sz. 

5.4. 9913

Podkłady betonowe na stropie Zastosowano pompę do 
betonu na samochodzie. - beton C20/25

m3

poz.273 * 0,06 m3 8,262
RAZEM

271
d.2.2.

6.3

KNR 2-02 
0290-0402

Zbrojenie konstrukcji monolitycznych budowli t

{zbrojnie płyty betonowej d5-20x20cm} poz.273 * 10 *  
0,185 / 1000

t 0,255

RAZEM
272

d.2.2.
6.3

KNR 2-02 
0607-01

Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii PVC
Krotność = 2

m2

poz.273 m2 137,70
RAZEM

273
d.2.2.

6.3

KNR 2-02 
0609-03

Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z płyt styropianowych 
ekstrudowanych (gr. 10,0 cm), izolacje poziome na 
wierzchu konstrukcji, na sucho, 1 warstwa

m2

N.105 - WC 58,77 m2 58,770
S.101 - WC 55,23 m2 55,230
S.106 - WC 23,7 m2 23,700

RAZEM
274

d.2.2.
6.3

KNR 2-02 
0607-01

Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii PE m2

poz.273 m2 137,70
RAZEM

275
d.2.2.

6.3

KNR 2-02 
1102-02

Warstwy wyrównawcze pod posadzki, z zaprawy 
cementowej grubości 20 mm, zatarte na gładko

m2

poz.273 m2 137,70
RAZEM

276
d.2.2.

6.3

KNR 2-02 
1102-03

Warstwy wyrównawcze pod posadzki, dodatek lub 
potrącenie za zmianę grubości o 10 mm
Krotność = 3

m2

poz.273 m2 137,70
RAZEM

277
d.2.2.

6.3
analiza 

indywidualna

Dozbrojenie warstwy wyrównawczej włóknami 
polimerowymi w ilości 1,5 kg/m3

kg

poz.273 * 0,05 * 1,5 kg 10,328
RAZEM

278
d.2.2.

6.3

KNR 0-39 
0115-01

Uszczelnienie pomieszczeń mokrych i wilgotnych  folią 
uszczelniającą

m2

poz.273 m2 137,700
RAZEM

279
d.2.2.

6.3

ZKNR C-2 
0603-06

Gruntowanie przygotowanego podłoża gładkiego m2

poz.273 m2 137,700
RAZEM

2.2.7.
1

SCHODY DO PIWNICY

Norma EXPERT  Wersja: 5.11.400.12  Nr seryjny: 2714
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280
d.2.2.

7.1

KNR 0-12II 
1121-01

Okładziny schodów z płytek układanych na klej -  
przygotowanie podłoża

m2

{BS1} (3,36 + 2,14) * 1,24 m2 6,820
{BS2} (1,19 + 0,96 + 0,46 + 0,30) * 1,24 m2 3,608

RAZEM
281

d.2.2.
7.1

KNR 0-12II 
1121-06

Okładziny schodów z płytek 40x40 cm układanych na klej  
metodą kombinowaną

m2

poz.280 m2 10,428
RAZEM

2.2.7.
2

SCHODY WEWNĘTRZNE GŁÓWNE

282
d.2.2.

7.2

KNR-W 2-02 
2113-02
analogia

Okładziny schodów z drewna dębowego m2

52,55 * 4 m2 210,200
RAZEM

283
d.2.2.

8

NNRNKB 
202 2030-01 
+ KNR 2-02 

0806-02

(z.XI) Sufity podwieszone jednowarstwowe na ruszcie 
metalowym z tynkiem mineralnym zacieranym na gładko

m2

W.101 - 
KOMUNIKA

CJA

26,2 m2 26,200

W.102 - 
KOMUNIKA

CJA

441,85 m2 441,850

E.101 - 
KORYTARZ

31,1 m2 31,100

S.109 - 
KOMUNIKAJ

CA

347,99 m2 347,990

W.103 - 
PRACOWNI

A 
BILOGICZN

A

103,89 m2 103,890

W.104 - 
SALA 

DYDAKTYC
ZNA

64,7 m2 64,700

W.105 - 
MAŁA AULA

134,98 m2 134,980

W.106 - 
ZAPLECZE

33,78 m2 33,780

W.107 - 
SALA 

DYDAKTYC
ZNA

74,49 m2 74,490

W.108 - 
PRACOWNI
A FIZYCZNA

125,81 m2 125,810

N.101 - 
SALA 

DYDAKTYC
ZNA

59,26 m2 59,260

N.102 - 
ZAPLECZE

28,59 m2 28,590

N.103 - 
PRACOWNI

A

28,71 m2 28,710
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N.104 - 
PRACOWNI

A

59,74 m2 59,740

N.106 - 
GABINET 
LEKARSKI

28,47 m2 28,470

N.107 - 
ZAPLECZE

30,42 m2 30,420

N.108 - 
PRACOWNI

A

57,31 m2 57,310

E.102 - 
SALA 

DYDAKTYC
ZNA

39,9 m2 39,900

E.103 - 
PRACOWNI

A 
CHEMICZNA

98,28 m2 98,280

E.104 - 
SALA 

DYDAKTYC
ZNA

64,4 m2 64,400

E.105 - 
SALA 

DYDAKTYC
ZNA

63,36 m2 63,360

E.106 - 
ZAPLECZE

20,78 m2 20,780

E.107 - 
CZYTELNIA

41,83 m2 41,830

E.108 - 
BIBLIOTEKA

65,96 m2 65,960

E.109 - 
SALA 

DYDAKTYC
ZNA

27,2 m2 27,200

E.110 - 
SALA 

DYDAKTYC
ZNA

39,41 m2 39,410

S.102 - 
PRACOWNI

A

26,41 m2 26,410

S.103 - 
SALA 

JĘZYKOWA

28,71 m2 28,710

S.104 - 
PRACOWNI

A

59,1 m2 59,100

S.105 - 
PRACOWNI

A

59,73 m2 59,730

S.107 - 
PRACOWNI

A

58,17 m2 58,170

S.108 - 
ZAPLECZE

28,84 m2 28,840

-poz.285 m2 -130,530
RAZEM

284
d.2.2.

8

NNRNKB 
202 2030-01

(z.XI) Sufity podwieszone jednowarstwowe na ruszcie 
metalowym z płyt GK wodoodpornych

m2

N.105 - WC 58,77 m2 58,770
S.101 - WC 55,23 m2 55,230
S.106 - WC 23,7 m2 23,700
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RAZEM
285

d.2.2.
8

NNRNKB 
202 2030-01 
+ KNR 2-02 

0806-02
analogia

Odtworzone sklepienia z płyty g/k na wyprofilowanym 
stelażu z tynkiem mineralnym

m2

130,53 m2 130,530
RAZEM

2.2.9.
1

IZOLACJA PIONOWA MURU

286
d.2.2.

9.1

KNR 2-31 
0807-03

Rozebranie nawierzchni utwardzonej istniejącej m2

(293,60 + 154,05) * 1,5 m2 671,475
RAZEM

287
d.2.2.

9.1

KNR 4-01 
0106-02
analogia

Wykopy nieumocnione o ścianach pionowych  przy 
istniejących fundamentach

m3

(293,60 + 154,05) * 1,6 * 1,5 m3 1 074,360
RAZEM

288
d.2.2.

9.1

KNR AT-27 
0101-01

Skucie zmurszałych tynków m2

ściany 
zewnętrzne

(293,60 + 154,05) * 1,7 m2 761,005

ściany 
wewnętrzne

(70,99 + 70,99 + 66,12 + 52,11 + 70,46 + 5,95 + 40,63 +  
5,18 + 40,63 + 5,33 + 5,02 + 5,3 + 4,42 + 5,27 + 5,16 +  
5,29 + 5,3 + 1,24 + 6,93 + 6,95 + 8,16 + 8,35 + 8,2 + 7,59  
+ 7,92 + 5,28 + 6,9 + 5,16 + 5,28 + 5,17 + 7,41 + 7,41 +  
7,41 + 7,41 + 7,41 + 6,34 + 7,21 + 6,94 + 7,42 + 7,04 +  
6,79 + 5,08 + 5,12 + 5,85 + 6,23 + 5,23 + 5,33 + 5,16 +  
5,34 + 5,33 + 4,61 + 5,13 + 5,25 + 6,19 + 3,58 + 5,14) * 1,0

m2 704,640

RAZEM
289

d.2.2.
9.1

KNR AT-27 
0101-04

Wykucie zmurszałych spoin w murze ceglanym m2

poz.288 m2 1 465,645
RAZEM

290
d.2.2.

9.1

KNR AT-27 
0101-12

Reprofilacja spoin w murach mieszanych m2

poz.288 m2 1 465,645
RAZEM

291
d.2.2.

9.1

KNR AT-27 
0301-01
analogia

Ręczne gruntowanie podłoży pionowych m2

poz.288 m2 1 465,645
RAZEM

292
d.2.2.

9.1

KNR AT-27 
0104-07
analogia

Wykonanie warstwy sczepnej szlamem uszczelniającym m2

poz.288 m2 1 465,645
RAZEM

293
d.2.2.

9.1

KNR AT-27 
0204-01
analogia

Ręczne nałożenie warstwy  szpachlówką - powierzchnie 
pionowe

m2

poz.288 m2 1 465,645
RAZEM

294
d.2.2.

9.1

KNR AT-27 
0303-01
analogia

Naniesienie izolacji grubopowłokowej m2

poz.288 m2 1 465,645
RAZEM
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295
d.2.2.

9.1

KNR AT-27 
0201-01
analogia

Izolacja pionowa przeciwwilgociowa o gr. 2 mm ze 
szlamów uszczelniających nakładanych ręcznie na 
wyrównanym podłożu - dwukrotne
Krotność = 2

m2

poz.288 m2 1 465,645
RAZEM

296
d.2.2.

9.1

KNNR 11 
0701-04
analogia

Ułożenie geowłókniny separacyjnej dna i ścian drenażu m2

2 * poz.298 * ((0,9 + 0,65) / 2) + 0,6 * poz.298 m2 645,000
RAZEM

297
d.2.2.

9.1

KNR 2-18 
0501-02

Kanały rurowe - podłoża z materiałów sypkich o grubości  
15 cm

m2

poz.298 * 0,6 m2 180,000
RAZEM

298
d.2.2.

9.1

KNNR 11 
0703-03

Ułożenie drenażu z rur z tworzyw sztucznych w zwojach z 
otuliną z włókna syntetycznego o średnicy 100 mm

m

300 m 300,000
RAZEM

299
d.2.2.

9.1

KNNR 11 
0705-01

Złoża filtracyjne żwirowe frakcja 12-32 mm wykonywane 
ręcznie - obsypka, zasypka rury drenarskiej

m3

poz.298 * 0,5 * 0,1 + poz.298 * (0,1 + 0,26) / 2 m3 69,000
RAZEM

300
d.2.2.

9.1

KNR 2-02 
0609-08
analogia

zabezpieczenie warstwą styropianu gr. 2 cm przyklejanego 
do izolacji

m2

(293,60 + 154,05) * 0,6 m2 268,590
RAZEM

301
d.2.2.

9.1

KNR 4-01 
0106-03

Wykopy nieumocnione o ścianach pionowych 
wykonywane wewnątrz budynku - zasypanie ziemią z 
ukopów

m3

(293,60 + 154,05) * 1,6 * 1,5 m3 1 074,360
RAZEM

302
d.2.2.

9.1

KNR 2-31 
0511-03
analogia

Odtworzenie nawierzchni utwardzonej m2

(293,60 + 154,05) * 1,5 m2 671,475
RAZEM

2.2.9.
2

IZOLACJA POZIOMA METODĄ INIEKCJI

303
d.2.2.

9.2

KNR AT-25 
0106-07

Iniekcja ciśnieniowa jednorzędowa dwustronna m

293,60 + 154,05 m 447,650
RAZEM

304
d.2.3.

1

KNR 4-01 
0349-02

Rozebranie ścian, filarów i kolumn z cegieł na zaprawie  
cementowo-wapiennej

m3

0,95 * 0,70 * (293,60 + 154,05) m3 297,687
RAZEM

305
d.2.3.

1

KNR 4-01 
0311-02

Uzupełnienie murów ogniowych i kolankowych na 
zaprawie cementowo-wapiennej o grubości ponad 1 ceg.

m3

0,95 * 0,70 * (293,60 + 154,05) m3 297,687
RAZEM

306
d.2.3.

1

KNR 2-02 
0119-04

Gzymsy z cegieł pełnych 25x50 cm m
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293,60 + 154,05 m 447,650
RAZEM

307
d.2.3.

1

KNR 2-02 
0119-01

Gzymsy z cegieł pełnych 6x16 cm m

293,60 + 154,05 m 447,650
RAZEM

308
d.2.3.

1
analiza 

indywidualna

Opłata za utylizację gruzu m3

0,95 * 0,70 * (293,60 + 154,05) m3 297,687
RAZEM

309
d.2.3.

2

KNR 4-01 
0702-01

Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy wapiennej 
pasami o szerokości do 15 cm

m

poz.310 m 2 055,300
RAZEM

310
d.2.3.

2

ZKNR C-2 
0817-07 + 
ZKNR C-2 
0817-08

Nacięcie muru w spoinie  i wypełnienie zaprawą m

poz.311 m 2 055,300
RAZEM

311
d.2.3.

2

KNZ 4 1801-
01

System napraw i wzmocnienia konstrukcji murowanych - 
pręty fi 8

m

2055,30 m 2 055,300
RAZEM

312
d.2.3.

2

TZKNBK XI 
1107-36 + 
KNR 4-03 
1009-04
analogia

Naprawa pęknięć zaprawą iniekcyjną m

1004,63 m 1 004,630
RAZEM

313
d.2.3.

2

KNR 19-01 
0714-01

Uzupełnienie tynków zwykłych kat. III w miejscach po 
zamurowanych przebiciach o pow. do 0,50 m2 na 
ścianach

m

poz.309 m 2 055,300
RAZEM

314
d.2.3.

2

KNR 4-03 
1009-04

Mechaniczne wykonanie ślepych otworów w podłożu 
ceglanym gł. ok 100cm
Krotność = 12,5

otw.

poz.315 otw. 483,700
RAZEM

315
d.2.3.

2

KNZ 4 1801-
01

System napraw i wzmocnienia konstrukcji murowanych - 
kotwy fi 10

m

483,70 m 483,700
RAZEM

316
d.2.3.

3

KNR 2-02 
1101-01 z.sz. 

5.4. 9913

Podkłady betonowe na podłożu gruntowym Zastosowano 
pompę do betonu na samochodzie. - beton C8/10

m3

(17,18 + 12,10) * 0,10 m3 2,928
RAZEM

317
d.2.3.

3

KNR 2-02 
0218-01

Schody żelbetowe - stopnie betonowe zewnętrzne i  
wewnętrzne na gotowym podłożu - z zastosowaniem 
pompy do betonu - beton C25/30 W8

m3

17,18 * 0,20 + 12,10 * 0,20 m3 5,856
RAZEM
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318
d.2.3.

3

KNR 2-02 
0290-0402

Zbrojenie konstrukcji monolitycznych budowli t

poz.317 * 2,02 t 11,829
RAZEM

319
d.2.3.

4

KNR 2-02 
2101-01

Okładziny ścian i pilastrów z płyt prostokątnych o stosunku 
długości obwodu elementu do powierzchni do 8 m/m2 i  
grubości do 4 cm

m2

21,49 + 47,6 + 41,88 + 71,92 + (9,28 + 0,08 + 0,57 + 0,64  
+ 0,66 + 0,73 + 0,69 + 0,66 + 0,64 + 0,6 + 0,23) * 2

m2 212,450

RAZEM

Norma EXPERT  Wersja: 5.11.400.12  Nr seryjny: 2714
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