
PARTER

skrzydło zachodnie [W]

pow przed 

skuciem 

tynków 

nr sali
powierzchnia ścian 

m2

powierzchni 

sklepienia m2

łącznie 

powierzchnia m2
uwagi

W.004 209,46 96,32 305,78

W.003 157,98 55,06 213,04

W.008 157,14 57,41 214,55

W.009 161,2 60,05 221,25

W. KORYTARZ 244,74 244,74

łącznie: 1199,36

skrzydło północne [N]

nr sali
powierzchnia ścian 

m2

powierzchni 

sklepienia m2

łącznie 

powierzchnia m2

powierzchnia 

skutych tynków 

N.005 178,58 57,33 235,91

N.004 89,68 28,23 117,91

N.002 89,53 27,33 116,86

N.006 88,12 26,9 115,02

N.007 89,12 28,14 70,58 -46,68 117,26

N.009 92,58 27,45 120,03

N.010 92,31 29,23 121,54

N. KORYTARZ 140,17 140,17

łącznie: 1038,02

skrzydło południowe [S]

nr sali
powierzchnia ścian 

m2

powierzchni 

sklepienia m2

łącznie 

powierzchnia m2
uwagi

S.003 98,69 26,42 105,91 -19,2

S.004 99,26 28,81 128,07

S.005 97,38 27,22 124,6

S.006 98,7 27,28 125,98

S.008 99,64 28,09 127,73

S. KORYTARZ 128,1 51,56 179,66

łącznie: 791,95

skrzydłopo wschodnie [E]

nr sali
powierzchnia ścian 

m2

powierzchni 

sklepienia m2

łącznie 

powierzchnia m2
uwagi

E.008 129,54 39,75 112,97 -56,32 169,29

E.009 113,34 27,67 141,01

E.010 112,64 27,73 140,37

E.011 110 25,6 135,6

E.012 127,11 38,29 165,4

Zakres występowania historycznych tynków i pobiał. Sale przeznaczone do dalszych 

badań i weryfikacji zakresu prac



E.KORYTARZ 227,29 227,29

łącznie: 922,64

3951,97 m2

PIĘTRO SKLEPIENIA KORYTARZY
PIĘTRO SKLEPIENIA KORYTARZY

nazwa korytarza
powierzchnia ścian 

m2

powierzchni 

sklepienia m2

łącznie 

powierzchnia m2
uwagi

W.KORYTARZ 130,51 130,51

N.KORYTARZ 180,5 180,5

S.KORYTARZ 113,42 113,42

E.KORYTARZ 240,82 240,82

łącznie: 665,25

665,25 m2

4617,22 m2

PARTER ŁĄCZNIE:

PIĘTRO ŁĄCZNIE:

PARTER I PIĘTRO ŁĄCZNIE:


