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2. OPIS TECHNICZNY
AKTUALIZACJA PROJEKTU INSTALACJI ELKTRYCZNYCH

| TELETECHNICZNYCH INWESTYCJI

p.n ,,Remont Konserwatorski Obiektu Zabytkowego Akademii
Zamojskiej w Zamosciu”
Aktualizacji projektu instalacji elektrycznych i teletechnicznych dokonano na podstawie:
e PB i P.W. branzy elektrycznej PAS PROJEKT ARCHI STUDIO, 05-830 Nadarzyn,
ul. Plantowa 5 — opracowanie grudzien 2013r
e PB i P.W. branzy elektrycznej Gorycki & Sznyterman Sp. zo.0, 30-689 Krakow,
ul. Chalbinskiego 53 — opracowanie grudzien 2018r.

ZASILANIE OBIEKTU I ROZDZIAL ENERGII ELEKTRYCZNEJ

Zasilanie obiektu Akademii Zamojskiej po remoncie konserwatorskim odbywaé si¢ bedzie
zgodnie z warunkami przylaczenia wydanymi przez PGE Dystrybucja S.A o/Zamo$¢ Rejon
Energetyczny Zamos$¢. Moc przytaczeniowa obiektu wynosi 400kW i pozostaje bez zmian.
Rozdzielni¢ glowna RGNN, lini¢ zasilajacg rozdzielni¢ gléwna oraz uktad pomiarowo-
rozliczeniowy ujeto w P.W. Gorycki & Sznyterman Sp. zo.o. Rozdzielnia glbwna RGNN wraz z
ukladem pomiarowym zabudowana zostanie w pomieszczeniu technicznym nr E.006. W
pomieszczeniu E.006 znajduje si¢ roOwniez rezerwa powierzchni na ewentualne zabudowanie
UPSa dla potrzeb instalacji LAN i CCTV.

Przewody wewnetrznych linii zasilajagcych poszczegodlne tablice pigtrowe zlokalizowane na
parterze budynku (TP-01 + TP-04) i pigtrze budynku (TP-11 + TP-14) uktada¢ w kanalizacji
kablowej z rur gladkosciennych HDPE o 75x69mm.

INSTALACJE ELEKTRYCZNE GNIAZD WYCZKOWYCH I OSWIETLENIA

W zwiazku ze zmiang funkcji niektérych pomieszczen na parterze i 1-szym pigtrze Akademii
Zamojskiej, dostosowuje si¢ projektowane instalacje elektryczne do aktualnych funkcji tych
pomieszczen (z wylaczeniem pomieszczen na parterze przeznaczonych na muzeum). Na
parterze, 1-szym pietrze 1 piwnicach, projektuje si¢ os$wietlenie podstawowe, awaryjne i
kierunkowe oprawami LED. Wewnetrzne linie zasilajgce poszczegolne rozdzielnice pigtrowe,
instalacje oswietleniows, gniazd wtyczkowych 1-no fazowych i 3-y fazowych, wykonac¢
przewodami YnKXS oraz YnDYp, 3-y zylowymi i 5-cio zylowymi w izolacji polwinitowe] i
powloce zewngtrznej polwinitowej samogasnonce] nierozprzestrzeniajacej ptomienia (U=
300/500V i 450/750V). Wszystkie obwody odbiorcze  instalacji zabezpieczone beda
wylacznikami réznicowopradowymi z cztonami nadpradowymi P302, P304 i PR304 0 1An =
30mA oraz wylacznikami instalacyjnymi S303, S301 1 bezpiecznikami D.02.

OSWIETLENIE PODSTAWOWE

Instalacje o$wietlenia podstawowego (ogolnego) wykonaé przewodami YnDYp3x 1.5mm? wit i
p/t. We wszystkich pomieszczeniach suchych stosowac osprzgt melaminowy p/t a w pomieszcze
-niach wilgotnych takich jak WC, tazienki, piwnice i na zewnatrz — osprzet szczelny wpuszczany
w tynk — IP-65. We wszystkich pomieszczeniach na parterze, pigtrze i piwnicach budynku
Akademii Zamojskiej, zaprojektowano oprawy oswietleniowe ze zrodtami $wiatta LED o
temperaturze barwy $wiatla 4000K. Na korytarzach parteru i pietra projektuje sie stylowe
zyrandole 6-cio ramienne ze zrodtami $wiatla LED o barwie 3000K. W ubikacjach stosowac
plafony ze Zrédlami $wiatta LED, 4000K. Dobrane oprawy o$wietleniowe daja na
powierzchniach roboczych w poszczegdlnych pomieszczeniach natezenie o§wietlenia wymagane
normg PN-EN 12464-1. Sterowanie o§wietleniem ogdlnym odbywac si¢ bedzie indywidualnymi
facznikami instalacyjnymi z poszczegdlnych pomieszczen. taczniki instalowa¢ na wys. 1.4m
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nad podtoga. Oswietlenie ciggdw komunikacyjnych i klatek schodowych sterowane bedzie
zdalnie z jednego centralnego miejsca.

Szczegotowy opis dziatania systemow os$wietlenia w w/w strefach podano w SST.
Rozmieszczenie opraw os$wietleniowych pokazano na planach instalacji elektrycznych
poszczegolnych kondygnacji. Opisy opraw oswietleniowych podano w wykazie opraw na
planach instalacji o§wietleniowe;.

OSWIETLENIE AWARYJNE

Oswietlenie awaryjne (ewakuacyjne) ciggow komunikacyjnych nalezy wykona¢ w oparciu o
oprawy z piktogramami. Dla o$wietlenia awaryjnego przewidziano dedykowane oprawy typu
LED wyposazone w akumulatory z czasem podtrzymania co najmniej 1lh. Ilo$¢ opraw
awaryjnego oswietlenia ewakuacyjnego oraz ich rozmieszczenie zapewniaja, $rednie natezenie
o$wietlenia co najmniej 2 IX. wzdhuz srodkowej linii drogi ewakuacyjnej szerokosci Im 1 nie
mnigjsze niz 0,5 IX w centralnym pasie tej drogi obejmujagcym nie mniej niz polowe jej
szerokos$ci oraz 5 1x przy urzadzeniach przeciwpozarowych i gasniczych. Rozmieszczenie opraw
pokazano na planach instalacji o§wietleniowej. Na zewnatrz budynku przy wejsciach projektuje
si¢ oprawy oswietleniowe IP65 z modutami awaryjnymi zapewniajacymi czas $wiecenia min 1h.
Oswietlenie awaryjne (ewakuacyjne) w salach dydaktycznych, pracowniach, szatniach i
pomieszczeniach administracyjno - biurowych, stanowig wydzielone z o$wietlenia ogdlnego
oprawy oswietleniowe oznaczone wyrdznikiem ,,w” z modutami awaryjnymi zapewniajgcymi
Swiecenie przez okres 1 godz. po zaniku napiecia na zasilaniu z RGNN. Oprawy te
przystosowane s3 do pracy na jasno tzn. uczestnicza w os$wietleniu ogdlnym i zapewniaja
o$wietlenie drog komunikacyjnych w pomieszczeniach, umozliwiajac bezpieczne poruszanie sig
osob w przypadku awarii lub zaniku napigcia na zasilania z RGNN. Instalacja oswietlenia
awaryjnego stanowi wydzielone obwody o$wietleniowe wykonane przewodami YnDYp

3x1.5mm°.

OSWIETLENIE KIERUNKOWE

Instalacje o$wietlenia kierunkowego wykona¢ przewodami YnDYp 4 x 1.5mm? wit z osprzetem
melaminowym podtynkowym. Instalacja o§wietlenia kierunkowego stanowi wydzielone obwody
o$wietleniowe z czasem $wiecenia 1h. wskazujac droge ewakuacji. Jako oprawy oswietlenia
kierunkowego (ewakuacyjnego) przyjeto oprawy LED wyposazone w piktogramy i moduty
zasilania awaryjnego zapewniajace dziatanie opraw przez 1h. Oprawy te powinny by¢ stale
zalaczone pod napigcie a zaswiecg si¢ w momencie zaniku napiecia na zasilaniu podstawowym.
Oprawy montowa¢ nad wyjsciami ewakuacyjnymi, w miejscach zmiany kierunku ewakuacji
oraz na samej drodze ewakuacyjnej.

KANALIZACJA KABLOWA

Dla umozliwienia przeprowadzenia linii zasilajacych poszczegélne rozdzielnice na parterze i
pietrze oraz przewodow instalacji LAN, na parterze budynku projektuje si¢ kanalizacj¢ kablowg.
Kanalizacj¢ kablowg utozy¢ wzdhuz ciggéw komunikacyjnych (korytarzy). Tras¢ przebiegu
kanalizacji kablowej pokazano na rys 1.04.

Kanalizacje kablowa wykona¢ z rur gltadko$ciennych HDPE ¢ 75%X69mm utozonych w warstwie
kruszywa pod posadzka betonowa . Na rozgalezieniach kanalizacji i w ciaggach prostych
projektuje si¢ betonowe studnie rewizyjne o wymiarach 600x600 i1 glgbokosci 0.6mb z
wlazami rewizyjnymi ze stali nierdzewnej o wymiarach 600x600 /50mm. Przy ukladaniu
kanalizacji z rur stosowac systemowe uchwyty dystansowe D75/8.

INSTALACJA SAP

Instalacje SAP na parterze 1 pig¢trze Akademii Zamojskiej tacznie z oddymianiem klatek
schodowych, wykona¢ wg. opracowania projektowego Gorycki & Sznyterman (grudzien 2018r).
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INSTALACJA LAN, OKABLOWANIE STRUKTURALNE.

W pomieszczeniach nr E106 na pigtrze (serwerownia nr 1) i W006 na parterze (serwerownia nr
2), projektuje si¢ szafy serwerowg RACK 19” 42U (800x%1200%2055) jako glowne punkt
dystrybucyjne, wyposazone w eclementy niezbedne do obsluzenia sieci okablowania
strukturalnego. Wszystkie stanowiska robocze wyposazy¢ w dwa systemy podtynkowych gniazd
logicznych typu 2xRJ45, kat. 6 potaczonych przewodami UTP 4x2x 0.5,  kat.6A
prowadzonymi w rurkach RVKk ¢ 18 p/t. W pomieszczeniu pracowni komputerowej dla
obstuzenia sieci okablowania strukturalnego projektuje sic szafe serwerowa RACK 19 24U
(600x1000). Szafy serwerowe spig¢ §wiattowodem wielodomowym.

INSTALACJA TELEWIZINEGO DOZORU BUDYNKU CCTV.

W celu poprawienia bezpieczenstwa budynku, projektuje si¢ telewizyjny system dozoru CCTV.
Systemem monitoringu budynku obj¢to: ciagi komunikacyjne (parter i I-sze pigtro) wewnatrz
budynku, wejscia na klatki schodowe i zewngtrzny dziedziniec. W sktad telewizyjnego systemu
dozoru wchodza:
e Kamery kolorowe z obiektywami, automatycznymi przestonami i zasilaniem dzien/noc
w obudowach zewnetrznych z grzatkami i termostatami.
e Kamery kolorowe z obiektywami, automatycznymi przestonami i zasilaniem dzien/noc
wewnetrzne.
e 40-kanatowy rejestrator cyfrowy z dedykowanym oprogramowaniem.
e Kolorowe monitory 24 CCTV.
Poszczegdlne kamery z rejestratorem cyfrowym potaczyé przewodami FTP 4x2x 0.5, kat.6A.
Kamery zewngtrzne zabudowaé w obudowy zewngtrzne z wbudowanymi termostatami i
grzatkami, zasilonymi przewodami YnDYp 2x1.5mm?. Przewody FTP 4x2x 0.5 prowadzone
w betonie i pod tynkiem, ostoni¢ rurkami RVk¢18. Rozmieszczenie kamer na zewnatrz

budynku oraz wewnatrz budynku pokazano na planach instalacji elektrycznych. Obrazy ze
wszystkich kamer, rejestrowane i archiwizowane bedg na serwerze zabudowanym w szafie
RACK nr 2 na parterze w pomieszczeniu WO006. Projektowany system CCTV umozliwia
podglad obrazu ze wszystkich kamer. Podglad obrazu bedzie mozliwy na dwoch 24 monitorach
o rozdzielczosci FullHD (1920x1080).

INSTALACJA ODGROMOWA

Na dachu budynku wykona¢ nowg instalacje odgromowa wedlug opracowania projektowego
autorstwa Gorycki & Sznyterman. Ze wzgledow  konserwatorskich istniejace przewody
odprowadzajgce wykonane metodg naciggu zdemontowa¢ i wykonaé nowe. Przewody
odprowadzajace i uziemiajace w ilosci 26 szt. wykonaé z drutu PFe/Zn ¢ 8mm w ostonach z rur
odgromowych grubo$ciennych @ 20mm, utozonych w bruzdach pod warstwa elewacji. Przewody
odprowadzajace z przewodami uziemiajacymi taczy¢ za posrednictwem ztacz kontrolnych w
skrzynkach kontrolnych wnekowych 230x150%85mm, zabudowanych na wysokosci 0,6mb od
poziomu terenu. Przewody odprowadzajace ze zwodami poziomymi DFe/Zn ¢ 8mm na dachu
taczy¢ ztgczkami krzyzowymi uniwersalnymi. Uziom otokowy wykona¢ z ptaskownika PFe/Zn
25x4mm. Rezystancja uziomu musi wynosi¢ R < 10Q.

INSTALACJA TELEFONICZNA.

W pomieszczeniach administracyjno — biurowych i pomieszczeniach wskazanych na planach
instalacji elektrycznych, projektuje si¢ aparaty telefoniczne zwykte. Instalacj¢ telefoniczng
wykona¢ przewodami UTP 4x2x0,5 kat 6A prowadzonymi w rurkach RVk pft.
Oprzewodowanie instalacji telefonicznej wprowadzi¢ do szafy serwerowej 197 42U w
serwerowni nr 1, zlokalizowanej w pomieszczeniu nr E106 (pietro) i do szafy serwerowej 197,
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42U w serwerowni nr 2 zlokalizowanej w pomieszczeniu nr W006 (parter). Szafy serwerowe
RACK nr 1 i 2 potaczy¢ kablem YTKSY10x2x0.5/HDPE ¢ 50 p/t. Gniazda telefoniczne
2xRJ11, kat. 6, instalowa¢ w poblizu biurek na wysokosci gniazd wtyczkowych 230V i instalacji
LAN. Projektowang szafe serwerowg nr 1 w pomieszczeniu nr E 106 (serwerownia nrl),
potaczy¢ kablem YTKSY10x2x0.5/HDPE ¢ 50 w/b z istniejgcym przylagczem za
posrednictwem podtynkowej skrzynki telekomunikacyjnej SWN10 (ozn. TT), zainstalowanej na
wewnetrznej $cianie w korytarzu budynku Akademii. Ponadto w szafie serwerowej nr 1
zainstalowa¢ centralke telefoniczng 50 numerowa. Do szafy sterowniczej dzwigu (poddasze)
wykonac¢ lini¢ telefoniczng przewodem UTP 4x2x 0,5 kat 6A

INSTALACJA DZWONKOWA.

Instalacje dzwonkowa wykona¢ przewodami YnDYp3x 1.5mm? p/t. W obiekcie szkoty
zainstalowa¢ na kazdej kondygnacji po 4-ry dzwonki 230V typu szkolnego. Sterowanie
dzwonkami odbywaé¢ si¢ bedzie za posrednictwem astronomicznego programatora
zainstalowanego w rozdzielnicy RGNN. Programator zaprogra- mowac, dostosowujac go do
planu zaje¢ lekcyjnych w Szkole.

SYSTEM DETEKCJI I LOKALIZACJI WYCIEKOW WODY.

System detekcji wyciekow projektuje si¢ do monitorowania wyciekow wody z poziomych
ciggoéw rur: wody bytowej i pozarowej, CO (zasilenie i powrdt) oraz ciepta technologicznego
(zasilenie 1 powr6t) prowadzonych pod warstwa posadzki na parterze budynku. System detekcji
wyciekow sklada si¢ z:
¢ Centrali systemu detekcji i lokalizacji wyciekdéw, monitorujacej ciggle pojemnos¢ kabla
detekcyjnego i wykrywajacej i sygnalizujacej stany awaryjne (wycieki wody).
e Czujnikow liniowych w postaci kabli sensorycznych utozonych wzdtuz rur wodnych i
centralnego ogrzewania, pomi¢dzy plaszczem z pianki poliuretanowej a ostong rury z
PVC.
Kable sensoryczne zamontowa¢ wzdtuz wszystkich rur wody bytowej, pozarowej, CO (zasilenie
1 powro6t) oraz ciepla technologicznego utozonych pod warstwami posadzki na prarterze

budynku.

OCHRONA OD PORAZEN PRADEM ELEKTRYCZNYM.

Jako $rodek ochrony od porazen pradem elektrycznym, w projektowanym budynku, zastosowa-

wano samoczynne wyltaczenie napiecia w uktadzie sieci TN-C-S. W projektowanych tablicach
rozdzielczych zaprojektowano grupowe wytaczniki réznicowo-pradowymi P302-B o [An =
30mA i P304-B 0 IAn=30mA. W obwodach jednofazowych stosowa¢ wyltgczniki instalacyjne
S301-B a w obwodach trojfazowych wytaczniki instalacyjne S303-B. Rozdzielenie przewodu PE
1 N nastgpi w projektowanym ztgczu kablowym ZK-la. Przewdd ,,N” w ZK-la polaczy¢ z
uziomem wyrdwnawczym. Z uwagi na konieczno$¢ uziemienia ogranicznikOw przepieé
(przytaczenie do szyny wyrdwnawczej) rezystancja uziemienia calego ukladu nie moze
przekracza¢ 10 omow. Dla zapewnienia prawidlowej ochrony przez wylaczniki
roznicowopradowe, przewody ochronne ,PE” nie mogg mie¢ za tymi wylgcznikami
bezposredniego lub posredniego potaczenia z przewodami neutralnymi ,,N”. Rezystancja

o o . . 50
uziemienia ukladu sieciowego musi wynosi¢ R<——<1667Q. W calym budynku nalezy

wykona¢ instalacje potaczen wyrownawczych jako lokalnych i1 gtownych. Szyna potaczen bedzie
ptaskownik ocynkowany 25x4mm.utozony p/t na parterze budynku. Do szyny przylaczyc
wszystkie metalowe elementy budynku ( balustrady klatki schodowej, rury instalacéji w wezle
CO. W sanitariatach wykona¢ polaczenia wyrownawcze, taczac przewodem LY6mm* w obrebie



jednego pomieszczenia metalowe przybory i zlewozmywaki z rurg zimnej wody. Wszelkie
potaczenia wykona¢ uzywajac typowych obchwytow.

OCHRONA PRZEPIECIOWA INSTALACJI I URZADZEN ELEKTRYCZNYCH W BUDYNKU.

Zgodnie z aktualnym ,,Prawem Budowlanym” budynek musi by¢ wyposazony w urzadzenia
ochrony przed przepigciami w instalacji elektrycznej. Dla zachowania warunkéw ochrony
urzadzen elektrycznych przed przepigciami pochodzacymi od wytadowan atmosferycznych,
projektuje si¢ dwustopniowy system zabezpieczen:
- stopien zabezpieczenia pierwotnego zrealizowany ogranicznikami przepi¢¢ klasy 1 (B)
zainstalowanymi w tablicy gtéwnej budynku TG.
- stopien zabezpieczenia wtornego zrealizowany ogranicznikami przepie¢ klasy II (C)
zainstalowanymi w tablicach rozdzielczych na poszczeg6lnych kondygnacjach budynku.
Projektuje si¢ ograniczniki przepie¢ klasy I — DEHNport 440 oraz klasy |1l - DEHNquard.
Opornos¢ uziemienia ogranicznikow R<10Q. Zaprojektowany uklad ochrony ograniczy
przepigcia do wartosci 1 + 1,5 kV. Do potaczenia ogranicznikéw przepieé z szyna uziemiajaca
stosowa¢ przewody LgY6mm?.

OSWIETLENIE ZEWNETRZNE.

Istniejace stylowe oprawy os$wietleniowe Art.-Metal (z sodowymi zrodtami §wiatta zamonto-
wane na elewacji budynku Akademii od strony Rynku Solnego, nalezy zdemontowa¢ a w ich
miejsce zainstalowa¢ nowe stylowe oprawy LED 13000Im, 4000K, IP 65. Ponadto na
elewacjach budynku Akademii projektuje si¢ dodatkowo oprawy stylowe, rozmieszczone jak na
planie instalacji o$wietleniowej — rzut parteru. Oswietlenie zasilane jest z sieci o$wietleniowe;j
miejskiej. Projektowane oprawy oswietleniowe musza swoim stylem i wygladem nawigzywac do
opraw zainstalowanych na elewacjach zewnetrznych budynkéw w zespole staromiejskim miasta
Zamosc.

Uwagi:

Obliczenia i bilans mocy wedlug opracowania: Gorycki & Sznyterman Sp. z0.0, 30-689 Krakow,
ul. Chatbinskiego 53 — opracowanie grudzien 2018r.

Obliczenia fotometryczne oswietlenia w poszczegdlnych pomieszczeniach pozostawiono w
archiwum projektanta.

Wszystkie nazwy wlasne produktow, materialow i urzgdzen przywolane w niniejszym

projekcie budewlanym naleZy traktowaé jako przyktadowe, stuigce okresleniu pozgdanego
standardu wykonania i okresleniu niezbednych wiasciwosci i wymogow zaloZonych w
dokumentacji technicznej dla danych rozwigzan. Dopuszcza sie zastgpienie proponowanych
rozwigzan (w  oparciu o wyroby innych producentow), pod warunkiem spelnienia
okreslonych wymagan pod wzgledem parametrow technicznych,  funkcjonalnych i
uzytkowych wskazanych szczegélowo w dokumentacji projektowe;j.

Projektant.



LEGENDA PROJEKTOWANYCH OPRAW OSWIETLENIOWYCH

Nalezy stosowa¢ oprawy LED zgodne z normg PN-EN 62471:2010 Bezpieczenstwo fotobiologiczne lamp i systeméw lampowych.
Wykonanie badan nalezy potwierdzi¢ raportem z badan wykonanym w laboratorium na terenie Unii Europejskiej.

AT zaw
Q Oprawa o$wietleniowa zwieszana LED 840 10000Im D950 133W rozpraszajgca btona termonapinana
A2 zaw
Q Oprawa o$wietleniowa zwieszana LED 840 20000Im D1250 266W rozpraszajgca btona termonapinana
B1 zaw Oprawa o$wietleniowa zwieszana LED 840 profil alum. 3450Im rozsyt géra/dot 27W dyfuzor opalowy
—_
B1 zaw aw

Oprawa o$wietleniowa zwieszana LED 840 profil alum. 3450Im rozsyt gora/dot 27W, autotest 1h dop. CNBOP.

B2 zaw Oprawa o$wietleniowa zwieszana LED 840 profil alum. 4700Im rozsyt gora/dot 37W dyfuzor opalowy

B2 zaw aw Oprawa o$wietleniowa zwieszana LED 840 profil alum. 4700Im rozsyt gora/dot 37W, autotest 1h dop. CNBOP.

Oprawa o$wietleniowa zwieszana LED 840 profil alum. 3000Im 27W dyfuzor opalowy

Q
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=

C4 zaw aw Oprawa os$wietleniowa zwieszana LED 840 profil alum. 3000Im 27W dyfuzor opalowy, PELF=410Im autotest 1h dop. CNBOP

Oprawa o$wietleniowa natynkowa LED 840 profil alum. 3800Im 31W dyfuzor opalowy

Oprawa o$wietleniowa zwieszana LED 840 profil alum. 3800Im 31W dyfuzor opalowy

Oprawa o$wietleniowa zwieszana LED 840 profil alum. 4000Im 36W dyfuzor opalowy
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M_ Oprawa o$wietleniowa natynkowa LED 940 obudowa alum. 2700Im 31W szkio hartowane
M_am__ Oprawa o$wietleniowa natynkowa LED 940 obudowa alum. 2700Im 31W DIM DALI szklo hartowane
F1
Oprawa o$wie i naty! LED 840 11000lm 79W IP65 dyfuzor opalowy mleczny
F2 cuiatlan
Oprawa naty! LED 840 6300Im 41W IP66 dyfuzor pryzmatyczny
I
F2aw Oprawa o$wietleniowa natynk./zw. LED 840 6300Im 41W IP66 dyfuzor pryzmatyczny, PELF=550Im autotest 1h dop. CNBOP
A
F3 cuiatlan
Oprawa naty! LED 840 4000Im 27W P66 dyfuzor pryzmatyczny
I
F3aw Oprawa o$wietleniowa natynk./zw. LED 840 4000lm 27W IP66 dyfuzor pryzmatyczny, PELF=550Im autotest 1h dop. CNBOP
°X\_ Oprawa o$wietleniowa wpuszczana LED 830 odlew alum. 1980Im 23W P54 szkio hartowane
M1
@ Oprawa o$wietleniowa wpuszczana LED 830 850Im reg. kat nachylenia 10W IP67 ring ze stali nierdzewnej
MM Oprawa o$wietleniowa wpuszczana w murek oporowy LED 830 420Im 15W IP65 wandaloodporna
J2
O Slupek oswietleniowy o wysokosci Tm LED 830 1423Im 14W IP65 IK10
AW1 cwintlant .
o] Oprawa o$wietlenia ewakuacyjnego LED 3W IP65 z uchwytem regulowanym, PELF=420Im autotest 1h dop. CNBOP
AW2 cwintlant .
® Oprawa o$wietlenia ewakuacyjnego LED 3W IP65 z uchwytem regulowanym, PELF=410Im autotest 1h dop. CNBOP
AW4 cuiatlant : -
o) Oprawa o$wietlenia ewakuacyjnego natynkowa LED 3W IP65, PELF=420Im autotest 1h dop. CNBOP
AWp - . ;
E Oprawa ) W[ LED 3W IP65, PELF=420Im autotest 1h dop. CNBOP
AWh cwintlant .
o] Oprawa o$wietlenia ewakuacyjnego LED 3W IP65 z uchwytem bocznym, PELF=480Im autotest 1h dop. CNBOP
m<<N Oprawa o$wietlenia ewakuacyjnego LED 2W asym. IP65 do niskich temperatur, PELF=240Im autotest 1h dop. CNBOP
EW1 Oprawa LED 1,2W IP40 autotest 1h dop. CNBOP
—
EW2 Oprawa (montaz boczny) LED 1,2W IP40 autotest 1h dop. CNBOP

Panel 8-przyciskowy DALI2

OZNACZENIA (elementy projektowane):

!
!

- projektowane gtowne ciagi rozprowadzenia instalacji elektryczne i
teletechniczne j w kanale kablowym wykonanym w posadzce z rur @73

- projektowane studnie kablowe SK-1 600x600

pro jektowane przewody sensoryczne - detekcjo wyciekow
- pro jektowany uziom otokowy w ziemi
pro jektowane ztacza kontrolno-pomiarowe

- (tdwne ciogi rozprowadzenia instalacji elektryczne |
na pietrze (sciany i sufit) w rurkach z tworzywa RVS

- (lowne ciogi rozprowadzenio instalocji niskopradowych
na pietrze (sciany i sufit) w rurkach z tworzywa RVS

Pri -szafa RACK nr 1 (zmiana lokalizac ji)
Sl | -szafa RACK nr 2 (zmiana lokalizac ji)

UPS+serwer

=

Klimatyzator Scienny

@]

Centrala detekcji wyciekow . . o
= - projektowana centrala do systemu detekci wyciekow

D - podwd jne ghiazdo wtyczkowe 1-fazowe

UWAGI:

-lokalny serwer + zasilacz UPS
-klimatyzator Scienny 1,1kW/230V

- projektowana kamera monitoringu obiektu

Aktualizowano na podstawie Projektu Wykonawczego
PAS PROJEKT ARCHI STUDIO 05-830 Nadarzyn, ul.Plantowa 5
oraz Projektu Wykonawczego Gorycki & Sznyterman Sp. z o. o.
ul. Chatubiriskiego 53, 30 - 698 Krakow

- dzwonek szkolny 230V

(LN.PED, 16A, 230V, p/t, P44,

Aktualizacja dokumentacji techniczne;

rewitalizacji historycznego obiektu

Akademii Zamojskiej w Zamosciu wraz z nadzorem
autorskim nad zaktualizowang dokumentacjg.

Adres: ul. Akademicka 8, 22-400 Zamos¢
dz.nr 16/6 obreb 0001 Miasto Zamosé

Inwestor: Miasto Zamos¢ - 22-400 Zamo$¢
Rynek Wielki 13

1. Instalac je oswietleniowa i gniozd wtyczkowych wykonac

Jednostka projektowa:
Janburmas@op.pl
BIURO ul.Lwowska 28/34

Nip 922-112-84-99 architekt

PRACOWNIA AUTORSKA

Jan BURMAS

22-400 Zamosc, ul.Staszica 23/2

przewocdam YnDYp 3x1,9mm2 i YnDYp 3x2,omme.

PROJEKT BUDOWLANY

PB

ELEKTRYCZNA

2. Wewnetrzne linie zasilajoce wykonac kablami SxYNKXS 1X..mm2 Faza:
(przekroje podane na schematach). Branza-
Projektant:

inz. Bogdan Malec
upr.bud. GT-II1-8386/3/76
Specjalnosc elektryczna

Projektant:

mgr. inZ. Jarostaw Gajewski
LUB/0010/PWBE/18
Specjalnosc elektryczna

Sprawdzajacy:

inz. Janusz Luczka
upr.bud. GP-I1-7342/94/94
Specjalnos¢ elektryczna

UKLAD SIECL: TN-C-S

DODATKOWA OCHRONA PRZECIWPORAZENIOWA:
SAMOCZYNNESZYBKIE WYLACZANIE ZASILANIA

Temat rysunku:

Oznaczenia 1 uwagi do planow instalacji.

Data: styczen.2020r

Skala

Nr rys.

E/PB/1.01
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LEGENDA PROJEKTOWANYCH OPRAW OSWIETLENIOWYCH
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Temat rysunku: Plan instalacji w piwnicach.

E/PB/1.02

Nr rys.

1:100

Skala

Data: styczen.2020r
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LEGENDA PROJEKTOWANYCH OPRAW OSWIETLENIOWYCH

Nalezy stosowac oprawy LED zgodne z normg PN-EN 62471:2010 Bezpieczenstwo fotobiologiczne lamp i systeméw lampowych.
Wykonanie badan nalezy potwierdzi¢ raportem z badan wykonanym w laboratorium na terenie Unii Europejskiej.
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OZNACZENIA (elementy projektowane):

- projektowane gtowne ciogi rozprowadzenia instalacji elektrycznej i
teletechnicznej w kanale kablowym wykonanym w posadzce z rur @79,

- projektowane studnie kablowe SK-1 600x600

pro jektowane przewody sensoryczne - detekc jo wyciekow

pro jektowany uziom otokowy w zienmi

- projektowane ztacza kontrolno-pomiarowe

Centrala detekeji wyciekdw

- projektowana centrala do systemu detekci wyciekow

-szofa RACK nr 2 (zmiona lokalizac ji)
-lokalny serwer + zasilacz UPS
-klimatyzator Scienny 1,1kW/230V

- projektowana kamera monitoringu obiektu

- dzwonek szkolny 230V
- poowd jne gniazdo wtyczkowe 1-fazowe (LN,PE), 164, 230V, p/t, IP44,

OZNACZENIA:

w/g Projektu Wykonawczego PAS PROJEKT ARCHI STUDIO

05-830 Nadarzyn, ul. Plantowa 5

1P-01, TP-0

R
g, IP
TP-11, TP-L2, TP-L3, TP-14 (o

|

- rozdzielnica %téwna hiskiego hapiecia,
wg PW Gorycki & Sznyterman

- rozdzielnica p.poz., wg PW Gorycki & Sznyterman

arterze)
pietrze)

-Rozdzielnice pietrowe

-Przycisk przeciwpozarowego wytacznika pradu przy gtownym ztaczu kablowym
UWAGA: Wezet co. “DALKIA" wyposazy¢ w oddzielny przeciwpozarowy wyltacznik pradu,
wezet c.o. posiada oddzielne zasilanie z sieci PGE DYSTRYBUCJA w uktodzie SZR

-Gniazdo wtyczkowe 1-fazowe (L,N,PED, 16A, 230V, p/t, TP2O0.

-Gniazdo wtyczkowe 1-fazowe (L,N,PE), 16A, 230V, p/t, IP20. (dla przytaczenio odkurzacza)
-Podwé jne gniazdo wtyczkowe 1-fazowe (L,N,PE), 16A, 230V, p/t, IP20.

-Podwé jne gniazdo wtyczkowe 1-fazowe (LN,PE), 16A, 230V, p/t, IP44,

-Podwo jne gniazdo wtyczkowe 1-fazowe (L,N,PE), 16A, 230V, p/t, IP20,
dedykowane dla instalacji zasilania stanowisk komputerowych

-Podwé jne gniazdo wtyczkowe, teleinformatyczne 2RJ4S kat. 6, skretka FTP (ekranowana)
-/estaw gniazd wtyczkowych jw. do przytaczania stonowisk komputerowych

-Lacznik instalacy jny, 104, 230V, p/t, P20,

-Lacznik instalacy jny, 104, 230V, p/t, IP44,

-Przetocznik swiecznikowy, 104, 230V, p/t, IP20.

-Czujka ruchu, stycznikowa, z ustawianym czasem zadziatania

-Kamera monitoringu obiektu

-Rozdzielnica do rozbudowy modutowe j z mozliwoscia zainstalowania gniozd 1-foz. i 3-faz

-/asilacz do profilu LED

OZNACZENIA

\ murowane $ciany istniejace

fragmenty ist. polichromii

wyburzenia fragmentéw muru

zamurowania cegla ceramiczng

magistrala DALI
4x przyciski DAL \\_ wneki 1 otwory zamurowane w 2020 r
NS];L\ —— kanaty wentylacyjne 15x20 cm - wyku¢ w murze
E Drenarska rura z otworami 100 mm w oplocie
Nr
parter Nazwa pomieszczenia pow. m2
E.001 komunikacja 78,09
E.002 ksiggowosé 75,18
E.003 pedagog 23.98
E.004 szatnia 95,68
E.005 szatnia 31,13
E.006 pom.tech.Rozdzielnia Gt. nN 25,73
E.007 schody 13,28
= E.008 p. komp. 39.75
= E.009 p. komp. 27,67
= E.010 | p. komp. 2173
'8 E.0l11 s. dydaktyczna 25.59
E.012 s. dydaktyczna 38.23
N.001 schody 408,44
N.002 s. jezykowa 27,33
N.003 s. jezykowa 27.64
N.004 s. jezykowa 28.23
N.005 we 57.33
N.006 p. gospodarcze 26.90
N.007 wzs 57.96
N.008 wzSs 27.49
N.009 wzs 27.45
N.010 wzs 29.23
N.O11 WZ8 27.55
S.001 komunikacja 367,72
S.002 sklepik 26.46
S.003 we 52.81
S.004 s. jezykowa 28.81
S.005 s. jezykowa 2722
S.006 s. jezykowa 27.28
S.007 we 22.69
S.008 p. biurowe 58.89
S.009 sekretariat 28.45
S.010 dyrektor 28.13
WIAZKA "02A”: S.011 zca. dyrektora 27.51
CN2 W.001 komunikacja 39.60
CN3 W.002 | hol wejsciowy 34.47
2WN W.003 | sala pamigci 55.06
3WN 02/32 split W.004 | sala pamieci 96.32
CPA22 02/33 W.005 sala pamieci 100,51
GPK22 02/34 W.006 Serwerownia nr 2 34.17
o oot st -
. muitimedaia
g:zi: § 85%? W.009 s. dydaktyczna 60.05
CPAZ3 02/38 | | RAZEM paer 2493,06 m2

Aktualizowano na podstawie Projektu Wykonawczego

PAS PROJEKT ARCHI STUDIO 05-830 Nadarzyn, ul.Plantowa 5
oraz Projektu Wykonawczego Gorycki & Sznyterman Sp. z o. o.

ul. Chatubinskiego 53, 30 - 698 Krakow

rewitalizacji historycznego obiektu
Akademii Zamojskiej w Zamosciu wraz z nadzorem
autorskim nad zaktualizowanga dokumentacja.

Aktualizacja dokumentacji techniczne;j x
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Adres: ul. Akademicka 8, 22-400 Zamos¢
dz.nr 16/6 obrgb 0001 Miasto Zamos¢

Inwestor: Miasto Zamos¢ - 22-400 Zamos¢
Rynek Wielki 13

Jednostka projektowa: PRACOWNIA AUTORSKA
janburmas@op.pl  Nip 922-112-84-99 architekt Jan BURMAS
BIURO ul.Lwowska 28/34 22-400 Zamos¢, ul.Staszica 23/2
Faza: PROJEKT BUDOWLANY PB
Branza: ELEKTRYCZNA
Projektant: inz. Bogdan Malec

upr.bud. GT-I11-8386/3/76
Specjalnos¢ elektryczna

Projektant: mgr. inz. Jarostaw Gajewski
LUB/0010/PWBE/18
Specjalnos¢ elektryczna

; . inz. Janusz Luczka
Sprawdzajacy: T G T 7342/94/94

Specjalnos¢ elektryczna

Temat rysunku: Plan instalacji sily i gniazd wtyczkowych
na parterze.

Data: styczen.2020r | Skala 1:100 Nr rys. E/PB/1.04
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LEGENDA PROJEKTOWANYCH OPRAW OSWIETLENIOWYCH

Oprawa os$wietleniowa zwieszana LED 840 profil alum. 3000Im 27W

410lm autotest 1h dop. CNBOP

Oprawa oswietleniowa zwieszana LED 840 profil alum. 3000lm 27W , PELF

Oprawa o$wietleniowa natynkowa LED 840 profil alum. 3800Im 31W

Oprawa os$wietleniowa zwieszana LED 840 profil alum. 3800Im 31W

Oprawa os$wietleniowa zwieszana LED 840 profil alum. 4000lm 36W

420lm autotest 1h dop. CNBOP

Oprawa os$wietlenia ewakuacyjnego LED 3W IP65 z uchwytem regulowanym, PELF

Oprawa os$wietleniowa nastropowa LED 830 odlew alum. 1980Im 23W IP54

410lm autotest 1h dop. CNBOP

Oprawa os$wietlenia ewakuacyjnego LED 3W IP65 z uchwytem regulowanym, PELF

480Ilm autotest 1h dop. CNBOP

420lm autotest 1h dop. CNBOP

Oprawa o$wietlenia ewakuacyjnego LED 3W IP65 z uchwytem bocznym, PELF

Oprawa os$wietlenia ewakuacyjnego natynkowa LED 3W IP65, PELF

240lm autotest 1h dop. CNBOP

PELF

Oprawa o$wietlenia ewakuacyjnego LED 2W asym. IP65 do niskich temperatur,

2W IP40 autotest 1h dop. CNBOP

Oprawa o$wietlenia kierunkowego nascienna LED 1,

Oprawa o$wietlenia kierunkowego nascienna (montaz boczny) LED 1,2W IP40 autotest 1h dop. CNBOP

Panel 8-przyciskowy DALI2

Oprawa os$wietlenia LED typu Plafon, montaz nasufitowy, IP20.

Zyrandol stylowy 6-ramienny o formie historyzujgcej ze zrédtami $wiatta LED, 3000K.

nastgpi w nadzorze

wietleniowych

/4

or opraw 0Ss

/4

Nalezy stosowac¢ oprawy LED zgodne z normg PN-EN 62471:2010 Bezpieczenstwo fotobiologiczne lamp i systemoéw lampowych.

Wykonanie badan nalezy potwierdzi¢ raportem z badan wykonanym w laboratorium na terenie Unii Europejskiej.
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Zestawienie powierzchni - PIETRO I
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WIAZKA "11A™:

Zestawienie powierzchni - PIETRO 1

Nr

pigtro

E.101 korztarz 31.10

E.102 s. dydaktyczna 39.90

E.103 pracownia chemiczna 98.28

E.104 | . dydaktyczna 64.40

E.105 s. dydaktyczna 63.36

E. 106 zaplecze 20.78

E.107 czytelnia 41.83

E.108 | _bibliotcka 65.96

E.109 zaplecze 27.63

E.110 s. dydaktyczna 39.41

N.101 s. dydaktyczna 59.26

N.103 pracownia 28.71

N.104 pracownia 59.74

N.105 | we 58.77

N.106 | gab. lekarski 28.47

N.107 zaplecze 30.42

N.108 pracownia 57.31

SI0T | we 55.23

S.102 pracownia 26.41

S.103 s. jezykowa 28.71

S.104 pracownia 59.10

S.105 pracownia 59.73

S106 | we 23.70

S.107 pracownia 58.17

S.108 zaplecze 28.84

W.101 komunikacja 26.20

W.102 komunikacja 441.85

W.103 pracownia biologiczna 103.89

W.104 s. dydaktyczna 64.70

W.105 mata aula 134,98

W.106 zaplecze 33.78

W.107 s. dydaktyczna 74.49

W.108 pr. fizyczna 125.81

W.109 komunikacja 347.99

W.203 korytarz 28.59

| | RAZEM pietrol 2 537.50 m2
OZNACZENIA (elementy projektowane):
-Gtdwne ciagi rozprowadzenia instulucﬂi elektryczne j
na pietrze (sciany i sufit) w rurkach z tworzywa RVS
12/01 -Gtowne ciagi rozprowadzenia instalac ji niskopradowych
%ﬁﬂ nho pietrze (sciany i sufit) w rurkach z tworzywa RVS
g;ggkﬁ o -szafa RACK nr 1 (zmiana lokalizac ji)
12/03L1
}%ggg Ups+serwer | ~lokalny serwer + zasilacz UPS
12/038
12/0412 =—] - -
n%m Kimpaocieny ~KUMatyzator Scienny 1,IkW/230V
12/048
12/05 - dzwonek szkolny 230V
12/06
12%7 = - poowo jne gniozdo wtyczkowe 1-fazowe (LN,PE), 164, 230V, p/t, IP44.
%gg K] - projektowano kamera monitoringu obiektu
12/10
OZNACZENIA:

Kamery z RACK 2

w/g Projektu Wykonawczego PAS PROJEKT ARCHI STUDIO

05-830 Nadarzyn, ul. Plantowa 5
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12/28

12/29

12/30

12/31

12/33

CN2
CN3
2WN
SWN
GPA22
GPK22
CPA23

WIAZKA "12A™

I - rozdzielnica %téwna hiskiego hapiecia,
RG nN wg PW Gorycki & Sznyterman
I - rozdzielnica ppoz, wg PW Gorycki & Sznyterman
p.poz,
03, TP-04 (ho parterze)
13, TP-14 (na { pietrze)
[ | -Rozdzielnice pietrowe

[@] PwP

]_
6o
22+
2+
20+

2+

-Przycisk przeciwpozarowego wytacznika pradu przy gtownym ztaczu kablowym

UWAGA: Wezet co. “DALKIA" wyposazy¢ w oddzielny przeciwpozarowy wyltacznik pradu,
wezel c.o. posiada oddzielne zasilanie z sieci PGE DYSTRYBUCJA w uktodzie SZR

-Gniazdo wtyczkowe 1-fazowe (L,N,PE), 16A, 230V, p/t, IP20.

-Gniazdo wtyczkowe 1-fazowe (L,N,PE), 16A, 230V, p/t, IP20. (dla przytaczenio odkurzaczo)

-Podwo jne gniazdo wtyczkowe 1-fazowe (LN,PE), 164, 230V, p/t, IP20.
-Podwé jne gniazdo wtyczkowe 1-fazowe (LN,PE), 164, 230V, p/t, IP44,

-Podwo jne gniazdo wtyczkowe 1-fazowe (LN,PE), 164, 230V, p/t, IP20,
dedykowane dla instalacji zasilania stanowisk komputerowych

-Podwé jne gniazdo wtyczkowe, teleinformatyczne 2RJ4S kat. 6, skretka FTP (ekranowona)

-/estaw gniazd wtyczkowych jw. do przytaczonioa stonowisk komputerowych

-Lacznik instalacy jny, 104, 230V, p/t, P20,

-Lacznik instalacy jny, 108, 230V, p/t, IP44,

-Przetocznik swiecznikowy, 104, 230V, p/t, IP20.

-Czujka ruchu, stycznikowo, z ustawianym czasem zadziatania
-Kamera monitoringu obiektu

-Rozdzielnica do rozbudowy modutowe j z mozliwoscia zainstalowania gniozd 1-faz. i 3-faz

-/asilacz do profilu LED

Aktualizowano na podstawie Projektu Wykonawczego
PAS PROJEKT ARCHI STUDIO 05-830 Nadarzyn, ul.Plantowa 5
oraz Projektu Wykonawczego Gorycki & Sznyterman Sp. z o. o.
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Aktualizacja dokumentacji techniczne;j
rewitalizacji historycznego obiektu
Akademii Zamojskiej w Zamosciu wraz z nadzorem
autorskim nad zaktualizowanga dokumentacja.
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Adres: ul. Akademicka 8, 22-400 Zamos¢
dz.nr 16/6 obrgb 0001 Miasto Zamos¢

Rynek Wielki 13

Inwestor: Miasto Zamos¢ - 22-400 Zamos¢

Jednostka projektowa:
Janburmas@op.pl  Nip 922-112-84-99
BIURO ul.Lwowska 28/34

architekt

PRACOWNIA AUTORSKA

Jan BURMAS

22-400 Zamos¢, ul.Staszica 23/2

PROJEKT BUDOWLANY

Faza:

PB

Branza: ELEKTRYCZNA

inz. Bogdan Malec
upr.bud. GT-1I1-8386/3/76
Specjalnos¢ elektryczna

Projektant:

mgr. inz. Jarostaw Gajewski
LUB/0010/PWBE/18
Specjalnos¢ elektryczna

Projektant:

inz. Janusz Luczka
upr.bud. GP-11-7342/94/94
Specjalnos¢ elektryczna

Sprawdzajacy:

Temat rysunku:
na pietrze.

Plan instalacji sily 1 gniazd wtyczkowych

1:100

Data: styczen.2020r | Skala

Nr rys. E/PB/1.06
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Rozdzielnica przyscienna

DANE TECHNICZNE

- Wykonanie zgodnie z EN 60439-1/3, IEC 62208
- Stopien ochrony IP31(55)

- Klasa ochronnosci |

- Kolor: Szary RAL 7035

- Wysoko$¢: 2100mm

- Szerokosé: 2600mm

- Glebokos¢: 600mm

- Oszynowanie 800A Cu

skala 1:20

Rozdzielnicg przyscienng wykonac

wg Projektu Wykonawczego Gorycki & Sznyterman Sp. z o. o.

ul. Chatubiniskiego 33, 30 - 698 Krakow
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ProJektowat | mgr inz. Jerzy Owczarek nr upr. $t-381/83 ,é@'!_ ___ |Data [PAS PROJEKT ARCHI STUDIO SCHEMAT ODDYMIANIA INVESTYCJA: Remont kopsennatorski obiektu zabytkowego AkademiiZamojskiejwZamoéciu Rysunek
5 " - \ UL.PLANTOWA 5 ADRES INVESTYCJL: ul. Akademicka 8, 22-400 Zamo$c, dz.nr 16/6 obreb 0001 Miasto Zamo$¢
Cpracoval |In. Vtodzinlerz Kowalski W £ | | e 30 NADARZYN KLATEK SCHODOWYCH IWESTIR Miasto Zamost z siedziba w Zamosciu, ul. Rynek Wielki 13 E/PB/2.10
Sprawdzit | mgr Inz. Jacek Rojz nr upr, $t-399/87 } www.pasprojekt.com . Strona 1
Norm |PN-IEC—239-17AC INSTALACJE EVEKTRYCZNE  |PROJEKT WYKONAWCZY BN T SRR A B Al P




Foddasze

Pletro 1

FParter

W

K Nr

Lokalizacja:

RA

/

(

\

N104 2:}:::::::::::::::::::::::::
N103 2:}::::::::::::::::::::::::
N106 2:}::::::::::::::::::::::::
Tf:::::::::::::::j::::j:;
L et
|l |
|| || —— ]
|| || |
|| || |
I
M
SN\ aN
oM <k
o O O
L L L
NOO4 2:}:::::::::::::::::::::::::
NOO 3 2:}:::::::::::::::::::::::::
NOQ? 2:}::::::::::::::::::::::::
TF:::::::::::::::::::::
il
o
Il | rC o -
|| || N
W |l I ——— ]
Il il Il |
Il |l Il |l
T
bt
SN NI o NI oN
S S N e NN
o O O O
o o O O
R I R I

Instalacje teleinformatyczne na kondygnacji PODDASZE wykona¢
wg Projektu Wykonawczego Gorycki & Sznyterman Sp. z o. o.
ul. Chatubinskiego 53, 30 - 698 Krakow

Aktualizowano na podstawie Projektu Wykonawczego

PAS PROJEKT ARCHI STUDIO 05-830 Nadarzyn, ul.Plantowa 5
oraz Projektu Wykonawczego Gorycki & Sznyterman Sp. z o. o.

ul. Chatubiniskiego 53, 30 - 698 Krakow

UWAGI :
WSZYSTKIE NAZWY UZYTE W PROJEKCIE STANOWIA NFORMACJE O PARAMERTRACH

URZADZEN | MATERIALOW. WYKONAWCA PRZED WBUDOWANIEM PRZEDSTAWI KARTY
MATERIALOWE ~ Z ZALACZENIEM WSZELKICH DOKUMENTOW POTWIERDZAJACYCH ICH
PARAMETRY TECHNICZNE | HIGIENICZNE. MATERIALY | URZADZENIA INNE NIZ
UZYTE W PROJEKCIE PODLEGAJA AKCEPTACJI GLOWNEGO PROJEKTANTA ORAZ
WYMAGAJA SPORZADZENIA DOKUMENTACJI ZAMIENNEJ KTORA PODLEGA
UZGODNIENIU Z GLOWNYM PROJEKTANTEM

INWESTYCJA: NR PROJEKTU:

Remont konserwatorski obiektu
zabytkowego
Akademii Zamojskiej w Zamosciu

PE—7/9

ul. Akademicka 8, 22-400 Zamos¢,

ADRES INWESTYCJI: 4 11+ 16/6 obreb 0001 Miasto Zamosé

INWESTOR:

Miasto Zamos¢ z siedzibg w
Zamosciu, ul. Rynek Wielki 13

FAZA: PROJEKT WYKONAWCZY

BRANZA: INSTALACJE ELEKTRYCZNE

DATA: 12.2013

ﬁpmjekt

PAS PROJEKT ARCHI STUDIO

UL.PLANTOWA 5

05—-830 NADARZYN

TEL. (022) 739—90—25,FAX (022)739—79—06
www.pasprojekt.com

ZESPOt AUTORSKI: | IMIE | NAZWISKO NR UPR.: PODPIS”

PROJEKTOWAL: mgr inz. Jerzy Owczarek St—381/83

OPRACOWANIE: inz. Wtodzimierz Kowalski

el
'%M*/’ /

SPRAWDZIL:

mgr inz. Jacek Rajz St—399/87 |

UWAGA: PROJEKT CHRONIONY PRAWEM AUTORSKIM. PROJEKT ARCHITEKTONICZNY JEST
PROJEKTEM NADRZEDNYM! WSZYSTKIE ROZBIEZNOSCI Z PROJEKTAMI BRANZOWYMI

SKONSULTOWAC Z PROJEKTANTEM GENERALNYM PRZED WBUDOWANIEM !

TRESC RYSUNKU: SKALA: NR.RYS.:
SCHEMAT
INSTALACJI E/PB/2.11

TELEINFORMATYCZNEJ

CZ.1,1/2 BUDYNKU
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Instalacje teleinformatyczne na kondygnacji PODDASZE wykonac
wg Projektu Wykonawczego Gorycki & Sznyterman Sp. z o. o.
ul. Chatubinskiego 53, 30 - 698 Krakow
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Aktualizowano na podstawie Projektu Wykonawczego

PAS PROJEKT ARCHI STUDIO 05-830 Nadarzyn, ul.Plantowa 5
oraz Projektu Wykonawczego Gorycki & Sznyterman Sp. z o. o.

ul. Chatubinskiego 53, 30 - 698 Krakow

UWAGI :
WSZYSTKIE NAZWY UZYTE W PROJEKCIE STANOWIA NFORMACJE O PARAMERTRACH

URZADZEN | MATERIALOW. WYKONAWCA PRZED WBUDOWANIEM PRZEDSTAWI KARTY
MATERIALOWE ~ Z ZALACZENIEM WSZELKICH DOKUMENTOW POTWIERDZAJACYCH ICH
PARAMETRY TECHNICZNE | HIGIENICZNE. MATERIALY | URZADZENIA INNE NIZ
UZYTE W PROJEKCIE PODLEGAJA AKCEPTACJI GLOWNEGO PROJEKTANTA ORAZ
WYMAGAJA SPORZADZENIA DOKUMENTACJI ZAMIENNEJ KTORA PODLEGA
UZGODNIENIU Z GLOWNYM PROJEKTANTEM

INWESTYCJA: NR PROJEKTU:

Remont konserwatorski obiektu
zabytkowego PB—7/9
Akademii Zamojskiej w Zamosciu

. ul. Akademicka 8, 22-400 Zamos¢,
ADRES INWESTYCJL: 47 nr 16/6 obreb 0001 Miasto Zamogé

INWESTOR:

Miasto Zamooea z siedzib' w
Zamoceciu, ul. Rynek Wielki 13

FAZA: PROJEKT WYKONAWCZY

BRANZA: INSTALACJE ELEKTRYCZNE

DATA: 12.2013

ﬁpmjekt

PAS PROJEKT ARCHI STUDIO

UL.PLANTOWA 5

05—-830 NADARZYN

TEL. (022) 739—90—25,FAX (022)739—79—06
www.pasprojekt.com

ZESPOL AUTORSKI: IMIE, | NAZWISKO NR UPR.: PODPIS,';

PROJEKTOWAL: mgr inz. Jerzy Owczarek St—381/83 M— ]

OPRACOWANIE: inz. Wtodzimierz Kowalski -M@ ZZ, Vadh
v

SPRAWDZIL: mgr inz. Jacek Rajz St—399/87 |

UWAGA: PROJEKT CHRONIONY PRAWEM AUTORSKIM. PROJEKT ARCHITEKTONICZNY JEST

PROJEKTEM NADRZEDNYM! WSZYSTKIE ROZBIEZNOSCI Z PROJEKTAMI BRANZOWYMI
SKONSULTOWAC Z PROJEKTANTEM GENERALNYM PRZED WBUDOWANIEM !

TRESC RYSUNKU: SKALA: NR.RYS.:
SCHEMAT
INSTALACJI E/PB/2.12

TELEINFORMATYCZNEJ
CZ. 2,1/2 BUDYNKU
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Aktualizowano na podstawie Projektu Wykonawczego

PAS PROJEKT ARCHI STUDIO 05-830 Nadarzyn, ul. Plantowa 5
oraz Projektu Wykonawczego Gorycki & Sznyterman Sp. z o. o.

ul. Chatubinskiego 53, 30 - 698 Krakow

UWAGI :
WSZYSTKIE NAZWY UZYTE W PROJEKCIE STANOWIA NFORMACJE O PARAMERTRACH

URZADZEN | MATERIALOW. WYKONAWCA PRZED WBUDOWANIEM PRZEDSTAWI KARTY
MATERIALOWE ~ Z ZALACZENIEM WSZELKICH DOKUMENTOW POTWIERDZAJACYCH ICH
PARAMETRY TECHNICZNE | HIGIENICZNE. MATERIALY | URZADZENIA INNE NIZ
UZYTE W PROJEKCIE PODLEGAJA AKCEPTACJI GLOWNEGO PROJEKTANTA ORAZ
WYMAGAJA SPORZADZENIA DOKUMENTACJI ZAMIENNEJ KTORA PODLEGA
UZGODNIENIU Z GLOWNYM PROJEKTANTEM

INWESTYCJA: NR PROJEKTU:

Remont konserwatorski obiektu
zabytkowego PB—7/9
Akademii Zamojskiej w Zamosciu

ul. Akademicka 8, 22-400 Zamos¢,

ADRES INWESTYCJI: 4 11+ 16/6 obreb 0001 Miasto Zamosé

INWESTOR:

Miasto Zamooea z siedzib' w
Zamoceciu, ul. Rynek Wielki 13

FAZA: PROJEKT WYKONAWCZY

BRANZA: INSTALACJE ELEKTRYCZNE

DATA: 12.2013

ﬁpmjekt

PAS PROJEKT ARCHI STUDIO

UL.PLANTOWA 5

05—-830 NADARZYN

TEL. (022) 739—90—25,FAX (022)739—79—06
www.pasprojekt.com

ZESPOL AUTORSKI: IMIE, | NAZWISKO NR UPR.: PODPIS,';

PROJEKTOWAL: mgr inz. Jerzy Owczarek St—381/83 M— ]

OPRACOWANIE: inz. Wtodzimierz Kowalski -M@ ZZ, Vadh
v

SPRAWDZIL: mgr inz. Jacek Rajz St—399/87 |

UWAGA: PROJEKT CHRONIONY PRAWEM AUTORSKIM. PROJEKT ARCHITEKTONICZNY JEST

PROJEKTEM NADRZEDNYM! WSZYSTKIE ROZBIEZNOSCI Z PROJEKTAMI BRANZOWYMI
SKONSULTOWAC Z PROJEKTANTEM GENERALNYM PRZED WBUDOWANIEM !

TRESC RYSUNKU: SKALA: NR.RYS.:
SCHEMAT INSTALACJI
TELEINFORMATYCZNEJ E/PB/2.13
CZ.3, SALE
KOMPUTEROWE




Instalacje monitoringu CCTV na kondygnacji PODDASZE wykonaé
wg Projektu Wykonawczego Gorycki & Sznyterman Sp. z o. o.
ul. Chatubinskiego 53, 30 - 698 Krakow

PODDASZE

16 Kamer wewngtrznych IP (zas. po PoE) .
| . 16 x UTP 4x2x0.5mm, e Proj.  proj
| L @

do szafki RACK Nr 2

[ |
|
***** n
‘ - - - -
o ! i ! ’F 7777 4 Kamery zewngtrzne IP &zos. YnDYp 2x1.5) <§7 T
‘ ‘ ‘ o f 18 Kamer wewngtrznych | %zos. po PoE) !
L N 22 x UTP 4x2x0.5mm, kat 6F. _ F ‘
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al @ Q |
[ ! ! I
‘ | ‘ % ‘
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p p

przez puszki przez puszki

do szafki RACK Nr 2

Aktualizowano na podstawie Projektu Wykonawczego
PAS PROJEKT ARCHI STUDIO 05-830 Nadarzyn, ul.Plantowa 5

oraz Projektu Wykonawczego Gorycki & Sznyterman Sp. z o. o.
ul. Chatubinskiego 53, 30 - 698 Krakow
Q- ZASILACZ UPS
L]
—
B VGA
» |
EE LCD 247 MONITOR — Zszt. ||—-¥Y3A ___| E ] E 381 UTP_4405mm, kat6E
(] g
<2 x YnDYp 2x1.5mm (zas. kamer zew.)
REJESTRATOR WIDEO —
() m|
RACK Nr 2 pom. W.006
ProJektowat [ mgr inz. Jerzy Owczarek nr upr. S$t-381/83 A%Q,L Data | PAS PROJEKT ARCHI STUDIO SCHEMAT CCTV INVESTYC A Remont konserwatorski obiektu zabytkowego Akademii Zamlojskieijamoéciu Rysunek
i t |Inz Wtodzimerz Kowalski ~ .~ |12.2013 | UL.PLANTOWA 5 ADRES INWESTYCJL: ul. Akademicka 8, 22-400 Zamosc, dz.nr 16/6 obreb 0001 Miasto Zamos¢ E/PB/2.14
pracovat | nz Viodzinlerz Rowd™s W; 05-830 NADARZYN OWVESTOR: Miasto Zamos¢ z siedziba w Zamosciu, ul. Rynek Wielki 13
SPFQWdZ" nar in2 Jocek RQ‘JZ nrupr. St-39%9/87 ! www.pasprojekt.com PROJEKT CHRONIONY PRAWEM AUTORSKIM. PROJEKT ARCHITEKTONICZNY JEST PROJEKTEM NADRZ ~ EDNYM! WSZYSTKIE Strona 1
Normo. PN-IEC-439-1+AC INSTALACJE Et’EKTRYCZNE PROJEKT WYKONAWCZY ROZBIEZNOSCI Z PROJEKTAMI BRAN ZOWYMI SKONSULTOWA € Z PROJEKTANTEM GENERALNYM PRZED WBUDOWANIEM ! S‘tr‘on 1
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LEGENDA

ORGANIZATOR KABLI KROSOWYCH

PATCH PANEL MIEDZIANY KAT 6 244R 45
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Rezerwa dla UPS
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Rezerwa dla UPS
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Ohabloarie Siaovodone

Rezenwa da Urzadzen AKfywnych

PATCH PANEL MEDZIANY KAT 6 24R.45
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Rezenva di Urzagzen Aktywnych

Rezenia da Urzadzen Aktywmych

SZAFARACK NR1

800 x 1200 x 42U
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LEGENDA

ORGANIZATOR KABLI KROSOWYCH

PATCH PANEL MIEDZIANY KAT 6 244R 45
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PATCH PANEL SWIATLOWODOWY 24 PORTOWY

PATCH PANEL MIEDZIANY KAT 3 TELEFONICZNY 50:R 45
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Rezerwa dla UPS
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Ohatlowarie Siatonodove

Rezenvia da Urzadzen Aktyuimych

PATCH PANEL MEDZIANY KAT 6 24RU45

SZAFARACK - 24U

600 x 450 x 6U
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1zynierdw Budovwnictwe

ul. M. C. Sklodowskiej 3
20-629 Lublin

e-mail: Jub@piib.org.pl
www.lub.piib.org.pl

Telefony:
Sekrelarial biura
tel. (081) 534-78-12

Przewodniczacy Rady
iel. (081) 534-78-11

Dyreklor biura
iel. (081) 534-78-13

Giowna Ksiggowa
iel. (081) 534-78-14

Spegjalisia
ds. czlonkosiwa
tel. {081) 534-78-16

Specjalista
ds. uprawnien
tel. {081) 534-78-17

Sekrelarial
Prezydium Rady
tel.flax (081) 532-76-31

Obsiuga prawna
tel. {081) 534-78-15

Specjalista ds. szkolen
tel. (081) 534-78-17

Biura terenowe:

w Bialej Podiaskiej

ul. Narutowicza 10,
tel./fax {083) 343-62-05

w Chelmie
ul. Kopernika 8,
tel./fax {082) 565-69-84

w Zamosciu
Rynek Wietki 1,
tel./fax {084) 639-10-28

REGON: 432539440
NIP: 712-27-79-229

Bank BPH i PBK
Konto:

Nr 69-1060-0076-
0000-3200-0082-
3963

OKIK-0059-0035/2/2006 : Lublin, dnia 20.09.2006 .

Pan Malec Bogdan

22-400 Zamost
ul. Brzozowa 4A/10

W odpowiedzi na Pana pismo z dnia 07.09.2006 1. w sprawie interpretacji
uprawnien budowlanych nr ewid. GT-111-8386/3/76 w specjalnosc instalacji
elektrycznych wydanych na podsiawie § 13 ust. 1 pkt. 41it.d, § Sust. 11 §7
rozporzadzenia Ministra Gospodarki Terenowej 1 Ochrony Srodowiska z dnia 20
lutego 1975 1. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie
(Dz. U. Nr 8, poz. 46) informujemy. ze pOWyzsz¢€ uprawnienia upowazniajg do:

1. Kierowania, nadzorowania i kontrolowania budowy i TobOt instalacys
elekirycznych, napowietrznych i kablowych linii energetycznych, stacji
i urzadzen energetycznych.

Sporzadzania projektow instalacjl elektrycznych , napowietrznych

i kablowych linii energetycznych, stacji 1 urzadzen energetycznych.

ro

p.o. Przewodniczacy
Okregowej Komisji Kvalifikacyjnej LOIB
-

drinz. B /E/évfaw /7’0 ryriski
- /

/

N
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INZYNIEROW

BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

LUB-728-KN4-FCD *

Pan Bogdan Malec o numerze ewidencyjnym LUB/IE/0124/03

adres zamieszkania ul. Brzozowa 4 A/10, 22-400 Zamos¢

jest cztonkiem Lubelskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2020-02-01 do 2021-01-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2020-01-09 roku przez:

Joanna Gieroba, Przewodniczacy Rady Lubelskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sg
réownowazne pod wzgledem skutkdw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wtasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujgc sie z biurem wtasciwej Okregowej Izby Inzynieréw
Budownictwa.
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Lublin, dnia 29 maja 2018 r.

LOIIB.OKK.7131-320/7132-320/2017

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych architektéw oraz inzynierow
budownictwa (t. j. Dz. U. z 2016 r. poz. 1725) i art. 12 ust. 2 i 3, art. 12 ust. 4c pkt 3, art. 14 ust. 1 pkt 4c ustawy z dnia
7 lipca 1994 1. Prawo budowlane (t. j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1332 z p6zn. zm.), § 10 i § 14 ust. 5 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury
i Rozwoju z dnia 11 wrze$nia 2014 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. z 2014 r. poz. 1278.),
po ustaleniu, ze zostaly spelnione warunki w zakresie przygotowania zawodowego oraz zlozeniu egzaminu na uprawnienia budowlane

z wynikiem pozytywnym

Pan Jarostaw Piotr GAJEWSKI

magister inzynier
urodzony 12 sierpnia 1980 r. w Zamosciu
otrzymuje

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
Nr ewidencyjny: LUB/0010/PWBE/18

do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeri
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzgdzern
elektrycznych i elektroenergetycznych

UZASADNIENIE

W zwiazku z uwzglednieniem w calo$ci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 K.p.a odstepuje si¢ od uzasadnienia decyzji.
Zakres nadanych uprawnien budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

Pouczenie :
Od decyzji niniejszej stuzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynierow Budownictwa w Warszawie,
za posrednictwem Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej Lubelskiej Okrggowej Izby Inzynieréw Budownictwa w Lublinie, w terminie 14 dni
od daty jej dorgczenia.
Zgodnie z trescig art. 127a ustawy Kodeks postepowania administracyjnego (t. j. Dz. U.z2017 r. poz. 1257 z pozn. zm.):
§ 1. W trakcie biegu terminu do wniesienia odwolania strona moze zrzec si¢ prawa do wniesienia odwolania wobec organu administracji
publicznej, ktory wydal decyzjg.
§ 2. Z dniem dorgczenia organowi administracji publicznej o$wiadczenia o zrzeczeniu si¢ prawa do wniesienia odwolania przez ostatnia
ze stron postgpowania, decyzja staje si¢ ostateczna i prawomocna.
W przypadku zlozenia przez strone oswiadczenia o zrzeczeniu si¢ prawa do odwolania od decyzji (okreslonego w § 2) stronie
nie przysluguje prawo do odwolania si¢ ani skargi do sadu administracyjnego.

Sklad orzekajgcy Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej

Czlonek Ve P.j;zem@liczacy
| A
mgr inz. 9:,- ebowski { = in?. Edward Wozniak >
\ ; :

Otrzymuja:

1. Pan Jaroslaw Piotr GAJEWS
Sitaniec 219a
22-400 Zamo$é

2. Glowny Inspektor
Nadzoru Budowlanego

3. Okrggowa Rada Lubelskiej Okregowej
Izby Inzynieréw Budownictwa
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Szczegolowy zakres uprawnien

do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen
w specjalnos$ci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzgdzen

elektrycznych i elektroenergetycznych

Pan Jaroslaw Piotr GAJEWSKI

I.  Namocy art. 12 ust. 1 pkt 1 + 5, art. 13 ust. 3 i 4 ustawy - Prawo budowlane z dnia
7 lipca 1994 r., w zakresie objetym wymieniong specjalno$cig, niniejsze uprawnienia
stanowig podstawe do:

)
2)
3)

4)
5)

projektowania, sprawdzania projektéow architektoniczno-budowlanych

w specjalnoS$ci objetej niniejszymi uprawnieniami i sprawowania nadzoru
autorskiego;

kierowania budowg lub innymi robotami budowlanymi;

kierowania wytwarzaniem konstrukcyjnych elementow budowlanych
oraz nadzoru i kontroli technicznej wytwarzania tych elementow;
wykonywania nadzoru inwestorskiego;

sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektow budowlanych

bez ograniczen.

I1. Na mocy § 10 i § 14 ust. 5 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia
11 wrzesnia 2014 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie,
uprawnienia budowlane w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji
i urzadzen elektrycznych i elektroenergetycznych bez ograniczen uprawniajg do:

)

2)

projektowania obiektu budowlanego i kierowania robotami budowlanymi
zwigzanymi z obiektem budowlanym takim jak: sieci, instalacje
i urzgdzenia elektryczne i elektroenergetyczne, w tym kolejowe, trolejbusowe
i tramwajowe sieci trakcyjne, sieci trakcyjne metra, wraz z instalacjami
i urzgdzeniami techmicznymi zasilania, w tym kolejowej, trolejbusowej
i tramwajowej sieci trakcyjnej, sieci trakcyjne metra oraz elektryczmego
ogrzewania rozjazdow,

sporzadzania projektu zagospodarowania dzialki lub terenu, w zakresie
specjalnos$ci objetej niniejszymi uprawnieniami.

Sklad orzekajacy Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej

Czlonek

E%Czlonek P i Prze\y{dmgza/cy7
mgr inz. Gro z/Debowski mgr iiz. Maria Kosler { inz. Ed\\’ dWozmak

\
Ny
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

LUB-2RI-XQ2-KGN *

Pan Jarostaw Piotr Gajewski o numerze ewidencyjnym LUB/IE/0306/18

adres zamieszkania m. Sitaniec 219a, 22-400 Zamos¢

jest cztonkiem Lubelskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2020-11-01 do 2021-10-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2020-10-26 roku przez:

Joanna Gieroba, Przewodniczacy Rady Lubelskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sg
réownowazne pod wzgledem skutkdw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wtasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujgc sie z biurem wtasciwej Okregowej Izby Inzynieréw
Budownictwa.
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URZAD WOJEWODZKI
w Zamoaoéciu

GP-11-7342/54 /94

Zamo§¢é, dnia 14.12.1994r,

STWEFRDZENEE

PREYCOTOWANIA ZANODINEGD DO PERNIENIA SARODTIELREJ
FIRZCIE TECENICZRES W BUDORRICIVIE

Ha podstawie §2 wust.t pkt i1, 85 ust.i, §6 ust.i1, 8§7, §13
ust.{ pkt 4 1lit.d rozporzadzenia Hinistra Gospodarki Tere-
nowej 1 Ochrony 8rodowiska z dnia 20 lutego {975 roku w
sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie
(Dz.U.Hr 8, poz.46 =z pébZniejszymi zmianami zawartymi w
Dz.U.Hr 69, poz.299 2z dnia 8 sierpnia 1994 r.) stwierdza

sie, Ze:

***4****Kﬂ(***iﬂ&****K%&****ﬂ&**ﬂ&*****ﬂb****

EPaanr JBARNAITSE B a) «& F K A

= inzynier elektryk
urodzony dn.20 lutego 1945 r. w Ploskiem
ma przygotowanie zawodowe upowazniajgce do wykonywania sa-
modzielnej funkcji projektanta, kierownika budowy i robét
w specjalnoféci instalacyjno-inzynieryjnej w zakresie sieci
i instalacji elektrycznych

Pan JAHUSZ LUCZKA jest upowazniony do:

{. Sporzadzania projektéw sieci i instalacji elekKtrycznych.

2. Kierowania, nadzorowania 1 kontrolowania budowy i robét,
kierownia i kontrolowania wytwarzania konstrukcyjnych
elementéw sieci i instalacji elektrycznych obejmujacych
instalacje elektryczne napowietrzne i kablowe linie
elektryczne, stacje 1 urzadzenia elektroenergetyczne
oraz oceniania i badania stanu technicznego w zakresie
sieci i instalacji elektrycznych.

. Z up. JEWODY
Otrzymuije:
{. Pan Janusz Lbuczka m are teta

DYREKTOR WYDZIALU

zam. Piloskie.
Gospodark] Przesirzennej

ey aa.

HHHK XK RN RN HHR XK AN H
***N*************************%*********************************************************

***ﬂ?****i&*Kﬂf%**ﬁt****ﬁf**i%*****ﬁ&****i?****ﬂ**f*ﬂ#***ﬁt***i&***ﬁ(***ﬂ*****ﬁé****{
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

LUB-G2Z-SIB-QD3 *

Pan Janusz tuczka o numerze ewidencyjnym LUB/IE/0307/03

adres zamieszkania Ptoskie 398, 22-400 Zamos¢

jest cztonkiem Lubelskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2020-03-01 do 2021-02-28.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2020-01-24 roku przez:

Joanna Gieroba, Przewodniczacy Rady Lubelskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sg
réownowazne pod wzgledem skutkdw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wtasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujgc sie z biurem wtasciwej Okregowej Izby Inzynieréw
Budownictwa.





