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2. OPIS TECHNICZNY 
AKTUALIZACJA PROJEKTU INSTALACJI ELKTRYCZNYCH 

I TELETECHNICZNYCH INWESTYCJI 
p.n „Remont Konserwatorski Obiektu Zabytkowego Akademii 

Zamojskiej w Zamościu” 
Aktualizacji projektu instalacji elektrycznych i teletechnicznych dokonano na podstawie: 

 PB i P.W. branży elektrycznej PAS PROJEKT ARCHI STUDIO, 05-830 Nadarzyn,  

   ul. Plantowa 5 – opracowanie grudzień 2013r  

 PB i P.W. branży elektrycznej Gorycki & Sznyterman Sp. zo.o, 30-689 Kraków,  

   ul. Chałbińskiego 53 – opracowanie grudzień 2018r.  
 

ZASILANIE OBIEKTU I ROZDZIAŁ ENERGII  ELEKTRYCZNEJ 

Zasilanie obiektu Akademii  Zamojskiej po remoncie konserwatorskim odbywać się będzie 

zgodnie z warunkami przyłączenia wydanymi przez PGE Dystrybucja S.A o/Zamość Rejon 

Energetyczny Zamość. Moc przyłączeniowa obiektu wynosi 400kW i pozostaje bez zmian. 

Rozdzielnię główna RGNN, linię zasilającą rozdzielnię główną oraz układ pomiarowo- 

rozliczeniowy ujęto w P.W. Gorycki & Sznyterman Sp. zo.o. Rozdzielnia główna RGNN wraz z 

układem pomiarowym zabudowana zostanie w pomieszczeniu technicznym nr E.006. W 

pomieszczeniu E.006 znajduje się również rezerwa powierzchni na ewentualne zabudowanie 

UPSa dla potrzeb instalacji LAN i CCTV. 

Przewody wewnętrznych linii zasilających poszczególne tablice piętrowe zlokalizowane na 

parterze budynku (TP-01 ÷ TP-04) i piętrze budynku (TP-11 ÷ TP-14)  układać w kanalizacji 

kablowej z rur gładkościennych  HDPE ø 75×69mm. 

 
INSTALACJE ELEKTRYCZNE GNIAZD WYCZKOWYCH I OŚWIETLENIA 

 

W związku ze zmianą funkcji niektórych pomieszczeń na parterze i 1-szym piętrze  Akademii 

Zamojskiej, dostosowuje się projektowane instalacje elektryczne do aktualnych funkcji tych 

pomieszczeń (z wyłączeniem pomieszczeń na parterze przeznaczonych na muzeum).  Na 

parterze, 1-szym piętrze i piwnicach, projektuje się  oświetlenie podstawowe, awaryjne i 

kierunkowe oprawami LED. Wewnętrzne linie zasilające poszczególne rozdzielnice piętrowe, 

instalację oświetleniową, gniazd wtyczkowych 1-no fazowych i 3-y fazowych, wykonać 

przewodami  YnKXS oraz YnDYp,  3-y żyłowymi i 5-cio żyłowymi w izolacji polwinitowej  i 

powłoce zewnętrznej polwinitowej  samogasnoncej  nierozprzestrzeniającej płomienia  (U= 

300/500V i 450/750V). Wszystkie obwody odbiorcze  instalacji zabezpieczone będą 

wyłącznikami różnicowoprądowymi z członami nadprądowymi P302, P304 i PR304 o I n  = 

30mA oraz wyłącznikami instalacyjnymi S303, S301 i bezpiecznikami D.02. 

OŚWIETLENIE  PODSTAWOWE 

 

Instalację oświetlenia podstawowego (ogólnego) wykonać przewodami YnDYp31.5mm
2
 w/t i 

p/t. We wszystkich pomieszczeniach suchych stosować osprzęt melaminowy p/t  a w pomieszcze 

-niach wilgotnych takich jak WC, łazienki, piwnice i na zewnątrz – osprzęt szczelny wpuszczany  

w tynk – IP-65. We wszystkich pomieszczeniach na parterze, piętrze i piwnicach budynku 

Akademii Zamojskiej, zaprojektowano oprawy oświetleniowe ze źródłami światła LED o 

temperaturze barwy światła 4000K. Na korytarzach  parteru i piętra projektuje się stylowe 

żyrandole 6-cio ramienne ze źródłami światła LED o barwie 3000K. W ubikacjach stosować 

plafony ze źródłami światła LED, 4000K. Dobrane oprawy oświetleniowe dają na 

powierzchniach roboczych w poszczególnych pomieszczeniach natężenie oświetlenia wymagane 

normą PN-EN 12464-1. Sterowanie oświetleniem ogólnym odbywać się będzie indywidualnymi 

łącznikami instalacyjnymi z  poszczególnych pomieszczeń.  Łączniki instalować na wys. 1.4m 
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nad podłogą. Oświetlenie ciągów komunikacyjnych i klatek schodowych sterowane będzie 

zdalnie z jednego centralnego miejsca. 

Szczegółowy opis działania systemów oświetlenia w w/w strefach podano w SST. 

Rozmieszczenie opraw oświetleniowych pokazano na planach instalacji elektrycznych 

poszczególnych kondygnacji. Opisy opraw oświetleniowych podano w wykazie opraw na 

planach instalacji oświetleniowej. 

OŚWIETLENIE  AWARYJNE 

Oświetlenie awaryjne (ewakuacyjne) ciągów komunikacyjnych należy wykonać w oparciu o 

oprawy z piktogramami. Dla oświetlenia awaryjnego przewidziano dedykowane oprawy typu 

LED wyposażone w akumulatory z czasem podtrzymania co najmniej 1h. Ilość opraw 

awaryjnego oświetlenia  ewakuacyjnego oraz ich rozmieszczenie zapewniają, średnie natężenie  

oświetlenia co najmniej 2 lx. wzdłuż środkowej linii drogi ewakuacyjnej szerokości 1m  i nie 

mniejsze niż 0,5 lx w centralnym pasie tej drogi obejmującym nie mniej niż połowę jej 

szerokości oraz 5 lx przy urządzeniach przeciwpożarowych i gaśniczych. Rozmieszczenie opraw 

pokazano na planach instalacji oświetleniowej. Na zewnątrz budynku przy wejściach projektuje 

się oprawy oświetleniowe IP65 z modułami awaryjnymi zapewniającymi czas świecenia min 1h. 

Oświetlenie awaryjne (ewakuacyjne) w salach dydaktycznych, pracowniach,  szatniach i 

pomieszczeniach administracyjno - biurowych, stanowią wydzielone z oświetlenia ogólnego 

oprawy  oświetleniowe  oznaczone  wyróżnikiem „w” z modułami awaryjnymi zapewniającymi 

świecenie przez okres 1 godz.  po zaniku napięcia na zasilaniu z RGNN. Oprawy te 

przystosowane są do pracy na jasno tzn. uczestniczą w oświetleniu ogólnym i zapewniają 

oświetlenie dróg komunikacyjnych w pomieszczeniach, umożliwiając bezpieczne poruszanie się 

osób w przypadku awarii lub zaniku napięcia na zasilania z RGNN. Instalacja oświetlenia 

awaryjnego stanowi wydzielone obwody oświetleniowe wykonane przewodami YnDYp 

3×1.5mm
2
. 

OŚWIETLENIE  KIERUNKOWE 

 

Instalację oświetlenia kierunkowego wykonać przewodami YnDYp 41.5mm
2
 w/t  z osprzętem 

melaminowym podtynkowym. Instalacja oświetlenia kierunkowego stanowi wydzielone obwody 

oświetleniowe z czasem świecenia 1h. wskazując drogę ewakuacji. Jako oprawy oświetlenia 

kierunkowego (ewakuacyjnego) przyjęto oprawy LED wyposażone w piktogramy i moduły 

zasilania awaryjnego zapewniające działanie opraw przez 1h. Oprawy te powinny być stale 

załączone pod napięcie a zaświecą się w momencie zaniku napięcia na zasilaniu podstawowym. 

Oprawy montować nad wyjściami ewakuacyjnymi, w miejscach zmiany kierunku ewakuacji 

oraz na samej drodze ewakuacyjnej. 
 

KANALIZACJA KABLOWA 

 

Dla umożliwienia przeprowadzenia linii zasilających poszczególne rozdzielnice na parterze i 

piętrze oraz przewodów instalacji LAN, na parterze budynku projektuje się kanalizację kablową. 

Kanalizację kablową ułożyć wzdłuż  ciągów komunikacyjnych (korytarzy). Trasę przebiegu 

kanalizacji kablowej pokazano na rys 1.04. 

Kanalizację kablową wykonać z rur gładkościennych HDPE ø 75×69mm ułożonych w warstwie 

kruszywa pod posadzką betonową . Na rozgałęzieniach kanalizacji i w ciągach prostych 

projektuje się betonowe studnie rewizyjne  o wymiarach  600×600 i głębokości  0.6mb z 

włazami rewizyjnymi ze stali nierdzewnej o wymiarach  600×600 /50mm. Przy układaniu 

kanalizacji z rur stosować systemowe uchwyty dystansowe D75/8. 

INSTALACJA SAP 

Instalację SAP na parterze i piętrze Akademii Zamojskiej łącznie z oddymianiem klatek 

schodowych, wykonać wg. opracowania projektowego Gorycki & Sznyterman (grudzień 2018r). 



 4 

INSTALACJA LAN, OKABLOWANIE STRUKTURALNE. 

 

W pomieszczeniach nr E106 na piętrze (serwerownia nr 1) i W006 na parterze (serwerownia nr 

2), projektuje się szafy serwerową RACK 19” 42U (800×1200×2055) jako główne punkt 

dystrybucyjne, wyposażone w elementy niezbędne do obsłużenia sieci okablowania 

strukturalnego. Wszystkie stanowiska robocze wyposażyć w dwa systemy podtynkowych gniazd 

logicznych typu 2×RJ45, kat. 6 połączonych przewodami UTP 4 2  0.5,  kat.6A 

prowadzonymi w rurkach RVk   18 p/t. W pomieszczeniu pracowni komputerowej dla 

obsłużenia sieci okablowania strukturalnego projektuje się szafę serwerową RACK 19
”
 24U 

(600×1000). Szafy serwerowe spiąć światłowodem wielodomowym. 

 
INSTALACJA TELEWIZJNEGO  DOZORU BUDYNKU CCTV. 

 

W celu poprawienia bezpieczeństwa budynku, projektuje się telewizyjny system dozoru CCTV. 

Systemem monitoringu  budynku objęto: ciągi komunikacyjne (parter i I-sze piętro) wewnątrz 

budynku, wejścia na klatki schodowe i zewnętrzny dziedziniec. W skład telewizyjnego systemu 

dozoru wchodzą: 

 Kamery kolorowe  z obiektywami, automatycznymi przesłonami i zasilaniem dzień/noc 

w obudowach zewnętrznych z grzałkami i termostatami. 

 Kamery kolorowe  z obiektywami, automatycznymi przesłonami i zasilaniem dzień/noc 

wewnętrzne. 

 40-kanałowy rejestrator cyfrowy  z dedykowanym oprogramowaniem. 

 Kolorowe monitory 24
”
 CCTV. 

Poszczególne kamery z rejestratorem cyfrowym połączyć przewodami FTP 4 2  0.5,  kat.6A. 

Kamery zewnętrzne zabudować w obudowy zewnętrzne z wbudowanymi termostatami i 

grzałkami, zasilonymi przewodami YnDYp 2×1.5mm
2
.  Przewody FTP 4 2  0.5 prowadzone 

w betonie i pod tynkiem, osłonić rurkami RVk 18. Rozmieszczenie kamer na zewnątrz 

budynku oraz wewnątrz budynku  pokazano na planach instalacji elektrycznych. Obrazy ze 

wszystkich kamer, rejestrowane i archiwizowane będą  na serwerze zabudowanym w szafie 

RACK nr 2 na parterze w pomieszczeniu W006. Projektowany system CCTV umożliwia 

podgląd obrazu ze wszystkich kamer. Podgląd obrazu będzie możliwy na dwóch 24
”
 monitorach 

o rozdzielczości FullHD (1920×1080).  

INSTALACJA ODGROMOWA 

Na dachu budynku wykonać nową instalację odgromową według opracowania projektowego 

autorstwa Gorycki & Sznyterman. Ze względów  konserwatorskich istniejące przewody 

odprowadzające wykonane metodą naciągu zdemontować i wykonać nowe. Przewody 

odprowadzające i uziemiające w ilości 26 szt. wykonać z drutu PFe/Zn ø 8mm w osłonach z rur 

odgromowych grubościennych ø 20mm, ułożonych w bruzdach pod warstwą elewacji. Przewody 

odprowadzające z przewodami uziemiającymi  łączyć za pośrednictwem złącz kontrolnych  w 

skrzynkach kontrolnych wnękowych 230×150×85mm, zabudowanych na wysokości 0,6mb od 

poziomu terenu. Przewody odprowadzające ze zwodami poziomymi DFe/Zn ø 8mm na dachu 

łaczyć złączkami krzyżowymi uniwersalnymi. Uziom otokowy wykonać z płaskownika PFe/Zn 

25×4mm. Rezystancja uziomu musi wynosić R ≤ 10Ω. 

 
INSTALACJA TELEFONICZNA. 

 

W pomieszczeniach administracyjno – biurowych i pomieszczeniach wskazanych na planach 

instalacji elektrycznych, projektuje się aparaty telefoniczne zwykłe. Instalację telefoniczną 

wykonać przewodami UTP 420,5 kat 6A prowadzonymi w rurkach RVk p/t. 

Oprzewodowanie instalacji telefonicznej wprowadzić do szafy serwerowej 19”  42U w 

serwerowni nr 1, zlokalizowanej w pomieszczeniu nr E106 (piętro) i  do szafy serwerowej 19”, 
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42U w serwerowni nr 2 zlokalizowanej w pomieszczeniu nr W006 (parter). Szafy serwerowe 

RACK nr 1 i 2 połączyć kablem YTKSY10 5.02 /HDPE ϕ 50 p/t. Gniazda telefoniczne 

2×RJ11, kat. 6, instalować w pobliżu biurek na wysokości gniazd wtyczkowych 230V i instalacji 

LAN. Projektowaną szafę serwerową nr 1 w pomieszczeniu nr E 106 (serwerownia nr1), 

połączyć kablem YTKSY10 5.02 /HDPE ϕ 50 w/b z istniejącym przyłączem za 

pośrednictwem podtynkowej skrzynki telekomunikacyjnej SWN10 (ozn. TT), zainstalowanej na 

wewnętrznej ścianie w korytarzu budynku Akademii. Ponadto w szafie serwerowej nr 1 

zainstalować centralkę telefoniczną 50 numerową. Do szafy sterowniczej dźwigu (poddasze) 

wykonać linię telefoniczną  przewodem UTP 420,5 kat 6A 

 
INSTALACJA DZWONKOWA. 

 

Instalację dzwonkową wykonać przewodami YnDYp31.5mm
2
 p/t. W obiekcie szkoły 

zainstalować na każdej kondygnacji po 4-ry dzwonki 230V typu szkolnego. Sterowanie 

dzwonkami odbywać się będzie za pośrednictwem astronomicznego programatora 

zainstalowanego w rozdzielnicy RGNN. Programator zaprogra- mować, dostosowując go do 

planu zajęć lekcyjnych w Szkole. 

 
SYSTEM DETEKCJI I LOKALIZACJI WYCIEKÓW WODY. 

 

System detekcji wycieków projektuje się do monitorowania wycieków wody z poziomych 

ciągów  rur: wody bytowej i pożarowej, CO (zasilenie i powrót) oraz ciepła technologicznego 

(zasilenie i powrót) prowadzonych pod warstwą posadzki na parterze budynku. System detekcji 

wycieków składa się z: 

 Centrali systemu detekcji i lokalizacji wycieków, monitorującej ciągle pojemność kabla 

detekcyjnego i wykrywającej i sygnalizującej stany awaryjne (wycieki wody). 

 Czujników liniowych w postaci kabli sensorycznych ułożonych wzdłuż rur wodnych i 

centralnego ogrzewania, pomiędzy płaszczem z pianki poliuretanowej a osłoną rury z 

PVC.  

Kable sensoryczne zamontować wzdłuż wszystkich rur wody bytowej, pożarowej, CO (zasilenie 

i powrót) oraz ciepła technologicznego ułożonych pod warstwami posadzki na prarterze 

budynku. 
  
OCHRONA OD PORAŻEŃ PRĄDEM ELEKTRYCZNYM. 

 

Jako środek ochrony od porażeń prądem elektrycznym, w projektowanym budynku, zastosowa- 

wano samoczynne wyłączenie napięcia w układzie sieci TN-C-S.  W projektowanych tablicach 

rozdzielczych zaprojektowano grupowe wyłączniki różnicowo-prądowymi P302-B o I n = 

30mA i  P304-B o I n = 30mA. W obwodach jednofazowych stosować wyłączniki instalacyjne 

S301-B a w obwodach trójfazowych wyłączniki instalacyjne S303-B. Rozdzielenie przewodu PE 

i N nastąpi w projektowanym złączu kablowym ZK-1a. Przewód „N” w ZK-1a połączyć z 

uziomem wyrównawczym. Z uwagi na konieczność uziemienia ograniczników przepięć 

(przyłączenie do szyny wyrównawczej) rezystancja uziemienia całego układu nie może 

przekraczać 10 omów. Dla zapewnienia prawidłowej ochrony przez wyłączniki 

różnicowoprądowe, przewody ochronne „PE” nie mogą mieć za tymi wyłącznikami 

bezpośredniego lub pośredniego połączenia z przewodami neutralnymi „N”. Rezystancja 

uziemienia układu sieciowego musi wynosić R<
03,0

50
<1667 . W całym budynku należy 

wykonać instalację połączeń wyrównawczych jako lokalnych i głównych. Szyną połączeń będzie 

płaskownik ocynkowany 254mm.ułożony p/t na parterze budynku. Do szyny przyłączyć 

wszystkie  metalowe elementy budynku ( balustrady klatki schodowej, rury instalacji w węźle 

CO. W sanitariatach wykonać połączenia wyrównawcze, łącząc przewodem LY6mm
2
 w obrębie 
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jednego pomieszczenia metalowe przybory i zlewozmywaki z rurą zimnej wody. Wszelkie 

połączenia wykonać używając typowych obchwytów. 
 

OCHRONA PRZEPIĘCIOWA INSTALACJI I URZĄDZEŃ ELEKTRYCZNYCH W BUDYNKU. 

 

Zgodnie z aktualnym „Prawem Budowlanym” budynek musi być wyposażony w urządzenia 

ochrony przed przepięciami w instalacji elektrycznej. Dla zachowania warunków ochrony 

urządzeń elektrycznych przed przepięciami pochodzącymi od wyładowań atmosferycznych, 

projektuje się dwustopniowy system zabezpieczeń: 

- stopień zabezpieczenia pierwotnego zrealizowany ogranicznikami przepięć klasy I (B)      

zainstalowanymi w tablicy głównej budynku TG. 

- stopień zabezpieczenia wtórnego zrealizowany ogranicznikami przepięć klasy II (C)  

zainstalowanymi w tablicach rozdzielczych na poszczególnych kondygnacjach  budynku. 

Projektuje się ograniczniki przepięć klasy I – DEHNport 440  oraz klasy II – DEHNquard. 

Oporność uziemienia ograniczników R 10 . Zaprojektowany układ ochrony ograniczy 

przepięcia do wartości 1   1,5 kV. Do połączenia ograniczników przepięć z szyna uziemiającą 

stosować przewody LgY6mm
2
. 

 

OŚWIETLENIE ZEWNĘTRZNE. 

 

Istniejące stylowe oprawy oświetleniowe Art.-Metal  (z sodowymi źródłami światła zamonto- 

wane na elewacji budynku Akademii od strony Rynku Solnego, należy zdemontować a w ich 

miejsce zainstalować nowe stylowe oprawy LED 13000lm, 4000K, IP 65. Ponadto na 

elewacjach budynku Akademii projektuje się dodatkowo oprawy stylowe, rozmieszczone jak na 

planie instalacji oświetleniowej – rzut parteru. Oświetlenie zasilane jest z sieci oświetleniowej 

miejskiej. Projektowane oprawy oświetleniowe muszą swoim stylem i wyglądem nawiązywać do 

opraw zainstalowanych na elewacjach zewnętrznych budynków w zespole staromiejskim miasta 

Zamość. 

 

Uwagi: 

Obliczenia i bilans mocy według opracowania: Gorycki & Sznyterman Sp. zo.o, 30-689 Kraków,  

ul. Chałbińskiego 53 – opracowanie grudzień 2018r.  

Obliczenia fotometryczne oświetlenia w poszczególnych pomieszczeniach pozostawiono w 

archiwum projektanta. 

Wszystkie nazwy własne produktów, materiałów i urządzeń przywołane w niniejszym  

 projekcie budowlanym należy traktować jako przykładowe, służące określeniu pożądanego 

standardu wykonania i określeniu niezbędnych właściwości i wymogów założonych w  

dokumentacji  technicznej dla danych rozwiązań. Dopuszcza się zastąpienie proponowanych 

rozwiązań (w  oparciu o wyroby innych producentów), pod  warunkiem  spełnienia 

określonych wymagań pod względem parametrów technicznych,  funkcjonalnych i  

użytkowych wskazanych  szczegółowo w dokumentacji projektowej.  

 

Projektant. 
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LEGENDA PROJEKTOWANYCH OPRAW OŚWIETLENIOWYCH

Należy stosować oprawy LED zgodne z normą PN-EN 62471:2010 Bezpieczeństwo fotobiologiczne lamp i systemów lampowych.

Wykonanie badań należy potwierdzić raportem z badań wykonanym w laboratorium na terenie Unii Europejskiej.

Oprawa oświetleniowa natynkowa/zwieszana LED 840 4000lm 27W IP66 dyfuzor pryzmatyczny

Oprawa oświetleniowa natynk./zw. LED 840 4000lm 27W IP66 dyfuzor pryzmatyczny, PELF=550lm autotest 1h dop. CNBOP

Oprawa oświetleniowa natynkowa/zwieszana LED 840 6300lm 41W IP66 dyfuzor pryzmatyczny

Oprawa oświetleniowa natynk./zw. LED 840 6300lm 41W IP66 dyfuzor pryzmatyczny, PELF=550lm autotest 1h dop. CNBOP
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LEGENDA PROJEKTOWANYCH OPRAW OŚWIETLENIOWYCH

Należy stosować oprawy LED zgodne z normą PN-EN 62471:2010 Bezpieczeństwo fotobiologiczne lamp i systemów lampowych.

Wykonanie badań należy potwierdzić raportem z badań wykonanym w laboratorium na terenie Unii Europejskiej.

Oprawa oświetleniowa zwieszana LED 840 10000lm D950 133W rozpraszająca

Oprawa oświetleniowa zwieszana LED 840 20000lm D1250 266W rozpraszająca

Oprawa oświetlenia ewakuacyjnego LED 3W IP65 z uchwytem bocznym, PELF=480lm autotest 1h dop. CNBOP

Oprawa oświetlenia ewakuacyjnego LED 3W IP65 z uchwytem regulowanym, PELF=410lm autotest 1h dop. CNBOP

Oprawa oświetlenia kierunkowego naścienna LED 1,2W IP40 autotest 1h dop. CNBOP

Oprawa oświetlenia kierunkowego naścienna (montaż boczny) LED 1,2W IP40 autotest 1h dop. CNBOP

Oprawa oświetlenia ewakuacyjnego LED 2W asym. IP65 do niskich temperatur, PELF=240lm autotest 1h dop. CNBOP

Oprawa oświetleniowa zwieszana LED 840 profil alum. 4700lm rozsył góra/dół 37W 

Oprawa oświetlenia ewakuacyjnego LED 3W IP65 z uchwytem regulowanym, PELF=420lm autotest 1h dop. CNBOP

Oprawa oświetleniowa natynkowa LED 940 obudowa alum. 2700lm 31W 

Oprawa oświetleniowa zwieszana LED 840 profil alum. 3450lm rozsył góra/dół 27W

Oprawa oświetleniowa nastropowa LED typu plafon.

Oprawa oświetleniowa natynkowa LED 940 obudowa alum. 2700lm 31W DIM DALI szkło hartowane

Oprawa oświetlenia ewakuacyjnego natynkowa LED 3W IP65, PELF=420lm autotest 1h dop. CNBOP

Oprawa oświetleniowa wpuszczana w murek oporowy LED 830 420lm 15W IP65 wandaloodporna

Oprawa oświetleniowa wpuszczana LED 830 850lm reg. kąt nachylenia 10W IP67 ring ze stali nierdzewnej

Słupek oświetleniowy o wysokości 1m LED 830 1423lm 14W IP65 IK10

Panel 8-przyciskowy DALI2
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Oprawy oświetleniowe typu refletor/naświetlacz LED, do montazu na szynoprzewodzie. 

Z1
Żyrandol stylowy 6-ramienny o formie historyzującej ze żródłami światła LED, 3000K.
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Oprawa oświetleniowa zwieszana LED 840 profil alum. 3450lm rozsył góra/dół 27W, autotest 1h dop. CNBOP. 

Oprawa oświetleniowa zwieszana LED 840 profil alum. 4700lm rozsył góra/dół 37W, autotest 1h dop. CNBOP.  
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LEGENDA PROJEKTOWANYCH OPRAW OŚWIETLENIOWYCH

Należy stosować oprawy LED zgodne z normą PN-EN 62471:2010 Bezpieczeństwo fotobiologiczne lamp i systemów lampowych.

Wykonanie badań należy potwierdzić raportem z badań wykonanym w laboratorium na terenie Unii Europejskiej.

Oprawa oświetlenia ewakuacyjnego LED 3W IP65 z uchwytem bocznym, PELF=480lm autotest 1h dop. CNBOP

Oprawa oświetlenia ewakuacyjnego LED 3W IP65 z uchwytem regulowanym, PELF=410lm autotest 1h dop. CNBOP

Oprawa oświetlenia kierunkowego naścienna LED 1,2W IP40 autotest 1h dop. CNBOP

Oprawa oświetlenia kierunkowego naścienna (montaż boczny) LED 1,2W IP40 autotest 1h dop. CNBOP

Oprawa oświetlenia ewakuacyjnego LED 2W asym. IP65 do niskich temperatur, PELF=240lm autotest 1h dop. CNBOP

Oprawa oświetlenia ewakuacyjnego LED 3W IP65 z uchwytem regulowanym, PELF=420lm autotest 1h dop. CNBOP

Oprawa oświetleniowa nastropowa LED 830 odlew alum. 1980lm 23W IP54 

Oprawa oświetleniowa zwieszana LED 840 profil alum. 3000lm 27W 

Oprawa oświetleniowa zwieszana LED 840 profil alum. 3000lm 27W , PELF=410lm autotest 1h dop. CNBOP

Oprawa oświetleniowa zwieszana LED 840 profil alum. 4000lm 36W 

Oprawa oświetleniowa zwieszana LED 840 profil alum. 3800lm 31W 

Oprawa oświetleniowa natynkowa LED 840 profil alum. 3800lm 31W 

Oprawa oświetlenia ewakuacyjnego natynkowa LED 3W IP65, PELF=420lm autotest 1h dop. CNBOP
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PROJEKT CHRONIONY PRAWEM AUTORSKIM. PROJEKT ARCHITEKTONICZNY JEST PROJEKTEM NADRZ ĘDNYM! WSZYSTKIE

ROZBIEŻNOŚCI Z PROJEKTAMI BRANŻOWYMI SKONSULTOWAĆ Z PROJEKTANTEM GENERALNYM PRZED WBUDOWANIEM !
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Rozdzielnica przyścienna

DANE TECHNICZNE

- Wykonanie zgodnie z EN 60439-1/3, IEC 62208

- Stopień ochrony IP31(55)

- Klasa ochronności I

- Kolor: Szary RAL 7035

- Wysokość: 2100mm

- Szerokość: 2600mm

- Głębokość: 600mm

- Oszynowanie 800A Cu

skala 1:20
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PROJEKT CHRONIONY PRAWEM AUTORSKIM. PROJEKT ARCHITEKTONICZNY JEST PROJEKTEM NADRZ ĘDNYM! WSZYSTKIE

ROZBIEŻNOŚCI Z PROJEKTAMI BRANŻOWYMI SKONSULTOWAĆ Z PROJEKTANTEM GENERALNYM PRZED WBUDOWANIEM !
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PROJEKT CHRONIONY PRAWEM AUTORSKIM. PROJEKT ARCHITEKTONICZNY JEST PROJEKTEM NADRZ ĘDNYM! WSZYSTKIE

ROZBIEŻNOŚCI Z PROJEKTAMI BRANŻOWYMI SKONSULTOWAĆ Z PROJEKTANTEM GENERALNYM PRZED WBUDOWANIEM !
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PROJEKT CHRONIONY PRAWEM AUTORSKIM. PROJEKT ARCHITEKTONICZNY JEST PROJEKTEM NADRZ ĘDNYM! WSZYSTKIE

ROZBIEŻNOŚCI Z PROJEKTAMI BRANŻOWYMI SKONSULTOWAĆ Z PROJEKTANTEM GENERALNYM PRZED WBUDOWANIEM !
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PROJEKT CHRONIONY PRAWEM AUTORSKIM. PROJEKT ARCHITEKTONICZNY JEST PROJEKTEM NADRZ ĘDNYM! WSZYSTKIE

ROZBIEŻNOŚCI Z PROJEKTAMI BRANŻOWYMI SKONSULTOWAĆ Z PROJEKTANTEM GENERALNYM PRZED WBUDOWANIEM !
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PROJEKT CHRONIONY PRAWEM AUTORSKIM. PROJEKT ARCHITEKTONICZNY JEST PROJEKTEM NADRZ ĘDNYM! WSZYSTKIE

ROZBIEŻNOŚCI Z PROJEKTAMI BRANŻOWYMI SKONSULTOWAĆ Z PROJEKTANTEM GENERALNYM PRZED WBUDOWANIEM !
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PROJEKT CHRONIONY PRAWEM AUTORSKIM. PROJEKT ARCHITEKTONICZNY JEST PROJEKTEM NADRZ ĘDNYM! WSZYSTKIE

ROZBIEŻNOŚCI Z PROJEKTAMI BRAN ŻOWYMI SKONSULTOWA Ć Z PROJEKTANTEM GENERALNYM PRZED WBUDOWANIEM !
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PROJEKT CHRONIONY PRAWEM AUTORSKIM. PROJEKT ARCHITEKTONICZNY JEST PROJEKTEM NADRZ ĘDNYM! WSZYSTKIE

ROZBIEŻNOŚCI Z PROJEKTAMI BRANŻOWYMI SKONSULTOWAĆ Z PROJEKTANTEM GENERALNYM PRZED WBUDOWANIEM !
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PROJEKT CHRONIONY PRAWEM AUTORSKIM. PROJEKT ARCHITEKTONICZNY JEST PROJEKTEM NADRZ ĘDNYM! WSZYSTKIE

ROZBIEŻNOŚCI Z PROJEKTAMI BRANŻOWYMI SKONSULTOWAĆ Z PROJEKTANTEM GENERALNYM PRZED WBUDOWANIEM !
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PROJEKT CHRONIONY PRAWEM AUTORSKIM. PROJEKT ARCHITEKTONICZNY JEST PROJEKTEM NADRZ ĘDNYM! WSZYSTKIE

ROZBIEŻNOŚCI Z PROJEKTAMI BRAN ŻOWYMI SKONSULTOWA Ć Z PROJEKTANTEM GENERALNYM PRZED WBUDOWANIEM !



OPRACOWANIE:

NR.RYS.:

ZESPÓŁ AUTORSKI:

PROJEKTOWAŁ:

DATA:

INWESTYCJA:

INWESTOR:

FAZA:

BRANZA:

IMIĘ I NAZWISKO
PODPIS:NR UPR.:

TREŚĆ RYSUNKU: SKALA:

Miasto Zamość z siedzibą w

Zamościu, ul. Rynek Wielki 13

SPRAWDZIŁ:

ADRES INWESTYCJI:

ul. Akademicka 8, 22-400 Zamość,

dz.nr 16/6 obręb 0001 Miasto Zamość

Remont konserwatorski obiektu

zabytkowego

Akademii Zamojskiej w Zamościu

SCHEMAT

INSTALACJI

TELEINFORMATYCZNEJ

CZ. 1, 1/2 BUDYNKU

-:--

E/PB/2.11



OPRACOWANIE:

NR.RYS.:

ZESPÓŁ AUTORSKI:

PROJEKTOWAŁ:

DATA:

INWESTYCJA:

INWESTOR:

FAZA:

BRANZA:

IMIĘ I NAZWISKO
PODPIS:NR UPR.:

TREŚĆ RYSUNKU: SKALA:

Miasto Zamoœæ z siedzib¹ w

Zamoœciu, ul. Rynek Wielki 13

SPRAWDZIŁ:

ADRES INWESTYCJI:

ul. Akademicka 8, 22-400 Zamość,

dz.nr 16/6 obręb 0001 Miasto Zamość

Remont konserwatorski obiektu

zabytkowego

Akademii Zamojskiej w Zamościu

SCHEMAT

INSTALACJI

TELEINFORMATYCZNEJ

CZ. 2, 1/2 BUDYNKU

-:--

E/PB/2.12



OPRACOWANIE:

NR.RYS.:

ZESPÓŁ AUTORSKI:

PROJEKTOWAŁ:

DATA:

INWESTYCJA:

INWESTOR:

FAZA:

BRANZA:

IMIĘ I NAZWISKO
PODPIS:NR UPR.:

TREŚĆ RYSUNKU: SKALA:

Miasto Zamoœæ z siedzib¹ w

Zamoœciu, ul. Rynek Wielki 13

SPRAWDZIŁ:

ADRES INWESTYCJI:

ul. Akademicka 8, 22-400 Zamość,

dz.nr 16/6 obręb 0001 Miasto Zamość

Remont konserwatorski obiektu

zabytkowego

Akademii Zamojskiej w Zamościu

-:--

E/PB/2.13



E/PB/2.14

PROJEKT CHRONIONY PRAWEM AUTORSKIM. PROJEKT ARCHITEKTONICZNY JEST PROJEKTEM NADRZ ĘDNYM! WSZYSTKIE

ROZBIEŻNOŚCI Z PROJEKTAMI BRAN ŻOWYMI SKONSULTOWA Ć Z PROJEKTANTEM GENERALNYM PRZED WBUDOWANIEM !

REJESTRATOR WIDEO

ZASILACZ UPS
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Zaświadczenie

Zaświadczenie zostało wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2020-01-09 roku przez:

Pan Bogdan Malec o numerze ewidencyjnym LUB/IE/0124/03

adres zamieszkania ul. Brzozowa 4 A/10, 22-400 Zamość

jest członkiem Lubelskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa i posiada wymagane

ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej.

Niniejsze zaświadczenie jest ważne od 2020-02-01 do 2021-01-31.

o numerze weryfikacyjnym:

Joanna Gieroba, Przewodniczący Rady Lubelskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 września 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu są
równoważne pod względem skutków prawnych dokumentom opatrzonym podpisami własnoręcznymi.)

*  Weryfikację poprawności danych w niniejszym zaświadczeniu można sprawdzić za pomocą numeru weryfikacyjnego zaświadczenia na
stronie Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktując się z biurem właściwej Okręgowej Izby Inżynierów
Budownictwa.

LUB-728-KN4-FCD *

Podpis jest prawidłowy







Zaświadczenie

Zaświadczenie zostało wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2020-10-26 roku przez:

Pan Jarosław Piotr Gajewski o numerze ewidencyjnym LUB/IE/0306/18

adres zamieszkania m. Sitaniec 219a, 22-400 Zamość

jest członkiem Lubelskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa i posiada wymagane

ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej.

Niniejsze zaświadczenie jest ważne od 2020-11-01 do 2021-10-31.

o numerze weryfikacyjnym:

Joanna Gieroba, Przewodniczący Rady Lubelskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 września 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu są
równoważne pod względem skutków prawnych dokumentom opatrzonym podpisami własnoręcznymi.)

*  Weryfikację poprawności danych w niniejszym zaświadczeniu można sprawdzić za pomocą numeru weryfikacyjnego zaświadczenia na
stronie Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktując się z biurem właściwej Okręgowej Izby Inżynierów
Budownictwa.

LUB-2RI-XQ2-KGN *





Zaświadczenie

Zaświadczenie zostało wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2020-01-24 roku przez:

Pan Janusz Łuczka o numerze ewidencyjnym LUB/IE/0307/03

adres zamieszkania  Płoskie 398, 22-400 Zamość

jest członkiem Lubelskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa i posiada wymagane

ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej.

Niniejsze zaświadczenie jest ważne od 2020-03-01 do 2021-02-28.

o numerze weryfikacyjnym:

Joanna Gieroba, Przewodniczący Rady Lubelskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 września 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu są
równoważne pod względem skutków prawnych dokumentom opatrzonym podpisami własnoręcznymi.)

*  Weryfikację poprawności danych w niniejszym zaświadczeniu można sprawdzić za pomocą numeru weryfikacyjnego zaświadczenia na
stronie Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktując się z biurem właściwej Okręgowej Izby Inżynierów
Budownictwa.

LUB-G2Z-SIB-QD3 *

Podpis jest prawidłowy




