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        2.   Dokumenty formalne 

          -   Decyzja o pozwoleniu na budowę nr 254/2013 (ST-LU-ZM/DECYZJA/11175/2013) 

          -   Decyzja NR 311/2018 -  ST-LU-ZM/DECYZJA/16120/2018 z dn.05.12.2018 r 

          -   Postanowienie Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków w Lublinie Delegatura w Zamościu  

                 Znak: IN.III.5142.46.2.2013 

          -   Decyzja WUOZ – znak: IN.III.5142.134.1.2018 dot.: aranżacji dziedzińca i adaptacji trzech 

               pomieszczeń na parterze: W.003, W.004, W.005 

          -   Decyzja WUOZ – znak: IN.III.5142.134.2.2018 dot.: zmiany sposobu użytkowania poddasza 

          -   Decyzja WUOZ – znak: IN.III.5142.148.1.2019 dot.: remontu konserwatorskiego Akademii 

                 Zamojskiej wraz z zagospodarowaniem i uzbrojeniem terenu. 

          -   Opinia WUOZ – znak: IN.III.III.5183.33.17,2020 dot.: projektowanego stropu gęstożebrowego nad 

                    parterem oraz schodów prowadzących do piwnic w skrzydle wschodnim. 
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       4.  O P I S   T E C H N I C Z N Y  
   

I. Przeznaczenie i program użytkowy obiektu budowlanego, jego charakterystyczne 
parametry techniczne, w szczególności: kubaturę,  
                    zestawienie powierzchni, wysokość, długość, szerokość i liczba kondygnacji. 

 

1. Przedmiot opracowania: 

       Przedmiotem opracowania jest „Aktualizacja dokumentacji technicznej rewitalizacji  historycznego 
obiektu Akademii Zamojskiej w Zamościu wraz z nadzorem autorskim nad zaktualizowaną dokumentacją” 

Aktualizacji podlega dokumentacja - opracowana przez PAS PROJEKT ARCHI STUDIO,  

05-830 Nadarzyn, ul.Plantowa 5,  w latach 2012-2013 z wyłączeniem części obiektu (oraz robót) objętych 
dokumentacją zamienną opracowaną przez Biuro Projektowe Gorycki&Sznyterman Sp. z o.o. ul. 
Chałubińskiego 53, 30 - 698 Kraków w roku 2018 (trzy pomieszczenia parteru: W003, W.004, W.005, 
poddasze oraz zagospodarowanie dziedzińca. 

Obiekt Akademii Zamojskiej w Zamościu zlokalizowany jest przy ul. Akademickiej 8, w granicach działki   
o nr 16/6 obręb Zamość. Obiekt wraz z terenem przylegającym wpisany jest do rejestru pod nr A/1249. 

Dla zachowania integralności obiektu w aktualizowanym projekcie wykorzystano (powielono) rozwiązania 
zawarte w dokumentacji biura jw. Gorycki&Sznyterman, która uzyskała wymagane prawem pozwolenia i 
uzgodnienia, załączone do niniejszego opracowania zgodnie z p.2. spisu zawartości 

 

2. Przeznaczenie budynku: 

       Podobnie jak  w dokumentacjach poprzednich jest to budynek użyteczności publicznej.            

       pełni funkcję budynku oświaty i kultury. Kategoria obiektu IX. 

 

3. Program użytkowy obiektu: 

Piwnica: pomieszczenia techniczne i pomocnicze 

Parter: dziedziniec przystosowany do kulturalnych wydarzeń plenerowych, pomieszczenia administracyjne, 
sale lekcyjne, sala pamięci,  pom. sanitarne, pom. pomocnicze. 

Piętro 1 : pomieszczenia administracyjne, sale lekcyjne, aula, biblioteka, pom. sanitarne, pom. pomocnicze,  

Piętro 2 : (poddasze) :pomieszczenia przeznaczone na cele kultury, utworzenie Akademii Kultury w tym: 

Muzeum Akademii Zamojskiej i drukarni akademickiej, wirtualna sala wykładowa, pomieszczenia 
pomocnicze, Biblioteka Multimedialna – 3 pomieszczenia, Polska Akademia Ilustracji – 4 pomieszczenia, 
Akademicka Filmoteka - kino studyjne,  Akademicka  Pracownia Wielokulturowa - Pracownia tradycji i 
współczesności /stworzenie multimedialnej pracowni, której zadaniem byłoby nawiązanie do tradycji i 
prezentowanie współczesności w aspekcie otwarcia Miasta Zamość na szeroko pojętą współpracę 
kulturalną/, Poligony warsztatowe /organizacja warsztatów przez placówki kultury i oświaty, stowarzyszenia, 
fundacje, grupy nieformalne/, Akademicka Pracownia Humanistyczna - Pracownia dobrych tradycji, 
rejestrowanie współczesnych zjawisk z dziedziny nauk humanistycznych: związanych z kulturą, sztuką a 
także związanych ze społeczeństwem, prezentacje naukowców/postaci związanych z Akademią Zamojską, 
kawiarenka literacka.  Komunikacja pionowa odbywa się poprzez dwie klatki schodowe zlokalizowane w 
skrzydle wschodnim i zachodnim oraz windę łączącą parter z piętrem i poddaszem. 

Komunikacja pozioma – układ korytarzowy wokół budynku (na każdej kondygnacji, poza kondygnacją 
piwnicy).  
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4. Podstawowe parametry obiektu: 

 Kubatura: 37 500 m3 

 Zestawienie powierzchni: 

      Powierzchnia użytkowa: parter – 1160 m2, piętro 3020 m2; razem – około 4180 m2 

      Powierzchnia zabudowy: 3710 m2 

 Wysokość budynku po przebudowie: 19,5 m 

 Długość: 7726 m 

 Szerokość: 6849 m 

 Liczba kondygnacji: 3 nadziemne i 1 podziemna 

 
   
 
  Powierzchnie pomieszczeń:  
 
PIWNICE 
 Nr  

pomieszczenia 
Nazwa pomieszczenia   m2  

       
 

 E.P01             schody     48,80  
 E.P02 pomieszczenie 1   38,26  
 E.P03 pom. 2   24,31  
 E.P04 węzeł c.o.   24,82  
 E.P05 pomieszczenie 5   25,29  
 E.P06 pom. 6   8,40  
 E.P07 schody   4,56  
 E.P08 pomieszczenie 8   29,06  
 E.P09 zest. hydr.   24,67  
 N.P01 schody   5,05  
 N.P02 pom. 1   26,14  
 N.P03 pom. 2   11,77  
 S.P01 hydrofor   38,08  
     309,21 m2  
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PARTER  
 

NR 
POMIESZCZENIA 

NAZWA POMIESZCZENIA 
POWIERZCHNIA W 

m2 
W.003 SALA PAMIĘCI 55,06 
W.004 SALA PAMIĘCI 96,32 
W.005 SALA PAMIĘCI 100,51 
W.007 SALA KONFERENCYJNA 71,91 
W.008 MULTIMEDIA 57,41 
W.009 SALA DYDAKTYCZNA 60,06 
N.002 SALA JĘZYKOWA 27,33 
N.003 SALA JĘZYKOWA 27,64 
N.004 SALA JĘZYKOWA 28,23 
N.005 WC 57,33 

N.006 
SALA JĘZYKOWA                                          
zamiast pom.gospodarczego 26,9 

N.007 WZS 57,96 
N.008 WZS 27,49 
N.009 WZS 27,45 
N.010 WZS 29,23 
N.011 WZS 27,55 
E.002 KSIĘGOWOWŚĆ 75,18 
E.003 PEDAGOG 23,9 
E.004 SZATNIA 95,68 
E.005 SZATNIA 31,13 
E.006 POM. TECHNICZNE 25,73 
E.007 SCHODY 13,28 
E.008 POM. KOMPUTEROWE 39,75 
E.009 POM. KOMPUTEROWE 27,67 
E.010 POM. KOMPUTEROWE 27,73 
E.011 SALA DYDAKTYCZNA 25,59 
E.012 SALA DYDAKTYCZNA 38,23 
S.002 SKLEPIK 26,46 
S.003 WC 52,81 
S.004 SALA JĘZYKOWA 28,81 
S.005 SALA JĘZYKOWA 27,22 
S.006 POM.GOSPODARCZE zamiast sali językowej 27,28 
S.007 ŚMIETNIK 22,87 
S.008 POM. BIUROWE 58,89 
S.009 SEKRETARIAT 28,45 
S.010 DYREKTOR 28,13 
S.011 Z-CA DYREKTORA 27,51 

SUMA  1530,68 
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 PIĘTRO I  
 

NR 
POMIESZCZENIA 

NAZWA POMIESZCZENIA 
POWIERZCHNIA W 

m2 
W.103 PRACOWNIA BILOGICZNA 103,89 
W.104 SALA DYDAKTYCZNA 64,7 
W.105 MAŁA AULA 134,98 
W.106 ZAPLECZE 33,78 
W.107 SALA DYDAKTYCZNA 74,49 
W.108 PRACOWNIA FIZYCZNA 125,81 
N.101 SALA DYDAKTYCZNA 59,26 
N.102 ZAPLECZE 28,59 
N.103 PRACOWNIA 28,71 
N.104 PRACOWNIA 59,74 
N.105 WC 58,77 
N.106 GABINET LEKARSKI 28,47 
N.107 ZAPLECZE 30,42 
N.108 PRACOWNIA 57,31 
E.102 SALA DYDAKTYCZNA 39,9 
E.103 PRACOWNIA CHEMICZNA 98,28 
E.104 SALA DYDAKTYCZNA 64,4 
E.105 SALA DYDAKTYCZNA 63,36 
E.106 ZAPLECZE 20,78 
E.107 CZYTELNIA 41,83 
E.108 BIBLIOTEKA 65,96 
E.109 SALA DYDAKTYCZNA 27,2 
E.110 SALA DYDAKTYCZNA 39,41 
S.101 WC 55,23 
S.102 PRACOWNIA 26,41 
S.103 SALA JĘZYKOWA 28,71 
S.104 PRACOWNIA 59,1 
S.105 PRACOWNIA 59,73 
S.106 WC 23,7 
S.107 PRACOWNIA 58,17 
S.108 ZAPLECZE 28,84 

SUMA  1689,93 
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 PIĘTRO - poddasze 
 

NR 
POMIESZCZENIA 

NAZWA POMIESZCZENIA 
POWIERZCHNIA W 

m2 
W.204 MAGAZYN 33,96 
W.205 POM. TECHNICZNE 45,29 

W.206 
AKADEMICKA PRAC. 
WIELOKULTOROWA 61,36 

W.207 AKADEMICKA PRAC. HUMANISTYCZNA 61,3 
W.208 AKADEMICKA FILMOTEKA 172,32 
W.209 POM. REALIZATORÓW 21,16 
W.210 POM. MAGAZYNOWE 22,22 
W.211 POM. TECHNICZNE 48,01 
W.212 MAGAZYN 14,57 
W.214 SERWEROWANIA 9,61 
W.215 POM. SOCJALNE 10,34 
N.202 ZAPL. POLSKIEJ AKADEMII ILUSTRACJI 57,67 
N.203 POLSKA AKADEMIA ILUSTRACJI 75,53 
N.204 POLSKA AKADEMIA ILUSTRACJI 65,06 
N.205 POLSKA AKADEMIA ILUSTRACJI 66,16 
N.206 POLIGON WARSZTATOWY 141,28 
E.204 PRZEDSIONEK 10,35 
E.205 WC 16,4 
E.206 PRZEDSIONEK 9,7 
E.207 WC 17,13 
E.208 POM. TECHNICZNE 40,63 
E.209 POM. PORZĄDKOWE 11,6 
E.210 POM. TECHNICZNE 25,17 
E.211 SZATNIA 57,44 
E.212 KAWIARNIA 135,55 
E.213 ZAPLECZE GASTRONOMICZNE 6,75 
E.214 SZATNIA 4,6 
E.215 WC 3,73 
E.216 ZAPLECZE SOCJALNE 4 
E.217 WC 8,43 
E.218 POM. TECHNICZNE 27,79 
E.219 POM. TECHNICZNE 40,12 
E.220 PRZEDSIONEK 8,09 
E.221 WC 13,95 
E.222 PRZEDSIONEK 7,92 
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E.223 WC 15,55 
S.202 POM. SOCJALNE 10,55 
S.203 ZAPLECZE BIBLIOTEKI 22,06 
S.204 SALA SPOTKAŃ 71,92 
S.205 BIBLIOTEKA MULTIMEDIALNA 205,45 
S.206 POM. WARSZTATOWE 101,55 

SUMA  1782,27 
 
 
SUMA POWIERZCHNI UŻYTKOWEJ  7562,48 m2 
 
 
POWIERZCHNIA KOMUNIKACJI 
 

NR 
POMIESZCZENIA 

NAZWA POMIESZCZENIA 
POWIERZCHNIA W 

m2 
W.001 HOLL 34,47 
W.002 KOMUNIKACJA 39,6 
W.006 KLATKA SCHODOWA 34,17 
N.001 KOMUNIKACJA 408,44 
E.001 KOMUNIKACJA 78,09 
E.007 SCHODY 13,28 

S.001 KOMUNIKACJA 367,72 

W.101 KOMUNIKACJA 26,2 

W.102 KOMUNIKACJA 441,85 

E.101 KORYTARZ 31,1 

S.109 KOMUNIKAJCA 347,99 

W.201 KLATKA SCHODOWA 38,67 

W.202 KORYTARZ 68,1 

W.203 KORYTARZ 105,02 

W.213 KORYTARZ 8,55 

N.201 KORYTARZ 164,58 

E.201 KLATKA SCHODOWA 40,87 

E.202 KORYTARZ 62,75 

E.203 KORYTARZ 98,43 

S.201 KORYTARZ 163 

SUMA  2572,88 
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    5.  Forma architektoniczna budynku – charakterystyka ogólna: 

Bryła budynku - na rzucie czworoboku z wewnętrznym dziedzińcem, kryta dachem mansardowym. 
Wysokość budynku po przebudowie (do kalenicy dachu mansardowego) wyniesie 19,5m. 

Skrzydła wschodnie i zachodnie są jednotraktowe, z ciągiem komunikacyjnym od strony dziedzińca. 
Skrzydła południowe i północne są dwutraktowe, z węższym środkowym ciągiem komunikacyjnym 
przeciętym poprzecznymi korytarzami. Po obu stronach korytarza mieszczą się sale szkolne i klatki 
schodowe. Na poziomie parteru pomieszczenia i korytarze przykryte są sklepieniami kolebkowymi z 
lunetami i krzyżowymi. Na wyższych kondygnacjach zaprojektowano nowe stropy gęstożebrowe.   
Forma budynku w tym opracowaniu nie ulega zmianie. 

Zachowane podpiwniczenia znajdują się tylko w części południowej skrzydła wschodniego oraz 
pojedyncze piwnice w skrzydle północnym i południowym.  

Ściany zewnętrzne z cegły palonej pełnej grubości 0,95 – 1,50 m obustronnie tynkowane.  

Budynek wyposażony zostanie w instalację: elektryczną, teletechniczną, wodno - kanalizacyjną, 
wentylacyjną, c.o i c.t. 

Komunikację między piętrami zapewniają dwie klatki schodowe zlokalizowane przy sieniach 
w skrzydłach wschodnim i zachodnim. Kondygnacje łączy winda. 

 
 
    6. Zakres zmian wprowadzonych w niniejszym projekcie w stosunku do dokumentacji poprzedniej  
    
     W obiekcie zmieniono funkcję pomieszczenia nr S.006 z sali językowej na pom.gospodarcze przeznaczone na 
cele gromadzenia odpadków oraz pomieszczenie nr N.006 z pomieszczenia gospodarczego na salę językową.  
W pomieszczeniu węzła sanitarnego dla kobiet – po. Nr S.101 wprowadzono kabinę dla osób 
niepełnosprawnych. 
Pozostałe pomieszczenia i ich funkcja pozostaje jak w opracowaniach poprzednich. 
 
W zakresie zmian technicznych przyjęto zmiany jako zmiany nieistotne  z punktu widzenia Prawa 
Budowlanego. 
Wprowadzone zmiany wynikają z szeregu ujawnionych w trakcie realizacji oraz prowadzonych, 
uzupełniających badań archeologicznych i architektonicznych odkryć obrazujących stan techniczny 
fundamentów, stropów, sklepień, ścian oraz występowania historycznych otworów drzwiowych, śladów 
detali czy innych elementów wystroju architektonicznego, w tym znacznego zakresu polichromii. 
 
             Wykaz wprowadzonych zmian: 
             Zmiany dotyczące konstrukcji obiektu w tym podbicia fundamentów, wzmocnienia słupów arkad 
      oraz spękanych ścian konstrukcyjnych, wzmocnienie sklepień, wprowadzenie stropów odciążających nad 
sklepieniami, wprowadzenie ściągów spinających obiekt, zmiany konstrukcji schodów do piwnicy i na piętro 
oraz zewnętrznych jak wzmocnienie istniejących nadproży okien i drzwi, naprawa spękań elewacji – zawarte są 
w Projekcie konstrukcyjnym – tom II. 
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Zmiany dotyczące architektury obiektu w tym: 
    -  zmiana parametrów i okładzin stopni w klatkach schodowych z poziomu parteru na I piętro, co jest    
      korzystne ze względów konstrukcyjnych i funkcjonalnych, 
    -  zmiana lokalizacji schodów do piwnicy ze względu na ochronę sklepienia, 
    -  rezygnacja na parterze z kanału betonowego dla przebiegu instalacji, ze względu na jego                    
       wielkość i sztywność w prowadzeniu nad sklepieniami piwnic, na rzecz nowoczesnych listew 
       sensorycznych służących sygnalizacji i lokalizacji ewentualnych awarii, w związku z tym 
       rezygnacja z kilkunastu otworów rewizyjnych w posadzce korytarza, 
   -  zmiana technologii prowadzenia kanałów wentylacji grawitacyjnej za pomocą żelbetowych 
      wkładów prefabrykowanych na wkłady z materiału kompozytowego wprowadzanego w bruzdę 
   -  rozbiórka stropów drewnianych nad I piętrem ze względu na znikomą wartość historyczną  
      i bardzo zły stan techniczny, 
   -  zmiana parametrów otworów drzwiowych wewnętrznych ze względu na ochronę otworów historycznych, 
      i istniejących, które są weryfikowane przez trwające i niezakończone badania architektoniczne, 
  - ekspozycja odkrytych wnęk, arkad i innych elementów wystroju zgodnie z wytycznymi 
     konserwatorskimi  - ekspozycja detalu będzie weryfikowana i uwzględniona w projekcie 
     wykonawczym oraz w nadzorze autorskim sukcesywnie, aż do zakończenia badań 
     architektonicznych, 
  -  zmiana okładzin posadzek na korytarzu na ceramiczne oraz na stopniach klatek schodowych na 
     okładzinę z drewna dębowego, 
  -  wprowadzenie w miejsce rozebranych stropów drewnianych nad I piętrem stropów 
     podwieszonych z płyty GK, 
  -  zmiana formy przeszklenia arkad dziedzińca, 
  -  zmiana – prawdopodobnie błędnie przyjętego – sposobu krycia dachu dachówką karpiówką  
     z zastosowaniem zbyt gęstego rozstawu łat, co ma wpływ na pożądane zmniejszenie obciążeń 
     z dachu na ściany i fundamenty, 
  -  zmiana rozwiązania lukarny (dostosowanie do rozwiązań z epoki) – proponuje się wykonać w oparciu  
      o formę wykonaną z blachy  tytanowo-cynkowej, opartą na konstrukcji drewnianej, kolor antracyt, 
  -  uszczegółowienie rozwiązania koszy odwodnienia dachu, 
  -  zmiana strefy cokołowej obiektu z wprowadzeniem okładziny z płyt kamiennych piaskowca 
     grubości 3.0 cm 
  -  zmiany w zakresie rozwiązań elewacji obiektu, w tym formy architektonicznej portalu 
     zachodniego i wschodniego, profilii gzymsów, pilastrów, ścian arkadowych, obramień arkad 
     i okiennych w oparciu o badania architektoniczne z lat 70-tych XX w oraz analogie – rozwiązania 
     detalu elewacji będą weryfikowane w projekcie wykonawczym oraz nadzorach autorskich 
     sukcesywnie w oparciu o wyniki badań architektonicznych, które będą prowadzone w trakcie 
     prac elewacyjnych. 
     Szczegółowy opis rozwiązań architektoniczno-budowlanych zawarty jest w p.10. Niniejszego opisu. 

      

     7. Funkcja obiektu: 

  Budynek będzie pełnić funkcję kultury i oświaty. Po przebudowie w dalszym ciągu będzie się w nim 
mieścić Liceum Ogólnokształcące wraz z częścią pomieszczeń wystawienniczych – sale pamięci (parter)  
oraz zlokalizowana na poddaszu Zamojska Akademia Kultury (muzeum, biblioteka, kino, pracownie 
wielokulturowe, poligony warsztatowe, pracownie humanistyczne wraz z funkcjami pomocniczymi 
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(zaplecza). Wprowadzone zmiany nie ingerują w funkcje obiektu. 

 

 

    

 

     8. Sposób dostosowania do krajobrazu i otaczającej zabudowy oraz sposób spełnienia 

                   wymagań, o których mowa w art. 5 ust. 1 ustawy.: 

Jest to obiekt istniejący, w związku z tym nie wpływa na otaczający krajobraz oraz na otaczającą 
zabudowę.  

Budynek spełnia wymagania, o których mowa w art. 5 ust. 1 ustawy Prawo Budowlane w zakresie 
wymienionym w ww. ust. Wprowadzone zmiany nie ingerują w zakres objęty wyżej wymienionymi 
wymaganiami. 

 

      9.  Szczegółowy opis założeń i rozwiązań konstrukcyjnych, w tym ocena techniczna obejmująca 

             aktualne warunki geotechniczne i stan posadowienia znajdują się w projekcie konstrukcji – tom II 

             niniejszego opracowania. 

             Dla potrzeb aktualizacji dokumentacji wykonano dodatkowe badania geotechniczne gruntu.              

             Wyniki tych badań wykorzystano do obliczeń i rozwiązań zmian konstrukcyjnych obiektu 

        

             W Projekcie konstrukcji obiektu stanowiącego II tom Aktualizacji dokumentacji zawarte są poniżej   

        wymienione elementy wprowadzonych zmian z ich szczegółowymi rozwiązaniami i sposobem wykonania. 

a) Strop odciążający sklepienia nad parterem. 

b) Wykonanie ściągów w poziomie stropu nad parterem. 

c) Strop gęstożebrowy na belkach sprężonych nad piętrem. 

d) Posadowienie płyty fundamentowej szybu windy na mikropalach. 

e) Podbicie ścian arkadowych dziedzińca za pomocą mikropali. 

f) Wzmocnienie słupów ścian arkadowych. 

g) Podbicie fundamentów w rejonie piwnic. 

h) schody do piwnic. 

i)schody na piętro I. 

j) Nadproża nowe, wzmocnienia i naprawa nadproży istniejących. 

k) Naprawa rys ścian i sklepień na poziomie parteru w technologii zszywania. 

l) Uzupełnienie napraw ścian i nadproży w technologii zszywania. 

m) Naprawa rys elewacji budynku w technologii zszywania prętami stalowymi. 

n) Wykonanie nowych schodów zewnętrznych. 
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         10.  Opis rozwiązań architektoniczno-budowlanych oraz robót wprowadzonych w aktualizowanej 

                dokumentacji. 

 

  10.1.  Wykonanie schodów do piwnicy jako dwubiegowych, żelbetowych z balustradą stalową – wg projektu 

                konstrukcji – I etap opracowania - oraz detalu architektonicznego (projekt wykonawczy) 

                stopnie wyłożyć płytką ceramiczną klinkierową, 

        

 10.2. Rozbiórka stropów drewnianych nad I piętrem (polepa została już zdjęta), rozbiórkę przeprowadzić 

                po wykonaniu stropów odciążających ze ściągami nad sklepienaimi parteru. 

        

  10.3. Zmiana parametrów stopni schodów na I piętro w dwóch klatkach schodowych wraz ze zmianą                                                             

              konstrukcji,  

           -  zmianie ulega również obłożenie stopni stopnicami gr.2.5 z drewna dębowego,  

               z częściowym podklejeniem podstopnicy oraz spoczników z kamienia na deski dębowe 3-warstwowe 

               gr. 2.0 cm, klejone do podłoża. 

           -   nad ceglanym sklepieniem, które należy poddać renowacji i zabiegom wzmacniającym należy 

              wykonać płytę żelbetową gr. 14.0 cm wg projektu konstrukcyjnego,  

           -  okładzinę schodów, drewniane, pochwyty oraz zabezpieczenie okien balustradami ze szkła hartowanego 

               wykonać wg projektu 

              detali architektonicznych – projekt wykonawczy, 

       

 10.4.  Zmianie ulega wysokość (zmniejszenie o ok. 30.0 cm)  

               Kominy otynkować tynkiem cem.-wap.  kl. M10 i malować w kolorze jasnego beżu, 

         -   profilowana czapa kominowa z obróbką blacharską wg detalu w projekcie wykonawczym z blachy 

               tytan-cynk  w kolorze antracyt, 

       

10.5.  Korekta warstw posadzkowych w związku z koniecznością dostosowania do nowych rozwiązań 

               stropów, warstwy posadzkowe i podłoża wykonać wg rysunków przekrojów, opisów oraz 

               projektu konstrukcyjnego.  

        

10.6.  Korekcie ulega rozwiązanie izolacji poziomych i pionowych . 
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         -   izolację poziomą (przeponę) wykonać obustronnie metodą iniekcji niskociśnieniowej nad posadzką 

              parteru ścian zewnętrznych obiektu oraz obustronnie tam gdzie jest to możliwe i jednostronnie 

              nad posadzką piwnic zlokalizowanych w skrzydle wschodnim i północnym, 

         -   usunąć skorodowane cegły i spoiny, uzupełnić lico muru do równej płaszczyzny poprzez uzupełnienie 

             jej nowymi cegłami kl. 15 MPa na zaprawie cem.-wap. 5 MPa, 

         -   izolację pionową wykonać w kolejności od powłoki  gruntującej przy użyciu koncentratu 

             krzemionkującego, na którą należy nałożyć pierwszą warstwę hydroizolacji z wysokiej  

             jakości mineralnego, dwuskładnikowego szlamu uszczelniającego, wykonać jako grubowarstwową 

             modyfikowaną powłokę grubowarstwową z wypełniaczem o łącznej grbości min 2.0 mm, 

        -   izolację pionową murów wszystkich zewnętrznych ścian  wykonać jak wyżej na głębokość 1.5 m 

             od poziomu terenu oraz na całą wysokość ściany (do fundamentów) w miejscu występowania piwnic  

             oraz na wszystkich murach wewnętrznych na głębokość ich odsłonięcia do poziomu ustabilizowanej 

             warstwy podłoża, szacuje się wykonanie izolacji pionowej na ścianach wewnętrznych na wysokość 

            60 do 120 cm.   

       

  10.7.  wykonanie w miejscach rozebranych stropów drewnianych nad piętrem stropów podwieszonych 

               z płyt GK na wysokości ok. 4.88 m nad posadzką piętra, wyjątkiem są trzy  pomieszczenia sanitariatów 

               (pom. nr N.105, N.101 i S.106) gdzie należy go wykonać na wysokości 3.00 m nad posadzką, 

      

  10.8. Zmianie ulega rozwiązanie stropów nad piętrem, przyjęto stropy gęstożebrowe 

               na belkach żelbetowych, strunowych – wykonać wg projektu konstrukcji (tom II) 

      

  10.9.  W  korytarzu skrzyda zachodniego na I piętrze zrekonstruować sklepienie z lunetami wg zachowanych 

              śladów  i poprzez analogię do zachowanych sklepień na korytarzu – wykonać z płyt GK na profilach 

              stalowych, giętych, 

      

  10.10.  Wszystkie nowe  gzymsy elewacji wykonać jako murowane z cegły ceramicznej pełnej kl. 15MPa  

              na zaprawie cem.-wap. kl. 5 MPa, stosując przewiązanie strzępiami oraz wzmocnienia prętami 

              stalowymi,  stosować tynki wapienne, specjalistyczne – ciągnione,  

      

  10.11. Przemurować na wysokość 80.0 cm koronęmurów zewnętrznych cegłą ceramiczną pełną 

               kl. 15 MPa na zaprawie cem.-wap. kl. 5 MPa wykonując podbudowę pod gzyms wieńczący 

               gzyms wzmocnić prętami stalowymi i ew. elementem żelbetowym, szczegóły wg rysunków  

               detali w projekcie  wykonawczym, 
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  10.12.  Zmianie ulega sposób prowadzenia instalacji w poziomie pod posadzką korytarza,  dotyczy to 

               instalacji wod.-kan., c.o., c.t, oraz energetycznych, które należy prowadzić w rurach osłonowych 

               a nie w betonowym kanale, na rzecz nowoczesnych listew sensorycznych służących sygnalizacji  

               i lokalizacji ewentualnych awarii, w związku z tym przyjmuje się także rezygnacje z kilkunastu 

               otworów rewizyjnych w posadzce korytarza, układ listew sensorycznych i  centralki uwzględniony  

               jest w części  elektrycznej  niniejszego opracowania – tom IV 

      

  10.13. Zmianie ulegają posadzki w korytarzach i na klatce schodowej na poddasze z kamienia na płytki 

               ceramiczne lub gresowe, kamieniopodobne, dobrane w nadzorze autorskim, w rzucie korytarza przyjęto 

               dwa wyłazy rewizyjne  do pom. pomocniczych w piwnicy – skrzydło południowe i skrzydło północne 

               o wym. 120 x 120 cm wkomponowane w siatkę płyt posadzkowych, 

            -   konstrukcja wyłazu projektowana  jest z ramy stalowej  i płyty aluminiowej, żebrowanej, wyłożonej 

                płytami  jak posadzka korytarza, 

            -   istniejące w piwnicach schody żelbetowe należy rozebrać  i zastąpić je schodami drabiniastymi  

                z ocynkowanych elementów ażurowych,  

            -  w każdej z w.w. piwnic należy zainstalować drzwi o odporności ogniowej EI60. 

      

  10.14.  W związku z trwającymi i niezakończonymi badaniami architektonicznymi, uzupełniającymi oraz 

                odkryciami historycznych otworów drzwiowych zmienia się rozwiązania architektoniczno- 

                konstrukcyjne większości otworów; 

            -  w miarę możliwości przywraca się otwory z fazy  sprzed  XIX wiecznej przebudowy, niektóre, 

               obecnie zbędne dla funkcji pomieszczeń uczytelnia się w postaci wnęk, inne zamurowane  

               odtwarza się w formie (gabaryty) zachowanej pod tynkiem przemurowując zniszczone  

               glify i wzmacniając lub odtwarzając, jeszcze inne zlokalizowane w miejscach historycznych, dawnych 

               otworów lecz powiększone w XIX w traktuje się zachowawczo przez pozostawienie otworu 

               istniejącego; 

           -  niektóre z istniejących nadproży są w stanie dobrym, inne  wzmacnia się lub wykonuje nowe, 

              na belkach stalowych – wyszczególnienie tych otworów znajduje się w części architektonicznej  

              i konstrukcyjnej; 

           -  część otworów XIX wiecznych  posiadało drewniane belki w glifach oraz drewnianą belkę nadprożową,  

              które są już w większości zdemontowane, gniazda o wym. ok. 12x22 cm po tych belkach należy 

              zamurować cegłą ceramiczną  pełną kl. 15 MPa na zaprawie cem.-wap. kl. 5 MPa wykuwając strzępia  

              w ścianie, w miejscu drewnianej belki nadprożowej należy wykonać nadproże z belek stalowych, 

           -  wszystkie wzmocnienia lub nowe nadproża należy wykonać wg projektu konstrukcyjnego; 

           -  niektóre z otworów drzwiowych nie zostały jeszcze odsłonięte i przebadane, dlatego ich wymiary 
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              przyjęto w opracowaniu orientacyjnie, korekta nastąpi po wykonaniu architektonicznych  

              w nadzorze autorskim,  

           -  projektuje się stolarkę drzwiową wewnątrzną i zewnętrzną z drewna klejonego z wkładką akustyczną  

              i termiczną jako płycinowe, w większości opartą  na wzorach z XIX w,  ościeżnica drewniana,  

          -  zestawienie stolarki drzwiowej oraz detale  rozwiązań  stolarki drzwiowej będą zawarte w projekcie 

              wykonawczym, 

   

   10.15.  Nadproża większości otworów okiennych (przyjęto 90%) wzmocnić prętami stalowymi, spiralnymi 

              wg Projektu konstrukcji – tom II 

      

  10.16.  Odsłonić i uczytelnić historyczne wnęki piecowe i inne w miejscach wskazanych na rzucie              

                parteru i I piętra, uzupełnić glify, wykonać lub uzupełnić tynki, 

      

   10.17.  Uczytelnić odsłonięte arkady w pomieszczeniach nr E.102 oraz N.106, 

              w  pomieszczeniu nr E.102 wypełnienie arkad wyburzyć, arkady wzmocnić prętami wg projektu 

              konstrukcyjnego, wypełnienie arkad wykonać ścianką z cegły ceramicznej gr. 25.0 cm kl. 15MPa  

              na zaprawie cem.-wap. kl. 5 MPa, ściankę w trakcie murowania połączyć z glifami łęku za pomocą 

              stalowych trzpieni płaskich 20/8 mm co czwartą warstwę,  

          -  wykonać  otwór drzwiowy w arkadzie północnej,  

          -  łęki  w pom. nr N.106 odtworzyć w tynku. 

     

  10.18. W pom. nr E.110 odsłonić 4 wnęki ustępowe analogicznie do jednej już odsłoniętej, 

        -   ceglane lico ścian oraz  wyposażenie poddać konserwacji,  

        -   wykonać ocieplenie tylnej ściany wnęki za pomocą płyty 

              klimatycznej gr. 5.0 cm i otynkować, wnęki od strony pomieszczenia  zabezpieczyć taflą szkła 

              hartowanego gr. 10 mm z możliwością otwierania – rys. szczegółowy w projekcie wykonawczym, 

         -   wnęki te pełnić będą rolę ekspozycyjnych wnęk podświetlanych lub z zainstalowanymi półkami 

              ze szkła hartowanego, decyzja o pozostawieniu desek sedesowych i szczegóły zostaną określone po ich  

              odsłonięciu, 

  10.19. W korytarzu na piętrze zachodniej części budynku projektuje się wykonanie opasek tynkowych  

              w 4 otworach drzwiowych – w miejscu występowania historycznych portali – wg rysunku 

               szczegółowego, 

        -    podobne opaski mogą być zastosowane na parterze skrzydła zachodniego, o ile badania architektoniczne 

             potwierdzą  istnienie w przeszłości portali kamiennych, 
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   10.20  pom. E.102 oraz sąsiednie okno na korytarzu (strona PŁN) -  wykonać rekonstrukcję trzech 

                 otworów historycznych poprzez usunięcie wtórnej warstwy licowej glifów i nadproży, 

          -     powierzchnie glifów naprawić, nadproża wzmocnić prętami. 

      

   10.21. O d strony wnętrza wykonać (przywrócić) wnęki pod wszystkimi otworami okiennymi – pod  

                parapet dębowy gr. 5.0 cm, wnęki o głębokości ok. 30.0 cm od lica ściany pomieszczenia, lico muru 

                naprawić,  parapet  wystawiony 6.0 cm poza lico wnęki,  

                Wnęki te obłożyć tzw. płytą klimatyczną gr. 5.0 cm i 2.0 cm na glifach, o właściwościach:  

 gęstość objętościowa 115 [kg/m3   

 współczynnik przewodzenia ciepła w stanie suchym  [W/(m·K)] – 0,042 

 wartość obliczeniowa,  [W/(m·K)] 0,043 

                                       -    przenikanie pary wodnej współczynnik oporu dyfuzyjnego - µ 3 

                                       -     przepuszczalność pary wodnej,  [kg/(m·s·Pa)] - 0,67 • 10-10 

                                        

      10.22. Wykonać w ścianach – wg rysunków architektonicznych -  bruzdy pod instalację wentylacji 

                   grawitacyjnej, przyjęto na każdy kanał bruzdę o wymiarach 15x32 cm, wliczając docelowe 

                   zamurowanie 1/2 cegły kanał będzie miał wymiar w świetle 15x20 cm,  

             -  przewody wentylacyjne wykonać  z wkładu rurowego wykonanego z materiału kompozytowego 

                w formie wolnego od połączeń technologicznych jednego odcinka zapewniającego gazoszczelność 

                odpornego na ogień, wysoką temperaturę  korozję chemiczną,  

             -  wkład wprowadzić do komina w postaci miękkiej,  po nadmuchaniu powietrzem i parą wodną 

                 przyjmuje kształt kanału komina i pod wpływem temperatury pary następuje jego ostateczne 

                 i nieodwracalne utwardzenie tworząc w taki sposób przewód odporny na wysokie temperatury 

                  i korozję,  

            -  wyprowadzony przewód do zwieńczenia komina zakończyć pionową kratką o wymiarach 20x30 cm 

                wykonaną z żeliwa, szczegół będzie zawarty w projekcie wykonawczym,  na powierzchni górnej 

                komina - z wyprofilowanymi spadkami - wykonać obróbki  blacharskie. 

       

     10.23.  Zmianie ulega sposób rozwiązania wejścia do budynku od strony wschodniej, zaprojektowano 

                pochylenie nawierzchni i terenu od strony płaszczyzny Rynku  Solnego w taki sposób, aby zniwelować 

                rzędne istniejące z poziomem wejścia do budynku – rys. A05. 

      

      10.24. Od strony zachodniej przyjęto wykonanie nowych stopni wejściowych w okładzinie z piaskowca 

                zmieniając nieznacznie parametry wejścia w tym miejscu stosownie do kompozycji nowego 

                portalu kamiennego. 
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    10.25. Od strony północnego wejścia projektuje się wykonanie stopni żelbetowych w projektowanej skarpie  

                pokonując w tym miejscu różnicę poziomów 1.05 m, schody te wyposażyć w prostą balustradę 

                stalową - rysunki szczegółowe w projekcie wykonawczym. 

     

    10.26. W fosie od strony północnej i wschodniej proponuje się wykonać ruraż drenażowy 

                o średnicy d100 wykonany z rury drenarskiej w oplocie, drenaż podłączyć do studzienek 

                deszczowych w miejscach spływu rur spustowych odwodnienia dachu. 

 

    10.27. Zmianie ulegają szczegółowe rozwiązania wystroju elewacji, którą w dokumentacji aktualizacji 

                przyjęto na podstawie dotychczas wykonanych badań architektonicznych, biorąc za podstawę 

                badania architektoniczne prof. W.Zina z 1973 r.  

            -   w stosunku do poprzedniego projektu zmienia się każdy detal, między innymi: portal zachodni, portal  

                wschodni, obramienia okien, gzyms wieńczący i gzymsy pośrednie, podokienniki, gzymsy nadokienne 

                a także strefę cokołu, 

           -    przed przystąpieniem do jakichkolwiek prac na elewacji, po montażu rusztowań, elewację należy 

                w pierwszej kolejności poddać dokładnemu przeglądowi i dodatkowym badaniom na obecność 

                historycznych polichromii i pierwotnych barw,  

           -   jednocześnie należy wykonać badania architektoniczne uzupełniające wszystkich elewacji w celu 

               potwierdzenia bądź weryfikacji przyjętych rozwiązań  projektowych, badania architektoniczne powinny 

               przede wszystkim dotyczyć badań poszukiwawczych  pierwotnych profili gzymsów, opasek okiennych, 

               pilastrów,  śladów skutych portali w elewacji  zachodniej  i wschodniej, szczególną uwagę należy 

               zwrócić na ślady gzymsowania nad arkadami dziedzińca w celu potwierdzenia wyników w.w. badań  

               z lat 70-tych XX wieku – fryz stiukowy lub sgraffitowy,  

           -  po przebadaniu elewacji, pod nadzorem Konserwatora dzieł sztuki wykonać wzmocnienie 

                murów w miejscach spękań – wg projektu wykonawczego konstrukcyjnego lub w trakcie nadzorów, 

               wykonać rekonstrukcję wystroju elewacji wg projektu wykonawczego, który zostanie opracowany  

               po weryfikacji rozwiązań projektowych w wyniku przeprowadzonych badań, 

          -    rekonstrukcję wszystkich gzymsów obiegających cały obiekt wykonać częściowo w  oparciu  

               o istniejące elementy, a częściowo w cegle nowej wmontowanej w elewację budynku, 

          -    profile w.w. elementów elewacyjnych należy wykonać jako ciągnione – wg projektu wykonawczego, 

          -   dopuszcza się wykonanie gzymsów nadokiennych jako stiukowych odlewów montowanych do ściany 

               za pomocą kotew ze stali nierdzewnej, 

         -   opaski wszystkich okien wykonać w narzucie ze specjalistycznej zaprawy wapiennej,  

         -    elementy portalu zachodniego wykonać z piaskowca łącznie z wolutami wieńczącymi obejmującymi 

               kamienny medalion z zagłębieniem na tarczę drewnianą, dębową z wizerunkiem malowanej postaci 
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               Św. Jana Kantego – zgodnie z przekazem archiwalnym; 

        -   elementy kamienne poddać hydrofobizacji, 

        -   portal   wschodni wraz z pilastrami i głowicami oraz pilastry elewacji wschodniej i zachodniej dziedzińca       

             wykonać z cegły i tynku wg rysunków szczegółowych, załączonych do projektu wykonawczego, 

        -   cokół podstawy podwójnych pilastrów w portalu wschodniego obłożyć płytami piaskowca grub. 3.0 cm, 

             i hydrofobizować, 

        -    odkryte w trakcie badań elewacji historyczne tynki wapienne (szacuje się do pozostawienia ok. 20-25%) 

             należy poddać pracom konserwatorskim,  pozostałe tynki - cementowe lub odspojone, zniszczone, 

               zawilgocone – skuć i wykonać nowe, wapienne, specjalistyczne o uziarnieniu podobnym do tynków 

               historycznych, 

        -   na wszystkich elewacjach wprowadza się cokół z hydrofobizowanych płyt piaskowca gr. 3.0 cm 

              mocowanych do elewacji – szczegóły w projekcie wykonawczym, górna krawędź cokołu jest 

              profilowana i usytuowana na obwodzie obiektu na wysokości +0.23 cm, za wyjątkiem przypory, 

              gdzie górna krawędź cokołu jest uytuowana na rzędnej -0.65 

        -   elewacje malować wg projektu wykonawczego – farbami elewacyjnymi, krzemianowymi o bardzo 

             wysokiej  paroprzepuszczalności V> 2000 g/m2/24h, opór dyfuzyjny pary wodnej Sd<0.01 m, 

             mała przepuszczalność wody w< 0.1 kg/(m2xh0.5), wysoka odporność pigmentu  na działanie 

             światła – A1, mat (<10) wg PN-ISO 2813, 

        -   przed malowaniem należy podłoże  gruntować  impregnatami wzmacniającymi i dezynfekującymi, 

        -   elewacje zewnętrzne malować wg kolorystyki (potwierdzonej badaniami) w dwóch kolorach: 

             pierwszy kolor  - „ciemno-szaro-czerwonym... czerwona ziemia”  wg określeń stosowanych przez  

           prof. W. Zina w badaniach z lat 70-tych XX wieku stosować do malowania pasów pionowych i oprawy 

           otworów okiennych – stosować na elewacjach zewnętrznych budynku, 

           drugi kolor – „jasny ugier … jasny beż” – stosować na elewacjach zewnętrznych budynku  

            do malowania pionowych pasów i luster, a także na elewacjach od strony dziedzińca jako 

            monochromatyczny wystrój elewacji 

         -   kolor będzie dobierany w nadzorze autorskim w obecności przedstawiciela służb konserwatorskich, 

         -   wszystkie detale tynkowe wystroju elewacji malować w kolorze zbliżonym do piaskowca,   

     

   10.28.  Zmianie ulega rozwiązanie przeszkleń arkad elewacji wschodniej i zachodniej dziedzińca, 

             trzy centralne arkady na elewacji wschodniej i trzy na zachodniej zlokalizowane na osi obiektu wykonać  

             jako otwieralne (dwa komplety służą do napowietrzania klatki schodowej),  pozostałe przeszklenia 

             arkad wykonać jako stałe,ramy wykonać z tzw. profilu „ciepłego” w kolorze antarcyt, szklenie zestawem 

             szklanym z zewnętrzną  szybą antywłamaniową P4, współczynnik przenikania ciepła 0.9 W/m2K, 

            drzwi służące do napowietrzania – łącznie 4 kmpl są elementem systemu oddymiania klatek schodowych 
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              i są wpięte w system alarmu pożarowego,   

   

    10.29.  Rynny d20  i rury spustowe d16 wykonać z blachy tytan.-cynkowej gr. 0.8 mm, z takiej blachy 

              wykonać   kosze odwadniające oraz obróbki gzymsów, parapetów i nadokienników 

               

    10.30.  Odkryte dotychczas podczas badań polichromie oraz fragmenty tynków historycznych należy poddać 

             procesom konserwatorskim wg Programu prac konserwatorskich opracowanego przez wybranego 

             Konserwatora dzieł sztuki i zatwierdzonego przez Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków w Lublinie 

             Delegatura w Zamościu. 

         -  w sprawozdaniu z badań konserwatorskich opracowanych w styczniu/lutym oraz we wrześniu 2020 r 

             wymienione są pomieszczenia w których odkryto historyczne tynki, pobiały i polichromie wraz z 

             krótkim opisem zakresu występowania, szacuje się, że ok. 4 600 m² tynków wewnętrznych należy 

             poddać badaniom na występowanie polichromii 

        -  numery pomieszczeń wg w.w. Sprawozdania  podane są na rys. nr A03 – rzut parteru, 

        -   prawdopodobne jest, że w niektórych pomieszczeniach parteru istnieją jeszcze pod tynkiem ślady 

            historycznych powłok malarskich, które nie zostały jeszcze odkryte,  

        -  pracom konserwatorskim należy poddać również dwa portale kamienne zlokalizowane na piętrze  

            w korytarzu skrzydła zachodniego oraz relikty kominka w pom. nr W.004 (parter),   

           polichromie z pocz. XX w w pom. nr W.103 (piętro) oraz  jedyne odkryte obecnie kamienne obramienie 

           okna na piętrze w narożniku elewacji północnej - istnieją przekazy, że w trakcie badań prowadzonych  

           w końcu XX w odnaleziono relikty jeszcze trzech podobnych obramień, 

       -  w trakcie prac elewacyjnych należy odsłonić wszystkie relikty - zachowane pod tynkiem – obramień 

           i w zależności od ich stanu zachowania podjąć decyzje co do dalszego toku postępowania 

           konserwatorskiego 

       -  wszystkie prace badawcze i konserwatorskie winny być prowadzone przez  Konserwatora dzieł sztuki 

             wg zatwierdzonego przez WUOZ Programu Prac Konserwatorskich. 

 

 

11. Sposób zapewnienia warunków niezbędnych do korzystania z tego obiektu przez osoby  
                    niepełnosprawne, w szczególności poruszające się na wózkach inwalidzkich. 

 
Obiekt dostosowano do wymagań względem dostępności dla osób niepełnosprawnych poprzez: 
- zastosowanie windy w skrzydle południowym, która obsługują kondygnacje parteru, piętra 1 i piętra 2. 
- lokalizację 2 toalet (męska i żeńska) z odpowiednim wyposażeniem dla osób niepełnosprawnych, 
- likwidację na całości obiektu progów przekraczających 2 cm 
- wszystkie otwory drzwiowe (jedno- i dwuskrzydłowe) posiadają szerokość min 90 cm 
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12. Podstawowe dane technologiczne oraz współzależności urządzeń i wyposażenia związanego 
      z przeznaczeniem obiektu i jego rozwiązaniami budowlanymi. 

 
Budynek ma służyć do celów kultury i edukacji (pomieszczenia na poddaszu przeznaczone dla Akademii 
Kultury oraz pomieszczenia na parterze i I-szej kondygnacji przeznaczone dla Liceum 
Ogólnokształcącego.   
Nie przewiduje się wykorzystywania materiałów niebezpiecznych lub grożących wybuchem. 
W budynkach będą wytwarzane jedynie odpady komunalne, które nie wymagają specjalistycznych 
procesów neutralizacji – większości będą to odpady celulozowe-papierowe.  
W budynku nie przewiduje się funkcji wymagających specjalistycznych technologii.  
Szkoła nie przewiduje żywienia zbiorowego uczniów. Na poddaszu zostanie zlokalizowana kawiarnia  
literacka nie dostępna dla szkoły z zastosowaniem jednorazowych talerzy, kubków i sztućców.  
W kawiarni będzie zainstalowany jedynie ekspres do kawy. 

 
 

13. Rozwiązania zasadniczych elementów wyposażenia budowlano-instalacyjnego, zapewniające 
       użytkowanie obiektu budowlanego zgodnie z przeznaczeniem, w szczególności instalacji  
       i urządzeń budowlanych: wodociągowych i kanalizacyjnych, ogrzewczych, wentylacji  
       grawitacyjnej, grawitacyjnej wspomaganej i mechanicznej, chłodniczych, klimatyzacji,  
       gazowych, elektrycznych, telekomunikacyjnych, piorunochronnych, a także sposób  
       powiązania instalacji obiektu budowlanego z sieciami zewnętrznymi wraz z punktami  
       pomiarowymi, założenia przyjęte do obliczeń instalacji oraz podstawowe wyniki tych obliczeń, 
       z uzasadnieniem doboru, rodzaju i wielkości urządzeń. 
 

W obiekcie zaprojektowano wszystkie niezbędne instalacje zapewniające jego prawidłowe i bezpieczne 
funkcjonowanie, instalacje zostały rozdzielone technologicznie w zgrupowane moduły pomieszczeń wg 
proj. budowlanego, który uzyskał pozwolenia na budowę nr 254/2013. 
 
 

13.1. Instalacje SANITARNE. 
    
          W stosunku dopoprzednich rozwiązań projektowych dotyczących instalacji sanitarnych 
      wprowadza się niżej wymienione zmiany zawarte w tomie III Aktualizacji dokumentacji: 
    
1.  Zmiana sposobu i materiału prowadzenia rur wodociągowych pod posadzką parteru.   
      Zrezygnowano z kanałów podposadzkowych, więc przewody zaprojektowano pod posadzką w obsypce  
       piaskowej. W związku z tym nastąpiła też zmiana materiału z rur stalowych na rury PE. 
2.  Rezygnacja z 2 hydrantów w pom. piwnicznych. 

3.  W związku z reorganizacją sanitariatów zmieniła się lokalizacja i ilość urządzeń sanitarnych. 

4. Doprojektowano zawór pierwszeństwa na instalacji wody bytowo-gospodarczej. Zgodnie z wymogami p.poż. 

    w przypadku gdy instalacja wodociągowa rozgałęzia się na instalację wody byt.-gosp. i wody ppoż. to na tej  

    pierwszej należy montować zawór pierwszeństwa, który w momencie pożaru odcina przepływ wody  

       i uniemożliwia spadek ciśnienia wody.  

5. Zmiana lokalizacji i typów (poziome) pojemnościowych podgrzewaczy ciepłej wody.  

 
6.  Zmiana rodzaju rur oraz poziomów instalacji CO, CT oraz zasilenia Starej Bramy Lubelskiej z rur 
           stalowych czarnych na rury preizolowane oparte na przewodowej rurze PEX-a,.w izolacji z pianki PE 
           oraz  karbowanej obudowy 2-płaszczowej PE-HD.  
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           Spowodowane jest to rezygnacją z kanału podłogowego. W chwili obecnej rury układane będą  
           w warstwach podposadzkowych. 
           W instalacji wentylacji mechanicznej nie ma zmian.  
 
13.2. Instalacje ELEKTRYCZNE. 
 
W stosunku do poprzednich rozwiązań projektowych dotyczących instalacji elektrycznych 
            i teletechnicznych wprowadza się niżej wymienione zmiany zawarte w tomie IV Aktualizacji  
            dokumentacji 
    
          -  Oprawy oświetleniowe świetlówkowe zamieniono na oprawy ze źródłami światła LED o barwie  
              światła 4000K. 
          - Przewody instalacji elektrycznych gniazd wtyczkowych i oświetleniowych dostosowano  
            do aktualnych przepisów p.poż tj. w izolacji polwinitowej i powłoce zewnętrznej polwinitowej 
            samogasnącej  nie rozprzestrzeniającej ognia np. YnDYp i kable (wlz) YnkSX 
         -  Przewody odprowadzające instalacji odgromowej (naprężane) zmieniono na przewody z drutu 
             DFe/Zn 8mm prowadzone w rurkach odgromowych pod warstwą tynku. 
         -  Dla potrzeb poziomów wody bytowej, pożarowej, poziomów CO i CT prowadzonych pod podłogą  
             na parterze budynku.  
         -  Zmieniono sposób układania kabli zasilających rozdzielnice piętrowe (8szt) z układania w korytkach  
             instalacyjnych  w kanałach na prowadzenie w rurach HDPE pod warstwą posadzki  (na parterze). 
         -  Dodatkowo projektuje się instalację dotyczącą monitorowania wycieków wody z poziomych ciągów rur 
            wody bytowej i p/pożarowej, c.o. oraz ciepła technologicznego prowadzonych pod warstwą posadzki 
            na parterze budynku. System detekcji wycieków składa się z centralki  monitorującej, sygnalizującej 
            wykrywającej i lokalizującej ew. stany awarii (wycieku wody) w postaci czujników liniowych 
            (kabli sensorycznych)  ułożonych wzdłuż rur wodnych i c.o. 
 
 
14. Rozwiązania i sposób funkcjonowania zasadniczych urządzeń instalacji technicznych, 

       w tym przemysłowych i ich zespołów tworzących całość techniczno-użytkową, decydującą       
o podstawowym przeznaczeniu obiektu budowlanego, w tym charakterystykę i odnośne parametry 
instalacji i urządzeń technologicznych, mających wpływ na architekturę, konstrukcję, instalacje i 
urządzenia techniczne związane z tym obiektem. 
 
W obiekcie zaprojektowano wszystkie niezbędne instalacje zapewniające jego prawidłowe i bezpieczne 
funkcjonowanie, instalacje zostały rozdzielone technologicznie w zgrupowane moduły pomieszczeń wg 
proj. budowlanego wykonanego przez w.w. biura projektowe. 
 
 

15. Charakterystykę energetyczną budynku, opracowaną zgodnie z przepisami dotyczącymi 
    metodologii obliczania charakterystyki energetycznej budynku i lokalu mieszkalnego lub części budyn 
ku stanowiącej samodzielną całość techniczno-użytkową oraz sposobu sporządzania i wzorów świadectw 
ich charakterystyki energetycznej. 

 
W związku z tym, że budynek jest wpisany do Rejestru Zabytków pod numerem A-84/301,  zgodnie z 
Art. 6 ust. 7 ustawy Prawo Budowlane, nie jest wymagane wykonanie charakterystyki energetycznej 
budynku.   
W Aktualizacji dokumentacji nie wprowadza się żadnych zmian dotyczących właściwości cieplnych 
przegród budowlanych oraz sposobu ogrzewania budynku. 
 

 
16. Dane techniczne obiektu budowlanego charakteryzujące wpływ obiektu budowlanego na  
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     środowisko i jego wykorzystywanie oraz na zdrowie ludzi i obiekty sąsiednie pod względem      
zapotrzebowania i jakości wody oraz ilości, jakości i sposobu odprowadzania ścieków, emisji 
zanieczyszczeń gazowych, w tym zapachów, pyłowych i płynnych, z podaniem ich rodzaju, ilości i zasięgu 
rozprzestrzeniania się, rodzaju i ilości wytwarzanych odpadów, właściwości akustycznych oraz emisji 
drgań, a także promieniowania, w szczególności jonizującego, pola elektromagnetycznego i innych 
zakłóceń, z podaniem odpowiednich parametrów tych czynników i zasięgu ich rozprzestrzeniania się, 
wpływu obiektu budowlanego na istniejący drzewostan, powierzchnię ziemi, w tym glebę, wody 
powierzchniowe i podziemne - mając na uwadze, że przyjęte w projekcie architektoniczno-budowlanym 
rozwiązania przestrzenne, funkcjonalne i techniczne powinny wykazywać ograniczenie lub eliminację 
wpływu obiektu budowlanego na środowisko przyrodnicze, zdrowie ludzi i inne obiekty budowlane, 
zgodnie z odrębnymi przepisami. 

 
Wprowadzone  w Aktualizacji dokumentacji zmiany nie powodują żadnych zmian w rozwiązaniach mających 
wpływ na środowisko, zdrowie ludzi i inne obiekty budowlane. 
 
 
17. Analiza możliwości racjonalnego wykorzystania pod względem technicznym,  
    ekonomicznym i środowiskowym odnawialnych źródeł energii, takich jak: energia geotermalna, energia 
promieniowania słonecznego, energia wiatru, a także możliwości zastosowania skojarzonej produkcji 
energii elektrycznej i ciepła oraz zdecentralizowanego systemu zaopatrzenia w energię w postaci 
bezpośredniego lub blokowego ogrzewania. 
 

Na etapie projektu budowlanego przeprowadzono analizę możliwości racjonalnego wykorzystania pod 
względem technicznym, ekonomicznym i środowiskowym, odnawialnych źródeł energii, takich jak: 
energia geotermalna, energia promieniowania słonecznego, energia wiatru, a także możliwość 
zastosowania skojarzonej produkcji energii elektrycznej i cieplnej oraz zdecentralizowanego systemu 
zaopatrzenia w energię w postaci bezpośredniego lub blokowego ogrzewania.  
Z analizy tej wynika, że na tym terenie nie można zastosować energii wiatru. Nie ma także możliwości 
zastosowania skojarzonej produkcji energii elektrycznej i cieplnej oraz zdecentralizowanego systemu 
zaopatrzenia w energię w postaci bezpośredniego lub blokowego ogrzewania.  
Wprowadzanie innych źródeł ogrzewania nie jest uzasadnione ekonomicznie. 
Aktualizacja dokumentacji nie wprowadza żadnych zmian w tym zakresie. 
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5. Warunki ochrony przeciwpożarowej. (Opracowano na podstawie  EKSPERTYZY  TECHNICZNEJ 
                          z zakresu ochrony przeciwożarowej oprac. przez mgr inż. Piotr Nosal) 

 
INFORMACJE OGÓLNE. 

Budynek Akademii zlokalizowany jest przy ul. Akademickiej 8 w Zamościu, na działce nr ewid. 16/6 o 
pow. 0,4642 ha. Budynek ma 3 kondygnacje nadziemne (w tym poddasze nieużytkowe), oraz jest 
częściowo podpiwniczony. Zgodnie z wymaganiami przepisów techniczno – budowlanych, obiekt 
zalicza się do budynków średniowysokich.  Do momentu sporządzenia dokumentacji projektowej 
budynek pełnił funkcję liceum ogólnokształcącego oraz był siedzibą Centrum Kształcenia Ustawicznego.  
Projektowana jest zmiana konstrukcji dachu (przywrócenie historycznej formy – dach mansardowy) oraz 
zmiana funkcji poddasza na użytkową. Na wszystkich kondygnacjach nadziemnych obiektu 
przewidziano sale na cele kultury, oświaty, pomieszczenia administracyjno – biurowe oraz 
pomieszczenia techniczne i pomocnicze.  

 

Powierzchnia, wysokość, liczba kondygnacji 
 

 Kubatura budynku:                                   - 37 500,0 m³  

 Powierzchnia zabudowy:                          - 3 710,0 m²  

 Powierzchnia wewnętrzna parteru:           - 2 988,0 m²            

 Powierzchnia wewnętrzna I piętra:           - 2 988,0 m² 

 Powierzchnia wewnętrzna poddasza:      - 3 090,0 m² 

 Powierzchnia użytkowa parteru:              - 2 493,24 m²  

 Powierzchnia użytkowa II piętra:              - 2 537,50 m²  

 Powierzchnia użytkowa poddasza:          - 2 532,0 m²  

 Wysokość budynku:                                 - 19,5 m  

 Liczba kondygnacji nadziemnych             - 3 

 Liczba kondygnacji podziemnych             - 1 

 
1.1. .................................................................................................................................Odległo

ści od obiektów sąsiadujących 
Budynek zlokalizowany jest przy ul. Akademickiej 8 w Zamościu na działce nr 16/6 o 

powierzchni 0,4642 ha. Budynek Akademii zlokalizowany jest w odległości; 
 7,50 m od budynku użyteczności publicznej zlokalizowanego od strony południowej 

(oznaczonego na planie na planie zagospodarowania nr 2) wobec wymaganej odległości 
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8,0 m – uzyskane odstępstwo LKW PSP,  
 od 7,0 m do 8,0 m od budynku użyteczności publicznej zlokalizowanego od strony 

południowej (oznaczonego na planie na planie zagospodarowania nr 3) wobec 
wymaganej odległości 8,0 m  – uzyskane odstępstwo LKW PSP, 

 6,30 m od budynku użyteczności publicznej zlokalizowanego od strony północnej 
(oznaczonego na planie na planie zagospodarowania nr 4) wobec wymaganej odległości 
8,0 m  – uzyskane odstępstwo LKW PSP, 

 7,0 m od budynku użyteczności publicznej zlokalizowanego od strony północnej 
(oznaczonego na planie na planie zagospodarowania nr 4) wobec wymaganej odległości 
8,0 m – uzyskane odstępstwo LKW PSP. 
 

1.2. ...............................................................................................................................Paramet
ry pożarowe wystepujących substancji palnych 

W budynku będą dominowały materiały palne w postaci stałej - drewno i drewnopochodne 
(meble, materiały, z których wykonane będzie wyposażenie pomieszczeń), tkaniny oraz 
niewielka ilość tworzyw sztucznych (w tym materiały dekoracyjne). Nie będą występowały 
materiały pożarowo niebezpieczne zdefiniowane w rozporządzeniu [2]. W budynku banku nie 
będą zastosowane do wykończenia wnętrz materiały i wyroby łatwo zapalne, których produkty 
rozkładu termicznego są bardzo toksyczne lub intensywnie dymiące. Materiały 
wykończeniowe luźno zwisające, w szczególności w kurtynach, zasłonach, draperiach, 
kotarach oraz żaluzjach, powinny spełniać co najmniej jeden z kryteriów: 
1) ti ≥ 4 s; 
2) ts ≤ 30 s; 
3) nie następuje przepalenie trzeciej nitki; 
4) nie występują płonące krople. 
Na drogach komunikacji ogólnej służących celom ewakuacji będą stosowane materiały i 
wyroby budowlane co najmniej trudno zapalne. Okładziny sufitów oraz sufity podwieszane 
wykonane będą z materiałów co najmniej niepalnych lub niezapalnych, niekapiących i 
nieodpadających pod wpływem ognia. Przestrzeń między sufitem podwieszonym i stropem 
powinna być podzielona na sektory o powierzchni nie większej niż 1000 m2, a w korytarzach – 
przegrodami co 50 m, wykonanymi z materiałów niepalnych. 
Podłogi podniesione o więcej niż 0,2 m ponad poziom stropu lub innego podłoża powinny 
mieć:  
1) niepalną konstrukcję nośną oraz co najmniej niezapalne płyty podłogi od strony przestrzeni 
podpodłogowej, mające klasę odporności ogniowej co najmniej R E I 30;  
2) przestrzeń podpodłogową podzieloną na sektory o powierzchni nie większej niż 1000 m2 
przegrodami o klasie odporności ogniowej co najmniej E I 30. 
Przewody i kable elektryczne oraz inne instalacje wykonane z materiałów palnych, 
prowadzone w przestrzeni podpodłogowej podłogi podniesionej i w przestrzeni ponad sufitami 
podwieszonymi, wykorzystywanej do wentylacji lub ogrzewania pomieszczenia, powinny mieć 
osłonę lub obudowę o klasie odporności ogniowej co najmniej E I 30. 

Materiały palne, jakie będą występowały w budynku można zakwalifikować do grupy 
pożarów „A” są to ciała stałe wyniku palenia, których powstaje zjawisko żarzenia oraz 
częściowo do „C” są to gazy palne. 
 

1.3. .................................................................................................................................Przewid
ywana gęstość obciążenia ogniowego 
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Gęstości obciążenia ogniowego Qd dla stref zaliczanych do ZL nie oblicza się. 
Natomiast gęstość obciążenia ogniowego stref pożarowych – kondygnacji piwnic, w 
której znajdują się pomieszczenia techniczne i magazynowe oraz pomieszczeń 
technicznych na kondygnacjach nadziemnych nie przekracza 500 MJ/m2. 

 
1.4. ...........................................................................................................................................Kategori

a zagrożenia ludzi, przewidywana liczba osób  
Budynek jest obiektem o trzech kondygnacjach nadziemnych i jednej podziemnej, 

przeznaczonym na cele użyteczności publicznej na działalność kulturalno - 
oświatową. W budynku występuje pomieszczenie przeznaczone na przebywanie 
ponad 50 osób, którym jest Akademicka Filmoteka na kondygnacji poddasza. Brak 
jest pomieszczeń przeznaczonych przede wszystkim dla osób o ograniczonej 
zdolności poruszania się. W budynku znajdują się pomieszczenia przeznaczone na 
jednoczesny pobyt ponad 50 osób. W przypadku przebywania w pomieszczeniach 
ponad 50 osób drzwi z tych pomieszczeń będą otwierały się na zewnątrz. Z 
pomieszczeń tych zapewniono co najmniej dwoje drzwi ewakuacyjnych odległych od 
siebie o co najmniej 5 m. Na kondygnacji podziemnej nie występują pomieszczenia 
przeznaczone na pobyt ludzi, a jedynie pomieszczenia techniczne zakwalifikowane 
zgodnie z przeznaczeniem do PM produkcyjno - magazynowych. Uwzględniając 
powyższe, kondygnację podziemną należy zakwalifikować do PM, kondygnacje 
parteru i pietra należy zakwalifikować do kategorii zagrożenia ludzi ZL III natomiast 
kondygnację poddasza do kategorii zagrożenia ludzi ZL I + ZL III. Na poddaszu 
użytkowym znajdowały się będą pomieszczenia wentylatorni – wydzielone na 
zasadzie odrębnych stref pożarowych. 

PRZEWIDYWANA LICZBA OSÓB 
NA POSZCZEGÓLNYCH KONDYGNACJACH 

 

L.p. Kondygnacja 
1. 2. 
1. Piwnica 
2. Parter 
3. I Piętro  
4. Poddasze  

Łącznie 
 
1.5. .................................................................................................................................Ocena 

zagrożenia wybuchem pomieszczeń oraz przestrzeni zewnętrznych 
Żadne z pomieszczeń znajdujących się w strefie pożarowej budynku, nie są 

uznawane za zagrożone wybuchem mieszaniną gazów, par cieczy czy pyłu z 
powietrzem. 

 
1.6. .................................................................................................................................Podział 

na strefy pożarowe  
Przed realizacja przedmiotowego zadania inwestycyjnego budynek stanowił jedną strefę 

pożarową. Podczas planowanych robót budowlanych obiekt zostanie podzielony na 15 stref 
pożarowych, których charakterystyka przedstawia się następująco: 

 „SP 1”; strefa pożarowa kwalifikowana do PM o gęstości obciążenia ogniowego 
do 500 MJ/m2 obejmująca pomieszczenie techniczne oznaczone w projekcie E.P01, 
E.P02, E.P03, E.P07, i E.P09, znajdujące się na kondygnacji podziemnej o powierzchni 
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179,22 m2, 
 „SP 2”; strefa pożarowa kwalifikowana do PM o gęstości obciążenia ogniowego 
do 500 MJ/m2 obejmująca pomieszczenie techniczne oznaczone w projekcie E.P01, 
N.P03, znajdujące się na kondygnacji podziemnej o powierzchni 37,91 m2, 
 „SP 3”; strefa pożarowa kwalifikowana do PM o gęstości obciążenia ogniowego 
do 500 MJ/m2 obejmująca pomieszczenie techniczne hydroforu oznaczone w projekcie 
S.P01, znajdujące się na kondygnacji podziemnej o powierzchni 38,08 m2, 
 „SP 4”; strefa pożarowa kwalifikowana do ZL III obejmująca kondygnację 
parteru, o powierzchni 2 993,05 m2, 
 „SP 5”; strefa pożarowa kwalifikowana do ZL III obejmująca kondygnację I 
piętra, o powierzchni 2 988,0 m2, 
 „SP 6”; strefa pożarowa kwalifikowana do ZL I + III obejmująca kondygnację 
poddasza, o powierzchni 2 537,5 m2, 
 „SP 7”; strefa pożarowa kwalifikowana do PM o gęstości obciążenia ogniowego 
do 500 MJ/m2 obejmująca pomieszczenie węzła cieplnego oznaczone w projekcie 
E.P04, znajdujące się na kondygnacji podziemnej o powierzchni 49,49 m2, 
 „SP 8”; strefa pożarowa kwalifikowana do PM o gęstości obciążenia ogniowego 
do 500 MJ/m2 obejmująca pomieszczenie techniczne rozdzielni elektrycznej na 
kondygnacji parteru o powierzchni 25,73 m2. 

Dopuszczalna powierzchnia strefy pożarowej, która w budynku średniowysokim, dla 
kondygnacji nadziemnej ZL I + III wynosi 5 000 m2, a kondygnacji podziemnej PM 10 000 m2 
w żadnym przypadku nie zostanie przekroczona. 
Dodatkowo pomieszczeniami zamkniętymi w budynku będą: 

 klatki schodowe K1 i K2 łączące kondygnacje nadziemne budynku, które zostaną 
wydzielone ścianami i stropem o klasie odporności ogniowej co najmniej REI 60, 
zamknięte na każdej kondygnacji drzwiami o klasie odporności ogniowej EI 30 S 200 
oraz wyposażone w urządzenia służące do usuwania dymu uruchamianymi 
samoczynnie za pomocą systemu wykrywania dymu, 

 pomieszczenie wentylatorni E 21, na kondygnacji poddasza, o powierzchni 40,12 m2, 
 pomieszczenie techniczne E 218, na kondygnacji poddasza, o powierzchni 28,91 m2, 
 pomieszczenie techniczne E 210, na kondygnacji poddasza, o powierzchni 25,43 m2, 
 pomieszczenie techniczne E 208, na kondygnacji poddasza, o powierzchni 39,78 m2, 
 pomieszczenie techniczne W 211, na kondygnacji poddasza o powierzchni 48,21 m2, 
 pomieszczenie techniczne W 205, na kondygnacji poddasza o powierzchni 45,31 m2, 
 pomieszczenie techniczne W 214, na kondygnacji poddasza o powierzchni 10,36 m2, 

 kondygnacja podziemna. 
Strefą dymową stanowić będzie klatka schodowa KL1 i KL2, która łączy budynek przez 
wszystkie kondygnacje nadziemne budynku. Klatki schodowe obudowane będą ścianami i 
stropem o klasie odporności ogniowej co najmniej REI 120, zamknięte na każdej kondygnacji 
drzwiami o klasie odporności ogniowej EI 30 S 200 oraz wyposażone w urządzenia służące 
do usuwania dymu. Na granicy stref pożarowych na długości 2 m wykonane zostaną pasy z 
materiału niepalnego w klasie odporności ogniowej EI 60 (budynek nie jest docieplony). 
W stropie oddzielenia przeciwpożarowego na granicy stref pożarowych zastosowane zostaną 
przepusty instalacyjne, które będą posiadały wymaganą klasę odporności ogniowej EI 120.  
Dopuszcza się nie instalowanie przepustów dla pojedynczych rur instalacji wodnych, 
kanalizacyjnych i ogrzewczych, wprowadzanych przez ściany i stropy oddzielenia 
przeciwpożarowego do pomieszczeń higieniczno-sanitarnych. Przepusty o średnicy powyżej 
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0,04 m przez ściany i stropy pomieszczeń zamkniętych, nie będące elementami oddzieleń 
przeciwpożarowych, dla których wymagana jest klasa odporności ogniowej El 60 (klatka 
schodowa), zabezpieczone zostaną do klasy odporności ogniowej EI 60.  
Ściany oddzielenia przeciwpożarowego wzniesione będą na własnym fundamencie lub na 
stropie o klasie odporności ogniowej nie niższej niż REI 120. Zamknięcia otworów drzwiowych 
i okiennych w ścianie oddzielenia przeciwpożarowego o klasie odporności ogniowej REI 120 
posiadają klasę odporności ogniowej EI 60. 
W ścianie oddzielenia przeciwpożarowego łączna powierzchnia otworów nie będzie 
przekraczała 15 % dla drzwi i 10 % dla otworów wypełnionych materiałem przepuszczającym 
światło powierzchni ściany o klasie odporności ogniowej nie niższej niż połowa odporności 
ogniowej ściany oddzielenia pożarowego. 
 
1.7. .................................................................................................................................Klasa 

odporności pożarowej oraz klasa odporności ogniowej i stopień rozprzestrzeniania ognia 
elementów budowlanych 

Dla budynku średniowysokiego o trzech kondygnacjach nadziemnych zaliczanych do 
kategorii zagrożenia ludzi ZL III wymagana jest klasa odporności pożarowej „B”.  
Wymagania dla klasy „B” odporności ogniowej elementów budynku przedstawiono w 
poniższej tabeli: 
 Elementy budynku, odpowiednio do jego klasy odporności pożarowej, powinny w zakresie 
klasy odporności ogniowej spełniać, co najmniej wymagania określone w poniższej tabeli: 

Klasa odporności 
pożarowej 
budynku 

Klasa odporności 
ogniowej 

elementów 
budynku 

 

główna 
konstrukcja 

nośna 

konstrukcja 
dachu 

strop1) ściana 
zewnętrzna1),2) 

ściana 
wewnętrzna1) 

1 2 3 4 5 6 
„B“ R 120 R30 REI  60 EI 60 EI30 

Oznaczenia w tabeli: 
R - nośność ogniowa (w minutach), określona zgodnie z Polską Normą dotyczącą zasad ustalania klas odporności ogniowej 
elementów budynku, 
E -  szczelność ogniowa (w minutach), określona jw., 
I -  izolacyjność ogniowa (w minutach), określona jw., 
i – inside (od wewnątrz);  
o – outside (od zewnątrz);  
(o ↔ i) – gdy oczekiwana jest klasyfikacja przy oddziaływaniu od wewnątrz na zewnątrz i od zewnątrz do wewnątrz;  
(o → i) – gdy oczekiwana jest klasyfikacja przy oddziaływaniu od zewnątrz do wewnątrz;  
(o ← i) – gdy oczekiwana jest klasyfikacja przy oddziaływaniu od wewnątrz na zewnątrz.  

1 Jeżeli przegroda jest częścią głównej konstrukcji nośnej, powinna spełnia także kryteria nośności ogniowej ( R ) 
odpowiednio do wymagań zawartych w kol. 2 i 3 dla danej klasy odporności pożarowej budynku 

2) Klasa odporności ogniowej dotyczy pasa między kondygnacyjnego wraz z połączeniem ze stropem 

3) Wymagania nie dotyczą naświetli dachowych, świetlików, lukarn i okien połaciowych (z zastrzeżeniem § 218), jeśli otwory  
w połaci dachowej nie zajmują więcej niż 20 % jej powierzchni; nie dotyczącą także budynku, w którym nad najwyższą 
kondygnacją znajduje się strop albo inna przegroda, spełniająca kryteria określone w kol 4 

4) Dla ścian komór zsypu wymaga się klasy E I 60, a dla drzwi komór zsypu klasy E I 30  
5) Klasa odporności ogniowej dotyczy elementów wraz z uszczelnieniami złączy i dylatacjami. 
Wymagana klasa odporności pożarowej została ustalona na podstawie  
§ 212 rozporządzenia [1]. 
Klasa odporności ogniowej większości elementów budynku spełnia wymagania stawiane w 
przepisach prawa:  

 główna konstrukcja nośna – ściany murowane z cegły ceramicznej pełnej na zaprawie 
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cementowo - wapiennej gr. od 95 cm do 143 cm, które są częścią głównej konstrukcji nośnej o 

klasie odporności ogniowej R 240/EI 120, przy wymaganej co najmniej R 120/EI 60; 

 stropy – stropy nad piwnicą i piętrem, ceglane i żelbetowe posiadały będą wymaganą 
klasę odporności ogniowej REI 120. Nad kondygnacją parteru strop nad kolebkami, 
posiada klasę odporności ogniowej REI 60 a nie posiada wymaganej klasy odporności 
ogniowej REI 120 – co jest przedmiotem niniejszej ekspertyzy; 

 ściany zewnętrzne – posiadają klasę odporności ogniowej REI 240, z uwagi na fakt, iż 
ściany zewnętrzne budynku są częścią głównej konstrukcji nośnej, wymagana klasa 
odporności ogniowej tych elementów to klasa R 120/EI 60 (o↔i) odporność na 
oddziaływania pożaru od zewnątrz do wewnątrz i od 6.3-2121wewnątrz na zewnątrz. 
Elementy okładzin elewacyjnych będą zamocowane do konstrukcji budynku w sposób 
uniemożliwiający ich odpadanie w przypadku pożaru w czasie krótszym niż wynikający 
z wymaganej klasy odporności ogniowej dla ściany zewnętrznej, określonej w przepisie 
[1] odpowiednio do klasy odporności pożarowej budynku, w którym są one 
zamocowane;  

 ściany wewnętrzne – stanowiące część głównej konstrukcji nośnej, ściany konstrukcyjne 

wewnętrzne murowane z cegły ceramicznej pełnej i dziurawki na zaprawie cementowej w 

piwnicach i cementowo-wapiennej na parterze o gr. 74 cm, posiadają klasę odporności 

ogniowej R 240 a niebędące częścią głównej konstrukcji nośnej EI 120, ściany działowe nie 

stanowiące obudowy pomieszczeń zamkniętych ani nie będące elementami oddzielenia 

przeciwpożarowego posiadają klasę odporności ogniowej nie mniejszą niż EI 60, ściany 

wewnętrzne wydzielające klatkę schodową posiadać będą klasę odporności ogniowej REI 120; 

 klatki schodowe i schody – z parteru na piętro (szt. 2) – oraz schody do piwnic i 
na poddasze: schody na piętro dwubiegowe, powrotne. Szerokie biegi wspierają się na 
sklepieniach; stopnice są drewniane. Stopnie – drewniane – wykonane z materiałów i 
wyrobów budowlanych trudnozapalnych. Biegi i spoczniki - ceglane typu Kleina o klasie 
odporności ogniowej R 60. Balustrady – brak. Pochwyty  - drewniane. Schody do 
piwnic: 
* Drewniane drabiniaste jednobiegowe, z poręczą – nie przeznaczone do celów 
ewakuacji. 
* Betonowe jednobiegowe bez poręczy; inne – z poręczami drewnianymi. 
Schody na poddasze: drewniane, zabiegowe, bez poręczy. 

 konstrukcja i przekrycie dachu – konstrukcja dachu i przekrycie dachu będzie 
posiadało wymaganą klasę odporności ogniowej (tzn. R 30 i RE 30). W przypadku 
braku udokumentowania niezależności konstrukcji dachu od konstrukcji ścian 
zewnętrznych, będących elementem głównej konstrukcji nośnej, klasa odporności 
ogniowej konstrukcji dachu spełniała będzie wymóg klasy odporności ogniowej R 120. 
Konstrukcja dachu będzie nierozprzestrzeniająca ognia. Otwory w połaci dachowej, 
wypełnione świetlikami i oknami połaciowymi nie zajmują więcej niż 20 % powierzchni 
połaci dachowej. Poddasze użytkowe oddzielone zostanie od palnej konstrukcji i 
palnego przekrycia dachu przegrodami o klasie odporności ogniowej EI 60.  

Pasy międzyokienne posiadały będą wymaganą szerokość nie mniejszą niż 0,8.  
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Zastosowane elementy budynku, które nie spełniają wymagań § 216 ust. 2 rozporządzenia [1] 
zostaną doprowadzone do stopnia nierozprzestrzeniania ognia (NRO) za pomocą rozwiązań 
posiadających wymagane dopuszczenia. 
 
1.8. .................................................................................................................................Warunki 

ewakuacji, oświetlenie awaryjne (bezpieczeństwa i ewakuacyjne) oraz przeszkodowe 
Scenariusz pożarowy dla budynku jest w zasadzie scenariuszem ewakuacyjnym. Głównym 
działaniem w ramach scenariusza pożarowego jest ewakuacja użytkownikom ze strefy 
zagrożenia poziomymi i pionowymi drogami ewakuacyjnymi na zewnątrz budynku. Spełnienie 
tego podstawowego wymagania umożliwia realizację scenariusza pożarowego 
podporządkowanego następującym priorytetom: 
1. Wskazanie miejsca występowania zagrożenia. 
2. Bezpieczną ewakuację ludzi ze strefy zagrożonej /objętej pożarem/. 
3. Ograniczenie ryzyka wystąpienia paniki wśród ludzi znajdujących się w rożnych częściach 
budynku. 

4. Umożliwienie prowadzenia akcji ratowniczo – gaśniczej w obiekcie. Z każdego 
pomieszczenia przeznaczonego na pobyt ludzi zapewniono możliwość ewakuacji w 
bezpieczne miejsce na zewnątrz budynku lub do obudowanych i oddymianych klatek 
schodowych, do których wejście jest równoważne wejściu do innej strefy pożarowej, 
bezpośrednio albo drogami ewakuacyjnymi.  

Poniżej przedstawiono szczegółową analizę warunków ewakuacji. 
 Klatka schodowa; 

W budynku znajduje się dwie ewakuacyjne klatki schodowe. Klatka schodowa KL1 od ul. 
Akademickiej, dwubiegowa, łączy jego kondygnacje nadziemne. Posiada ona następujące 
parametry: 

 szerokości biegów klatki schodowej wynoszą od 2,74 m do 3,06 m,  
 szerokości spoczników wynoszą ponad 1,5 m. 

Szerokość stopni stałych schodów wewnętrznych mając na uwadze warunek określony 
wzorem: 2h + s = 0,6 do 0,65 m, wynosi; 
-  na paterze; 0,618, liczba stopni w biegu 17, 
 na I piętrze; 0,619, liczba stopni w biegu 18, wobec wymaganej liczby stopni 17 – 

uzyskane odstępstwo LKW PSP. 
Druga klatka schodowa dwubiegowa KL2 od  Placu Jana Jaroszewicza. Posiada ona 
następujące parametry: 

 szerokości biegów klatki schodowej wynoszą od 3,05 m do 3,31 m,  
 szerokości spoczników wynoszą ponad 1,5 m. 

Szerokość stopni stałych schodów wewnętrznych mając na uwadze warunek określony 
wzorem: 2h + s = 0,6 do 0,65 m, wynosi; 
 na paterze; 0,59 i 0,68 m, liczba stopni w biegu 17 i 18, wobec wymaganej liczby stopni 

17 – uzyskane odstępstwo LKW PSP, 
 na I piętrze; 0,584, liczba stopni w biegu 20, wobec wymaganej liczby stopni 17 – 

uzyskane odstępstwo LKW PSP, 
 na poddaszu; 0,654 – uzyskane odstępstwo LKW PSP. 
Klatki schodowe K1 i K2 między kondygnacją parteru i I piętra posiadają lokalne obniżenie – 
brak wymaganej wysokości 200 cm nad spocznikiem klatki schodowej  na szerokości 
spocznika 150 cm (sklepienie łukowe) dla całego spocznika, wobec wymaganej wysokości co 
najmniej 200 cm – uzyskane odstępstwo LKW PSP. 
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Brak wydzielenia pożarowego drzwiami w klasie odporności ogniowej EI 30 pomieszczeń 
piwniczych od parteru, co jest przedmiotem niniejszej ekspertyzy. 
Schody prowadzące na poziom piwnicy (pomieszczeń technicznych) posiadają parametry:  
- do strefy pożarowej SP1, szerokość biegu 2,52 m. Wysokość stopni w biegu schodów 
wynosi 0,195 m przy szerokości stopni 0,20 m. Szerokość stopni stałych schodów 
wewnętrznych mając na uwadze warunek określony wzorem: 2h + s = 0,6 do 0,65 m, wynosi 
0,595 m – uzyskane odstępstwo LKW PSP, 
Liczba stopni w biegu – 17. 
- do strefy pożarowej SP2, szerokość biegu 0,95 m. Wysokość stopni w biegu schodów 
wynosi 0,26 m przy szerokości stopni 0,25 m. Szerokość stopni stałych schodów 
wewnętrznych mając na uwadze warunek określony wzorem: 2h + s = 0,6 do 0,65 m, wynosi 
0,67 m – uzyskane odstępstwo LKW PSP. 
Liczba stopni w biegu – 13. 
- do strefy pożarowej SP2. Liczba stopni w biegu – 11 i 12. Wysokość stopni w biegu 
schodów wynosi 0,20 m przy szerokości stopni 0,29 m. Szerokość stopni stałych schodów 
wewnętrznych mając na uwadze warunek określony wzorem: 2h + s = 0,6 do 0,65 m, wynosi 
0,69 m - – uzyskane odstępstwo LKW PSP.  
Schody posiadają biegi wykonane z materiałów palnych, nie posiadają klasy odporności 
ogniowej R 60 – – uzyskane odstępstwo LKW PSP. 
Ściany stanowiące obudowę klatki KL1 i KL2 posiadać będą klasę odporności ogniowej REI 
60 lub EI 60, będzie ona zamknięta drzwiami o klasie odporności ogniowej EI 30 S 200 (za 
wyjątkiem drzwi prowadzących na zewnątrz budynku) oraz wyposażona w urządzenia 
służące do usuwania dymu. Przez korytarz na kondygnacjach I pietra i poddasza będzie 
przeprowadzona droga ewakuacyjna do dwóch klatek schodowych. Schody na kondygnację 
piwnic - podziemną nie będą przeznaczone do celów ewakuacji. Zejście do kondygnacji 
podziemnej zamknięte będzie drzwiami o klasie odporności ogniowej EI 60 na poziomie 
kondygnacji podziemnej. Drzwi do windy na każdym poziomie na granicy stref pożarowych 
zamknięte drzwiami o klasie odporności ogniowej EI 60.  
Szerokość schodów zewnętrznych prowadzących z budynku wynosi od 5,09 do 11,15 m. 
Szerokość stopni wynosi od 0,29 m od strony wejścia od ul. Akademickiej – uzyskane 
odstępstwo LKW PSP do 0,45 m od strony wejścia od ul. Jana Jaroszewicza Plac. 

 Poziome drogi ewakuacyjne; 
Ewakuacja w budynku przebiegać będzie z udziałem poziomych dróg 

ewakuacyjnych – korytarzy. Szerokości korytarzy wynoszą ponad 1,4 m.  
Brak poddziału korytarzy na kondygnacji parteru i I piętra na odcinki nie dłuższe niż 50 m, 
przy zastosowaniu przegród z drzwiami dymoszczelnymi lub innych urządzeń technicznych, 
zapobiegających rozprzestrzenianiu się dymu – uzyskane odstępstwo LKW PSP. Korytarze 
na kondygnacji poddasza podzielone zostaną na odcinki nie dłuższe niż 50 m, przy 
zastosowaniu przegród z drzwiami dymoszczelnymi. Obudowa poziomych dróg 
ewakuacyjnych posiadała będzie klasę odporności ogniowej EI 30, z przeszkleniami w 
ścianach o odporności ogniowej EI 30. 

 Długość dojścia; 
 klatka schodowa K1 i K2; 

Długość dojścia w strefach zaliczanych do kategorii zagrożenia ludzi ZL III przy dwóch 
dojściach wynosiła będzie 47 m (dla wymaganego dojścia 60 m i 120 o 100 % większego) do 
obudowanych ścianami i stropem w klasie odporności ogniowej REI 60 i zamkniętych na 
każdej kondygnacji drzwiami o klasie odporności ogniowej EI 30 S 200 oraz wyposażonych w 
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urządzenia służące do usuwania dymu klatek schodowych. Natomiast długość dojścia w 
strefie pożarowej poddasza ZL I + ZL III przy dwóch dojściach wynosiła będzie 110,28 m dla 
wymaganego dojścia 80 m (o 100 % większego) – uzyskane odstępstwo LKW PSP. 

 Długość przejścia; 
Długość przejścia ewakuacyjnego w budynku, w największym z pomieszczeń biurowych nie 
przekracza dopuszczalnej długości przejścia do 40,00 m. Długość przejścia prowadziła 
będzie przez najwyżej dwa pomieszczenia. 

 Drzwi ewakuacyjne z pomieszczeń ; 
Drzwi wewnętrzne dwuskrzydłowe na parterze i I piętrze posiadają szerokość skrzydeł od 55 
do 65 cm, przy wymaganej szerokości skrzydła 0,9 m – uzyskane odstępstwo LKW PSP. 
W przypadku, gdy otwarcie drzwi z pomieszczeń zawężać będzie szerokość drogi 
ewakuacyjnej w budynku, drzwi te wyposażone zostaną w samozamykacze („C”).  
Drzwi stanowiące wyjścia ewakuacyjne z budynku otwierają się do środka – uzyskane 
odstępstwo LKW PSP. 
Wszystkie zastosowane w budynku drzwi o odpowiedniej odporności ogniowej wyposażone 
zostaną w samozamykacze („C”).  
Obudowa poziomych dróg ewakuacyjnych posiadała będzie wymaganą klasę odporności 
ogniowej EI 30. 
Do wyjść ewakuacyjnych prowadzących z klatek schodowych z kondygnacji piętra i poddasza 
łącznie ewakuować się będzie 700 osób. 
Drzwi na drodze ewakuacyjnej z klatek schodowych KL 1 i KL2 na zewnątrz budynku nie 
będą wyposażone w urządzenia przeciwpaniczne – co jest przedmiotem niniejszej 
ekspertyzy.  
. 
1.9. .................................................................................................................................Sposób 

zabezpieczenie przeciwpożarowe instalacji użytkowych 
W analizowanym budynku użyteczności publicznej znajdować będą się  niezbędne 

instalacje użytkowe, takie jak: 
 grzewcza – z sieci miejskiej,  
 wentylacji mechanicznej do celów bytowo - socjalnych, zlokalizowana na poddaszu 

(wentylatornia), 
 wentylacji grawitacyjnej, 
 ciepłej i zimnej wody (w tym instalacja wodociągowa przeciwpożarowa), 
elektryczna – wyposażona w przeciwpożarowy wyłącznik prądu na złączu głównym Przepusty 

instalacyjne w elementach oddzielenia przeciwpożarowego powinny mieć klasę odporności 

ogniowej (EI) wymaganą dla tych elementów. Przepusty instalacyjne 

o średnicy większej niż 0,04 m w ścianach i stropach pomieszczeń zamkniętych, dla których 

wymagana klasa odporności ogniowej jest nie niższa niż EI 60 lub REI 60, 

a niebędących elementami oddzielenia przeciwpożarowego, powinny mieć klasę odporności 

ogniowej (EI) ścian i stropów tego pomieszczenia. 

W przypadku prowadzenia przewodów wentylacyjnych i klimatyzacyjnych stosować klapy 
odcinające w klasie odporności ogniowej EIS elementów przez który przechodzą. Instalacje 
wentylacji mechanicznej i klimatyzacji w budynku powinny spełniać następujące wymagania: 
1) przewody wentylacyjne powinny być wykonane i prowadzone w taki sposób, aby w 
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przypadku pożaru nie oddziaływały siłą większą niż 1 kN na elementy budowlane, a także aby 
przechodziły przez przegrody w sposób umożliwiający kompensacje wydłużeń przewodu; 
2) zamocowania przewodów do elementów budowlanych powinny być wykonane z 
materiałów niepalnych, zapewniających przejęcie siły powstającej w przypadku pożaru w 
czasie nie krótszym niż wymagany dla klasy odporności ogniowej przewodu lub klapy 
odcinającej; 
3) w przewodach wentylacyjnych nie należy prowadzić innych instalacji; 
4) filtry i tłumiki powinny być zabezpieczone przed przeniesieniem się do ich wnętrza palących 
się cząstek. 
Przewody wentylacyjne i klimatyzacyjne w miejscu przejścia przez elementy oddzielenia 
przeciwpożarowego powinny być wyposażone w przeciwpożarowe klapy odcinające o klasie 
odporności ogniowej równej klasie odporności ogniowej elementu oddzielenia 
przeciwpożarowego z uwagi na szczelność ogniową, izolacyjność ogniową i dymoszczelność 
(EIS). Przewody wentylacyjne i klimatyzacyjne samodzielne lub obudowane prowadzone 
przez strefę pożarową, której nie obsługują, powinny mieć klasę odporności ogniowej 
wymaganą dla elementów oddzielenia przeciwpożarowego tych stref pożarowych z uwagi na 
szczelność ogniową, izolacyjność ogniową i dymoszczelność (EIS) lub powinny być 
wyposażone w przeciwpożarowe klapy odcinające. W budynku klapy odcinające będą 
uruchamiane przez zastosowanie wyzwalacza termicznego.   
Kanały wentylacji grawitacyjnej, które przechodzą przez strefę pożarową i jej nie obsługują 
(tranzytowe) zostaną obudowane do klasy odporności ogniowej EIS 120. 
Przejścia instalacji przez zewnętrzne ściany budynku, znajdujące się poniżej poziomu terenu, 
zabezpieczone będą przed możliwością przenikania gazu do wnętrza budynku. 
Dopuszcza się nieinstalowanie przepustów dla pojedynczych rur instalacji wodnych, 
kanalizacyjnych i ogrzewczych, wprowadzanych przez elementy oddzielenia 
przeciwpożarowego do pomieszczeń higieniczno-sanitarnych. 
Izolacje cieplne i akustyczne zastosowane w instalacjach: wodociągowej, kanalizacyjnej i 
ogrzewczej zostaną wykonane w sposób zapewniający nierozprzestrzenianie ognia. 
Wszystkie przepusty przez elementy oddzielenia przeciwpożarowego (strop), oraz przepusty 
instalacyjne o średnicy ponad 4 cm, przez elementy stanowiące obudowę klatki schodowej, 
zabezpieczone zostaną do odpowiedniej klasy odporności ogniowej wymaganej dla stropu lub 
ściany.  

Wymagania dla instalacji elektrycznej. 
Instalacja elektryczna wyposażona została w główny tzw. przeciwpożarowy wyłącznik prądu, 
odcinający dopływ prądu do wszystkich obwodów w danym budynku, poza związanymi z 
funkcjonowaniem technicznych zabezpieczeń przeciwpożarowych. 
Zastosowano wyłącznik przeciwpożarowy którego przycisk zlokalizowano przy wejściu do 
budynku. Wyłącznik ten po zadziałaniu nie pozbawia zasilania podstawowego obwodów 
instalacji, których działanie jest niezbędne w czasie trwania pożaru. Użycie 
przeciwpożarowego wyłącznika prądu nie spowoduje samoczynnego uruchomienia agregatu 
prądotwórczego, jak również nie powoduje samoczynnego załączenia drugiego źródła energii. 
Po użyciu danego wyłącznika przeciwpożarowego, poza wydzielonymi pomieszczeniami 
technicznymi - elektrycznymi oraz poza wymienionymi powyżej obwodami zasilania urządzeń 
przeciwpożarowych, w danej strefie pożarowej nie ma obwodów instalacji elektrycznych 
zasilanych napięciem niebezpiecznym. Przewody zasilające inne strefy pożarowe, a 
przechodzące tranzytem przez daną strefę pożarową, prowadzone są w wydzielonych 
szachtach kablowych lub obudowanych korytach posiadających klasę El 120 odporności 
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ogniowej, zabezpieczonych przed zalaniem w trakcie prowadzenia akcji ratowniczo - 
gaśniczej. 

Obwody sterujące wyłączeniem prądu wykonane są przewodami posiadającymi cechę 
odporności ogniowej PH 90. Lokalizację przeciwpożarowego wyłącznika prądu oznakować 
zgodnie z Polską Normą. 

Zespoły kablowe będą zaprojektowane i wykonane, aby w wymaganym czasie, nie 
nastąpiła przerwa w dostawie energii elektrycznej lub przekazie sygnału spowodowana 
oddziaływaniami elementów budynku lub wyposażenia. 

Sterowania urządzeń przeciwpożarowych działających na przerwę prądową wykonane 
będą przewodami uniepalnionymi, natomiast sterowania prądowe przewodami o klasie PH90 
odporności ogniowej. 

Przewody i kable elektryczne oraz światłowodowe wraz z ich zamocowaniami, zwane 
dalej „zespołami kablowymi”, stosowane w systemach zasilania i sterowania urządzeniami 
służącymi ochronie przeciwpożarowej, zapewniają ciągłość dostawy energii elektrycznej lub 
przekazu sygnału przez czas wymagany do uruchomienia i działania urządzenia. 

Przepusty kablowe przechodzące przez przegrody przeciwpożarowe są zabezpieczone 
do wartości El odporności ogniowej tych przegród. Przejścia przez pozostałe elementy 
budowlane są uszczelnione materiałami niepalnymi. 

W przypadku wykonania szachtów kablowych, będą wydzielone elementami o klasie El 
120 odporności ogniowej z zamknięciami rewizyjnymi o klasie El 60, wyposażonymi w 
samozamykacze.  
Obudowy szachtów kablowych wykonane będą ze ścian murowanych oraz obudów 
systemowych o odporności ogniowej El 120. Drzwiczki rewizyjne do tych szachtów powinny 
posiadać odporność ogniową El 60. 
Dla obudów wydzielonych szachtów instalacji wod.-kan. i c.o., bez odporności ogniowej, 
należy wykonać uszczelnienia w poziomie stropów oraz zainstalować przepusty instalacyjne 
na przewodach o średnicy większej niż 0,04 m, o odporności ogniowej El wymaganej dla 
stropu danej kondygnacji. 

Przepusty instalacyjne przechodzące przez elementy oddzieleń przeciwpożarowych 
zabezpieczyć do klasy odporności ogniowej tych oddzieleń. Przejścia przewodów i kabli o 
średnicach powyżej 4 cm przez ściany i stropy, dla których wymagana jest klasa odporności 
zabezpieczone są certyfikowanymi masami ogniochronnymi do wymaganej klasy odporności 
ogniowej, natomiast przejścia przez pozostałe elementy uszczelnione materiałem niepalnym. 
Przewody i kable elektryczne oraz inne instalacje wykonane z materiałów palnych, 
prowadzone w przestrzeni podpodłogowej podłogi podniesionej i w przestrzeni ponad sufitami 
podwieszonymi, wykorzystywanej do wentylacji lub ogrzewania pomieszczenia, posiadają 
osłony lub obudowy o klasie EI30 odporności ogniowej. 

Zgodnie z normą SEP N SEP-E-007 z 2017 r. jako elementem wiedzy technicznej 
instalacje elektryczne i teletechniczne w obiektach budowlanych, kable i przewody 
doprowadzające energię elektryczną, sygnał elektryczny do głównego zasilania budynku 
wewnątrz budynku powinny spełniać wymagania klasyfikacji odporności pożarowej. Klasa 
odporności pożarowej tych kabli powinna wynosić Dca s2 d1 a2 – poza obrębem dróg 
ewakuacyjnych oraz B2ca s1b d1 a1 – w obrębie dróg ewakuacyjnych. Podczas przebudowy 
zastosowane zostaną kable, które spełniać będą powyższe wymagania. Wprowadzono 
również obowiązek deklarowania przez producenta właściwości użytkowych wyrobu w 
odniesieniu do zasadniczych charakterystyk.  
 przed wejściem instalacji do budynku. 
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Instalacje wentylacji mechanicznej i klimatyzacji w budynku powinny spełniać następujące 
wymagania: 
1) przewody wentylacyjne powinny być wykonane i prowadzone w taki sposób, aby w 
przypadku pożaru nie oddziaływały siłą większą niż 1 kN na elementy budowlane, a także aby 
przechodziły przez przegrody w sposób umożliwiający kompensacje wydłużeń przewodu; 
2) zamocowania przewodów do elementów budowlanych powinny być wykonane z 
materiałów niepalnych, zapewniających przejęcie siły powstającej w przypadku pożaru w 
czasie nie krótszym niż wymagany dla klasy odporności ogniowej przewodu lub klapy 
odcinającej; 
3) w przewodach wentylacyjnych nie należy prowadzić innych instalacji; 
4) filtry i tłumiki powinny być zabezpieczone przed przeniesieniem się do ich wnętrza palących 
się cząstek. 
Przewody wentylacyjne i klimatyzacyjne w miejscu przejścia przez elementy oddzielenia 
przeciwpożarowego powinny być wyposażone w przeciwpożarowe klapy odcinające o klasie 
odporności ogniowej równej klasie odporności ogniowej elementu oddzielenia 
przeciwpożarowego z uwagi na szczelność ogniową, izolacyjność ogniową i dymoszczelność 
(EIS). Przewody wentylacyjne i klimatyzacyjne samodzielne lub obudowane prowadzone 
przez strefę pożarową, której nie obsługują, powinny mieć klasę odporności ogniowej 
wymaganą dla elementów oddzielenia przeciwpożarowego tych stref pożarowych z uwagi na 
szczelność ogniową, izolacyjność ogniową i dymoszczelność (EIS) lub powinny być 
wyposażone w przeciwpożarowe klapy odcinające. W budynku banku klapy odcinające będą 
uruchamiane przez system sygnalizacji pożarowej, niezależnie od zastosowania wyzwalacza 
termicznego.  W ścianach i stropach oddzielenia przeciwpożarowego na granicy strefy 
pożarowej SP1, SP2, SP3 (PM) ze strefą pożarową SP4 ZL III zastosowane zostaną 
przepusty instalacyjne, które  będą posiadały klasę odporności ogniowej EI 120 (dla ścian i 
stropów w PM i ścian w ZL). Dopuszcza się nie instalowanie przepustów dla pojedynczych rur 
instalacji wodnych, kanalizacyjnych i ogrzewczych, wprowadzanych przez ściany i stropy 
oddzielenia przeciwpożarowego do pomieszczeń higieniczno sanitarnych. Przepusty o 
średnicy powyżej 0,04 m przez ściany i stropy pomieszczeń zamkniętych, nie będące 
elementami oddzieleń przeciwpożarowych, dla których wymagana jest klasa odporności 
ogniowej, zabezpieczone zostaną do klasy odporności ogniowej wymaganej dla stropu lub 
ściany. 
Kanały wentylacji grawitacyjnej, które przechodzą przez strefę pożarową i jej nie obsługują 
(tranzytowe) zostaną obudowane do klasy odporności ogniowej EIS 120 lub wyposażone w 
klapy odcinające o klasie odporności ogniowej równej klasie odporności ogniowej elementu 
oddzielenia przeciwpożarowego z uwagi na EIS, tj. takiej jak wymagana dla ścian oddzielenia 
przeciwpożarowego, co jest zgodne z § 268 ust. 5 rozporządzenia [1]. 
Szachty instalacji elektrycznej zostaną obudowane ścianami o kasie odporności ogniowej REI 
120, zamknięte drzwiami lub innym zamknięciem umożliwiającym rewizje, o klasie odporności 
ogniowej EI 60 oraz podzielone na strefy pożarowe przepustami ognioodpornymi o klasie 
odporności ogniowej EI 60. 
Przejścia instalacji przez zewnętrzne ściany budynku, znajdujące się poniżej poziomu terenu, 
zabezpieczone będą przed możliwością przenikania gazu do wnętrza budynku. 
 
1.10. ......................................................................................................................................................................................................... Dobór 

urządzeń przeciwpożarowych w obiekcie  
 

Budynek zostanie wyposażony w:  



 

 34 

 przeciwpożarowy wyłącznik prądu,  

 instalację wodociągową przeciwpożarową, wyposażoną w hydranty wewnętrzne Ø 25 
z wężem półsztywnym w sposób zapewniający pokrycie stref pożarowych ZL na 
kondygnacjach nadziemnych, 

 urządzenia służące do usuwania dymu w klatkach schodowych KL1 i KL2 (wyłącznie 
w części nadziemnej budynku) oraz zamknięcie ich drzwiami EI 30 S 200, 

 system sygnalizacji pożarowej - ochrona całkowita obiektu wraz z połączeniem 
urządzeń sygnalizacyjno – alarmowych systemu sygnalizacji pożarowej z obiektem 
KM PSP w Zamościu – jako rozwiązanie zamienne, 

 awaryjne oświetlenie ewakuacyjne na drogach ewakuacyjnych oświetlonych 
wyłącznie światłem sztucznym – korytarzach, 

 awaryjne oświetlenie ewakuacyjne o natężeniu co najmniej 5 lx w przestrzeni 
klatek schodowych KL1 i KL2 oraz na korytarzach – jako rozwiązanie zamienne. 

Urządzenia przeciwpożarowe będą przedmiotem opracowania projektów branżowych, 
które zgodnie z przepisami [4] muszą być uzgodnione z rzeczoznawcą ds. zabezpieczeń 
przeciwpożarowych 
 

1.11. ......................................................................................................................................................................................................... Wyposa
żenie w gaśnice 

 

Budynek wyposażony jest w gaśnice. Wymagana ilość środka gaśniczego w gaśnicach 
wynosi:  

 2 kg (lub 3 dm3) na każde 100 m2 stref pożarowych zakwalifikowanych do kategorii 
zagrożenia ludzi ZL. 

Gaśnice zostaną rozmieszczone tak, by odległość z każdego miejsca, w którym może 
przebywać człowiek do najbliższej gaśnicy nie przekraczała 30 m, z zachowaniem dostępu do 
gaśnicy o szerokości 1 m. 
 
1.12. Zaopatrzenie w wodę do zewnętrznego gaszenia pożaru 
Zaopatrzenie w wodę do zewnętrznego gaszenia pożaru dla przedmiotowego budynku jest 
wymagane. Wymagana ilość wody do celów przeciwpożarowych wynosi 20 dm3/s lub 200 m3 
w przeciwpożarowym zbiorniku wodnym. Najbliższy hydrant zewnętrzny nadziemny na sieci 
wodociągowej znajduje się w odległości do 75,0 m natomiast drugi hydrant znajduje się w 
odległości do 150,0 m od budynku. Sieć wodociągowa przeciwpożarowa zapewniała będzie 
możliwość poboru wody przy zachowaniu parametru wydajności dla jednego hydrantu 10 
dm3/s przy ciśnieniu 0,2 MPa przez co najmniej 2 godziny.    
   
1.13. Drogi pożarowe 
 
Zgodnie z § 12 ust. 1 pkt. 5 lit. a rozporządzenia [3] dla budynku jest wymagana droga 
pożarowa (suma powierzchni kondygnacji innej niż pierwsza nadziemna wynosi ponad 1 000 
m2). Wymagania stawiane dla drogi pożarowej spełnia ul. Akademicka oraz Plac Jana 
Jaroszewicza, która przebiega wzdłuż dwóch dłuższych boków budynku – od strony elewacji 
frontowych. Droga posiada szerokość co najmniej 4 m, nacisk na oś co najmniej 100 kN. 
Nachylenie podłużne drogi pożarowej nie przekracza 5 %. Odległość krawędzi drogi od 
ściany budynku wynosi nie mniej niż 5 m i nie dalej niż 15 m. Na drodze pożarowej bez 
możliwości zawracania, znajduje się końcowy odcinek drogi, z którego wyjazd jest możliwy 
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przez cofanie o długości maksymalnej 15 m. Pomiędzy drogą pożarową a ścianą budynku nie 
znajdują się stałe elementy zagospodarowania terenu i drzewa o wysokości powyżej 3 m, 
które uniemożliwiałyby dostęp do elewacji budynku za pomocą podnośników i drabin 
mechanicznych. Wyjścia z budynku połączone są z drogą pożarową na długości 10 m od ul. 
Akademickiej oraz bezpośrednio z drogi od ul. Plac Jana Jaroszewicza. 
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6. Wykaz niezgodności z wymaganiami obowiązujących przepisów  

W przedmiotowym budynku Akademii Zamojskiej ul. Akademicka 8, 22-400 Zamość 

występują następujące nieprawidłowości mając na uwadze przepisy § 2 ust. 2 rozporządzenia 

Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim 

powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (j.t. Dz. U. z 2015 r., poz. 1422 ze zmianami): 

 

6.1. Wykaz wszystkich występujących w budynku niezgodności. 

 Strop nad piętrem na belkach drewnianych z tzw. ślepym pułapem lub bez; w 
traktach korytarzowych częściowo sklepienia ceglane, a częściowo strop z okrąglaków 
drewnianych z wypełnieniem polepą glinianą na matach trzcinowych, nie posiada 
wymaganej klasy odporności ogniowej REI 120. 

 Nad kondygnacją parteru strop nad kolebkami, posiada klasę odporności 
ogniowej REI 60 wobec wymaganej klasy odporności ogniowej REI 120. 

 Drzwi na drodze ewakuacyjnej na zewnątrz budynku z klatek schodowych KL1 i 
KL 2 nie będą wyposażone w urządzenia przeciwpaniczne. 
 Schody na poddasze drewniane. 

 Konstrukcja i przekrycie dachu nie posiadają wymaganej klasy odporności 
ogniowej – odpowiednio R 30 i RE 30. 

 Konstrukcja nośna dachu nie jest nierozprzestrzeniająca ognia. 

 Stopnie w klatkach schodowych KL1 i KL2 oraz schody do piwnicy drewniane – 
wykonane z materiałów i wyrobów budowlanych łatwo zapalnych. 

 W klatce schodowej KL1 dwubiegowej, łączącej jego kondygnacje nadziemne 
na I piętrze liczba stopni w biegu wynosi 18. 

 W klatce schodowej KL2 dwubiegowej, łączącej jego kondygnacje nadziemne, 
szerokość stopni stałych schodów wewnętrznych na paterze wynosi 0,59 m i 0,68 m. 

 W klatce schodowej KL2 dwubiegowej, łączącej jego kondygnacje nadziemne 
na parterze liczba stopni w biegu wynosi 18. 

  W klatce schodowej KL2 dwubiegowej, łączącej jego kondygnacje nadziemne 
na I piętrze szerokość stopni wynosi 0,584. 

  W klatce schodowej KL2 dwubiegowej, łączącej jego kondygnacje nadziemne 
na I piętrze liczba stopni w biegu wynosi 20. 

  W klatce schodowej KL2 dwubiegowej, łączącej jego kondygnacje nadziemne 
na poddaszu szerokość stopni wynosi 0,654. 

  Klatki schodowe KL1 i KL2 między kondygnacją parteru i I piętra posiadają 
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lokalne obniżenie – brak wymaganej wysokości 200 cm nad spocznikiem klatki 
schodowej  na szerokości spocznika 150 cm (sklepienie łukowe) dla całego spocznika. 

  Brak wydzielenia drzwiami w klasie odporności ogniowej EI 30 pomieszczeń 
piwnicy od kondygnacji nadziemnych. 

  Szerokość stopni schodów zewnętrznych wynosi 0,29 m od strony wejścia od 
ul. Akademickiej. 

  Brak poddziału korytarzy na kondygnacji parteru i I piętra na odcinki nie dłuższe 
niż 50 m przy zastosowaniu przegród z drzwiami dymoszczelnymi lub innych urządzeń 
technicznych, zapobiegających rozprzestrzeniania się dymu. 

  Drzwi wewnętrzne dwuskrzydłowe na parterze i I piętrze posiadają szerokość 
skrzydeł od 55 do 65 cm. 

  Drzwi na parterze z komunikacji posiadają szerokość 2 x 70 cm.  
  Szachty instalacji elektrycznej nie są obudowane przegrodami w klasie 

odporności ogniowej REI 120 i zamknięte drzwiami EI 60. 
  Budynek Akademii zlokalizowany jest w odległości 7,50 m od budynku 

użyteczności publicznej zlokalizowanego od strony południowej (oznaczonego na 
planie zagospodarowania nr 2). 

  Budynek Akademii zlokalizowany jest w odległości od 7,0 m do 8,0 m od 
budynku użyteczności publicznej zlokalizowanego od strony południowej 
(oznaczonego na planie zagospodarowania nr 3). 

  Budynek Akademii zlokalizowany jest w odległości 6,30 m od budynku 
użyteczności publicznej zlokalizowanego od strony północnej (oznaczonego na planie 
zagospodarowania nr 4). 

  Budynek Akademii zlokalizowany jest w odległości 7,0 m od budynku 
użyteczności publicznej zlokalizowanego od strony północnej (oznaczonego na planie 
na planie zagospodarowania nr 4). 

  Do ściany budynku Akademii przylega mniejszy budynek użyteczności 
publicznej zlokalizowany od strony północnej (oznaczony na planie zagospodarowania 
nr 4) nad dachem, którego znajdują się okna bez wymaganej klasy odporności 
ogniowej, a przekrycie dachu budynku niższego nie posiada wymaganej klasy 
odporności ogniowej RE 30 a konstrukcja nie posiada wymaganej klasy odporności 
ogniowej R 30. Ponadto nie są zachowane pionowe pasy o szerokości co najmniej 4,0 
m w klasie odporności ogniowej EI 60 (przeszklenia). 

  Klatki schodowe KL1 i KL2 nie są zamknięte na każdej kondygnacji drzwiami o 
klasie odporności ogniowej EI 30 S 200 oraz wyposażonych w urządzenia służące do 
usuwania.  

  Przekroczona została dopuszczalna powierzchnia strefy pożarowej, która dla 
budynku średniowysokiego SW dla kategorii zagrożenia ludzi ZL I + ZL III wynosi 
5 000 m2, a gdy strefa obejmuje również kondygnację podziemną – 50 % z 5 000 m2 
czyli 2 500 m2. 

  Poddasze użytkowe nie jest oddzielone od palnej konstrukcji i palnego 
przekrycia dachu przegrodami o klasie odporności ogniowej EI 60. 

  Szerokość stopni stałych schodów wewnętrznych w strefie SP1 na kondygnacji 
podziemnej mając na uwadze warunek określony wzorem: 2h + s = 0,6 do 0,65 m, 
wynosi 0,595 m. 

  Szerokość stopni stałych schodów wewnętrznych na kondygnacji podziemnej w 
strefie pożarowej SP2 mając na uwadze warunek określony wzorem: 2h + s = 0,6 do 
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0,65 m, wynosi 0,67 m.  
  Wysokość stopni stałych schodów w strefie pożarowej SP 2 na kondygnacji 

podziemnej  wynosi 0,26 m. 
  Przekroczona została długość dojścia na kondygnacji poddasza, która wynosi 

110,28 m przy dwóch dojściach wobec wymaganego dojścia 80 m (o 100 % większego 
od 40 m). 
 

6.2. Wykaz niezgodności, które zostaną usunięte podczas robót budowlanych. 
 

Prowadzone w obiekcie roboty budowlane umożliwią wyeliminowanie następujących 
nieprawidłowości:  

 Strop nad piętrem na belkach drewnianych z tzw. ślepym pułapem lub bez; w 
traktach korytarzowych częściowo sklepienia ceglane, a częściowo strop z okrąglaków 
drewnianych. Strop drewniany belkowy z wypełnieniem polepą glinianą na matach 
trzcinowych. Powyżej poziomu istniejących stropów drewnianych, nad całą 
powierzchnią poddasza zostanie wykonany strop żelbetowy na belkach stalowych, 
oparty na ścianach nośnych murowanych zwieńczonych wieńcem. Stropy posiadały 
będą wymaganą klasę odporności ogniowej REI 120. 

 Klatki schodowe KL1 i KL2 prowadzące z kondygnacji piętra na poddasze oraz 
schody z kondygnacji parteru do piwnicy zostaną wykonane jako żelbetowe, płytowe, 
wylewane oparte na belkach spocznikowych 20x50 cm i ścianach nośnych 
murowanych o grubości płyt 15 cm, będą spełniać wymagania klasy odporności 
ogniowej R 60 i parametry szerokości biegu i spocznika.  

 Konstrukcja i przekrycie dachu posiadały będą wymaganą klasę odporności 
ogniowej – odpowiednio R 30 i RE 30. 

 Konstrukcja nośna dachu zostanie doprowadzona do stopnia 
nierozprzestrzeniania ognia. 

 Stopnie w klatkach schodowych KL1 i KL2 oraz schody do piwnicy drewniane – 
wykonane z materiałów i wyrobów budowlanych łatwo zapalnych, zostaną 
doprowadzone do stopnia co najmniej trudnozapalności lub niezapalności. 

 Pomieszczenia znajdujące się w piwnicy – kondygnacji podziemnej  zostaną 
wydzielone od pozostałej części budynku drzwiami w klasie odporności ogniowej EI 60, 
stropem w klasie odporności ogniowej REI 120 i ścianami w klasie odporności ogniowej 
REI 60 jako odrębna strefa pożarowa.  

 Szachty instalacji elektrycznej zostaną obudowane przegrodami w klasie odporności 
ogniowej REI 120 i zamknięte drzwiami o klasie odporności EI 60. 

 Mniejszy budynek przylegający do budynku Akademii Zamojskiej zlokalizowany od 
strony północnej (oznaczony na planie zagospodarowania nr 4) zostanie poddane 
rozbiórce na długości 7,0 m. 

 Klatki schodowe KL1 i KL2 zamknięte zostaną na każdej kondygnacji drzwiami o klasie 
odporności ogniowej EI 30 S 200 oraz wyposażonych w urządzenia służące do usuwania 
dymu klatek schodowych. 

  Budynek zostanie podzielony na strefy pożarowe o dopuszczalnych powierzchniach, 
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które dla budynku średniowysokiego SW dla kategorii zagrożenia ludzi ZL I + ZL III 
wynosić będą poniżej 5 000 m2, a kondygnacja podziemna zostanie wydzielona jako 
odrębna strefa pożarowa, dla której powierzchnia nie przekroczy 10 000 m2. 

 Poddasze użytkowe zostanie oddzielone od palnej konstrukcji i palnego przekrycia 
dachu przegrodami o klasie odporności ogniowej EI 60. 

 
 
 
 
 
6.3. Wykaz niezgodności, które nie zostaną usunięte podczas przebudowy 

 

Nieprawidłowość nr 6.3-1 (uzyskano odstępstwo Postanowienie znak 
WZ.5595.118.2018.ES z dnia 22 października 2018 r.); 

 W klatce schodowej KL1 dwubiegowej, łączącej jego kondygnacje nadziemne na I piętrze 
liczba stopni w biegu wynosi 18, wobec wymaganej liczby stopni 17, co stanowi 
naruszenie § 69 ust. 1 pkt. 2 rozporządzenia [1]. 

Klatki schodowe stanowią zachowany element historycznej tkanki obiektu. Układ Układ 
gabarytowy klatek schodowych z uwagi na konstrukcję nie mogą zostać dostosowane pod 
względem ilości stopni do obowiązujących przepisów techniczno – budowlanych. 

 

Nieprawidłowość nr 6.3-2 (uzyskano odstępstwo Postanowienie znak 
WZ.5595.118.2018.ES z dnia 22 października 2018 r.); 

 W klatce schodowej KL2 dwubiegowej, łączącej jego kondygnacje nadziemne, szerokość 
stopni stałych schodów wewnętrznych na kondygnacji parteru mając na uwadze warunek 
określony wzorem: 2h + s = 0,6 do 0,65 m,  wynosi 0,59 m, co stanowi naruszenie § § 
69 ust. 4 rozporządzenia [1]. 

Klatki schodowe stanowią zachowany element historycznej tkanki obiektu. Układ Układ 
gabarytowy klatek schodowych z uwagi na konstrukcję nie mogą zostać dostosowane pod 
względem szerokości stopni do obowiązujących przepisów techniczno – budowlanych. 

 

Nieprawidłowość nr 6.3-3 (uzyskano odstępstwo Postanowienie znak 
WZ.5595.118.2018.ES z dnia 22 października 2018 r.); 

 W klatce schodowej KL2 dwubiegowej, łączącej jego kondygnacje nadziemne na parterze 
liczba stopni w biegu wynosi 18, wobec wymaganej liczby stopni 17, co stanowi 
naruszenie § 69 ust. 1 pkt. 2 rozporządzenia [1]. 

Klatki schodowe stanowią zachowany element historycznej tkanki obiektu. Układ Układ 
gabarytowy klatek schodowych z uwagi na konstrukcję nie mogą zostać dostosowane pod 
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względem ilości stopni do obowiązujących przepisów techniczno – budowlanych. 

 

Nieprawidłowość nr 6.3-4 (uzyskano odstępstwo Postanowienie znak 
WZ.5595.118.2018.ES z dnia 22 października 2018 r.); 

 W klatce schodowej KL2 dwubiegowej, łączącej jego kondygnacje nadziemne na 
kondygnacji I piętra mając na uwadze warunek określony wzorem: 2h + s = 0,6 do 0,65 
m, szerokość stopni wynosi 0,584, co stanowi naruszenie § 69 ust. 4 rozporządzenia 
[1]. 

Klatki schodowe stanowią zachowany element historycznej tkanki obiektu. Układ Układ 
gabarytowy klatek schodowych z uwagi na konstrukcję nie mogą zostać dostosowane pod 
względem szerokości stopni do obowiązujących przepisów techniczno – budowlanych. 
 

Nieprawidłowość nr 6.3-5 (uzyskano odstępstwo Postanowienie znak 
WZ.5595.118.2018.ES z dnia 22 października 2018 r.); 

 W klatce schodowej KL2 dwubiegowej, łączącej jego kondygnacje nadziemne na I 
piętrze liczba stopni w biegu wynosi 20, wobec wymaganej liczby stopni 17, co stanowi 
naruszenie § 69 ust. 1 pkt. 2 rozporządzenia [1]. 

Klatki schodowe stanowią zachowany element historycznej tkanki obiektu. Układ Układ 
gabarytowy klatek schodowych z uwagi na konstrukcję nie mogą zostać dostosowane pod 
względem ilości stopni do obowiązujących przepisów techniczno – budowlanych. 

 

Nieprawidłowość nr 6.3-6 (uzyskano odstępstwo Postanowienie znak 
WZ.5595.118.2018.ES z dnia 22 października 2018 r.); 

 Klatki schodowe KL1 i KL2 między kondygnacją parteru i I piętra posiadają lokalne 
obniżenie – brak wymaganej wysokości 2 m nad spocznikiem klatki schodowej  na 
szerokości spocznika 150 cm (sklepienie łukowe) dla całego spocznika, wobec 
wymaganej wysokości lokalnego obniżenia 2 m, przy czym długość obniżonego odcinka 
drogi nie jest większa niż 1,5 m na odcinku drogi ewakuacyjnej o długości 10 m, co 
stanowi naruszenie § 242 ust. 3 rozporządzenia [1]. 

Klatki schodowe stanowią zachowany element historycznej tkanki obiektu. Układ Układ 
gabarytowy klatek schodowych z uwagi na konstrukcję nie mogą zostać dostosowane pod 
względem wysokości do obowiązujących przepisów techniczno – budowlanych. 

 

Nieprawidłowość nr 6.3-7 (uzyskano odstępstwo Postanowienie znak 
WZ.5595.118.2018.ES z dnia 22 października 2018 r.); 

 Szerokość stopni schodów zewnętrznych wynosi 0,29 m od strony wejścia od ul. 
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Akademickiej, co stanowi naruszenie § 69 ust. 5  rozporządzenia [1]. 

Klatki schodowe stanowią zachowany element historycznej tkanki obiektu. Układ Układ 
gabarytowy klatek schodowych z uwagi na konstrukcję nie mogą zostać dostosowane pod 
względem szerokości stopni do obowiązujących przepisów techniczno – budowlanych. 

 

Nieprawidłowość nr 6.3-8 (uzyskano odstępstwo Postanowienie znak 
WZ.5595.118.2018.ES z dnia 22 października 2018 r.); 

 Zastosowano podział korytarzy na kondygnacji parteru i I piętra, w obudowanych i 
oddymianych klatkach schodowych, na odcinki o długości 103 m wobec wymaganych 
długości nie większych niż 50 m stosując przegrody z drzwiami dymoszczelnymi, 
zapobiegającymi rozprzestrzenianiu się dymu, co stanowi naruszenie § 243 ust. 1 
rozporządzenia [1]. 

Historyczne korytarze i klatki schodowe stanowią jednoprzestrzenny układ komunikacyjny, 
niepodzielony żadnymi przegrodami. Z uwagi na przyjęte wytyczne konserwatorskie 
założenia projektu opierają się na zachowaniu pierwotnej dyspozycji wnętrz i 
zminimalizowaniu jakiejkolwiek ingerencji. 

    

Nieprawidłowość nr 6.3-9 (uzyskano odstępstwo Postanowienie znak 
WZ.5595.118.2018.ES z dnia 22 października 2018 r.); 

 Drzwi wewnętrzne dwuskrzydłowe z pomieszczeń na parterze i I piętrze posiadają 
szerokość skrzydeł od 55 do 65 cm, wobec wymaganej szerokości 0,9 m, co stanowi 
naruszenie § 239 ust. 1 rozporządzenia [1]. 

Drzwi o takich parametrach są elementem zabytkowej tkanki obiektu. Na kondygnacjach 
piwnicy, parteru i piętra występują w takiej formie. Z uwagi na kompozycję przestrzeni 
korytarzy, układ wnętrz i historyczny charakter projektu zakłada zachowanie drzwi w 
układzie i gabarytach istniejących.  

   

Nieprawidłowość nr 6.3-10 (uzyskano odstępstwo Postanowienie znak 
WZ.5595.118.2018.ES z dnia 22 października 2018 r.); 

 Drzwi na parterze z holu wejściowego od strony ul. Akademickiej posiadają szerokość 
2 x 70 cm, wobec wymaganej szerokości 1,2 m (nie mniejszej niż bieg klatki schodowej w 
tym budynku), co stanowi naruszenie § 239 ust. 4 rozporządzenia [1]. 

Drzwi o takich parametrach są elementem zabytkowej tkanki obiektu. Na kondygnacjach 
piwnicy, parteru i piętra występują w takiej formie. Z uwagi na kompozycję przestrzeni 
korytarzy, układ wnętrz i historyczny charakter projektu zakłada zachowanie drzwi w 
układzie i gabarytach istniejących.    
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Nieprawidłowość nr 6.3-11 (uzyskano odstępstwo Postanowienie znak 
WZ.5595.118.2018.ES z dnia 22 października 2018 r.); 

 Budynek Akademii zlokalizowany jest w odległości 7,50 m od budynku użyteczności 
publicznej zlokalizowanego od strony południowej (oznaczonego na planie na planie 
zagospodarowania nr 2) wobec wymaganej odległości 8,0 m, co stanowi naruszenie 
normy § 271 ust.1 [1]. 

Otwory okienne są elementem zabytkowej tkanki obiektu. Z uwagi na kompozycję 
przestrzeni pomieszczeń, układ wnętrz i historyczny charakter projektu zakłada 
zachowanie okien w układzie istniejącym. Obiekt zlokalizowany jest w zabytkowym 
układzie. Wszystkie otaczające obiekty za wyjątkiem przybudówki wpisane są do rejestru 
zabytków. Całość stanowi zabytkowy zespół miejski ci nie pozwala na jakąkolwiek 
ingerencję w urbanistykę przestrzeni.     
 

Nieprawidłowość nr 6.3-12 (uzyskano odstępstwo Postanowienie znak 
WZ.5595.118.2018.ES z dnia 22 października 2018 r.); 

  Budynek Akademii zlokalizowany jest w odległości od 7,0 m do 8,0 m od budynku 
użyteczności publicznej zlokalizowanego od strony południowej (oznaczonego na planie 
na planie zagospodarowania nr 3) wobec wymaganej odległości 8,0 m, co stanowi 
naruszenie normy § 271 ust.1 [1]. 

Otwory okienne są elementem zabytkowej tkanki obiektu. Z uwagi na kompozycję 
przestrzeni pomieszczeń, układ wnętrz i historyczny charakter projektu zakłada 
zachowanie okien w układzie istniejącym. Obiekt zlokalizowany jest w zabytkowym 
układzie. Wszystkie otaczające obiekty za wyjątkiem przybudówki wpisane są do rejestru 
zabytków. Całość stanowi zabytkowy zespół miejski ci nie pozwala na jakąkolwiek 
ingerencję w urbanistykę przestrzeni.     
 

Nieprawidłowość nr 6.3-13 (uzyskano odstępstwo Postanowienie znak 
WZ.5595.118.2018.ES z dnia 22 października 2018 r.); 

  Budynek Akademii zlokalizowany jest w odległości 6,30 m od budynku użyteczności 
publicznej zlokalizowanego od strony północnej (oznaczonego na planie na planie 
zagospodarowania nr 4) wobec wymaganej odległości 8,0 m, co stanowi naruszenie 
normy § 271 ust.1 [1]. 

Otwory okienne są elementem zabytkowej tkanki obiektu. Z uwagi na kompozycję 
przestrzeni pomieszczeń, układ wnętrz i historyczny charakter projektu zakłada 
zachowanie okien w układzie istniejącym. Obiekt zlokalizowany jest w zabytkowym 
układzie. Wszystkie otaczające obiekty za wyjątkiem przybudówki wpisane są do rejestru 
zabytków. Całość stanowi zabytkowy zespół miejski ci nie pozwala na jakąkolwiek 
ingerencję w urbanistykę przestrzeni.     
 

Nieprawidłowość nr 6.3-14 (uzyskano odstępstwo Postanowienie znak 
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WZ.5595.118.2018.ES z dnia 22 października 2018 r.); 
  Budynek Akademii zlokalizowany jest w odległości 7,0 m od budynku użyteczności 

publicznej zlokalizowanego od strony północnej (oznaczonego na planie na planie 
zagospodarowania nr 4) wobec wymaganej odległości 8,0 m, co stanowi naruszenie 
normy § 271 ust.1 [1]. 

Otwory okienne są elementem zabytkowej tkanki obiektu. Z uwagi na kompozycję 
przestrzeni pomieszczeń, układ wnętrz i historyczny charakter projektu zakłada 
zachowanie okien w układzie istniejącym. Obiekt zlokalizowany jest w zabytkowym 
układzie. Wszystkie otaczające obiekty za wyjątkiem przybudówki wpisane są do rejestru 
zabytków. Całość stanowi zabytkowy zespół miejski ci nie pozwala na jakąkolwiek 
ingerencję w urbanistykę przestrzeni.   

 

Nieprawidłowość nr 6.3-15 (uzyskano odstępstwo Postanowienie znak 
WZ.5595.118.2018.ES z dnia 22 października 2018 r.); 

 Przekroczona została długość dojścia na kondygnacji poddasza, która wynosi 110,28 
m przy dwóch dojściach wobec wymaganego dojścia 80 m (o 100 % większego od 40 m), 
co stanowi naruszenie normy § 256 ust.3 [1]. 

Historyczne korytarze i klatki schodowe stanowią jednoprzestrzenny układ komunikacyjny, 
niepodzielony żadnymi przegrodami. Z uwagi na przyjęte wytyczne konserwatorskie 
założenia projektu opierają się na zachowaniu pierwotnej dyspozycji wnętrz i 
zminimalizowaniu jakiejkolwiek ingerencji. 

 

Nieprawidłowość nr 6.3-16 (uzyskano odstępstwo Postanowienie znak 
WZ.5595.118.2018.ES z dnia 22 października 2018 r.); 

 Szerokość stopni stałych schodów wewnętrznych w strefie SP1 kondygnacji 
podziemnej mając na uwadze warunek określony wzorem: 2h + s = 0,6 do 0,65 m, wynosi 
0,59 m, co stanowi naruszenie § 69 ust. 4 rozporządzenia [1]. 

Schody w budynku stanowią zachowany element historycznej tkanki obiektu. Układ 
gabarytowy schodów z uwagi na konstrukcję nie może zostać dostosowany pod 
względem szerokości stopni do obowiązujących przepisów techniczno – budowlanych. 

 

Nieprawidłowość nr 6.3-17 (uzyskano odstępstwo Postanowienie znak 
WZ.5595.118.2018.ES z dnia 22 października 2018 r.); 

 Szerokość stopni stałych schodów wewnętrznych na kondygnacji podziemnej w strefie 
pożarowej SP3 mając na uwadze warunek określony wzorem: 2h + s = 0,6 do 0,65 m, 
wynosi 0,69 m, co stanowi naruszenie § 69 ust. 4 rozporządzenia [1]. 

Schody w budynku stanowią zachowany element historycznej tkanki obiektu. Układ 
gabarytowy schodów z uwagi na konstrukcję nie może zostać dostosowany pod 
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względem szerokości stopni do obowiązujących przepisów techniczno – budowlanych. 

 

Nieprawidłowość nr 6.3-18 (uzyskano odstępstwo Postanowienie znak 
WZ.5595.118.2018.ES z dnia 22 października 2018 r.); 

 Szerokość stopni stałych schodów wewnętrznych na kondygnacji podziemnej w strefie 
pożarowej SP2 mając na uwadze warunek określony wzorem: 2h + s = 0,6 do 0,65 m, 
wynosi 0,67 m, co stanowi naruszenie § 68 ust. 5 rozporządzenia [1]. 

Schody w budynku stanowią zachowany element historycznej tkanki obiektu. Układ 
gabarytowy schodów z uwagi na konstrukcję nie może zostać dostosowany pod 
względem szerokości stopni do obowiązujących przepisów techniczno – budowlanych. 

 

Nieprawidłowość nr 6.3-19 (uzyskano odstępstwo Postanowienie znak 
WZ.5595.118.2018.ES z dnia 22 października 2018 r.); 

 Wysokość stopni stałych schodów w strefie pożarowej SP 2 na kondygnacji 
podziemnej  wynosi 0,26 m, wobec wymaganej wysokości 0,2 m, co stanowi naruszenie 
§ 68 ust. 1 rozporządzenia [1]. 

Schody w budynku stanowią zachowany element historycznej tkanki obiektu. Układ 
gabarytowy schodów z uwagi na konstrukcję nie może zostać dostosowany pod 
względem szerokości stopni do obowiązujących przepisów techniczno – budowlanych. 

Nieprawidłowość nr 6.3-20; 

 Nad kondygnacją parteru strop nad kolebkami, posiada klasę odporności ogniowej REI 
60 wobec wymaganej klasy odporności ogniowej REI 120, co stanowi naruszenie § 216 
ust. 1 rozporządzenia [1]. 

Strop zachowany jako element historycznej tkanki obiektu. Ze względu na konstrukcję nie 
może zostać dostosowany do wymaganej klasy odporności ogniowej wymaganej 
przepisami techniczno – budowlanymi. 

 

Nieprawidłowość nr 6.3-21; 

  Drzwi na drodze ewakuacyjnej na zewnątrz budynku z klatek schodowych KL1 i KL 2 
nie będą wyposażone w urządzenia przeciwpaniczne, co stanowi naruszenie § 235 ust. 
4 rozporządzenia [1]. 

Brak jest możliwości zastosowania w istniejących drzwiach o charakterze zabytkowym 
urządzeń przeciwpanicznych.  
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7. Rozwiązania zamienne, spełniające w inny sposób wymagania przepisów 

W związku z obiektywnym brakiem możliwości spełnienia wszystkich wymagań 
przepisów prawa wprost z uwagi na trudności natury techniczno – architektonicznej oraz 
potrzeby użytkowe, autorzy ekspertyzy uznają za niezbędne zastosowanie 
następujących rozwiązań zamiennych: 

1. Zastosowanie w budynku systemu sygnalizacji pożarowej (ochrona całkowita), 
obejmującego urządzenia sygnalizacyjno-alarmowe, służące do samoczynnego 
wykrywania i przekazywania informacji o pożarze, a także urządzenia odbiorcze 
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alarmów pożarowych i urządzenia odbiorcze sygnałów uszkodzeniowych w 
Komendzie Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Zamościu. 

2. Wyposażenie klatek schodowych KL1 i KL2 oraz korytarzy w awaryjne oświetlenie 
ewakuacyjne o natężeniu co najmniej 5 lx. 

3. Wyposażenie poziomych i pionowych dróg ewakuacyjnych w budynku w 
podświetlane znaki ewakuacyjne. 
przy uwzględnieniu spełnienia ponadnormatywnych wymagań bezpieczeństwa 
pożarowego oraz lokalnych uwarunkowań, to jest: 

 Wyższej od wymaganej klasy odporności ogniowej; 
a. ścian zewnętrznych będących jednocześnie elementem głównej konstrukcji 

nośnej  posiadającej klasę odporności ogniowej R 240/EI 120, przy wymaganej 
klasie odporności ogniowej co najmniej R 120/EI 60, 

b. obudowy poziomej drogi ewakuacyjnej posiadającej klasę odporności ogniowej 
dla ścian będących elementem głównej konstrukcji nośnej REI 240 oraz innych 
posiadających klasę odporności ogniowej EI 120.  
 Wyższych niż wymagane wysokości poziomych dróg ewakuacyjnych 
wynoszących nie mniej niż 4,5 m. 
 Wyższej niż wymagana klasie odporności ogniowej REI 120 obudowy 
klatek schodowych KL 1 i KL 2 przy wymaganej klasie odporności ogniowej REI 
60.  
 Podziale kondygnacji podziemnej na strefy pożarowe zakwalifikowane do 
PM o parametrach największej ze stref 179,22 m2, wobec wymaganej 
dopuszczalnej powierzchni strefy pożarowej 10 000 m2. 
 Wydzielenie pomieszczeń technicznych na kondygnacji poddasza 
ścianami o klasie odporności ogniowej REI 120, wobec wymaganej klasy 
odporności ogniowej EI 60 i zamknięcie drzwiami o klasie odporności ogniowej 
EI 60, wobec wymaganej klasy odporności ogniowej EI 30. 
 Bardzo bliskiej lokalizacji jednostki Ratowniczo – Gaśniczej Państwowej 
Straży Pożarnej w Zamościu, która na miejsce może dojechać i podjąć działania 
ratowniczo – gaśnicze w czasie 4,0 minut (odległość budynku od jednostki 1,7 
km). 
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8. Analiza i ocena wpływu rozwiązań zamiennych na poziom bezpieczeństwa 
pożarowego budynku 

 
Analizując warunki ochrony przeciwpożarowej dla przedmiotowego obiektu 

budowlanego w kontekście niezgodności występujących w obiekcie jak i zastosowanych 
rozwiązań zamiennych określonych w niniejszej ekspertyzie należy uwzględnić przede 
wszystkim czytelność i klarowność ewakuacji przez korytarze, które prowadzą do 
obudowanych i oddymianych klatek schodowych co stanowi znaczne ułatwienie 
podczas ewakuacji z budynku. Osoby ewakuujące się z pomieszczeń będą miały wybór 
skorzystania z dwóch dojś 

. Przedmiotowy budynek znajduje się pod ścisłą ochroną konserwatorską. 
Dlatego w celu jak najwierniejszego odtworzenia stanu budynku z wcześniejszego 
okresu niemożliwe do wykonania są niektóre nieprawidłowości.  

Zaproponowane rozwiązania eliminują większość niezgodności, które występują w stanie 
obecnym.  
Zmniejszenie wymiarów szerokości drzwi z pomieszczeń i na drodze ewakuacyjnej,  wysokoś 
 drogi ewakuacyjnej pionowej (na spocznikach) oraz przekroczenie długości dojścia przy 
dwóch dojściach zostanie w pełni zrekompensowane rozwiązaniami zamiennymi. Budynek 
zostanie wyposażony w system sygnalizacji pożarowej, obejmujący urządzenia 
sygnalizacyjno-alarmowe, służące do samoczynnego wykrywania i przekazywania informacji 
o pożarze, a także urządzenia odbiorcze alarmów pożarowych i urządzenia odbiorcze 
sygnałów uszkodzeniowych w Komendzie Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Zamościu. 
Wyposażenie budynku w ten system pozwoli na wczesne wykrycie pożaru, powiadomienie o 
jego powstaniu oraz przekazanie sygnału drogą transmisji dwutorowej do KM PSP w 
Zamościu. Ponadto klatki schodowe KL1 i KL2 oraz korytarze zostaną wyposażone w 
awaryjne oświetlenie ewakuacyjne o natężeniu co najmniej 5 lx. Oświetlenie ewakuacyjne 
ułatwi prowadzenie ewakuacji i przyspieszą wyprowadzanie ludzi z rejonu zagrożenia jak 
również sprawdzenie pomieszczeń przez ekipy ratownicze. 
Wydzielenie pożarowe klatek schodowych ścianami REI 120 i drzwiami klasy EI 30 S200 oraz 
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zastosowanie systemu usuwania dymu wraz z napowietrzaniem w budynku spowoduje 
znaczne opóźnienie rozprzestrzeniania dymu wydobywającego się z pomieszczeń 
przyległych w obrębie komunikacji pionowej stanowiącej ewakuację z obiektu. Wykonanie 
klatek schodowych z materiałów niepalnych i brak obciążenia ogniowego spowoduje 
zatrzymanie rozwoju pożaru do przestrzeni klatek schodowych. Ewentualny dym wydostający 
się z pomieszczeń objętych pożarem do klatek schodowych ( w trakcie prowadzonej 
ewakuacji z pomieszczeń ) zostanie natychmiast usunięty na zewnątrz budynku przez 
instalacje oddymiającą klatek.  

Bardzo ważnym atutem jest bliska lokalizacja jednostki Ratowniczo – Gaśniczej 
Państwowej Straży Pożarnej w Zamościu, która na miejsce może dojechać i podjąć 
działania ratowniczo – gaśnicze w czasie 4,0 minut (odległość budynku od jednostki 1,4 
km). 

 
Fot. Nr 1. Mapa z dojazdem KM PSP w Zamościu. 

Należy również podkreślić, że osoby korzystające z obiektu będą z nim bardzo dobrze 
zapoznani. Pracownicy szkoły i uczniowie, są stałymi użytkownikami budynku.   
Planowane prace związane z przebudową budynku poprawiające stan zabezpieczenia 

przeciwpożarowego budynków ze względu na istniejące uwarunkowania muszą opierać  się na 

następujących zasadach:  

- wszelkie zmiany w strukturze budowlanej nie mogą naruszać konstrukcji nośnych a 
jedynie dozwolone są zmiany w strukturze nie spełniającej takich funkcji, 

- proponowane zmiany niezależnie od nakładów finansowych bezwzględnie muszą 
wyeliminować niezgodności z przepisami ochrony przeciwpożarowej, 

- proponowane zmiany powinny być uwzględnione w przyszłych zamierzeniach 
właściciela obiektu podczas kolejnych zmian funkcji niektórych pomieszczeń, części 
budynku lub jego kondygnacji. 
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Powyższe propozycje prac dostosowania obiektu w zakresie techniczno – budowlanym i 
instalacyjnym maja charakter i zakres taki, by było to realnie możliwe do wykonania w 
budynku już funkcjonującym i by jednocześnie docelowo w pełni dostosować do 
akceptowalnego poziomu bezpieczeństwa. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

9. Wnioski w kontekście niepogorszenia warunków  
ochrony przeciwpożarowej   

 

Biorąc pod uwagę analizę i ocenę zaproponowanych rozwiązań zamiennych  

w przedmiotowym budynku autorzy Ekspertyzy uważają, iż przyjęte rozwiązania z zakresu ochrony 

przeciwpożarowej w ramach określonej koncepcji bezpieczeństwa rekompensujące niezachowane 

wymagania ewakuacyjne zapewnią akceptowalny poziom bezpieczeństwa ludzi i nie pogorszą 

warunków ochrony przeciwpożarowej budynku.  
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Na podstawie niniejszej „Ekspertyzy" należy sporządzić projekt architektoniczno-
budowlany wraz z projektami instalacji i urządzeń przeciwpożarowych min; systemu 
sygnalizacji pożarowej, systemu usuwania dymu z kl                       atek schodowych, 
instalacji wodociągowej przeciwpożarowej z hydrantami 25, przeciwpożarowego wyłącznika 
prądu, instalacji awaryjnego oświetlenia ewakuacyjnego, które będą uwzględniały 
rozwiązania zawarte w ekspertyzie oraz aktualne wymagania przepisów techniczno-
budowlanych i przepisów o ochronie przeciwpożarowej, a także uzgodnić je z rzeczoznawcą 
do spraw zabezpieczeń przeciwpożarowych.  
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