Zestawy szklano-aluminiowe - §ciany wydzielajace klatki schodowe ZESTAWIENIE

UWAGA! Wymiary sprawdzi¢ na obiekcie
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wymiar w $wietle S 180 180 180 180 180 180 180 180
skrzydet drzwiowych h 210 210 210 210 210 210 210 210
Zewngtrzne wymiary S 297 294 305 305 341 339 355 349
ramy przeszklenia H 511 511 517 517 500 500 506 506
parter 1 1 1 1 - - - -
pietro I - - - - 1 1 1 1
1 1 1 1 1 1 1 1
Zestawy wykonac¢ z profili aluminiowych w kolorze antracyt, szklenie pojedyncze klasa odpornosci ogniowej EI30 dla otworu drzwiowego
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ZeStaWy szklano-aluminiowe =t Aktualizacja dokumentacji technicznej
éciany witrynowe 1 drzwiowe SCHEMAT rewitalizacji historycznego obiektu x
. . " Akademii Zamojskiej w Zamosciu wraz z nadzorem
arkad dziedzinca < autorskim nad zaktualizowana dokumentacja.
Adres: ul. Akademicka 8, 22-400 Zamos$¢
o dz.nr 16/6 obregb 0001 Miasto Zamo$§¢
i 310 i Inwestor: Miasto Zamo$¢ - 22-400 Zamos$¢é
Rynek Wielki 13
wymiar w $wietle s 180 180 - . -
. Jednostka projektowa: PRACOWNIA AUTORSKA
skrzydet drzwiowych | h 210 210 - Janburmas@op.pl  Nip922-112-84-99  architekt Jan BURMAS
zewnetrzne wymiary S 310 310 310 BIURO ul.Lwowska 28/34 22-400 Zamo$¢, ul.Staszica 23/2
ramy przeszklenia H 480 480 480
Y presz Faza: PROJEKT BUDOWLANY PB
parter 4 2 12 Branza: ARCHITEKTURA
. Projektant: arch.Jan BURMAS
pietro I - - - upr.proj.UAN-II-8386/1/86
Specjalnos¢é architektoniczna
4 2 12 Projektant: arch. Barbara Skorzynska Terlecka
Nr UAN-I-8387/42/88
- - - Specjalnos¢ architektoniczna
Serydla z sittownikami Sprawdzajacy: arch.Tomasz DUDEK
1 1 upr.bud.nr 60/98/Za
Wpl@tyml W SyStem Specjalno$¢ architektoniczna
alarmu pozarowego
mechanizm samozamykajacy Temat rysunku: Zestawienie przeszklen arkad
UWAGI Zestawy wykona¢ z profili aluminiowych w kolorze antracyt, 1 przegrod szKlanych wewngtrznych

wspotczynnik U=0.9 W/m2K, szkto bezpieczne
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