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PROJEKT BUDOWLANY Branza SANITARNA

Instalacje c.o. i c.t.

OSWIADCZENIE

Na podstawie Ustawy z dn. 7 lipca 1994 r PRAWO BUDOWLANE
art.20, ust.1 i 2 (tekst jednolity Dz.U z 2020 r poz.1333)
OSWIAD CZA MY, ze niniejszy projekt budowlany, zostal sporzqdzony
zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.

Projektant: mgr inz. Marek Szpyra
upr. bud. nr LUB/0008/POOS/11
specjalno$¢: sieci 1 instalacje sanitarne

Sprawdzajacy: mgr inz. Dariusz Oparowski
upr bud. nr 27/97/Za
specjalnos¢: siect 1 instalacje sanitarne

Data: styczen 2021 r Egz.nr
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I. CZESC OPISOWA
1. PRZEDMIOT OPRACOWANIA
Przedmiotem opracowania jest instalacja centralnego ogrzewania oraz ciepta

technologicznego dla obiektu zabytkowego Akademii Zamojskiej w Zamosciu.

2. PODSTAWA OPRACOWANIA

» Podktady architektoniczno — budowlane
» Zalecenia Konserwatora Zabytkow

* Wytyczne ochrony przeciwpozarowej

» Uzgodnienia miedzybranzowe

* Obowiazujgce normy i przepisy

3. OPIS STANU ISTNIEJACEGO

Budynek Akademii Zamojskiej jest obiektem zabytkowym i znajduje sie pod ochrona
Konserwatora Zabytkéw. Budynek jest czesciowo podpiwniczony, wyposazony w
instalacje centralnego ogrzewania (wodne dwururowe). Zrédtem ciepta dla instalaciji c.o.
jest istniejacy wezet grupowy W-43 zlokalizowany w piwnicy budynku Akademii Zamojskiej
zasilany z miejskiej sieci cieptowniczej. Istniejaca instalacja wykonana jest z rur
stalowych czarnych. Przewody rozprowadzone czesciowo po wierzchu, czesciowo
schowane w bruzdach sciennych. Elementy grzejne: grzejniki typu S -1 montowane na
scianach wewnetrznych budynku. Pod stropem korytarza parteru prowadzony jest tranzyt
(przewdd c.o. 2 x Dn 40 mm) z wezta grupowego do budynku Starej Bramy Lubelskie;.
Cata istniejgca instalacja c.o. budynku Akademii Zamojskiej zostanie zdemontowana.
Tranzyt - przewody co. dla Starej Bramy Lubelskiej zostana poprowadzone

w warstwach podposadzkowych w korytarzu parteru.

4. OPIS PROJEKTOWANEJ INSTALACJI CENTRALNEGO OGRZEWANIA ORAZ
CIEPLA TECHNOLOGICZNEGO

Zaprojektowano instalacje CO wodng dwururowg z rozdziatem dolnym o parametrach
80/60°C, zabezpieczona naczyniem wzbiorczym. Zrédtem ciepta (zgodnie z warunkami
technicznymi wydanymi przez Dalkia Wschéd — Zaktad Zamos¢ dn.12.07.2013 r. nr
Z7/312/2375/2013) dla instalacji c.o0. bedzie istniejgcy wezet wymiennikowy W-43
zlokalizowany w piwnicy w budynku Akademii Zamojskie;j.

Z uwagi na zabytkowy charakter obiektu budynek nie podlega termomodernizacji.



Zapotrzebowanie ciepta dla poziomu parteru i | pietra przyjeto na podstawie
obliczeniowych wydajnosci istniejgcych grzejnikow.

Jako elementy grzejne zaprojektowano grzejniki zbudowane z rur stalowych

gtadkich, poszczegdlne cztony maja od 2 do 6 kolumn i sg ze sobg potgczone na state.
Projektuje sie prowadzenie gtbwnych przewodow rozprowadzajgcych (CO i CT) w
warstwach podposadzkowych korytarza na poziomie parteru — rury preizolowane oparte
na przewodowej rurze PEX-a,.w izolacji z pianki PE oraz karbowanej obudowy
2-ptaszczowej PE-HD Doprowadzenie instalacji c.0. na kazdy poziom czterema pionami
zlokalizowanymi w szachtach wspdlnie z pionami c.t.

Rozprowadzenie instalacji do grzejnikdw w izolacji termicznej posadzki w warstwach
podfogowych w systemie trojnikowym. Kazde odejscie od pionu wyposazone w kulowe
zawory odcinajgce oraz zawory regulacyjne. Na najnizszej kondygnacji na kazdym z
pionow zaprojektowano zawody spustowe.

Parametry instalacji: 80/60 °C.

Zapotrzebowanie ciepta dla budynku: Qco = 452,4 kW

Zatoone temperatury:

Temperatura zewnetrzna: - 20 oC

Temperatura w biurach, salach dydaktycznych +20 oC

Temperatura w szatniach i natryskach +24 o.C

Temperatura w sanitariatach +20 oC

Zrédfem ciepta dla instalacji c.t. (zgodnie z warunkami technicznymi wydanymi
przez Dalkia Wschod — Zaktad Zamo$é dn.12.07.2013 r. nr ZZ/312/2375/2013)
dla instalacji c.t. bedzie projektowany wezet wymiennikowy zlokalizowany w
pomieszczeniu istniejgcego wezta c.o. W-43. Wezet wymiennikowy dla potrzeb
c.t. poza zakresem opracowania. Projektuje sie instalacje pompowg dwururows.
Instalacja ciepta technologicznego doprowadza czynnik grzejny (woda) do 6- ciu
nagrzewnic w centralach wentylacyjnych zlokalizowanych na poddaszu w
pomieszczeniach technicznych. Nagrzewnice bedg wyposazone w pompy oraz
zawory tréjdrogowe mieszajgce z sitownikiem montowane na zasilaniu. Pracg
zaworow bedg sterowaty kanatowe czujniki temperatury umieszczone w kanatach
wentylacyjnych poszczegdlnych systemow. Przewody poziome rozprowadzone
zostang w warstwach podposadzkowych korytarza na poziomie parteru — rury
preizolowane oparte na przewodowej rurze PEX-a,.w izolacji z pianki PE oraz karbowanej

obudowy2-ptaszczowej PE-HD. Doprowadzenie do nagrzewnic czterema pionami



prowadzonymi rownolegle z pionami c.0. we wspolnych szachtach. Piony instalacji CT
wykonac z rur stalowych ze szwem przewodowych wg PN-80/H-74219. Przy przejsciu z
rury preizolowanej na rure stalowg nalezy wykonac punkt staty.

Zapotrzebowanie ciepta dla nagrzewnic wentylacyjnych na poddaszu: Q= 79,65kW
Parametry czynnika: 70/50 oC

Parametry pracy nagrzewnicy NW01:

1. Parametry instalaciji 70/50°C

2 Catkowita moc nagrzewnicy 15,88 kW
3. Op6r nagrzewnicy 12,59 kPa

4 Pompa (60,9 kPa; 0,698 m3/h)

Parametry pracy nagrzewnicy NWO02:

1. Parametry instalacji 70/50°C

2. Catkowita moc nagrzewnicy 9,1 kW
3. Opor nagrzewnicy 10,01 kPa

4. Pompa (50,0kPa; 0,400 m3/h)

Parametry pracy nagrzewnicy NWO3:

1. Parametry instalacji 70/50°C

2 Catkowita moc nagrzewnicy 13,42 kW
3. Opor nagrzewnicy 6,78 kPa

4 Pompa (41,2 kPa; 0,590 m3/h)

Parametry pracy nagrzewnicy NW04:

1. Parametry instalaciji 70/50°C

2 Catkowita moc nagrzewnicy 8,27 kW
3. Opo6r nagrzewnicy 2,32 kPa

4 Pompa (35,3 kPa; 0,364 m3/h)

Parametry pracy nagrzewnicy NWO05:

1. Parametry instalaciji 70/50°C

2 Catkowita moc nagrzewnicy 11,77 KW
3. Opo6r nagrzewnicy 7,29 kPa

4 Pompa (74,4 kPa; 0,518 m3/h)

Parametry pracy nagrzewnicy NWOG:

1. Parametry instalacji 70/50°C

2. Catkowita moc nagrzewnicy 21,21 kW
3. Opor nagrzewnicy 6,00 kPa

4. Pompa (92,7 kPa; 0,933 m3/h)



4.1 Grzejniki
Jako elementy grzejne zaprojektowano grzejniki zbudowane z rur stalowych
gtadkich (grzejniki cztonowe), poszczegdlne cztony maja od 2 do 6 kolumn i
sa ze soba potgczone na state. Grzejniki z podtaczeniem bocznym o
wysokosci: 50cm, 75cm i 120cm.
Grzejniki wyposazone bed w zawory termostatyczne oraz gtowice termostatyczne. Przy
grzejnikach zaprojektowano zawory odcinajgce umozliwiajgce odtgczenie grzejnika przy
pracy pozostatej czesci instalaciji.
Gtowice termostatyczne posiadajg ogranicznik dolnej temperatury do 16°C
zgodnie z DZ. U. Nr 75 z dnia 15.06.2005.
Z uwagi na zastosowanie zaworow termostatycznych powierzchnie grzejnikéw
zwiekszono o 15% w celu zachowania réwnowagi hydraulicznej instalacji.
Z uwagi na obudowe grzejnikow powierzchnie grzejnikow zwiekszono o 15%.
Grzejniki stalowe ptytowe montowane sa: w pokojach biurowych na wysokoéci 0,10m nad
podtoga, na klatce schodowej na wysokosci 0,10m nad podtoga.
Parametry robocze grzejnikow kolumnowych:
e temperatura maksymalna Tmax = 120 oC

e maksymalne cisnienie robocze préb = 10 bar

4.2 Przewody

Przewody gtéwne rozprowadzajgce (instalacja CO i CT) prowadzone w warstwach
podposadzkowych korytarza na poziomie parteru zaprojektowano z rur preizolowanych.
Rury preizolowane oparte na przewodowej rurze PEX-a,.w izolacji z pianki PE oraz
karbowanej obudowy 2-ptaszczowej PE-HD

Rury stalowe ze szwem przewodowe wedtug PN-80/H-74219 posiadajgce swiadectwo
badania jakosci ZETOM - piony. Przy przejsciu z rury preizolowanej na rure stalowg
nalezy wykonac punky staty.

Za zaworami odcinajgcymi na pionie do poziomu posadzki nalezy wykonac¢ przejscie na
rury polietylenowe, sieciowane z wktadka aluminiowa.

Parametry pracy: dopuszczalne cisnienie robocze przy temperaturze Tmax=120.C dla
préb = 16 bar

Przejscia przez sciany i stropy wykonac w rurach ostonowych (tuleje stalowe).

Rury wielowarstwowe z polietylenu sieciowanego z wktadkg aluminiowa:



e wszystkie przewody rozprowadzajgce do grzejnikbw prowadzone w posadzce
(przewody prowadzone od pionéw do grzejnikow).
Parametry pracy:
e maksymalna temperatura pracy 95°C,
e maksymalne cisnienie pracy 10bar.

Rury w izolacji termicznej uktadane sg w warstwie izolacyjnej posadzki.

Przewody w warstwach podtogowych:

Przewody prowadzone w warstwie podtogowej w izolacji gr. 6 mm. Ze wzgleddéw
wytrzymatosciowych grubosé warstwy betonu nad rura powinna wynosi¢ min. 4 cm. W
miejscach skrzyzowan instalacji centralnego ogrzewania z instalacja wody oraz gdy
warstwa betonu nad rura jest mniejsza od wymaganej, nalezy zabezpieczy¢ to miejsce
siatkg zbrojeniowa o module 10 x 10 cm, grubosci drutu 3 mm w pasie 0,5 m i zala¢

wylewkg betonowa.

Kompensacja i mocowanie przewodow:
Wydtuzenia termiczne przewodow rozprowadzajgcych sg kompensowane przez naturalne
zatamania trasy. Zaprojektowane podpory state umozliwiajg przejecie wydtuzen

termicznych przez naturalne zatamania tras.

4.3 Armatura

odcinajaca:

- zawory odcinajgce przelotowe, kulowe, gwintowane montowane na odejsciach od pionéw
na gatgzkach zasilajgcych oraz powrotnych, pod pionami jako zawory spustowe,

- zawory odcinajgce kagtowe do grzejnikéw, umozliwia odtgczenie grzejnika przy pracy

pozostatej czesci instalacii.

Parametry pracy: temperatura maksymalna Tmax = 90°C, maksymalne

cisnienie robocze prob =10 bar.

regulacyjna:

- dla grzejnikdw zasilanych z boku zaprojektowano grzejnikowe zawory termostatyczne z
nastawg wstepng, wykonanie kgtowe,

- odejscia od pionéw na kazdg kondygnacje — regulatory réznicy cisnienia,
oraz reczne zawory regulacyjne z mozliwoscig pomiaru

Parametry pracy: temperatura maksymalna Tmax = 90°C, maksymalne

cisnienie robocze prob =10 bar.



4.4 Odpowietrzenie instalacji

Zaprojektowano odpowietrzenie instalacji c.0. wg PN-91/B-02420. Piony zakohczono
odpowietrznikami automatycznymi mosieznymi z zaworem stopowym i zaworem

odcinajgcym kulowym. Grzejniki posiadajg wtasne odpowietrzniki.

4.5 Izolacja termiczna

Wszystkie przewody rozprowadzajgce (piony i poziomy rozprowadzajgce, fragmenty
przewodow do rozdzielaczy do wejscia w warstwy podtogowe) nalezy zaizolowac cieplnie
izolacjg o wspoétczynniku przewodzenia ciepta =0,035W/mK zgodnie z Dz.U.nr 201
poz.1238 z 6 listopada 2008r. | wymaganiami producenta izolacji oraz oznakowa¢ zgodnie
z wymogami PN-70/N-02170.
Minimalne grubosci warstwy izolacji wtasciwej na przewodach rozprowadzajgcych
instalacji centralnego ogrzewania:
Rodzaj przewodu lub komponentu
Grubosc¢ warstwy izolacyjne;:

e Srednica wewnetrzna do 22mm - 20mm

e Srednica wewnetrzna od 22mm do 35mm - 30mm

e Srednica wewnetrzna od 35mm do 100mm - réwna $rednicy wewnetrznej rury.
Przewody prowadzone w posadzce od pionéw do grzejnikow prowadzone w izolacji

gr.6mm.

4.6 Préby cisnieniowe i odbior

Préby cisnieniowe i odbiodr nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z: norma PN-64/B—10400
Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Instalacji Ogrzewczych —

WYMAGANIA TECHNICZNE COBRTI INSTAL zeszyt nr 6

Po zakonczeniu montazu instalacji lub dajgcej sie wyodrebnic jej czesci nalezy
przeprowadzi¢ probe szczelnosci na zimno zgodnie z wymaganiami PN-64/B—10400,
proby wykonac przed zalaniem posadzki, zatozeniem gtowic termostatycznych i regulacjg
hydrauliczng. Na 24h przed rozpoczeciem badan szczelnosci instalacje kilkakrotnie
wyptuka¢ az do wyptywu czystej wody.

Nastepnie napetni¢ wodg zimng, uzdatniong, dokfadnie odpowietrzy¢ i sprawdzi¢

szczelnosc przy cisnieniu hydrostatycznym stupa wody w instalaciji.



Podczas proby szczelnosci nalezy rowniez wizualnie sprawdzi¢ szczelnos¢ ztgcz.
Podczas badania szczelno$ci utrzymywac statg temperature wody w instalaciji.
Bezposrednio po wykonaniu prob nalezy zala¢ posadzke.

W trakcie wykonywania posadzek rurociggi w nich utozone powinny by¢ napetnione woda
o cisnieniu min. 3 bary (zalecane 6 barow), aby wychwyci¢ przypadkowe uszkodzenie
przewodow. Trasy prowadzenia przewodéw w podtodze nalezy zinwentaryzowac w
dokumentacji powykonawczej, aby zapobiec ich uszkodzeniu podczas prac
wykonczeniowych lub remontowych czy tez przy usuwaniu awarii.

Instalacje nalezy napetni¢ wodg uzdatniong. Jakos¢ wody w systemie grzewczym powinna

spetnia¢ wymagania normy PN-93/C—-04607.

4.7 Przejscia p. poz.

Na granicach stref pozarowych i przegréd oddzielenia pozarowego nalezy wykonaé
uszczelnienia ppoz. o klasie odpornosci rownej, co najmniej klasie odpornosci ogniowej
przegréd przeciwpozarowych.
Na granicach stref pozarowych nalezy wykonac uszczelnienia p. poz. o klasie odpornosci
rownej co najmniej klasie odpornosci ogniowej przegréd przeciwpozarowych:
Rury palne: ostony ogniochronne,sposéb montazu

- w Scianach dwie ostony, po jednej z kazdej strony;

- w stropach jedna ostona od dolnej strony.
Rury niepalne: prowadzi¢ w otulinie z wetny mineralnej o grubosci 50 mm i dlugosci
500 mm po kazdej stronie przepustu, a otwory uszczelnic¢ elastyczng masg ogniochronna.
Przy przejsciach przez przegrody konstrukcyjne przewody (rury stalowe
oraz rury z wielowarstwowe) nalezy prowadzi¢ w tulejach ochronnych.

Wolnga przestrzen wypetni¢ materiatem plastycznym (np. pianka poliuretanowgq).

5. UWAGI

» wszystkie wymiary nalezy sprawdzi¢ w naturze,

» wszystkie rozbieznosci miedzy stanem faktycznym, a projektowanym nalezy oméwic¢ z
projektantem w trakcie realizacji, ewentualne kolizje zostang rozwigzane w trakcie nadzoru
autorskiego,

* montaz grzejnikow wykonac¢ zgodnie z wytycznymi producenta,

» wszystkie zastosowane urzgdzenia i materiaty muszg posiadac aprobaty techniczne i

atesty,



 prowadzenie i mocowanie rur wykonac¢ zgodnie z wytycznymi producenta,

* roboty nie ujete w dokumentacji a wynikajgce z technologii budowy, zastosowania
materiatéw lub montazu urzgdzen powinny byé uwzglednione w kosztorysie ofertowym
Wykonawcy, a brak ich wyszczegolnienia w dokumentacji nie moze stanowi¢ podstawy do
roszczen finansowych Wykonawcy w stosunku do Inwestora lub Biura Projektow,

« instalacje centralnego ogrzewania oraz ciepta technologicznego nalezy wykonacé i
odbieraé zgodnie

z ,Wymaganiami Technicznymi COBRTI INSTAL” zeszyt 6 ,,Warunki

Techniczne Wykonania i Odbioru Instalacji Ogrzewczych” pod

nadzorem osoby uprawnionej, zgodnie z obowigzujgcymi przepisami

BHP.



OSWIADCZENIE

Oswiadczam zgodnie z wymogami przepisu art. 20 ust. 4 Ustawy z dnia 7
lipca 1994r. Prawo Budowlane ( Dz. U. z 2017 poz.1332 tekst jednolity), ze niniejszy projekt
zostat wykonany zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, normami oraz zasadami wiedzy

techniczne;.
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DECYZJA

Na poddawie am, 24 wst | pht2 usawy z dnim 15 prodniz 2000r o samorzadach zawodowwch architektdw, Indynicrow
budownictwa omz utbanisiow Sfe [L z 2 - Nr 5 por.4Z. z picn zm./ art 12ust 3, art. 13 ust pht. 1, art. 14 ust. 1
pkt. 4 usawy z dnia 7 lipea 1994 1. Prwo budowlane [ ekt jednofin: Dz Ul 1 2010 r. Nr 243, por ]623.7, oraz §11ust. |
pht. 11§ 23 ust, | rorporzadzenia Minisra Transporie 1 Budownictwa 2 dafa 28 kadetnia 2006 r. w sprowic samodzielmych funkej:
technicenyeh w budowmictwic / De Ul & 2006 r. Nr 83, poz. 578/ oraz an. 14 § 1 Kodeksu postgpowania administracyjoego / De L
z 2000 ¢ Nr 98, por 1071 7z pddn zm. /

stwierdzamy, Z¢

Pan Marek Edward SZPYRA

magister inZynier
urodzony dnia 13 paidziemika 1968 r. w Zamosciu

otrzymal

UPRAWNIENIA BUDDWLANE
Nr ewidencyjny : LUB/0008/POOS/11

do projektowania beg ograniczen
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzqdzen
cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociggowyeh i kanalizacyjnych

UZASADNIENIE

W zwigzku z uwzglednicniem w calafci 23dania strony, m podstawie an. 107 § 4 Kodeksu posigpowania administracyjnsgo
/D7 107 2000 1. Nr 98, poz. 1071 2 poin zm / odstgpuje sic od uzessdnicnia decyzji

Zakres nadanych uprawnieii budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.
POUCZENIE

1. Zgodnic z art 12 ust. 7 wiw ustawy — Prawo budowlane — podstawg do wykonywania samodziclny ch funkcji technicrnyech
w hudnwnictwie suanowi wpis do centralnego rejestru Gldwnego Insprkiors Nadzons Budowlanego oraz wpis na listg celonkow
wlaiciwej teby samorzadu zawedawego.

2. Od ninicjszej decyzi sludy edwolanie do Krajowej Kemisp Kwalifikacyjnej Polskiej Izhy Inzynicréw Budownictwa w Warszawic,
e poirednictwem Lubelskisj Ukrggowe) Leby Inzynierdw Budownictwz w Lublinie w terminie 14 dni od daty Joj dorgezenia,

Sklad orzekajacy Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej
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Szezegdlowy zakres uprawnien
do projektowania bez ograniczen
w specjalnodei instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociggowych i kanalizacyjnych

Pan Marek Edward SZPYRA

Namocy art. 12 ust.] pkt. | - 51 art.12 ust, 4 ustawy - Prawo budowlane, niniejsze uprawnienia
stanowig podstawe do:

- projektowania, sprawdzania projektdw architektoniczno — budowlanych w specjalnoici ohjetej
niniejszymi uprawnieniami i sprawowania nadzoru autorskiezo

- sprawowania Kontroli technicznej utrzymania obiektdw budowlanych z zastrzeZzeniem art. 62 ust. §
ustawy,

Na mocy §15 1 § 23 ust. | rozporzadzenia Ministra Transportu 1 Budownictwa z dnia
28 kwictnia 2006 r. w sprawic samodzielnych funkeji technicznych w budownictwie, w zakresie
objetym wiw specjalnoscia, niniejsze uprawnienia stanowia podstawe do:

- projektowania obicktu budowlancgo, takiego jak : sicei, instalacje i urzadzenia cieplne,
wentylacyjne, gazowe, wodociggowe i kanalizacyjne,

- sporzgdzania projektu zagospodarowania dzialki lub terenn, w zakresic specjalnoéci
abjetej ninicjszymi uprawnicniami
hez ngraniczen

Sklad orzekajacy Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

LUB-JKB-QF7-7Y5 *

Pan Marek Edward Szpyra o numerze ewidencyjnym LUB/IS/0825/03

adres zamieszkania Wojska Polskiego 2b/8, 22-400 Zamos¢

jest cztonkiem Lubelskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2020-08-01 do 2021-01-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2020-08-10 roku przez:

Joanna Gieroba, Przewodniczacy Rady Lubelskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sg
réownowazne pod wzgledem skutkdw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wtasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujgc sie z biurem wtasciwej Okregowej Izby Inzynieréw
Budownictwa.
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

LUB-F7R-TZM-5Q1 *

Pan Marek Edward Szpyra o numerze ewidencyjnym LUB/IS/0825/03

adres zamieszkania Wojska Polskiego 2b/8, 22-400 Zamos¢

jest cztonkiem Lubelskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2021-02-01 do 2021-07-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2021-01-29 roku przez:

Joanna Gieroba, Przewodniczacy Rady Lubelskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sg
réownowazne pod wzgledem skutkdw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wtasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujgc sie z biurem wtasciwej Okregowej Izby Inzynieréw
Budownictwa.



Pap Dariusz Oparowski
Kalinowice 123
22-400 Zamosé

DECYZJA Nr27/87/La

Na podstawie Art. 13 , Art. 14 ust.1 p.4, ust.3 p.1i3 ustawy z dnia 7 lipca 1994 Prawo
budowlane (Dz. U. z 1994 Nr 89 poz. 414), § 9 ust.1, § 17 Rozporzadzenia Ministra Gospodarli
Przestrzennej i Budownictwa z dnia 30 grudnia 1994 w sprawie samodzielnych funkeji
technicziych w budownictwie (Dz. U. z 1995 Nr 8 poz. 38), po przeprowadzenin postepowania
kwalifikacyjnego 1 ztozeniu egzaminu z wynikiem pozytywnym

orzeka sie:
1. nadaé Penu Dariuszowi Oparowskiemu
magistrowi inzynierowi inZynierii sanitame;j

urodzonemu 6 lutego 1966 roku w Zamosciu

Uprawnienia budowlane
. do projektowania
i do kierowania robotami budowlanymi
bez ograniczex.

W specjalnoscl: instalacyjnej w'zakresie sieoi, instalacii 1 urzadzen: wodociagowych i
kenalizacyjnych, cisploych, wentylacyjaoych 1 gazowych,

w zakresie: 1. projektowania bez ograniczeri i sprawdzania projektow budowlarlych,
D kierowenia budowa i robotami budowlanymi bez ograniczen,
e kierowania wytwarzaniem konstrukeyinych elementéw budowlanych
oréz nadzorn i kontroli techniczne] wytwerzania tych elementow,
4, Wkonwa;uia nedzoru inwestorskie go, |
. sprawowania kontroli technicznej utrzymenia obiektdw buciowla_uych,

6. wykonywania paastwowego nadzoru budowlanego.
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Nrewid. 27/97/7a.

Uzasadnienie:

Pan Dariusz Oparowski zfozyt wniosek o nadanie uprawnien budowlanych przedktadajac
odpis dyplomu, udokumentowal odpowiednim; zaswiadczeniami odbycie wymagane] praktyki
zawodowe]j oraz ziozyl z wynikiem pozytywnym egzamin, W ktorym wykazal sic znajomoscia
przepiséw prawych dotyczasych procesu budowlanego oraz umiejgtnodciami praktycznego

zastosowania wiedzy technicznej.
Z przeprowadzonego postepowania administracyjnego wynika, ze kandydat spetnit warunlii

- 'w zakresie przygotowania zawodowego niezbedne do uzyskania uprawniert budowlanych. Wobec
POWyzszego orzeczone jak w sentencii decyzji. ‘

Od decyzji shuzy stronom odwolanie do Giowmnego Inspekiora Nadzoru Budowlanego za
posrednictwem Wojewody Zamojskiego w terminie 14 dni od daty jej doreczenia.

Otrzymuja;
1. Adreszat,
2. Giowny Inspektor Nadzoru Budowlanego,
3. ala.
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

LUB-VN9-TYC-GY6 *

Pan Dariusz Oparowski o numerze ewidencyjnym LUB/IS/2944/01

adres zamieszkania ul. Ogrodowa 32, 22-400 Zamos$¢

jest cztonkiem Lubelskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2021-01-01 do 2021-12-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2020-12-08 roku przez:

Joanna Gieroba, Przewodniczacy Rady Lubelskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sg
réownowazne pod wzgledem skutkdw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wtasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujgc sie z biurem wtasciwej Okregowej Izby Inzynieréw
Budownictwa.





