Jednostka projektowa: PRACOWNIA AUTORSKA

Jjanburmas@op.pl  Nip 922-112-84-99 architekt Jan BURMAS
BIURO: 22-400 Zamo$¢, ul. Lwowska 28/34 22-400 Zamo$¢, ul.Staszica 23/2
® ) ® ® © ® ©
A= = = . - *:;’% E il e
el = | o = ‘ == —or kil
=] e = [ 8 % &
] @ 7 “?m S i) L \mw@ ’_»Qa_! E
i ll/* : | el
) ’ﬁfg _%7 el e ] el E

1 =
tom 111
Aktualizacja dokumentacji technicznej rewitalizacji :

historycznego obiektu Akademii Zamojskiej w Zamosciu
wraz z nadzorem autorskim nad zaktualizowana dokumentacja.

Kategoria obiektu IX

Adres: ul. Akademicka 8, 22-400 Zamos¢
dz.nr 16/6 obreb 0001 Miasto Zamos¢ PB

Inwestor: Miasto Zamos$¢ - 22-400 Zamos¢é
Rynek Wielki 13

PROJEKT BUDOWLANY Branza SANITARNA

Instalacja wentylacji mechanicznej

OSWIADCZENIE

Na podstawie Ustawy z dn. 7 lipca 1994 r PRAWO BUDOWLANE
art.20, ust.1 i 2 (tekst jednolity Dz.U z 2020 r poz.1333)
OSWIAD CZA MY, ze niniejszy projekt budowlany, zostal sporzqdzony
zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.

Projektant: mgr inz. Marek Szpyra
upr. bud. nr LUB/0008/POOS/11
specjalnos¢: siect 1 instalacje sanitarne

Sprawdzajacy: mgr inz. Dariusz Oparowski
upr bud. nr 27/97/Za
specjalnos¢: siect 1 instalacje sanitarne

Data: styczen 2021 r Egz.nr
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l. CZESC OPISOWA

1. PRZEDMIOT OPRACOWANIA
Przedmiotem opracowania jest instalacja wentylacji mechanicznej dla Obiektu
Zabytkowego Akademii Zamojskiej w Zamosciu.

2. PODSTAWA OPRACOWANIA

» Podktady architektoniczno — budowlane
+ Zalecenia Konserwatora Zabytkow

» Wytyczne ochrony przeciwpozarowej

» Uzgodnienia miedzybranzowe

* Obowigzujgce normy i przepisy

3. STAN ISTNIEJACY
Budynek Akademii Zamojskiej jest obiektem zabytkowym i znajduje sie pod ochrong
Konserwatora Zabytkow. Budynek czesciowo podpiwniczony. Budynek nie posiada

wentylacji mechanicznej, pomieszczenia wyposazone sg w wentylacje grawitacyjna.

4. ZALOZENIA OGOLNE

W budynku Akademii Zamojskiej projektuje sie wentylacje mechaniczng z chtodzeniem dla
pomieszczen zlokalizowanych na poddaszu oraz instalacje wywiewng we wszystkich
pomieszczeniach sanitariatdw (wg odrebnego opracowania). Niniejsza dokumentacja
obejmuje wentylacje wywiewng projektuje we wszystkich pomieszczeniach sanitariatéw
zlokalizowanych na parterze i | pietrze oraz pom. rozdzielni elektrycznej na parterze.
Pozostate

pomieszczenia na parterze i | pietrze wyposazone w wentylacje grawitacyjna.

» wentylacje wywiewng zespoty: 8W - 10W, 1WTa , 1\WTb, TWC - 8WC,

1WS

Zestawienie ilosci powietrza dla poszczegolnych pomieszczen i podziat na

zespoty wg tabeli nr 1.

5. SPOSOB DZIALANIA WENTYLACJI
Przyjeto trzy sposoby dziatania systemdéw wentylacyjnych — zaleznie od typu
pomieszczen obstugiwanych przez poszczegdélne systemy (sposob dziatania

kazdego systemu wg tabeli nr 2).



* dziatanie o petnej wydajnosci: zatgczanie 0,5 h przed uzytkowaniem obiektu, wytgczanie
0,5 h po uzytkowaniu

« dziatanie ciggte wentylacji o petnej wydajnosci pom. typu magazynowego

+ dziatanie ciggte o petnej wydajnosci w czasie uzytkowania obiektu z ostabieniem w

pozostatym czasie (wszystkie zespoty WC)

6. SYSTEMY INSTALACJI WENTYLACJI

SYSTEM IN/1W, 2N/2W, 3N/3W, 4N/4W, 5N/SW, 6N/6W — czes¢ dydaktyczna na

poddaszu (wg odrebnego opracowania)

SYSTEM 9W,10W- pracowania chemiczna i fizyczna

Dla pomieszczen pracowni chemicznej i fizycznej projektuje sie wywiew
powietrza poprzez wentylator kanatowy nad dach budynku. Wycigg powietrza
za pomocg kratek wyciggowych.

Zespt wentylacyjny 9W:

Vw=200m3/h

Zespt wentylacyjny 10W:

Vw=200m3/h

SYSTEM 8W — pomieszczenie pomocnicze

Dla pomieszczenia pomocniczego na pietrze projektuje sie wywiew powietrza poprzez
wentylator kanatowy nad dach budynku. Wyciag powietrza za pomoca kratek
wyciggowych.

Zespt wentylacyjny 8W:

Vw=50m3/h

SYSTEM 1WTa, 1WTb- pomieszczenia rozdzielni

Dla pomieszczenia rozdzielni projektuje sie wywiew powietrza poprzez
wentylator $cienny, kanat wyrzutowy prowadzony w szachcie, wyrzut
powietrza nad dach. Nawiew powietrza kompensacyjnego poprzez okna.
Vw=100m3/h

SYSTEM 2WT, 3WT, 4WT, 5WT — pomieszczenia techniczne

Dla pomieszczenh technicznych na poddaszu projektuje sie wywiew powietrza



poprzez wentylator scienny, wyrzut powietrza nad dach.

Vw=100m3/h (ilo$¢ powietrza dla kaSdego systemu)

SYSTEM 1WC, 2WC, 5WC, 7WC, 8WC — sanitariaty

Dla pomieszczenh sanitariatow projektuje sie wywiew powietrza poprzez kratki
wywiewne, kanaty prowadzone pod stropem pomieszczen, wyrzut powietrza
nad dach. Nawiew powietrza kompensacyjnego poprzez zespoét wentylacyjny
4N, 5N.

Zespt wentylacyjny 1WC:

Vw=450m3/h

Zespt wentylacyjny 2WC:

Vw=500m3/h

Zespt wentylacyjny SWC:

Vw=450m3/h

Zespt wentylacyjny 7WC:

Vw=450m3/h

Zespt wentylacyjny 8WC:

Vw=100m3/h

SYSTEM 3WC, 4WC, 6WC — sanitariaty

Dla pomieszczeh z sanitariatami projektuje sie wycigg powietrza. Instalacje wyposazono w
wentylator scienny, tazienkowy zlokalizowany na obstugiwanym pomieszczeniu.
Zaprojektowano ciggtg prace systemu.

Zespt wentylacyjny 3WC,4WC,6WC:

Vw=50m3/h

SYSTEM 1WS — $mietnik

W pomieszczeniu $mietnika projektuje sie wywiew poprzez wentylator
kanatowy nad dach budynku. Nawiew powietrza uzupetniajgcego do
pomieszczenia grawitacyjnie poprzez drzwi z otworami wg projektu
architektury.

Vw=200m3/h

7. 1ZOLACJA TERMICZNA

a) wetna mineralna grubosci 20 mm pod folig AL.



* Wszystkie kanaty zespotow wywiewnych

8. OCHRONA PRZED HALASEM

Dopuszczalne wartosci rownowaznego poziomu dzwieku A w dB dla poszczegoinych
pomieszczen wg PN-87/B-02151/02. Wszystkieprzewody elastyczne izolowane
akustycznie. Elementy przewoddw wentylacyjnych tgczone ze sobg przy uzyciu
przegubow lub przektadek przeciw drganiowych. Mocowanie przewodoéw do $cian lub
sufitow z wykorzystaniem podktadek elastycznych. Mocowanie wentylatorow
kanatowych wykonac¢ za pomocg krécow elastycznych (np. brezentowych).

9. OCHRONA P. POZ. INSTALACJI

Kanaty wentylacyjne w miejscach przejsc¢ przez przegrody oddzielen przeciwpozarowych
zabezpieczono klapami przeciwpozarowymi o odpornosci ogniowej EIS 120 zgodnie z
odpornoscig ogniowg oddzielenia. Klapy p. poz. wyposazone w wyzwalacze termiczne
topikowe. Przejscia kanatéw (otwory) uszczelni¢ masg ognioochronng EI 120 np. HILTI.
W przypadku montazu klap poza przegrodg oddzielenia pozarowego kanat na odcinku od
klapy do przegrody izolowac izolacjg o odpornosci ogniowej EIS120 zgodnie z

odpornoscig ogniowg oddzielenia.

10. ZALOZENIA DO OBLICZEN

Dane klimatyczne

Zaprojektowany budynek znajduje sie w Warszawie w Il strefie klimatycznej dla okresu
zimowego i |l strefie klimatycznej dla okresu letniego. Dane klimatyczne, temperatury
powietrza w pomieszczeniach w okresie letnim i zimowym przyjeto na podstawie
nastepujgcych norm polskich:

* PN-80/B-02403: ,Temperatury obliczeniowe zewnetrzne - ogrzewnictwo”

* PN-82/B-02402: ,Temperatury w ogrzewanych pomieszczeniach w

budynkach — ogrzewnictwo”

* PN-76/B-03420: ,Parametry obliczeniowe powietrza zewnetrznego -

wentylacja i klimatyzacja”;

* PN-76/B-03421: ,Parametry obliczeniowe powietrza wewnetrznego w
pomieszczeniach przeznaczonych do statego przebywania ludzi -

wentylacja i klimatyzacja”;

* PN-83/B-03430: ,Wentylacja w budynkach mieszkalnych zamieszkania

zbiorowego i uzytecznosci publicznej - wymagania”.



Parametry powietrza zewnetrznego:

Okres letni:

 temperatura zewnetrzna tz = +30°C

* wilgotnos¢ wzgledna j = 45%

Okres zimowy:

* temperatura zewnetrzna tz = -20°C

* wilgotno$¢ wzgledna j = 100%

Parametry powietrza wewnetrznego:

Okres letni:

* temperatura wewnetrzna tw = +20°C +/- 50C
* wilgotnos¢ wzgledna wynikowa

Okres zimowy:

 temperatura wewnetrzna tw = +20°C

* wilgotnos¢ wzgledna wynikowa

Zatozenia do obliczania ilosci powietrza:

* 30 m3/h,o0s - sale dydaktyczne, aula

* na podstawie normy PN-83/B-03430/Az3:2000 - pom. sanitariatow

* na podstawie krotnosci wymian — pozostate pomieszczenia.

11. TABELE

« Zestawienie ilosci powietrza dla poszczegdlnych tabela nr 1 pomieszczen i podziat na
zespoty
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12. Instalacja klimatyzacji

Dla pomieszczen teleinformatyki zaprojektowano system klimatyzacji.
Zadaniem klimatyzacji jest odprowadzenie zyskow ciepta pochodzgcych od
promieniowania stonecznego oraz tych powstajgcych w pomieszczeniu.
System pracuje na czynniku ekologicznym R407c, nieszkodliwym dla
srodowiska. Jednostki wewnetrzne $cienne umieszczone na scianach ok. 5
cm ponizej stropu. Jednostki zewnetrzne zlokalizowane na dachu wg czesci graficznej.
Odprowadzenie skroplin z kazdego z klimatyzatoréw z rur PP PN10 o
potgczeniach zgrzewanych wigczone do pionu kanalizacji sanitarnej poprzez
zasyfonowanie i przerwe powietrzng. Klimatyzatory z funkcjg automatycznego
czyszczenia filtra. Instalacja od jednostki wewnetrznej prowadzona pod
stropem do jednostki zewnetrznej. Piony rurek freonowych zlokalizowane w
najblizszym szachcie.
Instalacje rurowg obiegu chtodniczego projektuje sie z rur miedzianych -
migkkich o strukturze cienkosciennej w paroszczelnej izolacji termicznej
(chtodniczej). Rury ktére bedg instalowane w obiegach srodka chtodniczego
powinny odpowiadac polskiej normie PN-EN 12735-1. Do fgczenia rur w
instalacjach ze srodkiem chtodniczym zastosowac tgczniki do lutowania
kapilarnego lutem twardym wg normy PN-EN 1254-1.5, zlgczki do spawania
np. wg DIN 2607 oraz w potgczeniach roztgcznych kotnierze lub tgczniki
zaciskowe skrecane. Przejscia przez przegrody budowlane projektuje sie w
tulejach ochronnych wypetnionych materiatem elastycznym, odporno$é¢
ogniowa przepustu musi by¢ réwna odpornosci ogniowej przegrody. Podparcia
rurociggéw wykonac stosownie do ich srednicy. Przewody freonowe
izolowac otulinami ze spienionego kauczuku syntetycznego gr. min. 9 mm lub
zastosowac fabrycznie izolowane przewody. Widoczne odcinki instalaciji
prowadzi¢ pod stropem pomieszczen. Bezwzglednie nalezy przestrzegac
okreslonych w dokumentacji techniczno rozruchowej urzgdzen zasad
dotyczgcych:
« maksymalnej dtugosci rurociggéw czynnika chtodniczego rownej 30m
* sprawdzenia i ewentualnego uzupetnienia czynnika chtodniczego do
wymaganego poziomu
» wykonania putapek olejowych (syfonowania) instalacji chtodnicze;j
* llo$¢ zgiec instalacji chtodniczej po stronie jednostki wewnetrznej nie
powinna przekracza¢ 10 zgie¢ catej sieci instalacji (na odcinkach
wewnetrznym i zewn.) nie powinno by¢ wiecej niz 15.
» Promien giecia nie moze przekraczac¢ 10 cm.

13. UWAGI KONCOWE

- wszystkie wymiary nalezy sprawdzi¢ na placu budowy,

- centrale wentylacyjne ustawia¢ na ramach (wyposazenie centrali),

- wszystkie rozbieznosci miedzy stanem faktycznym, a projektowanym nalezy omowic z
projektantem w trakcie realizacji,ewentualne kolizje przewodow instalacyjnych z
istniejgcg konstrukcjg budynku zostang rozwigzane w trakcie nadzoru autorskiego

- nalezy zamowic¢ elementy wentylacyjne zgodne kolorystycznie i materialowo z projektem
architektury.

- wszystkie kolana o wymiarach wiekszych od 250x250 nalezy wykonac¢ z kierownicami

- przed zamdéwieniem urzgdzen doktadnie sprawdzi¢ konfiguracje urzgdzenia i strone
wykonania,

- roboty nie ujete w dokumentacji a wynikajgce z technologii budowy, zastosowania
materiatéw lub montazu urzgdzen powinny byé uwzglednione w kosztorysie ofertowym



Wykonawcy, a brak ich wyszczegolnienia w dokumentacji nie moze stanowi¢ podstawy do

roszczen finansowych Wykonawcy w stosunku do Inwestora lub Biura Projektow,

- wszystkie wentylatory kanatowe potgczone do instalacji poprzez krééce elastyczne

- wszystkie materiaty i urzgdzenia stuzgce ochronie pozarowej powinny posiadaé
certyfikaty zgodnosci i atesty techniczne

- instalacje wentylacji mechanicznej nalezy wykonac i odbiera¢ zgodnie z ,WWymaganiami
Technicznymi COBRTI INSTAL” zeszyt 5

~Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Instalacji Wentylacyjnych” pod nadzorem

osoby uprawnionej, zgodnie z obowigzujgcymi przepisami bhp



OSWIADCZENIE

Oswiadczam zgodnie z wymogami przepisu art. 20 ust. 4 Ustawy z dnia 7
lipca 1994r. Prawo Budowlane ( Dz. U. z 2017 poz.1332 tekst jednolity), ze niniejszy projekt
zostat wykonany zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, normami oraz zasadami wiedzy

techniczne;.
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| LUBELSKA
i3 | OKREGOWA
3 =1 Z B A Lublin, dnia 25 maja 2011 r.
T INZYNIEROW
BUDOWNICTWA
LONB.OKK.7131 /72 /11

DECYZJA

Na poddawie am, 24 wst | pht2 usawy z dnim 15 prodniz 2000r o samorzadach zawodowwch architektdw, Indynicrow
budownictwa omz utbanisiow Sfe [L z 2 - Nr 5 por.4Z. z picn zm./ art 12ust 3, art. 13 ust pht. 1, art. 14 ust. 1
pkt. 4 usawy z dnia 7 lipea 1994 1. Prwo budowlane [ ekt jednofin: Dz Ul 1 2010 r. Nr 243, por ]623.7, oraz §11ust. |
pht. 11§ 23 ust, | rorporzadzenia Minisra Transporie 1 Budownictwa 2 dafa 28 kadetnia 2006 r. w sprowic samodzielmych funkej:
technicenyeh w budowmictwic / De Ul & 2006 r. Nr 83, poz. 578/ oraz an. 14 § 1 Kodeksu postgpowania administracyjoego / De L
z 2000 ¢ Nr 98, por 1071 7z pddn zm. /

stwierdzamy, Z¢

Pan Marek Edward SZPYRA

magister inZynier
urodzony dnia 13 paidziemika 1968 r. w Zamosciu

otrzymal

UPRAWNIENIA BUDDWLANE
Nr ewidencyjny : LUB/0008/POOS/11

do projektowania beg ograniczen
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzqdzen
cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociggowyeh i kanalizacyjnych

UZASADNIENIE

W zwigzku z uwzglednicniem w calafci 23dania strony, m podstawie an. 107 § 4 Kodeksu posigpowania administracyjnsgo
/D7 107 2000 1. Nr 98, poz. 1071 2 poin zm / odstgpuje sic od uzessdnicnia decyzji

Zakres nadanych uprawnieii budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.
POUCZENIE

1. Zgodnic z art 12 ust. 7 wiw ustawy — Prawo budowlane — podstawg do wykonywania samodziclny ch funkcji technicrnyech
w hudnwnictwie suanowi wpis do centralnego rejestru Gldwnego Insprkiors Nadzons Budowlanego oraz wpis na listg celonkow
wlaiciwej teby samorzadu zawedawego.

2. Od ninicjszej decyzi sludy edwolanie do Krajowej Kemisp Kwalifikacyjnej Polskiej Izhy Inzynicréw Budownictwa w Warszawic,
e poirednictwem Lubelskisj Ukrggowe) Leby Inzynierdw Budownictwz w Lublinie w terminie 14 dni od daty Joj dorgezenia,

Sklad orzekajacy Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej
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Szezegdlowy zakres uprawnien
do projektowania bez ograniczen
w specjalnodei instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociggowych i kanalizacyjnych

Pan Marek Edward SZPYRA

Namocy art. 12 ust.] pkt. | - 51 art.12 ust, 4 ustawy - Prawo budowlane, niniejsze uprawnienia
stanowig podstawe do:

- projektowania, sprawdzania projektdw architektoniczno — budowlanych w specjalnoici ohjetej
niniejszymi uprawnieniami i sprawowania nadzoru autorskiezo

- sprawowania Kontroli technicznej utrzymania obiektdw budowlanych z zastrzeZzeniem art. 62 ust. §
ustawy,

Na mocy §15 1 § 23 ust. | rozporzadzenia Ministra Transportu 1 Budownictwa z dnia
28 kwictnia 2006 r. w sprawic samodzielnych funkeji technicznych w budownictwie, w zakresie
objetym wiw specjalnoscia, niniejsze uprawnienia stanowia podstawe do:

- projektowania obicktu budowlancgo, takiego jak : sicei, instalacje i urzadzenia cieplne,
wentylacyjne, gazowe, wodociggowe i kanalizacyjne,

- sporzgdzania projektu zagospodarowania dzialki lub terenn, w zakresic specjalnoéci
abjetej ninicjszymi uprawnicniami
hez ngraniczen

Sklad orzekajacy Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej
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® POLSKA

L1z B A
- = INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

LUB-JKB-QF7-7Y5 *

Pan Marek Edward Szpyra o numerze ewidencyjnym LUB/IS/0825/03

adres zamieszkania Wojska Polskiego 2b/8, 22-400 Zamos¢

jest cztonkiem Lubelskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2020-08-01 do 2021-01-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2020-08-10 roku przez:

Joanna Gieroba, Przewodniczacy Rady Lubelskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sg
réownowazne pod wzgledem skutkdw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wtasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujgc sie z biurem wtasciwej Okregowej Izby Inzynieréw
Budownictwa.
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L1z B A
- = INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

LUB-F7R-TZM-5Q1 *

Pan Marek Edward Szpyra o numerze ewidencyjnym LUB/IS/0825/03

adres zamieszkania Wojska Polskiego 2b/8, 22-400 Zamos¢

jest cztonkiem Lubelskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2021-02-01 do 2021-07-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2021-01-29 roku przez:

Joanna Gieroba, Przewodniczacy Rady Lubelskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sg
réownowazne pod wzgledem skutkdw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wtasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujgc sie z biurem wtasciwej Okregowej Izby Inzynieréw
Budownictwa.



Pap Dariusz Oparowski
Kalinowice 123
22-400 Zamosé

DECYZJA Nr27/87/La

Na podstawie Art. 13 , Art. 14 ust.1 p.4, ust.3 p.1i3 ustawy z dnia 7 lipca 1994 Prawo
budowlane (Dz. U. z 1994 Nr 89 poz. 414), § 9 ust.1, § 17 Rozporzadzenia Ministra Gospodarli
Przestrzennej i Budownictwa z dnia 30 grudnia 1994 w sprawie samodzielnych funkeji
technicziych w budownictwie (Dz. U. z 1995 Nr 8 poz. 38), po przeprowadzenin postepowania
kwalifikacyjnego 1 ztozeniu egzaminu z wynikiem pozytywnym

orzeka sie:
1. nadaé Penu Dariuszowi Oparowskiemu
magistrowi inzynierowi inZynierii sanitame;j

urodzonemu 6 lutego 1966 roku w Zamosciu

Uprawnienia budowlane
. do projektowania
i do kierowania robotami budowlanymi
bez ograniczex.

W specjalnoscl: instalacyjnej w'zakresie sieoi, instalacii 1 urzadzen: wodociagowych i
kenalizacyjnych, cisploych, wentylacyjaoych 1 gazowych,

w zakresie: 1. projektowania bez ograniczeri i sprawdzania projektow budowlarlych,
D kierowenia budowa i robotami budowlanymi bez ograniczen,
e kierowania wytwarzaniem konstrukeyinych elementéw budowlanych
oréz nadzorn i kontroli techniczne] wytwerzania tych elementow,
4, Wkonwa;uia nedzoru inwestorskie go, |
. sprawowania kontroli technicznej utrzymenia obiektdw buciowla_uych,

6. wykonywania paastwowego nadzoru budowlanego.
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zobowiazad

S

Nrewid. 27/97/7a.

Uzasadnienie:

Pan Dariusz Oparowski zfozyt wniosek o nadanie uprawnien budowlanych przedktadajac
odpis dyplomu, udokumentowal odpowiednim; zaswiadczeniami odbycie wymagane] praktyki
zawodowe]j oraz ziozyl z wynikiem pozytywnym egzamin, W ktorym wykazal sic znajomoscia
przepiséw prawych dotyczasych procesu budowlanego oraz umiejgtnodciami praktycznego

zastosowania wiedzy technicznej.
Z przeprowadzonego postepowania administracyjnego wynika, ze kandydat spetnit warunlii

- 'w zakresie przygotowania zawodowego niezbedne do uzyskania uprawniert budowlanych. Wobec
POWyzszego orzeczone jak w sentencii decyzji. ‘

Od decyzji shuzy stronom odwolanie do Giowmnego Inspekiora Nadzoru Budowlanego za
posrednictwem Wojewody Zamojskiego w terminie 14 dni od daty jej doreczenia.

Otrzymuja;
1. Adreszat,
2. Giowny Inspektor Nadzoru Budowlanego,
3. ala.
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

LUB-VN9-TYC-GY6 *

Pan Dariusz Oparowski o numerze ewidencyjnym LUB/IS/2944/01

adres zamieszkania ul. Ogrodowa 32, 22-400 Zamos$¢

jest cztonkiem Lubelskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2021-01-01 do 2021-12-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2020-12-08 roku przez:

Joanna Gieroba, Przewodniczacy Rady Lubelskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sg
réownowazne pod wzgledem skutkdw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wtasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujgc sie z biurem wtasciwej Okregowej Izby Inzynieréw
Budownictwa.





