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PROJEKT BUDOWLANY Branza SANITARNA

Instalacje wody 1 kanalizacji

OSWIADCZENIE

Na podstawie Ustawy z dn. 7 lipca 1994 r PRAWO BUDOWLANE
art.20, ust.1 i 2 (tekst jednolity Dz.U z 2020 r poz.1333)
OSWIADCZA MY, ze niniejszy projekt budowlany, zostal sporzqdzony
zgodnie z obowiqzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.

Projektant: mgr inz. Marek Szpyra
upr. bud. nr LUB/0008/POOS/11
specjalnosc: siect 1 instalacje sanitarne

Sprawdzajacy: mgr inz. Dariusz Oparowski
upr bud. nr 27/97/Za
specjalnosc: siect 1 instalacje sanitarne
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I. OPIS TECHNICZNY
1. Podstawa opracowania.

- Zlecenie i uzgodnienia z Zamawjaym,

- Projekt przedmiotowego budynku —éz architektoniczna i konstrukcyjna,

- PB i PW instalacji sanitarnych w przedmiotowym buokly, opracowany przez PAS
Projekt Archi Studio Nadarzyn w 2013r.,

- PB i PW instalacji sanitarnych dla poddasza przetimmego budynku,
opracowany przez Biuro Projektowe Gorycki&Sznytemm#&rakow w 2019r,

- PB i PW przyhczy wod-kan. opracowany przez Biuro Projektowe
Gorycki&Sznytermann Krakow w 2019r.
Normy i wytyczne do projektowania.

2. Przedmiot opracowania.

Przedmiotem opracowania jest Aktualizacja dokun@ntachnicznej rewitalizacji
historycznego obiektu Akademii Zamojskiej w Za&wio w zakresie instalacji wod-
kan. Z zakresu niniejszego projektu wo#one jest poddasze budynku, ktére jest
przedmiotem odibnego opracowania.
Budynek Akademii jest budynkiem 3 kondygnacyjnymgsciowo podpiwniczonym.
Teren obgty inwestychp znajduje si w Zamdaciu przy ulicy Akademickiej 8.
Kategoria obiektu — IX
Budynek posiada istnigge przyhcza wodocigowe i kanalizacji sanitarnej, jednak
przewidug si¢ wykonanie nowych przytzy wg projektu przyczy wod-kan.
Zakres opracowania obejmuje:

- instalacg wody zimnej,

- instalacg wody p.pa.,

- instalacg cieplej wody,

- instalacg kanalizacyja.
Zgodnie z decyzj Inwestora z pierwotnego zakresu wg#one zostato wykonanie
fontanny wraz z jej maszynowniZ uwagi na konieczrié prowadzenia przewodow
do fontanny pod posadzlparteru projektuje siutozenie na obecnym etapie samych
przewodow pod posadzk na dziedaicu obiektu. Ewentualne wykonanie fontanny i
jej maszynowni w kolejnym etapie realizacji.

Zakres opracowania obejmuje dzigkr geod. 16/6 stanowgy wiasnaéé Inwestora.
Projektowane roboty w swoim zagu obszaru oddziatywania obiektu nie wychpdz
poza przedmiotowdziatke.

3. Opis projektowanych instalaciji.
3.1. Instalacja wody zimnej.

Woda do budynku doprowadzangdhie z komunalnej sieci wodagowej. Po
wejsciu przyhcza wodocigowego do budynku nagtuje rozdziat na instalacwody
bytowo-gospodarczej oraz instakojody p.pa. (hydrantow). Woda do celéw
bytowo-gospodarczych i do pjozostanie oddzielnie opomiarowana. SzczegoOty
wykonania i dobor wodomierzy wg projektu prayty wod-kan.



Z uwagi na rozdziat instalacji wody bytowo-gospad&j i wody p.pe., na

odgatzieniu instalacji wody bytowo-gospodarczej, w studwodomierzowej,

zamontowa zawor elektromagnetyczny (pierwasénva) DN50 z cewk w wersiji

normalnie zamkgitej, zamykajcy w razie pearu doptyw wody do tej instalaciji.
Zawor w przypadku paru (pod wplywem zaniku najmia) spowoduje odecie

doptywu wody na instalagjwody bytowo-gospodarczej. Zawor wypegéa w ukiad

recznego otwierania.

SzczegOly rozwizania wg cgsci rysunkowej.

Obliczenia przeptywu wody

Woda zimna Woda ciepta
Rodzaj urzgdzenia llo$¢ sztuk gn [I/s] gnz [I/s] On [I/s] One [I/s]
Umywalka 46 0,07 3,22 0,07 3,22
Ptuczka zbiornikowa 33 0,13 4,29 0
Pisuar 10 0,3 3,0 0
Zawor czerpalny dn15 7 0,3 2,1 0
Hydrant ogrodowy dn20 1 0,5 0,5 0

2Qnz= 13,11 2Qnc= 3,22
Przeptyw normatywny wody 0gélnej | Zgn=2Qnc + Z(Qnz 16,33 | /s
Przeptyw obliczeniowy wody ogdlnej | g=1,7 gn)"0,2:-0,7 2,36| /s

Projektowan instalacg wykonat:

- przewody rozprowadzgje pod posadzkparteru — rury PE100 SDR1}ckone
poprzez zgrzewanie,

- piony i podejcia do punktéw czerpalnych - rury polipropylenowB-R typ 3
PN 16 (SDR 7,4)aczonych poprzez zgrzewanie.

Polczenia z armatgr gwintowane za pomacdostpnych w systemie ksztattek

przegciowych. Do uszczelnienigdznikbw gwintowanych stosowaasme lub pasg

teflonowg.

Prowadzenie przewodow wg wskézsa rysunkach:

- rozprowadzace — po posadakparteru, w warstwach podtogowych, w szachtach,
w zabudowie sufitowejdciennej,

- podejcia do punktow czerpalnych wykahav warstwach podtogowych oraz w
bruzdachsciennych.

Przy montau przewoddéw z tworzyw sztucznych nale przestrzega zasad

kompensacji wydtzen cieplnych przewoddw wg instrukcji producenta rur.

Montaz rurociggdéw za pomogtypowych uchwytow.

W celu zabezpieczenia rurggdw przed skraplaniem przewody PP zabezpieczy

otulinami ze spienionego PE gr. 13mm.

Przegcie rurocagobw przez przegrody budowlane w tulejach ochronnych

uszczelnionych wypetnieniem trwale plastycznym.

W dolnej czsci pionodw, nad posadzkzamontowd zawory odcinajce.

Jako armatur przyjeto zawory odcinajce kulowe gwintowane nasgienie 1,0MPa.

Zawory montowé& w miejscach dogpnych, przy zabudowie instalacji wykana

otwory rewizyjne z drzwiczkami metalowymi w kolorbeatym.

Na wszystkich podégiach do zaworéw czerpalnych zeaaks do weza zamontowa

izolatory przeptywéw zwrotnych HA.



Po wykonaniu instalacji wykoiaprole na cknienie 0,9MPa zgodnie z PN-92/B-
10735. Po pozytywnym wyniku przephdkeaurocigi.

Przefcia przez przegrody budowlane stange granice stref parowych naley
zabezpiecz§ uszczelnieniami o odporéd ogniowej przegrody.

Rodzaje armatury czerpalnej wg projektu wykonawozeg

3.2. Instalacja p.pa.

Zgodnie z wymogami ochrony p.po projektuje sj instalacje p.pa — hydrantow,
nawodnion zasilam z ogolnej instalacji wodoggowej poprzez oddziein gabz
instalacyjm.

Obliczenia wody p.po -2 x 1,0=2,01/s

Projektowan instalacg wody p.pa. wykon&:

- przewody rozprowadzgje pod posadzkparteru — rury PE100 SDR1Xckone
poprzez zgrzewanie,

- piony i podejcia do hydrantow - z rur stalowych ocynkowanyghzbnych za
pomog typowych kcznikdw gwintowanych; zmiany kierunkow i przekroj@a
pomog tacznikdéw gwintowanych.

Zaprojektowano hydranty p.potypu HW25 W-30 wg PN-EN 671-1. Hydranty

zamontowa w szafkach hydrantowych wkowych z ganicg. Drzwiczki szafki w

kolorze biatym. W zwjzku z tym w miejscach wskazanych na rysunkach wgken

scianie wregki pod monta szafek hydrantowychlako wyposzenie szafki — wze

p.pa. o diugaci 30 m dla hydrantu DN25, uzbrojone wa&ki typu momentalnego i

pradownic.

Zawor hydrantowy montowana wysokéci 1,35m od posadzki.

Prowadzenie przewodow wg wskézsa rysunkach:

- rozprowadzajgce — po posadazkparteru, w szachtach, w zabudowie sufitowej i
sciennej,

- podefcia do hydrantow wykortaw bruzdachsciennych.

Przewody stalowe zabezpieézgrzed wykraplaniem siwody - izolacjami z pianki

poliuretanowej o gr. 13mm.

Zgodnie z projektem PAS Projekt wymaganénignie wynosi 38,5 m st. wody,

natomiast si€ wodochgowa zapewnia &nienie 40 m st. wody, w zwiku z czym

nie projektuje si zestawu hydroforowego.

Préky cisnieniowy instalacji wody p.pa. wykona jak dla instalacji wody zimnej.

Przefcia przez przegrody budowlane stangwe granice stref parowych naley

zabezpiecz§ uszczelnieniami o odporéd ogniowej przegrody.

3.3. Instalacja wody cieptej.

Zrodtem cieptej wody &da lokalne indywidualne elektryczne ogrzewacze wody.
Usytuowanie ogrzewaczy w ainie przedmiotowych pomieszaze Szczegdtowa
lokalizacja i wielkdci ogrzewaczy wg wska#ana rysunkach. Na przewodzie wody
zimnej zasilajcej ogrzewacz zamontowazawOr bezpieczstwa o cdnieniu otwarcia
0,6 MPa oraz zawor antysieniowy typu EA DN 20.

Instalacg wykon& z rur polipropylenowych wskazanych w pkt. 3.1 gtogowanych
do cieplej wody — PP PN 20 stabilizowane.



Wykonanie instalacji podobnie jak dla instalacji dyozimnej (opis pkt. 3.1). Na
odcinkach wspdélnej trasy przewody cieptej wody padei rownolegle lub powsej
instalacji wody zimnej.

3.4. Instalacja kanalizacji sanitarnej.

Scieki z budynku odprowadzaneda grawitacyjnie do komunalnej sieci kanalizacji
ogolnosptawnej. Wykonanie pragizy wg odebnego opracowania.

Bilans sciekow sanitarnych:

- Wspoiczynnik przeptywu
Rodzaj urzdzenia llose s
Umywalka 46 0,5 23
Zlew 1 1 1
Ptuczka zbiornikowa 33 2,5 82,5
Pisuar 1Q 0,5 5
Wopusty podiogowe & 1 8

>AWs= 119,5

Przeptyw obliczeniowy w instalacji kanalizacji byto-gospodarczey:
gs = 0,5 x¥119,5 = 5,5 drils.

Instalacg wykona z rur i ksztattek kanalizacyjnych PC\ckonych na uszczelk
gumowy. Pod posadzkrury PVC-U kl. S.

Poziomy kanalizacyjne uktadapod posadzk parteru lub jako podwieszane pod
stropem. Piony w szachtach lub obudowane. Ro@dejdo uradzex w warstwach
podtogowych, w bruzdacitiennych lub obudowane.

W piwnicy dopuszcza siprowadzenie przewoddw po wierzciuian

Montaz przewodow za pomac metalowych uchwytéw lub obejm z elastygzn
podktadk. Pode§cia do przyboréw prowadzize spadkiem min. 3%.

Przybory montowa w odlegtéciach i na wysokeiach zgodnie z obowzujgcymi
normami.

Wiaczenie odgakien i podefé pod kgtem 45-60.

Piony wyprowadzane ponad dach zaon/¢ wywiewks. Na poétpionach zamontowa
zawory napowietrzage. W miejscach monia zaworow napowietrzagych i rewizji,
w obudowach pionoéw, zamontowerzwiczki rewizyjne metalowe w kolorze biatym.
Przefcia rurocggoéw przez przegrody budowlane w tulejach ochronnych
Rurociagéw pod posadzkukiada& na podsypce piaskowej gr.10 cm, a pozekou
wykona obsypk ochronn, zag:szczor warstwami. Obsypk wykon& piaskiem.



Przed wykonaniem zasypki instalagodda prébie szczelniwi poprzez zalanie wad
odcinkow poziomych do wysokoi kolana §czacego go z pionem. Pion i podej do
przyborow naley sprawdzt na szczeln& w czasie swobodnego przeptywu wody.
W pomieszczeniu gzia cieplnego, dla uniiwienia odwodnienia instalacji wykona
studng schtadzajca z kregow betonowych d=800mm. Wysakostudni 1,0 m. W
studzience zamontowapomm zatapiala o parametrach Q=5ih, Hmin.=6m,
N=0,8kW.

Skropliny z central wentylacyjnych odprowadzaredaoprzewodami PVC w kierunku
najblizszego pionu kanalizacyjnego. Mkenie do pionu poprzez przenpowietrzrn
w zasyfonowany lejek z ptywagga kulka.

Z Klimatyzatorow skropliny odprowadzanee¢ds poprzez pompk skroplin
zamontowan w obudowie klimatyzatora. Instalgopdprowadzenia skroplin wykoéa
z rur PP PN 10 w kierunku najkhdizego pionu kanalizacyjnego. Mktenie do pionu
jak dla skroplin z central wentylacyjnych.

Przewody odprowadzgje skropliny prowadzi w bruzdachsciennych lub jako
obudowane.

Przefcia przez przegrody budowlane stangse granice stref parowych naley
zabezpiecz§ uszczelnieniami o odporéd ogniowej przegrody.

Wyposaenie pomieszczew urzdzenia sanitarne wg projektu wykonawczego.

4. Wytyczne wykonania.

Calas¢ robot prowadz zgodnie z Wymaganiami technicznymi COBRTI INSTAL
~Warunki techniczne wykonania i odbioru instalaciji:

- wodochgowych,

- kanalizacyjnych.”
oraz zgodnie z wymogami BHP.
Przewody rozprowadzge instalacji wodoggowej i wody p.pa. utozy¢ pod
posadzk parteru na gbokasci ok. 40cm.
Przed przysipieniem do rob6t remontowych najezdemontowa istniepca instalacg
wod-kan. Demontsowi podlegag przewody prowadzone po wierzchgian oraz
przewody w bruzdachiciennych i posadzkach kolidige z nowowykonywan
instalacy. Pozostawiane po demontieodgatzienia w instalacjach trwale dapic.
Wszystkie instalacje natg prowadzt¢ tak, aby jak najmniej ingerowav zachowag
tkanke zabytkova.
Urzadzenia montowazgodnie z wytycznymi producenta.
Stosowane materialty wodggowe powinny posiadaatesty zdrowotne.

UWAGA:

Wszystkie wysfpujace w opracowaniu typy armatury i gdzer podano jako
przyktadowe. Dopuszcza ¢si zastosowanie innych materiatow i giizern o
parametrach rownowaych.



[I. INFORMACJA DO PLANU BIOZ

1. Zakres robot dla calego zamierzenia budowlanego ora kolejnos¢ realizacii
poszczegdlnych robat.

- wykonanie robét przygotowawczych i pomocniczych
- monta przewodow,

- monta armatury i urgdzea,

- préby, badania i uruchomienie.

Kolejnas¢ realizacji robot.

- wykonanie robét ziemnych,

- monta rurochgdéw w wykopie,

- proby i badanie ruroggow w wykopie,

- monta przewodow instalacyjnych w budynku,
- monta armatury i urzdzen,

- préba dinieniowa instalaciji,

- odbidr i uruchomienie instalaciji,

- przekazanie instalacji daytkowania.

2. Wykaz istniejacych obiektéw budowlanych stwarzagcych zagraenia.

Instalacje elektryczne — nale zachowd szczegolg ostraznos¢ przy prowadzeniu robot
montaowych (gtdwnie przy przebiciackcian i montau rurocagéw przy zblieniach do
przewodow elektrycznych).

3. Elementy zagospodarowania dziatki | terenu stwarzajce zagraenia
bezpieczéstwa i zdrowia ludzi.

- nie wystpuja

4. Przewidywane zagraenia wyskpujace podczas robot budowlanych okrdajace
skale i rodzaje zagrazen oraz miejsce i czas ich wygpowania.

Podczas wykonywania robét mombavych naley zachowdé szczegOla ostraznosé przy
prowadzeniu prac przy skrzgwaniach lub w pobtu przewodow instalacji elektryczne.

5. Sposéb prowadzenia instruktau pracownikéw przed przystpieniem do realizacji
robét szczegolnie niebezpiecznych.

Nalezy stosowa ogolne zasady bezpiecznej pracy zawarte w ogolpyekpisach BHP.
Kazdy wykonawca rob6t ma oboaviek posiadania i stosowania wesmnych instrukcji
wykonywania prac zgodnie z wymogami bezpiésiea.

Pracownicy skierowani do realizacji przedmiotoweyestycji powinni:

- przefé szkolenie wsfpne z zakresu BHP i p.poz potwierdzeniem pisemnym,

- zost& zapoznani z instrukgjbezpiecznego wykonywania robot,

- zosta zapoznanym z terenem budowy,

- zost& zapoznanym z instrukgstosowanigrodkéw ochrony indywidualnej,



- zostg zapoznanym z instrukgjobstugi sprztu stuzacego do wykonywania robot
montaowych,
- zn& procedury pospowania w przypadku zagireniazycia lub zdrowia pracownikow.

6. Srodki techniczne i organizacyjne zapobiegajce niebezpiecaéstwom wynikajacym
z wykonywania robét budowlanych w strefach szczegdégo zagraenia zdrowia lub
w ich ssiedztwie, w tym zapewniagcych bezpieczg i sprawng komunikacje
umozliwiaj aca szybka ewakuacg na wypadek paaru, awarii i innych zagrozen.

Na terenie wykonywania prac strefy zaggnia szczegblnego nie wyptija, jednak nalgy

zachowa nastpujgce warunki:

- wyposay¢ pracownikow w indywidualngrodki ochrony osobistej i odzierobocz
ochronn oraz egzekwowaich uzywanie na stanowiskach pracy,

- przestrzegainstrukcje producentéw poszczegodlnych materialonmzidzen,

- sporadzi¢ instrukcje na poszczegodlnych stanowiskach pracy,

- przestrzegainstrukcji pracy na poszczegolnych stanowiskach,

- zapewni naleyty wykwalifikowany nadzor nad robotami,

- do prac gywa¢ sprawne urzdzenia i Spr,

- wyposay¢ zaplecze budowy Wrodki pierwszej pomocy medycznej,

- zapewni tagczna¢ telefoniczr oraz wykaz telefonéw alarmowych.

Budowa winna spetnéawszystkie stawiane przez przepisy wymogi BHP op.p
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| LUBELSKA
i3 | OKREGOWA
3 =1 Z B A Lublin, dnia 25 maja 2011 r.
T INZYNIEROW
BUDOWNICTWA
LONB.OKK.7131 /72 /11

DECYZJA

Na poddawie am, 24 wst | pht2 usawy z dnim 15 prodniz 2000r o samorzadach zawodowwch architektdw, Indynicrow
budownictwa omz utbanisiow Sfe [L z 2 - Nr 5 por.4Z. z picn zm./ art 12ust 3, art. 13 ust pht. 1, art. 14 ust. 1
pkt. 4 usawy z dnia 7 lipea 1994 1. Prwo budowlane [ ekt jednofin: Dz Ul 1 2010 r. Nr 243, por ]623.7, oraz §11ust. |
pht. 11§ 23 ust, | rorporzadzenia Minisra Transporie 1 Budownictwa 2 dafa 28 kadetnia 2006 r. w sprowic samodzielmych funkej:
technicenyeh w budowmictwic / De Ul & 2006 r. Nr 83, poz. 578/ oraz an. 14 § 1 Kodeksu postgpowania administracyjoego / De L
z 2000 ¢ Nr 98, por 1071 7z pddn zm. /

stwierdzamy, Z¢

Pan Marek Edward SZPYRA

magister inZynier
urodzony dnia 13 paidziemika 1968 r. w Zamosciu

otrzymal

UPRAWNIENIA BUDDWLANE
Nr ewidencyjny : LUB/0008/POOS/11

do projektowania beg ograniczen
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzqdzen
cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociggowyeh i kanalizacyjnych

UZASADNIENIE

W zwigzku z uwzglednicniem w calafci 23dania strony, m podstawie an. 107 § 4 Kodeksu posigpowania administracyjnsgo
/D7 107 2000 1. Nr 98, poz. 1071 2 poin zm / odstgpuje sic od uzessdnicnia decyzji

Zakres nadanych uprawnieii budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.
POUCZENIE

1. Zgodnic z art 12 ust. 7 wiw ustawy — Prawo budowlane — podstawg do wykonywania samodziclny ch funkcji technicrnyech
w hudnwnictwie suanowi wpis do centralnego rejestru Gldwnego Insprkiors Nadzons Budowlanego oraz wpis na listg celonkow
wlaiciwej teby samorzadu zawedawego.

2. Od ninicjszej decyzi sludy edwolanie do Krajowej Kemisp Kwalifikacyjnej Polskiej Izhy Inzynicréw Budownictwa w Warszawic,
e poirednictwem Lubelskisj Ukrggowe) Leby Inzynierdw Budownictwz w Lublinie w terminie 14 dni od daty Joj dorgezenia,

Sklad orzekajacy Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej
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Szezegdlowy zakres uprawnien
do projektowania bez ograniczen
w specjalnodei instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociggowych i kanalizacyjnych

Pan Marek Edward SZPYRA

Namocy art. 12 ust.] pkt. | - 51 art.12 ust, 4 ustawy - Prawo budowlane, niniejsze uprawnienia
stanowig podstawe do:

- projektowania, sprawdzania projektdw architektoniczno — budowlanych w specjalnoici ohjetej
niniejszymi uprawnieniami i sprawowania nadzoru autorskiezo

- sprawowania Kontroli technicznej utrzymania obiektdw budowlanych z zastrzeZzeniem art. 62 ust. §
ustawy,

Na mocy §15 1 § 23 ust. | rozporzadzenia Ministra Transportu 1 Budownictwa z dnia
28 kwictnia 2006 r. w sprawic samodzielnych funkeji technicznych w budownictwie, w zakresie
objetym wiw specjalnoscia, niniejsze uprawnienia stanowia podstawe do:

- projektowania obicktu budowlancgo, takiego jak : sicei, instalacje i urzadzenia cieplne,
wentylacyjne, gazowe, wodociggowe i kanalizacyjne,

- sporzgdzania projektu zagospodarowania dzialki lub terenn, w zakresic specjalnoéci
abjetej ninicjszymi uprawnicniami
hez ngraniczen

Sklad orzekajacy Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

LUB-JKB-QF7-7Y5 *

Pan Marek Edward Szpyra o numerze ewidencyjnym LUB/IS/0825/03

adres zamieszkania Wojska Polskiego 2b/8, 22-400 Zamos¢

jest cztonkiem Lubelskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2020-08-01 do 2021-01-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2020-08-10 roku przez:

Joanna Gieroba, Przewodniczacy Rady Lubelskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sg
réownowazne pod wzgledem skutkdw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wtasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujgc sie z biurem wtasciwej Okregowej Izby Inzynieréw
Budownictwa.
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

LUB-F7R-TZM-5Q1 *

Pan Marek Edward Szpyra o numerze ewidencyjnym LUB/IS/0825/03

adres zamieszkania Wojska Polskiego 2b/8, 22-400 Zamos¢

jest cztonkiem Lubelskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2021-02-01 do 2021-07-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2021-01-29 roku przez:

Joanna Gieroba, Przewodniczacy Rady Lubelskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sg
réownowazne pod wzgledem skutkdw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wtasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujgc sie z biurem wtasciwej Okregowej Izby Inzynieréw
Budownictwa.



Pap Dariusz Oparowski
Kalinowice 123
22-400 Zamosé

DECYZJA Nr27/87/La

Na podstawie Art. 13 , Art. 14 ust.1 p.4, ust.3 p.1i3 ustawy z dnia 7 lipca 1994 Prawo
budowlane (Dz. U. z 1994 Nr 89 poz. 414), § 9 ust.1, § 17 Rozporzadzenia Ministra Gospodarli
Przestrzennej i Budownictwa z dnia 30 grudnia 1994 w sprawie samodzielnych funkeji
technicziych w budownictwie (Dz. U. z 1995 Nr 8 poz. 38), po przeprowadzenin postepowania
kwalifikacyjnego 1 ztozeniu egzaminu z wynikiem pozytywnym

orzeka sie:
1. nadaé Penu Dariuszowi Oparowskiemu
magistrowi inzynierowi inZynierii sanitame;j

urodzonemu 6 lutego 1966 roku w Zamosciu

Uprawnienia budowlane
. do projektowania
i do kierowania robotami budowlanymi
bez ograniczex.

W specjalnoscl: instalacyjnej w'zakresie sieoi, instalacii 1 urzadzen: wodociagowych i
kenalizacyjnych, cisploych, wentylacyjaoych 1 gazowych,

w zakresie: 1. projektowania bez ograniczeri i sprawdzania projektow budowlarlych,
D kierowenia budowa i robotami budowlanymi bez ograniczen,
e kierowania wytwarzaniem konstrukeyinych elementéw budowlanych
oréz nadzorn i kontroli techniczne] wytwerzania tych elementow,
4, Wkonwa;uia nedzoru inwestorskie go, |
. sprawowania kontroli technicznej utrzymenia obiektdw buciowla_uych,

6. wykonywania paastwowego nadzoru budowlanego.
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S

Nrewid. 27/97/7a.

Uzasadnienie:

Pan Dariusz Oparowski zfozyt wniosek o nadanie uprawnien budowlanych przedktadajac
odpis dyplomu, udokumentowal odpowiednim; zaswiadczeniami odbycie wymagane] praktyki
zawodowe]j oraz ziozyl z wynikiem pozytywnym egzamin, W ktorym wykazal sic znajomoscia
przepiséw prawych dotyczasych procesu budowlanego oraz umiejgtnodciami praktycznego

zastosowania wiedzy technicznej.
Z przeprowadzonego postepowania administracyjnego wynika, ze kandydat spetnit warunlii

- 'w zakresie przygotowania zawodowego niezbedne do uzyskania uprawniert budowlanych. Wobec
POWyzszego orzeczone jak w sentencii decyzji. ‘

Od decyzji shuzy stronom odwolanie do Giowmnego Inspekiora Nadzoru Budowlanego za
posrednictwem Wojewody Zamojskiego w terminie 14 dni od daty jej doreczenia.

Otrzymuja;
1. Adreszat,
2. Giowny Inspektor Nadzoru Budowlanego,
3. ala.
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

LUB-VN9-TYC-GY6 *

Pan Dariusz Oparowski o numerze ewidencyjnym LUB/IS/2944/01

adres zamieszkania ul. Ogrodowa 32, 22-400 Zamos$¢

jest cztonkiem Lubelskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2021-01-01 do 2021-12-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2020-12-08 roku przez:

Joanna Gieroba, Przewodniczacy Rady Lubelskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sg
réownowazne pod wzgledem skutkdw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wtasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujgc sie z biurem wtasciwej Okregowej Izby Inzynieréw
Budownictwa.





