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I.   OPIS TECHNICZNY 
 
1. Podstawa opracowania. 
 
- Zlecenie i uzgodnienia z Zamawiającym, 
- Projekt przedmiotowego budynku – część architektoniczna i konstrukcyjna, 
- PB i PW instalacji sanitarnych w przedmiotowym budynku, opracowany przez PAS 

Projekt Archi Studio Nadarzyn w 2013r., 
- PB i PW instalacji sanitarnych dla poddasza przedmiotowego budynku, 

opracowany przez Biuro Projektowe Gorycki&Sznytermann Kraków w 2019r, 
- PB i PW przyłączy wod-kan. opracowany przez Biuro Projektowe 

Gorycki&Sznytermann Kraków w 2019r. 
-    Normy i wytyczne do projektowania. 
 
2. Przedmiot opracowania. 
 
Przedmiotem opracowania jest Aktualizacja dokumentacji technicznej rewitalizacji 
historycznego obiektu Akademii Zamojskiej w Zamościu w zakresie instalacji wod-
kan. Z zakresu niniejszego projektu wyłączone jest poddasze budynku, które jest 
przedmiotem odrębnego opracowania.  
Budynek Akademii jest budynkiem 3 kondygnacyjnym, częściowo podpiwniczonym. 
Teren objęty inwestycją znajduje się w Zamościu przy ulicy Akademickiej 8. 
Kategoria obiektu – IX 
Budynek posiada istniejące przyłącza wodociągowe i kanalizacji sanitarnej, jednak 
przewiduję się wykonanie nowych przyłączy wg projektu przyłączy wod-kan.  
Zakres opracowania obejmuje: 

- instalację wody zimnej, 
- instalację wody p.poż., 
- instalację cieplej wody, 
- instalację kanalizacyjną. 

Zgodnie z decyzją Inwestora z pierwotnego zakresu wyłączone zostało wykonanie 
fontanny wraz z jej maszynownią. Z uwagi na konieczność prowadzenia przewodów 
do fontanny pod posadzką parteru projektuje się ułożenie na obecnym etapie samych 
przewodów pod posadzką i na dziedzińcu obiektu. Ewentualne wykonanie fontanny i 
jej maszynowni w kolejnym etapie realizacji.  
 
Zakres opracowania obejmuje działkę nr geod. 16/6 stanowiącą własność Inwestora. 
Projektowane roboty w swoim zasięgu obszaru oddziaływania obiektu nie wychodzą 
poza przedmiotową działkę. 
 
3. Opis projektowanych instalacji. 
 
3.1. Instalacja wody zimnej. 
 
Woda do budynku doprowadzana będzie z komunalnej sieci wodociągowej. Po 
wejściu przyłącza wodociągowego do budynku  następuje rozdział na instalację wody 
bytowo-gospodarczej oraz instalację wody p.poż. (hydrantową). Woda do celów 
bytowo-gospodarczych i do p.poż. zostanie oddzielnie opomiarowana. Szczegóły 
wykonania i dobór wodomierzy wg projektu przyłączy wod-kan.  



4 
 

Z uwagi na rozdział instalacji wody bytowo-gospodarczej i wody p.poż., na 
odgałęzieniu instalacji wody bytowo-gospodarczej, w studni wodomierzowej,  
zamontować zawór elektromagnetyczny (pierwszeństwa) DN50  z cewką, w wersji 
normalnie zamkniętej, zamykający w razie pożaru dopływ wody do tej instalacji. 
Zawór w przypadku pożaru (pod wpływem zaniku napięcia) spowoduje odcięcie 
dopływu wody na instalację wody bytowo-gospodarczej. Zawór wyposażyć w układ 
ręcznego otwierania.  
Szczegóły rozwiązania wg części rysunkowej. 
 
Obliczenia przepływu wody  

     

Rodzaj urządzenia Ilość sztuk 

Woda zimna Woda ciepła 

qn [l/s] qnz [l/s] qn [l/s] qnc [l/s] 

Umywalka  46 0,07 3,22 0,07 3,22 
Płuczka zbiornikowa 33 0,13 4,29   0 
Pisuar 10 0,3 3,0   0 
Zawór czerpalny dn15 7 0,3 2,1   0 
Hydrant ogrodowy dn20 1 0,5 0,5   0 

  
Σqnz= 13,11 Σqnc= 3,22 

  

Przepływ normatywny wody ogólnej Σqn=Σqnc + Σqnz 16,33 l/s 
Przepływ obliczeniowy wody ogólnej q=1,7(∑qn)^0,21-0,7 2,36 l/s 

 
Projektowaną instalację wykonać: 
-  przewody rozprowadzające pod posadzką parteru – rury PE100 SDR11, łączone 

poprzez zgrzewanie,  
-  piony i podejścia do punktów czerpalnych - rury polipropylenowe PP-R typ 3               

PN 16 (SDR 7,4), łączonych poprzez zgrzewanie.  
Połączenia z armaturą gwintowane za pomocą dostępnych w systemie kształtek 
przejściowych. Do uszczelnienia łączników gwintowanych stosować taśmę lub pastę 
teflonową. 
Prowadzenie przewodów wg wskazań na rysunkach:  
-   rozprowadzające – po posadzką parteru, w warstwach podłogowych, w szachtach, 

w zabudowie sufitowej i ściennej,  
-  podejścia do punktów czerpalnych wykonać w warstwach podłogowych oraz w 

bruzdach ściennych. 
Przy montażu przewodów z tworzyw sztucznych należy przestrzegać zasad 
kompensacji wydłużeń cieplnych przewodów wg instrukcji producenta rur.  
Montaż rurociągów za pomocą typowych uchwytów.  
W celu zabezpieczenia rurociągów przed skraplaniem przewody PP zabezpieczyć 
otulinami ze spienionego PE gr. 13mm.  
Przejście rurociągów przez przegrody budowlane w tulejach ochronnych 
uszczelnionych wypełnieniem trwale plastycznym. 
W dolnej części pionów, nad posadzką zamontować zawory odcinające.  
Jako armaturę przyjęto zawory odcinające kulowe gwintowane na ciśnienie 1,0MPa. 
Zawory montować w miejscach dostępnych, przy zabudowie instalacji wykonać 
otwory rewizyjne z drzwiczkami metalowymi w kolorze białym.    
Na wszystkich podejściach do zaworów czerpalnych ze złączką do węża zamontować 
izolatory przepływów zwrotnych HA. 
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Po wykonaniu instalacji wykonać próbę na ciśnienie 0,9MPa zgodnie z PN-92/B-
10735. Po pozytywnym wyniku przepłukać rurociągi. 
Przejścia przez przegrody budowlane stanowiące granice stref pożarowych należy 
zabezpieczyć uszczelnieniami o odporności ogniowej przegrody. 
Rodzaje armatury czerpalnej wg projektu wykonawczego.  

 
3.2. Instalacja p.poż. 
 
Zgodnie z wymogami ochrony p.poż., projektuje się instalacje p.poż. – hydrantową, 
nawodnioną zasilaną z ogólnej instalacji wodociągowej poprzez oddzielną gałąź 
instalacyjną.  
 
Obliczenia wody p.poż. – 2 x 1,0 =2,0 l/s 
 
Projektowaną instalację wody p.poż. wykonać: 
-  przewody rozprowadzające pod posadzką parteru – rury PE100 SDR11, łączone 

poprzez zgrzewanie,  
-  piony i podejścia do hydrantów - z rur stalowych ocynkowanych łączonych za 

pomocą typowych łączników gwintowanych; zmiany kierunków i przekrojów za 
pomocą łączników gwintowanych. 

Zaprojektowano hydranty p.poż. typu HW25 W-30 wg PN-EN 671-1. Hydranty 
zamontować w szafkach hydrantowych wnękowych z gaśnicą. Drzwiczki szafki w 
kolorze białym. W związku z tym w miejscach wskazanych na rysunkach wykonać w 
ścianie wnęki pod montaż szafek hydrantowych. Jako wyposażenie szafki – węże 
p.poż. o długości 30 m dla hydrantu DN25, uzbrojone w złączki typu momentalnego i 
prądownicę. 
Zawór hydrantowy montować na wysokości 1,35m od posadzki. 
Prowadzenie przewodów wg wskazań na rysunkach:  
-  rozprowadzające – po posadzką parteru, w szachtach, w zabudowie sufitowej i 
ściennej,  

-  podejścia do hydrantów wykonać w bruzdach ściennych. 
Przewody stalowe zabezpieczyć przed wykraplaniem się wody - izolacjami z pianki 
poliuretanowej o gr. 13mm.  
Zgodnie z projektem PAS Projekt wymagane ciśnienie wynosi 38,5 m sł. wody, 
natomiast sieć wodociągowa zapewnia ciśnienie 40 m sł. wody, w  związku  z czym 
nie  projektuje  się  zestawu  hydroforowego. 
Próbę ciśnieniową instalacji wody p.poż. wykonać jak dla instalacji wody zimnej.  
Przejścia przez przegrody budowlane stanowiące granice stref pożarowych należy 
zabezpieczyć uszczelnieniami o odporności ogniowej przegrody. 
 
3.3. Instalacja wody ciepłej. 
 
Źródłem ciepłej wody będą lokalne indywidualne elektryczne ogrzewacze wody. 
Usytuowanie ogrzewaczy w obrębie przedmiotowych pomieszczeń. Szczegółowa 
lokalizacja i wielkości ogrzewaczy wg wskazań na rysunkach. Na przewodzie wody 
zimnej zasilającej ogrzewacz zamontować  zawór bezpieczeństwa o ciśnieniu otwarcia 
0,6 MPa oraz zawór antyskażeniowy typu EA DN 20. 
Instalację wykonać z rur polipropylenowych wskazanych w pkt. 3.1 przystosowanych 
do cieplej wody – PP PN 20 stabilizowane. 
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Wykonanie instalacji podobnie jak dla instalacji wody zimnej (opis pkt. 3.1). Na 
odcinkach wspólnej trasy przewody ciepłej wody prowadzić równolegle lub powyżej 
instalacji wody zimnej.  
 
3.4. Instalacja kanalizacji sanitarnej. 
 
Ścieki z budynku odprowadzane będą grawitacyjnie do komunalnej sieci kanalizacji 
ogólnospławnej. Wykonanie przyłączy wg odrębnego opracowania.  
 
Bilans ścieków sanitarnych: 

 

Rodzaj urządzenia     Ilość  
   Współczynnik przepływu 

Aws   

Umywalka  46 0,5     23 

Zlew 1 1       1 

Płuczka zbiornikowa 33 2,5     82,5 

Pisuar 10 0,5      5 

Wpusty podłogowe 8 1      8 

  ΣAWs=     119,5 

         
Przepływ obliczeniowy w instalacji kanalizacji bytowo-gospodarczej: 
 
qs = 0,5 x √119,5 = 5,5 dm3/s. 
 
Instalację wykonać z rur i kształtek kanalizacyjnych PCV łączonych na uszczelkę 
gumową. Pod posadzką rury PVC-U kl. S.  
Poziomy kanalizacyjne układać pod posadzką parteru lub jako podwieszane pod 
stropem. Piony w szachtach lub obudowane. Podejścia do urządzeń w warstwach 
podłogowych, w bruzdach ściennych lub obudowane.  
W piwnicy dopuszcza się prowadzenie przewodów po wierzchu ścian.  
Montaż przewodów za pomocą metalowych uchwytów lub obejm z elastyczną 
podkładką. Podejścia do przyborów prowadzić ze spadkiem min. 3%.  
Przybory montować w odległościach i na wysokościach zgodnie z obowiązującymi 
normami. 
Włączenie odgałęzień i podejść pod kątem 45-60o. 
Piony wyprowadzane ponad dach zakończyć wywiewką. Na półpionach zamontować 
zawory napowietrzające. W miejscach montażu zaworów napowietrzających i rewizji, 
w obudowach pionów, zamontować drzwiczki rewizyjne metalowe w kolorze białym. 
Przejścia rurociągów przez przegrody budowlane w tulejach ochronnych. 
Rurociągów pod posadzką układać na podsypce piaskowej gr.10 cm, a po ułożeniu  
wykonać obsypkę ochronną, zagęszczoną warstwami. Obsypkę  wykonać piaskiem. 
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Przed wykonaniem zasypki instalację poddać próbie szczelności poprzez zalanie wodą 
odcinków poziomych do wysokości kolana łączącego go z pionem. Pion i podejścia do 
przyborów należy sprawdzić na szczelność w czasie swobodnego przepływu wody. 
W pomieszczeniu węzła cieplnego, dla umożliwienia odwodnienia instalacji wykonać 
studnię schładzającą z kręgów betonowych d=800mm. Wysokość studni 1,0 m. W 
studzience zamontować pompą zatapialną o parametrach Q=5m3/h, Hmin.=6m, 
N=0,8kW.   
Skropliny z central wentylacyjnych odprowadzane będą przewodami PVC w kierunku 
najbliższego pionu kanalizacyjnego. Włączenie do pionu poprzez przerwę powietrzną 
w zasyfonowany lejek z pływającą kulka.  
Z klimatyzatorów skropliny odprowadzane będą poprzez pompkę skroplin 
zamontowaną w obudowie klimatyzatora. Instalację odprowadzenia skroplin wykonać 
z rur PP PN 10 w kierunku najbliższego pionu kanalizacyjnego. Włączenie do pionu 
jak dla skroplin z central wentylacyjnych. 
Przewody odprowadzające skropliny prowadzić w bruzdach ściennych lub jako 
obudowane.   
Przejścia przez przegrody budowlane stanowiące granice stref pożarowych należy 
zabezpieczyć uszczelnieniami o odporności ogniowej przegrody. 
Wyposażenie pomieszczeń w urządzenia sanitarne wg projektu wykonawczego. 
 
 
4. Wytyczne wykonania. 
 
Całość robót prowadzić zgodnie z Wymaganiami technicznymi COBRTI INSTAL 
„Warunki techniczne wykonania i odbioru instalacji: 

- wodociągowych, 
- kanalizacyjnych.”  

oraz zgodnie z wymogami BHP. 
Przewody rozprowadzające instalacji wodociągowej i wody p.poż. ułożyć pod 
posadzką parteru na głębokości ok. 40cm.  
Przed przystąpieniem do robót remontowych należy zdemontować istniejącą instalację 
wod-kan. Demontażowi podlegają przewody prowadzone po wierzchu ścian oraz 
przewody w bruzdach ściennych i posadzkach kolidujące z nowowykonywaną 
instalacją. Pozostawiane po demontażu odgałęzienia w instalacjach trwale zaślepić.  
Wszystkie instalacje należy prowadzić tak, aby jak najmniej ingerować w zachowaną 
tkankę zabytkową. 
Urządzenia montować zgodnie z wytycznymi producenta. 
Stosowane materiały wodociągowe powinny posiadać atesty zdrowotne. 
 
UWAGA: 
 
Wszystkie występujące w opracowaniu typy armatury i urządzeń podano jako 
przykładowe. Dopuszcza się zastosowanie innych materiałów i urządzeń o 
parametrach równoważnych.  
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II.  INFORMACJA DO PLANU BIOZ 
 
 

1. Zakres robot dla całego zamierzenia budowlanego oraz kolejność realizacji 
poszczególnych robót. 

 
-   wykonanie robót przygotowawczych i pomocniczych, 
-   montaż przewodów, 
-   montaż armatury i urządzeń, 
-   próby, badania i uruchomienie. 
 
Kolejność realizacji robót. 
-   wykonanie robót ziemnych, 
-   montaż rurociągów w wykopie, 
-   próby i badanie rurociągów w wykopie, 
-   montaż przewodów instalacyjnych w budynku, 
-   montaż armatury i urządzeń, 
-   próba ciśnieniowa instalacji, 
-   odbiór i uruchomienie instalacji, 
-   przekazanie instalacji do użytkowania. 
 
2. Wykaz istniejących obiektów budowlanych stwarzających zagrożenia. 

 
Instalacje elektryczne – należy zachować szczególną ostrożność przy prowadzeniu robót 
montażowych (głównie przy przebiciach ścian i montażu rurociągów przy zbliżeniach do 
przewodów elektrycznych). 
 
3. Elementy zagospodarowania działki i terenu stwarzające zagrożenia 

bezpieczeństwa i zdrowia ludzi. 
 

-   nie występują 
 
 
4. Przewidywane zagrożenia występujące podczas robót budowlanych określające 

skalę i rodzaje zagrożeń oraz miejsce i czas ich występowania. 
 
Podczas wykonywania robót montażowych należy zachować szczególną ostrożność przy 
prowadzeniu prac przy skrzyżowaniach lub w pobliżu przewodów instalacji elektrycznej. 
 
5. Sposób prowadzenia instruktażu pracowników przed przystąpieniem do realizacji 

robót szczególnie niebezpiecznych. 
 
Należy stosować ogólne zasady bezpiecznej pracy zawarte w ogólnych przepisach BHP. 
Każdy wykonawca robót ma obowiązek posiadania i stosowania wewnętrznych instrukcji 
wykonywania prac zgodnie z wymogami bezpieczeństwa. 
Pracownicy skierowani do realizacji przedmiotowej inwestycji powinni: 
-   przejść szkolenie wstępne z zakresu BHP i p.poż. z potwierdzeniem pisemnym, 
-   zostać zapoznani z instrukcją bezpiecznego wykonywania robót, 
-   zostać zapoznanym z terenem budowy, 
-   zostać zapoznanym z instrukcją stosowania środków ochrony indywidualnej, 
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-  zostać zapoznanym z instrukcją obsługi sprzętu służącego do wykonywania robót 
montażowych, 

-   znać procedury postępowania w przypadku zagrożenia życia lub zdrowia pracowników. 
 
6. Środki techniczne i organizacyjne zapobiegające niebezpieczeństwom wynikającym 

z wykonywania robót budowlanych w strefach szczególnego zagrożenia zdrowia lub 
w ich sąsiedztwie, w tym zapewniających bezpieczną i sprawną komunikację 
umożliwiaj ącą szybką ewakuację na wypadek pożaru, awarii i innych zagrożeń. 

 
Na terenie wykonywania prac strefy zagrożenia szczególnego nie występują, jednak należy 
zachować następujące warunki: 
-   wyposażyć pracowników w indywidualne środki ochrony osobistej i odzież roboczą 

ochronną oraz egzekwować ich używanie na stanowiskach pracy, 
-    przestrzegać instrukcje producentów poszczególnych materiałów i urządzeń, 
-    sporządzić instrukcje na poszczególnych stanowiskach pracy, 
-    przestrzegać instrukcji pracy na poszczególnych stanowiskach, 
-    zapewnić należyty wykwalifikowany nadzór nad robotami, 
-    do prac używać sprawne urządzenia i sprzęt, 
-    wyposażyć zaplecze budowy w środki pierwszej pomocy medycznej, 
-    zapewnić łączność telefoniczną oraz wykaz telefonów alarmowych. 
 
Budowa winna spełniać wszystkie stawiane przez przepisy wymogi BHP i p.poż.  
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Zaświadczenie

Zaświadczenie zostało wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2020-08-10 roku przez:

Pan Marek Edward Szpyra o numerze ewidencyjnym LUB/IS/0825/03

adres zamieszkania  Wojska Polskiego 2b/8, 22-400 Zamość

jest członkiem Lubelskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa i posiada wymagane

ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej.

Niniejsze zaświadczenie jest ważne od 2020-08-01 do 2021-01-31.

o numerze weryfikacyjnym:

Joanna Gieroba, Przewodniczący Rady Lubelskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 września 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu są
równoważne pod względem skutków prawnych dokumentom opatrzonym podpisami własnoręcznymi.)

*  Weryfikację poprawności danych w niniejszym zaświadczeniu można sprawdzić za pomocą numeru weryfikacyjnego zaświadczenia na
stronie Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktując się z biurem właściwej Okręgowej Izby Inżynierów
Budownictwa.

LUB-JKB-QF7-7Y5 *



Zaświadczenie

Zaświadczenie zostało wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2021-01-29 roku przez:

Pan Marek Edward Szpyra o numerze ewidencyjnym LUB/IS/0825/03

adres zamieszkania  Wojska Polskiego 2b/8, 22-400 Zamość

jest członkiem Lubelskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa i posiada wymagane

ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej.

Niniejsze zaświadczenie jest ważne od 2021-02-01 do 2021-07-31.

o numerze weryfikacyjnym:

Joanna Gieroba, Przewodniczący Rady Lubelskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 września 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu są
równoważne pod względem skutków prawnych dokumentom opatrzonym podpisami własnoręcznymi.)

*  Weryfikację poprawności danych w niniejszym zaświadczeniu można sprawdzić za pomocą numeru weryfikacyjnego zaświadczenia na
stronie Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktując się z biurem właściwej Okręgowej Izby Inżynierów
Budownictwa.

LUB-F7R-TZM-5Q1 *







Zaświadczenie

Zaświadczenie zostało wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2020-12-08 roku przez:

Pan Dariusz Oparowski o numerze ewidencyjnym LUB/IS/2944/01

adres zamieszkania ul. Ogrodowa 32, 22-400 Zamość

jest członkiem Lubelskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa i posiada wymagane

ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej.

Niniejsze zaświadczenie jest ważne od 2021-01-01 do 2021-12-31.

o numerze weryfikacyjnym:

Joanna Gieroba, Przewodniczący Rady Lubelskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 września 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu są
równoważne pod względem skutków prawnych dokumentom opatrzonym podpisami własnoręcznymi.)

*  Weryfikację poprawności danych w niniejszym zaświadczeniu można sprawdzić za pomocą numeru weryfikacyjnego zaświadczenia na
stronie Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktując się z biurem właściwej Okręgowej Izby Inżynierów
Budownictwa.

LUB-VN9-TYC-GY6 *




