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E008  – tynki XVIII-XX w., 2 pomieszczenie, środkowe należy dobadać sklepienia i ściany. 
 
S 003 – zachowane stare tynki, zagrzybione – do skucia. 
 
S 004, 005, 006 – tynki XVIII w., zachować ( ew. położyć tynk wapienny cienkowarstwowy) 
 
S 002 – ubytki tynku, odspojenia – tynki do skucia w całości 
 
S 0011, 0010 – polichromia (konserwacja K. Grodzickiej) oraz nowe polichromie 
- XVIII w. polichromia na ścianach - do konserwacji. Należy rozszerzyć badania na sklepieniu i 
ścianach.   Obydwa pomieszczenia –  tynki do konserwacji. 
 
S 008 – należy rozszerzyć zasięg odłonięć – tynki do konserwacji lub przeszpachlowania i położenia 
tynku cienkowarstwowego. 
 
Kuchnia – tynki do skucia, drugie pomieszczenie należy dobadać  i  podjąć decyzję. 
 
S 007 – polichromie XVIII w. ze scenami Jana Kantego. Całość do konserwacji. 
 
Korytarz – przebadać pasowo części nieprzebadane – zachować z przeszpachlowaniem  i  położeniem 
tynku. 
 
W 003 – ścianę południową zachować, przeszpachlować, skuć tynki do wysokości 2,5 m + cała ściana 
z instalacjami. Sklepienie do przeszpachlowania. 
 
W 004 (z kominkiem) – konserwacja zacheuszka. Tynki skuć do wysokości 2,5 m,  resztę zachować. 
 
W 005 – odsłonić polichromie + konserwacja. 
 
Sklepienia korytarza dobadać, zachować tynki w dobrym stanie. 
 
N 008 – konserwacja zachowawcza tynków XVIII-wiecznych. 
 
N 009 – tynki do odsłonięcia, konserwacja lub szpachlowanie. 
 
N 010 – tynki do zachowania, wykonać przecierkę. Posadzka w całości do odsłonięcia,  fragment 
eksponować pod przeszkleniem. 
 
W 0011 – ściany należy dobadać. Fragmenty pasowych polichromii – do konserwacji. Dolne partie 
tynków – do skucia. 
 
N 003 – fragmenty polichromii pasowej – do konserwacji. 
 
N 004 – należy dobadać na wysokości występowania poziomych pasów polichromii. 
Pomieszczenie na przeciwko N 004 I N 006 - -należy dobadać wyższe partie ścian  i sklepienia. 



 
N 005 – tynki do zachowania . 
 
N 006 – należy dobadać ściany i sklepienia. Tynki w górnych partiach – do zachowania. 
 
N 007, 007B – tynki w górnych partiach ścian – do konserwacji. 
 
 
I piętro  
– nie znaleziono polichromii XVIII-wiecznej, z wyjątkiem 1 sali. 
Ściana z portretem – do konserwacji 
 
Portal I,  II  (zach.) - otworzyć przejście, rekonstrukcja brakujących fragmentów, konserwacja. 
 
Sala z polichromią XX w. - odsłonić fragment sklepienia do dobadania. Konserwacja. 


