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REMONT Z PRACAMI KONSERWATORSKIMI BLOKOW KAMIENIC STAREGO MIASTA W ZAMOSCIU: BLOK VIl ZAWARTY MIEDZY ULICAMI. BAZYLIANSKA,
ZAMENHOFA. LUKASIKISKIEGO, PERECA, ORAZ KAMIENICA PRZY UL. LUKASINSKIEGO 11 (ZLOKALIZOWANA W BLOKU VIll)

CZESCI|
OPIS DO PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA TERENU

1. Podstawa opracowania
« Umowa zawarta z PREZYDENTEM MIASTA ZAMOSC

« Inwentaryzacja , domiary wykonane na potrzeby projektu

e Normy i przepisy budowlane

2. Przedmiot opracowania
Przedmiotem inwestycji jest Remont z pracami konserwatorskimi VI Bloku kamienic Starego Miasta w
Zamosciu zawartego miedzy ulicami: Bazylianiska, Ormiariska, Grecka, Pereca.
Inwestycja obejmuje :
- remont elewacji z izolacja pozioma (przepona),
- remont (lub wymiana) pokry¢ dachowych, $cian szczytowych i kominow,
- wymiana stolarki okiennej z parapetami,
- wymiana (lub remont) stolarki drzwiowej,
- remont sieni i klatek schodowych (posadzki, oktadziny schodéw, balustrady, drzwi do mieszkan),

- projekt zagospodarowania dziedzificow z odwodnieniem, o$wietleniem, matq architekturg i
zielenia.

3. Opis stanu istniejjcego

Przedmiotowy Blok VI kamienic Starego Miasta w Zamosciu stanowi zespdt o wysokich wartosciach
historycznych, zabytkowych i artystycznych. Wypefniony murowang 2-3 kondygnacyjng zabudowg, z
wewnetrznym dziedzificem i z podcieniami od strony ul. Ormianskiej. Rodowdd obiektow sigga XVilw (z
przebudowaniami z XIX w.) z reliktami wczesniejszej zabudowy zachowanej réwniez pod dziedzincem.

4. Prace projektowe

Przewiduje sie zmiane uktadu i rysunku posadzki. Projektuje sie¢ klomby wyniesione ponad posadzke
dziedzifica oraz zmienia sie ukfad zieleicow. Zmiany majace wplyw na zagospodarowanie terenu to takze -
projektowane obiekty matej architektury — tawki, latarnie.

5. Dane dotyczace czy teren jest wpisany do rejestru zabytkow
Zespot jest wpisany do rejestru zabytkéw jako strefa petnej ochrony konserwatorskiej i rekonstrukcii

Zespotu Staromiejskiego i Terenow Pofortecznych.

6. Dane dotyczgace wplywu eksploatacji gérniczej — nie dotyczy
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7.  Przewidywana inwestycja nie bedzie miala ujemnego wplywu na srodowisko naturalne

8. Rozwigzanie ukladow sieciowych

Nie ulega zmianie.

9. Ochrona p. ppoz.

Na istniejgcych warunkach.

10. Inne dane wynikajace ze specyfiki, charakteru i stopnia skomplikowania obiektu

budowlanego lub robdt budowlanych — nie wymienia sie

mgr inz.drchitekt Jan BURMAS
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CZESC |
OPIS DO PROJEKTU ARCHITEKTONICZNO - BUDOWLANEGO

INFORMACJE TECHNICZNE

Posadzka dziedzinca.

Wykona¢ demontaze istniejacej posadzki dziedzirica. Projekt zaktada utozenie plyt kamiennych z
piaskowca i posadzki z klinkieru wg. rysunku zagospodarowania terenu. Posadzka powinna by¢ utozona
na podsypce z piasku zageszczonego i ubitego thucznia. Zielence otoczone niskim (6cm) kraweznikiem
z klinkieru, wypeinione mieszankg stadionowg. Nasadzenia roéli - zgodnie z rysunkiem

zagospodarowania terenu.

Schody zewnetrzne.

Oktadzing schoddw i stopni na dziedzifcu wewnetrznym, przed wej$ciami do klatek schodowych
zerwac/skuc zastepujac nowa z kamienia (piaskowca). Oktadziny schod6éw po zewnetrznej stronie bloku
(od ulic) w ztym stanie technicznym wymieni¢ na nowe (w tym samym materiale). Wymiana dotyczy

80% oktadzin.

UWAGA: Krawedzie stopni zabezpieczy¢ antyposlizgowo.

Oswietlenie zewnetrzne.

Projektuje si¢ osiem lamp wspornikowych (rozmieszczenie wg rysunku zagospodarowania

terenu). Istniejgce lampy nascienne nalezy oczysci¢ i malowaé na kolor ciemny grafit.

Odwodnienie.
Projektuje sig wymiang catej instalacji deszczowej na nowa z elementéw PCV oraz zeliwnych

(elementy zewnetrzne - kratki odwadniajace). Uktad instalacji i kratek odwadniajacych pozostaje bez

zmian,
Tynki zewnetrzne.
Tynki odspajajace si¢ nalezy skué i zastapi¢ nowa zaprawa wapienno-cementows. Miejsca

gdzie brak zaprawy - otynkowac, (szczegélinie $ciany szczytowe oraz kominy). Tynki strukturg nalezy
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dobraé do istniejacych. Gzymsy uzupei¢ wg profili ,zdjetych” przed ew. skuciem tynkow. Szacuje sig¢

wykonanie okoto 30% nowych tynkow.

Cokoly
Cokoly od strony zewnetrznej bloku pozostaja z oktadziny kamiennej a w miejscach gdzie ich brak
projektuje sie ich uzupetnienie (wg rysunkow). Od strony dziedzinca wszystkie cokoty wykonac z

oktadziny kamiennej — piaskowca do wysokosci 50cm.

Przepona pozioma

Wykona¢ przepone pozioma metodg iniekcji niskoci$nieniowej. Nawiercenia nalezy wykonac pod
katem 30° do podtoza, $rednica otwor 18 mm w odlegtoéci migdzy osiami otworéw powinna wynosic¢ od
10 do 12,5 cm. W murach grubszych niz 60 cm wykona¢ w dwoch rzedach. Iniekcje nalezy wykonac
stosujac materiaty Wiy SN |ub innej o podobnym dziataniu. Wykonujac iniekcje nalezy
przestrzega¢ $cisle zalecen producenta i korzysta¢ z nadzoru technicznego specjalistow. |zolacje

pionowe potgczy¢ z izolacjg pozioma.

Kamieniarka

Wszystkie kamienne portale, obramowania okienne i inne elementy dekoracyjne przewiduje sig

utrzymad i poddaé konserwacji, restauracji lub rekonstrukcji.

Dachy i obrobki blacharskie

Pokrycie dachéw na kamienicach przy ul. Ormianska 6 i 8 przewiduje si¢ do wymiany na pokrycie
miedziane. Pozostate dachy nie wymagajg znaczgcych napraw. Obrébki stabo przymocowane, w ztym
stanie lub te ktore za nisko sg wywiniete nalezy poprawi¢ zgodnie ze sztukg budowlang. Szacuje sig
wykonanie okoto 15% nowych obrébek dachowych. Obrobki blacharskie gzymsow, gdzie nie ma stykow
z pokryciem dachowym nalezy wymieni¢ na nowe obrobki miedziane. Pokrycie wszystkich lukarn
nalezy wymieni¢ na nowe — miedziane. Wszystkie obrébki blacharskie wyposazy¢ w kolce przeciw

ptakom.

UWAGA: W przypadku wymiany pokrycia dachowego, nalezy stosowac pokrycie dachow,

rynny i wszystkie obrobki blacharskie - MIEDZIANE.
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Rynny i rury spustowe 2
Nalezy wymienié rynny i rury spustowe w ztym stanie na nowe z materiatu jak pokrycie dachowe.

Szacuje sie wykonanie okoto 30% nowych rynien i rur spustowych. Nalezy sprawdziC i ew. poprawic

mocowanie i odpowiednie utozenie (z zachowaniem spadkéw) wszystkich rynien i rur spustowych.

Kominy dachowe.

Tynki na kominach odnowi¢ jw. Wykona¢ obrébki do wys. 20cm w materiale i standardzie jak
istniejacy dach. Nalezy wymieni¢ wszystkie kratki ostonowe na nowe. Czapy w ziym stanie
zdemontowadé i wykonac jako plyte zelbetowsg z okapnikiem. Szacuje sig¢ wykonanie okoto 40% nowych

czap kominowych.

Lukarny.
Pokrycie wszystkich lukarn nalezy wymieni¢ na nowe — miedziane. Lukarny kamienic przy ul.
B i i P
Pereca 3 / Ormianska 2 oraz Pereca 5 doprowadzi¢ pod wzgledem formy gzymsow do stanu lukarny
kamienicy przy ul. Ormianskiej 10. Dachy lukarn od strony dziedzirica w kamienicach przy u.

Ormianskiej 4 i 6 forma dostosowac do pozostatych (wg rysunku).

Sciany szczytowe.
Tynki na $cianach szczytowych odnowié jw. Obrébki stabo przymocowane, w ztym stanie lub te

ktore za nisko sg wywiniete nalezy poprawi¢ zgodnie ze sztukg budowlang. Szacuje si¢ wykonanie

okoto 30% nowych obrébek blacharskich Scian szczytowych.

Balustrady zewnetrzne.
Balustrady galerii wymieni¢ na nowe stalowo-drewniane wg schematu. Wszystkie balustrady o

wys. min. h=110 cm.

Reklamy.

Wszystkie reklamy zewnetrzne zdemontowac.

UWAGA : Montaz nowych reklam moze sie¢ odbyé po uzyskaniu uzgodnienia komisji

konserwatorskiej.
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Kraty.

Kraty okienne, zewnetrzne zdemontowacé. Kraty wewnetrzne w klatkach schodowych, sieniach

wymieni¢ wg detalu. Montaz krat zewnetrznych po uzyskaniu uzgodnienia komisji konserwatorskiej

Stolarka

Stolarke okienng nalezy w catosci wymienic na nowg wg zestawienia. Projektuje si¢ okna
drewniane, zespolone Uks20 [W/m2K] w kolorze ciemnego brazu . Okna nalezy odpowiednio
wyposazy¢ w nawietrzniki. W oknach piwnic i parterow zastosowac szybe zewnetrzng antywtamaniowsq.
Stosowac wszystkie szprosy konstrukcyjne lub o szer. minimum 4cm, okucia mosigzne.

Stolarka drzwiowa takze zostata przewidziana do wymiany (wg rysunkow i zestawienia). Drzwi
plycinowe, futryny drewniane, ew. szklenie w drzwiach pakietami dwuszybowymi z zewnetrzng szyba
antywtamaniowa, ocieplone, okucia mosi¢zne.

Parapety wewnetrzne wymieni(: na drewniane — sosnowe. Podokienniki zewnetrzne wymieni¢ na

nowe z blachy miedzianej gr. 0,55mm.

Klatki schodowe

Tynki zawilgocone, spekane i odspojone nalezy skuc. Wykona¢ nowe tynki w miejscu skutych i
gdzie ich brak. Szacuje si¢ wykonanie okoto 50% nowych tynkow. Sciany malowac farbg akrylowg w
kolorze jasnym np. bezowym. Posadzki na klatkach schodowych i oktadziny schodow wymienic¢ wg
rysunkow. Balustrady nalezy wymieni¢ na stalowo-drewniane wg schematu. Wszystkie balustrady o
wys. min. h=110 cm. Drzwi wewnetrzne wymieni¢ na drewniane w kolorze ciemnego brazu (wg
rysunkow i zestawienia). Drzwi do mieszkan i lokali ustugowych — antywtamaniowe. Wejscia do piwnic
odmalowac tynki jesli sg odnowi¢ jw. Schody ceglane pozostawi¢ ew. ubytki uzupemi¢ w istniejgcym
standardzie.

Wszystkie instalacje natynkowe zaleca sie wku¢ w Sciane i otynkowac. Skrzynki i szafki
instalacyjne odnowi€ a w ztym stanie wymienic. Szacuje sie wymiang okoto 30% szafek instalacyjnych.

UWAGA: Krawedzie stopni zabezpieczyc¢ antyposlizgowo.

Uwagi koncowe

Projekt nalezy zrealizowac¢ zgodnie ze sztukg budowlana.
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Oprocz wytycznych zawartych w niniejszym opisie obowigzujg uwagi i objasnienia zamieszczone
na poszczegolnych rysunkach w czesci graficznej projektu— stanowiacych integrali_:a cafoscé niniejszego
opracowania projektowego.

W trakcie realizacji, ze wszystkimi sprawami wymagajacymi wyjasnien lub uzupetien
dokumentacji nalezy zwraca¢ sig do biura autorskiego - przed podjeciem czynnosci na budowie.

Wszystkie roboty budowlano -~ montazowe prowadzié i wykonywaé zgodnie z "Warunkami
Technicznymi  Wykonawstwa i Odbioru Robét Budowlano-Montazowych” cze$é | "Roboty
Ogélnobudowlane" i pod nadzorem osdb uprawnionych.

Zastrzega si¢ mozliwos¢ korekty i ostatecznego doboru przyjetych rozwigzan technicznych i
materiatowych na etapie realizacji obiektu — w ramach nadzoru autorskiego, w uzgodnieniu z
Inwestorem, oraz przy zachowaniu standardu okres$lonego w projekcie — w przypadku zmiany oferty

materiatowej i technicznej na rynku, a wynikajgcej z uptywu czasu miedzy opracowaniem projektowym,

a momentem realizacji inwestycji.

opracowat: <r ing
M i architekt Jan BURMAS

proiong UAH-H-B..')B?/I/86

Zamosé, kwiecien 2008 r.
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U] Bazy]jans,ka

N

N

Dziedziniec - BLOK VI

BRUK KLINKIEROWY

| s PLYT KAMIENNYCH - PIASKOWIEC
— - plyty 60x60
e :

15

KOSTKA GRANITOWA - 8/11

ZIELEN 0ZDOBNA - TRAWA

GRYS MARMUROWY

YAWKA ZELIWNO-DREWNIANA 6szt.
KOLOR EL. DREWNIANYCH - PALISANDER

L5 | wawka kamiesna

n.% LAMPA WSPORNIKOWA 8szt.
KOLOR CIEMNY GRAFIT

37 ALACTRIK

do pisma /posta senia [defyzji o
oranu ochro abytké & | KRATKA ODWADNIAJACA (istniejaca)

_____________________ ; 2 U‘g%)é . ® K0SZ STALOWO-7ELIWNO-DREWNIANY 3szt.

...................

/ Nasadzenia
ADzK1 URZAD

..................

/,4 Zt‘gl‘:\?eYTK’PWWjerzba placzaca ( Sair alba Tristis” ) 1 szt
g)%’xz\g/ _ﬁ)%hé\aomﬁku Irga drobnolistna ( Coteneaster procumbens Microphyilas” ) 25 szt.
id/fax R4 63859-71 3 — Trzmielina Fortunea (Zwonymus fortunei * Fmerald Gaiely" ) 18 szt.

4 — Jablon Rajska ( Mesus pumita paradisiaca” ) 3 szt

"'/j "ki&%‘;’\gz)ﬁ;mgakﬁego Bukszpan wiecznie zielony ( Burus sempervirens dureovariegats’) 40 szt.
pcrve [; .
- ~ 6 - Berberys Julianny ( Zerseris julianse) 20 szt.

0. 4 ' 'ickfl_ ; : " .. ” t
Acrovmik Delegatury Cis pospolity (i'Za,ws baccala Festigiata Robusts” ) 2 szt.
w Zamoséciu 8 — Mahonia pospolita ( #Matomia aguitolivm Smarezd’ ) 5 szt

9 - Jarzab pospolity (  Serbus aucaparia_Festjziate” ) 5 szt.
sl 2OV mgr 115)2 rchitekt Jan BURMAS

»%YP uprawnieny do projektowania w spec. architektopiczne;

%_ggmmczcﬁo w spec, kenstr.-| aniczeniami
0 kicrowenin owania, nadzorowania budowy
. obiektdw bud, » 2 vgtaniczeniami

838/ 1BORCZUK

}do projektowania

~

MpE W

uprawnienia bu

bez ogreniczenyy

 — % ‘ URZAD MIAS ZAMOSE
Orrm;. . — | Wiy WNICTV
_ 4 REMONT Z PRACAMI KONSERWATORSKIMI BLOKOW KAMIENIC STAREGO MIASTA W ZAMOSCIU:
- % Zatacznik N cvenns .A.‘BL-OK VI ZAWARTY MIEDZY ULICAMI: BAZY LIANSKA, ORMIANSKA, GRECKA, PERECA.
- i budow
— @ - do pozwolenia na NT MIASTA ZAMOSC, ZAMOSC - RATUSZ UL. RYNEK WIELKI 13
T — % J 2 | ADRES INWESTYCJ/INWESTOR

7 —zaéwi@Gzenla | proseKT AR -suo PROJEKT DZIEDZINCA - BLOKVI Nr 211200
// 18 g/ 204 ig TYTUL RYSUNKY — | Rvsunek L
4 08. Zcm IMIE | NAZWISKO PROJEKTANTA JALNOSE NR UPRAANIEN | PODPIS
Z

’Célb" 3. mgr in2. arch. JAN BURMAS ARCHITEKTONICZNA |UAN-II-8387/1/86

WSPOLPRACA PODPIS™
mgrinz. arch. GRZEGORZ SZYNKARCZUK ;s

techbud.  MARCIN POMYKAtA
WSZELKIE PRAWA ZASTRZEZONE
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