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Kan. sanit._ul. Lutostawskiego - aktualny

OBMIAR

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz, Razem
1 ROBOTY W ZAKRESIE PRZYGOTOWANIA TERENU POD BUDOWE | ROBOTY ZIEMNE CPV 45111200-0
1 KNR-W 2-01 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drdg w terenie  km
d.1 0113-03 rowninnym ( tyczenie i inwentaryzacja powykonawcza) x2
(analogia)
0,22 km 0,220 i
) - . RAZEM 0,220
2 KNR-W 2-01 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi o poj.tyzki 0.25 m3 m3
d.1/0203-04 w gr.kat.lll z transportem urobku samochodami samowytadowczymi na od-
legto$é do 1 km
275.3 . oms 275300
I AR | RAZEM 275,300
3'KNR-W 2-01 Naktady uzupein.za kazde dalsze rozp. 0.5 km transportu ponad 1 kmsa- m?3
d.1/0210-04 mochodami samowytadowczymi po drogach utwardzonych ziemi kat.1lI-IV-
wsp. do S=8 (dalsze 4 km)
2753 m3 275,300
S (SN — po s . RAZEM | 275300
4 KNR-W 2-01 Reczne roboty ziemne z transportem urobku samochodami samowytadow- m3
d.1 0301-02 czymi na odl. do 1 km (kat.gr.lll)
30,5 mé 30500
| - R ~ RAZEM 30,500
5 KNR-W 2-01 Naktady uzupein.za kazde dalsze rozp. 0.5 km transportu ponad 1 km sa- m?
d.1 0210-04 mochodami samowytadowczymi po drogach utwardzonych ziemi kat.l-IV-
wsp. do S=8 (dalsze 4 km)
| 1305 m3 30,500
77777 s am————— — ] ~ RAZEM 30,500
6 KNR-W 2-01 Petne umocnienie pionowych scian wykopdw liniowych o giebokosci do 3.0 m?2
d.1 0314-02 m palami szalunkowymi (wypraskami) w gruntach suchych kat.ll-IV wraz z
rozbidrka (szer.do 1m)
s m2_ 611,500 |
RAZEM 611,500
7 KNR 2-18  Kanaly rurowe - podtoza z materiatéw sypkich o grub.10 cm m2
d.1 0501-01
110,0 m?2 110,000
| ] e B 1 RAZEM 110,000
8 KNR-W 2-01 Zasypywanie wykopow spycharkami z przemieszczeniem gruntu na odl. do m3
d.1/0222-01 10 m w gruncie kat. I-lll- zasypanie wykopdow piaskiem
2597 . md 259700
| RAZEM 259,700
9 KNR 2-01  Zasypywanie wykopow liniowych o $cianach pionowych giebokoscido3m m3
d.1 0320-04 kat.gr.l-ll - zasypanie piaskiem
3056 m3 30,500
. RAZEM . 30.500
10 KNR-W 2-01 Zageszczenie nasypéw ubijakami mechanicznymi; grunty sypkie kat. I-lll ~ m?3
d.1 0228-01
2902 S m3 290,200
= S 0= ___ RAZEM 280,200
2 ROBOTY BUDOWLANE W ZAKRESIE BUDOWY WODOCIAGOW | RUROCIAGOW DO ODPROWADZANIA
SCIEKOW CPV 45231300-8  01.03.00 .
11 KNR-W 2-18 Kanaty z rur PVC {gczonych na wcisk o sr. zewn. 200x5,9 mm m
d.2 0408-03
109,2 m 109,200
L S RAZEM 109,200
12 KNR-W 2-18 Ksztaltki PVC kanalizacji zewnetrznej jednokielichowe taczone na weisk o szt
d.2 0421-03 §r. zewn. 200x5.9 mm
2 - N B szt 2,000
_ R - __ _ RAZEM. 2,000
13 KNR-W 2-18 Studnie rewizyjne z kregow betonowych o §r. 1200 mm w gotowym wykopie stud.
d.2 0513-03 o giebok. 3m
5 o stud. 8000
| il S - = RAZEM 6,000
14 KNR-W 2-18 Studnie rewizyjne z kregdw betonowych o sr. 1200 mm w gotowym wykopie [0.5 m]
d.2 0513-04 za kazde 0.5 m roznicy gteb. stud.
-3 [0.5 m] -3,000
| | S S stud.
| e = | RAZEM ~-3,000
15 KNR-W 4-01 Przebicie otworow o pow.do 0.05 m2 w elementach z betonu zwirowego o szt.
d.2 0208-02 grubosci do 20 cm
1 szt. 1,000
L T RAZEM 1,000
16 KNR-W 2-18 Przejscie przez s$ciany komor tulejami stalowymi "PS" przy grubosci éciany szt
d.2 0527-01 20 cm - otwor o $r. nominalnej 210 mm - wigczenie przykanalikow do stud-
(analogia)  ni rewizyjnych
e “h szt | 1,000
RAZEM 1,000
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17 KNR-W 2-18 Regulacja wiazéw zeliwnych . studzienek $ciekowych oraz skrzynek do za- szt

d.2:0529-01 suw i hydrantéw
(analogia)
SR Y B - o - B B szt
18 kalkulacja  Kamerowanie kontrolne wykonanej kanalizacji - sieé sanitarna kpl
d.2 indywidual-
na
5 g e S I S o _kpl
3] 'ROBOTY BUDOWLANE W ZAKRESIE DROG CPV 45233123-7 01.05.00
19 KNR 2-31 Rozebranie nawierzchni z klinkieru drogowego na podsypce cementowo-  m?2
d.3 0810-02 piaskowej
B 66 === 5 . 3 o - . m?
20 KNR2-31  Mechaniczne rozebranie podbudowy z kruszywa kamiennego o grub. 15 cm m2
d.3 0802-07
88 - - - . m?
21 KNR 2-31  Mechaniczne rozebranie podbudowy z kruszywa kamiennego - dalszy 1 cm m2
d.3 0802-08 grub.- dalsze 5 cm
Wsp. do R
S=5
il I 66 o BT e e m?
22 KNR2-31  Podbudowa z kruszywa naturainego - warstwa gérna o grub.po zageszcz. 8 m2
d.3 0114-03 cm
o) 66 e - I _m2
23 KNR 2-31  Podbudowa z kruszywa naturainego - warstwa gérna - za kazdy dalszy 1 m2
d.3 0114-04 cm grub.po zageszcz. -dalsze 12 cm
wsp.do R i
S=12
BB - - . . mz
24 KNR2-31  Podbudowa z gruntu stabilizowanego cementem wyk. sprzetem rolniczym - m2
d.3 0111-01 grub.podbudowy po zageszczeniu 12 cm
I 66 I e S - m2_
25 KNR 2-31  Podbudowa z gruntu stabilizowanego cementem wyk, sprzetem rolniczym - m2
d.3 0111-02 za kazdy dalszy 1 cmgrub.podbudowy po zageszczeniu - dalsze 8 cm
wspdét. do R
1 5=8
b oo 66 o R o . me_
-G
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