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Kan. deszcz._ul. LUTOSEAWSKIEGO - aktualny

Lp. Podstawa

OBMIAR

' 6[)1_5 i wyliczenia j.m.  Poszcz. Razem

1

ROBOTY W ZAKRESIE PRZYGOTOWANIA TERENU POD BUDOWE | ROBOTY ZIEMNE CPV 45111200-0

1 KNR-W 2-01 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drég w terenie km
d.1 0113-03 rowninnym ( tyczenie i inwentaryzacja powykonawcza) x2
(analogia)
) 0.13 - o km 0130
) =0 B I I RAZEM 0,130
2 KNR-W 2-01 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi o poj.lyzki 0.25 m3 m?
d.1 0203-04 w gr.kat.lll z transportem urobku samochodami samowytadowczymi na od-
legtosc do 1 km
! 101.,9 - md 101,900
- B : S RAZEM 101,900
3 KNR-W 2-01 Naktady uzupein za kazde dalsze rozp. 0.5 km transportu ponad 1 km sa-  m?3
d.1 0210-04 mochodami samowyladowczymi po drogach utwardzonych ziemi kat.11I-1V-
wsp. do S=8 (dalsze 4 km)
101,9 e == m3 101,900
= . RAZEM 101900
4 KNR-W 2-01 Reczne roboty ziemne z transportem urobku samochodami samowytadow- m3
d.1 0301-02 czymi na odl. do 1 km (kat.gr.1l1)
- 1.3 _ o m3 11300
=/ . o N - RAZEM 11,300
5 KNR-W 2-01 Naktady uzupein.za kazde dalsze rozp. 0.5 km transportu ponad 1 km sa- m@
d.1.0210-04 mochodami samowytadowczymi po drogach utwardzonych ziemi kat.1lI-1V-
wsp. do S=8 (dalsze 4 km)
13 - S m3 11,300 2
[ 1 n B - S 'RAZEM 11,300
6 KNR 2-01 Roboty ziemne wyk.koparkami podsigbiernymi 0.15 m3 w ziemi kat.1V m3
d.1 0212-02 uprzednio zmagazynowanej w hatdach z transportem urobku samochodami
samowytadowczymi na odl.do 1 km - rozebrana podbudowa
| 27 - : . m3 2,700 |
S o - o ~ RAZEM 2700
7 KNR 2-01  Nakfady uzupein.za kazde dalsze rozp. 0.5 km transportu ponad 1 km sa- m?3
d.1 0214-04 mochodami samowytadowczymi po drogach utwardzonych ziemi kat.llI-IV -
wsp. do S= dalsze 4 km - rozebrana podbudowa
8
2,7 - - - m 2700 }
o N = RAZEM 2,700
8 KNR-W 2-01 Petne umocnienie pionowych $cian wykopow liniowych o giebokosci do 3.0 m2
d.1 0314-02 m palami szalunkowymi (wypraskami) w gruntach suchych kat.ll-IV wraz z
rozbiorkg (szer.do 1m)
1809 - - m2 150,900 |
» B —_— e = RAZEM 150,900
9 KNR 2-18  Kanaly rurowe - podioza z materiatow sypkich o grub.10 cm m2
d.1 0501-01
i 713 o om2 71300
| I - RAZEM 71,300
10 KNR-W 2-01 Zasypywanie wykopow spycharkami z przemieszczeniem gruntu na odl. do m3
d.1 0222-01 10 m w gruncie kat. I-1ll- zasypanie wykopdw piaskiem
813 m3 87300
- i B - - . RAZEM 87,300
11 KNR 2-01  Zasypywanie wykopow liniowych o $cianach pionowych gtebokoscido 3m  m?2
d.1 0320-04 kat.gr.l-Il - zasypanie piaskiem
| 113 o o md 11300
o | - = = ~ RAZEM 11,300
12 KNR-W 2-01 Zaggszczenie nasypow ubijakami mechanicznymi; grunty sypkie kat. Il m3
d.1 0228-01
87,3 - - mé 87,300
i - = = RAZEM 87,300
2 ROBOTY BUDOWLANE W ZAKRESIE BUDOWY WODOCIAGOW | RUROCIAGOW DO ODPROWADZANIA
POl ~ SCIEKOW CPV 45231300-8 01.03.00 B .
13 KNR-W 2-18 Kanaty z rur PVC faczonych na weisk o &r. zewn. 200x5,9 mm m
d.2 0408-03
I 241 C m 24,100 |
| - - RAZEM 24,100
14 KNR-W 2-18 Ksztattki PVC kanalizacji zewnetrznej jednokielichowe taczone na weisk o szt
d.2 0421-03 $r. zewn. 200x5,9 mm
(2 B szt 2,000 o
o . o ) Bl RAZEM 2,000
15 KNR-W 2-18 Kanaty z rur PVC faczonych na wcisk o $r. zewn. 315x8,2 mm m
d.2 0408-05
| 40.4 R o m 40400
- - - - RAZEM | 40,400
16 KNR-W 2-18 Studnie rewizyjne z kregdow betonowych o ér. 1200 mm w gotowym wykopie stud.
d.2 0513-03 o giebok. 3m
2 - - B stud. 2,000
RAZEM 2,000
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Kan. deszcz._ul. LUTOSEAWSKIEGO - aktualny OBMIAR

Lp. Podstawa B - Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
17 KNR-W 2-18 Studnie rewizyjne z kregoéw betonowych o &r. 1200 mm w gotowym wykopie [0.5 m]
d.2 0513-04 za kazde 0.5 m réznicy gfeb. stud.
-5 [0.5 m] -5,000
<l stud. )
) 1 o - ) - RAZEM -5,000
18 KNR-W 4-01 Przebicie otwordw o pow.do 0.05 m2 w elementach z betonu zwirowego 0 szt.
d.2 0208-02 grubosci do 20 cm
1 S [szt. | 1,000
[ - RAZEM 1,000
19 KNR-W 2-18 Przejécie przez $ciany komor tulejami stalowymi "PS" przy grubosci sciany szt
d.2 0527-01 20 cm - ofwor o sr. nominalnej 210 mm - wiaczenie przykanalikéw do stud-
(analogia)  ni rewizyjnych
I | MRl 1 szt 1,000
] S - o RAZEM 1,000
20 KNR-W 2-18 Regulacja wiazéw zeliwnych , studzienek sciekowych oraz skrzynek do za- szt
d.2 0529-01 suw i hydrantéw
(analogia)
A (2 o — e szt 6.000
B _ RAZEM 5000
21 KNR-W 2-18 Studzienki Sciekowe uliczne betonowe o $r.500 mm z osadnikiem bez syfo- szt.
d.2 0524-02 nu
N 2 szt. 2,000 )
I [ i - - RAZEM 2,000
22 kalkulacja ~ Kamerowanie kontrolne wykonanej kanalizacji - sie¢ deszczowa kpl
d.2 indywidual-
na
S P —— kpl __1.000 R
N | j . e RAZEM 1,000
3 ~ ROBOTY BUDOWLANE W ZAKRESIE DROG CPV 45233123-7 01.05.00
23 KNR 2-31 Rozebranie nawierzchni z klinkieru drogowego na podsypce cementowo-  m2
d.3 0810-02 piaskowej
8,8 - - - - . mZ 8,800
S RAZEM 8,800
24 KNR 2-31 Mechaniczne rozebranie podbudowy z kruszywa kamiennego o grub. 15 cm m2
d.3/0802-07
| 8.8 ) - m2 8,800
B B e ) I RAZEM 8,800
25 KNR 2-31  Mechaniczne rozebranie podbudowy z kruszywa kamiennego - dalszy 1 cm mg2
d.3 0802-08 grub.- dalsze 5 cm
Wsp.doR i
S=5
— 88 m2 . 8,800 .
| - - RAZEM 8,800
26 KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa naturalnego - warstwa gorna o grub.po zageszcz. 8 m2
d.3 0114-03 cm
| 88 S m:_ 8800
i ———— B 'RAZEM 8,800
27 KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa naturalnego - warstwa gérna - za kazdy dalszy 1 m2
d.3 0114-04 cm grub.po zageszcez. -dalsze 12 cm
wsp. do R i
S =12
8,8 S ) . m2 8,800
S ~ RAZEM 8,800
28 KNR 2-31 Podbudowa z gruntu stabilizowanego cementem wyk. sprzetem rolniczym - m2
d.3 0111-01 grub.podbudowy po zageszczeniu 12 cm
u 8.8 — D e m2 8,800 |
- } __RAZEM 8,800
29 KNR 2-31 Podbudowa z gruntu stabilizowanego cementem wyk. sprzetem rolniczym - m2
d.3/0111-02 za kazdy dalszy 1 cmgrub.podbudowy po zageszczeniu - dalsze 8 cm
wspét do R
iS=8
8.8 . . . omz 8800
RAZEM 8.800
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