REMONT BUDYNKU ZtOBKA DLA INWESTYCJI PN.
»NOWYCH 15 MIEJSC W ZtOBKU MIEJSKIM W ZAMOSCIU W RAMACH PROGRAMU

ROZWOJU INSTYTUCJI OPIEKI NAD DZIECMI W WIEKU DO LAT 3
MALUCH+ 2022-2029”

Inwestor:
Miasto Zamos¢
22-400 Zamos¢
Rynek Wielki 13

Uzytkownik obiektu:
Ztobek Miejski w Zamosciu
Kamienna 4, 22-400 Zamos¢

Opracowat:
Grzegorz Laskowski

7
[} i ‘4‘. .‘ G( : AN o
e </"’(_ZS / -



I  SPIS TRESCI

Il Opis techniczny 3
1 Podstawa opracowania. 3
2  Przedmiot i zakres opracowania. 3
3  Odprowadzenie wod opadowych 3
4  Usytuowanie budynkdéw z uwagi na bezpieczenstwo przeciwpozarowe 3
5 Ochrona zieleni istniejgcej 3
6  Ochrona zabytkéw i débr kultury 3
7  Wplyw eksploatacji gorniczej na teren 3
8  Woplyw przedsiewziecia na obszary natura 2000 3
9 Kategoria obiektu budowlanego 4
10 Informacja o obszarze oddziatywania 4
11 Stan istniejacy terenu objetego opracowaniem. 5
12 Zmiana funkcji pomieszczen 5
13 Przebudowa sanitariatow. 7
14 Montaz instalacji fotowoltaicznej 8
15 Przebudowa dojazdowej drogi wewnetrznej 9
16 Wymiana ogrodzenia od strony zachodniej 10
17 Wymiana wiaty $mietnikowej 11
18 Uwagi koricowe 12
19 Zalecenia dla wykonawcy 12

Cze$¢ rysunkowa

PS -1 — Plan sytuacyjny

A-1 —Rzut parteru

A-2 —Rzut pietra

F-1 — Schemat utozenia paneli fotowoltaicznych
F-2 — Schemat instalacji fotowoltaicznej

2|Strona



Il Opis techniczny

1 PODSTAWA OPRACOWANIA.

= zlecenie i uzgodnienia z Inwestorem,

= mapa do celéw projektowych w skali 1:500 terenu objetego przedmiotem opracowania,

= wizja lokalna

= aktualne przepisy i normatywy projektowania,

= Ustawa Prawo Budowlane z dnia 7 lipca 1994r.

= Projektowany zakres robét na podstawie art. 29 pkt. 1 ust 9 i pkt. 2 ust. 9 Prawa budowlanego nie
wymaga uzyskania pozwolenia na budowe.

2 PRZEDMIOT | ZAKRES OPRACOWANIA.

Przedmiotem opracowania jest utworzenie nowych 15 miejsc w ztobku Miejskimw Zamosciu w ramach
programu rozwoju instytucji opieki nad dzieémi w wieku do lat 3 - Maluch+ 2022-2029 w tym:
= adaptacja pomieszczen w budynku ztobka do zwiekszonej liczby dzieci;
= dostosowanie weztéw sanitarnych do zwiekszonej liczby dzieci;
* montaz instalacji fotowoltaicznej;
= dostosowanie istniejgcej drogi pozarowej do wymagan p.poz.
= wymiana czesci ogrodzenia wraz z poszerzeniem wjazdu;
= wymiana wiaty Smietnikowej;
Zakresem opracowania objeto powierzchnie dziatki o nr 118/2 przy ul. Kamiennej 4 w Zamosciu.
3 ODPROWADZENIE WOD OPADOWYCH

Na terenie dziatki nr 118/2 wody opadowe kierowane sg do istniejgcej miejskiej kanalizacji deszczowej.

4 USYTUOWANIE BUDYNKOW Z UWAGI NA BEZPIECZENSTWO PRZECIWPOZAROWE

Projektowane obiekty, lokalizowane na dziatce nr 118/2, z uwagi na bezpieczernstwo przeciwpozarowe,
usytuowane sg w terenie zgodnie z § 271 — 273 Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury, w sprawie warun-
kéw technicznych, jakim powinny odpowiadaé budynki i ich usytuowanie, z dnia 12.04.2002r. z pdzniejszy-
mi zmianami.

5 OCHRONA ZIELENI ISTNIEJACEJ

Na dziatce nr 118/2, nie prowadzi sie wycinki drzew.

6 OCHRONA ZABYTKOW | DOBR KULTURY

Oswiadczam, ze dziatka nr 118/2 oraz znajdujgce sie na niej obiekty, nie sg wpisane do rejestru zabytkdéw i
nie podlegajg ochronie.

7 WPLYW EKSPLOATACJI GORNICZEJ NA TEREN

Oswiadczam, ze dziatka nr 118/2, stanowigca teren zamierzenia budowlanego, nie znajduje sie w granicach
terenu gorniczego.

8 WPLYW PRZEDSIEWZIECIA NA OBSZARY NATURA 2000

Teren objety opracowaniem - dziatka nr 118/2, potozona jest poza obszarami chronionymi NATURA 2000.
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9 KATEGORIA OBIEKTU BUDOWLANEGO

Projektowane obiekty zaliczono do , Kategorii IX” — budynki kultury, nauki i oswiaty, jak: teatry, opery, kina,
muzea, galerie sztuki, biblioteki, archiwa, domy kultury, budynki szkolne i przedszkolne, ztobki, kluby dzie-
ciece.

10 INFORMACJA O OBSZARZE ODDZIALYWANIA

Obiekt Ztobka Miejskiego, zlokalizowany jest przy ul. Kamiennej 4 w Zamosciu — dziatka nr ewid. 118/2.
Wszystkie projektowane elementy zlokalizowane beda w catosci na dziatce nr ewid. 118/2, bedacej wtasno-
$cig Zamawiajgcego.
Wiekszo$¢ prac budowlanych zwigzanych z instalacjg oddymiania klatki schodowej, prowadzonych bedzie
wewnatrz budynku przedszkola.
W sgsiedztwie budynku ztobka objetego opracowaniem, znajdujg sie nastepujace obiekty zlokalizowane na
dziatkach sgsiednich w odlegtosciach :
= od budynku mieszkalnego wielorodzinnego nr 13 ( strona zachodnia ) — L = 24,00m
= od krawedzi jezdni ul. Kamiennej ( strona zachodnia ) —L=12,50m
= od budynku przedszkola nr 8 ( strona pétnocna ) —L =47,00m
= od budynku gospodarczego Ill LO ( strona wschodnia ) — L =13,50m i od budynku mieszkalnego wie-
lorodzinnego nr 7 —L =27,00m
= od budynku szkolnego Il LO ( strona potudniowa ) — L = 24,00m
Obiekt projektowany znajduje sie w odlegtosciach od granicy dziatki :
=  od strony zachodniej—L=11,00m
=  od strony pétnocnej —L =10,21m
= od strony wschodniej—L=11,50m
= od strony potudniowej— L =18,50-20,50m
Oddziatywanie projektowanej budowli, miesci sie na dziatce nr ewid. 118/2.
Na terenie dziatki nr 118/2 nie projektuje sie uzbrojenia podziemnego.
Projektowane elementy zewnetrzne, wykonywane poza obrysem budynku przedszkola, lokalizowane na
dziatce nr ewid. 118/2 :
= przebudowa wewnetrznej drogi dojazdowej, biegnacej wzdtuz budynku ztobka, polegajgca na prze-
sunieciu dojazdu w kierunku pétnocnego ogrodzenia, z uzyskaniem 5,0m odlegtosci krawedzi jezdni
od lica Sciany projektowanej klatki schodowej, z pozostawieniem czesci juz utwardzonych, zabru-
kowanych
= poszerzenie utwardzonego placu manewrowego, niezbednej do wykonania nawrotu bojowych wo-
z6w strazy pozarnej i innych samochodéw, poprzez cofniecie do tytu.
Wyzej wymienione obiekty i elementy projektowane, zlokalizowane bedg na dziatce Zamawiajacego nr
118/2, a ich obszar oddziatywania nie wykracza poza granice nieruchomosci.
Istniejgce obiekty znajdujace sie na dziatce nr ewid. 118/2 :
=  zasadniczy dwukondygnacyjny budynek ztobka z tarasami zewnetrznymi
= budynek techniczny jednokondygnacyjny, stanowigcy dobudowe do budynku zasadniczego od stro-
ny wschodniej
=  wiata $mietnikowa — do wymiany
= wijazd na teren dziatki od ul. Kamiennej — od strony zachodniej
®* brama wjazdowa w linii ogrodzenia od strony zachodniej do wymiany
= droga dojazdowa wewnetrzna i dojscia piesze utwardzone
= miejsca postojowe dla samochoddw osobowych i plac manewrowy o nawierzchni utwardzonej
= ogrodzenie state metalowe na cokole wzdtuz granic terenu dziatki
=  przytgcze wody
= przytgcze kanalizacji sanitarnej
=  przytgcza kanalizacji deszczowej
= przytgcze kablowe energetyczne
=  przytgcze gazu
= przytgcze kablowe telefoniczne
= pozostaty teren obsiany trawg
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Wyzej wymienione obiekty zlokalizowane s3 na dziatce Zamawiajgcego nr 118/2, a ich obszar oddziatywania
nie wykracza poza granice nieruchomosci.

Najblizej potozonym obiektem kubaturowym jest budynek gospodarczy 11l LO w odlegtosci— L = 13,50m,
zlokalizowany po stronie wschodniej prowadzonej inwestycji.

Wyzej wymienione obiekty zlokalizowane sg na dziatce Zamawiajgcego nr 118/2, a ich obszar oddziatywania
nie wykracza poza granice nieruchomosci.

Podstawa opracowania : art. 3 pkt. 20 ustawy z dnia 07.07.1994r. - Prawo budowlane z pézn. zmianami

Dz. U. z dnia 02.10.2013r. P0z.1409

11  STAN ISTNIEJACY TERENU OBJETEGO OPRACOWANIEM.

Obecnie obiekt petni w catoéci funkcje Ztobka Miejskiego w Zamoéciu, dla 3 grup dzieci w wieku do 3 lat, po
25 dzieci w grupie, w ilosci ogdlnej 75 dzieci oraz 15 oséb dorostych, stanowigcych personel dydaktyczny i
administracyjny.

Obiekt znajduje sie pod zarzagdem Miasta Zamosc.

Istniejgcy teren jest zagospodarowany.

12 ZMIANA FUNKCJI POMIESZCZEN

12.1 Charakterystyka obiektu - stan Istniejacy:

Obiekt sktada sie z dwdch czesci — zasadniczej stanowigce]j bryte budynku ztobka i dobudowy od
strony wschodniej, stanowigcej budynek kottowni z zapleczem magazynowym.

Budynek zrealizowany na poczatku lat 70-tych ubiegtego wieku.

Technologia wykonania uprzemystowiona, w systemie WBLZ, z uzupetnieniami elementéow w metodzie
tradycyjnej.

O¢$ gtdwna podtuzna obiektu przebiega w kierunku wschdéd-zachdéd i jest prostopadta do osi ul.
Kamiennej.

Ztobek stanowi obiekt dwukondygnacyjny w ksztatcie prostokata, niepodpiwniczony, przykryty
stropodachem wentylowanym dwuspadowym, z zewnetrznym odprowadzeniem wod opadowych, z
potaczeniem rur spustowych z miejska kanalizacjg deszczowa.

Budynek ztobka posiada 2 klatki schodowe wewnetrzne, obudowane, taczace parter z pietrem.
Gtéwne wejscie do ztobka zlokalizowane jest od strony pétnocnej.

Boczne wejscie do zaplecza kuchennego znajduje sie od strony wschodniej i prowadzi przez przedsionek
zlokalizowany w budynku kottowni.

W Scianie potudniowej zlokalizowane sg wyjscia z sal zabaw dla dzieci, prowadzace bezposrednio

na tarasy zewnetrzne.

Budynek techniczny, w ksztatcie kwadratu, stanowigcy dobudowe do budynku zasadniczego ztobka,
jest obiektem jednokondygnacyjnym, niepodpiwniczonym, przykryty stropodachem petnym
dwuspadowym, z zewnetrznym odprowadzeniem wéd opadowych, z potagczeniem rur spustowych z
miejskg kanalizacjg deszczowa.

Pomieszczenia przeznaczone na staty pobyt dzieci zgrupowane sg w trzech segmentach (sala zabaw, jadal-

nia, sypialnia) wg ponizszego zestawienia:

nr. Przeznaczenie po- | powierzchnia
pom. mieszczenia [mkw]

Segment nr 1 - 40 dzieci

1.09 Jadalnia 41,29

1.13 Sypialnia 53,63
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1.14 sala zabaw 50,03

Segment nr 2 - 40 dzieci

1.17 sala zabaw 49,73
1.18 Sypialnia 50,06
1.19 Jadalnia 40,8

Segment nr 3 - 35 dzieci

2.05 sala zabaw 41,31
2.09 sypialnia 53,36
2.10 jadalnia 49,94

* tacznie w chwili obecnej w pomieszczeniach przebywa 115 dzieci.

* wysokos¢ pomieszczen przeznaczonych na pobyt dzieci wynosi powyzej 2,5 m;

+ kazdy segment posiada wezet sanitarny do utrzymania higieny osobistej dzieci

» jest zapewnione utrzymanie czystosci i porzgdku w lokalu, pomieszczenia sg utrzymywane w odpo-
wiednim stanie oraz sg przeprowadzane ich okresowe remonty i konserwacje

+ instalacja elektryczna jest zabezpieczona przed dostepem dzieci;

* w pomieszczeniach jest zapewniona temperatura co najmniej 20°C;

* w pomieszczeniach jest zapewnione oswietlenie o parametrach zgodnych z Polskg Norma;

12.2 Zmiana funkcji pomieszczen

12.2.1  Obliczenie dopuszczalnej ilosci dzieci

Zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 10 lipca 2014 r. w sprawie wymagan
lokalowych i sanitarnych jakie musi spetniac¢ lokal, w ktérym ma by¢ prowadzony ztobek lub klub dzieciecy
zmienia sie przeznaczenie kazdego z wymienionych pomieszczen na pomieszczenie wielofunkcyjne przezna-
czone na staty pobyt dzieci gdzie powierzchnia kazdego pomieszczenia przeznaczonego na zbiorowy pobyt
od 3 do 5 dzieci wynosi co najmniej 16 mkw oraz w przypadku liczby dzieci wiekszej niz 5 powierzchnia po-
mieszczenia przeznaczonego na zbiorowy pobyt dzieci ulega odpowiedniemu zwiekszeniu na kazde kolejne
dziecko, z tym ze powierzchnia przypadajgca na kazde kolejne dziecko wynosi co najmniej 2,5 mkw, ponie-
waz czas pobytu dziecka przekracza 5 godzin dziennie.

Zestawienie dopuszczalnej ilosci dzieci w pomieszczeniach:

Nr. . Powierzchnia | Dopuszczalna
Przeznaczenie i4 g
Pom. [mkw] llos$¢ dzieci
1.09 Zmiana fu_nkql Jadallnl 41,29 15
na pom. wielofunkcyjne
113 Zmiana fu.nkcn sypla!nl 5363 20
na pom. wielofunkcyjne
Zmiana funkcji sali zabaw
1.14 50,03 18

na pom. wielofunkcyjne
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117 Zmiana fun!<c1| sali zat?aw 49,73 18
na pom. wielofunkcyjne

118 Zmiana fu.nkcp sypla!nl 50,06 18
na pom. wielofunkcyjne

119 Zmiana fU.nijIJada|‘nI 40,8 14
na pom. wielofunkcyjne

5 05 Zmiana fun!<q| sali zalc.>aw 4131 15
na pom. wielofunkcyjne

509 Zmiana fu.nkcp sypla!nl 5336 19
na pom. wielofunkcyjne

510 Zmiana fU.nijIJada|‘nI 49,94 18
na pom. wielofunkcyjne

Zgodnie z powyzszym zestawieniem dopuszczalna ilo$¢ dzieci w budynku ztobka wynosi 155

12.2.2  Przeznaczenie pomieszczen - stan planowany:

Zgodnie z obecnym zapotrzebowaniem planuje sie zwiekszenie liczby dzieci do 130.

Wszystkie pomieszczenia przeznaczone na pobyt dzieci bedg wykorzystywane jako wielofunkcyjne z iloscig
przebywajgcych dzieci mniejszg niz dopuszczalna.

W celu zapewnienia przy zwiekszonej ilosci dzieci wymaganego rozporzadzeniem dostepu do wezta sanitar-
nego o utrzymania higieny osobistej zwieksza sie ilos¢ misek ustepowych w przynaleznych weztach sanitar-
nych wg schematu na zatagczonym rysunku.

Pom. 1.10 — planuje sie dodatkowg miske ustepowa

Pom. 1.21 — planuje sie dodatkowg miske ustepowa

Pom. 2.06 — planuje sie dodatkowg miske ustepowa

Pozostata funkcja pomieszczen budynku pozostaje bez zmian.

13 PRZEBUDOWA SANITARIATOW.

13.1 Planuje sie wykonanie nastepujacych prac:

13.1.1 Prace rozbiérkowe:

demontaz urzadzen sanitarnych do ponownego zamontowania,

skucie ptytek podtogowych i sciennych,

Gruz powstaty wyniku rozbiérki zostanie wywieziony na wysypisko Smieci.

13.1.2 Wyrdéwnanie $cian i posadzek
Po skuciu ptytek sciany wyréwnac tynkiem cementowym, posadzki zaprawg wyrdéwnujgcg gr 1-3cm

13.1.3 Potozenie nowych ptytek gresowych na zaprawie klejowej na posadzce, utozenie glazury
na zaprawie klejowej.

13.1.4 Wykonanie prac wykonczeniowych -
Na sufitach wykonac gipsowanie i malowanie scian farbami paroprzepuszczalnymi w kolorze biatym lub
pastelowym.

13.1.5 Wyposazenie
Urzadzenia sanitarne przeznaczone dla dzieci w wieku do lat 3
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13.1.6 Prace instalacyjne.
Wykonaé nowe podejscia kanalizacyjne pod dodawane i przesuwane urzgdzenia.

Uwaga: Kolorystyke drzwi i oktadzin $cian i podtdg ustali¢ z inwestorem.

14 MONTAZ INSTALACJI FOTOWOLTAICZNE)J

14.1 Tablica rozdzielcza (TPV).

Jako tablice rozdzielcza projektuje sie rozdzielnice natynkowg 24 polowg przeznaczong do
montazu aparatow modutowych, zlokalizowanych na Scianie pétnocnej pod dachem obok
inwertera o stopniu szczelnosci IP min. 65.

14.2 Instalacja paneli fotowoltaicznych.

W celu zmniejszenia zapotrzebowania budynku na energie elektryczng sieciowg projektuje
sie wykonanie instalacji fotowoltaicznej na dachu budynku o mocy 39,6kWp sktadajgcej sie
z 88 paneli fotowoltaicznych Half Cut o mocy jednostkowej 450 Wp. Konstrukcja na ktérej
umieszczone zostang panele fotowoltaiczne wykonana zostanie z gotowych elementow i
przytwierdzona do dachu za pomoc specjalnych uchwytéw do nawierzchni bitumicznych.

14.3 Okablowanie.

Panele fotowoltaiczne nalezy fgczy¢ specjalnie do tego celu przeznaczonym kablem solarnym

oraz ztgczkami systemowymi kategorii MC4 (ztgcza meskie i zeniskie) lub rownowaznymi.

Kabel solarny powinien cechowac¢ sie podwyzszong odpornoscia na uszkodzenia mechaniczne i
warunki atmosferyczne, odpornoscig na podwyzszong temperatur pracy oraz musi by¢ odporny na
promieniowanie UV. Luzne odcinki przewodow nalezy mocowaé¢ do konstrukcji wsporczej przy
pomocy opasek kablowych rowniez odpornych na promieniowanie UV.

Ztaczki systemowe powinny by zaciskane na koncéwkach przewodoéw zgodnie z wytycznymi
producenta, z odpowiednia sifa. Przekrdj kabli statopragdowych powinien mie¢ przekréj 6

mm?2.

Okablowanie zmiennopradowe nalezy wykona za pomoc kabli elektrycznych HDH o

przekroju dobranym tak, by spadek napiecia po stronie AC, po uwzglednieniu dtugosci

przewodéw, nie przekroczyt 1%.

14.3.1 Magazyn energii

System fotowoltaiczny wyposazony zostanie w jeden zestaw magazynu energii sktadajgcy sie z jednego
sterownika BMS i dwdch akumulatoréw litowo-jonowych o pojemnosci 5kWh kazda. System moze magazy-
nowac i uwalnia¢ energie elektryczng w zaleznosci od wymagan systemu zarzgdzania falownikiem. Modut
sterujgcy podtacza sie do zaciskdw falownika. Sterowany falownikiem, modut sterujacy faduje akumulatory i
gromadzi w nich nadwyzke energii z instalacji fotowoltaicznej. Gdy energia z instalacji fotowoltaicznej jest
niewystarczajgca do zasilania odbiornikdw, instalacja steruje akumulatorami, aby dostarczy¢ energie do
odbiornikéw. Energia akumulatora jest przekazywana do odbiornikéw przez falownik.

Instalacje nalezy wyposazy¢ w dwukierunkowy licznik zuzycia energii elektryczne;j.

W tym celu gtdwna tablice elektryczng nalezy wyposazy¢ w przektadniki pradowe.

14.4 Informacje techniczne

taczna liczba modutéw fotowoltaicznych - 88sztuk -39,6kWp
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14.4.1 Modut fotowoltaiczny

Modut monokrystaliczny wykonany w technologii Half Cut
- Moc szczytowa Pmax [Wp] - 450+£5%

- Napiecie w punkcie mocy maks. [Vmp] — 41,5 +5%

- Napiecie jatowe [Voc] —49,3 £5%

- Prad zwarciowy [lsc] — 11,6 +5%

- Wydajnos¢ modutu [%] — 20 £5%

14.4.2 Inwerter 40kW

- Zakres napiecia roboczego MPPT — 1100V+5%
- Liczba trackeréw MPP — min. 4

- Napiecie startu — 200V+10%

- Znamionowa moc wyjsciowa — 40kW+10%

- Napiecie wejsciowe — 400/230V

- Maks. prad na MPPT - 26A+5%

- wbudowany WLAN

14.4.3 Zestaw do magazynowania energii (modut sterujgcy plus akumulator modutowy)
- Dostepna pojemno$é znamionowa — 5kWh — 2 sztuki

- Zakres napiecia roboczego — 300 — 400V

- Rodzaj ogniwa — Litowo-Jonowy LiFePO4

UWAGA: FALOWNIK WINIEN POSIADA DEKLARACI] - ROZPORZ DZENIE KOMISJI
(UE)2016/631 (RfG) ZGODNE Z NORM EN 50549-1 ORAZ DEKLARAC) ZGODNIOSCI
ZI1SO/IEC 17050-1

14.4.4 Ochrona od przepie¢ DC.

Instalacje elektryczne wewnetrzne posiadaj ochron od przepiec¢ pochodzenia
taczeniowego lub atmosferycznego. Jako ochrona w instalacji fotowoltaicznej zastosowany
zostanie ochronnik DC zamontowany w tablicy rozdzielczej TPV.

15 PRZEBUDOWA DOJAZDOWEJ DROGI WEWNETRZNE)

Ze wzgledu na przepisy przeciwpozarowe, oraz zachowanie 5,0m odlegtosci krawedzi drogi wewnetrznej
stanowigcej dojazd przeciwpozarowy od lica budynku, projektuje sie przebudowe drogi wewnetrzne;j.
Przebudowg objeta jest czes¢ drogi dojazdowej do istniejgcego placu manewrowego.
W okolicy dobudowanej klatki schodowej, na odcinku 22 metréow planuje sie poszerzenie istniejacej drogi
dojazdowej szerokosci 1,8 metra oraz szerokosci 0,8 metra na odcinku ok. 38metréw . Przebudowa zapewni
szerokos$¢ dojazdu 4,0m oraz odlegtos¢ krawedzi drogi od lica budynku 5,0m.
Nawierzchnia poszerzenia z teokraty drogowej lub betonowych ptyt azurowych.
Na odcinku poszerzenia L=22+38=60mb kraweznik istniejgcej drogi dojazdowej do przetozenia - obnizenia.
Dodatkowym elementem utwardzenia terenu jest przebudowa oraz wykonanie powiekszenia istniejgcego
placu manewrowego na korcu drogi dojazdowej Wykonanie przedtuzenia drogi, daje mozliwos$¢ cofniecia
samochodu ciezarowego i swobodnego nawrotu.
Konstrukcja nawierzchni przenoszgca obcigzenie na o$ pojazdu Q = 100kN.
Nawierzchnia z betonowej kostki brukowej grubosci 8,0cm

= podsypka cementowo-piaskowa 1:4, grubosci 5,0cm

= gdérna warstwa podbudowy z ttucznia kamiennego stabilizowanego mechanicznie grubosci

= 15,0cm — frakgcji 5,0-31,5mm

= dolna warstwa podbudowy z ttucznia kamiennego stabilizowanego mechanicznie grubosci

= 15,0cm — frakcji 31,5-63mm
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= warstwa odcinajaca z piasku stabilizowanego cementem o Rm=2,5MPa, grubosci 15,0cm

= grunt rodzimy
Krawezniki drogowe proste 20x30cm wtopione, umozliwiajgce sptyw wody opadowej z nawierzchni na
teren zielony.
Krawezniki ustawione na tawie betonowej z oporem.

16 WYMIANA OGRODZENIA OD STRONY ZACHODNIEJ

Istniejgce od strony ul. Kamiennej ogrodzenie dziatki nalezy zdemontowacd i podda¢ utylizacji(przesta meta-
lowe+ cokot betonowy).

Projektuje sie ogrodzenie wysokosci 2m w miejscu ogrodzenia istniejgcego na granicy dziatki od strony za-
chodniej L=51,0m. Ogrodzenie posiada furtke i brame wjazdowa.

16.1 Roboty przygotowawcze

W ramach robdt nalezy usungé wszelkie zbedne przedmioty i oczyscic teren. Sprawdzi¢ czy w lokalizacji
projektowanego ogrodzenia nie znajdujg sie krawezniki betonowe, ktére nalezy usungc. Dokonaé doktadnej
penetracji catego omawianego terenu i jego otoczenia w celu wyeliminowania jakichkolwiek utajonych za-
grozen i ostrych, niebezpiecznych przedmiotéw mogacych znajdowac sie przy budynkach i matej architektu-
rze.

16.2 Parametry ogrodzenia

16.2.1 Panele ogrodzeniowe

wykonane w wersji z drutu stalowego ocynkowanego o grubosci:

druty pionowe 5,0 mm +/- 0,2 mm, druty poziome 2 x 6,0 mm +/- 0,2 mm, malowane proszkowo na kolor
RAL 6005, o wymiarach: H (wysokos¢) = 2030 mm, L (dtugosé) = 2500 mm.

Widok typowego przesta ogrodzeniowego.

16.2.2  Stupki stalowe
= dla ogrodzenia h=2m, wykonane z profili stalowych ocynkowanych 60x40 mm, $cianka 2,00 mm +/-
0,05 mm, malowane proszkowo na kolor RAL 6005, L (dfugos¢) = 2600 mm.

16.2.3  Furtka jednoskrzydtowa

rodzaj zabezpieczenia antykorozyjnego: ocynkowana, nastepnie malowana proszkowo na kolor RAL 6005, o
wymiarach:

L (szerokos¢) = 100 cm (+/- 3cm), H (wysokosé) = 200 cm (+/-3cm),

wykonanej z profilu ramy 40x40 mm, wypetnionej panelem 2D zgrzanym z drutéw o grubosci 6/5/6 mm, o
oczkach 50x200 mm,

elementy konstrukcji nosnej: stupy 80x80x2 mm - po 2 sztuki na furtke.

10| Strona



16.2.4 Brama dwuskrzydtowa rozwieralna

rodzaj zabezpieczenia antykorozyjnego: ocynkowana, nastepnie malowana proszkowo na kolor RAL 6005, o
wymiarach:

L (szeroko$¢) = 2x2,5=500 cm (+/- 3cm), H (wysoko$¢) = 200 cm (+/-3cm),

wykonanej z profilu ramy 40x40 mm, wypetnionej panelem 2D zgrzanym z drutéw o grubosci 6/5/6 mm, o
oczkach 50x200 mm,

elementy konstrukcji nosnej: stupy 80x80x3 mm - po 2 sztuki na brame.

Widok typowej bramy dwuprzestowej rozwieralne;.

17 WYMIANA WIATY SMIETNIKOWE)J

Istniejgcy wiate Smietnikowa nalezy rozebrac i zutylizowad.
W miejscu wskazanym na rysunku nalezy dostarczy¢ i zamontowac wiaty na kontenery $mietnikowe wg
ponizszej specyfikacji:

WIATA 1 (na kontenery $mietnikowe):
= Szerokos$¢ 4m
=  Dtugosé 2m
= Wysokos¢ przodu 2,24m
= Wysokos¢ tytu 2m
=  Spad dachu do tytu
= Drzwi 2m x 2m wyposazone w rygle oraz zamek na klucz
= Konstrukcja profil zamkniety ocynkowany 30x30, 40x40
=  Poszycie Sciany: panel, dach: trapez T12

WIATA 2 (na piasek, sél):
= Szeroko$é¢2m
=  Dtugosé 2m
= Wysokos¢ przodu 2,24m
= Wysokos¢ tytu 2m
= Spad dachu do tytu
=  Drzwi2m x 2m wyposazone w rygle oraz zamek na klucz
= Konstrukcja profil zamkniety ocynkowany 30x30, 40x40
=  Poszycie $ciany: panel, dach: trapez T12
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Widok przyktadowej wiaty gotowej do montazu.

18 UWAGI KONCOWE

Wszystkie wymiary do doktadnego ustalenia na terenie budowy. W przypadku watpliwosci lub niejasnosci
nalezy odpowiednio niezwtocznie zwrdci¢ sie z zapytaniem do zamawiajgcego.

Wszystkie zastosowane materiaty powinny odpowiadaé obowigzujgcym normom oraz posiada¢ wymagane
atesty i certyfikaty oraz nie mogg stanowic¢ zagrozenia dla higieny i zdrowia uzytkownikéw wg wymogow
Ustawy ,,Prawo budowlane” z dnia 7 lipca 1994 roku art. 10 z pdzniejszymi zmianami. W zaleznosci od za-
stosowanych materiatéw nalezy bezwzglednie przestrzegac technologii i wymagan producentéw. Prace
budowlane nalezy wykonac z nalezyta starannoscig oraz wiedzg i sztukg budowlang oraz wg odpowiednich
norm i specyfikacji technicznej wykonania i odbioru zatgczonej do opracowania.

19 ZALECENIA DLA WYKONAWCY

Wszystkie roboty budowlane wykonac zgodnie z projektem, zasadami sztuki budowlanej i prze-
strzeganiem zasad BHP.

Przed dokonaniem zamdwienia stolarki okiennej i drzwiowej, wykonawca wykona pomiary spraw-
dzajgce otwordw, w ktérych montowana bedzie konstrukcja okien i drzwi.

Wykonaweca zadania, przed przystgpieniem do prac budowlanych, wykona wszelkiego rodzaju za-
bezpieczenia istniejgcej konstrukcji i elementéw wykonczeniowych, przed ich zanieczyszczeniem i zniszcze-
niem.

Opracowat:
Grzegorz Laskowski
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