Zatgcznik nr 6 do SWZ
Zatgcznik nr 3 do Umowy nr ....... Zdnia ........ r.

OPIS PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA

1. Zadaszenie sceniczne z obwiednia dolng i balastem — komplet - Panoramiczna
scena estradowa obejmujgca zadaszenie sceniczne o zewnetrznych wymiarach
10,6m na 10.6m konstrukcja dwuspadowa panoramiczna obejmujgca wewnagtrz
podesty o wymiarze 10m szer. 10 m gtebokosci. Konstrukcja dachu wykonana z
kratownic 290 na 390 HD mocowana do wozkow jezdnych umozliwiajgce swobodne
opuszczanie i podnoszenie catego dachu po stupach Quadrosystem 290 HD za
pomocg wyciggarek elektrycznych. Panoramiczny dach czes¢ przednia wysunieta
ok 2,5 m wzgledem widowni stupy przednie cofniete o 2,5m wzgledem przedniej
krawedzi sceny. Dwuspadowy dach o bocznym zatamaniu, przednia czes¢ ok 3m,
tylna czes¢ ok 7m, opadajgca swobodnie do tylnej czesci obwiedni dachu. Krokwie
dachu konstrukcja Duosystem290 umieszczone co 1,5m po catej szerokosci dachu
w czesci tylnej i adekwatnie czesci przedniej. Stupy dachu o wysokosci 8m tamane
na zawiasach na wysokosci ok 1m od powierzchni podestow. Podstawa stupow
stanowigca jednoczesnie konstrukcje pod podesty wykonana z kratownic 290 na
390. Na zewnatrz obwiedni dolnej sceny mocowania stupéw - brak mozliwosci
wystawania balastow oraz ndég poza obrys sceny. Cata konstrukcja obwiedni
podestu sceny wraz z podestami stanowi stabilny balast nie wymagajgcy
zewnetrznych odciggdw, poziomowana w catosci za pomocg stdép regulowanych.
Dwa ostatnie rzedy podestéw podniesione w stosunku do ptaszczyzny sceny,
ostatni o 80 cm przedostatni o 40 cm swobodna konfiguracja sceny ptaskiej
do sceny podniesionej o dwa poziomy. Odciggi stabilizujgce zadaszenie sceny
wykonane ze skrzyzowanych naprezanych lin stalowych umieszczonych pomiedzy
stupami bocznymi oraz tylnymi. Dodatkowa belka tylna podnoszona za pomocag
wyciggarek elektrycznych o dtugosci ok 10 m 290 HD do mocowania oswietlenia
ewentualnie ekranu LED, Wingi po obu stronach przednich stupéw mocowane do
przednich wézkow zadaszenia umozliwiajgce podwieszenie nagtosnienia typu line
array wyposazone w wyciggarki elektryczne o udzwigu 500kg. Powierzchnia
wymagana do postawienia sceny wraz z podestami 11m szerokosci na 11m
gtebokosci ograniczona wzgledami usytuowania sceny na wskazanym miejscu
docelowym. Plandeka typu PCV o gramaturze minimum 650g/m2 kolor
do uzgodnienia, oczne rozpinanie po obu stronach, siatki boczne i tylne kolor czarny
trudnopalne adekwatne do wymiaréw zadaszenia.

2. Wyposazenie sceny — poziomowane podesty sceniczne 100m2, barierki,
schody — 1 szt., podest sceniczny
Podest o wysokosci 60 cm i o wymiarach 10m szer na 10 m gtebokosci wykonane
z pojedynczych modutow o wymiarze 2.5m szerokosci na 1.25 m gtebokosci,
sklejka antyposlizgowa 18mm typu Hexa umieszczona na aluminiowej ramie,
wzmocniona poprzeczkami wewnagtrz wysokos¢ profilu minimum 100mm
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obcigzalnos¢ minimum 1000kg/m2 mocowanie podestéw do konstrukcji od gory,
brak mozliwosci poziomowania i skrecania podestéw od dotu ze wzgledu na niskg
wysokos$¢ podestu. Konstrukcja umozliwiajgca swobodne podnoszenie ostatniego
rzedu podestow o 80 cm oraz przedostatniego rzedu o 40 cm. Barierki ochronne
montowane do podnoszonych podestéw. Dodatkowe podesty w ilosci 6 szt. na
wymiennych nogach aluminiowych z ostonami gumowymi o wysokosci 20 cm.
Dodatkowe regulowane nogi do podestéw, regulacja 40-60cm i dodatkowy komplet
nog 80 — 100 cm.
Siatki boczne i tylne montowane na state wiatro-przepuszczalne.
Schody modutowe z obu stron sceny o szeroko$¢ minimum 150 cm z poreczami.
Barierki ochronne z trzech stron sceny o wysokosci minimum 100 cm oraz
schody z obu stron.

3. Wyciagarki elektryczne — 8 szt. Wyciggarki elektryczne tancuchowe w ilosci
8 sztuk o udzwigu minimum 500 kg kazda petne okablowanie oraz sterowanie.

4. Kotary przesuwne wraz z mechanizmem elektryczny — 4 szt.
Kotary boczne i tylne wykonane z materialtu PCV montowane do dachu sceny,
przesuwne montowane do mechanizmu z prowadnicami, sterowane elektrycznie,
umozliwiajgce szybkie roztozenie kotar za pomocg pilota.

Dostarczane elementy muszg spetnia¢ obowigzujgce prawem wymogi
bezpieczenstwa. Dostawca wraz z przedmiotem zamdwienia dostarczy komplet
dokumentow w tym certyfikaty bezpieczenstwa, niepalnosci, deklaracje CE.

5. Montaz sceny na dziedzincu Akademii Zamojskiej w Zamosciu. Wykonawca
zobowigzany jest do montazu i uruchomienia dostarczonych elementéw i urzgdzen
na dziedzincu Akademii Zamojskiej, w narozniku dziedzinca, zgodnie
z Zatgcznikiem nr 1 do Opisu przedmiotu zamowienia - pogladowym rysunkiem
lokalizacji sceny na dziedzincu.

6. Szkolenie w zakresie montazu/demontazu oséb obstugujgcych scene. W zakres
przedmiotu zamowienia wchodzi przeprowadzenie szkolenia dla uzytkownikéw
wskazanych przez Zamawiajgcego (min. 2 osoby) w terminie uzgodnionym z
Zamawiajgcym.

7. Atesty i certyfikaty. Wraz z przedmiotem zamowienia dostawca przekaze komplet
dokumentacji technicznej, gwarancyjnej, certyfikaty i deklaracje.

8. Czas reakcji serwisowej: 24 godziny.

9. Minimalny okres gwarancji wynosi 24 miesigce (2 lata) na wszystkie elementy
przedmiotu zamdwienia.

Zatgczniki:
Zatgcznik nr 1 — Poglgdowy rysunek lokalizacji sceny na dziedzincu



