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Dotyczy:  Opracowania dokumentacji projektowych budowy/przebudowy drég w miescie Zamosc

W odpowiedzi na pismo znak IM-ZP.7013.1.2.3.2024.MM z dnia 07.02.2024 r. (data wptywu 14.02.2024 r.) w sprawie
jak wyzej Przedsiebiorstwo Gospodarki Komunalnej Spétka z 0.0. w Zameéciu, podaje warunki techniczne na budowe kanalizacji
deszczowe]j w nizej wymienionych ulicach:

1. Zagrodowej {na odcinku od ul. Gornej do ul. Lubelskiej)

Odprowadzenie wod cpadowych 1 roztepowych przewidzie¢ do istniejcego kanatu deszczowego Kd600
zlokalizowanego na skrzyzowaniu ul. Zagrodowej i ul. Gérnej. Wiaczenie do istniejacego siegacza kd300 do dz. nr 66/2.

Maékowskiego wraz z odcinkiem na przedtuzeniu do ul. Lubelskigj

Odprowadzenie woéd opadowych i roztopowych przewidzie¢ do istniejacego kanatu deszczowego Kd600
zlokalizowanego w ul. Gérnej. Wiaczenie do istniejacej studni o rzednych 206,76/204,41.

3. Peowiakéw (od ronda przy ul. J. Pitsudskiego do ronda przy cmentarzu)

Informujemy, ze na przedmiotowy odcinek ulicy Peowiakdéw, w ubiegtych latach, opracowana byta dokumentacja
projektowa odwodnienie ulicy. Cze$ciowo wody opadowe odprowadzane s do wykonanych wpustow ulicznych. Na
wykonanie odwodnienia catego odcinaka ulicy Peowiakéw od ronda przy ul. J. Pitsudskiego do ronda przy cmentarzu
nalezy opracowaé koncepcje odwodnienia. Mozna wykorzysta istniejgce odcinki sieci i wpusty kanalizacji deszczowe;
bad? projektowad nowe odcinki sieci w zaleznosci od decyzji projektanta.

Wazowskiego
Brak warunkow technicznych, w rejonie przedmiotowej ulicy brak jest miejskiej kanalizacji deszczowe;.

Kanalizacje deszczowa projektowac z rur PVC o litej, jednorodnej strukturze $cianki, sztywnosci obwodowej minimum SN
8, PE-HD, PP lub innych o réwnowaznych parametrach. Studnie rewizyjne projektowac z kregéw zelbetowych lub z tworzywa
minimum @ 1200 mm, zwieiczone odpowiednimi do rodzaju terenu ptytami nadstudziennymi. Wtazy kanatowe klasy D400,
wykonane z zeliwa szarego, gleboko$¢ osadzenia pokrywy 50 mm, z poprzecznym zabezpieczeniem przed obrotem. Wpusty
deszczowe z osadnikiem, ruszty wyjmowane wykonane z zeliwa szarego.

Wszystkie wpusty deszczowe wigczone do kanalizacji sanitarnej nalezy na stafe zlikwidowa¢ i odpiac od sieci.

Na przebudowywanych odcinkach ulicy nalezy wyregulowaé i dostosowa¢ do projektowanych rzednych i klasy drogi
istniejace uzbrojenie sieci:

Wodociggowej przez podniesienie lub obnizenie obudéw, skrzynek zasuwowych i hydrantowych z zachowaniem
ich funkcjonalnosci. Skrzynki ustawiaé na plycie zapewniajacej zachowanie stabilnosci.
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— Kanalizacji sanitarnej przez regulacje wysokosci posadowienia wiazéw  studni rewizyjnych, za pomoca
prefabrykowanych pierscieni zelbetowych, na masie szybkowigzacej, kominy z cegly budowlanej wymienic. W
przypacku gdy wysokos¢ komina wtazowego przekroczy 0,5 m studnie nalezy podwyzszy¢ za pomocg kregdw
zelbetowych.

—  Wszystkie wymieniane wiazy kanalizacji sanitarne] i deszczowej oraz wpusty zeliwne zdemontowane w czasie
przebudowy ulicy nalezy protokolarnie przekazaé wtascicielowi uzbrojenia.

Na budowe kanalizacji deszczowej nalezy opracowaé dokumentacje zgodnie z obowigzujagcymi przepisami Prawa
Budowlanego. Dokumentacja wraz z opisem regulacji i sposobu zabezpieczenia wystepujgcego uzbrojenia wod-kan podlega
uzgodnieniu w PGK Sp. z 0.0. w Zamosciu. Do uzgodnienia nalezy ztozyé 2 egz. dokumentacji w formie papierowej oraz wersje
elektroniczng na adres uzgodnienia-wt@pgk.zamosc.pl. Jeden egzemplarz dokumentacji technicznej pozostaje w Archiwum
Technicznym PGK. Przed zasypaniem i po wykonaniu przytacza nalezy zgtosic¢ je do odbioru technicznego do PGK Sp. z 0.0. w
Zamosciu.
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