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Urzad Miasta Zamos$¢

Wydzial Inwestyeji Miejskich
i Zamowien Publicznych

ul. Ormianska 11

22-400 Zamos$¢

Dotyezy: Opracowanie dokumentacji technicznej przebudowy ul. Peowiakéw (od ronda Rozy
1 Jana Zamoyskich przy ul. J. Pilsudskiego do ronda Rady Europy przy cmentarzu) w Zamosciu.

Odpowiadajgc na pismo znak IM-ZP.7013.1.2.1.2024.MM z dnia 05.02.2024 roku (data
wplywu do tut. Zarzgdu 09.02.2024 r.) Zarzad Drog Grodzkich w Zamosciu podaje warunki
techniczne na opracowanie projektu budowlanego mna przebudowe ulicy Peowiakow
w Zamosciu (dz. 22 ark. 19).

1. Drogg nalezy zaprojektowaé zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 24
czerwca 2022 r. w sprawie przepisoOw techniczno-budowlanych dotyczgcych drég publicznych
(Dz.U. 2022.1518).

2. Warunki techniczne:

droga klasy Z, dwujezdniowa dwukierunkowa po 2 pasy w obu kierunkach (2/2);
nawierzchnia z masy mineralno-bitumicznej,
krawezniki obustronne na tawie betonowej,
droga dla pieszych i roweréw po obu stronach ulicy,
zjazdy z masy mineralno-bitumiczne;j,
skrzyzowanie z ul. Przemystowg zaprojektowaé z sygnalizacjg $wietlng. Skrzyzowanie
powinno by¢ monitorowane calodobowo z mozliwoscig rejestracji nagran za pomocg
kamer ze zdalnym dostgpem dla ZDG w Zamosciu. Projekt zawierajgcy sygnalizacje
$wietlng powinien dodatkowo zawieraé:
a) dane o istniejgcym lub prognozowanym nat¢zeniu ruchu, z uwzglednieniem
struktury kierunkowej na skrzyzowaniach i struktury rodzajowe;j,
b) wykaz projektowanych sygnalizatorow oraz detektorow
¢) tory jazdy strumieni ruchu i punkty kolizji w skali 1:500 na aktualnej mapie
geodezyjnej
d) schemat podstawowych faz ruchu obliczenia przepustowosei drogi wg
wytycznych Metody obliczania przepustowos$ci rond, skrzyzowan z sygnalizacjg
$wietlng, skrzyzowan bez sygnalizacji $wietlnej. GDDKiA Warszawa 2004,
e) Sterowanie ruchem pojazdéw powinno byé¢ realizowane w trybie pelnej
akomodacji z zastosowaniem programu fazowego, w ktorym zalgczenie sygnatu
zielonego dla grupy sygnalowej w zdefiniowanej fazie jest zalezne od pobudzen
przyporzadkowanych do niej detektorow,
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—  przejscia dla pieszych przy tzw. starym szpitalu oraz przy budynku lc (sklep ,,Zabka™)

zaprojektowac jako system aktywnego przejscia dla pieszych zasilanego hybrydowo

o nastepujgcych parametrach:

a) Zestawy powinny sktadac sie z dwoch niezaleznych uktadow zasilania solarno-
wiatrowego (panel PV min. 440Wp 1 turbina wiatrowa o mocy min. 500W) po obu
stronach jezdni umieszczonych w pasie drogowym.

b) Kazdy zestaw wyposazony w zespol akumulatorow LiFePO4 o pojemnosci min.
2x150Ah umieszczonych w hermetycznych obudowach pod powierzchnia gruntu,
¢) Uklady tadowania zamontowane na slupie grubosciennym o wys. min. 6.0m
przystosowanym do odpowiedniej powierzchni  wyftrzymalosci  wiatrowej
zainstalowanych modulow - dla | strefy wiatrowej, osadzone na fundamencie
prefabrykowanym dostosowanym do zastosowanego stupa. Ladowanie kontroluje
sterownik hybrydowy z mozliwo$cig awaryjnego zasilania sieciowego 230V AC,
d) Uklad powinien zasila¢ sterownik programowany przejscia aktywnego,
uruchamiany poprzez barier¢ podczerwieni przecigta ruchem pieszego,
umieszczong w odpornych na wandalizm obudowach zainstalowanych w stupkach
przed krawedzig przejéceia dla pieszych w odleglosci min. 0,5m od krawedzi jezdni,
e) Sterownik powinien aktywowac¢ aktywne punktowe elementy odblaskowe
umieszezone w jezdni w plugo-odpornych obudowach ze stali nierdzewnej (16 szt.)

a po zmroku dodatkowo podéwietlane obustronne znaki D6b i aktywne do$wietlenie

przejscia  dodatkowg  latarnig/latarniami  wykorzystujagc  oprawe  LED
0 asymetrycznym strumieniu $wiatla o mocy min. 52W i strumieniu $wiatta
7200lm, umieszczong na slupach o wys. min. 5.0m 1 wysiegniku 2.0m,
na fundamencie prefabrykowanym,

f) Przejscia dla pieszych monitorowane calodobowo z mozliwoscig rejestracji
nagran za pomocg kamer 4K umieszczonymi na jednym ze stupow latarni
o$wietleniowej. Nalezy przewidzie¢ zdalny dostep dla ZDG w Zamoéciu.

— zaprojektowaé kanalizacj¢ deszczowa, odwodnienie z odprowadzeniem wody opadowej
wg otrzymanych warunkéw od PGK Spotka z o. 0. w Zamosciu,

—  projekt budowlany uzgodnié branzowo w ZDG,

— obiekty malej architektury uzgodni¢ w ZDG (m.in. tawki, wiaty przystankowe),

— Opracowac¢ projekt gospodarki drzewostanem i uzgodnic¢ w tut. Zarzadzie,

— opracowac¢ projekt stalej organizacji ruchu i uzgodni¢ w tut. Zarzagdzie, Komendzie
Miejskiej Policji w Zamo$ciu oraz uzyskaé¢ zatwierdzenie przez Prezydenta Miasta
Zamo$¢. Projekt czasowej organizacji ruchu na czas wykonywania robdt zwigzanych
z przebudowa drogi mozna scedowac na Wykonawce robot.

)YREKTOR |,

(I Grodzkic

Tawel Lago
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