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I. Dokumenty dotaczone do projektu

1. Kopia decyzji o nadaniu uprawnien budowlanych projektanta 1 projektanta
sprawdzajacego.



2. Kopia zaswiadczenia o przynalezno$ci do wilasciwe] izby samorzadu zawodowego
projektanta 1 projektanta sprawdzajacego.



3. Oswiadczenie projektanta i projektanta sprawdzajacego o sporzadzeniu projektu zgodnie
z obowigzujacymi przepisami i zasadami wiedzy techniczne;.

Zamos¢, listopad 2023 r.

OSWIADCZENIE

My, nizej podpisani, zgodnie z art. 34 wust. 3d pkt 3 Prawo budowlane
(tekst jednolity: Dz. U. z 2023 r. poz. 682 z p6zn. zmianami), o§wiadczamy niniejszym,
iz projekt architektoniczno-budowlany dotyczacy inwestycji pn.: ,,Przebudowa drogi bocznej
ul. Zamoyskiego w ZamosSciu” do realizacji na dz. ewid. nr 96/15, 185/28, ark. 20— Obreb 01
Miasto Zamos$¢ sporzadzony zostal zgodnie z obowigzujagcymi przepisami, zasadami wiedzy
technicznej, projektem zagospodarowania terenu oraz rozstrzygnigciami dotyczacymi ww.
zamierzenia budowlanego.

Projektant mgr inz.
Branza drogowa Krzysztof Kwoka 112023 r.
Sprawdzajacy mgr inz. 11.2023 r
Branza drogowa Dorota Fornalska ) )
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I1. Czes¢ opisowa

1. Przedmiot i zakres opracowania

Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt architektoniczno-budowlany
dotyczacy zadania inwestycyjnego pn.: ,,Przebudowa drogi bocznej ul. Zamoyskiego
w Zamosciu”.

W ramach opracowania przewidziano do wykonania:
e roboty przygotowawcze,
roboty rozbidrkowe,
roboty ziemne,
ustawienie kraweznikow i1 obrzezy,
wykonanie podbudéw i nawierzchni,
wykonanie oznakowania pionowego 1 poziomego,
prace wykonczeniowe i porzadkowe,

2. Podstawa opracowania

e Mapa do celow projektowych w skali 1:500.

e Rozporzadzenie Ministra Rozwoju z dnia 11 wrzesnia 2020 r. w sprawie
szczegOtowego zakresu i1 formy projektu budowlanego. (Dz.U. z 2022 roku, poz. 1679 z
pdzniejszymi zmianami),

e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dn. 23 czerwca 2003r. w sprawie informacji
dotyczacej bezpieczenstwa 1 ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony
zdrowia (Dz.U. z 2003r. Nr 120 poz. 1126)

e Ustawa z dnia 21 marca 1985r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2023 roku, poz. 645
z pdzniejszymi zmianami)

e Aktualnie obowigzujgce normy techniczne oraz wytyczne projektowania,

e R. Edel —,,Odwodnienie drog”, WKit. Warszawa 2006,

e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 24 czerwca 2022 r. w sprawie przepisow
techniczno-budowlanych dotyczacych drég publicznych (Dz.U. 2022 poz. 1518).

e Umowa z inwestorem.

e Wrlasne pomiary i obserwacje w terenie.

3. Stan istniejacy

W obecnym stanie droga boczna ul. Zamoyskiego objeta opracowaniem posiada
nawierzchnie twardg bitumiczng wraz z jednostronnym chodnikiem na cze¢$ci odcinka
o nawierzchni z ptytek chodnikowych w ztym stanie technicznym. Na nawierzchni utwardzone;j
wystepuja nierownosci, oraz miejscowe ubytki i deformacje. Dominujacg forma zabudowy jest
zabudowa wielorodzinna, droga zapewnia jedyny dostep do przylegtych do nich zabudowan
mieszkalnych oraz garazy. Odwodnienie na drogi bocznej ul. Zamoyskiego odbywa si¢ do
istniejacej kanalizacji deszczowej. Szerokosci pasa drogowego sg zmienne.

Aktualny ruch na drodze bocznej ul. Zamoyskiego mozna opisa¢ jako maty — dojazd do
pobliskiej zabudowy wielorodzinnej oraz garazy. Ulica obcigzona jest glownie ruchem

osobowym, wystepuje réwniez ruch pojazdéw komunalnych i ruch pieszy.
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Zgodnie z Miejscowym Planem Zagospodarowania Przestrzennego dziatki ewid. nr
96/15, 185/28 ark. 20 na ktorych projektuje si¢ droge, kanalizacje teleinformatyczng znajduja
si¢ w terenie oznaczonym jako —KD/W.

4. Opis projektowanego zagospodarowania pasa drogowego

Projekt zaktada przebudowe drogi bocznej ul. zgodnie z planem sytuacyjnym
od km 0+000,00 do km 0+279,51. W zakresie wykonanie nowej nawierzchni jezdni z betonu
asfaltowego, wykonanie zjazdow zwyktych, oraz utwardzenie pod zatoki postojowe.

Poczatek projektowanej ulicy nawigzano sytuacyjnie i wysoko$ciowo do istniejacej
krawedzi ul. Zamoyskiego natomiast koniec projektowanej ulicy nawigzano sytuacyjnie i
wysokosciowo do istniejacej linii garazy.

Spadki poprzeczne drogi uksztaltowano jako daszkowy 2 % oraz jednostronny w celu
prawidlowego odwodnienia.

W ciggu projektowanego odcinka drogi bocznej ul. Zamoyskiego zaprojektowano
zjazdy zwykle na istniejace parkingi poza padem drogowym.

Przebudowa drogi nie koliduje z istniejacg infrastrukturg podziemng jednak nalezy
zwréci¢ szczegblng uwage na istniejagce urzadzenia, prace na zblizeniach z urzadzeniami
podziemnymi nalezy wykonywaé rgcznie. W pasie przebudowywanej drogi znajduja si¢
nastepujace sieci infrastruktury: linia energetyczna podziemna, sie¢ 1 przylacza
telekomunikacyjne, siec 1 przylacza kanalizacji  sanitarnej, sie¢ cieptownicza.
W trakcie robdt odpowiednio zabezpieczy¢ i wyregulowaé¢ wysokosciowo skrzynki zasuw
wlazy do studni kanalizacji sanitarnej oraz pokrywy studni telekomunikacyjnych. Istniejace
sieci 1 przylacza elektroenergetyczne nalezy zabezpieczy¢ poprzez zatozenie rur ostonowych
dwudzielnych o $rednicy 110 mm.

Parametry drogi:
e Droga wewnetrzna dwukierunkowa
Klasa drogi W
Predkos¢ projektowa V = 30 km/h
Kategoria ruchu KR1
Szerokos$¢ drogi 5,00 — 11,36 m
Nawierzchnia - bitumiczna
Spadek poprzeczny daszkowy 2%, jednostronny 1%
Szerokos¢ pasa drogowego zmienna
Dopuszczalne obcigzenie osi pojedynczej — 8OkN

5. Przekroje poprzeczne

Przekréj projektowanej drogi posiada:

e (Od km 0+000,00 do km 0+279,51 dwa pasy ruchu o zmiennej szerokosci 5,00 - 11,36
m o nawierzchni bitumicznej o przekroju ulicznym z czg¢§ciowym prawostronnym
chodnikiem oraz lewostronnym utwardzeniem terenu o nawierzchni z ptyt azurowych o
szerokosci 2,50 m, ograniczony od jezdni krawegznikiem najazdowym, na zewnatrz
kraweznikiem betonowym.
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6. Profil podluzny

Niwelet¢ projektowanej jezdni wpisano maksymalnie w teren istniejacy. Na danym profilu
podluznym wystepuja tuki pionowe wkleste 1 wypukie.

7. Konstrukcje nawierzchni

Jezdnia od km 0+000,00 do km 0+240,00 na istniejacej konstrukcji:
e warstwa $cieralna z betonu asfaltowego AC 11 S 50/70 wg WT-2 — 4 cm
e warstwa wigzaca z betonu asfaltowego AC 16 W 50/70 wg WT-2 — 6 cm
e warstwa wyréwnawcza z betony asfaltowego AC 16W 50/70 wg WT-2 -zmiennej
grubosci

Jezdnia od km 0+240,00 do km 0+279,51na nowej konstrukcji i na poszerzeniach:
e warstwa $Scieralna z betonu asfaltowego AC 11 S 50/70 wg WT-2 — 4 cm
e warstwa wigzaca z betonu asfaltowego AC 16 W 50/70 wg WT-2 -6 cm
e podbudowa zasadnicza z kruszywa niezwigzanego C 90/3 o uziarnieniu 0/31,5 — 25 cm

e podbudowa pomocnicza z gruntu stabilizowanego cementem C 3/4 (z betoniarni)
—25cm

Utwardzenie terenu:

e utwardzenie terenu z ptyt azurowych koloru szarego — 10 cm
podsypka cementowo-piaskowa 1:4 — 3 cm
podbudowa zasadnicza z kruszywa niezwigzanego C 90/3 o uziarnieniu 0/31,5 — 15 cm
podbudowa pomocnicza z gruntu stabilizowanego cementem C 3/4 (z betoniarni)
—15cm

Droga dla pieszych:
e kostka brukowa betonowa typu HOLLAND koloru szarego — 6 cm
e podsypka cementowo-piaskowa 1:4 — 3 cm
e podbudowa zasadnicza z kruszywa niezwigzanego C 90/3 o uziarnieniu 0/31,5 — 10 cm
e podbudowa pomocnicza z gruntu stabilizowanego cementem C 3/4 (z betoniarni)
—10cm

8. Zestawienie powierzchni objetych opracowaniem

Na powierzchnie objetg opracowaniem sktadajg sie:
e nawierzchnia jezdni z betonu asfaltowego — 1943 m?
e nawierzchnia utwardzona ptytami azurowymi — 510 m?
e nawierzchnia z elementéw betonowych do regulacji wysokosciowej — 113 m?
o nazwierzchnia drogi dla pieszych, dojs¢ do schodow z kostki brukowej betonowej — 230
m

e pasy zieleni ok. 280 m2
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9. Odwodnienie

Zaprojektowano normatywne spadki poprzeczne i podtuzne projektowanych elementéw
w celu odprowadzenia wody opadowej. Wody opadowe z pasa drogowego drogi bocznej ul.
Zamoyskiego beda odprowadzane tak jak obecnie do istniejacej kanalizacji deszczowe;.

10. Istniejace uzbrojenie podziemne i nadziemne

W pasie budowanej ulicy znajdujg si¢ nastgpujace sieci infrastruktury: linia
energetyczna podziemna, sie¢ i1 przylacza telekomunikacyjne, siec 1 przytacza kanalizacji
sanitarnej, sie¢ cieplownicza. W trakcie robot odpowiednio zabezpieczy¢ i wyregulowad
wysokosciowo skrzynki zasuw wodociggowych i gazowych oraz wlazy do studni kanalizacji
sanitarnej oraz pokrywy studni telekomunikacyjnych. Nalezy zwrdci¢ szczegdlng uwage na
istniejgce urzadzenia, prace na zblizeniach z urzadzeniami podziemnymi nalezy wykonywac
recznie. Istniejace sieci i przytacza elektroenergetyczne pod projektowang nawierzchnig nalezy
zabezpieczy¢ poprzez zatozenie rur ostonowych dwudzielnych o $rednicy 110 mm.

11. Warunki geotechniczne

W ramach przebudowy drogi bocznej ul. Zamoyskiego wykonano badania geologiczne
w trakcie wiercenia stwierdzono nawiercone zwierciadto wod gruntowych na giebokosci ok.
10,00 m p.p.t.. W oparciu na wykonane wiercenia stwierdza si¢, ze w podtozu badanego terenu
wystepuja utwory plejstocenskie i utwory holocenskie. Gleboko$¢ przemarzania gruntéw dla
badanego terenu wynosi 1,0 m ppt. Na podstawie odwiertow stwierdza si¢ ze na omawianym
terenie wystepuja $rednio trudne warunki gruntowe.
Klasyfikacja warunkow wodnych podtoza konstrukcji nawierzchni- przecigtne
Grupa no$nosci podtoza — G4

Zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Transportu Budownictwa i Gospodarki Morskiej z
dnia 27.04.2012 r. w sprawie ustalenia geotechnicznych warunkéw posadowienia obiektow
budowlanych dla badanego terenu warunki gruntowe sg proste i nalezy przyja¢ pierwsza
kategori¢ geotechniczna.

12. Dokumentacja badan podloza gruntowego i opinia geotechniczna
Dokumentacja badan podtoza gruntowego i opinia geotechniczna stanowi odrgbny tom
opracowania.
13. Dane o wpisie z rejestru zabytkow oraz o ochronie Srodowiska

Przedmiotowa droga nie lezy w zasiggu terendw objetych ochrong konserwatorska.
Przyjete rozwigzania projektowe nie naruszajg istniejagcego stanu srodowiska.
14. Przystosowanie obiektu dla oséb niepelnosprawnych

W celu umozliwienia jak najlepszego przystosowania obiektu do korzystania przez
osoby niepetlnosprawne nalezy projektowane zjazdy, dojscia do posesji dostosowaé do

istniejagcych rzednych terenowych na bramach wjazdowych, poruszanie si¢ po drodze dla
pieszych wzdluz ulicy nie sprawia trudno$ci, gdyz nawierzchnie zjazdoéw przechodza w
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nawierzchni¢ chodnika na tym samym poziomie. W obrgbie przejscia dla pieszych
zaprojektowano pas ostrzegawczy dla os6b z niepetnosprawnosciami wzroku o szerokosci 0,80
m bezposrednio przy zanizonym krawezniku. Mozna stwierdzi¢, ze obiekt jest dostosowany dla
0s0b niepetnosprawnych.

15. Ogolne zasady odbioru robét

Roboty uznaje si¢ za wykonane zgodnie z projektem budowlanym, specyfikacjami
technicznymi wykonania i1 odbioru robdt oraz wymaganiami Inspektora Nadzoru, jezeli
wszystkie pomiary, regulacje daty wyniki pozytywne. Z przeprowadzonych badan odbiorczych
nalezy sporzadzi¢ protokot. Prowadzone roboty maja by¢ zabezpieczone i oznakowane tak, by
nie stwarza¢ zagrozenia uzytkownikom ruchu.

16. Stala organizacja ruchu

Stata organizacja ruchu stanowi odr¢bny tom opracowania.
17. Uwagi koncowe

Rysunki, przedmiary robdt, specyfikacje techniczne wykonania i1 odbioru robot
budowlanych i cz¢§¢ opisowa sa dokumentami wzajemnie si¢ uzupetniajagcymi. Wszystkie
elementy ujete w specyfikacji (opisie), a nieujete na rysunkach lub ujete na rysunkach,
a nieujete w specyfikacji winne by¢ traktowane tak jakby byly ujete w obu. W przypadku
rozbieznosci w jakimkolwiek z elementow dokumentacji nalezy zglosi¢ to Inzynierowi.

Materiaty uzyte do budowy powinny posiada¢ stosowne swiadectwa jakosci, tj. atesty
1 aprobaty techniczne oraz deklaracje wlasciwosci uzytkowych z odpowiednia normag
stwierdzajace dopuszczenie do stosowania w budownictwie. Roboty powinny by¢ wykonywane
przez osoby posiadajace odpowiednie kwalifikacje zawodowe zgodne z warunkami
technicznymi i przepisami BHP.
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III. Cze$¢ rysunkowa

Rys. nr 1 Plan orientacyjny
Rys. nr 2 Plan sytuacyjny
Rys. nr 3 Profil podtuzny
Rys. nr 4 Przekroje normalne
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Rev = -30200m Rec = 7300m Rev = —4400m Rev = —16200m Ree = 6500m Rev = -900m Rec = 1800m
Ai=006625 % Ai==053598 % Ai=090340 7% Ai= 023739 % Ai = -058892 % Ai=15B747 i = -0.83464 %
tg = 10.004m tg = 19.563m tg = 19.8/5m tg = 19.229m tg = 19.140m tg = 6.866m tg = 7.512m L da:
a = -0.002m a = 0.026m a = -0.045m a4 = —0.01m a = 0.028m a = -0.026m a = 0.016m €genda.
KM = 20.03 KM = 5947 KM = 99.70 KM = 141.03 KM = 179.70 KM = 219.77 KM = 254.94
h = 221.464m h = 9221.771m h = 222.500m h = 922.470m h = 222.537m h = 222.843m h = 222.721m Teren
L = 20.009m L = 39.129m L = 39.751m L = 38.458m L = 38.280m L =13732m L = 15.024m
—  Niweleta
225 T
KM=219.76
294 — WYS=222.81
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PRZEKROJ NORMALNY
od km 0+000,00 do km 0+32,00

Skala 1:50

L 0.75 q/1§ 6.00 ?/1@ 0.75 L
/| pobocze II II jezdnia II II pobocze /I
gruntowe gruntowe
93 6.0 % 20% 2.0 % 6.0 %
N

Kraweznik betonowy 15x30

3 cm|Podsypka cementowo-piaskowa 1:4

15 cmjtawa z betonu C 8/10

4 cm_|W-wa $cieralna z betonu asfaltowego AC 11 S 50/70 wg WT-2
4 cm |W-wa wigzgcaz betonu asfaltowego AC 16

W-wa wyréwnawcza z betonu asfaltowego AC 16

Istniejgca nawierzchnia bitumiczna

Kraweznik betonowy 15x30
3 cm|Podsypka cementowo-piaskowa 1:4
15 cmjtawa z betonu C 8/10

PRZEKROJ NORMALNY
od km 0+032,00 do km 0+114,00

PRZEKROJ NORMALNY
od km 0+114,00 do km 0+222,11

Skala 1:50

L 0.75 L 2.35 (L1E 5.00 ?/1& 1.80
,l pobocze /| /| ’l jezdnia ’| ’| chodnik
gruntowe
SZCZEGOL "E"
20 % 2.0 %

lejs 0.50
II pobocze

gruntowe

4 cm |W-wa $cieralna z betonu asfaltowego AC 11 S 50/70 wg WT-2
4 cm |W-wa wigzgcaz betonu asfaltowego AC 16
W-wa wyréwnawcza z betonu asfaltowego AC 16

Istniejgca nawierzchnia bitumiczna

Nawierzchnia z ptyt azurowych koloru szarego| 10cm

Kraweznik betonowy 15x22

Nawierzchnia z kostki brukowej

betonowej typu HOLLAND koloru szarego 6 cm

Obrzeze betonowe 8X30

3cm

Podsypka cementowo-piaskowa 1:4 |3 cm

[Podsypka cementowo-piaskowa 1:4

Podsypka cementowo-piaskowa 1:4|3 cm

Podsypka cementowo -piaskowa 1:4 | 3 cm

tawa z betonu C 8/10 |10 cm

W-wa podbudowy zasadniczej z mieszanki

W-wa podbudowy zasadniczej z mieszanki 15 cm

15.¢cm  awa z betonu C 8/10

niezwigzanej kruszywem C 90/3 (frakcji 0/31,5)

niezwigzanej kruszywem C 90/3 (frakcji 0/31,5)

W-wa podbudowy pomocniczej zgruntu 15
sabilizowanego cementem C 3/4 (z betoniarni) cm

PRZEKROJ NORMALNY
od km 0+222,11 do km 0+240,00

Skala 1:50

10 cm

W-wa podbudowy pomocniczej z gruntu

sabilizowanego cementem C 3/4 (z betoniarni) 10cm

PRZEKROJ NORMALNY
od km 0+240,00 do km 0+279,51

Skala 1:50

Projektowanie i Nadzory w Budownictwie Krzysztof Kwoka
Skala 1:50 22-400 Zamos¢, ul. Batalionow Chiopskich 5/96
ala 1. 0.75 Q.1 11.36
075 1 . L . / E . TEMAT ;
L . y E Zmienne |, 1 pobocze 11 jezdnia 1 istniejaca konstrukcja . PrZGkI’OJe nOI‘ma|ne
L 0.75 L 2.35 q}'l E 5.00 (?, 15) 0.75 L 1 povoce 11 R 7 gruntowe podjazdow do garazy RYSUNKU:
II pobocze II /I II jezdnia /| /| pobocze /l gruntowe . . .
gruntowe gruntowe OBIEKT: Przebudowa drogi boczrlej. ul. Zamoyskiego w
Zamosciu
6.0% 100 INWESTOR Miasto Zamos¢
(—— 2 .0 % : . . y
® . ul. Rynek Wielki 13, 22-400 Zamos¢
W-wa $cieralna z betonu asfaltowego AC 11 S 50/70 wg WT-2 Obreb 0001 Zamos'é
4 cm |W-wa gcieralna z betonu asfaltowego AC 11 S 50/70 wq WT-2 4 om W-wa wigzqca ADRES dz. ewid. nr 96/15. 185/28. ark. 20
4 cm |W-wa wigzacaz betonu asfaltowego AC 16 W-wa wyréwnawcza z betonu asfaltowego AC 16 BUDOWY: : ) ’ ’ :
W-wa wyréwnawcza z betonu asfaltowego AC 16 Istniejgca nawierzchnia bitumiczna
Istniejgca nawierzchnia bitumiczna
Kraweznik betonowy 15x30 STADIUM: PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY
Kraweznik betonowy 15x30 3 cm|Podsypka cementowo-piaskowa 1:4
Nawierzchnia z plyt azurowych koloru szarego| 10om Kraweznik betonowy 15x22 3 cm[Podsypka cementowo-piaskowa 1:4 15 cmltawa z betonu C 8/10 PROJEKTANT: mgr inz. Krzysztof Kwoka
Podsypka cementowo-piaskowa 14 |3 cm 3¢m |Podsypka cementowo-piaskowa 1:4 15 cmitawa z betonu C 8/10
W-wa podbudowy zasadnicze] z mieszanki | .- 15cm [ awa z betonu C 8/10 UPRAWNIENIA: upr. bud. nr LUB/0138/PBD/18
niezwigzanej kruszywem C 90/3 (frakcji 0/31,5)
W- dbud iczej t -
sabilizow::ezz c:m(;:tyer%ogg(/::Ifzzsjefgr:li:r:i) 15 om 4cm \\:Vv-wa $cieralna zbbetonu a?fTItowegoA/-::C1161 S 50/70 wg WT-2 SPRAWDZAJACY: mgr inz. Dorota Fornalska
4 cm_|W-wa wigzgca z betonu asfaltowego
25 cm | W-wa podbudowy zasadniczej z mieszanki UPRAWNIENIA: upr. bud. nr LUB/0004/PBD/16
niezwigzanej kruszywem C 90/3 (frakcji 0/31,5)
W-wa podbudowy pomocniczej z gruntu . . .
25cm sabilizowanego cementem C 3/4 (z betoniarni) NR RYS. ARK. SKALA RYSUNKU : DATA: NR STRONY:
4 11 1:50 11.2023r.




