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OPIS TECHNICZNY

Przedmiot opracowania.

Przedmiotem opracowania jest tymczasowa organizacja ruchu drogowego
na realizacj¢ zadania -,, Przebudowa drogi bocznej ul. Zamoyskiego
w Zamosciu”.

Inwestor:

Miasto Zamos¢
Rynek Wielki 13
22-400 Zamos¢

3. Podstawa opracowania

4.

- Umowa z Inwestorem,

- Projekt budowy miejsc postojowych

- Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz.U. 2023 poz.
645),

- Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. prawo o ruchu drogowym (Dz.U. 2023
poz. 1047)

- Rozporzadzenie Ministrow Infrastruktury oraz Spraw Wewnetrznych 1
Administracji z dnia 31 lipca 2002 r. w sprawie znakow 1 sygnatow
drogowych (Dz.U. Nr 170 poz. 1393),

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 wrze$nia 2003 r. w
sprawie szczegOtowych warunkéw zarzadzania ruchem na drogach oraz
wykonywania nadzoru nad tym zarzgdzaniem (Dz.U. z 2003 r. Nr 177 poz.
1729),

- Szczego6towe warunki techniczne dla znakéw 1 sygnaléw drogowych oraz
urzadzen bezpieczenstwa ruchu drogowego 1 warunki ich umieszczania na
drogach — Zalgczniki nr 1-4 do rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z
dnia

3 lipca 2003 r. (Dz.U. Zalacznik do nr 220, poz. 2181 z dnia 23 grudnia
2003 1.).

Istniejacy stan zagospodarowania

Inwestycja na ktorej przewidziano przebudowe ulicy znajduje si¢ w pasie
drogowym drogi bocznej ul. Zamoyskiego, na osiedlu Zamojskiego, na
terenie miasta Zamos$¢. Rejon planowanych prac lezy w ,,obszarze
zabudowanym” w miejscowosci Zamos$¢ w strefie zamieszkania. W tej
czeSci miejscowosci wystepuje istniejagce oznakowanie pionowe. Jest to
droga kategorii wewnetrznej poza siecig drog publicznych. Geometria ulicy
nie ulega zmianie. Zakres niniejszego opracowania sprowadza si¢ do
wprowadzenia zmian Ww istniejagcym stalym oznakowaniu na czas



przebudowy. Wszystkie projektowane znaki zostaly pokazane na planie
sytuacyjnym.

5. Zakres robot

W  celu umozliwienia bezpiecznego wykonania robot zwigzanych
z przebudowa drogi bocznej ul. Zamoyskiego i specyfike ruchu na niej
roboty zostang wykonane w jednym etapie a ruch zostanie ograniczony tylko
dla mieszkancow oraz pojazdow budowy. W trakcie robot prowadzonych
w pasie drogowym drogi bocznej ul. Zamoyskiego ruch pieszych bedzie
odbywal si¢ po jezdni tak jak obecnie. Ze wzgledu na bliskg lokalizacje
istniejgcych przejs¢ dla pieszych (ok. 60 str. Lewa — ok. 120 m strona prawa)
1 dobrej widocznosci strefy robdt odstepuje si¢ od wyznaczania
tymczasowych przejs$¢ dla pieszych przez ul. Zamoyskiego.

6. Opis projektowanego oznakowania i zabezpieczenia robot oraz wykaz
znakow.

Wylaczona czg$¢ jezdni, chodnika oraz zielenca bedzie stanowié
zabezpieczenie strefy prowadzonych robot przy przebudowie drogi bocznej
Zamoyskiego wraz z infrastrukturg towarzyszacg. Prace nalezy prowadzi¢
tak aby w kazdym etapie robot zachowaé¢ mozliwo$¢ ruchu pojazdéw oraz
pieszych. W kazdym etapie rob6t nalezy zapewni¢ dojazd mieszkancom oraz
stuzbom ratunkowym do miejsca zamieszkania.

Oznakowanie strefy robot;

- A-12b ,,zwezenie jezdni prawostronne” - szt. 1
- A-12c¢ ,,zwezenie jezdni lewostronne” -szt. 1
- A-14 ,roboty na drodze” -szt. 3

- B-1 z tabliczka ,,Nie dotyczy mieszkancow i1 pojazdéw budowy” - szt. 4

Zabezpieczenie strefy robot:

- U-20c ,,zapora drogowa” ustawiona na chodniku,

- U-20b ,,zapora drogowa ,, w poprzek zabezpieczajgca strefe robot,

- U-3b ,,zapora drogowa ,, w poprzek zabezpieczajaca strefe robot od strony
najazdu,

- U-20a ,tablica kierujaca,, ustawiona wzdtuz krawedzi drogi
zabezpieczajgca strefe robot,

— U-35a koloru czerwonego na tablicach U-20b oraz koloru zottego na
tablicach U-3b oraz barwy czerwone] na barierach U-20b, zostang
zamontowane $wiatta ostrzegawcze U-35a, pulsujace z czestotliwoscig 90-30
cykli na minutg o podziale cyklu 1:1, koloru zottego/czerwonego zapalanych
od zmierzchu do §witu 1 w warunkach zmniejszonej przejrzystosci powietrza



7. Warunki techniczne oznakowania

Zabezpieczenie 1 oznakowanie robdt musi by¢ dostosowane do utrudnien na
drodze, a takze zapewni¢ bezpieczenstwo uczestnikom ruchu oraz osobom
wykonujacym prace.

Urzadzenia bezpieczenstwa ruchu uzyte do zabezpieczenia i oznakowania
miejsca robot na drodze powinny by¢ dobrze widoczne zaréwno w dzien,
jak 1 w nocy oraz utrzymane w nalezytym stanie przez caly okres trwania
robot,

Do oznakowania robot nalezy stosowac znaki ,,duze”, z folii odblaskowe;j II
gen.,

Znaki 1 urzadzenia bezpieczenstwa ruchu nalezy usuwa¢ w miar¢ postepu
robot,

Konstrukcja stojakow uzytych do mocowania urzadzeh bezpieczenstwa
ruchu muszg zapewnia¢ stabilno$¢.

Osoby wykonujace czynnos$ci zwigzane z robotami w pasie drogowym
powinny by¢ ubrane w odziez ostrzegawcza o barwie pomaranczowej,
wyposazonej w elementy odblaskowe o barwie zoltej lub pomaranczowej,
Dbato§¢ o stan techniczny tych urzadzen oraz znakow nalezy do
obowigzkéw wykonawcy robot.

8. Zagrozenia ruchu

- Kolizje sprz¢tu budowlanego z uczestnikami ruchu.
Projektowana tymczasowa organizacja ruchu powinna zapewnic
bezpieczenstwo pracownikow jak rowniez innych uzytkownikéw drogi.

9. Utrudnienia w ruchu
— roboty prowadzone w pasie drogowym ul. Zamoyskiego oraz drogi
bocznej ul. Zamoyskiego.

10. Przewidywany termin wprowadzenia tymczasowej organizacji ruchu
Przewidywany termin wprowadzenia tymczasowej organizacji ruchu —2024r.

11. Uwagi koncowe

- Roboty prowadzone w liniach rozgraniczajacych drogi nalezy prowadzi¢ po
uprzednim uzyskaniu zezwolenia zarzadcy drogi, jednostka wprowadzajaca
organizacj¢ ruchu zawiadamia organ zarzadzajacy ruchem, zarzad drogi oraz
wlasciwego komendanta Policji o terminie jej wprowadzenia, co najmniej na
7 dni przed dniem wprowadzenia organizacji ruchu,

—  Wszystkie projektowane znaki drogowe pionowe wykona¢ w technologii
folii odblaskowej typ 2 i1 ustawi¢ zgodnie z Rozporzadzeniem Ministrow
Infrastruktury oraz Spraw Wewngtrznych 1 Administracji z dnia 31 lipca
2002 r. w sprawie znakow 1 sygnatow drogowych (Dz. U z 2002 r. Nr 170,
poz. 1393 ze zm.) i Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca

6



2003 r. w sprawie szczegdtowych warunkoéw technicznych dla znakéw 1
sygnatow drogowych oraz urzadzen bezpieczenstwa ruchu drogowego i
warunkow ich umieszczania na drogach (Dz. U. Z 2003 r. Nr.220, poz.
2181) oraz o wielkos$ci co najmniej o jedng grupe wigksze niz oznakowanie
state na drodze,

Zabrania si¢ postoju sprzetu w pasie drogowym na jezdni poza
oznakowang strefg robot,

Projektowane oznakowanie tymczasowe nie moze kolidowa¢ oraz
ogranicza¢ widoczno$ci oznakowania istniejagcego — powinno by¢
umieszczone zgodnie z ww. rozporzadzeniem.
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OBIEKT: Przebudowa drogi bocznej ul. Zamoyskiego w
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. Miasto Zamos¢é
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