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ul. boczna Zamoyskiego PRZEDMIAR

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia ‘ j-m. ‘ Poszcz. Razem
1
1.1 Roboty przygotowawcze
1|KNR 2-01 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drogi w terenie réwnin- km
d.1.1/0119-03 nym
0,28 km 0,280
RAZEM 0,280
2|KNR AT-03  |Roboty remontowe - profilijgce frezowanie nawierzchni bitumicznej o gr. do 7 cm z wy- | m?2
d.1.1]0102-03 wozem i utylizacjg materiatu.
25,80 m?2 25,800
RAZEM 25,800
3/KNR AT-03  |Mechaniczna rozbiorka nawierzchni bitumicznej o gr. 8 cm z wywozem i utylizacjg ma- |m?2
d.1.1]0104-03 teriatu z rozbidrki
analogia
749 m?2 749,000
RAZEM 749,000
4/KNR AT-03 | Mechaniczna rozbiorka kraweznikéw betonowych wraz z fawg z wywozem i utylizacjg |m
d.1.1|0107-01 materiatéw z rozbidrki
512 m 512,000
RAZEM 512,000
5/KNR 2-31 Rozebranie obrzezy betonowych na podsypce piaskowejz wywozem i utylizacjg mate- |m
d.1.1/0814-02 riatéw
363 m 363,000
RAZEM 363,000
6/KNR 2-31 Rozebranie nawierzchni z kostki brukowej betonowej/ptytek chodnikowych m2
d.1.1/0815-01
analogia
545 m?2 545,000
RAZEM 545,000
7|KNR 2-01 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi o poj. tyzki 0.40 m3 w gruncie |m3
d.1.1]0206-01 kat. |-l z utylizacja materiatu z wykopu
628,99 m3 628,990
RAZEM 628,990
8/KNR-W 2-01 |Formowanie i zageszczanie nasypow z piasku m3
d.1.1/0227-01
16,59 m3 16,590
RAZEM 16,590
9 Przestawienie stupa o$wietleniowego m?2
d.1.1|kalk. wtasna
1 m?2 1,000
RAZEM 1,000
1.2 Elementy ulic
10|KSNR 6 Krawezniki betonowe o wymiarach 15x30 cm z wykonaniem faw betonowych z oporem |m
d.1.2/0403-03 z betonu C8/10
465 m 465,000
RAZEM 465,000
11/ KSNR 6 Krawezniki betonowe najazowe o wymiarach 15x22 cm z wykonaniem taw betonowych |m
d.1.2|0403-03 z oporem z betonu C8/10
234 m 234,000
RAZEM 234,000
12|KSNR 6 Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8 cm z wykonaniem taw betonowych z oporem z  |m
d.1.2/0404-05 betonu C8/10
107 m 107,000
RAZEM 107,000
1.3 Jezdnia
13|KNR 2-31 Mechaniczne profilowanie i zageszczenie podioza pod warstwy konstrukcyjne nawierz-| m2
d.1.3|0103-04 chni w gruncie kat. |-IV
511 m?2 511,000
RAZEM 511,000
14|KSNR 6 Podbudowy z mieszanki zwigzanej spoiwem hydraulicznym C 3/4 (z betoniarni) gr.25 |m?2
d.1.3/0109-03 cm pielegnowane piaskiem i wodg
analogia
511 m?2 511,000
RAZEM 511,000
15/KNR 2-31 Podbudowa z mieszanki niezwigzanej z kruszywem C90/3 frakcji 0-31,5 - warstwa m?2
d.1.3|0114-07 gorna o grubosci po zageszczeniu 25 cm
0114-08
511 m?2 511,000
RAZEM 511,000
16/ KNR AT-03 |Mechaniczne oczyszczenie i skropienie emulsjg asfaltowa nawierzchni bitumicznej; m2
d.1.3|0202-02 zuzycie emulsji 0,5 kg/m2
1424 m?2 1424,000
RAZEM 1424,000
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17|KNR 2-31 Wyréwnanie istniejacej podbudowy mieszanka mineralno-asfaltowg z wbudowaniem |t
d.1.3|0108-02 mechanicznym
99,33 t 99,330
RAZEM 99,330
18/ KNR AT-03 |Mechaniczne oczyszczenie i skropienie emulsjg asfaltowa nawierzchni bitumicznej; m2
d.1.3|0202-02 zuzycie emulsji 0,5 kg/m2
1943 m?2 1943,000
RAZEM 1943,000
19|KNR AT-03  |Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych - warstwa wigzaca o gr.4 cm; wy- |m?2
d.1.3/0301-01 dajnos¢ rozktadarki 200 t/dzien
1943 m?2 1943,000
RAZEM 1943,000
20|KNR AT-03 |Mechaniczne oczyszczenie i skropienie emulsjg asfaltowa nawierzchni bitumicznej; m2
d.1.3|0202-02 zuzycie emulsji 0,5 kg/m2
1943 m?2 1943,000
RAZEM 1943,000
21/KNR AT-03  |Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych - warstwa $cieralna o gr. 4 cm;wg. |m?2
d.1.3/0302-02 WT-2
poz.20 m? 1.943,000
RAZEM 1943,000
1.4 Chodniki
22|KNR 2-31 Mechaniczne profilowanie i zageszczenie podioza pod warstwy konstrukcyjne nawierz-| m2
d.1.4/0103-04 chni w gruncie kat. I-IV
230 m?2 230,000
RAZEM 230,000
23/KSNR 6 Podbudowy z mieszanki zwigzanej spoiwem hydraulicznym C 3/4 (z betoniarni) gr.10 |m?2
d.1.4/0109-01 cm pielegnowane piaskiem i wodg
analogia
230 m?2 230,000
RAZEM 230,000
24|KNR 2-31 Podbudowa z mieszanki niezwigzanej z kruszywem C90/3 frakcji 0-31,5 - warstwa m?2
d.1.4/0114-07 gorna o grubosci po zageszczeniu 10 cm
0114-08
230 m?2 230,000
RAZEM 230,000
25/KNR 2-31 Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej szarej typu HOLLAND o grubosci 6 cm na |m?2
d.1.4/0511-02 podsypce cementowo-piaskowej
230 m?2 230,000
RAZEM 230,000
1.5 Utwardzenie terenu ptytami azurowymi
26|KNR 2-31 Mechaniczne profilowanie i zageszczenie podioza pod warstwy konstrukcyjne nawierz-| m?2
d.1.5/0103-04 chni w gruncie kat. |-IV
510 m?2 510,000
RAZEM 510,000
27/KSNR 6 Podbudowy z mieszanki zwigzanej spoiwem hydraulicznym C 3/4 (z betoniarni) gr.15 |m?2
d.1.5/0109-02 cm pielegnowane piaskiem i wodg
analogia
510 m?2 510,000
RAZEM 510,000
28|KNR 2-31 Podbudowa z mieszanki niezwigzanej z kruszywem C90/3 frakcji 0-31,5 - warstwa m?2
d.1.5/0114-07 gorna o grubosci po zageszczeniu 15 cm
0114-08
510 m?2 510,000
RAZEM 510,000
29/KNR 2-31 Nawierzchnie z ptyt azurowych grubosci 10 cm na podsypce cementowo-piaskowej m?2
d.1.5/0511-03
510 m?2 510,000
RAZEM 510,000
1.6 Przebrukowanie nawierzchni betonowej
30|KSNR 6 Warstwa wyrownawcza z mieszanki zwigzanej spoiwem hydraulicznym C 3/4 (z beto- |m?2
d.1.6/0109-02 niarni) gr.15 cm pielegnowane piaskiem i wodg
analogia
113 m?2 113,000
RAZEM 113,000
31/KNR 2-31 Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o grubosci 8 cm na podsypce cementowo- | m?2
d.1.6/0511-03 piaskowej
poz.30 m?2 113,000
RAZEM 113,000
1.7 Roboty wykornczeniowe
32|KSNR 6 Pionowe znaki drogowe - stupki z rur stalowych szt.
d.1.7/0702-01
6 szt. 6,000
RAZEM 6,000
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33|KSNR 6 Pionowe znaki drogowe - znaki zakazu, nakazu, ostrzegawcze i informacyjne $rednie |szt.
d.1.7/0702-05
9 szt. 9,000
RAZEM 9,000
34|KSNR 6 Pionowe znaki drogowe - zdjecie znakéw lub drogowskazéw szt.
d.1.7/0702-08
3 szt. 3,000
RAZEM 3,000
35/KSNR 6 Pionowe znaki drogowe - demontaz stupkéw szt.
d.1.7/0702-08
3 szt. 3,000
RAZEM 3,000
36/ KNR 2-01 Humusowanie z obsianiem przy grubosci warstwy humusu 15 cm m?2
d.1.7/0510-01
280 m?2 280,000
RAZEM 280,000
37|KNR 2-31 Regulacja pionowa studzienek telefonicznych szt.
d.1.7/1406-05
3 szt. 3,000
RAZEM 3,000
38/ KNR 2-31 Regulacja pionowa studzienek dla wtazéw kanatowych szt.
d.1.7/1406-03
31 szt. 31,000
RAZEM 31,000
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