Nazwa elementu

Okno PCV Okno PCV Okno PCV Okno PCV Okno PCV Okno PCV Okno PCV Okno PCV Okno PCV Okno PCV Okno PCV Okno PCV Okno PCV Okno PCV Okno PCV Witryna aluminiowa ()16
Oznaczenie
w projekcie Ow 02 OB 04‘ 05 06 07 08 09 OWO OW W OWZ OWB OWZL OW5
Schemat | | | | | | | - - S | \ / \ ’
/ \
, \ / \
Wymiary S 240 S 95 S 365 S 120 S 240 S 240 S 300 S 210 485+80 S 470 S 350 S 120 S 360 S 120 S 570 S 570
w Swietle muru
H 200 H 200 H 200 H 175 H 175 H 145 H 200 H 200 200 H 60 H 60 H 85 H 175 H 145 H 180 H 400
llosc (szt.)
30 1 65 7 S 19 6 1 1 1 | 15 8 9 10 7
Kolor biaty biaty biaty biaty biaty biaty bialy biaty biaty biaty biaty biaty biaty bialy bialy biaty
Inne Okna uchylno— rozwieralne, z profili PCV, Okna uchylne, z profili PCV, Witryna aluminiowu w ‘sys.temie‘ fpsadoytym s’(upowo—ryglqum szklopym szktem b_ezpie_cznym. S’(gpy i rygle fasady o statej widocznej szequQSci zewpetrznej i wewpetrznej 55 mm.
Profile nosne z PCV termo, pigciokomorowe, wzmocnione w osciezach i skrzydtach ksztattownikami np. stalowymi lub z wtdkna szklanego, ksztaftowniki wypetnione piankq poliuretanowg — tzw. wkladka termiczng, Profile nosne z PCV termo, pigciokomorowe, wzmocnione w osciezach i skrzydtach ksztattownikami np. | Grubos¢ Scianek profili nie mniejsza niz 1,8 mm. Izolacyjnosé termicznq stupdw i rygli — termoizolator skrzydetkowy oraz sznur doszczelniajqcy, umieszczony pomigdzy profilami
Szyba ze szkla bezpiecznego, klejona z powtokq niskoemisyjng, jednokomorowa, z termoramkgq, wypetniona gazem szlachetnym np. argonem, 4/16/4. stalowymi lub z widkna szklanego, ksztaftowniki wypetnione piankgq poliuretanowq — tzw. wkfadka nosnymi, a listwami dociskowymi. Pofqczenia profili rygli i stupdw wykonane w sposéb naktadkowy, zapewniajqcy odpowiednie odprowadzenie wody z konstrukcji. Na pofgczeniach rygli ze
Wspdtczynnik przenikania ciepta dla catego okna U max = 0,90 W/m2K. termiczna, stupami w celu kompensacji ruchéw termicznych rygli nalezy zastosowat systemowe uszczelki zaslepiajgce komore rygla oraz pofqczenie szpilkowe. Wszystkie konstrukcje witryn
Okna wyposazone w nawiewniki higrosterowalne i rozszczelnienie reczne, klamki. W Sali gimnastycznej stosowat okna: oznakowane znakiem CE na zgodno$é z normq PN—EN 13830:2005. Okucia, wykonanie i montaz konstrukcji wg wytycznych aktualnej dokumentacji systemowej i Rekomendaciji
— szklone szkfem bezpiecznym gr. 6mm Technicznych. Mocowanie stupkdw i rygli do konstrukcji budynku zgodnie z wytycznymi systemu, w sposdb niewidoczny od strony zewngtrznej. Montaz wykona¢ do konstrukcji Scian.
— z pakietem szybowym odpornym na uderzenia pitkq 6—16-6: Elementy ziqczne (wkrety samowiercqce, wkrety samogwintujqce, §ruby, nakretki, podktadki) ze stali nierdzewnej, obrdbki blacharskie z blachy stalowej ocynkowanej. Przepuszczalno§é
— szyba zewngtrzna absorbeyjna lub mieczna powietrza — AE1300, wodoszczelnos¢ — RE1500, odpornos¢ na obcigzenie wiatrem— 2,6kN/m?, NRO, wspStczynnik przenikania ciepta fasady U<0,9 W/(m?K). Dwa okna uchyine.
— szyba wewngtrzna hartowana Wypetnienie okien w sali gimnastycznej:
Wspéfczynnik przenikania ciepfa dia cafego okna U max = 0,90 W/m2K. - szklone szktem bezpiecznym gr. 6mm,
- z pakietem szybowym odpornym na uderzenia pitkg 6—16-6,
- szyba zewnetrzna absorbcyjna lub mleczna,
- szyba wewngtrzna hartowana.
Nazwa elementu
Okno PCV Okno PCV Okno PCV Okno PCV Okno PCV Okno PCV Okno PCV Okno PCV Okno PCV Okno PCV

Drzwi zewnetrzne aluminiowe profilowe

Oznaczenie
w projekcie 017/ 018 019 020 021 027 023 024 025 026 D D2 D3 D4 D5 D6 D7/ Bls DY D10
INWESTOR MIASTO ZAMOSC
Rynek Wielki 13
| | | | | 22-400 Zamo$é
: JEDNOSTKA POWERSUN Sp. z o.0.
PROJEKTUJACA
ul. Kowalska 9/2
Lublin
=ﬂ =ﬂ =ﬂ =ﬂ =ﬂ =ﬂ =ﬂ =ﬂ =ﬂ NAZWA Roboty budowlane z zakresie termomodernizacji
Schemat PROJEKTU  oraz wymiany instalacii c.0. w budynku Zespotu
Szkét Ponadgimnazjalnych
| | nr 3 ul. Jana Zamoyskiego 62 w Zamosciu
STADIUM PROJEKTU
PROJEKT WYKONAWCZY
BRANZA
. ARCHITEKTURA
Wymiary S 360 S 605 S 240 S 430 S 120 S 120 S 60 S 555 S 240 S 360 S 105 S 95 S 109 S 185 105 105 S 165 S 165 S 230 S 120
w Swietle muru
OBIEKT Zespot Szkét Ponadgimnazjalnych nr 3
ul. Jana Zamoyskiego 62
H 145 H 200 H 85 H 200 H 200 H 35 H 60 H 85 H 145 H 145 H 265 H 210 H 210 H 310 210 270 H 270 H 250 H 300 H 205 22-400 Zamoié
llose (szt.) TEMAT RYSUNKU
1 4 14 2 3 13 1 1 2 2 1prawe Tlewe 2prawe,/1lewe 1 1prawe 1prawe 1 1 1 1 Zestawienie stolarki
Kolor biaty bialy biaty bialy biaty biaty biaty biaty bialy bialy szary szary szary szary szary szary szary szary szary bialy ZESPOL PROJEKTOWY
FUNKCJA TYTUL ZAWODOWY, NR UPRAWNIEN | PODPIS
Okna uchylno— rozwieralne, z profili PCV, Drawi alumini i dq termi inienie skrzvdla — | 7 blach K h ocieol Okna_uchylno—rozwierne IMIE | NAZWISKO
Inne Profile nosne z PCV termo, pigciokomorowe, wzmocnione w osciezach i skrzydtach ksztattownikami np. stalowymi lub z wtdkna szklanego, ksztaftowniki wypetnione piankq poliuretanowg — tzw. wkladka termiczng, izr;)zl\g:: jg urlrslgg\féfkipgizlyg\;;b ozwgrz;gnr]% ? Ei:f;;grz;qr}]:gm :éer;:o sszkrzz;oquschzirl]:ier?io ;:mosl?nngwg;é; (c))lc):\l:gdg?g 2godnie 2 opisem okien PROJEKTANT magr inz. arch. Malgorzata Derylo  [127/LBOKK/2014
Szyba ze szkla bezpiecznego, klejona z powtokq niskoemisyjng, jednokomorowa, z termoramkaq, wypetniona gazem szlachetnym np. argonem, 4/16/4. wspdtczynnik U=0,90W/mK. Wysposazone w dodatkowy zamek, potrdjne zawiasy, klamka. 01-014 SPECIALNOSE ——
Wspbtczynnik przenikania ciepta dla catego okna U max = 0,90 W/m2K. PROJEKTANTA | Architekloniczna

Okna wyposazone w nawiewniki higrosterowalne i rozszczelnienie reczne, klamki.

Naswietla ze szkla bezpiecznego oznaczone w schemacie.

SPRAWDZAJACY mgr inz. arch. Justyna Kowalczuk

145/LBOKK12016|

SPECJALNOSC Architektoni
SPRAWDZAJACEGO | Architekioniczna

UWAGA: PRZED ROZPOCZECIEM ROBOT BUDOWLANYCH WYKONAWCA JEST ZOBOWIAZANY
DO DOKLADNEGO ZAPOZNANIA SIE ZE WSZYSTKIMI CZESCIAMI PROJEKTU BUDOWLANEGO. DATA NRRYSUNKU REWIZJA SKALA

WSZYSTKIE PODANE W NINIEJSZYM PROJEKCIE WYMIARY NALEZY SPRAWDZIC W NATURZE. 06.2016| A-09 A 1:100




