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PRZEBUDOWA BOISKA PItKARSKIEGO

O NAWIERZCHNI Z TRAWY SYNTETYCZNE)J
PRZY SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 6 W ZAMOSCIU

Inwestor:
Miasto Zamos¢
22-400 Zamosé, Rynek Wielki 13

Adres inwestycji:
22-400 Zamosé, ul. Orla, dz. nr geod. 14

Opracowat:
Grzegorz Laskowski



1 OPIS TECHNICZNY

1 PODSTAWA OPRACOWANIA.

e zlecenie i uzgodnienia z Inwestorem,

* mapa sytuacyjno-wysokosciowa w skali 1:500 terenu objetego przedmiotem opracowania,
e wizja lokalna

e aktualne przepisy i normatywy projektowania,

e Ustawa Prawo Budowlane z dnia 7 lipca 1994r.

Projektowany zakres robdt na podstawie art. 29 pkt. 1 ust 9 i pkt. 2 ust. 9 Prawa budowlanego nie wymaga
uzyskania pozwolenia na budowe.

2 PRZEDMIOT | ZAKRES OPRACOWANIA.

Przedmiotem opracowania jest przebudowa boiska pitkarskiego o nawierzchni z trawy syntetycznej przy
Szkole Podstawowej nr 6 w Zamosciu. Zakresem opracowania objeto fragment dziatki o nr 14 przy ul. Orlej
w Zamosciu.

3 STAN ISTNIEJACY TERENU OBJETEGO PROJEKTEM.

Teren, na ktérym usytuowane jest boisko potozony jest od wschodniej strony budynku szkoty. Istniejgcy
teren jest wyposazony w boisko trawiaste bieznie lekkoatletyczng dookédlng oraz urzadzenia zabawowe
znajdujace sie poza ogrodzeniem boiska trawiastego.

4 BOISKO DO PI£KI NOZNEJ O NAWIERZCHNI Z TRAWY SYNTETYCZNE)

Istniejgce boisko posiada nawierzchnie ze sztucznej trawy o powierzchni 60,0x30,0=1800mkw.
Wyznaczono pole do gry o wymiarach 56,0x28,0 oraz strefy bezpieczenstwa o szerokosci 1 ,0m
przy dtuzszych krawedziach boiska o raz 2,0 m przy krawedziach bramkowych.

Catos¢ otacza dookdlny chodnik z kostki brukowej o szerokosci ~1,0m w obrzezu betonowym i
ogrodzenie wysokosci 4 m

Dodatkowo boisko wyposazone jest przy krawedziach bramkowych w pitkochwyty df ok.
2x30mb i wysokosci 5m

4.1 Nawierzchnia istniejgca

= |stniejgca nawierzchnia wymaga kompleksowej wymiany, ze wzgledu na jej zuzycie mecha-
niczne. Catos¢ nawierzchni do wymiany.

4.2 Podbudowa istniejgca
= |stniejgca podbudowa wykonana z kruszywa tamanego na miejscu. Stan catego podtoza na-
lezy oceni¢ po demontazu nawierzchni trawiastej.

4.3 Pitkochwyty
Stupki pitkochwytow czesciowo uszkodzone lub pokrzywione. Siatka zniszczona.

4.4 Zmiany w uktadzie nawierzchni

Planuje sie likwidacje chodnika z kostki brukowej wzdtuz dtuzszych krawedzi boiska i zastgpienie ich na-
wierzchnig z trawy syntetycznej. Pozwoli to na zwiekszenie strefy bezpieczenstwa i poprawe funkcjonalno-
$ci uzytkowania obiektu.
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4.5 Prace remontowe

= Kolejnosc¢ prac:

= demontaz wyposazenia boiska — 2 bramki z siatkami 2x5 wraz z fundamentami

= demontaz siatki pitkochwytow wraz z uszkodzonymi stupami i fundamentami

= demontaz istniejgcej nawierzchni ze sztucznej trawy o wym. 22,10 x 44,10 m wraz z wywo-
zem urobku i jego utylizacja.

= demontaz kostki brukowej wokét boiska

= oczyszczenie nawierzchni podtoza

= wykonanie warstw podbudowy pod nawierzchnie syntetyczng w miejscu zlikwidowanego
chodnika

= wykonanie warstwy wyrownawczej podtoza poprzez poprzez dosypanie wyréwnanie i za-
geszczenie warstwg zwiru o frakcji 0-4mm,

= wykonanie nawierzchni z trawy syntetycznej wraz z zasypaniem jej piaskiem i granulatem
gumowym.

= wklejenie paséw linii boiska wyznaczajgcych pole do gry

= dostawa i montaz bramek do gry w pitke nozng na nowych fundamentach betonowych.

= dostawa i montaz stupdw pitkochwytow oraz siatki pitkochwytéw

= obsadzenie obrzezy betonowych oraz wykonanie chodnika z kostki brukowej z odzysku za
liniami korncowymi boiska.

= Wymiana zniszczonej siatki ogrodzeniowej od strony zachodniej ogrodzenia na catej dtugo-
$ci i wysokosci — grubos¢ drutu, wymiary oczka jak istniejgce.

4.6 Charakterystyka podbudowy boiska

Istniejgcg podbudowe po usunieciu istniejgcej trawy syntetycznej nalezy wyréwnacd kruszywem o frakcji 0-4.
W miejscu rozebranego chodnika podbudowe uzupetnic jak istniejaca tj:
= 10 cm — warstwa odsgczajaca z piasku

= 15 cm — warstwa kruszywa tamanego frakcji 5-40mm zageszczona mechanicznie;
= 5cm - warstwa wyréwnawcza z kruszywa frakcji 0-4mm

4.7 Charakterystyka nawierzchni

Wiasciwosci techniczno- uzytkowe:

= Kolor: zielony
= Wykorzystanie: pitka nozna
Zastosowana nawierzchnia powinna posiadaé nastepujace minimalne parametry:

= jlo$¢ peczkéw min. 9400/m?2

= jlo$¢ wtdkien min 132.000/m2

= wysokos$¢ wtdkna min. 60mm

= waga catkowita min 2800g/m?2

= waga widkna min 1500g/m2

= grubos$¢ kazdego wtdkna min.300 mikrondw mierzone po Srednicy wtdkna
= szeroko$¢ wtékna min.1,10 mm

= dtexmin 12.000

= wytrzymatosc¢ taczenia klejonego po starzeniu wodg min.145N/100mm
=  wyrywanie petnego peczka po starzeniu: min 80 N.

= przepuszczalno$¢ wody przez kompletny system min.1500 mm/h

= typ trawy: monofilowa

= rodzaj trawy: polietylen, trawa tuftowana

= podktad trawy: Latex
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=  widkno wzmocnione rdzeniem zapewniajgcym stabilizacje wtdkna
= wypetnienie: piasek kwarcowy i granulat EPDM z recyklingu w iloSci zgodnej z badaniem laborato-
ryjnym, oferowanego systemu nawierzchni z trawy sztucznej.

W celu potwierdzenia minimalnych parametréw nawierzchni nalezy przedstawié¢ wraz z ofertg jako $rodki
dowodowe na spetnienie wymagan ponizsze dokumenty:

a) Raport z badan dotyczacy oferowanego systemu nawierzchni tj. trawa+ wypetnienie EPDM prze-
prowadzonego przez specjalistyczne laboratorium potwierdzajgcy zgodnos¢ parametrow z FIFA Qu-
ality Concept for Football Turf (edycja 2015) dla poziomu min. FIFA Quality potwierdzajacy spetnie-
nie wszystkich parametréw wymaganych w dokumentacji.

b) Raport z badan laboratoryjnych przeprowadzony przez specjalistyczne laboratorium dla systemu
sztucznej trawy (sztuczna trawa + wypetnienie granulat EPDM) potwierdzajgcy zgodnosé z normg
PN-EN 15330-1

c) Karta techniczna trawy potwierdzona przez jej producenta

d) Karta techniczna granulatu gumowego EPDM z recyklingu

e) Atest PZH lub réwnowazny dla oferowanej trawy i wypetnienia

f) Autoryzacja producenta trawy syntetycznej wystawiona dla wykonawcy na realizowang inwestycje
wraz z potwierdzeniem gwarancji udzielonej na to zadanie;

g) Dokument wydany przez niezalezne, akredytowane laboratorium potwierdzajgcy, iz oferowana
sztuczna trawa nadaje sie do ponownego przetworzenia (recyklingu);

h) raport z badan przeprowadzony przez niezalezne laboratorium potwierdzajgcy, ze wtékno ofero-
wanej trawy spetnia wymagania normy EN 71-3, Bezpieczenstwo zabawek - Cze$¢ 3: Migracja okre-
$lonych pierwiastkdow.

i) Raport z badan wtdkna oferowanej trawy syntetycznej na zawartos$¢ wielopierscieniowych weglo-
wodandéw aromatyzowanych(WWA) potwierdzajgcy zgodnosc z Rozporzadzeniem (WE) REACH z
2006 roku lub dalsze.

j)  Producent oferowanej sztucznej trawy musi posiadac statusu FIFA LICENCEE PRODUCER (FLP) lub

FIFA PREFERRED PRODUCER (FPP) i by¢ wymieniony na oficjalnej stronie FIFA.

Z uwagi na bardzo intensywne uzytkowanie obiektu 8 — 10 godzin dziennie a FIFA w swoich badaniach
rekomenduje gre do 4 godzin dziennie Zamawiajacy dodatkowo z3da:

g) Raport z badan testu Lisport na min. 500 tys cykli dla wtdkna monofilowego oferowanej trawy synte-

tycznej przeprowadzony przez niezalezne i akredytowane przez Fifa laboratorium zgodnie z normg EN
15306 ,,Nawierzchnie do otwartych terendw sportowych — narazenie trawy na oddziatywania” .

4.8 Urzadzenia do pitki noznej

Po demontazu urzadzen istniejgcych nalezy zamontowac zestaw do gry w pitke nozng wg po-
nizszej specyfikacji:

Bramka do pitki noznej 5x2 m, wykonane z kwadratowego profilu 80x80 mm aluminiowego
wzmocnionego, znakowanego tasma w kolorze czarnym.

Konstrukcja bramek umozliwia ich sktadanie wraz z siatka.

4.9 Pitkochwyty

Stupy mocujace siatke, wykonane z profilu aluminiowego wzmocnionego (z dodatkowym uzebrowaniem) o
przekroju kwadratowym 80x80 mm, montowane w tulejach.

Stupy aluminiowe - anodowane (z mozliwoscig malowania proszkowego).
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Tuleje montazowe wykonane sg z blach stalowych o specjalnym ksztatcie, dopasowanym do stupdw alumi-
niowych.

W sktad zestawu wchodzg:

« stupy aluminiowe (profil kwadratowy 80x80 mm),

» tuleje montazowe stupdw, osadzane w fundamencie betonowym,

e zastrzaty wraz z blachami mocujacymi, taczgce skrajne stupy pitkochwytu,

e olinowanie oraz pozostate elementy mocujace siatke (karabifczyki, sSruby rzymskie),

e Siatki ochronne wykonane z twardego polietylenu z weztami, grubosé splotu 5 mm, rozmiary oka
50x50

5 UWAGI

= Teren boiska nie posiada barier i przeszkdd dla oséb niepetnosprawnych i jest ogélnodo-
stepny.

=  Woykonanie i odbidér urzagdzen sportowych na podstawie aprobat technicznych ITB, atestow
higienicznych, wymogdw p. poz., warunkow technicznych stosowania i Polskich Norm, spe-
cyfikacji technicznej wykonania i odbioru robét

= W trakcie realizacji projektu nalezy stosowaé materiaty i wyroby posiadajace obowigzujgce
Swiadectwa dopuszczenia do stosowania w budownictwie lub jesli sg przedmiotem Norm
Panstwowych, zaswiadczenie producenta potwierdzajgce ich zgodnos$¢ z postanowieniami
odpowiednich norm.

=  Wszelkie materiaty powinny by¢ stosowane zgodnie z instrukcjami producenta i dokumen-
tacjg projektowg opracowang dla okreslonego zastosowania.

=  Wszelkie roboty budowlane winny by¢ prowadzone zgodnie z niniejszym projektem bu-
dowlanym i specyfikacjg techniczng wykonania i odbioru robdt sporzgdzonymi na potrzeby
przedmiotowej inwestyc;ji.

" Wszelkie roboty budowlane winny by¢ prowadzone zgodnie ze sztukg budowlang i polskimi
normami.

= Prace nalezy prowadzi¢ pod nadzorem osoby posiadajgcej uprawnienia budowlane.

=  Po zakoriczeniu prac budowlanych teren nalezy uporzgdkowac i przekazaé¢ w uzytkowanie

OPRACOWAL:

Grzegorz Laskowski
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