chodnik z kostki betonowej

= 34,74m?

o pow. p

chodnik z kostki betonowej L=60mb, o pow. p= 60m? do likwidacji

uzupetnienie nawierzchni trawg sysntetyczng na podbudowie z kruszywa . .
ogrodzenie boiska L=62.30 H=4m

BOISKO DO PILKI NOZNEJ

stan po przebudowie
SKALA 1:200
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ogrodzenie boiska L=62.30 H=4m (1 szt. furtka o szerokosci 1m)
chodnik z kostki betonowej L=60mb, o pow. p= 60m? do likwidacji
uzupetnienie nawierzchni trawg sysntetyczng na podbudowie z kruszywa BIURO INZYNIERSKIE - GRZEGORZ LASKOWSKI
adres: ul. Szwedzka 7, 22-400 Zamos$¢  e-mail: rmsprojekt@gmail.com
ear Przebudowa boiska pitkarskiego o nawierzchni z trawy syntetycznej
’ przy Szkole Podstawowej nr 6 w Zamosciu
ADRES A
INWESTYCH: 22-400 Zamo$¢, ul. Orla, dz. nrgeod. 14
. :mémmﬂo::mm z trawy m<2m~<0N.:m_._ 1920,0m? INWESTOR MIASTO NESOMﬁ SKALA 1:200 DATA 04.2023
e nawierzchnia z kostki brukowej: 79,07m? 22-400 ZAMOSC, RYNEK WIELKI 13
TRESC BOISKO DO PILKI NOZNEJ - stan po przebudowie w
RYS.
FUNKCIA IMIE | NAZWISKO PODPIS
oeracowat | mgr inz. Grzegorz Laskowski




