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INFORMACJA BIOZ
»PRZEBUDOWA ULICY PODWALE W ZAMOSCIU NA ODCINKU OD UL. OKOPOWEJ DO

ULICY KOZMIANA”

a) Podstawa opracowania

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczacej

bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczerstwa i ochrony zdrowia.
b) Inwestor

Miasto Zamos¢
ul. Rynek Wielki 13
22-400 Zamos¢

c) Przedmiot inwestycji

Przedmiotem inwestycji jest opracowanie dokumentacji projektowej ,,PRZEBUDOWA ULICY
PODWALE W ZAMOSCIU NA ODCINKU OD UL. OKOPOWEJ DO ULICY KOZMIANA”

d) Zakres roboét dla catego zamierzenia budowlanego
Uktad komunikacyjny

Zaprojektowano przebudowe ulicy Podwale na odcinku od ul. Okopowej do ul. Andrzeja
Edwarda Kozmiana. Poczatek zakresu robdt nawierzchniowych zaprojektowano od km 0+003.57 a
koniec w km 0+098.00. Projektowana ulica charakteryzuje sie nawierzchnig asfaltowa, szerokoscig
statg réwng 5,50 m oraz spadkiem daszkowym 2%. Ulice obramowano kraweznikiem betonowym o
wymiarach 15x30x100cm o odstonieciu 12 cm. Ponadto projekt zaktada przebudowe miejsc
parkingowych oraz drég dla pieszych wzdtuz przedmiotowej ulicy, a takze przebudowe zjazddéw.
Drogi dla pieszych zaprojektowano o nawierzchni z kostki brukowej betonowej koloru szarego gr 6
cm, ktére obramowano za pomoca obrzeza 6x20x100 cm. Zjazdy zaprojektowano o nawierzchni z
kostki brukowej betonowej koloru grafitowego o grubosci 8 cm oraz o nawierzchni asfaltowe;j
(zgodnie z rysunkiem zagospodarowania terenu). Szerokosci zjazdéw dostosowano do istniejgcych
warunkéw i wynoszg one 5,0 — 5,4 m. Zjazdy zaprojektowano ze skosami o stosunku 1,5 : 1,5 lub z
tukami poziomymi R=6,0 m (zgodnie z rysunkiem zagospodarowania terenu). Miejsca parkingowe
zaprojektowano z prawej strony przedmiotowej ulicy oraz w miejscu wskazanym na planie
sytuacyjnym. Miejsca parkingowe — réownolegte - zlokalizowane wzdtuz ulicy zaprojektowano o

nawierzchni z kostki brukowej betonowej koloru grafitowego gr. 8 cm oraz o wymiarach 3,0 x 6,0
- - - - - - - - - - - -
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m. Pozostate miejsca parkingowe zaprojektowano o nawierzchni z kostki brukowej betonowej
koloru szarego gr. 8 cm oraz o wymiarach 2,5 x 5,0 m ( w tym jedno miejsce parkingowe o wymiarach
3,6 x 5,0 m przeznaczone dla potrzeb osdb z niepetnosprawnosciami). Dodatkowo projekt zaktada
przebudowe drogi manewrowej prowadzgcej do niniejszych miejsc parkingowych. Nawierzchnie
drogi manewrowej zaprojektowano z kostki brukowej betonowej koloru grafitowego gr. 8 cm. W
ramach niniejszej inwestycji zaplanowano réwniez budowe kanalizacji deszczowej oraz nasadzenia

drzew.

1. Skrzyzowanie z ul. Okopowa w km 0+000.00
Skrzyzowanie zwykte trzywlotowe
R1=8,0m R2=8,0m
2. Skrzyzowanie z ul. Andrzeja Edwarda KoZmiana w km 0+098.00.

R1=8,0m R2=8,0m

Kanalizacja deszczowa

Roboty ziemne.

Wykopy wykonywa¢ mechanicznie o scianach pionowych z zabezpieczeniem wypraskami
stalowymi lub ptytami wykopowymi. Deskowanie powinno by¢ usuwane w miare postepu
robot (zasypki wstepnej i zasypki gtéwnej). Przy zblizeniach do uzbrojenia podziemnego

( kable energetyczne, telekomunikacyjne, przewody wodociggowe, gazowe itp.) oraz w
sgsiedztwie istniejgcej zabudowy wykopy wykonywad recznie. Przy skrzyzowaniach z kablami
elektrycznymi i telekomunikacyjnymi projektuje sie zabezpieczenie tych kabli rurg ostonowa
DN 110/100 mm PE przystosowang do tego typu oston. Przed przystgpieniem do robot
ziemnych Wykonawca dokona wytyczenia trasy i trwale oznaczy jg w terenie.

Podtoze powinno by¢ wyprofilowane tak , aby rura spoczywata na nim jedng czwarta

swojej powierzchni. W miejscach ztgczy kielichowych nalezy wykona¢ zagtebienie
montazowe o gtebokosci do 10 cm, ktdre nalezy zasypac piaskiem po wykonaniu préb
szczelnos$ci danego odcinka.

Na odcinkach przewodéw uktadanych pod ulicami, placami utwardzonymi (parkingi,
chodniki) wykopy zasypac piaskiem oraz dokonaé zageszczenia gruntu ze szczegdlng

starannoscig warstwami po 30 cm do osiggniecia wspotczynnika 1,0 wg skali Proctora.
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Wykop otwarty dla przewoddéw sieci kanalizacyjnych nalezy wykona¢ zgodnie z warunkami

technicznymi wg PN-B-10736 oraz PN-EN 1610.

Rozwigzania materiatowe sieci kanalizacji deszczowej z przytagczami.
System kanalizacji zaprojektowano z rur o Sciankach strukturalnych ,o potgczeniach kielichowych,
dwusciennych o spiralnej budowie , o gtadkiej sciance wewnetrznej i zewnetrznej wykonanych z
polietylenu PE-HD z zewnetrznym pfaszczem w kolorze czarnym gwarantujgcym petng odpornosé
na promieniowanie UV, wewnetrzng w kolorze jasnym gwarantujgcym inspekcje kamerg video, o
dtugosciach 3,125 m; 6,25 m; 12,5 m i sztywnosci obwodowe] wynoszgcej co najmniej SN8 wg PN-
EN ISO 9969 ,, Rury z tworzyw sztucznych termoplastycznych. Oznaczanie sztywnosci obwodowe .”
o $rednicy @ 300/341 mm. Przytgcza od wpustdw ulicznych zaprojektowano z rur strukturalnych
kielichowych wyposazonych w uszczelki elastomerowe, tréjwarstwowych z polipropylenu PP o
srednicy 200x7,6 mm w klasie sztywnosci SN8 zgodnych z normg PN-EN 13476-2:2008 Rury musza
posiadac gtadka Scianke zewnetrzng i wewnetrzng oraz mozliwos$é podtgczenia przez system ztgczek
In-Situ do projektowanych studzienek kanalizacyjnych. Warstwa wewnetrzna rur powinna by¢ w
kolorze jasnym utatwiajgcym inspekcje kamerg video.

Ksztattki powinny byé wykonane z tego samego materiatu co rury z zachowaniem
wymaganej sztywnosci SN.
Posadowienie rur o $rednicy 300/341 projektuje sie na tawie grubosci 30 cm wykonanej ze zwiru
— kruszywa o granulacji 16 — 31,5 mm. odpowiednio zgeszczonego i wzmocnionego dwoma
warstwami siatki dwukierunkowej z PP o srednicy oczka 30x30 mm. tawe wraz z zageszczong
obsypka piaskowg rury nalezy owingé geotkaning separacyjno — wzmacniajgcy. Schemat

posadowienia rury w wykopie przedstawiono w czesci rysunkowej opracowania / rys. nr 3/.

Rurociagi o srednicy 200x7,6 mm nalezy uktadaé na podsypce piaskowej grubosci 15 cm.

Studnie rewizyjne.

Na trasie sieci deszczowej oraz w miejscu zataman przewidziano studzienki potgczeniowe i
przelotowe — systemowe studnie wtazowe z rur strukturalnych , dwusciennych , o gtadkiej $ciance
zewnetrznej i wewnetrznej , wykonanych z jednorodnego materiatu PE-HD , o $rednicy 1328/1200
mm klasy SN4. Studnia prefabrykowana dostarczana jest na plac budowy i nie wymaga specjalnego

przygotowania przed wbudowaniem. Podstawa studni wykonana jest z rury karbowanej
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dwusciennej PE-HD z przyspawanym dnem z ptyty PE-HD oraz kinety w postaci koryta
uformowanego z rur i ptyt PE-HD.

Przestrzen pomiedzy dnem a rynng przelewowa , stanowigcg kinete , wypetniona jest
betonem, Potaczenie kréécéw studni z kanatami  poprzez spawy ekstruzyjne. Studnie
prefabrykowane z PE-HD sg fabrycznie wyposazone w pdtke spocznikowg antyposlizgows ,
ryflowang w kolorze z6ttym, zapewniajgc bezpieczenstwo oraz tatwosé rewizji i eksploatacji studni.
W goérnej czesci studzienek zastosowano monolityczny zelbetowy pierscien odcigzajacy
posadowiony na podsypce z zageszczonego piasku wymieszanego z cementem. Prefabrykowany
pierscien odcigzajgcy zaprojektowano z ,,dystansem” od trzonu studni w celu wyeliminowania
bezposredniego obcigzenia rury trzonowej. Na pierscieniu odcigzajgcym montowana jest ptyta
stropowa wraz z wiazem z zeliwa szarego , typ D 400, gtebokos¢ osadzenia wtazu : min. 50 mm,

wiaz bez rygli, zatrzaskow , zawiaséw oraz wktadki ttumigcej .

Wpusty uliczne.

Jako elementy odwadniajgce dla kanalizacji deszczowe] zaprojektowano wpusty uliczne. Wpusty
deszczowe zaprojektowano jako elementy prefabrykowane z rur strukturalnych , dwusciennych, o
gtadkiej sciance zewnetrznej i wewnetrznej , wykonanych z jednorodnego materiatu PE-HD klasa
SN 4, o srednicy 500/568 mm w spawanymi na sztywno kré¢cami z rur PPb 200x7,6 mm SN8 oraz
osadnikami piasku H=0,8 m. Wpust posadowi¢ na podsypce z piasku gr. 10 cm a nastepnie na ptycie
zelbetowe] petnej typ PP-96/12 z betonu B-10 . Po montazu wpustu i wykonaniu zageszczonej
obsypki piaskowej nalezy zamontowac pierscien odcigzajgcy PO-120/60 oraz ptyte pokrywowg PPG
96/48 , a na niej zeliwny z zeliwa szarego , kotnierzowy wpust uliczny przystosowany do obcigzen
40 ton, ruszty wyjmowane rowniez z zeliwa szarego. Potgczenie przykanalikow od wpustu ulicznego
do studni wykonac za pomoca ksztattek i muf — nasuwek z uszczelkami lub kielichowo na uszczelke

stosujgc kaskade zewnetrzng .

System odwodnienia liniowego.

Zaprojektowano odwodnienie liniowe ACO Drain Monoblock RD 200V klasy obcigzen D400-F900.
Kanat monolityczny z polimerbetonu elementem rewizyjnym , ruszt z zeliwa , koryto z otworem
odptywowym @ 160 mm w dnie wyposazonym w uszczelke wargowo-labiryntowa do szczelnego

potgczenia pionowego z kanalizacja.
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Zabezpieczenie kolizji z istniejgcym uzbrojeniem podziemnym.

W miejscach skrzyzowan z uzbrojeniem podziemnym wykonywaé¢ wykopy kontrolne a roboty
ziemne przy zblizeniach do kolizji wykonywac recznie z zabezpieczeniem ich na okres trwania
robot. W bliskim sasiedztwie stupdéw i studzienek telefonicznych przewidzie¢ takg technologie
wykonywania wykopow , aby nie dopusci¢ do osuniecia sie lub przemieszczenia gruntu. Na
odcinkach skrzyzowan i zblizen sieci deszczowej z siecig telekomunikacyjng i elektryczng roboty
prowadzi¢ zgodnie z PN-92/B-01707 oraz Normg zaktadowg ,Telekomunikacyjne linie
przewodowe — zblizenia i skrzyzowania linii telekomunikacyjnej z innymi urzadzeniami uzbrojenia
terenowego” . Kabel telefoniczny lub elektryczny nalezy podwiesi¢ na tatach stalowych opartych
na $cianach wykopu. Uzbrojenie podziemne napotkane w czasie realizacji robdt a nie naniesione
na planie zagospodarowania nalezy traktowal jako czynne i zastosowal zabezpieczenia

odpowiednie dla danego typu przewodu.

Roboty montazowe.
Projektowang sie¢ kanalizacji deszczowej nalezy wtaczy¢ do istniejgcego kanatu DN 400 mm
w ul. Sienkiewicza do studni o rzednych 311,95/209,45 oznaczong na planie zagospodarowania
terenu symbolem Di.
Poziom posadowienia kanatu nalezy ciggle kontrolowa¢ przy udziale geodety. taczenie rur oraz
elementdéw prefabrykowanych t.j. studni zintegrowanych wykonywac poprzez potgczenia
kielichowe na uszczelke . Obsybke rur wykonywaé piaskiem , zapewniajgcym wspétprace rury PE-
HD z gruntem zasypki i obsypki po obu stronach rury z co najmniej 30 cm jej przykryciem i
starannym ubiciem w pachwinach i nad rurg , wg czesci rysunkowej. Dalszg cze$¢ wykopu zasypac
piaskiem z zageszczeniem mechanicznym . Jako podsypke i zasypke rur nalezy stosowac wytgcznie
piasek o uziarnieniu od 0,06+2,0 mm. Po wykonanych robotach wykonac inspekcje kanalizacji
deszczowej kamerg telewizyjna.

Uwaga:
Przed przystapieniem do realizacji kanalizacji deszczowej nalezy bezwzglednie sprawdzi¢ rzedne
uzbrojenia podziemnego ( wodociag , kanalizacja sanitarna , sie¢ cieptownicza, gaz , przewody
energ. i tel. ) w miejscu skrzyzowania z projektowanym kanatem a w szczegdlnosci sieci
cieptowniczych i sieci gazowych. W przypadku stwierdzenia innego , jak przyjeto w projekcie

posadowienia sieci i przytgczy projektant poda sposéb rozwigzania ewentualnych kolizji.
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Projektant nie bierze odpowiedzialnosci za niezgodnos$é uzbrojen istniejgcych i naniesionych na
plany sytuacyjne wzglednie brak jego naniesienia i wynikajace z tego ewentualne komplikacje lub

uszkodzenia.

Oswietlenie uliczne

Wzdtuz przedmiotowej ulicy znajdujg sie istniejgce stupy oswietlenia ulicznego.

Kanat technologiczny

W pasie drogowym znajduje sie istniejgca linia Swiattowodowa i zgodnie z postanowieniem art. 39
ust. 6 punkt 2 Ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz.U.2021.0.1376 t.j) Zarzadca
drogi nie jest obowigzany lokalizacjg kanatu technologicznego.

Nalezy zwrdéci¢ uwage, ze w przedmiotowej sprawie nie jest wymagana decyzja zwalniajgca zarzadce
z obowigzku budowy kanatu technologicznego poniewaz wynika to bezposrednio z art. 39 ust. 6
punkt 2 ww. ustawy.

Zgodnie z postanowieniem art. 39 ust. 6c ww. ustawy obowigzek uzyskania decyzji zwalniajgcej
zarzadce z obowigzku budowy kanatu technologicznego dotyczy sytuacji jezeli w poblizu pasa
drogowego istnieje juz kanat technologiczny lub linia $wiattowodowa, posiadajgce wolne zasoby
wystarczajgce do zaspokojenia potrzeb spotecznych w zakresie dostepu do ustug
szerokopasmowych lub w sytuacji, gdy lokalizowanie kanatu technologicznego bytoby ekonomicznie
nieracjonalne lub technicznie niemozliwe.

Majac powyzsze na uwadze nalezy podkresli¢, ze w oparciu o postanowienia art. 39 ust. 6 oraz 6¢
ww. ustawy nie ma obowigzku uzyskania decyzji zwalniajgcej zarzgdce z obowigzku budowy kanatu
technologicznego poniewaz w pasie drogowym przebudowywanej drogi wystepuje linia

Swiattowodowa.
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e) Informacja BIOZ

Zakres robdt przy realizacji zaprojektowanego przedsiewziecia obejmuje zadania w nastepujacej

kolejnosci:

Roboty przygotowawcze i porzgdkowe,

Zabezpieczenie terenu budowy przed osobami nieupowaznionymi,

Geodezyjne wytyczenie elementdéw przedsiewziecia,

Dostawa materiatow,

Wykonanie wykopdéw kontrolnych w miejscach trasy istniejgcych sieci w miejscu budowy
poszczegblnych elementdéw inwestycji,

Zabezpieczenie istniejgcych sieci,

Wykonanie kanalizacji deszczowej

Zabezpieczenie przejsc i przejazdow dla mieszkancow,

Zasypanie wykopdéw wraz z ich zageszczeniem,

Roboty rozbiérkowe istniejgcych nawierzchni i elementéw infrastruktury wraz z
transportem,

Wykonanie wykopdw pod nawierzchnie wraz z ich zabezpieczeniem i umocnieniem scian
oraz z transportem,

Wykonanie poszczegdlnych konstrukgji,

Ustawienie kraweznikdw oraz innych elementéw prefabrykowanych

Uporzgdkowanie terenu budowy po wykonaniu wszystkich czynnosci (robét budowlanych)
zwigzanych z inwestycjg,

Geodezyjna inwentaryzacja powykonawcza.

f) Woykaz istniejacych obiektéw budowlanych

W obrebie prowadzenia robdt znajduja sie nastepujgce obiekty budowlane:

Sie¢ elektroenergetyczna
Sie¢ telekomunikacyjna
Sie¢ wodociggowa

Siec¢ kanalizacyjna
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g)

Sie¢ gazowa

Sie¢ cieptownicza

Elementy, ktére moga stworzy¢ zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi

Przewody linii elektroenergetycznych — mozliwos¢ porazenia pragdem,

Kotowy ruch drogowy publiczny i budowlany — wypadki drogowe

h) Przewidywane zagrozenia wystepujgce podczas realizacji robét budowlanych

W czasie realizacji inwestycji wystepowaé bedzie zagrozenie bezpieczeristwa i zdrowia ludzi:

W trakcie wykonywania wykopéw o gtebokosci wiekszej anizeli 1,5m — przysypanie lub
wpadniecie do wykopu,

Prowadzenie robdt w obrebie pasa drogowego przy rdwnoczesnie wystepujgcym ruchu
drogowym — wypadki i zdarzenia drogowe

Prowadzenie robdt w poblizu linii energetycznych — mozliwos¢ porazenia pradem,

Prowadzenie robdt w poblizu sieci gazowej — mozliwosé wybuchu.

Instrukcja pracownikéow przed przystgpieniem do realizacji robot szczegdlnie

niebezpiecznych

Pracownicy biorgcy udziat w procesie budowlanym powinni by¢ przeszkoleni w ramach okresowych

szkolen BHP, zgodnie z przepisami szczegdtowymi. Ponadto, bezposrednio przed przystapieniem do

realizacji robdt zwigzanych z przedmiotowga inwestycjg nalezy przeprowadzié

indywidualny instruktaz polegajacy na:

Okresleniu sposobu bezpiecznego wykonywania prac opisanych w punkcie 5;
Szczegétowym poinformowaniu pracownikdw o wystepujgcych zagrozeniach podczas
realizacji robét

Przedstawieniu metod postepowania w przypadku wystgpienia bezposredniego zagrozenia
zycia lub zdrowia.

Odpowiednie przeszkolenie zawodowe oraz przeszkolenie BHP powinno by¢ potwierdzone

odpowiednim dokumentem. Pracownicy zatrudnieni przy wykonywaniu prac na budowie
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winni zosta¢ wyposazeni przez pracodawce w odziez roboczg i ochronng, zgodnie z
obowigzujgcymi w tym zakresie przepisami. Odziez ochronna oraz sprzet ochronny powinny

posiadac odpowiednie atesty.

j) Techniczno - organizacyjne srodki zapobiegawcze
Dla zapobiezenia przewidywanym zagrozeniom nalezy przedsiewzig¢ nastepujgce srodki:

e Oznakowad i zabezpieczyc teren przed dostepem oséb postronnych przynajmniej tasma
ostrzegawczg na stupkach wraz z tabliczkami ,,Teren budowy - osobom postronnym wstep
wzbroniony”,

e Pracownicy powinni stosowa¢ odziez ochronng oraz ochronne nakrycia gtowy,

e Zadbac o dobrg komunikacje na terenie budowy, dotyczgcy wyznaczenia dojscia
pracownikéw, dostawy i miejsca sktadowania materiatéw budowlanych, zejscia do
wykopdw oraz uwzgledni¢ mozliwos¢ ewentualnej ewakuacji oséb zagrozonych lub
poszkodowanych,

e Wykopy liniowe powinny by¢ prowadzone badz na rozkop z zachowaniem przepisowego
nachylenia skarp wykopu 1:1, badzZ z odpowiednim zabezpieczeniem typowymi szalunkami.
Typ konstrukcji dostosowaé do gtebokosci wykopu, rodzaju gruntu, czasu utrzymania
wykopu, obcigzen transportem, sktadowaniem materiatéw i innych obcigzen
wystepujgcych w sgsiedztwie wykopow. Gtebokie wykopy nalezy obarierowaé zgodnie z
przepisami BHP. Ponadto wokdt wykopdw nalezy ustawi¢ porecze ochronne i zaopatrzy¢ je
w napis: ,Uwaga, gtebokie wykopy”, natomiast w nocy stosowacé czerwone $wiatto
ostrzegawcze.

e Przy zblizeniach do stupdw linii energetycznych wykona¢ odpowiednie zabezpieczenia,

e Przy pracach na wysokosci stosowaé odpowiednie zabezpieczenia

e Ograniczy¢ naptyw wod deszczowych i zapewnié ich odprowadzenie z dna wykopu,

e Stosowac porecze i pomosty ochronne dla prac na wysokosci,

e Przed kazdorazowym rozpoczeciem robét w wykopie lub na wysokosci sprawdzaé stan
skarp, umocnien i zabezpieczen,

e Prace przy skrzyzowaniu z innymi sieciami prowadzi¢ pod nadzorem oséb odpowiadajgcych

za dany rodzaj sieci,

1
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e Zalecasie, aby pojazdy budowy, w czasie jazdy tytem, automatycznie wysytaty sygnat
dzwiekowy,

e W razie ujawnienia w czasie budowy niewypatéw lub innych przedmiotéw trudnych do
identyfikacji, nalezy niezwtocznie przerwaé wszelkie roboty, a miejsce niebezpieczne
ogrodzic¢ i oznakowac napisem ostrzegawczym. O znalezieniu niewypatéw lub przedmiotu

trudnego do identyfikacji nalezy niezwtocznie powiadomié Inwestora i Policje.

k) Uwagi

W oparciu o niniejszg informacje i inne szczegétowe wytyczne zawarte w projekcie budowlanym,
przed rozpoczeciem budowy, Kierownik budowy zobowigzany jest sporzadzi¢ lub zapewnic
sporzadzenie planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia, uwzgledniajgcego specyfike obiektéw
budowlanych, warunki prowadzenia robét budowlanych i przepisy bhp zawierajgce nastepujace

informacje:

e Plan zagospodarowania placu budowy z rozmieszczeniem wewnetrznych ciggéw
komunikacyjnych, granic stref ochronnych, urzadzen przeciwpozarowych i sprzetu
ratunkowego,

e Zakres robot i kolejnosc realizacji poszczegdlnych etapdéw robdt,

e Informacje dotyczace przewidywanych zagrozen wystepujgcych podczas realizacji
inwestycji,

e Informacji dotyczgcej wydzielania i oznakowania miejsca prowadzenia robét stwarzajgcych
zagrozenie,

e Informacji o prowadzeniu instruktazu pracownikéw przed przystgpieniem do realizacji
robét szczegdlnie niebezpiecznych zawierajgcych:

e Okreslenie zasad w przypadku wystgpienia zagrozenia,

e Okreslenie srodkdéw ochrony indywidualnej zabezpieczajgcych przed skutkami zagrozen;

e Okreslenie zasad bezposredniego nadzoru nad pracami niebezpiecznymi wraz z
wyznaczeniem o0sob odpowiedzialnych za nadzér,

e Okreslenie sposobu przechowywania i przemieszczania materiatdw na terenie budowy,

e \Wskazanie srodkow technicznych i organizacyjnych zapobiegajgcych niebezpieczenstwom

wynikajgcym z wykonywania robdt budowlanych,
|
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e \Wskazanie miejsca przechowywania dokumentacji budowy oraz dokumentéw niezbednych

do prawidtowe] eksploatacji maszyn i innych urzadzen technicznych.
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