
0,15KONSTRUKCJA  JEZDNI1
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Krawężnik betonowy 15x30 cm

 Podsypka cementowo-piaskowa   1:4

Ława z oporem z betonu C16/20

SZCZEGÓŁ A
KRAWĘŻNIK BETONOWY 15X30 CM NA ŁAWIE Z OPOREM

skala 1:10
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12Warstwa ścieralna z betonu asfaltowego AC 11 S wg WT-2 2016

Warstwa wiążąca z betonu asfaltowego AS 16 W wg WT-2 2016

Warstwa podbudowy zasadniczej z mieszanki niezwiązanej z kruszywem C90/3

Warstwa mrozoochronna z mieszanki związanej cementem C3/4

Warstwa ulepszonego podłoża z piasku gruboziarnistego

KONSTRUKCJA  ZJAZDU ZWYKŁEGO NR 22
8cm

5cm

15cm

15cm

Warstwa ścieralna z kostki brukowej betonowej koloru grafitowego

Podsypka cementowo-piaskowa

Podbudowa zasadnicza z mieszanki kruszywa związanego C3/4

Podbudowa pomocnicza z mieszanki kruszywa związanego cementem C5/6
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SZCZEGÓŁ C
ZAKOŃCZENIE ZJAZDÓW

OBRZEŻEM BETONOWYM 8X30 CM
skala 1:10
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Obrzeże betonowe 8x30 cm

 Podsypka cementowo-piaskowa   1:4

Ława z oporem z betonu C16/20
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KONSTRUKCJA  CHODNIKA4

20cm Obrzeże betonowe   6x20 cm
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SZCZEGÓŁ B
OBRZEŻE BETONOWE 6X20 CM

skala 1:10

6cm

5cm

15cm

15cm

Warstwa ścieralna z kostki brukowej betonowej koloru szarego

Podsypka cementowo-piaskowa

Podbudowa zasadnicza z mieszanki kruszywa związanego C3/4

Podbudowa pomocnicza z mieszanki kruszywa związanego cementem C5/6

KONSTRUKCJA  ZJAZDU ZWYKŁEGO NR1 / PARKINGU3
8cm

5cm

22cm

25cm

Warstwa ścieralna z kostki brukowej betonowej koloru grafitowego / szarego zgodnie z rys PZT

Podsypka cementowo-piaskowa

Podbudowa zasadnicza z mieszanki kruszywa związanego C3/4

Podbudowa pomocnicza z mieszanki kruszywa związanego cementem C5/6
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JEZDNIA

PRZEKRÓJ NORMALNO-KONSTRUKCYJNY
PRZEJŚCIE DLA PIESZYCH
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PŁYTA CHODNIKOWA INTEGRACYJNA
KOLORU ZÓŁTEGO  O WYMIARACH

30X30CM GR. 5CM
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JEZDNIA

PRZEKRÓJ NORMALNO-KONSTRUKCYJNY A-A

 0
,0

0

2%2% -0
,0

6
 +

0,
06

 +
0,

04
 +

0,
16

SZCZEGÓŁ A

CHODNIK
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SZCZEGÓŁ B
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ZIELENIEC

SZEROKOŚĆ ZMIENNA

SZEROKOŚĆ ZMIENNA
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SZCZEGÓŁ ZJAZDU ZWYKŁEGO NR 2
UWAGA

PROJEKTOWANY ZJAZD ZAKOŃCZYĆ
OBRZEŻEM  8X30X100 CM 0,

08
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PROJEKTOWANA NAWIERZCHNIA ZJAZDU
Z KOSTKI BRUKOWEJ BETONOWEJ
KOLORU GRAFITOWEGO GR 8CM

2

UWAGA
PROJEKTOWANY ZJAZD ZAKOŃCZYĆ

OBRZEŻEM  8X30X100 CM

KRAWĘŻNIK
O ODSŁONIĘCIU "12CM"

NAWIERZCHNIA ZJAZDU Z KOSTKI BRUKOWEJ
BETONOWEJ TYPU HOLAND KOLORU
GRAFITOWEGO GR 8CM
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KRAWĘŻNIK WTOPIONY

R5 R5

SZCZEGÓŁ ZJAZDU ZWYKŁEGO NR 1
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KRAWĘŻNIK WTOPIONY -0
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SCHEMAT RAMPY KRAWĘŻNIKOWEJ NA PRZEJŚCIU DLA PIESZYCH
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4,00 m

KRAWĘŻNIK OBNIŻONY

KRAWĘŻNIK OBNIŻONY

KRAWĘŻNIK PRZEJŚCIOWY

POZIOM KRAWĘDZI JEZDNI

POZIOM GÓRY KRAWĘŻNIKA
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POCHYLENIE RAMPY (max 10%)

KOPERTA ROZWIĄZANIA WYSOKOŚCIOWEGO

PAS OSTRZEGAWCZY - FAKTUROWANIE NAWIERZCHNI
POPRZEZ PŁYTY INTEGRACYJNE KOLORU ŻÓŁTEGO

PAS PROWADZĄCY - FAKTUROWANIE NAWIERZCHNI
POPRZEZ PŁYTY KIERUNKOWE KOLORU SZAREGO

POLE UWAGI - FAKTUROWANIE NAWIERZCHNI  POPRZEZ
PŁYTY INTEGRACYJNE KOLORU ŻÓŁTEGO
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PŁYTA CHODNIKOWA INTEGRACYJNA
KOLORU ZÓŁTEGO  O WYMIARACH

30X30CM GR. 5CM

PAS PROWADZĄCY Z PŁYTY
KIERUNKOWEJ KOLORU SZAREGO

O WYMIARACH 30X30CM

PAS PROWADZĄCY Z PŁYTY
KIERUNKOWEJ KOLORU SZAREGO

O WYMIARACH 30X30CM
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