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DAMIAN £OKAJ ZAMOSC 30.10.2022

(imie i nazwisko) (miejscowosé, data)

OSWIADCZENIE PROJEKTANTA O SPORZADZENIU PROJEKTU TECHNICZNEGO

Jako projektant, oswiadczam niniejszym, iz projekt techniczny dla zadania:

PRZEBUDOWA ULICY PODWALE W ZAMOSCIU NA ODCINKU OD UL. OKOPOWEJ DO ULICY
KOZMIANA

(wymieni¢ nazwe zamierzenia budowlanego)
do realizacji na dziatce nr
DZIALKI: ARK. 55 DZIAtKI EWID. 9, 10, 11, 6/8, 40, 41
OBREB: 0001_MIASTO ZAMOSC

potozonej w miejscowosci Zamos¢ sporzadzony zostat zgodnie z obowigzujgcymi przepisami,
zasadami wiedzy technicznej, projektem zagospodarowania dziatki lub terenu oraz projektem

architektoniczno-budowlanym oraz rozstrzygnieciami dotyczgcymi zamierzenia budowlanego.

Zamos$¢ dnia 30.10.2022

(miejscowosé, data)

(podpis projektanta)
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JERZY EKIERT ZAMOSC 30.10.2022

(imie i nazwisko) (miejscowosé, data)

OSWIADCZENIE PROJEKTANTA SPRAWDZAJACEGO O SPORZADZENIU PROJEKTU
TECHNICZNEGO

Jako projektant, oswiadczam niniejszym, iz projekt techniczny dla zadania:

PRZEBUDOWA ULICY PODWALE W ZAMOSCIU NA ODCINKU OD UL. OKOPOWEJ DO ULICY
KOZMIANA

(wymieni¢ nazwe zamierzenia budowlanego)

do realizacji na dziatce nr
DZIAtKI: ARK. 55 DZIAtKI EWID. 9, 10, 11, 6/8, 40, 41
OBREB: 0001_MIASTO ZAMOSC

potozonej w miejscowosci Zamos¢ sporzadzony zostat zgodnie z obowigzujgcymi przepisami,
zasadami wiedzy technicznej, projektem zagospodarowania dziatki lub terenu oraz projektem

architektoniczno-budowlanym oraz rozstrzygnieciami dotyczgcymi zamierzenia budowlanego.

Zamos$¢ dnia 30.10.2022

(miejscowosé, data)

(podpis projektanta sprawdzajgcego)
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1. CZESC OPISOWA

1. Podstawa opracowania

2. Przedmiot inwestycji

3. Lokalizacja Inwestycji

4. Geotechniczne warunki i sposdb posadowienia obiektu budowlanego

5. Rozwigzania konstrukcyjne obiektu budowlanego

6. Rozwigzania budowlane i techniczno-instalacyjne

7. Sposdb powigzania instalacji i urzgdzen budowlanych obiektu budowlanego

8. Dane dotyczace warunkdw ochrony przeciwpozarowej

Il. CZESC RYSUNKOWA

1. Plan orientacyjny skala 1:10 000
2. Projekt zagospodarowania terenu  skala 1:500

3. Przekroje normalno-konstrukcyjne  skala 1:50

4. Profil podtuzny skala 1:100/500

5. Przekroje poprzeczne skala 1:100
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PROJEKT TECHNICZNY

I. CZESC OPISOWA

1. Podstawa opracowania

Umowa z Inwestorem

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz.U. 2022 poz. 1557z pdz. zmianami)
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 24 czerwca 2022 r. w sprawie przepiséw
techniczno-budowlanych dotyczgcych drég publicznych (Dz.U. 2022 poz. 1518 z poz.
zmianami)

Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie
warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadac drogi publiczne i ich usytuowanie.
(Dz.U. 2019 poz. 1643 z p6z. zmianami)

Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz.U. 2022 poz. 1693 z pdz. zm. )
Ustawa z dnia 20 czerwca 1997r . Prawo o ruchu drogowym (Dz.U. 2022 poz. 988 z pdz. zm.)
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury dnia 24 marca 2017 r w sprawie szczegétowych
warunkéw zarzgdzania ruchem na drogach oraz wykonywaniem nadzoru nad tym

zarzadzaniem (Dz.U. 2017 nr 0 poz. 784 z pdz. zmianami ),

Rozporzadzenie Ministrow Infrastruktury i Budownictwa oraz Spraw Wewnetrznych i

Administracji z dnia 31 lipiec 2002 r. w sprawie znakow i sygnatéw drogowych (Dz.U. 2021 poz.

2065 z pdz. zmianami )

Ustawa z dnia 14 grudnia 2012r. — o odpadach — (Dz.U. 2022 poz. 699 z pdz. zmianami)

Wizje lokalne i pomiary wtasne uzupetniajgce w terenie.

2. Przedmiot inwestycji

Przedmiotem inwestycji jest realizacja ,PRZEBUDOWA ULICY PODWALE W ZAMOSCIU NA

ODCINKU OD UL. OKOPOWEJ DO ULICY KOZMIANA”. W zakres inwestycji wchodzi miedzy innymi:

- przebudowa nawierzchni drogi

- przebudowa miejsc parkingowych oraz drogi manewrowej

- przebudowa drogi dla pieszych

- wykonanie kanalizacji deszczowej
|
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http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20170000784&min=1

- przebudowa zjazdéw

Poszczegdlne elementy inwestycji bedg uzytkowane w sposdb nie odbiegajgcy od przyjetych
standardéw, poniewaz z drogi publicznej oraz jej elementdéw, jak okresla to porzadek prawny, moze
korzystaé¢ kazdy, zgodnie z jej przeznaczeniem, z ograniczeniami i wyjgtkami okreslonymi w
przepisach szczegdlnych. Ruch pieszych bedzie odbywat sie po drogach dla pieszych, ruch pojazdéw

mechanicznych po jezdni drogi gminnej.

3. Lokalizacja inwestycji

Przedmiot inwestycji znajduje sie na terenie Miasta Zamos$¢. Inwestycja realizowana bedzie na nizej

wymienionych dziatkach:

DZIAtKI: ARK. 55 DZIAtKI EWID. 9, 10, 11, 6/8, 40, 41

OBREB: 0001_MIASTO ZAMOSC

4. Geotechniczne warunki i sposéb posadowienia obiektu budowlanego

Warunki gruntowe

Charakterystyki fizykomechanicznych wtasciwosci gruntéw zalegajgcych w podtozu

budowlanym dokonano na podstawie:

- badan makroskopowych gruntéw przeprowadzonych w terenie

W swietle przeprowadzonych badan wydzielono w podtozu pieé¢ warstw geotechnicznych.
Podstawg wydzielenia byly stwierdzone rdznice w genezie oraz wyksztatceniu litologicznym, a takze
roznice w konsystencji napotkanych w trakcie badan gruntow. Wydzielone warstwy oznaczono

symbolami I, Il llla oraz lllb. Charakterystyke wydzielonych warstw przedstawiono ponize;j.

Warstwa geotechniczna |

Do warstwy tej zaliczono Srednio zageszczone grunty niespoiste, litologicznie wyksztatcone
w postaci piaskdw drobnych przewarstwionych piaskami gliniastymi. Pod wzgledem

stratygraficznym zaliczono je do czwartorzedu. Grupa nosnosci podtoza — G1.

1
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Wartosci parametréw geotechnicznych dla tej warstwy ustalono metoda B, przyjmujac za

parametr wiodacy stopien zageszczenia. Wartosci parametréw przedstawiono ponize;j:

- wilgotnos¢ naturalna Wh=16%

- gestos$é objetosciowa p=1,75T/m?3

- stopien zageszczenia Ib=0,40

- kat tarcia wewnetrznego @u= 30,0°

- modut odksztatcenia pierwotnego Eo = 38000 kPa
- edometryczny modut $cisliwosci Mo = 51000 kPa

Warstwa geotechniczna Il

Do warstwy tej zaliczono twardoplastyczne grunty spoiste, litologicznie wyksztatcone w
postaci pytéw. Pod wzgledem stratygraficznym zaliczono je do czwartorzedu. Grupa nosnosci

podtoia - G4.

Pod wzgledem stopnia geologicznej konsolidacji zaliczono je do grupy ,,C”. Wartosci stopnia
plastycznosci wyznaczono na podstawie badan terenowych. Pozostate wartosci parametrow
geotechnicznych ustalono metodg B, przyjmujac za parametr wiodgcy stopien plastycznosci.

Wartosci parametréw przedstawiono ponizej.

- wilgotnos¢ naturalna Wn=20%

- gestosc objetosciowa p=2,05T/m?3

- stopien plastycznosci IL=0,15

- kat tarcia wewnetrznego @u= 16,0°

- spdjnosé cu=19,00 kPa

- modut odksztatcenia pierwotnego Eo = 23000 kPa
- edometryczny modut Scisliwosci Mo = 33000 kPa

1
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Warstwa geotechniczna llla

Do warstwy tej zaliczono poéfzwarte grunty spoiste, litologicznie wyksztatcone w postaci
zwietrzelin gliniastych margla z wypetnieniem pylasto - gliniastym. Pod wzgledem stratygraficznym

zaliczono je do czwartorzedu. Grupa nosnosci podtoza — G2.

Pod wzgledem stopnia geologicznej konsolidacji zaliczono je do grupy ,C”. Wartosci
parametréw geotechnicznych dla tej warstwy ustalono metoda B, przyjmujac za parametr wiodgacy

stopien plastycznosci. Wartosci parametrow przedstawiono ponizej:

- wilgotnos¢ naturalna Wn=22%

- gestos$é objetosciowa p=2,05T/m3

- stopien plastycznosci IL.=0,00

- kat tarcia wewnetrznego @u= 18,0°

- spojnosé cu = 30,00 kPa

- modut odksztatcenia pierwotnego Eo = 33000 kPa
- edometryczny modut $cisliwosci Mo = 48000 kPa

Warstwa geotechniczna Ilib

Do warstwy tej zaliczono twardoplastyczne grunty spoiste, litologicznie wyksztatcone w
postaci zwietrzelin gliniastych margla z wypetnieniem pylasto - gliniastym. Pod wzgledem

stratygraficznym zaliczono je do czwartorzedu. Grupa nosnosci podtoza — G2.

Pod wzgledem stopnia geologicznej konsolidacji zaliczono je do grupy ,C”. Wartosci
parametréw geotechnicznych dla tej warstwy ustalono metodg B, przyjmujac za parametr wiodgcy

stopien plastycznosci. Wartosci parametrow przedstawiono ponizej:

- wilgotnos¢ naturalna Wnh=22%

- gestosc objetosciowa p=2,05T/m?3
e
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Zestawienie charakterystycznych parametrow wydzielonych warstw geotechnicznych
Gestozé | TlD | omene| Cramktensycany | Crarabtenstyemn | qooss | Katawa | N | Edometycany
Numer warstwy . objetosciowa L . (Sredni) stopien | y {Sredni) stopien wewnetrznego moduf Scisliwosci
geotechniczne; odzaj grunkd Stalygraia 5 [!}:] '“g;"' zageszczenia plastycznosci [k%a] Y i E = M
[Tim’] b L 1 oal [<P3]
I P 3 175 16 5 040 - 2 20,0 38000 51000
1} ™ g 205 20 (o] - 0,15 19,00 16,0 23000 33000
€
liia KW, g 205 2 Cc - 0,00 30,00 18,0 33000 45000
N
1iib KW, o 205 2 c 005 25,00 17,0 29000 42000
Przed do obll ystyczne naleZy pomnozyt przez wspolezynnik materialowy m, ktory wynosi:

= dla gruntéw rodzimych -

iczen y
.9 lub 1,1 w zaleznosci

Okreslenie kategorii gruntu

od zastosowanych obliczen.

Okresla sie kategorie geotechniczng jako pierwsza.
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opracowatl: mgr Mariusz ZoladZ

Karte opracowal: mar Mariusz Zdadz

Rysunek wykonano programem "GeoStar"



Sposdb posadowienia obiektu budowlanego

Zaprojektowano posadowienie obiektu budowalnego na warstwie ulepszonego podtoza z piasku
gruboziarnistego tak, aby podstawa konstrukcja nawierzchni byta posadowiona na gruncie

niewysadzanym.

5. Rozwiazania konstrukcyjne obiektu budowlanego

Zaprojektowano przebudowe ulicy Podwale na odcinku od ul. Okopowej do ul. Andrzeja
Edwarda KoZzmiana. Poczatek zakresu robdt nawierzchniowych zaprojektowano od km 0+003.57 a
koniec w km 0+098.00. Projektowana ulica charakteryzuje sie nawierzchnig asfaltowa, szerokoscig
staftg réwna 5,50 m oraz spadkiem daszkowym 2%. Ulice obramowano kraweznikiem betonowym o
wymiarach 15x30x100cm o odstonieciu 12 cm. Ponadto projekt zaktada przebudowe miejsc
parkingowych oraz drég dla pieszych wzdtuz przedmiotowej ulicy, a takze przebudowe zjazddéw.
Drogi dla pieszych zaprojektowano o nawierzchni z kostki brukowej betonowej koloru szarego gr 6
cm, ktére obramowano za pomocg obrzeza 6x20x100 cm. Zjazdy zaprojektowano o nawierzchni z
kostki brukowej betonowej koloru grafitowego o grubosci 8 cm oraz o nawierzchni asfaltowe;j
(zgodnie z rysunkiem zagospodarowania terenu). Szerokosci zjazdéw dostosowano do istniejgcych
warunkéw i wynoszg one 5,0 — 5,4 m. Zjazdy zaprojektowano ze skosami o stosunku 1,5 : 1,5 lub z
tukami poziomymi R=6,0 m (zgodnie z rysunkiem zagospodarowania terenu). Miejsca parkingowe
zaprojektowano z prawej strony przedmiotowej ulicy oraz w miejscu wskazanym na planie
sytuacyjnym. Miejsca parkingowe — réwnolegte - zlokalizowane wzdtuz ulicy zaprojektowano o
nawierzchni z kostki brukowej betonowej koloru grafitowego gr. 8 cm oraz o wymiarach 3,0 x 6,0
m. Pozostate miejsca parkingowe zaprojektowano o nawierzchni z kostki brukowej betonowej
koloru szarego gr. 8 cm oraz o wymiarach 2,5 x 5,0 m ( w tym jedno miejsce parkingowe o wymiarach
3,6 x 5,0 m przeznaczone dla potrzeb osdb z niepetnosprawnosciami). Dodatkowo projekt zaktada
przebudowe drogi manewrowej prowadzacej do niniejszych miejsc parkingowych. Nawierzchnie
drogi manewrowej zaprojektowano z kostki brukowej betonowej koloru grafitowego gr. 8 cm. W
ramach niniejszej inwestycji zaplanowano réwniez budowe kanalizacji deszczowej oraz nasadzenia

drzew.

1. Skrzyzowanie z ul. Okopowg w km 0+000.00

1
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Skrzyzowanie zwykte trzywlotowe

R1=8,0m R2=8,0m

2. Skrzyzowanie z ul. Andrzeja Edwarda Kozmiana w km 0+098.00.

R1=8,0m R2=8,0m

6. Rozwigzania budowlane i techniczno-instalacyjne

Tyczenie osi

Zakres pikiety: poczatek: 0+000.000, koniec: 0+113.281

Pikieta

0+000.000
0+005.000
0+010.000
0+015.000
0+020.000
0+025.000
0+030.000
0+035.000
0+040.000
0+045.000
0+050.000
0+055.000
0+060.000
0+065.000
0+070.000
0+075.000
0+080.000
0+085.000
0+090.000
0+095.000
0+100.000
0+105.000
0+110.000
0+113.281

Wsp. péinocna

5,620,115.8170m
5,620,110.9297m
5,620,106.0424m
5,620,101.1551m
5,620,096.2678m
5,620,091.3805m
5,620,086.4932m
5,620,081.6059m
5,620,076.7185m
5,620,071.8312m
5,620,066.9439m
5,620,062.0566m
5,620,057.1693m
5,620,052.2820m
5,620,047.3947m
5,620,042.5074m
5,620,037.6201m
5,620,032.7328m
5,620,027.7903m
5,620,023.0096m
5,620,019.1785m
5,620,016.1179m
5,620,013.0583m
5,620,011.0506m

Wsp. wschodnia
8,447,505.7705m
8,447,504.7150m
8,447,503.6594m
8,447,502.6038m
8,447,501.5483m
8,447,500.4927m
8,447,499.4371m
8,447,498.3816m
8,447,497.3260m
8,447,496.2704m
8,447,495.2149m
8,447,494.1593m
8,447,493.1037m
8,447,492.0481m
8,447,490.9926m
8,447,489.9370m
8,447,488.8814m
8,447,487.8259m
8,447,487.2259m
8,447,488.5619m
8,447,491.7183m
8,447,495.6721m
8,447,499.6267m
8,447,502.2217m

Kierunek styczny
S12°11'15.45"W
S12°11'15.45"W
S12°11'15.45"W
S12°11'15.45"W
S12°11'15.45"W
S12°11'15.45"W
S12°11'15.45"W
S12°11'15.45"W
S12°11'15.45"W
S12°11'15.45"W
S12°11'15.45"W
S12°11'15.45"W
S12°11'15.45"W
S12°11'15.45"W
S12°11'15.45"W
S12°11'15.45"W
S12°11'15.45"W
S12°11'15.45"W
S3°40'32.49"E
S27°32'56.16"E
S51°25'19.83"E
S52°16'18.27"E
S52°16'18.27"E
S52°16'18.27"E
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Profil podtuiny

Zakres pikiety: poczatek: 0+003.570, koniec: 0+098.000

Punkt przeciecia

stycznych pionowych Pikieta Nachylenie stycznej wyjsciowej Dlugos¢ tuku
0.00 0+003.570 -1.70%
1.00 0+011.570 -7.93% 11.840m

Informacje o krzywej pionowej:(tuk wypukty)

Pikieta poczatku krzywej 4,005 650 Ryedna: 214.831m
pionowej:
Pikieta punktu przeciecia 4,011 570 Ryedna: 214.730m
stycznych pionowych:
Pikicta konca krzywej 0+017.490 Rzedna: 214.261m
pionowej:
Punkt wysoki: 0+005.650 Rzgdna: 214.831m
Nap,hylenlg stycznej -1.70% Naghylenlg stycznej -7.93%
wejSciowe: wyjsciowej:
Zmiana: 6.23% K 1.90000000000009
Dlugosc¢ krzywe;j: 11.840m
Zasigg konle_c-zny do 254.062m Odlegtos¢ _k(.)nleczna do 112.563m
wyprzedzania: zatrzymania:

2.00 0+036.674 -6.64%

3.00 0+067.181 1.00% 56.081m
Informacje o krzywej pionowej: (fuk wklesty)
Pikieta poczatku krzywej 0+039.140 Rzedna: 212.575m
pionowe;:
Pikieta punktu przecigeia 0+067.181 Rzedna: 210.712m
stycznych pionowych:
Pikieta konca krzywej )
pionowej: 0+095.222 Rzedna: 210.994m
Punkt niski: 0+087.858 Rzedna: 210.957m
Naf:’hylenlg stycznej -6.64% Naghylemg stycznej 1.00%
wejsclowe]: wyjsciowej:
Zmiana: 7.65% K: 7.3351325528532
Dhugos¢ krzywej: 56.081m
Odlegtos¢ reflektora: 70.234m

4.00 0+098.000

1
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6.1.1. Zjazdy

Zjazdy zaprojektowano o nawierzchni z kostki brukowej betonowej koloru grafitowego o
grubosci 8 cm oraz o nawierzchni asfaltowe] (zgodnie z rysunkiem zagospodarowania terenu).
Szerokosci zjazdédw dostosowano do istniejgcych warunkéw i wynoszg one 5,0 — 5,4 m. Zjazdy
obramowano za pomocg kraweznika betonowego 15x30x100 cm lub za pomocg obrzeza
betonowego 8x30x100 cm (wszystkie zjazdy zakoriczono obrzezem betonowym 8x30x100 cm) oraz
zaprojektowano ze skosami o stosunku 1,5 : 1,5 lub z tukami poziomymi R=6,0 m (zgodnie z

rysunkiem zagospodarowania terenu).

6.1.2. Drogi dla pieszych

Zaprojektowano budowe drdg dla pieszych o szerokosci 2,0 m oraz spadku poprzecznym o
wartosci 2% . Nawierzchnie drég dla pieszych zaprojektowano z kostki brukowej betonowej koloru
szarego gr 6 cm, ktére obramowano za pomocg obrzeza 6x20x100 cm koloru szarego. Drogi dla

pieszych poszerzono w obrebie przejs¢ dla pieszych do szerokosci 4,0m.

6.1.3. Miejsca parkingowe

Miejsca parkingowe zaprojektowano z prawej strony przedmiotowej ulicy oraz w miejscu
wskazanym na planie sytuacyjnym. Miejsca parkingowe — rownolegte - zlokalizowane
wzdtuz ulicy zaprojektowano o nawierzchni z kostki brukowej betonowej koloru grafitowego
gr. 8 cm oraz o wymiarach 3,0 x 6,0 m. Pozostate miejsca parkingowe zaprojektowano o
nawierzchni z kostki brukowej betonowej koloru szarego gr. 8 cm oraz o wymiarach 2,5 x 5,0
m ( w tym jedno miejsce parkingowe o wymiarach 3,6 x 5,0 m przeznaczone dla potrzeb
0s6b z niepetnosprawnosciami). Dodatkowo projekt zaktada przebudowe drogi
manewrowe] prowadzacej do niniejszych miejsc parkingowych. Nawierzchnie drogi
manewrowe] zaprojektowano z kostki brukowej betonowej koloru grafitowego gr. 8 cm.

Miejsca parkingowe obramowano za pomocg kraweznika betonowego 15x30x100
cm o odstonieciu 12 cm; od strony jezdni zaprojektowano krawezniki betonowe 15x30x100

cm wtopione.

1
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6.1.4. Projektowane konstrukcje

Kategoria ruchu — KR2

Droga o znaczeniu obronnym — Nie

Pojazd miarodajny — pojazd komunalny — symbol pojazdu PK

Dopuszczalny nacisk pojedynczej osi pojazdu na nawierzchnie — 115 kN
Warunki gruntowe: proste

Grupa nos$nosci podtoza gruntowego: G4

Gtebokos¢ przemarzania hz: 1,0m

Warunek mrozoodpornosci: 0,65 hz

Min. grubos¢ konstrukcji nawierzchni ze wzgledu na mrozoodpornos¢ powinna wynosié: 65 cm

Projektowana konstrukcja jezdni

e Warstwa Scieralna z betonu asfaltowego AC 11 Swg WT-2 2016 —5cm

e Warstwa wigzaca z betonu asfaltowego AC 16 W wg WT-2 2016 —8 cm

e Warstwa podbudowy zasadniczej z mieszanki niezwigzanej z kruszywem Cgg/3 — 20 cm
e Warstwa mrozoochronna z mieszanki zwigzanej cementem C 34 —20 cm

e Warstwa ulepszonego podtoza z piasku gruboziarnistego — 12 cm

Konstrukcja spetnia warunek mrozoodpornosci oraz no$nosci dla kategorii ruchu KR2

oraz grupy nos$nosci gruntu G4

Projektowana konstrukcja zjazdu zwyktego nr 1 / parkingu

e Warstwa scieralna z kostki brukowej betonowej koloru grafitowego / szarego — zgodnie z
rysunkiem PZT - o wytrzymatosci > 50 MPa — 8 cm

e Podsypka cementowo-piaskowa — 5 cm

e Podbudowa zasadnicza z mieszanki kruszywa zwigzanego C3/s—22 cm

e Podbudowa pomocnicza z mieszanki kruszywa zwigzanego cementem C 56 — 25 cm

1
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Projektowana konstrukcja zjazdu zwyktego nr 2

e Warstwa Scieralna z kostki brukowej betonowej koloru grafitowego o wytrzymatosci > 50
MPa—-8cm

e Podsypka cementowo-piaskowa —5 cm

e Podbudowa zasadnicza z mieszanki kruszywa zwigzanego C3/s— 15 cm

e Podbudowa pomocnicza z mieszanki kruszywa zwigzanego cementem C 56— 15 cm

Projektowana konstrukcja drég dla pieszych

Nawierzchnia z kostki brukowej betonowej koloru szarego — 6 cm
Podsypka cementowo - piaskowa —5 cm
Podbudowa zasadnicza z mieszanki kruszywa zwigzanego Cz/s— 15 cm

Podbudowa pomocnicza z mieszanki kruszywa zwigzanego cementem C 56 — 15 cm

7. Sposdb powigzania instalacji i urzadzen budowlanych obiektu budowlanego
Nie dotyczy

8. Dane dotyczace warunkéw ochrony przeciwpozarowej

Planowana inwestycja polega na przebudowie drogi powiatowej, ktéra po wykonaniu bedzie
spetnia¢ wymagania dotyczace drég pozarowych wynikajgce z zapisow Rozporzgdzenia Ministra
Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 24 lipca 2009 r. w sprawie przeciwpozarowego

zaopatrzenia w wode oraz drég pozarowych (Dz. U. z 2009 r. Nr 124, poz. 1030), w zakresie:
- szerokosci drogi;

- nachylenia podtuznego;

- promieni tukéw poziomych;

- no$nosci nawierzchni drogi.

1
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9. Tabela robét ziemnych

Tabela objetosci caftkowita]
Fikieta Powierzchnia wykopu | Powierzchnia nasypu | Obj wykopu | Ob] nasypu | Catk obj wykepu | Catk obj nasypu | Ob] netto
0+00.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0+15.00 3.85 0.24 28.88 1.82 28.88 1.82 27.07
0+30.00 6.28 0.02 76.02 2.00 104.91 3.82 101.09
0+45.00 6.91 0.00 98.96 0.18 203.86 4.00 199.86
0+60.00 5.54 0.14 93.39 1.03 297.26 5.03 292.23
0+75.00 6.48 0.05 90.16 1.37 387.42 6.40 381.02
0+94.95 7.34 0.04 139.98 0.93 527.40 7.33 520.07

1
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Il. CZESC RYSUNKOWA

1. Plan orientacyjny skala 1:10 000
2. Projekt zagospodarowania terenu skala 1:500

3. Przekroje normalno-konstrukcyjne skala 1:50

4. Profil podtuzny skala 1:100/500
5. Przekroje poprzeczne skala 1:100
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