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I N F O R M A C J A    B I O Z 
„PRZEBUDOWA ULICY PODWALE W ZAMOŚCIU NA ODCINKU OD UL. OKOPOWEJ DO 

ULICY KOŹMIANA” 

a) Podstawa opracowania  

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczącej 

bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia. 

b) Inwestor  

Miasto Zamość 
ul. Rynek Wielki 13 
22-400 Zamość 
 

c) Przedmiot inwestycji  

Przedmiotem inwestycji jest opracowanie dokumentacji projektowej „PRZEBUDOWA ULICY 

PODWALE W ZAMOŚCIU NA ODCINKU OD UL. OKOPOWEJ DO ULICY KOŹMIANA” 

d) Zakres robót dla całego zamierzenia budowlanego 

Układ komunikacyjny  

Zaprojektowano przebudowę ulicy Podwale na odcinku od ul. Okopowej do ul. Andrzeja 

Edwarda Koźmiana. Początek zakresu robót nawierzchniowych zaprojektowano od km 0+003.57 a 

koniec w km 0+098.00. Projektowana ulica charakteryzuje się nawierzchnią asfaltową, szerokością 

stałą równą 5,50 m oraz spadkiem daszkowym 2%. Ulicę obramowano krawężnikiem betonowym o 

wymiarach 15x30x100cm o odsłonięciu 12 cm. Ponadto projekt zakłada przebudowę miejsc 

parkingowych oraz dróg dla pieszych wzdłuż przedmiotowej ulicy, a także  przebudowę zjazdów. 

Drogi dla pieszych zaprojektowano o nawierzchni z kostki brukowej betonowej koloru szarego gr 6 

cm, które obramowano za pomocą obrzeża 6x20x100 cm.  Zjazdy zaprojektowano o nawierzchni z 

kostki brukowej betonowej koloru grafitowego o grubości 8 cm oraz o nawierzchni asfaltowej 

(zgodnie z rysunkiem zagospodarowania terenu). Szerokości zjazdów dostosowano do istniejących 

warunków i wynoszą one 5,0 – 5,4 m. Zjazdy zaprojektowano ze skosami o stosunku 1,5 : 1,5 lub  z 

łukami poziomymi R=6,0 m (zgodnie z rysunkiem zagospodarowania terenu). Miejsca parkingowe 

zaprojektowano z prawej strony przedmiotowej ulicy oraz w miejscu wskazanym na planie 

sytuacyjnym. Miejsca parkingowe – równoległe -  zlokalizowane wzdłuż ulicy zaprojektowano o 

nawierzchni z kostki brukowej betonowej koloru grafitowego gr. 8 cm oraz o wymiarach 3,0 x 6,0 
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m. Pozostałe miejsca parkingowe zaprojektowano o nawierzchni z kostki brukowej betonowej 

koloru szarego gr. 8 cm oraz o wymiarach 2,5 x 5,0 m ( w tym jedno miejsce parkingowe o wymiarach 

3,6 x 5,0 m przeznaczone dla potrzeb osób z niepełnosprawnościami). Dodatkowo projekt zakłada 

przebudowę drogi manewrowej prowadzącej do niniejszych miejsc parkingowych. Nawierzchnię 

drogi manewrowej zaprojektowano z kostki brukowej betonowej koloru grafitowego gr. 8 cm. W 

ramach niniejszej inwestycji zaplanowano również budowę kanalizacji deszczowej oraz nasadzenia 

drzew.  

1. Skrzyżowanie z ul. Okopową w km 0+000.00 

Skrzyżowanie zwykłe trzywlotowe  

R1= 8,0m  R2=8,0m 

2. Skrzyżowanie z ul. Andrzeja Edwarda Koźmiana w km 0+098.00. 

R1= 8,0m  R2=8,0m 

 

Kanalizacja deszczowa  

       Roboty ziemne. 

       Wykopy wykonywać mechanicznie o ścianach pionowych z zabezpieczeniem wypraskami  

       stalowymi  lub płytami wykopowymi. Deskowanie powinno być usuwane w miarę postępu                  

       robót  (zasypki wstępnej i zasypki głównej). Przy zbliżeniach do uzbrojenia podziemnego 

       ( kable energetyczne,  telekomunikacyjne, przewody wodociągowe, gazowe itp.) oraz w  

       sąsiedztwie istniejącej  zabudowy wykopy  wykonywać ręcznie.  Przy skrzyżowaniach z kablami           

      elektrycznymi i telekomunikacyjnymi projektuje się   zabezpieczenie tych kabli rurą osłonową   

      DN 110/100 mm PE przystosowaną do tego typu osłon. Przed przystąpieniem do robót   

      ziemnych Wykonawca dokona wytyczenia trasy i  trwale oznaczy ją  w  terenie. 

 Podłoże powinno być wyprofilowane tak , aby rura spoczywała na nim jedną czwartą   

 swojej powierzchni. W miejscach złączy kielichowych należy wykonać zagłębienie  

 montażowe o  głębokości do 10 cm , które należy zasypać piaskiem po wykonaniu prób  

 szczelności danego  odcinka. 

 Na odcinkach przewodów układanych pod ulicami,  placami utwardzonymi  (parkingi,  

 chodniki) wykopy zasypać piaskiem oraz dokonać zagęszczenia gruntu ze szczególną  

 starannością warstwami po 30 cm do osiągnięcia współczynnika 1,0  wg skali Proctora.  
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Wykop otwarty dla przewodów sieci kanalizacyjnych należy wykonać zgodnie  z warunkami 

technicznymi wg PN-B-10736 oraz PN-EN 1610. 

 

Rozwiązania materiałowe sieci kanalizacji deszczowej z przyłączami. 

System kanalizacji zaprojektowano z rur o ściankach strukturalnych ,o połączeniach  kielichowych ,  

dwuściennych  o spiralnej budowie , o  gładkiej ściance wewnętrznej   i  zewnętrznej wykonanych z 

polietylenu PE-HD z zewnętrznym  płaszczem w kolorze czarnym  gwarantującym pełną odporność 

na  promieniowanie UV , wewnętrzną w kolorze jasnym gwarantującym inspekcję kamerą video,  o 

długościach 3,125 m; 6,25 m; 12,5 m i sztywności obwodowej  wynoszącej co najmniej SN8 wg PN-

EN ISO 9969 „ Rury z tworzyw sztucznych termoplastycznych. Oznaczanie sztywności obwodowe .” 

o średnicy  Ø  300/341 mm. Przyłącza od wpustów ulicznych zaprojektowano z rur strukturalnych  

kielichowych wyposażonych w uszczelki elastomerowe,  trójwarstwowych z polipropylenu PP o 

średnicy 200x7,6 mm  w klasie sztywności SN8  zgodnych z normą PN-EN 13476-2:2008   Rury muszą 

posiadać gładką ściankę zewnętrzną i wewnętrzną oraz możliwość podłączenia  przez system złączek 

In-Situ do projektowanych studzienek kanalizacyjnych. Warstwa wewnętrzna rur powinna być w 

kolorze jasnym ułatwiającym inspekcję kamerą video.  

               Kształtki powinny być wykonane z tego samego materiału co rury z zachowaniem 

wymaganej   sztywności SN. 

Posadowienie rur o średnicy  300/341 projektuje się na ławie grubości 30 cm wykonanej ze żwiru 

– kruszywa o granulacji 16 – 31,5 mm. odpowiednio zgęszczonego i wzmocnionego dwoma 

warstwami siatki dwukierunkowej z PP o średnicy oczka 30x30 mm. Ławę wraz  z  zagęszczoną  

obsypką piaskową rury należy owinąć geotkaniną separacyjno – wzmacniającą. Schemat 

posadowienia rury w wykopie przedstawiono w części rysunkowej opracowania / rys. nr 3/. 

Rurociągi  o średnicy 200x7,6 mm należy układać na podsypce piaskowej grubości 15 cm. 

 

Studnie rewizyjne.  

Na trasie sieci deszczowej oraz w miejscu załamań przewidziano studzienki połączeniowe i  

przelotowe – systemowe studnie włazowe z rur strukturalnych , dwuściennych , o gładkiej  ściance 

zewnętrznej i wewnętrznej , wykonanych z jednorodnego materiału PE-HD , o  średnicy 1328/1200 

mm  klasy SN4. Studnia prefabrykowana dostarczana  jest na plac budowy i nie wymaga specjalnego 

przygotowania przed wbudowaniem.  Podstawa studni wykonana jest z rury karbowanej 



    

I N F O R M A C J A   B I O Z 6 

 

dwuściennej PE-HD z przyspawanym  dnem z płyty PE-HD oraz kinety w postaci koryta 

uformowanego z rur i płyt PE-HD.   

Przestrzeń pomiędzy dnem a rynną przelewową , stanowiącą kinetę , wypełniona jest                   

betonem, Połączenie króćców studni z kanałami  poprzez spawy ekstruzyjne. Studnie 

prefabrykowane z PE-HD są fabrycznie wyposażone w półkę spocznikową  antypoślizgową , 

ryflowaną w kolorze żółtym , zapewniając bezpieczeństwo oraz łatwość   rewizji i eksploatacji studni. 

W górnej  części studzienek zastosowano monolityczny żelbetowy pierścień odciążający 

posadowiony na podsypce z zagęszczonego piasku wymieszanego z cementem. Prefabrykowany 

pierścień  odciążający zaprojektowano z „dystansem” od trzonu studni w celu wyeliminowania  

bezpośredniego obciążenia rury trzonowej.  Na pierścieniu odciążającym montowana jest płyta 

stropowa  wraz z włazem z żeliwa szarego , typ D 400 , głębokość osadzenia  włazu : min. 50  mm , 

właz bez rygli , zatrzasków , zawiasów oraz wkładki tłumiącej . 

 

Wpusty uliczne.  

Jako elementy odwadniające dla kanalizacji deszczowej zaprojektowano wpusty uliczne. Wpusty 

deszczowe zaprojektowano jako elementy prefabrykowane z rur strukturalnych , dwuściennych , o 

gładkiej ściance zewnętrznej i wewnętrznej , wykonanych z jednorodnego   materiału PE-HD klasa 

SN 4 , o średnicy 500/568 mm w spawanymi na sztywno króćcami z rur PPb 200x7,6 mm SN8 oraz 

osadnikami piasku H=0,8 m. Wpust posadowić na podsypce z piasku  gr. 10 cm a następnie na płycie  

żelbetowej pełnej typ PP-96/12 z betonu B-10 . Po montażu wpustu i wykonaniu zagęszczonej 

obsypki  piaskowej  należy zamontować pierścień odciążający PO-120/60 oraz płytę pokrywową PPG 

96/48 , a na niej żeliwny z żeliwa   szarego , kołnierzowy wpust uliczny   przystosowany do  obciążeń 

40 ton , ruszty wyjmowane również z żeliwa szarego. Połączenie  przykanalików od wpustu ulicznego 

do studni wykonać za pomocą kształtek i muf – nasuwek z uszczelkami lub kielichowo na uszczelkę 

stosując kaskadę zewnętrzną . 

 

System odwodnienia liniowego. 

Zaprojektowano  odwodnienie liniowe   ACO Drain Monoblock  RD 200V klasy obciążeń D400-F900. 

Kanał  monolityczny z polimerbetonu elementem rewizyjnym , ruszt z żeliwa , koryto z otworem 

odpływowym Ø 160 mm w dnie  wyposażonym  w uszczelkę wargowo-labiryntową do szczelnego 

połączenia pionowego z kanalizacją. 
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Zabezpieczenie kolizji z istniejącym uzbrojeniem podziemnym. 

W miejscach skrzyżowań z uzbrojeniem podziemnym wykonywać wykopy kontrolne a roboty  

ziemne przy zbliżeniach do kolizji wykonywać ręcznie z zabezpieczeniem ich na okres trwania           

robót.  W bliskim sąsiedztwie słupów i studzienek telefonicznych przewidzieć taką technologię           

wykonywania wykopów , aby nie dopuścić do osunięcia się lub przemieszczenia gruntu. Na 

odcinkach skrzyżowań i zbliżeń sieci deszczowej z siecią telekomunikacyjną i elektryczną roboty 

prowadzić zgodnie z PN-92/B-01707 oraz Normą zakładową „Telekomunikacyjne linie           

przewodowe – zbliżenia i skrzyżowania linii telekomunikacyjnej z innymi urządzeniami uzbrojenia  

terenowego” . Kabel telefoniczny lub elektryczny należy podwiesić na łatach stalowych opartych    

na ścianach wykopu.  Uzbrojenie podziemne napotkane w czasie realizacji robót a nie naniesione 

na planie   zagospodarowania należy traktować jako czynne i zastosować zabezpieczenia 

odpowiednie dla  danego typu przewodu. 

 

 Roboty montażowe.  

 Projektowaną sieć kanalizacji deszczowej należy włączyć do istniejącego kanału DN 400 mm  

w ul. Sienkiewicza do studni o rzędnych 311,95/209,45 oznaczoną na planie zagospodarowania 

terenu symbolem Di. 

 Poziom posadowienia kanału należy ciągle kontrolować  przy udziale geodety. Łączenie rur oraz  

 elementów prefabrykowanych t.j. studni zintegrowanych wykonywać poprzez połączenia  

 kielichowe na uszczelkę . Obsybkę rur wykonywać piaskiem , zapewniającym współpracę rury PE-

HD   z  gruntem zasypki i obsypki  po obu stronach rury z co najmniej 30 cm jej przykryciem i 

starannym ubiciem w pachwinach i nad rurą , wg części rysunkowej. Dalszą część wykopu zasypać 

piaskiem  z zagęszczeniem mechanicznym . Jako podsypkę i zasypkę rur należy stosować wyłącznie 

piasek  o uziarnieniu od 0,06÷2,0 mm. Po wykonanych robotach wykonać inspekcję kanalizacji 

deszczowej kamerą  telewizyjną. 

          Uwaga: 

 Przed przystąpieniem do realizacji kanalizacji deszczowej należy bezwzględnie sprawdzić rzędne 

uzbrojenia  podziemnego ( wodociąg , kanalizacja sanitarna , sieć ciepłownicza,  gaz , przewody 

energ. i tel. ) w miejscu skrzyżowania z  projektowanym kanałem a w szczególności sieci 

ciepłowniczych i sieci gazowych. W przypadku stwierdzenia  innego , jak przyjęto w projekcie 

posadowienia sieci i przyłączy projektant poda sposób rozwiązania  ewentualnych kolizji. 
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Projektant nie bierze odpowiedzialności za niezgodność uzbrojeń istniejących i naniesionych na 

plany sytuacyjne względnie brak jego naniesienia i wynikające z tego ewentualne komplikacje lub 

uszkodzenia. 

 

Oświetlenie uliczne 

Wzdłuż przedmiotowej ulicy znajdują się istniejące słupy oświetlenia ulicznego. 

 

Kanał technologiczny  

W pasie drogowym znajduje się istniejąca linia światłowodowa i zgodnie z postanowieniem art. 39 

ust. 6 punkt 2 Ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz.U.2021.0.1376 t.j) Zarządca 

drogi nie jest obowiązany lokalizacją kanału technologicznego.  

Należy zwrócić uwagę, że w przedmiotowej sprawie nie jest wymagana decyzja zwalniająca zarządcę 

z obowiązku budowy kanału technologicznego ponieważ wynika to bezpośrednio z art. 39 ust. 6 

punkt 2 ww. ustawy.  

Zgodnie z postanowieniem art. 39 ust. 6c ww. ustawy obowiązek uzyskania  decyzji zwalniającej 

zarządcę z obowiązku budowy kanału technologicznego dotyczy sytuacji jeżeli w pobliżu pasa 

drogowego istnieje już kanał technologiczny lub linia światłowodowa, posiadające wolne zasoby 

wystarczające do zaspokojenia potrzeb społecznych w zakresie dostępu do usług 

szerokopasmowych lub w sytuacji, gdy lokalizowanie kanału technologicznego byłoby ekonomicznie 

nieracjonalne lub technicznie niemożliwe.  

Mając powyższe na uwadze należy podkreślić, że w oparciu o postanowienia art. 39 ust. 6 oraz 6c  

ww. ustawy nie ma obowiązku uzyskania decyzji zwalniającej zarządcę z obowiązku budowy kanału 

technologicznego ponieważ w pasie drogowym przebudowywanej drogi występuje linia 

światłowodowa.  
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e) Informacja BIOZ 

Zakres robót przy realizacji zaprojektowanego przedsięwzięcia obejmuje zadania w następującej 

kolejności: 

• Roboty przygotowawcze i porządkowe, 

• Zabezpieczenie terenu budowy przed osobami nieupoważnionymi, 

• Geodezyjne wytyczenie elementów przedsięwzięcia, 

• Dostawa materiałów, 

• Wykonanie wykopów kontrolnych w miejscach trasy istniejących sieci w miejscu budowy 

poszczególnych elementów inwestycji, 

• Zabezpieczenie istniejących sieci,  

• Wykonanie kanalizacji deszczowej  

• Zabezpieczenie przejść i przejazdów dla mieszkańców, 

• Zasypanie wykopów wraz z ich zagęszczeniem, 

• Roboty rozbiórkowe istniejących nawierzchni i elementów infrastruktury wraz z 

transportem, 

• Wykonanie wykopów pod nawierzchnię wraz z ich zabezpieczeniem i umocnieniem ścian 

oraz z transportem, 

• Wykonanie poszczególnych konstrukcji, 

• Ustawienie krawężników oraz innych elementów prefabrykowanych 

• Uporządkowanie terenu budowy po wykonaniu wszystkich czynności (robót budowlanych) 

związanych z inwestycją, 

• Geodezyjna inwentaryzacja powykonawcza. 

 

f) Wykaz istniejących obiektów budowlanych 

W obrębie prowadzenia robót znajdują się następujące obiekty budowlane: 

• Sieć elektroenergetyczna 

• Sieć telekomunikacyjna  

• Sieć wodociągowa 

• Sieć kanalizacyjna 
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• Sieć gazowa  

• Sieć ciepłownicza 

 

g) Elementy, które mogą stworzyć zagrożenie bezpieczeństwa i zdrowia ludzi  

 

• Przewody linii elektroenergetycznych – możliwość porażenia prądem, 

• Kołowy ruch drogowy publiczny i budowlany – wypadki drogowe 

 

h) Przewidywane zagrożenia występujące podczas realizacji robót budowlanych 

W czasie realizacji inwestycji występować będzie zagrożenie bezpieczeństwa i zdrowia ludzi: 

• W trakcie wykonywania wykopów o głębokości większej aniżeli 1,5m – przysypanie lub 

wpadnięcie do wykopu, 

• Prowadzenie robót w obrębie pasa drogowego przy równocześnie występującym ruchu 

drogowym – wypadki i zdarzenia drogowe 

• Prowadzenie robót w pobliżu linii energetycznych – możliwość porażenia prądem, 

• Prowadzenie robót w pobliżu sieci gazowej – możliwość wybuchu. 

 

i) Instrukcja pracowników przed przystąpieniem do realizacji robót szczególnie 

niebezpiecznych 

Pracownicy biorący udział w procesie budowlanym powinni być przeszkoleni w ramach okresowych 

szkoleń BHP, zgodnie z przepisami szczegółowymi. Ponadto, bezpośrednio przed przystąpieniem do 

realizacji robót związanych z przedmiotową inwestycją należy przeprowadzić 

indywidualny instruktaż polegający na: 

• Określeniu sposobu bezpiecznego wykonywania prac opisanych w punkcie 5; 

• Szczegółowym poinformowaniu pracowników o występujących zagrożeniach podczas 

realizacji robót 

• Przedstawieniu metod postępowania w przypadku wystąpienia bezpośredniego zagrożenia 

życia lub zdrowia. 

• Odpowiednie przeszkolenie zawodowe oraz przeszkolenie BHP powinno być potwierdzone 

odpowiednim dokumentem. Pracownicy zatrudnieni przy wykonywaniu prac na budowie 
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winni zostać wyposażeni przez pracodawcę w odzież roboczą i ochronną, zgodnie z 

obowiązującymi w tym zakresie przepisami. Odzież ochronna oraz sprzęt ochronny powinny 

posiadać odpowiednie atesty. 

 

j) Techniczno - organizacyjne środki zapobiegawcze 

Dla zapobieżenia przewidywanym zagrożeniom należy przedsięwziąć następujące środki: 

• Oznakować i zabezpieczyć teren przed dostępem osób postronnych przynajmniej taśmą 

ostrzegawczą na słupkach wraz z tabliczkami „Teren budowy - osobom postronnym wstęp 

wzbroniony”, 

• Pracownicy powinni stosować odzież ochronną oraz ochronne nakrycia głowy, 

• Zadbać o dobrą komunikację na terenie budowy, dotyczącą wyznaczenia dojścia 

pracowników, dostawy i miejsca składowania materiałów budowlanych, zejścia do 

wykopów oraz uwzględnić możliwość ewentualnej ewakuacji osób zagrożonych lub 

poszkodowanych, 

• Wykopy liniowe powinny być prowadzone bądź na rozkop z zachowaniem przepisowego 

nachylenia skarp wykopu 1:1, bądź z odpowiednim zabezpieczeniem typowymi szalunkami. 

Typ konstrukcji dostosować do głębokości wykopu, rodzaju gruntu, czasu utrzymania 

wykopu, obciążeń transportem, składowaniem materiałów i innych obciążeń 

występujących w sąsiedztwie wykopów. Głębokie wykopy należy obarierować zgodnie z 

przepisami BHP. Ponadto wokół wykopów należy ustawić poręcze ochronne i zaopatrzyć je 

w napis: „Uwaga, głębokie wykopy”, natomiast w nocy stosować czerwone światło 

ostrzegawcze. 

• Przy zbliżeniach do słupów linii energetycznych wykonać odpowiednie zabezpieczenia, 

• Przy pracach na wysokości stosować odpowiednie zabezpieczenia 

• Ograniczyć napływ wód deszczowych i zapewnić ich odprowadzenie z dna wykopu, 

• Stosować poręcze i pomosty ochronne dla prac na wysokości, 

• Przed każdorazowym rozpoczęciem robót w wykopie lub na wysokości sprawdzać stan 

skarp, umocnień i zabezpieczeń, 

• Prace przy skrzyżowaniu z innymi sieciami prowadzić pod nadzorem osób odpowiadających 

za dany rodzaj sieci, 
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• Zaleca się, aby pojazdy budowy, w czasie jazdy tyłem, automatycznie wysyłały sygnał 

dźwiękowy, 

• W razie ujawnienia w czasie budowy niewypałów lub innych przedmiotów trudnych do 

identyfikacji, należy niezwłocznie przerwać wszelkie roboty, a miejsce niebezpieczne 

ogrodzić i oznakować napisem ostrzegawczym. O znalezieniu niewypałów lub przedmiotu 

trudnego do identyfikacji należy niezwłocznie powiadomić Inwestora i Policję. 

 

 

k) Uwagi  

W oparciu o niniejszą informację i inne szczegółowe wytyczne zawarte w projekcie budowlanym, 

przed rozpoczęciem budowy, Kierownik budowy zobowiązany jest sporządzić lub zapewnić 

sporządzenie planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, uwzględniającego specyfikę obiektów 

budowlanych, warunki prowadzenia robót budowlanych i przepisy bhp zawierające następujące 

informacje: 

• Plan zagospodarowania placu budowy z rozmieszczeniem wewnętrznych ciągów 

komunikacyjnych, granic stref ochronnych, urządzeń przeciwpożarowych i sprzętu 

ratunkowego, 

• Zakres robót i kolejność realizacji poszczególnych etapów robót, 

• Informacje dotyczące przewidywanych zagrożeń występujących podczas realizacji 

inwestycji, 

• Informacji dotyczącej wydzielania i oznakowania miejsca prowadzenia robót stwarzających 

zagrożenie, 

• Informacji o prowadzeniu instruktażu pracowników przed przystąpieniem do realizacji 

robót szczególnie niebezpiecznych zawierających: 

• Określenie zasad w przypadku wystąpienia zagrożenia, 

• Określenie środków ochrony indywidualnej zabezpieczających przed skutkami zagrożeń; 

• Określenie zasad bezpośredniego nadzoru nad pracami niebezpiecznymi wraz z 

wyznaczeniem osób odpowiedzialnych za nadzór, 

• Określenie sposobu przechowywania i przemieszczania materiałów na terenie budowy, 

• Wskazanie środków technicznych i organizacyjnych zapobiegających niebezpieczeństwom 

wynikającym z wykonywania robót budowlanych, 
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• Wskazanie miejsca przechowywania dokumentacji budowy oraz dokumentów niezbędnych 

do prawidłowej eksploatacji maszyn i innych urządzeń technicznych. 


