GRANICA PASA
DROGOWEGO

PRZEKROJ NORMALNO-KONSTRUKCYJNY A-A

ZIELENIEC JEZDNIA PARKING CHODNIK ZIELENIEC
SZEROKOSC ZMIENNA 5,50 3,00 2,00 SZEROKOSC ZMIENNA
SZEROKOSC ZMIENNA 2,75 2,75 3,00 2,00 SZEROKOSC ZMIENNA
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PRZEKROJ NORMALNO-KONSTRUKCYJNY
PRZEJSCIE DLA PIESZYCH
ZIELENIEC CHODNIK JEZDNIA CHODNIK ZIELENIEC
SZEROKOSC ZMIENNA >2,50 5,50 >2,50 SZEROKOSC ZMIENNA
SZEROKOSC ZMIENNA >2,50 2,75 2,75 >2,50 SZEROKOSC ZMIENNA

PLYTA CHODNIKOWA INTEGRACYJNA
KOLORU ZOtTEGO O WYMIARACH
30X30CM GR. 5CM

2%

PtYTA CHODNIKOWA INTEGRACYJNA

KOLORU ZOtTEGO O WYMIARACH
30X30CM GR. 5CM

PAS PROWADZACY Z PLYTY
KIERUNKOWEJ KOLORU SZAREGO
O WYMIARACH 30X30CM

PAS PROWADZACY Z PLYTY
KIERUNKOWEJ KOLORU SZAREGO
O WYMIARACH 30X30CM

GRANICA PASA
DROGOWEGO

UWAGA
PROJEKTOWANY ZJAZD ZAKONCZYC
0,15 OBRZEZEM 8X30X100 CM

SZCZEGOL ZJAZDU ZWYKLEGO NR 2

UWAGA

PROJEKTOWANY ZJAZD ZAKONCZYC 8

OBRZEZEM 8X30X100 CM

I PRO KTOWANA NAWIERZCHNIA A7DU
-“m m = m A m : ﬂ" OW m“-

| KRAWEZNIK WTOPIONY

2,00

2,00

A5 - r r r r r @ [ [ [ [ | &
- r . r r @ @ @ 1 [ [ |
- r r r r @ @ @ [ [ [ |
- r r r r r @ @ [ [ [ [ |
- rr r r ¢ @ @ @ @ [ [ [ |
A O O O N
. A v O O
KRAWEZNK T [ T T [ T T T T [ T T T T [ T T T ]
O ODSEONIECIU *12CM I e
T T T T T T T T T T T T T I Il T T
- r r r ¢ ¢ ¢ [ ° [ [ [ | P [ [ [ [ [ ]
.t r r t t { [ [ [7r1 [ 1 [ [ [ [ [ [ [~ [ | ) _
2,00 o 2,00 | I—
o 5 , — N
o~ ! o~ =)
- | ) -
o (S o
SZCZEGOL A
KRAWEZNIK BETONOWY 15X30 CM NA tAWIE Z OPOREM
skala 1:10
1 KONSTRUKCJA JEZDNI 3 KONSTRUKCJA ZJAZDU ZWYKLEGO NR1 / PARKINGU 015
S
5cm Warstwa $cieralna z betonu asfaltowego AC 11 S wg WT-2 2016 8cm Warstwa $cieralna z kostki brukowej betonowej koloru grafitowego / szarego zgodnie z rys PZT | ﬁ I
| o
8cm Warstwa wigzaca z betonu asfaltowego AS 16 W wg WT-2 2016 5cm Podsypka cementowo-piaskowa | v *JI
20cm  Warstwa podbudowy zasadniczej z mieszanki niezwigzanej z kruszywem C90/3 22cm  Podbudowa zasadnicza z mieszanki kruszywa zwigzanego C3/4 : 8/ 0.15 |
S ,
20cm  Warstwa mrozoochronna z mieszanki zwigzanej cementem C3/4 25cm  Podbudowa pomocnicza z mieszanki kruszywa zwigzanego cementem C5/6 :‘/,/‘Z :
12cm  Warstwa ulepszonego podtoza z piasku gruboziarnistego : | :
— ]
I I
2 KONSTRUKCJA ZJAZDU ZWYKLEGO NR 2 4 KONSTRUKCJA CHODNIKA | 9 0 I
| S S |
8cm Warstwa $cieralna z kostki brukowej betonowej koloru grafitowego 6cm Warstwa $cieralna z kostki brukowej betonowej koloru szarego | |
2 I
5cm Podsypka cementowo-piaskowa 5cm Podsypka cementowo-piaskowa : =) |
15cm  Podbudowa zasadnicza z mieszanki kruszywa zwigzanego C3/4 15cm  Podbudowa zasadnicza z mieszanki kruszywa zwigzanego C3/4 : :
15cm  Podbudowa pomocnicza z mieszanki kruszywa zwigzanego cementem C5/6 15cm  Podbudowa pomocnicza z mieszanki kruszywa zwigzanego cementem C5/6 : 0,30 :
I I
[— I
I I
I I
30cm Kraweznik betonowy 15x30 cm
5cm| Podsypka cementowo-piaskowa 1:4
15cm| Lawa z oporem z betonu C16/20

SZCZEGOL B

OBRZEZE BETONOWE 6X20 CM

skala 1:10

+0,01
€ +0,00

0,20

0,25

ZAKONCZENIE ZJAZDOW
OBRZEZEM BETONOWYM 8X30 CM

SZCZEGOL C

skala 1:10
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0,12

Obrzeze betonowe 8x30 cm

Podsypka cementowo-piaskowa 1:4

|
20cm| Obrzeze betonowe 6x20 cm 30cm
10cm| tawa z oporem z betonu C8/10 3cm

10cm

tawa z oporem z betonu C16/20

SCHEMAT RAMPY KRAWEZNIKOWEJ NA PRZEJSCIU DLA PIESZYCH

r-r—-—————""F~"FT """ /""" >r"77T""="7v747/HF"7F7"™/"™7/7F"77D/"7FD/---FF —
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| 1,20 4,00 m 1,20 |
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I ZIOM GORY KRAWEZNIKA o |
I PO E ma)( ,‘00/0 I
| POZIOM KRAWEDZ| JEZDNI I |
: KRAWEZNIK OBNIZONY POLE UWAGI - FAKTUROWANIE NAWIERZCHNI POPRZEZ :
| KRAWEZNIK PRZEJSCIOWY PLYTY INTEGRACYJNE KOLORU ZOLTEGO |
| . PAS PROWADZACY - FAKTUROWANIE NAWIERZCHNI |
| KOPERTA ROZWIAZANIA WYSOKOSCIOWEGO POPRZEZ PLYTY KIERUNKOWE KOLORU SZAREGO |
! POCHYLENIE RAMPY (max 10"/9/ PAS OSTRZEGAWGZY - FAKTUROWANIE NAWIERZCHNI |
| 0,90 POPRZEZ PLYTY INTEGRACYJNE KOLORU ZOt TEGO |

0,90

o 4,00 m

KRAWEZNIK OBNIZONY

MAKO CONSULTING

ul. Peowiakdéw 9/27

22-400 Zamos¢c

www.makoconsulting.com.pl

INWESTOR: MIASTO ZAMOSC UL. RYNEK WIELKI 13, 22-400 ZAMOSC

LOKALIZACJA: | ARK. 55 DZIAtKI EWID. 9, 10, 11, 6/8, 40, 41

OBREB: 0001_MIASTO ZAMOSC

JEDMOSTKA EWID.: 0664014_1 ZAMOSC
TYTUL ]
OPRACOWANIA: | PRZEBUDOWA ULICY PODWALE W ZAMOSCIU NA ODCINKU OD ULICY

OKOPOWEJ DO ULICY KOZMIANA
TRESC .
OPRAGOWANIA: PRZEKROJE NORMALNO-KONSTRUKCYJNE _PODPIS:
PROJEKTANT MGR INZ. DAMIAN LOKAJ LUB/0149/PWOD/11 / —D \
PROJEKTANT .
SPRAWDZAJACY | MGR INZ. JERZY EKIERT 695/LB/88
ASYSTENT INZ. MARLENA KOBOJEK
Yo DROGOWA DATA SKALA NR RYS.

SPECJALNOSC 07 112022 500 A
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