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1. Dane ogdlne

1.1

1.2

Podstawa opracowania

Podstawe formalng dokumentacji stanowi umowa zawarta pomigdzy Miastem Zamosc,
a firmg SOLARSYSTEM s.c. z Myslenic

Dokumentacja archiwalna budynku

Audyt energetyczny budynku

Wizja w terenie

Dokumentacja fotograficzna

Uzgodnienia kolorystyczne i materiatowe z Inwestorem

Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkdow
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz.U. 2002 nr 75 poz.
690) z pdzniejszymi zmianami.

Aktualnie normy i przepisy.

Przedmiot opracowania

Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt budowlany kompleksowej modernizacii
energetycznej budynku Przedszkola nr 8 w Zamo$ciu wraz z niezbednymi robotami
towarzyszacymi.

W ramach prac modernizacyjnych projektuje sie nastepujacy zakres robot:

Sciany fundamentowe ponizej gruntu nalezy dociepli¢ do poziomu faw fundamentowych
warstwg  styropianu ekstrudowanego XPS o grubosci 15 cm iwspdtczynniku
przewodnosci A<0,036 [W/m*K] wraz z wykonaniem izolacji pionowej przeciwwilgociowej
na catej wysokosci Scian przy gruncie,

Sciany zewnetrzne cokotu i piwnicy ponad gruntem nalezy dociepli¢ warstwg styropianu
ekstrudowanego XPS o grubosci 15 cm i wspotczynniku przewodnosci A<0,036 [W/m*K]
wraz z wykonaniem izolacji pionowej przeciwwilgociowej oraz gotowej cienkowarstwowej
mozaikowe] wyprawy tynkarskiej,

Sciany zewnetrzne kondygnacji nadziemnych nalezy dociepli¢ warstwg styropianu
samogasngcego EPS o grubosci 16 cm i wspotczynniku przewodnosci A<0,036 [W/m*K]
wraz z wykonaniem gotowej cienkowarstwowej silikonowej wyprawy tynkarskiej,

Sciany zewnetrzne kondygnacji nadziemnych na granicy réznych stref pozarowych
nalezy docieplic warstwg welny mineralnej o grubosci 16 cm iwspotczynniku
przewodnosci A<0,036 [W/m*K] wraz zwykonaniem gotowej cienkowarstwowej
silikonowej wyprawy tynkarskiej,

oScieza okienne na poziomie piwnicy nalezy dociepli¢ warstwg styropianu
ekstrudowanego o grubosci 3 cm i wspotczynniku przewodno$ci A<0,032 [W/m*K] wraz
z wykonaniem gotowej cienkowarstwowej mozaikowej wyprawy tynkarskiej,

o$cieza okienne i drzwiowe na kondygnacjach nadziemnych przy $cianach docieplanych
styropianem nalezy dociepli¢ warstwg styropianu samogasngcego o grubosci 3 c¢cm
i wspotczynniku  przewodnosci  A<0,031 [W/m*K] wraz z wykonaniem gotowej
cienkowarstwowe;j silikonowej wyprawy tynkarskiej,
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o$cieza okienne i drzwiowe na kondygnacjach nadziemnych przy $cianach docieplanych
wetng mineralng nalezy dociepli¢ warstwg wetny mineralnej o grubosci 3 cm
i wspdtczynniku  przewodno$ci  A<0,036 [W/m*K] wraz z wykonaniem gotowe]
cienkowarstwowe;j silikonowej wyprawy tynkarskiej,

stropodach wentylowany nalezy dociepli¢ warstwg granulatu z wetny mineralnej
o grubosci 22 c¢cm iwspotczynniku przewodnosci A<0,039 [W/m*K] wraz z wymiang
istniejacego pokrycia dachu,

stropodach petny przybudéwki nalezy docieplic warstwg styropianu jednostronnie
laminowanego papg o grubosci 15 cm i wspotczynniku przewodnosci A<0,038 [W/m*K]
wraz z wymiang istniejacego pokrycia dachu,

okna zewnetrzne w pomieszczeniach piwnicy wskazane w cze$ci rysunkowej
opracowania nalezy wymienic na nowe wykonane z profili PVC, sredni wazony
wspdiczynnik przenikania ciepta dla okien poddanych wymianie U<0,90 [W/m2*K],
w przypadku okien dla ktérych wymagana jest klasa odpornoSci ogniowej nalezy
zamontowac¢ okna wykonane z profili aluminiowych, wspdtczynnik przenikania ciepta dla
okien dla ktérych wymagana jest odpornos¢ ogniowa U<1,50 [W/mZ*K],

drzwi zewnetrzne wskazane w czesci rysunkowej opracowania nalezy wymieni¢ na nowe
wykonane z profili aluminiowych, wspétczynnik przenikania ciepta dla drzwi poddanych
wymianie U<1,10 [W/m2*K].

Projektuje sie rdwniez wykonanie nastepujacych prac towarzyszacych:

1.3

1.4

1.5

docieplenie kominéw wentylacyjnych ponad dachem z wymiang betonowych czap
kominowych,

rozbiorka zewnetrznych schodéw betonowych przy elewacji zachodniej i tarasow
betonowych przy elewacji potudniowej, wykonanie nowych schodow terenowych z kostki
betonowej zabezpieczonej palisadg betonowa,

wykonanie opaski wokoét budynku,

rozbiorka istniejacych studzienek podokiennych — montaz doswietli systemowych,
wymiana istniejacego systemu odprowadzania wody deszczowej — rynny i rury spustowe,
wymiana istniejacych obrdbek blacharskich,

przetozenie istniejgcych elementow mocowanych do elewacji z zastosowaniem
odpowiednio dtuzszych uchwytow,

remont zadaszenia nad wejsciem gtownym do budynku,

rozbiorka istniejgcych betonowych zadaszen na elewacji potudniowej i zachodniej -
montaz nowych zadaszen systemowych.

Lokalizacja

Przedszkole nr 8, ul. Kamienna 6, 22-400 Zamo$¢.

Inwestor

Miasto Zamos$¢, Rynek Wielki 13, 22-400 Zamo$c.

Forma opracowania

Projekt budowlany.
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2. Informacje o stanie istniejgcym

Budynek Przedszkola nr 8 zlokalizowany przy ul. Kamiennej 6 w Zamosciu to obiekt
wolnostojacy, dwukondygnacyjny, cze$ciowo podpiwniczony, zbudowany na planie prostokata.
Od strony potnocnej znajduje sie parterowa przybudowka.

i H

tawy fundamentowe betonowe. Sciany zewnetrzne wykonane w  konstrukcj
prefabrykowanej z cegty ceramicznej petnej ze wzmocnieniem w formie stupéw i podciggow
zelbetowych,  obustronnie  tynkowane  tynkiem  cementowo-wapiennym.  Stropy
migdzykondygnacyjne  prefabrykowane gestozebrowe. Stropodach budynku gtéwnego
wentylowany, stropodach przybudowki petny. Dach budynku gtownego wykonany z piyt
korytkowych opartych na sciankach azurowych pokryty papa.

Budynek na poziomie parteru i | pietra charakteryzuje si¢ 100% udziatem wymienione;
stolarki okiennej. Pierwotne okna drewniane byly sukcesywnie wymieniane na okna wykonane
z profili PVC oraz aluminiowych ze szkleniem zespolonym jednokomorowym. Okna na poziomie
piwnicy stare wykonane z ram drewnianych z podwdjnym szkleniem.

Drzwi zewnetrzne réwniez w wiekszo$ci wymienione na nowe aluminiowe, tylko obecne
drzwi prowadzace do pomieszczenia przybudowki nie zostaty dotychczas wymienione isq to
drzwi drewniane z gornym dos$wietlem.

Na potrzeby dostarczenia ciepta dla instalacji c.0. w obiekcie zamontowany jest
w pomieszczeniu piwnicy wezet cieplny zasilany z miejskiej sieci cieptowniczej. Instalacja
wewnetrzna c.0. rozprowadzajgca stara wykonana z rur stalowych. Grzejniki stare zeliwne
oduzej bezwladnoSci cieplnej bez  zainstalowanych  przygrzejnikowych — zaworow
termostatycznych. Ciepta woda uzytkowa przygotowywana jest w podgrzewaczach elektrycznych
i gazowych.
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3. Projektowane zagospodarowanie terenu

3.1 Przedmiot inwestycji

Kompleksowa modernizacja energetyczna budynku Przedszkola nr 8 przy ul. Kamiennej 6
w Zamosciu wraz z niezbednymi robotami towarzyszacymi.

3.2 Dane ogdlne

- Inwestor: Miasto Zamosé
ul. Rynek Wielki 13, 22-400 Zamos$¢
- Obiekt: Przedszkole nr 8

- Lokalizacja:  ul. Kamienna 6, 22-400 Zamo$¢
- Nrdziatki: 122

3.3 Istniejacy stan zagospodarowania

Inwestycja objeta niniejszym projektem obejmuje modernizacje energetyczng istniejgcego
budynku Przedszkola nr 8 w Zamosciu wraz z niezbednymi robotami towarzyszacymi. Dostep do
dziatki na ktorej znajduje sie przedmiotowy obiekt odbywa sie bezposrednio z drogi publiczne;.
Obiekt zaopatrywany jest wenergie elekiryczng, wwode, gaz oraz w energie cieplng
z istniejgcych sieci. Woda deszczowa odprowadzana jest z dachow za posrednictwem rynien i rur
spustowych do istniejacej kanalizacji deszczowe;.

Powierzchnia zabudowy catego obiektu wynosi 493,60 m2, a powierzchnie drég, parkingow,
placow itp. nie wchodzg w zakres niniejszego projektu.

Wysokos¢ budynku — 8,30 m.

Wykaz istniejacych obiektow:
- budynek Inwestora,
- tereny zielone,

- drogi i chodniki wewnetrzne,
- ogrodzenie terenu.

3.4 Projektowane zagospodarowanie

Zakres prac projektowych objetych niniejszg dokumentacjg ogranicza sie¢ do modernizacji
energetycznej przedmiotowego budynku w zakresie docieplenia $cian przy gruncie z wykonaniem
izolacji pionowej przeciwwilgociowej, docieplenia $cian zewnetrznych ponad gruntem, docieplenia
stropodachéw z wymiana pokrycia dachu, wymiany czesci zewnetrznej stolarki okiennej
i drzwiowej, docieplenia kominéw wentylacyjnych ponad dachem, rozbidrka istniejgcych schodow
zewnetrznych i tarasow betonowych, wykonanie nowych schodow terenowych, wykonanie
nowych opasek wokdt budynku wraz z niezbednymi robotami towarzyszacymi.

Powierzchnia zabudowy zostata wyszczegolniona w pkt. 3.3 niniejszego opracowania
i w zwigzku z tym, ze w ramach planowanych robét nie przewiduije sie rozbudowy istniejacej bryty
budynku nie ulegnie ona zmianie.

Odprowadzenie wod opadowych nie ulega zmianie i odbywaé sie bedzie do istniejacej
kanalizacji deszczowe;.

W zwigzku z tym, ze planowane prace dotyczg termomodernizacji budynku nie przewiduje
sie zagospodarowania mas ziemnych.
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3.5 Informacja o ochronie konserwatora
Przedmiotowy obiekt nie jest objety zadng forma ochrony konserwatorskiej

3.6 Informacja o terenach gdrniczych
Przedmiotowy obiekt nie znajduije sie na terenie szkdd gorniczych.

3.7 Obszar oddziatywania

Obszar oddziatywania inwestycji zamyka sie w granicy dziatki Inwestora tj. dziatki nr 122
i jest zgodny z warunkami Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dn. 12.04.2002r. w sprawie
warunkow technicznych jakim powinny odpowiadac budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2002r. nr
75, poz. 690 z p6zn. zmianami) - §12, 13, 23-25, 60, 271-273.

4. Warunki ochrony przeciwpozarowej
Warunki ochrony przeciwpozarowe:

- ilo$¢ kondygnaciji: nadziemnych: 2 podziemnych: 1,
- wysoko$¢ budynku: 8,30 m, budynek niski (N).
- budynek zaliczany jest do kategorii zagrozenia ludzi ZLIL.

Budynek posiada wydzielone przeciwpozarowo klatki schodowe wyposazone w system
oddymiania.

Wszystkie nowoprojektowane elementy budowlane beda wykonane z materiatow nie
rozprzestrzeniajacych ognia.

Istniejace warunki ochrony pozarowej nie ulegng pogorszeniu.

5. Opis przyjetych rozwigzan projektowych
5.1 Docieplenie Scian w gruncie z wykonaniem pionowej izolac;ji
przeciwwilgociowej

Izolacje pionowg przeciwwilgociowg Scian fundamentowych w gruncie oraz $cian
zewnetrznych piwnic i cokotu ponad gruntem nalezy wykona¢ przy zastosowaniu
dwusktadnikowej, elastycznej, uszczelniajgcej powtoki bitumicznej wzmocnionej widknem
rozproszonym.

Przygotowanie podioza:

Przed przystgpieniem do naktadania powtoki izolacyjnej nalezy doktadnie przygotowac
podtoze, ktdre musi by¢ czyste, nosne, rowne, bez kawern, ubytkdw, substancji zmniejszajacych
przyczepno$¢. Luzne czesci usung¢ przez skuwanie, piaskowanie lub hydropiaskowanie.
Powierzchnie dokfadnie oczyscic z pozostatosci starej izolacji, osuszy¢, uzupetni¢ ubytki
a nastepnie przeprowadzi¢ dezynfekcje mikrobiologiczng — przy pomocy wodnych preparatow
chemicznych. Mury z cegiet nalezy wyspoinowaC zaprawg murarskg na réwno z licem cegiet.
W narozach (potaczenie powierzchni pionowych i poziomych) wykonac nalezy fasety o promieniu
ok. 4 cm z zaprawy cementowej. Chtonne podtoze oraz podtoza poziome (zapylone) gruntowac
roztworem wodnym z bezrozpuszczalnikowej, bitumicznej powtoki przeciwwilgociowe;.

Naroza wewnetrzne, potaczenia $cian fundamentowych z tawami:

Naroza wewnetrzne i potgczenia $cian fundamentowych z tawami nalezy zabezpieczy¢
przez:

a) wklejenie tasmy uszczelniajacej:
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w narozach po obu stronach krawedzi nanie§¢ preparat uszczelniajacy
z bezrozpuszczalnikowej, bitumicznej powtoki przeciwwilgociowej o szeroko$ci co
najmniej 2 cm wiekszej od szerokosci tasmy,

- utozy¢ taSme na Swiezym uszczelnieniu, rownomiernie i bez fatd,

- docisng¢ tasme i po wyschnigciu jeszcze raz powlec jg materiatem uszczelniajagcym,

- szeroko$¢ zaktadek przy taczeniu taSmy powinna wynosi¢ co najmniej 10 cm (zaktady
sklei¢ dwusktadnikowg, bezrozpuszczalnikowg, wzmocniong widknem rozproszonym,
masq bitumiczna do wykonywania grubowarstwowych, trwale elastycznych powtok
hydroizolacyjnych).

b) wykonanie faset:

Na przygotowanym podtozu nalezy wykona¢ fasete (wyoblenie) o promieniu ok. 4 cm
z zaprawy cementowe] Nalezy korzysta¢ z odpowiednio uksztattowanej pacy. Wykonang fasete
po zwigzaniu materiatu nalezy zagruntowa¢ roztworem wodnym z bezrozpuszczalnikowej,
bitumicznej powtoki przeciwwilgociowe;.

Naktadanie bitumicznej powtoki:

Powloke bitumiczng w postaci dwuskfadnikowej, bezrozpuszczalnikowej, wzmocnione
wtoknem rozproszonym, masy bitumicznej do wykonywania grubowarstwowych, trwale
elastycznych powtok hydroizolacyjnych nanie$¢ dwuwarstwowo. Minimalna grubos¢ pierwsze;
warstwy wynosi 3 mm. Po wyschnigciu pierwszej warstwy, naciggng¢ druggq warstwe masy
bitumicznej. Minimalna grubos¢ powtoki drugiej warstwy wynosi 2 mm. Minimalna grubo$¢ obu
warstw powtoki wynosi ok. 5,0 mm (powtoka wilgotna) co daje grubo$¢ ok. 4 mm powtoki po
wyschnieciu.

Swieza powloke bitumiczng nalezy chroni¢ przed wptywem niekorzystnych warunkéw
atmosferycznych takich jak mréz, porywisty wiatr, bezpoSrednie promienie stoneczne oraz
deszcz. Minimalna temperatura podtoza i otoczenia podczas prac wynosi +5°C, maksymalna
temperatura wynosi +35°C. Podane grubo$ci powtok w stanie mokrym nie mogg w zadnym
miejscu zosta¢ przekroczone o 100%, a grubos¢ w stanie suchym nie moze w zadnym miejscu
by¢ nizsza od wymaganych minimalnych. Czas schniecia bitumicznej powtoki uszczelniajacej
zalezny jest od temperatury oraz wilgotno$ci powietrza. Po catkowitym wyschnieciu powtoki po
ok. 2 dniach na powierzchni Scian fundamentowych nalezy przyklei€ izolacje cieplng w postaci
ptyt styropianowych gr. 15 cm. Jako materiat izolacji termicznej nalezy zastosowac ptyty
termoizolacyjne, ekstrudowane XPS, ktore wykazujg sie specjalnymi wtasciwosciami, odpornymi
na ciagte dziatanie wilgoci oraz parcie gruntu i wod gruntowych. Zamknieta jednorodna struktura
komérkowa materiatu, uzyskana w procesie ekstradowania powoduje, ze ptyty przez caty czas
zachowujg swoje wtasciwosci termoizolacyjne.

Dodatkowg warstwe ochrony izolacji cieplnej przed jej uszkodzeniem stanowi¢ bedzie folia
kubetkowa.

Montaz folii ttoczonej (kubetkowej) wykonac z rolki, poziomo z wyttoczeniami skierowanymi
do Sciany budynku. Przy doktadaniu nowych rolek nalezy zastosowa¢ min. 10 cm zaktad. Otwory
pod rury i inne urzadzenia wycina¢ nozem. Mocowanie izolacji nalezy wykona¢ za pomocg
gwozdzi do krawedzi (w pasie bez wytloczen), w przypadku gdy dodatkowe mocowanie musi
nastapi¢ przez kubetki nalezy zastosowa¢ dyble montazowe. Gorng krawedz folii zakonczy¢
profilem systemowym.

Elementy sktadowe systemu:

- folia izolacyjna z gwiazdzistg geometrig wyttoczen,
- profil do zamykania gérnej krawedzi izolacji w ,zerze” gruntu,

10



PROJEKT BUDOWLANY

- podktadka do mocowania izolacji w pionie lub na ptaszczyznie przy uzyciu gwozdzi
stalowych,

- dybel przeznaczony do montazu izolacji w pasie wyttoczen,

- tasma butylowa do klejenia zaktadow.

Po wykonaniu robét izolacyjnych wykopy nalezy zasypa¢ gruntem z wykopu zageszczajac
warstwami gr. 15 cm. Nastepnie nalezy wykonaC opaske z kostki brukowej gr. 6 cm Kostke
uktada¢ na podbudowie zasadniczej z kruszywa tamanego 31,5 mm gr. 12 cm oraz podsypce
(warstwa wyréwnawcza) z piasku. Podsypke wyréwna¢ tak aby uzyska¢ grubos¢ min. 4 cm.
Bardzo wazne jest zachowanie szczelin (spoin, fug) miedzy kostkami o szeroko$Sci min 3 mm.
Ewentualne docinanie kostki przeprowadza¢ na gilotynach lub pitg do ciecia kostki. Po utozeniu
kostki, spoiny doktadnie wypetni¢ piaskiem. np. przy pomocy szczotki. Nastepnie calg
powierzchnig ubi¢ za pomocg wibratora powierzchniowego z oktadzing gumowa. Prawidiowo
utozona powierzchnia powinna stanowi¢ jednolita ptyte z odstepami nie wigkszymi niz spoiny
miedzy kostkami. Opaske nalezy dodatkowo zabezpieczyC obrzezem betonowym, ze spadkiem
od Sciany budynku. Pozostatg cze$C nawierzchni rozebrang oraz uszkodzong w trakcie
wykonywania robot budowlanych w tym tereny zielone nalezy odtworzy¢ do stanu pierwotnego.

UWAGA: Prace wykonaC wg zalecen zawartych w instrukcji producenta, w ramach jednego
wybranego systemu z uzyciem systemowych akcesorii oraz zgodnie ze sztukg budowlana.
Odstoniecie $cian fundamentowych wykona¢ odcinkowo. Wykop nalezy zabezpieczy¢ przed
osunieciem zgodnie z obowigzujacymi przepisami BHP, dodatkowo chroni¢ przed deszczem oraz
dostepem 0séb postronnych.

5.1.1 Docieplenie Scian zewnetrznych ponad gruntem

W ramach przewidzianych do realizacji robdt termomodernizacyjnych zwigzanych
z dociepleniem Scian zewnetrznych ponad gruntem nalezy:

- wykona¢ docieplenie cokotéw i Scian zewnetrznych piwnic ponad gruntem z uzyciem
styropianu XPS wg normy PN-EN 13164+A1:2015-03 o grubosci 15 cm i wspotczynniku
przewodzenia ciepta A<0,036 [W/mK] z wykoriczeniem od zewngtrz gotowg mozaikowg
cienkowarstwowg masaq tynkarska;

- wykonac¢ docieplenie Scian zewnetrznych kondygnacji nadziemnych z uzyciem styropianu
samogasngcego EPS PN-EN 13163+A2:2016-12 o grubosci 16 cm i wspdétczynniku
przewodzenia ciepta A<0,036 [W/mK] z wykonczeniem od zewnetrz gotowq silikonowg
cienkowarstwowg masag tynkarska o strukturze ,baranek’;

- wykona¢ docieplenie Scian zewnetrznych kondygnacji nadziemnych na granicy rdznych
stref pozarowych z uzyciem wetny mineralnej PN-EN 14303:2016-02 o grubosci 16 cm
i wspotczynniku przewodzenia ciepta A<0,036 [W/mK] z wykonczeniem od zewnetrz
gotowq silikonowg cienkowarstwowg masg tynkarska o strukturze ,baranek”;

- wykona¢ docieplenie oSciezy okiennych na poziomie piwnicy z uzyciem styropianu XPS
wg normy PN-EN 13164+A1:2015-03 o grubosci 3 cm i wspotczynniku przewodzenia
ciepta A<0,032 [W/mK] zwykofczeniem od zewnairz gotowg mozaikowg
cienkowarstwowg masaq tynkarska;

- wykona¢ docieplenie osciezy okiennych i drzwiowych kondygnacji nadziemnych przy
Scianach docieplanych styropianem z uzyciem styropianu samogasngcego EPS PN-EN
13163+A2:2016-12 o grubosci 3 cm i wspotczynniku przewodzenia ciepta A<0,031
[WImK] z wykonczeniem od zewnetrz gotowg silikonowg cienkowarstwowg masg
tynkarska o strukturze ,baranek”;
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- wykona¢ docieplenia osciezy okiennych i drzwiowych kondygnacji nadziemnych przy
Scianach docieplanych wetng mineralng z uzyciem wetny mineralnej PN-EN 14303:2016-
02 ogrubosci 3 cm iwspdtczynniku przewodzenia ciepta A<0,036 [W/mK]
z wykonczeniem od zewnetrz gotowg silikonowg cienkowarstwowg masg tynkarskag
o strukturze ,baranek”;

- wykona¢ docieplenie gzymsdw podrynnowych z uzyciem styropianu XPS wg normy PN-
EN 13164+A1:2015-03 o grubosci 3 cm i wspdtczynniku przewodzenia ciepta A<0,032
[WImK] z wykonczeniem od zewnatrz gotowg silikonowg cienkowarstwowg masg
tynkarska;

- wykonac¢ docieplenie murkéw attyki od strony dachu z uzyciem wetny minerainej PN-EN
14303:2016-02 o grubosci 5 cm i wspdtczynniku przewodzenia ciepta A<0,036 [W/mK].

Przewiduje sie prace zwigzane zwykonaniem petnego zakresu termomodernizacji tj.
docieplenia catej wysokosci Sciany obiektu wraz z wczesniejszym przygotowaniem frontu robot
(np. demontaz wszystkich elementow elewaciji itp.) i wtasciwym przygotowaniem istniejacego
podtoza pod roboty dociepleniowe. Wykonawca robdt musi sprawdzi¢ stan istniejacych wypraw
Sciennych, ich zwigzek z podfozem oraz ich przydatno$¢ do stosowania klejow i zapraw, jak
rowniez mocowania kotkow. Luzne i nie zwigzane z podiozem fragmenty wypraw nalezy usungc.

W przedmiotowym obiekcie proponuje sie przyjecie bezspoinowego systemu docieplenia.
Przy wykonywaniu zewnetrznych warstw docieplenia elewacji i stropdw wraz z wykonczeniem
cienkowarstwowg wyprawg tynkarskg w postaci tynku silikonowego oraz mozaikowego nalezy
uzy¢ systemowej odmiany metody ,lekkiej-mokrej” docieplania $cian zewnetrznych budynkow,
objetej instrukcjg ETICS 447/2009 ,Ztozone systemy izolacji cieplnej Scian zewnetrznych
budynkéw”. Zgodnie z wyzej wymieniong metoda nalezy przymocowac dla Scian elewacyjnych od
strony zewnetrznej warstwowy uktad elewacyjny, w ktorym warstwe dociepleniowg stanowig ptyty
ze styropianu oraz wetny mineralnej, a warstwe elewacyjng wykonczeniowg cienka wyprawa
tynkarska z podktadem zbrojonym siatkg systemowg. Powinien by¢ to wyrdb zawierajacy
substancje hydrofobizujgce, ktore sprawia, ze wyprawa elewacyjna nie bedzie nasigka¢ wodg
i bedzie mrozoodporna — z duzg odpornoscig na dziatanie warunkéw atmosferycznych oraz
odpornoscig na zycie biologiczne (mchy, porosty).

Wetna mineralna oraz styropian samogasnacy ostoniety w technologii lekkiej-mokrej
docieplania warstwami kleju itynku strukturalnego jest traktowany jako tzw. ukfad
nierozprzestrzeniajacy ognia (NRO).

W sktad systemu metody ,lekkiej-mokrej" wchodzag nastepujace materiaty:

- zaprawa klejaca do styropianu i wetny mineralnej,

- plyty izolacyjne ze styropianu EPS samogasnacego,

- plyty izolacyjne ze styropianu ekstrudowanego XPS samogasnacego,
- plyty izolacyjne z wetny mineralnej,

- siatka zbrojgca z widkna szklanego o gestosci min. 160 g/m2,

- taczniki do mechanicznego mocowania uktadu dociepleniowego,

- zaprawa klejowo-szpachlowa,

- farba gruntujgca pod tynki strukturalne,

- gotowa silikonowa i mozaikowa cienkowarstwowa wyprawa tynkarska,
- elementy uzupetniajace: profile cokotowe, narozne, przyokienne.

Elementami uzupetniajgcymi systemu sg: kotki do mocowania ptyt dociepleniowych, listwy
naroznikowe, przyokienne i cokotowe oraz elementy do obrobek poszczegolnych miejsc elewacii.
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Nalezy stosowa¢ wytgcznie wysokiej klasy systemowe komponenty i elementy uzupetniajace.
Nalezy bezwzglednie stosowac si¢ do zalecen producenta.

Jako odpowiadajgce wyzej wymienionym wymaganiom wybrano produkty, majacej w swojej
ofercie wykonczenia o wysokim standardzie oraz Aprobate Techniczng ITB.

Prace zwigzane z wykonaniem docieplenia nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z instrukcjg
ETICS 447/2009 ,Ztozone systemy izolacji cieplnej scian zewnetrznych budynkow” oraz Scisle wg
wytycznych producenta wybranego systemu docieplen. Wszystkie materiaty systemu docieplenia
powinny pochodzi¢ od jednego producenta i wchodzi¢ w sktad jednego wybranego systemu. Nie
dopuszcza sie stosowania materiatow pochodzacych z rdznych systemdw docieplenia.

Kazdy zastosowany system do wykonania docieplenia $cian zewnetrznych musi by¢
sklasyfikowany jako NRO i posiada¢ Certyfikaty Zgodnosci ITB.

Przy wykonywaniu prac nalezy przestrzegac rezimu technologicznego, stosowac wytacznie
elementy systemu okre$lone w Specyfikacji Technicznej oraz Aprobacie Technicznej ETA -
09/0256, (Klasyfikacja Ogniowa NP-02797.8/09/TG).

5.1.2 Przygotowanie podtoza

Wszystkie materiaty, narzedzia i sprzet winny by¢ przygotowane zgodnie ze specyfikacjg
producenta. Materiaty powinny odpowiada¢ wymaganiom aktualnych norm i aprobat technicznych
oraz posiada¢ Swiadectwa jakosci. Wszystkie elementy wyposazenia technicznego wchodzace
w skfad elewacji, takie jak: rynny, rury spustowe, obrdbki blacharskie, kamery monitoringu,
elementy instalacji alarmowej, kratki wentylacyjne, lampy, tablice informacyjne, itp. powinny
zosta¢ zdemontowane, a nastepnie w zaleznosci od ich stanu technicznego zamontowane
ponownie na odpowiednio dtuzszych uchwytach, badz wymienione na nowe.

Przed przystapieniem do prac dociepleniowych nalezy doktadnie oczysci¢ podtoze z kurzu,
wykwitow solnych, osadéw biologicznych, luznych czastek mineralnych, zattuczen, zaoliwien, itp.
Sprawdzeniu powinien zosta¢ poddany rowniez stopien nasiakliwosci podtoza. Jesli podtoze jest
zbyt chtonne, lub nadmiernie sie osypujace wymaga gruntowania, ktére wzmacnia jego spoistosc.

Wszystkie zarysowania scian o szeroko$ci rozwarcia ponizej 0,5 mm przed przystgpieniem
do rob6t dociepleniowych nalezy naprawi¢ w nastepujacy sposob:

- sku¢ warstwe tynku w obszarze rysy (co najmniej po ok. 10 cm z kazdej strony rysy),
- posmarowac powierzchnig muru preparatem szczepnym,

- przymocowac pasek siatki Robitza,

- naktada¢ warstwami tynk, ktory nalezy na koricu zatrze¢ na gtadko.

Sprawdzenia wymaga réwniez stan techniczny podtoza, ktdre powinno by¢ suche, nosne
i rowne. Zawilgocone zmurszate i uszkodzone tynki zewnetrzne, nierdwnosci, defekty i ubytki
nalezy sku¢ lub ewentualnie wyréwna¢ zaprawg tynkarskg (poditoze powinno by¢ réwne
w zakresie odchylen powierzchni i krawedzi). Jesli nierowno$¢ przekroczy 20 mm, nalezy
zastosowaC materiat termoizolacyjny o odpowiedniej (zmiennej) grubosci. W przypadku
stwierdzenia stabej przyczepnosci (stabe tynki, odspojone powtoki malarskie, niewigzane czastki
muru) warstwy te nalezy usuna¢. Konieczne jest wykonanie proby przyczepnosci zanim przystapi
sie do mocowania ptyt izolacji termicznej. Probki ptyt dociepleniowych nalezy przykleja¢
w roznych miejscach elewacji ipo wyschnieciu kleju oderwac. Jezeli rozerwanie nastapi
w grubo$ci plyty oznacza to, ze podtoze posiada odpowiednig przyczepno$¢. Jezeli proba
zakonczy sie niepowodzeniem, tzn. przyklejony kawatek izolacji ciepinej zostanie oderwany wraz
zwarstwg zewnetrzng elewacji powierzchnie nalezy zagruntowa¢ preparatem gteboko
penetrujgcym. Jezeli po zagruntowaniu podtoze okaze sie dalej niestabilne nalezy uwzgledni¢
dodatkowe mocowanie mechaniczne.
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Ze wzgledu na projektowane docieplenie oSciezy okiennych i drzwiowych warstwg izolaci
cieplnej grubosci 3 cm nalezy przy oknach i drzwiach nie podlegajgcych wymianie skuc istniejacq
warstwe tynku.

5.1.3 Mocowanie plyt izolacji termicznej

Montaz piyt izolacji termicznej nalezy zacza¢ od zamontowania listwy startowej w dolne;
czesci. Listwa startowa z materiatu niekorodujgcego powinna mie¢ szerokos¢ 3 mm wiekszg od
ptyty dociepleniowej. Nalezy ja mocowa¢ w poziomie i w ptaszczyznie w odstepach ok. 30 cm
przy pomocy wbijanych tacznikow. Nalezy bezwzglednie mocowac konce listwy. Listwy taczy¢
przy pomocy plastikowych ztaczek, a w narozach budynku mocowac listwy narozne. Plyty izolacji
termicznej nalezy przykleja¢c do podtoza przy pomocy kleju, ktdrego specyfikacje sq zgodne
z przyjetym dociepleniem systemowym. Klej nalezy naktada¢ tzw. metodg punktowo-
krawedziowa, ilos¢ kleju powinna by¢ kazdorazowo tak dobrana, ze po docisnigciu ptyty do
podtoza powinien on pokry¢ min. 60% powierzchni (jesli podtoze nie jest wystarczajaco spojne
moze zajS¢ potrzeba pokrycia 100% powierzchni ilub zastosowania dodatkowych kotkow
mocujgcych). Przestrzegac zalecen zawartych w aktualnych wytycznych wykonywania docieplen
Scian zewnetrznych budynkow producenta systemu. Plyte izolacji termicznej z natozonym klejem
nalezy kazdorazowo przytozy¢ do $ciany w wybranym miejscu i docisng¢ (dobi¢) do podtoza.
Boczne krawedzie ptyt izolacji termicznej powinny do siebie szczelnie przylegac, a masa klejaca
nie powinna miedzy nie wnika¢ (wnikanie masy klejacej pomiedzy ptyty powoduje powstawanie
mostkow termicznych, ktorych nalezy bezwzglednie unikac). Ptyty nalezy uktada¢ mijankowo
zar6wno na powierzchni $cian jak i na naroznikach. Grubos¢ warstwy klejowo powietrznej moze
przy wiekszych wklestosciach podtoza wynosi¢ do 25+30 mm z jednoczesnym zachowaniem
min. 60% przyklejonej powierzchni netto. Przy wigkszych odchytkach celowe jest ich niwelowanie
poprzez uzycie w wymagajacych tego miejscach ptyt izolacji termicznej o rdznej grubosci.

Nalezy wykona¢ dodatkowe mocowanie docieplenia przy pomocy przeznaczonych do tego
dybli z trzpieniem metalowym dla ptyt z wetny mineralnej oraz z trzpieniem tworzywowym dla pfyt
ze styropianu w ilosci 6 sztuki na 1 m2 Sciany w $rodkowej czesci Sciany i 8+10 szt. na 1 m2
Sciany w strefach naroznych o szerokosci 1+2 m. Dyble osadzi¢, opierajgc talerzyki
0 powierzchnie docieplenia i wbija¢ trzpienie do oporu. Prawidtowo osadzone dyble nie powinny
wystawa¢ zadnym fragmentem wiecej niz 1 mm ponad powierzchni¢, a w przypadku ich
zagtebienia w dociepleniu niedopuszczalne jest uszkodzenie struktury ptyt izolacji termicznej.
Dodatkowe mocowanie mozna wykona¢ po uptywie 24 godzin od przyklejenia ptyt. Gtebokos¢
zakotwienia kotkow w warstwie konstrukcyjnej Sciany powinna wynosi¢ min. 6 cm.

Wskazowki wykonawcze:

- przeszlifowanie lica styropianu powoduje usuniecie jego gtadkiej zewnetrznej warstwy,
znacznie zwigkszajac przyczepnos¢ zaprawy klejacej do jego powierzchni,
- po operacjach szlifowania kazdorazowo nalezy usung¢ pozostaty pyt,

- niedopuszczalne jest pozostawienie uskokow sasiednich ptyt w  warstwie
termoizolacyjnej, poniewaz stwarza to ryzyko uszkodzenia warstwy zbrojonej w miejscu
wystepowania skokowych zmian jej grubosci.

Poniewaz styropian jest mato odporny na dtugotrwate oddziatywanie promieni UV, nalezy
ogranicza¢ czas ekspozycji ptyt na stoncu, a po naklejeniu ich na elewacje mozliwie szybko
przystapi¢ do zabezpieczenia powierzchni, przynajmniej poprzez naniesienie na warstwy masy
klejowej wraz z wtopiong w nig siatkg zbrojaca.

Przy wykonaniu prac dciepleniowych niezbedne bedzie wykonanie szeregu prac
towarzyszacych:
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- poziome i pionowe ptaszczyzny przy oknach i drzwiach wymagajg docieplenia pasem
izolacji termicznej o grubosci min. 3 cm,

- po wykonaniu prac dociepleniowych zatozone zostang zdjete wcze$niej elementy na
zamontowanych przed dociepleniem odpowiednio diuzszych o grubo$¢ docieplenia
wspornikach - tablice informacyjne, kamery monitoringu, instalacja alarmowa, czujniki
temperatury, gtdwny wytacznik pradu, oprawy o$wietleniowe;

- montaz nowych kratek wentylacyjnych, uchwytow flagowych, krat okiennych;

- wykonanie nowych elementow elewaciji: obrobki blacharskie, system odprowadzenia
wody deszczowej — rynny i rury spustowe, parapety zewnetrzne, itp.,

- wykonanie opaski wokdt budynku z kostki betonowej wraz z odtworzeniem istniejgcych
nawierzchni przylegtych do budynku rozebranych w trakcie prowadzonych robdt,

- wszelkie przewody elekiryczne prowadzone obecnie po elewacji nalezy schowa¢ pod
warstwe docieplenia stosujgc odpowiednie zabezpieczenie z rur ostonowych
ognioodpornych.

Przed przystgpieniem do docieplenia $cian nalezy zdemontowac istniejace obrobki
blacharskie. Po wykonaniu docieplenia nalezy zamontowa¢ nowe elementy obrobek blacharskich
wykonane z blachy ocynkowanej i powlekanej gr. 0,70 mm. Przed zamontowaniem parapetow
zewnetrznych nalezy wyprofilowa¢ warstwe spadkowa. Parapety zewnetrzne wykona¢ z blachy
ocynkowanej i powlekanej gr. 0,70 mm.

Wymianie nalezy réwniez podda¢ system odprowadzenia wody deszczowej tj. rynny i rury
spustowe. Po zakoriczeniu prac dociepleniowych nalezy zamontowa¢ nowe rynny i rury spustowe
wykonane z blachy stalowej ocynkowanej i powlekanej gr. 0,70 mm.

5.1.4 Wykonanie warstwy zbrojacej

Warstwa zbrojona moze zosta¢ wykonana nie wczesniej niz po trzech dniach od przyklejenia
ptyt izolacji termicznej. Warstwe zbrojong na powierzchni docieplenia wykona¢ nalezy jako
minimum 3 mm grubosci gtadz z kleju systemowego, w ktoérym zostaje zatopiona specjalnie
przeznaczona do tego celu atestowana siatka zbrojgca z widkien szklanych. Natozony klej
zachowuje odpowiednig plastyczno$¢ przez okoto 10+30 minut w zaleznosci od temperatury
i wilgotnoSci  wzglednej powietrza. Dlatego nalezy unika¢ pracy przy bezposrednim
nastonecznieniu i silnym wietrze. W tak naniesionym kleju nalezy zatopi i zaszpachlowa¢ na
gtadko siatke zbrojacg. Poszczegoine pasma siatki uktada¢ pionowo lub poziomo z zaktadem
szerokosci min. 5 cm. Zakfady siatki nie mogg pokrywac sie ze spoinami migedzy ptytami izolacji
termicznej. Minimalne otulenie siatki wynosi 1 mm. Nie nalezy pozostawia¢, nawet miejscami
siatki bez otulenia. Po 2 dniach, mozna przystapi¢ do wykonywania podktadu tynkarskiego. Strefy
budynku szczegolnie narazone na uszkodzenia mechaniczne (Sciany do wysokosci 2 m powyzej
terenu), powinny by¢ wzmocnione dodatkowg warstwg siatki. Na naroznikach budynku siatka
powinna by¢ wywinigta po min. 15 cm poza naroznik z kazdej strony. Przed zatopieniem siatki,
na wszystkich naroznikach wypuktych budynku oraz na naroznikach osciezy drzwi i okien nalezy
wklei¢ aluminiowe systemowe listwy narozne. Prace zwigzane z wykonaniem warstwy zbrojone;
powinny by¢ wykonywane przy stabilnej wilgotnosci powietrza w temperaturze otoczenia od +5°
do +25°C na powierzchniach nie narazonych na bezposrednig operacije stofica i wiatru.

NIE WOLNO wykonywac warstwy zbrojonej metodg zaszpachlowywania klejem uprzednio
rozwieszonej na ociepleniu siatki
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5.1.5 Wykonanie podkfadu tynkarskiego

Pod tynki cienkowarstwowe nalezy wykona¢ gruntowanie. Grunt nalezy stosowa bez
rozcienczania, w temperaturach od +5°C do +25°C. NakfadaC w jednej warstwie, przy pomocy
pedzla lub watka malarskiego.

5.1.6 Wykonanie warstwy wykorczeniowej

Warstwa tynkarska winna by¢ gotowym tynkiem silikonowym o strukturze ,baranek”
o0 uziarnieniu 1,5 mm oraz gotowym tynkiem mozaikowym - strefa cokotowa o uziarnieniu
0,8+1,2 mm. Czynnosci naktadania i fakturowania tynkow silikonowych oraz mozaikowych moga
by¢ prowadzone w temperaturach od +5°C do +25°C, przy unikaniu bezposredniego
nastonecznienia, silnego wiatru oraz deszczu. Materiat nalezy nacigga¢ na podioze
rozprowadzajac go réwnomiernie w cienkiej warstwie przy pomocy pacy stalowej gtadkiej.
Nadmiar tynku $ciggna¢ rowniez pacq stalowa gtadkg do warstwy o grubosci ziarna. Zdejmowany
materiat odktada¢ do pojemnika roboczego. Po przemieszaniu nadaje sie on do dalszego uzycia.
Wydobycie Zadanej struktury tynku odbywa sie przy pomocy ptaskiej pacy ztworzywa
sztucznego poprzez zatarcie $wiezo natozonego materiatu. Na przygotowane, zagruntowane
podtoze nalezy naciggac tynk warstwg o grubosci ziarna kruszywa i wygtadza¢ mokry tynk, stale
w tym samym kierunku, przy pomocy gtadkiej pacy ze stali nierdzewnej. Niejednorodna faktura
oraz zbyt diugie zagtadzanie tynku moze spowodowac roznice w odcieniu jej koloru. Tynkowang
powierzchnie nalezy chroni¢ przed nastonecznieniem, dziataniem wiatru ideszczu. Przerwy
technologiczne nalezy z gory zaplanowac (np.: w naroznikach i zatamaniach budynku, pod rurami
spustowymi, na styku kolorow itp.). Czas wysychania tynku zaleznie od podtoza, temperatury
i wilgotnosci wzglednej powietrza wynosi od ok. 12 do 48 godzin. W warunkach podwyzszonej
wilgotno$ci i temperatury okoto +5°C czas wigzania tynku moze by¢ wydtuzony. Nalezy tak
skoordynowa¢ cato$¢ prac przy elewacjach obiektu, aby kazdorazowo sprawdza¢ fgczenie
elementow elewacji (rynien, parapetow, balustrad, szafek gazowych czy elekirycznych itp.)
z tynkowang Sciang i wezesniej przygotowat mocowanie w postaci kotew, docelowego osadzenia
elementu lub wykonac¢ fragmenty tynku w miejscach pozniej niedostepnych.

Elewacje do wysokosci 3 m od poziomu podioza nalezy dodatkowo zabezpieczy¢ przed
grafitti stosujac preparaty bedace wodng dyspersjg mikro woskow.

5.1.7 Kolorystyka elewac;ji

Uktad kolorow na elewacji pokazano na rysunku B-12. Ze wzgledu na niescistoSci
w odcieniach wynikajacych z mozliwo$ci technicznych wydruku nalezy kierowac sie wytacznie
podanymi nazwami.

5.2 Docieplenie stropodachu wentylowanego z wymiana pokrycia dachu

Docieplenie stropodachu wentylowanego budynku gtéwnego nalezy wykona¢ poprzez
wdmuchiwanie pneumatyczne w przestrzen miedzystropowg granulowanej wetny mineralne]
0 grubosci 22 cm i wspotczynniku przewodzenia ciepta A<0,039 [W/mK].

Na powierzchni stropodachu nalezy wykona¢ otwory technologiczne w ilosci 1 otwér na ok.
20 m2. W tak przygotowane otwory nalezy wprowadzi¢ lunete obserwacyjng (peryskop) wraz
z lampka oswietlajacq ciemng przestrzen stropodachu, aby upewnic¢ sie czy nie ma przeszkdd do
wykonania nadmuchu granulatu.

Wdmuchiwanie granulatu nalezy rozpocza¢ po wykonaniu niezbednych robét
przygotowawczych przez monterow izolacji cieplnej. Sposdéb wdmuchiwania granulatu
przewidziany przedmiotowym systemem polega na tym, ze w kazdym polu pomiedzy $ciankami
podtrzymujacymi ptyty dachowe nalezy wykona¢ co najmniej dwa otwory, gdzie przez jeden za
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pomocq specjalnej obrotowej koncowki wdmuchiwany jest granulat, natomiast z przeciwnego
otworu przez lunete obserwacyjng ,peryskopu” pracownik, w tym celu przeszkolony, okresla
miejsca puste, tzw. ,kieszenie”, ktére sterujacy uzupetnia granulatem. W celu réwnomiernego
utozenia warstwy granulatu miejsca nadmiernie wypetnione, za pomocg specjalnej koncowki
i przy sterowaniu lunetg — przedmuchuje sie samym powietrzem.

Sukcesywnie wraz z postepem robot nalezy wykonywa¢ dokumentacje fotograficzng, ktéra
stanowi¢ bedzie zatacznik do protokotu odbioru robot.

Po zakonczeniu robo6t dociepleniowych nalezy wykonaC zabezpieczenie otworow
technologicznych przy uzyciu elementow z blachy stalowej ocynkowanej gr. min. 3 mm
i przystapi¢ do wykonania nowego pokrycia dachu z papy termozgrzewalne;.

Krycie dachu nalezy wykonaC papg termozgrzewalng, dwuwarstwowg, sklasyfikowang jako
NRO.

Przed przystgpieniem do mocowania papy nalezy wtasciwie przygotowac podtoze. Istniejace
pokrycie z papy starannie w catosci usung¢, powierzchni¢ stropodachu doktadnie oczyscic,
uzupetnic ubytki w warstwie cementowe] icatg powierzchni¢ zabezpieczy¢ Srodkiem
grzybobojczym oraz zagruntowat. Na tak przygotowane podtoze nalezy nanieS¢ warstwe
paroizolacji bitumicznej i przystapi¢ do wykonania nowego pokrycia.

Obrdbki gzymséw, murkow attykowych, paséw nadrynnowych i podrynnowych, kominéw
wentylacyjnych itp. nalezy wykonac z blachy ocynkowanej i powlekanej gr. 0,70 mm.

Do prac dekarskich uzywa¢ systemowych izoklinbw laminowanych papa. Zakorczenie
obrébki papowej przy potaczeniu z kominem oraz murkiem attyki nalezy zabezpieczy¢
systemowa listwg dociskowa.

Nalezy wykona¢ kominki wentylacyjne wg zalecen producenta papy.
Uwaga:

Pokrycie dachu musi zosta¢ wykonane przez autoryzowana firme producenta
papy.

Przed potozeniem nowego pokrycia z papy termozgrzewalnej nalezy wykona¢ demontaz
I utylizacje istniejacego pokrycia dachu.

Wszystkie istniejace wywietrzaki dachowe nalezy wymieni¢ na nowe.

5.3 Docieplenie stropodachu petnego wraz z wymiana pokrycia dachu

Docieplenie stropodachu petnego przybudéwki nalezy wykonac¢ z zastosowaniem styropapy
o gr. 15 cm i wspotczynniku przewodzenia ciepta A<0,038 [W/mK].

Przed przystapieniem do mocowania ptyt izolacji termicznej nalezy wtasciwie przygotowac
podtoze: istniejace pokrycie z papy w catosci usung¢, powierzchnie¢ stropodachu doktadnie
oczysci¢, uzupetni¢ ubytki w warstwie cementowej i catg powierzchnig zabezpieczy¢ Srodkiem
grzybobdjczym oraz zagruntowa¢. Na tak przygotowane podtoze nalezy nanies¢ warstwe
paroizolacji bitumicznej i przymocowac ptyty izolacji termicznej. Po wykonaniu docieplenia nalezy
wykonac¢ nowe dwuwarstwowe pokrycie dachowe z papy termozgrzewalne;.

Pyty dociepleniowe nalezy mocowa¢ do podtoza Scisle wg wytycznych producenta przy
uzyciu kleju bitumicznego przystosowanego do stosowania przy wetnie mineralnej i styropianu.
Dodatkowo mocowanie nalezy wzmocni¢ poprzez zastosowanie tacznikdw mechanicznych
teleskopowych w strefie naroznej ikrawedziowej. Nalezy zastosowac fgczniki teleskopowe
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w ilosci: 9 szt./m? w strefie naroznej, 6 szt/m? w strefie krawedziowej. Gtebokos¢ kotwienia
w istniejacym stropie min. 6 cm.

Po wykonaniu docieplenia nalezy wykona¢ nowe dwuwarstwowe pokrycie dachowe z papy
termozgrzewalnej sklasyfikowanej jako NRO.

Pape podktadowg przymocowal do podtoza za pomocg tgcznikow mechanicznych,
a nastepnie zgrza¢ zaktady. Na pape podktadowg nalezy zamocowac pape wierzchniego krycia
Za pomocg zgrzewania.

Obrabki blacharskie nalezy wykonac z blachy ocynkowanej i powlekanej gr. 0,70 mm.

Do prac dekarskich uzywac systemowych izoklinbw laminowanych papa. Zakorczenie
obrobki papowej nalezy zabezpieczy¢ systemowa listwg dociskowa.

Uwaga: Pokrycie dachu musi zosta¢ wykonane przez autoryzowang firme producenta
papy.

Przed potozeniem nowego pokrycia z papy termozgrzewalnej nalezy wykona¢ demontaz
I utylizacje istniejacego pokrycia dachu.

Zastosowac materiaty o parametrach nie gorszych niz:

- styropapa:

- odchylenie od prostokatnosci na dtugosci i szerokosci - < 5 [mm/m],

- odchylenie od ptaskosci - < 5 [mm],

- obcigzenie punktowe przy odksztatceniu 5 mm - = 1000 [N],

- naprezenia Sciskajace przy 10% odksztatceniu wzglednym - = 100 [kPa],
- sita oddzierajgca pape od powierzchni ptyt styropianowych - 215 [N],

- wspotczynniku przewodnosci ciepinej A < 0,038 [W/m*K].

- papa podktadowa:

Papa na osnowie z tkaniny szklanej z obustronng powtokg z masy asfaltowej: z asfaltu
modyfikowanego SBS z wypetniaczem mineralnym. Strona wierzchnia pokryta drobnoziarnistg
posypka mineralng, strona spodnia zabezpieczona folig z tworzywa sztucznego.
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Wiasciwosé Metoda I?ada_nlal J.M. Wartos¢ lub ustalenie
klasyfikacja
; wyréb pozbawiony wad
1. | Wady widoczne EN1850-1 | @ - widocznych
2. | Dlugos¢ (*) EN 1848-1 m 275
3. | Szerokos¢ (*) EN 1848-1 m 21.0
odchytka: <15 mm/7,5m
4. | Prostoliniowosé EN 18481 | = - lub proporgjonalnie dla innych
dhugosci
5. | Grubo$¢ EN 1849-1 mm 3,8+5%
s EN 1928 wodoszczelna przy cisnieniu
6. | Wodoszczelnos¢ MetodaA | — 10 kPa
7. | Reakcja na ogien EN 135011 | = - klasa E
Wiasciwosci mechaniczne przy
rozcigganiu: maksymalna sita
8. |rozciggajgca EN 12311-1 N/50 mm
-kierunek wzdtuz, 1200 + 200
-kierunek w poprzek 2500 + 500
Wiasciwosci mechaniczne przy
rozcigganiu: wydtuzenie ) o
9. -kierunek wzdtuz, EN 123111 o 8+4
-kierunek w poprzek 8+4
Wytrzymatos¢ na rozdzieranie
(gwozdziem) )
10| Kierunek wzdiuz EN12310-1 N 150 £ 50
-kierunek w poprzek 150 + 80
11. | Gietkos¢ w niskiej temperaturze EN 1109 °C -8 /330 mm
12. | Odpornoéc¢ na sptywanie EN 1110 °C 80
13. | Przenikanie pary wodnej EN 13707 | @ - u=20 000

papa wierzchniego krycia:

Papa na osnowie z wtokniny poliestrowej o gramaturze min.250 g/m?z obustronng powtokg
zmasy asfaltowej z asfaltu modyfikowanego SBS z wypetniaczem mineralnym. Strona
wierzchnia pokryta gruboziarnistg posypka mineralng.
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Metoda badania/
Wiasciwose asyfikaca JM. Wartosé lub ustalenie
1. | Wady widoczne EN1850-1 | - wyréb pozbawiony wad widocznych
2. | Dlugosé (*) EN 1848-1 m 25,0
. > 0,99
3. | Szerokosc¢ (*) EN 1848-1 m (1,00£0,01)
odchytka: <10 mm /5 m
4. | Prostoliniowo$é EN1848-1 | @ —- lub proporcjonalnie dla innych
dtugosci
5. | Grubos¢ EN 1849-1 mm 52 (-0/+0,2) / (5,2+54)
i EN 1928 wodoszczelna przy cisnieniu
6. | Wodoszczelnosé MetodaB | - 200 kPa
7. | Reakcja na ogien EN 135011 | = —- klasa E
Wytrzymatos¢ ztgczy na
Scinanie
8. | -zaktad podiuzny, EN 123171 N/50 mm 800 (-100 / +200)
-zaktad poprzeczny 1000 (-100/ +200)
Wiasciwosci mechaniczne przy
rozcigganiu: maksymailna sita
9. |rozciagajaca EN 123111 N/50 mm
-kierunek wzdtuz, 1000 (-0/+200) / (1000 + 1200)
-Kierunek w poprzek 800 (-0/+200) / (800 + 1000)
Wiasciwosci mechaniczne przy
rozcigganiu: wydtuzenie ~ o
10. -kierunek wzdtuz, EN 123111 % 50+ 10
-kierunek w poprzek 50+ 10
EN 12691
11. | Odpornosé na uderzenie Metoda A mm 2000
Metoda B 2000
Odpornos¢ na obcigzenie EN 12730
12. statyczne Metoda A kg 20
Ny - EN 1107-1 )
13. | Stabilno$¢ wymiaréow Metoda A % <05
14. | Gietkos¢ w niskiej temperaturze EN 1109 °C <-20 /&30 mm
15. | Odpornosé na sptywanie EN 1110 °C =100
Odpornosé na sztuczne EN 1109 o
16 | starzenie EN 1296 C 19£5
17. | Przyczepno$é posypki EN 12039 % 10+10
18. | Przenikanie pary wodnej EN 13707 | - p=20 000

5.4 Wymiana zewnetrznej stolarki okiennej i drzwiowej

Istniejace okna na poziomie piwnicy oraz drzwi zewngetrzne w przybuddwce nalezy poddac
wymianie.

Przy oknach poddanych wymianie nalezy zamontowa¢ nowe podokienniki wewnetrzne
wykonane z aglomarmuru.

Po zakonczeniu robdt przy drzwiach i oknach poddanych wymianie nalezy uzupetni¢ tynk na
oSciezach wewnetrznych oraz pomalowa¢ farbg emulsyjng w kolorze zgodnym z istniejacq
kolorystykg pomieszczen.
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OKNA PVC:

Nalezy zastosowa¢ okna wykonane z profili PVC, wyposazone w szyby zespolone, okucia
uchylno-rozwierane; okucia rozszczelniajgce w skrzydle uchylno-rozwiernym; szyby zespolone,
cieptochronne, uszczelki wykonane z modyfikowanego tworzywa EPDM, okna nalezy wyposazy¢
w klamki z blokadg btednego potozenia oraz mozliwo$cig mikrouchylenia, kolor okien biaty.
Klamki okienne metalowe zwykte, dwukrotnie lakierowane w kolorze biatym. Okna
w pomieszczeniach z wentylacjg grawitacyjng nalezy wyposazy¢ w nawiewniki higrosterowane
regulowane automatycznie. Sredni wazony wspdtczynnik przenikania ciepta dla okien poddanych
wymianie U<0,90 [W/m2*K].

OKNA ALUMINIOWE EI30:

Nalezy zastosowac okna o klasie odpornosci ogniowej EI30 wykonane z profili aluminiowych
oznakowanych jako konstrukcje zewnetrzne znakiem CE na zgodnos¢ z normg PN-EN
16034:2014-11. Ramy obwodowe konstrukcji wykonane z ksztattownikow, sktadajacych sie
z dwach profili aluminiowych zespolonych przektadkg termiczng z poliamidu zbrojonego widknem
szklanym. Srodkowe komory ksztattownikéw wypetnione ogniochronnymi wktadani ACFR154,
ACFR155, ACFR157. Gtebokos¢ zabudowy konstrukcji max. 90 mm. Powierzchnie zewnetrzne
ksztattownikow aluminiowych pokryte poliestrowymi powtokami proszkowymi. Ksztattowniki
aluminiowe z przektadka termiczng taczone w narozach przy pomocy naroznikéw aluminiowych
metodg zagniatania w prasie i klejenia. We wrebach ram $cian na catym obwodzie szyby
przyklejona ogniochronng uszczelkq peczniejgca.

Wypetnienia mocowane przy uzyciu aluminiowych listew przyszybowych. Szczelnos¢
konstrukcji stanowig obustronnie stosowane uszczelki osadcze wykonane z EPDM.

Tafle szklane osadzane za pomocg stalowych, niewidocznych nierdzewnych uchwytow
wymienionych w raporcie klasyfikacyjnym — dla zabudowy zewnetrznej lub Krajowej Ocenie
Technicznej — dla zabudowy wewnetrznej oraz impregnowanych podktadek podszybowych.
Rodzaje i wymiary wypetnien przeziernych zgodne z raportem klasyfikacyjnym.

Jako wypetnienie okien i drzwi przeziernych przewiduje sie szklenie bezpieczne np. 6 mm
ESG COOL-LITEXTREME 70-33II- 16 mm Argon 90% - 6 mm ESG PLANICLEAR- 16 mm Argon
90% - Polflam EI60. Izolacyjno$¢ termiczna oszklenia Ug=0,5 W/m2K

Wspdtczynnik przenikania ciepta dla catego okna U<1,50 [W/m2*K].
DRZWI ZEWNETRZNE ALUMINIOWE:

Konstrukcja drzwi zewnetrznych wykonana z izolowanych termicznie profili aluminiowych
o0 parametrach jak ponizej. Konstrukcje muszg byC oznakowane znakiem CE na zgodnos¢
z normg PN-EN 14351-1:2006.

Wymogi techniczne systemu wg badan klasyfikacyjnych:

- izolacyjnos¢ termiczna wg PN EN 10077-2:
- dla konstrukcji drzwiowych wspétczynnik Ui<0,8 W/m2K,

- kategorie szczelnosci dla drzwi:
- infiltracja powietrza: Klasa: 4 (600 pa) wg PN-EN 12207

- szczelnos¢ na wode opadowa: Klasa: E1200 (1200Pa) wg PN-EN 12208
- odpornos¢ na obcigzenie wiatrem: Klasa C5 (2000 Pa) wg PN-EN 12210

Jako wypetnienie drzwi przeziernych przewiduje sie szklenie bezpieczne 6 mm ESG COOL-
LITE XTREME 70-33Il- 18 mm Argon 90% -6 mm ESG PLANICLEAR- 18 mm Argon 90% -44.2
PLANITHERMXN. Izolacyjno$¢ termiczna oszklenia Ug < 0,5 W/mZK.
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Celem zminimalizowania liniowych mostkow termicznych po obwodzie szklenia nalezy
stosowac w zespoleniach pakietow szklanych tworzywowe ramki dystansowe.

Wyttaczane profile aluminiowe wykonane ze stopu aluminium EN AW-6060 wg PN-EN 573:-
3:2009, stan T66 wg PN-EN 515:1996. Tolerancje ksztattownikow wg PN-EN 12020-2:2008.
Wiasnosci mechaniczne ksztattownikow powinny by¢ zgodnie z PN-EN 755-2:2008. Wiasciwosci
mechaniczne potaczenia ksztattownikdéw aluminiowych z przektadkami termicznymi powinny by¢
zgodne z PN-EN 14024:2005 a przektadki posiadac wsp. przewodzenia ciepta A<0,17 W/(m*K).
Parametr ten nalezy potwierdzi¢ stosownym raportem. Taki rodzaj przektadek zapewnia lepszg
przyczepno$¢ lakieru do przektadki niz w przypadku przektadek poliamidowych oraz zwieksza
udziat masy aluminium w ksztattowniku co ma istotny wptyw na sztywnos¢ i odksztatcalnos¢
temperaturowg profili. Gtebokos¢ zabudowy konstrukcji drzwiowych max. 90 mm. Okucie zgodne
z badaniami typu przyjetego systemu. Projektuje sie drzwi na zawiasach rolkowych,
montowanych do zewnetrznej potdwki profili ram/skrzydet. Taki sposéb mocowania nie powoduje
powstawania mostkéw cieplnych w miejscach montazu zawiaséw. W podobny sposéb nalezy
mocowa¢ pozostate okucia. W celu optymalnej ochrony ramki dystansowej zestawu szybowego
przyja¢ wysokos¢ profili przyszybowych min. 25 mm. Drzwi montowane z wykorzystaniem profilu
podprogowego umozliwiajacego likwidacje mostkow cieplnych w poziomie posadzki.

Dla potwierdzenia jakosci i poprawnosci wykonanych powtok lakierniczych dostawca
powinien wykazac certyfikat Qualicoat dla powtok jednowarstwowych.

Wspdtczynnik przenikania ciepta dla drzwi poddanych wymianie U<1,10 [W/m2*K].

5.5 Montaz systemowych zadaszenia nad drzwiami zewnetrznymi

Istniejace zadaszenia betonowe nad wejSciami do budynku od strony zachodniej
| potudniowej nalezy rozebrac.

W miejscu rozebranych zadaszen betonowych nalezy zamontowac systemowe zadaszenia.
Projektuje sie zadaszenia szklane o ptaskiej powierzchni oparte na konstrukcji ze stali
nierdzewne;.

Elementy konstrukcyjne zadaszenia wykonane ze stali nierdzewnej, pokrycie zadaszenia
wykonane ze szkta bezpiecznego, warstwowego, bezbarwnego klejonego na folii PVB.

5.6 Wykonanie schoddéw terenowych i podjazdu dla niepetnosprawnych

Przy wejSciach do budynku od strony zachodniej i potudniowej w miejscach wskazanych
w czesci rysunkowej opracowania nalezy rozebra¢ istniejgce schody oraz taras betonowy, a w ich
miejsce wykona¢ nowe schody terenowe z kostki betonowej gr. 6 cm z zabezpieczeniem obrzezy
w formie palisady betonowej. Kostke uktada¢ na podbudowie zasadniczej z kruszywa tamanego
31,5 mm gr. 12 cm oraz podsypce (warstwa wyrdwnawcza) z piasku. Podsypke wyréwnac tak
aby uzyska¢ grubos¢ min. 4 cm. Bardzo wazne jest zachowanie szczelin (spoin, fug) miedzy
kostkami o szerokosci min 3 mm. Ewentualne docinanie kostki przeprowadzac na gilotynach lub
pita do ciecia kostki. Po utozeniu kostki, spoiny doktadnie wypetni¢ piaskiem. np. przy pomocy
szczotki. Nastepnie catg powierzchnig ubi¢ za pomocg wibratora powierzchniowego z oktadzing
gumowg. Prawidtowo utozona powierzchnia powinna stanowi¢ jednolita ptyte z odstepami nie
wiekszymi niz spoiny miedzy kostkami.

Przy schodach wskazanych w cze$ci rysunkowej opracowania przed wejsciami do budynku
nalezy zamontowa¢ wycieraczki bezodptywowe. Korpus wycieraczki wykonany z polimerbetonu
wzmocnionego krawedzig ze stali ocynkowanej na gorze korpusu, ruszty wykonane jako siatkowe
lub kratowe ze stali ocynkowane;.
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Schody zewnetrzne oznaczone w czeSci rysunkowej opracowania jako ST3 nalezy
zabezpieczy¢ balustradg wykonang ze stali nierdzewnej o wysoko$ci 110 cm.

Przy wejSciu do budynku od strony potudniowej projektuje sie podjazd dla osoéb
niepetnosprawnych wykonany z kostki betonowej zabezpieczonej palisadg betonowg 12x18x100
cm. Szeroko$¢ ptaszczyzny projektowanego podjazdu 1,20 m. Betonowa palisade przy
podjazdach nalezy wyprowadzi¢ 7 cm ponad powierzchnig podjazdu. Wzdtuz podjazdu nalezy
zamontowac balustrady ze stali nierdzewnej z porgczami na wysokosci 0,75 i 0,90 m z rur
stalowych nierdzewnych ©®38 mm. Porecze przy koncach pochylni przedtuzy¢ o 30 cm
i zakonczy€ w sposob gwarantujacy bezpieczne uzytkowanie.

5.7 Rozbiérka tarasu zewnetrznego

Istniejacy taras betonowy przylegly do elewacji potudniowej budynku nalezy w catosci
rozebraC. Istniejace warstwy znajdujace sie pod tarasem nalezy wybraC i wywiezé na
odpowiednie sktadowisko. W miejscu istniejacego tarasu, po zakonczeniu robot dociepleniowych
nalezy wykona¢ przy drzwiach zewnetrznych prowadzacych do ogrodu nowe schody terenowe
z nawierzchnig z kostki betonowej gr. 6 cm z zabezpieczeniem w formie obrzezy z palisady
betonowej. CzeS¢ nawierzchni w miejscu po rozebranych tarasach nalezy wytozy¢ kostkg
betonowg gr. 6 cm zabezpieczong obrzezami betonowymi a na pozostatej czesci wykonac
trawnik.

5.8 Docieplenie kominéw wentylacyjnych ponad dachem

W ramach prac towarzyszacych zwigzanych z dociepleniem stropodachu i wymiang pokrycia
z papy nalezy uwzgledni¢ docieplenie istniejacych kominow wentylacyjnych ponad dachem wraz
z wymiang czap kominowych.

Powierzchnie wszystkich komindw ponad dachem nalezy docieplic ptytami styropianu
ekstrudowanego gr. 5 cm. Docieplenie kominéw wykona¢ analogicznie jak docieplenie $cian
zewnetrznych. Jako wierzchnig warstwe wykonczeniowg nalezy zastosowac cienkowarstwowq
wyprawe z tynku silikonowego w kolorze projektowanej elewacji. Wszystkie przewody
wentylacyjne z wyprowadzeniem bocznym nalezy zabezpieczy¢ kratkami wentylacyjnymi
wykonanymi ze stali nierdzewnej.

Od gory kominy nalezy zabezpieczy¢ zbrojonymi nakrywami betonowymi wykonczonymi
obrdbka blacharska z blachy ocynkowanej i powlekanej gr. 0,7 mm.

5.9 Remont zadaszenia nad wejSciem gtéwnym do budynku

W ramach prac towarzyszacych nalezy wyremontowac istniejace zadaszenie nad wejsciem
gtéwnym do budynku.

Powierzchnie boczne oraz powierzchnie spodnig zadaszenia nalezy docieplic warstwg wetny
mineralnej gr. 2 cm Docieplenie zadaszenia wykona¢ analogicznie jak docieplenie $cian
zewnetrznych. Jako wierzchnig warstwe wykonczeniowg nalezy zastosowac cienkowarstwowq
wyprawe z tynku silikonowego w kolorze projektowanej elewacii.

Od gory zadaszenie nalezy docieplic warstwg wetny mineralnej gr. 5 cm i wykona¢ nowe
pokrycie z dwoch warstw papy termozgrzewalnej oraz nowe obrobki blacharskie z blachy
ocynkowanej i powlekanej gr. 0,70 mm.

Przy zadaszeniu zamontowa¢ system odprowadzenia wody deszczowej — rynny i rury
spustowe o Srednicy 50 mm wykonane z blachy ocynkowanej i powlekanej gr. 0,70 mm.
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Elementy stalowe zadaszenia nalezy doktadnie oczysci¢, odttusci¢ i dwukrotnie pomalowac
farbg chlorokauczukowg na kolor zaprojektowanych obrébek blacharskich.

5.10 Montaz studzienek przy oknach piwnicznych

Istniejagce doswietla betonowe przy oknach piwnicy w zwigzku z projektowanym
dociepleniem Scian w gruncie nalezy rozebra¢. Po zakonczeniu robot izolacyjnych nalezy
zamontowac¢ nowe systemowe studzienki do$wietlajace.

Parametry przyktadowego systemu do$wietli okien piwnicznych:

- materiat wykonania: biaty polipropylen wzmocniony widéknem szklanym (GFPP),
polipropylen (PP), poliester wzmocniony widknem szklanym;

- ruszt: wykonany ze stali ocynkowanej ogniowo, zabezpieczony przed wyjeciem;

- zalety systemu: zdecydowanie wiecej Swiatta w pomieszczeniu, mozliwo$¢ regulacii
wysoko$ci nadstawkami, stabilnos¢, trwatos¢ i duza wytrzymatos¢ na obcigzenia,
catkowita szczelnoS¢ na styku ze Sciana budynku i wodoszczelno$¢, tatwoS¢ montazu
i utrzymania w czystosci, zabezpieczenie przed wtamaniem — mocowanie rusztu do
korpusu, w przypadku montazu wiecej niz jednej nadstawki wymagane jest utozenie
ramy wzmacniajace;.

Montaz do$wietli wykona¢ wg instrukcji i wskazan producenta. W celu odprowadzenie wody
deszczowej z dodwietli do gruntu nalezy wykona¢ warstwe drenarska w formie podsypki ze zwiru
ptukanego na gteboko$¢ min. 50 cm ponizej dna studzienki.

6. Ustalenia koncowe

6.1 Wplyw inwestycji na Srodowisko

Planowana inwestycja nie wptynie w Zaden znaczacy sposdb na srodowisko ani nie
spowoduje zagrozenia dla higieny i zdrowia uzytkownikdw ani na etapie prowadzenia robot
budowlanych, ani na etapie eksploatacji. Wszelkie informacje dotyczace bezpieczeristwa
i ochrony zdrowia zawarte zostaty w informacji BIOZ, dotaczonej do tego dokumentu. Wszelkie
niewykorzystane materiaty, badz pochodzace z rozbiérki bedg przekazane do utylizacji przez
wykonawce robot budowlanych. Bardziej szczegétowe informacje dotyczace ochrony Srodowiska
zawarte zostaty w specyfikacjach technicznych.

6.2 Wplyw planowanej termomodernizacji na stan techniczny budynku

Przewidywane roboty modernizacyjne wraz z niezbednymi robotami towarzyszacymi
opisane powyzej nie wptyng negatywnie na obecny stan techniczny budynku i nie stworzg stanu
zagrozenia dla bezpieczenstwa uzytkownikow.

Stan techniczny budynku oraz stan posadowienia istniejgcego obiektu pozwalajg na
przeprowadzenie robot termomodernizacyjnych.

6.3 Uwagi korncowe
Wykonac zgodnie z:

- Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz.U. 2002 nr 75
poz. 690) z p6dzniejszymi zmianami.

- Instrukcja ETICS 447/2009 ,Ztozone systemy izolacji cieplnej Scian zewnetrznych
budynkow”.
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- Aktualnie obowigzujgce normy i przepisy.

Roboty nalezy prowadzi¢ pod nadzorem osoby posiadajacej odpowiednie do$wiadczenie
| uprawnienia.

Roboty wykona¢ zgodnie z obowigzujgcymi warunkami technicznymi, sztukg budowlang
| przy zachowaniu podstawowych przepisow BHP.

Przy realizacji obiektu nalezy stosowa¢ wyroby dopuszczone do obrotu i stosowania
w budownictwie oraz posiadajace odpowiednie certyfikaty (zgodnosci z aktualnymi normami)
i aprobaty techniczne (w przypadku wyrobow dla ktdrych nie ustanowiono Polskiej Normy).

Projektujacy nie ponosi odpowiedzialnosci za zmiany dokonane przez Wykonawce
robot bez zgody pisemnej oso6b projektujacych.

7. Charakterystyka energetyczna budynku

Charakterystyka energetyczna obiektu — wg Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dn.
6.11.2008 r. w sprawie metodologii obliczania charakterystyki energetycznej budynku i lokalu
mieszkalnego lub czesci budynku stanowigcej samodzielna cato$¢ techniczno-uzytkowg oraz
sposobu sporzadzania i wzorow Swiadectw ich charakterystyki energetycznej oraz
Rozporzadzeniem Ministra Transportu, Budownictwa iGospodarki Morskiej zmieniajace
rozporzadzenie w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki iich
usytuowanie (Dz. U.z 2013 r. poz. 926).

Przedmiotowy budynek bedzie poddany kompleksowej modernizacji energetycznej, w trybie
ustawy o termomodernizacji zdn. 25.07. 2001 r., celem poprawy warunkdéw eksploatacii,
ograniczenia kosztow utrzymania, a co za tym idzie zmniejszenia zapotrzebowania na energie,
niezbednej do funkcjonowania obiektu. Termomodernizacja przyczynia sie bezpo$rednio do
ochrony srodowiska dzieki nizszej emisji dwutlenku wegla, powstajgcego przy produkcji energii —
zmniejsza sie wiec negatywne oddziatywanie obiektu na srodowisko.

Zakres prac, bedacych przedmiotem niniejszego opracowania, ogranicza sie do docieplenia
przegrod zewnetrznych, wymiany czesci zewnetrznej stolarki okiennej i drzwiowej. W tym
zakresie zostaty poprawione parametry obiektu i odpowiadajg aktualnym wymaganiom prawnym.

Charakterystyka energetyczna — zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dn.
6.11.2008 r. Zmieniajacego Rozporzadzenie w sprawie szczegdtowego zakresu i formy projektu
budowlanego oraz zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki
Morskiej zmieniajace rozporzadzenie w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny
odpowiadac budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2013 r. poz. 926).

a) bilans mocy urzadzen elekirycznych oraz urzadzen zuzywajacych inne rodzaje energi,
stanowigcych jego state wyposazenie budowlano-instalacyjne, z wydzieleniem mocy urzadzen
stuzacych do celdw technologicznych zwigzanych z przeznaczeniem budynku — poza
zakresem projektu, bez zmian w stosunku do stanu istniejgcego.

b) w przypadku budynku wyposazonego w instalacje ogrzewcze, wentylacyjne, klimatyzacyjne
lub chtodnicze — wtasciwosci cieplne przegrod zewnetrznych, w tym Scian petnych oraz drzwi,
wrot, a takze przegrdd przezroczystych innych.

Przegrody zewnetrzne poddane zostang dociepleniu, wspofczynniki przegrdd poddanych
dociepleniu bedg odpowiadac obecnie obowigzujgcym przepisom dotyczacym przenikalnoSci
cieplnej.

c. parametry  sprawnoSci  energetycznej instalacji  ogrzewczych,  wentylacyjnych,
klimatyzacyjnych lub chtodniczych oraz innych urzadzen majacych wptyw na gospodarke
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energetyczng obiektu budowlanego - poza zakresem projektu, bez zmian w stosunku do stanu
istniejgcego.

. dane wykazujace, ze przyjete w projekcie architektoniczno-budowlanym rozwigzania

budowlane iinstalacyjne spetniajg wymagania dotyczace oszczednoSci energii zawarte
w przepisach techniczno-budowlanych.

Projektowane przegrody zewnetrzne budynkow objete niniejszym projektem charakteryzujg
sie wspdtczynnikami przenikania ciepta U [W(m2K)] nizszymi niz wymagane obecnie
obowigzujacymi przepisami.

zapotrzebowania i jakosci wody oraz ilosci, jakosci i sposobu odprowadzenia Sciekow - poza
zakresem projektu, bez zmian w stosunku do stanu istniejgcego.

emisji zanieczyszczen gazowych, w tym zapachéw, pytowych i ptynnych, z podaniem ich
rodzaju, ilosci i zasiegu rozprzestrzeniania sie — docieplenie przegrod zewnetrznych wraz
Z wymiang czesci zewnetrznej stolarki okiennej i drzwiowej w znacznym stopniu przyczyni sie
do ograniczenie obecnej emisji szkodliwych substancji do powietrza takich jak CO, CO;, SOy,
NOy oraz pyfow.

rodzaju i iloSci wytwarzanych odpadéw - poza zakresem projektu, bez zmian w stosunku do
stanu istniejgcego.

emisji hatasu oraz wibracji, a takze promieniowania, w szczegolno$ci jonizujgcego, pola
elektromagnetycznego i innych zakidcen, z podaniem odpowiednich parametréw tych
czynnikbw i zasiegu ich rozprzestrzeniania sie - poza zakresem projektu, bez zmian
w stosunku do stanu istniejgcego.

wptywu obiektu budowlanego na istniejacy drzewostan, powierzchnie ziemi, w tym glebe,
wody powierzchniowe i podziemne, oraz wykazac, ze przyjete w projekcie architektoniczno-
budowlanym rozwigzania przestrzenne, funkcjonalne i techniczne ograniczajg lub eliminujg
wptyw obiektu budowlanego na S$rodowisko przyrodnicze, zdrowie ludzi i inne obiekty
budowlane, zgodnie z odrebnymi przepisami — zgodnie z zakresem opracowania rozwigzania
funkcjonalne i przestrzenne obiektu pozostajg bez zmian. Ze wzgledu na projektowane prace
termomodernizacyjne (docieplenie scian zewnetrznych, docieplenie stropodachéw, wymiana
czesci stolarki okiennej i drzwiowej), w istotny sposob nastapi ograniczenie emisji ciepta
poprzez przegrody zewnetrzne budynku.

W stosunku do budynku o powierzchni uzytkowej wiekszej niz 1000 m2 okreslonej zgodnie

z aktualnymi normami, dotyczacymi wiasciwosci uzytkowych w budownictwie oraz okreslania
i obliczania wskaznikéw powierzchniowych i kubaturowych — analize mozliwo$ci racjonalnego
wykorzystania pod wzgledem technicznym, ekonomicznym i $rodowiskowym, odnawialnych
zrodet energii, takich jak: energia geotermalna, energia promieniowania stonecznego, energia
wiatru, a takze mozliwosci zastosowania skojarzonej produkciji energii elektrycznej i ciepta oraz
zdecentralizowanego systemu zaopatrzenia w energie w postaci bezpo$redniego lub blokowego
ogrzewania.

Zaleca sig, w miare zwiekszenia dostepnosci energii odnawialnej wykorzystanie jej w przysztosci,

w szerszym zakresie, przez Inwestora.

Projektowat mgr inz. arch. Beata Ziebia-Sliz

26



PROJEKT BUDOWLANY

OBIEKT:

INWESTOR:

PROJEKTANT:

B. INFORMACJA BIOZ

Przedszkole nr 8
ul. Kamienna 6, 22-400 Zamos$¢

Miasto Zamosé
Rynek Wielki 13, 22-400 Zamos¢

mgr inz. arch. Beata Zieba-Sliz
Nr upr. MPOIA/046/2006

27



PROJEKT BUDOWLANY

| Zakres roboét:

roboty rozbidrkowe — wykucie o$cieznic okiennych i drzwiowych poddanych wymianie,
rozbiorka obrobek blacharskich i systemu odwodnienia budynku, rozbiorka nawierzchni
przylegtych do budynku, rozbidrka schoddéw zewnetrznych i taraséw betonowych,
rozbiorka pokrycia dachu, demontaz elementéw mocowanych do elewacji, demontaz krat
okiennych, demontaz czap kominowych, rozbiorka studzienek do$wietlajacych;

ustawianie i rozbiorka rusztowan zewnetrznych niezbednych do wykonania
projektowanego zakresu robot;

montaz stolarki okiennej i drzwiowej;
roboty ziemne — docieplenie $cian w gruncie z wykonaniem izolacji przeciwwilgociowej;
roboty izolacyjne — docieplenie scian zewnetrznych i stropodachow;

roboty tynkarskie — tynkowanie $cian, uzupetnienie ubytkow w tynku, docieplenie $cian
i wykonanie tynku cienkowarstwowego;

wykonanie nowego pokrycia dachu;

docieplenie kominéw wentylacyjnych ponad dachem;

wykonanie obrébek blacharskich;

budowa nowych schodow terenowych i podjazdu dla os6b niepetnosprawnych;
wykonanie nowej opaski wokot budynku;

roboty remontowe i wykoriczeniowe;

roboty malarskie.

Il Wykaz istniejacych obiektow budowlanych:

Prace dot. projektowanego zakresu robot odbywac sie bedg w istniejacym budynku.

I Wykaz elementéw zagospodarowania dziatki lub terenu, ktére moga stwarzaé
zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi:

Nie dotyczy. Projektowane prace odbywac sie bedg w istniejacym budynku.

IV Przewidywane zagrozenia:

Podczas prac na powierzchni dachu oraz przy wykorzystaniu rusztowan moze dojs¢ do
upadku z wysoko$ci 0sob tam pracujacych.

Podczas wykonywania prac, przy transporcie, ustawianiu i montazu materiatow
i urzadzen moze doj$¢ do sttuczen, skaleczen, lub przygniecenia osob wykonujgcych te
prace.

Podczas wykonywania prac elektrycznych moze doj$¢ do porazenia pradem.

V Instruktaz:

Szkolenia w dziedzinie bezpieczenstwa i higieny pracy dla pracownikéw zatrudnionych na
stanowiskach robotniczych, przeprowadza sie jako:

- szkolenie wstepne,
- szkolenie okresowe.

Szkolenia wstepne ogdlne (,instruktaz ogélny") przechodzg wszyscy nowo zatrudniani
pracownicy przed dopuszczeniem do wykonywania pracy. Obejmuje ono zapoznanie
pracownikbw z podstawowymi przepisami bhp zawartymi w Kodeksie pracy, w uktadach
zbiorowych pracy i regulaminach pracy, zasadami bhp obowigzujacymi w danym zaktadzie pracy
oraz zasadami udzielania pierwszej pomocy.
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Szkolenie wstepne na stanowisku pracy (,Instruktaz stanowiskowy") powinien zapoznac
pracownikbw z zagrozeniami wystepujacymi na okreslonym stanowisku pracy, sposobami
ochrony przed zagrozeniami, oraz metodami bezpiecznego wykonywania pracy na tym
stanowisku.

Pracownicy przed przystapieniem do pracy, powinni by¢ zapoznani z ryzykiem zawodowym
zwigzanym z praca na danym stanowisku pracy. Fakt odbycia przez pracownika szkolenia
wstepnego ogdinego, szkolenia wstepnego na stanowisku pracy oraz zapoznania z ryzykiem
zawodowym, powinien by¢ potwierdzony przez pracownika na pisSmie oraz odnotowany w aktach
osobowych pracownika. Szkolenie wstepne podstawowe w zakresie bhp, powinny by¢
przeprowadzone w okresie nie diuzszym niz 6 - miesigcy od rozpoczecia pracy na okreslonym
stanowisku pracy.

Szkolenia okresowe w zakresie bhp dla pracownikéw zatrudnionych na stanowiskach
robotniczych, powinny by¢ przeprowadzane w formie instruktazu nie rzadziej niz raz na 3 lata,
ana stanowiskach pracy na ktdrych wystepujg szczegdinie dla zagrozenia dla zdrowia oraz
zagrozenia wypadkowe nie rzadziej niz raz w roku.

Pracownicy zatrudnieni na stanowiskach operatorow zurawi, maszyn budowlanych i innych
maszyn o napedzie silnikowym powinni posiada¢ wymagane kwalifikacje.

Na placu budowy powinny by¢ udostepnione pracownikom do statego korzystania, aktualne
instrukcje bezpieczenstwa i higieny pracy dotyczace:

- wykonywania prac zwigzanych z zagrozeniami wypadkowymi lub zagrozeniami zdrowia
pracownikow,

- obstugi maszyn i innych urzadzen technicznych,

- postepowania z materiatami szkodliwymi dla zdrowia i niebezpiecznymi, udzielania
pierwszej pomocy.

Wiw instrukcje powinny okresla¢ czynno$ci do wykonywania przed rozpoczeciem danej
pracy, zasady i sposoby bezpiecznego wykonywania danej pracy, czynnosci do wykonywania po
jej zakonczeniu oraz zasady postepowania w sytuacjach awaryjnych stwarzajacych zagrozenia
dla zycia lub zdrowia pracownikéw. Nie wolno dopusci¢ pracownika do pracy - do ktorej
wykonywania nie posiada wymaganych kwalifikacji lub potrzebnych umiejetnosci, a takze
dostatecznej znajomosci przepisdw oraz zasad bhp.

Bezposredni nadzér nad bezpieczerstwem i higieng pracy na stanowiskach pracy sprawujg,
odpowiednio kierownik budowy (kierownik robdt) oraz majster budowy, stosownie do zakresu
obowigzkow.

Osoba kierujgca pracownikami jest obowigzana:

- organizowa¢ stanowiska pracy zgodnie z przepisami i zasadami bezpieczenstwa
i higieny pracy,

-dba¢ o sprawnos¢ srodkow ochrony indywidualnej oraz ich stosowania zgodnie
Z przeznaczeniem,

- organizowa¢, przygotowywa¢ i prowadzi¢ prace, uwzgledniajac zabezpieczenie
pracownikdw przed wypadkami przy pracy, chorobami zawodowymi i innymi chorobami
zwigzanymi z warunkami Srodowiska pracy,

- dba¢ o bezpieczny i higieniczny stan pomieszczen pracy i wyposazenia technicznego,
atakze o sprawnos¢ Srodkow ochrony zbiorowej i ich stosowania zgodnie
Z przeznaczeniem.

Kierownik budowy powinien podja¢ stosowne $rodki profilaktyczne majace na celu zapewni¢
organizacje pracy i stanowisk pracy w sposob zabezpieczajacy pracownikdw przed zagrozeniami
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wypadkowymi oraz oddziatywaniem czynnikow szkodliwych i ucigzliwych, zapewni likwidacje
zagrozen dla zdrowia i zycia pracownikow gtownie przez stosowanie technologii materiatow
i substancji nie powodujacych takich zagrozen.

W razie stwierdzenia bezpo$redniego zagrozenia dla zycia lub zdrowia pracownikow osoba
kierujaca, pracownikami obowigzana jest do niezwtocznego wstrzymania prac i podjecia dziatan
w celu usunigcia tego zagrozenia. Pracownicy zatrudnieni na budowie, powinni by¢ wyposazeni
w $rodki ochrony indywidualnej oraz odziez i obuwie robocze, zgodnie z tabelg norm przydziatu
srodkdw ochrony indywidualnej oraz odziezy i obuwia roboczego opracowana przez pracodawce.

Srodki ochrony indywidualnej w zakresie ochrony zdrowia i bezpieczefstwa uzytkownikow
tych $rodkdéw powinny zapewniaC wystarczajgacg ochrone przed wystepujacymi zagrozeniami (np.
upadek z wysokos$ci, uszkodzenie gtowy, twarzy, wzroku, stuchu). Kierownik budowy powinien
poinformowac pracownikow o sposobach postugiwania sie tymi Srodkami.

VI Wskazanie srodkéw technicznych i  organizacyjnych, zapobiegajacych
niebezpieczenstwom wynikajacych z wykonania robét budowlanych w strefach
szczegolnego zagrozenia zdrowia lub w ich sasiedztwie

Wskazanie $rodkow technicznych zapobiegajacych niebezpieczenstwom:

Przyczyny techniczne powstania wypadkow przy pracy:
a) niewtasciwy stan czynnika materialnego:

- wady konstrukcyjne czynnika materialnego bedace zrodtem zagrozenia,

- niewtasciwa stateczno$¢ czynnika materialnego,

- brak lub niewtasciwe urzadzenia zabezpieczajace,

- brak srodkéw ochrony zbiorowej lub niewtasciwy ich dobdr,

- brak lub niewtasciwa sygnalizacja zagrozen,

- niedostosowanie czynnika materialnego do transportu, konserwacji lub napraw.

b) niewtasciwe wykonanie czynnika materialnego:

- zastosowanie materiatow zastepczych,
- niedotrzymanie wymaganych parametréw technicznych.

c) wady materiatowe czynnika materialnego:

- ukryte wady materiatowe czynnika materialnego,

- niewtasciwa eksploatacja czynnika materialnego:

- nadmierna eksploatacja czynnika materialnego,

- niedostateczna konserwacja czynnika materialnego,

- niewtadciwe naprawy i remonty czynnika materialnego.

Wskazanie $rodkow organizacyjnych zapobiegajgcych niebezpieczenstwom:

Bezposredni nadzér nad bezpieczeristwem i higiena pracy na stanowiskach pracy sprawujg,
odpowiednio kierownik budowy (kierownik robot) oraz mistrz budowlany, stosownie do zakresu
obowigzkéw. Nieprzestrzeganie przepisow bhp na placu budowy prowadzi do powstania
bezposrednich zagrozen dla zycia lub zdrowia pracownikdw.

Przyczyny organizacyjne powstania wypadkow przy pracy:
a) niewtasciwa ogdlna organizacja pracy

- nieprawidtowy podziat pracy lub rozplanowanie zadan,

- niewfasciwe polecenia przetozonych,

- brak nadzoru,

- brak instrukcji postugiwania sie czynnikiem materialnym,
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- tolerowanie przez nadzor odstepstw od zasad bezpieczenstwa pracy,
- brak lub niewtasciwe przeszkolenie w zakresie bezpieczenstwa pracy i ergonomii,
- dopuszczenie do pracy cztowieka z przeciwwskazaniami lub bez badan lekarskich.

b) niewtasciwa organizacja stanowiska pracy:
- niewfasciwe usytuowanie urzadzen na stanowiskach pracy,
- nieodpowiednie przejscia i dojécia,
- brak srodkow ochrony indywidualnej lub niewfasciwy ich dobér.

Osoba kierujgca pracownikami jest obowigzana:

- organizowa¢ stanowiska pracy zgodnie z przepisami i zasadami bezpieczenstwa
i higieny

- pracy,

- dba¢ o sprawnos¢ Srodkéw ochrony indywidualnej oraz ich stosowania zgodnie
Z przeznaczeniem,

- organizowa¢, przygotowywac i prowadzi¢ prace, uwzgledniajac zabezpieczenie
pracownikéw przed wypadkami przy pracy, chorobami zawodowymi i innymi
chorobami zwigzanymi z warunkami Srodowiska pracy,

- dba¢ o bezpieczny i higieniczny stan pomieszczen pracy i wyposazenia
technicznego, a takze o sprawno$¢ srodkdw ochrony zbiorowej i ich stosowania
zgodnie z przeznaczeniem.

Kierownik budowy powinien podjg¢ stosowne $rodki profilaktyczne majace na celu:

- zapewniC organizacje pracy i stanowisk pracy w sposdb zabezpieczajacy
pracownikow przed zagrozeniami wypadkowymi oraz oddziatywaniem czynnikow
szkodliwych i ucigzliwych,

- zapewni¢ likwidacje zagrozen dla zdrowia i zycia pracownikow gtownie przez
stosowanie technologii, materiatéw i substancji nie powodujgcych takich zagrozen.

W razie stwierdzenia bezpo$redniego zagrozenia dla zycia lub zdrowia pracownikow osoba
kierujaca, pracownikami obowigzana jest do niezwtocznego wstrzymania prac i podjecia dziatan
w celu usuniecia tego zagrozenia.

Pracownicy zatrudnieni na budowie, powinni by¢ wyposazeni w $rodki ochrony indywidualne
oraz odziez i obuwie robocze, zgodnie z tabelg norm przydziatu Srodkéw ochrony indywidualnej
oraz odziezy i obuwia roboczego opracowang przez pracodawce. Srodki ochrony indywidualnej w
zakresie ochrony zdrowia i bezpieczenstwa uzytkownikow tych $rodkow powinny zapewnia¢
wystarczajgcg ochrong przed wystepujacymi zagrozeniami (np. upadek z wysokoSci,
uszkodzenie gtowy, twarzy, wzroku, stuchu).

Kierownik budowy obowigzany jest informowa¢ pracownikdéw o sposobach postugiwania sie
tymi Srodkami.
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C. ZALACZNIKI
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Uprawnienia projektowe
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g i .
IZB A AR.CHITBKTOW ’ . s

RZECZYPOSPOLITE) POLSKIE)
I3

MALOPOLSKA OKREGOWA IZBA ARCHITEKTOW
‘OKREGOWA KOMISJA KWALIFIKACYINA

Sygnetura skt OKKIUBHHBOGMP . - o . mmwmmzmsr

DECYZJA nr MPOIA / 046 [ 2006

Na podstawie art. 12 ust. 1 pit 1 :uz-tuuamn-nuuiwiwwmm
(tekst jednolity: Dz U. 2 2003 . u-mrpuz 2015; daisze zmiany: D2: U. 2 2004 1. Nr 6, poz. 41, Nr 92, paz. 881, Nr 83, poz.
838 Z2005T1. ua,puns&.unss pnzimlimmu'lupuinmmzml' H'iz.,pr_
63), art. 11124 ust. 1 pitt 2 ystawy ks idnia 2000 jamorzadach zawodowych srchiteitéw, inynienfw budownictw:
oraz ubanistéw (Dz. U. z 2001 r. lks.poz.QZMrwz& 22“&-!53.;»;1211“&240. mszzm:ur
124puz.ﬂ52uk1m.pzwuz2m¢»r Ner.pw.“QZmzmr Nriﬁ.pw.lzﬂ).).erlzutiou‘lwﬁiu

ze e : sirscyinego (tekst jadnoilly: Dz. U. z 2000 r. Nr 96, poz. 1071;
dalsumilnr M:Mr N'i‘la.pc:MNriS.plz.‘tm,IPbm%pu.imzer Nr.
lSﬂ.mﬂu.zMr Nrisz.pcz_iﬂaﬂzzmr l&Mpﬂ.Sﬁl?&Mpﬂ.m

stwierdza sie, 2o
Panl mgr in2.arch. Beata Zigba-Sliz
urodzona dia 17 maja 1578 r..wllym

MMMMIMM
§ lnilﬂuh

) ' UPRAWNIENIA BUDOWLANE :
w specjainosci architektonicznej do projeldmvama bez ogranlmn

mmmwummmmmm

Od decyzjl przysiuguje PaniiPanu odwolanie do Krajowe] Komisit memm*n
padrednictwem organy, mwm;mmwwmwm-
umuauuamm !

B mmMmMM1ﬂ
. Gdy decyzja stanie sip ostateczna:
zmkwumnm wwmumwwmw

budowiane,
ammmmw

30-11 omdwxmmmmxﬂ m-dopd-h@immm.plm
NIP: 677-21-89-383 Regon: 011466395-00160 Konto: PKO BP III 'O/Krakéw Nr 94 10202906 110132342

-
., .
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Matopolska Okregowa Rada Izby Architektéw RP

ZASWIADCZENIE - ORYGINAL

(wypis z listy architektow)

Matopolska Okregowa Rada Izby Architektow RP zaswiadcza, ze:
MGR INZ. ARCH. BEATA AGNIESZKA ZIEBA-SLIZ

posiadajaca kwalifikacje zawodowe do pelnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie
w specjalnosci architektonicznej i w zakresie posiadanych uprawnien nr MPOIA/046/2006,

jest wpisana na liste czlonkéw Matopolskiej Okregowej Izby Architektéw RP
pod numerem: MP-1283.

Czlonek czynny od: 11-04-2007 r.

Data i miejsce wygenerowania zaswiadczenia: 12-02-2019 r. Krakow.
Zaswiadczenie jest wazne do dnia: 31-07-2019 r.

Podpisano elektronicznie w systemie informatycznym Izby Architektéw RP przez:
Grzegorz Lechowicz, Sekretarz Okregowej Rady Izby Architektéw RP.

Nr weryfikacyjny zaswiadczenia:

MP-1283-A66A-EYSE-1C4B-28Y4

Dane zawarte w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzic¢ podajgc nr weryfikacyjny
zaswiadczenia w publicznym serwisie internetowym Izby Architektéw: www.izbaarchitektow.pl
lub kontaktujac sie bezposrednio z whasciwg Okregowa Izba Architektéw RP.
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[ZBA ARCHITEKTOW
RAFCZYPOSPOLITE] POLSKIES

MALOPOLSKA OKREGOWA IZBA ARCHITEKTOW
OKREGOWA KOMISJA KWALIFIKACYINA

.Sygnatura akt: OKK/ApbiB407/MP Kraicdw, dnia 14 grudnia 2007 1.

DECYZJA nr MPOIA / 081 / 2007

Napndstawieaﬂ.ﬁtﬂ.‘lwﬂuﬁ 2 art. 13 ust 1 pid 1 iard t4ust ¥ pid 1 staw i 7 6 » Prawg budowiane
(tekst jadnoity: DiZennil Ustaw 2 2008, nr 156, poz. 1118 daisze zmiany Da.U. 22008, nr170poz.12!1!31€3 22007, w99, pw_
665, wBB.potSB?rrﬂ?;mﬁ!ﬁ}.uﬂ.Hlﬂuﬁ.tmz ptavey T dnig grudnia 2000 samorzadach Fawodowych
rehitekiéw, indvnierdw budownictwa oraz urbanisitw (Dz. U, z 2001 r. Nr 5§, poz. 42, 2 2602 1. Nr23 poz. ZHNHSB,ch
1271 { Nr 240, mm 22003r Nr124 poz.1f52|Nr190 miMzZﬂMr Nr 141, m1492w220wr Nr 150,
POz 1247).), oraz art.104 i 107 § 1 i 4 ystowy g crerwea 1960 v - Kodeks posiepowania higiracyinego Gelst

- Dz, U, 22000 7. Nr 88, pox, 1071, mm D= U.z 2001 . Nr 45, poz 500, z 2002 1. Nr1$3 poz QMNr153.
poz.12‘?i i Nr 169, poz. 1387, Z 2003 r. Nr 130, poz. 1188, 2 2004 1, Nr182,p02.15920razz2£ﬂ§r Nr 84, poz. $65 | Nr 78,
paz. 882, e 181, poz. 1524

stwierdza sy, 2o
Pani mgr ink.arch. Malgorzata Bzdek-Bogdan
uradzona dnla 23 sierpnia 1979 r., w MySlenicach

posiada odpowiednie wyksztsicanie techaiczne | praktyke zawodowg
Fnadaje siy

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
w specjalnosci architektonicznej do projektowania bez ograniczef:

wnmmmmmmwcmmmhmmmmmm -

decyzil przysiuguje Panl/Panu odwolanie do Krajowe] Komisji Kwaliftiacyjnej tzby Architaktéw. Odwolarda wnosl sig Za
mhwunmm lﬂﬁrywvdaidecyzigl; Okregowe] Komisit Kwalitkacyinel Matopoiskis} Okregowe] lzby Architeiddw, w
twrminie 14 dni od dnda dereczenia decy?)

Ctzvmula.
1. Pani Melgerzata Bzdek-Bogchn, Zaim. 32-400 Mysleniee, ul. Rzemiesiniczs 28
Gdy decyzjs stanfa Sig oslafeczna.
2.Giswny inspedor Nadzom: Budewiaaego w celu wpisania do centrainego rejestru oséb posindajacych uprawnienia

budowiane
1 Mnbpohim Okregowa Rada Izhy Amhuek:aw

30-110 Krakéw, ul. Kraszewskiego 36. Tel/fux: (0~12) 427 26 47. E-mail matopolska@izb ‘ i Httpu//iwww.maiopolska.iarp.pl
MIP: 677-21-89-383 Regon: 817466395-00160 Konto: PKC BF III O/Krakéw Nr 94 10202906 110132342

7/64
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IZBA ARCHITEKTOW

RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Matopolska Okregowa Rada Izby Architektow RP

ZASWIADCZENIE - ORYGINAL

(wypis z listy architektow)

Matopolska Okregowa Rada Izby Architektéw RP zaswiadcza, ze:

MGR INZ. ARCH. MALGORZATA BZDEK-BOGDAN
posiadajaca kwalifikacje zawodowe do pelnienia samodzielnych funkeji technicznych w budownictwie
w specjalnosci architektonicznej i w zakresie posiadanych uprawnien nr MPOIA/081/2007,

jest wpisana na liste cztonkéw Malopolskiej Okregowej Izby Architektow RP
pod numerem: MP-1354.

Cztonek czynny od: 30-01-2008 r.

Data i miejsce wygenerowania zaswiadczenia: 05-02-2019 r. Krakow.
Zaswiadczenie jest wazne do dnia: 31-03-2019 r.

Podpisano elektronicznie w systemie informatycznym Izby Architektow RP przez:
Grzegorz Lechowicz, Sekretarz Okregowej Rady Izby Architektow RP.

Nr weryfikacyjny zaswiadczenia:

MP-1354-4F24-F7C5-C14Y-C8AC

Dane zawarte w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzic podajac nr weryfikacyjny
zaswiadczenia w publicznym serwisie internetowym Izhy Architektow: www.izhaarchitektow.pl
lub kontaktujac sie bezposrednio z whasciwg Okregowa Izbg Architektaw RP.
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Wypis | wyrys z miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego
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URZAD MIASTA ZAMOSE
WDz NICTWEA,

URBANISTYRE OCHRONY ZABYTKOW

BU-0Z.6727.1. 54 2019.8] o
L.dz.238/2019 Zamos¢ 25 02, 2019

Na wniosek z dnia: 31.01.2019 .

SOLARSYSTEM s. c. Lapa M.,
Olesek W., Skorut-Nawara E.,
pelnomocnik Miasta Zamo$é
ul. Slowackiego 42

32-400 Myslenice

Dziatajac na podstawie art. 30 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu
przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2018 1. poz. 1945) wydaje sie:

WYPIS Z MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA
PRZESTRZENNEGO
MIASTA ZAMOSC
Uchwala nr XLV/499/06 Rady Miejskiej w Zamosciu z dnia 26 czerwca 2006 r.
(Dz. Urz. Woj. Lubelskiego Nr 160 poz. 2611 z dnia 29 wrzesnia 2006 r.)

Dzialka nr ewid. 122, obreb nr 1.0001.AR_40: Przeznaczenia: 21.21 UO - Tereny zabudowy
ustugowej-oswiaty (100%)

Uchwata Nr XLV/499/06
Rady Miejskiej w Zamosciu
z dnia 26 czerwca 2006 .
w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Zamo$é
Na podstawie art.18 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorzadzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. nar
13 z 1996r., poz. 74, z pozniejszymi zmianami) oraz art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu
i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80 z 2003 r. poz. 717), zgodnie z Uchwata Nr XLI1/601/2002 Rady
Miejskiej w Zamosciu z dnia 29 kwietnia 2002 rw sprawie przystapienia do sporzadzenia miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego miasta ipo stwierdzeniu zgodnosci z ustaleniami studium uwarunkowan
i kierunkéw zagospodarowania przestrzennego miasta, przyjgtego uchwala XV/232/99 Rady Miejskiej w Zamosciu
- zdnia 20 grudnia 1999 r. oraz ze zmiana studium uwarunkowan i kierunkéw zagospodarowania przestrzennego
miasta, przyjeta uchwaly Nr XXVIII/315/04 Rady Miejskiej w Zamosciu z dnia 29 grudnia 2004 r. W sprawie
zmiany studium uwarunkowan i kierunkéw zagospodarowania przestrzennego miasta, uchwala si¢ miejscowy plan
zagospodarowania przestrzennego miasta Zamoscia, zwany dalej ,planem”.
DZIAL 1
Przepisy ogo6lne
§1.

1. Plan zawiera ustalenia dla nastgpujacych Jednostek Strukturalnych, wyodrebnionych w granicach
administracyjnych miasta:

1) Nr 1 - Stare Miasto,

2) Nr 2 - Tereny Poforteczne — Cz. Péinocna,

3) Nr 3 - Tereny Poforteczne — Cz. Poludniowa,

4) Nr 4 - [IT Obwod Strategiczny — Cz. Zachodnia,
5) Nr 5 - IIl Obwéd Strategiczny — Cz. Pélnocna,
6) Nr 6 - I1I Obwdéd Strategiczny — Cz. Wschodnia,
7)Nr 7 - Zalew i Zamczysko — Cz. Zachodnia,

8) Nr 8 - Zalew i Zamczysko — Cz. Wschodnia,

9) Nr 9 - Dolina Laburiki,

10) Nr 10 - Janowice — Cz. Poludniowa,

11) Nr 11 - Janowice — Cz. Pétnocna,

12) Nr 12 - Wschodnia Karoléwka — Cz. Pénocna,
13) Nr 13 - Wschodnia Karoléwka — Cz. Poludniowa,

PODINSPEKTOR
1 URZAD MIASTA ZAMOSC Wydz'a"juc?clrj'-- igtwa, Urbanistyki
WYDZIAL BUDOWNICTWA, /‘
“JRBANISTYK! i OCHRONY ZABYTKOW mar Tt Jus
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14) Nr 14 - Zachodnia Karoléwka — Cz. Péinocna,

15) Nr 15 - Zachodnia Karoléwka — Cz. Poludniowa,

16) Nr 16 - Mata Dzielnica Przemystowa,

17) Nr 17 - Osiedle Blonie,

18) Nr 18 - Nowe Miasto — Cz. Pénocna,

19) Nr 19 - Nowe Miasto — Cz. Poludniowa,

20) Nr 20 - Zachodnie Przedmiescie Lubelskie - Cz. Zachodnia,

21) Nr 21 - Zachodnie Przedmie$cie Lubelskie - Cz. Wschodnia,

22) Nr 22 - Wschodnie Przedmiescie Lubelskie - Cz. Zachodnia,

23) Nr 23 - Wschodnie Przedmiescie Lubelskie - Cz. Wschodnia,

24) Nr 24 - Centralna Dzielnica Przemyslowa,

25) Nr 25 - Osiedle Monte Cassino i Zamoyskiego,

26) Nr 26 - Osiedla Przy Obwodnicy — Cz Péocna,

27) Nr 27 - Osiedla Przy Obwodnicy — Cz. Poludniowa,

28) Nr 28 - Majdan — Cz. Pénocna,

29) Nr 29 - Majdan — Cz. Poludniowa,

30) Nr 30 - Wschodnia Dzielnica Przemystowa — Cz. Péinocna,

31)Nr 31 - Wschodnia Dzielnica Przemystowa — Cz. Potudniowa.

2. Integralnymi czgsciami planu jest niniejsza uchwata oraz nastepujace zalaczniki:
I)Nr 1 - Rysunek planu nr 1 - Ustalenia planu dla Jednostek Strukturalnych Nr 1-3, sporzadzony w skali 1:1000,
2) Nr 2 - Rysunek planu nr 2 - Ustalenia planu dla Jednostek Strukturalnych Nr 4-31, sporzadzony w skali 1:2000,

3) Nr 3 - Rysunek planu nr 3 — Zasady ksztaltowania ukiadu komunikacji isieci uzbrojenia dla Jednostek
Strukturalnych Nr 1-31, sporzadzony w skalil:2000,

4) Nr 4 - Rozstrzygnigcia o sposobie rozpatrzenia uwag wniesionych do projektu planu,

5) Nr 5 - Rozstrzygnigcia o sposobie realizacji zapisanych w planie inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej.
§2.

1. Plan okresla:

1) przeznaczenie terenéw oraz linie rozgraniczajace tereny o réznym przeznaczeniu lub roznych zasadach
zagospodarowania,

2) zasady ochrony i ksztattowania fadu przestrzennego,

3) zasady ochrony $rodowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego,

4) zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytkéw oraz débr kultury wspélczesne,

5) wymagania wynikajace z potrzeb ksztaltowania przestrzeni publicznych,

6) parametry i wskazniki ksztalttowania zabudowy oraz zagospodarowania terenu, w tym linie zabudowy, gabaryty
obiektéw i wskazniki intensywnosci zabudowy,

7) szczegblowe zasady i warunki scalania i podziatu nieruchomosci objetych planem miejscowym,

8) szczegdlne warunki zagospodarowania terenéw oraz ograniczenia w ich uzytkowaniu, w tym zakaz zabudowy,

9) zasady modernizacji, rozbudowy i budowy systeméw komunikacji i infrastruktury techn icznej,

10) sposéb i termin tymczasowego zagospodarowania, urzadzania i uzytkowania terenow,

11) stawki procentowe, na podstawie ktérych ustala si¢ oplate, o ktérej mowa w art. 36 ust. 4. ustawy o planowaniu
i zagospodarowaniu przestrzennym z dnia 27 marca 2003 r.

2. Szczegblowe ustalenia planu, zawierajace dopuszczenia, nakazy, ograniczenia lub zakazy i odnoszace si¢ do
wskazanych wustepie 1 zasad iwymagan, dotyczacych zagospodarowania przesirzennego w odniesieniu do
poszczegolnych terendw zawarte s w Dzialach 111-XXXIII uchwaly (z wyjatkiem zasad utrzymania, modernizacji,
rozbudowy i budowy systeméw komunikaciji i infrastruktury technicznej, ktére okreslone sg w Dziatach XXXIV
1 XXXV uchwaly oraz stawek procentowych, ktére okreslone sg w Dziale XXXVI uchwaly).

3. Plan nie ustala dopuszczen, nakazéw, ograniczen lub zakazéw na terenach wskazanych w Dzialach I1I - XXXIII
uchwaly iodnoszacych si¢ do wskazanych w ustepie 1zasad i wymagan dotyczacych zagospodarowania
przestrzennego, jesli nie wystgpuje przedmiot ustalen obrebie tych terenéw.

4. Plan nie okresla granic i sposob6w zagospodarowania terenéw podlegajacych ochronie, ustalonych na podstawie
przepiséw szczegblnych, wtym terenéw gémiczych atakze narazonych na niebezpieczenstwo powodzi oraz
zagrozonych osuwaniem si¢ mas ziemnych, ze wzgledu na ich niewystgpowanie w obszarze objetym ustaleniami
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planu.

§3.
I. Wplanie stosuje si¢ definicje poje¢, okreslone wart. 2 ustawy zdnia 27 marca 2003 r. o planowaniu
i zagospodarowaniu przestrzennym, art. 3 ustawy z 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane, art. 3 ustawy z dnia 27
kwietnia 2001 r. Prawo ochrony $rodowiska, art. 5 ustawy z dnia 16 kwictnia 2004 r. 0 ochronie przyrody oraz w art.
3 ustawy o ochronie zabytkéw i opiece nad zabytkami z 23 lipca 2003 r. - w rozumieniu przyjetym w tych ustawach.

2. Tlekro¢ w planie uzywa sie okreslen takich jak:

1) ,bastion” - nalezy przez to rozumie¢ element dawnych fortyfikacji, wznoszony na zalamaniach obwalowan
twierdzy w postaci pigciobocznego nasypu ziemnego, otoczonego murem na zewnetrznym obwodzie; bastion pelnit
role ogniowego stanowiska dla artylerii flankujacej dostep do linii umocnier;

2) ,dach symetryczny”- nalezy przez to rozumie¢ dach o jednakowym kacie nachylenia ich polaci oraz symetrii
ukiadu;

3) wemisja zanieczyszczefi”- nalezy przez to rozumieé zanieczyszczenia wéd, powietrza i gleb oraz hatas, Zwigzane
z uzytkowaniem obiektéw budowlanych i zainstalowanych w ich obrebie oraz na terenach je otaczajacych instalacji
i urzadzen;

4) ..funkcja terenu podstawowa”— nalezy przez to rozumie¢ podstawowy sposéb uzytkowania terenu;

5) ,funkeja terenu uzupeliajaca™ - nalezy przez to rozumie¢ funkcje towarzyszaca podstawowemu sposobowi
uzytkowania terenu, ktérej wprowadzenie nie zajmie 30% powierzchni zabudowy lub powierzchni terenu
o0 ustalonym w planie podstawowym przeznaczeniu;

6) .gabaryty obiektu”- nalezy przez to rozumie¢ zasadnicze wymiary obiektu budowlanego, okreslajace jego
szerokos$¢, dlugosc i wysokoéé;

7) njednostka strukturalna planu”™- nalezy przez to rozumie¢ wyodrebnione w granicach administracyjnych miasta
Jjego czgsci o zroznicowanej strukturze funkcjonalno-przestrzennej oraz réznych okresach powstawania, objete
ustaleniami szczegétowymi planu, okreslonymi w Dziatach 11-XXXII uchwaty;

8) ,.kazamata™ - nalezy przez to rozumie¢ element dawnych fortyfikacji petniacy role schronu bojowego lub obiektu
ochronnego o znacznej wytrzymalosci, pokryty géry gruba warstwa ziemi i zaopatrzony w strzelnice;

9) .kojec” - nalezy przez to rozumie¢ element dawnych fortyfikacji, wznoszony przy gléwnych obwarowaniach
twierdzy, z ktérego prowadzono ogien wzdhuz fosy;

10) ,kurtyna” - nalezy przez to rozumie¢ element dawnych fortyfikacji, stanowiacy cze$é obwodu obronnego
o narysie bastionowym, laczacy poszczegélne bastiony;

11) . linia rozgraniczajaca™ nalezy przez to rozumie¢ obowiazujaca lub orientacyjng linig rozgraniczajaca tereny
oréznym przeznaczeniu i réznych zasadach zagospodarowania, ktérej okreslony na rysunku planu przebieg ma
charakter wigzacy lub orientacyjny;

12) ,mur Carnota” - nalezy przez to rozumieé¢ element dawnych fortyfikacji, stanowigcy mur obronny ze
strzelnicami, zlokalizowany na stoku watu obronnego lub u jego podnéza w rowie fortecznym;

13) ,nieprzekraczalne linic zabudowy”- nalezy przez to rozumie¢ linie, ktérych nie moze przekroczyé zadna
z czg$ci budowanego lub rozbudowanego obiektu;

14) ,nieruchomo$¢ gruntowa”- nalezy przez to rozumieé jedng lub wiccej dziatek budowlanych, znajdujacych sie
we wladaniu jednego inwestora, ktérymi moze on dysponowa¢ w celach budowlanych;

15) ,,nieucigzliwe ustugi” - nalezy przez to rozumie¢ ustugi, ktérych funkcjonowanie spetia odpowiednie przepisy
sanitarne, epidemiologiczne oraz standardy jakosci $rodowiska w obrebie granic terenu, do ktorego jego wiasciciel
ma tytut prawny; wéréd w/w ustug nie moga by¢ uwzglgdnione takie formy dziatalnoéci gospodarczej jak: domy
weselne oraz inne obiekty stuzace organizacji imprez masowych, sktadowiska opahi i odpadéw, zlomowiska,
zaktady obstugi i napraw motoryzacji, handel gazem ptynnym;

16) ,.obowigzujgce linie zabudowy™- naleZy przez to rozumie¢ linie, na ktérych umieszcza sig frontowe elewacje
budowanego lub rozbudowanego obiektu;

17) ,,obszary przestrzeni publicznej” - nalezy przez to rozumie¢ obszary o szczegélnym znaczeniu dla zaspokojenia
potrzeb mieszkancow, poprawy jakosci ich zycia i sprzyjajace nawiazywaniu kontaktow spotecznych ze wzgledu na
ich polozenie oraz cechy funkcjonalno-przestrzenne, okreslone w studium uwarunkowan i kierunkéw
zagospodarowania przestrzennego miasta oraz tereny ogolnodostgpnych  dziedzincéw wewngtrznych,
wyodrebnionych w blokach zabudowy na Starym Miescie, tereny zieleni urzadzonej i parkdw, tereny ustugowe oraz
tereny komunikacji drogowej i pieszej;

18) ,,pomnik przyrody”- nalezy przez to rozumie¢ formg ochrony przyrody odnoszaca si¢ do obiektu Iub zespotu
obiektéw, okreslong przepisami ustawy o ochronie przyrody;

19) ..powierzchnia biologicznie czynna”- nalezy przez to rozumie¢ czgéé dziatki budowlane; polozonej na gruncie
rodzimym, ktéra pozostaje niezabudowana, nie stanowi dojazdéw i doj$¢ pieszych, jest pokryta trwala roslinnoscig
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lub jest uzytkowana rolniczo, a takze tereny lasow, ciekéw i zbiornikow wodnych; udziat powierzchni biologicznie

czynnej jest wyrazony procentowo jako stosunek powierzchni biologicznie czynnej do catkowitej powierzchni
dziatki budowlanej;

20) ,powierzchnia zabudowana”™ nalezy przez to rozumie¢ powierzchni¢ zabudowy wraz ze wszystkimi
powierzchniami utwardzonymi w obrebie dzialki budowlanej;

21) ,stoniczoto”™ - nalezy przez to rozumie¢ element dawnych fortyfikacji, stanowigcy system dodatkowych
obwatowar, zlokalizowanych przed czotami bastionéw i wykorzystywanych jako stanowiska ogniowe;

22) ,przeznaczenie terenu”- nalezy przez to rozumie¢ okre$lony w planie dla danego terenu podstawowy sposéb
jego uzytkowania,

23) ,rawelin” - nalezy przez to rozumieé element dawnych fortyfikacji, stanowiacy system obwalowa,
wznoszonych przed obwodem twierdzy i shuzacy ostonie kurtyny oraz wsparciu bastiondw;

24) ,.strefy ochrony konserwatorskiej”- nalezy przez to rozumieé strefy wyznaczone na mocy przepiséw ustawy
o ochronie zabytkéw i opiece nad zabytkami dla ochrony ukladu urbanistycznego Starego Miasta i Terenéw
Pofortecznych, wybranych obiektéw zabytkowych iich otoczenia oraz krajobrazu kulturowego miasta; w obrebie
tych stref ustalone zostaly ogélne zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytkow;

25) teren”- nalezy przez to rozumie¢ wydzielony liniami rozgraniczajacymi obszar o okreflonym w planie
podstawowym sposobie uzytkowania, oznaczony odpowiednim symbolem uzZytkowania;

26) ,tereny poforteczne™ - nalezy przez to rozumie¢ tereny dawnych fortyfikacji X1X-wiecznych, otaczajgce obszar
Starego Miasta;

27) ,tereny przeznaczone pod realizacjg celéw publicznych™- nalezy przez to rozumie¢ tereny wydzielone pod drogi
publiczne, obiekty iurzadzenia transportu publicznego; tereny lacznosci publicznej isygnalizacji, tereny
przeznaczone pod przewody i urzadzenia stuzace do przesylania plynéw, pary, gazow i energii elektrycznej, a takze
tereny lokalizacji obiektéw i urzadzen niezbednych do korzystania z tych przewodéw i urzadzen; tereny urzadzen
sluzacych do zaopatrzenia ludnosci w wode, gromadzenia, przesytania ioczyszczania §ciekéw oraz utylizacji
odpadéw, stuzacych ochronie érodowiska; tereny débr kultury w rozumieniu przepiséw o ochronie zabytkéw
i opiece nad zabytkami, tereny na ktérych znajduja si¢ obiekty urzed6éw i organéw wiladzy,

administracji, szkét publicznych, atakZe publicznych obiektéw ochrony zdrowia, przedszkoli, doméw opieki
spolecznej i placéwek opiekuniczo- wychowawczych; tereny stuzace dla usytuowania obiektéw oraz urzadzen dla
zapewnienia bezpieczefistwa publicznego, w tym zakladéw karnych; tereny zakiadanych i utrzymywanych
cmentarzy, ustanowionych i chronionych miejsc pamigci narodowej; tereny innych celéw publicznych okreslonych
w odrebnych ustawach;

28) Il obwéd strategiczny” - nalezy przez to rozumie¢ obszar otaczajgcy tereny poforteczne i powiazany
z dawnym przebiegiem drogi obwodowej, otaczajacej XIX wieczng Twierdze Zamos¢;

29) ,,tymczasowe zagospodarowanie™- nalezy przez to rozumie¢ okre$lony w planie sposéb korzystania z terenu do
czasu wprowadzenia zainwestowania o charakterze zgodnym z funkcjg terenu okreslong w planie;

30) ,,ucigzliwosci™- nalezy przez to rozumie¢ zjawiska o negatywnym wplywie na warunki zycia mieszkancow lub
stan $rodowiska przyrodniczego, wtym m.in.: zanieczyszczenia powietrza waéd igleby, hatas, wibracje,
promieniowanie niejonizujace i inne;

31) ,,ukfad dachu”- nalezy przez to rozumie¢ sposéb uksztaltowania potaci dachu;

32) ,wysokos¢ zabudowy” - nalezy przez to rozumie¢ wysokos¢, liczong od poziomu wejscia w elewacji frontowej
budynku do wysokosci kalenicy lub najwyzszego punktu dachu;

33) ,zabudowa™- nalezy przez to rozumieé budynki lub zespoly budynkéw oraz inne obiekty kubaturowe,
zlokalizowane na wyznaczonych w planie terenach,

34) ,powierzchnia uzytkowa podstawowa™ — nalezy przez to rozumieé, zgodnie z Polska Norma PN -ISO

9836:1997, powierzchnig uzytkowg przeznaczong do zaspokajania podstawowych potrzeb wynikajacych z funkcji
budynku lub jego wydzielonej czgsci.

§4.
1. Przedmiotem ustalei planu sg tereny, przeznaczone na cele rozwoju funkcji mieszkaniowej, ustugowej, rolniczej,
techniczno-produkcyjnej oraz tereny zieleni i wod, komunikacji i infrastruktury technicznej.

2. Wobszarze objetym planem wydziela si¢ tereny zabudowy mieszkaniowej, o funkcjach podstawowych
oznaczonych na rysunkach planu nastepujacymi symbolami;

1) MN - dla terenéw zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej,
2) MNs - dla terenéw zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej szeregowe;j,

3) MN+R - dla terenéw zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej z dopuszczeniem prowadzenia dziafalnosci
rolniczej,

4) MN+U - dla terenéw zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej z ustugami,
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5) MW - dla terenéw zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej,
6) MW+U - dla terenéw zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej z ustugami.

3. W obszarze objetym planem wydziela si¢ tereny zabudowy ustugowej, o funkcjach oznaczonych na rysunku
nastepujacymi symbolami:

1) U - dla terenéw zabudowy ustugowe;j,
2) UA - dla terenéw zabudowy ustugowej - administracji,

3) UC - dla terenéw zabudowy uslugowej — rozmieszczenia obiektow handlowych o powierzchni sprzedazy
powyzej 2000m?,

3a) UC1 - dla terenéw zabudowy ustugowej — rozmieszczenia obiektéw handlowych o powierzchni sprzedazy
powyzej 2000m?,

4) UH - dla terenéw zabudowy ustugowe;j - handlu,
5) UI - dla terenéw zabudowy ushug innych,

6) UK - dla terenéw zabudowy ustugowej - kultury, w tym: UKs - dla terenéw i obiektéw sakralnych, UKp — dla
terenéw - pomnikéw martyrologii i innych pomnikéw,

7) UN - dla terenéw zabudowy ustugowe;j - nauki,

8) UO - dla terenéw zabudowy ustugowe;j - oswiaty,

9) US - dla terenéw zabudowy ustugowej - sportu i rekreacji,
10) UT - dla trenéw zabudowy ustugowej — turystyki,

11) UZ - dla terenow zabudowy ustugowej - zdrowia.

4. W obszarze objetym planem wydziela si¢ tereny zabudowy techniczno-produkeyjne;j, o funkcjach podstawowych,
oznaczonych na rysunkach planu nastepujgcymi symbolami:

1) RU - dla terenéw obstugi produkeji w gospodarstwach rolnych, hodowlanych i ogrodniczych,
2) BS - dla terenéw zabudowy skladéw i magazynéw,
3) P - dla terenéw zabudowy techniczno- produkcyjnej.

5. W obszarze objetym planem wydziela si¢ tereny zieleni iwdd, o funkcjach podstawowych oznaczonych na
rysunkach planu nastepujacymi symbolami:

1) ZC - dla terenéw cmentarzy,

2) ZD - dla terenéw ogrodéw dziatkowych,

3) Z1 - dla teren6w zieleni izolacyjnej,

4) ZL - dla terenow lasow,

5) ZN - dla terendw zieleni nieurzadzone;j,

6) ZP - dla terenéw zieleni urzadzonej i parkéw, w tym: ZPn - dla teren6w zieleni urzadzonej niskiej,
7) WS - dla terenéw wéd érédladowych, w tym: WSF — dla terenéw pofortecznego ukfadu wodnego.
6. W obszarze objetym planem wydziela sig tereny rolnicze oznaczone na rysunku planu symbolem R.

7. W obszarze objetym planem wydziela si¢ tereny komunikacji, o funkcjach oznaczonych na rysunku
nastepujacymi symbolami:

1) KD/GP - dla terenéw gléwnych ulic publicznych ruchu przyspieszonego,
2) KD/G - dla terenéw giéwnych ulic publicznych,

3) KD/Z - dla terendw zbiorczych ulic publicznych,

4) KD/L - dla terenéw lokalnych ulic publicznych,

5) KD/D - dla terenéw dojazdowych ulic publicznych,

6) KD/W - dla terenow ulic wewngtrznych,

7) KDr — dla terenéw drég gospodarczych dla rolnictwa

8) KP - dla terenéw komunikacji pieszej, w tym KPp — dla terenéw placow,

9) KS - dla terenéw komunikacji samochodowej, w tym: KSb - dla terenéw baz transportu i zajezdni, KSd - dla
teren6w dworca autobusowego, KSs - dla terenéw stacji paliw i obslugi, KSp — dla terenéw parkingéw i garazy,
KSpp — dla terenéw parkingéw podziemnych, KSz — dla terenéw zajezdni,

10) KK - dla terenéw komunikacji kolejowej.

8. Wobszarze objetym planem wydziela si¢ tereny infrastruktury technicznej, o funkcjach podstawowych
oznaczonych na rysunkach planu nastgpujacymi symbolami:
1) C - dla terenéw obiektéw i urzadzen cieplownictwa,

2) E - dla terenéw obiektéw i urzadzen elektroenergetyki,
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3) G - dla terenow obiektéw i urzadzer gazownictwa,

4) K - dla terenow obiektow i urzadzen kanal izacji,

5) W - dla terenéw obiektow i urzadzen wodociagowych,

6) O —dla terenéw gospodarki odpadami.

9. Plan dopuszcza wprowadzenie funkcji uzupemiajacych dla funkcji podstawowych, ustalonych dla terenéw
objetych jego ustaleniami, bez powodowania zmiany charakteru ich zagospodarowania oraz warunkéw ochrony

srodowiska przyrodniczego ikulturowego wich obrebie; zasady dopuszczenia wprowadzania funkcji
uzupehniajacych zawarte sa w Dziatach I1-XXXII uchwaly.

10. Plan nie obejmuje ustaleniami terendw zamknigtych. W odniesieniu do tych terenéw zawarte sa na rysunku
planu nr 1 i 2 postulowane zmiany form ich uzytkowania, uwarunkowane wezesniejsza likwidacjg toru kolejowego
relacji Zamosé-Hrubieszéw oraz przejgciem tych terenéw (w odniesieniu do terenéw potozonych w obrebie
Jednostki Strukturalnej Nr 3 — Tereny Poforteczne - Cz. Potudniowa iNr 6 — 11 Obwad Strategiczny — Cz.
Wschodnia).
DZIAL 111
Ustalenia Szczegétowe
Dotyezy przeznaczenia o symbolu 21.21 UO:
DZIALXXIII
Ustalenia szczegétowe
Jednostka Strukturalna Planu nr 21 — Zachodnie Przedmiedcie Lubelskie - Cz. Wschodnia
[.]
Rozdziat 2
Tereny zabudowy ushugowej
§ 87.
Dla terenéw z istniejaca funkcja podstawowg zabudowy ustugowej, oznaczonych na rysunku planu nr 2 symbolem
213U i21.27aU, zabudowy ustugowej — handlu, oznaczonych symbolami 21.14UH i 21.16UH, kultury,
oznaczonego symbolem 21.7UK, oswiaty, oznaczonych symbolami 21.21U0, 21.22U0 i21.23U0 oraz ushug
innych, oznaczonego symbolem 21.30U1 - plan ustala:
1) przeznaczenie terenu: tereny zabudowy ustugowej oraz ustugowej handlu, kultury, o$wiaty oraz ustug innych;
2) zasady ochrony i ksztaltowania fadu przestrzennego:
a) dopuszczenie utrzymania istniejacego ukladu zabudowy,
b) dopuszczenie rozbudowy istniejacych obiektow przy nawigzaniu wystroju zewnetrznego oraz uktadu dachu
nowej czgdci budynku do rozwiazan przyjetych w budynku rozbudowywanym lub wymiany istniejacej zabudowy na
nowa oraz wprowadzenia nowej zabudowy z utrzymaniem istniejacych gabarytéw wysokosciowych,
c) dopuszczenie prowadzenia prac modernizacyjnych i remontowych, polegajacych na dostosowaniu istniejacej
zabudowy do obowiazujacych wymogéw technicznych oraz wprowadzania urzadzen technicznych polepszajacych
warunki uzytkowania budynkéw,
d) dopuszczenie zmian kolorystyki elewacji oraz zmian konstrukcji i pokrycia dachéw,

&) dopuszczenie modernizacji i budowy nowych elementéw sieci i urzadzen infrastruktury technicznej, w tym: sieci
i przylaczy wodociagowych, kanalizacyjnych, elementow kanalizacji deszczowej, gazowych, cieplowniczych, stacji
transformatorowych, sieci i przylaczy energetycznych,

central telefonicznych, sieci i przylaczy telekomunikacyjnych;

3) zasady ochrony $rodowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego:

a) nakaz utrzymania powierzchni biologicznie czynnej na co najmniej 10% powierzchni terenu,

b) dopuszczenie uporzadkowania gospodarki cieplnej poprzez modemizacjg istniejacego systemu ogrzewania albo
wprowadzanie alternatywnych zrédet energii,

¢) zakaz przekraczania standardéw Jjakosci srodowiska poza granicami terenu, do ktorego uzytkownik ma tytut
prawny;

4) zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytkow oraz débr kultury wspétezesnej:

a) nakazy, zakazy, ograniczenia i dopuszczenia ustalone w §6 uchwaly w odniesieniu do strefy ,,B™ ochrony
konserwatorskiej (dotyczy terenu oznaczonego symbolem 21.7UK);

b) nakaz ochrony w trybie ustalonym w §6 ust. 4 pkt 3) uchwaly historycznie uksztaltowanych gabarytéw, ukladu
przestrzennego, form przekrycia i wystroju zewngtrznego zabytkowego kosciola ujgtego w gminnej ewidencji
zabytkéw, zlokalizowanego na terenie oznaczonym symbolem 21.7 UK, wskazanym na rysunku planu nr 2 oraz

uzgadniania z Wojewédzkim Konserwatorem Zabytkéw projektow budowlanych, modernizacji i remontéw w/w
obiektu;

PODINSPEKTOR

6 URZAD MIASTA ZAMOSC Wydzialu Budownictwa, Urbanistyki
WYDZIAL BUDOWNICTWA, i Ochro ytkow
URBANISTYKI | OCHRONY ZABYTKOW gy Bheia Jus

Il
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5) wymagania wynikajace z potrzeb ksztattowania przestrzeni publicznych:

a) dopuszczenie stosowania tablic informacyjnych i reklamowych  powiazanych zelewacja  frontowa
iumieszczonych do wysokosci stropu I kondygnacji nadziemnej,

b) dopuszezenie zastosowania indywidualnie uksztaltowanego ogrodzenia na pelnym obrysie dzialki,

¢) dopuszczenie ujednoliconego zagospodarowania placow przedwejsciowych albo chodnika przed elewacja
frontowa elementami matej architektury, m.in. fawkami i murkami, o$wietleniem oraz terenami do parkowania;

€) parametry i wskazniki ksztattowania zabudowy oraz zagospodarowania terenu, w tym linie zabudowy, gabaryty
obiektéw i wskazniki intensywnosci zabudowy:

a) nakaz utrzymania zewnetrznego obrysu elewagji frontowej,

b) nakaz utrzymania istniejacych gabarytow wysokoséciowych budynkéw przy ich ewentualnej rozbudowie,
¢) nakaz zapewniania miejsc parkingowych:

- dla pojazdéw statych uzytkownikéw w obrebie terenu objetego niniejszymi ustaleniami,

- dla uzytkownikéw okresowych, stosownie do potrzeb,

d) zakaz stosowania pelych ogrodzen, ograniczenie ich wysokosci do 1.80m oraz dopuszczenie stosowania
elementéw betonowych do budowy ogrodzen wylacznie w formie shupéw i podmur6wek.

(-]

Wypis sporzadzono do celow: projektowych.

Zwolpiono ka . )
niW’m Sove apodsae
2dnia 16,11.2006 . (Dz. U, 20X bz Joeia

do saawy, e ... %..._.. [+ S

-(podsis i ieczt;'é)
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WYRYS Z MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANI

MIASTA ZAM
Uchwala nr XLV/499/06 Rady

(Dz. Urz. Woj. Lubelski

Miasto Zamogé, dnia 25.02.2019 1.
Dziatka: 122 obrgb nr 1.0001.AR_40 (21.21 Uo).

A PRZESTRZENNEGO
Miejskiej w Zamosciu z dnia 26 czerwca 2006 r.
cgo Nr 160 poz. 261 z dnia 29 wrzesnia 2006 r.)

it

i e

Strona 1/1
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Wypis z ewidencji gruntow i budynkow

47



PROJEKT BUDOWLANY

PREZYDENT My ASTA ZAMOSC Wojewodztwo : Lubelskie
Powiat . Miasto Zamoéé
Jednostka ewidencyjna : 066401_1 MIASTO ZAMOSC
Nr kancelaryjny - GGN.6642.2.72.2019.9G Obreb : 1 MIASTO ZAMOSC

DANE EGiB DZIALKA i PODMIOT

z dnia: 24.01.2019

Jednostka rejestrowa : G.8429

Lp  Podmiot ewidencyjny Charakior Udziat
wiasnosci / wiadania
1 MIASTO ZAMOSC Wiasnosé n
2 PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR & IM. JANA BRZECHWY W ZAMOSCIU Trwaly zarzad "
KAMIENNA 8; 22-400 ZAMOSC;
P - Oznaczenie | pow. Pow. Nr KW lub inn
. iatki . ¥
Ark, Nrdziat Polozenie dziatki Opis uzytku uEytkow i u dziatii dokument
konturdw [ha) [ha] wiasnosci
klasyfikac.
40.122 ZAMOSC; KAMIENNA 6 inne tereny zabudowane Bi 0.4891 0.4891 [GIGN.72244 Z/8/06
ZA1Z/00011851/6
Id dziakki: 066401_1.0001.AR_40.122
Wartosé w tys. zt: Rejestr zabytkow : Rejon statystyczny : 960250
Razem powierzchnia dziatek : 0.4891 ha Lup. FRELT UF“ T

Stownie . cztery tysigce osiemset dziewieddziesiat jeden m. kwadr,

Dane wedtug stanu na dziert : 24.01.2019

Sporzagdzit:  Stawomir Grela

7

mgr jri. Kreygtof 8t

Dyrektor Wyd
24.01.2019 ..., | Gospodardd Micnhamot -l
(imig i nazwisko osoby reprezentujgcef organ)
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Licencja nr

1. Nazwa organu wydajacego licencje: PREZYDENT MIASTA ZAMOSC
2. Licencjobiorca: SOLARSYSTEM s.c.

Lapa M., Olesek W., Skorut-Nawara E.

ul. Stowackiego 42

32-400 Myslenice

3. Informacje o materiatach zasobu, ktérych dotyczy licencja:

MIASTO ZAMOSC 2019-01-24

GGN.6642.2.72.2019 0664 CL1

| Identyfikator

Lp | Nazwa materiatu zasobu Data wykonania kopii

Okredlenie obszaru/obiektu, do ktorego odnosi
sig licencja

1 Zbior danych bazy danych EGiB -
opisowych i geometrycznych
dotyczacych dzialek
ewidencyjnych albo budynkdw

| albo lokali

2019-01-24

ark. 40 dz. 122

2 | Zbior danych bazy danych EGiB -
| dotyczacy podmiotow

wykazanych w ewidencji gruntow |
i budynkow |

2019-01-24

I ark. 40 dz. 122

4. Niniejsza licencja upowaznia licencjobiorcg, wymienionego w pkt 2, lub ustanowione przez licencjobiorce podmioty do

wykorzystywania, wyszezegélnionych w pkt 3 materialow zasobu:

dla potrzeb wlasnych lub zwiazanych z dziatalnoscig gospodarcza lub w celu publikacji w sieci Internet pochodnych materialow zasobu w posiaci: map, kartogramow,
kartodiagramow lub innych opracowan kartograficznych, ktdrych tredcia sg informacje pochodzace z materialow zasobu oraz informacje dodane przez licencjobiorce w
taki sposob, ze nie mozna rozdzielié tych informacji, zwane da]c_] .pochodnyrm materiatow zasobu”, a takie przetworzonych do postaci elektroniczne) materialéw zasobu

udostgpnionych w postaci nieelektronicznej — z

¢pujgcymi

a) maksymalna liczba urzadzen, na ktorveh moga byé przetwarzane materiafy 7asol:u Tub ich pochodne, z wylaczeniem publikacji w sieci Inmteret — 10
b) laczny maksymalny naklad drukowanych lub kopii elektronicznych materiatdw zasobu lub ich pochodnych w preeliczeniu na arkusze formatu Ad — 500,
¢) sposob publikacji w sieci Internet - pojedynczy obraz statyczny o rozmiarze maksymalnym do 1 000 000 pikscli

5. Nie narusza licencji udostepnianie materialow zasobu przez licencjobiorce innym podmiotom dla realizacji celu i w

granicach uprawnien okreslonych w ust. 4.

POUCZENIE

Zup. PREZYODENTA
mgr ipt. Krzygeiof 51

Py

i Gospodarki Nidr

Zgodnie z art. 48a ust. 1 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. - Prawo geodezyjne i kartograficzne (j.t. Dz. U. z 14 listopada 2017,
poz. 2101 ze zm.) kto wykorzystuje materiaty zasobu bez wymaganej licencji lub niezgodnie z warunkami licencji lub
udostgpnia je wbrew postanowieniom licencji osobom trzecim, podlega karze pienigznej w wysokosci dziesieciokromosci

oplaty za udostgpnienie tych materiatéw.
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Wojewodztwo : Lubelskie

PREZYDENT MIASTA ZAMOST Powiat : Miasto Zamos$é

Jednostka ewidencyjna : 066401_1 MIASTO ZAMOSG

Obreb : 0001 MIASTO ZAMOSC

Nr kancelaryjny: GGN.6642. 2.72.2019.5G

DANE EGiB BUDYNEK | PODMIOT

z dnia: 24.01.2019

Jednostka rejestrowa : G.8429

Charakter

Lp. Podmiot ewidencyjn Udziat
vy wiasnoéci / wiadania !
1 MIASTO ZAMOSC Wiasnosé 11
2 PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 8 IM.JANA BRZECHWY W ZAMOSCIU Trwaty zarzad m
KAMIENNA 6; 22-400 ZAMOSC;
Nr ewid. Ark. Nr Adres budynku 1. Rodzaj wg. KST: Liczba | Rokzak. Nr KW lub
budynku Dziatki 2. Gtéwna fun. bud.: kondyg. | 1 Bud. inny dok
3. Inne fun. bud.: “;:’n’::;d 2.Przeb.
40.122.1 k0.122 ZAMOSC; KAMIENNA 6 | 1. Budynki oswiaty nauki i kultury 200 1.1980 | GIGN.72244.2/6/06
oraz sportowe 2
2.
3.
ZA1Z/00011851/6
|d budynku: 066401_1.0001.AR_40.122.1_BUD St. pewn. ust. daty bud.:
Wartosé: () St. pewn. ust. daty przebud.:
Materiat : MUR Stan ufyt. bud.: Zakres przebudowy:
Rej. zabytkéw:
Status budynku:
Klasa wg. PKOB: Data rozbidrkl:
Przyczyna rozbidrki:
Pow zabud. [m2]: 458.00
Pow.uzytk. lokali [m2]:
Powierzchnia pom. przyn. lokali: Powierzchnia lokali wyodrgbn.: Powierzchnia lokali niewyodrebn.:
Pow. uzyt. z obmiaréw: Pow. uzyt. ust. na podst. projektu:
Liczba ujawnionych samodzielnych lokali: 0 .
Liczba wyodrebnionych lokali: 0 Data oddania do uzytk.:
llos¢ mieszkan o okreslonej liczbie izb: Laczna liczba izb w budynku:
1 izba: 2 izhy: 3 izby: 4 izby: 5 izh: 6 izb: 7 izb: 8izb: 9izb: 10 izb: wiecej niz 10:
Informacje dodatkowe:
l40.122.2 ko122 ZAMOSC; KAMIENNA 1. Budynki handlowo-usiugowe 10 1.1985 GIGN.72244.2/6/06
2.
2.
3.
ZA1Z00011851/6
Strona: 1
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Id budynku: 066401_1.0001.AR_40.122.2_ BUD St. pewn. ust. daty bud.:
Wartosé: { } St. pewn. ust. daty przebud.:
Materiat; inne Stan ugyt. bud.: Zakres przebudowy:

Rej. zabytkdw:

Status budynku:

Klasa wg. PKOB: Data rozbiorki:

Przyczyna rozbidrki:
Pow zabud, [m2]: 12.00
Pow.uzytk. lokali [m2]:
Powierzchnia pom. przyn. lokali: Powierzchnia lokali wyodrgbn.: Powierzchnia lokali niewyodrgbn.:
Pow. uzyt. z obmiaréw: Pow. uZyt. ust. na podst. projektu:

Liczba ujawnionych samodzielnych lokali: 0 )

Liczba wyodrebnionych lokali: 0 Data oddania do uzytk.:

llo$é mieszkan o okreslone] liczbie izh: taczna liczba izb w budynku:
1izba: 2 izby: 3 izby: 4 izby: 5izh: Gizb: 7izb: 8 izb: 9izb: 10 izb: wiecej niz 10:
Informacje dodatkowe:

40.122.3 0.122 ZAMOSC; KAMIENNA 1. Budynki handlowo-ustugowe 1/0 1.1996 | GIGN.72244 2/6/06
2,
2.
3.
ZATZI00011851/6

Id budynku: 066401_1.0001.AR_40.122.3_BUD St. pewn. ust. daty bud.:

Wartosé: ( ) St. pewn. ust. daty przebud.:

Materiat : inne Stan uzyt. bud.: Zakres przebudowy:

Rej. zabytkdw:

Status budynku:

Klasa wg. PKOB: Data rozbicrki:

Przyczyna rozbiérki:

Pow zabud. [m2]: 23.00

Pow.uiytk. lokali [m2]:

Powierzchnia pom. przyn. lokali: Powierzchnia lokali wyodrebn.: Powierzchnia lokali niewyodrgbn.:
Pow. uzyt. z obmiaréw: Pow. uyt. ust. na podst. projektu:

Liczba ujawnionych samedzielnych lokali: 0

Liczba wyodrebnionych lokali: 0 Data oddania do uzytk.:

llesé mieszkan o okredlonej liczbie izb: taczna liczba izb w budynku:
1izba: 2 izby: 3 izby: 4 izby: 5 izh: Gizb:  Tizh: 8 izh: 9 izb: 10 izb: wigcej niz 10:
Informacje dodatkowe:

Wypis zawiera dane wedlug stanu na dzien : 24.01.2019 Zup. PAEZYDENTA
Sporzadzit:  Stawomir Grela mgr i, Krzypetef S T

Dyrextor W'}-'d idiu Geodez)i
24012018  Geenodarkd Missichormeseia

(imig i nazwisko osoby reprezentujgcej organ)
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Oswiadczenia
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OSWIADCZENIE

Zgodnie z art. 20 ust.4 Ustawy z dnia 07 lipca 1994 r. — Prawo
budowlane (t.j. Dz. U. 22013 r. poz. 1409 z p6zn. zm.) o$wiadczam, ze

PROJEKT BUDOWLANY MODERNIZACJI ENERGETYCZNEJ
WRAZ Z ROBOTAMI TOWARZYSZACYMI

przeznaczony do realizacji w budynku Przedszkola nr 8 przy ul.
Kamiennej 6, 22-400 ZamosC sporzadzono zgodnie z obowigzujacymi
przepisami, oraz zasadami wiedzy techniczne;j.

Marzec 2019r.

mgr inz. arch. Beata Zieba-Sliz mgr inz. arch. Matgorzata Bzdek-Bogdan

b5
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OSWIADCZENIE

Zgodnie z art. 20 ust. 1 pkt 1b Ustawy z dnia 07 lipca 1994 r. — Prawo
budowlane (t.j. Dz. U. 22013 r. poz. 1409 z p6zn. zm.), oSwiadczam, ze:

PROJEKT BUDOWLANY MODERNIZACJI ENERGETYCZNEJ
WRAZ Z ROBOTAMI TOWARZYSZACYMI

przeznaczony do realizacji w budynku Przedszkola nr 8 przy ul.
Kamienne] 6, 22-400 ZamoS$¢ ze wzgledu na rodzaj robét obliguje

kierownika budowy w trakcie realizacji inwestycji do sporzadzenia planu
BIOZ.

Marzec 2019r.

mgr inz. arch. Beata Zieba-Sliz mgr inz. arch. Matgorzata Bzdek-Bogdan

P
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OSWIADCZENIE

- Wykonawca dokumentacji zapoznat sie¢ z miejscem i warunkami,
w ktorym realizowane bedg prace na podstawie opracowane

dokumentaciji,
- opracowana dokumentacja:

- jest kompletna z punktu widzenia celu ktéremu ma stuzyc,
- zostata wykonana zgodnie z umowag i obowigzujacymi w kraju normami oraz

aktualnymi przepisami techniczno-budowlanymi,

- zostata sprawdzona i posiada podpisy zespotu sprawdzajacego,
- posiada niezbedne uzgodnienia w zakresie wynikajagcym z obowigzujacych

przepisow.

Marzec 2019r.

SOLARSYSTEM s.c.

qc
32
| 120437965

tel./
NIP 68119496
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D. CZESC RYSUNKOWA
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~|N NN N[N VSN N[N N[y N[y Ny
O-ALeieo 0-PVC 0-PVC 0-PVC 0-PVC 0-PVC 0-PVC 0-PVC
TARAS
449 100 101 245 55 245 55 245 55 245 85 190 79 245 56 245 55 245 54 245 347
3640
O-PVC - okno z profili PVC
O-AL eie0- okno o klasie odpornosci ogniowej EI60 z profili aluminiowych
D-ALnap - drzwi napowietrzajgce aluminiowe
_Ur>z m<|_|c>o<r_ Z< D-ST - drzwi stalowe
D-DR - drzwi drewniane
ZESTAWIENIE POMIESZCZEN: 32400 My3lenice
. . — ul. Stowackiego 42
0.1 Wiatrotap 0.14 Zmywalnia &U—I)IM{M IR=EE www_solar-system.pl
0.2 Szatnia 0.15 Korytarz BIURDO PROJEKTOWE - TECHNIKA GRZEWCZA
_ | — 0.3 Sala zaje¢ 0.16 Klatka schodowa Imie i nazwisko Nr Upr. Podpis Data
- 0.4 Zaplecze 0.17 Toaleta Projektowat| mgr inz. arch. Beata Zigba-Sliz MPOIA/046/2006 7 03.2019
0.5 Toaleta 0.18 Nm_o_mONm do projektowania bez ouM:_MNmy
0.6 Sala zajg¢ 0.19 Sala zaje¢ .
i mgr inz. arch. Matgorzata Bzdek-Bogdan i o
0.7 Korytarz 0.20 Klatka schodowa Sprawdzit _ grin: Ve 9 rzala bzder g MPOIA/081/2007 &Wmﬁ. 03.2019
0.8 Toaleta 0.21 <<_m:.0_m_o do projektowania bez ouqm:_ﬂmy
0.9 Korytarz 0.22 Korytarz Inwestor Miasto Nmaowo. Format
0.10 Gab. ksiegowe;j 0.23 Lokal ustugowy ul. Rynek Wielki 13, 22-400 Zamos¢é A2
0.11 Gab. dyrektora 0.24 Toaleta Obiekt Przedszkole Miejskie nr 8 im. Jana Brzechwy Skala
0.12 Pom. socjalne 0.25 Pok. socjalny ul. Kamienna 6, 22-400 Zamos¢ 1:100
0.13 Pom. socjalne 0.26 Magazyn Temat Rzut parteru - inwentaryzacja Nr rys.
B-03
Opracowanie chronione Ustawg o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U.Nr 24/94 poz. 83 z dnia 4 lutego 1994r.)
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e N . 165 10FVC e
160 % I i
O-AL oo 165 | ||||H_
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N ' N -~ — | N N
\; W_ a 71\ C Il 1
N (%) Dm — < - \ u o
O-AL o “MM k 9
[ (9 ﬁ
| () () O A
Te}
@ @ = 245 o)
r=| \ 6 51010-PvC g
100
0-PVCi—~p5
N )
N A “ NN NN SN NN NN NN NN NN 1N ¥
= NN NN ]| NN NN ]| NN NN NN
O-AL ei60 0-PVC 0-PVC 0-PVC 0-PVC 0-PVC 0-PVC 0-PVC 0-PVC 0-PVC
449 100 101 245 55 245 55 245 55 245 55 245 54 245 56 245 55 245 54 245 347
3640
O-PVC - okno z profili PVC
O-ALEeso- okno o klasie odpornosci ogniowej EI60 z profili aluminiowych
O-ALop - okno oddymiajace z profili aluminiowych
| 32-400 Myslenice
ZESTAWIENIE POMIESZCZEN: & o — ul. Stowackiego 42
_h _ I 1 OL.ARSYS T=s= www.solar-system.pl
1.1 Klatka schodowa 1.11 Kuchnia BIURO PROJEKTOWE - TECHNIKA GRZEWCZA
1.2 Sala zaje¢ 1.12 Obieralnia Imig i nazwisko Nr Upr. Podpis Data
1.3 Zaplecze 1.13 Gab. intendentki Projektowat| mgr inz. arch. Beata Zigba-Sliz MPOIA/046/2006 7 03.2019
1.4 Toaleta 1.14 Pom. socjalne & na_.m_ésmamgzmmamsy
1.5 Pok. <<<.0:.0<<m<<00<< 1.15 Korytarz Sprawdzit | mgrinz. arch. Matgorzata Bzdek-Bogdan| MPOIA/081/2007 | —sfz+|  03.2019
1.6 Sala zaje¢ 1.16 Klatka schodowa Uprawnieni w spedjalnoéci architektonicznej ¢
1.7 Szatnia 1.17 Toaleta do projektowania bez ograniczen
1.8 Korytarz 1.18 Zaplecze Inwestor | Miasto Zamo$c B Format
1.9 Zmywalnia 1.19 Sala lekcyjna ul. Rynek Wielki 13, 22-400 Zamos¢é A2
1.10 Wydawalnia Obiekt Przedszkole Miejskie nr 8 im. Jana Brzechwy Skala
ul. Kamienna 6, 22-400 Zamos$¢ 1100
Temat Rzut | pietra - inwentaryzacja Nr rys.
B-04
Opracowanie chronione Ustawg o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U.Nr 24/94 poz. 83 z dnia 4 lutego 1994r.)
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BIURO PROJEKTOWE

32-400 Myslenice
ul. Stowackiego 42
www.solar-system.pl

- TECHNIKA GRZEWGCZA

Imig i nazwisko Nr Upr. Podpis Data
Projektowat| mgr inz. arch. Beata Zigba-Sliz MPOIA/046/2006 7 03.2019
Uoraurient pecianodl anhitektoniczne
do projektowania bez o@M:_nNms
Sprawdzit | mgr inz. arch. Matgorzata Bzdek-Bogdan|MPOIA/081/2007 | /s« | 03.2019
Uoraurient wspeciainosel architekoniczng] 1%)&
do projektowania bez ograniczen
Inwestor Miasto Zamosc Format
ul. Rynek Wielki 13, 22-400 Zamos$¢ A3
Obiekt Przedszkole Miejskie nr 8 im. Jana Brzechwy Skala
ul. Kamienna 6, 22-400 Zamos¢ 1:100
Temat Rzut dachu - inwentaryzacja Nr rys.
B-05

Opracowanie chronione Ustawg o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U.Nr 24/94 poz. 83 z dnia 4 lutego 1994r.)
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1236

149

139

353

49

338

49

159

3791

476 49 330 1218
proj. docieplenie proj. docieplenie
styropianem XPS gr. 3 cm / /—w\ styropianem XPS gr. 3 cm
3 s K
| : =2
: ==
145
SD2 85 102
$ N} m
3 N
SD1
] E
SD1
Ofewo
AR 3
2% e e
SD1
449 184 49 2766

3666

PLAN SYTUACYJNY

ZESTAWIENIE POMIESZCZEN:

-0.1 Pralnia

-0.2 Pom. techniczne
-0.3 Wymiennikownia
-0.4 Korytarz

-0.5 Pom. techniczne
-0.6 Korytarz

-0.7 Magazyn

-0.8 Magazyn

-0.9 Magazyn

-0.10 Pom. techniczne
-0.11 Korytarz

-0.12 Magazyn

1266

———— projektowana izolacja pionowa przeciwwilgociowa $cian w gruncie przy zastosowaniu elastycznej,
dwusktadnikowej, uszczelniajgcej powtoki bitumicznej wzmocnionej widknem rozproszonym

B33 projektowane docieplenie $cian ponizej poziomu gruntu styropianem ekstrudowanym XPS gr. 15 cm,

wsp. lambda dla styropianu 0.036 [W/m*K]

BRI projektowane docieplenie $cian ponizej poziomu gruntu styropianem ekstrudowanym XPS gr. 12 cm,

wsp. lambda dla styropianu 0.036 [W/m*K]

serrwrrerrrs Projektowana folia kubetkowa

I I okna zaprojektowane do wymiany, projektuje sie okna wykonane z profili PVC, $redni wazony
wspdtczynnik przenikania ciepta dla okien poddanych wymianie U<0,90 [W/m2K]

E okna zaprojektowane do wymiany, projektuje si¢ okna o klasie odpornos$ci ogniowej EI30, wykonane
z profili aluminiowych, wspétczynnik przenikania ciepta dla catego okna U<1,50 [W/m2K]

[ SD1] projektowana systemowa studzienka doswietlajaca o wym. 80x40x60 cm

[ SD2| projektowana systemowa studzienka doswietlajaca o wym. 175x60x80 cm

@U LARSTYS T TE=EMs=

BIURO PROJEKTOWE

32-400 Myslenice
ul. Stowackiego 42
www.solar-system.pl

TECHNIKA GRZEWGCZA

Imie i nazwisko Nr Upr. Podpis Data
Projektowat| mgr inz. arch. Beata Zigba-Sliz MPOIA/046/2006 7 03.2019
do projektowania bez o@ﬁ:_mﬁy
Sprawdzit | mgrinz. arch. Matgorzata Bzdek-Bogdan| MPOIA/081/2007 | /v 03.2019
Uorawnien W speglnosci architekonicznej \%N
do projektowania bez ograniczef
Inwestor Miasto Zamosc Format
ul. Rynek Wielki 13, 22-400 Zamos¢é A2
Obiekt Przedszkole Miejskie nr 8 im. Jana Brzechwy Skala
ul. Kamienna 6, 22-400 Zamos$¢ 1:100
Temat Rzut $cian fundamentowych ponizej poziomu gruntu - projektowane Nrrys.
docieplenie $cian ponizej gruntu z wykonaniem izolacji przeciwwilgociowej B-07

Opracowanie chronione Ustawg o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U.Nr 24/94 poz. 83 z dnia 4 lutego 1994r.)
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476 179 49 1538 330 1218
e e e e L e
il ===l == =ll=1
[HIHIHIHIHIHHTH vﬂo_..a.oo_mv_ms_m 150 proj. docieplenie
— | ﬂ _ ﬂ _ ﬂ _ ﬂ _ ﬂ _ ﬂ _ styropianem XPS gr. 3 cm T styropianem XPS gr. 3 cm
O ot SO 0.8 FEUTUS 0 00" CUY e 000 Surow O e s I SD1 )
i i
& S
Nz = T T T T O T T T TE T H
o () =5 T T T TS T T T T T T T T T
1| =% n= A T T T T T T T T e T T
N h S "
Shese /—
T
L] b~
ﬁ 145
sD2 |
_ ﬂ L5
[ T120T [
=1k
L] _ L] .
SD1 _ % H N %
_ 150
8 [ HI
100 L
SN
: w2l
T @
[
projektowane schody — |
z kostki betonowej - ST3 =
SD1 ] _ H
T
o I e O e O e e elicm 1 1H A 0 ‘_Ll%% -
el e A s RS S [H 2 [E ] [ ey [T |
_W_W_W_WZ_I_W d 15 \ﬁ\m mwlﬂkﬂkﬂkﬂkﬂ
“____ T _H M‘w_i__ﬂ _7_ ﬂ__i_ﬂ__i_ﬂ_i__ﬂ
m I—i_ i_—i_—_.|___—7—__=_ —7__{_—7_ ___—_7_ // N N .
/ projektowane schody ¥ / \ projektowany podjazd dla niepeinosprawnych
: : \ projektowane schody z kostki betonowej
kostki bet -ST2 A
2 kostki betonowej - $ Z kostki betonowej - ST1
449 49 184 49 119 49 2766
ZESTAWIENIE POMIESZCZEN:
3666
-0.1 Pralnia
-0.2 Pom. techniczne
-0.3 Wymiennikownia
-0.4 Korytarz
— projektowana izolacja pionowa przeciwwilgociowa $cian cokotu i piwnic ponad gruntem przy -0.5 Pom. techniczne
zastosowaniu dwusktadnikowej, elastycznej, uszczelniajgcej powtoki bitumicznej wzmocnionej -0.6 Korytarz
wiéknem rozproszonym -0.7 Magazyn
BR8]  projektowane docieplenie Scian cokotu i piwnic ponad gruntem styropianem ekstrudowanym -0.8 Magazyn
gr. 15 cm wsp. lambda dla styropianu 0.036 [W/m*K], wykoriczenie z tynku mozaikowego -0.9 Magazyn
_U_I>Z m<|_|c>0<r_z< BEEEEHER projektowane docieplenie $cian cokotu i piwnic ponad gruntem styropianem ekstrudowanym -0.10 Pom. techniczne

-0.11 Korytarz
-0.12 Magazyn

gr. 12 cm wsp. lambda dla styropianu 0.036 [W/m*K], wykoriczenie z tynku mozaikowego

projektowana nawierzchnia z kostki betonowe;j

32-400 Myslenice

ul. Stowackiego 42
&U —I ) mw{wﬁmg% sss.wo_mvwﬁwa.g

BIURO PROJEKTOWE - TECHNIKA GRZEWCZA

istniejaca nawierzchnia z kostki betonowej zaprojektowana do odtworzenia

projektowane schody terenowe i podjazd dla niepetnosprawnych z kostki betonowej Imie i nazwisko Nr Upr. Podpis Data
Projektowat| mgr inz. arch. Beata Zigba-Sliz MPOIA/046/2006 03.2019
okna zaprojektowane do wymiany, projektuje si¢ okna wykonane z profili PVC, $redni wazony Uprawnienia bu w specjalnosci architektonicznej
do projektowania bez ograniczen

wspdtczynnik przenikania ciepta dlla okien poddanych wymianie U<0,90 [W/m2K]

[O1em] Okna zaprojektowane do wymiany, projektuje sig okna o klasie odpornosci ogniowe; EI30, wykonane Sprawdzit _39 inz. arch. Matgorzata Bzdek-Bogdan| MPOIA/081/2007 ]/WN« £ 03.2019

z profili aluminiowych, wspétczynnik przenikania ciepta dla catego okna U<1,50 [W/m2K] It na_%%mamggm:_msy

l drzwi zaprojektowane do wymiany, projektuje sie drzwi wykonane z profili aluminiowych, wspétczynnik Inwestor Miasto Zamosc Format
przenikania ciepta dla catych drzwi U<1,10 [W/m2K] ul. Rynek Wielki 13, 22-400 Zamo$¢ A2
[ SD1] projektowana systemowa studzienka doswietlajaca o wym. 80x40x60 cm Obiekt Przedszkole Miejskie nr 8 im. Jana Brzechwy Skala
[ SD2] projektowana systemowa studzienka doswietlajaca o wym. 175x60x80 cm ul. Kamienna 6, 22-400 Zamosc 1:100
Temat Rzut piwnic - projektowane docieplenie $cian cokotu i piwnic ponad Nr rys.
gruntem B-08

Opracowanie chronione Ustawg o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U.Nr 24/94 poz. 83 z dnia 4 lutego 1994r.)
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3795
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113 94 107 239 61 239 61 239 61 239 61 239 12 334 15

239 61 239 60 239 366

BS3

proj. docieplenie
weing mineralng gr. 5 cm

BS3

proj. docieplenie

D1 weing mineralng gr. 5 cm
N i iz ey B e. N % “
.m i /_ __7/ I 1 WZ m/ I | /_ NN 7 /l oS
I N 2
AN ©
J i 3
: N g
NN e
N = -
A N
- 3 - — 9 S § 2 S
projektowane schody 363636  |144 @ i}
z kostki betonowej - ST3 l_
* 8 J I8 ] /w
© - - T M
palisada betonowa  © P * e. ’@ —— ;
12x12x40 cm # = 2
palisada betonowa BS2 5 -
12x18x100 cm N
g y _Wa ] “_&.a.?v_. { I __vtt/w/._'._ % é
: : g — | &
8] H : projektowane schod f f f | ﬂ -
TIITTTIX ‘_ << < O I I — H
ekasaeusaueEsananERas palisada betonowa 12x18x100 cm
3 240 36 zkostki betonowej - ST2 8| Hoed e . ) .
palisada betonowa projektowany podjazd dla niepetnosprawnych
12x12x40 cm . ® o6 % z kostki betonowe;
palisada betonowa
12x12x40 cm projektowane schody z kostki betonowej - ST1
468 94 107 239 61 239 61 239 61 239 91 184 85 239 62 239 61 239 60 239 366

3672

PLAN SYTUACYJNY

ZESTAWIENIE POMIESZCZEN:

0.1 Wiatrotap

0.2 Szatnia

0.3 Sala zajg¢

0.4 Zaplecze

0.5 Toaleta

0.6 Sala zajg¢

0.7 Korytarz

0.8 Toaleta

0.9 Korytarz

0.10 Gab. ksiegowe;j
0.11 Gab. dyrektora
0.12 Pom. socjalne
0.13 Pom. socjalne

I I I projektowane balustrady ze stali nierdzewnej

E drzwi zaprojektowane do wymiany, projektuje sie drzwi wykonane z profili aluminiowych,

wspotczynnik przenikania ciepta dla catych drzwi U<1,10 [W/m2K].

konowego

projektowane docieplenie $cian ponad gruntem styropianem samogasngcym EPS,
gr. 16 cm, wsp. lambda 0,036 [W/m*K], wykonczenie z tynku silikonowego

projektowane docieplenie $cian ponad gruntem wetng mineralng gr. 16 cm,
wsp. lambda 0,036 [W/m*K], wykonczenie z tynku silikonowego

projektowane docieplenie $cian ponad gruntem wetng mineralng gr. 16 cm,
wsp. lambda 0,036 [W/m*K], wykonczenie z tynku

projektowane schody terenowe i podjazd dla niepetnosprawnych z kostki betonowej

32-400 Myslenice
. & o — ul. Stowackiego 42
0.14 Zmywalnia OL.ARSYS T=s= www.solar-system.pl
0.15 Korytarz BIURDO PROJEKTOWE - TECHNIKA GRZEWCGCZA
0.16 Klatka schodowa Imie i nazwisko Nr Upr. Podpis Data
0.17 Toaleta Projektowat| mgr inz. arch. Beata Zigba-Sliz MPOIA/046/2006 03.2019
0.18 Nm_o_mONm do projektowania bez ouM:_MNmy
0.19 Sala zaje¢ .
e Sprawdzit | mgrinz. arch. Matgorzata Bzdek-Bogdan| MPOIA/081/2007 03.2019
0.20 Klatka schodowa Uorawieni W specjalnosel architekioniczng
0.21 <<_m=.0_m_o do projektowania bez ouqm:_ﬂmy
0.22 Korytarz Inwestor Miasto Zamos$c Format
0.23 Lokal ustugowy ul. Rynek Wielki 13, 22-400 Zamos¢é A2
0.24 Toaleta Obiekt Przedszkole Migjskie nr 8 im. Jana Brzechwy Skala
0.25 Pok. socjalny ul. Kamienna 6, 22-400 Zamos¢ 1:100
0.26 Magazyn Temat Rzut parteru - projektowane docieplenie $cian zewnetrznych Nrrys.
B-09
Opracowanie chronione Ustawg o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U.Nr 24/94 poz. 83 z dnia 4 lutego 1994r.)




3672

61

60 239

62

61

60 239

366

T

N\,

196

[S000s000scessscsosssses
|Faaaaanassanasassnassnss

94

155

ofto

154

1272

187

94

223

94

A,

94

1
A

69

T T
g 1
94

66

75

() 3
o
% I .
R
3 ™
° «©
||||||||| ; - N
—_—— ] ) = &
[2]
[3e]
[a\]
® ® I
N e}
[«
[s¢]
E «
{0 i N _ N AN N | 8
[a2s2e2s2 ] BEE _ |s2e2s2 | [a2s2e2s2 |
_\ Z31
61 60 239 62 61 60 239 366
3672
projektowane docieplenie $cian ponad gruntem styropianem samogasngcym EPS,
gr. 16 cm, wsp. lambda 0,036 [W/m*K], wykonczenie z tynku silikonowego
projektowane docieplenie scian ponad gruntem wetng mineralng gr. 16 cm,
wsp. lambda 0,036 [W/m*K], wykonczenie z tynku silikonowego
projektowane docieplenie $cian ponad gruntem wetng mineralng gr. 12 cm,
wsp. lambda 0,036 [W/m*K], wykonczenie z tynku silikonowego
_U_I>Z m<|_|c>0<r_ Z< ! projektowane zadaszenie systemowe o wym. 190x120 cm
2| projektowane zadaszenie systemowe o wym. 240x120 cm
! projektowane zadaszenie systemowe o wym. 300x120 cm
| 32-400 Myslenice
ZESTAWIENIE POMIESZCZEN: @ o — ul. Stowackiego 42
OL.ARSYS T=s= www solar-system.pl
1.1 Klatka schodowa 1.11 Kuchnia BIURO PROJEKTOWE - TECHNIKA GRZEWCZA
1.2 Sala zaje¢ 1.12 Obieralnia Imig i nazwisko Nr Upr. Podpis Data
1.3 Zaplecze 1.13 Gab. intendentki Projektowat| mgr inz. arch. Beata Zigba-$liz MPOIA/046/2006 7 03.2019
1.4 Toaleta 1.14 Pom. socjalne %_oa_.m_ésmamgNO@m:_MN&
1.5 Pok. wychowawcow 1.15 Korytarz Sprawdzit | mgrinz. arch. Matgorzata Bzdek-Bogdan| MPOIA/081/2007 | —fsc|  03.2019
1.6 Sala zaje¢ 1.16 Klatka schodowa Uprawnieni w specjalnosci architektoniczne] C
1.7 Szatnia 1.17 Toaleta do projektowania bez ograniczef
1.8 Korytarz 1.18 Zaplecze Inwestor | Miasto Zamo$c B Format
1.9 Zmywalnia 1.19 Sala lekcyjna ul. Rynek Wielki 13, 22-400 Zamos¢é A2
1.10 Wydawalnia Obiekt Przedszkole Miejskie nr 8 im. Jana Brzechwy Skala
ul. Kamienna 6, 22-400 Zamos$¢ 1:100
Temat Rzut | pigtra - projektowane docieplenie $cian zewnetrznych Nrrys.
B-10

Opracowanie chronione Ustawg o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U.Nr 24/94 poz. 83 z dnia 4 lutego 1994r.)




RS @50 mm

/ PROJEKTOWANE DOCIEPLENIE STROPODACHU PELNEGO
: STYROPAPA GR. 15 CM
_— ——
\_ T RS @100 mm RS @100 mm
[ wm,w‘ - 1
PROJEKTOWANE DOCIEPLENIE STROPODACHU WENTYLOWANEGO
GRANULATEM WELNY MINERALNEJ GR. 22 CM 38
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RS @100 mm - RS @100 mm

250

istniejgce zadaszenia betonowe zaprojektowane do rozbiorki

(o]

PLAN SYTUACYJNY

projektowane docieplenie kominéw ponad dachem styropianem ekstrudowanym XPS,
gr. 5 cm, wsp. lambda 0,032 [W/m*K], wykonczenie z tynku silikonowego

32-400 Myslenice
o — ul. Stowackiego 42
&U—I)mwiw m mmﬂ\mmﬁr www solar-system.pl
BIURO PROJEKTOWE - TECHNIKA GRZEWCZA
Imie i nazwisko Nr Upr. Podpis Data
_,. N NN Projektowat| mgr inz. arch. Beata Zigba-$liz MPOIA/046/2006 7 03.2019
. . alnosa anchitektonicanei
do projektowania bez omM:_ony
Sprawdzit | mgr inz. arch. Matgorzata Bzdek-Bogdan| MPOIA/081/2007 wm 7 03.2019
. . Ainesa architektonicznei
do projektowania bez omM:_ony
Inwestor Miasto Zamosc Format
ul. Rynek Wielki 13, 22-400 Zamos$¢ A3
Obiekt Przedszkole Migjskie nr 8 im. Jana Brzechwy Skala
ul. Kamienna 6, 22-400 Zamos$¢é 1100
Temat Rzut dachu - projektowane docieplenie komindw ponad dachem Nr rys.
B-11
Opracowanie chronione Ustawg o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U.Nr 24/94 poz. 83 z dnia 4 lutego 1994r.)
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TYP O1eno 02 D1
SCHEMAT P —]
2 al ||~ R | s A A
3 7 /7N
— L
145 sl |
N
90

WYMIARY W SWIETLE 55 145 90
MURU [cm]

55 85 230
ILOSC _ - -

- - 1
ILOSC SZTUK - RAZEM 1 1 1

OKNA PVC

Okna O1 i 02 wykonane z profili PVC, kolor profili - biaty, okucia uchylno-rozwierane, okucia
rozszczelniajgce w skrzydle uchylno-rozwiernym, szklenie zespolone, cieptochronne, uszczelki
wykonane z modyfikowanego tworzywa EPDM, okna nalezy wyposazy¢ w klamki z blokadg
bfednego potozenia oraz mozliwoscig mikrouchylenia, klamki okienne metalowe lakierowane na
kolor biaty, okna w pomieszczeniach z wentylacjg grawitacyjng nalezy wyposazy¢ w nawiewniki
higrosterowane regulowane automatycznie, sredni wazony wspoétczynnik przenikania ciepta dla
okien poddanych wymianie U<0,90 [W/m2*K].

OKNA ALUMINIOWE EI30

Okna O1ex 0 klasie odpornosci ogniowej EI30 wykonane z profili aluminiowych, kolor profili - biaty,
wspétczynnik przenikania ciepta dla catego okna U<1,50 [W/m2*K].

DRZWI ALUMINIOWE

Drzwi zewnetrzne D1 wykonane z profili aluminiowych cieptych; zawiasy wzmacniane,
regulowane; wypetnienie z paneli aluminiowych ocieplonych; doswietle wykonane z szyby
zespolonej obustronnie bezpiecznej, klamki wykonane ze stali szlachetnej, wspotczynnik
przenikania ciepta dla catych drzwi U<1,10[W/m2*K].

Szczegdtowa specyfikacja okien i drzwi zgodnie z opisem zawartym w czes$ci opisowej projektu.

UWAGA: PRZED DOKONANIEM ZAMOWIENIA NALEZY SPRAWDZIC WYMIARY OTWOROW
OKIENNYCH | DRZWIOWYCH NA BUDOWIE

32-400 Myslenice
ul. Stowackiego 42

EDI— AR%%%T%ME@ www.solar-system.pl

BIURO PROJEKTOWE - TECHNIKA GRZEWGCZA

Imie i nazwisko Nr Upr. Podpis Data

Projektowat | mgr inz. arch. Beata Zigba-Sliz
) . W specianosci architektoniczne]
do projektowania bez ograniczen

MPOIA/046/2006 {M 03.2019

Sprawdzit | mgr inz. arch. Matgorzata Bzdek-Bogdan | MPOIA/081/2007 ?&,’L. 03.2019
do projektowania bez ogxniczelh

Inwestor Miasto Zamosc Format
ul. Rynek Wielki 13, 22-400 Zamos$¢ Ad
Obiekt Przedszkole Miejskie nr 8 im. Jana Brzechwy Skala
ul. Kamienna 6, 22-400 Zamos$¢é 1:50
Temat Zestawienie stolarki okiennej i drzwiowej zaprojektowanej do wymiany | Nr rys.
B-13

Opracowanie chronione Ustawg o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U.Nr 24/94 poz. 83 z dnia 4 lutego 1994r.)




TYP

K1

SCHEMAT

215

T
T

- — e — — —— —— —" —— —
T T

L 240 L
1 I
WYMIARY OTWORU|SO 240
W MURZE
215

HO

ILOSC SZTUK RAZEM

1

UWAGI:

Kraty wykonane ze stali ocynkowanej, malowanej proszkowo na kolor jasny szary
zblizony do RAL 7040.

UWAGA:

1. Przed dokonaniem zamdéwienia wszystkie wymiary zweryfikowaé na budowie.

u

32-400 Myslenice
|. Stowackiego 42

ED L. ARSYYST=Vase www_solar-system.pl

BIURO PROJEKTOWE - TECHNIKA GRZEWGCZA

Imie i nazwisko Nr Upr. Podpis Data
Projektowat | mar inz. arch. Beata Zigba-Sliz MPOIA/046/2006 % 02.2019
do projektowania bez ogxniczelh
Sprawdzit |mgr inz. arch. Maigorzata Bzdek-Bogdan | MPOIA/081/2007 | __/,..- 02.2019
Uoroien w specianosel architektoniczne 7?
do projektowania bez ograniczen
Inwestor Miasto Zamosc Format
ul. Rynek Wielki 13, 22-400 Zamos$¢ A4
Obiekt Przedszkole Miejskie nr 8 im. Jana Brzechwy Skala
ul. Kamienna 6, 22-400 Zamos$¢é 1:25
Temat Zestawienie krat okiennych zaprojektowanych do wymiany Nr rys.
B-14

Opracowanie chronione Ustawg o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U.Nr 24/94 poz. 83 z dnia 4 lutego 1994r.)




Mocowania punktowe szkta

rotule @50 wahliwe

materiat - stal nierdzewna 1.4301 (304)
wykonczenie - stal szczotkowana
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W.ww Szkto bezpieczne, warstwowe, bezbarwne, § wm
iz klejone na folii PVB S
83 (ESG 6mm/ 4 pvb/ ESG 6mm) a5 8
8§39 kant polerowany przed sklejeniem 8§38 ol ©
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o
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Szkto bezpieczne, warstwowe, bezbarwne,
klejone na folii PVB
VSG/ESG 66.4 (ESG 6mm/ 4 pvb/ ESG 6mm)

100 4

Wspornik - profil 100x50x3mm
materiat - stal nierdzewna 1.4301 (304)
wykonczenie - stal szczotkowana

Kotwa wklejana M10

Tuleja dystansowa
materiat - stal nierdzewna 1.4301 (304)

Wymiary podane w mm

32-400 Myslenice
o ul. Stowackiego 42
D —I )MM%M mwﬂ\_u._m.@u www.solar-system.pl
BIURO PROJEKTOWE - TECHNIKA GRZEWCZA
Imig i nazwisko Nr Upr. Podpis Data
Projektowat| mgr inz. arch. Beata Zigba-$liz MPOIA/046/2006 %J 03.2019
. . alnosa anchitektonicanei
do projektowania bez omM:_oN%
Sprawdzit | mgr inz. arch. Matgorzata Bzdek-Bogdan| MPOIA/081/2007 \&n = 03.2019
. . Ainosa architektonicanei =
do projektowania bez omM:_oN% :
Inwestor Miasto Zamosc Format
ul. Rynek Wielki 13, 22-400 Zamosé A3
Obiekt Przedszkole Miejskie nr 8 im. Jana Brzechwy Skala
ul. Kamienna 6, 22-400 Zamos$¢ 1:10
Temat Zadaszenie systemowe - ZS1 Nrrys.
B-15
Opracowanie chronione Ustawg o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U.Nr 24/94 poz. 83 z dnia 4 lutego 1994r.)
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Mocowania punktowe szkta

rotule @50 wahliwe

materiat - stal nierdzewna 1.4301 (304)
wykonczenie - stal szczotkowana

1220

4
T

50

‘ +
Szkto bezpieczne, warstwowe, bezbarwne, m

klejone na folii PVB —
VSG/ESG 66.4 (ESG 6mm/ 4 pvb/ ESG 6mm)

Wspornik DACH.02.04-profil 100x50x3mm
materiat - stal nierdzewna 1.4301 (304)
wykonczenie - stal szczotkowana

Kotwa wklejana M10

Tuleja dystansowa

materiat - stal nierdzewna 1.4301 (304)

Wymiary podane w mm

32-400 Myslenice
ul. Stowackiego 42

&Dr )MM{MJ_LWUA\M_M@ www.solar-system.pl

BIURO PROJEKTOWE - TECHNIKA GRZEWGCZA

Imie i nazwisko Nr Upr. Podpis Data

w "

do projektowania bez ograniczen

Projektowat| mar inz. arch. Beata Zigba-Sliz MPOIA/046/2006 A.J 03.2019

Sprawdzit | mgr inz. arch. Matgorzata Bzdek-Bogdan| MPOIA/081/2007 %? 03.2019
Ui ecanose archickioncze .
do projektowania bez omM:_ONmJ

Inwestor Miasto Zamosc Format
ul. Rynek Wielki 13, 22-400 Zamos¢ A2
Obiekt Przedszkole Miejskie nr 8 im. Jana Brzechwy Skala
ul. Kamienna 6, 22-400 Zamos$é 1:10
Temat Zadaszenie systemowe - ZS2 Nr rys.
B-16

Opracowanie chronione Ustawg o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U.Nr 24/94 poz. 83 z dnia 4 lutego 1994r.)
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Mocowania punktowe szkta
rotule @50 wahliwe

materiat - stal nierdzewna 1.4301 (304)
wykonczenie - stal szczotkowana

1200
800

200

50

Szkto bezpieczne, warstwowe, bezbarwne,
klejone na folii PVB

VSG/ESG 66.4 (ESG 6mm/ 4 pvb/ ESG 6mm)

Wspornik - profil 100x50x3mm
materiat - stal nierdzewna 1.4301 ( 304)

Tuleja dystansowa

Kotwa wklejana M10

wykonczenie - stal szczotkowana

materiat - stal nierdzewna 1.4301 ( 304)

Mocowania punktowe szkta
rotule @50

1004

materiat - stal nierdzewna 1.4301 (304)

wykonczenie - stal szczotkowana
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Szkto bezpieczne, warstwowe, bezbarwne,
klejone na folii PVB

VSG/ESG 66.4 (ESG 6mm/ 4 pvb/ ESG 6mm)

Wspornik - profil 100x50x3mm
materiat - stal nierdzewna 1.4301 (304)

Tuleja dystansowa

Kotwa wklejana M10

wykonczenie - stal szczotkowana

materiat - stal nierdzewna 1.4301 ( 304)

Wymiary podane w mm
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BIURO PROJEKTOWE

32-400 Myslenice
ul. Stowackiego 42
www.solar-system.pl

- TECHNIKA GRZEWCZA

Imie i nazwisko Nr Upr. Podpis Data

Projektowat| mgr inz. arch. Beata Zigba-Sliz. MPOIA/046/2006 %J 03.2019

ro projektowania bez omM:_MNmJ _
Sprawdzit _39 inz. mas.s_,\_m@_oﬂ.ms Bzdek-Bogdan| MPOIA/081/2007 | %\m <|  03.2019

do projektowania bez ograniczen
Inwestor Miasto Zamosc Format

ul. Rynek Wielki 13, 22-400 Zamos¢ A2
Obiekt Przedszkole Migjskie nr 8 im. Jana Brzechwy Skala

ul. Kamienna 6, 22-400 Zamos$é 1:10
Temat Zadaszenie systemowe - ZS3 Nr J\M. -

Opracowanie chronione Ustawg o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U.Nr 24/94 poz. 83 z dnia 4 lutego 1994r.)




(I

48 564 36

PRZEKROJ A-A
192 36

podbudowa z kruszywa famanego 31.5 mm
stabilizowana mechanicznie gr. 12 cm

kostka betonowa gr. 6 cm

podsypka piaskowa gr. 4 cm
stabilizowana mechanicznie

palisada betonowa 12x12x40 cm

R ENCTN
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NN NN
N

y.

32-400 Myslenice
ul. Stowackiego 42

&U—I)IM{M%M?\Q% www_solar-system.pl

BIURO PROJEKTOWE - TECHNIKA GRZEWGCZA

- Mcm@@c@@wm%%@mﬁfww@w@
%@%@%@%ﬁ% R

WQ 3@3@3

: Imie i nazwisko Nr Upr. Podpis Data
AQM.. Projektowat| mgr inz. arch. Beata Zigba-Sliz MPOIA/046/2006 %J 03.2019
Uorawniani peciainascl architekioniczne]
ﬂ/%\_v/\ﬁ%j = do projektowania bez SM:_ON%

Sprawdzit |mgr inz. arch. Matgorzata Bzdek-Bogdan | MPOIA/081/2007 uwmn 03.2019
do projektowania bez SM:_MN% ) =

%QM O@mWQV OOo o ,@%_3 betonowy
DRl
B e G M S

Inwestor Miasto Zamosc Format
) ul. Rynek Wielki 13, 22-400 Zamo$¢ A3
grunt rodzimy
Obiekt Przedszkole Miejskie nr 8 im. Jana Brzechwy Skala
ul. Kamienna 6, 22-400 Zamos¢ 1:25
Temat Schody terenowe - ST1 Nr rys.
B-18

Opracowanie chronione Ustawg o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U.Nr 24/94 poz. 83 z dnia 4 lutego 1994r.)




132

36

LI

il TEU:PIﬁ

m

mes

PRZEKROJ A-A

36

240 36

kostka betonowa gr. 6 cm

podbudowa z kruszywa famanego 31.5 mm

palisada betonowa 12x12x40 cm

stabilizowana mechanicznie gr. 12 cm

podsypka piaskowa gr. 4 cm
stabilizowana mechanicznie

4/
4

podsypka z plasku/)

% I ﬁm@@@@
wgé%@@@@

9@%@9@9@ e

* podktad betonowy
()
ac%%%@

5%%

@@@%

grunt rodzimy

32-400 Myslenice
ul. Stowackiego 42
OL ARSYSTE=EMs=ea wwiwsolar-system.pl
BIURO PROJEKTOWE - TECHNIKA GRZEWCZA
Imie i nazwisko Nr Upr. Podpis Data
Projektowat | mar inz. arch. Beata Zigba-Sliz MPOIA/046/2006 % 03.2019
d<; projektowania bez ogxni;;zelh
Sprawdzit |mgr inz. arch. Matgorzata Bzdek-Bogdan | MPOIA/081/2007 | __,. .- 03.2019
Uprawnien W Specinosi archtektonczne (?f
do projektowania bez ograniczen
Inwestor Miasto Zamosc Format
ul. Rynek Wielki 13, 22-400 Zamos$¢ A4
Obiekt Przedszkole Migjskie nr 8 im. Jana Brzechwy Skala
ul. Kamienna 6, 22-400 Zamos$¢é 1:25
Temat Schody terenowe - ST2 Nr rys.
B-19
Opracowanie chronione Ustawg o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U.Nr 24/94 poz. 83 z dnia 4 lutego 1994r.)
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PRZEKROJ A-A

palisada betonowa 12x18x100 cm

[>

PRZEKROJ B-B

12

156

12

palisada betonowa 12x18x100 cm

podbudowa z kruszywa tamanego 31.5mm

stabilizowana mechanicznie

podsypka piaskowa gr. 4 cm

stabilizowana mechanicznie

kostka betonowa gr. 6 cm

10, 30

w)@ )ﬂuo%_ma cmsgoé\

kostka betonowa gr. 6 cm

,>_/»»
A

palisada betonowa 12x12x40 cm

podsypka piaskowa gr. 4 cm

lo podsypka z u_mw_e

grunt rodzimy /

stabilizowana mechanicznie

podbudowa z kruszywa tamanego 31.5mm
stabilizowana mechanicznie gr. 12 cm

grunt rodzimy

&Ur\)mw{@%mgmﬁ.

32-400 Myslenice
ul. Stowackiego 42
www.solar-system.pl

BIURO PROJEKTOWE - TECHNIKA GRZEWGCZA

Imie i nazwisko Nr Upr. Podpis Data
Projektowat 39 inz. arch. Beata Zigba-S| w__N MPOIA/046/2006 7 03.2019
ao projektowania bez SM:_ONM: X
Sprawdzit |mgrinz. arch. Matgorzata Bzdek-Bogdan | MPOIA/081/2007 | .| 03.2019
Uorowien inoscl architeklonicanei , wm
do projektowania bez SM:_MN% h
Inwestor Miasto Zamosc Format
ul. Rynek Wielki 13, 22-400 Zamos¢é A3
Obiekt Przedszkole Miejskie nr 8 im. Jana Brzechwy Skala
ul. Kamienna 6, 22-400 Zamos¢ 1:25
Temat Schody terenowe - ST3 Nr rys.
B-20

Opracowanie chronione Ustawg o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U.Nr 24/94 poz. 83 z dnia 4 lutego 1994r.)




balustrada ze stali nierdzewnej

palisada betonowa 14x28x150

kostka betonowa gr. 6 cm

10 30

AN

podkiad betonowy

podsypka z piasku
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5

grunt rodzimy

podbudowa z kruszywa famanego 31.5 mm

stabilizowana mechanicznie gr. 12 cm

podsypka piaskowa gr. 4 cm

stabilizowana mechanicznie

EDLAH§¥§TEM§@

BIURO PROJEKTOWE - TECHNIKA GRZEWGCZA

u

32-400 Myslenice
|. Stowackiego 42

www.solar-system.pl

Imie i nazwisko Nr Upr. Podpis Data
Projektowat | mgr inz. arch. Beata Z_ieb_a-S_IiZ_ MPOIA/046/2006 % 03.2019
ldn; projektowania bez ogxni;;zeln ’
Sprawdzit |mgr inz. arch. Maigorzata Bzdek-Bogdan | MPOIA/081/2007 | __;,..-| 03.2019
ldn;proje.kto.wania bez ogxni;;ze;hl o rchiekioneznel ﬁf
Inwestor Miasto Zamosc Format
ul. Rynek Wielki 13, 22-400 Zamos$¢ A4
Obiekt Przedszkole Miejskie nr 8 im. Jana Brzechwy Skala
ul. Kamienna 6, 22-400 Zamos$¢é 1:25
Temat Podjazd dla niepetnosprawnych Nr ry;.21

Opracowanie chronione Ustawg o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U.Nr 24/94 poz. 83 z dnia 4 lutego 1994r.)




BALUSTRADA STALOWA BS1 - 2 szt.

30

330

L G

75
90

R e B
qV

BALUSTRADA STALOWA BS2 - 2 szt.

A
A

110

BALUSTRADA STALOWA BS3 - 2 szt.

76

57

1 (2]

110

So

i

H pochwyt ze stali nierdzewnej - profil rurowy DN40x3 mm

H stupek wzdtuzny ze stali nierdzewne;j - profil rurowy DN35x3 mm
H stupek poprzeczny ze stali nierdzewnej - profil rurowy DN40x3 mm
H stupek poprzeczny ze stali nierdzewnej - profil rurowy DN16x2 mm

UWAGA: PRZED DOKONANIEM ZAMOWIENIA NALEZY SPRAWDZIC
WYMIARY NA BUDOWIE

32-400 Myslenice

ul. Stowackiego 42

&U—I)IM{M%M?\Q% www.solar-system.pl
BIURDO PROJEKTOWE - TECHNIKA GRZEWCZA

Imie i nazwisko Nr Upr. Podpis Data
Projektowat| mgr inz. arch. Beata _N._@c.m-w.__N . MPOIA/046/2006 %VJ 03.2019

Mo projektowania bez omM:_MNmy_ X )
Sprawdzit _39 inz. mas.s_,\_m_.@_oﬂ.ms. Bzdek-Bogdan | MPOIA/081/2007 | %Nh o 03.2019

do projektowania bez ograniczen
Inwestor Miasto Zamosc Format

ul. Rynek Wielki 13, 22-400 Zamos¢é A3
Obiekt Przedszkole Miejskie nr 8 im. Jana Brzechwy Skala

ul. Kamienna 6, 22-400 Zamos$é 1:25
Temat Zestawienie balustrad stalowych Nr J\w.mm

Opracowanie chronione Ustawg o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U.Nr 24/94 poz. 83 z dnia 4 lutego 1994r.)




