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A. OPIS TECHNICZNY
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1. Dane ogdlne

1.1

1.2

Podstawa opracowania

Podstawe formalng dokumentacji stanowi umowa zawarta pomigdzy Miastem Zamosc,
a firmg SOLARSYSTEM s.c. z Myslenic

Dokumentacja archiwalna budynku

Audyt energetyczny budynku

Wizja w terenie

Dokumentacja fotograficzna

Uzgodnienia kolorystyczne i materiatowe z Inwestorem

Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkdow
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz.U. 2002 nr 75 poz.
690) z pdzniejszymi zmianami.

Aktualnie normy i przepisy.

Przedmiot opracowania

Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt wykonawczy termomodernizacji budynku
Przedszkola nr 8 w Zamosciu wraz z niezbednymi robotami towarzyszacymi.

W ramach prac modernizacyjnych projektuje sie nastepujacy zakres robot:

Sciany fundamentowe ponizej gruntu nalezy dociepli¢ do poziomu faw fundamentowych
warstwg styropianu ekstrudowanego XPS o grubosci 15 cm iwspdtczynniku
przewodnosci A<0,036 [W/m*K] wraz z wykonaniem izolacji pionowej przeciwwilgociowej
na catej wysokosci Scian przy gruncie,

Sciany zewnetrzne cokotu i piwnicy ponad gruntem nalezy dociepli¢ warstwg styropianu
ekstrudowanego XPS o grubosci 15 cm i wspotczynniku przewodnosci A<0,036 [W/m*K]
wraz z wykonaniem izolacji pionowej przeciwwilgociowej oraz gotowej cienkowarstwowej
mozaikowe] wyprawy tynkarskiej,

Sciany zewnetrzne kondygnacji nadziemnych nalezy dociepli¢ warstwg styropianu
samogasngcego EPS o grubosci 16 cm i wspotczynniku przewodnosci A<0,036 [W/m*K]
wraz z wykonaniem gotowej cienkowarstwowej silikonowej wyprawy tynkarskiej,

Sciany zewnetrzne kondygnacji nadziemnych na granicy réznych stref pozarowych
nalezy docieplic warstwg welny mineralnej o grubosci 16 cm iwspotczynniku
przewodnosci A<0,036 [W/m*K] wraz zwykonaniem gotowej cienkowarstwowej
silikonowej wyprawy tynkarskiej,

oScieza okienne na poziomie piwnicy nalezy dociepli¢ warstwg styropianu
ekstrudowanego o grubosci 3 cm i wspotczynniku przewodno$ci A<0,032 [W/m*K] wraz
z wykonaniem gotowej cienkowarstwowej mozaikowej wyprawy tynkarskiej,

o$cieza okienne i drzwiowe na kondygnacjach nadziemnych przy $cianach docieplanych
styropianem nalezy dociepli¢ warstwg styropianu samogasngcego o grubosci 3 c¢cm
i wspotczynniku  przewodnosci  A<0,031 [W/m*K] wraz z wykonaniem gotowej
cienkowarstwowe;j silikonowej wyprawy tynkarskiej,

oScieza okienne i drzwiowe na kondygnacjach nadziemnych przy $cianach docieplanych
wetng mineralng nalezy dociepli¢ warstwg wetny mineralnej o grubosci 3 cm
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i wspdtczynniku  przewodno$ci  A<0,036 [W/m*K] wraz z wykonaniem gotowe]
cienkowarstwowe; silikonowej wyprawy tynkarskiej,

stropodach wentylowany budynku gtownego nalezy dociepli¢ warstwg granulatu z wetny
mineralnej o grubos$ci 22 cm iwspdiczynniku przewodno$ci A<0,040 [W/m*K] wraz
z wymiang istniejacego pokrycia dachu,

stropodach petny przybudowki nalezy docieplic warstwg styropianu jednostronnie
laminowanego papg o grubosci 15 cm i wspotczynniku przewodnosci A<0,038 [W/m*K]
wraz z wymiang istniejacego pokrycia dachu,

okna zewnetrzne w pomieszczeniach piwnicy wskazane w cze$ci rysunkowej
opracowania nalezy wymienic na nowe wykonane z profili PVC, sredni wazony
wspdiczynnik przenikania ciepta dla okien poddanych wymianie U<0,90 [W/m2*K], w
przypadku okien dla ktérych wymagana jest klasa odpornosci ogniowej nalezy
zamontowac¢ okna wykonane z profili aluminiowych, wspdtczynnik przenikania ciepta dla
okien dla ktérych wymagana jest odpornos¢ ogniowa U<1,50 [W/mZ*K],

drzwi zewnetrzne wskazane w czesci rysunkowej opracowania nalezy wymieni¢ na nowe
wykonane z profili aluminiowych, wspétczynnik przenikania ciepta dla drzwi poddanych
wymianie U<1,10 [W/m2*K].

Projektuje sie rdwniez wykonanie nastepujacych prac towarzyszacych:

1.3

1.4

1.5

docieplenie kominéw wentylacyjnych ponad dachem z wymiang betonowych czap
kominowych,

rozbiorka zewnetrznych schodéw betonowych przy elewacji zachodniej i tarasow
betonowych przy elewacji potudniowej, wykonanie nowych schodow terenowych z kostki
betonowej zabezpieczonej palisadg betonowa,

wykonanie opaski wokoét budynku,

rozbiorka istniejacych studzienek podokiennych — montaz doswietli systemowych,
wymiana istniejacego systemu odprowadzania wody deszczowej — rynny i rury spustowe,
wymiana istniejacych obrdbek blacharskich,

przetozenie istniejgcych elementow mocowanych do elewacji z zastosowaniem
odpowiednio dtuzszych uchwytow,

remont zadaszenia nad wejsciem gtownym do budynku,

rozbiorka istniejacych betonowych zadaszen na elewacji potudniowej i zachodniej -
montaz nowych zadaszen systemowych.

Lokalizacja

Przedszkole nr 8, ul. Kamienna 6, 22-400 Zamo$¢.

Inwestor

Miasto Zamos$¢, Rynek Wielki 13, 22-400 Zamo$c.

Forma opracowania

Projekt wykonawczy.
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2. Informacje o stanie istniejgcym

Budynek Przedszkola nr 8 zlokalizowany przy ul. Kamiennej 6 w Zamosciu to obiekt
wolnostojacy, dwukondygnacyjny, cze$ciowo podpiwniczony, zbudowany na planie prostokata.
Od strony potnocnej znajduje sie parterowa przybudowka.

i H

tawy fundamentowe betonowe. Sciany zewnetrzne wykonane w  konstrukcj
prefabrykowanej z cegty ceramicznej petnej ze wzmocnieniem w formie stupéw i podciggow
zelbetowych,  obustronnie  tynkowane  tynkiem  cementowo-wapiennym.  Stropy
migdzykondygnacyjne  prefabrykowane gestozebrowe. Stropodach budynku gtéwnego
wentylowany, stropodach przybudowki petny. Dach budynku gtownego wykonany z piyt
korytkowych opartych na sciankach azurowych pokryty papa.

Budynek na poziomie parteru i | pietra charakteryzuje si¢ 100% udziatem wymienione;
stolarki okiennej. Pierwotne okna drewniane byly sukcesywnie wymieniane na okna wykonane
z profili PVC oraz aluminiowych ze szkleniem zespolonym jednokomorowym. Okna na poziomie
piwnicy stare wykonane z ram drewnianych z podwdjnym szkleniem.

Drzwi zewnetrzne réwniez w wiekszo$ci wymienione na nowe aluminiowe, tylko obecne
drzwi prowadzace do pomieszczenia przybudowki nie zostaty dotychczas wymienione isq to
drzwi drewniane z gornym dos$wietlem.

Na potrzeby dostarczenia ciepta dla instalacji c.0. w obiekcie zamontowany jest
w pomieszczeniu piwnicy wezet cieplny zasilany z miejskiej sieci cieptowniczej. Instalacja
wewnetrzna c.0. rozprowadzajgca stara wykonana z rur stalowych. Grzejniki stare zeliwne
oduzej bezwladnoSci cieplnej bez  zainstalowanych  przygrzejnikowych — zaworow
termostatycznych. Ciepta woda uzytkowa przygotowywana jest w podgrzewaczach elektrycznych
i gazowych.
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3. Projektowane zagospodarowanie terenu

3.1 Przedmiot inwestycji

Termomodernizacja budynku Przedszkola nr 8 przy ul. Kamiennej 6 w Zamo$ciu wraz
z niezbednymi robotami towarzyszacymi.

3.2 Dane ogdlne

- Inwestor: Miasto Zamosé
ul. Rynek Wielki 13, 22-400 Zamos$¢
- Obiekt: Przedszkole nr 8

- Lokalizacja:  ul. Kamienna 6, 22-400 Zamo$¢
- Nrdziatki: 122

3.3 Istniejacy stan zagospodarowania

Inwestycja objeta niniejszym projektem obejmuje termomodernizacje budynku Przedszkola
nr 8 w Zamosciu wraz z niezbednymi robotami towarzyszacymi. Dostep do dziatki na ktorej
znajduje sie przedmiotowy obiekt odbywa sie bezposrednio zdrogi publicznej. Obiekt
zaopatrywany jest w energie elektryczng, w wode, gaz oraz w energie cieplng z istniejgcych sieci.
Woda deszczowa odprowadzana jest z dachdéw za posrednictwem rynien i rur spustowych do
istniejacej kanalizacji deszczowe;.

Powierzchnia zabudowy catego obiektu wynosi 493,60 m2, a powierzchnie drég, parkingow,
placow itp. nie wchodzg w zakres niniejszego projektu.

Wysokos¢ budynku — 8,30 m.

Wykaz istniejacych obiektow:
- budynek Inwestora,
- tereny zielone,

- drogi i chodniki wewnetrzne,
- ogrodzenie terenu.

3.4 Projektowane zagospodarowanie

Zakres prac projektowych objetych niniejszg dokumentacjg ogranicza sie do
termomodernizacji budynku w zakresie docieplenia Scian przy gruncie z wykonaniem izolacji
pionowej przeciwwilgociowej, docieplenia $cian zewnetrznych ponad gruntem, docieplenia
stropodachéw z wymiana pokrycia dachu, wymiany czesci zewnetrznej stolarki okiennej
i drzwiowej, docieplenia kominéw wentylacyjnych ponad dachem, rozbidrka istniejgcych schodow
zewnetrznych i tarasow betonowych, wykonanie nowych schodow terenowych, wykonanie
nowych opasek wokdt budynku wraz z niezbednymi robotami towarzyszacymi.

Powierzchnia zabudowy zostata wyszczegolniona w pkt. 3.3 niniejszego opracowania
i w zwigzku z tym, ze w ramach planowanych robét nie przewiduije sie rozbudowy istniejacej bryty
budynku nie ulegnie ona zmianie.

Odprowadzenie wod opadowych nie ulega zmianie i odbywaé sie bedzie do istniejacej
kanalizacji deszczowe;.

W zwigzku z tym, Zze planowane prace dotyczg termomodernizacji budynku nie przewiduje
sie zagospodarowania mas ziemnych.
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3.5 Informacja o ochronie konserwatora
Przedmiotowy obiekt nie jest objety zadng forma ochrony konserwatorskiej

3.6 Informacja o terenach gdrniczych
Przedmiotowy obiekt nie znajduije sie na terenie szkdd gorniczych.

3.7 Obszar oddziatywania

Obszar oddziatywania inwestycji zamyka sie w granicy dziatki Inwestora tj. dziatki nr 122
i jest zgodny z warunkami Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dn. 12.04.2002r. w sprawie
warunkow technicznych jakim powinny odpowiadac budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2002r. nr
75, poz. 690 z p6zn. zmianami) - §12, 13, 23-25, 60, 271-273.

4. Warunki ochrony przeciwpozarowej
Warunki ochrony przeciwpozarowe:

- ilo$¢ kondygnaciji: nadziemnych: 2 podziemnych: 1,
- wysoko$¢ budynku: 8,30 m, budynek niski (N).
- budynek zaliczany jest do kategorii zagrozenia ludzi ZLIL.

Budynek posiada wydzielone przeciwpozarowo klatki schodowe wyposazone w system
oddymiania.

Wszystkie nowoprojektowane elementy budowlane beda wykonane z materiatow nie
rozprzestrzeniajacych ognia.

Istniejace warunki ochrony pozarowej nie ulegng pogorszeniu.

5. Opis przyjetych rozwigzan projektowych
5.1 Docieplenie Scian w gruncie z wykonaniem pionowej izolac;ji
przeciwwilgociowej

Izolacje pionowg przeciwwilgociowg Scian fundamentowych w gruncie oraz $cian
zewnetrznych piwnic i cokotu ponad gruntem nalezy wykona¢ przy zastosowaniu
dwusktadnikowej, elastycznej, uszczelniajgcej powtoki bitumicznej wzmocnionej widknem
rozproszonym.

Przygotowanie podioza:

Przed przystgpieniem do naktadania powtoki izolacyjnej nalezy doktadnie przygotowac
podtoze, ktdre musi by¢ czyste, nosne, rowne, bez kawern, ubytkdw, substancji zmniejszajacych
przyczepno$¢. Luzne czesci usung¢ przez skuwanie, piaskowanie lub hydropiaskowanie.
Powierzchnie dokfadnie oczyscic z pozostatosci starej izolacji, osuszy¢, uzupetni¢ ubytki
a nastepnie przeprowadzi¢ dezynfekcje mikrobiologiczng — przy pomocy wodnych preparatow
chemicznych. Mury z cegiet nalezy wyspoinowaC zaprawg murarskg na réwno z licem cegiet.
W narozach (potaczenie powierzchni pionowych i poziomych) wykonac nalezy fasety o promieniu
ok. 4 cm z zaprawy cementowej. Chtonne podtoze oraz podtoza poziome (zapylone) gruntowac
roztworem wodnym z bezrozpuszczalnikowej, bitumicznej powtoki przeciwwilgociowe;.

Naroza wewnetrzne, potaczenia $cian fundamentowych z tawami:

Naroza wewnetrzne i potgczenia $cian fundamentowych z tawami nalezy zabezpieczy¢
przez:

a) wklejenie tasmy uszczelniajacej:
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w narozach po obu stronach krawedzi nanie§¢ preparat uszczelniajacy
z bezrozpuszczalnikowej, bitumicznej powtoki przeciwwilgociowej o szeroko$ci co
najmniej 2 cm wiekszej od szerokosci tasmy,

- utozy¢ taSme na Swiezym uszczelnieniu, rownomiernie i bez fatd,

- docisng¢ tasme i po wyschnigciu jeszcze raz powlec jg materiatem uszczelniajagcym,

- szeroko$¢ zaktadek przy taczeniu taSmy powinna wynosi¢ co najmniej 10 cm (zaktady
sklei¢ dwusktadnikowg, bezrozpuszczalnikowg, wzmocniong widknem rozproszonym,
masq bitumiczna do wykonywania grubowarstwowych, trwale elastycznych powtok
hydroizolacyjnych).

b) wykonanie faset:

Na przygotowanym podtozu nalezy wykona¢ fasete (wyoblenie) o promieniu ok. 4 cm
z zaprawy cementowe] Nalezy korzysta¢ z odpowiednio uksztattowanej pacy. Wykonang fasete
po zwigzaniu materiatu nalezy zagruntowa¢ roztworem wodnym z bezrozpuszczalnikowej,
bitumicznej powtoki przeciwwilgociowe;.

Naktadanie bitumicznej powtoki:

Powloke bitumiczng w postaci dwuskfadnikowej, bezrozpuszczalnikowej, wzmocnione
wtoknem rozproszonym, masy bitumicznej do wykonywania grubowarstwowych, trwale
elastycznych powtok hydroizolacyjnych nanie$¢ dwuwarstwowo. Minimalna grubos¢ pierwsze;
warstwy wynosi 3 mm. Po wyschnigciu pierwszej warstwy, naciggng¢ druggq warstwe masy
bitumicznej. Minimalna grubos¢ powtoki drugiej warstwy wynosi 2 mm. Minimalna grubo$¢ obu
warstw powtoki wynosi ok. 5,0 mm (powtoka wilgotna) co daje grubo$¢ ok. 4 mm powtoki po
wyschnieciu.

Swieza powloke bitumiczng nalezy chroni¢ przed wptywem niekorzystnych warunkéw
atmosferycznych takich jak mréz, porywisty wiatr, bezpoSrednie promienie stoneczne oraz
deszcz. Minimalna temperatura podtoza i otoczenia podczas prac wynosi +5°C, maksymalna
temperatura wynosi +35°C. Podane grubo$ci powtok w stanie mokrym nie mogg w zadnym
miejscu zosta¢ przekroczone o 100%, a grubos¢ w stanie suchym nie moze w zadnym miejscu
by¢ nizsza od wymaganych minimalnych. Czas schniecia bitumicznej powtoki uszczelniajacej
zalezny jest od temperatury oraz wilgotno$ci powietrza. Po catkowitym wyschnieciu powtoki po
ok. 2 dniach na powierzchni Scian fundamentowych nalezy przyklei€ izolacje cieplng w postaci
ptyt styropianowych gr. 15 cm. Jako materiat izolacji termicznej nalezy zastosowac ptyty
termoizolacyjne, ekstrudowane XPS, ktore wykazujg sie specjalnymi wtasciwosciami, odpornymi
na ciagte dziatanie wilgoci oraz parcie gruntu i wod gruntowych. Zamknieta jednorodna struktura
komérkowa materiatu, uzyskana w procesie ekstradowania powoduje, ze ptyty przez caty czas
zachowujg swoje wtasciwosci termoizolacyjne.

Dodatkowg warstwe ochrony izolacji cieplnej przed jej uszkodzeniem stanowi¢ bedzie folia
kubetkowa.

Montaz folii ttoczonej (kubetkowej) wykonac z rolki, poziomo z wyttoczeniami skierowanymi
do Sciany budynku. Przy doktadaniu nowych rolek nalezy zastosowa¢ min. 10 cm zaktad. Otwory
pod rury i inne urzadzenia wycina¢ nozem. Mocowanie izolacji nalezy wykona¢ za pomocg
gwozdzi do krawedzi (w pasie bez wytloczen), w przypadku gdy dodatkowe mocowanie musi
nastapi¢ przez kubetki nalezy zastosowa¢ dyble montazowe. Gorng krawedz folii zakonczy¢
profilem systemowym.

Elementy sktadowe systemu:

- folia izolacyjna z gwiazdzistg geometrig wyttoczen,
- profil do zamykania gérnej krawedzi izolacji w ,zerze” gruntu,
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- podktadka do mocowania izolacji w pionie lub na ptaszczyznie przy uzyciu gwozdzi
stalowych,

- dybel przeznaczony do montazu izolacji w pasie wyttoczen,

- tasma butylowa do klejenia zaktadow.

Po wykonaniu robét izolacyjnych wykopy nalezy zasypa¢ gruntem z wykopu zageszczajac
warstwami gr. 15 cm. Nastepnie nalezy wykonaC opaske z kostki brukowej gr. 6 cm Kostke
uktada¢ na podbudowie zasadniczej z kruszywa tamanego 31,5 mm gr. 12 cm oraz podsypce
(warstwa wyréwnawcza) z piasku. Podsypke wyréwna¢ tak aby uzyska¢ grubos¢ min. 4 cm.
Bardzo wazne jest zachowanie szczelin (spoin, fug) miedzy kostkami o szeroko$Sci min 3 mm.
Ewentualne docinanie kostki przeprowadza¢ na gilotynach lub pitg do cigcia kostki. Po utozeniu
kostki, spoiny doktadnie wypetni¢ piaskiem. np. przy pomocy szczotki. Nastepnie calg
powierzchnig ubi¢ za pomocg wibratora powierzchniowego z oktadzing gumowa. Prawidiowo
utozona powierzchnia powinna stanowi¢ jednolita ptyte z odstepami nie wigkszymi niz spoiny
miedzy kostkami. Opaske nalezy dodatkowo zabezpieczyC obrzezem betonowym, ze spadkiem
od Sciany budynku. Pozostatg cze$C nawierzchni rozebrang oraz uszkodzong w trakcie
wykonywania robot budowlanych w tym tereny zielone nalezy odtworzy¢ do stanu pierwotnego.

UWAGA: Prace wykonaC wg zalecen zawartych w instrukcji producenta, w ramach jednego
wybranego systemu z uzyciem systemowych akcesorii oraz zgodnie ze sztukg budowlana.
Odstoniecie $cian fundamentowych wykona¢ odcinkowo. Wykop nalezy zabezpieczy¢ przed
osunieciem zgodnie z obowigzujacymi przepisami BHP, dodatkowo chroni¢ przed deszczem oraz
dostepem 0séb postronnych.

Zastosowac materiaty o parametrach nie gorszych niz:
- powtoka bitumiczna:

- temperatura obrébki: -5°C do +20°C
- ciezar objetosciowy sktadnika ptynnego - ok. 1,11 g/cm?
- czas obrobki - ok. 1h przy +10°C
- sptywno$¢ z powierzchni pionowe;j - ok. 1h przy +10°C
- przyczepnos$¢ do podtoza betonowego - MPa = 0,8
- wodoszczelno$¢ powtoki, brak przecieku przy cisnieniu - MPa 0,60
- mrozoodpornos¢ - brak uszkodzen powtoki
- odpornos¢ na powstawanie rys podtoza - brak peknie¢
- petne obcigzanie:

- po ok. 2 dniach - przy +15°C;

- po ok. 3 dniach - przy +5°C;

- po ok. 7 dniach - przy 0°C do -5°C

- cementowa zaprawa murarska:

- grupa zaprawy - M10 wg EN 998-2 GP CS IV wg EN 998-1
- wytrzymatos¢ na:
- $ciskanie =10 N/mm?
- uziarnienie: 0-1,2 mm
- poczatkowa wytrzymato$¢ na scinanie: 0,15 N/mm? (wartoS¢ tab.)
- absorpcja wody - < 0,40 kg/(m*min0,5) (wartos¢ tab.) — wg EN 998-2:2010
- zawarto$¢ chlorkéw - < 10,1 %Cl
- wspdfczynnik przepuszczania pary wodnej : 5/35 (warto$¢ tab.) — wg EN 998-2:2010
- temperatura obrobki: +5°C do +30°C

- styropian ekstrudowany - XPS wg normy PN-EN 13164:
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- wspdtczynnik przewodzenia ciepta [W/(mK)] - A<0,036

- klasa reakcji na ogien - E

- wytrzymatos¢ na Sciskanie przy 10% odksztatceniu - 300 kPa

- nasigkliwo$¢ wodg przy diugotrwatym zanurzeniu - WL(T)0,7 < 0,5%

- odpornos¢ na cykle rozmrazania i zamrazania (maksymalna nasigkliwos¢ wodg) -
FTCD1<1%

- odksztatcenie przy obcigzeniu 40 kPa w temp. 70°C w czasie 168h [%] - DLT(2)5
<5%

- folia kubetkowa:

- waga - 1000 g/m?

- grubos¢ materiatu — 1 mm

- wytrzymatos$¢ na Sciskanie - 150 kN/m2

- wysokos¢ wyttoczen — 20 mm

- wysokos¢ wyttoczen — 20 mm

- ilo$¢ wyttoczen - 400 na m2

- $rednica otworéw w perforacji — 5 mm

- przestrzen powietrza miedzy kubetkami - 14 |/m2
- odpornos¢ temperaturowa - -40 do +80°C

5.1.1 Docieplenie Scian zewnetrznych ponad gruntem

W ramach przewidzianych do realizacji robdt termomodernizacyjnych zwigzanych
z dociepleniem Scian zewnetrznych ponad gruntem nalezy:

wykona¢ docieplenie cokotow i $cian zewnetrznych piwnic ponad gruntem z uzyciem
styropianu XPS wg normy PN-EN 13164+A1:2015-03 o grubosci 15 cm i wspotczynniku
przewodzenia ciepta A<0,036 [W/mK] z wykoriczeniem od zewnetrz gotowg mozaikowg
cienkowarstwowg masq tynkarska;

wykonac docieplenie scian zewnetrznych kondygnacji nadziemnych z uzyciem styropianu
samogasngcego EPS PN-EN 13163+A2:2016-12 o grubosci 16 cm i wspoétczynniku
przewodzenia ciepta A<0,036 [W/mK] z wykonczeniem od zewnetrz gotowq silikonowg
cienkowarstwowg masag tynkarska o strukturze ,baranek’;

wykonac¢ docieplenie Scian zewnetrznych kondygnacji nadziemnych na granicy réznych
stref pozarowych z uzyciem wetny mineralnej PN-EN 14303:2016-02 o grubosci 16 cm
i wspotczynniku przewodzenia ciepta A<0,036 [W/mK] z wykonczeniem od zewnetrz
gotowq silikonowg cienkowarstwowg masg tynkarska o strukturze ,baranek”;

wykona¢ docieplenie o$ciezy okiennych na poziomie piwnicy z uzyciem styropianu XPS
wg normy PN-EN 13164+A1:2015-03 o grubosci 3 cm i wspotczynniku przewodzenia
ciepta A<0,032 [W/mK] zwykoficzeniem od zewnglrz gotowg mozaikowg
cienkowarstwowg masq tynkarska;

wykona¢ docieplenie oSciezy okiennych i drzwiowych kondygnacji nadziemnych przy
Scianach docieplanych styropianem z uzyciem styropianu samogasngcego EPS PN-EN
13163+A2:2016-12 o grubosci 3 cm i wspotczynniku przewodzenia ciepta A<0,031
[WImK] z wykonczeniem od zewnetrz gotowg silikonowg cienkowarstwowg masg
tynkarska o strukturze ,baranek”;

wykona¢ docieplenia oSciezy okiennych i drzwiowych kondygnacji nadziemnych przy
Scianach docieplanych wetng mineralng z uzyciem wetny mineralnej PN-EN 14303:2016-
02 ogrubosci 3 cm iwspdtczynniku przewodzenia ciepta A<0,036 [W/mK]
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z wykonczeniem od zewnetrz gotowg silikonowg cienkowarstwowg masg tynkarskqg
o strukturze ,baranek”;

- wykonac¢ docieplenie gzymsdw podrynnowych z uzyciem styropianu XPS wg normy PN-
EN 13164+A1:2015-03 o grubosci 3 cm i wspdtczynniku przewodzenia ciepta A<0,032
[WImK] z wykonczeniem od zewnatrz gotowg silikonowg cienkowarstwowg masg
tynkarska;

- wykonac¢ docieplenie murkéw attyki od strony dachu z uzyciem wetny minerainej PN-EN
14303:2016-02 o grubosci 5 cm i wspdtczynniku przewodzenia ciepta A<0,036 [W/mK].

Przewiduje sie prace zwigzane zwykonaniem petnego zakresu termomodernizacji tj.
docieplenia catej wysokosci Sciany obiektu wraz z wczesniejszym przygotowaniem frontu robot
(np. demontaz wszystkich elementow elewaciji itp.) i wtasciwym przygotowaniem istniejacego
podtoza pod roboty dociepleniowe. Wykonawca robdt musi sprawdzi¢ stan istniejacych wypraw
Sciennych, ich zwigzek z podfozem oraz ich przydatno$¢ do stosowania klejow i zapraw, jak
rowniez mocowania kotkow. Luzne i nie zwigzane z podiozem fragmenty wypraw nalezy usungc.

W przedmiotowym obiekcie proponuje sie przyjecie bezspoinowego systemu docieplenia.
Przy wykonywaniu zewnetrznych warstw docieplenia elewacji i stropdw wraz z wykonczeniem
cienkowarstwowg wyprawg tynkarskg w postaci tynku silikonowego oraz mozaikowego nalezy
uzy¢ systemowej odmiany metody ,lekkiej-mokrej” docieplania $cian zewnetrznych budynkow,
objetej instrukcjg ETICS 447/2009 ,Ztozone systemy izolacji cieplnej Scian zewnetrznych
budynkéw”. Zgodnie z wyzej wymieniong metoda nalezy przymocowac dla Scian elewacyjnych od
strony zewnetrznej warstwowy uktad elewacyjny, w ktorym warstwe dociepleniowg stanowig ptyty
ze styropianu oraz wetny mineralnej, a warstwe elewacyjng wykonczeniowg cienka wyprawa
tynkarska z podktadem zbrojonym siatkg systemowg. Powinien by¢ to wyrdb zawierajacy
substancje hydrofobizujgce, ktore sprawia, ze wyprawa elewacyjna nie bedzie nasigka¢ wodg
i bedzie mrozoodporna — z duzg odpornoscig na dziatanie warunkéw atmosferycznych oraz
odpornoscig na zycie biologiczne (mchy, porosty).

Wetna mineralna oraz styropian samogasnacy ostoniety w technologii lekkiej-mokrej
docieplania warstwami kleju itynku strukturalnego jest traktowany jako tzw. ukfad
nierozprzestrzeniajacy ognia (NRO).

W sktad systemu metody ,lekkiej-mokrej" wchodzag nastepujace materiaty:

- zaprawa klejaca do styropianu i wetny mineralnej,

- plyty izolacyjne ze styropianu EPS samogasnacego,

- plyty izolacyjne ze styropianu ekstrudowanego XPS samogasnacego,
- plyty izolacyjne z wetny mineralnej,

- siatka zbrojgca z widkna szklanego o gestosci min. 160 g/m2,

- taczniki do mechanicznego mocowania uktadu dociepleniowego,

- zaprawa klejowo-szpachlowa,

- farba gruntujgca pod tynki strukturalne,

- gotowa silikonowa i mozaikowa cienkowarstwowa wyprawa tynkarska,
- elementy uzupetniajace: profile cokotowe, narozne, przyokienne.

Elementami uzupetniajgcymi systemu sg: kotki do mocowania ptyt dociepleniowych, listwy
naroznikowe, przyokienne i cokotowe oraz elementy do obrobek poszczegolnych miejsc elewacii.

Nalezy stosowa¢ wytacznie wysokiej klasy systemowe komponenty i elementy uzupetniajace.
Nalezy bezwzglednie stosowac si¢ do zalecen producenta.
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Jako odpowiadajgce wyzej wymienionym wymaganiom wybrano produkty, majacej w swojej
ofercie wykonczenia o wysokim standardzie oraz Aprobate Techniczng ITB.

Prace zwigzane z wykonaniem docieplenia nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z instrukcjg
ETICS 447/2009 ,Ztozone systemy izolacji cieplnej scian zewnetrznych budynkow” oraz Scisle wg
wytycznych producenta wybranego systemu docieplen. Wszystkie materiaty systemu docieplenia
powinny pochodzi¢ od jednego producenta i wchodzi¢ w sktad jednego wybranego systemu. Nie
dopuszcza sie stosowania materiatow pochodzacych z rdznych systemdw docieplenia.

Kazdy zastosowany system do wykonania docieplenia Scian zewnetrznych musi by¢
sklasyfikowany jako NRO i posiada¢ Certyfikaty Zgodnosci ITB.

Przy wykonywaniu prac nalezy przestrzegac rezimu technologicznego, stosowac wytacznie
elementy systemu okre$lone w Specyfikacji Technicznej oraz Aprobacie Technicznej ETA -
09/0256, (Klasyfikacja Ogniowa NP-02797.8/09/TG).

Zastosowac materiaty o parametrach nie gorszych niz:

- styropian ekspandowany - EPS EN 13163-T1-L2-W2-S5-BS75-DS(N)2-DS.(70,-) 2-TR100
wg normy PN-EN 13163+A2:2016-12:

- wspdtczynnik przewodzenia ciepta [W/(mK)] - A<0,036/ A<0,031

- naprezenie sciskajace przy 10% odksztatceniu wzglednym [kPa] - CS (10) 70 (=70)

- zdolno$¢ samo gasniecia — samogasnacy

- klasa reakcji na ogien - E

- wytrzymatos¢ na zginanie [kPa] - BS 100 (=100)

- wytrzymatos¢ na rozcigganie sitq prostopadtg do powierzchni czotowych [kPa] - TR
100 (=100)

- styropian ekstrudowany - XPS wg normy PN-EN 13164+A1:2015-03:

- wspdtczynnik przewodzenia ciepta [W/(mK)] - A<0,032 / A<0,036

- zdoIno$¢ samo gasniecia - samogasnacy

- klasa reakcji na ogien - E

- wytrzymatos¢ na Sciskanie przy 10% odksztatceniu - 300 kPa

- nasigkliwo$¢ woda przy diugotrwatym zanurzeniu - WL(T)0,7 < 0,5%

- odpornos¢ na cykle rozmrazania i zamrazania (maksymalna nasigkliwos¢ wodg) -
FTCD1<1%

- odksztatcenie przy obcigzeniu 40 kPa w temp. 70°C w czasie 168h [%] - DLT(2)5
<5%

- welna mineralna - PN-EN 14303:2016-02:

- wspdtczynnik przewodzenia ciepta [W/(mK)] - A<0,036

- naprezenie sciskajace przy 10% deformacji CS(10) - 230 kPa EN 826

- wytrzymatoS¢ na rozcigganie prostopadte do po wierzchni czotowych — TR - 210 EN
1607

- nasigkliwo$¢ wodg przy diugotrwalym czesciowym zanurzeniu - WL(P) - <3 kg/m? EN
12087

- nasigkliwo$¢ woda przy krotkotrwatym zanurzeniu — WS - <1 kg/m2 EN 1609

- wspotczynnik oporu dyfuzyjnego pary wodnej — MU — 1 EN 12086

- klasa reakcji na ogien — A1 - EN 13501-1

- stabilnos¢ wymiarowa w okreslonych warunkach temperatury i wilgotnosci -
DS(70,90) - <1% EN 12087
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- zaprawa klejowo-szpachlowa:

- przyczepno$¢ do betonu w stanie powietrzno-suchym = 0,60 MPa
- przyczepno$¢ do materiatow izolacyjnych w stanie powietrzno-suchym = 0,08 MPa

- siatka z wiokna szklanego:

- wielkos¢ oczek - 4,0x4,5
- masa powierzchniowa - mm (£0,5)
- sita zrywajaca wzdtuz osnowy i watku
- a) w warunkach laboratoryjnych - = 35 N/mm
- b)) wroztworze alkalicznym - = 25 N/mm
- wydtuzenie wzgledne wzdtuz osnowy i watku przy sile zrywajace;:
- a)w warunkach laboratoryjnych - <4.5 %
- b)) wroztworze alkalicznym - < 3,0 %
- zuzycie materiatu - 1,1 mb/m? powierzchni

taczniki do mechanicznego mocowania ptyt izolacji cieplnej ze styropianu:

- tacznik tworzywowy fi 8 mm z trzpieniem tworzywowym z kontrolg poprawno$ci
zakotwienia oraz eliminacjq mostkéw termicznych, trzpien wbijany z tworzywa
dodatkowo z zatyczkq z materiatu izolacyjnego

taczniki do mechanicznego mocowania piyt izolacji cieplnej z weiny mineralnej:

- tacznik fi 8 mm z trzpieniem metalowym z kontrolg poprawno$ci zakotwienia oraz
eliminacjg mostkow termicznych, trzpien wbijany stalowy dodatkowo z zatyczkq
z materiatu izolacyjnego

podkiad gruntujacy pod tynki strukturalne:

- gestos¢: 1,50 kg/dm?

- zawarto$¢ substancii statych: ok. 62%

- warto$¢ wspodtczynnika pH: 8

- zuzycie: ok. 0,15 kg/m? na warstwie szpachlowane;
ok. 0,30 kg/m? na tynkach podktadowych

gotowy tynk mozaikowy:

- wielko$¢ ziarna: ok. 0,8 mm

- zawarto$¢ substancii statych: ok. 80%

- wypetniacz: barwione piaski kwarcowe

- zuzycie materiatu (na gtadkim podtozu): ok. 2,7 kg/m?

gotowy tynk silikonowy:

- ziarnisto$¢ - 1,5 mm

- gestos¢ - ok. 1,8 kg/dm?

- wspdtczynnik oporu dyfuzyjnego pary wodnej - p: 50-70

- wspdfczynnik przewodzenia ciepta - A: 0,7 W/mK

- nasigkliwo$¢ (wspotczynnik w) - < 0,10 kg/mz*h0.5

- wspotczynnik Sq - 0,10-0,14 m (przy 2 mm grubosci warstwy)
- struktura — baranek

5.1.2 Przygotowanie podioza

Wszystkie materiaty, narzedzia i sprzet winny by¢ przygotowane zgodnie ze specyfikacjg
producenta. Materiaty powinny odpowiada¢ wymaganiom aktualnych norm i aprobat technicznych
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oraz posiada¢ Swiadectwa jakosci. Wszystkie elementy wyposazenia technicznego wchodzace
w sklfad elewacji, takie jak: rynny, rury spustowe, obrdbki blacharskie, kamery monitoringu,
elementy instalacji alarmowej, kratki wentylacyjne, lampy, tablice informacyjne, itp. powinny
zosta¢ zdemontowane, a nastepnie w zaleznosci od ich stanu technicznego zamontowane
ponownie na odpowiednio dtuzszych uchwytach, badz wymienione na nowe.

Przed przystapieniem do prac dociepleniowych nalezy doktadnie oczysci¢ podtoze z kurzu,
wykwitow solnych, osadéw biologicznych, luznych czastek mineralnych, zattuczen, zaoliwien, itp.
Sprawdzeniu powinien zosta¢ poddany rowniez stopien nasiakliwosci podtoza. Jesli podtoze jest
zbyt chtonne, lub nadmiernie sie osypujace wymaga gruntowania, ktére wzmacnia jego spoistosc.

Wszystkie zarysowania scian o szeroko$ci rozwarcia ponizej 0,5 mm przed przystapieniem
do rob6t dociepleniowych nalezy naprawi¢ w nastepujacy sposob:

- sku¢ warstwe tynku w obszarze rysy (co najmniej po ok. 10 cm z kazdej strony rysy),
- posmarowac powierzchnie muru preparatem szczepnym,

- przymocowac pasek siatki Robitza,

- naktada¢ warstwami tynk, ktory nalezy na koricu zatrze¢ na gtadko.

Sprawdzenia wymaga réwniez stan techniczny podtoza, ktdre powinno by¢ suche, nosne
i rowne. Zawilgocone zmurszate i uszkodzone tynki zewnetrzne, nierdwnosci, defekty i ubytki
nalezy sku¢ lub ewentualnie wyréwna¢ zaprawg tynkarskg (podifoze powinno by¢ réwne
w zakresie odchylen powierzchni i krawedzi). Jesli nierowno$¢ przekroczy 20 mm, nalezy
zastosowaC materiat termoizolacyjny o odpowiedniej (zmiennej) grubosci. W przypadku
stwierdzenia stabej przyczepnosci (stabe tynki, odspojone powtoki malarskie, niewigzane czastki
muru) warstwy te nalezy usuna¢. Konieczne jest wykonanie proby przyczepnosci zanim przystapi
sie do mocowania ptyt izolacji termicznej. Probki ptyt dociepleniowych nalezy przykleja¢
w roznych miejscach elewacji ipo wyschnieciu kleju oderwac. Jezeli rozerwanie nastgpi
w grubo$ci plyty oznacza to, ze podtoze posiada odpowiednig przyczepno$¢. Jezeli proba
zakonczy sie niepowodzeniem, tzn. przyklejony kawatek izolacji ciepinej zostanie oderwany wraz
zwarstwg zewnetrzng elewacji powierzchnie nalezy zagruntowa¢ preparatem gteboko
penetrujgcym. Jezeli po zagruntowaniu podtoze okaze sie dalej niestabilne nalezy uwzgledni¢
dodatkowe mocowanie mechaniczne.

5.1.3 Mocowanie plyt izolacji termicznej

Montaz piyt izolacji termicznej nalezy zacza¢ od zamontowania listwy startowej w dolne;
czesci. Listwa startowa z materiatu niekorodujgcego powinna mie¢ szerokos¢ 3 mm wiekszg od
ptyty dociepleniowej. Nalezy ja mocowa¢ w poziomie i w ptaszczyznie w odstepach ok. 30 cm
przy pomocy wbijanych tacznikow. Nalezy bezwzglednie mocowac konce listwy. Listwy taczy¢
przy pomocy plastikowych ztaczek, a w narozach budynku mocowac listwy narozne. Plyty izolacji
termicznej nalezy przykleja¢c do podtoza przy pomocy kleju, ktdrego specyfikacje sq zgodne
z przyjetym dociepleniem systemowym. Klej nalezy naktada¢ tzw. metodg punktowo-
krawedziowa, ilos¢ kleju powinna by¢ kazdorazowo tak dobrana, ze po docisnigciu ptyty do
podtoza powinien on pokry¢ min. 60% powierzchni (jesli podtoze nie jest wystarczajaco spojne
moze zajS¢ potrzeba pokrycia 100% powierzchni ilub zastosowania dodatkowych kotkow
mocujacych). Przestrzegac zalecen zawartych w aktualnych wytycznych wykonywania docieplen
Scian zewnetrznych budynkow producenta systemu. Plyte izolacji termicznej z natozonym klejem
nalezy kazdorazowo przytozy¢ do $ciany w wybranym miejscu i docisng¢ (dobi¢) do podtoza.
Boczne krawedzie ptyt izolacji termicznej powinny do siebie szczelnie przylegac, a masa klejgca
nie powinna miedzy nie wnika¢ (wnikanie masy klejacej pomiedzy ptyty powoduje powstawanie
mostkow termicznych, ktorych nalezy bezwzglednie unikac). Ptyty nalezy uktada¢ mijankowo
zar6wno na powierzchni $cian jak i na naroznikach. Grubos¢ warstwy klejowo powietrznej moze

17



PROJEKT WYKONAWCZY

przy wiekszych wklestoSciach podtoza wynosi¢ do 25+30 mm z jednoczesnym zachowaniem
min. 60% przyklejonej powierzchni netto. Przy wigkszych odchytkach celowe jest ich niwelowanie
poprzez uzycie w wymagajacych tego miejscach ptyt izolacji termicznej o rdznej grubosci.

Nalezy wykona¢ dodatkowe mocowanie docieplenia przy pomocy przeznaczonych do tego
dybli z trzpieniem metalowym dla ptyt z wetny mineralnej oraz z trzpieniem tworzywowym dla pfyt
ze styropianu w ilosci 6 sztuki na 1 m2 Sciany w $rodkowej czesci Sciany i 8+10 szt. na 1 m2
Sciany w strefach naroznych o szerokosci 1+2 m. Dyble osadzi¢, opierajgc talerzyki
0 powierzchnie docieplenia i wbija¢ trzpienie do oporu. Prawidtowo osadzone dyble nie powinny
wystawa¢ zadnym fragmentem wiecej niz 1 mm ponad powierzchni¢, a w przypadku ich
zagtebienia w dociepleniu niedopuszczalne jest uszkodzenie struktury ptyt izolacji termicznej.
Dodatkowe mocowanie mozna wykona¢ po uptywie 24 godzin od przyklejenia ptyt. Gtebokos¢
zakotwienia kotkow w warstwie konstrukcyjnej Sciany powinna wynosi¢ min. 6 cm.

Wskazowki wykonawcze:

- przeszlifowanie lica styropianu powoduje usuniecie jego gtadkiej zewnetrznej warstwy,
znacznie zwiekszajac przyczepnos¢ zaprawy klejacej do jego powierzchni,
- po operacjach szlifowania kazdorazowo nalezy usung¢ pozostaty pyt,

- niedopuszczalne jest pozostawienie uskokow sasiednich ptyt w  warstwie
termoizolacyjnej, poniewaz stwarza to ryzyko uszkodzenia warstwy zbrojonej w miejscu
wystepowania skokowych zmian jej grubosci.

Poniewaz styropian jest mato odporny na dtugotrwate oddziatywanie promieni UV, nalezy
ogranicza¢ czas ekspozycji ptyt na stoncu, a po naklejeniu ich na elewacje mozliwie szybko
przystapi¢ do zabezpieczenia powierzchni, przynajmniej poprzez naniesienie na warstwy masy
klejowej wraz z wtopiong w nig siatkg zbrojaca.

Przy wykonaniu prac dciepleniowych niezbedne bedzie wykonanie szeregu prac
towarzyszacych:

- poziome i pionowe ptaszczyzny przy oknach i drzwiach wymagajg docieplenia pasem
izolacji termicznej o grubosci min. 3 cm,

- po wykonaniu prac dociepleniowych zatozone zostang zdjete wcze$niej elementy na
zamontowanych przed dociepleniem odpowiednio diuzszych o grubo$¢ docieplenia
wspornikach - tablice informacyjne, kamery monitoringu, instalacja alarmowa, czujniki
temperatury, gtdwny wytacznik pradu, oprawy o$wietleniowe;

- montaz nowych kratek wentylacyjnych, uchwytow flagowych, krat okiennych;

- wykonanie nowych elementow elewacji: obrobki blacharskie, system odprowadzenia
wody deszczowej — rynny i rury spustowe, parapety zewnetrzne, itp.,

- wykonanie opaski wokdt budynku z kostki betonowej wraz z odtworzeniem istniejgcych
nawierzchni przylegtych do budynku rozebranych w trakcie prowadzonych robdt,

- wszelkie przewody elekiryczne prowadzone obecnie po elewacji nalezy schowa¢ pod
warstwe docieplenia stosujgc odpowiednie zabezpieczenie z rur ostonowych
ognioodpornych.

Przed przystgpieniem do docieplenia $cian nalezy zdemontowac istniejace obrobki
blacharskie. Po wykonaniu docieplenia nalezy zamontowa¢ nowe elementy obrobek blacharskich
wykonane z blachy ocynkowanej i powlekanej gr. 0,70 mm. Przed zamontowaniem parapetow
zewnetrznych nalezy wyprofilowa¢ warstwe spadkowa. Parapety zewnetrzne wykona¢ z blachy
ocynkowanej i powlekanej gr. 0,70 mm.
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Wymianie nalezy réwniez podda¢ system odprowadzenia wody deszczowej tj. rynny i rury
spustowe. Po zakoriczeniu prac dociepleniowych nalezy zamontowa¢ nowe rynny i rury spustowe
wykonane z blachy stalowej ocynkowanej i powlekanej gr. 0,70 mm.

5.1.4 Wykonanie warstwy zbrojacej

Warstwa zbrojona moze zosta¢ wykonana nie wczesniej niz po trzech dniach od przyklejenia
ptyt izolacji termicznej. Warstwe zbrojong na powierzchni docieplenia wykona¢ nalezy jako
minimum 3 mm grubosci gtadz z kleju systemowego, w ktoérym zostaje zatopiona specjalnie
przeznaczona do tego celu atestowana siatka zbrojgca z widkien szklanych. Natozony klej
zachowuje odpowiednig plastyczno$¢ przez okoto 10+30 minut w zalezno$ci od temperatury
i wilgotnoSci  wzglednej powietrza. Dlatego nalezy unika¢ pracy przy bezposrednim
nastonecznieniu i silnym wietrze. W tak naniesionym kleju nalezy zatopi i zaszpachlowa¢ na
gtadko siatke zbrojacg. Poszczegoine pasma siatki uktada¢ pionowo lub poziomo z zaktadem
szerokosci min. 5 cm. Zakfady siatki nie mogg pokrywac sie ze spoinami migdzy ptytami izolacji
termicznej. Minimalne otulenie siatki wynosi 1 mm. Nie nalezy pozostawia¢, nawet miejscami
siatki bez otulenia. Po 2 dniach, mozna przystapi¢ do wykonywania podktadu tynkarskiego. Strefy
budynku szczegolnie narazone na uszkodzenia mechaniczne (Sciany do wysokosci 2 m powyzej
terenu), powinny by¢ wzmocnione dodatkowg warstwg siatki. Na naroznikach budynku siatka
powinna by¢ wywinigta po min. 15 cm poza naroznik z kazdej strony. Przed zatopieniem siatki,
na wszystkich naroznikach wypuktych budynku oraz na naroznikach osciezy drzwi i okien nalezy
wklei¢ aluminiowe systemowe listwy narozne. Prace zwigzane z wykonaniem warstwy zbrojone;
powinny by¢ wykonywane przy stabilnej wilgotnosci powietrza w temperaturze otoczenia od +5°
do +25°C na powierzchniach nie narazonych na bezposrednig operacje stofica i wiatru.

NIE WOLNO wykonywac warstwy zbrojonej metodg zaszpachlowywania klejem uprzednio
rozwieszonej na ociepleniu siatki

5.1.5 Wykonanie podkfadu tynkarskiego

Pod tynki cienkowarstwowe nalezy wykona¢ gruntowanie. Grunt nalezy stosowa bez
rozcienczania, w temperaturach od +5°C do +25°C. NakfadaC w jednej warstwie, przy pomocy
pedzla lub watka malarskiego.

5.1.6 Wykonanie warstwy wykorczeniowej

Warstwa tynkarska winna by¢ gotowym tynkiem silikonowym o strukturze ,baranek”
0 uziarnieniu 1,5 mm oraz gotowym tynkiem mozaikowym - strefa cokotowa o uziarnieniu
0,8+1,2 mm. Czynnosci naktadania i fakturowania tynkow silikonowych oraz mozaikowych moga
by¢ prowadzone w temperaturach od +5°C do +25°C, przy unikaniu bezposredniego
nastonecznienia, silnego wiatru oraz deszczu. Materiat nalezy nacigga¢ na podioze
rozprowadzajac go réwnomiernie w cienkiej warstwie przy pomocy pacy stalowej gtadkiej.
Nadmiar tynku $ciggna¢ rowniez paca stalowa gtadkg do warstwy o grubosci ziarna. Zdejmowany
materiat odktada¢ do pojemnika roboczego. Po przemieszaniu nadaje sie on do dalszego uzycia.
Wydobycie Zadanej struktury tynku odbywa sie przy pomocy ptaskiej pacy ztworzywa
sztucznego poprzez zatarcie $wiezo natozonego materiatu. Na przygotowane, zagruntowane
podtoze nalezy naciggac tynk warstwg o grubosci ziarna kruszywa i wygtadza¢ mokry tynk, stale
w tym samym kierunku, przy pomocy gtadkiej pacy ze stali nierdzewnej. Niejednorodna faktura
oraz zbyt diugie zagtadzanie tynku moze spowodowac roznice w odcieniu jej koloru. Tynkowang
powierzchnie nalezy chroni¢ przed nastonecznieniem, dziataniem wiatru ideszczu. Przerwy
technologiczne nalezy z gory zaplanowac (np.: w naroznikach i zatamaniach budynku, pod rurami
spustowymi, na styku kolorow itp.). Czas wysychania tynku zaleznie od podfoza, temperatury
i wilgotno$ci wzglednej powietrza wynosi od ok. 12 do 48 godzin. W warunkach podwyzszonej
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wilgotnosci i temperatury okoto +5°C czas wigzania tynku moze by¢ wydtuzony. Nalezy tak
skoordynowa¢ cato$¢ prac przy elewacjach obiektu, aby kazdorazowo sprawdza¢ fgczenie
elementow elewacji (rynien, parapetow, balustrad, szafek gazowych czy elekirycznych itp.)
z tynkowang $Sciang i wezesniej przygotowat mocowanie w postaci kotew, docelowego osadzenia
elementu lub wykona¢ fragmenty tynku w miejscach p6zniej niedostepnych.

Elewacje do wysokosci 3 m od poziomu podioza nalezy dodatkowo zabezpieczy¢ przed
grafitti stosujac preparaty bedace wodng dyspersjg mikro woskow.

5.1.7 Kolorystyka elewac;ji

Uktad kolorow na elewacji pokazano na rysunku B-12. Ze wzgledu na niescistoSci
w odcieniach wynikajacych z mozliwo$ci technicznych wydruku nalezy kierowac sie wytacznie
podanymi nazwami.

5.2 Docieplenie stropodachu wentylowanego z wymiana pokrycia dachu

Docieplenie stropodachu wentylowanego w budynku gtownym nalezy wykona¢ poprzez
wdmuchiwanie pneumatyczne w przestrzen miedzystropowg granulowanej wetny mineralne]
0 grubosci 22 cm i wspotczynniku przewodzenia ciepta A<0,039 [W/mK].

Na powierzchni stropodachu nalezy wykona¢ otwory technologiczne w ilosci 1 otwdr na ok.
20 m2. W tak przygotowane otwory nalezy wprowadzi¢ lunete obserwacyjng (peryskop) wraz
z lampka oswietlajacq ciemng przestrzen stropodachu, aby upewni¢ sie czy nie ma przeszkdd do
wykonania nadmuchu granulatu.

Wdmuchiwanie granulatu nalezy rozpocza¢ po wykonaniu niezbednych robét
przygotowawczych przez monterow izolacji cieplnej. Sposdéb wdmuchiwania granulatu
przewidziany przedmiotowym systemem polega na tym, ze w kazdym polu pomiedzy $ciankami
podtrzymujacymi ptyty dachowe nalezy wykona¢ co najmniej dwa otwory, gdzie przez jeden za
pomocq specjalnej obrotowej koncowki wdmuchiwany jest granulat, natomiast z przeciwnego
otworu przez lunete obserwacyjng ,peryskopu” pracownik, w tym celu przeszkolony, okresla
miejsca puste, tzw. ,kieszenie”, ktére sterujacy uzupetnia granulatem. W celu réwnomiernego
utozenia warstwy granulatu miejsca nadmiernie wypetnione, za pomocg specjalnej kocowki
i przy sterowaniu lunetg — przedmuchuje sie samym powietrzem.

Sukcesywnie wraz z postepem robot nalezy wykonywa¢ dokumentacje fotograficzng, ktéra
stanowi¢ bedzie zatacznik do protokotu odbioru robot.

Po zakonczeniu robo6t dociepleniowych nalezy wykonaC zabezpieczenie otworow
technologicznych przy uzyciu elementow z blachy stalowej ocynkowanej gr. min. 3 mm
i przystapi¢ do wykonania nowego pokrycia dachu z papy termozgrzewalne;.

Krycie dachu nalezy wykona¢ papg termozgrzewalng, dwuwarstwowg, sklasyfikowang jako
NRO.

Przed przystgpieniem do mocowania papy nalezy wtasciwie przygotowac podtoze. Istniejace
pokrycie z papy starannie w catosci usung¢, powierzchni¢ stropodachu doktadnie oczyscic,
uzupetnic ubytki w warstwie cementowe] icatg powierzchni¢ zabezpieczy¢ Srodkiem
grzybobojczym oraz zagruntowat. Na tak przygotowane podtoze nalezy nanieS¢ warstwe
paroizolacji bitumicznej i przystapi¢ do wykonania nowego pokrycia.

Obrdbki gzymséw, murkow attykowych, paséw nadrynnowych i podrynnowych, kominéw
wentylacyjnych itp. nalezy wykonac z blachy ocynkowanej i powlekanej gr. 0,70 mm.
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Do prac dekarskich uzywa¢ systemowych izoklinbw laminowanych papa. Zakoriczenie
obrébki papowej przy potaczeniu z kominem oraz murkiem attyki nalezy zabezpieczy¢
systemowa listwg dociskowa.

Nalezy wykonac¢ kominki wentylacyjne wg zalecen producenta papy.
Uwaga:

Pokrycie dachu musi zosta¢ wykonane przez autoryzowana firme producenta
papy.

Przed potozeniem nowego pokrycia z papy termozgrzewalnej nalezy wykona¢ demontaz
I utylizacje istniejacego pokrycia dachu.

Wszystkie istniejace wywietrzaki dachowe nalezy wymieni¢ na nowe.
Zastosowac materiaty o parametrach nie gorszych niz:
- granulat z wetny mineralnej:

- gestos¢ nasypowa - min. 40 kg/m3,

- deklarowany wspdtczynnik przewodzenia ciepta Ap<0,040 W/mK
- woda przy catkowitym zanurzeniu - <2%

- wspotczynnik oporu dyfuzyjnego pary wodnej — m=1,0

- klasa reakcji na ogien - wyrdb niepalny, A1

- temperatura topnienia witdkien - > 1000°C

- papa podkfadowa:

Papa na osnowie z tkaniny szklanej z obustronng powtokg z masy asfaltowej: z asfaltu
modyfikowanego SBS z wypetniaczem mineralnym. Strona wierzchnia pokryta drobnoziarnistg
posypka mineralng, strona spodnia zabezpieczona folig z tworzywa sztucznego.
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Wiasciwosé Metoda I?ada_nlal J.M. Wartos¢ lub ustalenie
klasyfikacja
; wyréb pozbawiony wad
1. | Wady widoczne EN1850-1 | @ - widocznych
2. | Dlugos¢ (*) EN 1848-1 m 275
3. | Szerokos¢ (*) EN 1848-1 m 21.0
odchytka: <15 mm/7,5m
4. | Prostoliniowosé EN 18481 | = - lub proporgjonalnie dla innych
dhugosci
5. | Grubo$¢ EN 1849-1 mm 3,8+5%
s EN 1928 wodoszczelna przy cisnieniu
6. | Wodoszczelnos¢ MetodaA | — 10 kPa
7. | Reakcja na ogien EN 135011 | = - klasa E
Wiasciwosci mechaniczne przy
rozcigganiu: maksymalna sita
8. |rozciggajgca EN 12311-1 N/50 mm
-kierunek wzdtuz, 1200 + 200
-kierunek w poprzek 2500 + 500
Wiasciwosci mechaniczne przy
rozcigganiu: wydtuzenie ) o
9. -kierunek wzdtuz, EN 123111 o 8+4
-kierunek w poprzek 8+4
Wytrzymatos¢ na rozdzieranie
(gwozdziem) )
10| Kierunek wzdiuz EN12310-1 N 150 £ 50
-kierunek w poprzek 150 + 80
11. | Gietkos¢ w niskiej temperaturze EN 1109 °C -8 /330 mm
12. | Odpornoéc¢ na sptywanie EN 1110 °C 80
13. | Przenikanie pary wodnej EN 13707 | @ - u=20 000

papa wierzchniego krycia:

Papa na osnowie z wtokniny poliestrowej o gramaturze min.250 g/m?z obustronng powtokg
zmasy asfaltowej z asfaltu modyfikowanego SBS z wypetniaczem mineralnym. Strona
wierzchnia pokryta gruboziarnistg posypka mineralng.
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Metoda badania/
Wiasciwose asyfikaca JM. Wartosé lub ustalenie
1. | Wady widoczne EN1850-1 | - wyréb pozbawiony wad widocznych
2. | Dlugos$é (*) EN 1848-1 m 250
P > 0,99
3. | Szerokosc¢ (*) EN 1848-1 m (1,00£0,01)
odchytka: <10 mm /5 m
4. | Prostoliniowo$é EN1848-1 | @ —- lub proporcjonalnie dla innych
dtugosci
5. | Grubosé EN 1849-1 mm 52 (-0/+0,2) / (5,2+54)
i EN 1928 wodoszczelna przy cisnieniu
6. | Wodoszczelnosé MetodaB | - 200 kPa
7. | Reakcja na ogien EN 135011 | = —- klasa E
Wytrzymatos¢ ztgczy na
Scinanie
8. | -zaktad podiuzny, EN 123171 N/50 mm 800 (-100 / +200)
-zaktad poprzeczny 1000 (-100/ +200)
Wiasciwosci mechaniczne przy
rozcigganiu: maksymailna sita
9. |rozciagajaca EN 123111 N/50 mm
-kierunek wzdtuz, 1000 (-0/+200) / (1000 + 1200)
-Kierunek w poprzek 800 (-0/+200) / (800 + 1000)
Wiasciwosci mechaniczne przy
rozcigganiu: wydtuzenie ~ o
10. -kierunek wzdtuz, EN 123111 % 50+ 10
-kierunek w poprzek 50+ 10
EN 12691
11. | Odpornosé na uderzenie Metoda A mm 2000
Metoda B 2000
Odpornos¢ na obcigzenie EN 12730
12. statyczne Metoda A kg 20
Ny - EN 1107-1 )
13. | Stabilno$¢ wymiaréow Metoda A % <05
14. | Gietkos¢ w niskiej temperaturze EN 1109 °C <-20 /&30 mm
15. | Odpornosé na sptywanie EN 1110 °C =100
Odpornosé na sztuczne EN 1109 o
16 | starzenie EN 1296 C 15
17. | Przyczepno$é posypki EN 12039 % 10+10
18. | Przenikanie pary wodnej EN 13707 | - p=20 000

5.3 Docieplenie stropodachu petnego wraz z wymiana pokrycia dachu

o gr. 15 cm i wspotczynniku przewodzenia ciepta A<0,038 [W/mK].

Docieplenie stropodachu petnego przybudéwki nalezy wykonac¢ z zastosowaniem styropapy

Przed przystgpieniem do mocowania ptyt izolacji termicznej nalezy wiasciwie przygotowac

podtoze: istniejace pokrycie z papy w catosci usung¢, powierzchnie¢ stropodachu doktadnie
oczysci¢, uzupetnic ubytki w warstwie cementowej i catg powierzchnig zabezpieczy¢ $rodkiem
grzybobdjczym oraz zagruntowa¢. Na tak przygotowane podtoze nalezy nanies¢ warstwe
paroizolacji bitumicznej i przymocowac ptyty izolacji termicznej. Po wykonaniu docieplenia nalezy
wykonac¢ nowe dwuwarstwowe pokrycie dachowe z papy termozgrzewalne;.
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Ptyty dociepleniowe nalezy mocowa¢ do podioza scisle wg wytycznych producenta przy
uzyciu kleju bitumicznego przystosowanego do stosowania przy wetnie mineralnej i styropianu.
Dodatkowo mocowanie nalezy wzmocni¢ poprzez zastosowanie tacznikdw mechanicznych
teleskopowych w strefie naroznej ikrawedziowej. Nalezy zastosowac fgczniki teleskopowe
w ilosci: 9 szt./m? w strefie naroznej, 6 szt/m? w strefie krawedziowej. Gtebokos¢ kotwienia
w istniejacym stropie min. 6 cm.

Po wykonaniu docieplenia nalezy wykona¢ nowe dwuwarstwowe pokrycie dachowe z papy
termozgrzewalnej sklasyfikowanej jako NRO.

Pape podktadowg przymocowal do podtoza za pomocg tgcznikdw mechanicznych,
a nastepnie zgrza¢ zaktady. Na pape podktadowg nalezy zamocowac pape wierzchniego krycia
za pomocg zgrzewania.

Obrabki blacharskie nalezy wykonac z blachy ocynkowanej i powlekanej gr. 0,70 mm.

Do prac dekarskich uzywac systemowych izoklinbw laminowanych papa. Zakorczenie
obrobki papowej nalezy zabezpieczy¢ systemowa listwg dociskowa.

Uwaga: Pokrycie dachu musi zosta¢ wykonane przez autoryzowang firme producenta
papy.

Przed potozeniem nowego pokrycia z papy termozgrzewalnej nalezy wykona¢ demontaz
I utylizacje istniejacego pokrycia dachu.

Zastosowac materiaty o parametrach nie gorszych niz:

- styropapa:

- odchylenie od prostokatnosci na dtugosci i szerokosci - < 5 [mm/m],

- odchylenie od ptaskosci - < 5 [mm],

- obcigzenie punktowe przy odksztatceniu 5 mm - = 1000 [N],

- naprezenia Sciskajace przy 10% odksztatceniu wzglednym - = 100 [kPa],
- sita oddzierajgca pape od powierzchni ptyt styropianowych - 215 [N],

- wspotczynniku przewodnosci ciepinej A < 0,038 [W/m*K].

- papa podktadowa:

Papa na osnowie z tkaniny szklanej z obustronng powtokg z masy asfaltowej: z asfaltu
modyfikowanego SBS z wypetniaczem mineralnym. Strona wierzchnia pokryta drobnoziarnistg
posypka mineralng, strona spodnia zabezpieczona folig z tworzywa sztucznego.
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Wiasciwosé Metoda I?ada_nlal J.M. Wartos¢ lub ustalenie
klasyfikacja
; wyréb pozbawiony wad
1. | Wady widoczne EN1850-1 | @ - widocznych
2. | Dlugos¢ (*) EN 1848-1 m 275
3. | Szerokos¢ (*) EN 1848-1 m 21.0
odchytka: <15 mm/7,5m
4. | Prostoliniowosé EN 18481 | = - lub proporgjonalnie dla innych
dhugosci
5. | Grubo$¢ EN 1849-1 mm 3,8+5%
s EN 1928 wodoszczelna przy cisnieniu
6. | Wodoszczelnos¢ MetodaA | — 10 kPa
7. | Reakcja na ogien EN 135011 | = - klasa E
Wiasciwosci mechaniczne przy
rozcigganiu: maksymalna sita
8. |rozciggajgca EN 12311-1 N/50 mm
-kierunek wzdtuz, 1200 + 200
-kierunek w poprzek 2500 + 500
Wiasciwosci mechaniczne przy
rozcigganiu: wydtuzenie ) o
9. -kierunek wzdtuz, EN 123111 o 8+4
-kierunek w poprzek 8+4
Wytrzymatos¢ na rozdzieranie
(gwozdziem) )
10| Kierunek wzdiuz EN12310-1 N 150 £ 50
-kierunek w poprzek 150 + 80
11. | Gietkos¢ w niskiej temperaturze EN 1109 °C -8 /330 mm
12. | Odpornoéc¢ na sptywanie EN 1110 °C 80
13. | Przenikanie pary wodnej EN 13707 | @ - u=20 000

papa wierzchniego krycia:

Papa na osnowie z wtokniny poliestrowej o gramaturze min.250 g/m?z obustronng powtokg
zmasy asfaltowej z asfaltu modyfikowanego SBS z wypetniaczem mineralnym. Strona
wierzchnia pokryta gruboziarnistg posypka mineralng.
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Metoda badania/
Wiasciwose asyfikaca JM. Wartosé lub ustalenie
1. | Wady widoczne EN1850-1 | - wyréb pozbawiony wad widocznych
2. | Dlugosé (*) EN 1848-1 m 25,0
. > 0,99
3. | Szerokosc¢ (*) EN 1848-1 m (1,00£0,01)
odchytka: <10 mm /5 m
4. | Prostoliniowo$é EN1848-1 | @ —- lub proporcjonalnie dla innych
dtugosci
5. | Grubos¢ EN 1849-1 mm 52 (-0/+0,2) / (5,2+54)
i EN 1928 wodoszczelna przy cisnieniu
6. | Wodoszczelnosé MetodaB | - 200 kPa
7. | Reakcja na ogien EN 135011 | = —- klasa E
Wytrzymatos¢ ztgczy na
Scinanie
8. | -zaktad podiuzny, EN 123171 N/50 mm 800 (-100 / +200)
-zaktad poprzeczny 1000 (-100/ +200)
Wiasciwosci mechaniczne przy
rozcigganiu: maksymailna sita
9. |rozciagajaca EN 123111 N/50 mm
-kierunek wzdtuz, 1000 (-0/+200) / (1000 + 1200)
-Kierunek w poprzek 800 (-0/+200) / (800 + 1000)
Wiasciwosci mechaniczne przy
rozcigganiu: wydtuzenie ~ o
10. -kierunek wzdtuz, EN 123111 % 50+ 10
-kierunek w poprzek 50+ 10
EN 12691
11. | Odpornosé na uderzenie Metoda A mm 2000
Metoda B 2000
Odpornos¢ na obcigzenie EN 12730
12. statyczne Metoda A kg 20
Ny - EN 1107-1 )
13. | Stabilno$¢ wymiaréow Metoda A % <05
14. | Gietkos¢ w niskiej temperaturze EN 1109 °C <-20 /&30 mm
15. | Odpornosé na sptywanie EN 1110 °C =100
Odpornosé na sztuczne EN 1109 o
16 | starzenie EN 1296 C 19£5
17. | Przyczepno$é posypki EN 12039 % 10+10
18. | Przenikanie pary wodnej EN 13707 | - p=20 000

5.4 Wymiana zewnetrznej stolarki okiennej i drzwiowej

Istniejace okna na poziomie piwnicy oraz drzwi zewngetrzne w przybuddwce nalezy poddac
wymianie.

Przy oknach poddanych wymianie nalezy zamontowa¢ nowe podokienniki wewnetrzne
wykonane z aglomarmuru.

Po zakonczeniu robdt przy drzwiach i oknach poddanych wymianie nalezy uzupetni¢ tynk na
oSciezach wewnetrznych oraz pomalowa¢ farbg emulsyjng w kolorze zgodnym z istniejacq
kolorystykg pomieszczen.
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OKNA PVC:

Nalezy zastosowa¢ okna wykonane z profili PVC, wyposazone w szyby zespolone, okucia
uchylno-rozwierane; okucia rozszczelniajgce w skrzydle uchylno-rozwiernym; szyby zespolone,
cieptochronne, uszczelki wykonane z modyfikowanego tworzywa EPDM, okna nalezy wyposazy¢
w klamki z blokadg btednego potozenia oraz mozliwo$cig mikrouchylenia, kolor okien biaty.
Klamki okienne metalowe zwykte, dwukrotnie lakierowane w kolorze biatym. Okna
w pomieszczeniach z wentylacjg grawitacyjng nalezy wyposazy¢ w nawiewniki higrosterowane
regulowane automatycznie. Sredni wazony wspdtczynnik przenikania ciepta dla okien poddanych
wymianie U<0,90 [W/m2*K].

OKNA ALUMINIOWE EI30:

Nalezy zastosowac okna o klasie odpornosci ogniowej EI30 wykonane z profili aluminiowych
oznakowanych jako konstrukcje zewnetrzne znakiem CE na zgodnos¢ z normg PN-EN
16034:2014-11. Ramy obwodowe konstrukcji wykonane z ksztattownikow, sktadajacych sie
z dwach profili aluminiowych zespolonych przektadkg termiczng z poliamidu zbrojonego widknem
szklanym. Srodkowe komory ksztattownikéw wypetnione ogniochronnymi wktadani ACFR154,
ACFR155, ACFR157. Gtebokos¢ zabudowy konstrukcji max. 90 mm. Powierzchnie zewnetrzne
ksztattownikow aluminiowych pokryte poliestrowymi powtokami proszkowymi. Ksztattowniki
aluminiowe z przektadka termiczng taczone w narozach przy pomocy naroznikéw aluminiowych
metodg zagniatania w prasie i klejenia. We wrebach ram $cian na catym obwodzie szyby
przyklejona ogniochronng uszczelkq peczniejgca.

Wypetnienia mocowane przy uzyciu aluminiowych listew przyszybowych. Szczelnos¢
konstrukcji stanowig obustronnie stosowane uszczelki osadcze wykonane z EPDM.

Tafle szklane osadzane za pomocg stalowych, niewidocznych nierdzewnych uchwytow
wymienionych w raporcie klasyfikacyjnym — dla zabudowy zewnetrznej lub Krajowej Ocenie
Technicznej — dla zabudowy wewnetrznej oraz impregnowanych podktadek podszybowych.
Rodzaje i wymiary wypetnien przeziernych zgodne z raportem klasyfikacyjnym.

Jako wypetnienie okien i drzwi przeziernych przewiduje sie szklenie bezpieczne np. 6 mm
ESG COOL-LITEXTREME 70-33lI- 16 mm Argon 90% - 6 mm ESG PLANICLEAR- 16 mm Argon
90% - Polflam EI60. Izolacyjno$¢ termiczna oszklenia Ug=0,5 W/m2K

Wspdtczynnik przenikania ciepta dla catego okna U<1,50 [W/m2*K].
DRZWI ZEWNETRZNE ALUMINIOWE:

Konstrukcja drzwi zewnetrznych wykonana z izolowanych termicznie profili aluminiowych
o0 parametrach jak ponizej. Konstrukcje muszg byC oznakowane znakiem CE na zgodnos¢
z normg PN-EN 14351-1:2006.

Wymogi techniczne systemu wg badan klasyfikacyjnych:

- izolacyjnos¢ termiczna wg PN EN 10077-2:
- dla konstrukcji drzwiowych wspétczynnik Ui<0,8 W/m2K,

- kategorie szczelnosci dla drzwi:
- infiltracja powietrza: Klasa: 4 (600 pa) wg PN-EN 12207

- szczelnos¢ na wode opadowa: Klasa: E1200 (1200Pa) wg PN-EN 12208
- odpornos¢ na obcigzenie wiatrem: Klasa C5 (2000 Pa) wg PN-EN 12210

Jako wypetnienie drzwi przeziernych przewiduje sie szklenie bezpieczne 6 mm ESG COOL-
LITE XTREME 70-33Il- 18 mm Argon 90% -6 mm ESG PLANICLEAR- 18 mm Argon 90% -44.2
PLANITHERMXN. Izolacyjno$¢ termiczna oszklenia Ug < 0,5 W/mZK.
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Celem zminimalizowania liniowych mostkow termicznych po obwodzie szklenia nalezy
stosowac w zespoleniach pakietow szklanych tworzywowe ramki dystansowe.

Wyttaczane profile aluminiowe wykonane ze stopu aluminium EN AW-6060 wg PN-EN 573:-
3:2009, stan T66 wg PN-EN 515:1996. Tolerancje ksztattownikow wg PN-EN 12020-2:2008.
Wiasnosci mechaniczne ksztattownikow powinny by¢ zgodnie z PN-EN 755-2:2008. Wiasciwosci
mechaniczne potaczenia ksztattownikdéw aluminiowych z przektadkami termicznymi powinny by¢
zgodne z PN-EN 14024:2005 a przektadki posiada¢ wsp. przewodzenia ciepta A<0,17 W/(m*K).
Parametr ten nalezy potwierdzi¢ stosownym raportem. Taki rodzaj przektadek zapewnia lepszg
przyczepno$¢ lakieru do przektadki niz w przypadku przektadek poliamidowych oraz zwieksza
udziat masy aluminium w ksztattowniku co ma istotny wptyw na sztywnos¢ i odksztatcalnos¢
temperaturowg profili. Gtebokos¢ zabudowy konstrukcji drzwiowych max. 90 mm. Okucie zgodne
z badaniami typu przyjetego systemu. Projektuje sie drzwi na zawiasach rolkowych,
montowanych do zewnetrznej potdwki profili ram/skrzydet. Taki sposéb mocowania nie powoduje
powstawania mostkéw cieplnych w miejscach montazu zawiaséw. W podobny sposéb nalezy
mocowa¢ pozostate okucia. W celu optymalnej ochrony ramki dystansowej zestawu szybowego
przyja¢ wysokos¢ profili przyszybowych min. 25 mm. Drzwi montowane z wykorzystaniem profilu
podprogowego umozliwiajacego likwidacje mostkow cieplnych w poziomie posadzki.

Dla potwierdzenia jakosci i poprawnosci wykonanych powtok lakierniczych dostawca
powinien wykazac certyfikat Qualicoat dla powtok jednowarstwowych.

Wspdtczynnik przenikania ciepta dla drzwi poddanych wymianie U<1,10 [W/m2*K].

5.5 Montaz systemowych zadaszenia nad drzwiami zewnetrznymi

Istniejace zadaszenia betonowe nad wejSciami do budynku od strony zachodniej
| potudniowej nalezy rozebrac.

W miejscu rozebranych zadaszen betonowych nalezy zamontowac systemowe zadaszenia.
Projektuje sie zadaszenia szklane o ptaskiej powierzchni oparte na konstrukcji ze stali
nierdzewne;.

Elementy konstrukcyjne zadaszenia wykonane ze stali nierdzewnej, pokrycie zadaszenia
wykonane ze szkta bezpiecznego, warstwowego, bezbarwnego klejonego na folii PVB.

5.6 Wykonanie schoddéw terenowych i podjazdu dla niepetnosprawnych

Przy wejSciach do budynku od strony zachodniej i potudniowej w miejscach wskazanych
w czesci rysunkowej opracowania nalezy rozebra¢ istniejgce schody oraz taras betonowy, a w ich
miejsce wykona¢ nowe schody terenowe z kostki betonowej gr. 6 cm z zabezpieczeniem obrzezy
w formie palisady betonowej. Kostke uktada¢ na podbudowie zasadniczej z kruszywa tamanego
31,5 mm gr. 12 cm oraz podsypce (warstwa wyrdwnawcza) z piasku. Podsypke wyréwnac tak
aby uzyska¢ grubos¢ min. 4 cm. Bardzo wazne jest zachowanie szczelin (spoin, fug) miedzy
kostkami o szerokosci min 3 mm. Ewentualne docinanie kostki przeprowadzac na gilotynach lub
pita do ciecia kostki. Po utozeniu kostki, spoiny doktadnie wypetni¢ piaskiem. np. przy pomocy
szczotki. Nastepnie catg powierzchnie ubi¢ za pomocg wibratora powierzchniowego z oktadzing
gumowg. Prawidtowo utozona powierzchnia powinna stanowi¢ jednolita ptyte z odstepami nie
wiekszymi niz spoiny miedzy kostkami.

Przy schodach wskazanych w cze$ci rysunkowej opracowania przed wejsciami do budynku
nalezy zamontowa¢ wycieraczki bezodptywowe. Korpus wycieraczki wykonany z polimerbetonu
wzmocnionego krawedzig ze stali ocynkowanej na gorze korpusu, ruszty wykonane jako siatkowe
lub kratowe ze stali ocynkowane;.
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Schody zewnetrzne oznaczone w czeSci rysunkowej opracowania jako ST3 nalezy
zabezpieczy¢ balustradg wykonang ze stali nierdzewnej o wysoko$ci 110 cm.

Przy wejSciu do budynku od strony potudniowej projektuje sie podjazd dla osoéb
niepetnosprawnych wykonany z kostki betonowej zabezpieczonej palisadg betonowg 12x18x100
cm. Szeroko$¢ ptaszczyzny projektowanego podjazdu 1,20 m. Betonowa palisade przy
podjazdach nalezy wyprowadzi¢ 7 cm ponad powierzchnig podjazdu. Wzdtuz podjazdu nalezy
zamontowac balustrady ze stali nierdzewnej z porgczami na wysokosci 0,75 i 0,90 m z rur
stalowych nierdzewnych ©®38 mm. Porecze przy koncach pochylni przedtuzy¢ o 30 cm
i zakonczy€ w sposob gwarantujacy bezpieczne uzytkowanie.

5.7 Rozbiérka tarasu zewnetrznego

Istniejacy taras betonowy przylegly do elewacji potudniowej budynku nalezy w catosci
rozebraC. Istniejace warstwy znajdujace sie pod tarasem nalezy wybraC i wywiezé na
odpowiednie sktadowisko. W miejscu istniejacego tarasu, po zakonczeniu robot dociepleniowych
nalezy wykonac¢ przy drzwiach zewnetrznych prowadzacych do ogrodu nowe schody terenowe
z nawierzchnig z kostki betonowej gr. 6 cm z zabezpieczeniem w formie obrzezy z palisady
betonowej. CzeS¢ nawierzchni w miejscu po rozebranych tarasach nalezy wytozy¢ kostkg
betonowg gr. 6 cm zabezpieczong obrzezami betonowymi a na pozostatej czesci wykonac
trawnik.

5.8 Docieplenie kominéw wentylacyjnych ponad dachem

W ramach prac towarzyszacych zwigzanych z dociepleniem stropodachu i wymiang pokrycia
z papy nalezy uwzgledni¢ docieplenie istniejacych kominow wentylacyjnych ponad dachem wraz
z wymiang czap kominowych.

Powierzchnie wszystkich komindw ponad dachem nalezy docieplic ptytami styropianu
ekstrudowanego gr. 5 cm. Docieplenie kominéw wykona¢ analogicznie jak docieplenie $cian
zewnetrznych. Jako wierzchnig warstwe wykonczeniowg nalezy zastosowac cienkowarstwowq
wyprawe z tynku silikonowego w kolorze projektowanej elewacji. Wszystkie przewody
wentylacyjne z wyprowadzeniem bocznym nalezy zabezpieczy¢ kratkami wentylacyjnymi
wykonanymi ze stali nierdzewnej.

Od gory kominy nalezy zabezpieczy¢ zbrojonymi nakrywami betonowymi wykonczonymi
obrdbka blacharska z blachy ocynkowanej i powlekanej gr. 0,7 mm.

5.9 Remont zadaszenia nad wejSciem gtéwnym do budynku

W ramach prac towarzyszacych nalezy wyremontowac istniejace zadaszenie nad wejsciem
gtéwnym do budynku.

Powierzchnie boczne oraz powierzchnie spodnig zadaszenia nalezy docieplic warstwg wetny
mineralnej gr. 2 cm Docieplenie zadaszenia wykona¢ analogicznie jak docieplenie $cian
zewnetrznych. Jako wierzchnig warstwe wykonczeniowg nalezy zastosowac cienkowarstwowq
wyprawe z tynku silikonowego w kolorze projektowanej elewacii.

Od gory zadaszenie nalezy docieplic warstwg wetny mineralnej gr. 5 cm i wykona¢ nowe
pokrycie z dwoch warstw papy termozgrzewalnej oraz nowe obrobki blacharskie z blachy
ocynkowanej i powlekanej gr. 0,70 mm.

Przy zadaszeniu zamontowa¢ system odprowadzenia wody deszczowej — rynny i rury
spustowe o Srednicy 50 mm wykonane z blachy ocynkowanej i powlekanej gr. 0,70 mm.
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Elementy stalowe zadaszenia nalezy doktadnie oczysci¢, odttusci¢ i dwukrotnie pomalowac
farbg chlorokauczukowg na kolor zaprojektowanych obrébek blacharskich.

5.10 Montaz doswietli przy oknach piwnicznych

Istniejagce doswietla betonowe przy oknach piwnicy w zwigzku z projektowanym
dociepleniem Scian w gruncie nalezy rozebrac. Po zakonczeniu robot izolacyjnych nalezy
zamontowac¢ nowe systemowe studzienki do$wietlajace.

Parametry przyktadowego systemu do$wietli okien piwnicznych:

- materiat wykonania: biaty polipropylen wzmocniony widéknem szklanym (GFPP),
polipropylen (PP), poliester wzmocniony widknem szklanym;

- ruszt: wykonany ze stali ocynkowanej ogniowo, zabezpieczony przed wyjeciem;

- zalety systemu: zdecydowanie wiecej Swiatta w pomieszczeniu, mozliwo$¢ regulacii
wysoko$ci nadstawkami, stabilnos¢, trwatos¢ i duza wytrzymatos¢ na obcigzenia,
catkowita szczelnoS¢ na styku ze Sciana budynku i wodoszczelno$¢, tatwoS¢ montazu
i utrzymania w czystosci, zabezpieczenie przed wtamaniem — mocowanie rusztu do
korpusu, w przypadku montazu wiecej niz jednej nadstawki wymagane jest utozenie
ramy wzmacniajace;.

Montaz doswietli wykona¢ wg instrukcji i wskazan producenta. W celu odprowadzenie wody
deszczowej z dodwietli do gruntu nalezy wykona¢ warstwe drenarska w formie podsypki ze zwiru
ptukanego na gteboko$¢ min. 50 cm ponizej dna studzienki.

6. Ustalenia koncowe

6.1 Wplyw inwestycji na Srodowisko

Planowana inwestycja nie wptynie w Zaden znaczacy sposdb na srodowisko ani nie
spowoduje zagrozenia dla higieny i zdrowia uzytkownikdw ani na etapie prowadzenia robot
budowlanych, ani na etapie eksploatacji. Wszelkie informacje dotyczace bezpieczeristwa
i ochrony zdrowia zawarte zostaty w informacji BIOZ, dotaczonej do tego dokumentu. Wszelkie
niewykorzystane materiaty, badz pochodzace z rozbiérki bedg przekazane do utylizacji przez
wykonawce robot budowlanych. Bardziej szczegétowe informacje dotyczace ochrony Srodowiska
zawarte zostaty w specyfikacjach technicznych.

6.2 Wplyw planowanej termomodernizacji na stan techniczny budynku

Przewidywane roboty modernizacyjne wraz z niezbednymi robotami towarzyszacymi
opisane powyzej nie wptyng negatywnie na obecny stan techniczny budynku i nie stworzg stanu
zagrozenia dla bezpieczenstwa uzytkownikow.

Stan techniczny budynku oraz stan posadowienia istniejgcego obiektu pozwalajg na
przeprowadzenie robot termomodernizacyjnych.

6.3 Uwagi korncowe
Wykonac zgodnie z:

- Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz.U. 2002 nr 75
poz. 690) z p6dzniejszymi zmianami.

- Instrukcja ETICS 447/2009 ,Ztozone systemy izolacji cieplnej Scian zewnetrznych
budynkow”.
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- Aktualnie obowigzujgce normy i przepisy.

Roboty nalezy prowadzi¢ pod nadzorem osoby posiadajacej odpowiednie do$wiadczenie
| uprawnienia.

Roboty wykona¢ zgodnie z obowigzujgcymi warunkami technicznymi, sztukg budowlang
| przy zachowaniu podstawowych przepisow BHP.

Przy realizacji obiektu nalezy stosowa¢ wyroby dopuszczone do obrotu i stosowania
w budownictwie oraz posiadajace odpowiednie certyfikaty (zgodnosci z aktualnymi normami)
i aprobaty techniczne (w przypadku wyrobow dla ktdrych nie ustanowiono Polskiej Normy).

Projektujacy nie ponosi odpowiedzialnosci za zmiany dokonane przez Wykonawce
robot bez zgody pisemnej oso6b projektujacych.

Projektowat mgr inz. arch. Beata Ziebia-Sliz
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B. INFORMACJA BIOZ

OBIEKT: Przedszkole nr 8
ul. Kamienna 6, 22-400 Zamos$¢

INWESTOR: Miasto Zamosé
Rynek Wielki 13, 22-400 Zamos¢

PROJEKTANT: mgr inz. arch. Beata Zieba-Sliz
Nr upr. MPOIA/046/2006
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| Zakres roboét:

roboty rozbidrkowe — wykucie o$cieznic okiennych i drzwiowych poddanych wymianie,
rozbiorka obrobek blacharskich i systemu odwodnienia budynku, rozbiorka nawierzchni
przylegtych do budynku, rozbidrka schoddéw zewnetrznych i taraséw betonowych,
rozbiorka pokrycia dachu, demontaz elementow mocowanych do elewacji, demontaz krat
okiennych, demontaz czap kominowych, rozbiorka studzienek do$wietlajacych;

ustawianie i rozbiorka rusztowan zewnetrznych niezbednych do wykonania
projektowanego zakresu robot;

montaz stolarki okiennej i drzwiowej;
roboty ziemne — docieplenie $cian w gruncie z wykonaniem izolacji przeciwwilgociowej;
roboty izolacyjne — docieplenie scian zewnetrznych i stropodachow;

roboty tynkarskie — tynkowanie $cian, uzupetnienie ubytkow w tynku, docieplenie $cian
i wykonanie tynku cienkowarstwowego;

wykonanie nowego pokrycia dachu;

docieplenie kominéw wentylacyjnych ponad dachem;

wykonanie obrébek blacharskich;

budowa nowych schodow terenowych i podjazdu dla os6b niepetnosprawnych;
wykonanie nowej opaski wokot budynku;

roboty remontowe i wykoriczeniowe;

roboty malarskie.

Il Wykaz istniejacych obiektow budowlanych:

Prace dot. projektowanego zakresu robot odbywac sie bedg w istniejacym budynku.

I Wykaz elementéw zagospodarowania dziatki lub terenu, ktére moga stwarzaé
zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi:

Nie dotyczy. Projektowane prace odbywac sie bedg w istniejacym budynku.

IV Przewidywane zagrozenia:

Podczas prac na powierzchni dachu oraz przy wykorzystaniu rusztowan moze dojs¢ do
upadku z wysoko$ci 0sob tam pracujacych.

Podczas wykonywania prac, przy transporcie, ustawianiu i montazu materiatow
i urzadzen moze doj$¢ do sttuczen, skaleczen, lub przygniecenia osob wykonujgcych te
prace.

Podczas wykonywania prac elektrycznych moze doj$¢ do porazenia pradem.

V Instruktaz:

Szkolenia w dziedzinie bezpieczenstwa i higieny pracy dla pracownikéw zatrudnionych na
stanowiskach robotniczych, przeprowadza sie jako:

- szkolenie wstepne,
- szkolenie okresowe.

Szkolenia wstepne ogdlne (,instruktaz ogélny") przechodzg wszyscy nowo zatrudniani
pracownicy przed dopuszczeniem do wykonywania pracy. Obejmuje ono zapoznanie
pracownikbw z podstawowymi przepisami bhp zawartymi w Kodeksie pracy, w uktadach
zbiorowych pracy i regulaminach pracy, zasadami bhp obowigzujacymi w danym zaktadzie pracy
oraz zasadami udzielania pierwszej pomocy.
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Szkolenie wstepne na stanowisku pracy (,Instruktaz stanowiskowy") powinien zapoznac
pracownikbw z zagrozeniami wystepujacymi na okreslonym stanowisku pracy, sposobami
ochrony przed zagrozeniami, oraz metodami bezpiecznego wykonywania pracy na tym
stanowisku.

Pracownicy przed przystapieniem do pracy, powinni by¢ zapoznani z ryzykiem zawodowym
zwigzanym z praca na danym stanowisku pracy. Fakt odbycia przez pracownika szkolenia
wstepnego ogdinego, szkolenia wstepnego na stanowisku pracy oraz zapoznania z ryzykiem
zawodowym, powinien by¢ potwierdzony przez pracownika na pisSmie oraz odnotowany w aktach
osobowych pracownika. Szkolenie wstepne podstawowe w zakresie bhp, powinny by¢
przeprowadzone w okresie nie diuzszym niz 6 - miesigcy od rozpoczecia pracy na okreslonym
stanowisku pracy.

Szkolenia okresowe w zakresie bhp dla pracownikéw zatrudnionych na stanowiskach
robotniczych, powinny by¢ przeprowadzane w formie instruktazu nie rzadziej niz raz na 3 lata,
ana stanowiskach pracy na ktdrych wystepujg szczegdinie dla zagrozenia dla zdrowia oraz
zagrozenia wypadkowe nie rzadziej niz raz w roku.

Pracownicy zatrudnieni na stanowiskach operatorow zurawi, maszyn budowlanych i innych
maszyn o napedzie silnikowym powinni posiada¢ wymagane kwalifikacje.

Na placu budowy powinny by¢ udostepnione pracownikom do statego korzystania, aktualne
instrukcje bezpieczenstwa i higieny pracy dotyczace:

- wykonywania prac zwigzanych z zagrozeniami wypadkowymi lub zagrozeniami zdrowia
pracownikow,

- obstugi maszyn i innych urzadzen technicznych,

- postepowania z materiatami szkodliwymi dla zdrowia i niebezpiecznymi, udzielania
pierwszej pomocy.

Wiw instrukcje powinny okresla¢ czynno$ci do wykonywania przed rozpoczeciem danej
pracy, zasady i sposoby bezpiecznego wykonywania danej pracy, czynnosci do wykonywania po
jej zakonczeniu oraz zasady postepowania w sytuacjach awaryjnych stwarzajacych zagrozenia
dla zycia lub zdrowia pracownikéw. Nie wolno dopusci¢ pracownika do pracy - do ktorej
wykonywania nie posiada wymaganych kwalifikacji lub potrzebnych umiejetnosci, a takze
dostatecznej znajomosci przepisdw oraz zasad bhp.

Bezposredni nadzér nad bezpieczerstwem i higieng pracy na stanowiskach pracy sprawujg,
odpowiednio kierownik budowy (kierownik robdt) oraz majster budowy, stosownie do zakresu
obowigzkow.

Osoba kierujgca pracownikami jest obowigzana:

- organizowa¢ stanowiska pracy zgodnie z przepisami i zasadami bezpieczenstwa
i higieny pracy,

-dba¢ o sprawnos¢ srodkow ochrony indywidualnej oraz ich stosowania zgodnie
Z przeznaczeniem,

- organizowa¢, przygotowywa¢ i prowadzi¢ prace, uwzgledniajac zabezpieczenie
pracownikdw przed wypadkami przy pracy, chorobami zawodowymi i innymi chorobami
zwigzanymi z warunkami Srodowiska pracy,

- dba¢ o bezpieczny i higieniczny stan pomieszczen pracy i wyposazenia technicznego,
atakze o sprawnos¢ Srodkow ochrony zbiorowej i ich stosowania zgodnie
Z przeznaczeniem.

Kierownik budowy powinien podja¢ stosowne $rodki profilaktyczne majace na celu zapewni¢
organizacje pracy i stanowisk pracy w sposob zabezpieczajacy pracownikdw przed zagrozeniami
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wypadkowymi oraz oddziatywaniem czynnikow szkodliwych i ucigzliwych, zapewni likwidacje
zagrozen dla zdrowia i zycia pracownikow gtownie przez stosowanie technologii materiatow
i substancji nie powodujacych takich zagrozen.

W razie stwierdzenia bezpo$redniego zagrozenia dla zycia lub zdrowia pracownikow osoba
kierujaca, pracownikami obowigzana jest do niezwtocznego wstrzymania prac i podjecia dziatan
w celu usunigcia tego zagrozenia. Pracownicy zatrudnieni na budowie, powinni by¢ wyposazeni
w $rodki ochrony indywidualnej oraz odziez i obuwie robocze, zgodnie z tabelg norm przydziatu
srodkdw ochrony indywidualnej oraz odziezy i obuwia roboczego opracowana przez pracodawce.

Srodki ochrony indywidualnej w zakresie ochrony zdrowia i bezpieczenstwa uzytkownikow
tych $rodkdéw powinny zapewniaC wystarczajgacg ochrone przed wystepujacymi zagrozeniami (np.
upadek z wysokos$ci, uszkodzenie gtowy, twarzy, wzroku, stuchu). Kierownik budowy powinien
poinformowac pracownikow o sposobach postugiwania sie tymi Srodkami.

VI Wskazanie srodkéw technicznych i  organizacyjnych, zapobiegajacych
niebezpieczenstwom wynikajacych z wykonania robét budowlanych w strefach
szczegolnego zagrozenia zdrowia lub w ich sasiedztwie

Wskazanie $rodkow technicznych zapobiegajacych niebezpieczenstwom:

Przyczyny techniczne powstania wypadkow przy pracy:
a) niewtasciwy stan czynnika materialnego:

- wady konstrukcyjne czynnika materialnego bedace zrodtem zagrozenia,

- niewtasciwa stateczno$¢ czynnika materialnego,

- brak lub niewtasciwe urzadzenia zabezpieczajace,

- brak srodkéw ochrony zbiorowej lub niewtasciwy ich dobdr,

- brak lub niewtasciwa sygnalizacja zagrozen,

- niedostosowanie czynnika materialnego do transportu, konserwacji lub napraw.

b) niewtasciwe wykonanie czynnika materialnego:

- zastosowanie materiatow zastepczych,
- niedotrzymanie wymaganych parametréw technicznych.

c) wady materiatowe czynnika materialnego:

- ukryte wady materiatowe czynnika materialnego,

- niewtasciwa eksploatacja czynnika materialnego:

- nadmierna eksploatacja czynnika materialnego,

- niedostateczna konserwacja czynnika materialnego,

- niewtadciwe naprawy i remonty czynnika materialnego.

Wskazanie $rodkow organizacyjnych zapobiegajgcych niebezpieczenstwom:

Bezposredni nadzér nad bezpieczeristwem i higiena pracy na stanowiskach pracy sprawujg,
odpowiednio kierownik budowy (kierownik robot) oraz mistrz budowlany, stosownie do zakresu
obowigzkéw. Nieprzestrzeganie przepisow bhp na placu budowy prowadzi do powstania
bezposrednich zagrozen dla zycia lub zdrowia pracownikdw.

Przyczyny organizacyjne powstania wypadkow przy pracy:
a) niewtasciwa ogdlna organizacja pracy

- nieprawidtowy podziat pracy lub rozplanowanie zadan,

- niewfasciwe polecenia przetozonych,

- brak nadzoru,

- brak instrukcji postugiwania sie czynnikiem materialnym,
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- tolerowanie przez nadzor odstepstw od zasad bezpieczenstwa pracy,
- brak lub niewtasciwe przeszkolenie w zakresie bezpieczenstwa pracy i ergonomii,
- dopuszczenie do pracy cztowieka z przeciwwskazaniami lub bez badan lekarskich.

b) niewtasciwa organizacja stanowiska pracy:
- niewfasciwe usytuowanie urzadzen na stanowiskach pracy,
- nieodpowiednie przejscia i dojécia,
- brak srodkow ochrony indywidualnej lub niewfasciwy ich dobér.

Osoba kierujgca pracownikami jest obowigzana:

- organizowa¢ stanowiska pracy zgodnie z przepisami i zasadami bezpieczenstwa
i higieny

- pracy,

- dba¢ o sprawnos¢ Srodkéw ochrony indywidualnej oraz ich stosowania zgodnie
Z przeznaczeniem,

- organizowa¢, przygotowywac i prowadzi¢ prace, uwzgledniajac zabezpieczenie
pracownikéw przed wypadkami przy pracy, chorobami zawodowymi i innymi
chorobami zwigzanymi z warunkami Srodowiska pracy,

- dba¢ o bezpieczny i higieniczny stan pomieszczen pracy i wyposazenia
technicznego, a takze o sprawno$¢ srodkdw ochrony zbiorowej i ich stosowania
zgodnie z przeznaczeniem.

Kierownik budowy powinien podjg¢ stosowne $rodki profilaktyczne majace na celu:

- zapewniC organizacje pracy i stanowisk pracy w sposdb zabezpieczajacy
pracownikow przed zagrozeniami wypadkowymi oraz oddziatywaniem czynnikow
szkodliwych i ucigzliwych,

- zapewni¢ likwidacje zagrozen dla zdrowia i zycia pracownikow gtownie przez
stosowanie technologii, materiatéw i substancji nie powodujgcych takich zagrozen.

W razie stwierdzenia bezpo$redniego zagrozenia dla zycia lub zdrowia pracownikow osoba
kierujaca, pracownikami obowigzana jest do niezwtocznego wstrzymania prac i podjecia dziatan
w celu usuniecia tego zagrozenia.

Pracownicy zatrudnieni na budowie, powinni by¢ wyposazeni w $rodki ochrony indywidualne
oraz odziez i obuwie robocze, zgodnie z tabelg norm przydziatu Srodkéw ochrony indywidualnej
oraz odziezy i obuwia roboczego opracowang przez pracodawce. Srodki ochrony indywidualnej w
zakresie ochrony zdrowia i bezpieczenstwa uzytkownikow tych $rodkow powinny zapewnia¢
wystarczajgcg ochrong przed wystepujacymi zagrozeniami (np. upadek z wysokoSci,
uszkodzenie gtowy, twarzy, wzroku, stuchu).

Kierownik budowy obowigzany jest informowa¢ pracownikdéw o sposobach postugiwania sie
tymi Srodkami.
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C. ZALACZNIKI
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Uprawnienia projektowe
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Matopolska Okregowa Rada Izby Architektéw RP

ZASWIADCZENIE - ORYGINAL

(wypis z listy architektow)

Matopolska Okregowa Rada Izby Architektow RP zaswiadcza, ze:
MGR INZ. ARCH. BEATA AGNIESZKA ZIEBA-SLIZ

posiadajaca kwalifikacje zawodowe do pelnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie
w specjalnosci architektonicznej i w zakresie posiadanych uprawnien nr MPOIA/046/2006,

jest wpisana na liste czlonkéw Matopolskiej Okregowej Izby Architektéw RP
pod numerem: MP-1283.

Czlonek czynny od: 11-04-2007 r.

Data i miejsce wygenerowania zaswiadczenia: 12-02-2019 r. Krakow.
Zaswiadczenie jest wazne do dnia: 31-07-2019 r.

Podpisano elektronicznie w systemie informatycznym Izby Architektéw RP przez:
Grzegorz Lechowicz, Sekretarz Okregowej Rady Izby Architektéw RP.

Nr weryfikacyjny zaswiadczenia:

MP-1283-A66A-EYSE-1C4B-28Y4

Dane zawarte w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzic¢ podajgc nr weryfikacyjny
zaswiadczenia w publicznym serwisie internetowym Izby Architektéw: www.izbaarchitektow.pl
lub kontaktujac sie bezposrednio z whasciwg Okregowa Izba Architektéw RP.
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[ZBA ARCHITEKTO
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MALOPOLSKA OKREGOWA IZBA ARCHITEKTOW
OKREGOWA KOMISJA KWALIFIKACYINA
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Pani mgr ink.arch. Malgorzata Bzdek-Bogdan
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nadaje sie

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
w specjalnosci architektonicznej do projektowania bez ograniczet
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podrecnictwem organu, kidry wydal decyzie §. Olregowsj Komisjl Kwalifiiacyine] Matopoiskie] Okreguwe] Izby Architeitdw, w
tarminia 44 dni od dia doreczenia decyZl,
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2.Giwny inspedor Nadzors BudoManego w celu wpisania do centrainego rejestru oséb pwada;qcych uprawnienia
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3. Mliopom Okregowa Rada tzhy Amhtlmdw
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[ZBA ARCHITEKTOW

RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Matopolska Okregowa Rada Izby Architektéw RP

ZASWIADCZENIE - ORYGINAL

(wypis z listy architektow)

Matopolska Okregowa Rada Izby Architektow RP zaswiadcza, ze:

MGR INZ. ARCH. MALGORZATA BZDEK-BOGDAN
posiadajaca kwalifikacje zawodowe do petnienia samodzielnych funkeji technicznych w budownictwie
w specjalnosci architektonicznej i w zakresie posiadanych uprawnien nr MPOIA/081/2007,

jest wpisana na liste czlonkow Matopolskiej Okregowej Izby Architektow RP
pod numerem: MP-1354.

Czlonek czynny od: 30-01-2008 r.

Data i miejsce wygenerowania zaswiadczenia: 05-02-2019 r. Krakow.
Zaswiadczenie jest wazne do dnia: 31-03-2019 r.

Podpisano elektronicznie w systemie informatycznym Izby Architektow RP przez:
Grzegorz Lechowicz, Sekretarz Okregowej Rady Izby Architektow RP.

Nr weryfikacyjny zaswiadczenia:

MP-1354-4F24-F7C5-C14Y-C8AC

Dane zawarte w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzic podajac nr weryfikacyjny
zaswiadczenia w publicznym serwisie internetowym Izby Architektow: www.izbaarchitektow.pl
lub kontaktujac sie bezposrednio z wtasciwg Okregowa Izbg Architektéw RP.
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Oswiadczenia projektantow
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PROJEKT WYKONAWCZY

OSWIADCZENIE

Zgodnie z art. 20 ust.4 Ustawy z dnia 07 lipca 1994 r. — Prawo
budowlane (t.j. Dz. U. 22013 r. poz. 1409 z p6zn. zm.) o$wiadczam, ze

PROJEKT WYKONAWCZY MODERNIZACJI ENERGETYCZNEJ
WRAZ Z ROBOTAMI TOWARZYSZACYMI

przeznaczony do realizacji w budynku Przedszkola nr 8 przy ul.
Kamiennej 6, 22-400 ZamosC sporzadzono zgodnie z obowigzujacymi
przepisami, oraz zasadami wiedzy technicznej.

Marzec 2019r.

mgr inz. arch. Beata Zieba-Sliz mgr inz. arch. Matgorzata Bzdek-Bogdan

&
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PROJEKT WYKONAWCZY

OSWIADCZENIE

Zgodnie z art. 20 ust. 1 pkt 1b Ustawy z dnia 07 lipca 1994 r. — Prawo
budowlane (t.j. Dz. U. 22013 r. poz. 1409 z p6zn. zm.), oSwiadczam, ze:

PROJEKT WYKONAWCZY MODERNIZACJI ENERGETYCZNEJ
WRAZ Z ROBOTAMI TOWARZYSZACYMI

przeznaczony do realizacji w budynku Przedszkola nr 8 przy ul.
Kamienne] 6, 22-400 ZamoS$¢ ze wzgledu na rodzaj robot obliguje

kierownika budowy w trakcie realizacji inwestycji do sporzadzenia planu
BIOZ.

Marzec 2019r.

mgr inz. arch. Beata Zieba-Sliz mgr inz. arch. Matgorzata Bzdek-Bogdan

b5
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PROJEKT WYKONAWCZY

OSWIADCZENIE

- Wykonawca dokumentacji zapoznat sie¢ z miejscem i warunkami,
w ktorym realizowane bedg prace na podstawie opracowane
dokumentaciji,

- opracowana dokumentacja:

- jest kompletna z punktu widzenia celu ktéremu ma stuzyc,

- zostata wykonana zgodnie z umowg i obowigzujacymi w kraju normami oraz
aktualnymi przepisami techniczno-budowlanymi,

- zostata sprawdzona i posiada podpisy zespotu sprawdzajacego,

- posiada niezbedne uzgodnienia w zakresie wynikajagcym z obowigzujacych
przepisow.

Marzec 2019r.

SOLARSYSTEM s.c.

Lapa M
32-400 My
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D. CZESC RYSUNKOWA
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PLAN SYTUACYJNY

O-DR - okna drewniane

32-400 Myslenice
. & o — ul. Stowackiego 42
ZESTAWIENIE POMIESZCZEN: OL.ARSYS T=Ss= wwwsolar-system pl
BIURO PROJEKTOWE - TECHNIKA GRZEWCGCZA
-0.1 Pralnia Imie i nazwisko Nr Upr. Podpis Data
-0.2 Pom. techniczne Projektowat| mgr inz. arch. Beata Zieba-Sliz MPOIA/046/2006 03.2019
-0.3 Wymiennikownia Uprawnienia bu W specjalnosel architekionicznej
do projektowania bez ograniczen
-0.4 Korytarz - — Vit Bdok-Boad -
-0.5 Pom. techniczne Sprawdzit _BQ.S.N. arc .s m.@oﬂ.mﬁ N. m.- ogaan| MPOIA/081/2007 W& it 03.2019
-0.6 —AOJAW—.N do projektowania cmNo@qm:_MNmy
-0.7 Magazyn Inwestor Miasto Zamosc Format
-0.8 Magazyn ul. Rynek Wielki 13, 22-400 Zamos¢ A2
-0.9 Magazyn Obiekt Przedszkole Miejskie nr 8 im. Jana Brzechwy Skala
-0.10 Pom. techniczne ul. Kamienna 6, 22-400 Zamos¢ 1:100
-0.11 Korytarz Temat Rzut piwnicy - inwentaryzacja Nrrys.
-0.12 Magazyn B-02
Opracowanie chronione Ustawg o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U.Nr 24/94 poz. 83 z dnia 4 lutego 1994r.)
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0.2 Szatnia 0.15 Korytarz BIURDO PROJEKTOWE - TECHNIKA GRZEWCZA
_ | — 0.3 Sala zaje¢ 0.16 Klatka schodowa Imie i nazwisko Nr Upr. Podpis Data
- 0.4 Zaplecze 0.17 Toaleta Projektowat| mgr inz. arch. Beata Zigba-Sliz MPOIA/046/2006 7 03.2019
0.5 Toaleta 0.18 Nm_o_mONm do projektowania bez ouM:_MNmy
0.6 Sala zajg¢ 0.19 Sala zaje¢ .
i mgr inz. arch. Matgorzata Bzdek-Bogdan i o
0.7 Korytarz 0.20 Klatka schodowa Sprawdzit _ grin: Ve 9 rzala bzder g MPOIA/081/2007 &Wmﬁ. 03.2019
0.8 Toaleta 0.21 <<_m:.0_m_o do projektowania bez ouqm:_ﬂmy
0.9 Korytarz 0.22 Korytarz Inwestor Miasto Nmaowo. Format
0.10 Gab. ksiegowe;j 0.23 Lokal ustugowy ul. Rynek Wielki 13, 22-400 Zamos¢é A2
0.11 Gab. dyrektora 0.24 Toaleta Obiekt Przedszkole Miejskie nr 8 im. Jana Brzechwy Skala
0.12 Pom. socjalne 0.25 Pok. socjalny ul. Kamienna 6, 22-400 Zamos¢ 1:100
0.13 Pom. socjalne 0.26 Magazyn Temat Rzut parteru - inwentaryzacja Nr rys.
B-03
Opracowanie chronione Ustawg o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U.Nr 24/94 poz. 83 z dnia 4 lutego 1994r.)
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| 32-400 Myslenice
ZESTAWIENIE POMIESZCZEN: & o — ul. Stowackiego 42
_h _ I 1 OL.ARSYS T=s= www.solar-system.pl
1.1 Klatka schodowa 1.11 Kuchnia BIURO PROJEKTOWE - TECHNIKA GRZEWCZA
1.2 Sala zaje¢ 1.12 Obieralnia Imig i nazwisko Nr Upr. Podpis Data
1.3 Zaplecze 1.13 Gab. intendentki Projektowat| mgr inz. arch. Beata Zigba-Sliz MPOIA/046/2006 7 03.2019
1.4 Toaleta 1.14 Pom. socjalne & na_.m_ésmamgzmmamsy
1.5 Pok. <<<.0:.0<<m<<00<< 1.15 Korytarz Sprawdzit | mgrinz. arch. Matgorzata Bzdek-Bogdan| MPOIA/081/2007 | —sfz+|  03.2019
1.6 Sala zaje¢ 1.16 Klatka schodowa Uprawnieni w spedjalnoéci architektonicznej ¢
1.7 Szatnia 1.17 Toaleta do projektowania bez ograniczen
1.8 Korytarz 1.18 Zaplecze Inwestor | Miasto Zamo$c B Format
1.9 Zmywalnia 1.19 Sala lekcyjna ul. Rynek Wielki 13, 22-400 Zamos¢é A2
1.10 Wydawalnia Obiekt Przedszkole Miejskie nr 8 im. Jana Brzechwy Skala
ul. Kamienna 6, 22-400 Zamos$¢ 1100
Temat Rzut | pietra - inwentaryzacja Nr rys.
B-04
Opracowanie chronione Ustawg o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U.Nr 24/94 poz. 83 z dnia 4 lutego 1994r.)




RS

RS

T

—E— ]
i

[]

-

73

RS

PLAN SYTUACYJNY N

RS

&0 LLARSYSTEVse

BIURO PROJEKTOWE

32-400 Myslenice
ul. Stowackiego 42
www.solar-system.pl

- TECHNIKA GRZEWGCZA

Imig i nazwisko Nr Upr. Podpis Data
Projektowat| mgr inz. arch. Beata Zigba-Sliz MPOIA/046/2006 7 03.2019
Uoraurient pecianodl anhitektoniczne
do projektowania bez o@M:_nNms
Sprawdzit | mgr inz. arch. Matgorzata Bzdek-Bogdan|MPOIA/081/2007 | /s« | 03.2019
Uoraurient wspeciainosel architekoniczng] 1%)&
do projektowania bez ograniczen
Inwestor Miasto Zamosc Format
ul. Rynek Wielki 13, 22-400 Zamos$¢ A3
Obiekt Przedszkole Miejskie nr 8 im. Jana Brzechwy Skala
ul. Kamienna 6, 22-400 Zamos¢ 1:100
Temat Rzut dachu - inwentaryzacja Nr rys.
B-05

Opracowanie chronione Ustawg o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U.Nr 24/94 poz. 83 z dnia 4 lutego 1994r.)
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3791

476 49 330 1218
proj. docieplenie proj. docieplenie
styropianem XPS gr. 3 cm / /—w\ styropianem XPS gr. 3 cm
3 s K
| : =2
: ==
145
SD2 85 102
$ N} m
3 N
SD1
] E
SD1
Ofewo
AR 3
2% e e
SD1
449 184 49 2766

3666

PLAN SYTUACYJNY

ZESTAWIENIE POMIESZCZEN:

-0.1 Pralnia

-0.2 Pom. techniczne
-0.3 Wymiennikownia
-0.4 Korytarz

-0.5 Pom. techniczne
-0.6 Korytarz

-0.7 Magazyn

-0.8 Magazyn

-0.9 Magazyn

-0.10 Pom. techniczne
-0.11 Korytarz

-0.12 Magazyn

1266

———— projektowana izolacja pionowa przeciwwilgociowa $cian w gruncie przy zastosowaniu elastycznej,
dwusktadnikowej, uszczelniajgcej powtoki bitumicznej wzmocnionej widknem rozproszonym

B33 projektowane docieplenie $cian ponizej poziomu gruntu styropianem ekstrudowanym XPS gr. 15 cm,

wsp. lambda dla styropianu 0.036 [W/m*K]

BRI projektowane docieplenie $cian ponizej poziomu gruntu styropianem ekstrudowanym XPS gr. 12 cm,

wsp. lambda dla styropianu 0.036 [W/m*K]

serrwrrerrrs Projektowana folia kubetkowa

I I okna zaprojektowane do wymiany, projektuje sie okna wykonane z profili PVC, $redni wazony
wspdtczynnik przenikania ciepta dla okien poddanych wymianie U<0,90 [W/m2K]

E okna zaprojektowane do wymiany, projektuje si¢ okna o klasie odpornos$ci ogniowej EI30, wykonane
z profili aluminiowych, wspétczynnik przenikania ciepta dla catego okna U<1,50 [W/m2K]

[ SD1] projektowana systemowa studzienka doswietlajaca o wym. 80x40x60 cm

[ SD2| projektowana systemowa studzienka doswietlajaca o wym. 175x60x80 cm

@U LARSTYS T TE=EMs=

BIURO PROJEKTOWE

32-400 Myslenice
ul. Stowackiego 42
www.solar-system.pl

TECHNIKA GRZEWGCZA

Imie i nazwisko Nr Upr. Podpis Data
Projektowat| mgr inz. arch. Beata Zigba-Sliz MPOIA/046/2006 7 03.2019
do projektowania bez o@ﬁ:_mﬁy
Sprawdzit | mgrinz. arch. Matgorzata Bzdek-Bogdan| MPOIA/081/2007 | /v 03.2019
Uorawnien W speglnosci architekonicznej \%N
do projektowania bez ograniczef
Inwestor Miasto Zamosc Format
ul. Rynek Wielki 13, 22-400 Zamos¢é A2
Obiekt Przedszkole Miejskie nr 8 im. Jana Brzechwy Skala
ul. Kamienna 6, 22-400 Zamos$¢ 1:100
Temat Rzut $cian fundamentowych ponizej poziomu gruntu - projektowane Nrrys.
docieplenie $cian ponizej gruntu z wykonaniem izolacji przeciwwilgociowej B-07

Opracowanie chronione Ustawg o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U.Nr 24/94 poz. 83 z dnia 4 lutego 1994r.)
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projektowane schody — |
z kostki betonowej - ST3 =
SD1 ] _ H
T
o I e O e O e e elicm 1 1H A 0 ‘_Ll%% -
el e A s RS S [H 2 [E ] [ ey [T |
_W_W_W_WZ_I_W d 15 \ﬁ\m mwlﬂkﬂkﬂkﬂkﬂ
“____ T _H M‘w_i__ﬂ _7_ ﬂ__i_ﬂ__i_ﬂ_i__ﬂ
m I—i_ i_—i_—_.|___—7—__=_ —7__{_—7_ ___—_7_ // N N .
/ projektowane schody ¥ / \ projektowany podjazd dla niepeinosprawnych
: : \ projektowane schody z kostki betonowej
kostki bet -ST2 A
2 kostki betonowej - $ Z kostki betonowej - ST1
449 49 184 49 119 49 2766
ZESTAWIENIE POMIESZCZEN:
3666
-0.1 Pralnia
-0.2 Pom. techniczne
-0.3 Wymiennikownia
-0.4 Korytarz
— projektowana izolacja pionowa przeciwwilgociowa $cian cokotu i piwnic ponad gruntem przy -0.5 Pom. techniczne
zastosowaniu dwusktadnikowej, elastycznej, uszczelniajgcej powtoki bitumicznej wzmocnionej -0.6 Korytarz
wiéknem rozproszonym -0.7 Magazyn
BR8]  projektowane docieplenie Scian cokotu i piwnic ponad gruntem styropianem ekstrudowanym -0.8 Magazyn
gr. 15 cm wsp. lambda dla styropianu 0.036 [W/m*K], wykoriczenie z tynku mozaikowego -0.9 Magazyn
_U_I>Z m<|_|c>0<r_z< BEEEEHER projektowane docieplenie $cian cokotu i piwnic ponad gruntem styropianem ekstrudowanym -0.10 Pom. techniczne

-0.11 Korytarz
-0.12 Magazyn

gr. 12 cm wsp. lambda dla styropianu 0.036 [W/m*K], wykoriczenie z tynku mozaikowego

projektowana nawierzchnia z kostki betonowe;j

32-400 Myslenice

ul. Stowackiego 42
&U —I ) mw{wﬁmg% sss.wo_mvwﬁwa.g

BIURO PROJEKTOWE - TECHNIKA GRZEWCZA

istniejaca nawierzchnia z kostki betonowej zaprojektowana do odtworzenia

projektowane schody terenowe i podjazd dla niepetnosprawnych z kostki betonowej Imie i nazwisko Nr Upr. Podpis Data
Projektowat| mgr inz. arch. Beata Zigba-Sliz MPOIA/046/2006 03.2019
okna zaprojektowane do wymiany, projektuje si¢ okna wykonane z profili PVC, $redni wazony Uprawnienia bu w specjalnosci architektonicznej
do projektowania bez ograniczen

wspdtczynnik przenikania ciepta dlla okien poddanych wymianie U<0,90 [W/m2K]

[O1em] Okna zaprojektowane do wymiany, projektuje sig okna o klasie odpornosci ogniowe; EI30, wykonane Sprawdzit _39 inz. arch. Matgorzata Bzdek-Bogdan| MPOIA/081/2007 ]/WN« £ 03.2019

z profili aluminiowych, wspétczynnik przenikania ciepta dla catego okna U<1,50 [W/m2K] It na_%%mamggm:_msy

l drzwi zaprojektowane do wymiany, projektuje sie drzwi wykonane z profili aluminiowych, wspétczynnik Inwestor Miasto Zamosc Format
przenikania ciepta dla catych drzwi U<1,10 [W/m2K] ul. Rynek Wielki 13, 22-400 Zamo$¢ A2
[ SD1] projektowana systemowa studzienka doswietlajaca o wym. 80x40x60 cm Obiekt Przedszkole Miejskie nr 8 im. Jana Brzechwy Skala
[ SD2] projektowana systemowa studzienka doswietlajaca o wym. 175x60x80 cm ul. Kamienna 6, 22-400 Zamosc 1:100
Temat Rzut piwnic - projektowane docieplenie $cian cokotu i piwnic ponad Nr rys.
gruntem B-08

Opracowanie chronione Ustawg o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U.Nr 24/94 poz. 83 z dnia 4 lutego 1994r.)
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BS3

proj. docieplenie
weing mineralng gr. 5 cm

BS3

proj. docieplenie

D1 weing mineralng gr. 5 cm
N i iz ey B e. N % “
.m i /_ __7/ I 1 WZ m/ I | /_ NN 7 /l oS
I N 2
AN ©
J i 3
: N g
NN e
N = -
A N
- 3 - — 9 S § 2 S
projektowane schody 363636  |144 @ i}
z kostki betonowej - ST3 l_
* 8 J I8 ] /w
© - - T M
palisada betonowa  © P * e. ’@ —— ;
12x12x40 cm # = 2
palisada betonowa BS2 5 -
12x18x100 cm N
g y _Wa ] “_&.a.?v_. { I __vtt/w/._'._ % é
: : g — | &
8] H : projektowane schod f f f | ﬂ -
TIITTTIX ‘_ << < O I I — H
ekasaeusaueEsananERas palisada betonowa 12x18x100 cm
3 240 36 zkostki betonowej - ST2 8| Hoed e . ) .
palisada betonowa projektowany podjazd dla niepetnosprawnych
12x12x40 cm . ® o6 % z kostki betonowe;
palisada betonowa
12x12x40 cm projektowane schody z kostki betonowej - ST1
468 94 107 239 61 239 61 239 61 239 91 184 85 239 62 239 61 239 60 239 366

3672

PLAN SYTUACYJNY

ZESTAWIENIE POMIESZCZEN:

0.1 Wiatrotap

0.2 Szatnia

0.3 Sala zajg¢

0.4 Zaplecze

0.5 Toaleta

0.6 Sala zajg¢

0.7 Korytarz

0.8 Toaleta

0.9 Korytarz

0.10 Gab. ksiegowe;j
0.11 Gab. dyrektora
0.12 Pom. socjalne
0.13 Pom. socjalne

I I I projektowane balustrady ze stali nierdzewnej

E drzwi zaprojektowane do wymiany, projektuje sie drzwi wykonane z profili aluminiowych,

wspotczynnik przenikania ciepta dla catych drzwi U<1,10 [W/m2K].

konowego

projektowane docieplenie $cian ponad gruntem styropianem samogasngcym EPS,
gr. 16 cm, wsp. lambda 0,036 [W/m*K], wykonczenie z tynku silikonowego

projektowane docieplenie $cian ponad gruntem wetng mineralng gr. 16 cm,
wsp. lambda 0,036 [W/m*K], wykonczenie z tynku silikonowego

projektowane docieplenie $cian ponad gruntem wetng mineralng gr. 16 cm,
wsp. lambda 0,036 [W/m*K], wykonczenie z tynku

projektowane schody terenowe i podjazd dla niepetnosprawnych z kostki betonowej

32-400 Myslenice
. & o — ul. Stowackiego 42
0.14 Zmywalnia OL.ARSYS T=s= www.solar-system.pl
0.15 Korytarz BIURDO PROJEKTOWE - TECHNIKA GRZEWCGCZA
0.16 Klatka schodowa Imie i nazwisko Nr Upr. Podpis Data
0.17 Toaleta Projektowat| mgr inz. arch. Beata Zigba-Sliz MPOIA/046/2006 03.2019
0.18 Nm_o_mONm do projektowania bez ouM:_MNmy
0.19 Sala zaje¢ .
e Sprawdzit | mgrinz. arch. Matgorzata Bzdek-Bogdan| MPOIA/081/2007 03.2019
0.20 Klatka schodowa Uorawieni W specjalnosel architekioniczng
0.21 <<_m=.0_m_o do projektowania bez ouqm:_ﬂmy
0.22 Korytarz Inwestor Miasto Zamos$c Format
0.23 Lokal ustugowy ul. Rynek Wielki 13, 22-400 Zamos¢é A2
0.24 Toaleta Obiekt Przedszkole Migjskie nr 8 im. Jana Brzechwy Skala
0.25 Pok. socjalny ul. Kamienna 6, 22-400 Zamos¢ 1:100
0.26 Magazyn Temat Rzut parteru - projektowane docieplenie $cian zewnetrznych Nrrys.
B-09
Opracowanie chronione Ustawg o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U.Nr 24/94 poz. 83 z dnia 4 lutego 1994r.)
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3672
projektowane docieplenie $cian ponad gruntem styropianem samogasngcym EPS,
gr. 16 cm, wsp. lambda 0,036 [W/m*K], wykonczenie z tynku silikonowego
projektowane docieplenie scian ponad gruntem wetng mineralng gr. 16 cm,
wsp. lambda 0,036 [W/m*K], wykonczenie z tynku silikonowego
projektowane docieplenie $cian ponad gruntem wetng mineralng gr. 12 cm,
wsp. lambda 0,036 [W/m*K], wykonczenie z tynku silikonowego
_U_I>Z m<|_|c>0<r_ Z< ! projektowane zadaszenie systemowe o wym. 190x120 cm
2| projektowane zadaszenie systemowe o wym. 240x120 cm
! projektowane zadaszenie systemowe o wym. 300x120 cm
| 32-400 Myslenice
ZESTAWIENIE POMIESZCZEN: @ o — ul. Stowackiego 42
OL.ARSYS T=s= www solar-system.pl
1.1 Klatka schodowa 1.11 Kuchnia BIURO PROJEKTOWE - TECHNIKA GRZEWCZA
1.2 Sala zaje¢ 1.12 Obieralnia Imig i nazwisko Nr Upr. Podpis Data
1.3 Zaplecze 1.13 Gab. intendentki Projektowat| mgr inz. arch. Beata Zigba-$liz MPOIA/046/2006 7 03.2019
1.4 Toaleta 1.14 Pom. socjalne %_oa_.m_ésmamgNO@m:_MN&
1.5 Pok. wychowawcow 1.15 Korytarz Sprawdzit | mgrinz. arch. Matgorzata Bzdek-Bogdan| MPOIA/081/2007 | —fsc|  03.2019
1.6 Sala zaje¢ 1.16 Klatka schodowa Uprawnieni w specjalnosci architektoniczne] C
1.7 Szatnia 1.17 Toaleta do projektowania bez ograniczef
1.8 Korytarz 1.18 Zaplecze Inwestor | Miasto Zamo$c B Format
1.9 Zmywalnia 1.19 Sala lekcyjna ul. Rynek Wielki 13, 22-400 Zamos¢é A2
1.10 Wydawalnia Obiekt Przedszkole Miejskie nr 8 im. Jana Brzechwy Skala
ul. Kamienna 6, 22-400 Zamos$¢ 1:100
Temat Rzut | pigtra - projektowane docieplenie $cian zewnetrznych Nrrys.
B-10

Opracowanie chronione Ustawg o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U.Nr 24/94 poz. 83 z dnia 4 lutego 1994r.)




RS @50 mm

/ PROJEKTOWANE DOCIEPLENIE STROPODACHU PELNEGO
: STYROPAPA GR. 15 CM
_— ——
\_ T RS @100 mm RS @100 mm
[ wm,w‘ - 1
PROJEKTOWANE DOCIEPLENIE STROPODACHU WENTYLOWANEGO
GRANULATEM WELNY MINERALNEJ GR. 22 CM 38
38 At
S
. - 38
290
3
] | | 2
o
o]
[spl
v
[2]
[ce]
60 38 o
. St S N
x
38
2, mH MH 1
. 38
St
S ——
38
120 o
— ®
® o
[sp]
[ —)- 5 1
g
RS @100 mm - RS @100 mm

250

istniejgce zadaszenia betonowe zaprojektowane do rozbiorki

(o]

PLAN SYTUACYJNY

projektowane docieplenie kominéw ponad dachem styropianem ekstrudowanym XPS,
gr. 5 cm, wsp. lambda 0,032 [W/m*K], wykonczenie z tynku silikonowego

32-400 Myslenice
o — ul. Stowackiego 42
&U—I)mwiw m mmﬂ\mmﬁr www solar-system.pl
BIURO PROJEKTOWE - TECHNIKA GRZEWCZA
Imie i nazwisko Nr Upr. Podpis Data
_,. N NN Projektowat| mgr inz. arch. Beata Zigba-$liz MPOIA/046/2006 7 03.2019
. . alnosa anchitektonicanei
do projektowania bez omM:_ony
Sprawdzit | mgr inz. arch. Matgorzata Bzdek-Bogdan| MPOIA/081/2007 wm 7 03.2019
. . Ainesa architektonicznei
do projektowania bez omM:_ony
Inwestor Miasto Zamosc Format
ul. Rynek Wielki 13, 22-400 Zamos$¢ A3
Obiekt Przedszkole Migjskie nr 8 im. Jana Brzechwy Skala
ul. Kamienna 6, 22-400 Zamos$¢é 1100
Temat Rzut dachu - projektowane docieplenie komindw ponad dachem Nr rys.
B-11
Opracowanie chronione Ustawg o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U.Nr 24/94 poz. 83 z dnia 4 lutego 1994r.)




[ wy |[1sa| [isa]

[ [
[ [

[3]
NNZANZANGANGANGANNGANNGANNZNNZANNZZ NN

HE
L0 [T
.

NNAANGANZANZANNZANNZNNZN

L
il

|I‘ I‘

T

|:r

SNZNZN\
E

At o

€89
AMHO3IZH8 VNVl "INl 8 N 3T70MZSA3ZHd

e T i [ (s [ o [ 9

NN NN NN NN

||l

€S9

NNEANNGANGANZANNZZNNZANZANZANGAANNGANANGANGANNGANNZANNZANZANNAN

EREpEEN

|l

NN CANGANZAANGANZAN

[esa]

T

|-\|-u

i
L] [ ]

[es7]
NZANCHIANZANTANGAANGANNTZAANNGY NN

=]
(]
:

AANZNNZANNZANNZNAN

HE J
|
S =N NI H
; ! ]
0, [ i

[

Hi

|

WW|HH

SNZZANGZZAN

NNGZAN

il

\%\%\\%\W\%\%\%\%\WM\%\ ZNNZNNZZAN

[T

A7 ZNNGANNGANZANANGANNZANNZANNZANNZANNZANANZAANGANG AN

= o 5 2} B m A @
HEHEIEE e
o)
5l 2| 2 z z| |C (I_)
= N 2 pi
“L 81150 |3 %
AENESEEIRE 5 <
ng ;JN (91 (91_.u (D
s 7] . .23
o $&|56 = 2| —
A N L LS N S =< 2 O
2|83 |=w o o |3
5128 ALEHE g =
5 =3 S S IN|L
252158 o 7|z o >
'@; =0 = Ewﬁ'm N S -
° o | = S ES 5
3INw|= L S1°5|A
L INZ|w ) > = 47 3
215 | e3] en| [ g
CARCERLY B 4'_;‘ y 5] 3
2| Now|2 £ o 5
128 W 9
\
5133 N N | S @ M 3 g
3|2 |2 % N I':” o A
Q1o | 3 L X A o) /X
S 39 w 4 N 2
Q [ »
<
» o o [Ml] =
S [ [e] o I =
51 8 3 oS g EEgiE §: oz
S 3,
2 = = I 2 % 38 2 ¢ > *
< gl T [0} ke
o o Z = % c
= Sl 4 o ,;' &
> > - = 15
S| 3R 5 2 =
C >
* g'cb 2 o ®
= RE B > !
N N Q o -y
gl g| |0 2 5 g
7 2 e 2 2 2 2 2
[©} = > — — — —
% gN o c = = o o o
. g 5 5 2 8 g B
£ o W =] -‘—_’; o a © ~ =
13 Eg N o ®
' g2l &
° o
n Q )
Z 2 o Ngo 2
= ) 3 o o o )
we |20y 3 @ Clolg xS =
S I g ) ) ® 2%
N 1) < S”gog
© © 3,
N
TN




TYP O1eno 02 D1
SCHEMAT P —]
2 al ||~ R | s A A
3 7 /7N
— L
145 sl |
N
90

WYMIARY W SWIETLE 55 145 90
MURU [cm]

55 85 230
ILOSC _ - -

- - 1
ILOSC SZTUK - RAZEM 1 1 1

OKNA PVC

Okna O1 i 02 wykonane z profili PVC, kolor profili - biaty, okucia uchylno-rozwierane, okucia
rozszczelniajgce w skrzydle uchylno-rozwiernym, szklenie zespolone, cieptochronne, uszczelki
wykonane z modyfikowanego tworzywa EPDM, okna nalezy wyposazy¢ w klamki z blokadg
bfednego potozenia oraz mozliwoscig mikrouchylenia, klamki okienne metalowe lakierowane na
kolor biaty, okna w pomieszczeniach z wentylacjg grawitacyjng nalezy wyposazy¢ w nawiewniki
higrosterowane regulowane automatycznie, sredni wazony wspoétczynnik przenikania ciepta dla
okien poddanych wymianie U<0,90 [W/m2*K].

OKNA ALUMINIOWE EI30

Okna O1ex 0 klasie odpornosci ogniowej EI30 wykonane z profili aluminiowych, kolor profili - biaty,
wspétczynnik przenikania ciepta dla catego okna U<1,50 [W/m2*K].

DRZWI ALUMINIOWE

Drzwi zewnetrzne D1 wykonane z profili aluminiowych cieptych; zawiasy wzmacniane,
regulowane; wypetnienie z paneli aluminiowych ocieplonych; doswietle wykonane z szyby
zespolonej obustronnie bezpiecznej, klamki wykonane ze stali szlachetnej, wspotczynnik
przenikania ciepta dla catych drzwi U<1,10[W/m2*K].

Szczegdtowa specyfikacja okien i drzwi zgodnie z opisem zawartym w czes$ci opisowej projektu.

UWAGA: PRZED DOKONANIEM ZAMOWIENIA NALEZY SPRAWDZIC WYMIARY OTWOROW
OKIENNYCH | DRZWIOWYCH NA BUDOWIE

32-400 Myslenice
ul. Stowackiego 42

EDI— AR%%%T%ME@ www.solar-system.pl

BIURO PROJEKTOWE - TECHNIKA GRZEWGCZA

Imie i nazwisko Nr Upr. Podpis Data

Projektowat | mgr inz. arch. Beata Zigba-Sliz
) . W specianosci architektoniczne]
do projektowania bez ograniczen

MPOIA/046/2006 {M 03.2019

Sprawdzit | mgr inz. arch. Matgorzata Bzdek-Bogdan | MPOIA/081/2007 ?&,’L. 03.2019
do projektowania bez ogxniczelh

Inwestor Miasto Zamosc Format
ul. Rynek Wielki 13, 22-400 Zamos$¢ Ad
Obiekt Przedszkole Miejskie nr 8 im. Jana Brzechwy Skala
ul. Kamienna 6, 22-400 Zamos$¢é 1:50
Temat Zestawienie stolarki okiennej i drzwiowej zaprojektowanej do wymiany | Nr rys.
B-13

Opracowanie chronione Ustawg o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U.Nr 24/94 poz. 83 z dnia 4 lutego 1994r.)




TYP

K1

SCHEMAT

215

T
T

- — e — — —— —— —" —— —
T T

L 240 L
1 I
WYMIARY OTWORU|SO 240
W MURZE
215

HO

ILOSC SZTUK RAZEM

1

UWAGI:

Kraty wykonane ze stali ocynkowanej, malowanej proszkowo na kolor jasny szary
zblizony do RAL 7040.

UWAGA:

1. Przed dokonaniem zamdéwienia wszystkie wymiary zweryfikowaé na budowie.

u

32-400 Myslenice
|. Stowackiego 42

ED L. ARSYYST=Vase www_solar-system.pl

BIURO PROJEKTOWE - TECHNIKA GRZEWGCZA

Imie i nazwisko Nr Upr. Podpis Data
Projektowat | mar inz. arch. Beata Zigba-Sliz MPOIA/046/2006 % 02.2019
do projektowania bez ogxniczelh
Sprawdzit |mgr inz. arch. Maigorzata Bzdek-Bogdan | MPOIA/081/2007 | __/,..- 02.2019
Uoroien w specianosel architektoniczne 7?
do projektowania bez ograniczen
Inwestor Miasto Zamosc Format
ul. Rynek Wielki 13, 22-400 Zamos$¢ A4
Obiekt Przedszkole Miejskie nr 8 im. Jana Brzechwy Skala
ul. Kamienna 6, 22-400 Zamos$¢é 1:25
Temat Zestawienie krat okiennych zaprojektowanych do wymiany Nr rys.
B-14

Opracowanie chronione Ustawg o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U.Nr 24/94 poz. 83 z dnia 4 lutego 1994r.)




Mocowania punktowe szkta

rotule @50 wahliwe

materiat - stal nierdzewna 1.4301 (304)
wykonczenie - stal szczotkowana
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W.ww Szkto bezpieczne, warstwowe, bezbarwne, § wm
iz klejone na folii PVB S
83 (ESG 6mm/ 4 pvb/ ESG 6mm) a5 8
8§39 kant polerowany przed sklejeniem 8§38 ol ©
3 = mv 3 - W S m
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o
AN
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50

Szkto bezpieczne, warstwowe, bezbarwne,
klejone na folii PVB
VSG/ESG 66.4 (ESG 6mm/ 4 pvb/ ESG 6mm)

100 4

Wspornik - profil 100x50x3mm
materiat - stal nierdzewna 1.4301 (304)
wykonczenie - stal szczotkowana

Kotwa wklejana M10

Tuleja dystansowa
materiat - stal nierdzewna 1.4301 (304)

Wymiary podane w mm

32-400 Myslenice
o ul. Stowackiego 42
D —I )MM%M mwﬂ\_u._m.@u www.solar-system.pl
BIURO PROJEKTOWE - TECHNIKA GRZEWCZA
Imig i nazwisko Nr Upr. Podpis Data
Projektowat| mgr inz. arch. Beata Zigba-$liz MPOIA/046/2006 %J 03.2019
. . alnosa anchitektonicanei
do projektowania bez omM:_oN%
Sprawdzit | mgr inz. arch. Matgorzata Bzdek-Bogdan| MPOIA/081/2007 \&n = 03.2019
. . Ainosa architektonicanei =
do projektowania bez omM:_oN% :
Inwestor Miasto Zamosc Format
ul. Rynek Wielki 13, 22-400 Zamosé A3
Obiekt Przedszkole Miejskie nr 8 im. Jana Brzechwy Skala
ul. Kamienna 6, 22-400 Zamos$¢ 1:10
Temat Zadaszenie systemowe - ZS1 Nrrys.
B-15
Opracowanie chronione Ustawg o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U.Nr 24/94 poz. 83 z dnia 4 lutego 1994r.)
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Mocowania punktowe szkta

rotule @50 wahliwe

materiat - stal nierdzewna 1.4301 (304)
wykonczenie - stal szczotkowana

1220

4
T

50

‘ +
Szkto bezpieczne, warstwowe, bezbarwne, m

klejone na folii PVB —
VSG/ESG 66.4 (ESG 6mm/ 4 pvb/ ESG 6mm)

Wspornik DACH.02.04-profil 100x50x3mm
materiat - stal nierdzewna 1.4301 (304)
wykonczenie - stal szczotkowana

Kotwa wklejana M10

Tuleja dystansowa

materiat - stal nierdzewna 1.4301 (304)

Wymiary podane w mm

32-400 Myslenice
ul. Stowackiego 42
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BIURO PROJEKTOWE - TECHNIKA GRZEWGCZA

Imie i nazwisko Nr Upr. Podpis Data

w "

do projektowania bez ograniczen

Projektowat| mar inz. arch. Beata Zigba-Sliz MPOIA/046/2006 A.J 03.2019

Sprawdzit | mgr inz. arch. Matgorzata Bzdek-Bogdan| MPOIA/081/2007 %? 03.2019
Ui ecanose archickioncze .
do projektowania bez omM:_ONmJ

Inwestor Miasto Zamosc Format
ul. Rynek Wielki 13, 22-400 Zamos¢ A2
Obiekt Przedszkole Miejskie nr 8 im. Jana Brzechwy Skala
ul. Kamienna 6, 22-400 Zamos$é 1:10
Temat Zadaszenie systemowe - ZS2 Nr rys.
B-16

Opracowanie chronione Ustawg o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U.Nr 24/94 poz. 83 z dnia 4 lutego 1994r.)
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Szkto bezpieczne, warstwowe, bezbarwne,
klejone na folii PVB

VSG/ESG 66.4 (ESG 6mm/ 4 pvb/ ESG 6mm)

Wspornik - profil 100x50x3mm
materiat - stal nierdzewna 1.4301 ( 304)

Tuleja dystansowa

Kotwa wklejana M10

wykonczenie - stal szczotkowana

materiat - stal nierdzewna 1.4301 ( 304)

Mocowania punktowe szkta
rotule @50

1004

materiat - stal nierdzewna 1.4301 (304)

wykonczenie - stal szczotkowana

1200
800

200

4
T ]
<A <

7 2
a4 € ” <
7 A <
7 44 4 44 <
K :
4 =M
7 EEEES==E
4 -7 <l
7 a 9 4
4 a9 p
7 <
. EEEEEEEE
7 4 24 v a
a4
4

Szkto bezpieczne, warstwowe, bezbarwne,
klejone na folii PVB

VSG/ESG 66.4 (ESG 6mm/ 4 pvb/ ESG 6mm)

Wspornik - profil 100x50x3mm
materiat - stal nierdzewna 1.4301 (304)

Tuleja dystansowa

Kotwa wklejana M10

wykonczenie - stal szczotkowana

materiat - stal nierdzewna 1.4301 ( 304)

Wymiary podane w mm

1004

50
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BIURO PROJEKTOWE

32-400 Myslenice
ul. Stowackiego 42
www.solar-system.pl

- TECHNIKA GRZEWCZA

Imie i nazwisko Nr Upr. Podpis Data

Projektowat| mgr inz. arch. Beata Zigba-Sliz. MPOIA/046/2006 %J 03.2019

ro projektowania bez omM:_MNmJ _
Sprawdzit _39 inz. mas.s_,\_m@_oﬂ.ms Bzdek-Bogdan| MPOIA/081/2007 | %\m <|  03.2019

do projektowania bez ograniczen
Inwestor Miasto Zamosc Format

ul. Rynek Wielki 13, 22-400 Zamos¢ A2
Obiekt Przedszkole Migjskie nr 8 im. Jana Brzechwy Skala

ul. Kamienna 6, 22-400 Zamos$é 1:10
Temat Zadaszenie systemowe - ZS3 Nr J\M. -

Opracowanie chronione Ustawg o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U.Nr 24/94 poz. 83 z dnia 4 lutego 1994r.)
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48 564 36

PRZEKROJ A-A
192 36

podbudowa z kruszywa famanego 31.5 mm
stabilizowana mechanicznie gr. 12 cm

kostka betonowa gr. 6 cm

podsypka piaskowa gr. 4 cm
stabilizowana mechanicznie

palisada betonowa 12x12x40 cm

R ENCTN
N

B
o
i

NN NN
N

y.

32-400 Myslenice
ul. Stowackiego 42
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BIURO PROJEKTOWE - TECHNIKA GRZEWGCZA

- Mcm@@c@@wm%%@mﬁfww@w@
%@%@%@%ﬁ% R

WQ 3@3@3

: Imie i nazwisko Nr Upr. Podpis Data
AQM.. Projektowat| mgr inz. arch. Beata Zigba-Sliz MPOIA/046/2006 %J 03.2019
Uorawniani peciainascl architekioniczne]
ﬂ/%\_v/\ﬁ%j = do projektowania bez SM:_ON%

Sprawdzit |mgr inz. arch. Matgorzata Bzdek-Bogdan | MPOIA/081/2007 uwmn 03.2019
do projektowania bez SM:_MN% ) =

%QM O@mWQV OOo o ,@%_3 betonowy
DRl
B e G M S

Inwestor Miasto Zamosc Format
) ul. Rynek Wielki 13, 22-400 Zamo$¢ A3
grunt rodzimy
Obiekt Przedszkole Miejskie nr 8 im. Jana Brzechwy Skala
ul. Kamienna 6, 22-400 Zamos¢ 1:25
Temat Schody terenowe - ST1 Nr rys.
B-18

Opracowanie chronione Ustawg o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U.Nr 24/94 poz. 83 z dnia 4 lutego 1994r.)
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PRZEKROJ A-A

36

240 36

kostka betonowa gr. 6 cm

podbudowa z kruszywa famanego 31.5 mm

palisada betonowa 12x12x40 cm

stabilizowana mechanicznie gr. 12 cm

podsypka piaskowa gr. 4 cm
stabilizowana mechanicznie

4/
4

podsypka z plasku/)

% I ﬁm@@@@
wgé%@@@@

9@%@9@9@ e

* podktad betonowy
()
ac%%%@

5%%

@@@%

grunt rodzimy

32-400 Myslenice
ul. Stowackiego 42
OL ARSYSTE=EMs=ea wwiwsolar-system.pl
BIURO PROJEKTOWE - TECHNIKA GRZEWCZA
Imie i nazwisko Nr Upr. Podpis Data
Projektowat | mar inz. arch. Beata Zigba-Sliz MPOIA/046/2006 % 03.2019
d<; projektowania bez ogxni;;zelh
Sprawdzit |mgr inz. arch. Matgorzata Bzdek-Bogdan | MPOIA/081/2007 | __,. .- 03.2019
Uprawnien W Specinosi archtektonczne (?f
do projektowania bez ograniczen
Inwestor Miasto Zamosc Format
ul. Rynek Wielki 13, 22-400 Zamos$¢ A4
Obiekt Przedszkole Migjskie nr 8 im. Jana Brzechwy Skala
ul. Kamienna 6, 22-400 Zamos$¢é 1:25
Temat Schody terenowe - ST2 Nr rys.
B-19
Opracowanie chronione Ustawg o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U.Nr 24/94 poz. 83 z dnia 4 lutego 1994r.)
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PRZEKROJ A-A

palisada betonowa 12x18x100 cm

[>

PRZEKROJ B-B

12

156

12

palisada betonowa 12x18x100 cm

podbudowa z kruszywa tamanego 31.5mm

stabilizowana mechanicznie

podsypka piaskowa gr. 4 cm

stabilizowana mechanicznie

kostka betonowa gr. 6 cm

10, 30

w)@ )ﬂuo%_ma cmsgoé\

kostka betonowa gr. 6 cm

,>_/»»
A

palisada betonowa 12x12x40 cm

podsypka piaskowa gr. 4 cm

lo podsypka z u_mw_e

grunt rodzimy /

stabilizowana mechanicznie

podbudowa z kruszywa tamanego 31.5mm
stabilizowana mechanicznie gr. 12 cm

grunt rodzimy

&Ur\)mw{@%mgmﬁ.

32-400 Myslenice
ul. Stowackiego 42
www.solar-system.pl

BIURO PROJEKTOWE - TECHNIKA GRZEWGCZA

Imie i nazwisko Nr Upr. Podpis Data
Projektowat 39 inz. arch. Beata Zigba-S| w__N MPOIA/046/2006 7 03.2019
ao projektowania bez SM:_ONM: X
Sprawdzit |mgrinz. arch. Matgorzata Bzdek-Bogdan | MPOIA/081/2007 | .| 03.2019
Uorowien inoscl architeklonicanei , wm
do projektowania bez SM:_MN% h
Inwestor Miasto Zamosc Format
ul. Rynek Wielki 13, 22-400 Zamos¢é A3
Obiekt Przedszkole Miejskie nr 8 im. Jana Brzechwy Skala
ul. Kamienna 6, 22-400 Zamos¢ 1:25
Temat Schody terenowe - ST3 Nr rys.
B-20

Opracowanie chronione Ustawg o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U.Nr 24/94 poz. 83 z dnia 4 lutego 1994r.)




balustrada ze stali nierdzewnej

palisada betonowa 14x28x150

kostka betonowa gr. 6 cm

10 30

AN

podkiad betonowy

podsypka z piasku
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grunt rodzimy

podbudowa z kruszywa famanego 31.5 mm

stabilizowana mechanicznie gr. 12 cm

podsypka piaskowa gr. 4 cm

stabilizowana mechanicznie

EDLAH§¥§TEM§@

BIURO PROJEKTOWE - TECHNIKA GRZEWGCZA

u

32-400 Myslenice
|. Stowackiego 42

www.solar-system.pl

Imie i nazwisko Nr Upr. Podpis Data
Projektowat | mgr inz. arch. Beata Z_ieb_a-S_IiZ_ MPOIA/046/2006 % 03.2019
ldn; projektowania bez ogxni;;zeln ’
Sprawdzit |mgr inz. arch. Maigorzata Bzdek-Bogdan | MPOIA/081/2007 | __;,..-| 03.2019
ldn;proje.kto.wania bez ogxni;;ze;hl o rchiekioneznel ﬁf
Inwestor Miasto Zamosc Format
ul. Rynek Wielki 13, 22-400 Zamos$¢ A4
Obiekt Przedszkole Miejskie nr 8 im. Jana Brzechwy Skala
ul. Kamienna 6, 22-400 Zamos$¢é 1:25
Temat Podjazd dla niepetnosprawnych Nr ry;.21

Opracowanie chronione Ustawg o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U.Nr 24/94 poz. 83 z dnia 4 lutego 1994r.)




BALUSTRADA STALOWA BS1 - 2 szt.

30

330

L G

75
90

R e B
qV

BALUSTRADA STALOWA BS2 - 2 szt.

A
A

110

BALUSTRADA STALOWA BS3 - 2 szt.

76

57

1 (2]

110

So

i

H pochwyt ze stali nierdzewnej - profil rurowy DN40x3 mm

H stupek wzdtuzny ze stali nierdzewne;j - profil rurowy DN35x3 mm
H stupek poprzeczny ze stali nierdzewnej - profil rurowy DN40x3 mm
H stupek poprzeczny ze stali nierdzewnej - profil rurowy DN16x2 mm

UWAGA: PRZED DOKONANIEM ZAMOWIENIA NALEZY SPRAWDZIC
WYMIARY NA BUDOWIE

32-400 Myslenice

ul. Stowackiego 42

&U—I)IM{M%M?\Q% www.solar-system.pl
BIURDO PROJEKTOWE - TECHNIKA GRZEWCZA

Imie i nazwisko Nr Upr. Podpis Data
Projektowat| mgr inz. arch. Beata _N._@c.m-w.__N . MPOIA/046/2006 %VJ 03.2019

Mo projektowania bez omM:_MNmy_ X )
Sprawdzit _39 inz. mas.s_,\_m_.@_oﬂ.ms. Bzdek-Bogdan | MPOIA/081/2007 | %Nh o 03.2019

do projektowania bez ograniczen
Inwestor Miasto Zamosc Format

ul. Rynek Wielki 13, 22-400 Zamos¢é A3
Obiekt Przedszkole Miejskie nr 8 im. Jana Brzechwy Skala

ul. Kamienna 6, 22-400 Zamos$é 1:25
Temat Zestawienie balustrad stalowych Nr J\w.mm

Opracowanie chronione Ustawg o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U.Nr 24/94 poz. 83 z dnia 4 lutego 1994r.)




METODA "PASMOWO-PUNKTOWA"

-

i

min. 3 cm

min. 3 cm min. 3 cm

Uwaga:

Do klejenia izolacji termicznej uzywa si¢ fabrycznie przygotowanych dyspersyjnych mas klejowych w przypadku

podiozy nienasiakliwych i drewnopochodnych lub cementowych zapraw klejowych do zmieszania z wodg na budowie

w przypadku typowych podtozy budowlanych.

Zaprawe klejowa nalezy przygotowywac wedtug zalecen producenta (instrukcje i karty techniczne) réwniez w przypadku
fabrycznie przygotowanych klejow dyspersyjnych, ktére wymagaja zmieszania z cementem celem przygotowania wiasciwe;j
zaprawy klejowej.

Klej nalezy nanosi¢ na plyty izolacyjne wedtug tzw. metody obwodowo-punktowej. Na plyte nanosi¢ takg ilo$¢ zaprawy,
aby uwzgledniajac nierdwnosci podioza i mozliwg do potozenia warstwe kleju (ok. 1 do 2 cm) zapewni¢ minimum

60% efektywnej powierzchni przyklejenia ptyty do podtoza (przy wigkszych nieréwno$ciach nalezy stosowac zréznicowanie
grubosci izolacji). Po obwodzie plyty wzdiuz jej krawedzi nalezy nanie$¢ okoto 3 cm szerokosci pasmo zaprawy

i dodatkowo w $rodku ptyty natozy¢ minimum 3 placki zaprawy wielkosci dfoni.

32-400 Myslenice
ul. Stowackiego 42

EDI— AR%#%TEME@ www.solar-system.pl

BIURO PROJEKTOWE - TECHNIKA GRZEWDCZA
Pe 0 0 Imie i nazwisko Nr Upr. Podpis Data
P x 100 % = 60 % Projektowat lmgr_in_i- arch-wBea_tla VZ_ieb_a-S_liz _ MPOIA/046/2006 w{(\ 03.2019
do projektowania bez ograniczen
Sprawdzit mgr_in_i. arch. Mal_gorz_ata_ Bz_del_(-Bogdan MPOIA/081/2007 | .. 03.2019
ldo projektowania bez ogxniczehl 77‘/

Pe - efektywna powierzchnia przyklejenia

i inei 5 Inwestor Miasto Zamosc Format
piyty termoizolacyjnej do podioza ul. Rynek Wielki 13, 22-400 Zamos¢ Ad
P - powierzchnia plyt’y termoizolacyjnej Obiekt Przedszkole Miejskie nr 8 im. Jana Brzechwy Skala
przylegajgca do sciany ul. Kamienna 6, 22-400 Zamosé
Temat Schemat rozmieszczenia zaprawy klejacej do piyty izolacji termicznej | N ry§.23

Opracowanie chronione Ustawg o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U.Nr 24/94 poz. 83 z dnia 4 lutego 1994r.)




SYSTEM Z WARSTWA ZBROJACA WZMOCNIONA
(W STREFIE POW. 2 M MIERZAC OD POZIOMU TERENU)

facznik mechaniczny
izolacji termicznej

warstwa zaprawy

klej owo-szpach Iowej 0'0'0'0'0’0’0’o’o’o’o’o’o’o’o’o’o’o’&!Ill
0RIIRILIIKLRIALN
SRR,
i KRR

L wyprawa z cienkowarstwowego tynku strukturalnego

SYSTEM Z WARSTWA ZBROJACA WZMOCNIONA

(W STREFIE DO 2 M

MIERZAC OD POZIOMU TERENU)

warstwa zaprawy
klejowo-szpachlowej

UWAGA:

Wszystkie materiaty systemu docieplenia powinny pochodzi¢ od jednego producenta i wchodzié¢
w sktad jednego wybranego systemu. Nie dopuszcza sie stosowania materiatdw pochodzgcych

——— wyprawa z cienkowarstwowego tynku strukturalnego

z roznych systeméw docieplenia.

+— $ciana zewnetrzna

plyta termoizolacyjna

Z—— $ciana zewnetrzna

plyta izolacji termicznej

warstwa zaprawy klejowej do izolacji termicznej

warstwa zbrojgca - zaprawa klejowo-szpachlowa
z zatopiong siatkg z witdkna szklanego

warstwa zaprawy klejowej do izolacji cieplnej

warstwa zbrojgca - zaprawa klejowo-szpachlowa
z zatopiong podwajng siatkg z wtdkna szklanego

o

L. ARSYS T &=Ssa

32-400 Myslenice
ul. Stowackiego 42
www.solar-system.pl

BIURDO PROJEKTOWE - TECHNIKA GRZEWCZA
Imie i nazwisko Nr Upr. Podpis Data
Projektowat | mgr inz. arch. Beata Zigba-Sliz. MPOIA/046/2006 Y{/ 03.2019
ldo projektowania bez ogxniczelh N
Sprawdzit mgr_in_i. arch. Mal_gorz_ata_ Bz_del_(-Bogdan MPOIA/081/2007 e 03.2019
ldo projektowania bez ogxniczelnl ’ 77‘/
Inwestor Miasto Zamosc Format
ul. Rynek Wielki 13, 22-400 Zamo$¢ Ad
Obiekt Przedszkole Migjskie nr 8 im. Jana Brzechwy Skala
ul. Kamienna 6, 22-400 Zamos$¢é —
Temat Przekroj przez system - powierzchnia fasady Nr ry§.24

Opracowanie chronione Ustawg o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U.Nr 24/94 poz. 83 z dnia 4 lutego 1994r.)




N

katownik aluminiowy ochronny narozny

— $ciana zewnetrzna

AR B OB TR O OB E:

5

¥ 3
N3

zaprawa klejowo-szpachlowa z zatopiong

siatkg z widkna szklanego

UWAGA:

warstwa zaprawy klejowej do izolacji termicznej

~ ptyta izolacji termicznej

strukturalnego

wyprawa z cienkowarstwowego tynku

Wszystkie materiaty systemu docieplenia powinny pochodzi¢ od jednego producenta i wchodzié¢
w sktad jednego wybranego systemu. Nie dopuszcza sie stosowania materiatdw pochodzgcych
z roznych systeméw docieplenia.

Ecl_ AMRSYSTENMsa

BIURO PROJEKTOWE - TECHNIKA GRZEWGCZA

32-400 Myslenice
ul. Stowackiego 42
www.solar-system.pl

Imie i nazwisko Nr Upr. Podpis Data
Projektowat | mgr inz. arch. Beata Zigba-$liz MPOQIA/046/2006 {’H 03.2019
dé projektowania bez ogxni;;zelh
Sprawdzit | mgr inz. arch. Maigorzata Bzdek-Bogdan| MPOQIA/081/2007 %d,v 03.2019
Uorawniani A o
dé projektowania bez ogxni;;zelh i
Inwestor Miasto Zamosc Format
ul. Rynek Wielki 13, 22-400 Zamo$¢ Ad
Obiekt Przedszkole Migjskie nr 8 im. Jana Brzechwy Skala
ul. Kamienna 6, 22-400 Zamos$¢é —
Temat Przekroj przez system - naroze budynku Nr rys.
B-25

Opracowanie chronione Ustawg o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U.Nr 24/94 poz. 83 z dnia 4 lutego 1994r.)




L Piyty izolacji termicznej

Uwaga:

Plyty izolacji termicznej przykleja sie pasami od dotu do gdry, po uprzednim przymocowaniu listwy startowej. Piyty nalezy
mocowa¢ do podioza poziomo (wzdtuz dtuzszej krawedzi) z zachowaniem mijankowego uktadu spoin pionowych.

Nie moga tworzy¢ sie spoiny krzyzowe. Spoiny plyt nie moga przebiega¢ w narozach otworéw (np. okien), ani na rysach

i peknigciach w $cianie oraz na przej$ciach miedzy réznymi materiatami $ciennymi. Na catej powierzchni ocieplenia
Sciany ptyty powinny doktadnie przylega¢ do siebie. Na $cianach z prefabrykatéw, plyty izolacji termicznej nalezy

tak przyklejac, aby styki migdzy nimi nie pokrywaly sie ze zlgczami $cian. Niedopuszczalne jest wystepowanie masy
klejacej w spoinach miedzy ptytami.

Wszystkie materiaty systemu docieplenia powinny pochodzi¢ od jednego producenta i wehodzi¢ w sktad jednego wybranego
systemu. Nie dopuszcza sie stosowania materiatow pochodzgcych z réznych systeméw docieplenia.

32-400 Myslenice
ul. Stowackiego 42

EDI— AR%#%TEME@ www.solar-system.pl

BIURO PROJEKTOWE - TECHNIKA GRZEWCZA
Imie i nazwisko Nr Upr. Podpis Data
Projektowat | mgr inz. arch. Beata Zigba-$liz MPOQIA/046/2006 03.2019

W specj Y{(H
do projektowania bez ograniczen

Sprawdzit | mgr inz. arch. Maigorzata Bzdek-Bogdan| MPOQIA/081/2007 }iy‘ 03.2019
X - DT 2
do projektowania bez ogxniczelh

Inwestor Miasto Zamosc Format
ul. Rynek Wielki 13, 22-400 Zamo$¢ Ad
Obiekt Przedszkole Miejskie nr 8 im. Jana Brzechwy Skala
ul. Kamienna 6, 22-400 Zamos$¢é —
Temat Utozenie plyt izolacji termicznej - naroze budynku Nr ry§.26

Opracowanie chronione Ustawg o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U.Nr 24/94 poz. 83 z dnia 4 lutego 1994r.)




Rozmieszczenie tgcznikow mechanicznych - ilos¢ fgcznikow 6 szt./m

. | o 5 o \ .
& & &

& & &
&

Uwaga:

Do mocowania mechanicznego mozna przystapi¢ nie wczesniej niz po uptywie 24 h od przyklejenia plyt. Zastosowanie
facznikéw mechanicznych nie moze spowodowaé wichrowania sie i lokalnego podnoszenia sig plyt.

Diugosé tacznikéw powinna wynikac z rodzaju podioza oraz grubo$ci materiatu izolacji termicznej, przy czym gleboko$é
zakotwienia w podiozu powinna wynosi¢ co najmniej 6 cm (wg zalecen producenta facznikéw).

Wszystkie materiaty systemu docieplenia powinny pochodzic¢ od jednego producenta i wchodzi¢ w skfad jednego wybranego
systemu. Nie dopuszcza sie stosowania materiatéw pochodzacych z réznych systemow docieplenia.

32-400 Myslenice
ul. Stowackiego 42

EDI— AR%#%TEME@ www.solar-system.pl

BIURO PROJEKTOWE - TECHNIKA GRZEWGCZA

Imie i nazwisko Nr Upr. Podpis Data

P W specj
do projektowania bez ograniczen

Projektowat | mgr inz. arch. Beata Zigba-$liz MPOQIA/046/2006 w{/w 03.2019

Sprawdzit | mgr inz. arch. Maigorzata Bzdek-Bogdan| MPOQIA/081/2007 ?ﬁ,g» 03.2019
X - DT e
dé projektowania bez ogxni;;zelh

Inwestor Miasto Zamosc Format
ul. Rynek Wielki 13, 22-400 Zamo$¢ Ad
Obiekt Przedszkole Miejskie nr 8 im. Jana Brzechwy Skala
ul. Kamienna 6, 22-400 Zamos$¢é —
Temat Rozmieszczenie plyt izolacji termicznej i tgcznikdw mocujgcych Nr rys.
(100x50 cm) - powierzchnia fasady B-27

Opracowanie chronione Ustawg o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U.Nr 24/94 poz. 83 z dnia 4 lutego 1994r.)




DETAL 1
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min. 10 cm

DETAL 1

Kolejnos¢ wykonywania wzmocnienia w otworach okiennych i drzwiowych

1. Montaz naroznikéw aluminiowych 2. Montaz siatki zrojacej wewnatrz 3. Montaz dodatkowej siatki zrojacej
lub PCV z siatkg o szeroko$ci 10 cm otworu wneki w narozach tzw "siatki diagonalne"
pasow siatki zbrojgcej

min. 10 cm

min. 10 cm

Wymiary "siatki diagonalnej"

Wszystkie materiaty systemu docieplenia powinny pochodzi¢ od jednego producenta i wehodzi¢ w sktad jednego wybranego
systemu. Nie dopuszcza sie stosowania materiatow pochodzgcych z réznych systeméw docieplenia.

?25100 Mi{élenizg
oL ARS Y ST = e S

BIURO PROJEKTOWE - TECHNIKA GRZEWDGCZA

. Imie i nazwisko Nr Upr. Podpis Data

Projektowat | mar in2. arch. Beata Zigba-Sliz. MPOIA/046/2006 w{,\ 03.2019

do projektowania bez ograniczen
ngo Sprawdzit lmgr_in_i. arch.wMal_gjlorz_ata_ Bz_del_(-Bogdan MPOIA/081/2007 ﬁ/“f* . 03.2019

do projektowania bez ograniczen

Inwestor Miasto Zamosc Format
ul. Rynek Wielki 13, 22-400 Zamo$¢ Ad

Obiekt Przedszkole Migjskie nr 8 im. Jana Brzechwy Skala

ul. Kamienna 6, 22-400 Zamos$¢é —

Temat Zbrojenie naroznikéw otworéw w elewacji (np: okien, drzwi) Nr ry§.28




: H | |
|
Sciana zewnetrzna + -
warstwa zaprawy klejowej do ptyt izolacji !
termicznej }
ptyta izolacji termicznej gr. 16 cm L ]
warstwa zbrojgca - zaprawa klejowo-szpachlowa |
z zatopiong siatkg z widkna szklanego }
wyprawa z cienkowarstwowego tynku 1} e AUAVAWAV, ]
strukturalnego L
4
i
14
[
(%
bl
e
[l
b
£ b
o| dodatkowa warstwa e
& siatki zbrojgce;j I ]
£ &
. i
min. 20 cm 5
it
I
B
71
S gL S K AL e s gyt | I
| ‘ AN
H H H H H H H |
Uwaga:

Do realizacji warstwy zbrojonej mozna przystapi¢ nie wczesniej niz po trzech dniach od przyklejenia plyt. Nalezy ja

wykonac w jednej operacji, rozpoczynajgc od gory Sciany.

Najpierw nalezy natozy¢ warstwe zaprawy klejacej na catg powierzchnig piyt w ilosci okoto 2/3 przewidzianego zuzycia,
a nastepnie natychmiast wtopi¢ w nig napieta siatke zbrojaca. Siatka zbrojgca powinna by¢ catkowicie zatopiona

w zaprawie klejgcej (powinna by¢ niewidoczna). Siatka zbrojaca nie moze w zadnym przypadku leze¢ bezpo$rednio
na plytach. Pasy siatki zbrojgcej powinny by¢ przyklejane na zaktad, szeroko$ci ok. 10 cm. Zaktady siatki zbrojgcej

nie powinny pokrywa¢ sie ze spoinami migdzy ptytami.

Wszystkie materiaty systemu docieplenia powinny pochodzi¢ od jednego producenta i wehodzi¢ w sktad jednego wybranego

systemu. Nie dopuszcza sie stosowania materiatow pochodzgcych z réznych systeméw docieplenia.

Ecl_ AMRSYSTENMsa

BIURO PROJEKTOWE - TECHNIKA GRZEWGCZA

32-400 Myslenice
ul. Stowackiego 42
www.solar-system.pl

Imie i nazwisko Nr Upr. Podpis Data
Projektowat | Mgr inZ. arch. Beata Zigba-$liz MPOQIA/046/2006 w{, 03.2019
do projektowania bez ogxniczeh \
Sprawdzit | mgr inz. arch. Maigorzata Bzdek-Bogdan| MPOQIA/081/2007 e 03.2019
Uorawniani W specielnoel architeklonioznei ”j(
do projektowania bez ograniczen
Inwestor Miasto Zamosc Format
ul. Rynek Wielki 13, 22-400 Zamo$¢ Ad
Obiekt Przedszkole Migjskie nr 8 im. Jana Brzechwy Skala
ul. Kamienna 6, 22-400 Zamos$¢é 1:5
Temat Zbrojenie naroznikow wewnetrznych Nr rys.
B-29

Opracowanie chronione Ustawg o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U.Nr 24/94 poz. 83 z dnia 4 lutego 1994r.)




— $ciana zewnetrzna

warstwa zaprawy klejowej do ptyt izolacji

termicznej

| plyta izolacji termicznej gr.16 cm

L warstwa zbrojgca - zaprawa klejowo-szpachlowa
z zatopiong siatkg z witdkna szklanego

L wyprawa z cienkowarstwowego tynku
strukturalnego

— listwa naroznikowa z siatkg 10x10 cm

Uwaga:

Do realizacji warstwy zbrojonej mozna przystapi¢ nie wczesniej niz po trzech dniach od przyklejenia plyt. Nalezy ja

wykonac w jednej operacji, rozpoczynajgc od gory Sciany.

Najpierw nalezy natozy¢ warstwe zaprawy klejacej na catg powierzchnie piyt w ilosci okoto 2/3 przewidzianego zuzycia,

a nastepnie natychmiast wtopi¢ w nig napieta siatke zbrojaca. Siatka zbrojaca powinna by¢ catkowicie zatopiona

w zaprawie klejgcej (powinna by¢ niewidoczna). Siatka zbrojaca nie moze w zadnym przypadku leze¢ bezpo$rednio

na plytach. Pasy siatki zbrojgcej powinny by¢ przyklejane na zaktad, szerokosci ok. 10 cm. Zaktady siatki zbrojacej

nie powinny pokrywaé sie ze spoinami migdzy ptytami.

Wszystkie materiaty systemu docieplenia powinny pochodzi¢ od jednego producenta i wehodzi¢ w sktad jednego wybranego
systemu. Nie dopuszcza sie stosowania materiatow pochodzgcych z réznych systeméw docieplenia.

32-400 Myslenice
ul. Stowackiego 42

EDI— AR%#%TEME@ www.solar-system.pl

BIURO PROJEKTOWE - TECHNIKA GRZEWGCZA

Imie i nazwisko Nr Upr. Podpis Data
Projektowat | Mgr inZ. arch. Beata Zigba-$liz MPOQIA/046/2006 w{,\ 03.2019
do projektowania bez ogxniczeh
Sprawdzit | mgr inz. arch. Matgorzata Bzdek-Bogdan| MPOIA/081/2007 | e 03.2019
Uorawniani W specielnoel architeklonioznei 771
do projektowania bez ograniczen
Inwestor Miasto Zamosc Format
ul. Rynek Wielki 13, 22-400 Zamo$¢ Ad
Obiekt Przedszkole Migjskie nr 8 im. Jana Brzechwy Skala
ul. Kamienna 6, 22-400 Zamos$¢é 1:5
Temat Zbrojenie naroznikéw zewnetrznych Nr rys.
B-30

Opracowanie chronione Ustawg o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U.Nr 24/94 poz. 83 z dnia 4 lutego 1994r.)




ZABEZPIECZENIE SZCZELINY DYLATACYJNEJ
(W STREFIE POWYZEJ 2M MIERZAC OD POZIOMU TERENU)

profil dylatacyjny

do systemow ocieplen

katowy z PCV - TYP V

— 2. warstwa zaprawy klejowo-szpachlowej
— 3. ptyta termoizolacyjna gr. 16 cm

— 4. warstwa zbrojgca - zaprawa klejowo-szpachlowa
z zatopiong siatkg z wtdkna szklanego
— 5. wartswa wykonczeniowa - wyprawa z ciehkowarstwowego
tynku strukturalnego

i

|

Il

I}

31

il o
i — 1. ciana zewnetrzna
w

|

I

Il

i

|

ZABEZPIECZENIE SZCZELINY DYLATACYJNEJ

(W STREFIE DO

2M MIERZAC OD POZIOMU TERENU)

UWAGA:
Wszystkie materiaty systemu ocieplenia powinny pochodzi¢ od jednego producenta i wchodzi¢
w sktad jednego wybranego systemu. Nie dopuszcza sie stosowania materiatéw pochodzgcych
z roznych systeméw ocieplenia.

32-400 Myslenice
ul. Stowackiego 42
Ecl_ ARSYSTEMsa wink olar sysiem
BIURO PROJEKTOWE - TECHNIKA GRZEWDCZA
Imie i nazwisko Nr Upr. Podpis Data
Projektowat | Mgr inZ. arch. Beata Zigba-$liz MPOQIA/046/2006 Y{/ 03.2019
do projektowania bez ogxniczelh w
Sprawdzit | mgr inz. arch. Maigorzata Bzdek-Bogdan| MPOQIA/081/2007 %yg 03.2019
X - DT <
do projektowania bez ogxniczelh
Inwestor Miasto Zamosc Format
ul. Rynek Wielki 13, 22-400 Zamo$¢ Ad
Obiekt Przedszkole Migjskie nr 8 im. Jana Brzechwy Skala
ul. Kamienna 6, 22-400 Zamos$¢é 1:5
Temat Szczelina dylatacyjna z profilem katowym Nr rys.
B-31
Opracowanie chronione Ustawg o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U.Nr 24/94 poz. 83 z dnia 4 lutego 1994r.)




— $ciana zewnetrzna

termicznej
— plyta izolacji termicznej gr. 16 cm

z zatopiong siatkg z witdkna szklanego
—— wyprawa z cienkowarstwowego tynku
strukturalnego

I warstwa zaprawy klejowej do ptyt izolacji

—— warstwa zbrojgca - zaprawa klejowo-szpachlowa

listwa naroznikowa
z siatkg 10x10 cm

DETAL 1

0000000000000 000000000000
0§ 0O 000000 000000000 000000

7!
Y

wypetnienie z pianki poliuretanowe;j

profil przyokienny

*——————— parapet z blachy

ocynkowanej i powlekanej

Wszystkie materiaty systemu docieplenia powinny pochodzi¢ od jednego producenta i wehodzi¢ w sktad jednego wybranego
\ \ \ systemu. Nie dopuszcza sie stosowania materiatow pochodzgcych z réznych systemow docieplenia.
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BIURO PROJEKTOWE

32-400 Myslenice
ul. Stowackiego 42
www.solar-system.pl

- TECHNIKA GRZEWCZA

Imie i nazwisko Nr Upr. Podpis Data
Projektowat | mgr inz. arch. Beata Zigba-Sliz. MPOIA/046/2006 03.2019
ldo projektowania bez ogxniczelh
Sprawdzit | mgr inz. arch. Maigorzata Bzdek-Bogdan|  MPOIA/081/2007 03.2019
ldo projektowania bez ogxniczelnl
Inwestor Miasto Zamosc Format
ul. Rynek Wielki 13, 22-400 Zamo$¢ Ad
Obiekt Przedszkole Miejskie nr 8 im. Jana Brzechwy Skala
ul. Kamienna 6, 22-400 Zamos$¢é 1:5
Temat Detal docieplenia oscieza Nr rys.
B-32

Opracowanie chronione Ustawg o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U.Nr 24/94 poz. 83 z dnia 4 lutego 1994r.)
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DETAL 1

DETAL 1

— $ciana zewnetrzna
I warstwa zaprawy klejowej do ptyt

izolacji termicznej

—— plyta izolacji termicznej gr.16 cm
| warstwa zbrojgca - zaprawa

klejowo-szpachlowa z zatopiong
siatkg z widkna szklanego

L— wyprawa z cienkowarstwowego

tynku strukturalnego

listwa naroznikowa z siatkg
10x10 cm

profil przyokienny

<
AN

Wszystkie materiaty systemu docieplenia powinny pochodzi¢ od jednego producenta i wehodzi¢ w sktad jednego wybranego
systemu. Nie dopuszcza sie stosowania materiatow pochodzgcych z réznych systemoéw docieplenia.

EQ LLARSYS T EV==

BIURO PROJEKTOWE - TECHNIKA GRZEWGCZA

32-400 Myslenice
ul. Stowackiego 42
www.solar-system.pl

Imie i nazwisko Nr Upr. Podpis Data
Projektowat | mgr inz. arch. Beata Zigba-$liz MPOIA/046/2006 \L\ 03.2019
do projektowania bez ogxniczelh
Sprawdzit | mgr inz. arch. Malgorzata Bzdek-Bogdan| MpOIA/081/2007 7«( | 03.2019
do projektowania bez ogxniczelh
Inwestor Miasto Zamosc Format
ul. Rynek Wielki 13, 22-400 Zamo$¢ Ad
Obiekt Przedszkole Miejskie nr 8 im. Jana Brzechwy Skala
ul. Kamienna 6, 22-400 Zamos$¢é 1:5
Temat Detal docieplenia nadproza Nr rys.
B-33

Opracowanie chronione Ustawg o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U.Nr 24/94 poz. 83 z dnia 4 lutego 1994r.)




parapet z blachy
ocynkowanej i powlekanej

—

DETAL 1

PRl St U

=

— $ciana zewnetrzna

I warstwa zaprawy klejowej do ptyt
izolacji termicznej

— plyta izolacji termicznej gr. 16 cm
warstwa zbrojgca - zaprawa

| klejowo-szpachlowa z zatopiong
siatkg z wiékna szklanego

— wyprawa z cienkowarstwowego
tynku strukturalnego

listwa podparapetowa

pianka montazowa

/

Wszystkie materiaty systemu docieplenia powinny pochodzi¢ od jednego producenta i wchodzi¢ w skfad jednego wybranego
systemu. Nie dopuszcza sie stosowania materiatow pochodzgcych z réznych systeméw docieplenia.

32-400 Myslenice
oL Ars == Rlcet
BIURO PROJEKTOWE - TECHNIKA GRZEWDCZA
Imie i nazwisko Nr Upr. Podpis Data
Projektowat lmgr_in_i- arch. Beata Zigba-Sliz MPOIA/046/2006 03.2019

W specj Y{(w
do projektowania bez ograniczen

Sprawdzit | mgr inz. arch. Maigorzata Bzdek-Bogdan| MPOQIA/081/2007
do projektowania bez ogxniczelh

. 03.2019
F

Inwestor Miasto Zamosc Format
ul. Rynek Wielki 13, 22-400 Zamo$¢ Ad
Obiekt Przedszkole Miejskie nr 8 im. Jana Brzechwy Skala
ul. Kamienna 6, 22-400 Zamos¢ 1:5
Temat Detal pofaczenia docieplenia z parapetem zewnetrznym Nr ry§.34

Opracowanie chronione Ustawg o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U.Nr 24/94 poz. 83 z dnia 4 lutego 1994r.)




Sciana zewnetrzna

warstwa zaprawy klejowej do ptyt
izolacji termicznej

plyta izolacji termicznej gr.16 cm
warstwa zbrojgca - zaprawa
klejowo-szpachlowa z zatopiong
siatkg z widkna szklanego
wyprawa z cienkowarstwowego
tynku strukturalnego

UWAGA:

Wszystkie materiaty systemu docieplenia powinny pochodzi¢ od jednego producenta i wchodzi¢
w sktad jednego wybranego systemu. Nie dopuszcza sie stosowania materiatéw pochodzacych

— instalacja odgromowa

z roznych systeméw docieplenia.

Ecl_ AMRSYSTENMsa

BIURO PROJEKTOWE

- TECHNIKA GRZEWCZA

32-400 Myslenice
ul. Stowackiego 42
www.solar-system.pl

Imie i nazwisko Nr Upr. Podpis Data
Projektowat | mgr inz. arch. Beata Zigba-Sliz. MPOIA/046/2006 Y{/ 03.2019
ldo projektowania bez ogxniczelh w
Sprawdzit | mar in2. arch. Malgorzata Bzdek-Bogdan| - MPOIA/081/2007 | ¢« |  03.2019
do projektowania bez ograniczen
Inwestor Miasto Zamosc Format
ul. Rynek Wielki 13, 22-400 Zamo$¢ Ad
Obiekt Przedszkole Migjskie nr 8 im. Jana Brzechwy Skala
ul. Kamienna 6, 22-400 Zamos$¢é 1:5
Temat Instalacja odgromowa prowadzona pod dociepleniem Nr ry§.35

Opracowanie chronione Ustawg o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U.Nr 24/94 poz. 83 z dnia 4 lutego 1994r.)




L min. 15 cm akryl

warstwa zaprawy klejowo-szpachlowe;j

siatka zbrojgca

naroznik metalowy fabrycznie
oklejony siatkg

N
:

N

1. &ciana zewnetrzna
2. warstwa zaprawy klejowo-szpachlowej
lub zaprawy klejowej
3. ptyta termoizolacyjna gr. 16 cm
4. warstwa zbrojaca
5. wyprawa z cienkowarstwowego
tynku strukturalnego

UWAGA:

Wszystkie materiaty systemu docieplenia powinny pochodzi¢ od jednego producenta i wchodzi¢
w sktad jednego wybranego systemu. Nie dopuszcza sie stosowania materiatéw pochodzgcych
z roznych systeméw docieplenia.

32-400 Myslenice
oL Ars == Rlcet
BIURO PROJEKTOWE - TECHNIKA GRZEWDCZA
Imie i nazwisko Nr Upr. Podpis Data
Projektowat lmgr_in_i- arch. Beata Zigba-Sliz MPOIA/046/2006 03.2019

w

do projektowania bez ograniczelh Y{Jw

Sprawdzit | mgr inz. arch. Maigorzata Bzdek-Bogdan| MPOQIA/081/2007 },fy e 03.2019
X - DT S
do projektowania bez ogxniczelh

Inwestor Miasto Zamosc Format
ul. Rynek Wielki 13, 22-400 Zamo$¢ Ad
Obiekt Przedszkole Miejskie nr 8 im. Jana Brzechwy Skala
ul. Kamienna 6, 22-400 Zamo$¢ 1:5
Temat Potaczenie systemu dociepleniowego z kratkg wentylacyjng Nr ry§.36

Opracowanie chronione Ustawg o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U.Nr 24/94 poz. 83 z dnia 4 lutego 1994r.)




cienkowarstwowa wyprawa z tynku silikonowego

warstwa zbrojgca - zaprawa klejowo-szpachlowa
z zatopiong siatkg z widkna szklanego

docieplenie ze styropianu EPS / weiny mineralnej gr. 16 cm

zaprawa klejgca do styropianu / wetny mineralnej

tacznik mechaniczny do styropianu / wetny mineralne;j

aluminiowa systemowa listwa startowa

cienkowarstwowa wyprawa z tynku mozaikowego

warstwa zbrojgca - zaprawa klejowo-szpachlowa
z zatopiong podwadjng warstwg siatki z wiékna szklanego

styropian ekstrudowany XPS gr. 15 cm

profil zakonczeniowy systemowy do folii kubetkowej

- e e e

obrzeze betonowe 20x6 cm

fawa betonowa

kostka brukowa gr. 6 cm

podsypka piaskowa gr. 4 cm

podsypka z kruszywa famanego

frakcja 31,5 mm gr. 12 cm

folia kubetkowa

styropian ekstrudowany XPS gr. 15 cm

izolacja pionowa - bitumiczna

~1,2m

2-warstwowa

potaczenie izolacji przeciwwilgociowe;j
z tawg fundamentowg

grunt rodzimy

UWAGA:

Wszystkie materiaty systemu docieplenia powinny pochodzi¢ od jednego producenta i wchodzi¢
w sktad jednego wybranego systemu. Nie dopuszcza sie stosowania materiatéw pochodzacych
z roznych systeméw docieplenia.

32-400 Myslenice
ul. Stowackiego 42

EQI— AR%%J%T%MEE www.solar-system.pl

BIURO PROJEKTOWE - TECHNIKA GRZEWGCZA

Imie i nazwisko Nr Upr. Podpis Data
Projektowat | mgr inz. arch. Beata Zieba-S$liz MPOIA/046/2006 Y{/ 03.2019
Uorowien pecilnoscl anchiektoniczne
do projektowania bez ogxniczeh 7}
Sprawdzit | mgr inz. arch. Malgorzata Bzdek-Bogdan|  MPQIA/081/2007 }‘,L | 03.2019
Uorowien pecalnosel anchiektoniczne -
do projektowania bez ogxniczeh b
Inwestor Miasto Zamosc Format
ul. Rynek Wielki 13, 22-400 Zamos$¢ A3
Obiekt Przedszkole Miejskie nr 8 im. Jana Brzechwy Skala
ul. Kamienna 6, 22-400 Zamos$¢é 1:10
Temat Izolacja przeciwwilgociowa z dociepleniem $ciany w gruncie - cze$¢ | Nrrys.
budynku niepodpiwniczona B-37

Opracowanie chronione Ustawg o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U.Nr 24/94 poz. 83 z dnia 4 lutego 1994r.)




obrzeze betonowe 20x6 cm

fawa betonowa
kostka brukowa gr. 6 cm
podsypka piaskowa gr. 4 cm

podsypka z kruszywa famanego
frakcja 31,5 mm gr. 12 cm

folia kubetkowa

styropian ekstrudowany XPS gr. 15 cm

izolacja pionowa - bitumiczna
2-warstwowa

potaczenie izolacji przeciwwilgociowe;j
z tawg fundamentowg

grunt rodzimy

docieplenie ze styropianu EPS / weiny mineralnej gr. 16 cm

z zatopiong podwadjng warstwg siatki z wiékna szklanego

tacznik mechaniczny do styropianu / wetny mineralne;j

cienkowarstwowa wyprawa z tynku silikonowego

warstwa zbrojgca - zaprawa klejowo-szpachlowa
z zatopiong siatkg z widkna szklanego

zaprawa klejgca do styropianu / wetny mineralnej

aluminiowa systemowa listwa startowa

cienkowarstwowa wyprawa z tynku mozaikowego

warstwa zbrojgca - zaprawa klejowo-szpachlowa

styropian ekstrudowany XPS gr. 15 cm

profil zakonczeniowy systemowy do folii kubetkowej
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UWAGA:

Wszystkie materiaty systemu docieplenia powinny pochodzi¢ od jednego producenta i wchodzi¢
w sktad jednego wybranego systemu. Nie dopuszcza sie stosowania materiatéw pochodzacych
z roznych systeméw docieplenia.

EQ L ARSTYS TT&ENM=se

BIURO PROJEKTOWE - TECHNIKA GRZEWGCZA

32-400 Myslenice
ul. Stowackiego 42
www.solar-system.pl

Imie i nazwisko Nr Upr. Podpis Data
Projektowat | mgr inz. arch. Beata Zieba-S$liz MPOIA/046/2006 Y{/N 03.2019
Uorawniant pecialnoscl architekioniczne]
do projektowania bez ogxniczeh
Sprawdzit | mgr inz. arch. Malgorzata Bzdek-Bogdan| MPOIA/081/2007 | b e 03.2019
) - W specilnosci architektonicznej 77(
do projektowania bez ograniczef
Inwestor Miasto Zamosc Format
ul. Rynek Wielki 13, 22-400 Zamos$¢ A3
Obiekt Przedszkole Miejskie nr 8 im. Jana Brzechwy Skala
ul. Kamienna 6, 22-400 Zamos$¢é 1:10
Temat Izolacja przeciwwilgociowa z dociepleniem $ciany w gruncie - cze$¢ | Nrrys.
budynku podpiwniczona B-38

Opracowanie chronione Ustawg o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U.Nr 24/94 poz. 83 z dnia 4 lutego 1994r.)




Sciana zewnetrzna

izolacja pionowa - bitumiczna
2-warstwowa

styropian ekstrudowany XPS
gr.15cm

faseta - zaprawa murarska

izolacja narozna - mineralny
szlam uszczelniajgcy

EQ LLARSYS T EV==

BIURO PROJEKTOWE - TECHNIKA GRZEWGCZA

32-400 Myslenice
ul. Stowackiego 42
www.solar-system.pl

Imie i nazwisko Nr Upr. Podpis Data
Projektowat | mgr inz. arch. Beata Zigba-$liz MPOIA/046/2006 {/ 03.2019
dor projektowania bez ogxni;;zelh H
Sprawdzit | mgr inz. arch. Matgorzata Bzdek-Bogdan| MpOIA/081/2007 ﬁ?f"‘ e 03.2019
dé projektowania bez ogxni;;zelh
Inwestor Miasto Zamosc Format
ul. Rynek Wielki 13, 22-400 Zamo$¢ Ad
Obiekt Przedszkole Miejskie nr 8 im. Jana Brzechwy Skala
ul. Kamienna 6, 22-400 Zamos$¢é 1:10
Temat Izolacja przeciwwilgociowa na potgczeniu $ciany z tawg Nr rys.
fundamentowg B-39




mocowany element

tuleja dystansowa @15mm

odporna na $ciskanie

wkret @8 mm

kotek rozporowy

otwor w Scianie

@12mm
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projektowane docieplenie

Sciana zewnetrzna

32-400 Myslenice
— ul. Stowackiego 42
EQI_ ARSY ST E=Esa ul. Stowackiegstedl
BIURO PROJEKTOWE - TECHNIKA GRZEWDCZA
Imie i nazwisko Nr Upr. Podpis Data
Projektowat | mgr inz. arch. Beata Zigba-$liz MPOIA/046/2006 Y{/ 03.2019
do projektowania bez ogxniczelh N
Sprawdzit mgr inz. arch. Matgorzata Bzdek-Bogdan| MPOIA/081/2007 - 03.2019
X - W Spedalnosei archtektonczne 774/
do projektowania bez ograniczen
Inwestor Miasto Zamosc Format
ul. Rynek Wielki 13, 22-400 Zamo$¢ Ad
Obiekt Przedszkole Miejskie nr 8 im. Jana Brzechwy Skala
ul. Kamienna 6, 22-400 Zamos$¢é 1:2,5
Temat Sposéb montazu elementéw elewacyjnych po dociepleniu $cian Nr rys.
B-40
Opracowanie chronione Ustawg o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U.Nr 24/94 poz. 83 z dnia 4 lutego 1994r.)




proj. tasma uszczelniajgca

proj. masa uszczelniajgca

proj. impregnowana deska

drewniana

proj. obrébka blcharska

proj. docieplenie z wetny

mineralnej gr. 5 cm

EQ LARSYS T ENMs==

BIURO PROJEKTOWE - TECHNIKA GRZEWGCZA

32-400 Myslenice
ul. Stowackiego 42
www.solar-system.pl

Imie i nazwisko Nr Upr. Podpis Data
Projektowat lmgr_in_i- arch. Beata VZ_ieb_a-S_liz _ MPOIA/046/2006 w{, 03.2019
w
do projektowania bez ograniczen \
Sprawdzit lmgr_in_i- arch. Malgorzata Bzdek-Bogdan| - MPOIA/081/2007 7«( | 03.2019
w
do projektowania bez ograniczen )
Inwestor | Miasto Zamosc Format
ul. Rynek Wielki 13, 22-400 Zamo$¢ A4
Obiekt Przedszkole Miejskie nr 8 im. Jana Brzechwy Skala
ul. Kamienna 6, 22-400 Zamos$¢é 1:10
Temat Docieplenie murka attyki Nr rys.
B-41

Opracowanie chronione Ustawg o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U.Nr 24/94 poz. 83 z dnia 4 lutego 1994r.)




projektowana papa wierzchniego krycia
projektowana papa podktadowa
projektowane docieplenie gr. 15 cm
projektowana paroizolacja bitumiczna
projektowana warstwa gruntujgca
istniejaca konstrukcja stopodachu

proj. uszczelnienie z silikonu dekarskiego
proj. obrébka blacharska

proj. docieplenie $ciany styropianem

EPS/weing mineralng gr. 16 cm

proj. docieplenie $ciany styropianem
XPS gr. 12 cm

proj. systemowa listwa dociskowa

proj. wkret z uszczelkg gumowg

proj. obrobka dekarska z papy

tacznik mechaniczny do papy

proj. obrébka dekarska z papy podkfadowej
proj. systemowy klin laminowany papa
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faseta z zaprawy cementowe;j
0 promieniu ~5 cm

32-400 Myslenice

O ARS S ST = ee Pireitesle £y
BIURO PROJEKTOWE - TECHNIKA GRZEWCZA

Imie i nazwisko Nr Upr. Podpis Data
Projektowat | mgr inz. arch. Beata VZ_ieb_a-S_liz _ MPOIA/046/2006 | | 03.2019

ldo projektowania bez oggniczeh i/\
Sprawdzit mar inz. arch-wMai_qorZ_ata Bzdek-Bogdan|  \MPOIA/081/2007 7«( < | 03.2019

do projektowania bez ograniczen
Inwestor | Miasto Zamosc Format

ul. Rynek Wielki 13, 22-400 Zamo$¢ A4
Obiekt Przedszkole Miejskie nr 8 im. Jana Brzechwy Skala

ul. Kamienna 6, 22-400 Zamos$¢é 1:10
Temat Potgczenie dachu przybudéwki ze sciang budynku wyzszego Nr ry§.42
Opracowanie chronione Ustawg o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U.Nr 24/94 poz. 83 z dnia 4 lutego 1994r.)
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Zabezpieczy¢ przed odkrecaniem poprzez zastolsowanie
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Kleju anaerobowego do potaczen gwintowych o bardzo duzej sile faczenia

1. Przed dokonaniem zamdéwienia wszystkie wymiary zweryfikowaé na budowie.

Wymiary podane w mm.

EQ LARSYS T ENMs==

BIURO PROJEKTOWE - TECHNIKA GRZEWGCZA

32-400 Myslenice
ul. Stowackiego 42
www.solar-system.pl

Imie i nazwisko Nr Upr. Podpis Data
Projektowat | mgr inz. arch. Beata VZ_ieb_a-S_liz _ MPOIA/046/2006 % 03.2019
ldn; projektowania bez ogxni;;zelh
Sprawdzit lmgr_in_i- arch-wMal_qorZ_ata Bzdek-Bogdan|  \MPOIA/081/2007 ﬁ?fz- < | 03.2019
do projektowania bez ograniczen
Inwestor | Miasto Zamosc Format
ul. Rynek Wielki 13, 22-400 Zamo$¢ A4
Obiekt Przedszkole Miejskie nr 8 im. Jana Brzechwy Skala
ul. Kamienna 6, 22-400 Zamos$¢é 1:10
Temat Schemat montazu krat okiennych Nr rys.
B-43

Opracowanie chronione Ustawg o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U.Nr 24/94 poz. 83 z dnia 4 lutego 1994r.)




projektowany tgcznik mechaniczny
projektowana papa wierzchniego krycia
projektowana papa podktadowa
projektowana paroizolacja bitumiczna
projektowana warstwa gruntujgca
istniejaca konstrukcja stopodachu

proj. docieplenie ze styropianu XPS gr. 5 cm
proj. uszczelnienie z silikonu dekarskiego
proj. obrébka blacharska

proj. systemowa listwa dociskowa —

proj. wkret z uszczelkg gumowg

proj. obrobka dekarska z papy nawierzchniowej —|

tacznik mechaniczny do papy ——

proj. obrobka dekarska z papy podktadowej —
proj. docieplenie ze styropianu XPS gr. 4 cm —
proj. systemowy klin laminowany papg —

proj. czapka betonowa zbrojona

r proj. obrébka blacharska

é

)esescessscscsccccsss WA\

15 cm

min 15cm

faseta z zaprawy cementowe;j
0 promieniu ~5 cm

100560000060 600006000(

EQ LARSYS T ENMs==

BIURO PROJEKTOWE - TECHNIKA GRZEWGCZA

32-400 Myslenice
ul. Stowackiego 42
www.solar-system.pl

Imie i nazwisko Nr Upr. Podpis Data
Projektowat | mgr inz. arch. Beata VZ_ieb_a-S_liz _ MPOIA/046/2006 | |, 03.2019
ldo projektowania bez ogxniczeh Y{/\
Sprawdzit | mgr inz. arch. Maigorzata Bzdek-Bogdan|  MPOIA/081/2007 | /s« | 03.2019
ldo projektowania bez ogxniczehl Tf
Inwestor | Miasto Zamosc Format
ul. Rynek Wielki 13, 22-400 Zamo$¢ A4
Obiekt Przedszkole Miejskie nr 8 im. Jana Brzechwy Skala
ul. Kamienna 6, 22-400 Zamos$¢é 1:10
Temat Docieplenie kominéw wentylacyjnych ponad dachem Nr rys.
B-44

Opracowanie chronione Ustawg o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U.Nr 24/94 poz. 83 z dnia 4 lutego 1994r.)




projektowana papa wierzchniego krycia
projektowana papa podktadowa
projektowana bitumiczna warstwa gruntujgca
cementowa warstwa spadkowa

istniejgcy stropodach

proj. obrébka blacharska - pas nadrynnowy
proj. belka drewniana zaimpregnowana
proj. warstwa odcinajgca - papa

proj. obrébka blacharska - pas podrynnowy
proj. rynna

proj. hak rynnowy

poziom strefy okapowej (30-50 cm od
krawedzi dachu) obnizy¢ o min 1 cm
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N N N
NN RN N AR NN N N O N
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proj. docieplenie styropianem
ekstrudowanym gr. 3 cm

32-400 Myslenice
ul. Stowackiego 42
DO ARS Y ST e w50 Syeiom
BIURO PROJEKTOWE - TECHNIKA GRZEWDCZA
Imie i nazwisko Nr Upr. Podpis Data
Projektowat | Mgr inz. arch. Beata Zigba-$liz MPOQIA/046/2006 Y{/ 03.2019
do projektowania bez ogxniczelh 7}
Sprawdzit | mgr inz. arch. Malgorzata Bzdek-Bogdan| MpPOIA/081/2007 | _4..-| 03.2019
X - W Spedalnosei archtektonczne 771
do projektowania bez ograniczen
Inwestor Miasto Zamosc Format
ul. Rynek Wielki 13, 22-400 Zamo$¢ Ad
Obiekt Przedszkole Migjskie nr 8 im. Jana Brzechwy Skala
ul. Kamienna 6, 22-400 Zamos$é 1:10
Temat Montaz rynny przy dachu budynku gtdwnego Nr rys.
B-45
Opracowanie chronione Ustawg o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U.Nr 24/94 poz. 83 z dnia 4 lutego 1994r.)




—— projektowana papa wierzchniego krycia
I projektowana papa podktadowa

I projektowana docieplenie gr. 15 cm
I—— projektowana paroizolacja bitumiczna
I projektowana warstwa gruntujgca

I istniejacy stropodach

impregnowana deska gr. 25 mm
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wspornik stalowy ocynkowany z katownika 50x50x5 mm

w rozstawie jak haki rynnowe

obrobka blacharska - pas nadrynnowy

rynna

obrobka blacharska - pas podrynnowy

projektowane docieplenie

EQ L ARSTYS TT&EN=se

32-400 Myslenice
ul. Stowackiego 42

www.solar-system.pl

BIURO PROJEKTOWE - TECHNIKA GRZEWDGCZA

Imie i nazwisko Nr Upr. Podpis Data
Projektowat mgr_in_i. arch. Beatla vZ_i(—;b_a-S_Iiz _ MPOIA/046/2006 V£/ 03.2019
ldor projektowania bez ogxnizzelh X H
Sprawdzit | mgr inz. arch. Maigorzata Bzdek-Bogdan|  MPOIA/081/2007 | _z,. .- 03.2019
ldé projektowania bez ogxnizzelhl X ) rj%
Inwestor Miasto Zamosc Format
ul. Rynek Wielki 13, 22-400 Zamos$¢ A3
Obiekt Przedszkole Miejskie nr 8 im. Jana Brzechwy Skala
ul. Kamienna 6, 22-400 Zamos$¢é 1:10
Temat Montaz rynny przy dachu przybudéwki Nr rys.
B-46

Opracowanie chronione Ustawg o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U.Nr 24/94 poz. 83 z dnia 4 lutego 1994r.)




projektowany tgcznik mechaniczny
projektowana papa wierzchniego krycia
projektowana papa podktadowa
projektowana docieplenie gr. 15 cm
projektowana paroizolacja bitumiczna
projektowana warstwa gruntujgca
istniejgcy stropodach

=~~~ ~ N~~~ ~— —~
A Y Y Y Y Y Y Y VRV

R N N N N N N N N
AN Y Y Y Y Y Y N VU N NN

—— deska OSB impregnowana gr. 18

wspornik stalowy ocynkowany 50x50x4 mm
w rozstawie co 60 cm

obrébka blacharska

min. 20cm

EQ LARSYS T ENMs==

BIURO PROJEKTOWE - TECHNIKA GRZEWGCZA

32-400 Myslenice
ul. Stowackiego 42
www.solar-system.pl

Imie i nazwisko Nr Upr. Podpis Data
Projektowat | mgr inz. arch. Beata Zigba-Sliz MPOIA/046/2006 Y{/ 03.2019
ldo projektowania bez ogxniczeh \
Sprawdzit | mar inz. arch-wMal_qorZ_ata Bzdek-Bogdan|  MPOIA/081/2007 7«4 «| 032019
do projektowania bez ograniczen
Inwestor Miasto Zamosc Format
ul. Rynek Wielki 13, 22-400 Zamo$¢ Ad
Obiekt Przedszkole Migjskie nr 8 im. Jana Brzechwy Skala
ul. Kamienna 6, 22-400 Zamos$é 1:10
Temat Montaz wiatrownicy bocznej przy dachu przybudéwki Nr rys.
B-47




