EDLAF\'SH‘STEMEE.

BIURO PROJEKTOWE - TECHNIKA GRZEWLCZA

PROJEKT BUDOWLANY

Termomodernizacja budynku Przedszkola Miejskiego nr 8 w Zamosciu

Zakres: Wymiana oswietlenia podstawowego, awaryjnego i ewakuacyjnego,
wymiana instalacji odgromowej, wykonanie instalacji fotowoltaicznej, wykonanie
instalacji elektrycznej dla zasilania urzadzen pompowni

BRANZA ELEKTRYCZNA

CPV 45000000-7 Roboty budowlane
CPV 45310000-3 Roboty instalacyjne elektryczne

OBIEKT: Przedszkole Miejskie nr 8 im. Jana Brzechwy
ul. Kamienna 6, 22-400 Zamo$¢
INWESTOR: Miasto Zamo$¢
ul. Rynek Wielki 13, 22-400 Zamo$¢
KATEGORIA OBIEKTU: IX
DZIALKA: Dziatka nr 122
JEDNOSTKA SOLARSYSTEM s.c.
PROJEKTOWANIA: 32-400 Myslenice, ul. Stowackiego 42
tel./fax.: (0-12) 272 15 82
e-mail: biuro@solar-system.pl
DATA: 11 marzec 2019 r.
mgr inz, TOMASZ BIGOS
Projektowat: mgr inz. Tomasz Bigos S S D

br. elektryczna

Nr upr. MAP/0038/PWOE/14

"Nr ewid. MAP/OOS

Sprawdzit:
br. elektryczna

mgr inz. Artur Gawetczyk
Nr upr. MAP/0039/PWOE/11

mgrinz. ARTURGAWELCZYK
Upr. budowlane do projektowanta i kierowania
robotami budowldnymi bef ograniczen
W spec. instalacyjne] w 2ak/esie sieci, instalacii
i urzadzed elektrycznychT glektroenergetycznych
Nrewld. MAP/0G39/PWOE/11

Spis zawartosci opracowania str. 2



Spis zawartosci opracowania str. 2

A.  Opis teChNICZNY ... ————— 3
1.1 Podstawa OPraCoWaNia.........coureresmmsreresssmsmmssssssessssssssssessssssssessssessssssssessssssssessasanes 3
1.2 Przedmiot OPracoOWaNia........cccurermrmrreresmsmssmsmssssessssssssessssssssesessssssssssssessssssssessasanes 3
1.3 ZaKres OPraCOWANIA........coceemrreresmsssmesessssessssssssessssssssesessssssssessessssssssssessssssssessassnanes 3
1.4  Instalacja oSwietlenia 0goINego. ... 3
1.5  Awaryjne oswietlenie ewWakuacyjne ... 5
1.6 Instalacja fotowoltaiczna.............cconrnnnn s ————— 5
1.7 Instalacja elektryczna W pOMPOWNI .......cocourrenssimnmsmmnssmessssssesssssssssessssessssssses 9
1.8 Instalacja potaczen wWyroWnawczych...........ccocinmnmnmsnssessens 10
1.9  Ochrona przeCiwprzepi€CioOWa ........c.oourresesmsmsresessessssssssesssssssessssssssessssessssasenes 10
1.10  OChrona 0d POrazen..........cocomresmrressssessssssesssssssssssssssssssssesssssssessssesssssssssssssssessens 10
1.11  Instalacja 0dgromowa............coonmn s ————— 11
112 UWagi KONCOWE......ceeeccerereccssssesessrsesssssssesssssssesssssssssssssessssssssssessssssssessssssssessanes 11
B. Informacja BIOZ............ccooinnncsn s sssssssns 13
OS2 r-Tov 4 1| ([ 18
21.  Uprawnienia projektantow ..........ccvvrrrenesennnnsnenenssesesesesesesessssssrsesesesesesesesens 18
2.2. Oswiadczenia projektantOw..........comnm s ———— 22
D. Cz@SC rySUNKOWA ..o ssssssssses 25

E1. Schemat instalacji fotowoltaiczne;

E2. Schemat uktadu zasilania o$wietlenia zewnetrznego
E3. Schemat uktadu zasilania - rozdzielnica pompowni RP
E4. Rzut piwnicy

E5. Rzut parteru

E6. Rzut | pietra

E7. Rzut dachu



A.  Opis techniczny

1.1 Podstawa opracowania

Projekt opracowano na podstawie:
e Zlecenia od Inwestora,
e uzgodnien migdzybranzowych,
e obowigzujacych norm i przepiséw.

1.2 Przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowania jest wymiana oSwietlenia podstawowego, awaryjnego
i ewakuacyjnego, wymiana instalacji odgromowej, wykonanie instalacji fotowoltaicznej,
wykonanie instalacji elektrycznej dla zasilania urzadzen pompowni w budynku:

Przedszkole Miejskie nr 8 im. Jana Brzechwy
ul. Kamienna 6, 22-400 Zamo$¢

1.3 Zakres opracowania
Demontaze:

e demontaz istniejacego oSwietlenia wewnetrznego i na elewacii,
o demontaz instalacji odgromowej,

Instalacje projektowane:

instalacja o$wietlenia wewnetrznego i na elewaciji,
instalacja awaryjnego o$wietlenia ewakuacyjnego,
instalacja fotowoltaiczna,

instalacja odgromowa,

ochrona od porazen,

1.4 Instalacja oSwietlenia ogdlnego
Istniejace oprawy o$wietleniowe wewnetrzne i na elewacji nalezy zdemontowac.

Wszystkie pomieszczenia oswietlone bedg oprawami o$wietleniowymi typu LED montowanymi
na stropie lub zwieszane.

Na zewnatrz oprawy mocowac do Sciany budynku za pomocg dedykowanych uchwytéw. Lampy
drogowe montowac¢ na wysiegnikach rurowych 1m.

Oswietlenie ogdine zasilane bedzie z istniejacych obwodow, remont/przebudowa rozdzielnic oraz
okablowania zasilajacego poza zakresem opracowania. Zabezpieczenia oraz zatgczanie
o$wietlenia bez zmian.



Zasilanie projektowanego o$wietlenia zewnetrznego (na budynku) wykona¢ z
projektowanej rozdzielnicy RO przewodami miedzianymi trudno zapalnymi uktadanymi pod
tynkiem. W przypadku braku mozliwosci prowadzenia kabli w budynku pod tynkiem dopuszcza
sie prowadzenie kabli po Scianie zewnetrznej. Po wykonaniu prac nalezy wykona¢ dokumentacje
powykonawczg z naniesionymi trasami okablowania wraz z wymiarami. Nalezy réwniez wykona¢
zdjecia przed zakryciem tras kablowych.

Zasilanie rozdzielnicy RO wykona¢ z rozdzielnicy RG. W rozdzielnicy RG zabudowac
zabezpieczenie C20, 1P.

W rozdzielnicy RO przewidziano zabudowe zabezpieczen i uktadu sterowania osSwietlenia
zewnetrznego. O$wietlenie zewnetrzne zatgczane jest zegarem astronomicznym lub recznie.

Rozdzielnica RO wykonana w Il klasie ochronnosci zabudowana przy rozdzielnicy gtéwnej RG.

W rozdzielnicy RO zabudowa¢ dodatkowo roztgcznik, lampki kontrolne oraz ochronniki
przepigciowe.

Dla dodatkowych opraw o$wietleniowych oraz nowej lokalizacji opraw wymienianych nalezy
wykona¢ dodatkowe okablowanie przewodami ptaskimi trudno zapalnymi od puszek
rozgateznych.

Na zewnatrz przewody zasilajgce uktada¢ w rurkach odpornych na niskie temperatury oraz
promienie UV.

Laczenie przewodow i odgatezien wykonywaé w puszkach podtynkowych.
Bruzdy nalezy uzupeti¢ takim samym tynkiem jak istniejacy.

Nalezy wymalowac sufity po wymianie instalacji elektryczne;.

Natezenie oSwietlenia musi by¢ zgodne z Polskg Normg PN-EN — 12464-1.

Biuro Esr>=500Ix,

Sale lekcyjne Esr>=300Ix,

Szatnie, tazienki Esr>=200Ix,

Stotowka Esr>=200Ix,

Strefy komunikaciji, korytarze Esr>=100Ix,

Pomieszczenia z urzadzeniami technicznymi i rozdzielczymi Esr>=2001x,
Kuchnia — stanowiska pracy Esr>=500Ix,

Obieralnie, zmywalnie Esr>=300Ix,

Pomieszczenie socjalne Esr>=200Ix,

Magazyny >=100Ix

Zgodnie z zamdwieniami publicznymi dopuszczalne sg oprawy rownowazne spetniajace wymogi
norm, dobdr opraw konkretnego producenta nalezy przed montazem potwierdzi¢ obliczeniami.



1.5 Awaryjne oswietlenie ewakuacyjne

Na drogach ewakuacyjnych zostanie wykonane awaryjne os$wietlenie ewakuacyjne,
spetniajace wymagania PN EN-1838 oraz PN EN 50172. Natezenie oSwietlenia na powierzchni
podtogi drogi ewakuacyjnej bedzie wynosi¢ co najmniej 1 Ix. Natomiast poza drogami
ewakuacyjnymi, w miejscach lokalizacji hydrantéw i gasnic, innych przyciskow sterujacych
urzadzeniami przeciwpozarowymi, natezenie to bedzie wynosi¢ co najmniej 5 Ix. W strefach
otwartych (klasy) natezenie na poziomie podtogi powinno wynosic 0,5 IX.

Oprawy o$wietlenia awaryjnego bedg montowane na tej samej wysokosci co oprawy oswietlenia
podstawowego, znaki kierunkowe ewakuacji na wysokosci do 3m oraz bezpo$rednio nad
drzwiami.

Zastosowano oprawy z wiasnym zrédtem zasilania, z modutem autotestu, ktére w czasie 5 s
zapewnig 50%, a w ciggu 60 s petny poziom wymaganego natezenia o$wietlenia.

Czas pracy co najmniej 2 godziny po zaniku oSwietlenia podstawowego.

Wszystkie oprawy muszg posiada¢ S$wiadectwo dopuszczenia do stosowania w ochronie
przeciwpozarowej wydane przez CNBOP w Jézefowie.

1.6 Instalacja fotowoltaiczna

Projektowany system fotowoltaiczny stanowi zespot pradotworczy klasyfikowany jako zrodto
energii wykorzystujace energie odnawialng (stoneczna). Podstawowym celem wytwarzania
energii elektrycznej przez system sg potrzeby wtasne budynku.

Podstawowe elementy systemu (w nawiasach terminy w j. angielskim):

ogniwo stoneczne (solar cell) - element potprzewodnikowy, w ktorym nastepuje konwersja
energii promieniowania stonecznego (Swiatta) w energie elektryczng w wyniku zjawiska
fotoelektrycznego.

modut (module) — modut fotowoltaiczny (inaczej panel fotowoltaiczny), uktad potaczonych
szeregowo lub szeregowo-réwnolegle ogniw stonecznych. Zestaw fotoogniw jest umieszczony
pomiedzy foliami przezroczystymi EVA oraz szybg ze szkta hartowanego. Catos¢ jest zamknieta
w sztywnej, lekkiej ramie. W stosowanych rozwigzaniach praktycznych najmniejszy, pojedynczy
element systemu fotowoltaicznego.

szereg (string) — uktad potgczonych szeregowo modutéw PV

inwerter (inverter) — falownik, urzadzenie, ktérego podstawowg funkcjg jest zamiana pradu
statego (DC) generowanego przez moduty PV na prad przemienny (AC) napigciu i czestotliwosci
zgodnych z parametrami sieci OSD. Inwerter moze zawiera¢ takze elektroniczny, programowalny
uktad sterujacy oraz facznik DC oraz AC — wspdtpracujacy z przekaznikiem kontroli faz, ktory
dziata jako zabezpieczenie przed pracg wyspowa (roztacza generator przy wykryciu zaniku fazy
lub asymetrii).



Zatozenia projektowe

Dla budynku przewidziano instalacje fotowoltaiczng o mocy 4,8kWp w oparciu o panele
300Wp. Panele PV nalezy wyposazy¢ w optymalizatory o mocy 0,37kW, ktéry poprawia
wydajno$¢ instalacji PV oraz redukuje napiecie kazdego modutu do napiecia bezpiecznego na
wypadek zadziatania przeciwpozarowego wytacznika pradu.

Zastosowac falownik o mocy 4kVA. Zadaniem falownika fotowoltaicznego jest przeksztatcenie
wygenerowane] przez moduty fotowoltaiczne energii na prad przemienny dostarczany do sieci
Uzytkownika. W niniejszym projekcie wykorzystano falownik tréjfazowy beztransformatorowy
wspotpracujacy z optymalizatorami (komunikacja po kablu zasilajagcym). Po stronie napiecia
zmiennego AC zostanie on podtaczony do lokalnej rozdzielnicy zbiorczej RAC, natomiast po
stronie napiecia statego DC — do rozdzielnic RDC1.

Falownik ma mozliwos¢ komunikacji i diagnostyki z panelami poprzez optymalizator.

Falownik w przypadku braku zasilania sieciowego przechodzi automatycznie w tryb u$pienia
(ang. Stand-By) az do momentu powrotu napiecia sieciowego.

Optymalizator maksymalizuje przeptyw mocy poprzez state $ledzenie maksymalnego punktu
mocy (MPP) kazdego modutu.

Pozwala utrzymac state napigcie w tancuchu umozliwiajac statg wydajno$¢ falownika.
Optymalizator daje mozliwo$¢ monitorowania wydajnosci kazdego modutu i przekazywania
danych do systemu monitorowania.

Kazdy optymalizator mocy wyposazony jest w SafeDC, ktéry automatycznie odtgcza napiecie
moduty, gdy dojdzie do wytgczenia sieci lub inwertera.

Instalacje fotowoltaiczng wyposazy¢ w urzadzenie do sterowania wydajno$cig pracy (pomiar
mocy czynnej na gtéwnym przytaczu budynku). Urzadzenie zabudowaé w rozdzielnicy gtowne;.
Do poprawnego dziatania urzadzenie powinno by¢ dedykowane dla konkretnego modelu
inwertera. Nie dopuszcza si¢ stosowania rozwigzan innych, bez atestu producenta inwertera.

Instalacje wpig¢ do sieci LAN w budynku.

W przypadku braku mozliwo$ci bilansowania energii z Zaktadem Energetycznym urzadzenie
bedzie analizowato biezace obcigzenie i ewentualnie obnizato produkcje energii

Po stronie DC jest rozdzielnica zaopatrzona w rozitgczniki DC, ograniczniki przepie¢ T2.
Rozdzielnica AC zaopatrzona jest w ogranicznik przepie¢ typu T2, wytgczniki nadmiarowo
pradowe, wytacznik réznicowopradowy typ B (lub inny zgodnie z wytycznymi producenta
Inwertera) oraz roztacznik izolacyjny.

Dla paneli oddalonych ponad 10m od rozdzielnicy DC (z ochronnikami) nalezy przewidzie¢
zabudowe dodatkowych ochronnikéw przy panelach.

Dostawca systemu zapewni komplet urzadzen, ktore zapewni poprawne dziatanie systemu
(panelet+konstrukcja, okablowanie, rozdzielnice DC, AC, inwerter).

Zastosowac panele polikrystaliczne o minimalnych parametrach:
- moc - 300W,

- wydajnos¢ -15,43%,

- ilo$¢ ogniw — 72,



- 4 Sciezki przewodzace,

- 12 lat gwaranciji produktowej,

- 25 lat liniowej gwarancji na moc,
- tolerancja moc - +4,99Wp

- wymiary — 1960x992x40mm

Panele montowa¢ poziomo na typowej konstrukcji pod katem 25st.

Okablowanie z paneli prowadzi¢ w konstrukcji paneli a pomiedzy konstrukcjami i do inwertera w
rurkach na dachu odpornych na UV oraz w korytku kablowym.

Inwerter musi posiada¢ komunikacje Ethernet i RS485
Rozdzielnice AC podigczy¢ do sieci (do rozdzielnicy gtdwnej budynku)
Podtaczanie paneli fotowoltaicznych do falownikow

Panele fotowoltaiczne taczy¢ z przetwornicami za pomocg specjalnych przewodéw solarnych o
przekroju 4mm?2 zgodnie ze schematem. Zastosowane okablowanie fotowoltaiczne powinno sig
charakteryzowa¢ nastepujacymi parametrami:

Maksymalne napiecie systemu PV po stronie DC 0,9/1,8kV
Termiczne warunki pracy -40°C+ 90°C
Powtoka odporna na UV, ozon, amoniak

Kable solarne faczy¢ z panelami fotowoltaicznymi za pomocg specjalnych ztaczek solarnych.

Parametry techniczne ztacz dla okablowania DC systemu fotowoltaicznego:

Maksymalny prad systemu PV 30 A

Maksymalne napiecie systemu PV 1000 V
Termiczne warunki pracy pomiedzy -400C+800C 0
Stopien ochrony - IP67

Uktadanie kabli w profilach ryglowych prowadzi¢ starannie aby unikng¢ ocierania kabli o ostre
krawedzie otwordw i nie zatamywa¢ ponad dopuszczone promienie zgiecia.

Uzysk energetyczny

Przewiduje sie pozyskanie w skali roku z catego systemu energii o facznej wartoéci 5,31 MWh.



Estimated monthly energy

712,5 1

841,25
570

498,75

356,25

Energy {(kWh}

713,75
1425 1

71,25 4

Estimated yearly energy: 5 316 MWh

Nalezy zaznaczy¢, ze obliczenia zostaly przeprowadzone dla usrednionych danych
z bazy Ministerstwa Infrastruktury. Rzeczywiste osiagi mogq odbiega¢ od zatozonych. Na osiggi
bedzie miata wptyw pogoda podczas badanego okresu czasu.

Uwagi!
Nie roztaczacé tancuchéw ogniw PV pod obcigzeniem. Procedure rozruchu i wytaczania

falownikdw przeprowadza¢ zawsze zgodnie z instrukcjg obstugi wtasciwych falownikdw.

Po uzyskaniu prawidtowego pomiaru napiecia na potgczonym stringu nalezy dokonac
pomiaréw kolejno obu biegunéw (plus i minus) wzgledem uziemienia. Uzyskanie potaczenia
chociaz w jednym z tych pomiardw $wiadczy o zwarciu do ziemi. Nalezy znalez¢ przyczyne i
ja usungg.

Na koricowkach kabli DC moze wystepowac¢ napiecie state do 800 V (w trybie pracy).

Osoba na rusztowaniu powinna by¢ przypieta do rusztowania a takze nosi¢ rekawice
ochronne.
Potaczenia wtykdw nalezy wykonywac trzymajac za cze$ci nieprzewodzace.

Niedopuszczalne jest oprawianie wtykow gdy drugi koniec jest podtaczony do modutu
PV. Niedopuszczalne jest oprawianie wtykéw kabli potaczeniowych, gdy drugi koniec jest
podigczony do innego modutu.

Bezwzglednie nie wolno wykonywaé prac przytaczeniowych w czasie opaddéw deszczu
lub przy zawilgoconych przewodach / wtykach.

Jesli inwertery PV ze wzgledu na swojgq konstrukcje uniemozliwiajg przeptyw pradu
zwarcia DC do instalacji elektrycznej, wytacznik roznicowopradowy typu B zgodnie z IEC
60755 zmiana 2 nie jest wymagany.

Firma wykonawcza, musi dysponowa¢ wiedzg i do$wiadczeniem pozwalajgcym na
wspomagane numerycznie obliczanie zacienien i uzyskow z systemu.

Wszystkie dostarczane urzadzenia powinny by¢ wyprodukowane w Unie Europejskie;j i
posiadac stosowne oznaczenia i certyfikaty.

Instalacje zgtosi¢ do Zaktadu Energetycznego.



1.7 Instalacja elektryczna w pompowni

Rozdzielnice pompowni RP zaprojektowano w oparciu o szafke wykonang w Il klasie
ochronno$ci, posiadajaca stopien ochrony min. P44,

Rozdzielnice RP zasilic z istniejacej rozdzielnicy RG przewodem HDHp 3x4mm?
uktadanym w korytku kablowym oraz w listwie elektroinstalacyjnej w pomieszczeniach nie
objetych remontem.

Z rozdzielnicy RP przewidziano wyprowadzenie obwoddéw dla zasilania o$wietlenia, gniazd
1-faz, regulatora obiegu oraz pomp.

Szafka jest zabezpieczona przed skutkami wytadowan atmosferycznych i przepie¢
ochronnikami przepigciowymi typu II.

Rozdzielnice natynkowg zabudowa¢ w miejscu pokazanym na rzucie. Obudowe montowac
na wys. 1,8m od podtogi (gérna krawedz obudowy).

W pomieszczeniu kottowni instalacje elekiryczng wykona¢ w natynkowo w rurkach
ochronnych RVS.

taczniki o$wietlenia montowac na wysokosci 1,2 m.

Gniazda montowa¢ na wysoko$ci 1,2 m lub zgodnie z technologia.

Stosowac osprzet bryzgoszczelny.

Projektowane gniazda 230V IP44 zasili¢ przewodem YDY3x2,5mm?2,

Pompy systemu centralnego ogrzewania zasili¢ przewodem OWY3x1,5mm2.

Sterowanie pomp wykona¢ przewodem OWY2x1mm? , oraz LIYCY 2x1mm2.

Okablowanie czujnikéw wykona¢ przewodem LIYCY 2x1mm?.

Regulator obiegu dostarczany jest razem z technologia.

Podtaczenie elektryczne oraz zabezpieczenie nalezy wykonaé¢ zgodnie z rysunkami i
kartami katalogowymi dostarczonymi wraz z urzadzeniem. Sprawdzi¢ dobdr przewoddw

zasilajacych i wartos¢ zabezpieczen przed instalacjg. Stosowa zabezpieczenia urzadzen wg
wytycznych danego producenta celem zachowania gwarangii.




1.8 Instalacja potaczen wyréwnawczych

Szyne wyrdwnawcza nalezy zlokalizowa¢ na $cianie w pomieszczeniu pompowni. Szyne
uziemic¢. Rezystancja uziomu nie powinna przekracza¢ 10Q.

Z szyng wyrbwnawczg nalezy potaczy¢:

wszystkie metalowe elementy konstrukcyjne budynku,
instalacje wodne, centralnego ogrzewania,

przewody PE,

metalowe rurociggi pompowni,

Metalowe rurociggi wchodzace do budynku potaczy¢ z szyng wyréwnawczg SW lub
GSW, stosujac na rurociggach potaczenia zaciskowe (objemki dobra¢ odpowiednio do $rednicy
rur) a na szynie potaczenia $rubowe.

Do inwertera oraz konstrukcji paneli wykona¢ potaczenia wyrdwnawcze prowadzonymi
pod tynkiem i podtgczonymi do gtdwnych potaczen wyrdwnawczych budynku.

Jako roboty zanikowe wspomniane elementy potaczen podlegaja odbiorowi przez
Inspektora Nadzoru.

1.9 Ochrona przeciwprzepieciowa

Ochrone podstawowg przed przepigciami tgczeniowymi, atmosferycznymi oraz
bezpo$rednim dziataniem pradu piorunowego zapewniajg odgromniki przeciwprzepieciowe klasy
II, zabudowane w projektowanej rozdzielnicy RP i RO.

Dla systemu fotowoltaicznego w rozdzielnicach DC i AC przewidziano zabudowe
ochronnikow dedykowanych dla systemu PV i instalacji AC.

1.10 Ochrona od porazen

Jako $rodek ochrony przed dotykiem posrednim zastosowano samoczynne wylaczenie
zasilania w systemie TN-S. Szybkie wytaczenie napiecia zasilania realizowane jest przez
wytaczniki nadmiarowo-pradowe. Jako uzupetniajacy $rodek ochrony przed dotykiem
bezposrednim zastosowane zostaty wytaczniki réznicowopradowe oraz obudowy wykonane w ||
klasie ochronno$ci. Gniazda potaczeniowe paneli PV, zigczki kabli solarnych, zigczki
przytaczajace kable obwoddéw paneli fotowoltaicznych muszg bezwzglednie znajdowaé sie w |l
klasie izolacji. Panele fotowoltaiczne wyposazone w urzadzenia do redukcji napiecia do warto$ci
bezpiecznej ponizej 30VDC.

Nalezy metoda pomiaréw sprawdzi¢ skuteczno$¢ ochrony od porazen oraz
opornos$¢ izolacji instalaciji.

10



1.11 Instalacja odgromowa

Budynek jest zaliczony jako obiekt budowlany wymagajacy ochrony odgromowej. Nalezy
wymieni¢ instalacje odgromowa.
W wyniku analizy czynnikéw majacych wptyw na oceng ryzyka budynek zakwalifikowano do IV
klasy ochrony LSP.
Rozmieszczenie zwodéw zgodnie z poziomem ochrony:
- wymiary oka sieci — 20x20m,
- promien toczacej sie kuli — 60m,
- kat ochrony — uzalezniony od wysoko$¢ zwodu nad ptaszczyzng odniesienia.

Instalacja odgromowa zgodnie z PN-EN 62305 wykonana bedzie zwodami poziomymi niskim z
drutu DFe/Zn o Srednicy 8mm oraz masztami odgromowymi.

Zwody montowa¢ zachowujgc wymagany odstep izolacyjny ok.60cm od urzadzen oraz
elementéw przewodzacych prad (np. wentylatory, okablowanie, konstrukcja paneli PV).

Przewody odprowadzajace (drut DFe/Zn fi8mm) instalacji odgromowej wykonane pod tynkiem w
certyfikowanej rurce ochronnej dla instalacji odgromowe;.

Przewody odprowadzajace nalezy przytaczy¢ poprzez ztgcze kontrolne zabudowane w obudowie
przystosowanej do tego celu, na elewacji budynku. Do celéw pomiarowych konstrukcja zacisku
powinna zapewnia¢ mozliwos¢ roztgczania za pomoca narzedzi.

Dla budynku wykona¢ uziomu otokowy z bednarki Fe/Zn 30x4mm w odlegtosci 1m od
fundamentu.

W przypadku niewystarczajgcej rezystancji 10Q2 uziemienia wykona¢ uziom pionowy wykonany z
pretow powlekanych miedzia.

Potaczenia powinny by¢ trwate: spawane, skrecane, zaciskane lub nitowane i zabezpieczone
przed korozja.

Po wykonaniu instalacji nalezy dokona¢ pomiardw ciggtosci przewoddw odprowadzajacych oraz
pomiar rezystancji uziemienia.

Jako roboty zanikowe wspomniane elementy potaczen podlegaja odbiorowi przez Inspektora
Nadzoru.

1.12 Uwagi koncowe

1. Cato$¢ prac zwigzanych z pracami elektrycznymi nalezy przeprowadzi¢ zgodnie
z obowigzujacymi normami i przepisami BHP.

2. Przy wykonywaniu prac instalacyjnych zachowa¢ koordynacje z pozostatymi instalacjami
branzowymi.

3. Instalacje powinien realizowa¢ wytgcznie wykwalifikowany wykonawca, posiadajacy
dos$wiadczenie w danego typu rozwigzaniach.

4, Kazdorazowo system zasilania i sterowania urzadzen nalezy dostosowaé do
zastosowanych urzadzen zgodnie z DTR urzadzenia.

5. Okre$lenia materiatow i technologii za pomocg znakéw towarowych i nazw handlowych
uzyto w celu dostatecznie doktadnego opisania elementéw budowlanych. W kazdym
przypadku dopuszcza sie zastosowanie materiatdw i technologii rbwnowaznych.

6. Prace zwigzane z urzadzeniami i instalacjami elektrycznymi mogg wykonywac jedynie
osoby posiadajace odpowiednie kwalifikacje i uprawnienia.
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15.
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18.

Do wszelkich rob6t wykonywanych na dachach budynkéw majg zastosowanie przepisy
dot. prac na wysokosci.

Po wykonaniu rob6t opisanych w projekcie nalezy przeprowadzi¢ inwentaryzacje
powykonawcza, wymagane badania i pomiary elektryczne, oraz rozruch technologiczny
systemu. Czynnosci te udokumentowac w protokdtach odbiorczych. Protokoty przekazac
w czasie odbioru uzytkownikowi.

Catosc¢ prac nalezy wykonywac zgodnie z obowigzujacymi normami i przepisami.
Wszelkie zmiany lub niezgodnosci z projektem nalezy uzgodni¢ z Inwestorem.

Roboty elektryczne wykonaé pod nadzorem osob uprawnionych.

Prace wykonawcze realizowaC zgodnie z Prawem Budowlanym, z obowigzujacymi i
zalecanymi normami, przepisami i opracowaniami SEP.

W trakcie wykonywania instalacji wykonywa¢ na biezaco pomiary, a po wykonaniu
przeprowadzi¢ szczegotowe pomiary. Wyniki pomiarow wpisa¢ do protokotu
pomiarowego.

Wykonawca w trakcie rob6t powinien nanosi¢ zmiany i poprawki na dokumentacii
technicznej, a po zakonczeniu prac powinien opracowac projekt powykonawczy, do
ktdrego powinny zosta¢ dotagczone protokoty pomiardw.

Stosowaé elementy instalacji elektrycznych (kable, przewody oraz pozostaty osprzet
elektroinstalacyjny) posiadajace certyfikaty zgodnosci w szczegdtowej specyfikacii
technicznej wykonania robot.

Wszystkie wyroby budowlane zakupione przez Wykonawce rob6t, powinny posiadaé
znak CE i certyfikaty lub deklaracje zgodnosci. Wszystkie dokumenty badania jakosci u
producenta i instrukcje techniczne nalezy zachowac.

Wykonawca korzystajac ze swojej wiedzy technicznej powinien w wycenie uwzgledni¢
materiaty dodatkowe nie ujete w ktdrejkolwiek czesci opracowania projektowego lub
kosztorysowego, ale wynikajace z technologii i logiki budowania instalacji elektrycznych.
Sprzet uzywany w trakcie prac winien by¢ sprawny, posiada¢ wymagane przepisami
zabezpieczenia. W przypadku sprzetu podlegajagcemu kontroli dozoru technicznego -
aktualne badania dozorowe. Obstugujacy sprzet powinni mie¢ uprawnienia do jego
stosowania.

Projektowat:
mgr inz. Tomasz Bigos
nr upr. MAP/0038/PWOE/14

mgr inZ. ?‘5?&%&33 BIGOS

«««««««« ia

Jpr. b

robotami budowldnymi bef ograniczed
W spec. instalacyjnej w 2akeesie siecl, instataci
i urzqdzen elekirycanych T glekiroenergetycznych
Nrewld. MAP/0039/PWOE/11
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I.  Zakres robét dla catego zamierzenia budowlanego:
Instalacje elektryczne
- Roboty przygotowawcze

- Wykonanie wewngtrznych i zewnetrznych instalacji 400V i 230V,
- Wykonanie instalacji napiecia statego instalacji fotowoltaicznej,
- Pomiary instalaciji elektryczne;

IIl.  Wykaz istniejacych obiektéw budowlanych:
Prace dot. projektowanych instalacji odbywac sie beda w istniejacym budynku oraz na jego
terenie.

ll.  Wykaz elementéw zagospodarowania dziatki lub terenu, ktére moga stwarzaé
zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi:

Nastepujace elementy zagospodarowania mogg stwarza¢ zagrozenie bezpieczenstwa
i zdrowia ludzi:
- wszystkie obiekty naziemne zlokalizowane w bezposrednim sasiedztwie wykonywanych

prac.

IV. Wskazanie dotyczace przewidywanych zagrozen nastepujacych podczas realizacji
robét budowlanych:

Zagrozenia wynikajg gtéwnie z wykonywania prac:

- na terenie inwestycji, zwigzanych z montazem elementéw,

- transportu recznego i mechanicznego ciezkich elementow,

- kucie, wiercenie przy czynnych obwodach elektrycznych 400V i 230V.

- przysypanie ziemig podczas wykopow,

Skala zagrozenia: lokalnie w miejscu wykonywania prac.
Rodzaj zagrozenia:

- Zwigzany z pracami remontowymi przy czynnej instalacji elektrycznej (porazenie pradem
elektrycznym)

- Zwigzany z praca na wysokos$ci (upadek z rusztowania, dachu, oraz drabiny);

- Zwigzane z przemieszczaniem sie po placu budowy (skaleczenia, urazy, sttuczenia);

- ZWigzane z praca urzadzen zasilanych energia elektryczna (porazenie pragdem);

- ZWigzane z pracami ziemnymi podczas uktadania uziomu (przysypanie ziemia).

Miejsce wystapienia: teren prac montazowych.
Czas wystgpienia: okres wykonywania robét w zakresie danej instalacii.

V. Instruktaz:
Szkolenia w dziedzinie bezpieczenstwa i higieny pracy dla pracownikow zatrudnionych
na stanowiskach robotniczych, przeprowadza sie jako:
- szkolenie wstepne,
- szkolenie okresowe.
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Szkolenia wstepne ogodline (,instruktaz ogdiny") przechodzg wszyscy nowo zatrudniani
pracownicy przed dopuszczeniem do wykonywania pracy. Obejmuje ono zapoznanie
pracownikdw z podstawowymi przepisami bhp zawartymi w Kodeksie pracy, w uktadach
zbiorowych pracy i regulaminach pracy, zasadami bhp obowigzujacymi w danym zaktadzie pracy
oraz zasadami udzielania pierwszej pomocy.

Szkolenie wstepne na stanowisku pracy (,Instruktaz stanowiskowy") powinien zapozna¢
pracownikdw z zagrozeniami wystepujacymi na okre$lonym stanowisku pracy, sposobami
ochrony przed zagrozeniami, oraz metodami bezpiecznego wykonywania pracy na tym
stanowisku.

Pracownicy przed przystapieniem do pracy, powinni by¢ zapoznani z ryzykiem zawodowym
zwigzanym z praca na danym stanowisku pracy. Fakt odbycia przez pracownika szkolenia
wstepnego ogdinego, szkolenia wstepnego na stanowisku pracy oraz zapoznania z ryzykiem
zawodowym, powinien by¢ potwierdzony przez pracownika na pi$mie oraz odnotowany w aktach
osobowych pracownika. Szkolenie wstepne podstawowe w zakresie bhp, powinny by¢
przeprowadzone w okresie nie dtuzszym niz 6 - miesiecy od rozpoczecia pracy na okreslonym
stanowisku pracy.

Szkolenia okresowe w zakresie bhp dla pracownikdw zatrudnionych na stanowiskach
robotniczych, powinny by¢ przeprowadzane w formie instruktazu nie rzadziej niz raz na 3 lata, a
na stanowiskach pracy na ktorych wystepujg szczegdlnie dla zagrozenia dla zdrowia oraz
zagrozenia wypadkowe nie rzadziej niz raz w roku.

Pracownicy zatrudnieni na stanowiskach operatoréw zurawi, maszyn budowlanych i innych
maszyn o napedzie silnikowym powinni posiada¢ wymagane kwalifikacje.

Na placu budowy powinny by¢ udostepnione pracownikom do statego korzystania, aktualne
instrukcje bezpieczenstwa i higieny pracy dotyczace:

- wykonywania prac zwigzanych z zagrozeniami wypadkowymi lub zagrozeniami zdrowia
pracownikow,

- obstugi maszyn i innych urzadzen technicznych,

- postepowania z materiatami szkodliwymi dla zdrowia i niebezpiecznymi, udzielania
pierwszej pomocy.

Wiw instrukcje powinny okre$la¢ czynnosci do wykonywania przed rozpoczeciem danej
pracy, zasady i sposoby bezpiecznego wykonywania danej pracy, czynnosci do wykonywania po
jej zakonczeniu oraz zasady postepowania w sytuacjach awaryjnych stwarzajacych zagrozenia
dla zycia lub zdrowia pracownikéw. Nie wolno dopusci¢ pracownika do pracy - do ktdre;
wykonywania nie posiada wymaganych kwalifikacji lub potrzebnych umiejetnosci, a takze
dostatecznej znajomosci przepisdw oraz zasad bhp.

Bezposredni nadzér nad bezpieczenstwem i higieng pracy na stanowiskach pracy sprawujg
odpowiednio kierownik budowy (kierownik robét) oraz majster budowy, stosownie do zakresu
obowigzkdw.

Osoba kierujaca pracownikami jest obowigzana:

- organizowac stanowiska pracy zgodnie z przepisami i zasadami bezpieczenstwa i higieny
pracy,

- dbac o sprawnos¢ srodkow ochrony indywidualnej oraz ich stosowania zgodnie z
przeznaczeniem,

- organizowac, przygotowywac i prowadzi¢ prace, uwzgledniajac zabezpieczenie
pracownikdw przed wypadkami przy pracy, chorobami zawodowymi i innymi chorobami
zwigzanymi z warunkami Srodowiska pracy,

- dbac o bezpieczny i higieniczny stan pomieszczen pracy i wyposazenia technicznego, a
takZze o sprawno$¢ srodkdw ochrony zbiorowej i ich stosowania zgodnie z
przeznaczeniem.
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Kierownik budowy powinien podja¢ stosowne $rodki profilaktyczne majace na celu zapewnic¢
organizacje pracy i stanowisk pracy w sposob zabezpieczajacy pracownikow przed zagrozeniami
wypadkowymi oraz oddziatywaniem czynnikow szkodliwych i ucigzliwych, zapewni likwidacje
zagrozen dla zdrowia i zycia pracownikdw gtéwnie przez stosowanie technologii materiatow i
substancji nie powodujacych takich zagrozen.

W razie stwierdzenia bezposredniego zagrozenia dla zycia lub zdrowia pracownikéw osoba
kierujaca, pracownikami obowigzana jest do niezwtocznego wstrzymania prac i podjecia dziatan
w celu usuniecia tego zagrozenia. Pracownicy zatrudnieni na budowie, powinni by¢ wyposazeni
w $rodki ochrony indywidualnej oraz odziez i obuwie robocze, zgodnie z tabelg norm przydziatu
$rodkéw ochrony indywidualnej oraz odziezy i obuwia roboczego opracowana przez pracodawce.

Srodki ochrony indywidualnej w zakresie ochrony zdrowia i bezpieczenstwa uzytkownikow
tych Srodkéw powinny zapewnia¢ wystarczajaca ochrone przed wystepujacymi zagrozeniami (np.
upadek z wysoko$ci, uszkodzenie gtowy, twarzy, wzroku, stuchu). Kierownik budowy powinien
poinformowac¢ pracownikow o sposobach postugiwania sie tymi $rodkami.

VI. Wskazanie Srodkéw technicznych i organizacyjnych, zapobiegajacych
niebezpieczenstwom wynikajacych z wykonania robét budowlanych
w strefach szczegolnego zagrozenia zdrowia lub w ich sasiedztwie
Wskazanie srodkéw technicznych zapobiegajacych niebezpieczenistwom.
Przyczyny techniczne powstania wypadkow przy pracy:
a) niewtasciwy stan czynnika materialnego:
- wady konstrukcyjne czynnika materialnego bedace zrodtem zagrozenia,
- niewtasciwa stateczno$¢ czynnika materialnego,
- brak lub niewtasciwe urzadzenia zabezpieczajace,
- brak srodkéw ochrony zbiorowej lub niewtasciwy ich dobor,
- brak lub niewtasciwa sygnalizacja zagrozen,
- niedostosowanie czynnika materialnego do transportu, konserwacji lub napraw.

b) niewtasciwe wykonanie czynnika materialnego:
- zastosowanie materiatow zastepczych,
- niedotrzymanie wymaganych parametréw technicznych.

c) wady materiatowe czynnika materialnego:
- ukryte wady materiatowe czynnika materialnego,
- niewtasciwa eksploatacja czynnika materialnego:
- nadmierna eksploatacja czynnika materialnego,
- niedostateczna konserwacja czynnika materialnego,
- niewtaciwe naprawy i remonty czynnika materialnego.

Wskazanie srodkéw organizacyjnych zapobiegajacych niebezpieczenstwom

Bezposredni nadzér nad bezpieczenstwem i higiena pracy na stanowiskach pracy sprawujg
odpowiednio kierownik budowy (kierownik robé6t) oraz mistrz budowlany, stosownie do zakresu
obowigzkéw. Nieprzestrzeganie przepiséw bhp na placu budowy prowadzi do powstania
bezposrednich zagrozen dla zycia lub zdrowia pracownikow.

Przyczyny organizacyjne powstania wypadkow przy pracy:
a) niewtasciwa ogdlna organizacja pracy
- nieprawidtowy podziat pracy lub rozplanowanie zadan,
- niewtasciwe polecenia przetozonych,
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- brak nadzoru,

- brak instrukcji postugiwania sie czynnikiem materialnym,

- tolerowanie przez nadzér odstepstw od zasad bezpieczenstwa pracy,

- brak lub niewtaciwe przeszkolenie w zakresie bezpieczenstwa pracy i ergonomii,
- dopuszczenie do pracy cziowieka z przeciwwskazaniami lub bez badan lekarskich.

b) niewtasciwa organizacja stanowiska pracy:

- niewtasciwe usytuowanie urzagdzen na stanowiskach pracy,

- nieodpowiednie przejscia i dojscia,

- brak srodkéw ochrony indywidualnej lub niewtasciwy ich dobér.

Osoba kierujaca pracownikami jest obowigzana:

- organizowac stanowiska pracy zgodnie z przepisami i zasadami bezpieczenstwa i higieny

- pracy,

- dbac o sprawnos¢ srodkow ochrony indywidualnej oraz ich stosowania zgodnie z
przeznaczeniem,

- organizowac, przygotowywac i prowadzi¢ prace, uwzgledniajac zabezpieczenie
pracownikdw przed wypadkami przy pracy, chorobami zawodowymi i innymi chorobami
zwigzanymi z warunkami Srodowiska pracy,

- dbac o bezpieczny i higieniczny stan pomieszczen pracy i wyposazenia technicznego, a
takze o sprawno$¢ Srodkdw ochrony zbiorowej i ich stosowania zgodnie z
przeznaczeniem.

Kierownik budowy powinien podja¢ stosowne $rodki profilaktyczne majace na celu:

- zapewni¢ organizacje pracy i stanowisk pracy w sposéb zabezpieczajacy pracownikow
przed zagrozeniami wypadkowymi oraz oddziatywaniem czynnikdw szkodliwych i
ucigzliwych,

- zapewnic likwidacje zagrozen dla zdrowia i zycia pracownikdw gtownie przez stosowanie
technologii, materiatéw i substancji nie powodujgcych takich zagrozen.

W razie stwierdzenia bezposredniego zagrozenia dla zycia lub zdrowia pracownikéw osoba
kierujaca, pracownikami obowigzana jest do niezwtocznego wstrzymania prac i podjecia dziatan
w celu usuniecia tego zagrozenia.

Pracownicy zatrudnieni na budowie, powinni by¢ wyposazeni w Srodki ochrony indywidualnej
oraz odziez i obuwie robocze, zgodnie z tabelg norm przydziatu Srodkdw ochrony indywidualne;
oraz odziezy i obuwia roboczego opracowana przez pracodawce. Srodki ochrony indywidualnej w
zakresie ochrony zdrowia i bezpieczenstwa uzytkownikow tych Srodkdéw powinny zapewniaé
wystarczajgcq ochrone przed wystepujacymi zagrozeniami (np. upadek z wysokosci,
uszkodzenie glowy, twarzy, wzroku, stuchu).

Kierownik budowy obowigzany jest informowa¢ pracownikdw o sposobach postugiwania sie
tymi Srodkami.
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2.1.

Zalaczniki

Uprawnienia projektantow

MALOPOLSKA Krakow, dnia 20 czerwca 2014 r.
OKREGOWA
| Z B A
INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

MAP OIIB/KK/0054-0050/14

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych architektéw, inzynieréw
budownictwa oraz urbanistéw (tekst jednolity: Dz. U. z 2013 r. ,poz. 932 z péin. zm.), art. 12 ust. 1 pkt 1-5, art. 12 ust. 3,
art. 13 ust. 1,314, art. 14 ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U.z 2013 r.,
poz. 1409 z pézn. zm.), § 11 ust. 1 pkt 1, § 15 i § 24 ust. 1 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa
z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. z 2006 r. Nr 83 poz.
578 zpozn. zm.) oraz art. 104 ustawy zdnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postgpowania administracyjnego
(tekst jednolity: Dz. U. z 2013 r., poz. 267 z pézn. zm.).

Malopolska Okreggowa Komisja Kwalifikacyjna
stwierdza, ze

Pan mgr inz. Tomasz Jan Bigos

urodzony dnia 01.06.1985 r. w Tarnowie
uzyskat

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny MAP/0038/PWOE/14

do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
elektrycznych i elektroenergetycznych.

UZASADNIENIE

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna Matopolskiej Okrggowej Izby Inzynierow Budownictwa w Krakowie na podstawic
protokotéw z postgpowania kwalifikacyjnego oraz z przeprowadzonego egzaminu, stwierdzifa, Ze Pan Tomasz Bigos
posiada wymagane prawem wyksztalcenie i praktykg zawodowa konieczna do uzyskania uprawnieni budowlanych
w wyzej wymienionej specjalnoéci i uzyskat pozytywny wynik egzaminu na uprawnienia budowlane.

Szczegolowy zakres nadanych uprawnien budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

POUCZENIE
Od niniejszej decyzji shuzy odwolanic do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynierow Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem
Matopolskiej Okrggowej Izby Inzynieréw Budownictwa w Krakowie w terminie 14 dni od daty jej doreezenia.

Skiad Orzekajacy
Okrggowej Komisji Kwalifikacyjnej:

1. Przewodniczacy Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej 3 \'\ M\ -
dr inz. Zygmunt Rawicki T " SV | % \aw‘ﬂr-

2. Czlonek Skiadu Orzekajacego ‘\

mgr inz. Ryszard Damijan

3. Czlonek Skiadu Orzekajacego v i

inz. Zygmunt Salwinski
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INZYNIEROW

BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

MAP-12S-8DR-NCD *

Pan Tomasz Jan Bigos o numerze ewidencyjnym MAP/IE/0276/14

adres zamieszkania Radlna 74, 33-112 Tarnowiec

jest cztonkiem Matopolskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne do dnia 2019-07-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2018-07-16 roku przez:

Mirostaw Boryczko, Przewodniczacy Rady Matopolskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci

elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sg
rownowazne pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wtasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na

stronie Polskiej Izby Inzynierow Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wtasciwej Okregowej Izby Inzynierow
Budownictwa.
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MALOPOLSKA
OKREGOWA

2B A
INZYNIEROW
| BUDOWNICTWA

MAP OIIB/KK/0034-0043/11

Krakow, dnia 30 maja 2011 1.

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych architektow, inzynieréw
budownictwa oraz urbanistow (Dz. U, z 2001 r, Nr 3 poz. 42, z péin. zm ), art. 12 ust. 1 pkt 1-5, art. 12 ust. 3, art. 13
ust. 1,314, art 14 ust. 1 pka 5 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. UL z 2006 r. Nr 156

poz. 1118z pdzn. zm ), § 11 ust. 1pkr 1, § 15 1§ 24 ust. 1 rozporzadzenia Ministra Transportu ; Budownictwa z dnia 28
kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkeji technicznych w budownictwie (Dz. U z 2006 r. Nr 83 poz. 578
2 pdén. zm.) oraz art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postepowania administracyinego (tekst fednolity:
Dz. Uz 2000 . Nr 98, poz. 1071 z poin. zm.).

Malopolska Okregowa Komisja Kwaliﬁkacjajna
stwierdza, ze

Pan mgr inz. Artur Gawelezyk
urodzony dnia 26.09.1981 1. w Tamowie
uzyskat

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjony MAP/0039/PWOE/11

do projektowania i kierowania robotami budoewlanymi bez ograniczen
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
elektryczmych i elektroenergetyeznych.

UZASADNIENIE

Okrggowa Komisja Kwalifikacyjna Malo;
protokoiéw z postgpowania kwalifikacyjnego oraz z przeprowadzonego egzaminu, stwierdzila, ze Pan Artur Gawelczyk
posiada wymagane prawem wyksztalcenie ipraktyke zawodowa konieczng do uzyskania uprawnied budowlanych
W Wyzej wymienionej specjamosci i uzyskat pozytywny wynik egzaminu na uprawnienia budowlane.

Szczegbtowy zakres nadanych uprawnien budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

polskiej Okrggowej Izby Inzynieréw Budownictwa w Krakowie na podstawie

POUCZENIE

Oa nimicjszej decyzii shuzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynierow Budownictwa w W ie, za posrednictwem
Malopolskiej Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa w Krakowie w terminie 14 dni od daty jej doreczenia.
Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej:

1. Prewodniczacy Okregowej Komisji Kwalifikacyjne xﬂ{ fir\é* - L

dr inz Zvgmunt Rawicki 'Mﬁ.‘x.»g. Aot N

4 §

2. Czlonek Sidadu Orzekajacego

mgr inz. Malgorzata Boryczko VSR JURSAN S SO —

3. Cztonek Skiadn Orzekajacego
mgr inz. Ryszard Damijan

Otrzymuja:
1. Pan Armur Gawelczyk
Radma 73 A

33-112 Tamowiec

Glowny Inspektor Nadzom Budowlanego
aa

L
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INZYNIEROW

%{ BUDOWNICTWA

\7/4

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

MAP-K4P-GSI-9QP *

Pan Artur Gawetczyk o numerze ewidencyjnym MAP/IE/0291/11

adres zamieszkania Mikotajowice 222a, 33-121 Bogumitowice

jest cztonkiem Matopolskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne do dnia 2019-07-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2018-07-16 roku przez:

Mirostaw Boryczko, Przewodniczacy Rady Matopolskiej Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sg
réwnowaine pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wtasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynierow Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wiasciwej Okregowej lzby Inzynierow
Budownictwa.
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22. Oswiadczenia projektantéw

OSWIADCZENIE

Zgodnie z art. 20 ust. 4 Ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku (Dz. U. z
2006r. Nr 156 poz. 1118 z pdzniejszymi zmianami), oSwiadczam, ze
projekt budowlany :

Termomodernizacja budynku Przedszkola Miejskiego nr 8 w Zamosciu

Zakres: Wymiana oswietlenia podstawowego, awaryjnego i ewakuacyjnego,
wymiana instalacji odgromowej, wykonanie instalacji fotowoltaicznej, wykonanie
instalacji elektrycznej dla zasilania urzadzen pompowni

sporzadzono zgodnie z obowigzujacymi przepisami, oraz
zasadami wiedzy techniczne;j.

11 marzec 2019 .
Projektant: mgr inz. Tomasz Bigos

mgr inz. TOMASZ BIGOS

niz
Jpr. bu L

Sprawdzajacy: mgrinz. Artur Gawetczyk

Upr. budowlane do projektowania i kierowania
robotami budowldnymi bef ograniczef
W spec. instalacyjnej & 2alesie sieci, instalacji
i urzqdzen elektrycznych T glekiroenergetycanych
Nrewid. MAP/0G39/PWOE/11
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OSWIADCZENIE

Zgodnie z art. 20 ust. 1 pkt 1b Ustawy Prawo Budowlane
z dnia 7 lipca 1994 roku (Dz.U. z 2013r., poz. 1409
z pdzniejszymi zmianami), oswiadczam, ze projekt budowlany:

Termomodernizacja budynku Przedszkola Miejskiego nr 8 w Zamosciu

Zakres: Wymiana oswietlenia podstawowego, awaryjnego i ewakuacyjnego,
wymiana instalacji odgromowej, wykonanie instalacji fotowoltaicznej, wykonanie
instalacji elektrycznej dla zasilania urzadzeh pompowni

ze wzgledu na rodzaj robdt obliguje kierownika budowy w trakcie
realizacji inwestycji do sporzadzenia planu BIOZ.

11 marzec 2019 .

Projektant: mgr inz. Tomasz Bigos

robotami budow! ograniczes

W spec. inslalacyjnej w 2akeesie sieci, instatacii
i urzadzer elektrycznych T glektroenergetyczaych
Nrewid. MAP/0039/PWOE/11
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OSWIADCZENIE

Wykonawca dokumentacji zapoznat sie z miejscem i warunkami,
w ktorym realizowane bedg prace na podstawie opracowanej
dokumentacji,

opracowana dokumentacja:

jest kompletna z punktu widzenia celu ktoremu ma stuzyc,

zostata wykonana zgodnie z umowag i obowigzujacymi w kraju normami oraz
aktualnymi przepisami techniczno-budowlanymi,

zostata sprawdzona i posiada podpisy zespotu sprawdzajgcego,

posiada niezbedne uzgodnienia w zakresie wynikajacym z obowigzujgcych
przepisow.

Marzec 2019r.

SOLARSYSTEM s.c.

, Ol ., Skorut-Nawara E.

yélenice, ul. Stowackiego 42
tel./fax: 72 15 82

NIP 6811949623, REGUN 120437965
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D.

Czes¢ rysunkowa

E1. Schemat instalacji fotowoltaiczne;

E2. Schemat uktadu zasilania o$wietlenia zewnetrznego
E3. Schemat uktadu zasilania - rozdzielnica pompowni RP
E4. Rzut piwnicy

E5. Rzut parteru

E6. Rzut | pietra

E7. Rzut dachu
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Moc uktadu _U"A.um—A<<U pom. RG

r-r-—————F~——~—F—~F—FF = n

Falownik |

N2XH 1x16mm 2

Jesli inwertery PV ze wzgledu na swojg
konstrukcje uniemozliwiajg przeptyw pradu
zwarcia DC do instalacji elektrycznej, wytacznik
roznicowoprgdowy typu B zgodnie z IEC 60755
zmiana 2 nie jest wymagany.

Wartos¢ prgdu réznicowego oraz typ wg
wytycznych producenta inwertera.

Wykona¢ bezposrenie potgczenie ochronnikdéw przepieciowych
Z uziomem (przewodem N2XH1x16mm?), Ru<10ohm

UWAGA:

Optymalizatory z falownikiem komunikujg sie po przedowach
DC. W tym celu optymalizatory i falownik muszg by¢ ze sobg
kompatybilne. L .
Ochronniki dobrane przy zachowanych odstepach izolacyjnych

instalacji ogromowej od urzgdzen oraz okablowania PV

_ _
_ _
_ A~ do GSW _
| UTP kat.6A |
_ RS485 . _
Konstrukcje paneli obja¢ _ _1| B J_ othernet Kabel krosowy nieekranowany kat 6A, RJ45, do GPD - opcja _
potgczeniami wyréwnawczymi _ Rozdzielnica RDC1 |
przewodem N2XH 1x16mm? | _ Rozt e _ RAC (1x12) IP65 _
Przewdéd uziemiajacy powinien by¢ oztaczni R - ——————— -
podiaczony z glowna szyna i DC 1000V | | —Dchronnik T2 | "RL (1x12) P65 | |
uziemiajgcg budynku, prowadzony ___ | _ _
\ rowadz N 4P 40 A _ o |
réownolegle oraz SOW__E_m c_._mxo I _ _ < - _ _ Licznik dwukierunkowy _ _
przewodoéw DC i AC _ _ _l\ _ _ H M o _ _ M,\wwmwwm_,o\_wm@ mN mﬂﬁnmaa _ _
16x Moduty PV PV 1x4mm2 | _ ] _ |"||xwm o2 No | N2XH x6mm _ 30/400 _ |
" x4mm T
300Wp % _ _ o |0|_| _ T AMM.C _ _ 0000 ! _
monokrystaliczny _ PV 1xdmmz ] | | Roztgcznik >O_ _ _ |
tancuch 1 16xOptymalizator | o _ _ |
0,37kW _ | . | _ 4P 40 >_ _ _ _
_ o _
| _ _ _ M L L |
|| | - ___ _ _lmm I_ _
I _ | | _
I _ | | _
1 | _ sz ||
_ _
g Ochronnik DG | 4,79kW DC _ |
N _ _
_ _ I _
e L_ |
_ Uwaga: _
_ _
_ _
_ _
_ _
_ _
_ _
_ _
_ _
_ _

. . a ) 32—400 Myslenice
Rozdzielnica RAC OL.ARSYS T ENMsa ul. Stowackiego 42
; ; : : BIURO PROJEKTOWE — TECHNIKA GRZEWCZA www.solar—system.pl
Rozdzielnica RDC1 Rozdzielnica RL — . :
Imie i nazwisko Nr Upr. Podpis Data
i mgr inz. Tomasz Bigos _—
PO O A | i tomrars s s s MAP/0038/PWOE/14| 03.2019
w zakresie sieci, instalacji i urzadzen elektrycznych i elektroenergetycznych !
i mgr inz. Artur Gawelczyk 7a)
STz | ot et o MAP/0039/PWOE/1| [,/ 03.2019
w zakresie sieci, instalacji i urzadzen elektrycznych i elektroenergetycznych 7
Inwestor Miasto Zamos¢ Format
O Y ul. Rynek Wielki 13, 22-400 Zamos$¢ A3
< o Obiekt Przedszkole Migjskie nr 8 im. Jana Brzechwy Skala
L J ul. Kamienna 6, 22-400 Zamos¢
Nr rys.

Temat Schemat instalacji fotowoltaicznej Eq

Opracowanie chronione Ustawg o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U.Nr 24/94 poz. 83 z dnia 4 lutego 1994r.)
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1-0—lI
iz 810 Zeg. Astr.
e

[T
LLsio ﬂisA, 2z

HDHp 3x1,5mm? p.t.

, Oswietlenie nad wejsciami

Al=30mA 2
In=40A

'ﬂTOA, 3z

HDHp 3x2,5mm? p.t,

Obwod nr OZ1

+— Oswietlenie na elewacji

L@

FOO

1D, Qo
H Roztqcznik
40A

E$T_yp- T1+12

HDHp 3x4mm? p.t.

N-S

Zasilanie z RG

Obwod nr OZ2

-
ol
| —

Rozdzielnia IP40,
drzwi przezroczyste, 24mod.

EQLAR%W%TE’ME@.

BIURO PROJEKTOWE —

TECHNIKA GRZEWCZA

32—400 Myslenice
ul. Stowackiego 42
www.solar—system.pl

Imie i nazwisko Nr Upr. Podpis Data
Proiektowat | mgr inz. Tomasz Bigos S
roleKOwal | # A MAP/0038/PWOE/14| - 03.2019
w zakresie sieci, instalacji i urzadzen elektrycznych i elektroenergetycznych 4
i mgr inz. Artur Gawetczyk
Sprawdzt | B —— MAP/003YPWOE1| () | 032019
w zakresie sieci, instalacji i urzadzen elektrycznych i elektroenergetycznych L //
Inwestor Miasto Zamosé Format
ul. Rynek Wielki 13, 22-400 Zamosc¢ A4
Obiekt Przedszkole Miejskie nr 8 im. Jana Brzechwy Skala
ul. Kamienna 6, 22-400 Zamos$¢
Temat Schemat uktadu zasilania oswietlenia zewnetrznego Nr ryséz

Opracowanie chronione Ustawg o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U.Nr 24/94 poz. 83 z dnia 4 lutego 1994r.)




fc ¢

N Obwéd nr G1
v

(&

\{Zcz

Pompa PO
230V, 84W; 0,75A |

Oswietlenie pompownia
Obwdd nr O1

niazda 1 fazowe

Pompa PK z ptywakiem
Obwdd nr G2

'RP @_:
£ |
\L AC QZ B10 ! | YDY 3x1,5mm2 /rura ochrna n.t, |
A=30mA 2 P .
In=25A ! |
QZ B10 | YDY 3x2,5mm?2 /rura ochrna n.t.
QZ B10 f' | YDY 3x2,5mm?2 /rura ochrnna n.t. 10m
s @
I
1
Ki ! OWY2x1mn/korytko /RVS
St oAz |y OO/
Przeiqcz,rij_ 1
=01 4 L 2
Q LIYCY 2x1mmi/korytko/RVS m
0 zat/w
<
Ja Lt OWY3x1,5mm%korytko/RVS /50
A=30mA 2 ~
In=25A

—L@

Qo0

Rozfqcznik
40A

%- )

B—

L~

HDHp 3x4mm?/ruras28 p.t.

Zasilanie z RG

Uwaga:

OWY3x1,5mm?korytko/RVS |
|

SrE

9

Rozdzielnia IP44, natynkowa
drzwi przezroczyste, 24mod,

Regulator |

o, o ~

£ £ £

£ £ E

> > >

= g 2

3 3 =

CT1Z CcT TZM1

Czujnik Czujnik Zawbdr

temp.,  temp. 3—drogowy
Zew. c.o,

Pompy wyposazone w ochrone termiczng lub kontrole impedancji uzwojer.
Nie jest wymagane zadne dodatkowe zabezpieczenie silnika.
Kazdorazowo system zasilania i sterowania urzqdzer nalezy

dostosowa¢ do zastosowanych urzqdzern zgodnie z DTR urzqdzenia,

a ! 32—-400 Myslenice
OL.ARSYS T &ENMs= ul. Stowackiego 42
BIURO PROJEKTOWE — TECHNIKA GRZEWCZA www.solar—system.pl
Imie i nazwisko Nr Upr. Podpis Data
Proiektowat | mgr inz. Tomasz Bigos —
rOISKIOWAT] e " — MAP/0038/PWOE/14| 1 03.2019
w zakresie sieci, instalacji i urzadzen elektrycznych i elektroenergetycznych !
i mgr inz. Artur Gawetczyk 7=
Sprawdzit | o ik it MAP/0039/PWOE/1| /) | 032019
w zakresie sieci, instalacji i urzadzen elektrycznych i elektroenergetycznych L//
Inwestor Miasto Zamosé Format
ul. Rynek Wielki 13, 22-400 Zamos$¢ A4
Obiekt Przedszkole Miejskie nr 8 im. Jana Brzechwy Skala
ul. Kamienna 6, 22-400 Zamo$¢
Temat Schemat uktadu zasilania - rozdzielnica pompowni RP Nrrys. E3
Opracowanie chronione Ustawg o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U.Nr 24/94 poz. 83 z dnia 4 lutego 1994r.)
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