MAKO CONSULTING

ul. Peowiakdéow 9/27

22-400 Zamosé

www.makoconsulting.com.pl

PROJEKT ARCHITEKTONICZNO -BUDOWLANY

ZADANIE

ZAWARTOSC

BRANZA

INWESTOR

NR DZIALEK
EWIDENCYJNYCH,
OBREB

JEDNOSTKA EWID.

KOD CPV

KATEGORIA OBIEKTU
BUDOWLANEGO

KATEGORIA GRUNTU

TOM

FUNKCIA SPECJALNOSC IMIE | NAZWISKO UPRAWNIENIA PODPIS

PROJEKTANT

PROJEKTANT

08 GRUDZIEN 2022 r




ZAtACZNIK NR 1 DO KARTY TYTULtOWEJ

ZAWARTOSC OPRACOWANIA
PROJEKT BUDOWLANY
TOM IA BRANZA ARCHITEKTONICZNO-DROGOWA - PROJEKT

ARCHITEKTONICZNO - BUDOWLANY

1. OSWIQUCZENIE ..ttt st e ettt s e bt e e b e b st nn s 3

2. Informacja o Obszarze Oddziatywania Obiektu .......cccceververevevesrcecce s 4

3. Projekt architektoniczno-budowlany........ccccoceeeiesecececnc e 5
|. CZESC OPISOWA . uuiuvieieeierireieieee et eesestestestestesteseeseesaeseeses st e sensassassessesaesaesansansaesanserees 6
[I. CZESE FYSUNKOWA ..eveieeeec e ettt et et et ettt e e aneaneasesnesaeste st stesaesaeseesees 35

PROJEKT ARCHITEKTONICZNO - BUDOWLANY



OSWIADCZENIE O SPORZADZENIU PROJEKTU ZGODNIE Z OBOWIAZUJACYMI
PRZEPISAMI ORAZ ZASADAMI WIEDZY TECHNICZNEJ (ART. 34 UST. 3D PKT 3
USTAWY Z DNIA 7 LIPCA 1994 r. ,,PRAWO BUDOWLANE” (DZ.U. 2022 POZ. 1557 Z
POZ. ZMIANAMI)

Ja, nizej podpisany po zapoznaniu sie z przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. ,Prawo
budowlane” (Dz.U. 2022 poz. 1557z pdz. zmianami), zgodnie z art. 20 ust. 1 pkt. 1 tej ustawy
os$wiadczam, ze projekt budowlany dotyczacy inwestycji: ,,ZWIEKSZENIE DOSTEPNOSCI ZALEWU
MIEJSKIEGO W ZAMOSCIU JAKO MIEJSCA AKTYWNEJ REKREACJI W SASIEDZTWIE ZAMOJSKIEGO ZESPOLU
STAROMIEJSKIEGO” zostat opracowany zgodnie z obowigzujgcymi przepisami i zasadami wiedzy
technicznej. Zawartos¢ projektu spetnia wymagania Rozporzadzenia Ministra Rozwoju z dnia 11
wrzesnia 2020 r. w sprawie szczegdtowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz.U. 2021 poz.

2280 z poz. zmianami), a dokumentacja projektowa jest kompletna z punktu widzenia celu jakiemu

ma stuzyc.

PROJEKTANT PROJEKTANT

mgr inz. arch. Monika Bandrowska mgr inz. Damian tokaj
nr upr. 192/LBOKK/2017 nr upr. LUB/0149/PWOD/11

08 GRUDZIEN 2022 r
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INFORMACIA O OBSZARZE ODDZIALYWANIA OBIEKTU

Informuje sie, ze Obszar Oddziatywania Obiektu ,,ZWIEKSZENIE DOSTEPNOSCI ZALEWU MIEJSKIEGO W
ZAMOSCIU JAKO MIEJSCA AKTYWNEJ REKREACJI W SASIEDZTWIE ZAMOJSKIEGO ZESPOtU

STAROMIEJSKIEGO” bedzie oddziatywat na dziatki na ktérych zostat zaprojektowany:

Okredlenie obszaru oddziatywania dokonano w oparciu o przepisy:

e Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz.U. 2022 poz. 1557z pdz. zmianami)

e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 24 czerwca 2022 r. w sprawie przepisdw techniczno-
budowlanych dotyczgcych drég publicznych (Dz.U. 2022 poz. 1518 z pdz. zmianami)

e Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz.U. 2022 poz. 1693 z pdZ. zmianami)

PROJEKTANT PROJEKTANT

mgr inz. arch. Monika Bandrowska mgr inz. Damian tokaj

nr upr. 192/LBOKK/2017 nr upr. LUB/0149/PWOD/11

08 GRUDZIEN 2022 r
|
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PROJEKT ARCHITEKTONICZNO -BUDOWLANY

I. CZESC OPISOWA

1. Podstawa opracowania

2. Zamierzony sposéb uzytkowania oraz program uzytkowy obiektu budowlanego
3. Lokalizacja Inwestycji

4. Istniejacy stan zagospodarowania i roboty rozbiérkowe

5. Charakterystyczne parametry obiektu budowlanego

6. Zestawienie powierzchni i elementéw zagospodarowania terenu

7. Informacje czy dziatka lub teren, na ktorym jest projektowany obiekt budowlany, sg wpisane do rejestru zabytkow
lub gminnej ewidencji zabytkéw lub czy zamierzenie budowlane lokalizowane jest na obszarze objetym ochrong
konserwatorskg

8. Informacje okreslajgce wptyw eksploatacji gérniczej na dziatke lub teren zamierzenia budowlanego, znajdujgcego
sie w granicach terenu gorniczego

9. Informacje o charakterze, cechach istniejgcych i przewidywanych zagrozen dla srodowiska oraz higieny i zdrowia
uzytkownikdéw projektowanych obiektéw budowlanych i ich otoczenia w zakresie zgodnym z przepisami odrebnymi

10. Dane dotyczace warunkéw ochrony przeciwpozarowej, w szczegdlnosci o drogach pozarowych oraz
przeciwpozarowym zaopatrzeniu w wode, wraz z ich parametrami technicznymi

11. Urzadzenia obce
12. Uwagi dotyczgce dokumentacji, zakresu przedmiotu umowy oraz odbioru robét budowlanych
13. Program zapewnienia jakosci

14. Inne konieczne dane wynikajgce ze specyfiki, charakteru i stopnia skomplikowania obiektu budowlanego lub robét
budowlanych

15. Uwzglednienie interesow osdb trzecich
16. Program gospodarki odpadami

17. Wiasciwosci akustyczne oraz emisje drgan, a takze promieniowania, w szczegdlnosci jonizujgcego, pola
elektromagnetycznego i innych zaktécen

18. Wptyw obiektu budowlanego na istniejgcy drzewostan, powierzchnie ziemi, w tym glebe, wody powierzchniowe i
podziemne

Il. CZESC RYSUNKOWA

1. Plan orientacyjny skala 1:10 000
2. Projekt zagospodarowania terenu skala 1:500

3. Przekroje normalno-konstrukcyjne skala 1:500
A-1. Teznia solankowa — rzuty przyziemia skala 1:50
A-2. Elewacje skala 1:50

A-3. Wizualizacje

1
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PROJEKT ARCHITEKTONICZNO -BUDOWLANY

I. CZESC OPISOWA

1. Podstawa opracowania
e Umowa z Inwestorem
e Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz.U. 2022 poz. 1557z pdz. zmianami)
o Wypis i wyrys z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Zamosc¢

e Wizje lokalne i pomiary wtasne uzupetniajgce w terenie.

2. Zamierzony sposob uzytkowania oraz program uzytkowy obiektu budowlanego

Przedmiotem inwestycji jest realizacja ,ZWIEKSZENIE DOSTEPNOSCI ZALEWU MIEJSKIEGO W
ZAMOSCIU JAKO MIEJSCA AKTYWNEJ REKREACJI W SASIEDZTWIE ZAMOJSKIEGO ZESPOLU
STAROMIEJSKIEGO”.

Poszczegblne elementy inwestycji bedg uzytkowane w sposéb nie odbiegajacy od przyjetych
standardéw, poniewaz wykonanie boisk do siatkdowki, boiska do koszykéwki, placu zabaw dla dzieci
oraz tezni, jak okresla to porzadek prawny, moze korzystaé kazdy, zgodnie z jej przeznaczeniem, z

ograniczeniami i wyjatkami okreslonymi w przepisach szczegdlnych.

3. Lokalizacja inwestycji
Przedmiot inwestycji znajduje sie na terenie Miasta Zamos¢. Inwestycja realizowana bedzie na nizej

wymienionych dziatkach:

OBREB 0001_1 MIASTO ZAMOSC ARK.1 DZIALKI: 72, 27/12, 27/10

4. Istniejacy stan zagospodarowania i roboty rozbiorkowe

4.1 Uktad przestrzenny oraz forma architektoniczna istniejgcych obiektow budowlanych

Teren przeznaczony pod inwestycje charakteryzuje sie nawierzchnig gruntowg trawiastg
nieurzadzong oraz wystepuje jedno boisko do siatkdwki plazowej. Obok istniejgcego boiska znajduje

sie istniejgcy brodzik, ktéry zostanie rozebrany.

PROJEKT ARCHITEKTONICZNO - BUDOWLANY 6
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4.2 Opinia geotechniczna oraz informacja o sposobie posadowienia obiektu budowlanego

Warunki gruntowe

Na podstawie wykonanych badan terenowych, przeprowadzono ocene warunkédw gruntowych.
Podziatu dokonano biorgc pod uwage geneze, rodzaj i stan oraz opisano zgodnie z PN —EN- ISO-

14688-1-2006.

Charakterystyczne parametry geotechniczne ustalono metodami A i B w rozumieniu normy PN-
81/B-03020. Metoda bezposrednig A zostat oznaczony parametr wiodacy tj. wartos$¢ stopnia
zageszczenia oraz wartosc¢ stopnia plastycznosci. Metodg B oznaczono za pomocg zwigzkéw
korelacyjnych pozostate wartosci tj. gestos¢ objetosciowa, wilgotnos$¢ naturalna, kat tarcia

wewnetrznego, spdjnosé, modut odksztatcenia oraz edometryczny modut Scisliwosci pierwotnej.

W budowie geologicznej dokumentowanego terenu biorg udziat nasypy antropogeniczne oraz

utwory czwartorzedowe.

Warstwa geotechniczna |

Do warstwy tej zaliczono $rednio zageszczone grunty nie spoiste, litologicznie wyksztatcone w

postaci piaskdw srednich. Pod wzgledem stratygraficznym zaliczono je do czwartorzedu.

Wartosci parametréw geotechnicznych dla tej warstwy ustalono metoda B, przyjmujgc za parametr

wiodacy stopien zageszczenia. Wartosci parametrdw przedstawiono ponizej:

- wilgotnosé naturalna Wn=14%

- gestos$c objetosciowa p=1,85T/m?3

- stopien zageszczenia Ib =0,50

- kat tarcia wewnetrznego @u= 33,0°

- modut odksztatcenia pierwotnego E, = 79000 kPa
- edometryczny modut Scisliwosci M, = 94000 kPa

PROJEKT ARCHITEKTONICZNO - BUDOWLANY 8



Warstwa geotechniczna lla

Do warstwy tej zaliczono grunty twardoplastyczne spoiste, litologicznie wyksztatcone w postaci
pytow oraz pytéw piaszczystych lokalnie przewarstwione gruntami niespoistymi. Pod wzgledem

stratygraficznym zaliczono je do czwartorzedu.

Pod wzgledem stopnia geologicznej konsolidacji zaliczono je do grupy ,C”. Wartosci stopnia
plastycznosci wyznaczono na podstawie badan terenowych. Pozostate wartosci parametrow
geotechnicznych ustalono metodag B, przyjmujac za parametr wiodacy stopien plastycznosci.

Wartosci parametréw przedstawiono ponizej.

- wilgotnos¢ naturalna W,=18-22%

- gestos$c objetosciowa p=2,05-2,10T/m?3
- stopien plastycznosci IL.=0,15

- sp6jnosc Cu=19,00 kPa

- kat tarcia wewnetrznego @u= 16,0°

- modut odksztatcenia pierwotnego E, = 23000 kPa

- edometryczny modut $cisliwosci M, = 33000 kPa

Warstwa geotechniczna Ilb

Do warstwy tej zaliczono grunty twardoplastyczne spoiste, litologicznie wyksztatcone w postaci glin
lokalnie przewarstwione gruntami niespoistymi. Pod wzgledem stratygraficznym zaliczono je do

czwartorzedu.

Pod wzgledem stopnia geologicznej konsolidacji zaliczono je do grupy ,C”. Wartosci stopnia
plastycznosci wyznaczono na podstawie badan terenowych. Pozostate wartosci parametréw
geotechnicznych ustalono metoda B, przyjmujac za parametr wiodgcy stopien plastycznosci.

Wartosci parametréw przedstawiono ponizej.

- wilgotnosé naturalna W,=16%
- gestos$¢ objetosciowa p=2,15T/m3
- stopien plastycznosci L.=0,20

1
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- spojnosc Cu=17,00 kPa

- kat tarcia wewnetrznego @u= 15,0°
- modut odksztatcenia pierwotnego E, = 20000 kPa
- edometryczny modut $cisliwosci M, = 29000 kPa

Warstwa geotechniczna llla

Do warstwy tej zaliczono plastyczne i miekkoplastyczne grunty organiczne spoiste, litologicznie
wyksztatcone w postaci namutéw piaszczystych oraz namutéw gliniastych. Pod wzgledem

stratygraficznym zaliczono je do czwartorzedu. S3 to grunty nienosne.

Warstwa geotechniczna Ilib

Do warstwy tej zaliczono grunty organiczne, litologicznie wyksztatcone w postaci torfow. Pod

wzgledem stratygraficznym zaliczono je do czwartorzedu. S to grunty nienosne.

Warunki wodne

Na badanym terenie, do gtebokosci przeprowadzonego rozpoznania i na dzien wykonania wiercen,
stwierdzono wystepowanie woéd gruntowych w postaci sgczen $rodglinowych. Gtebokosci

wystepowania wéd gruntowych podano w kartach otworéw.

Whioski i zalecenia

1. Na badanym obszarze podtoze gruntowe jest uwarstwione i zbudowane z nasypdéw
niekontrolowanych oraz ze srednio zageszczonych gruntdw niespoistych, z
twardoplastycznych gruntéw spoistych oraz z gruntéw organicznych.

2. W wykonanych otworach stwierdzono wystepowanie gruntéw nienosnych — warstwa
geotechniczna llla, lllb oraz nasypy niekontrolowane.

3. Poziom zwierciadta wody gruntowej uzalezniony jest od intensywnosci opaddéw

atmosferycznych oraz od roztopdw i moze ulegaé wahaniom sezonowym +1,0 m.
|
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4. Prace ziemne nalezy prowadzi¢ w okresie suchym bezopadowym, w okresie mokrym
nalezy liczy¢ sie z koniecznoscig odwodnienia wykopodw.

5. Posadowienie i konstrukcje projektowanych obiektdw nalezy dostosowaé do
wystepujgcych warunkéw gruntowych.

6. Maksymalna gtebokos¢ przemarzania podtoza dla terenu badan wynosi h,= 1,0 m pod
poziomem terenu.

7. Rozpoznanie na badanym obszarze ma charakter punktowy i moze nie obejmowac
gruntéw nienosnych nieobjetych wierceniami.

8. Przedstawiony model budowy geologicznej na przekrojach geotechnicznych moze
odbiega¢ od stanu rzeczywistego. Jest on wizualizacjg interpolacji warstw pomiedzy
wykonanymi otworami badawczymi.

9. Podane wartosci I. oraz Ip sg wartosciami usrednionymi dla danej warstwy
geotechnicznej.

10. Ostateczng decyzje co do sposobu i gtebokosci posadowienia moze podjgé wytgcznie
Projektant.

11. Projektowanie posadowien bezposrednich i zwigzane z tym obliczenia statyczne nalezy
wykona¢ zgodnie z normg PN-81/B-03020 ,Grunty budowlane. Posadowienie
bezposrednie budowli”. Do obliczenr nalezy przyjgé bardziej niekorzystng wartosé
wspofczynnika materiatowego ,,y m”, ktéry zapewnia wieksze bezpieczenstwo budowli.
Zgodnie z pkt. 3.3.4. powyzszej normy wartos¢ wspofczynnika korekcyjnego ,,y m” dla
gruntéw nalezy zmniejszy¢ mnozac przez 0,9, poniewaz parametry geotechniczne byty
ustalone metoda ,,B”.

12. Zgodnie z Rozporzadzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dn.
25 kwietnia 2012 roku w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw posadowienia
obiektéw budowlanych (Dz. U. Nr 81, poz.463); projektowany obiekt nalezy do pierwsze;j
kategorii geotechnicznej, a badany teren nalezy zaliczy¢ gtéwnie do prostych warunkéw
gruntowych (po wymianie gruntow). Ostatecznie kategorie geotechniczng obiektu ustala

Projektant.

1
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4.3 Zakres robot rozbiérkowych

Wszelkie materiaty pochodzace z rozbidrki stanowig wtfasnos¢ Miasta Zamosé. Wykonawca
kazdorazowo jest zobligowany do uzgodnienia z inwestorem o miejscu w jakie nalezy przewiez¢
odzyskany materiat. Materiaty bedg transportowane oraz roztadowywane w cenie kontraktu do

granic administracyjnych Miasta Zamos¢.
Wykonawca jest zobligowany do dziatania zgodnie z ponizszg procedura:

I Materiat nadajacy sie do ponownego uzycia

1. Inspektor nadzoru wraz z przedstawicielem Miasta Zamo$¢ dokonajg protokolarnej oceny
czy materiat z rozbiorki jest mozliwy do ponownego zastosowania

2. Wykonawca dokona obmiaru rozebranego materiatu

3. Inspektor nadzoru zweryfikuje obmiar wykonawcy

4. Wykonawca w sposdb reczny dokona rozbiérki materiatu zaklasyfikowanego do ponownego
uzycia, oczysci go, przesortuje, utozy na paletach oraz zabezpieczy materiat utozony na
paletach folig

5. Wykonawca uzgodni miejsce transportu materiatu z Miasta Zamo$¢

6. Wykonawca przetransportuje materiat we wskazane miejsce

7. Wykonawca rozfaduje materiat oraz uzyska pisemne potwierdzenie dostarczonego

materiatu przez Miasto Zamos¢

Il. Inne materiat nie nadajacy sie do ponownego uzycia

1. Wykonawca przedtozy do zatwierdzenia Zamawiajgcemu Plan Gospodarki Odpadami, ktore
w trakcie kontraktu Wykonawca bedzie zobligowany do przestrzegania

2. Inspektor nadzoru wraz Miasta Zamos¢ dokonajg protokolarnej oceny, ze materiat z
rozbiérki nie jest mozliwy do ponownego zastosowania

3. Wykonawca na wfasny koszy i wiasnym staraniem zutylizuje materiat nie nadajacy sie do
ponownego uzycia

4. Wykonawca przedstawi karty utylizacji materiatéw zutylizowanych

1
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5. Charakterystyczne parametry obiektu budowlanego

5.1 Uktad przestrzenny oraz forma architektoniczna projektowanych obiektéw budowlanych
5.1.1. Boiska do siatkowki plazowe;j

Zaprojektowano dwa boiska do siatkéwki plazowej o wymiarach 16,0m x 8,0m wraz z
zaprojektowaniem buforu tzw. wolnej strefy o szerokos$ci 5,0 m. Zaprojektowano konstrukcje
boisko o tgcznej grubosci 60 cm piasku. 20 cm dolnej warstwy zageszczonego piasku
gruboziarnistego oraz 40 cm warstwy sypkiego, nieubitego piasku. Zaprojektowano wszystkie linie
boiskowe o szeroko$¢ 5 cm. Linie muszg by¢ koloru zdecydowanie kontrastujacego z kolorem piasku
(kolor niebieski). Linie boiska powinny by¢ wykonane z tasmy o duzej trwatosci, za$ wszystkie
elementy mocujgce powinny by¢ wykonane z miekkiego i elastycznego materiatu. Stupki powinny
by¢ przytwierdzone do podtoza w jednakowej odlegtosci 0,7+ 1 m mierzonej od linii bocznej boiska
do ostony stupka. Stupki majg wysoko$é¢ 2,55 m, a ich wysokos¢ powinna by¢ dodatkowo
regulowana. Fundament stupa zaprojektowano o wymiarach 35 cm x 35 cm x 80 cm z betonu
C 16/20. Zaprojektowano réwniez tawki z betonu architektonicznego z siedziskiem drewnianym o

wymiarach 150 cm x 45 cm x 45 cm z fundamentem 45 cm x 40 cm x 80 cm z betonu C 16/20.

o
0 0 =
' Sirefa Zagreki | ‘E
_________ : Liniakuﬁmm:_________ E
E Boisko
a E
= = E
£ o7om ™| 5
4 —™ o
[a]
= E
0.7-1.0m o 5
= : |2
] o
N) )
o o
Bioisko 5
_________ 0 Liniakuﬁmmﬂ:""_"" E
1 1 [um]
1 . 1 l'.l:l
| Strefa Tagranki | :
: : g
L —
5.0m-6.0m g0m 5.0m-6.0m
| 18.0m-200m |

0golny szkic boiska
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<

Ogolny widok tawki

5.1.2. Boisko do koszykowki
Zaprojektowano jedno boisko do koszykdwki o wymiarach 15,0m x 15,0m o nawierzchni z modutow

polipropylenowych. Zaprojektowano poszczegdlne elementy takie jak:

- tablica ze wzmocnionego laminatu epoksydowego wraz z fundamentem o wymiarach 50 cm x 50

cm x 100 cm z betonu C 16/20.
- obrecz wykonana z odpornej na rdze, ocynkowanej stali wraz z siatkg faricuchowg

Zaprojektowano réwniez tawki z betonu architektonicznego z siedziskiem drewnianym o

wymiarach 150 cm x 45 cm x 45 cm z fundamentem 45 cm x 40 cm x 80 cm z betonu C 16/20.

Ogdlny widok tablicy do koszykowki
-
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5.1.3. Plac zabaw dla dzieci

Istotnym elementem przedmiotowej inwestycji jest zaprojektowanie przestrzeni publicznej dla
najmtodszych uzytkownikéw Zalewu Miejskiego. Dlatego zaprojektowano tematyczny modutowy
plac zabaw ,Statek” wraz z dodatkowymi elementami do zabawy. Elementy wsporcze nalezy
posadowi¢ na fundamencie o wymiarach 50 cm x 50 cm x 100 cm z betonu C 16/20. Nawierzchnie

placu zabaw zaprojektowano z piasku o gr. 40 cm.

B 1450 >
_ 1200 5
< Ll
y A
S HIC 100
o
A 4
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B " acsio . Hic1so N
— o 11,9m? -
2 N
B = 7.0m e .F..‘-.‘. HIC 130 ™
I I3k s
d J = S
L 5l »
i, % ~ J
4 BB .
HIC 270 = 1/ e
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- ) I - HIC 120 24
= Y, == 14,6 m2
o~ 5 =4
HIC 180 S
0,6 m2 -
HIC 90 v
03m? HIC 70
0,4 m? HIC < 60
5,9 m?
N 101 m2

0golny rzut placu zabaw

Na placu zabaw zaprojektowano réwniez dwie figury gumowe warstwy granulatu gumowego

(EPDM)., ktdra jest zaréwno miekka jak i trwata.

Figura pszczotki o wymiarach (szer. x dt. x wys.) 1,64m x 1,75m x 1,14m. Kazdy element jest sktada
sie z wysokiej jakosci granulatu gumowego (EPDM). Na ramie z laminatu jest naktadana
amortyzujgca warstwa wykonana z mieszanki granulatu gumowego SBR (granulat pochodzacy z

recyklingu) oraz kleju poliuretanowego. Gérna, kolorowa warstwa wykonana jest z EPDM.

1
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Ogolny rzut figury pszczétka

Figura kraba o wymiarach (szer. x df. x wys.) 2,88m x 3,50m x 0,90m. Kazdy element jest sktada sie
z wysokiej jakosci granulatu gumowego (EPDM). Na ramie z laminatu jest naktadana amortyzujgca
warstwa wykonana z mieszanki granulatu gumowego SBR (granulat pochodzacy z recyklingu) oraz

kleju poliuretanowego. Gérna, kolorowa warstwa wykonana jest z EPDM.

0Ogodlny rzut figury krab
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Zaprojektowano réwniez fawki z betonu architektonicznego z siedziskiem drewnianym o wymiarach

150 cm x 45 cm x 45 cm z fundamentem 45 cm x 40 cm x 80 cm z betonu C 16/20.

<

Ogolny widok tawki

5.1.4. Dmuchany park wodny

Dmuchany park wodny zaprojektowano jako element sezonowy. Dmuchany park wodny jest w petni
mobilny, mozliwy do ztozenia i przewiezienia. Dmuchane parki wodne pozwalajg w petni
zaangazowac dzieci na dtugi czas w bezpiecznych warunkach. Dzieki temu rodzice i opiekunowie
mogqy wykorzystac te chwile na relaks tuz przy dmuchanym parku wodnym. Dmuchane elementy
powinny by¢ wykonane z wysokiej jako$ci materiatéw, w tym przypadku z PVC nowej generacji o
duzej wytrzymatosci na rozerwanie. Dmuchany park wodny zaprojektowano o wymiarach 24

metréw dtugosci i 18 metry szerokosci spetniajgcy norme bezpieczenstwa ISO 25649-6.

- 2377. 96

0golny szkic parku wodnego

PROJEKT ARCHITEKTONICZNO - BUDOWLANY 17



5.1.5. Teznia solankowa
Zaprojektowano teznie solankowg o wymiarach 8,9 m x 2,15 m x wysokos¢ 3,9 m. Lekka i delikatna
bryta tezni zostata zaprojektowana z drewna i gatezi tarniny, ktére stuzg do zwiekszania stezenia soli

w solance.

Projektuje sie stupowg teznie solankowg zasilang z systemu szczelnych zbiornikdéw. Maksymalne
stezenie solanki projektuje sie na 4,5%. W przypadku zakupu gotowej solanki o takim stezeniu nie
wymaga ona rozcienczana. Nalezy zapewnic¢ stezenie mineratéw i mikroelementéw jak dla obiektu

matej architektury. Zaznacza sie, ze projektowana teznia nie jest obiektu uzdrowiskowym.

Zaprojektowano Teznia o konstrukcji szkieletowej drewnianej, z wypetnieniem tarning. Konstrukcja
tarninowego prostopadtoscianu , po ktérym sptywa solanka wykonana na betonowym korycie —
ptycie fundamentowej — w formie prostokgta z wyprofilowanymi spadkami do $rodka. Forma
obiektu w ukfadzie linearnym. Nad wypetnieniem z tarniny koryto przelewowe z obustronnymi
wycieciami na brzegach — umozliwiajgce sptyw solanki matymi strézkami. Sptywajaca solanka z
koryta odptywa do zbiornika i jest ponownie ttoczona na teznie — w obiegu zamknietym. Zasilenie

tezni w wode oraz solanke wg opracowania branzowego.

Wymiary:

- dtugos¢: 970 cm — ptyta fundamentowa, 890 cm — dtugosé konstrukgji

- szerokos¢: 295 cm — ptyta fundamentowa, 215 cm — szeroko$é konstrukgji
- wysokos¢: 390 cm

Powierzchnia wypetnienia tarning: 2cm x 610 cm x 297cm.

Ptyta fundamentowa o przekroju 970 cm x 295 cm x 20-40 cm z betonu C35/45 W4 klasa
Srodowiskowa XD3 zbrojona z pretdw fi 12, otulina min. 40 mm. Konstrukcje pod cata powierzchnig

tezni zaprojektowano na gruncie rodzimym na poszczegdlnych warstwach:
- 40 cm piasku gruboziarnistego w geowtdkninie na zaktad

- georuszt tréjosiowy 360Kn

- 20 cm warstwy filtracyjnej ze zwiru 1s>0,98

- 30 cm podbudowa z pospotki

1
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- 20 cm podbudowy z betonu C 8/10
- 20-45 cm ptyta fundamentowa
- 10-20x14 cm podwalina drewniana + klin drewniany

Konstrukcje drewniang zaprojektowano z drewna klasy C27 — drewno modrzewiowe lub jodtowe.
Wszystkie elementy drewniane nalezy zabezpieczyé Srodkami odpornymi na agresje chemiczng

chlorkéw — dostosowanymi do stezenia chlorkéw w solance.

Przestrzen konstrukcji wypetniona bedzie tarning utozona poziomo pod matym katem w dét od
srodka na zewnatrz tak aby sptywajgca z gory solanka po zewnetrznej stronie Sciany ulegta
rozbijaniu o poszczegdlne gatgzki w sposéb umozliwiajacy powstanie tzw. Mgietki solankowe;j.
Tarnina uzyta jako wypetnienie nie moze by¢ dtuzej lezakowana niz 2 miesigce a jej grubos¢ musi
sie miesci¢ w granicach $rednicy 8-10mm poszczegdlnych gatgzek. Utozenie tarniny musi by¢
wykonane w sposdb zageszczony w postaci zageszczenia z 1m wysokosci luzno utozonych witek
tarniny do 30cm wysokosci warstwy zageszczonej. Ze wzgledu na dogodne sptywanie solanki
warstwa wypetniajgca w postaci tarniny musi wystawac réwno 20cm od konstrukcji drewnianej.

Tarnine nalzy docigé z zachowaniem kata pionowego po obu stronach tezni.

Krzewy tarniny stanowigce podstawowy materiat do budowy tezni solankowych, nalezy wycina¢ w
okresie od 1 listopada do konca lutego. Podstawowym parametrem wyznaczajacym standard i
jakos¢ wykonania elewacji z tarniny jest przede wszystkim ilos¢ wigzek przypadajacych na 1m2
powierzchni elewacji. W powierzchnie 1m2 elewacji nalezy wbudowac srednio 16 wigzek tarniny o
$rednicy 25cm. Skrajne panele tezni obite deskami grubosci 2,5cm — zaimpregnowane jak pozostate

elementy drewniane.

Parametry techniczne:

- stupy i rygle ramy zewnetrznej — 15x20cm

- stupy konstrukcyjne wewnetrzne — 10x10cm
- stezenia 10x10cm

- kleszcze 2x3x10cm

- taty 5x5cm

- podwaliny 10x15cm
|
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Pozostate elementy wg rysunkdw technicznych.

Poszycie dachu — deski grubosci 2,5cm — nabite na ramki, wykonane w formie uchylnych klap
rewizyjnych. Wszystkie potgczenia nalezy wykonaé jako ciesielskie. Do potgczen nalezy uzywad
elementéw zabezpieczonych przed agresja chemiczng chlorkédw np. poprzez ocynkowanie.
Podwaline nalezy zamocowac do ptyty koryta przy pomocy kotew chemicznych do betonu. Rozstaw
kotew co 25cm. Materiat kotew odporny na agresje chemiczng chlorkéw. Miejsca kotwienia

podwaliny zamaskowac przez drewniane zaslepki.
Opaski zwirowe tezni

Wokét tezni, w miejscach oznaczonych jako przestrzen wysypana kamieniami nalezy wykonac
otoczaki w kolorze biatym, piaskowym i szarym o frakcji 10/20 mm. Pod warstwg otoczakéw nalezy
wykonac podktad z geowtdkniny. Powierzchnia kamienna bedzie nieznacznie zagtebiona w stosunku
do placu (réznica okoto 2 cm) tak, aby otoczaki nie przemieszczaty sie na teren placu. Obrzeza
betonowe o wymiarze 8x30x100cm nalezy wykona¢ w taki sposéb aby nie stanowity

niebezpiecznych wystajacych elementdw, grozgcych potknieciem sie.
tawki

Zaprojektowano réwniez dwanascie tawek (po 6 z kazdej strony) z betonu architektonicznego z
siedziskiem drewnianym o wymiarach 150 cm x 45 cm x 45 cm z fundamentem 45 cm x 40 cm x 80

cm z betonu C 16/20.

Ogolny widok tawki

Zaprojektowano réwniez cztery lezaki obracane o nastepujgcych parametrach:

e Dtugosé: 152 cm

e Szerokos¢: 60 cm

1
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e Wysokos¢: 87 cm

e Konstrukcja: stal wycinana laserowo gr. 6 mm

e Stal ocynkowana i malowana proszkowo na kolor czarny

e Deskitawkowe z drewna swierkowego lub jesionowego

e Fundament 50 cm x 50 cm x 80 cm z betonu C 16/20

5.1.6. Kosze na Smieci

Ogolny widok lezaka

W celu utrzymania czystosci na obszarze inwestycji zaprojektowano kosze na $mieci o ponizszych
wymiarach na fundamencie o wymiarach 45cm x 60 cm x 60 cm z betonu C 12/15.

LA < LA

LEGENDA (KOSZ NA SMIECI):

maks.1

maks.2

maks.3

maks.4
maks.5
maks.6
maks. 7

OBUDOWA KOSZA Z BLACHY STALOWEJ GR. 5mm - STAL
OCYNKOWANA MALOWANA, KOLOR RAL T016;
WYCIAGANY KOSZ - BLACHA OCYNK, GORNA KRAWEDZ
Z BLACHY MALOWANEJ , Z WBUDOWANA,
POPIELNICZKA, ZE STALI NIERDZEWNEJ

GLOWNA KONSTRUKCJA NOSNA Z BLACHY STALOWE.
OCYNKOWANEJ MALOWANEJ - MOCOWANA DO
FUNDAMENTU,

KOTWY CHEMICZNE

FUNDAMENT ZELBETOWY;

PAMELE DREWNIANE 55x100

BLACHA MOCUJACA PANELE SPAWANA DO
KONSTRUKCJI NOSNEJ

FUNDAMENT 62x45x30 - KOTWY WKLEJANE M10 MINIMUMALMNA
GLEBOKOSC ZAKOTWIENIA 15cm, BETON C12M15

PROJEKT ARCHITEKTONICZNO - BUDOWLANY
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5.1.7. Parasole trzcinowe

Zaprojektowano dodatkowy element wyposazenia plazy w postaci parasoli trzcinowych o
nastepujgcych parametrach:

- $rednica czapy parasola to 250 cm, grubos¢ trzciny w spadku minimum 7 cm, w czubie 15 cm

- Waga 100-120 kg

- konstrukcja parasola jest metalowa zabezpieczona przed korozjg — szlifowana, 2 razy malowana
podktadem miniowym, 2 razy malowana farbg ciemny pétpotysk

- trzcina jest solidnie zbita, dzieki czemu nie wypada, nie przecieka, a pod spodem na zawsze
pozostanie z6tta i Swieza

- czepek parasola jest wykonany z trzciny, wrzosu, mchu, zabezpieczony pod spodem pap3a

dachowsg, a na wierzchu siatka.
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5.1.8. Prysznic plazowy

Zaprojektowano dwa prysznice solarne wykonane z aluminium o wysokosci 228 cm.
Parametry prysznica:

-waga: 17 kg

- pojemnos¢ zbiornika na wode: 30 |

- podtaczenie wody (stanowi oddzielne opracowanie): przytacze wody ok. 2 cm nad ziemig, za
pomocg standardowej ztgczki od weza ogrodowego

Materiat wykonania:
aluminium
Kolor prysznica:

antracyt -innox

= |9
3
| .m] n
s -
26
- -
’ - L ]
~

Ogolny szkic prysznica

1
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5.1.9. Stojaki rowerowe

Zaprojektowano 10 sztuk stojakow dla rowerédw. Wymiar jednego stojaka to : 2,00 x 0,50 x 0,30 m.
wraz z fundamentem 50 cm x 30 cm x 80 cm z betonu C 16/20. Jeden stojak charakteryzuje sie 6

stanowiskami dla rowerdw. Nie dopuszcza sie innego ksztattu stojaka niz ponizej.

Ogoblny widok stojaka

5.1.10. Projektowana zielen

Ze wzgledu na brak zagospodarowania zieleni na obszarze objetym opracowaniem zaprojektowano
nasadzenia trzech gatunkéw traw ozdobnych wysokich i niskich w celu izolacji obszaru
przeznaczonych do rekreacji sportowych od obszaru, dla ktérego jest niezbedne utworzenie

mikroklimatu wokot tezni.

Zaprojektowano trawy wysokie takie jak : trawy ozdobne Miskant Chinski Strictus oraz Imperata

Cylindryczna Red Baron.

Miskant Chinski Strictus Imperata Cylindryczna Red Baron

1
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Zaprojektowano rowniez jako uzupetnienie powyzszych roslin trawy ozdobne niskie w postaci

Rozplenicy Japonskiej Hameln.

SO \nAMSﬂV':aﬂilsé}nal.vp{j'

Rozplenica Japoriskia Hameln

5.2. Powierzchnia biologicznie czynna
Zaprojektowano powierzchnie biologicznie czynng w postaci trawnikéw o tacznej powierzchni
2643,00 m2. Nawierzchnie biologicznie czynng nalezy wykonaé grubosci 70 cm, na ktorej

zaprojektowano nasadzenia traw.

5.3. Charakterystyka ekologiczna

Obszar opracowania stanowi teren zlokalizowany w pétnocno-zachodniej czesci zalewu miejskiego
w Zamosciu, w obrebie ktérego nie ma zadnych form ochrony przyrody. Z analizy obszaru pod
katem srodowiskowym w promieniu 30 km wynika, iz obszar opracowania jest zlokalizowany w
odlegtosci 4,28 km od rezerwatu Hubale, w odlegtosci 7,94 km od Skierbieszowskiego Parku
Krajobrazowego — otulina, w odlegtosci 3,45 km od Roztoczanskiego Parku Narodowego — otulina,
w odlegtosci 0,85 km od obszaru Natura 2000 ,, Dolina Gérnej tabunki PLBO60013” oraz w odlegtosci
0,50 km od ,,Doliny tabunki i Topornicy PLHO60087"”. Najblizszy pomnik przyrody jest zlokalizowany

w odlegtosci 1,12 km od terenu opracowania.

5.4. Ukiad istniejacej zieleni

Na przedmiotowym obszarze wystepuje tylko i wytgcznie zielen niska. Brak jest zadrzewienia.
5.5. Sposéb dostepu do drogi publicznej

Obszar inwestycji jest w bezposrednim otoczeniu do drogi dojazdowej stanowigcej jednoczesnie

droge pozarowa.

1
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5.6. Sposdb odprowadzania lub oczyszczania $ciekow

W planowanej inwestycji zaprojektowano odwodnienie powierzchniowe zgodnie ze stanem

istniejgcym.
5.7. Rozwigzania dla oséb niepetnosprawnych
Nie dotyczy.

5.8. Charakterystyczne parametry techniczne obiektéw budowlanych
Boisko do siatkéwki plazowej / plac zabaw
e Piasek sypki—40 cm

e Piasek gruboziarnisty Is=1-20cm

Boisko do koszykowki
e Nawierzchnia z modutéw polipropylenowych — kolorystyka do uzgodnienia z inwestorem —
5cm
e Podsypka z grysu—8cm
e Podbudowa z betonu C8/10 — 20 cm
e Podbudowa z pospdtki —30 cm
e Georuszt tréjosiowy 360 kN

e Piasek gruboziarnisty w geowtdkninie na zaktad — 40 cm

Dojscie do boiska do koszykéwki

e Kostka betonowa koloru szarego 18,5 x 18,5 x 8 cm — 8cm
e Podsypka cementowo - piaskowa —5 cm

e Podbudowa z betonu C8/10 — 20 cm

e Podbudowa z pospétki —30 cm

e Georuszt tréjosiowy 360 kN

e Piasek gruboziarnisty w geowtdkninie na zaktad — 40 cm

1
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Teznia
e Ptyta fundamentowa zelbetowa z hydroizolacjg — 20 / 45 cm
e Podbudowa z betonu C8/10-20 cm
e Podbudowa z pospotki —30 cm
e Warstwa filtracyjna ze zwiru 1s>0,98 — 20 cm
e Georuszt trojosiowy 360 kN

e Piasek gruboziarnisty w geowtdkninie na zaktad —40 cm

5.9. Projektowane rozwigzania materiatowe i techniczne majgce wptyw na otoczenie w tym
srodowisko

Podczas realizacji inwestycji bedg wykorzystane materiaty tj:

e Elementy prefabrykowane (kostka brukowa betonowa, nawierzchnia z modutéw
polipropylenowych)
e Kruszywa

e Warstwy betonowe oraz zelbetowe

Ponadto nalezy nadmienié, iz ww. materiaty budowlane nie majg negatywnego wptywu na

otoczenie i Srodowisko.

6. Zestawienie powierzchni i elementéw zagospodarowania terenu

Nawierzchnia z piasku dla boiska do siatkéwki —936,0 m2
Nawierzchnia z piasku dla placu zabaw —401,0 m2

Nawierzchnia z kostki brukowej betonowej o wymiarach 18,5x18,5x8cm koloru szarego pod teznie
—229,0 m2

Nawierzchnia z kostki brukowej betonowej o wymiarach 18,5x18,5x8cm koloru szarego przed
boiskiem do koszykowki — 45,0 m2

Nawierzchnia boiska do koszykdéwki z modutéw polipropylenowych —225,0 m2
Obrzeze 8x30x100 cm — 245,00 m
tawki dla placu zabaw i boisk — 21 sztuk

tawki i lezaki dla tezni — 12 szt. tawek, 4 szt. lezaki

1
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Kosze na $mieci — 20 sztuk

Parasole trzcinowe — 30 sztuk

Nasadzenie Miskant Chinski Strictus — 1450 sztuk
Nasadzenie Imperata Cylindryczna Red Baron — 855 sztuk
Nasadzenie Rozplenica Japonskia Hameln — 780 sztuk
Tablica do koszykéwki — 1 szt.

Stupki na boisku do siatkéwki — 4 szt

Siatka na boisku do siatkdwki — 2 szt

Prysznic plazowy — 2 szt

Stacja do samodzielnej naprawy rowerdéw — 10 szt

7. Informacje czy dziatka lub teren, na ktérym jest projektowany obiekt budowlany, s3 wpisane
do rejestru zabytkow lub gminnej ewidencji zabytkéw lub czy zamierzenie budowlane
lokalizowane jest na obszarze objetym ochrong konserwatorska

Teren przeznaczony pod inwestycje znajduje sie w strefie ochrony konserwatorskiej — strefa ,K” -

ochrona konserwatorska krajobrazu i ekspozycji.

8. Informacje okreslajace wptyw eksploatacji gorniczej na dziatke lub teren zamierzenia

budowlanego, znajdujacego sie w granicach terenu gérniczego

Teren przeznaczony pod inwestycje nie znajduje sie w strefie eksploatacji gérniczej oraz nie znajduje

sie w granicach terenu gorniczego.

9. Informacje o charakterze, cechach istniejacych i przewidywanych zagrozen dla srodowiska
oraz higieny i zdrowia uzytkownikéw projektowanych obiektow budowlanych i ich otoczenia w
zakresie zgodnym z przepisami odrebnymi

Realizacja inwestycji nie przewiduje zagrozen dla srodowiska oraz higieny i zdrowia uzytkownikéw
projektowanych obiektéw budowlanych iich otoczenia. Przedmiotowa inwestycja nie bedzie

kwalifikowac sie jako przedsiewziecie moggce potencjalnie znaczgco oddziatywac na sSrodowisko.
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10. Dane dotyczgce warunkéw ochrony przeciwpozarowej, w szczegélnosci o drogach
pozarowych oraz przeciwpozarowym zaopatrzeniu w wode, wraz z ich parametrami technicznymi

Do planowanej inwestycji jest doprowadzona istniejgca droga pozarowa, ktéra spetnia wymagania
techniczne. W obszarze inwestycji znajduje sie réwniez hydrant zewnetrzny nadziemny o srednicy

nominalnej DN 80 o wydajnosci 10 dm3/s przy cisnieniu nominalnym 0,2 MPa.

11. Urzadzenia obce

Nie dotyczy.

12. Uwagi dotyczace dokumentacji, zakresu przedmiotu umowy oraz odbioru robét
budowlanych

12.1. Zakres przedmiotu umowy o roboty budowlane w aspekcie prawnym

Zgodnie z postanowieniami art. 632 § 1 Kodeksu cywilnego przyjmujgcy zamowienie tj. generalny
wykonawca nie moze zgdaé podwyzszenia wynagrodzenia nawet w sytuacji, gdy przy zawarciu
umowy nie mozna byto przewidzieé rozmiaru lub kosztu prac. Nalezy w tym miejscu zaznaczy¢, ze

wszelkie ilosci robot podane w przedmiarach sg ilosciami szacunkowymi i Wykonawca

przygotowujgc wycene nie moze ich bra¢ pod uwage, jako ilosci rzeczywiste i prawidiowe.

Rzeczywisty zakres robodt opisuja specyfikacje wykonania i odbioru robot oraz rysunki, ktore sa

dokumentami nadrzednymi w stosunku do przedmiaréw. Cena ryczattowa dotyczy jedynie zakresu

robét okreslonych w kontrakcie na podstawie dotagczonej dokumentacji projektowe;j.

Projekt budowlany ma charakter nadrzedny nad innymi dokumentami kontraktowymi, a przedmiar
robét ma na celu umozliwienie dokonania wyceny robét, nie zas ich opisanie. Oznacza to, ze roboty
opisane w projekcie budowlanym wchodzg w zakres zamodwienia podstawowego, nawet jezeli nie

zostaty ujete w przedmiarze.

Konieczno$é wprowadzenie nieistotnej zmiany projektu budowlanego zgodnie z definicjg zawartg
w art.36a ust.5 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane wynikajgca z zasad wiedzy

technicznej nie jest zmiang przedmiotu umowy.
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12.2. Dokumentacja

Wykonawca ma obowigzek zgodnie z art. 651 Kodeksu cywilnego zgtosi¢ Zamawiajgcemu, przed
podjeciem robét jezeli stwierdzi, ze dostarczona przez inwestora dokumentacja, teren budowy,
maszyny lub urzadzenia nie nadajg sie do prawidtowego wykonania robét albo jezeli zajdg inne

okolicznosci, ktdre moga przeszkodzi¢ prawidtowemu wykonaniu robat.
Wszelkie zmiany w dokumentacji projektowej wymagajg zachowania nastepujgcego procesu:

1. Pisemna propozycja zmiany Wykonawcy wraz z uzasadnieniem

2. Zamienne rysunki wykonane przez Wykonawce (rysunki techniczne mogg by¢ wykonane
jedynie przeze osobe z ramienia Wykonawcy posiadajgcg uprawnienia do projektowania
bez ograniczen w specjalnosci, ktdrej dotyczy zmiana

Wykonanie kosztorysow réznicowych

Uzyskanie pozytywnej opinii Autora opracowania pierwotnej dokumentacji

Uzyskanie pozytywnej opinii Nadzoru Inwestorskiego (jezeli wystepuje)

S A

Uzyskanie zatwierdzenia proponowanych zmian przez Zamawiajgcego

12.3. Nadrzednos$¢ dokumentéw kontraktowych

W kwestiach spornych zwigzanych z nadrzednos$cig dokumentéw zwigzanych z przedmiotem

zamowienia nalezy przyjac ponizszg hierarchie dokumentéw:

1. Umowa o roboty budowlane
2. Projekt budowalny (projekt zagospodarowania terenu)
3. Szczegdtowe specyfikacje techniczne

4. Projekt wykonawczy

Jezeli wystepuja rozbieznosci pomiedzy dokumentacja techniczng, a szczegdétowymi specyfikacjami
technicznymi nalezy przyjgé rozwigzania, technologie oraz inne elementy z dokumentacji
technicznej (projekt budowlany) i traktowac je jako nadrzedne. Wadliwg szczegdétowg specyfikacje
techniczng nalezy przekaza¢ do uzupetnienia lub usuniecia usterki autorowi dokumentu. Jezeli
przed rozpoczeciem robot budowalnych zostata wprowadzona aktualizacja przepiséw technicznych
lub aktow prawnych nalezy bezwzglednie stosowaé¢ nowe zaktualizowane akty prawne, warunki
techniczne, oraz inne dokumenty. Jezeli w specyfikacjach, sg odniesienia do nieaktualnych norm

oraz warunkow technicznych nalezy zastgpic je aktualnymi i przyja¢ do stosowania. Wykonawca lub
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Inspektor nadzoru ma obowigzek zgtosi¢ taki fakt do autora specyfikacji technicznych w celu
aktualizacji dokumentu. Aktualizacja szczegdtowych specyfikacji technicznych nie stanowi zmiany

zakresu przedmiotu zamdwienia w rozumieniu prawa zamowien publicznych.

13. Program zapewnienia jakosci

a) Wykonawca odpowiada za technologie, organizacje, a w szczegdlnosci za jakos¢ wykonywanych
robot. Wszelkie kolizje, ujawnione w trakcie budowy, ktére uniemozliwiajg wykonanie roboét
zgodnie z projektem, winny by¢ zgtaszane Inspektorowi Nadzoru, wraz z propozycjami rozwigzan.

Inspektor podejmuje decyzje o wprowadzeniu odpowiednich korekt.

b) Jesli rozwigzanie kolizji wymagac¢ bedzie interwencji Projektanta nalezy go poinformowaéd za

posrednictwem Inwestora.

c) Zgtoszenie jw. powinno zawierac opis problemu lub kolizji, propozycje jego rozwigzania przez

Wykonawce oraz wykonany przez geodete uprawnionego szkic sytuacyjno-wysokosciowy.

d) Nie dopuszcza sie do kontynuowania robdt jw. po wykryciu kolizji. W takim przypadku koszty
ewentualnych poprawek w catosci ponosi Wykonawca. Wykonywanie robét, bez zezwolenia
Inspektora w rejonie kolizji, a nastepnie wykonywanie ewentualnych poprawek, nie moze stanowic

podstawy do wydtuzenia terminu zakoriczenia robét.

e) Wszelkie materiaty z rozbidrek oraz robét ziemnych Wykonawca odwiezie na wtasny koszt w
miejsce wskazane przez Zamawiajgcego w granicach administracyjnych Miasta Zamos¢ lub przy

zgodzie Zamawiajgcego zagospodaruje materiat w swoim zakresie.

14. Inne konieczne dane wynikajace ze specyfiki, charakteru i stopnia skomplikowania obiektu
budowlanego lub robét budowlanych

Nie dotyczy.

1
PROJEKT ARCHITEKTONICZNO - BUDOWLANY 31



15. Uwzglednienie intereséw oséb trzecich

Projektowana inwestycja bedzie spetniata wymagania dotyczace ochrony uzasadnionych intereséw
0s6b trzecich w rozumieniu ustawy z dnia 7 lipca 1994 - Prawo budowlane (Dz.U. 2021 poz. 2351z

pdz. zmianami ).
Dotyczy to w szczegdlnosci:

e Zapewnienie mozliwosci korzystania z infrastruktury tj. boiska, teznia, plac zabaw
e Ochrona dobr kultury. Przedmiotowe przedsiewziecie nie koliduje z zabytkowymi obiektami
architektury i zieleni, wpisanymi do rejestru zabytkdéw oraz znajdujgcymi sie w ewidencji

Wojewddzkiego Konserwatora Zabytkdéw.

16. Program gospodarki odpadami

Wykonawca przed przystgpieniem do robdt budowlanych przygotuje Program Gospodarki
Odpadami zgodnie z obowigzujgcymi wymaganiami (ustawa z dnia 14 grudnia 2012r— o odpadach

—Dz.U.2021.779 wraz z péz. zmianami.) a w szczegdlnosci:

a) opracuje program gospodarowania odpadami niebezpiecznymi i ztozenie wniosku o jego

zatwierdzenie przed rozpoczeciem robét rozbidrkowych,
b) uzyska decyzje zatwierdzajgcej program gospodarki odpadami niebezpiecznymi,

c) opracuje i ztozy do wtasciwego organu ochrony srodowiska przed rozpoczeciem robot

rozbidrkowych.

Wykonawca ma obowigzek znaé i stosowac w czasie prowadzenia robdt wszelkie przepisy dotyczace

ochrony srodowiska naturalnego.
W okresie trwania budowy i wykarnczania robét Wykonawca bedzie:

a) podejmowac wszelkie uzasadnione kroki majgce na celu stosowanie sie do przepisdow i norm
dotyczacych ochrony $rodowiska na terenie i wokot terenu budowy oraz bedzie unikaé uszkodzen
lub ucigzliwosci dla 0sdb lub débr publicznych i innych, a wynikajgcych z nadmiernego hatasu,

wibracji, zanieczyszczenia lub innych przyczyn powstatych w nastepstwie jego sposobu dziatania.
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b) wykonawca przed rozpoczeciem robdt przygotuje i uzyska uzgodnienie Inzyniera procedury
zagospodarowania odpadéw produkcyjnych zgodnie z ustawg z dnia 14 grudnia 2012r. — o

odpadach — Dz.U.2021.779 wraz z p6z. zmianami.
Stosujac sie do tych wymagan bedzie miat szczegdlny wzglad na:
1) Lokalizacje baz, warsztatéw, magazynow, sktadowisk, ukopdéw i drog dojazdowych;
2) Srodki ostroznosci i zabezpieczenia przed:
a) zanieczyszczeniem zbiornikow i ciekdw wodnych pytami lub substancjami toksycznymi,
b) zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami,
c) mozliwoscig powstania pozaru,
d) uszkodzeniami budynkéw i budowli w sgsiedztwie prowadzonych robét

e) w rejonie ciekédw wykonawca poprowadzi roboty przy maksymalnym ograniczeniu uzycia
ciezkiego sprzetu, w celu ochrony brzegdw prace nalezy prowadzi¢ z zachowaniem nalezytej

ostroznosci.

Wykonawce w rozumieniu przepiséw prawa uznaje sie za wytwdrce odpaddw powstajgcych w
czasie budowy. Usuniecie odpaddw, ich wykorzystanie lub unieszkodliwienie sg obowigzkiem
wykonawcy. Zamawiajgcy nie bedzie z tego tytutu ponosit zadnych kosztéw w tym z tytutu optat za

gospodarcze korzystanie ze srodowiska.
Po przeprowadzeniu rozbiérek Wykonawca ma obowigzek:
—zgromadzenia powstajgcych odpaddéw w sposdb selektywny,

— zapewnienia witasciwego postepowania w czasie rozbiorki z odpadami niebezpiecznymi (np.

odpadowy eternit) i zgromadzenia ich w sposdb zapewniajacy ochrone srodowiska,

— przekazania odpaddw niebezpiecznych podmiotowi uprawnionemu do prowadzenia dziatalnosci

w zakresie transportu i unieszkodliwiania odpaddw niebezpiecznych,
— zagospodarowania wszystkich odpadéw powstajgcych w fazie budowy.

Wytwdérca odpaddw — Wykonawca prac budowlanych bedzie mégt zleci¢ wykonanie obowigzku

gospodarowania odpadami innemu posiadaczowi odpadéw, za ktorego dziatalnos¢ ponosi
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odpowiedzialnos$¢ przed Zamawiajgcym. Optaty i kary za przekroczenie w trakcie realizacji robét

norm okres$lonych w odpowiednich przepisach obcigzaja Wykonawce.

17. Wiasciwosci akustyczne oraz emisje drgan, a takze promieniowania, w szczegodlnosci

jonizujacego, pola elektromagnetycznego i innych zakiécen

Przedmiotowa inwestycja nie bedzie generowata promieniowania jonizujgcego, pola

elektromagnetycznego oraz innych zaktdcen.

18. Wptyw obiektu budowlanego na istniejgcy drzewostan, powierzchnie ziemi, w tym glebe,

wody powierzchniowe i podziemne

Przedmiotowa inwestycja nie wptynie negatywnie na istniejgcy drzewostan, powierzchnie ziemi w

tym glebe, wody powierzchniowe i podziemne.
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Il. CZESC RYSUNKOWA

1. Plan orientacyjny skala 1:10 000
2. Projekt zagospodarowania terenu skala 1:500

3. Przekroje normalno-konstrukcyjne skala 1:500
A-1. Teznia solankowa — rzuty przyziemia skala 1:50
A-2. Elewacje skala 1:50

A-3. Wizualizacje
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