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INFORMACJA BIOZ
»ZWIEKSZENIE DOSTEPNOSCI ZALEWU MIEJSKIEGO W ZAMOSCIU JAKO MIEJSCA AKTYWNE)

REKREACJI W SASIEDZTWIE ZAMOJSKIEGO ZESPOtU STAROMIEJSKIEGO”
a) Podstawa opracowania

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczacej

bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenistwa i ochrony zdrowia.
b) Inwestor

Miasto Zamos¢
ul. Rynek Wielki 13
22-400 Zamos¢

c) Przedmiot inwestycji

Przedmiotem inwestycji jest opracowanie dokumentacji projektowej ,ZWIEKSZENIE DOSTEPNOSCI
ZALEWU MIEJSKIEGO W ZAMOSCIU JAKO MIEJSCA AKTYWNEJ REKREACI W SASIEDZTWIE
ZAMOJSKIEGO ZESPOtU STAROMIEJSKIEGO”

d) Zakres roboét dla catego zamierzenia budowlanego

Zaprojektowano zagospodarowanie terenu zalewu miejskiego poprzez usytuowanie elementow
matej architektury dla trzech pokolen uzytkownikéw z jednoczesnym poszanowaniem tadu

przestrzennego ochrony krajobrazu.

Boiska do siatkowki plazowej

Zaprojektowano dwa boiska do siatkéwki plazowej o wymiarach 16,0m x 8,0m wraz z
zaprojektowaniem buforu tzw. wolnej strefy o szerokosci 5,0 m. Zaprojektowano konstrukcje
boiska o tgcznej grubosci 60 cm piasku. 20 cm dolnej warstwy zageszczonego piasku
gruboziarnistego oraz 40 cm warstwy sypkiego, nieubitego piasku. Zaprojektowano wszystkie linie
boiskowe o szerokos¢ 5 cm. Linie muszg by¢ koloru zdecydowanie kontrastujgcego z kolorem piasku
(kolor niebieski). Linie boiska powinny byé wykonane z tasmy o duzej trwatosci, zas wszystkie

elementy mocujace powinny by¢ wykonane z miekkiego i elastycznego materiatu. Stupki powinny
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by¢ przytwierdzone do podtoza w jednakowej odlegtosci 0,7+ 1 m mierzonej od linii bocznej boiska
do ostony stupka. Stupki majg wysokos$¢ 2,55 m, a ich wysokos¢ powinna by¢ dodatkowo
regulowana. Fundament stupa zaprojektowano o wymiarach 35 cm x 35 cm x 80 cm z betonu C
16/20. Zaprojektowano réwniez tawki z betonu architektonicznego z siedziskiem drewnianym o

wymiarach 150 cm x 45 cm x 45 cm z fundamentem 45 cm x 40 cm x 80 cm z betonu C 16/20.

Boisko do koszykowki

Zaprojektowano jedno boisko do koszykdwki o wymiarach 15,0m x 15,0m o nawierzchni z modutow

polipropylenowych. Zaprojektowano poszczegdlne elementy takie jak:

- tablica ze wzmocnionego laminatu epoksydowego wraz z fundamentem o wymiarach 50 cm x 50

cm x 100 cm z betonu C 16/20.
- obrecz wykonana z odpornej na rdze, ocynkowanej stali wraz z siatkg faricuchowa

Zaprojektowano rowniez fawki z betonu architektonicznego z siedziskiem drewnianym o

wymiarach 150 cm x 45 cm x 45 cm z fundamentem 45 cm x 40 cm x 80 cm z betonu C 16/20.

Plac zabaw dla dzieci

Istotnym elementem przedmiotowej inwestycji jest zaprojektowanie przestrzeni publicznej dla
najmtodszych uzytkownikéow Zalewu Miejskiego. Dlatego zaprojektowano tematyczny modutowy
plac zabaw ,Statek” wraz z dodatkowymi elementami do zabawy. Elementy wsporcze nalezy
posadowi¢ na fundamencie o wymiarach 50 cm x 50 cm x 100 cm z betonu C 16/20. Nawierzchnie

placu zabaw zaprojektowano z piasku o gr. 40 cm.

Gumowe figury

Na placu zabaw zaprojektowano réwniez dwie figury gumowe warstwy granulatu gumowego

(EPDM)., ktéra jest zaréwno miekka jak i trwata.

Figura pszczotki o wymiarach (szer. x df. x wys.) 1,64m x 1,75m x 1,14m. Kazdy element jest sktada

sie z wysokiej jakosci granulatu gumowego (EPDM). Na ramie z laminatu jest naktadana
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amortyzujaca warstwa wykonana z mieszanki granulatu gumowego SBR (granulat pochodzacy z

recyklingu) oraz kleju poliuretanowego. Gérna, kolorowa warstwa wykonana jest z EPDM.

Kosze na Smieci

W celu utrzymania czystosci na obszarze inwestycji zaprojektowano kosze na $mieci o ponizszych

wymiarach na fundamencie o wymiarach 45cm x 60 cm x 60 cm z betonu C 12/15.

Dmuchany park wodny

Dmuchany park wodny zaprojektowano jako element sezonowy. Dmuchany park wodny jest w petni
mobilny, mozliwy do ztozenia i przewiezienia. Dmuchane parki wodne pozwalajg w petni
zaangazowac dzieci na dtugi czas w bezpiecznych warunkach. Dzieki temu rodzice i opiekunowie
moga wykorzystac te chwile na relaks tuz przy dmuchanym parku wodnym. Dmuchane elementy
powinny by¢ wykonane z wysokiej jakosci materiatow, w tym przypadku z PVC nowej generacji o
duzej wytrzymatosci na rozerwanie. Dmuchany park wodny zaprojektowano o wymiarach 24

metréw dtugosci i 18 metry szerokosci spetniajgcy norme bezpieczenstwa ISO 25649-6.

Parasole trzcinowe

Zaprojektowano dodatkowy element wyposazenia plazy w postaci parasoli trzcinowych o
nastepujgcych parametrach:

- $rednica czapy parasola to 250 cm, grubos¢ trzciny w spadku minimum 7 cm, w czubie 15 cm

- Waga 100-120 kg

- konstrukcja parasola jest metalowa zabezpieczona przed korozjg — szlifowana, 2 razy malowana
podkfadem miniowym, 2 razy malowana farbg ciemny potpotysk

- trzcina jest solidnie zbita, dzieki czemu nie wypada, nie przecieka, a pod spodem na zawsze
pozostanie z6tta i Swieza

- czepek parasola jest wykonany z trzciny, wrzosu, mchu, zabezpieczony pod spodem pap3g

dachowsg, a na wierzchu siatka.
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Prysznic plazowy

Zaprojektowano dwa prysznice solarne wykonane z aluminium o wysokosci 228 cm.
Parametry prysznica:

-waga: 17 kg

- pojemnos¢ zbiornika na wode: 30 |

- podtaczenie wody (stanowi oddzielne opracowanie): przytacze wody ok. 2 cm nad ziemig, za
pomocg standardowej ztgczki od weza ogrodowego

Materiat wykonania:
aluminium
Kolor prysznica:

antracyt -innox

Teznia solankowa
Zaprojektowano teznie solankowg o wymiarach 8,9 m x 2,15 m x wysokos¢ 3,9 m. Lekka i delikatna
bryta tezni zostata zaprojektowana z drewna i gatezi tarniny, ktére stuzg do zwiekszania stezenia soli

w solance.

Projektuje sie stupowg teznie solankowg zasilang z systemu szczelnych zbiornikéw. Maksymalne
stezenie solanki projektuje sie na 4,5%. W przypadku zakupu gotowej solanki o takim stezeniu nie
wymaga ona rozcienczana. Nalezy zapewni¢ stezenie mineratéw i mikroelementéw jak dla obiektu

matej architektury. Zaznacza sie, ze projektowana teznia nie jest obiektu uzdrowiskowym.

Zaprojektowano Teznia o konstrukcji szkieletowej drewnianej, z wypetnieniem tarning. Konstrukcja
tarninowego prostopadtoscianu , po ktérym sptywa solanka wykonana na betonowym korycie —
ptycie fundamentowej — w formie prostokata z wyprofilowanymi spadkami do $rodka. Forma
obiektu w ukfadzie linearnym. Nad wypetnieniem z tarniny koryto przelewowe z obustronnymi
wycieciami na brzegach — umozliwiajgce sptyw solanki matymi strézkami. Sptywajaca solanka z
koryta odptywa do zbiornika i jest ponownie ttoczona na teznie — w obiegu zamknietym. Zasilenie

tezni w wode oraz solanke wg opracowania branzowego.
Wymiary:
- dtugos¢: 970 cm — ptyta fundamentowa, 890 cm — dtugos$é konstrukcji
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- szerokos¢: 295 cm — ptyta fundamentowa, 215 cm — szeroko$é konstrukcji
- wysokos¢: 390 cm
Powierzchnia wypetnienia tarning: 2cm x 610 cm x 297cm.

Ptyta fundamentowa o przekroju 970 cm x 295 cm x 20-40 cm z betonu C35/45 W4 klasa
srodowiskowa XD3 zbrojona z pretow fi 12, otulina min. 40 mm. Konstrukcje pod cata powierzchnia

tezni zaprojektowano na gruncie rodzimym na poszczegdlnych warstwach:
- 40 cm piasku gruboziarnistego w geowtdkninie na zaktad

- georuszt tréjosiowy 360Kn

- 20 cm warstwy filtracyjnej ze zwiru 1s>0,98

- 30 cm podbudowa z pospotki

- 20 cm podbudowy z betonu C 8/10

- 20-45 cm ptyta fundamentowa

- 10-20x14 cm podwalina drewniana + klin drewniany

Konstrukcje drewniang zaprojektowano z drewna klasy C27 — drewno modrzewiowe lub jodtowe.
Wszystkie elementy drewniane nalezy zabezpieczyé Srodkami odpornymi na agresje chemiczng

chlorkéw — dostosowanymi do stezenia chlorkéw w solance.

Przestrzen konstrukcji wypetniona bedzie tarning utozona poziomo pod matym katem w dét od
srodka na zewnatrz tak aby sptywajgca z goéry solanka po zewnetrznej stronie Sciany ulegfa
rozbijaniu o poszczegdlne gatgzki w sposdb umozliwiajacy powstanie tzw. Mgietki solankowe;j.
Tarnina uzyta jako wypetnienie nie moze by¢ dtuzej lezakowana niz 2 miesigce a jej grubosé¢ musi
sie miesci¢ w granicach sSrednicy 8-10mm poszczegdlnych gatgzek. Utozenie tarniny musi byc¢
wykonane w sposéb zageszczony w postaci zageszczenia z 1m wysokosci luzno utozonych witek
tarniny do 30cm wysokosci warstwy zageszczonej. Ze wzgledu na dogodne sptywanie solanki
warstwa wypetniajgca w postaci tarniny musi wystawac rowno 20cm od konstrukcji drewnianej.

Tarnine nalzy docigé¢ z zachowaniem kata pionowego po obu stronach tezni.

Krzewy tarniny stanowigce podstawowy materiat do budowy tezni solankowych, nalezy wycina¢ w

okresie od 1 listopada do kornca lutego. Podstawowym parametrem wyznaczajacym standard i
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jakos¢ wykonania elewacji z tarniny jest przede wszystkim ilos¢ wigzek przypadajgcych na 1m2
powierzchni elewacji. W powierzchnie 1m2 elewac;ji nalezy wbudowac srednio 16 wigzek tarniny o
$rednicy 25cm. Skrajne panele tezni obite deskami grubosci 2,5cm — zaimpregnowane jak pozostate

elementy drewniane.

Parametry techniczne:

- stupy i rygle ramy zewnetrznej — 15x20cm

- stupy konstrukcyjne wewnetrzne — 10x10cm

- stezenia 10x10cm

- kleszcze 2x3x10cm

- taty 5x5cm

- podwaliny 10x15cm

Pozostate elementy wg rysunkéw technicznych.

Poszycie dachu — deski grubosci 2,5cm — nabite na ramki, wykonane w formie uchylnych klap
rewizyjnych. Wszystkie potgczenia nalezy wykonaé jako ciesielskie. Do potaczern nalezy uzywac
elementdw zabezpieczonych przed agresja chemiczng chlorkédw np. poprzez ocynkowanie.
Podwaline nalezy zamocowac do ptyty koryta przy pomocy kotew chemicznych do betonu. Rozstaw
kotew co 25cm. Materiat kotew odporny na agresje chemiczng chlorkéw. Miejsca kotwienia

podwaliny zamaskowaé przez drewniane zaslepki.

Opaski zwirowe tezni

Wokdt tezni, w miejscach oznaczonych jako przestrzen wysypana kamieniami nalezy wykonac
otoczaki w kolorze biatym, piaskowym i szarym o frakcji 10/20 mm. Pod warstwg otoczakdw nalezy
wykonaé podkfad z geowtdkniny. Powierzchnia kamienna bedzie nieznacznie zagtebiona w stosunku
do placu (réznica okoto 2 cm) tak, aby otoczaki nie przemieszczaty sie na teren placu. Obrzeza
betonowe o wymiarze 8x30x100cm nalezy wykona¢ w taki sposéb aby nie stanowity

niebezpiecznych wystajgcych elementow, grozgcych potknieciem sie.
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Projektowana zielen

Ze wzgledu na brak zagospodarowania zieleni na obszarze objetym opracowaniem zaprojektowano
nasadzenia trzech gatunkéw traw ozdobnych wysokich i niskich w celu izolacji obszaru
przeznaczonych do rekreacji sportowych od obszaru, dla ktérego jest niezbedne utworzenie

mikroklimatu wokét tezni.
Zaprojektowano trawy wysokie takie jak : trawy ozdobne Miskant Chinski Strictus oraz Imperata

Cylindryczna Red Baron.

Stojaki rowerowe

Zaprojektowano 10 sztuk stojakow dla rowerédw. Wymiar jednego stojaka to : 2,00 x 0,50 x 0,30 m.
wraz z fundamentem 50 cm x 30 cm x 80 cm z betonu C 16/20. Jeden stojak charakteryzuje sie 6

stanowiskami dla rowerow.
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e) Cel opracowania

Celem opracowania jest przygotowanie informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia
bedacej podstawg do sporzadzenia przez przysztego wykonawce robét ,Planu bezpieczeristwa i
ochrony zdrowia” - zgodnie z zasadami okreslonymi w Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia
23 czerwca 2003 r w sprawie informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu

bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

f) Informacja BIOZ

Zakres robot przy realizacji zaprojektowanego przedsiewziecia obejmuje zadania w nastepujace;j

kolejnosci:

e Roboty przygotowawcze i porzgdkowe,

e Zabezpieczenie terenu budowy przed osobami nieupowaznionymi,

e Geodezyjne wytyczenie elementdéw przedsiewziecia,

e Dostawa materiatow,

e Roboty rozbiérkowe istniejgcych nawierzchni i elementéw infrastruktury wraz z
transportem,

e Wykonanie wykopow kontrolnych w miejscach trasy istniejgcych sieci w miejscu budowy
poszczegblnych elementéw inwestycji,

e Zabezpieczenie istniejgcych sieci,

e Zabezpieczenie przejsé i przejazddw dla mieszkancow,

e Zasypanie wykopdéw wraz z ich zageszczeniem,

e Roboty rozbiérkowe istniejgcych nawierzchni i elementéw infrastruktury wraz z
transportem,

e Wykonanie wykopow pod nawierzchnie wraz z ich zabezpieczeniem i umocnieniem Scian
oraz z transportem,

e Woykonanie poszczegdlnych konstrukgji,

e Ustawienie obrzezy betonowych

e Montaz poszczegdlnych elementéw wyposazenia terenu wymienionych w pkt ,,d”

e Uporzadkowanie terenu budowy po wykonaniu wszystkich czynnosci (rob6t budowlanych)

zwigzanych z inwestycja,
|
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e Geodezyjna inwentaryzacja powykonawcza.

g) Woykaz istniejgcych obiektéw budowlanych

Teren przeznaczony pod inwestycje charakteryzuje sie nawierzchnig gruntowg trawiasta
nieurzagdzong oraz wystepuje jedno boisko do siatkdéwki plazowej. Obok istniejgcego boiska

znajduje sie istniejgcy brodzik, ktéry zostanie rozebrany.

h) Elementy, ktore mogg stworzy¢ zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi

e Kotowy ruch drogowy publiczny i budowlany — wypadki drogowe

i) Przewidywane zagrozenia wystepujace podczas realizacji robét budowlanych
W czasie realizacji inwestycji wystepowac bedzie zagrozenie bezpieczenistwa i zdrowia ludzi:

e W trakcie wykonywania wykopdéw o gtebokosci wiekszej anizeli 1,5m — przysypanie lub
wpadniecie do wykopu,

e Prowadzenie robdét przy réwnoczesnie wystepujagcym ruchu drogowym — wypadki i
zdarzenia drogowe

e Prowadzenie robdt w poblizu zbiornika wodnego — mozliwos¢ utoniecia

j) Instrukcja pracownikéw przed przystgpieniem do realizacji robot szczegdlnie

niebezpiecznych

Pracownicy biorgcy udziat w procesie budowlanym powinni by¢ przeszkoleni w ramach okresowych
szkolen BHP, zgodnie z przepisami szczegdétowymi. Ponadto, bezposrednio przed przystgpieniem do
realizacji robdét zwigzanych z przedmiotowg inwestycjg nalezy przeprowadzié¢ indywidualny

instruktaz polegajgcy na:

e Okresleniu sposobu bezpiecznego wykonywania prac opisanych w punkcie 5;

e Szczegdtowym poinformowaniu pracownikdw o wystepujacych zagrozeniach podczas
realizacji roboét

e Przedstawieniu metod postepowania w przypadku wystgpienia bezposredniego zagrozenia
zycia lub zdrowia.
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e Odpowiednie przeszkolenie zawodowe oraz przeszkolenie BHP powinno by¢ potwierdzone
odpowiednim dokumentem. Pracownicy zatrudnieni przy wykonywaniu prac na budowie
winni zosta¢ wyposazeni przez pracodawce w odziez roboczg i ochronng, zgodnie z
obowigzujgcymi w tym zakresie przepisami. Odziez ochronna oraz sprzet ochronny powinny

posiadac odpowiednie atesty.

k) Techniczno - organizacyjne srodki zapobiegawcze
Dla zapobiezenia przewidywanym zagrozeniom nalezy przedsiewzig¢ nastepujgce srodki:

e Oznakowac i zabezpieczy¢ teren przed dostepem oséb postronnych przynajmniej tasmag
ostrzegawczg na stupkach wraz z tabliczkami ,,Teren budowy - osobom postronnym wstep
wzbroniony”,

e Pracownicy powinni stosowaé odziez ochronng oraz ochronne nakrycia gtowy,

e Zadbac o dobrg komunikacje na terenie budowy, dotyczgcg wyznaczenia dojscia
pracownikéw, dostawy i miejsca sktadowania materiatéw budowlanych, zejscia do
wykopdw oraz uwzgledni¢ mozliwos¢ ewentualnej ewakuacji oséb zagrozonych lub
poszkodowanych,

e Przy zblizeniach do stupdéw linii energetycznych wykonaé¢ odpowiednie zabezpieczenia,

e Przy pracach na wysokosci stosowaé odpowiednie zabezpieczenia

e Stosowac porecze i pomosty ochronne dla prac na wysokosci,

e Przed kazdorazowym rozpoczeciem rob6t w wykopie lub na wysokosci sprawdzacé stan
skarp, umocnien i zabezpieczen,

e Prace przy skrzyzowaniu z innymi sieciami prowadzi¢ pod nadzorem oséb odpowiadajgcych
za dany rodzaj sieci,

e Zaleca sie, aby pojazdy budowy, w czasie jazdy tytem, automatycznie wysytaty sygnat
dzwiekowy,

e W razie ujawnienia w czasie budowy niewypatow lub innych przedmiotéw trudnych do
identyfikacji, nalezy niezwtocznie przerwaé wszelkie roboty, a miejsce niebezpieczne
ogrodzi¢ i oznakowac napisem ostrzegawczym. O znalezieniu niewypatdw lub przedmiotu

trudnego do identyfikacji nalezy niezwtocznie powiadomié Inwestora i Policje.
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I) Uwagi

W oparciu o niniejszg informacje i inne szczegdétowe wytyczne zawarte w projekcie budowlanym,
przed rozpoczeciem budowy, Kierownik budowy zobowigzany jest sporzadzi¢ lub zapewnic
sporzadzenie planu bezpieczeristwa i ochrony zdrowia, uwzgledniajgcego specyfike obiektow
budowlanych, warunki prowadzenia robét budowlanych i przepisy bhp zawierajgce nastepujace

informacje:

e Plan zagospodarowania placu budowy z rozmieszczeniem wewnetrznych ciggéw
komunikacyjnych, granic stref ochronnych, urzadzen przeciwpozarowych i sprzetu
ratunkowego,

e Zakres robét i kolejnos¢ realizacji poszczegdlnych etapow robot,

¢ Informacje dotyczgce przewidywanych zagrozen wystepujgcych podczas realizacji
inwestycji,

e Informacji dotyczacej wydzielania i oznakowania miejsca prowadzenia robét stwarzajgcych
zagrozenie,

e Informacji o prowadzeniu instruktazu pracownikéw przed przystgpieniem do realizacji
robét szczegdlnie niebezpiecznych zawierajgcych:

e Okreslenie zasad w przypadku wystgpienia zagrozenia,

e Okreslenie srodkéw ochrony indywidualnej zabezpieczajgcych przed skutkami zagrozen;

e Okreslenie zasad bezposredniego nadzoru nad pracami niebezpiecznymi wraz z
wyznaczeniem o0sdb odpowiedzialnych za nadzér,

e Okreslenie sposobu przechowywania i przemieszczania materiatdw na terenie budowy,

e Wskazanie srodkow technicznych i organizacyjnych zapobiegajgcych niebezpieczenstwom
wynikajgcym z wykonywania robdt budowlanych,

e \Wskazanie miejsca przechowywania dokumentacji budowy oraz dokumentéw niezbednych

do prawidtowe] eksploatacji maszyn i innych urzgdzen technicznych.
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