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. OPIS

1. OPRACOWANIA | ZAKRES OPRACOWANIA

Projekt niniejszy zakresem obejmuje budowe przytgcza wodociggowego na potrzeby tezni i
prysznica zewnetrznego oraz z instalacjg wewnetrzng wodociggowg oraz instalacje technologiczng
tezni.

Podstawa opracowania s3:

- zlecenie inwestora;

- rysunki architektoniczne;

- hormy i przepisy prawne;

2. INSTALACJA WODOCIAGOWA

Niniejsze opracowanie zakresem obejmuje budowe przytgcza wody ze studzienkg wodomierzowa
oraz wewnetrznej instalacji wody od studzienki do zbiornika solanki i od studzienki do prysznica

zewnetrznego. Woda wykorzystywana bedzie na potrzeby zasilenia teznik (woda niezbedna do
przygotowania roztworu solanki) oraz prysznica zewnetrznego przy zalewnie.

Przytacze wody nalezy wykonac z rur PE100 SDR11 dn40x3,7 L= 25,60 m. Rury od miejsca wtgczenia
do studzienki wodomierzowej nalezy prowadzi¢ wykopem otwartym. W miejscu przekroczenia drogi o
nawierzchni asfaltowej nalezy wykonac z zastosowaniem przecisku i rury ostonowej PE100 SDR17,6
dn90 L= 6,0 m zaktadanej na przytgczu wody.

W miejscu skrzyzowania z kablem elektrycznym nalezy zabezpieczyé kable rurami ostonowymi
dwudzielnymi dn110 L= 1,0 m.

Wiaczenia nalezy dokonac z zastosowaniem tréjnika z nawiertkg oraz zasuwy DN32. Rury instalacji
wodociggowej od studzienki wodomierzowej do studni zasilajgcej nalezy prowadzi¢ ze spadkiem
(zgodnie z profilem).

Nad przytagczem i instalacjg wewnetrzng nalezy umiesci¢ tasme lokalizacyjno - ostrzegawczg z
wktadka metalowa celem mozliwosci namierzenia wodociggu w pdZniejszym terminie.

Studnie wodomierzowag nalezy wyposazy¢ w:
- zawory kulowe odcinajace za i przed wodomierzem;
- filtr siatkowy za zaworem odcinajacym;
- zawor antyskazeniowy typ BA,
- wodomierz w klasie C;

- studnia wodomierzowa z tworzywa sztucznego PE wysokiej gestosci dn1110, nadbudowa
Srednica dn600, pokrywa typu lekkiego, wewnatrz stopnie wtazowe, docigzona;

Dodatkowo projektuje sie studnie zasilajgcg (s2) dn1000 betonowg z ptytg denng zelbetowq z
osadnikiem umozliwiajgcym zbieranie wéd przy oprdznianiu instalacji na zime oraz pompe zatapialng
do odpompowania wody.



Instalacje wewnetrzng wody od studzienki wodomierzowej do zbiornika z solankg nalezy wykona¢ z
rur PE100 SDR11 dn40x3,7 L = 164,2 m. Instalacje na odejsciu do prysznica zewnetrznego wykonac z
rur PE100 SDR11 dn40 L= 7,0 m, na koncu instalacji umiesci¢ zasuwe DN32 z teleskopem i skrzynkg
ulicznga. Rury prowadzi¢ zgodnie z profilami poszczegdlnych odcinkéw.

Instalacje od zbiornika z solankg do tezni opisano w technologii tezni.

2.1 ROBOTY ZIEMNE

Przed przystapieniem do robdt ziemnych nalezy oznakowac pas robdt oraz ustawié znaki drogowe
i zabezpieczenia robdt. W trakcie wykonywania robot wykopy powinny byé na biezgco zabezpieczane
i oznakowane. Roboty ziemne nalezy wykonaé w oparciu o wymogi zawarte
w Rozporzadzeniu Ministra Budownictwa i Przemystu Materiatéw Budowlanych — w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy przy wykonywaniu robét budowlano — montazowych i rozbiérkowych.

Wykopy wraz z ich ewentualnym odwodnieniem nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z warunkami
podanymi ponizej:

— wykop zaleca sie przeprowadzi¢ od najnizszego punktu, aby zapewnié¢ grawitacyjny odptyw
wody z wykopu w doét po jego dnie,

— wykopy przestrzenne zaleca sie odeskowac z zastosowaniem rozpér,

— Sciany wykopdéw szerokoprzestrzennych nalezy odeskowac¢ i podeprzeé konstrukcjg
usztywniajaca,

— wykopy nalezy wykonaé¢ bez naruszania naturalnej struktury gruntu, w gruntach spoistych
wykop nalezy wykonaé warstwowo pogtebiajgc do witasciwe] gtebokosci, przy wykonywaniu
wykopow w bezposrednim sagsiedztwie budowli na gtebokosci réwnej lub wiekszej niz
gtebokos$¢ jej posadowienia (fundamenty), nalezy je zabezpieczy¢é przed osiadaniem i
odksztatceniem,

— wydobyty grunt powinien by¢ sktadowany z jednej strony wykopu, z
pozostawieniem wolnego pasa terenu o szerokosci co najmniej 0,5 m od krawedzi wykopu,

— nalezy wykonac wyijscia, zejscia do wykopu, a z chwilg osiggniecia gtebokosci wiekszej niz 1 m
od poziomu terenu nalezy wykona¢ dodatkowe wyjscia awaryjne (nie rzadziej niz co 20 m),

— w przypadku koniecznosci wykonywania prac montazowych w wykopie, szerokosc¢ jego dna na
prostych odcinkach powinna by¢ wieksza co najmniej o 0,4 m od zewnetrznej Srednicy rury, a
na tukach szerokosé dna wykopu powinna by¢ szersza o 50 % od szerokosci dla na odcinkach
prostych,

— przed wejsciem do wykopu nalezy sprawdzi¢ stan skarp i zabezpieczen Scian wykopdw,

— pracownicy zatrudnieni przy robotach ziemnych powinni by¢ przeszkoleni i pouczeni o
zagrozeniu wynikajgcym z uszkodzenia instalacji podziemnych, tj.: kabli energetycznych i
telefonicznych, przewodéw gazowych, wodociggowych i kanalizacyjnych.

— minimalna szerokos$¢ wykopu winna wynosi¢ 0,2 m + dn. W przypadku koniecznosci wejscia
pracownika do wykopu w celu wykonania prac montazowych szerokos¢ wykopu powinna
wynosi¢ min. 0,4 m + dn natomiast na tukach min. 0,6 m + dn. Dno wykopu nalezy zniwelowa¢
po doktadnym oczyszczeniu z kamieni, korzeni i podobnych czesci statych.

2.2 UKLADANIE RUROCIAGOW W WYKOPIE | ZASYPYWANIE
Przed lub w trakcie uktadania rurociggdw w wykopie nalezy przeprowadzic¢ kontrole zewnetrznych
powierzchni rur oraz innych elementéw z tworzyw sztucznych.

Na powierzchniach tych nie powinny wystepowac uszkodzenia mechaniczne, tj.: rysy, zadrapania,
zadziory itp. Odcinki rur majgce na powierzchniach niedopuszczalne rysy i zadrapania nalezy wycig¢.

Liniowe taczenie rur nalezy wykonaé przez zastosowanie typowych ksztattek tgczonych metoda
zgrzewania elektrooporowego. Stanowisko zgrzewania ustawia sie w miejscu zabezpieczonym przed



opadami atmosferycznymi. Niewskazane jest uktadanie rur w temperaturze ponizej 0°C, ze wzgledu
na mata w tych warunkach elastycznosc.

Nie nalezy tez uktada¢ rurociggédw w wysokich temperaturach, nalezy wybiera¢ dni chtodniejsze
lub uktadaé przewody w godzinach rannych.

Po utozeniu rurociggu w wykopie nalezy przeprowadzi¢ pomiary geodezyjno — inwentaryzacyjne.

Wysokos¢ podsypki i obsypki powinna wynosi¢ 15 cm. Podtoze, na ktérym uktadane sg rury powinno
byé zgodne z wymogami normy PN-B 10736, a w szczegdlnosci pkt. 5.

Rury powinny by¢ zasypywane w sposdb uniemozliwiajacy ich uszkodzenie. Roboty nalezy
wykona¢ zgodnie z norma PN-B-03020.

Nad przytaczem wodociggowym nalezy utozy¢ tasme lokalizacyjno — ostrzegawczg z wktadka
metalowa. Tasma powinna by¢ koloru niebiesko — biatego o szerokosci 200 mm. Tasme nalezy utozy¢
na wysokosci 0,2 — 0,3 m nad grzbietem rury przytgcza.

2.3 BADANIE SZCZELNOSCI
Prébe szczelnosci przytgcza wody mozna wykonac zgodnie z normg PN-B-10725/1997, lecz zaleca

sie stosowanie norm europejskiej EN805: 1996. W czasie przeprowadzania proby przytgcze wody i
instalacji konieczny jest dostep do wszystkich ztgczy rurowych.

Przed przystgpieniem do préby rurocigg nalezy przedmuchad. Po wypetnieniu przewodu nalezy
podtrzymad cisnienie zapewniajgce catkowite wypetnienie przez 12 godzin. Cisnienie w przewodzie, w
okreslonej w normie wysokosci, musi utrzymac sie przez 30 minut.

2.4 PLUKANIE | DEZYNFEKCIA
Przed oddaniem przytacza i instalacji do uzytku nalezy dokonaé ptukania i dezynfekcji rur. Ptukanie

nalezy wykonac z predkoscig min. 1 m/s. Po wyptukaniu rur nalezy je zachlorowa¢ podchlorynem sodu
o zawartosci 20-30 mg/dm?3 czystego chloru. Po uptywie 24 h przytacze nalezy przeptukaé.

2.5 UWAGI KONCOWE
W trakcie prowadzenia prac nalezy dokona¢ odbioréw technicznych robét i przewoddéw
przytacza wodociggowego zgodnie z wymaganiami i zakresem okreslonym w PN-B 10725 i ,Warunkami
technicznymi wykonania i odbioru sieci wodociggowych: wymagania techniczne COBRIT INSTAL zeszyt
nr 3 z wrzesnia 2021r.

Przytacze i instalacje, nalezy wykonaé zgodnie z opracowanym projektem budowlanym i na
warunkach podanych w uzgodnieniach. Ewentualne zmiany wynikte w trakcie trwania robdt nalezy
uzgodni¢ z projektantem, Gestorem sieci oraz Inwestorem.

Wykonawca przytacza i instalacji z rur polietylenowych moze by¢ wykonawca, ktéry dysponuje
odpowiednim sprzetem oraz posiada wymagane kwalifikacje.

Przed rozpoczeciem robot wykonawca zobowigzany jest do pisemnego powiadomienia
uzytkownikéw uzbrojenia podziemnego o terminie rozpoczecia robdt celem zapewnienia nadzoru w
czasie trwania robdt przy zblizeniach z uzbrojeniem oraz przedtozenia projektu do sprawdzenia i
uaktualnienia uzbrojenia na dzien rozpoczecia robét.

Wszelkie prace budowlano-montazowe powinny zosta¢ wykonane zgodnie z:

- Ustawg ,,Prawo Budowlane” z dnia 07.11.1994r. z pdzniejszymi zmianami
- Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 03.07.2003r. w sprawie szczegotowego zakresu i



formy projektu budowlanego
- Warunkami technicznymi wyk. i odbioru robét budowlano—montazowych tom Ii
- Obowigzujgcymi przepisami BHP i p. poz

3. INSTALACJA TECHNOLOGICZNA TEZNI

Projektowana teznia solankowa ma charakter rekreacyjny. Niniejsze opracowanie zakresem obejmuje
czesc sanitarng, technologiczng tezni. Catos¢ instalacji sktada¢ sie bedzie z:

- tezni wolnostojacej zlokalizowanej w wydzielonej czesci;

- dwdch zbiornikdw o pojemnosci 5 m? kazdy, zlokalizowanych z poblizu tezni (zbiornik przelewowy,
zbiornik solanki);

- osadnika z filtrem;

- studni rozdzielczej;

- studni z zaworami;

- 3 studni dn315 z klapg zwrotng lub zaworem odcinajgcym (z reczng lub automatyczng regulacja)
- 3 wpustow 10x10x100 cm (posadzka tezni).

Rozmieszczenie urzadzen oraz przewoddw pokazano na planie zagospodarowania ternu.

Instalacja sktada sie z dwdch zbiornikdw, na solanke o poj. 5 m3 oraz drugiego stuzacego do
odprowadzania grawitacyjnego nadmiaru powracajgcej solanki oraz wéd deszczowych poprzez uktad
studzienek z klapami zwrotnymi lub zaworami. W celu zabezpieczenia solanki przed dostaniem sie wod
opadowych przy duzych opadach deszczu oraz w okresie zimowym, pracownik zajmujgcy sie obstugg
tezni, powinien tak ustawié¢ klapy aby wody opadowe byty zbierane wytgcznie w zbiorniku
przelewowym.

Solanka bedzie doprowadzona do tezni rurami PE100 SDR11 dn40x3,7. Na szczycie tezni bedzie
zainstalowane koryto gtéwne oraz koryta opadowe solanki.

3.1 ZASILANIE TEZNI

W celu uzupetniania wodg zbiornika solanki, w ktédrym bedzie przygotowany roztwdr solanki
projektuje sie przewdéd wody z rur PE100 SDR11 dn40x3,7 mm. Woda z instalacji bedzie
wykorzystywana do rozcieficzania nadmiernie zatezonego roztworu powracajgcego z tezni. Na
doprowadzeniu wody z przytgcza w studni zasilajacej nalezy zainstalowac zawdr elektromagnetyczny
dn20 z serwosterowaniem o wydajnosci 4m3/h, automatycznie otwierajgcy sie w przypadku
obnizonego poziomu solanki w zbiorniku. W studni nalezy rdwniez zainstalowac reczny zawédr
dopuszczajgcy w przypadku awarii automatyki oraz zawdér odwadniajacy, sterowanie zaworami
dopuszczajgcymi wode do zbiornika za pomocg czujnika poziomu (ptywakowego).

Solanka do teini doprowadzana bedzie z zastosowaniem pompy zatapialnej (np. typu
gtebinowego) o wydajnosci do 10 m3, ktéra poprzez zawdr nr 21 (zgodnie ze schematem
technologicznym) moze postuzyé do oprdznienia zbiornika na okres zimowy.

Solana przygotowana w zbiorniku doprowadzana bedzie do tezni rurami PE100 SDR11
dn40x3,7mm. W celu umozliwienia regulacji natezenia przeptywu wody solankowej przez teznie wodg
przeptywa¢ bedzie przez studzienke z zaworami (zawér 2 droiny elektromagnetyczny z
serwosterowaniem ptynnym o wydajnosci 0-5 m3/h).

Solanka doprowadzona do szczytu tezni napetni koryto gtdwne, z ktérego dostanie sie do koryt
opadowych, a nastepnie przelewowo do tarninowego wypetnienia $cian tezni. Zaprojektowane koryto
na szczycie tezni nalezy wykonac z drewna debowego.



W opracowaniu przewidziano mozliwos¢ doprowadzenia pompowo solanki ze studni z zaworami
do zbiornika przelewowego poprzez odpowiednie ustawienie zawordw np. w okresie serwisowania
tezni. Po zakonczeniu prac renowacyjnych solanka bedzie mogta zosta¢ ponownie przepompowana
(pompa zatapialng) do zbiornika gtéwnego.

UWAGA: Wydajnosé¢ instalacji w zakresie 0-5 m3/h ustali¢é po wykonaniu instalacji. Wszystkie
instalacje oraz armature nalezy wykonac z materiatéw odpornych na dziatanie solanki.

Instalacje sterujgca nalezy zlokalizowac¢ w skrzynce wolnostojacej przy zbiornikach. Od skrzynki
zostanie rozprowadzona instalacja sterujgca uktadem tezni do zbiornikdw roztworu solanki oraz studni
zasilajgcej i zaworowej.

3.2 INSTALACJA ODPROWADZAIJACA

Do odprowadzenia solanki z tezni przewidziano centralnie zainstalowane wpusty liniowe
10x10x100 cm (trzy sztuki) odporne na dziatanie solanki. Przewody odprowadzaé beda grawitacyjnie
nadmiar stezonej solanki oraz wody opadowe do zbiornikdw solankowych gdzie nastepowac bedzie jej
rozcienczenie wodga z instalacji wewnetrznej, az do osiggniecia pozgdanego steienia. Do
odprowadzenia solanki sptywajgcej z tezni projektuje sie rury PE100 dn110x10 mm.

Powrdt solanki do zbiornika zasilajgcego zamyka jej obieg i umozliwia petng recyrkulacje. W celu
umozliwienia oczyszczenia powracajacej solanki miedzy teznig, a zbiornikiem bedzie zamontowany
osadnik z filtrem siatkowym wytapujgcym wszelkie zanieczyszczenia, ktére mogg sie dostac do koryta
zbierajgcego pod teznig. Osadnik nalezy okresowo czyscic.

UWAGA: Wszystkie instalacje oraz armature nalezy wykonac z materiatéw odpornych na dziatanie
solanki.

4. EKSPLOATACIA

Przewiduje sie okresowe odprowadzanie zuzytej solanki do miejskiej oczyszczalni Sciekéw. Kazde
odpompowanie solanki musi by¢ uzgodnione z lokalnym operatorem oczyszczalni z podaniem
parametréw zrzucanych sciekéw, dlatego przed przystgpieniem do wywozu zuzytej solanki, nalezy
przeprowadzi¢ kompleksowe badania sktadu odprowadzanej solanki. Zgodnie z informacjami
uzyskanymi od dostawcéw solanki w gotowych preparatach nie wystepujg substancji szczegdlnie
szkodliwych dla srodowiska, wskazane w tabeli | zataczonej do: ROZPORZADZENIA MINISTRA
SRODOWISKA z dnia 18 listopada 2014 r. w sprawie warunkéw, jakie nalezy spetni¢ przy
wprowadzaniu sciekéw do wdd lub do ziemi, oraz w sprawie substancji szczegdlnie szkodliwych dla
Srodowiska wodnego. Dlatego przy wprowadzaniu Sciekdw do odbiornika jakim jest oczyszczalnia
Sciekdw powinna by¢ przeprowadzona analiza sktadu odprowadzanych sSciekow w zakresie
dopuszczalnych wartosci wskaznikdw zanieczyszczen w Sciekach przemystowych wprowadzanych do
urzadzen kanalizacyjnych w zakresie zatgcznika nr 2 Rozporzadzenia Ministra Budownictwa w sprawie
sposobu realizacji obowigzkéw dostawcow Sciekéw przemystowych oraz warunkéw wprowadzania
Sciekdw do urzadzen kanalizacyjnych. A odprowadzane scieki nie powinny przekracza¢ dopuszczalnych
stezen przedstawionych w niniejszym zatgczniku.

Posiadajgc analizy sktadu sciekdw nalezy wystgpic¢ do lokalnego operatora kanalizacji sanitarnej i
oczyszczalni $ciekdw o zgode na odprowadzenie powyzszych sciekdw. Po uzyskaniu zgody $cieki nalezy
odprowadzi¢ pompowo (za pomocg pompy przenosnej zatapialnej lub z wykorzystaniem pompy w
zbiorniku solanki) do beczkowozu na szambo. Przewiduje sie, ze w zbiorniku solanki o pojemnoéci 5m3
bedzie zgromadzone okoto 4m3 zuzytej solanki ktdra nalzy zrzucaé w ilosci nie przekraczajacej 1m3/h
aby nie zaburzy¢ pracy lokalnej oczyszczalni Sciekow.



5. OBLICZENIA WODNO - KANALZIACYJNE

Inwestycja nie przewiduje statego korzystania z wody. Bedzie ona wykorzystywana na poczatku
sezonu korzystania z tezni solankowej w ilosci ok 3-4 m? oraz w okresie sezonu do uzupetnienie
ubytkéw solanki w wyniku parowania.

W zwigzku z powyzszym dobrano wodomierz JS 2,5 dn20 PN10 bar klasy C przystosowany do
radiowego odczytu, nominalny strumien objetosci wodomierza to gy = 2,5 m3/h.

Srednica nominalna wodomierza to 20 mm. Na zestawie wodomierzowym nalezy zainstalowac
zawor antyskazeniowy typu BA poprzedzony filtrem siatkowym, zgodnie z normg PN-EN 1717:2003.

6. UWAGI KONCOWE

- Wszystkie zainstalowane elementu uktadu majace kontakt z solankg muszg byé odporne na jej
dziatanie.

- Zbiornik z tworzyw sztucznych nalezy posadowic¢ zgodnie z wytycznymi wybranego producenta
uwzgledniajgc warunki gruntowe.

- Dziatanie tezni powinno byé w petni zautomatyzowane (tgcznie z czasowym ustawieniem), oraz
mozliwos¢ awaryjnej recznej regulacji.

- Teznia powinna by¢ monitorowana przez wyznaczonego pracownika miejskiego w celu kontroli jej
pracy i ewentualnego serwisowania

- Instalacja zasilajgca powinna by¢ tak wykonana aby umozliwié jej oprdznienie na okres zimowy lub w
przypadku awarii (grawitacyjnie lub poprzez przedmuchanie)

- Oproéznianie zbiornika z solanka przewiduje sie za pomocg przenos$nej pompy zatapialnej do
najblizszej studni kanalizacji sanitarnej lub z uzyciem zainstalowanej pompy w zbiorniku solanki i
podtaczenia weza do zaworu odwadniajgcego w studni z zaworami.



