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Oswiadczenie projektantow

Oswiadczenie o sporzadzeniu projektu technicznego zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz
zasadami wiedzy technicznej, zgodnie z art. 34 ust. 3d. pkt. 3. Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo
budowlane (z p6zZn. zmianami)

Zespot projektowy oswiadcza, ze niniejsze opracowanie projektowe na dzien 8 grudnia 2022 r.
dotyczace budowy tezni na terenie zalewu miejskiego w Zamosciu:

1. Jest wykonane zgodnie z zawartg umowa, zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami
wiedzy technicznej,

2. Zostaje wydane zamawiajgcemu w stanie kompletnym, z punktu widzenia celu, ktéremu ma stuzy¢,
jest zgodne z wymaganymi uzgodnieniami i stanowi podstawe do wystgpienia o stosowne
pozwolenie na prowadzenie robdét.

Projektant

Imie i nazwisko Uprawnienia Podpis

upr. bud. nr ewid. 42/TBG/90 do projektowania
mgr inz. Jerzy Tylec w specjalnosci instalacyjno - inzynieryjnej w zakresie instalacji
elektrycznych
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INSTALACJE ELEKTRYCZNE

1. OPIS TECHNICZNY

1.1.Podstawa opracowania

— Zlecenie i umowa z Inwestorem
— Przepisy i normy obowigzujace w zakresie niniejszego opracowania.

1.2.Przedmiot i zakres opracowania

Przedmiotem opracowania jest projekt instalacji elektrycznych nowoprojektowanej tezni
solankowej wraz z przytgczem energetycznym do tablicy TE zasilajacej teznie na terenie
zalewu miejskiego w Zamosciu.

Przytacze energetyczne obejmuje budowe linii kablowej YKY 5x6 mm2 zasilajgcej obiekt
tezni na terenie zalewu miejskiego w Zamosciu jako miejsca aktywnej rekreaciji.

Inwestycja zlokalizowana jest na dziatce 72, 27/12, 27/10, obreb Miasto Zamos$¢, jednostka
ewidencyjna nr 0664014 _1.

1.3.0chrona zabytkéow

Dziatka o nr ewid. nr 72, 27/12, 27/1 na ktérej projektowany jest obiekt budowlany nie
zawiera budynkéw ujetych w wojewddzkiej ewidencji zabytkéw nieruchomych. Ochrona
obejmuje uktad przestrzenny budynkoéw, uktad komunikacyjny oraz komponowany uktad
Zieleni.

Projektowana inwestycja nie znajduje sie w poblizu obiektéw zabytkowych. Roboty
budowlane dotyczg obiektu matej architektury i nie zmieniajg sposobu zagospodarowania
terenu.

1.4.Teren gorniczy

Inwestycja nie jest potozona na obszarze goérniczym.

1.5.0chrona srodowiska

Zgodnie z Rozporzadzeniem Rady Ministréw z dn. 09.11.2010r. w sprawie przedsiewzie¢
mogacych znaczgco oddziatywaé na Srodowisko (Dz.U. nr 213 p6z. 1397) przedmiotowa
inwestycja nie jest zaliczana do przedsiewzie¢ mogacych potencjalnie znaczgaco oddziatywac
na Srodowisko.

1.6.Obszar oddzialywania inwestycji

Zgodnie z art. 20 ust. 1 Ustawy Prawo Budowlane z dnia 7 lipca 1997r. z p6z. zmianami
oraz warunkami technicznymi, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie, obszar
oddziatywania projektowanej inwestycji obejmuje wytgcznie dziatke nr 72, 27/12, 27/1,
wskazang w projekcie i nie obejmuje dziatek sasiednich.



2. ZEWNETRZNE INSTALACJE ELEKTRYCZNE

2.1.Zakres opracowania

Opracowanie niniejsze obejmuje wykonanie:

— tablicy tezni TE,

— instalacji potgczen wyréwnawczych,

— instalacji oswietlenia,

— instalacji zasilajacej urzadzenia technologiczne,

— instalacje ochrony od porazen pradem elektrycznym.

2.2.Podstawowe dane techniczne projektowanej instalacji

a) Napiecie zasilania Un=400/230V
b) Zastosowany uktad sieci TN-S

Szybkie wytgczanie w uktadzie TN-S realizowane przez:

— wytacznik nadpradowy
— wylaczniki réznicowopradowe 30mA
— urzadzenia o stopniu ochrony IP65 (szafy uziemione)

2.3.Zasilanie tezni

Zasilanie tablicy tezni TE wykonang jako szafe hermetyczng 3x18 IP65, projektowane
przewodem YKY 5x6 mm2 z istniejgcej rozdzielni przy budynku zgodnie z rysunkiem. W tablicy
TE projektuje sie licznik zuzycia energii elektrycznej typu LE-03. Licznik ten spetnia¢ bedzie
role podlicznika energii elektrycznej dla potrzeb tezni.

Kabel zostanie umieszczony w wykopie kablowym. Kabel nalezy uktadac na gtebokosci
0,8 m od powierzchni ziemi. Pod kabel nalezy wykona¢ 10 cm podsypki piaskowej. Po utozeniu
nalezy przykry¢ go takg sama warstwg piasku nastepnie warstwg gruntu ziemnego o grubosci
co najmniej 15 cm i folig z tworzywa sztucznego koloru niebieskiego o szerokoSci rownej
szerokosci rowu kablowego. Odlegtos¢ folii od kabla powinna wynosi¢ minimum 25 cm.
Pozostatg cze$¢ wykopu nalezy zasypa¢ gruntem rodzimym ubijajgc go warstwami co 20 cm.

Kabel nalezy uktada¢ linig falistg tak, aby dtugo$¢ kabla byta wieksza o 2-3 % od
dtugosci rowu w celu skompensowania mozliwych przesunie¢ gruntu. W odstepach co 10m
oraz przy wejsciach do przepustow nalezy zaktadaé na kablu trwate oznaczniki zawierajagce
oznaczenia: typ kabla, napiecie zasilania, przekroj, rok utozenia oraz nazwe witasciciela.
Zgiecia kabla nalezy wykonywac przestrzegajac zasady, aby promieh zgiecia byt wiekszy od
20 krotnej zewnetrznej $rednicy kabla.

Pod drogami stosowac przewierty sterowane z rurg ostonowg SRS50. Konce rur nalezy
uszczelnié. W miejscach kolizyjnych /uzbrojenie nadziemne i podziemne/ kabel chronié¢
ostonami rurowymi DVK75.

Po utozeniu nalezy dokonaé inwentaryzacji powykonawczej. Pozostate szczegéty na
rysunkach.

2.4.Tablica TE

Miejsce zainstalowania pokazano na planie zagospodarowania instalacji elektrycznej rys.E-1.
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Z tablicy tej zasilane bedg obwody urzadzen technologicznych, obwody sterownicze i
oSwietleniowe na terenie tezni.

2.5.Instalacja o$wietlenia

Instalacje zasilajgce obwody oéwietlenia projektuje sie przewodami typu YKY 3x4mm?.
Inicjacje oswietlenia projektuje sie za posrednictwem wigcznika ruchu oraz wigcznikiem w
tablicy. Zastosowac oprawy oswietleniowe obrysowe szczelne IP65 typu LED. Oprawy oraz
rozmieszczenie na konstrukcji tezni dobierze Inwestor w fazie wykonawstwa.

2.6.0chrona przeciwporazeniowa — warunki i wytyczne BHP

Zgodnie z obowigzujacymi przepisami zastosowano nastepujace Srodki ochrony
przeciwporazeniowej:
A. Ochrona przed dotykiem bezposrednim (ochrona podstawowa):
— izolowanie czesci czynnych,
— obudowy o stopniu ochrony wyzszym od IP2x.
B. Ochrona przed dotykiem posrednim (ochrona dodatkowa):
Szybkie samoczynne wytgczenie zasilania w ukfadzie sieci TN-S realizowane przez
zastosowanie urzadzen zabezpieczajacych:
— przecigzeniowych (wytaczniki instalacyjne i bezpieczniki),
— wylacznikéw réznicowopradowych,
— stosowanie urzadzen Il klasy ochronnosci,

Zgodnie z zastosowanym systemem sieci zasilanie urzadzehn 1 — fazowych nalezy
wykona¢ przewodem 3 zytowym (L, N, PE).

2.7.Instalacja potaczen wyréwnawczych

W obrebie tezni wykonaé instalacje potaczen wyréwnawczych. Ciggi gtéwne instalacji
wyréwnawczej wykonacé ptaskownikiem Fe/Zn 25x4mm odgatezienia do urzgdzen przewodem
Cu. Szyne wyréwnawczg dwustronnie potgczy¢ z uziomami zewnetrznymi - z szyng PE w
ztgczu kablowym i z instalacjg odgromowa. Do przewodu wyrownawczego nalezy przytgczyc¢
wszystkie urzgdzenia technologiczne.

2.8.0chrona przeciwprzepieciowa

Jako ochrone przeciwprzepieciowg nalezy zastosowac ograniczniki przepiec:
e w TE ochronniki klasy I+l z iskiernikami i warystorami - 4P 40kA 1,2kV.

2.9.System sieci TN-S

Przewod neutralny N petni role przewodu roboczego i nie wolno go tgczy¢ z zaciskami
ochronnymi aparatéw i urzadzen elektrycznych. Przewdd ochronny PE nalezy przytaczy¢ do
zacisku ochronnego urzadzenia oraz potaczy¢ z zaciskiem ochronnym PE w tablicy.

Catos¢ instalacji wykonac zgodnie z obowigzujacymi przepisami.



Po wykonaniu robdét prawidtowos¢ wykonania potwierdzi¢ pomiarami

powykonawczymi.

Nalezy:

3. ZESTAWIENIE PODSTAWOWYCH MATERIALOW TABLICY TE

- wykonaé badania instalacji,
- wykonaé pomiar rezystancji uziomu,

- wykonaé badana obwoddéw zabezpieczone wytgcznikami réznicowo-pradowymi
przez pomiary testerem do wytgcznikéw réznicowo-pragdowych,

i badaniami

- wykona¢ badania niezabezpieczone wytgcznikami réznicowo-pradowymi

pomierzy¢ petle zwarcia w tych obwodach,

Wszelkie prace montazowe, wykonawcze i czynnosci serwisowe prowadzone przy
kottach, szafach zasilajgco — sterujgcych, elementach automatyki powinny byé prowadzone
z zachowaniem przepiséw BHP.

Lp. Nazwa J.m. llos¢

1 Roztgcznik FR300 szt. 1
2 Szafa monoblok kpl. 1
3 Licznik energii elektrycznej LE-03 szt. 1
4 Wyfacznik przeciwporazeniowy P312-B10A 30mA szt. 1
5 Wytacznik przeciwporazeniowy P312-B16A 30mA szt. 2
6 Przetacznik (1-0) na wspornik TH35 szt. 1
7 Wytacznik silnikowy M250 6,3A szt. 1
8 Wytacznik silnikowy M250 1,6A szt. 1
9 Przekaznik czasowy RC322 szt. 1
10 | Przekaznik czasowy RC312 szt. 1
11 | Wytacznik zwarciowy S301-B2 A szt. 1
12 | DEHN quard klasy B+C typu SPB-12/280/4 szt. 1
13 | Przewdd YKY 3x4 mm2 m 39
14 | Przewdd YKY 5x6 mm2 m 145
Uwagi koricowe:

Po wykonaniu prac instalacyjnych nalezy przeprowadzi¢ nastepujgce pomiary:

- rezystanciji izolacji kabli,

- rezystancja petli zwarcia,

- skuteczno$¢ samoczynnego wytgczenia we wszystkich obwodach.

Wyniki pomiaréw zaprotokotowac i protokoty przekazaé inwestorowi.

Projektant:

mgr inz. Jerzy Tylec




