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1.1 Przedmiot i cel opracowania

Przedmiotem opracowania jest projekt budowlany przebudowy instalacji centralnego
ogrzewania w budynku Przedszkola nr 8 w Zamosciu.

Celem opracowania jest uzyskanie pozwolenia / zgtoszenia na budowe.

1.2  Podstawa opracowania
Za podstawe opracowania postuzyty:

Zlecenie Inwestora,

wizja lokalna na obiekcie,

udostepniona dokumentacja archiwalna budynku,
uzgodnienia z Inwestorem i Uzytkownikiem budynku,
wytyczne projektowania wykonywanych instalacji,
normy i przepisy obowigzujace w Kkraju.

1.3  Zakres opracowania

Niniejsze opracowanie zawiera projekt budowlany przebudowy instalacji centralnego
ogrzewania w Budniku Przedszkola nr 8 w Zamosciu wraz z niezbednymi robotami
towarzyszacymi.

1.4  Ogodlna charakterystyka obiektu
Budynek Przedszkola nr 8 zlokalizowany jest przy ul. Kamienna 6 w Zamosciu.

Budynek przeznaczony na cele dydaktyczne petni funkcje przedszkola. W czesci
budynku na parterze znajduje sie zaktad ustugowy (fryzjer).

Budynek wolnostojacy, dwukondygnacyjny, czesciowo podpiwniczony.

Wentylacja pomieszczen realizowana jest grawitacyjnie poprzez kratki wywiewne.
Swieze powietrze infiltruje do srodka przez nieszczelno$ci drzwi i okien.

Ciepta woda przygotowywana lokalnie za pomocg pogrzewaczy.

Ciepto na cele c.o. dostarczane jest przez wezet cieptowniczy wymiennikowy
Zlokalizowany na poziomie piwnic budynku.

Instalacja c.o. stara, stalowa, wyposazona w grzejniki starego typu zeliwne zeberkowe,
prowadzona natynkowo, grzejniki boczno zasilane. Instalacja typu otwartego zabezpieczona
otwartym naczyniem wzbiorczym.

Budynek zostanie poddany termomodernizacji polegajacej na dociepleniu $cian i
stropodachu oraz wymianie okien na poziomie piwnic wg osobnego opracowania. Instalacje c.o.
w budynku projektuje sie na stan po termomodernizacji.

1.5  Obszar oddziatywania

Obszar oddziatywania inwestycji zamyka sie w granicy wiasnej dziatki i jest zgodny z
warunkami Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dn. 12.04.2002 r. w sprawie warunkow
technicznych jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2002r. nr 75, poz.
690 z pdzn. zmianami)- §12, 13, 23-25, 60, 271-273.



1.6  Obliczenie zapotrzebowania na ciepto

Obliczenia zapotrzebowania na moc cieplng na cele c.0. wykonano w programie
komputerowym OZC

1.7 Dane wyjsciowe

Zapotrzebowanie na moc cieplng c.o.: 70 kW
Temperatura wody instalacyjnej c.o.: 75/55°C
Dopuszczalne cisnienie w instalaciji c.o.: 3 bar

1.8 Instalacja c.o.

Projektuje sie wymiane starej instalacji c.0. na nowg pompowg z rozdziatem dolnym.
Zasilanie instalacji c.0. odbywac sie bedzie z nowoprojektowanej pompowni zasilonej z
istniejgcego wezta cieptowniczego.

Przewody instalacji c.0. nalezy wykonaC z rur i ksztattek stalowych zewnetrznie
ocynkowanych tgczonych metodg zaciskowa. Przewody w pomieszczeniu pompowni i w wezle
cieptowniczym nalezy wykona¢ z rur stalowych czarnych spawanych.

Projektuje sie zastosowa¢ grzejniki stalowe ptytowe z podtgczeniem bocznym o
wymiarach i mocach podanych na rysunkach. W obiekcie projektuje sie grzejniki wiszace
przymocowane za pomocg uchwytéw montazowych do $cian budynku.

Instalacje c.o. projektuje sie jako dwururowg, zamknietg z przeptywem wymuszonym
pracg pompy obiegowej. Kazdy element zainstalowany na instalacji c.0. powinien by¢
przystosowany do temperatury min. 90 °C i ci$nienia dopuszczalnego min. 0,6 MPa.

W miejscach jak na rysunku nalezy montowa¢ automatyczne odpowietrzniki z zaworem
stopujacym.

1.8.1 Parametry pracy instalacji c.o.

Instalacje c.o. projektuje si¢ na parametry pracy 75/55°C. Pomiar parametréw pracy
instalacji ¢.0. umozliwig termometry 0-120 °C i manometry 0-10 bar z kurkiem manometrycznym
zamontowane na rozdzielaczach w pomieszczeniu pompowni.

1.8.2 Prowadzenie przewodow

W cze$ci podpiwniczonej przewody poziome nalezy prowadzi¢ pod sufitem piwnic,
w czesci niepodpiwniczonej w kanatach technologicznych, przewody prowadzi¢ natynkowo po
przegrodach budowlanych.

Wszystkie kolizje i skrzyzowania wynikte w trakcie montazu instalacji wykona¢ zgodnie
z obowigzujacymi przepisami i normami. PrzejScia przez przegrody konstrukcyjne nalezy
prowadzi¢ w rurach ochronnych wypetnionych materiatem plastycznym niepowodujgcym korozji,
umozliwiajgcym swobodne przesuwanie sie przewodu. W przypadku przejécia przez przegrody
budowlane wydzielajace strefy pozarowe nalezy zastosowa¢ materiat 0 odporno$ci ogniowej
réwnej, co najmniej odpornosci ogniowej danej przegrody.

Przewody instalacji c.0. nalezy ukfada¢ z minimalnym spadkiem wynoszacym 0,3% w
strone wezta cieplnego.

Kompensacje wydtuzen termicznych projektuje sie poprzez kompensacje naturalng
wydtuzen liniowych wykorzystujac zatamania rur. Przewody prowadzi¢ z uwzglednieniem zasad
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kompensacji wydtuzen przewodow, nalezy zastosowaé punkty state oraz elementy przesuwne,
ktore nalezy wykonac zgodnie z instrukcjg dostarczong przez producenta rur. Przy wykonywaniu
kompensaciji nalezy kierowac sie podstawowymi zasadami:

1) umozliwienie kazdemu odcinkowi rur rozszerzenie sie bez ograniczen,
2) niedopuszczenie, aby odksztatcenia dziataty na zbyt krétki odcinek przewodu.

1.8.3 Regulacja instalacji c.o.

Prawidtowg regulacje projektowanej instalacji c.0. zapewnig zamontowane przy kazdym
grzejniku zawory termostatyczne oraz zamontowane na rozdzielaczach zawory regulacyjne
nastawne. Nastawy na w/w zaworach nalezy wykona¢ zgodnie z rys. rozwinigcia instalacji c.o.

1.8.4 Zabezpieczenie instalacji c.o.

Zabezpieczenie instalacji c.0. przed nadmiernym wzrostem ci$nienia realizowane bedzie
za pomocg zaworu bezpieczenstwa, w ktory nalezy wyposazy¢ istniejacy wezet cieptowniczy.

Ciesninie otwarcia zaworu bezpieczenstwa to 3 bar.

Stabilng prace instalacji ¢.0. zapewni dobrane naczynie wzbiorcze przeponowe 0 poj.
100 litéw, 120°C, 6 bar. Naczynie podigczy¢ przy uzyciu ztacza odcinajacego R1”.

1.8.5 Pompa obiegowa
Przeptyw czynnika grzewczego w instalacji wymuszony bedzie pracg pompy obiegowe;.

Projektuje sie elektroniczng bezdtawicowg pompe obiegowg v=3,1m3/h, h=27,3kPa,
230V, 9-84W.

1.8.6 Sprzegto hydrauliczne

W celu rozdziatu hydraulicznego obiegéw projektuje sie sprzegto hydrauliczne SP50/100.
Odptyw z zaworu spustowego sprzegta doprowadzi¢ do studzienki schtadzajace;.

1.8.7 Filtry

W celu zabezpieczenia instalacji ¢.0. przed zanieczyszczeniem, po stronie powrotu
projektuje sie filtr siatkowy DN40, 300 oczek/cm?.

1.8.8 Armatura odcinajaca

Projektuje sie stosowac¢ zawory kulowe lub inng armature z uszczelnieniem typu o-ring.

1.8.9 Uzupetnianie ztadu
Uzupetnianie ztadu instalacji c.0. z wezta cieptowniczego, pozostaje bez zmian.

1.8.10 Automatyka

Za sterowanie pracg instalacji grzewczej odpowiedzialny bedzie regulator pogodowy.
Regulator sterowaé¢ bedzie pracg pompy obiegowej i tréjdrogowego zaworu mieszajacego DN32
kvs 16 z sitownikiem 230V 20 Nm. Regulator nalezy umiesci¢ w szafce sterowniczej i podigczy¢
do czujnikow temperatury. Czujnik temperatury zewnetrznej nalezy zamontowa¢ na zewngtrznej,
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jezeli to mozliwie pétnocnej Scianie budynku w miejscu ostonietym od storica i wiatru oraz z dala
od otwordw okiennych i wylotow wentylacii.

Zastosowany ukfad sterowania powinien by¢ w petni zautomatyzowany i praktycznie
bezobstugowy. Programowanie ukfadu powinno by¢ wykonywane przez specjalistyczng firme,
wraz z potwierdzeniem wykonania zgodnie z przepisami i wytycznymi producenta.

1.8.11 lzolacja termiczna instalac;ji c.o.

Rurociggi instalacji c.0. znajdujgce sie na poziomie piwnic i prowadzone w kanatach
technologicznych nalezy zaizolowaC termicznie izolacja o gruboSciach zgodnie z
Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 75) wraz ze
zmianami z 6 listopada 2008 r.

Wymagana grubosc¢ izolacj:

a) $rednica wewnetrzna do 22mm — 20mm

b) $rednica wewnetrzna od 22mm do 35mm - 30mm

c) srednica wewnetrzna od 35 do 100mm — réwna $rednicy wewnetrznej rury

d) przewody i armatura przechodzace przez Sciany lub stropy, skrzyzowania przewodow - 72
wymagan wg poz. a-C

e) przewody ogrzewan centralnych utozone w komponentach budowlanych miedzy ogrzewanymi
pomieszczeniami roznych uzytkownikéw - %2 wymagan wg poz. a-c.

1.8.12 Préby i odbiory

Po wykonaniu prac montazowych w obrebie instalacji c.0. nalezy wykona¢ ptukanie,
najpierw zimng, a nastepnie cieptg wodg. Proby cisnieniowe wykona¢ zgodnie z PN — 92/M -
34031 oraz ,Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robét Budowlano — Montazowych.
Tom Il - Instalacje Sanitarne i Przemystowe.”

Rurociggi tacznie z armaturg nalezy po montazu przeptuka¢ zimng wodg wodociggowa,
doktadnie odpowietrzy¢, a nastepnie sprawdzi¢ szczelnos¢. Nalezy przeprowadzi¢ badanie
wstepne trwajace 30 minut. Co 10 minut nalezy obserwowac instalacje i uzupetnia¢ do wartosci
ci$nienia prébnego. Cisnienie probne to ciesninie robocze + 2 bar, ale nie mniej niz 4 bar. Wynik
pozytywny badania wstepnego to brak przeciekdw i roszenia, spadek ciSnienia < 0,6 bar.
Badania cisnienia dokona¢ manometrem tarczowym cechowanym o $rednicy tarczy min. 150 mm
i zakresie 50 % wiekszym od cisnienia probnego. Dziatka elementarna 0,1 bar (dla zakresu do 10
bar) lub 0,2 bar (dla zakresu powyzej 10 bar). Po uzyskaniu pozytywnego wyniku badania
wstepnego nalezy przeprowadzi¢ badanie gtéwne.

Badanie gitéwne polega na uzupetnieniu ci$nienia do warto$ci cisnienia probnego i
obserwacji instalacji przez 120 minut. Wynik pozytywny to brak przeciekéw i roszenia, spadek
ci$nienia < 0,2 bar.

W przypadku niespetnienia chociazby jednego warunku badania gtéwnego, wynik
badania jest negatywny. W takim przypadku nalezy ustali¢ i usungé przyczyne i ponownie
wykona¢ cate badanie, poczynajgc od badania wstepnego. Po pozytywnym wyniku badania
gtéwnego nalezy spusci¢ wode z instalacji. Po spuszczeniu wody, nalezy instalacje napetni¢
wodg odpowiednio uzdatniong i przeprowadzi¢ proébe na goraco. Czas proby na goraco i regulacii
instalacji wynosi 72 godz.



1.9  Wytyczne elektryczne

W pomieszczeniu pompowni nalezy wykona¢ nowg instalacje elektryczng dla zasilania
projektowanych urzadzen, instalacje o$wietleniowa, oswietlenie awaryjne i ewakuacyjne oraz
zamontowa¢ gniazdo serwisowe. W pomieszczeniu pompowni nalezy zabudowaC nowq
rozdzielnie elektryczng i zasili¢ z niej projektowanie urzadzenia. Doprowadzi¢ zasilanie zgodnie z
DTR do urzadzeh wskazanych w projekcie. Instalacje elektryczng pomieszczenia kottowni
wykonac zgodnie z projektem branzy elektrycznej.

1.10 Roboty budowlane

Przed montazem nowej instalacji c.o. starg instalacje nalezy zdemontowaé. Wykonawca
zobowigzany jest do utylizacji zdemontowanej instalacji, grzejnikdw, zawordéw, naczynia
wzbiorczego otwartego, gruzu itp.

Instalacje nalezy w miare mozliwo$ci prowadzi¢ po starej trasie. Tam gdzie nie jest to
mozliwe nalezy wykonac przebicia jak na rysunkach. Po montazu instalacji doprowadzi¢ do stanu
pierwotnego Sciany, stropy i podiogi w miejscach wykowywanych prac.

Miejsca po zdemontowach grzejnikach wyszpachlowaé¢ i pomalowa¢ w kolorze $cian.

Miejsca po istniejacych, a niewykorzystywanych ponownie pionach i poziomach nalezy
zaslepi¢. Sufity i Sciany wyszpachlowac i pomalowa¢ w kolorze sufitdw / $cian, natomiast podtogi
uzupetni¢ tym samym lub jezeli nie bedzie to mozliwe podobnym do istniejgcego materiatem.

W pomieszczeniach statego pobytu dzieci nalezy wykonac ostony grzejnikowe.

Pomieszczenie pompowni nalezy wyposazy¢ w wentylacje grawitacyjng, studzienke
schiadzajgca, drzwi stalowe oraz okno EI30.

Wentylacja wywiewna realizowana bedzie poprzez kanaty wentylacyjny o wymiarach
16x16 cm umieszczony pod sufitem pompowni. Nawiew powietrza realizowany bedzie kanatem
typu ,Z" wykonanym z blachy ocynkowanej o wymiarach 16x16 cm. Kanat wentylacji nawiewne;
nalezy wyprowadzi¢ w pomieszczeniu kottowni 30 cm od poziomu posadzki, liczac od dolnej
krawedzi kanatu. Po stronie zewnetrznej Sciany kanat nalezy zabezpieczy¢ ostong z siatki.

Przed montazem nowoprojektowanych urzadzen nalezy przeprowadzi¢ demontaz starej
instalacji c.o. w pom. pompowni. Nalezy takze uporzadkowac instalacje kanalizacyjng w pom.
pompowni.

W pomieszczeniu pompowni nalezy wykona¢ studzienke schiadzajacgq z kregu
betonowego ze szczelnym dnem. Studzienke schtadzajacq nalezy zabezpieczy¢ metalowg
pokrywg grubosci min. 4 mm, wzmocniong katownikiem i zabezpieczong przed przesuwaniem.
Wymiary studni to @50 cm, h=50 cm. Studzienke nalezy potaczy¢ z istniejacy instalacjg
kanalizacyjng w kottowni i z zasyfonowanym wpustem podtogowym. Studzienke nalezy
wyposazy¢ w pompe zatapiang zatgczang ptywakiem o parametrach pracy v=4,0 m3/h, h=3,0
mH20, 230V. Nalezy wykona¢ odprowadzenie zrzucanej wody z zawordw spustowych do
studzienki schtadzajace;.

Po montazu studzienki schtadzajacej nalezy wykona¢ nowag posadzke w kottowni.
Podtoge kottowni nalezy wyptytkowaé. Wszystkie ubytki w tynku $cian i sufitu nalezy uzupetnic.
Sciany pomieszczenia pompowni nalezy wyplytkowaé do wysokosci 2,0 m, pozostate $ciany i
sufit wymalowa¢. Podtoga pompowni powinna by¢ wykonana ze spadkiem nie mniejszym niz 1 %
w kierunku wpustu podfogowego.

W pomieszczeniu pompowni nalezy wstawi¢ nowe okno wymiarach 55x55cm EI30. Drzwi
do pom. pompowni nalezy wymieni¢ na nowe otwierane na zewnatrz o wymiarach 90x200, EI30.
Nad drzwiami zamontowa¢ nadproze systemowe. Drzwi powinny otwiera¢ sie pod naciskiem od
strony pompowni.



Do pomieszczenia kottowni nalezy doprowadzi¢ wewnetrzng linie zasilajaca.

1.11 Wymagania BHP

Urzadzenia techniczne powinny spetniaé wymagania bezpieczenstwa i higieny pracy
przez caty okres ich uzytkowania.

Montaz i eksploatacja urzadzen powinny odbywaC si¢ przy zachowaniu wymagan
bezpieczenstwa i higieny pracy, uwzgledniajac instrukcje zawarte w Dokumentacji Techniczno -
Ruchowej. Miejsce, sposob zainstalowania i uzytkowania urzadzen powinny zapewnia¢
dostateczng przestrzen umozliwiajgca swobodny dostep i obstuge.

W czasie wykonywania prac przy budowie projektowanych instalacji nalezy przestrzegaé¢
wymagan zawartych w nastepujacych dokumentach:

» Rozporzadzenie Ministra Budownictwa i Przemystu Materiatbw Budowlanych z dnia
28.03.1972 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy przy wykonywaniu robét
budowlano-montazowych i rozbiérkowych - Dz.U. nr 13/72 poz. 93.

» Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z 26.09.1997 r. w sprawie ogoinych
przepisow bezpieczenstwa i higieny pracy - Dz.U. nr 129/97 poz. 844 z pdzniejszymi
Zmianami.

1.12 Postanowienia koncowe

Montaz, préby i odbiér instalacji nalezy wykona¢ i przeprowadzi¢ zgodnie z niniejszym
projektem, przedmiotowymi normami, obowigzujacymi przepisami BHP i p.poz., oraz ,Warunkami
Technicznymi Wykonania i Odbioru Rob6t Budowlano — Montazowych. Tom Il - Instalacje
Sanitarne i Przemystowe.”

Wszystkie urzadzenia i elementy instalacji powinny posiada¢ aktualng Aprobate
Techniczng ITB, oraz CNBOP.

Montaz urzadzen, rozruch i regulacje instalacji powinna przeprowadzi¢ specjalistyczna
firma, wraz z potwierdzeniem wykonania zgodnie z przepisami i wytycznymi producenta. Kazde
urzadzenie powinno posiada¢ zataczong Dokumentacje Techniczno — Ruchowa, oraz instrukcje
obstugi.

Catkowitg ilos¢ rur, zawordw, izolacji itp. elementdw Wykonawca winien okre$li¢ na
podstawie poszczegolnych rzutéw biorac pod uwage mozliwe zmiany wynikajace z wymagan
Inwestora. Wszystkie elementy ujete w specyfikacji materiatowej, a nieujete na rysunkach lub
ujete na rysunkach, a nieujete w specyfikacji materiatow nalezy traktowac tak jakby byty ujete w
obu.

Projektujacy nie ponosi odpowiedzialnosci za zmiany dokonane przez Wykonawce
bez pisemnej zgody projektanta.

Projektowat:

mar inz. Tomasz zak mgr int. Michat Lapa

. i ia bez Uprawnienia budow re N225/PWOS/11 do
Uprawnienia ?U dqv{:xaoleci ?ﬁos/‘%gmé?vﬁn{:kresw projektowarﬁ(ﬁ:ma tami budowlanymi bez
:‘;vgm‘nt‘cze‘ﬁ ,W__*;‘-’eclflheﬁ (eplhych, wentylacyjnych, ograniczen & specjalnosciinstalacyjnej w zakresie sieci,
:;!el",f,ms.;alac;s‘xé;&?.a vetUi kanalizacyjnych. instalacji i urzadzedy/ciepinych, wentylacyjnych,
qazowych, M-)d MQA /0238/POOS 109 gazowych, wodociggowych i kanalizacyjnych.

Nr ewid, & -
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2. Obliczenia

Obliczenia doboru przeponowego naczynia wzbiorczego z hermetyczng przestrzenia

gazowa:

Version 1.1.8
Projekt: Numer projektu:
Data: 2019-03-11 Opracowat:
Strona: 1

Dane instalacji grzewczej

Zrodio ciepta Pojemnos¢ wodna Rura wzbiorcza
nr|Typ [kW] [ litréw ] L<=10m 10 <L <=30m
1|Wymiennik ciepta / tprim=180 °C 70 11 DN 20 DN 20
Suma 70 1 DN 20 DN 20

Dobér wg DIN EN 12828, VDI 4708
Temperatura zasilania tv 75,0°C
Temperatura powrotu tr 55,0°C
Rozszerzanie n 36%
Ochrona przed zamarzaniem 00%
Min. Temperatura uktadu 10,0°C
Warto$¢ zadana oganicznika/czujnika temp.max 95,0°C
Cisnienie statyczne pst 1,5bar (U
Min. cisnienie pracy/cisnienie wstepne po 1,7 bar (i
Cignienie otwarcia zaworu bezpieczenstwa psv 3,0bar (U
Cisnienie instalacji pe 2,5bar (U
Cisnienie zadane ogranicznika cisnienia min. 0,0bar (i
Cignienie zadane ogranicznika cisnienia max 0,0bar (U
Wymagane funkcje: Stabilizacja ci$nienia i uzupetnianie ubytkéw wody
Cisnienie wody uzupetniajacej pn 4,0bar (U
Maks. srednica zbiomika 2 000 mm
Maks wys ustawienia 8 000 mm
Rodzaj powierzchni grzewczych Udziat w kW Pojemnosé w litrach
1. Grzejnik plytowy 70 558
Pojemnosc sieci zewnetrznej 0
Pojemnosc innych urzadzen (np. zasobnik buforowy) 0
Pojemnosc¢ uktadu/sieci 558
Pojemnos$cé Zrodet ciepla Vk 11
Zasobnik buforowy 0
Pojemnosé catkowita instalacji Va 569
Pojemno$¢ po rozszerzeniu Ve 20 litréw
Zawartos¢ wstepna wody 0,5%

DIN 4807: min. 0,5% lub 3 litry lub 3litréw
Rzeczywisty zasob wody 20%

lub 12 litréw

Wart.przyblizone cisnienia pracy instalacji = cisnienie napetniania przy odpowiedniej temperaturze

[Max temp. ukiadu. (°C) [ 10 ]

30 [ 40

50 [ 60 [ 70 |

|Cignienie w bar [ 21 ]

21 | 22

23 | 24 | 25 |

Poprawnos¢ tabeli jest gwarantowana tylko wtedy, gdy rzeczywiste dane uktadu sa zgodne z zasadami doboru.

E-Mail: info@reflex.de

Internet: www.reflex.de
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Projekt:
Data: 2019-03-11
Strona: 2

reflex

Version 1.1.8

Numer projektu:
Opracowat:

1. Zabezpieczenie ukltadu/sieci

Pozycja Indeks
p e 8001413
1.2 7613100

E-Mail: info@reflex.de

ilosé

1

1

Tekst

Reflex NG,

cisnieniowe naczynie przeponowe do
zamknietych instalacji grzewczych i
chiodniczych, Konstrukcja zgodnie z

EN 13831, dopuszczenie zgodnie z
dyrektywa UE o urzadzeniach cisnienio-
wych 97/23/WE.

-spawane

-naczynia o pojemnosgci od 35 1 - w wyko-
naniu stojacym

-lakierowana powtoka zewnetrzna
~niewymienna membrana

Typ i NG 100
Pojemnos¢ nominalna £ 100 1
Max pojemnosé uzytkowa 1 90 1
Dop. temp. inst. zasil. 120 °C

Dop. temp. pracy membrany : 70 °C

Dop. cidnienie pracy } 6 bar
Cisnienie wstepne fabryczne: 1;5 bar
Cisnienie wstepne ustawione: 1,7 bar
Srednica : 480 mm
Wysokosc 3 644 mm
Waga : 11,4 kg
Przylacze ukladu H R 1
Kolor : szary

Zlacze odcinajace Reflex 5U,

do naczyn wzblorczych w zamknietych
oblegach wody grzewczej i chiodniczej.
Zawor odcinajacy i oprézniajacy
zabezpieczony przed przypadkowym
zamknieciem, zgodnie z DIN EN 12828,
dopuszczenie THV.

Typ : SUR1 x1
Przylacze E R1xR1
Dop. cisnienie pracy E PN 10
Dop. temp. pracy F 120 =€

Internet: www.reflex.de
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B. Informacja BIOZ

Termomodernizacja budynku Przedszkola Miejskiego nr 8 w Zamosciu
Zakres: przebudowa instalacji centralnego ogrzewania

OBIEKT:

INWESTOR:

KATEGORIA OBIEKTU:

DZIALKA:

PROJEKTANT:

JEDNOSTKA
PROJEKTOWANIA:

DATA:

mgr inZ.

ieni e
Uprawnienia budqwian :
némn!czaﬁ w specjalnoscl
sieci, instalacii i urzg;dzeri {
aazowych, wodociag ye
nr ewid. MAP/O

Tomasz Zak

Przedszkole Miejskie nr 8 im. Jana Brzechwy

ul. Kamienna 6, 22-400 Zamos$¢

Miasto Zamos$¢
ul. Rynek Wielki 13, 22-400 Zamo$¢

IX
Dziatka nr 122

mgr inz. Michat Lapa

Nr upr. MAP/225/PWOS/11
ul. Stowackiego 42

32-400 Myslenice

SOLARSYSTEM s.c.
32-400 Myslenice, ul. Stowackiego 42
tel./fax.: (0-12) 272 15 82

e-mail: biuro@solar-system.pl

11 marzec 2019 r.

mgrinz. Michat tapa

dg-projekiowana 2 Uprawnienia budowkarte-nr ewd MIR225/PWOS/ 11 do

spalacyjne] w zakresie projektowania T kierowania gfotami budowlanymi bez

yh, wentylacyjnych, ograniczen & specjalnoscinstalacyjne] w zakresie sieci,

I Kanallzacyjnych. instalacji i urzadzed/cieplnych, wentylacyjnych,
238/PO0S/09 gazowych, wodociggowych i kanalizacyjnych.

13



. Zakres robét dla catego zamierzenia budowlanego:

Zakres robot obejmuje przebudowe instalacji centralnego ogrzewania w budynku
Przedszkola nr 8 w Zamosciu.

IIl.  Wykaz istniejacych obiektow budowlanych:
Prace dot. projektowanej instalacji odbywac sie bedg w istniejgcym budynku.

lll. Wykaz elementéw zagospodarowania dziatki lub terenu, ktére moga stwarzaé
zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi:

Nie dotyczy. Projektowane prace odbywac sie bedg w istniejacym budynku.
IV. Przewidywane zagrozenia:

- podczas montazu rurociggow i armatury istnieje zagrozenie poparzen,

- podczas wykonywania prac w pomieszczeniach, przy transporcie, ustawianiu i montazu
urzadzen projektowanych instalacji moze doj$¢ do stluczen, skaleczen, lub przygniecenia
0sob wykonujacych te prace,

- podczas prac przy instalacji gazowej moze doj$¢ do wycieku gazu, zaptonu i eksplozji,

- podczas uruchamiania instalacji moze doj$¢ do porazenia pradem elektrycznym.

- podczas prac na wysokosci moze dojs¢ do upadku.

V. Instruktaz:

Szkolenia w dziedzinie bezpieczenstwa i higieny pracy dla pracownikéw zatrudnionych na

stanowiskach robotniczych, przeprowadza sie jako:
- szkolenie wstepne,
- szkolenie okresowe.

Szkolenia wstepne ogdine (,instruktaz ogolny") przechodzg wszyscy nowo zatrudniani
pracownicy przed dopuszczeniem do wykonywania pracy. Obejmuje ono zapoznanie
pracownikbw z podstawowymi przepisami bhp zawartymi w Kodeksie pracy, w ukfadach
zbiorowych pracy i regulaminach pracy, zasadami bhp obowigzujacymi w danym zakfadzie pracy
oraz zasadami udzielania pierwszej pomocy.

Szkolenie wstepne na stanowisku pracy (,Instruktaz stanowiskowy") powinien zapozna¢
pracownikbw z zagrozeniami wystepujacymi na okreslonym stanowisku pracy, sposobami
ochrony przed zagrozeniami, oraz metodami bezpiecznego wykonywania pracy na tym
stanowisku.

Pracownicy przed przystgpieniem do pracy, powinni by¢ zapoznani z ryzykiem
zawodowym zwigzanym z praca na danym stanowisku pracy. Fakt odbycia przez pracownika
szkolenia wstepnego ogdlnego, szkolenia wstepnego na stanowisku pracy oraz zapoznania z
ryzykiem zawodowym, powinien by¢ potwierdzony przez pracownika na piSmie oraz odnotowany
w aktach osobowych pracownika. Szkolenie wstepne podstawowe w zakresie bhp, powinny by¢
przeprowadzone w okresie nie diuzszym niz 6 - miesiecy od rozpoczecia pracy na okreslonym
stanowisku pracy.

Szkolenia okresowe w zakresie bhp dla pracownikdéw zatrudnionych na stanowiskach
robotniczych, powinny by¢ przeprowadzane w formie instruktazu nie rzadziej niz raz na 3 lata, a
na stanowiskach pracy na ktdrych wystepujq szczegoinie dla zagrozenia dla zdrowia oraz
zagrozenia wypadkowe nie rzadziej niz raz w roku.
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Pracownicy zatrudnieni na stanowiskach operatoréw zurawi, maszyn budowlanych i innych
maszyn o napedzie silnikowym powinni posiada¢ wymagane kwalifikacje.

Na placu budowy powinny by¢ udostepnione pracownikom do statego korzystania,
aktualne instrukcje bezpieczenstwa i higieny pracy dotyczace:

- wykonywania prac zwigzanych z zagrozeniami wypadkowymi lub zagrozeniami zdrowia
pracownikéw,

- obstugi maszyn i innych urzadzen technicznych,

- postepowania z materiatami szkodliwymi dla zdrowia i niebezpiecznymi, udzielania
pierwszej pomocy.

Wi/w instrukcje powinny okresla¢ czynnosci do wykonywania przed rozpoczeciem dane;
pracy, zasady i sposoby bezpiecznego wykonywania danej pracy, czynnosci do wykonywania po
jej zakonczeniu oraz zasady postepowania w sytuacjach awaryjnych stwarzajacych zagrozenia
dla zycia lub zdrowia pracownikéw. Nie wolno dopusci¢ pracownika do pracy - do kibrej
wykonywania nie posiada wymaganych kwalifikacji lub potrzebnych umiejetnosci, a takze
dostatecznej znajomosci przepisow oraz zasad bhp.

Bezposredni nadzér nad bezpieczenstwem i higieng pracy na stanowiskach pracy
sprawujg odpowiednio kierownik budowy (kierownik robot) oraz majster budowy, stosownie do
zakresu obowigzkéw.

Osoba kierujgca pracownikami jest obowigzana:

- organizowac stanowiska pracy zgodnie z przepisami i zasadami bezpieczenstwa i higieny
pracy,

- dba¢ o sprawnos¢ srodkow ochrony indywidualnej oraz ich stosowania zgodnie z
przeznaczeniem,

- organizowaé, przygotowywa¢ i prowadzic prace, uwzgledniajagc zabezpieczenie
pracownikéw przed wypadkami przy pracy, chorobami zawodowymi i innymi chorobami
zwigzanymi z warunkami Srodowiska pracy,

- dbac¢ o bezpieczny i higieniczny stan pomieszczen pracy i wyposazenia technicznego, a
takze o sprawnos¢ Srodkow ochrony zbiorowej i ich stosowania zgodnie z
przeznaczeniem.

Kierownik budowy powinien podjg¢ stosowne S$rodki profilaktyczne majgce na celu
zapewni¢ organizacje pracy i stanowisk pracy w sposéb zabezpieczajacy pracownikow przed
zagrozeniami wypadkowymi oraz oddziatywaniem czynnikéw szkodliwych i ucigzliwych, zapewni
likwidacje zagrozen dla zdrowia i zycia pracownikow gtownie przez stosowanie technologii
materiatéw i substanciji nie powodujacych takich zagrozen.

W razie stwierdzenia bezposredniego zagrozenia dla zycia lub zdrowia pracownikow
osoba kierujgca, pracownikami obowigzana jest do niezwtocznego wstrzymania prac i podjecia
dziatan w celu usuniecia tego zagrozenia. Pracownicy zatrudnieni na budowie, powinni by¢
wyposazeni w srodki ochrony indywidualnej oraz odziez i obuwie robocze, zgodnie z tabelg norm
przydziatu Srodkéw ochrony indywidualnej oraz odziezy i obuwia roboczego opracowana przez
pracodawce.

Srodki ochrony indywidualnej w zakresie ochrony zdrowia i bezpieczenstwa uzytkownikow
tych $rodkéw powinny zapewniaC wystarczajgcg ochrone przed wystepujacymi zagrozeniami (np.
upadek z wysoko$ci, uszkodzenie gtowy, twarzy, wzroku, stuchu). Kierownik budowy powinien
poinformowac¢ pracownikow o sposobach postugiwania sie tymi $rodkami.

VI. Wskazanie srodkéw technicznych i organizacyjnych, zapobiegajacych
niebezpieczenstwom wynikajacych z wykonania rob6t budowlanych w strefach
szczegolnego zagrozenia zdrowia lub w ich sasiedztwie

Wskazanie srodkéw technicznych zapobiegajacych niebezpieczenstwom.
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Przyczyny techniczne powstania wypadkow przy pracy:

a) niewtasciwy stan czynnika materialnego:
- wady konstrukcyjne czynnika materialnego bedace zrodtem zagrozenia,
- niewtasciwa stateczno$¢ czynnika materialnego,
- brak lub niewtasciwe urzadzenia zabezpieczajace,
- brak srodkéw ochrony zbiorowej lub niewtasciwy ich dobor,
- brak lub niewtasciwa sygnalizacja zagrozen,
- niedostosowanie czynnika materialnego do transportu, konserwacji lub napraw.

b) niewtasciwe wykonanie czynnika materialnego:
- zastosowanie materiatow zastepczych,
- niedotrzymanie wymaganych parametréw technicznych.

c) wady materiatowe czynnika materialnego:
- ukryte wady materiatowe czynnika materialnego,
- niewlasciwa eksploatacja czynnika materialnego:
- nadmierna eksploatacja czynnika materialnego,
- niedostateczna konserwacja czynnika materialnego,
- niewtadciwe naprawy i remonty czynnika materialnego.

Wskazanie srodkéw organizacyjnych zapobiegajacych niebezpieczefistwom

Bezposredni nadzér nad bezpieczenstwem i higiena pracy na stanowiskach pracy
sprawujg odpowiednio kierownik budowy (kierownik robé6t) oraz mistrz budowlany, stosownie do
zakresu obowigzkdw. Nieprzestrzeganie przepisow bhp na placu budowy prowadzi do powstania
bezpos$rednich zagrozen dla zycia lub zdrowia pracownikdw.

Przyczyny organizacyjne powstania wypadkow przy pracy:
a) niewtasciwa ogélna organizacja pracy
- nieprawidtowy podziat pracy lub rozplanowanie zadan,
- niewtasciwe polecenia przetozonych,
- brak nadzoru,
- brak instrukcji postugiwania sie czynnikiem materialnym,
- tolerowanie przez nadzér odstepstw od zasad bezpieczenstwa pracy,
- brak lub niewtasciwe przeszkolenie w zakresie bezpieczenstwa pracy i ergonomii,
- dopuszczenie do pracy cztowieka z przeciwwskazaniami lub bez badan lekarskich.

b) niewtasciwa organizacja stanowiska pracy:

- niewtasciwe usytuowanie urzadzen na stanowiskach pracy,

- nieodpowiednie przejscia i dojscia,

- brak Srodkéw ochrony indywidualnej lub niewtasciwy ich dobor.

Osoba kierujgca pracownikami jest obowigzana:

- organizowac stanowiska pracy zgodnie z przepisami i zasadami bezpieczenstwa i higieny

- pracy,

- dba¢ o sprawnos¢ srodkow ochrony indywidualnej oraz ich stosowania zgodnie z
przeznaczeniem,

- organizowa¢, przygotowywa¢ i prowadzic prace, uwzgledniajagc zabezpieczenie
pracownikéw przed wypadkami przy pracy, chorobami zawodowymi i innymi chorobami
zwigzanymi z warunkami Srodowiska pracy,

- dbac¢ o bezpieczny i higieniczny stan pomieszczen pracy i wyposazenia technicznego, a
takze o sprawno$¢ Srodkéw ochrony zbiorowej i ich stosowania zgodnie z

16



przeznaczeniem.
Kierownik budowy powinien podjg¢ stosowne $rodki profilaktyczne majace na celu:

- zapewni¢ organizacje pracy i stanowisk pracy w sposob zabezpieczajacy pracownikéw
przed zagrozeniami wypadkowymi oraz oddziatywaniem czynnikéw szkodliwych i
ucigzliwych,

- zapewni¢ likwidacje zagrozen dla zdrowia i zycia pracownikdéw gtéwnie przez stosowanie
technologii, materiatow i substancji nie powodujgcych takich zagrozen.

W razie stwierdzenia bezposredniego zagrozenia dla zycia lub zdrowia pracownikéw
osoba kierujgca, pracownikami obowigzana jest do niezwtocznego wstrzymania prac i podjecia
dziatan w celu usunigcia tego zagrozenia.

Pracownicy zatrudnieni na budowie, powinni by¢ wyposazeni w S$rodki ochrony
indywidualnej oraz odziez i obuwie robocze, zgodnie z tabelg norm przydziatu Srodkdéw ochrony
indywidualnej oraz odziezy i obuwia roboczego opracowang przez pracodawce. Srodki ochrony
indywidualnej w zakresie ochrony zdrowia i bezpieczenstwa uzytkownikow tych srodkoéw powinny
zapewnia¢ wystarczajacq ochrone przed wystepujacymi zagrozeniami (np. upadek z wysoko$ci,
uszkodzenie gtowy, twarzy, wzroku, stuchu).

Kierownik budowy obowigzany jest informowa¢ pracownikéw o sposobach postugiwania
sie tymi Srodkami.
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C. ZALACZNIKI
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1. Warunki Veolia Wschéd Sp. z o.0.
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@ veoua

SOLARSYSTEM S.C.
ul. Stowackiego 42
32-400 Myslenice

Zamos¢, 2019-01-30
Znak pisma : VWSD/zz/ 2% 12019

Sprawa : warunki modernizacji instalacji c.o0. budynku Przedszkola Miejskiego Nr 8
przy ul. Kamiennej 6 na terenie miasta Zamos¢.

W odpowiedzi na pismo z dnia 23 stycznia 2019 r. VEOLIA Wschéd Spétka z 0.0. Zaktad Zamo$§é
podaje wymagania techniczne dla modernizagji instalacji c.o. budynku Przedszkola Miejskiego Nr 8
przy ul. Kamiennej 6 =z terenu miasta Zamo$¢, przytaczonej do sieci cieplowniczej
za posrednictwem indywidualnego wezia wymiennikowego jednofunkcyjnego W-27 dla potrzeb c.o.
o obliczeniowej mocy ciepinej 119,90 kW, bedacego wiasnosécig VEOLIA Wschéd Spétka z 0.0. :

1. informacje niezbedne do opracowania dokumentacji projektowej :

a) instalacji c.o. budynku Przedszkola :

— instalacja c.0. winna odpowiada¢ wymaganiom Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury
z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadac¢
budynki .i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 75 poz. 690 z dnia 15 czerwca 2002 r. wraz
z pdzniejszymi zmianami),

- instalacja c.0. winna odpowiada¢ wymaganiom ,Wytycznych projektowania instalacji
centralnego ogrzewania” C.0.B.R.T.I. ,INSTAL" Warszawa Zeszyt 2 z sierpnia 2001 r.
i ,Warunkéw technicznych wykonania i odbioru instalacji ogrzewczych” C.O.B.R.T.I.
LNSTAL" Warszawa Zeszyt 6 z maja 2003 r.,

— instalacja c.0. winna by¢ wyposazona w urzadzenia do regulacji doplywu ciepta
do poszczegbinych pomieszczen,

— odpowietrzenie instalacji c.o. projektowa¢ przy uzyciu samoczynnych odpowietrznikoéw
z zaworem stopowym,

— obliczeniowe temperatury wody w sezonie grzewczym w instalacji c.o. max. 75°C
w rurociggach zasilajgcych i max. 55°C w rurociggach powrotnych, zmienne, regulowane
w funkcji temperatury zewnetrznej,

- nalezy pozostawi¢ bez zmian, jak dla stanu istniejagcego, wymagane ci$nienie
dyspozycyjne dla modernizowanej instalacji c.o., lecz nie wieksze niz 25 + 30 kPa,

- zaprojektowa¢ zabezpieczenie instalacji c.0. zasilanej z indywidualnego wezta
wymiennikowego zgodnie z PN-B-02414 z podaniem jego dopuszczalnych temperatur
i dopuszczalnych ci$nien (dobra¢ i zastosowac naczynie wzbiorcze przeponowe),

— w instalacji c.o. jako armature odcinajgcg stosowac kurki kulowe lub inng armature
z uszczelnieniem “O-ring”,

VeollaWschéd Sp.zo. 0. Zaklad Krasnik, ul. Fabryezna 6,

ul. Hrubieszowska 173, 22-400 Zamos¢ %35 13 gmﬁ'ﬂlk‘ ‘9:‘125 13}{258\? 50
Kapital zaktadowy: 72 043 050 21| NIP: 922-00.03 465 | REGON: 950016528 . Sw‘d"‘l:-tu i—_ B‘T;S'll 36I%;w 1,
KRS: 0000049465 Sad Lublin‘Wschod w Lublinie, z siedziba w Swidniku, VI Wydzial Gospodarczy KRS 3 widniis ek

Konto: 10 1940 1210 0103 1434 0010 0000 Zaklad Zamoé¢, ul. Hrubieszowsla 173,
tel +48 84638 64 41 fax: + 48 84 638 67 B2, e mail: veoliawschod@veolia com 22-400Zamos¢, tel. 84 638 64 41

Zakiad Migdzyrzec Podlaski, ul. Kosciuszki 105,
21-560 Miedzyrzec Podlaski, tel: 8337173 84
Zaklad Lezajsk, ul. Stare Miasto 509

Polityka prywatnosci udosty pniona jest pod adresem www veohaterm pl 37-300 Lezajsk, tel. 1724042 86

lub e siedzibic Veolia Wschod Spoz o

www.veoliaterm.pl
www,veolia.pl
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— zmodernizowana instalacja c.0. winna by¢ przystosowana do temperatury min. 90°C
i ci$nienia dopuszczalnego min. 0,6 MPa,

— okresli¢ cisnienia poczatkéw otwarcia zaworow bezpieczeristwa na zabezpieczeniach
instalacji c.o. zasilanej z indywidualnego wezta wymiennikowego budynku Przedszkola,

— oOkresli¢ wymagane minimaine ciénienia statyczne dla instalacji c.o. dla budynku
Przedszkola (zaleca sie przyjecie go réwnego 0,15 MPa),

— projektowa¢ odrebne regulatory sterujace obiegami zmodernizowanej instalacji c.o.,
niezalezne od regulatora w indywidualnym wezle wymiennikowym W-27,

- regulatory sterujgce obiegami zmodernizowanej instalacji c.0. i potaczone z nimi
urzagdzenia pomiarowe (tj. czujniki temperatury), urzadzenia wykonawcze (tj. pompy
bezdtawnicowe, zawory regulacyjne z sitownikami elektrycznymi), oraz inne (tj armatura
odcinajaca-kurki kulowe, zawory zwrotne, filtry siatkowe ,Y” do wody, rozdzielacze, ukiady
pomiarowo-rozliczeniowe, spusty, odpowietrzenia itp.) lokalizowa¢ poza obrgbem
pomieszczenia zajmowanego przez indywidualny wezet wymiennikowy W-27,

~ zasilanie w energie elektryczng regulatoréw sterujacych obiegami zmodernizowanych
instalacji c.0. i polaczonych z nimi urzadzen pomiarowych (tj. czujnikéw temperatury),
urzgdzen wykonawczych (tj. pomp bezdtawnicowych, zaworéw regulacyjnych z sitownikami
elektrycznymi), oraz innych z napedami elektrycznymi zapewni odbiorca z wlasnej
instalacji elektrycznej,

- odbiorca ciepta kosztem i staraniem wiasnym zapewni polgczenie zmodernizowanej
instalacji c.o. z indywidualnym wezlem wymiennikowymi W-27,

b) materialy uzyte do budowy instalacji c.o. winny posiada¢ dokumenty dopuszczenia
do stosowania w budownictwie, atesty, aprobaty techniczne, itp. (nie zaleca sie stosowania
2adnego elementu modernizowane;j instalagji c.o. wykonanego z rur z tworzyw sztucznych),

2. wymagania techniczne wazne s przez okres dwdch lat liczac od daty niniejszego pisma.

Jednoczesnie informujemy, ze odbiorca winien :

- powiadomi¢ VEOLIA Wschéd Spétka z 0.0. Zakiad Zamo$¢ o terminie realizacji zadania
min. 6 m-cy przed planowanym terminem rozpoczecia prac budowlano-montazowych, lecz
nie pézniej niz do 30 listopada roku poprzedzajgcego zamiar realizacji zadania,

~ terminy zgioszenia zmiany zaméwionej mocy cieplnej i terminy ich wejécia w zycie obowigzujg
zgodnie z zapisami umowy sprzedazy ciepla

- dostarczenia do VEOLIA Wschéd Spélka z o0.0. Zaklad Zamo&é pisemnej zgody odbiorcy
na przerwanie dostawy ciepta, o ile prace budowlano-montazowe beda prowadzone w okresie
sezonu grzewczego.

Projekt budowlany modernizacji instalacji c.o. budynku Przedszkola podlega uzgodnieniu

z VEOLIA Wschod Spétka z o.0..

Przewidzie¢ i dostarczy¢ 1 egz. projektu budowlanego modernizacji instalacji c.o. budynku

Przedszkola dla potrzeb wiasnych VEOLIA Wschoéd Spétka z 0.0..

Rozdzielnik :

1. Adresat CZLONEK ZARZADU
2. RPS w/m Dyrekior ds. Tegfinicznych
3. ZDS ala

ifdarek mfdt

Pismo przygotowat :
Mirostaw Mazurek

.35 Michat tapa
mgr inz. Mich e pwosIT do

ienia bud & : lanymi bez
Uprawmemabu ) : tami budowlanymi bE
L emnia f Kigrowania i D i sie,
projeklowany ::‘a\nO'ﬁc‘ stalacyjnej w zakresie ?mch
ograniczei & Sped) cieplnych, wentylacyjnych.

s ¢ urzadzen :
instalacil | UTZALT 0P Ly nalizacyinych.
odociagowyen !
gazowych.w
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2. Uprawnienia projektowe
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MALOPOLSKA Krakéw, dnia 30 maja 2011 r.
_ OKREGOWA
1 Z B A
~t INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

MAP OIIB/KK/0054-0490/10

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. I pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych architektéw, inzynierow
budownictwa oraz urbanistéw (Dz. U. z 2001 r. Nr 5 poz. 42, z péin. zm.), art. 12 ust. 1 pkt 1-5, art. 12 ust. 3, art. 13
ust. [, 314, art. 14 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 2006 r. Nr 156
poz. 1118 z péin. zm.), § 11 ust. 1 pkt 1, § 151 § 23 ust. 1 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia
28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. z 2006 r. Nr 83 poz. 578
z péin. zm.) oraz art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postgpowania administracyjnego (tekst jednolity:
Dz Uz 2000 r. Nr 98, poz. 1071 = pozn. zm.).

Malopolska Okregowa Komisja Kwalifikacyjna

stwierdza, ze

Pan mgr inz. Michal Pawel Lapa

urodzony dnia 21.05.1978 r. w Myslenicach
uzyskat

UPRAWNIENIA BUDOWLANE

numer ewidencyjny MAP/225/PWOS/11

do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen
w specjalno$ci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociagowych i kanalizacyjnych.

UZASADNIENIE

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna Matopolskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa w Krakowie na podstawie
protokoléw z postepowania kwalifikacyjnego oraz z przeprowadzonego egzaminu, stwierdzita, ze Pan Michal Lapa
posiada wymagane prawem wyksztalcenie i praktyke zawodowa konieczng do uzyskania uprawniefi budowlanych
w wyzej wymienionej specjalnosci i uzyskat pozytywny wynik egzaminu na uprawnienia budowlane.

Szczegbtowy zakres nadanych uprawniert budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

POUCZENIE
Od niniejszej decyzji stuzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Lzby Inzynierow Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem
Matopolskiej Okrggowej Izby [nzynicrow Budownictwa w Krakowie w terminie 14 dni od daty jej dorgczenia.

Sklad Orzekajacy
Okrggowej Komisji Kwalifikacyjnej:
1. Przewodniczacy Okrggowej Komisji Kwalifikacyjnej \-*\' { B £, .
drinz, Zygmunt Rawicki S (L

2. Czlonek Sktadu Orzekajacego
inz. Stanistaw Chrobak

3. Czlonek Skladu Orzekajacego
mgr inz. Maria Duma

Otrzymuja:
1. Pan Michal Lapa
Trzemesnia 256/6
32-425 Trzemesnia
2. Gléwny Inspektor Nadzoru Budowlanego
3. aa

7 ORYGINALEM

mgr inz. Michat tapa

Uprawnienia bud re 225/PWOS/11 do
projektowanig T kierowania #tiotami budowlanymi bez
ograniczen & specjalnosciAnstalacyjnej w zakresie sieci,

instalacji i urzadzed/cieplnych, wentylacyjnych,
gazowych, wodociggoych i kanalizacyjnych.
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® POLSKA
I I B A
INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

N

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

MAP-NCK-KQG-QME *

Pan Michat tapa o numerze ewidencyjnym MAP/IS/0301/11

adres zamieszkania Trzemesnia 256/6, 32-425 Trzemesnia

jest cztonkiem Matopolskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne do dnia 2019-07-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2018-07-09 roku przez:

Mirostaw Boryczko, Przewodniczacy Rady Matopolskiej Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sq
réwnowazne pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wtasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzic za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wtasciwej Okregowej lzby Iniynierow
Budownictwa.

4 LGODNOSC
S ORYEINALEM

mgrinz. Michat tapa

Uprawnienia bud re 25/PWOS/11 do
projektowani tami budowlanymi bez
ograniczen stalacyjnej w zakresit sieci,

instalacji i urzadze
gazowych, wodociggo

cieplnych, wentylacyjnych,
h i kanalizacyjnych.



- MALOPOLSKA Krakdw, dnia 15 czerwea 2000
_ OKREGOWA
| 2 B A
T INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

MAP OIIB/KK/0054-0248/09

DECYZJA

Na podstawie art.24 ust, 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samerzgdach zawodowych architektéw, inzynierow
budownictwa oraz urbanistéw (Dz. U z 2007 r. Ny 5 poz. 42,z péin, zm), art. 12 ust. 1 pkt 1§ 5, art, 12 ust. 3, art. 13
ust. | pkt | oraz arl. 13 usi. 4, arl. 14 ust, | pkt 4 ustawy z dnia 7 lipea 1994 r. Prawo budowlane (1ekst jednoliy: D= U,
2 2006 r. Nr 156 pez. 1118 = péin. zm), § 11 ust. | pkt 1, § 151 § 23 ust. | rozporzadzenia Minisira Transportu
i Budownictwa z dnia 78 kwietnia 2006 r. w sprawic samodziclnyeh funkefi techniczryeh w budownictwic {Dz. U,
z2006 r. Nr 83 poz. 578 z poin. mm) oraz wl 104 ustawy zdnia 14 czerwea 1960 1. Kodeks pPOslgpowania
administracyjnego (tekst jednoline: Dz U = 2000 r. Nr 98, poz. 1071 z pdin. zm.).

Malopolska Okregowa Koemisja Kwalifikacyjna
stwierdza., ze

Pan mgr inz. Tomasz Lukasz Zak

urodzony dnia 03.05.1980 r. w Myslenicach
uzyskal

UPRAWNIENIA BUDOWLANE

numer ewidencyjny MAP/0238/PO0OS/09

do projektowania bez ograniczen
w specjalnodci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacjii urzgdzen
cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociggowych i kanalizacyjnych.

UZASADNIENIE

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna Malepolskiej Okrggowej lzby Inzynieréw Budowniciwa w Krakowie na podstawie
protokoléw z postepowania kwalifikacyjnego oraz Z przeprowadzonego egzaminu, stwierdzita, ze Pan Tomasz Zak
posiada wymagane prawem wyksztalcenie i praktyke zawodowa konieczng do uzyskania uprawnien budowlanych
W wyzej wymienione] specjalnodei i uzyskal pozytywny wynik egzaminu na uprawnienia budowlane,

Szezegtlowy zakres nadanych uprawnich budowlanych wskazano na odwrocie decyzji,

POUCZENIE
Od ninicjszej decyzji sluzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjne] Polskiej [zby Inzynieréw Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem
Malopolskiej Okregowej Izby Irzynierow Budownictwa w Krakowic w terminie 14 dni od daty jej dorgezenia,

Skiad Orzekajacy
Okregowej Komisji Kwalifikacyjuej:

1. Przewodniczacy Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej
dring, Stanislaw Karczmarczyk

2. Czdonek Sktadu Orzekajacege
megr inz. Malgorzata Borsukowska - Stefaniczek

3. Czlonek Skiadu Orzekajacega
mgr inz Tadeusz Sutkowski

Otrzymujg: )
1. Pan Tomasz Zak
0. 1000-lecia 18/18

32-400 Myélenice
2. Gléwny Inspektor Nadzoru Budowlanego
3. wa

74 ZGODNOSC
O RYGINALEM

magr inz. Tomasz Zak
i ia bez
wnienia budowlane dg~projektowan
ggprr:mczen w specjalnodcl inisjalacyjnej W zagregf
sieci, instalacji | urzadzeri glepjhych, wentylacyjny "
~azowych, wodociagoWyeri kanalizacyjnych.

Nr ewid. MAP/0238/PO0S/09
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@ POLSKA
I 2 B A

N

INZYMIEROW

BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

MAP-FYX-JZM-TQJ *

Pan Tomasz Zak o numerze ewidencyjnym MAP/IS/0375/09

adres zamieszkania os. Tysigclecia 18/18, 32-400 Myslenice

jest cztonkiem Matopolskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne do dnia 2019-07-31.

Zaswiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2018-07-03 roku przez:

Mirostaw Boryczko, Przewodniczacy Rady Matopolskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisemn elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sg
rownowazne pod wzgledem skutkow prawnych dokumentom opatrzenym podpisami wlasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzic¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na

stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wiasciwej Okregowej Izby Inzynieréw
Budownictwa.

4 LGODNOSU
O RYEINALEM

magr inz. Tomasz Zak
Uprawnienia budowlane d pro]gktgwama bez
ograniczeri w specjalnosci s lacyjnej w zakresie
sieci, instalacji | urzadzer giepjaych, wentylacxmych.
nazowych, wodociggowye kanalizacyjnych.
Nr ewid. MAP/0238/PO0S/09

26



3. Oswiadczenia projektanta
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OSWIADCZENIE

Zgodnie z art. 20 ust. 4 Ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku (Dz. U. z

2006r. Nr 156 poz. 1118 z pdzniejszymi zmianami), oswiadczam, ze:

projekt budowlany:

Termomodernizacja budynku Przedszkola Miejskiego nr 8 w Zamosciu
Zakres: przebudowa instalacji centralnego ogrzewania

przy ul. Kamienna 6, 22-400 Zamos¢ sporzadzono zgodnie z

obowigzujacymi przepisami, oraz zasadami wiedzy technicznej.

11 marzec 2019 .
Projektant: mgr inz. Michat Lapa

mgrinz. Michat tapa

Uprawnienia bud re 225/PW0OS/11 do
projektowanig T kierowania tami budowlanymi bez
ograniczen & specjalnosciinstalacyjnej w zakresik sieci,

instalacji i urzadzei/cieplnych, wentylacyjnych,
gazowych, wodociggowych i kanalizacyjnych.

Sprawdzajacy: mgr inz. Tomasz Zak

mgr inz. Tomasz Zak

lJpravgnien!a budowlane dgprojektowania bez
ograniczed w specjalnosci Msfalacyjnej w zakresie
siec, instalaci i urzadzeri glepjych, wentylacyjnych,

aazowych, wodociggowye kanalizacyjnych,
Nr ewid, MAP/0238/P0O0S/09
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OSWIADCZENIE

Zgodnie z art. 20 ust. 1 pkt 1b Ustawy Prawo Budowlane
z dnia 7 lipca 1994 roku (Dz.U. z 2006r. Nr 156, poz. 1118
zZ pOzniejszymi zmianami), oSwiadczam, ze: projekt budowlany
Termomodernizacja budynku Przedszkola Miejskiego nr 8 w Zamosciu
Zakres: przebudowa instalacji centralnego ogrzewania

przy ul. Kamienna 6, 22-400 Zamo$¢ ze wzgledu na rodzaj robot
obliguje kierownika budowy w trakcie realizacji inwestycji do
sporzadzenia planu BIOZ.

11 marzec 2019 .
Projektant: mgr inz. Michat Lapa

mgr inz. Michat tapa

Uprawnienia budgou re 225/PW0OS/11 do
projektowanig T kierowania tami budowlanymi bez
ograniczen & specjalnosciinstalacyjnej w zakresie sieci,

instalacji i urzadzei/cieplnych, wentylacyjnych,
gazowych, wodociagowych i kanalizacyjnych.

Sprawdzajacy: mgr inz. Tomasz Zak
mgr inz. Tomasz Zak

lJpravgnien!a budowlane dgprojektowania bez
ograniczed w specjalnosci Msfalacyjnej w zakresie
siec, instalaci i urzadzeri glepjych, wentylacyjnych,

aazowych, wodociggowye kanalizacyjnych,
Nr ewid, MAP/0238/P0O0S/09
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OSWIADCZENIE

Wykonawca dokumentacji zapoznat sie z miejscem i warunkami,
w ktorym realizowane bedg prace na podstawie opracowanej
dokumentaciji,

opracowana dokumentacja:

jest kompletna z punktu widzenia celu ktoremu ma stuzyc,

zostata wykonana zgodnie z umowg i obowigzujacymi w kraju normami oraz
aktualnymi przepisami techniczno-budowlanymi,

zostata sprawdzona i posiada podpisy zespotu sprawdzajgcego,

posiada niezbedne uzgodnienia w zakresie wynikajacym z obowigzujgcych
przepisow.

Marzec 2019r.

SOLARSYSTEM s.c.

mgr inz. Michat tapa

Uprawnienia budow re R(225/PWOS/11 do
projektowanigT kierowania tami budowlanymi bez
ograniczei & specjalnosciAnstalacyjnej w zakresic sieci,

instalacji i urzadzed/ciepinych, wentylacyjnych,
gazowych, wodociagowych i kanalizacyjnych.
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D. CZESC RYSUNKOWA
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OBJASNIENIE OZNACZEN:
PLAN SYTUACYJNY

22,/600,/800 Grzejnik ptytowy stalowy z podtaczeniem bocznym typ 22,
UWAGA: T097W . .
. ) . . N . . . S — wysoko$é 600 mm, diugo$¢ 800 mm, moc 1097 W
1. Cato$¢ wykona¢ zgodnie z obecnie obowigzujacymi przepisami.
2. Grzejniki mocowaé za pomoca uchwytéw montazowych do $cian. m Oznaczenie pionu centralnego ogrzewania
3. Grzejniki i armature montowa¢ wg wytycznych producenta. N ]
. " ) ) . . OZNACZENIA PRZEWODOW:
4. Przewody instalacji c.0. wykona¢ z rur stalowych zewnetrznie ocynkowanych w systemie zaciskowym.
. - Przewody instalacji c.o. (zasilanie)
5. Przewody nalezy prowadzi¢ natynkowo. . g i
- . T L mm———— Przewody instalacji c.o. (powrét)
6. Przewody prowadzi¢ ze spadkiem umozliwiajgcym prawidtowe
odpowietrzenie i opréznienie instalacji.
7. Przewody nalezy izolowa¢ izolacjg zgodnie z aktualnymi warunkami technicznymi. : o , 32—-400 Myslenice
"o y y : 1azg y ! y ZESTAWI.ENIE POMIESZCZEN: ED'—AH%#% = ol Stowackiego 42
8. Przejécia przewodéw przez przegrody budowlane nalezy wykonaé w tulejach -0.1 Pralnia BIURD PROJEKTOWE - TECHNIKA GRZEWGZA www.solar—system.pl
ochronnych wypetnionych szczeliwem elastycznym np. silikonem budowlanym. -0.2 C\Iom. tech|:|czne Imie i nazwisko Nr Upr. Podpis Data
-0.3 miennikownia A . -
W przypadku przejscia przez przegrode wydzielajaca strefe p.poz. nalezy zastosowaé y Projektowat | mgr inz. Michat tapa MAP/225/PWOS/11 /—| 03.2019
-0.4 Korytarz L jeni W specjalnosci i inej w zakresie sieci, instalacji
przejscia o odpornosci ogniowej rownej co najmniej odpornosci ogniowej przegrody. -0.5 Pom. techniczne i urzagzediciepinych, inych, gazowych, wodoci ikanalizacyj
9. Dobrano grzejniki z podtaczeniem bocznym. Grzejniki nalezy montowa¢ w odlegtosciach -0.6 Korytarz Sprawdzit Imgl’_ inz. Torrw1as_z Zak s st MAP/0238/POOS/09 7 03.2019
umozliwiajacych montaz gtowic termostatycznych. -0.7 Magazyn i urzagze ceplnyeh, inyeh, gazowych, wodociagowych  kanalzacy} /
. . - . . , -0.8 Magazyn Inwestor | Miasto Zamos¢ Format
10. Dopuszcza sie zastosowanie |n.nyc.h l{rzqdzen niz zaprolektowane ale. o rownowaznych parametrach. ‘ 0.9 Magazyn ul. Rynek Wielki 13, 22-400 Zamosé A3
Réwnowaznos$¢ urzadzen rozumie sig jako zastosowanie urzadzen o nie gorszych parametrach od zaprojektowanych. -0.10 Pom. techniczne Obickt Przedszkole Miejskie nr 8 im. Jana Brzechwy Skala
11. Przyjete rozwigzania projektowe zweryfikowa¢ na placu budowy. W razie watpliwosci -0.11 Korytarz ul. Kamienna 6, 22-400 Zamos$¢ 1:100
przed zakupem i montazem materiatéw skontaktowac¢ sie z projektantem. -0.12 Magazyn Temat Rzut piwnicy - instalacja c.o. Nr rys.
Cco2
Opracowanie chronione Ustawag o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U.Nr 24/94 poz. 83 z dnia 4 lutego 1994r.)




OBJASNIENIE OZNACZEN:

22/600/800
1097W

UWAGA:

1. Cato$¢ wykona¢ zgodnie z obecnie obowigzujacymi przepisami.

2. Grzejniki mocowa¢ za pomoca uchwytéw montazowych do $cian.

3. Grzejniki i armature montowa¢ wg wytycznych producenta.

4. Przewody instalacji c.0. wykonac z rur stalowych zewngtrznie ocynkowanych w systemie zaciskowym.
5. Przewody nalezy prowadzi¢ natynkowo.

6. Przewody prowadzi¢ ze spadkiem umozliwiajacym prawidtowe

odpowietrzenie i opréznienie instalacii.

~

Przewody nalezy izolowac izolacjg zgodnie z aktualnymi warunkami technicznymi.

8. Przejécia przewoddw przez przegrody budowlane nalezy wykona¢ w tulejach
ochronnych wypetnionych szczeliwem elastycznym np. silikonem budowlanym.

W przypadku przejscia przez przegrode wydzielajaca strefe p.poz. nalezy zastosowac
przejscia o odpornosci ogniowej réownej co najmniej odpornosci ogniowej przegrody.

Grzejnik ptytowy stalowy z podtaczeniem bocznym typ 22,
wysoko$é 600 mm, dtugo$¢ 800 mm, moc 1097 W

Oznaczenie pionu centralnego ogrzewania
OZNACZENIA PRZEWODOW:
- - Przewody instalacji c.o. (zasilanie)
—————— Przewody instalacji c.o. (powr6t)
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PLAN SYTUACYJNY

9. Dobrano grzejniki z podtaczeniem bocznym. Grzejniki nalezy montowa¢ w odlegtosciach

umozliwiajacych montaz gtowic termostatycznych.

10. Dopuszcza sie zastosowanie innych urzadzen niz zaprojektowane ale o réwnowaznych parametrach.
Réwnowaznos$é urzadzen rozumie sie jako zastosowanie urzadzen o nie gorszych parametrach od zaprojektowanych.
11. Przyjete rozwigzania projektowe zweryfikowa¢ na placu budowy. W razie watpliwosci
przed zakupem i montazem materiatéw skontaktowacé sie z projektantem.

ZESTAWIENIE POMIESZCZEN:
0.1 Wiatrotap
0.2 Szatnia

ol

0.3 Sala zaje¢

0.4 Zaplecze
0.5 Toaleta
0.6 Sala zaje¢
0.7 Korytarz
0.8 Toaleta
0.9 Korytarz

0.10 Gab. ksiegowej
0.11 Gab. dyrektora
0.12 Pom. socjalne
0.13 Pom. socjalne

0.14 Zmywalnia

0.15 Korytarz

0.16 Klatka schodowa
0.17 Toaleta

0.18 Zaplecze

0.19 Sala zajgé

0.20 Klatka schodowa
0.21 Wiatrotap

0.22 Korytarz

0.23 Lokal ustugowy
0.24 Toaleta

0.25 Pok. socjalny
0.26 Magazyn

EDI_A RSYS T EVsa

BIURO PROJEKTOWE - TECHNIKA GRZEWCZA

32—-400 Myslenice
ul. Stowackiego 42
www.solar—system.pl

Imie i nazwisko Nr Upr. Podpis Data
Projektowat | mgr inz. Michat tapa MAP/225/PWOS/11 | — 7//~ 03.2019

Uprawnienia budowlane w spec]alnoscl instalacyjnej w zakresle siec, |nsta|ac|| =

i urzadzen cieplnych, , gazowych,
Sprawdzit | mgr inz. Tomasz Zak MAP/0238/POOS/09 7 03.2019

Uprawnienia budowlane w speclalnosm instalacyjnej w zakre3|e S|ecw |ns\alacll

i urzadzen cieplnych, , gazowych, &
Inwestor Miasto Zamos¢ Format

ul. Rynek Wielki 13, 22-400 Zamos$¢ A3
Obiekt Przedszkole Miejskie nr 8 im. Jana Brzechwy Skala

ul. Kamienna 6, 22-400 Zamo$¢ 1:100
Temat Rzut parteru - instalacja c.o. Nrrys.

COo3

Opracowanie chronione Ustawa o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U.Nr 24/94 poz. 83 z dnia 4 lutego 1994r.)




PLAN SYTUACYJNY
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UWAGA:

. Catos$¢ wykonac¢ zgodnie z obecnie obowigzujacymi przepisami.

. Grzejniki mocowaé za pomoca uchwytéw montazowych do $cian.

. Grzejniki i armature montowaé¢ wg wytycznych producenta.

. Przewody instalacji c.o0. wykonac z rur stalowych zewnetrznie ocynkowanych w systemie zaciskowym.
. Przewody nalezy prowadzi¢ natynkowo.

o O A W DN =

. Przewody prowadzi¢ ze spadkiem umozliwiajacym prawidtowe
odpowietrzenie i opréznienie instalacji.

~

. Przewody nalezy izolowac¢ izolacja zgodnie z aktualnymi warunkami technicznymi.
8. Przejscia przewodow przez przegrody budowlane nalezy wykona¢ w tulejach
ochronnych wypetnionych szczeliwem elastycznym np. silikonem budowlanym.
W przypadku przejscia przez przegrode wydzielajaca strefe p.poz. nalezy zastosowaé
przejécia o odpornosci ogniowej réwnej co najmniej odpornosci ogniowej przegrody.
9. Dobrano grzejniki z podtaczeniem bocznym. Grzejniki nalezy montowa¢ w odlegtosciach
umozliwiajacych montaz gtowic termostatycznych.
10. Dopuszcza sie zastosowanie innych urzadzen niz zaprojektowane ale o réwnowaznych parametrach.
Réwnowaznos¢ urzadzen rozumie sie jako zastosowanie urzadzen o nie gorszych parametrach od zaprojektowanych.
11. Przyjete rozwigzania projektowe zweryfikowaé na placu budowy. W razie watpliwosci
przed zakupem i montazem materiatow skontaktowac¢ sie z projektantem.
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ZESTAWIENIE POMIESZCZEN:
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;

.1 Klatka schodowa
.2 Sala zaje¢

.3 Zaplecze

.4 Toaleta

.5 Pok. wychowawcéw
.6 Sala zaje¢

.7 Szatnia

.8 Korytarz

.9 Zmywalnia

.10 Wydawalnia

.11 Kuchnia

.12 Obieralnia

.13 Gab. intendentki
.14 Pom. socjalne
.15 Korytarz

.16 Klatka schodowa
.17 Toaleta

.18 Zaplecze

.19 Sala lekcyjna

OBJASNIENIE OZNACZEN:

22/600/800 Grzejnik ptytowy stalowy z podtaczeniem bocznym typ 22,

T097W
— wysokos$¢é 600 mm, diugo$¢ 800 mm, moc 1097 W
Oznaczenie pionu centralnego ogrzewania

OZNACZENIA PRZEWODOW:
Przewody instalacji c.o. (zasilanie)
—————— Przewody instalacji c.o. (powrét)

) 32—400 Myslenice
OL_ARSYS T =EMsa ul. Stowackiego 42
BIURDO PROJEKTOWE - TECHNIKA GRZEWGZA www.solar—system.pl
Imie i nazwisko Nr Upr. Podpis Data
Projektowat m rinz. Mlchai tapa / 03.2019
ojektow J T p inej w zakresie siei, instalacji MAP/225/PWOS/11 C:/’/d
i urzadzen cieplnych, gazowych, i
Sprawdzit | mgr inz. Tomasz Zak MAP/0238/POOS/09 7 03.2019
L ieni w specjalnos inej w zakresie sieci, instalacji >
i urzadzen cieplnych, i gazowych, iagowych i izacyj
Inwestor Miasto Zamos$é Format
ul. Rynek Wielki 13, 22-400 Zamos¢ A3
Obiekt Przedszkole Miejskie nr 8 im. Jana Brzechwy Skala
ul. Kamienna 6, 22-400 Zamos$¢ 1:100
Temat Rzut | pietra - instalacja c.o. Nrrys.
CO4

Opracowanie chronione Ustawag o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U.Nr 24/94 poz. 83 z dnia 4 lutego 1994r.)
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OBJASNIENIE OZNACZEN:

PO - elektroniczna bezdtawicowa pompa obiegowa v=3,1m3/h, h=27,3kPa, 230V, 9-84W

ZM - tréjdrogowy zawdr mieszajacy DN32 kvs 16 z sitownikiem 230V, 20Nm
NP - wzbiorcze naczynie przeponowe na inst. ¢.0. o poj. 100 litéw, 120°C, 6 bar
SU - ztacze odcinajgce R1"

SH - sprzegto hydrauliczne SP50/100

R - regulator automatyki pogodowe;j

CTz - czujnik temperatury zewnetrznej

CT - czujnik temperatury

ZR1 - przelotowy zawér regulacyjny 4017M DN25 lub réownowazny

OZNACZENIA PRZEWODOW:

Zasilanie inst. c.o. (projektowane)

——————— Powrét inst. c.o. (projektowane)

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ Przewody elektryczne (projektowane)

Zasilanie inst. c.o. (istniejace)

————— Powr6t inst. c.o. (istniejace)
Przewody elektryczne (istniejace)

oD UWAGA: Istniejacy wezet wymiennikowy bezwzglednie doposazy¢ w zawér bezpieczenstwa

el
SRR B Za Vs =

szafka
sterownicza

o DN32__, H
- ‘ DNz JH 3_6 # wysoki parametr
|

ZR2 - przelotowy zawér regulacyjny 4017M DN25 lub réwnowazny
ZK1 - zawér kulowy odcinajacy DN32

ZK2 - zawér kulowy odcinajacy DN40

ZZ - zawér zwrotny DN40

ZS - zawor spustowy DN15

OD - odpowietrznik automatyczny z zaworem stopujacym DN15
FS - filtr siatkowy DN40, 300 oczek/cm2

TI - termometr 0-120°C w ostonie metalowej

Pl - manometr 0-10bar, D-80mm, kl. 1,0 z kurkiem manometrycznym 3-drog.

EDLAH%‘%’.—’%T%M%

BIURDO PROJEKTOWE - TECHNIKA GRZEWCZA

Imie i nazwisko Nr Upr. Podpis Data
Projektowat | mgr inz. Michat tapa MAP/225/PWOS/11 (:7//« 03.2019

L ieni w specjalnodci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji -

i urzadzen cieplnych, i gazowych, iagowych i
Sprawdzit mgr inz. Tomasz Zak MAP/0238/PO0S/09 7 03.2019

I jnej w zakresie sieci, instalacji !

i urzqdzen cieplnych, gazowych, i P
Inwestor Miasto Zamos¢ Format

ul. Rynek Wielki 13, 22-400 Zamos$¢ A3
Obiekt Przedszkole Miejskie nr 8 im. Jana Brzechwy Skala

ul. Kamienna 6, 22-400 Zamos$¢ 1:100
Temat Schemat technologiczny podtaczenia instalacji c.o. Nr rys.

do wezta cieptowniczego CO5

Opracowanie chronione Ustawg o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U.Nr 24/94 poz. 83 z dnia 4 lutego 1994r.)

32—-400 Myslenice
ul. Stowackiego 42
www.solar—system.pl
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OZNACZENIA PRZEWODOW:

Zasilanie inst. c.0. (projektowane)

Powrdt inst. c.o. (projektowane)

OBJASNIENIE OZNACZEN:

PO - elektroniczna bezdtawicowa pompa obiegowa v=3,1m3/h, h=27,3kPa, 230V, 9-84W
ZM - tréjdrogowy zawér mieszajacy DN32 kvs 16 z sitownikiem 230V, 20Nm

NP - wzbiorcze naczynie przeponowe na inst. c.o0. o poj. 100 litéw, 120°C, 6 bar

SH - sprzegto hydrauliczne SP50/100

PK - pompa kanalizacyjna z ptywakiem v=4,0m3/h, h=3,0mH20, 230V

WP - wpust podtogowy z syfonem

UWAGA:

1. Cafo$¢ wykona¢ zgodnie z obecnie obowigzujacymi przepisami.

2. Przewody instalacji c.0. wykonac z rur stalowych zewnetrznie ocynkowanych
w systemie zaciskowym.

3. Przewody w pomieszczeniu pompowni i wezta cieptowniczego wykonac
z rur stalowych czarnych spawanych.

4. Przewody nalezy prowadzi¢ natynkowo.

5. Przewody prowadzi¢ ze spadkiem umozliwiajacym prawidtowe
odpowietrzenie i opréznienie instalacji.

6. Przewody nalezy izolowac¢ izolacja zgodnie z aktualnymi warunkami technicznymi.

7. Przejscia przewoddw przez przegrody budowlane nalezy wykona¢ w tulejach
ochronnych wypetnionych szczeliwem elastycznym np. silikonem budowlanym.
W przypadku przejscia przez przegrode wydzielajaca strefe p.poz. nalezy zastosowac
przejécia o odpornosci ogniowej réwnej co najmniej odpornosci ogniowej przegrody.

8. Dopuszcza sie zastosowanie innych urzadzen niz zaprojektowane ale o
rownowaznych parametrach. Réwnowaznos$¢ urzadzen rozumie sie jako
zastosowanie urzadzen o nie gorszych parametrach od zaprojektowanych.

9. Przyjete rozwigzania projektowe zweryfikowaé na placu budowy. W razie watpliwosci

przed zakupem i montazem materiatéw skontaktowac sig z projektantem.

32—-400 Myslenice
ul. Stowackiego 42
www.solar—system.pl

EDLAH%‘%’.—’%T%M%

BIURDO PROJEKTOWE - TECHNIKA GRZEWCZA

Imie i nazwisko Nr Upr. Podpis Data
Projektowat | mgr inz. Michat Lapa MAP/225/PWOS/11 (;7//* 03.2019
L ieni w specjalnodci i inej w zakresie siec, instalacji
i urzadzen cieplnych, gazowych, iagowych i izacyj
Sprawdzit | mgr inz. Tomasz Zak MAP/0238/PO0OS/09 7 03.2019
Uprawnieni W specjalnosci i inej w zakresie siec, instalacji
*} ~ i urzadzen cieplnych, gazowych, i i izacyj &
______ —] R S I N Inwestor Miasto Zamos¢ Format
ul. Rynek Wielki 13, 22-400 Zamos$¢ A3
Obiekt Przedszkole Miejskie nr 8 im. Jana Brzechwy Skala
ul. Kamienna 6, 22-400 Zamos¢ 1:100
N .
r Temat Rzut pomieszczenia pompowni ' ryéoe

Opracowanie chronione Ustawg o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U.Nr 24/94 poz. 83 z dnia 4 lutego 1994r.)




