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TEZNIA BOISKO DO KOSZYKOWKI DOJSCIE DO BOISKA DO KOSZYKOWKI BOISKO DO SIATKOWKI / PLAC ZABAW TEZNIA
NAWIERZCHNIA TEZNI BOISKO DO KOSZYKOWKI CHODNIK BOISKO DO SIATKOWKI NAWIERZCHNIA Z KOSTKI QPASKA, NAWIERZCHNIA TEZNI OPASKA NAWIERZCHNIA Z KOSTKI
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. . . SZCZEGOL A
20cm/45 cm Plyta fundamentowa zelbetowa z hydroizolacjg z papy termozgrzewalnej 8cm Kostka brukowa betonowa koloru szarego skala 1:10
- o
20cm Podbudowa z betonu C8/10 5cm Podsypka cementowo -piaskowa | g— 8— |
P N
30cm Podbudowa z pospétki 20cm Podbudowa z betonu C8/10 I 1
I I
20cm Warstwa filtracyjna ze zwiru 1s>0,98 30cm Podbudowa z pospotki | |
I I
Georuszt tréjosiowy 360 kN Georuszt tréjosiowy 360 kN | |
40cm Piasek gruboziarnisty w geowtdkninie na zaktad 40cm Piasek gruboziarnisty w geowtdkninie na zaktad : ' § : MAKO CONSULTING
I I
2 BOISKO DO KOSZYKOWKI 4 BOISKO DO SIATKOWKI / PLAC ZABAW = | ul. Peowiakéw 9/27
Nawierzchnia z modutéw polipropylenowych 40cm  Piasek sypki I I 22-400 Zamos¢c
- kolorystyka do uzgodnienia z inwestorem - |
20cm  Piasek gruboziarnisty Is=1 , 016 www.makoconsulting.com.pl
8cm Koskta betonowa brukowa gr. 6 cm uktadana na podsypce cementowo piaskowej
20cm Podbudowa z betonu C8/10 OPASKA TEZNI Obrzeze betonowe 8x30 cm
5 E 30cm INWESTOR: MIASTO ZAMOSC UL. RYNEK WIELKI 13, 22-400 ZAMOSC
30cm Podbud otki i i -Di .
odbudowa z pospotk 15cm  Otoczaki w kolorze biatym 3cm| Podsypka cementowo-piaskowa 1:4 LOKALIZACJA: | DZIAEKI EWID. ARK. 1 DZIAtKA: 72, 27/12, 27/10
Georuszt tréiosiowy 360 kN s OBREB: 0001_MIASTO ZAMOSC
Jostowy Podklad z geowtckniny 10cm| tawa z oporem z betonu C16/20 JEDNOSTKA EWID.: 0664014_1 ZAMOSC
40cm Piasek gruboziarnisty w geowtdkninie na zaktad
LI’-I-QUALCOW ANia. | ZWIEKSZENIE DOSTEPNOSCI ZALEWU MIEJSKIEGO W ZAMOSCIU JAKO
"] MIEJSCA AKTYWNEJ REKREACJI W SASIEDZTWIE ZAMOJSKIEGO
ZESPOLU STAROMIEJSKIEGO
TRESC N .
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