PROJ. STUDNIA ZASILAJACA DN1000
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ZLACZKA PRZEJSCIOWA PE/STAL 240/dn25

. ZAWOR KULOWY dn25

. ZAWOR KULOWY dn20

ZAWOR DWUDROZNY elektromagnetyczny dn20 wydajnosé 0—4m3/h
. PODBUDOWA Z CEGLY KLINKIEROWEJ

PLYTA POD WrAZ $1200/600

. WLAZ ZELIWNY #600mm w klasie C250

. STOPNIE ZEAZOWE
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MAKO CONSULTING

ul. Peowiakow 9/27

UWAGA:

1) Zgodnie z PN-91/B-10728 powierzchnie sciany powinny bye
zabezpieczone przed wilgocia. W p dku wykonywania studni
metoda zapuszczania kregow (met. studniarska) stosowac izo-—
lacje od wewnatrz, natomiast budujac studzienke w wykopie
obiektowym stosowac izolacje zewnetrzna.

22-400 Zamos¢

www.makoconsulting.com.pl

2.) Kregi laczone sa z elementem dennym oraz pomiedzy sobs
za pomoca uszczelek gumowych (dla #1000, #1200 i #1500) lub

Przy pomocy zaprawy wodoszczelnej. INWESTOR: MIASTO ZAMOSC UL. RYNEK WIELKI 13, 22-400 ZAMOSC
3.) Szczegblna uwage nalezy zwrbci¢ na staranne ulozenie ]

w zamkach kregéw uszczelek, dostarczonych przez producenta. LOKALIZAGJA: | DZIALKI EWID. ARK. 1 DZIAtKA: 72, 27/12, 27/10

Podczas laczenia element6w stosowa¢ smary poslizgowe. OBREB: 0001_MIASTO ZAMOSC

4.) Scisle stosowac sie do wskazéwek i uwag producenta studni JEDNOSTKA EWID.: 0664014_1 ZAMOSC
zawartych w karcie katalogowej. W razie potrzeby, kontakiowac
; z porzedstawicielstwem regionalnym.

TYTUL s U MIEJSKIEGO W ZAMOSCIU JAKO
4.) Na rys. przedstawiono kompletny typoszere, kregéw .| ZWIEKSZENIE DOSTEPNOSCI ZALEW
na arednica nomimaku stucxienl SIBOGMES. OPRACOWANIA: | \1iEJSCA AKTYWNEJ REKREACJI W SASIEDZTWIE ZAMOJSKIEGO
5.) wysokos¢ studzienki, rzedna terenu, rzedna posadowienia ZESPOLU STAROMIEJSKIEGO
oraz zestawienie poszczegblnych kregbw dostosowac do
rzeczywistego terenu i zaglebienia osi przewodu (wg. profilu) g?ﬁi%owmm; STUDNIA ZASILAJACA
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