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ZESTAWIENIE ARMATURY:

1.Zawbr odcinajqcy dn25

2. Wodomierz JS 2,5 dn20

3. Zawér odcinajocy dn25 z odwodnieniem

4. Zawdr antyskazeniowy typ BA dn25

5. Zawdr odcinajgcy dn20 (odwodnienie)

6. Zawdr dwudrozny elektromagnetyczny dn20 o wydajnosci 0—4 m3/h sterowany czujnikiem poziomu wody w zbiorniku solanki oraz
konduktometrem

7. Pompa zatapialna (gtebinowa) o wydajnosci 10 m3/h

8. Solanka o stezeniu 3—4 %

9. Zbiornik z tworzywa sztucznego na solankg o poj. 5 m3

10. Zbiornik z tworzywa sztucznego przelewowy o poj 5 m3

11. Miernik poziomu solanki

12. Zaw6r dn25 przelewu do zbiornika przelewowego L L.
13. Zawdr odprezajgco — odwadniajgcy INWESTOR: MIASTO ZAMOSC UL. RYNEK WIELKI 13, 22-400 ZAMOSC
14. Zawbr dwudrozny elektromagnetyczny dn20 piynna regulacja przeptywu solanki w zakresie do 5m3
15.Aerozol solanki
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16. Zawdr odcinajqcy/regulacyjny dn25 LOKALIZACJA: OBREB: 0001_MIASTO ZAMOSC
17. Koryto przelewowe i - oz
18. Koryto gtdwne JEDNOSTKA EWID.: 0664014_1 ZAMOSC

19. Osadnik z filtrem siatkowym
20. Studnia z tworzywa dn315 z klapq zwrotng

21. Wpust 10x10x100 cm TYTUL ZWIEKSZENIE DOSTEPNOSCI ZALEWU MIEJSKIEGO W ZAMOSCIU JAKO
22. Przytqcze wodociqgowe z rur PE100 SDR11 dn40x3,7 OPRACOWANIA:
23. Instalacjo wodociagowa wewnetrzna z rur PE100 SDR11 dn40x3,7 MIEJSCA AKTYWNEJ REKREACJI W SASIEDZTWIE ZAMOJSKIEGO
24, Zasilanie tezni w solanake rury PE100 SDR11 dn40x3,7 ZESPOLU STAROMIEJSKIEGO
25. Powrbt z tezni rury PE100 SDR11 dn110x10,0 TRESC .
26. Studzienka wodomierzowa z monilitycznego tworzywa srednica dn1110 wysokosé 1500 (nadbudowa o srednicy dn600 z pokrywq typu OPRACOWANIA: SCHEMAT TECHNOLOGI TEZNI
lekkiego) :
27. Studnia zasilajgca betonowa dn1000, ptyta denna z osadnikiem i pompq zatapialng do odwodnienia studni) PROJEKTANT ll\\lﬂg\,}:\{/g\_jrié(SAIEAOLlNA LUB/0093/PWBS/16
DATA SKALA NR RYS.
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