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MONIKA BANDROWSKA ZAMOSC 08.12.2022

(imie i nazwisko) (miejscowosé, data)

OSWIADCZENIE PROJEKTANTA O SPORZADZENIU PROJEKTU TECHNICZNEGO

Jako projektant, oswiadczam niniejszym, iz projekt techniczny dla zadania:

ZWIEKSZENIE DOSTEPNOSCI ZALEWU MIEJSKIEGO W ZAMOSCIU JAKO MIEJSCA AKTYWNEJ
REKREACIJI W SASIEDZTWIE ZAMOJSKIEGO ZESPOtU STAROMIEJSKIEGO

(wymieni¢ nazwe zamierzenia budowlanego)

do realizacji na dziatce

DZIAtKI EWID. ARK. 1 DZIAtKA: 72 ,27/12, 27/10
OBREB: 0001_MIASTO ZAMOSC

JEDMOSTKA EWID.: 0664014_1 ZAMOSC

potozonej w miejscowosci Zamos¢ sporzadzony zostat zgodnie z obowigzujgcymi przepisami,
zasadami wiedzy technicznej, projektem zagospodarowania dziatki lub terenu oraz projektem

architektoniczno-budowlanym oraz rozstrzygnieciami dotyczgcymi zamierzenia budowlanego.

Zamos$¢ dnia 08.12.2022

(miejscowosé, data)

(podpis projektanta)
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DAMIAN £OKA)J ZAMOSC 08.12.2022

(imie i nazwisko) (miejscowosé, data)

OSWIADCZENIE PROJEKTANTA O SPORZADZENIU PROJEKTU TECHNICZNEGO

Jako projektant, oswiadczam niniejszym, iz projekt techniczny dla zadania:

ZWIEKSZENIE DOSTEPNOSCI ZALEWU MIEJSKIEGO W ZAMOSCIU JAKO MIEJSCA AKTYWNEJ
REKREACIJI W SASIEDZTWIE ZAMOJSKIEGO ZESPOtU STAROMIEJSKIEGO

(wymieni¢ nazwe zamierzenia budowlanego)

do realizacji na dziatce

DZIAtKI EWID. ARK. 1 DZIAtKA: 72 ,27/12, 27/10
OBREB: 0001_MIASTO ZAMOSC

JEDMOSTKA EWID.: 0664014_1 ZAMOSC

potozonej w miejscowosci Zamos¢ sporzadzony zostat zgodnie z obowigzujgcymi przepisami,
zasadami wiedzy technicznej, projektem zagospodarowania dziatki lub terenu oraz projektem

architektoniczno-budowlanym oraz rozstrzygnieciami dotyczgcymi zamierzenia budowlanego.

Zamos¢ dnia 08.12.2022

(miejscowosé, data)

(podpis projektanta)
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INFORMACIA O OBSZARZE ODDZIALtYWANIA OBIEKTU

Informuje sie, ze Obszar Oddziatywania Obiektu ,,ZWIEKSZENIE DOSTEPNOSCI ZALEWU MIEJSKIEGO W
ZAMOSCIU JAKO MIEJSCA AKTYWNEJ REKREACJI W SASIEDZTWIE ZAMOJSKIEGO ZESPOtU

STAROMIEJSKIEGO” bedzie oddziatywat na dziatki na ktérych zostat zaprojektowany:

Okredlenie obszaru oddziatywania dokonano w oparciu o przepisy:

e Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz.U. 2022 poz. 1557z pdz. zmianami)

e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 24 czerwca 2022 r. w sprawie przepisdw techniczno-
budowlanych dotyczgcych drég publicznych (Dz.U. 2022 poz. 1518 z pdz. zmianami)

e Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz.U. 2022 poz. 1693 z pdZ. zmianami)

PROJEKTANT PROJEKTANT
mgr inz. arch. Monika Bandrowska mgr inz. Damian tokaj
nr upr. 192/LBOKK/2017 nr upr. LUB/0149/PWOD/11

08 GRUDZIEN 2022 r
. _____________________________________________________________________
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PROJEKT TECHNICZNY

I. CZESC OPISOWA

1. Podstawa opracowania
e Umowa z Inwestorem
e Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz.U. 2022 poz. 1557z pdz. zmianami)
o Wypis i wyrys z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Zamosc¢

e Wizje lokalne i pomiary wtasne uzupetniajgce w terenie.

2. Przedmiot inwestycji

Przedmiotem inwestycji jest realizacja ,ZWIEKSZENIE DOSTEPNOSCI ZALEWU MIEJSKIEGO W
ZAMOSCIU JAKO MIEJSCA AKTYWNEJ REKREACJI W SASIEDZTWIE ZAMOJSKIEGO ZESPOtU
STAROMIEJSKIEGO”.

Poszczegblne elementy inwestycji bedg uzytkowane w sposéb nie odbiegajacy od przyjetych
standardéw, poniewaz wykonanie boisk do siatkéwki, boiska do koszykéwki, placu zabaw dla dzieci
oraz tezni, jak okresla to porzadek prawny, moze korzystaé kazdy, zgodnie z jej przeznaczeniem, z

ograniczeniami i wyjatkami okreslonymi w przepisach szczegdlnych.

3. Lokalizacja inwestycji

Przedmiot inwestycji znajduje sie na terenie Miasta Zamos¢. Inwestycja realizowana bedzie na nizej

wymienionych dziatkach:

OBREB 0001_1 MIASTO ZAMOSC ARK.1 DZIALKI: 72, 27/12, 27/10

4. Geotechniczne warunki i sposéb posadowienia obiektu budowlanego
Teren przeznaczony pod inwestycje charakteryzuje sie nawierzchnig gruntowg trawiastg
nieurzgdzong oraz wystepuje jedno boisko do siatkdowki plazowej. Obok istniejgcego boiska znajduje

sie istniejgcy brodzik, ktéry zostanie rozebrany.

1
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4.1 Opinia geotechniczna oraz informacja o sposobie posadowienia obiektu
budowlanego

Warunki gruntowe

Na podstawie wykonanych badan terenowych, przeprowadzono ocene warunkéw gruntowych.
Podziatu dokonano biorgc pod uwage geneze, rodzaj i stan oraz opisano zgodnie z PN —EN- ISO-

14688-1-2006.

Charakterystyczne parametry geotechniczne ustalono metodami A i B w rozumieniu normy PN-
81/B-03020. Metodg bezposrednig A zostat oznaczony parametr wiodacy tj. wartos¢ stopnia
zageszczenia oraz wartos$¢ stopnia plastycznosci. Metodg B oznaczono za pomocg zwigzkdéw
korelacyjnych pozostate wartosci tj. gestos¢ objetosciowa, wilgotnos$é naturalna, kat tarcia

wewnetrznego, spdjnosé¢, modut odksztatcenia oraz edometryczny modut scisliwosci pierwotnej.

W budowie geologicznej dokumentowanego terenu biorg udziat nasypy antropogeniczne oraz

utwory czwartorzedowe.

Warstwa geotechniczna |

Do warstwy tej zaliczono $rednio zageszczone grunty nie spoiste, litologicznie wyksztatcone w

postaci piaskdw srednich. Pod wzgledem stratygraficznym zaliczono je do czwartorzedu.

Wartosci parametréw geotechnicznych dla tej warstwy ustalono metoda B, przyjmujac za parametr

wiodacy stopien zageszczenia. Wartosci parametréw przedstawiono ponizej:

- wilgotnos¢ naturalna W,=14%

- gestos$c objetosciowa p=1,85T/m?3

- stopien zageszczenia Ib =0,50

- kat tarcia wewnetrznego @u= 33,0°

- modut odksztatcenia pierwotnego E, = 79000 kPa
- edometryczny modut Scisliwosci M, = 94000 kPa

1
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Warstwa geotechniczna lla

Do warstwy tej zaliczono grunty twardoplastyczne spoiste, litologicznie wyksztatcone w postaci
pytow oraz pytéw piaszczystych lokalnie przewarstwione gruntami niespoistymi. Pod wzgledem

stratygraficznym zaliczono je do czwartorzedu.

Pod wzgledem stopnia geologicznej konsolidacji zaliczono je do grupy ,C”. Wartosci stopnia
plastycznosci wyznaczono na podstawie badan terenowych. Pozostate wartosci parametrow
geotechnicznych ustalono metodg B, przyjmujac za parametr wiodgcy stopien plastycznosci.

Wartosci parametréw przedstawiono ponizej.

- wilgotnos¢ naturalna W,=18-22%

- gestos$c objetosciowa p=2,05-2,10T/m?3
- stopien plastycznosci IL.=0,15

- sp6jnosc Cu=19,00 kPa

- kat tarcia wewnetrznego @u= 16,0°

- modut odksztatcenia pierwotnego E, = 23000 kPa

- edometryczny modut $cisliwosci M, = 33000 kPa

Warstwa geotechniczna Ilb

Do warstwy tej zaliczono grunty twardoplastyczne spoiste, litologicznie wyksztatcone w postaci glin
lokalnie przewarstwione gruntami niespoistymi. Pod wzgledem stratygraficznym zaliczono je do

czwartorzedu.

Pod wzgledem stopnia geologicznej konsolidacji zaliczono je do grupy ,C”. Wartosci stopnia
plastycznosci wyznaczono na podstawie badan terenowych. Pozostate wartosci parametrow
geotechnicznych ustalono metoda B, przyjmujac za parametr wiodgcy stopien plastycznosci.

Wartosci parametréw przedstawiono ponize;.

- wilgotnosé naturalna W,=16%
- gestos$¢ objetosciowa p=2,15T/m3
- stopien plastycznosci L.=0,20

1
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- spojnosc Cu=17,00 kPa

- kat tarcia wewnetrznego @u= 15,0°
- modut odksztatcenia pierwotnego E, = 20000 kPa
- edometryczny modut $cisliwosci M, = 29000 kPa

Warstwa geotechniczna llla

Do warstwy tej zaliczono plastyczne i miekkoplastyczne grunty organiczne spoiste, litologicznie
wyksztatcone w postaci namutéw piaszczystych oraz namutéw gliniastych. Pod wzgledem

stratygraficznym zaliczono je do czwartorzedu. S3 to grunty nienosne.

Warstwa geotechniczna Illb

Do warstwy tej zaliczono grunty organiczne, litologicznie wyksztatcone w postaci torfow. Pod

wzgledem stratygraficznym zaliczono je do czwartorzedu. S to grunty nienosne.

Warunki wodne

Na badanym terenie, do gtebokosci przeprowadzonego rozpoznania i na dzied wykonania wiercen,
stwierdzono wystepowanie woéd gruntowych w postaci sgczen $rodglinowych. Gtebokosci

wystepowania wéd gruntowych podano w kartach otworéw.

Whioski i zalecenia

1. Na badanym obszarze podtoze gruntowe jest uwarstwione i zbudowane z nasypow
niekontrolowanych oraz ze srednio zageszczonych gruntdw niespoistych, z
twardoplastycznych gruntéw spoistych oraz z gruntéw organicznych.

2. W wykonanych otworach stwierdzono wystepowanie gruntéw nienosnych — warstwa
geotechniczna llla, lllb oraz nasypy niekontrolowane.

3. Poziom zwierciadta wody gruntowej uzalezniony jest od intensywnosci opaddéw

atmosferycznych oraz od roztopdéw i moze ulegaé wahaniom sezonowym +1,0 m.
|
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4. Prace ziemne nalezy prowadzi¢ w okresie suchym bezopadowym, w okresie mokrym
nalezy liczy¢ sie z koniecznoscia odwodnienia wykopdw.

5. Posadowienie i konstrukcje projektowanych obiektdw nalezy dostosowaé do
wystepujgcych warunkéw gruntowych.

6. Maksymalna gtebokos¢ przemarzania podtoza dla terenu badan wynosi h,= 1,0 m pod
poziomem terenu.

7. Rozpoznanie na badanym obszarze ma charakter punktowy i moze nie obejmowac
gruntéw nienosnych nieobjetych wierceniami.

8. Przedstawiony model budowy geologicznej na przekrojach geotechnicznych moze
odbiega¢ od stanu rzeczywistego. Jest on wizualizacjg interpolacji warstw pomiedzy
wykonanymi otworami badawczymi.

9. Podane wartosci I. oraz Ip sg wartosciami usrednionymi dla danej warstwy
geotechnicznej.

10. Ostateczng decyzje co do sposobu i gtebokosci posadowienia moze podjaé¢ wytgcznie
Projektant.

11. Projektowanie posadowien bezposrednich i zwigzane z tym obliczenia statyczne nalezy
wykona¢ zgodnie z normg PN-81/B-03020 ,Grunty budowlane. Posadowienie
bezposrednie budowli”. Do obliczen nalezy przyja¢ bardziej niekorzystng warto$é
wspofczynnika materiatowego ,,y m”, ktéry zapewnia wieksze bezpieczenstwo budowli.
Zgodnie z pkt. 3.3.4. powyzszej normy wartos¢ wspofczynnika korekcyjnego ,,y m” dla
gruntéw nalezy zmniejszy¢ mnozac przez 0,9, poniewaz parametry geotechniczne byty
ustalone metoda ,,B”.

12. Zgodnie z Rozporzadzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dn.
25 kwietnia 2012 roku w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw posadowienia
obiektéw budowlanych (Dz. U. Nr 81, poz.463); projektowany obiekt nalezy do pierwszej
kategorii geotechnicznej, a badany teren nalezy zaliczy¢ gtéwnie do prostych warunkéw
gruntowych (po wymianie gruntow). Ostatecznie kategorie geotechniczng obiektu ustala

Projektant.

1
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5. Rozwigzania konstrukcyjne obiektu budowlanego
Zaprojektowano zagospodarowanie terenu zalewu miejskiego poprzez usytuowanie elementow
matej architektury dla trzech pokoleA uzytkownikéw z jednoczesnym poszanowaniem tadu

przestrzennego ochrony krajobrazu.

5.1. Boiska do siatkéwki plazowej

Zaprojektowano dwa boiska do siatkéwki plazowej o wymiarach 16,0m x 8,0m wraz z
zaprojektowaniem buforu tzw. wolnej strefy o szerokosci 5,0 m. Zaprojektowano konstrukcje
boisko o tgcznej grubosci 60 cm piasku. 20 cm dolnej warstwy zageszczonego piasku
gruboziarnistego oraz 40 cm warstwy sypkiego, nieubitego piasku. Zaprojektowano wszystkie linie
boiskowe o szerokosé 5 cm. Linie muszg by¢ koloru zdecydowanie kontrastujgcego z kolorem piasku
(kolor niebieski). Linie boiska powinny byé wykonane z tasmy o duzej trwatosci, zas wszystkie
elementy mocujace powinny by¢ wykonane z miekkiego i elastycznego materiatu. Stupki powinny
by¢ przytwierdzone do podtoza w jednakowej odlegtosci 0,7+ 1 m mierzonej od linii bocznej boiska
do ostony stupka. Stupki maja wysokos$¢ 2,55 m, a ich wysokos¢ powinna by¢ dodatkowo
regulowana. Fundament stupa zaprojektowano o wymiarach 35 cm x 35 cm x 80 cm z betonu C
16/20. Zaprojektowano réwniez tawki z betonu architektonicznego z siedziskiem drewnianym o

wymiarach 150 cm x 45 cm x 45 cm z fundamentem 45 cm x 40 cm x 80 cm z betonu C 16/20.

E
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0golny szkic boiska
|
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Ogdlny widok tawki

5.2. Boisko do koszykowki

Zaprojektowano jedno boisko do koszykéwki o wymiarach 15,0m x 15,0m o nawierzchni z modutéw

polipropylenowych. Zaprojektowano poszczegdlne elementy takie jak:

- tablica ze wzmocnionego laminatu epoksydowego wraz z fundamentem o wymiarach 50 cm x 50

cm x 100 cm z betonu C 16/20.
- obrecz wykonana z odpornej na rdze, ocynkowanej stali wraz z siatkg taricuchowa

Zaprojektowano réwniez tawki z betonu architektonicznego z siedziskiem drewnianym o

wymiarach 150 cm x 45 cm x 45 cm z fundamentem 45 cm x 40 cm x 80 cm z betonu C 16/20.

Ogdlny widok tablicy do koszykowki

1
PROJEKT TECHNICZNY 14



5.3. Plac zabaw dla dzieci

Istotnym elementem przedmiotowej inwestycji jest zaprojektowanie przestrzeni publicznej dla
najmtodszych uzytkownikéw Zalewu Miejskiego. Dlatego zaprojektowano tematyczny modutowy
plac zabaw ,Statek” wraz z dodatkowymi elementami do zabawy. Elementy wsporcze nalezy
posadowi¢ na fundamencie o wymiarach 50 cm x 50 cm x 100 cm z betonu C 16/20. Nawierzchnie

placu zabaw zaprojektowano z piasku o gr. 40 cm.
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0golny rzut placu zabaw

Na placu zabaw zaprojektowano réwniez dwie figury gumowe warstwy granulatu gumowego

(EPDM)., ktéra jest zaréwno miekka jak i trwata.

Figura pszczotki o wymiarach (szer. x df. x wys.) 1,64m x 1,75m x 1,14m. Kazdy element jest sktada
sie z wysokiej jakosci granulatu gumowego (EPDM). Na ramie z laminatu jest naktadana
amortyzujgca warstwa wykonana z mieszanki granulatu gumowego SBR (granulat pochodzacy z

recyklingu) oraz kleju poliuretanowego. Gérna, kolorowa warstwa wykonana jest z EPDM.

1
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Ogolny rzut figury pszczétka

Figura kraba o wymiarach (szer. x df. x wys.) 2,88m x 3,50m x 0,90m. Kazdy element jest sktada sie
z wysokiej jakosci granulatu gumowego (EPDM). Na ramie z laminatu jest naktadana amortyzujgca
warstwa wykonana z mieszanki granulatu gumowego SBR (granulat pochodzacy z recyklingu) oraz

kleju poliuretanowego. Gérna, kolorowa warstwa wykonana jest z EPDM.

0Ogodlny rzut figury krab
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Zaprojektowano réwniez fawki z betonu architektonicznego z siedziskiem drewnianym o wymiarach

150 cm x 45 cm x 45 cm z fundamentem 45 cm x 40 cm x 80 cm z betonu C 16/20.

<

Ogolny widok tawki

5.4. Dmuchany park wodny

Dmuchany park wodny zaprojektowano jako element sezonowy. Dmuchany park wodny jest w petni
mobilny, mozliwy do ztozenia i przewiezienia. Dmuchane parki wodne pozwalajg w petni
zaangazowac dzieci na dtugi czas w bezpiecznych warunkach. Dzieki temu rodzice i opiekunowie
mogqy wykorzystac te chwile na relaks tuz przy dmuchanym parku wodnym. Dmuchane elementy
powinny by¢ wykonane z wysokiej jako$ci materiatéw, w tym przypadku z PVC nowej generacji o
duzej wytrzymatosci na rozerwanie. Dmuchany park wodny zaprojektowano o wymiarach 24

metréw dtugosci i 18 metry szerokosci spetniajgcy norme bezpieczenstwa ISO 25649-6.

- 2377. 96

0golny szkic parku wodnego
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5.5. Teznia solankowa
Zaprojektowano teznie solankowg o wymiarach 8,9 m x 2,15 m x wysokos¢ 3,9 m. Lekka i delikatna
bryta tezni zostata zaprojektowana z drewna i gatezi tarniny, ktére stuzg do zwiekszania stezenia soli

w solance.

Projektuje sie stupowg teznie solankowg zasilang z systemu szczelnych zbiornikéw. Maksymalne
stezenie solanki projektuje sie na 4,5%. W przypadku zakupu gotowej solanki o takim stezeniu nie
wymaga ona rozcienczana. Nalezy zapewnic¢ stezenie mineratéw i mikroelementéw jak dla obiektu

matej architektury. Zaznacza sie, ze projektowana teznia nie jest obiektu uzdrowiskowym.

Zaprojektowano Teznia o konstrukcji szkieletowej drewnianej, z wypetnieniem tarning. Konstrukcja
tarninowego prostopadtoscianu , po ktérym sptywa solanka wykonana na betonowym korycie —
ptycie fundamentowej — w formie prostokgta z wyprofilowanymi spadkami do $rodka. Forma
obiektu w ukfadzie linearnym. Nad wypetnieniem z tarniny koryto przelewowe z obustronnymi
wycieciami na brzegach — umozliwiajgce sptyw solanki matymi strézkami. Sptywajaca solanka z
koryta odptywa do zbiornika i jest ponownie ttoczona na teznie — w obiegu zamknietym. Zasilenie

tezni w wode oraz solanke wg opracowania branzowego.

Wymiary:

- dtugos¢: 970 cm — ptyta fundamentowa, 890 cm — dtugosé konstrukgji

- szerokos¢: 295 cm — ptyta fundamentowa, 215 cm — szeroko$é konstrukgji
- wysokos¢: 390 cm

Powierzchnia wypetnienia tarning: 2cm x 610 cm x 297cm.

Ptyta fundamentowa o przekroju 970 cm x 295 cm x 20-40 cm z betonu C35/45 W4 klasa
sSrodowiskowa XD3 zbrojona z pretow fi 12, otulina min. 40 mm. Konstrukcje pod cata powierzchnia

tezni zaprojektowano na gruncie rodzimym na poszczegdlnych warstwach:
- 40 cm piasku gruboziarnistego w geowtdkninie na zaktad

- georuszt tréjosiowy 360kN

- 20 cm warstwy filtracyjnej ze zwiru 1s>0,98

- 30 cm podbudowa z pospotki

1
PROJEKT TECHNICZNY 18



- 20 cm podbudowy z betonu C 8/10
- 20-45 cm ptyta fundamentowa
- 10-20x14 cm podwalina drewniana + klin drewniany

Konstrukcje drewniang zaprojektowano z drewna klasy C27 — drewno modrzewiowe lub jodtowe.
Wszystkie elementy drewniane nalezy zabezpieczyé Srodkami odpornymi na agresje chemiczng

chlorkéw — dostosowanymi do stezenia chlorkéw w solance.

Przestrzen konstrukcji wypetniona bedzie tarning utozona poziomo pod matym katem w dét od
srodka na zewnatrz tak aby sptywajgca z gory solanka po zewnetrznej stronie Sciany ulegta
rozbijaniu o poszczegdlne gatgzki w sposéb umozliwiajgcy powstanie tzw. Mgietki solankowe;j.
Tarnina uzyta jako wypetnienie nie moze by¢ dtuzej lezakowana niz 2 miesigce a jej grubos¢ musi
sie miesci¢ w granicach $rednicy 8-10mm poszczegdlnych gatgzek. Utozenie tarniny musi by¢
wykonane w sposdb zageszczony w postaci zageszczenia z 1m wysokosci luzno utozonych witek
tarniny do 30cm wysokosci warstwy zageszczonej. Ze wzgledu na dogodne sptywanie solanki
warstwa wypetniajgca w postaci tarniny musi wystawac réwno 20cm od konstrukcji drewnianej.

Tarnine nalzy docigé z zachowaniem kata pionowego po obu stronach tezni.

Krzewy tarniny stanowigce podstawowy materiat do budowy tezni solankowych, nalezy wycina¢ w
okresie od 1 listopada do konca lutego. Podstawowym parametrem wyznaczajacym standard i
jakos¢ wykonania elewacji z tarniny jest przede wszystkim ilos¢ wigzek przypadajgcych na 1m2
powierzchni elewacji. W powierzchnie 1m2 elewacji nalezy wbudowac srednio 16 wigzek tarniny o
$rednicy 25cm. Skrajne panele tezni obite deskami grubosci 2,5cm — zaimpregnowane jak pozostate

elementy drewniane.

Parametry techniczne:

- stupy i rygle ramy zewnetrznej — 15x20cm

- stupy konstrukcyjne wewnetrzne — 10x10cm
- stezenia 10x10cm

- kleszcze 2x3x10cm

- taty 5x5cm

- podwaliny 10x15cm
|
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Pozostate elementy wg rysunkdw technicznych.

Poszycie dachu — deski grubosci 2,5cm — nabite na ramki, wykonane w formie uchylnych klap
rewizyjnych. Wszystkie potgczenia nalezy wykonaé jako ciesielskie. Do potgczen nalezy uzywad
elementéw zabezpieczonych przed agresja chemiczng chlorkédw np. poprzez ocynkowanie.
Podwaline nalezy zamocowac do ptyty koryta przy pomocy kotew chemicznych do betonu. Rozstaw
kotew co 25cm. Materiat kotew odporny na agresje chemiczng chlorkéw. Miejsca kotwienia

podwaliny zamaskowac przez drewniane zaslepki.

Opaski zwirowe tezni

Wokét tezni, w miejscach oznaczonych jako przestrzenn wysypana kamieniami nalezy wykonaé
otoczaki w kolorze biatym, piaskowym i szarym o frakcji 10/20 mm. Pod warstwg otoczakdw nalezy
wykonac podktad z geowtdkniny. Powierzchnia kamienna bedzie nieznacznie zagtebiona w stosunku
do placu (réznica okoto 2 cm) tak, aby otoczaki nie przemieszczaty sie na teren placu. Obrzeza
betonowe o wymiarze 8x30x100cm nalezy wykona¢ w taki sposéb aby nie stanowity

niebezpiecznych wystajacych elementdéw, grozacych potknieciem sie.
tawki

Zaprojektowano réwniez dwanascie tawek (po 6 z kazdej strony) z betonu architektonicznego z
siedziskiem drewnianym o wymiarach 150 cm x 45 cm x 45 cm z fundamentem 45 cm x 40 cm x 80

cm z betonu C 16/20.

Ogolny widok tawki

1
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Zaprojektowano réwniez cztery lezaki obracane o nastepujgcych parametrach:

e Dtugosé: 160 cm

e Szerokos¢: 70 cm

e Wysokos¢: 90 cm

e Konstrukcja: stal wycinana laserowo gr. 6 mm, rura $139,7x4 mm
e Stal ocynkowana i malowana proszkowo na kolor czarny

e Deskitawkowe z drewna swierkowego lub jesionowego

e Fundament 50 cm x 50 cm x 80 cm z betonu C 16/20

Ogolny widok lezaka

5.6. Kosze na Smieci

W celu utrzymania czystosci na obszarze inwestycji zaprojektowano kosze na $mieci o ponizszych
wymiarach na fundamencie o wymiarach 45cm x 60 cm x 60 cm z betonu C 12/15.

LEGENDA (KOSZ NA SMIECI):

ma.ks.1 OBUDOWA KOSZA Z BLACHY STALOWEJ GR. 5mm - STAL

Shik REiaie QCYNKOWANA MALOWANA, KOLOR RAL 7016;

T maks.2 WYCIAGANY KOSZ - BLACHA OCYNK, GORNA KRAWEDZ
Z BLACHY MALOWANEJ , Z WBUDOWANA,
POPIELNICZKA ZE STALI NIERDZEWNEJ

maks.3 GELOWNA KONSTRUKCJA NOSNA Z BLACHY STALOWEJ
QCYNKOWANEJ MALOWANEJ - MOCOWANA DO
FUNDAMENTU;

ma.ks.4 KOTWY CHEMICZNE

maks5 FUNDAMENT ZELBETOWY;

maks 6 PAMNELE DREWNIANE 55100

maks.7 BLACHA MOCUJACA PANELE SPAWANA DO
KONSTRUKCJI NOSNEJ

FUNDAMENT 62x45x30 - KOTWY WKLEJANE M10 MINIMUMALNA
GLEBOKOSC ZAKOTWIENIA 15cm, BETON C12/15

RZUT, 1:20
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5.7. Parasole trzcinowe

Zaprojektowano dodatkowy element wyposazenia plazy w postaci parasoli trzcinowych o
nastepujgcych parametrach:

- $rednica czapy parasola to 250 cm, grubos¢ trzciny w spadku minimum 7 cm, w czubie 15 cm

- Waga 100-120 kg

- konstrukcja parasola jest metalowa zabezpieczona przed korozjg — szlifowana, 2 razy malowana
podktadem miniowym, 2 razy malowana farbg ciemny pétpotysk

- trzcina jest solidnie zbita, dzieki czemu nie wypada, nie przecieka, a pod spodem na zawsze
pozostanie z6tta i Swieza

- czepek parasola jest wykonany z trzciny, wrzosu, mchu, zabezpieczony pod spodem pap3a

dachowg, a na wierzchu siatka.

Ogolny widok parasola
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5.8. Prysznic plazowy

Zaprojektowano dwa prysznice solarne wykonane z aluminium o wysokosci 228 cm.
Parametry prysznica:

-waga: 17 kg

- pojemnos¢ zbiornika na wode: 30 |

- podtaczenie wody (stanowi oddzielne opracowanie): przytacze wody ok. 2 cm nad ziemig, za
pomocg standardowej ztgczki od weza ogrodowego

Materiat wykonania:
aluminium
Kolor prysznica:

antracyt -innox

= |9
3
| .m] n
s -
26
- -
’ - L ]
~

Ogolny szkic prysznica

1
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5.9. Stojaki rowerowe

Zaprojektowano 10 sztuk stojakow dla rowerédw. Wymiar jednego stojaka to : 2,00 x 0,50 x 0,30 m.
wraz z fundamentem 50 cm x 30 cm x 80 cm z betonu C 16/20. Jeden stojak charakteryzuje sie 6

stanowiskami dla rowerdw. Nie dopuszcza sie innego ksztattu stojaka niz ponizej.

Ogoblny widok stojaka

5.10. Projektowana zielen

Ze wzgledu na brak zagospodarowania zieleni na obszarze objetym opracowaniem zaprojektowano
nasadzenia trzech gatunkéw traw ozdobnych wysokich i niskich w celu izolacji obszaru
przeznaczonych do rekreacji sportowych od obszaru, dla ktérego jest niezbedne utworzenie

mikroklimatu wokot tezni.

Zaprojektowano trawy wysokie takie jak : trawy ozdobne Miskant Chinski Strictus oraz Imperata

Cylindryczna Red Baron.

Miskant Chinski Strictus Imperata Cylindryczna Red Baron

1
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Zaprojektowano roéwniez jako uzupetnienie powyzszych rodlin trawy ozdobne niskie w postaci

Rozplenicy Japonskiej Hameln.

a_ng,na‘! bamar: pl

Rozplenica Japoriskia Hameln

6. Rozwigzania budowlane i techniczno-instalacyjne

Boisko do siatkéwki plazowej / plac zabaw

e Piasek sypki—40 cm

e Piasek gruboziarnisty Is=1-20cm

Boisko do koszykowki
e Nawierzchnia z modutéw polipropylenowych — kolorystyka do uzgodnienia z inwestorem —
5cm
e Podsypka z grysu—8cm
e Podbudowa z betonu C8/10 — 20 cm
e Podbudowa z pospdtki —30 cm
e Georuszt trojosiowy 360 kN

e Piasek gruboziarnisty w geowtdkninie na zaktad —40 cm

1
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Dojscie do boiska do koszykéwki

e Kostka betonowa koloru szarego 18,5 x 18,5 x 8 cm — 8cm

Podsypka cementowo - piaskowa —5 cm

Podbudowa z betonu C8/10 — 20 cm

Podbudowa z pospdtki —30 cm

Georuszt trojosiowy 360 kN

Piasek gruboziarnisty w geowtdkninie na zaktad —40 cm

Teznia

e Ptyta fundamentowa zelbetowa z hydroizolacjg — 20 / 45 cm

Podbudowa z betonu C8/10 — 20 cm

Podbudowa z pospétki —30 cm

Warstwa filtracyjna ze zwiru 1s>0,98 — 20 cm

Georuszt tréjosiowy 360 kN

Piasek gruboziarnisty w geowtékninie na zaktad —40 cm

7. Sposob powigzania instalacji i urzadzen budowlanych obiektu budowlanego

Nie dotyczy

8. Dane dotyczace warunkdw ochrony przeciwpozarowej

Nie dotyczy

1
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Il. CZESC RYSUNKOWA

1. Plan orientacyjny skala 1:10 000
2. Projekt zagospodarowania terenu skala 1:500

3. Przekroje normalno-konstrukcyjne skala 1:500
A-1. Teznia solankowa — rzuty przyziemia skala 1:50
A-2. Teznia solankowa — rzuty dachu skala 1:50
A-3. Elewacje skala 1:50
A-4. Przekrdj skala 1:50

A-5. Wizualizacje
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