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Nazwy i kody CPV rob6t objetych specyfikacjg techniczng
Podstawa opracowania

Ogédlna specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robot budowlanych
Szczegobfowe specyfikacje techniczne

Zaplecze wykonawcy

Roboty przygotowawcze

Wytyczenie trasy i obiektow

Roboty rozbiérkowe

Roboty ziemne

Wykonywanie wykopow

Wykonanie zasypki wykopow

Roboty montazowe



1. Nazwy i kody CPV

a) dziat 45111200-0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowe i roboty ziemne
b) dziat 45231100-6 Ogolne roboty budowlane zwigzane z budowg rurociggow
c) dziat 45233123-7 Roboty budowlane w zakresie drég podrzednych

2. Podstawa opracowania

Opracowanie wykonano na zlecenie Miasta Zamo$c¢ z siedzibg przy ul. Rynek Wielki 13 ; 22-400 Zamo&c.
Specyfikacje opracowano na podstawie Rozporzadzenia Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021
roku w sprawie szczegofowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania
i odbioru rob6t budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego.
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3. ST S00.00.00 0GOLNA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU
ROBOT

ZAWARTOSC SPECYFIKACJI ST S 00.00.00
1. Wymagania ogdlne.
2. Materiaty.
3. Sprzet.
4. Transport.
5. Wykonywanie robot.
6. Kontrola jakosci robot.
7. Obmiar robot.
8. Odbior robot.
9. Podstawa rozliczen.
10. Przepisy zwigzane (dokumenty odniesienia).

1. WYMAGANIA OGOLNE

1.1. Przedmiot OST
Przedmiotem niniejszej ogolnej specyfikacji technicznej S 00.00.00 sq wymagania dotyczace wykonania
i odbioru robét budowlanych zwigzanych z budowa pn." PRZEBUDOWA UL. PODWALE W ZAMOSCIU
NA ODCINKU OD UL. OKOPOWEJ DO UL. KOZMIANA - SIEC KANALIZACJI DESZCZOWEJ
Z PRZYtACZAMI.”

1.2. Zakres stosowania OST
Ogdlna specyfikacja techniczna stanowi obowigzujgcq podstawe opracowania szczegotowej specyfikacji
technicznej stosowanej jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot
okreSlonych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robot objetych OST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robot zwigzanych z budowg
kanalizacji deszczowej z rur PEHD 300/341 mm.
Rurociggi od wpustéw deszczowych zaprojektowano z rur strukturalnych kielichowych wyposazonych
w uszczelki elastomerowe, tréjwarstwowych z polipropylenu PP o $rednicy 200x7,6 mm , natomiast
rurociggi gtéwne z rur o Sciankach strukturalnych ,0 potaczeniach kielichowych , dwusciennych

o spiralnej budowie z polietylenu PE-HD o $rednicy @ 300/341 mm.

Odwodnienie liniowe zaprojektowana z polimerbetonu przekroj V-200 , D400-F900.
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmujg wymagania ogélne wspodine dla robét objetych
0golng specyfikacjg techniczng oraz wymagania dla poszczegdlnych asortymentow robot wystepujacych
przy realizacji rob6t, obejmuje ona rowniez wykonanie nastepujgcych robot:
Roboty przygotowawcze - wytyczenie geodezyjne trasy rurociggdw i osi budowli
Roboty ziemne zwigzane z wykopami pod rurociggi, budowle wraz z ich zasypka
Roboty instalacyjne- montaz kanalizacji deszczowej z przytgczami.
1.4. Okreslenia podstawowe.
Uzyte w OST wymienione nizej okreslenia nalezy rozumie¢ w kazdym przypadku
nastepujgco:
1.4.1. Dziennik budowy - zeszyt z ponumerowanymi stronami, opatrzony pieczecig organu wydajgcego,
wydany zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, stanowigcy urzedowy dokument przebiegu robot
budowlanych, stuzgcy do notowania zdarzen i okolicznoSci zachodzacych w toku wykonywania robot,
rejestrowania dokonywanych odbiorow robot, przekazywania polecen i innej korespondenciji
technicznej pomiedzy Inspektorem Nadzoru, Wykonawcg i Projektantem.
1.4.2. Droga tymczasowa /montazowa/ - droga specjalnie przygotowana i przeznaczona do ruchu
pojazdow obstugujacych zadanie budowlane na czas jego wykonania, przewidziana do usuniecia po
jego zakorniczeniu.
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1.4.3. Inspektor Nadzoru - osoba wymieniona w danych kontraktowych (wyznaczona przez
Zamawiajgceqo, o ktorej wyznaczeniu poinformowany jest Wykonawca ),0dpowiedzialna za
nadzorowanie rob6t i administrowanie kontraktem.

1.4.4. Kierownik Budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawce, upowazniona do kierowania robotami
i do wystepowania w jego imieniu w Sprawach realizacji kontraktu.

1.4.5. Ksigzka obmiardw-akceptowany przez Inspektora Nadzoru zeszyt z ponumerowanymi stronami,
stuzacy do wpisywania przez Wykonawce obmiaru dokonywanych robot w formie wyliczen, szkicow
ewentualnie dodatkowych zatgcznikow. Wpisy w ksigzce obmiarow podlegajg potwierdzeniu przez
Inspektora Nadzoru.

1.4.6. Laboratorium badawcze, zaakceptowane przez Zamawiajgcego, niezbedne do przeprowadzania
wszelkich badan i prob zwigzanych z oceng jakoSci materiatow i robot.

1.4.7. Materiaty- wszelkie tworzywa niezbedne do wykonania robot, zgodnie z dokumentacjg projektowq
i specyfikacjami technicznymi, zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru.

1.4.8. Niweleta-wysokosciowe i geometryczne rozwiniecie na ptaszczyznie pionowego przekroju w 0Si
grobli, rowu, rurociggu itp.

1.4.9. Kanat-liniowa budowla przeznaczona do odprowadzania wody, Sciekow itp.

1.4.10. Objazd tymczasowy-droga specjalnie przygotowana i odpowiednio utrzymana do przeprowadzenia
ruchu publicznego na okres budowy.
1.4.11. Operat powykonawczy-komplet dokumentéw podpisanych przez Kierownika Budowy i Inspektora
Nadzoru przekazywanych przez Wykonawce Zamawiajgcemu po zakonczeniu umowy,
zawierajgcy m.in.:
- dokumentacje projektowq z naniesionymi przez Wykonawce wszelkimi zmianami dokonanymi
w trakcie wykonywania robot zatwierdzonymi przez Inspektora Nadzoru
- dziennik budowy i ksigzke obmiaréw
- inwentaryzacje geodezyjng powykonawczg
- atesty i certyfikaty wbudowanych przez Wykonawce materiatow, wyniki badan laboratoryjnych
- protokoty odbioréw czeSciowych, prob, badan, kontroli
- tabele rozliczeniowq zadania wraz z wszelkimi dokumentami rozliczeniowymi
1.4.13. Polecenie Inspektora Nadzoru-wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez w/w osobe,
w formie pisemnej, dotyczgce sposobu realizacji robot lub innych spraw zwigzanych
z prowadzeniem budowy.
1.4.14. Projektant-uprawniona osoba prawna lub fizyczna bedgca autorem dokumentacji projektowey.
1.4.15. Przedsiewzigcie budowlane-kompleksowa realizacja remontu lub modernizacji obwatowania fgcznie
Z cafa infrastrukturg techniczna.
1.4.16. Przeszkoda naturalna-element Srodowiska naturalnego, stanowigcy utrudnienie w realizacji zadania
budowlanego, na przykfad dolina, bagno, rzeka, szlak wedrowek dzikich zwierzat itp.
1.4.17. Przeszkoda sztuczna-aziefo ludzkie, stanowigce utrudnienie w realizacji zadania budowlanego, na
przyktad droga, kolej, rurocigg, kanat, ciqg pieszy lub rowerowy itp.
1.4.18. Przetargowa dokumentacja projektowa-cze$¢ dokumentacji projektowej, ktéra wskazuje lokalizacje,
charakterystyke i wymiary obiektu bedgcego przedmiotem robot.
1.4.19. Rekultywacja-roboty majgce na celu uporzgdkowanie i przywrdcenie pierwotnych funkcji terenom
naruszonym w czasie realizacji zadania budowlanego.
1.4.20. Slepy kosztorys-wykaz rob6t z podaniem ich ilosci (przedmiarem) w kolejnoéci technologicznej ich
wykonania.
1.4.21.Teren budowy-teren udostepniony przez Zamawiajgcego dla wykonania na nim robot oraz inne
miejsca wymienione w kontrakcie jako tworzgce czesc teren budowy.
Pozostafe okreslenia podstawowe ujeto w specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru
poszczegdlnych rodzajéw robot /ST/.
1.5. Ogéine wymagania dotyczace robot.
Wykonawca jest odpowiedzialny za jakoS$¢ wykonanych robot, bezpieczenstwo wszelkich czynnosci na
terenie budowy, materiaty uzyte przy budowie oraz za ich zgodno$¢ z dokumentacjq projektowg ST
i poleceniami Inspektora Nadzoru.



1.5.1. Przekazanie placu budowy.
Zamawiajgcy w terminie okre$lonym w dokumentach kontraktowych przekaze Wykonawcy teren
budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi,
lokalizacje i wspdfrzedne punktow gtownych trasy oraz reperéw, dziennik budowy oraz egzemplarz
dokumentacji projektowej i komplet ST. Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialno$c za ochrone
przekazanych mu punktow pomiarowych do chwili odbioru ostatecznego robot. Uszkodzone lub
zniszczone znaki geodezyjne Wykonawca odtworzy i utrwali na wiasny koszt.
1.5.2. Dokumentacja projektowa.
Dokumentacja projektowa bedzie zawierac rysunki, obliczenia i dokumenty, zgodne z wykazem
podanym w szczegotowych warunkach umowy, uwzgledniajgcym podziat na dokumentacje
projektowg:
- Zamawiajgcego,; wykaz pozycji, ktore stanowig przetargowq dokumentacje projektowq oraz
projektowg dokumentacje wykonawczg (techniczng) i zostang przekazane Wykonawcy
- Wykonawcy; wykaz zawierajgcy spis dokumentacji projektowej, ktorq Wykonawca opracuje w
ramach ceny kontraktowej /operat powykonawczy/.
1.5.3. Zgodnos¢ robot z dokumentacjq projektowq i ST.
Dokumentacja projektowa, ST i wszystkie dodatkowe dokumenty przekazane Wykonawcy przez
Inspektora Nadzoru stanowig czes¢ umowy, a wymagania okreslone w chocby jednym z nich sg
obowigzujgce dla Wykonawcy tak jakby zawarte byty w catej dokumentacji. W przypadku
rozbieznosci w ustaleniach poszczegolnych dokumentow obowigzuje kolejnosc ich waznosci
wymieniona w "Kontraktowych warunkach ogdlnych" /Ogdinych warunkach umowy/. Wykonawca
nie moze wykorzystywac bfedow lub opuszczen w dokumentach kontraktowych, a o ich wykryciu
winien natychmiast powiadomic Inspektora Nadzoru, ktory podejmie decyzje o wprowadzeniu
odpowiednich zmian i poprawek. W przypadku rozbieznosci, wymiary podane na pismie sq
wazniejsze od wymiarow okreslonych na podstawie odczytu ze skali rysunku. Wszystkie wykonane
roboty i dostarczone materiafy bedq zgodne z dokumentacjq projektowg i ST. Dane okreSlone
w dokumentacji projektowej i w ST bedq uwazane za wartoSci docelowe, od ktorych dopuszczalne sq
odchylenia w ramach okre$lonego przedziatu tolerancji.
Cechy materiafow i elementow budowli muszg wykazywac zgodnosc z okreSlonymi wymaganiami
a rozrzuty ich cech nie moga przekraczac dopuszczalnego przedziatu tolerancji. W przypadku, gdy
materiaty lub roboty nie bedg w petni zgodne z dokumentacjq projektowg lub ST i wpfynie to na
niezadawalajgcq jakoS¢ elementu budowli, to takie materiaty zostang niezwtocznie zastgpione
innymi, a elementy budowli rozebrane i wykonane ponownie na koszt Wykonawcy.
1.5.4. Zabezpieczenie terenu budowy.
Wykonawca jest zobowigzany do zorganizowania i zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania
realizacji kontraktu az do zakonczenia i odbioru ostatecznego robot. Wykonawca dostarczy,
zainstaluje i bedzie utrzymywac tymczasowe urzgdzenia zabezpieczajgce, w tym: ogrodzenia,
porecze, o$wietlenie, sygnaty i znaki ostrzegawcze oraz wszelkie inne Srodki w zakresie
niezbednym do ochrony robot, wygody spofecznosci i innych. W miejscach przylegajgcych do drog
otwartych dla ruchu, Wykonawca wyraznie oznakuje teren budowy, w sposob uzgodniony
z Inspektorem Nadzoru. Wjazdy i wyjazdy z terenu budowy przeznaczone dla pojazddw i maszyn
pracujgcych przy realizacji robot. Wykonawca odpowiednio oznakuje w sposob uzgodniony
zZ Inspektorem Nadzoru. Wykonawca obwieSci publicznie o zamiarze rozpoczecia robot przez
umieszczenie tablic informacyjnych, ktorych tresc, forma, ilo$c¢ oraz sposob rozmieszczenia bedzie
zatwierdzona przez Inspektora Nadzoru. Tablice informacyjne bedg utrzymywane przez Wykonawce
w dobrym stanie przez caty okres realizacji robot. Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega
odrebnej zapfacie i przyjmuje sie, Ze jest to wigczony w cene kontraktowa.
1.5.5. Ochrona Srodowiska w czasie wykonywania robot.
Wykonawca ma obowigzek znac i stosowac w czasie prowadzenia robot wszelkie przepisy dotyczace
ochrony $rodowiska naturalnego. W okresie trwania budowy i wykanczania robot Wykonawca bedzie:
utrzymywac teren budowy i wykopy w stanie bez wody stojacej, podejmowac wszelkie
uzasadnione kroki majgce na celu stosowanie sie do przepisow i norm dotyczacych ochrony
Srodowiska na terenie i wokot terenu budowy oraz bedzie unikac uszkodzen lub ucigzliwo$ci dla 0sob
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lub doébr publicznych i innych, a wynikajgcych z nadmiernego hafasu, wibracji, zanieczyszczenia lub
innych przyczyn powstatych w nastepstwie jego sposobu dziatania.
Stosujgc sie do tych wymagan bedzie miat szczegolny wglad na:
a/ lokalizacje baz, warsztatow, magazynow, skfadowisk, ukopow i drog dojazdowych
b/ $rodki ostroznosci i zabezpieczenia przed:
- zanieczyszczeniem zbiornikow i ciekow wodnych pyfami lub substancjami toksycznymi,
- Zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami, mozliwo$cig powstania pozaru.
1.5.6. Ochrona przeciwpozarowa.
Wykonawca bedzie przestrzegac przepisy ochrony przeciwpozarowej. Wykonawca bedzie
utrzymywac, wymagany na podstawie odpowiednich przepisow, sprawny sprzet przeciwpozarowy,
na terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych, magazynach oraz w
maszynach i pojazdach. Materiaty tatwopalne bedg sktadowane w sposob zgodny z odpowiednimi
przepisami i zabezpieczone przed dostepem 0sob trzecich. Wykonawca bedzie odpowiedzialny za
wszelkie straty spowodowane pozarem wywofanym jako rezultat realizacji robot albo przez personel
Wykonawcy.
1.5.7. Materialy szkodliwe dla zdrowia.
Materiaty, ktore w sposob trwaty sq szkodliwe dla otoczenia, nie bedq dopuszczone do uzycia. Nie
dopuszcza sie materiatow wywotujgcych szkodliwe promieniowanie o Stezeniu wiekszym od
dopuszczalnego, okreslonego odpowiednimi przepisami. Wszelkie materiaty odpadowe uzyte do
robot bedg miaty aprobate techniczng wydang przez uprawniong jednostke, jednoznacznie
okre$lajacq brak szkodliwego oddziatywania tych materiatow na Srodowisko. Materiaty, ktore sq
Szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie rob6t, a po zakonczeniu rob6t ich szkodliwo$¢ zanika (np.
materiaty pylaste) mogq by¢ uzyte pod warunkiem przestrzegania wymagan technologicznych
wbudowania. Jesli wymagajq tego odpowiednie przepisy Wykonawca powinien otrzymac zgode na
uzycie tych materiatow od wtasciwych organow administracji panstwowej. Jezeli Wykonawca uzyt
materiatow szkodliwych dla otoczenia zgodnie ze specyfikacjami, a ich uzycie spowodowafo
Jjakiekolwiek zagrozenie srodowiska, to konsekwencje tego poniesie Zamawiajgcy.
1.5.8. Ochrona wiasnosci publicznej i prywatnej.
Wykonawca odpowiada za ochrone instalacji na powierzchni ziemi i za urzadzenie podziemne, takie
jak rurociggi, kable itp. oraz uzyska od odpowiednich wtadz bedgcych wta$cicielami tych urzadzen
potwierdzenie informacji dostarczonych mu przez Zamawiajgcego w ramach planu ich lokalizacji.
Wykonawca zapewni wfaSciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i
urzgdzen w czasie trwania budowy. Wykonawca zobowigzany jest umieScic w swoim harmonogramie
rezerwe czasowq dla wszelkiego rodzaju robdt, ktére majq byc wykonane w zakresie przetozenia
instalacji i urzadzen podziemnych na terenie budowy i powiadomic Inspektora Nadzoru i wiadze
lokalne o zamiarze rozpoczecia robot. O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji
Wykonawca bezzwtocznie powiadomi Inspektora Nadzoru i zainteresowane wiadze oraz bedzie z nimi
wspotpracowat dostarczajgc wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw. Wykonawca
bedzie odpowiadac za wszelkie spowodowane przez jego dziafania uszkodzenia instalacji na
powierzchni ziemi i urzadzen podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonych przez
Zamawiajgcego. Jezeli teren budowy przylega do terenow z zabudowg mieszkaniowa, Wykonawca
bedzie realizowac w sposob powodujgcy minimalne niedogodnosSci dla mieszkancow. Wykonawca
odpowiada za wszelkie uszkodzenia zabudowy mieSzkaniowej w sgsiedztwie budowy, spowodowane
Jjego dziafalnoscig. Inspektor Nadzoru bedzie na biezgco informowany o wszystkich umowach
zawartych pomiedzy Wykonawcq a wtaScicielami nieruchomo$ci i dotyczgcych korzystania z wiasnosci
i drog wewnetrznych. Jednakze, ani Inspektor Nadzoru ani Zamawiajacy nie bedzie ingerowat w takie
porozumienie, o ile nie bedg one sprzeczne z postanowieniami zawartymi w warunkach umowy.
1.5.9. Ochrona wiasnosci publicznej i prywatnej.
Wykonawca bedzie stosowac sie do ustawowych ograniczen naciskow osi na drogach publicznych
przy transporcie materiatow | wyposazenia na i z terenu robot. Wykonawca uzyska wszelkie
niezbedne zezwolenia i uzgodnienia od wifasciwych wtadz co do przewozu nietypowych wagowo
tadunkow (ponadnormatywnych) i o kazdym takim przewozie bedzie powiadamiat Inspektora
Nadzoru. Inspektor Nadzoru moze polecic, aby pojazdy nie spetniajgce tych warunkéw zostaty
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usuniete z terenu budowy. Pojazdy powodujgce nadmierne obcigzenie osiowe nie bedq dopuszczone
na Swiezo ukonczony fragment budowy w obrebie terenu budowy i Wykonawca bedzie odpowiadat za
naprawe wszelkich robot w ten sposob uszkodzonych, zgodnie z poleceniami Inspektora Nadzoru.
1.5.10. Bezpieczenstwo i higiena pracy.
Podczas realizacji robot Wykonawca bedzie przestrzegac przepiséw dotyczacych bhp.
W szczegdlnosci Wykonawca ma obowigzek zadbac, aby personel nie wykonywat pracy w warunkach
niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spetniajgcych wymagan sanitarnych. Wykonawca
zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzadzenia zabezpieczajgce, socjalne oraz sprzet
i odpowiednig odziez dla ochrony Zycia i zdrowia 0sob zatrudnionych na budowie oraz dla
zapewnienia bezpieczenstwa publicznego. Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetieniem
wymagan okreslonych powyzej nie podlegajg odrebnej zapfacie i sq uwzglednione w cenie
kontraktowej.
1.5.11. Ochrona i utrzymanie robét.
Wykonawca bedzie odpowiadat za prawidtowe prowadzenie robot oraz za wszelkie uzywane
materiaty, urzadzenie i narzedzia, w czasie od daty rozpoczecia robot do daty zakonczenia
potwierdzonego przez Inspektora Nadzoru. Wykonawca bedzie utrzymywac roboty do czasu ich
koncowego odbioru.
1.5.12. Stosowanie sie do prawa i innych przepisow.
Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszystkie zarzadzenia wydane przez wtadze centralne
i migjscowe oraz inne przepisy, requlaminy i wytyczne, ktore sq w jakikolwiek Sposob zwigzane
z wykonywanymi robotami i bedzie w petni odpowiedzialny za przestrzeganie tych postanowien
podczas prowadzenia robot. Wykonawca bedzie przestrzegac praw patentowych i bedzie w petni
odpowiedzialny za wypetnienie wszelkich wymagan prawnych odnosnie znakow firmowych, nazw lub
innych chronionych praw w odniesieniu do sprzetu, materiatow lub urzgdzen uzytych lub zwigzanych
Z wykonywaniem robot i w sposob ciggly bedzie informowac Inspektora Nadzoru o swoich dziataniach,
przedstawiajgc kopie zezwolen i inne odno$ne dokumenty. Wszelkie straty, koszty postepowania,
obcigzenia i wydatki wynikte lub zwigzane z naruszeniem jakichkolwiek praw patentowych pokryje
Wykonawca, z wyjatkiem przypadkow , kiedy takie naruszenie wyniknie z wykonania projektu lub
specyfikacji dostarczonej przez Inspektora Nadzoru.
1.5.13. Réwnowaznos¢ norm i zbioréw przepiséw prawnych.
Gdziekolwiek w dokumentach kontraktowych powotane sq konkretne normy przepisy, ktore spetniac
majg materiaty, sprzet i inne towary oraz wykonane i zbadane roboty, bedg obowigzywac
postanowienia najnowszego wydania lub poprawionego wydania powofanych norm i przepisow o ile
w warunkach kontraktu nie postanowiono inaczej. W przypadku gdy powotane normy i przepisy sq
panstwowe lub odnoszg sie do konkretnego kraju lub regionu, moga byc¢ rowniez stosowane inne
odpowiednie normy zapewniajgce rowny lub wyzszy poziom wykonania niz powotane normy lub
przepisy, pod warunkiem ich sprawdzenia i pisemnego zatwierdzenia przez Inspektora Nadzoru.
Rdznice pomiedzy powofanymi normami a ich proponowanymi zamiennikami muszg by¢ doktadnie
opisane przez Wykonawce i przedtozone Inspektorowi Nadzoru do zatwierdzenia.
1.5.13.Wykopaliska.
Wszelkie wykopaliska, monety, przedmioty wartoSciowe, budowle oraz inne pozostatoSci o znaczeniu
geologicznym lub archeologicznym odkryte na terenie budowy bedg uwazane za wtasnosc
Zamawiajgcego. Wykonawca zobowigzany jest powiadomic¢ Inspektora Nadzoru i postepowac zgodnie
Z jego poleceniami. Jezeli w wyniku tych polecen Wykonawca poniesie koszty illub wystapig
opoznienia w robotach, Inspektor Nadzoru po uzgodnieniu z Zamawiajgcym ustali wydtuzenie czasu
robot iflub wysokoSc¢ kwoty, o ktorg nalezy zwigkszyc cene kontraktowa.
1.6. Nazwy i kody robét objetych OST.
Nazwy i kody rob6t objetych OST podano w rozdziale 1 "Nazwy i kody CPV rob6t objetych specyfikacja
techniczna.
1.7. Roboty tymczasowe i prace towarzyszace.
1.7.1. Roboty tymczasowe.
Robotami tymczasowymi wystepujgcymi przy realizacji kontraktu sgq roboty projektowane i wykonywane
jako potrzebne do wykonania robot podstawowych ale nie sq przekazywane Zamawiajgcemu takie jak:



- urzgdzenia zaplecza budowy,
- objazdy, przejazdy i organizacja ruchu

1.7.1. Prace towarzyszace.

Pracami towarzyszacymi przy realizacji kontraktu sq prace niezbedne do wykonania robot
podstawowych, a nie zaliczane do rob6t tymczasowych takie jak: geodezyjne wytyczenie obiektu,
inwentaryzacja powykonawcza wykonanych urzadzen , kontrola zageszczenia gruntu w nasypach.

2. MATERIALY.

2.1. Zrédfa uzyskania materiatow.

2.2,

Co najmniej na trzy tygodnie przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materiatow
przeznaczonych do rob6t, Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru do zatwierdzenia,
szczegotowe informacje dotyczgce proponowanego Zzrodfa wytwarzania, zamawiania lub wydobywania
tych materiatow jak rowniez odpowiednie $wiadectwa badan laboratoryjnych oraz probki materiatow.
Zatwierdzenie partii materiatow z danego Zrodfa nie oznacza, ze wszelkie materiaty z danego zrodta
uzyskajq zatwierdzenie. Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia badan w celu wykazania, ze
materiaty uzyskane z dopuszczalnego Zrodfa w sposob ciggly spetniajq wymagania ST w czasie
realizacji robot.

Pozyskiwanie materiatow miejscowych.

Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwoler od wiascicieli i odno$nych wtadz na pozyskanie
materiatow ze zrodet miejscowych wigczajgc w to zrodfa wskazane przez Zamawiajgcego i jest
zobowigzany dostarczyc Inspektorowi Nadzoru wymagane dokumenty przed rozpoczeciem eksploatacji
Zrodfa. Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru do zatwierdzenia dokumentacje zawierajgcq
raporty z badan terenowych i laboratoryjnych oraz proponowang przez siebie metode wydobycia

i selekcji, uwzgledniajgc aktualne decyzje o eksploatacji, organow administracji panstwowej

i samorzadowej. Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za spetnienie wymagarn iloSciowych

i jakoSciowych materiatow pochodzgcych ze zrodet miejscowych. Wykonawca ponosi wszystkie koszty,
z tytutu wydobycia materiatow, dzierzawy i inne jakie okazg sie potrzebne w zwigzku

z dostarczeniem materiatow do rob6t. Humus i nakfad czeSciowo zdjete z terenu wykopow, dokopow

i migjsc pozyskania materiatow miejscowych bedg formowane w hatdy i wykorzystane przy zasypce

i rekultywacji terenu po ukonczeniu robot. Wszystkie odpowiednie materiaty pozyskane z wykopow na
terenie budowy lub z innych miejsc wskazanych w dokumentach umowy bedg wykorzystane do robdt lub
odwiezione na odkfad odpowiednio do wymagan umowy lub wskazan Inspektora Nadzoru. Wykonawca
nie bedzie prowadzi¢ zadnych wykopow w obrebie terenu budowy poza tymi, ktore zostaty
wyszczegolnione w dokumentach umowy, chyba Ze uzyska on na to pisemng zgode Inspektora
Nadzoru. Eksploatacja zrodet materiatow bedzie zgodna z wszelkimi requlacjami prawnymi
obowigzujgcymi na danym obszarze.

2.3. Materiaty nie odpowiadajace wymaganiom.

Materiaty nie odpowiadajgce wymaganiom zostang przez Wykonawce wywiezione z terenu budowy

i ztozone w miejscu wskazanym przez Inspektora Nadzoru. Jesli Inwestor zezwoli Wykonawcy na
uzycie tych materiatow do innych robét, niz te dla ktorych zostaty zakupione, to koszt tych materiatow
zostanie odpowiednio przewartosciowany (skorygowany) przez Inspektora Nadzoru. Kazdy rodzaj robdt,
w ktorym znajdujq sie nie zbadane i nie zaakceptowane materiaty, Wykonawca wykonuje na wiasne
ryzyko, liczac sie z jego nie przyjeciem, usunigciem i niezaptaceniem.

2.4. Wariantowe stosowanie materiatow.

Jesli dokumentacja projektowa lub ST przewidujg mozliwo$¢ wariantowego zastosowania rodzaju
materiatu w wykonanych robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru o swoim zamiarze co
najmniej 3 tygodnie przed uzyciem tego materiatu, albo w okresie dfuzszym, jesli bedzie to potrzebne

Z uwagi nha wykonanie badan wymaganych przez Inspektora Nadzoru. Wybrany i zaakceptowany rodzaj
materiatu nie moze byc pozniej zmieniany bez zgody Inspektora Nadzoru.
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2.5. Przechowywanie i sktadowanie materiatéw.
Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu gdy bedg one uzyte do robot,
byly zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaty swojq jakoS¢ i wiasciwosci i byty dostepne do
kontroli przez Inspektora Nadzoru. Miejsce czasowego skfadowania materiatow bedg zlokalizowane w
obrebie budowy w miejscach uzgodnionych z Inspektorem Nadzoru lub poza terenem budowy w
miejscach zorganizowanych przez Wykonawce i zaakceptowanych przez Inspektora Nadzoru.

3. SPRZET.

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktry nie spowoduje niekorzystnego
wptywu na jako$¢ wykonywanych robot. Sprzet uzywany do robot powinien by¢ zgodny z ofertg Wykonawcy
i powinien odpowiadac pod wzgledem typow i iloSci wskazaniom zawartym w ST, PZJ lub projekcie
organizacji robot, zaakceptowanym przez Inspektora Nadzoru; w przypadku braku ustalent w wymienionych
wyzej dokumentach, sprzet powinien by¢ uzgodniony i zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru. Liczba

i wydajno$c sprzetu powinien gwarantowac przeprowadzenie robot, zgodnie z zasadami okreSlonymi

w dokumentacji projektowej, ST i wskazaniach Inspektora Nadzoru. Sprzet bedgcy wtasnoscig Wykonawcy
lub wynajety do wykonania robot ma byc utrzymywany w dobrym stanie gotowoSci do pracy. Powinien byc
zgodny z normami ochrony Srodowiska i przepisami jego uzytkowania. Wykonawca dostarczy Inspektorowi
Nadzoru kopie dokumentow potwierdzonych dopuszczenie sprzetu do uzytkowania i badan okresowych ,
tam gdzie jest to wymagane przepisami. Wykonawca bedzie konserwowac sprzet jak rowniez naprawiac lub
wymieniac sprzet niesprawny. Jezeli dokumentacja projektowa lub ST przewidujg mozliwosc wariantowego
uzycia sprzetu przy wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru o swoim
zamiarze wyboru i uzyska jego akceptacje przed uzyciem sprzetu. Wybrany sprzet, po akceptacji Inspektora

Nadzoru nie moze byc¢ pdzniej zmieniany bez jego zgody. Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia

i narzedzia nie gwarantujgce zachowania warunkéw umowy, zostang przez Inspektora Nadzoru
zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robot.

4. TRANSPORT.
Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich Srodkow transportu, ktore nie wpfyng
nigkorzystnie na jakosc wykonywanych robot i wlasciwosci przewozonych materiatow. Liczba Srodkow
transportu powinna zapewni¢ prowadzenie robot zgodnie z zasadami okre$lonymi w dokumentacji
projektowej, ST i wskazaniach Inspektora Nadzoru, w terminie przewidzianym umowa. Przy ruchu na
drogach publicznych pojazdy bedg spetniac wymagania dotyczace przepiséw ruchu drogowego w
odniesieniu do dopuszczalnych naciskéw na o i innych parametréw technicznych. Srodki transportu nie
spetniajgce tych warunkéw mogq by¢ dopuszczone przez Inspektora Nadzoru pod warunkiem przywrdcenia
Stanu pierwotnego uzytkowanych odcinkdw drég na koszt Wykonawcy. Wykonawca bedzie usuwac na
biezaco, na wtasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia, uszkodzenia spowodowane jego pojazdami na
drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

5. WYKONANIE ROBOT.

5.1. Ogdle zasady wykonywania robot.

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie rob6t zgodnie z warunkami umowy oraz za jako$¢
zastosowanych materiatow i wykonywanych robot, za ich zgodnosc z dokumentacjg projektowa,
wymaganiami ST, PZJ, projektem organizacji rob6t opracowanym przez Wykonawce oraz poleceniami
Inspektora Nadzoru. Wykonawca jest odpowiedzialny za metody wykonywania robot. Wykonawca jest
odpowiedzialny za dokfadne wytyczenia w planie i wyznaczenie wysokosci wszystkich elementow robot
zgodnie z wymiarami i rzednymi okreslonymi w dokumentacji projektowej lub przekazanymi na piSmie
przez Inspektora Nadzoru. Btedy popetnione przez Wykonawce robot w wytyczeniu i wyznaczaniu robot
zostang, usuniete przez Wykonawce na wtasny koszt, z wyjatkiem kiedy dany btad okaze sie skutkiem
btedu zawartego w danych dostarczonych Wykonawcy na piSmie przez Inspektora Nadzoru.
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Sprawdzenie wytyczenia rob6t lub wyznaczenia wysokosci przez Inspektora Nadzoru nie zwalnia
Wykonawcy od odpowiedzialnoSci za ich dokfadnosSc. Decyzje Inspektora Nadzoru dotyczace akceptacji
lub odrzucenia materiatow i elementow robot bedg oparte na wymaganiach okreSlonych w dokumentach
umowy, dokumentacji projektowej i w ST, a takze w normach i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji
Inspektor Nadzoru uwzgledni wyniki badan materiatow i robot, rozrzuty normalnie wystepujgce przy
produkcji i przy badaniach materiatow, do$wiadczenia z przesztosci, wyniki badan naukowych oraz inne
czynniki wptywajgce na rozwazang kwestie. Polecenia Inspektora Nadzoru powinny byc wykonywane
przez Wykonawce w czasie okreSlonym przez Inspektora Nadzoru , pod grozbg zatrzymania robot, Skutki
finansowe z tego tytutu poniesie Wykonawca.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT.

6.1. Program zapewnienia jakosci (PZJ).
Wykonawca jest zobowigzany opracowac i przedstawic do akceptacji Inspektora Nadzoru program
zapewnienia jakosci. W programie zapewnienia jakosci Wykonawca powinien okre$lic zamierzony sposéb
wykonywania robot, mozliwosci techniczne, kadrowe i plan organizacji rob6t gwarantujgcy wykonanie
rob6t zgodnie z dokumentacjg projektowg, ST oraz ustaleniami. Program zapewnienia jakoSci
powinien zawierac:
a) cze$c 0golng opisujgca:

- organizacje wykonania robot, w tym terminy i Sposob prowadzenia robot

- organizacje ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robot

- Sposob zapewnienia bhp

- wykaz zespotow roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne

- wykaz 0s0b odpowiedzialnych za jakosc i terminowo$c wykonania poszczegolnych elementow robot

- system (sposob i procedure) proponowanej kontroli i sterowania jako$cig wykonywanych robot

- wyposazenie w sprzet i urzgdzenia do pomiarow i kontroli (opis laboratorium wiasnego lub
laboratorium, ktoremu Wykonawca zamierza zleci¢ prowadzenie badan)

- Sposob oraz forme gromadzenia wynikow badan laboratoryjnych, zapisow pomiarow, nastaw
mechanizmow sterujgcych, a takze wycigganych wnioskow i zastosowanych korekt w procesie
technologicznym, proponowany sposob i forme przekazywania tych informacji Inspektora Nadzoru

a) cze$¢ szczegotowq opisujacy dla kazdego asortymentu robot:

- wykaz maszyn i urzgdzen stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz
wyposazeniem w mechanizmy do sterowania i urzgdzenia pomiarowo - kontrolne

- rodzaje i ilo$¢ Srodkow transportu oraz urzadzen do magazynowania i zatadunku materiatow, spoiw,
lepiszczy, kruszyw itp.

- Sposob zabezpieczenia i ochrony tadunkow przed utratq ich wtasciwosci w czasie transportu

- Sposob i procedure pomiardw i badan (rodzaj i czestotliwosc, pobieranie probek, legalizacja i
Sprawdzanie urzgdzen, itp.) prowadzonych podczas dostaw materiatow, wytwarzania mieszanek i
wykonywania poszczegdlnych elementow robot

- Sposob postepowania z materiatami i robotami nie odpowiadajgcymi wymaganiom
6.2. Zasady jakosci kontroli robot.

Celem kontroli robét bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby 0siggnac zatozong
JjakoSc robdt. Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole robot i jako$¢ materiatow. Wykonawca
zapewni odpowiedni system kontroli, wigczajgc personel, laboratorium, sprzet, zaopatrzenie i wszystkie
urzgdzenia niezbedne do pobierania probek i badan materiatow oraz robot. Przed zatwierdzeniem
systemu kontroli Inspektor Nadzoru moze zazgdac od Wykonawcy przeprowadzania badan w celu
zademonstrowania, ze poziom ich wykonania jest zadawalajgcy. Wykonawca bedzie przeprowadzac
pomiary i badania materiatow oraz rob6t z czestotliwoScig zapewniajgcq Stwierdzenie, Ze roboty wykonano
zgodnie z wymaganiami zawartymi w dokumentacji projektowej i ST. Minimalne wymagania co do
zakresu badan i ich czestotliwoSci sq okre$lone w ST, normach i wytycznych. W przypadku , gdy nie
zostaly one tam okreslone, Inspektor Nadzoru ustali jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewnic¢
wykonanie robot zgodnie z umowg. Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzoru $wiadectwa, ze
wszystkie stosowane urzgdzenia i sprzet badawczy posiadajg wazng legalizacje, zostaty prawidtowo
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wykalibrowane i odpowiadajg wymaganiom norm okreSlajgcych procedury badan. Inspektor Nadzoru
bedzie mie¢ nieograniczony dostep do pomieszczen laboratoryjnych, w celu ich inspekcji. Inspektor
Nadzoru bedzie przekazywac Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek niedociggnieciach
dotyczacych urzgdzen laboratoryjnych, sprzetu, zaopatrzenia laboratorium, pracy personelu lub metod
badawczych. Jezeli niedociggniecia te bedq tak powazne, ze mogg wptyng¢ ujemnie na wyniki badan,
Inspektor Nadzoru natychmiast wstrzyma uzycie do rob6t badanych materiatéw i dopusci je do uzycia
dopiero wtedy, gdy niedociggniecia w pracy laboratorium Wykonawcy zostang usunigte i stwierdzona
zostanie odpowiednia jako$c tych materiatow. Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i
prowadzeniem badarn materiatow ponosi Wykonawca.
6.3. Pobieranie prébek.
Probki pobierane bedg losowo. Zaleca sie stosowanie statystycznych metod pobierania probek, opartych
na zasadzie, ze wszystkie jednostkowe elementy produkcji mogq by¢ z jednakowym
prawdopodobienstwem wytypowane do badan. Inspektor Nadzoru bedzie mie¢ zapewniong mozliwo$¢
udziatu w pobieraniu probek. Pojemniki do pobierania probek bedq dostarczone przez Wykonawce
i zatwierdzone przez Inspektora Nadzoru. Probki dostarczone przez wykonawce do badan
wykonywanych przez Inspektora Nadzoru bedg odpowiednie opisane i 0znakowane, w Sposob
zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru. Na zlecenie Inspektora Nadzoru Wykonawca bedzie
przeprowadzac dodatkowe badania tych materiatow, ktore budzg watpliwosci co do jakosci, o ile
kwestionowane materiaty nie zostang przez Wykonawce usunigte lub ulepszone z wtasnej woli. Koszty
tych dodatkowych badan pokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek; w przeciwnym
przypadku koszty te pokrywa Zamawiajgcy.
6.4. Badania i pomiary.
Wszystkie badania i pomiary bedg przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy
normy nie obejmujq jakiegokolwiek badania wymaganego w ST, stosowa¢ mozna wytyczne krajowe, albo
inne procedury, zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru. Przed przystapieniem do pomiarow lub
badan, Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po
wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi na pismie ich wyniki do akceptacji Inspektora
Nadzoru.
6.5. Raporty z badan.
Wykonawca bedzie przekazywac Inspektorowi Nadzoru kopie raportow z wynikami badan jak najszybciej,
nie pdzniej jednak niz w terminie okreslonym w programie zapewnienia jakosci. Wyniki badan(kopie) bedg
przekazywane Inspektorowi Nadzoru na formularzach wedfug dostarczonego przez niego wzoru lub
innych , przez niego zaaprobowanych.
6.6. Badania prowadzone przez Inspektora Nadzoru.
Inspektor Nadzoru jest uprawniony do dokonywania kontroli, pobierania probek i badania materiatow w
miejscu ich wytwarzania/pozyskiwania, a Wykonawca i producent materiatow powinien udzieli¢c mu
niezbednej pomocy. Inspektor Nadzoru dokonujgc weryfikacji systemu kontroli rob6t prowadzonego
przez Wykonawce, poprzez migdzy innymi swoje badania, bedzie ocenia¢ zgodno$c¢ materiatow i robot
z wymaganiami ST na podstawie wynikow wtasnych badan kontrolnych jak i wynikow badan
dostarczonych przez Wykonawce. Inspektor Nadzoru powinien pobierac probki materiatow i prowadzic
badania niezaleznie od Wykonawcy, na swoj koszt. Jezeli wyniki tych badan wykazg, Ze raporty
Wykonawcy sq niewiarygodne, to Inspektor Nadzoru oprze sie wytgcznie na wiasnych badaniach przy
ocenie zgodnoSci materiatow i robot z dokumentacjg projektowg i ST. MozZe réwniez zlecic, sam lub
poprzez Wykonawce, przeprowadzenie powtornych lub dodatkowych badan niezaleznemu laboratorium.
W takim przypadku catkowite koszty powtornych lub dodatkowych badan i pobierania probek poniesione
zostang przez Wykonawce.
6.7. Certyfikaty i deklaracje.
Inspektor Nadzoru moze dopuscic do uzycia tylko te materiaty, ktore posiadaja:
a/ certyfikat na znak bezpieczenstwa wykazujacy, ze zapewniono zgodnoSc z Kryteriami technicznymi
okre$lonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz wiaSciwych przepisow
i dokumentéw technicznych,
b/ deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z : Polskq Normg lub aprobatg techniczng, w przypadku
wyrobow, dla ktorych nie ustanowiono Polskiej Normy , jeZeli nie sq objete certyfikacjq okreSlong w
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PKt. i ktore spetniajg wymogi ST.
W przypadku materiatéw , dla ktorych w/w dokumenty sq wymagane przez ST, kazda partia dostarczona
do robdt bedzie posiadac te dokumenty, okreSlajgce w sposob jednoznaczny jej cechy. Produkty
przemystowe muszg posiadac w/w dokumenty wydane przez producenta, a w razie potrzeby poparte
wynikami badarn wykonanych przez niego. Kopie wynikow badan bedg dostarczone przez Wykonawce
Inspektorowi Nadzoru. Jakiekolwiek materiaty, ktore nie spetniajg wymagan bedg odrzucone.
6.8. Dokumenty budowy.
6.8.1. Dziennik budowy
Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowigzujagcym Zamawiajgcego
i Wykonawce w okresie od przekazania wykonawcy terenu budowy do korica okresu gwarancyjnego.
Odpowiedzialnosc za prowadzenie dziennika budowy zgodnie z obowigzujgcymi przepisami spoczywa
na Wykonawcy. Zapisy w dzienniku budowy bedg dokonywane na biezgco i bedq dotyczyc przebiegi
robot, stanu bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy. Kazdy zapis
w dzienniku budowy bedzie opatrzony datg jego dokonania, podpisem osoby, ktora dokonata zapisu,
Z podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska stuzbowego. Zapisy bedg czytelne, dokonane trwafg
technikg , w porzadku chronologicznym , bezpoSrednio jeden pod drugim, bez przerw. Zataczone do
dziennika budowy protokoty i inne dokumenty bedg oznaczone kolejnym numerem zafgcznika
i opatrzone datg i podpisem Wykonawcy i Inspektora Nadzoru. Do dziennika budowy nalezy wpisywac
w szczegdlnosci:
- date przekazania Wykonawcy terenu budowy
- date przekazania przez Zamawiajgcego dokumentacji projektowej
- date uzgodnienia przez Inspektora Nadzoru programu zapewnienia jako$ci i harmonogramu robot
- terminy rozpoczecia i zakoriczenia poszczegolnych elementéw robot
- przebieg robot, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresSy i przyczyny przerw w robotach
- uwagi i polecenia Inspektora Nadzoru
- daty zarzadzania wstrzymania robot, z podaniem powodu
- zgtoszenia i daty odbiorow robot zanikowych i ulegajgcych zakryciu, czeSciowych i ostatecznych
odbiorow robot
- wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy
- stan pogody i temperatury powietrza w okresie wykonywania robot podlegajgcych ograniczeniom lub
wymogom szczegolnym w zwigzku z warunkami klimatycznymi
- zgodno$S¢ rzeczywistych warunkow geotechnicznych z ich opisem w dokumentacji projektowej
- dane dotyczace czynnosci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie
wykonywania robot
- dane dotyczace sposobu wykonywania zabezpieczenia robot
- dane dotyczace jakosci materiatow, pobierania probek oraz wyniki przeprowadzonych badan
Z podaniem, kto je przeprowadzat
- wyniki prob poszczegolnych elementow budowli z podaniem, kto je przeprowadzat
- inne istotne informacje o przebiegu robot
Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy bedq przedtozone
Inspektorowi Nadzoru do ustosunkowania sie. Decyzje Inspektora Nadzoru wpisane do dziennika
budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich przyjecia lub zajeciem stanowiska. Wpis projektanta
do dziennika budowy obliguje Inspektora Nadzoru do ustosunkowania sie. Projektant nie jest jednak
Strong umowy i nie ma uprawnien do wydawania polecen Wykonawcy robot.
6.8.2. Ksigzka obmiarow.
Ksigzka obmiaréw stanowi dokument pozwalajgcy na rozliczenie faktycznego postepu kazdego
z elementow robot. Obmiary wykonanych robdt przeprowadza sie w sposoéb ciggty w jednostkach
przyjetych w kosztorysie i wpisuje sie do ksigzki obmiarow.
6.8.3. Dokumenty laboratoryjne.
Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodnosSci lub certyfikaty zgodnoSci materiatéw, orzeczenia o jakosci
materiatow, recepty robocze i kontrolne wyniki badan Wykonawcy bedq gromadzone w formie
uzgodnionej w programie zapewnienia jako$ci. Dokumenty te stanowig zatgczniki do odbioru robot.
winny by¢ udostepnione na kazde zyczenie Inspektora Nadzoru.
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6.8.4. Pozostafe dokumenty budowy.
Do dokumentdéw budowy zalicza sig, oprocz wymienionych w punktach 6.8.1-6.8.3
nastepujace dokumenty:
a) pozwolenie na realizacje zadania budowlanego
b) protokoty przekazania terenu budowy
¢) umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne
d) protokdty odbioru robot
e) protokdty z narad i ustalen
f) korespondencje na budowie
Wszelkie dokumenty budowy bedg zawsze dostepne dla Inspektora Nadzoru i przedstawiane do wglgdu
ha zyczenie Zamawiajgcego.

6.8.5. Przechowywanie dokumentéw budowy.
Dokumenty budowy bedg przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym.
Zaginiecie ktoregokolwiek z dokumentow budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie
w formie przewidzianej prawem. Wszelkie dokumenty budowy bedg zawsze dostepne dla Inspektora
Nadzoru i przedstawiane do wglgdu na Zyczenie Zamawiajgcego.

7. OBMIAR ROBOT.
7.1. Ogélne zasady obmiaru robét.
Obmiar rob6t bedzie okre$lac faktyczny zakres wykonywanych robdt zgodnie z dokumentacjq projektowg
i ST, w jednostkach ustalonych w kosztorysie. Obmiaru rob6t dokonuje Wykonawca po pisemnym
powiadomieniu Inspektora Nadzoru o zakresie obmierzanych robot i terminie obmiaru, co najmniej na
3 dni przed tym terminem. Wyniki obmiaru bedq wpisywane do ksigzki obmiarow. Jakikolwiek btad lub
przeoczenie (opuszczenie) w ilosciach podanych w Slepym kosztorysie lub gdzie indziej w ST nie
zwalania Wykonawcy od obowigzku ukonczenia wszystkich robot. Btedne dane zostang poprawione wg
instrukcji Inspektora Nadzoru na pi$mie. Obmiar gotowych robot bedzie przeprowadzony z czestoscig
wymagang do celu miesiecznej pfatno$ci na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie okre$lonym w umowie
lub oczekiwanym przez Wykonawce i Inspektora Nadzoru.
7.2. Zasady okreslania iloSci rob6t i materiatow.
Dtugosci i odlegfosci pomiedzy wyszczegdlnionymi punktami skrajnymi bedq obmierzane poziomo wzdfuz
linii osioweyj. Jesli ST wtasciwie dla danych robot nie wymagajq tego inaczej, objetosci bedg wyliczane
w m3 jako dfugo$¢ pomnozona przez $redni przekréj. llosci, ktore majg by¢ obmierzane wagowo, bedq
wazone w tonach lub kilogramach zgodnie z wymaganiami ST. Wyniki pomiarow bedg obliczane z takg
dokfadno$cig z jakg wystepujg w przedmiarze robot.
7.3. Urzadzenia i sprzet pomiarowy.
Wszystkie urzadzenia i sprzet pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru rob6t bedq zaakceptowane przez
Inspektora Nadzoru. Urzadzenia i sprzet pomiarowy zostang dostarczone przez Wykonawce. Jezeli
urzgdzenia te lub sprzet wymagajq badan atestujgcych to Wykonawca bedzie posiadac wazne
Swiadectwa legalizacji. Wszystkie urzadzenia pomiarowe bedg przez Wykonawce utrzymane w dobrym
Stanie, w catym okresie trwania robot.
7.4. Wagi i zasady wazenia.
Wykonawca dostarczy i zainstaluje urzadzenia wagowe odpowiadajgce odnosnym wymaganiom ST.
Bedzie utrzymywac to wyposazenie zapewniajgce w sposob ciggty zachowanie dokfadnosci wg norm
zatwierdzonych przez Inspektora Nadzoru.
7.5. Czas przeprowadzenia obmiaru.
Obmiary bedq przeprowadzone przed czeSciowym lub ostatecznym odbiorem odcinkow robdt, a takze
w przypadku wystepowania dfuzszej przerwy w robotach. Obmiar robot zanikajgcych przeprowadza sie
w czasie ich wykonywania. Obmiar robot podlegajgcych zakryciu przeprowadza sig przed ich zakryciem.
Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia bedq wykonane w Sposob zrozumiaty
i jednoznaczny. Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objetoSci bedg uzupetnione odpowiednimi
Szkicami umieszczonymi na karcie ksigzki obmiarow. W razie braku miejsca szkice moga by¢ dofaczone
w formie oddzielnego zatgcznika do ksigzki obmiardw , ktérego wzor zostanie uzgodniony z Inspektorem
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Nadzoru.

8. ODBIOR ROBOT.

8.1. Rodzaje odbioréw robdét.
W zaleznosci od ustalen odpowiednich ST, roboty podlegajg nastepujacym etapom
odbioru:
a) odbiorowi rob6t zanikowych i ulegajgcych zakryciu
b) odbiorowi cze$ciowemu
¢) odbiorowi ostatecznemu
d) odbiorowi pogwarancyjnemu.

8.2. Odbior robot zanikowych i ulegajacych zakryciu.
Odbiér robot zanikowych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie iloSci i jakoSci wykonywanych
robot, ktore w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu. Odbior robot zanikajgcych i ulegajgcych
zakryciu bedzie dokonany w czasie umoZzliwiajgcym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez
hamowania ogdlnego postepu robot. Odbioru robdt dokonuje Inspektor Nadzoru. Gotowos¢ danej
czesci robot do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy i jednoczesnym
powiadomieniem Inspektora Nadzoru. Odbiér bedzie przeprowadzony niezwtocznie , nie pozniej jednak
niz w ciggu 3 dni od daty zgtoszenia wpisem do dziennika budowy i powiadomienia o tym fakcie
Inspektora Nadzoru. JakoS¢ i iloS¢ robdt ulegajgcych zakryciu ocenia Inspektor Nadzoru na podstawie
dokumentdéw zawierajgcych komplet wynikdw badar laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone
pomiary , w konfrontacji z dokumentacjq projektowa, ST i uprzednimi ustaleniami.
8.3. Odbior czesciowy.
Odbiér czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czesci robot. Odbioru cze$ciowego robot
dokonuje sie jak przy odbiorze ostatecznym robot. Odbioru rob6t dokonuje Inspektor Nadzoru.
8.4. Odbior ostateczny robot.

8.4.1. Zasady odbioru ostatecznego robot.

Odbiér ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robot w odniesieniu do ich
ilosci, jakosci i warto$ci. Catkowite zakonczenie robdt oraz gotowosc¢ do odbioru ostatecznego,
bedzie stwierdzona przez Wykonawce wpisem do dziennika budowy z bezzwtocznym
powiadomieniem na piSmie o tym fakcie Inspektora Nadzoru. Wykonawca przed zgtoszeniem
zakonczenia robot winien na trwate wyznaczyc w terenie punkty charakterystyczne rozgraniczajgce
wykonany obiekt od terenow przylegtych. Odbiér ostateczny robot nastapi w terminie ustalonym

w dokumentach umowy, liczgc od dnia potwierdzenia przez Inspektora Nadzoru zakorczenia robot

i przyjecia dokumentow, o ktorych mowa w punkcie 9.4.2. Odbioru ostatecznego robot dokona
komisja wyznaczona przez Zamawiajgcego w obecnoSci Inspektora Nadzoru i Wykonawcy. Komisja
odbierajgca roboty dokona ich oceny jakoSciowej na podstawie przedtozonych dokumentéw, wynikow
badan i pomiaréw, ocenie wizualnej oraz zgodnos$ci wykonania robot z dokumentacjg projektowg

i ST. W toku odbioru ostatecznego robot komisja zapozna sie z realizacjq ustalen przyjetych w trakcie
odbiorow robot zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu, zwtaszcza w zakresie wykonania robot
uzupetniajgcych i robot poprawkowych. W przypadku nie wykonania wyznaczonych robot
poprawkowych lub robot uzupetniajacych komisja przerwie swoje czynno$ci i ustali nowy termin

odbioru ostatecznego. W przypadku stwierdzenia przez komisje , Ze jako$c¢ wykonywanych robot

w poszczegolnych asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacji projektowej i ST

z uwzglednieniem tolerancji i nie ma wiekszego wplywu na cechy eksploatacyjne obiektu

i bezpieczenstwa ruchu, komisja dokona potracen, oceniajgc pomniejszong warto$¢ wykonanych
robot w stosunku do wymagan przyjetych w dokumentach umowy.

8.4.2. Dokumenty do odbioru ostatecznego.

Podstawowym dokumentem do odbioru ostatecznego robot jest protokot odbioru ostatecznego robot
Sporzadzony przez Zamawiajgcego. Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowigzany
przygotowac nastepujgce dokumenty:

1. Dokumentacje projektowg podstawowq z naniesionymi zmianami.

2. Specyfikacje techniczne (podstawowe z dokumentow umowy i ew. uzupetniajgce lub zamienne).

3. Recepty i ustalenia technologiczne.
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4. Dzienniki budowy i ksigzki obmiarow (oryginaty)
5. Wyniki pomiarow kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych , zgodne z ST i ew. PZJ.
6. Deklaracje zgodnoSci lub certyfikaty zgodno$ci wbudowanych materiatow zgodnie ze ST i ew. PZJ.
7. opinig technologiczng sporzadzong na podstawie wszystkich wynikow badan i pomiarow
zatgczonych do dokumentow odbioru, wykonanych zgodnie ze ST i PZJ.
8. Rysunki na wykonanie rob6t towarzyszacych (np. na przetozenie linii telefonicznej , energetycznej,
gazowej, oswietlenia itp.) oraz protokoty odbioru i przekazania tych robot wtascicielom urzgdzen.
9. Geodezyjng inwentaryzacje powykonawczg robot i sieci uzbrojenia terenu.
10. Kopie mapy zasadniczej powstatej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczey.
W przypadku, gdy w/g komisji, roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie bedg
gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawcg wyznaczy ponowny termin
odbioru ostatecznego robot. Wszystkie zarzgdzone przez komisje roboty poprawkowe lub
uzupetniajgce bedg zestawione w/g wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego. Termin wykonania
robot poprawkowych i rob6t uzupetniajgcych wyznaczy komisja.
8.5. Odbiér ostateczny /pogwarancyjny/.
Odbiédr ostateczny /pogwarancyjny/ polega na ocenie wykonanych robot zwigzanych z usunieciem
wad stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym i zaistniatych w okresie gwarancyjnym. Odbior
pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzglednieniem zasad
opisanych w punkcie 8.4. "Odbior ostateczny robot".

9. PODSTAWA ROZLICZEN.
9.1. Ustalenia ogoline.
Podstawg ptatnosci jest cena skalkulowana przez Wykonawce za jednostke obmiarowg
ustalong dla danej pozycji kosztorysu. Dla pozycji kosztorysowych wycenionych ryczattowo podstawg
pfatnoci jest warto$¢ /kwota/ podana przez Wykonawce w danej pozycji kosztorysu. Cena jednostkowa
lub kwota ryczattowa pozycji kosztorysowej bedzie uwzglednia¢ wszystkie czynnosci, wymagania i
badania sktadajgce sie na jej wykonanie, okreSlone dla tej roboty w ST i w dokumentacji projektowey.
Ceny jednostkowe lub kwoty ryczattowe bedgq obejmowac:
- robocizne bezposrednig wraz z towarzyszacymi kosztami /narzutami na pface i podatkami/
- wartosc zuzytych materiatow wraz z kosztami ich zakupu, magazynowania, ewentualnych ubytkow
i transportu na teren budowy
- wartosc pracy sprzetu wraz z towarzyszacymi kosztami / montaz , demontaz, transport na i z budowy/
- koszty posrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko
- podatki obliczone zgodnie z obowigzujgcymi przepisami. Uwaga! do cen jednostkowych nie nalezy
wlicza¢ podatku VAT
Wszystkie roboty towarzyszace i prace towarzyszgce winny by¢ uwzglednione w kosztach ogoinych
wyceny rob6t i w tej postaci zostang rozliczone.
9.2. Warunki umowy i wymagania ogélne specyfikacji technicznej S 00.00.00.
Koszt dostosowania sie do wymagan warunkow umowy i wymagan ogolnych zawartych w OST S
00.00.00. obejmuje wszystkie warunki okreslone w w/w dokumentach, a nie wyszczegolnionych w
kosztorysie.

10. PRZEPISY ZWIAZANE (DOKUMENTY ODNIESIENIA).
10.1. Przepisy.
1. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 roku - Prawo budowlane (Dz.U. Nr. 89, poz.414 z p6zniejszymi zmianami).
2. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 roku w Sprawie dziennika budowy,
montazu i rozbiorki, tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia zawierajacego dane dotyczace
bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia (Dz.U. Nr. 108,poz. 953, z p6zniejszymi zmianami)
3.Rozporzadzenie Ministra Rozwoju Technologii z dnia 20 grudnia 2021 roku w sprawie szczegotowego
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zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robot
budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego

oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz.U. Nr. 202 z dnia 16 wrzesnia 2004 roku)

4. Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2002 roku w sprawie szczego6towego planu
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz szczegbfowego zakresu rodzajow robot budowlanych
Stwarzajgcych zagrozenie dla bezpieczenstwa i zdrowia ludzi (Dz.U. Nr.151, poz. 1256)

5. Praktyczny przewodnik procedur zawierania umow w ramach programow Phare, Ispa, Sapard -
procedura 2000

10.2. Wytyczne.

1. Warunki techniczne wykonania i odbioru - Roboty ziemne - MOSZNIL Warszawa 1996 rok.

2. Warunki techniczne wykonania i odbioru robot budowlano-montazowych. Tom Il Instalacje sanitarne
i przemystowe. ARKADY 1987 rok.

3. Wymagania techniczne COBRI INSTAL zeszyt nr 3. Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci
kanalizacyjnych - 2003 rok.

4. Instrukcja montazowa ukfadania w gruncie rurociggow z PVC - Wavin Metalplast-Buk i Gamrat Jasto.

Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robot budowy kanalizacji

deszczowej z przytaczami.

ST 01.00.00 SZCZEGOLOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE
ROBOTY BUDOWLANE | INSTALACYJNE

4.1. ST 01.00.01 Zaplecze wykonawcy kanalizacji deszczowej z przytqczami.
1. Wstep.

Zaplecze Wykonawcy skfada sie z niezbednych instalacji, urzadzen, biur, placow sktadowych oraz drog
dojazdowych i wewnetrznych potrzebnych do realizacji robot.

Urzadzenie zaplecza Wykonawcy obejmuje zainstalowanie wszystkich niezbednych urzgadzen, instalacji, drog
dojazdowych i wewnetrznych, biur, placow skfadowych i zabezpieczen niezbednych Wykonawcy dla
prawidtowej realizacji robot.
Utrzymanie zaplecza Wykonawcy obejmuje wszystkie koszty eksploatacyjne zwigzane z utrzymaniem zaplecza.
Likwidacja zaplecza Wykonawcy obejmuje usuniecie wszystkich urzadzen, instalacji, drég dojazdowych

i wewnetrznych, biur, placow sktadowych, zabezpieczen, oczyszczenie terenu i doprowadzenie go do stanu
pierwotnego.

2.Podstawa pfatnosci.

Wszelkie koszty zwigzane z wykonaniem , utrzymaniem i likwidacjq zaplecza Wykonawcy Wykonawca
uwzgledni w pozycji kosztorysowej "koszty posrednie”.

Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robot budowy kanalizacji
deszczowej z przytaczami.

4.2. ST 01.01.00 Roboty przygotowawcze.
4.2.1. ST 01.01.01. Wyznaczenie trasy i punktow wysokosciowych.
1. Wstep.
1.1. Przedmiot ST.
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sq wymagania dotyczace wykonania i odbioru robot
zwigzanych z zatozeniem reperow roboczych , wytyczeniem lokalizacji osi kanalizacji deszczowej
, kolizji z istniejgcymi urzadzeniami podziemnymi , a takze powykonawczej inwentaryzacji geodezyjnej.
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1.2. Zakres stosowania ST.

Specyfikacja techniczna (ST) jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji robot wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robét objetych ST.

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenie robot zwigzanych z wszystkimi

czynno$ciami umozliwiajgcymi i majacymi na celu wyznaczanie lokalizacji projektowych urzadzen zwigzanych
Z realizacjg robot okreslonych w pkt. 1.1.

Odtworzenie trasy i punktow wysokoSciowych.

W zakresie robot pomiarowych zwigzanych z odtworzeniem trasy i punktéw wysokosciowych wchodzg:

a/ sprawdzenie wyznaczenia sytuacyjnego i wysokosciowego punktow gtownych osi trasy i punktow
wysokoSciowych.

b/ uzupetnienie osi trasy dodatkowymi punktami (wyznaczenie o0si).
¢/ wyznaczenie dodatkowych punktéw wysokosciowych (reperow roboczych).

d/ zastabilizowanie punktow rozgraniczajgcych obiekt w sposob trwaty i ochrona ich przed zniszczeniem oraz
oznakowanie w Sposob utatwiajacy odszukanie i ewentualne odtworzenie.

1.3.1. Wyznaczenie obiektow.
Wyznaczenie obiektow obejmuje sprawdzenie wyznaczenia osi obiektow i jego punktow

charakterystycznych, punktow wysokosciowych , zastabilizowanie ich w sposob trwaty , ochrone ich
przed zniszczeniem, oznakowanie w Sposob utatwiajgcy

odszukanie i ewentualne odiworzenie oraz wyznaczenie usytuowania obiektu.
1.4. Okreslenia podstawowe.

1.4.1. Punkty gfdwne trasy.

- punkty zatamania osi trasy , punkty kierunkowe oraz poczatkowy i koricowy punkt trasy
1.4.2. Pozostafe okreslenia podstawowe.

- 8q zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi polskimi normami i definiciami podanymi
w OST S 00.00.00 "Wymagania ogdlne" pkt. 1.5.1.

Ogdlne wymagania dotyczace robot podano w OST S 00.000.00. "Wymagania
0golne" pkt. 1.5.a w szczegolnosci:

a/ wykonawca jest odpowiedzialny za jakosc wykonanych rob6t , bezpieczenstwo wszelkich czynnosci na
terenie robot, metody uzyte przy budowie oraz za ich zgodno$c z dokumentacjg projektowa, ST
i poleceniami Inspektora Nadzoru.

b/ na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialnosc za ochrone przekazanych mu punktow pomiarowych do
chwili odbioru ostatecznego robot.

¢/ uszkodzone lub zniszczone znaki geodezyjne wykonawca odtworzy i utrwali na wiasny koszt.
2. Materiaty.

2.1. Ogdlne wymagania dotyczace materiatéw ich pozyskiwania i sktadowania podano w OST ST
00.00.00. "Wymagania ogolne" pkt.2
Do utrwalania punktéw gtéwnych trasy nalezy stosowac pale drewniane z gwozdziem lub pretem
Stalowym , stupki betonowe lub rury metalowe o dtugosci 0,5 m. Pale drewniane poza granicami robot
ziemnych (rozgraniczajgce) powinny mie¢ Srednice od 0,15-0,m20 m i dfugosci od 0,7 m - na czas robot.

Punkty rozgraniczajace winny bys$ stabilizowane stupkami betonowymi.
3. Sprzet.

3.1. Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w OST 00.00.00. "Wymagania
ogolne" pkt.3.
3.2. Sprzet pomiarowy.

Do odtworzenia sytuacyjnego trasy i punktow wysokosciowych nalezy stosowac nastepujgcy sprzet:
teodolity lub tachimetry , niwelatory , dalmierze, tyczki, faty , taSmy stalowe, szpilki. Sprzet stosowany do

odtworzenia trasy i jej punktow wysokosciowych powinien gwarantowac uzyskanie wymaganej
dokfadnosci pomiarowey.
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4. Transport.
4.1. Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w OST S 00.00 "Wymagania ogélne" pkt.4. Sprzet
i materiaty do odtworzenia tras mozna przewozic¢ dowolnymi Srodkami transportu.

5. Wykonanie robét.
5.1. Ogdlne wymagania dotyczace wykonania rob6t podano w OST S 00.00 "Wymagania ogdine" pkt.5.
5.2. Zasady wykonania prac pomiarowych.
Prace pomiarowe powinny byc wykonane zgodnie z obowigzujgcymi Instrukcjami GUGIK (od 1 do 7).
Przed przystapieniem do robot Wykonawca powinien przejgac¢ od Zamawiajgcego dane zawierajgce
lokalizacje i wspotrzedne punktow gtdwnych trasy oraz reperow. W oparciu o materiaty dostarczone przez
Zamawiajgcego , Wykonawca powinien przeprowadzic obliczenia i pomiary geodezyjne niezbedne do
Szczegotowego wytyczenia robot. Prace pomiarowe powinny by¢ wykonywane przez osoby posiadajgce
odpowiednie kwalifikacje i uprawnienia. Wykonawca powinien natychmiast powiadomic Inspektora
Nadzoru o wszelkich btedach wykrytych w wytyczeniu punktow gtownych trasy i (lub) reperow roboczych.
Btedy te powinny by¢ usuniete na koszt Zamawiajgcego. Wykonawca powinien sprawdzic czy rzedne
terenu okreslone w dokumentacji projektowej sq zgodne z rzeczywistymi rzednymi terenu. Jezeli
Wykonawca stwierdzi, Ze rzeczywiscie rzedne terenu istotnie réznig sie od rzednych okre$lonych w
dokumentaciji projektoweyj, to powinien powiadomic o tym Inspektora Nadzoru. Uksztattowanie terenu
w takim rejonie nie powinno byc zmieniane przed podjeciem odpowiedniej decyzji przez Inspektora
Nadzoru. Wszystkie roboty dodatkowe , wynikajgce z réznych rzednych terenu podanych w dokumentacji
projektowej i rzednych rzeczywistych , akceptowane przez Inspektora Nadzoru oznacza, ze roboty
dodatkowe w takim przypadku obcigzg Wykonawce. Wszystkie roboty , ktore bazujg na pomiarach
Wykonawcy , nie mogq by¢ rozpoczete przed zaakceptowaniem wynikow pomiardw przez Inspektora
Nadzoru.
Punkty wierzchotkowe , punkty gtdwne trasy i punkty poSrednie osi trasy muszg by¢ zaopatrzone
W 0znaczenia okreslajgce w sposob wyrazny i jednoznaczny charakterystyke i potoZenie tych punktow.
Forma i wzor tych oznaczen powinny by¢ zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru. Wykonawca jest
odpowiedzialny za ochrone wszystkich punktow pomiarowych i ich oznaczen w trakcie trwania robot.
Jezeli znaki pomiarowe przekazane przez Zamawiajgcego zostang zniszczone przez Wykonawce
Swiadomie lub wskutek zaniedbania , a ich odtworzenie jest konieczne do dalszego prowadzenia robdt to
zostang one odtworzone na koszt Wykonawcy. Wszystkie pozostate prace pomiarowe konieczne dla
prawidfowej realizacji robot nalezg do obowigzkdw Wykonawcy.
5.3. Sprawdzenie wyznaczania punktéw gtéwnych osi trasy i punktow
wysokosciowych.
Punkty wierzchotkowe trasy i inne punkty gtowne powinny by¢ zastabilizowane w sposob trwaty , przy uzyciu
pali drewnianych lub stupkéw betonowych , a takze dowigzane do punktow pomocniczych potozonych poza
granicg robot ziemnych. Maksymalna odlegto$¢ miedzy stupkami gtdwnymi na odcinkach prostych nie moze
przekraczac 500 m.
Zamawiajgcy powinien zafozy¢ robocze punkty wysokosciowe (repery robocze) wzdtuz osi trasy a takze
przy kazdym obiekcie inzynierskim. Maksymalna odlegfos¢ miedzy reperami roboczymi wzdfuz trasy w
terenie ptaskim powinna wynosic 500 m , natomiast w terenie falistym i gérskim powinna by¢ odpowiednio
Zmniejszona, zaleznie od jego konfiguracji. Repery robocze nalezy zatozy¢ poza granicami robot
zwigzanych z wykonaniem trasy grobli obiektéw towarzyszacych. Jako repery robocze mozna
wykorzystywac punkty state na stabilnych , istniejgcych budowlach wzatuz trasy grobli.
O ile brak takich punktéw , repery robocze nalezy zatozyc¢ w postaci stupkow betonowych lub grubych
ksztattownikow stalowych , osadzonych w gruncie w sposob wykluczajgcy osiadanie , zaakceptowany przez
Inspektora Nadzoru. Rzedne reperdw roboczych nalezy okreS$lac z takg doktadnosciq , aby Sredni bigd
niwelacji po wyréwnaniu byt mniejszy od +/- 3 cm/km, stosujgc niwelacje podwaojng w nawigzaniu do
reperéw panstwowych. Repery robocze powinny byc¢ wyposazone w dodatkowe oznaczenia , zawierajgce
wyrazne i jednoznaczne okreslenie nazwy reperu i jego rzedney.
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5.4. Odtworzenie osi trasy.
Tyczenie osi trasy nalezy wykonac w oparciu o dokumentacje projektowg oraz inne dane geodezyjne
przekazane przez Zamawiajgcego, przy wykorzystaniu sieci poligonizacji panstwowej albo innej osnowy
geodezyjnej, okreslonej w dokumentacji projektowej. OS trasy powinna byc¢ wyznaczona w punktach
gtownych i punktach posrednich w odlegto$ci zaleznej od charakterystyki terenu i uksztaftowania trasy , lecz
nie rzadziej niz co 50 metréw. Dopuszczalne odchytki sytuacyjne wytyczonej osi trasy w stosunku do
dokumentacji projektowej nie moze byc¢ wigksze niz 3 cm dla grobli i rowéw. Rzedne niwelety punktow osi
trasy nalezy wyznaczyc z dokfadnoScig do 1 cm w stosunku do rzednych niwelety okre$lonych w
dokumentacji projektowej. Do utrwalenia osi trasy w terenie nalezy uzyc materiatow wymienionych w pkt. 2.2.
Usunigecie pali z trasy osi jest dopuszczalne tylko wowczas , gdy Wykonawca rob6t zastapi je
odpowiednimi palami po obu stronach o0si, umieszczonych poza granicq robot.
6. Kontrola jakosci robot.
6.1. Ogdlne zasady kontroli jakosci robot.
Ogdlne zasady kontroli jakoSci rob6t podano w OST S 00.00.00 "Wymagania ogoine” pkt.6
6.2.Kontrola jakoSci prac pomiarowych.
Kontrole jakosci prac pomiarowych zwigzanych z odtworzeniem trasy i punktow wysokosciowych nalezy
prowadzi¢ wedtug ogolnych zasad okreslonych w instrukcjach i wytycznych GUGIK (1, 2, 3, 4, 5, 6, 7), zgodnie
z wymaganiami podanymi w pkt. 5.4.
7. Odbiér robat.
7.1. Ogélne zasady odbioru robét.
Ogdle zasady odbioru robdt podano w OST S 00.00.00 "Wymagania ogolne"pkt.8
7.2. Sposo6b odbioru robot.
Odbiér robot zwigzanych z odiworzeniem trasy w terenie nastepuje na podstawie szkicow i dziennikow
pomiarow geodezyjnych lub protokdtu z kontroli geodezyjnej, ktére Wykonawca przedkiada Inspektorowi
Nadzoru.
7.3. Ostateczny odbior robét.
Ostateczny odbior rob6t jest mozliwy po przedstawieniu przez Wykonawce operatu geodezyjnego
powykonawczego na trwale wyznaczonymi charakterystycznymi punktami rozgraniczajgcymi obiekt.
Operatu zarejestrowanego w Powiatowym Osrodku Dokumentacji Geodezyjnej.
8. Podstawa ptatnosci.
8.1. Ogélne ustalenia dotyczace podstawy pfatnosci.
Ogdle ustalenia dotyczgce podstawy ptatnosci podano w OST S 00.00.00 "Wymagania ogélne” pkt.9. Koszt
robo6t pomiarowych trasy rurociggow zgodnie z kalkulacjg ofertowg Wykonawcy.
8.2. Cena jednostki obmiarowey.
Cenag kalkulacyjng jest 1 km dtugosci kanalizacji.
9. Przepisy zwigzane.
Zbior przepiséw zwigzanych podano w ST S 00.00.00 pkt.10
10. Normy i instrukcje.
Instrukcja techniczna 0-1. Ogolne zasady wykonywania prac geodezyjnych.
Instrukcja techniczna G-3. Geodezyjna obstuga inwestycji, Gtowny Urzad
Geodezji i Kartografii. Warszawa 1979 .
Instrukcja techniczna G-1. Geodezyjna osnowa pozioma, GUGIK 1978 .
Instrukcja techniczna G-2. WysokoSciowa osnowa geodezyjna. GUGIK 1983 r.
Instrukcja techniczna G-4. Pomiary sytuacyjne i wysokosciowe. GUGIK 1979 r.
Wytyczne techniczne G-3.2.
Pomiary realizacyjne. GUGIK 1983 r.
Wytyczne techniczne G-3.1. Osnowy realizacyjne. GUGIK 1983 r.
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Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robot budowy kanalizacji

deszczowej z przylaczami.

4.3. ST 01.02.00 Roboty rozbiorkowe.

1. Wstep.
1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej (ST).
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sq wymagania dotyczgce wykonania i odbioru robot
zwigzanych z rozbiorka nawierzchni ulicy lub placu oraz ogrodzen z siatki.
1.2. Zakres stosowania ST.
Specyfikacja Techniczna (ST) jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu
i realizacji robot wymienionych w punkcie 1.1.
1.3. Zakres robot objetych ST.
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robot zwigzanych z rozbiorkg
nawierzchni asfaltowej i podbudowy w miejscu utozenia kanalizacji deszczowej na placach asfaltowych
oraz placach wykonanych z eurobruku.
Materiaty z rozbiorki stanowiq wtasno$¢ Zamawiajgcego i zostang zfozone na odktadzie w miejscu ustalonym
przez Inspektora Nadzoru , z transportem na odlegto$¢ do 5 km lub ponownie wbudowane.
1.4. Okreslenia podstawowe.
Stosowane okreslenia podstawowe sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi polskimi normami oraz
z definicjami podanymi w S 00.00.00 "Wymagania ogolne" pkt. 1.4.
1.5. Ogé6ine wymagania dotyczace robot.
Ogdlne wymagania dotyczace robot podano w ST S 00.000.00. "Wymagania ogolne" pkt. 1.5.
2. Materiaty.
Nie wystepujg.
3. Sprzet.
3.1. Ogéine wymagania dotyczace sprzetu.
Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST S 00.000.00. "Wymagania ogolne" pkt.3.
3.2. Sprzet do rozbiorki.
Do wykonywania robot zwigzanych z rozbiorkg przepustow , nawierzchni i podbudowy
ulicy nalezy stosowac:
- koparke hydrauliczng
- Zuraw samochodowy
- pife do cigcia metalu
- mfoty udarowe
- samochod cigzarowy lub ciggnik kotowy z przyczepa.
- frezarka do nawierzchni drogowych z podajnikiem
4. Transport.
4.1. Ogélne wymagania dotyczace transportu.
Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w ST S 00.000.00. "Wymagania ogolne" pkt.4.
4.2. Transport materiatow z rozbiorki.
Do transportu materiatow z rozbiorki nalezy uzywac ciggnika kotowego z przyczepg lub samochodu
ciezarowego. Materiat z rozbiorki wywiez¢ na wskazane przez Inspektora Nadzoru miejsce i ztozy¢ do
dyspozycji Zamawiajgcego.
5. Wykonanie robét.
5.1. Ogdlne zasady wykonania robot.
Ogdlne zasady wykonania robot podano w ST S 00.00.00 "Wymagania ogdine " pkt.5
5.2. Rozbiérka elementow drogi i ogrodzen.
Rozbiorke ogrodzen i nawierzchni ulicy nalezy wykonywac przy uzyciu sprzetu i narzedzi wymienionych
w pkt. 3.2. Zatadunek materiatow z rozbiorki na Srodki transportowe mechanicznie ( asfaltobeton, istniejgca
podbudowa ) lub recznie ( gruz z rozbiérki , ptytki chodnikowe).
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6. Kontrola jakosci robot.
6.1. Ogdlne zasady kontroli jakosci robot.
Ogdlne zasady kontroli jako$ci robot podano w ST S 00.00.00 "Wymagania ogdlne " pkt.6.
6.2. Kontrola prawidtowosci wykonania rozbiorki.
Sprawdzenie jakosci robot polega na wizualnej ocenie kompletnosci usunigcia elementow , wywozki
materiatow z rozbiorki na wskazane przez Inspektora Nadzoru miejsce.
7. Obmiar robot.
7.1. Ogdlne zasady obmiaru robét.
Ogdlne zasady obmiaru robdt podano w ST S 00.00.00 "Wymagania ogdlne " pkt.7
7.2. Jednostka obmiarowa.
Jednostkq obmiarowg jest m? (metr kwadratowy) rozebranej konstrukcji nawierzchni i podbudowy ulicy ,
m3 (metr szesScienny ) rozbiorki elementow betonowych. m? rozebranie i na powrot zamontowanej siatki
ogrodzeniowey.
8. Odbior robot.
8.1. Ogdlne zasady odbioru roboét.
Ogdlne zasady odbioru rob6t podano w ST S 00.00.00 "Wymagania ogolne " pkt.8
9. Podstawa rozliczenia.
9.1. Ogélne zasady dotyczace podstawy rozliczenia robot.
Ogdlne ustalenia dotyczgce podstawy rozliczenia tych prac podano w w ST S 00.00.00 "Wymagania
ogolne " pkt.9 i dotyczg one réwniez tych prac w zakresie robot zwigzanych z wykonaniem robot
objetych ST.
10. Przepisy zwigzane.
Spis przepisow zwigzanych podano w ST S 00.00.00
10.1. Normy.
Nie wystepuja.

Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robét budowy kanalizacji

deszczowej z przytaczami.

4.4. ST 01.03.00 Roboty ziemne.
4.4.1. ST 01.03.01 Wykonywanie wykopow

1. Wstep.
1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej (ST).
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej (ST) sq wymagania dotyczgce wykonania i odbioru robot
zwigzanych z wykonaniem i odbiorem wykopow w gruntach kategorii lll-1V i ich zasypania.
1.2. Zakres stosowania.
Szczegotowa Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
Zlecaniu i realizacji robot wymienionych w pkt. 1.1
1.3. Zakres robot objetych ST.
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia rob6t ziemnych zwigzanych
Z wykonaniem wykopow pod przytacza kanalizacji sanitarney.
1.4. Okreslenia podstawowe.
1.4.1. Wykopy liniowe.
- wykopy o szerokosci 0,9 — 1,3 m o Scianach pionowych.
1.4.2. Gfeboko$¢ wykopu.
- réznica rzednej terenu i rzednej robot ziemnych , wyznaczonych w osi wykopu.
1.4.3. Wykop pfytki.
- wykop , ktérego gtebokosc jest mniejsza niz 1 m.
1.4.4. Wykop Sredni.
- wykop , ktérego gtebokosc jest zawarta w granicach od 1 do 3 m.
1.4.5. Wykop gteboki.
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- wykop , ktérego gtebokosc przekracza 3 m.
1.4.6. Odkfad.
- migjsce wbudowania lub sktadowania (odwiezienia) gruntow pozyskanych w czasie wykonywania
wykopow , a nie wykorzystanych do budowy.
1.4.7. Umocnienie Scian wykopow.
- umocnienie $cian wykopow, zgodnie z wymogami przepisow bhp , gwarantujgce pefne
bezpieczenstwo wykonywania rob6t, dostosowane do gtebokosci wykopu i rodzaju gruntu.
1.5. Ogéine wymagania dotyczace robot.
Ogdlne wymagania dotyczace robot podano w ST S 00.00.00 "Wymagania ogolne " pkt.1.5.
2.Materiaty (grunty).
PodZziat gruntéw na kategorie pod wzgledem trudnosci ich odspajania okre$lajg przecietne warto$ci gestosci
objetosciowej gruntow i materiatow w Stanie naturalnym oraz spulchnienie po odspojeniu.
2.1. Ogdlne wymagania i ustalenia dotyczace sprzetu okreslono w ST S 00.00.00 pkt.3
2.2. Sprzet do robot ziemnych.
Wykonawca przystepujacy do wykonania rob6t ziemnych powinien wykazac sie mozliwoscig korzystania
Z nastepujgcego sprzetu do:
- odspajania i wydobywania gruntow : koparki z osprzetem podsiebiernym,
- transportu mas ziemnych: samochody wywrotki,
- sprzetu zageszczajgceqo: ubijarka , ptyty wibracyjne itp.,
- narzedzi: fopaty, szpadle i inny sprzet do recznego wykonywania robot ziemnych - w migjscach gdzie
prawidtowe wykonanie robot sprzetem mechanicznym nie jest mozliwe.
4.Transport.
Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w ST S 00.000.00. "Wymagania ogolne" pkt.4.
5.Wykonywanie robot.
5.1. Ogdlne zasady wykonywania robét.
Ogdlne zasady wykonania robot podano w ST S 00.00.00 "Wymagania ogdlne "
5.2. Wymagania dotyczace zageszczenia.
Zageszczenie gruntu w zasypywanych wykopach powinno spetnia¢ wymagania , dotyczgce wartoSci
wskaznika zageszczenia - 0,95 w zieleficach , natomiast pod placami z eurobruku i asfaltowymi 1,0.
5.3. Zasady prowadzenia robot.
5.3.1. Wykopy pod budowe sieci i projektowane budowle.
Wykonywane koparkami podsiebiernymi o poj. fyzki 0,15-0,6 m® na odkfad i wywoz. Na odcinkach, na
ktorych brak miejsca na umieszczenie gruntu z wykopu , a takze nadmiar gruntu wynikajacy z objetoSci
wbudowanych rur, studzienek oraz podsypki i obsypki piaskowej nalezy odwiez¢ na migjsce odktadu
uzgodnione z Inspektorem Nadzoru. Wykopy wykonywane o $cianach pionowych
Z zabezpieczeniem $cian szalunkami systemowymi do zabezpieczenia Scian wykopow ,
wypraskami stalowymi. W miejscu kolizji z istniejgcymi urzgdzeniami podziemnymi , a takze pod liniami
energetycznymi wykopy wykonywac recznie pod nadzorem zarzgdcy danej sieci. W przypadku
przegtebienia wykopu ponizej projektowanych rzednych wykop do poziomu posadowienia rurociggu
uzupeic piaskiem z ubiciem warstwami.
6.Kontrola jakosSci robét.
6.1. Ogdlne zasady kontroli robot.
Ogdlne zasady kontroli robot podano w ST S 00.00.00 "Wymagania ogolne " pkt.6
6.2. Badania i pomiary w czasie wykonywania robot ziemnych.
Sprawdzenie wykonywania wykopow polega na kontrolowaniu zgodno$ci z wymaganiami okreslonymi
w niniejszej specyfikacji oraz w dokumentacji projektowey.
W czasie kontroli szczegdlng uwage nalezy zwroci na:
- Zapewnienie Statecznosci $cian wykopow,
- odwodnienie wykopow w czasie wykonywania robot i po ich zakonczeniu,
- dokfadnosci wykonywania wykopow.
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6.2.1. Sprawdzenie odwodnienia.

Sprawdzenie odwodnienia polega na kontroli zgodnosci z wymaganiami okreslonymi w niniejszej

specyfikacji oraz z dokumentacjq projektowg. Badania geologiczne podfoza gruntowego nie

wykazaty obecnosci poziomu wdd gruntowych powyzej projektowanych rzednych posadowienia

rurociggow lub budowli. W przypadku natrafienia na wode odwodnienie wykopow na trasie sieci

wykonywac pompami zatapialnymi zasilanymi z agregatow pradotwérczych.

6.3. Badania do odbioru rob6t ziemnych.
6.3.1. Minimalna czestotliwos$¢ oraz zakres badan i pomiaréw.

1. Pomiar szeroko$ci dna; pomiar taSmg szablonem w odstepach co 50 m oraz w

miejscach , ktére budzg watpliwoSci.
2. Pomiar spadku podfuznego dna: pomiar niwelatorem rzednych w miejscu lokalizacji studzienek
kontrolnych oraz w odstepach co 10, 0 m a takze w punktach watpliwych.
6.3.2. Szerokos¢ dna.

Szerokosc dna nie moze sie rdznic¢ od szeroko$ci projektowanej o wiecej niz +/- 5 cm.
6.3.3. Spadek podtuzny dna.
Spadek podtuzny dna , sprawdzony przez pomiar niwelatorem rzednych wysokosciowych nie moze
dawac roznic , w stosunku do rzednych projektowanych , wiekszych niz -1 cm lub +1 cm.
6.3.4. Zageszczenie gruntu w wykopie.
Wskaznik zageszczenia gruntu w wykopie okreSlony zgodnie z BN-77/8931-12 powinien by¢ zgodny
zZ zatozeniem dla odpowiedniej kategorii gruntu.
7.0bmiar robot.
7.1. Ogoblne zasady obmiaru robét.
Ogdlne zasady obmiaru robot podano w ST S 00.00.00 "Wymagania ogdlne " pkt.7
7.2. Jednostka obmiarowa.
Jednostkq obmiarowg jest 1 m? (metr sze$cienny) wykonania rob6t w wykopach ustalana przez pomiary
geodezyjne po wykonaniu wykopu.
8.0dbior robét.
8.1. Ogdlne zasady odbioru robot.
Ogdlne zasady odbioru rob6t podano w ST S 00.00.00 "Wymagania ogolne " pkt.8
9.Podstawa pfatnosci.
Cena 1 m3 wykonania wykopow obejmuje:
- 0znakowanie robot,
- przeprowadzenie pomiardw i robot przygotowawczych,
- wykonanie i rozebranie drog dojazdowych ( w miare potrzeb),
- profilowanie dna wykopu zgodnie z Dokumentacjg Projektowg i niniejszgq specyfikacja,
- zageszczenie podfoza gruntu w wykopie w/g metod i do wielkosci podanej w ST lub innych przepisow
wskazanych przez Inspektora Nadzoru,
- wykonanie niezbednego odwodnienia w trakcie robot, wykonanie stanowisk zatadowczych,
- rekultywacje terenu po zakonczeniu robot.
10. Przepisy zwigzane.
10.1. Normy i wytyczne.
PN-S-02205 Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Nazwy , okre$lenia, wymagania i badania.
PN-86/B-92480 Grunty budowlane, okreslenia, symbole. Podziat i opis gruntow.
PN-74/B-04452 Grunty budowlane, badania polowe,

Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlano montazowych.
PN-B 10736 oraz PN-EN 1610

4.4.2. ST 01.03.02 Wykonywanie zasypow
1. Wstep.
1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej (ST).

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej (ST) sq wymagania dotyczgace wykonania i odbioru robot
zwigzanych z wykonaniem zasypow obiektow.
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1.2. Zakres stosowania.
Szczegotowa Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
Zlecaniu i realizacji robot wymienionych w pkt. 1.1
1.3. Zakres robot objetych ST.
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczgq zasad prowadzenia robot zwigzanych z zasypaniem
gruntem przestrzeni wykopow pod siec deszczowq z przytaczami.
1.4. Okreslenia podstawowe.
1.4.1. Zasypanie wykopu.
- zaSypanie wykopu po utozeniu w nim rurociggow , oraz pozostatych siecii urzadzen
1.4.2. Wskaznik zageszczenia gruntu.
- wielko$¢ charakteryzujgca stan zageszczenia gruntu , okre$lona w/g wzoru:

Is = Hd/nds
gdzie:
Hd- gestosc¢ objetosciowa szkieletu badanego gruntu zageszczonego (Mg/m?3)
nds - maksymalna gestosc objetosciowa szkieletu gruntowego przy wilgotnoSci optymalnej , okreslona
w normalnej probie Proctora , zgodnie z PN-B-04481[2], stuzgca do oceny zageszczenia gruntu
w robotach ziemnych , badania zgodnie z normg BN-77/893 1-12 [7] (Mg/m?).
1.4.3. Wskaznik réznoziarnistosci.
- wielkoS¢ charakteryzujgca zageszczalnosc gruntéw niespoistych , okreslona w/g wzoru:
U=dso/d10
gazie:
deo - Srednica oczek sita . przez ktore przechodzi 60% gruntu (mm)
d1o - Srednica oczek sita . przez ktore przechodzi 10% gruntu (mm)
Pozostafe okreSlenia podstawowe sq zgodne z obowigzujgcymi , odpowiednimi Polskimi Normami
i z definiciami podanymi w ST S 00.00.00 "Wymagania ogdlne" pkt.1.4
1.4.4. Przestrzen zasypu.
- przestrzen w granicach klina odtamu , pomiedzy Sciang zewnetrzng budowli a $ciang lub skarpg
wykopu fundamentowego.
1.4.5. Pozostate okreS$lenia podane w niniejszej specyfikacji sq zgodne z obowigzujgcymi , odpowiednimi
Polskimi Normami i z definiciami podanymi w ST S 00.00.00 "Wymagania ogoine" pkt.1
1.5. Ogéine wymagania dotyczace robot.
Ogdlne wymagania dotyczace robot podano w ST S 00.00.00 "Wymagania ogolne " pkt.5

2.Materiaty.
2.1. Ogélne wymagania dotyczace materiatow.
Ogdlne wymagania dotyczgce materiatow podano w ST S 00.00.00 "Wymagania ogdlne "
2.2. Grunty do zasypania przestrzeni zasypu.
Grunty przewidziane do zasypania przestrzeni za przycz6tkami powinny by¢ nastepujacymi gruntami nie
Skalistymi mineralnymi: zwirami, pospotkami oraz piaskami grubymi i Srednimi , zgodnie z okresleniami
PN-86/B-02480 Grunty budowlane, okreslenia , symbole. Podziat i opis gruntow.
Obsypka rurociggow do wysokosci 10 cm powyzej rury piaskiem z ubiciem warstwami grubosci max.
20cm, powyzej zasypka gruntem miejscowym z zageszczeniem ubijakami mechanicznymi lub
zageszczarkami ptytowymi. Zasypka przytacza pod drogami asfaltowymi piaskiem do petnej wysokoSci
wykopu.
3.Sprzet.
3.1. Ogélne wymagania dotyczace sprzetu.
Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST S 00.00.00 "Wymagania ogolne " pkt.3
3.2. Sprzet do zasypania przestrzeni zasypu.
Do wykonania robot przy zasypywaniu przestrzeni za przyczotkami budowli oraz Scian rurociggow moze
by¢ stosowany nastepujacy sprzet:
- koparki, koparko-spycharki,
- ubijaki spalinowe, wibratory powierzchniowe, ubijafa reczna lub inny sprzet akceptowany przez Inspektora
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Nadzoru.
4.Transport.
4.1. Ogélne wymagania dotyczace transportu.
Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w ST S 00.00.00 "Wymagania ogélne " pkt.4
4.2. Transport gruntu.
Do transportu gruntu przewidzianego przy zasypywaniu przestrzeni zasypu moga byc
stosowane nastepujgce Srodki transportu:
- samochody samowytadowcze
- samochody Sskrzyniowe
- ciggniki kofowe
- inne Srodki transportu zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru
5.Wykonanie robot.
5.1. Ogdlne zasady wykonywania robét.
Ogdlne zasady wykonywania robot podano w ST S 00.00.00 "Wymagania ogdlne " pkt.5
5.2. Roboty przygotowawcze.
Przed przystapieniem do wykonywania zasypki za przyczotkami nalezy:
- 0czyScic przestrzen zasypu z odpadow i innych niepotrzebnych materiatow
- odwodnic przestrzen zasypu w/g ustalen Dokumentacji Projektowey.

5.3. Wymagania dotyczace zageszczenia.

Zageszczenie gruntu w zasypywanych wykopach powinno spetniac wymagania, dotyczgce warto$ci
wskaznika zageszczenia (Is) 0,95 w zielericach , natomiast pod drogami asfaltowymi i placami1,0. Kontrole
zageszczenia przeprowadza Wykonawca na podstawie badan nieniszczacych.

5.4. Zasypanie przestrzeni wykopu.

Zasypanie przestrzeni wykopu powinno obejmowac:

- dostarczenie gruntu, odpowiadajgcego wymaganiom pkt. 2.2. z miejsca przewidzianego w Dokumentacji
Technicznej, z ew. dodatkowym transportem do przestrzeni zsypu , do zasypu budowli ok. 80% koparka
i 20% recznie,

- rozplantowanie gruntu warstwami grubo$ci dostosowanej do sprzetu zageszczajgcego,

- zageszczenie zaleca sie wykonywac ubijakami mechanicznymi lub recznymi wzgl. wibratorami
powierzchniowymi.

6.Kontrola jakosSci robét.
6.1. Ogdlne zasady kontroli robot.

Ogdlne zasady kontroli robot podano w ST S 00.00.00 "Wymagania ogolne "

6.2. Sprawdzenie jakoSci wykonania robot.

Sprawdzenie jako$ci wykonania robot polega na skontrolowaniu ich zgodno$ci z wymaganiami okre$lonymi
w Dokumentacji Projektowej, punktach 2 i 5 niniejszej specyfikacji oraz poleceniami Inspektora Nadzoru.
Szczegolng uwage nalezy zwrocic na:

- wykonania stopni w skarpach wykopow

- zbadania przydatno$ci gruntu do zasypki

- zbadanie zageszczenia gruntu w przestrzeni zsypu.
7.0bmiar robot.

Jednostkq obmiarowg jest 1 m3 (metr sze$cienny) zageszczonego gruntu
8.0dbior robét.

Ogdlne zasady odbioru rob6t podano w ST S 00.00.00 "Wymagania ogolne " pkt.8

9.Podstawa pfatnosci.

Cena 1 m3 zasypania przestrzeni zasypu obejmuje:

- odwodnienie przestrzeni zasypu w/g ustalen Dokumentacji Projektoweyj,

- wykonanie stopni w istniejgcych skarpach wykopu , w celu zwigzania zasypki , przestrzeni z gruntem

rodzimym,

- zaSypanie przestrzeni zasypu gruntem wymaganym przez ST, dostarczonym z miejsca przewidzianego

w Dokumentacji Technicznej, z ew. dodatkowym transportem,

- zageszczeniu gruntu w/g wymagan ST,
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- przeprowadzenie badan kontrolnych stopnia zageszczenia i pomiarow,
- wyrdwnanie powierzchni przestrzeni zasypu,
- uporzgdkowanie terenu robot.

10. Przepisy zwigzane.
10.1. Normy.
PN-86/B-02480 Grunty budowlane. OkreSlenia , symbole, podziat i opis gruntow.
PN-74/B-04452 Grunty budowlane, badania polowe.
PN-B 10736 ; PN-EN 1610
10.2. Inne dokumenty.
1. Roboty ziemne - Warunki techniczne wykonania i odbioru, MOSZNIL 1996.

Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robét budowy kanalizacji

deszczowej z przytaczami.

4.5. ST 01.04.00 Roboty montazowe sieci przytaczy kanalizacji deszczowej.

1. Wstep.
1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej (ST).
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sq wymagania dotyczgce wykonania i
odbioru robdt zwigzanych z przebudowg kanalizacji deszczowej z przytgczami.
1.2. Zakres stosowania ST.
Specyfikacja Techniczna (ST) jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy
przy zlecaniu i realizacji robot wymienionych w punkcie 1.1.
1.3. Zakres robot objetych ST.
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczgq zasad prowadzenia robot zwigzanych z wykonaniem
kanalizacji deszczowej. Projektowany uktad kanalizacji deszczowej obejmuje budowe;
- sieci z rur strukturalnych PE-HD 300/341
- przytaczy z rur z polipropylenu PP 200x7,6 mm
- studzienka wtazowa PE-HD 1328/1200
- odwodnienie liniowe z polimerbetonu przekrdj V-200, D400-F900
- wpustow deszczowych z PE-HD z osadnikiem
- regulacje pionowaq istniejgcego uzbrojenia ( sie¢ wodociggowa i kanalizacyjna)
Zakres robot przy wykonywaniu kanalizacji deszczowej obejmuje:
- 0znakowanie robot,
- dostawe materiatow,
- wykonanie prac przygotowawczych , w tym rozbiorki istniejgcych nawierzchni
przekopy prébne oraz podwieszenie instalacji obcych,
- wykonanie rur ochronnych,
- wykonanie wykopu w gruncie kat. lll-IV wraz z umocnieniem Scian wykopu i jego odwodnieniem,
- przygotowanie podtoza i fundamentu pod przewody i obiekty na sieci,
- ufozenie przytaczy kanalizacyjnych , odgatezien , studni kanalizacyjnych, wpustéw deszczowych,
- zaSypanie | zageszczenie wykopu z demontazem umocnien Scian wykopu,
- odtworzenie nawierzchni po robotach,
- przeprowadzenie pomiardw i badan wymaganych w specyfikacji techniczneyj.
1.4. Okreslenia podstawowe.
Okreslenia podstawowe przyjete w niniejszej specyfikacji technicznej sq zgodne z okre$leniami przyjetymi
w zeszycie nr 9 "Warunkow Technicznych Wykonania i Odbioru (WTWIO) Sieci Kanalizacyjnych wydanych
przez Centralny O$rodek Badawczo-Rozwojowy Techniki Instalacyjnej INSTAL , odpowiednimi normami
PN-EN 1610 oraz okreSleniami podanymi w Specyfikacji Technicznej Kod CPV 45000000-7
"Wymagania ogdlne" pkt. 1,4.
1.4.1. Kanalizacja deszczowa- siec kanalizacyjna przeznaczona do odprowadzania Sciekow
opadowych.
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1.4.2. Przewody rurowe.
1.4.2.1. Kanat - liniowa budowla przeznaczona do grawitacyjnego odprowadzania Sciekow opadowych
1.4.2.2. Kanaf deszczowy- kanat przeznaczony do odprowadzania sciekow opadowych
1.4.2.3. Odgatezienie - kanat odptywowy od pierwszej studzienki od strony budynku do
pofaczenia z kanatem deszczowym,
1.4.2.4. Kolektor gtowny - kanat przeznaczony do zbierania Sciekéw deszczowych z kanatow
bocznych i odprowadzenia ich do odbiornika,
1.4.3. Urzadzenia (elementy) uzbrojenia sieci.
1.4.3.1. Studzienka kanalizacyjna - studzienka rewizyjna - na kanale nieprzetazowym przeznaczona do
kontroli i prawidfowej eksploatacji kanatow,
1.4.3.2. Studzienka przelotowa - studzienka kanalizacyjna zlokalizowana na zatamaniach osi kanafu
w planie , na zatamaniach spadku kanafu oraz na odcinkach prostych,
1.4.3.3. Studzienka pofaczeniowa - studzienka kanalizacyjna przeznaczona do taczenia co najmniej dwdch
kanatow doptywowych w jeden kanat odptywowy,
1.4.3.4. Studzienka kaskadowa (spadowa) - studzienka kanalizacyjna majgca dodatkowy przewod pionowy
umozZliwiajacy wytrgcenia nadmiaru energii Sciekow
sptywajgcych z wyzej potozonego kanatu doptywowego do
nizej potozonego kanatu odptywowego,
1.4.3.5. Studzienka na odgafezieniu - studzienka kanalizacyjna o Srednicy 425 mm z
PCV lub PP, bedgca granicq sieci kanalizacyjnej
i instalacji, spetniajgca funkcje studzienki potaczeniowe lub
Studzienka z kregow zelbetowych o Srednicy 1200 mm
1.4.4. Elementy studzienek i komor.
1.4.4.1. Komora robocza - zasadnicza cze$c studzienki przeznaczona do czynnosci eksploatacyjnych.
Wielkosc komory roboczej jest to odlegtoS¢ pomiedzy rzedng dolnej powierzchni
ptyty lub innego elementu przykrycia studzienki lub komory , a rzedng spocznika,
1.4.4.2. Komin wtazowy - szyb potgczeniowy komory roboczej z powierzchnig ziemi, przeznaczony do
zej$cia obstugi do komory roboczej,
1.4.4.3. Plyta przykrycia studzienki lub komory - ptyta przykrywajgca komore roboczg,
1.4.4.4. Wiaz kanafowy - element Zeliwny przeznaczony do przykrycia podziemnych studzienek rewizyjnych
lub komér kanalizacyjnych , umoZzliwiajgcy dostep do urzadzen kanalizacyjnych,
1.4.4.5. Kineta - koryto przeptywowe w dnie studzienki kanalizacyjnej,
1.4.4.5. Spocznik - element dna studzienki lub komory kanalizacyjnej pomiedzy kinetg a Sciang komory
roboczej,
1.4.6. Pozostate okreslenia podstawowe sg zgodne z obowigzujgcymi , odpowiednimi polskimi normami
i z definiciami podanymi w ST D-M- 00.00 "Wymagania ogolne pkt.1.4.
1.5. Ogéine wymagania dotyczace robot.
Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$c¢ wykonania robot oraz za zgodno$¢ z dokumentacjg
projektowg , postanowieniami zawartymi w normie PN-EN 1610,zeszycie nr 9 WTWIOR dla sieci
kanalizacyjnych, ST i poleceniami Inspektora Nadzoru oraz ze sztukg budowlana.
Ogdlne wymagania dotyczace robot podano w ST CPV 45000000-7 "Wymagania ogoine" pkt. 1.5,
2. Materiaty.
2.1. Ogdlne wymagania dotyczace materiatow.
Ogdlne wymagania dotyczgce robot podano w ST CPV 45000000-7 "Wymagania ogolne” pkt.2. Wszystkie
zakupione przez Wykonawce materialy zastosowane do budowy sieci kanalizacji deszczowej powinny
odpowiadac normom krajowym zastgpionym , je$li to mozliwe , przez normy europejskie lub technicznym
aprobatom europejskim. W przypadku braku norm krajowych lub technicznych aprobat europejskich
elementy i materiaty powinny odpowiadac wymaganiom odpowiednich specyfikacji.
Materiaty stosowane do budowy sieci kanalizacyjnych powinny miec:
- 0znakowanie znakiem CE co oznacza, ze dokonano oceny ich zgodno$ci ze zharmonizowang norma
europejskg wprowadzong do zbioru Polskich Norm , z europejskq aprobatg techniczng lub krajowq
specyfikacjq techniczng panstwa cztonkowskiego Unii Europejskiej lub Europejskiego Obszaru
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Gospodarczego, uznang przez Komisje Europejskg za zgodng z wymaganiami podstawowymi, lub
- deklaracje zgodnosci z uznanymi regufami sztuk budowlanej wydang przez producenta, jezeli dotyczy ona
wyrobu umieszczonego w wykazie wyrobow majgcych niewielkie znaczenia dla zdrowia i bezpieczenstwa
okre$lonym przez Komisje Europejskg , lub
- 0znakowaniem znakiem budowlanym , co oznacza Ze te wyroby nie podlegajg obowigzkowemu
oznakowaniu CE, dla ktérych dokonano oceny zgodno$ci z polskq Norma lub aprobatq techniczng , badz
uznano za "regionalny wyrob budowlany".
2.2. Przewody rurowe.
2.2.1. Rury kanalizacyjne PE-HD 300/341
2.2.2. Rury kanalizacyjne PP 200x7,6 mm.
2.3. Studzienki kanalizacyjne.
Studzienki kanalizacyjne muszg spetniac warunki okre$lone w PN-EN 10729:1999,
2.3.1.Komora robocza.
Komora robocza studzienki (powyzej wejScia kanatow) powinna by¢ wykonana z PE, PP,
Komora robocza ponizej wejScia kanatow powinna by¢ wykonana z PE, PP,
2.3.2.Kineta jest to element denny studzienki.
2.3.3.Komin wlazowy.
Komin wlazowy (stoZek) lub teleskop w studzienkach inspekcyjnych powinien by¢ wykonany z PE,
2.3.4. Wlazy kanatowe.
Wtazy kanatowe nalezy wykonywac jako:
- whazy Zeliwne typu ciezkiego odpowiadajgce wymaganiom PN-H-74051-02 umieszczane w korpusie
drogi.
2.3.5. Wlazy zfazowe.
Stopnie ztazowe Zeliwne odpowiadajgce wymaganiom PN-H-74086,
2.3.6. Ptyta pokrywowa.
Elementy studzienek powinny by¢ montowane zgodnie z instrukcjami producentow.
2.4. Kruszywo na podsypke.
Podsypka moze byc wykonana z gruntu piaszczystego lub zwiru. Uzyty materiat na podsypke i obsypke
powinien odpowiadac wymaganiom stosownych norm, np.PN-B-06712, PN-B-11111.
2.5. Beton.
Beton hydrotechniczny B-35 powinien odpowiadac¢ wymaganiom BN-62/6738-03
2.6. Zaprawa cementowa.
Zaprawa cementowa powinna odpowiadac¢ wymaganiom PN-B-14501,
2.7. Sktadowanie materiatow.
2.7.1. Sktadowanie rur i ksztattek w wigzkach lub luzem.
Rury i ksztattki nalezy w okresie przechowywania chronic przed bezposrednim dziataniem promieniowania
stonecznego i temperaturg przekraczajgcq 40°C.
Przy dtugotrwatym sktadowaniu (kilka miesiecy lub dfuzej) rury powinny byc chronione przed dziataniem
Swiatfa sfonecznego przez przykrycie sktadu plandekami brezentowymi lub innym materiatem ( np. folig
nieprzezroczystg z PVC lub PE) lub wykonanie zadaszenia. Nalezy zapewnic cyrkulacje powietrza pod
powtokg ochronng aby rury nie nagrzewaly sig i nie ulegaty deformacji.
Oryginalnie zapakowane wigzki rur mozna sktadowac po trzy , jedna na drugiej do wysoko$ci maksymalnej
3m, przy czym ramki wigzek powinny spoczywac na sobie, luzne rury lub niepetne wigzki mozna
Sktadowac w stosach na rownym podtozu , na podktadach drewnianych o szeroko$ci min. 10 cm, grubosci
min. 2,5 cm i rozstawie co 1-2 m. Stosy powinny by¢ z boku zabezpieczone przez drewniane wsporniki,
zamocowane w odstepach co 1-2 m. Wysoko$¢ ukfadania rur w stosy powinna przekraczac 7 warstw rur
i 1,5 m wysokoSci. Rury o réznych Srednicach winny by¢ sktadowane odrebnie. Rury kielichowe ukfadac
kielichami naprzemianlegle lub kolejne warstwy oddzielac przektadkami drewnianymi. Stos nalezy
zabezpieczyc przed przypadkowym zeslizgnigciem sie rury poprzez ograniczenie jego szerokosci przy
pomocy pionowych wspornikdw drewnianych zamocowanych w odstepach 1-2 m.
2.7.2. Sktadowanie rur z tworzyw sztucznych.
Sktadowac nalezy w miejscach wyznaczonych tak, aby wszystkie elementy studzienek nie byty narazone na
uszkodzenia. Mogg by¢ przechowywane na wolnym powietrzu, lecz w temperaturze ponizej 40°C. Studzienki
nalezy chronic przed kontaktem z olejami i smarami.
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2.7.3. Wlazy kanatowe i stopnie.
Wtazy kanatowe i stopnie powinny by¢ sktadowane z dala od substancji dziafajgcych korodujgco. Wiazy
powinny by¢ posegregowane w/g klas. Powierzchnia skfadowania powinna by¢ utwardzona i odwodniona.
2.7.4. Kruszywo.
Kruszywo nalezy sktadowac na utwardzonym i odwodnionym podfozu w sposob zabezpieczajacy je przed
zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi rodzajami i frakcjami kruszyw.
3. Sprzet.
3.1. OgéIne wymagania dotyczace sprzetu.
Ogdlne wymagania dotyczgce sprzetu podano w ST Kod CPV 45 000000-7 "Wymagania ogolne " pkt.3.
3.2.Sprzet do wykonywania kanalizacji deszczowey.
Wykonawca przystepujacy do wykonania kanalizacji deszczowej powinien wykazac sie mozliwoscig
korzystania z nastepujgcego sprzetu:
- zurawi budowlanych samochodowych,
- koparek podsiebiernych,
- spycharek kotowych lub ggsiennicowych,
- wibromtotu do zapuszczania grodzic,
- sprzetu do zageszczania gruntu,
- weiggarek mechanicznych,
- pomp spalinowych do odwadniania wykopow,
- beczkowozow.
Wykonawca powinien dostarczy¢ kopie dokumentéw potwierdzajgcych dopuszczenie sprzetu do uzytkowania
, tam gdzie jest to wymagane przepisami. Sprzet stosowany do wykonania rob6t musi byc utrzymywany w
dobrym stanie i gotowosci do pracy oraz spetniac normy ochrony srodowiska i przepisy dotyczace jego
uzytkowania.

4. Transport.
4.1. Ogélne wymagania dotyczace transportu.
Ogdlne wymagania dotyczgce transportu podano w ST Kod CPV 45000000-7 "Wymagania ogolne " pkt.4

4.2. Transport rur.
Rury moga byc¢ przewozone wylfgcznie samochodami skrzyniowymi lub pojazdami z bocznymi wspornikami
0 max. rozstawie 2,0 m , a wystajgce konce rur poza pojazd nie mogq wystawac wiecej jak 1,0 m.
Wykonawca zapewni przewdz rur w pozycji poziomej wzatuz Srodka transportu, z wyjatkiem rur betonowych
o stosunku Srednicy nominalnej do dfugosci, wiekszej niz 1,0 m. , ktére nalezy przewozic¢ w pozycji pionowej

i tylko w jednej warstwie.

Wykonawca zabezpieczy wyroby przewozone w pozycji poziomej przed przesuwaniem i przetaczaniem pod
wptywem sit bezwtadno$ci wystepujacych w czasie ruchu pojazdow. Przy wielowarstwowym uktadaniu rur
gorna warstwa nie moze przewyzszac $cian Srodka transportu o wiecej niz 1/3 Srednicy zewnetrznej wyrobu
(rury kamionkowe nie wyzej niz 2 m). Pierwszg warstwe rur kielichowych nalezy uktadac na podktadach

drewnianych , za$ poszczegolne warstwy w miejscach stykania sie wyrobow nalezy przektadac

materiatem wySciotkowym (o grubosci warstwy od 2 do 4 cm po ugnieceniu).

4.3. Transport wtazéw kanatowych.

Wtazy mogq byc transportowane dowolnymi Srodkami transportu w sposéb zabezpieczony przed
przemieszczaniem i uszkodzeniem. Wiazy typu ciezkiego mogq by¢ przewozone luzem, natomiast typu
lekkiego nalezy ukfadac na paletach po 10 szt. i fgczyc tasmaq stalowa.

4.4. Transport mieszanki betonowej.

Do przewozu mieszanki betonowej Wykonawca zapewni takie Srodki transportowe, ktére nie spowodujg
segregacji skfadnikow, zmiany sktadu mieszanki, zanieczyszczenia mieszanki i obnizenia temperatury
przekraczajgcej granice okre$long w wymaganiach technologicznych.

4.5. Transport kruszyw.

Kruszywa mogq by¢ przewozone dowolnymi Srodkami transportu , w sposob zabezpieczajacy je przed

zanieczyszczeniem i nadmiernym zawilgoceniem.
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4.6. Transport cementu i jego przechowywanie.
Transport cementu i przechowywanie powinny byc zgodne z BN-88/6731-08.

5. Wykonanie robét.
5.1. Ogdlne zasady wykonania robot.
Ogdlne zasady wykonywania robot podano w ST Kod CPV 45 000000-7 "Wymagania ogdine " pkt.5.
5.2. Roboty przygotowawcze.
Przed przystapieniem do robot Wykonawca opracuje plan BIOZ oraz dokona ich wytyczenia i trwale oznaczy
Je z terenie za pomocg kotkow osiowych, kotkow Swiadkow i kotkow krawedziowych. W przypadku
niedostatecznej ilosci reperdow stafych , Wykonawca wbuduje repery tymczasowe (z rzednymi
Sprawdzonymi przez stuzby geodezyjne), a szkice geodezyjne reperow i ich rzedne przekaze Inzynierowi
Kontraktu. Wykonawca zgfosi pisemnie zamiar rozpoczecia robot do wszystkich wiascicieli i
uzytkownikow uzbrojenia nad- i podziemnego z wyprzedzeniem siedmiodniowym, ustalajgc warunki

wykonywania robot w strefie tych urzadzen.

5.3. Roboty ziemne.
Przed rozpoczeciem wykonywania wykopow nalezy wykonywac przekopy probne w celu zlokalizowania

istniejgcego uzbrojenia. Istniejgce uzbrojenie nalezy zabezpieczyc i podwiesic na szerokoSci wykopu.
Wykopy nalezy wykonywac jako wykopy otwarte obudowane. Metody wykonania robot - wykopu (recznie lub
mechanicznie) powinny by¢ dostosowane do gtebokoSci wykopu, danych geotechnicznych oraz
posiadanego sprzetu mechanicznego.
Szeroko$¢ wykopu uwarunkowana jest zewnetrznymi wymiarami kanatu, do ktorych dodaje sie obustronnie
0,4 m jako zapas potrzebny na deskowania Scian i uszczelnienie stykow. Deskowanie Scian nalezy
prowadzi¢ w miare jego gtebienia. Wydobyty grunt z wykopu powinien byc wywieziony przez Wykonawce na
odkfad lub ztoZzony wzdfuz wykopu zgodnie z dokumentacjg projektowg. Szalowanie wykopow powinno byc
wykonane zgodnie z wymaganiami "Warunkow technicznych wykonania i odbioru robot budowlano-
montazowych " - tom | rozdz. IV -1989 r. - Roboty ziemne. Szalowanie powinno zapewnic sztywnosc i
niezmiennoSc¢ ukfadu oraz bezpieczenstwo konstrukcji. Szalowanie powinno byc skonstruowane
w sposob umozliwiajgcy jego montaz i demontaz , odpowiednie rozparcie oraz montaz i posadowienie
kanalizacji w/g dokumentacji projektowej. Dno wykopu powinno byc rowne i wykonane ze spadkiem
ustalonym w dokumentacji projektowej, przy czym dno wykopu Wykonawca wykona na poziomie wyzszym
od rzednej projektowanej o 0,20 m. Zdjecie pozostatej warstwy 0,20 m gruntu powinno by¢ wykonane
bezposrednio przed wykonaniem podsypki z drenazem i utoZzeniem przewodow rurowych. Zdjecie tej
warstwy Wykonawca wykona recznie. Odwodnienie wykopu musi zabezpieczy¢ go przed
zalaniem wody i rozluznienie4m Struktury gruntu.
5.4. Przygotowanie podfoza.
W gruntach suchych , piaszczystych, Zwirowo-piaszczystych i piaszczysto-gliniastych podtozem jest grunt
naturalny o nienaruszonej strukturze dna wykopu. W gruntach nawodnionych (odwadnianych w trakcie robot)
podfoze nalezy wykonac z warstwy zwiru o grubo$ci 30 cm. W gruntach gliniastych nalezy wykonac podfoze
Z pospotki, zwiru lub piasku gruboziarnistego zgodnie z dokumentacjq projektowa.
Zageszczenie podfoza powinno by¢ zgodne z okreslonym w dokumentacji projektowe.
5.5. Roboty montazowe.
Spadki i gleboko$c¢ posadowienia rurociggu powinny spetniac ponizsze warunki:
- najmniejsze spadki kanatow powinny zapewnia¢ dopuszczalne minimalne predkoSci
przeptywu, t. od 0,6 do 0,8 m/s. Spadki te nie mogq byc jednak mniejsze niz: dla kanatow o Srednicy
0,20 - 5%o,
- najwigksze dopuszczalne spadki wynikajg z ograniczenia maksymalnych predkosci przeptywu i wynoszg
dla rur betonowych i ceramicznych 15% , za$ dla rur PVC 25%.
- gfebokoSc¢ posadowienia powinna zapewnic przykrycie nad wierzchem przewodu nie mnigjsze niz 1,0 m
(gtebokosc przemarzania gruntow w/g PN-81/B-030029. Przy mniejszych zagfebieniach zachodzi

konieczno$¢ odpowiedniego ocieplenia kanatu.

5.5.1.Kanaly.
Sie¢ deszczowg grawitacyjng nalezy wykonywac z rur PE-HD. Poszczegolne utoZone rury powinny by¢

unieruchomione przez obsypanie piaskiem posrodku dfugoSci rury i mocno podbite, aby rura nie zmieniata
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potozenia do czasu wykonania prob szczelno$ci. Rury nalezy ukfada¢ w temperaturze powyzej 0°C , a
wszelkiego rodzaju betonowania wykonywac w temperaturze nie mniejszej niz +8°C. Przed zakoriczeniem
dnia roboczego bgdz przed zejsciem z budowy nalezy zabezpieczyc korice utozonego kanatu przed
zamuleniem. Potgczenia kanatow stosowac nalezy zawsze w studzience. Kat zawarty migedzy osiami
kanatéw doptywowego i odptywowego - zbiorczego powinien zawierac sie w granicach od 45 do 90°.

Przed montazem rur i ksztattek z PE-HD i PP nalezy dokonac ich ogledzin. Powierzchnie wewnetrzne

i zewnetrzne powinny byc gtadkie, czyste, bez przypalen, pozbawione nierowno$ci, porow i jakichkolwiek
uszkodzen uniemozliwiajgcych spetnienie wymagan okreslonych w normach PN-EN 1401-1:1999 , PN-EN

1401-3:2002(U) oraz PN-EN 1852 -1999, PN-EN 1852/A1:2004. Rury PE-HD taczyc¢ poprzez wsuniecie
konca rury z osadzong uszczelkg do kreslonej gtebokosci. Rurociggi PE fgczy¢ poprzez zgrzewanie
doczotowe i elektrooporowe. Rury kanatowe nalezy uktadac zgodnie z instrukcjg montazu podang przez
producenta rur.

5.5.2.Studzienki kanalizacyjne.
Studzienki kanalizacyjne dla przytaczy wykonywac z materiatu PE-HD o Srednicy
1200 mm. Przy wykonywaniu studzienek kanalizacyjnych nalezy przestrzegac nastepujgcych zasad:

- studzienki przelotowe powinny by¢ lokalizowane na odcinkach prostych kanatow w odpowiednich
odlegtoSciach ) max. 50 m przy Srednicach kanatu do 0,5m.) lub na zmianie kierunku kanatu,

- studzienki potaczeniowe powinny by¢ lokalizowane na pofgczeniu jednego lub dwoch kanatéw bocznych,

- wszystkie kanaty w studzienkach nalezy taczyc o$ w os,

- studzienki nalezy wykonywac na uprzednio wzmocnionym (warstwa tucznia lub zwiru) dnie wykopu
i przygotowanym fundamencie betonowym,

- studzienki nalezy wykonywac w wykopie umocnionym,

- w przypadku gdy réznica rzednych dna kanatow w studzience przekracza 1,0 m nalezy stosowac studzienki
spadowo-kaskadowe,

- studzienki zlokalizowane na kanatach o $rednicy do 0,4 m wigcznie powinny mie¢ spad w postaci rury
pionowej usytuowanej na zewnatrz studzienki. Roznica poziomow przy tym rozwigzaniu nie powinna
przekraczac 4,0 m.

Sposob wykonania studzienek (przelotowych, potaczeniowych i kaskadowych) przedstawiony jest
w Katalogu Budownictwa oznaczonego symbolem KB-4.12.1 (7,6,8), a ponadto w "Katalogu producenta”.
Studzienki rewizyjne skfadajq sie z nastepujgcych czesci:
- komory roboczej
- komina wlazowego
- dna studzienki
- wlazu kanatowego
- stopni ztazowych
Komora robocza powinna mie¢ wysoko$c¢ minimum 2,0 m.
W przypadku studzienek pfytkich (kiedy gtebokoSc utoZenie kanatu oraz warunki uksztattowania terenu nie
pozwalajg zapewnic w/w wysokosci ) dopuszcza sie wysokoS¢ komory roboczej mniejszg niz 2,0 m.
Przejscia rur kanalizacyjnych przez Sciany komory nalezy wykonac przy uzyciu uszczelnianych ksztattek
przejsciowych systemu producenta rur zgodnie z dokumentacjg projektowg. Posadowienie komina nalezy
wykonac na plycie zelbetowej przejsciowej w takim miejscu, aby pokrywa wiazu znajdowata sig nad
spocznikiem o najwigkszej powierzchni. Studzienki ptytkie mogq by¢ wykonane bez kominéw wiazowych ,
woéwczas bezpoSrednio na komorze roboczej nalezy umiescic ptyte pokrywowa , a na niej skrzynke
wiazowg w/g PN-H-74051. Dno studzienki nalezy wykonac na mokro w formie plyty dennej z wyprofilowang
kinetg. Kineta w dolnej czesci (do wysokosci rownej potowie Srednicy kanatu) powinna miec przekroj
zgodny z przekrojem kanatu, a powyzej przedfuzony pionowymi Sciankami do poziomu maksymalnego
napetnienia kanatu. Przy zmianie kierunku trasy kanatu kineta powinna miec ksztaft fuku stycznego do
kierunku kanatu, natomiast w przypadku zmiany Srednicy kanatu powinna ona Stanowic przejscie z jednego
wymiaru w drugi. Spoczniki kinety powinny mie¢ spadek co najmniej 3%o w Kkierunku kinety.
Studzienki usytuowane w pasach drogowych (lub innych miejscach narazonych na obcigzenia dynamiczne)
powinny mie¢ wtaz typu ciezkiego w/g PN-H-74051-02. Poziom wiazu w powierzchni utwardzonej powinien
by¢ z nig rowny , natomiast w trawnikach i zieleficach gorna krawedz wiazu powinna znajdowac sie na
wysoko$ci min. 8 cm ponad poziomem terenu. W Scianie komory roboczej oraz komina wtazowego nalezy
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zamontowac mijankowo Stopnie ztazowe w dwdch rzedach , w odlegtoSciach pionowych 0,3 m
i w odlegto$ci poziomej osi stopni 0,3 m.

5.5.3.1zolacje.
Ruty z tworzyw sztucznych nie wymagajq Zadnych izolacji.

5.5.4.Zasypanie wykopow i ich zageszczenie.

Zasypywanie rur w wykopie nalezy prowadzi¢ warstwami grubo$ci 20 cm. Materiat zasypkowy powinien by¢
rownomiernie uktadany i zageszczony po obu stronach przewodu. Wskaznik zageszczenia powinien by¢
zgodny z okreslonymi w dokumentacji projektowej i ST. Rodzaj gruntu do zasypywania wykopow
Wykonawca uzgodni z Inzynierem Kontraktu.
6.Kontrola jakosSci robét.
6.1. Ogdlne zasady kontroli robot.
Ogdlne zasady kontroli rob6t podano w ST kod CPV 45000000-7 "Wymagania ogoine " pkt.6. Kontrole
wykonania sieci kanalizacyjnej nalezy przeprowadzic zgodnie z zaleceniami okreSlonymi w zeszycie nr 9
"Warunkow Technicznych Wykonania i Odbioru Sieci Kanalizacyjnych pkt.7 "Kontrola i Badania przy
odbiorze. Szczelno$¢ przewodow wraz z podigczeniami i studzienkami nalezy przeprowadzic zgodnie z PN-
EN 1610 2002 przy uzyciu wody.
6.2. Kontrola, pomiary i badania.
6.2.1. Badania przed przystapieniem do robét.
Przed przystapieniem do rob6t Wykonawca powinien wykonac badania materiatow do betonu i zapraw
i ustalic recepte.
6.2.2. Kontrola, pomiary i badania w czasie robét.

Wykonawca jest zobowigzany do statej i Systematycznej kontroli prowadzonych robot w zakresie

i z czestotliwoscig okreslong w niniejszej specyfikacji technicznej i zaakceptowang przez Inzyniera Kontraktu.

W szczegdlnosci kontrola powinna obejmowac:

- sprawdzenie rzednych zatozonych faw celowniczych w nawigzaniu do podanych statych punktow
wysokosciowych z dokfadnoScig do 1 cm,

- badanie zabezpieczenia wykopow przed zalaniem wodg,

- sprawdzenie zabezpieczenia istniejgcego uzbrojenia w wykopie,

- badanie i pomiary szerokosci, gruboSci i zageszczenia wykonanej warstwy podfoza z kruszywa
mineralnego lub betonu,

- badanie odchylenia osi kanatow,

- sprawdzenie zgodnosci z dokumentacjg projektowg zatoZenia przewodow i studzienek,

- badanie odchylenia spadku kanafow,

- sprawdzenie prawidtowosci utozenia przewodow,

- sprawdzenie prawidfowosci uszczelnienia przewodow,

- badanie wskaZznikow zageszczenia poszczegolnych warstw zasypu,

- sprawdzenie rzednych posadowienia studzienek i pokryw wtazowych,

- Sprawdzenie wykonania izolacji.

6.2.3. Dopuszczalne tolerancje i wymagania.

- odchylenie odlegtoSci krawedzi wykopu w dnie od ustalonej w planie osi wykopu nie powinno wynosic
wiecej niz £ 5 cm.,

- odchylenie wymiarow w planie nie powinno byc wigksze niz 0,1 m.,

- odchylenie grubo$ci warstwy podtoza nie powinno przekraczac £ 3 cm.,

- odchylenie szerokosci warstwy podfoza nie powinno przekracza¢ + 5 cm.,

- odchylenie przewodu rurowego w planie , odchylenie odlegfosci osi utozonego przewodu od osi przewodu
ustalonej na fawach celowniczych nie powinna przekracza¢ = 5 mm.,

- odchylenie spadku ufozonego przewodu od przewidzianego w projekcie nie powinno przekraczac - 5%
spadku projektowanego spadku (przy zmniejszonym spadku) i +10% projektowanego spadku (przy
zwiekszonym spadku),

- wskaznik zageszczenia zasypki wykopow okreslony w trzech miejscach na dfugosci
100 m powinien by¢ zgodny z pkt.5.6.6.,
- Rzedne pokryw studzienek powinny byc wykonane z dokfadnoscig = 5 mm.
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7.0bmiar robot.
7.1. Ogoblne zasady obmiaru robét.
Ogdlne zasady obmiaru robot podano w ST S kod CPV 45000000 "Wymagania ogolne " pkt.7
7.2. Jednostka obmiarowa.
Jednostkg obmiarowg jest 1 m (metr) danej Srednicy wykonanej i odebranej kanalizacji sanitarnej, oraz
komplet w przypadku studzienek kanalizacyjnych poszczegolnych $rednic i przepompowni Sciekow
8.0dbior robét.
8.1. Ogéine zasady odbioru robot.
Ogdlne zasady odbioru rob6t podano w ST Kod CPV 45000000-7"Wymagania ogolne " pkt.8. Roboty uznaje
Sie za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowa, ST i wymaganiami Inzyniera Kontraktu, jezeli
wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji w/g pkt.6 daty wyniki pozytywne.
8.2. Odbior robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu.
Odbiér robot zanikowych i ulegajgcych zakryciu przeprowadza sie dla poszczegolnych faz robét
podlegajagcych zakryciu. Roboty te nalezy odebrac przed wykonaniem nastepnej czesci robot,
uniemoZliwiajgcych odbior robot poprzednich.
Odbiorowi robdt zanikowych i ulegajgcych zakryciu podlegaja:
- roboty montazowe wykonania rur kanatowych i odgatezien wraz z podtozem,
- wykonane studzienki kanalizacyjne i na odgafezieniach,
- ZaSypany zageszczony wykop.
Odbiér robot zanikowych powinien byc dokonany w czasie umozliwiajgcym wykonanie korekt i poprawek,
bez hamowania ogdlnego postepu robot. DiugosS¢ odcinka robot ziemnych poddana odbiorowi nie powinna
by¢ mniejsza od 50 m.
9. Podstawa ptatnoSci.
9.1. Ogélne ustalenia dotyczace podstawy pfatnosci.
Ogdlne ustalenia dotyczace podstawy pfatnosci podano w ST Kod CPV 45000000-7
"Wymagania ogdlne " pkt.9
9.2. Cena jednostki obmiarowey.
Cena 1 m wykonanej i odebranej kanalizacji obejmuje:
- oznakowanie robot,
- dostawe materiatow
- wykonanie robot przygotowawczych,
- wykonanie wykopu w gruncie kat. lll-IV wraz z umocowaniem $cian wykopow i jego odwodnienie
- przygotowanie podtfoza i fundamentu,
- wykonanie wigczen do czynnej sieci kanalizacyjnej
- ufozenie przewodow kanalizacyjnych grawitacyjnych, ttocznych, odgatezien, studni,
- wykonanie przepompowni Sciekow,
- zaSypanie | zageszczenie wykopu,
- odtworzenie nawierzchni,
- sprawdzenie ufozenia kanatow kamerg,
- uruchomienie przepompowni,
- inwentaryzacje geodezyjng powykonawcza,
- przeprowadzenie pomiardw i badan wymaganych w specyfikacji techniczneyj.
10. Przepisy zwigzane.
10.1. Normy.
PN-EN 1610 Budowa i badania przewodow kanalizacyjnych,
PN-81/B-03020  Grunty budowlane. Posadowienie bezpos$rednie budowli.
Obliczenia statyczne i projektowanie,
PN-B 10736 Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla przewodow wodociggowych i
kanalizacyjnych. Warunki techniczne wykonania,
PN-B 06712 Kruszywa mineralne do betonu,
PN-B 11111 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych.
Zwir i mieszanka,
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PN-B 12037 Cegta petna wypalana z gliny-kanalizacyjna,
PN-EN-295 Rury i ksztattki kamionkowe i ich potaczenia w sieci drenazowej i
kanalizacyjnej
PN-B 14501 Zaprawy budowlane zwykte,
PN-H-74051-00 Whtazy kanatowe. Ogdélne wymagania i badania,
PN-EN 124 Zwienczenia wpustow i studzienek kanalizacyjnych do nawierzchni dla
ruchu pieszego i kotfowego. Zasady konstrukcji , badania typu,
Znakowanie, sterowanie jakoscig,
PN-H-74051-02 Whtazy kanatowe. Klasy B, C, D (wilazy typu cigzkiego)
PN-H-74086 Stopnie zeliwne do studzienek kontrolnych,
BN-86/6731-08 Cement. Transport i przechowywanie,
BN-62/6738-03,04,07 Beton hydrotechniczny,
PN-B-10729 Kanalizacja-studzienki kanalizacyjne,
PN-EN 1917 Studzienki wiazowe i niewfazowe z betonu niezbrojonego, z betonu
zbrojonego wtoknem szklanym i Zelbetowe,
PN-B-24620 Lepiki, masy i roztwory asfaltowe stosowane na zimno,
PN-85/C-89205 Rury kanalizacyjne z nieplastyfikowanego polichlorku winylu,
PN-C-89221 Rury drenarskie karbowane z nieplastyfikowanego polichlorku winylu,
BN-84/6366-10  Ksztaftki drenarskie typ 50 z polietylenu wysokocisnieniowego,
kat. producenta  Rury , ksztattki i studzienki kanalizacyjne,
10.2. Inne dokumenty.
1. Katalog budownictwa
KB4-4.12.1.(6) Studzienki potaczeniowe (lipiec 1980)
KB4-4.12.1.(7) Studzienki przelotowe (lipiec 1980)
KB4-4.12.1.(8) Studzienki spadowe (lipiec 1980)
2. Wymagania techniczne COBRI INSTAL Zeszyt 9. Warunki techniczne wykonania i
odbioru sieci kanalizacyjnych-2003 r.
3. Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru rurociggdw z Tworzyw sztucznych.
4. Warunki techniczne wykonania i odbioru robot budowlano-montazowych - tom | rozdz.
IV, Arkady 18=989 r. - Roboty ziemne
10.3. Rysunki w dokumentacji projektowey.
Projekt zagospodarowania terenu. Siec kanalizacji deszczowej w skali 1:500 - rys. nr. 1

Sie¢ kanalizacji deszczoweyj. Profil podfuzny w skali 1:100/500 -rys.nr. 2
Sie¢ kanalizacji deszczowej. Przekroj posadowienia rury dwusciennej

Strukturalnej PE DN 300 w skali 1:20 -rys. nr.3
Sie¢ kanalizacji deszczowej. Studnia 500/568 pod wpust zeliwny -rys. nr.4
Sie¢ kanalizacji deszczowej. Studnia rewizyjna DN 1200/300 -rys. nr.5
Sie¢ kanalizacji deszczowej - zabezpieczenie kolizji z kablem energetycznym ,

tel. oraz gazociggiem -rys. nr.6

Opracowat:



