PRZEKROJ POSADOWIENIA RURY DWUSCIENNEJ

STRUKTURALNEJ PE DN 300
SKALA 1:20
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UWAGI POSADOWIENIA RUR W SLABSZYM GRUNCIE

1. Na podsypke i obsypke stosowac wytgcznie grunt przyjety w projekcie, zachowujgc wymagany
wskaznik zageszczenia systematycznie kontrolujgc za pomoca odpowiedniego sprzetu (np. pentometr)

2. Utrzymac w strefie rury przyjeta do obliczer statycznych szeroko$¢ wykopu wynikajgcq z rozktadu naprezen
w elemencie no$nym uktadu - o$rodku gruntowym.

3. Dno wykopu nalezy uksztatowa¢ odpowiednio do wymaganego spadku i glebokosci bezposrednio przed

wykonaniem fundamentu w przypadku naruszenia (rozluznienia) gruntu rodzimego - dno wykopu nalezy

wyréwnac zageszczonym piaskiem $rednim lub grubym

Do zageszczenia zasypki w obrebie strefy rury oraz nad jej wierzchem nalezy stosowaé ubijaki wibracyjne

(max. cigzar uzyteczny 0,30 kN) albo wstrzgsarki ptytowe (max. ciezar uzyteczny 1,0 kN). Warstwa zasypki

ubijakiem (max. cigzar uzyteczny 5,0 kN). Ciezkie urzagdzenia do zageszczania mogg byé uzywane dopiero po

przykryciu rury na wysoko$¢ 1,0 m.

5. Zachowac szczegding ostrozno$¢ przy uktadaniu i zageszczaniu obsypki w obszarze do linii sprezynowania
aby uzyskaC wymagany wskaznik zageszczenia, bezwzglednie unikajac wystepowania pustych przestrzeni
pod rurg oraz wystepowania w materiale zasypki kamieni wigkszych niz 20 mm.

6. Zaggszczenie obsypki wykonaé jednoczescie z usuwaniem (podnoszeniem) obudowy wykopu

7. Bezposrednio pod rurg podsypke (fozg) o grubosci nie przekraczajgcej 15 cm. wyréwnaé zgodnie ze
spadkiem rurociggu, bez zageszczania.

8. W rakcie pracy z geosyntetykami nalezy pamigta¢ aby byly one doktadnie docigte do gruntu rodzimego.
Georuszty nalezy uktada¢ na 40 cm zaktad, a geotkanine na 30 cm zaktad.

9. W rozpatrywanej bryle wbudowanego gruntu (obsypki rur), przyjete do oblicze4 statycznych parametry
mechaniczne oraz wskazniki zaggszczenia musza by¢ potwierdzone przez uprawniony nadzér geotechniczny.
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UWAGA:
W PRZYPADKU STWIERDZENIA INNEGO STANU PODLOZA GRUNTOWEGO JAK
WYKAZANO W PROJEKCIE, INSPEKTOR NADZORU W POROZUMIENIU Z NADZOREM

AUTORSKIM MA PRAWO WPROWADZIC ZMIANY W POSADOWIENIU POSZCZEGOLNYCH
ODCINKOW

INWESTOR:
LOKALIZACJA:

PREZYDENT MIASTA ZAMOSC ; UL.RYNEK WIELKI 13; 22-400 ZAMOSC
DZIALKI EWID. NR: 9; 10; 11; 6/8; 40; 41 ARK.55

.\mozom;>m_\<8:.om23 mmﬁgog
OBREB: 0001 MIASTO ZAMO

TYTUL PRZEBUDOWA ULICY PODWALE W ZAMOSCIU NA ODCINKU
orracowaniA: | 0D Ul. OKOPOWEJ DO UL. KOZMIANA
TRESC SIEC KAN. DESZCZOWEJ- PRZEKROJ POSADOWIENIA

opracowania: | RURY DWUSCIENNEJ STRUKTURALNEJ PE DN300

PROJEKTANT: INZ.HENRYK BUJAK GP-11-7342/96/94

PROJEKTANT:
SPRAWDZAJACY:

SPECJALNOSC: | SANITARNA

MGR IN2. RADOSLAW BUJAK LUB/0156/PWBS/20
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