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inz. Henryk Bujak ZAMOSC 30.10.2022

{(imie i nazwisko) (miejscowos¢, data)
OSWIADCZENIE PROJEKTANTA O SPORZADZENIU PROJEKTU TECHNICZNEGO

Jako projektant, oswiadczam niniejszym, iz projekt techniczny dla zadania:
PRZEBUDOWA ULICY PODWALE W ZAMOSCIU NA ODCINKU OD UL. OKOPOWEJ DO
UL. KOZMIANA

(wymieni¢ nazwe zamierzenia budowlanego)
do realizacji na dziatce nr
DZIALKI: ARK. 55 DZIAtKI EWID. 9, 10, 11, 6/8, 40, 41

OBREB: 0001_MIASTO ZAMOSC

pofozonej w miejscowosci miasto Zamos$¢ sporzadzony zostat zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami, zasadami wiedzy technicznej, projektem zagospodarowania dziatki lub terenu oraz
projektem architektoniczno-budowlanym oraz rozstrzygnieciami dotyczagcymi zamierzenia

budowlanego.

Zamos¢ dnia 30.10.2022 _ Proje

(miejscowos¢, data) R Cj & / yine;
R .

......................................................................................

(podpis projektanta)
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mgr inz. Radostaw Bujak ZAMOSC 30.10.2022

(imie i nazwisko) (miejscowosé, data)

OSWIADCZENIE PROJEKTANTA SPRAWDZAJACEGO O SPORZADZENIU PROJEKTU
TECHNICZNEGO

Jako projektant sprawdzajacy, oswiadczam niniejszym, iz projekt techniczny dla zadania:
PRZEBUDOWA ULICY PODWALE W ZAMOSCIU NA ODCINKU OD UL. OKOPOWEJ DO
UL. KOZMIANA

(wymieni¢ nazwe zamierzenia budowlanego)

do realizacji na dziatce nr
DZIALKI: ARK. 55 DZIALKI EWID. 9, 10, 11, 6/8, 40, 41
OBREB: 0001_MIASTO ZAMOSC

potozonej w miejscowosci miasto Zamos$¢ sporzadzony zostat zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami, zasadami wiedzy technicznej, projektem zagospodarowania dziatki lub terenu oraz
projektem architektoniczno-budowlanym oraz rozstrzygnieciami dotyczagcymi zamierzenia

budowlanego.

mgr inz. Radostaw Bujak
upr. bud. do projektowania i kierowania
robotami budowlanymi bez ograniczen
Zamosé dnia 30.10.2022 w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci,
instalacji i urzadzen cieplnych, wentylacyjnych,
gazowych, wodociggowych i kanalizacyjnych
nr ewid. LUBM156/PWRS/20

(miejscowos¢, data)

(podpis projektanta sprawdzajgcego)
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NFORMACIJA O OBSZARZE ODDZIALtYWANIA OBIEKTU

Informuje sie, ze Obszar Oddziatywania Obiektu ,,PRZEBUDOWA ULICY PODWALE W ZAMOSCIU NA
ODCINKU OD UL. OKOPOWEJ DO UL. KOZMIANA” bedzie oddziatywat na dziatki na ktérych zostat
zaprojektowany:

Okreslenie obszaru oddziatywania dokonano w oparciu o przepisy:

e Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz.U. 2021 poz. 2351z p6z. zmianami)

® Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie
warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadac¢ drogi publiczne i ich usytuowanie. (Dz.U.
2019 poz. 1643 z pdz. zmianami )

e Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz.U. 2021 poz. 1376 z pd7. zmianami)

PROJEKTANT PROJEKTANT SPRAWDZAJACY
r inZz. Radostaw Bujak
7 ielfowaniy i kgrowgnia
e
w spec,ﬁl\%ﬂdﬂlst& QS{&WaBM}a kiieci,
instalacji i urzadzen cieplnych, wentv%acv;):'\vch,
gazowych, wodociggowych i kanalizacyjnych

nr ewid. LUBH156/PWBGE/20

inz
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PROJEKT TECHNICZNY

1. CZESC OPISOWA
1. Podstawa opracowania

e Umowa z Inwestorem

e Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz.U. 2021 poz. 2351z pdz. zmianami)

e Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 1 sierpnia 2019 r. zmieniajgce rozporzgdzenie w
sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogowe obiekty inzynierskie i
ich usytuowanie (Dz.U. 2019 poz. 1642 z pdz. zmianami )

e Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie
warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadac drogi publiczne i ich usytuowanie.
(Dz.U. 2019 poz. 1643 z pdz. zmianami)

e Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz.U. 2021 poz. 1376 z p6z. zm. )

e Ustawa z dnia 20 czerwca 1997r . Prawo o ruchu drogowym (Dz.U. 2021 poz. 450 z péz. zm.)

e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury dnia 24 marca 2017 r w sprawie szczegétowych
warunkéw zarzadzania ruchem na drogach oraz wykonywaniem nadzoru nad tym

zarzadzaniem (Dz.U. 2017 nr 0 poz. 784 z pdZ. zmianami ),
e Rozporzadzenie Ministrow Infrastruktury i Budownictwa oraz Spraw Wewnetrznych i
Administracji z dnia 31 lipiec 2002 r. w sprawie znakéw i sygnatéw drogowych (Dz.U. 2021 poz.

433 z p67. zmianami )
e Ustawa z dnia 14 grudnia 2012r. — o odpadach — (Dz.U.2021.779 z pdz. zmianami)
e Wizje lokalne i pomiary wtasne uzupetniajgce w terenie.

2. Przedmiot inwestycji

Przedmiotem inwestycji jest realizacja ,PRZEBUDOWA ULICY PODWALE W ZAMOSCIU NA
ODCINKU OD UL. OKOPOWEJ DO UL. KOZMIANA”. W zakres inwestycji wchodzi miedzy innymi:

- przebudowa nawierzchni drogi
- przebudowa miejsc parkingowych oraz drogi manewrowej
- przebudowa drogi dla pieszych
- wykonanie kanalizacji deszczowej
- przebudowa zjazdéw

Poszczegdlne elementy inwestycji bedg uzytkowane w sposéb nie odbiegajacy od przyjetych
standardéw, poniewaz z drogi publicznej oraz jej elementow, jak okresla to porzgdek prawny, moze
korzysta¢ kazdy, zgodnie z jej przeznaczeniem, z ograniczeniami i wyjatkami okreélonymi w
przepisach szczegoélnych. Ruch pieszych bedzie odbywat sie po drogach dla pieszych, ruch pojazdow
mechanicznych po jezdni drogi gminnej.

(B e e e R ST e R O S S S IR RN T T P e e R R I L S o PR O R i B B L
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3. Lokalizacja inwestycji

Przedmiot inwestycji znajduje sie na terenie Miasta Zamos¢. Inwestycja realizowana bedzie na nizej

wymienionych dziatkach:

DZIALKI: ARK. 55 DZIALKI EWID. 9, 10, 11, 6/8, 40, 41
OBREB: 0001_MIASTO ZAMOS(C

4. Geotechniczne warunki i sposéb posadowienia obiektu budowlanego

Przedmiot opracowania stanowi ulica Podwale w Zamosciu na odcinku od ul. Okopowej do
ul. Kozmiana. Ulica Podwale o nawierzchni z kostki klinkierowej charakteryzuje sie dwoma pasami
ruchu (po jednym pasie w danym kierunku). Wzdtuz przedmiotowej ulicy zlokalizowana jest
prawostronna droga dla pieszych o nawierzchni bitumicznej oraz fragment lewostronnej drogi dla
pieszych o nawierzchni z ptyt betonowych (niniejsza droga dla pieszych ma kontynuacje wzdtuz ulicy
Andrzeja Edwarda KoZmiana). Ponadto na przedmiotowym obszarze wystepujg zjazdy o
nawierzchni asfaltowej oraz z kostki brukowej betonowej oraz stupy oswietlenia ulicznego. W
podtozu stwierdzono obecnos¢ uzbrojenia podziemnego ktére stanowi: sie¢ gazowa, cieptownicza,
telekomunikacyjna, elektroenergetyczna, wodociggowa, kanalizacyjna.

4.1 Opinia geotechniczna oraz informacja o sposobie posadowienia obiektu budowlanego
Warunki gruntowe
Charakterystyki fizykomechanicznych wiasciwosci gruntéw zalegajgcych w podtozu
budowlanym dokonano na podstawie:
- badan makroskopowych gruntéw przeprowadzonych w terenie

W swietle przeprowadzonych badan wydzielono w podtozu pie¢ warstw geotechnicznych.
Podstawg wydzielenia byty stwierdzone réznice w genezie oraz wyksztatceniu litologicznym, a takze
roznice w konsystencji napotkanych w trakcie badan gruntéw. Wydzielone warstwy oznaczono
symbolami I, I llla oraz llib. Charakterystyke wydzielonych warstw przedstawiono ponizej.

Warstwa geotechniczna |

Do warstwy tej zaliczono $rednio zageszczone grunty niespoiste, litologicznie wyksztatcone
w postaci piaskow drobnych przewarstwionych piaskami gliniastymi. Pod wzgledem
stratygraficznym zaliczono je do czwartorzedu. Grupa nosnosci podtoza — G1.

Wartosci parametrow geotechnicznych dla tej warstwy ustalono metodg B, przyjmujac za
parametr wiodacy stopien zageszczenia. Wartosci parametrow przedstawiono ponizej:

- wilgotnos¢ naturalna Wh=16%

- gestos¢ objetosciowa p=175T/m?

- stopien zageszczenia Ib=0,40

- kat tarcia wewnetrznego @u = 30,0°

- modut odksztatcenia pierwotnego Eo = 38000 kPa
- edometryczny modut $cisliwosci Mo, = 51000 kP

PROJEKT TECHNICZNY
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Warstwa geotechniczna Il

Do warstwy tej zaliczono twardoplastyczne grunty spoiste, litologicznie wyksztatcone w
postaci pytow. Pod wzgledem stratygraficznym zaliczono je do czwartorzedu. Grupa nosnosci
podtoza - G4.

Pod wzgledem stopnia geologicznej konsolidacji zaliczono je do grupy ,,C”. Wartosci stopnia
plastycznosci wyznaczono na podstawie badan terenowych. Pozostate wartosci parametréw
geotechnicznych ustalono metodg B, przyjmujgc za parametr wiodacy stopien plastycznosci.
Wartosci parametrow przedstawiono ponizej.

- wilgotnos¢ naturalna

- gestos$c objetosciowa

- stopien plastycznosci

- kat tarcia wewnetrznego
- spbéjnosc

- modut odksztatcenia pierwotnego
- edometryczny modut scisliwosci

Warstwa geotechniczna llla

Wn=20%
p=2,05T/m3
IL=0,15

@u= 16,0°

cu = 19,00 kPa
Eo = 23000 kPa
Mo = 33000 kPa

Do warstwy tej zaliczono podtzwarte grunty spoiste, litologicznie wyksztatcone w postaci

zwietrzelin gliniastych margla z wypetnieniem pylasto - gliniastym. Pod wzgledem stratygraficznym

zaliczono je do czwartorzedu. Grupa nosnosci podfoza — G2.

Pod wzgledem stopnia geologicznej konsolidacji zaliczono je do grupy ,C”. Wartosci

parametrow geotechnicznych dla tej warstwy ustalono metodg B, przyjmujgc za parametr wiodgacy

stopien plastycznosci. Wartosci parametréw przedstawiono ponizej:

- wilgotnos¢ naturalna

- gestos¢ objetosciowa

- stopien plastycznosci

- kat tarcia wewnetrznego
- spdéjnosc

- modut odksztatcenia pierwotnego
- edometryczny modut $cisliwosci

Warstwa geotechniczna lllb

Wr=22%

p=2,05T/m?
IL=0,00

@u= 18,0°

cu = 30,00 kPa
Eo = 33000 kPa
Mo = 48000 kPa

Do warstwy tej zaliczono twardoplastyczne grunty spoiste, litologicznie wyksztatcone w

postaci zwietrzelin gliniastych margla z wypetnieniem pylasto - gliniastym. Pod wzgledem

stratygraficznym zaliczono je do czwartorzedu. Grupa no$nosci podtoia — G2.

PROJEKT TECHNICZNY



Pod wzgledem stopnia geologicznej konsolidacji zaliczono je do grupy ,C”. Wartosci
parametrow geotechnicznych dla tej warstwy ustalono metodg B, przyjmujac za parametr wiodacy
stopieri plastycznosci. Wartosci parametréw przedstawiono ponizej:

- wilgotnos¢ naturalna Wh=22%

- gestos¢ objetosciowa p=2,05T/m?
- stopien plastycznosci IL.=0,05

- kat tarcia wewnetrznego pu=17,0°

- spdjnosc cu = 25,00 kPa
- modut odksztatcenia pierwotnego Eo = 29000 kPa
- edometryczny modut $cisliwosci Mo = 42000 kPa

Szczeg6towg budowe geologiczng podioza z podziatem na warstwy geotechniczne,
przedstawiono na kartach dokumentacyjnych otworéw geotechnicznych.

=1 nunbueg o =2 g & 5? & i ?P
3 3
= & ~N
b 8 Pt
= - « z £ =3
< z i PuoBim 2 Z z z =
3 5 Z A = = g
N HAL =
5 2 g
2 3 | meoupenes | a a .
=)l =i3 BMISEN & . = - = = k.
g1 Ela 3 5 =3 3
818 = g = g
8% & oy 3
o |i|3]|s s £ [z ¢ ¢ > 5
a g 5| | munfipants o Q % i’ E t E g‘
i} §l5]s E = z £ g s
AHEHE e - 2
nN ! < s = n z
Q Z H
w = e =
- O a Z fu H
O 2 N g 3 |8 £
- E = E = S
£ = 3 = 3 14 S S
o 25 2 z-g'. B e > 3 3
o £3 3 N z |2 3 = £
=3 iy g |a 3
= a3 =) a % N = -4
[ 8 ; S % I = : .'f
- ; =5 i = & =4
o g3 g8 2 g s K
< £z 2E 2 I5 & 2 2
=% 55 Z z 3 &
g2 =5 = g3 s o
8= 23 g 19} g = H =
< : s = o S v
X =
7]
=7 5 E = S 5 = =
3 - I~ S ) - ) g
i Tlo & = R < 5 - 8
2 & = £
T iz S, v 2
8 “% UL t =4
g 2 F R R N :
- = = ; i ¥ } ,\) 3 gV
g 8 33 A SNANNANS o NN NN NN g
B & a 2 = =3 o = =1 = = [ 2
= g k-4 = = o i < v © & &
g 9 3 3 1 i . ! i i 5 { i s
2 33 - Bl i I F
R T i ) 1 £
> £ =z =] x
- B 2
(o} = s o a
o9 £ 2
9 o b &

PROJEKT TECHNICZNY 9



Zplipy zenupp J6W Mmoo Sley

WJRIZ08D), tWote sBod ourUOAM yaunsAl

2plip7 zsnuBp J6UI EModEdo Bimy

WJRIS005, Watue JBoid ol uoyAs younsiy

g L
el \\\A.I el
w el =) oo
\ = i 056
0e'g \ M»H
Bt = m. g
7 e wels g
5 el
aiil \e\\ do/ I
\\ A o]
O8'E i
~gr—
i i Beave
a Aoz lid | OB’ Lol |
4
1 lm
«\% o2
~ifiAdzrn+di | Nu %\ m __w
3 e =
A4
Avortiqoliie)s (Jwbas (&M
LiezhB 2 Aakrazd 1Ad) Aleaojonuny st dise)
i ol ) 8 2 ) 3 el 2 |1
@@ @ {tu] wj | g [lrerda]
SEREAR Pide
E | m,u 2 Aizs{Bojoy sidey - Azpaen | F B 8T
E] g ga 5 15 ] o g
. B g
01-80-2202 e AEHEES

00'} 12 eupdzy

AP R U@ B I eE AG

2phjoy Zshyepy 6L josb Jozog)

Bumnsuoy oA

ehoid palgo wyoluez pyonosioly

007/ = 0 =]
azd el ¥ ; 3
019
00—
Y
LEA]
0'6—
an
v|g
o3 |2
18 |
ww b
R
@ %
i "
02~
Aozbigid st
Avozbiqomuaajig || Lt
. [
(hd+elin)
d R Averbigouuiop = m
4518
O jal
(Bofepd+din fu AMozIqoNaL (jule|beo
Wi Alesojalue
L ol (3] B 74 ¥ € 2 3
= = (] [rd'd ]
| o
H s g ¥ g Anzapboiol sido AuzonBojoly
: | & |23 % AR e
B z
01-80-2207 ‘EUpAa B1Pg _ 061 | e ohisloan

ured't Wos'| 12 eupbzyy

22:r?

z oMo

ODIANZOINHOILOFD NHOMLO ViHW

#8207 00g-LE ‘HIP BRoRROID
auzIb0j0eg (BNIEN ¥r2I M-OFD

AU U0 M (LIatS AS

ko7 Zanyely J6W el Jozog
BUIINSUCD OMYIY (EomEpoIasz

IYOLIEZ UG
pyoliez pyomosisiy

efoid Ko

£ 10MO
ODIANZIINHOZLOTD NHOMLO VIHVYM

¥3l620 00E-26 ‘D22 eMoiEpOlD
ouzaloloog) 16nISN YP2 M-0F0

10

PROJEKT TECHNICZNY



,C_’. nurbues - = 5 i
z 3
- i ~N
o s 4
- 5 §| omuotim (2 z =
n R =
HEHE 5
2 Z zoupEned E b
EA N | ol L B = 2 2 3
=218 - 3
8191 ] = = 5
[e) 3 3 %] ‘k‘ % a
8 ; : munf joquis for ;_E = = ; g
2z g 5! £ g
~N @ [ =
o c
z =3
T i
8 - &
= 3 d
o 2 5 g
g« 3 H :
= g £ f;. 2
g 35 3 35 H e
L= 8y z £} £ a
oz g 5 =) &)
R a :
< £= 25 2 2 =
- 5 2 o B3 =
@ & A 35 = =
P : S = W N %
e Z 3 %
283 | = | =B B g 3 2
oma 2 Eje . o to = 8
5 E:} - ' §9 GRUT B G O T T G R N N g
NN SN RN N NN NS 2
% g = m% QIIIQI;ZII!Y!?IIIIII \\:\{\\l\ i\‘\‘\‘\{\ \(\‘\‘\\E 2
& 3 &3 ¥ B ea i B R n O NN Oete O DI ) 2
g 5 |, 2 |=. I o 2 2 o ° Q g
= & =] - oL o3 < g o o~ &
28 (2 . ] | I P { . T . | 5
< v I B jor S ] P ] 3
5 g XTI ) i 3
(o 1 = @
8 8 = &
zah. 3
Zestawienie charakterystycznych parametrow wydzielonych warstw geotechnicznych
Geapss | W] Sy | cnarserysyery | Crarakensye | oo | ki  Moss —
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N
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Przsd do oblicazn yatyems naledy pomno:yc prosz wspdtenymnik mahsrishowy -, kiory wynosi:

) 3
= dia grurdw rodzinwych - 0.9 kib 1,1 w alemodcl od zastosowanych obliczen. N
opracowal: mgr Mariuaz ZoladZ

Warunki wodne

W wyniku przeprowadzonych wiercen do gtebokosci 7,0 m p.p.t. stwierdzono w otworach
nr 2 oraz 3 wystepowanie wod gruntowych w postaci sgczen srédglinowych na gtebokosciach 5,5 -
58 mp.p.t.

Whioski i zalecenia

1. Na badanym obszarze podtoze gruntowe jest niejednorodne i uwarstwione.

2. W trakcie wiercen (sierpien 2022 r.) prowadzono obserwacje hydrogeologiczng. W
rozpoznanej strefie podtoza do gtebokosci 7,0 m stwierdzono w otworach nr 2 oraz 3
wystepowanie wdd gruntowych w postaci sgczen $srédglinowych na gtebokosciach 5,5 -

5,8 mp.p.t.
P R R S A e R L T R S e e e e T W
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3. Ze wzgledu na wystgpowanie w podifozu gruntéw stabo przepuszczalnych, po
intensywnych opadach lub roztopach lokalnie mogg wystgpic sgczenia srédglinowe.

4. Na badanym obszarze pod projektowany obiekt wystepujg grunty o grupie nos$nosci
gtownie G4. W miejscach wystepowania gruntéw o grupie nosnosci G4 nalezy
przygotowa¢ podioze gruntowe tak, aby bezposrednio pod konstrukcjg drogi
wystepowaty grunty nosnosci G1.

5. Maksymalna gteboko$¢ przemarzania podtoza dla terenu badan wynosi h,= 1,0 m pod
poziomem terenu.

6. Rozpoznanie ma charakter punktowy i moze nie obejmowac gruntdéw nieno$nych
nieobjetych wierceniami.

7. Podane wartosci Ip oraz I s3 wartosciami usrednionymi dla danej warstwy
geotechnicznej.

8. Projektowanie posadowien bezposrednich i zwigzane z tym obliczenia statyczne nalezy
wykonaé zgodnie z normg PN-81/B-03020 ,Grunty budowlane. Posadowienie
bezposrednie budowli”. Do obliczerr nalezy przyjag¢ bardziej niekorzystng wartosc
wspotczynnika materialowego ,,y m”, ktéry zapewnia wieksze bezpieczeristwo budowli.
Zgodnie z pkt. 3.3.4. powyzszej normy wartos¢ wspodtczynnika korekcyjnego ,,y m” dla
gruntéow spoistych nalezy zmniejszy¢ mnozac przez 0,9, poniewaz parametry

~ geotechniczne byty ustalone metods ,,B”.

9. Zgodnie z Rozporzadzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dn.
25 kwietnia 2012 roku w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw posadowienia
obiektow budowlanych (Dz. U. Nr 81, poz.463); projektowane obiekty nalezg do
pierwszej kategorii geotechnicznej, a badany teren nalezy zaliczy¢ do prostych
warunkow gruntowych. Ostatecznie kategorie geotechniczng obiektu ustala Projektant.

Okreslenie kategorii gruntu
Okresdla sie kategorie geotechniczng jako pierwsza.

Sposéb posadowienia obiektu budowlanego

Zaprojektowano posadowienie obiektu budowalnego na warstwie ulepszonego podtoza z piasku
gruboziarnistego tak, aby podstawa konstrukcja nawierzchni byta posadowiona na gruncie

niewysadzanym.

4.2 Zakres robét rozbiérkowych

Wszelkie materialy pochodzace z rozbidrki stanowig wtasnos¢ Miasta Zamos$é. Wykonawca
kazdorazowo jest zobligowany do uzgodnienia z inwestorem o miejscu w jakie nalezy przewiez¢
odzyskany materiat. Materiaty beda transportowane oraz roztadowywane w cenie kontraktu do
granic administracyjnych gminy Zamosc¢.

Wykonawca jest zobligowany do dziatania zgodnie z ponizszg procedura:
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I Materiat nadajacy sie do ponownego uzycia

1. Inspektor nadzoru wraz z przedstawicielem Miasta Zamos¢ dokonajg protokolarnej oceny
czy materiat z rozbiorki jest mozliwy do ponownego zastosowania

2. Wykonawca dokona obmiaru rozebranego materiatu

3. Inspektor nadzoru zweryfikuje obmiar wykonawcy

4. Wykonawca w sposéb reczny dokona rozbidrki materiatu zaklasyfikowanego do ponownego
uzycia, oczysci go, przesortuje, utozy na paletach oraz zabezpieczy materiat utozony na
paletach folig

5. Wykonawca uzgodni miejsce transportu materiatu z Miastem Zamos¢

6. Wykonawca przetransportuje materiat we wskazane miejsce

7. Wykonawca roztaduje materiat oraz uzyska pisemne potwierdzenie dostarczonego
materiatu przez Miasto Zamos¢
. Inne materiat nie nadajacy sie do ponownego uzycia

1. Wykonawca przedtozy do zatwierdzenia Zamawiajgcemu Plan Gospodarki Odpadami, ktére
w trakcie kontraktu Wykonawca bedzie zobligowany do przestrzegania

2. Inspektor nadzoru wraz z Miastem Zamos¢ dokonajg protokolarnej oceny, ze materiat z
rozbidrki nie jest mozliwy do ponownego zastosowania

3. Wykonawca na witasny koszy i wtasnym staraniem zutylizuje materiat nie nadajacy sie do
ponownego uzycia

4. Wykonawca przedstawi karty utylizacji materiatéw zutylizowanych

Szczegétowe uwarunkowania robét rozbiérkowych
Wykonawca bezwzglednie dostosuje sie do ponizszych warunkow:

1. Wszelkie roboty rozbiérkowe nawierzchni z kostki betonowej brukowej bezwzglednie nalezy
wykonac metoda reczng w celu odzyskania jak najwiekszej ilo$ci materiatu,

2. Wszelki materiat nadajacy sie do ponownego uzycia zostanie przez Wykonawce oczyszczony,
przesortowany, utozony na paletach oraz zabezpieczy folig

3. Pozostate warstwy konstrukcji nalezy rozebra¢ mechanicznie

4. Pozyskany humus Wykonawca zagospodaruje wtasnym staraniem i na witasny koszt, chyba, ze
Miasto Zamos¢ zdecyduje inaczej

5. Wszystkie stupki oraz znaki pionowe nalezy dostarczy¢ i roztadowac¢ w miejsce wskazane przez
Miasto Zamos¢

6. Destrukt z frezowania nawierzchni asfaltowych nalezy bezwzglednie dostarczy¢ i roztadowaé w
miejsce wskazane przez Miasto Zamos¢. Inspektor nadzoru potwierdzi zarzadcy drogi ilosé
pozyskanego destruktu w formie pisemnej. Wykonawca kazdorazowo uzyska pisemne
potwierdzenie odbioru przez Miasto Zamos$¢ dostarczonego materiatu.

7. Wyciete drzewo (dfuzyce) nalezy pocig¢ w réwne czesci i nastepnie dostarczyc i roztadowaé w
miejsce wskazane przez Miasto Zamos¢. Gatezie i karpine Wykonawca zagospodaruje swoim
staraniem na wtasny koszt.
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Powyisze warunki Wykonawca zrealizuje w cenie Kontraktu bez mozliwosci uzyskania
dodatkowego wynagrodzenia.

Szacunkowe ilosci nawierzchni do rozebrania

Nawierzchnia bitumiczna drdg dla pieszych — 276,00 m2
Nawierzchnia drég dla pieszych z ptyt betonowych — 50,00 m2
Nawierzchnia asfaltowa jezdni oraz zjazdu — 178,00 m2
Nawierzchnia jezdni z kostki klinkierowej — 743,00 m2
Nawierzchnia z kostki brukowej betonowej — 69,00 m2
Kraweznik betonowy 15x30x100 cm — 225,00 m

Obrzeze betonowe — 162,00 m

5. Rozwigzania konstrukcyjne obiektu budowlanego

W celu odprowadzenia wéd powierzchniowych w planowanej inwestycji zaprojektowano budowe
kanalizacji deszczowej wraz z przykanalikami i wpustami deszczowymi ktérych lokalizacje
przedstawiono w czesci graficznej zatgczonej do niniejszego opracowania. Projektowana sie¢
kanalizacji deszczowej bedzie witgczona do istniejgcego kanatu o srednicy DN 400 mm w ul.
Henryka Sienkiewicza o rzednych 211.95/209.45.

Roboty ziemne.

Wykopy wykonywaé mechanicznie o Scianach pionowych z zabezpieczeniem wypraskami

stalowymi lub ptytami wykopowymi. Deskowanie powinno by¢ usuwane w miare postepu

robét (zasypki wstepnej i zasypki gtdwnej). Przy zblizeniach do uzbrojenia podziemnego

( kable energetyczne, telekomunikacyjne, przewody wodociggowe, gazowe itp.) oraz w

sgsiedztwie istniejgcej zabudowy wykopy wykonywac recznie. Przy skrzyzowaniach z kablami

elektrycznymi i telekomunikacyjnymi projektuje sie zabezpieczenie tych kabli rurg ostonowa

DN 110/100 mm PE przystosowang do tego typu oston. Przed przystgpieniem do robét

ziemnych Wykonawca dokona wytyczenia trasy i trwale oznaczy ja w terenie.

Podtoze powinno by¢ wyprofilowane tak, aby rura spoczywata na nim jedng czwartg

swojej powierzchni. W miejscach zfaczy kielichowych nalezy wykonac zagtebienie

montazowe o gtebokosci do 10 cm, ktdre nalezy zasypac piaskiem po wykonaniu préb

szczelnosci danego odcinka.

Na odcinkach przewodéw uktadanych pod ulicami, placami utwardzonymi (parkingi,

chodniki) wykopy zasypac piaskiem oraz dokonac zageszczenia gruntu ze szczegdlng

starannoscig warstwami po 30 cm do osiggniecia wspodtczynnika 1,0 wg skali Proctora.
Wykop otwarty dla przewoddw sieci kanalizacyjnych nalezy wykona¢ zgodnie z warunkami
technicznymi wg PN-B-10736 oraz PN-EN 1610.
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5. Rozwiagzania budowlane i techniczno-instalacyjne
Rozwiagzania materiatowe sieci kanalizacji deszczowej z przytagczami.

System kanalizacji zaprojektowano z rur o Sciankach strukturalnych ,0 potaczeniach kielichowych ,
dwusciennych o spiralnej budowie , o gtadkiej Sciance wewnetrznej i zewnetrznej wykonanych z
polietylenu PE-HD z zewnetrznym ptaszczem w kolorze czarnym gwarantujgcym petng odpornosé
na promieniowanie UV, wewnetrzng w kolorze jasnym gwarantujgcym inspekcje kamerg video, o
dtugosciach 3,125 m; 6,25 m; 12,5 m i sztywnosci obwodowej wynoszacej co najmniej SN8 wg PN-
EN I1SO 9969 ,, Rury z tworzyw sztucznych termoplastycznych. Oznaczanie sztywnosci obwodowe .”
o Srednicy @ 300/341 mm. Przytgcza od wpustdéw ulicznych zaprojektowano z rur strukturalnych
kielichowych wyposazonych w uszczelki elastomerowe, tréjwarstwowych z polipropylenu PP o
srednicy 200x7,6 mm w klasie sztywnosci SN8 zgodnych z normg PN-EN 13476-2:2008 Rury musza
posiadac gtadka Scianke zewnetrzng i wewnetrzng oraz mozliwos¢ podtaczenia przez system ztgczek
In-Situ do projektowanych studzienek kanalizacyjnych. Warstwa wewnetrzna rur powinna byé w
kolorze jasnym utatwiajagcym inspekcje kamerg video.

Ksztattki powinny by¢ wykonane z tego samego materiatu co rury z zachowaniem
wymaganej sztywnosci SN.
Posadowienie rur o $rednicy 300/341 projektuje sie na tawie grubosci 30 cm wykonanej ze zwiru
— kruszywa o granulacji 16 — 31,5 mm. odpowiednio zgeszczonego i wzmocnionego dwoma
warstwami siatki dwukierunkowej z PP o $rednicy oczka 30x30 mm. tawe wraz z zageszczong
obsypka piaskowa rury nalezy owing¢ geotkaning separacyjno — wzmacniajgcg. Schemat
posadowienia rury w wykopie przedstawiono w czesci rysunkowej opracowania / rys. nr 3/.
Rurociagi o srednicy 200x7,6 mm nalezy uktadac na podsypce piaskowej grubosci 15 cm.
Studnie rewizyjne.

Na trasie sieci deszczowej oraz w miejscu zataman przewidziano studzienki potgczeniowe i
przelotowe — systemowe studnie wtazowe z rur strukturalnych , dwusciennych , o gtadkiej $ciance
zewnetrznej i wewnetrznej , wykonanych z jednorodnego materiatu PE-HD , o $rednicy 1328/1200
mm klasy SN4. Studnia prefabrykowana dostarczana jest na plac budowy i nie wymaga specjalnego
przygotowania przed wbudowaniem. Podstawa studni wykonana jest z rury karbowanej
dwusciennej PE-HD z przyspawanym dnem z piyty PE-HD oraz kinety w postaci koryta
uformowanego z rur i ptyt PE-HD.

Przestrzen pomiedzy dnem a rynng przelewowg , stanowigcg kinete , wypetniona jest
betonem, Potgczenie kréécow studni z kanatami  poprzez spawy ekstruzyjne. Studnie
prefabrykowane z PE-HD sg fabrycznie wyposazone w pétke spocznikowg antyposlizgows ,
ryflowang w kolorze z6ttym , zapewniajac bezpieczenstwo oraz tatwosé rewizji i eksploatacji studni.
W gornej czesci studzienek zastosowano monolityczny zelbetowy pierscien odcigzajgcy
posadowiony na podsypce z zageszczonego piasku wymieszanego z cementem. Prefabrykowany
pierscien odcigzajacy zaprojektowano z ,dystansem” od trzonu studni w celu wyeliminowania
bezposredniego obcigzenia rury trzonowej. Na pierscieniu odcigzajgcym montowana jest ptyta
stropowa wraz z wtazem z zeliwa szarego , typ D 400, gtebokos¢ osadzenia wtazu : min. 50 mm,
wtaz bez rygli, zatrzaskéw , zawiaséw oraz wktadki ttumiace;j .
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Wopusty uliczne.

Jako elementy odwadniajgce dla kanalizacji deszczowej zaprojektowano wpusty uliczne. Wpusty
deszczowe zaprojektowano jako elementy prefabrykowane z rur strukturalnych , dwusciennych , o
gladkiej sciance zewnetrznej i wewnetrznej , wykonanych z jednorodnego materiatu PE-HD klasa
SN 4, o $rednicy 500/568 mm w spawanymi na sztywno kréécami z rur PPb 200x7,6 mm SN8 oraz
osadnikami piasku H=0,8 m. Wpust posadowi¢ na podsypce z piasku gr. 10 cm a nastepnie na ptycie
zelbetowej petnej typ PP-96/12 z betonu B-10 . Po montazu wpustu i wykonaniu zageszczonej
obsypki piaskowej nalezy zamontowac pierscier odcigzajgcy PO-120/60 oraz ptyte pokrywowg PPG
96/48 , a na niej zeliwny z zeliwa szarego, kotnierzowy wpust uliczny przystosowany do obcigzen
40 ton, ruszty wyjmowane rowniez z zeliwa szarego. Potgczenie przykanalikéw od wpustu ulicznego
do studni wykona¢ za pomocg ksztattek i muf — nasuwek z uszczelkami lub kielichowo na uszczelke
stosujgc kaskade zewnetrzng .

System odwodnienia liniowego.

Zaprojektowano odwodnienie liniowe o dfugosci ACO Drain Monoblock RD 200V klasy obcigzen
D400-F900. Kanat monolityczny z polimerbetonu elementem rewizyjnym, ruszt z zeliwa , koryto z
otworem odptywowym @ 160 mm w dnie wyposazonym w uszczelke wargowo-labiryntowg do
szczelnego potaczenia pionowego z kanalizacja.

Zabezpieczenie kolizji z istniejgcym uzbrojeniem podziemnym.

W miejscach skrzyzowan z uzbrojeniem podziemnym wykonywaé wykopy kontrolne a roboty
ziemne przy zblizeniach do kolizji wykonywac recznie z zabezpieczeniem ich na okres trwania
robot. W bliskim sasiedztwie stupdw i studzienek telefonicznych przewidzie¢ taka technologie
wykonywania wykopow , aby nie dopusci¢ do osuniecia sie lub przemieszczenia gruntu. Na
odcinkach skrzyzowan i zblizen sieci deszczowej z siecig telekomunikacyjng i elektryczng roboty
prowadzi¢ zgodnie z PN-92/B-01707 oraz Normg zaktadowg ,Telekomunikacyjne linie
przewodowe — zblizenia i skrzyzowania linii telekomunikacyjnej z innymi urzgdzeniami uzbrojenia
terenowego” . Kabel telefoniczny lub elektryczny nalezy podwiesi¢ na tatach stalowych opartych
na $cianach wykopu. Uzbrojenie podziemne napotkane w czasie realizacji robot a nie naniesione
na planie zagospodarowania nalezy traktowaé jako czynne i zastosowal zabezpieczenia
odpowiednie dla danego typu przewodu.

Roboty montazowe.

Poziom posadowienia kanatu nalezy ciggle kontrolowaé przy udziale geodety. taczenie rur oraz
elementéw prefabrykowanych t.j. studni zintegrowanych wykonywaé poprzez potgczenia
kielichowe na uszczelke . Obsybke rur wykonywac piaskiem , zapewniajgcym wspétprace rury PE-
HD z gruntem zasypki i obsypki po obu stronach rury z co najmniej 30 cm jej przykryciem i
starannym ubiciem w pachwinach i nad rurg , wg czesci rysunkowej. Dalszg cze$¢ wykopu zasypad
piaskiem z zageszczeniem mechanicznym . Jako podsypke i zasypke rur nalezy stosowac wytgcznie
piasek o uziarnieniu od 0,06+2,0 mm. Po wykonanych robotach wykonac inspekcje kanalizacji
deszczowej kamerg telewizyjna.
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Uwaga:
Przed przystapieniem do realizacji kanalizacji deszczowej nalezy sprawdzi¢ rzedne uzbrojenia

podziemnego ( wodociag , kanalizacja sanitarna , gaz ) w miejscu skrzyzowania z
projektowanym kanatem. W przypadku stwierdzenia innego, jak przyjeto w projekcie
posadowienia sieci i przytgczy projektant poda sposdb rozwigzania ewentualnych kolizji.
6. Zestawienie powierzchni i elementéw zagospodarowania terenu

Kanat deszczowy z rur PEHD 300/341 mm - mb. 265,1

Studnie rewizyjne 1328/1200 -szt.13
Przykanaliki z rur PP 200x7,6 mm -mb. 74,4
Wpusty deszczowe -szt. 10
Odwodnienie liniowe ACO RD 200 V -mb. 40,6

7. Sposéb powiazania instalacji i urzadzeri budowlanych obiektu budowlanego
Nie dotyczy

8. Dane dotyczace warunkéw ochrony przeciwpoiarowej

Nie dotyczy
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Il. CZESC RYSUNKOWA

1.Projekt zagospodarowania terenu. Sie¢ kanalizacji deszczowej

W SKali 1:500 - FYS. N, et ete et er e st s snesae s sae e s str.19
2. Sie¢ kanalizacji deszczowej. Profil podtuzny w skali 1:100/500

T ] str.20
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