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OSWIADCZENIE O SPORZADZENIU PROJEKTU ZGODNIE Z OBOWIAZUJACYMI
PRZEPISAMI ORAZ ZASADAMI WIEDZY TECHNICZNE)J

Ja, nizej podpisany po zapoznaniu sie z przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. ,Prawo
budowlane” (Dz.U. 2022 poz. 1557z pdz. zmianami), zgodnie z art. 20 ust. 4 tej ustawy oswiadczam,
ze projekt dotyczacy inwestycji: ,,PRZEBUDOWA ULICY PODWALE W ZAMOSCIU NA ODCINKU OD
UL. OKOPOWEJ DO ULICY KOZMIANA” zostat opracowany zgodnie z obowigzujacymi przepisami i
zasadami wiedzy technicznej. Zawarto$¢ projektu spetnia wymagania Rozporzadzenia Ministra
Rozwoju z dnia 11 wrze$nia 2020 r. w sprawie szczegdtowego zakresu i formy projektu budowlanego
(Dz.U. 2021 poz. 2280 z pdz. zmianami), a dokumentacja projektowa jest kompletna z punktu
widzenia celu jakiemu ma stuzy¢.

PROJEKTANT PROJEKTANT SPRAWDZAIJACY

inz. Henryk Bujak mgr inz. Radostaw Bujak

30 PAZDZIERNIK 2022 r
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INFORMACIJA O OBSZARZE ODDZIALtYWANIA OBIEKTU

Informuje sie, ze Obszar Oddziatywania Obiektu ,,PRZEBUDOWA ULICY PODWALE W ZAMOSCIU
NA ODCINKU OD UL. OKOPOWEJ DO ULICY KOZMIANA” bedzie oddziatywat na dziatki na ktérych
zostat zaprojektowany:

Okreslenie obszaru oddziatywania dokonano w oparciu o przepisy:
e Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz.U. 2022 poz. 1557z pdz. zmianami)

e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 24 czerwca 2022 r. w sprawie przepisow techniczno-
budowlanych dotyczgcych drdg publicznych (Dz.U. 2022 poz. 1518 z pdz. zmianami)

e Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz.U. 2022 poz. 1693 z pdZ. zmianami)

PROJEKTANT PROJEKTANT SPRAWDZAJACY

inz. Henryk Bujak mgr inz. Radostaw Bujak

30 PAZDZIERNIK 2022 r
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PROJEKT ARCHITEKTONICZNO -BUDOWLANY

1. CZESC OPISOWA

. Podstawa opracowania

. Zamierzony sposéb uzytkowania oraz program uzytkowy obiektu budowlanego
. Lokalizacja Inwestycji

. Istniejacy stan zagospodarowania i roboty rozbiérkowe

. Charakterystyczne parametry obiektu budowlanego

. Zestawienie powierzchni i elementéw zagospodarowania terenu

N oo N R

. Informacje czy dziatka lub teren, na ktérym jest projektowany obiekt budowlany, sa wpisane do rejestru zabytkéw
lub gminnej ewidencji zabytkdéw lub czy zamierzenie budowlane lokalizowane jest na obszarze objetym ochrong
konserwatorska

8. Informacje okreslajgce wptyw eksploatacji gérniczej na dziatke lub teren zamierzenia budowlanego, znajdujacego
sie w granicach terenu gérniczego

9. Informacje o charakterze, cechach istniejgcych i przewidywanych zagrozen dla sSrodowiska oraz higieny i zdrowia
uzytkownikéw projektowanych obiektéw budowlanych i ich otoczenia w zakresie zgodnym z przepisami odrebnymi
10. Dane dotyczgce warunkéw ochrony przeciwpozarowej, w szczegdélnosci o drogach pozarowych oraz
przeciwpozarowym zaopatrzeniu w wode, wraz z ich parametrami technicznymi

11. Urzadzenia obce

12. Uwagi dotyczace dokumentacji, zakresu przedmiotu umowy oraz odbioru robét budowlanych

13. Program zapewnienia jakosci

14. Inne konieczne dane wynikajace ze specyfiki, charakteru i stopnia skomplikowania obiektu budowlanego lub robét
budowlanych

15. Uwzglednienie intereséw oséb trzecich

16. Program gospodarki odpadami

17. Witasciwosci akustyczne oraz emisje drgan, a takze promieniowania, w szczegdlnosci jonizujgcego, pola
elektromagnetycznego i innych zaktdcen

18. Wptyw obiektu budowlanego na istniejacy drzewostan, powierzchnie ziemi, w tym glebe, wody powierzchniowe i

podziemne
Il. CZESC RYSUNKOWA
1.Projekt zagospodarowania terenu. Sie¢ kanalizacji deszczowej w skali 1:500 -rys. nr. 1 - str.25
2. Sie¢ kanalizacji deszczowej. Profil podtuzny w skali 1:100/500 -rys. nr.2 - str.26
3. Sie¢ kanalizacji deszczowej. Przekréj posadowienia rury dwusciennej

strukturalnej PE DN 300 mm -rys. nr.3 - str.27
4. Sie¢ kanalizacji deszczowej. Studnia 500/568 pod wpust zeliwny -rys. nr.4 - str.28
5. Sie¢ kanalizacji deszczowej. Studnia rewizyjna DN 1200/300 mm - rys. nr.5 - str.29

6. Sie¢ kanalizacji deszczowej. Zabezpieczenie kolizji z kablem energetycznym,
telefonicznym oraz gazociggiem -rys. nr.6 -str.30
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PROJEKT ARCHITEKTONICZNO -BUDOWLANY

I. CZESC OPISOWA
1. Podstawa opracowania

e Umowa z Inwestorem

e Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz.U. 2022 poz. 1557z p6z. zmianami)

e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 24 czerwca 2022 r. w sprawie przepiséw
techniczno-budowlanych dotyczacych drég publicznych (Dz.U. 2022 poz. 1518 z pé:.
zmianami)

e Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie
warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadac drogi publiczne i ich usytuowanie.
(Dz.U. 2019 poz. 1643 z pdz. zmianami)

e Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz.U. 2022 poz. 1693 z p6z. zm. )

e Ustawa z dnia 20 czerwca 1997r . Prawo o ruchu drogowym (Dz.U. 2022 poz. 988 z pdz. zm.)

e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury dnia 24 marca 2017 r w sprawie szczegdtowych
warunkéw zarzadzania ruchem na drogach oraz wykonywaniem nadzoru nad tym
zarzgdzaniem (Dz.U. 2017 nr 0 poz. 784 z pdz. zmianami ),

e Rozporzadzenie Ministréw Infrastruktury i Budownictwa oraz Spraw Wewnetrznych i
Administracji z dnia 31 lipiec 2002 r. w sprawie znakdéw i sygnatéw drogowych (Dz.U. 2021 poz.

2065 z pdz. zmianami )

e Ustawa z dnia 14 grudnia 2012r. — 0 odpadach — (Dz.U. 2022 poz. 699 z pdz. zmianami)
e Wizje lokalne i pomiary wiasne uzupetniajace w terenie.

2. Zamierzony sposob uzytkowania oraz program uzytkowy obiektu budowlanego

Przedmiotem inwestycji jest realizacja ,PRZEBUDOWA ULICY PODWALE W ZAMOSCIU NA
ODCINKU OD UL. OKOPOWEJ DO ULICY KOZMIANA”. W zakres inwestycji wchodzi miedzy innymi:

- przebudowa nawierzchni drogi
- przebudowa miejsc parkingowych oraz drogi manewrowe;j
- przebudowa drogi dla pieszych
- wykonanie kanalizacji deszczowej
- przebudowa zjazdéw

Poszczegdlne elementy inwestycji beda uzytkowane w sposdb nie odbiegajgcy od przyjetych
standarddéw, poniewaz z drogi publicznej oraz jej elementdw, jak okresla to porzadek prawny, moze
korzysta¢ kazdy, zgodnie z jej przeznaczeniem, z ograniczeniami i wyjgtkami okres$lonymi w
przepisach szczegdélnych. Ruch pieszych bedzie odbywat sie po drogach dla pieszych, ruch pojazdéw
mechanicznych po jezdni drogi gminne;.
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3. Lokalizacja inwestycji

Przedmiot inwestycji znajduje sie na terenie Miasta Zamos$¢. Inwestycja realizowana bedzie na nizej
wymienionych dziatkach:

DZIALKI: ARK. 55 DZIAtKI EWID. 9, 10, 11, 6/8, 40, 41
OBREB: 0001_MIASTO ZAMOSC

4. Istniejacy stan zagospodarowania i roboty rozbiérkowe

Przedmiot opracowania stanowi ulica Podwale w Zamosciu na odcinku od ul. Okopowej do
ul. KoZzmiana. Ulica Podwale o nawierzchni z kostki klinkierowej charakteryzuje sie dwoma pasami
ruchu (po jednym pasie w danym kierunku). Wzdtuz przedmiotowe] ulicy zlokalizowana jest
prawostronna droga dla pieszych o nawierzchni bitumicznej oraz fragment lewostronnej drogi dla
pieszych o nawierzchni z ptyt betonowych (niniejsza droga dla pieszych ma kontynuacje wzdtuz ulicy
Andrzeja Edwarda Kozmiana). Ponadto na przedmiotowym obszarze wystepujg zjazdy o
nawierzchni asfaltowej oraz z kostki brukowej betonowej oraz stupy oswietlenia ulicznego. W
podfozu stwierdzono obecnos¢ uzbrojenia podziemnego ktore stanowi: sie¢ gazowa, ciepfownicza,
telekomunikacyjna, elektroenergetyczna, wodociggowa, kanalizacyjna.

4.1 Opinia geotechniczna oraz informacja o sposobie posadowienia obiektu budowlanego
Warunki gruntowe
Charakterystyki fizykomechanicznych wtasciwosci gruntéw zalegajacych w podtozu

budowlanym dokonano na podstawie:
- badan makroskopowych gruntéw przeprowadzonych w terenie

W swietle przeprowadzonych badan wydzielono w podtozu pieé¢ warstw geotechnicznych.
Podstawg wydzielenia byty stwierdzone réznice w genezie oraz wyksztatceniu litologicznym, a takze
réznice w konsystencji napotkanych w trakcie badan gruntéw. Wydzielone warstwy oznaczono
symbolami I, Il llla oraz Illb. Charakterystyke wydzielonych warstw przedstawiono ponize;.

Warstwa geotechniczna |

Do warstwy tej zaliczono srednio zageszczone grunty niespoiste, litologicznie wyksztatcone
w postaci piaskow drobnych przewarstwionych piaskami gliniastymi. Pod wzgledem
stratygraficznym zaliczono je do czwartorzedu. Grupa nosnosci podtoza — G1.

Wartosci parametréw geotechnicznych dla tej warstwy ustalono metodg B, przyjmujac za
parametr wiodgcy stopien zageszczenia. Wartosci parametréw przedstawiono ponize;j:

- wilgotnos¢ naturalna Wh=16 %

- gestosc objetosciowa p=1,75T/m?

- stopien zageszczenia Ip=0,40

- kat tarcia wewnetrznego @u= 30,0°

- modut odksztatcenia pierwotnego Eo = 38000 kPa
- edometryczny modut scisliwosci M, = 51000 kPa

1
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Warstwa geotechniczna Il

Do warstwy tej zaliczono twardoplastyczne grunty spoiste, litologicznie wyksztatcone w
postaci pytéw. Pod wzgledem stratygraficznym zaliczono je do czwartorzedu. Grupa nosnosci
podtoia - G4.

Pod wzgledem stopnia geologicznej konsolidacji zaliczono je do grupy ,,C”. Wartosci stopnia
plastycznosci wyznaczono na podstawie badan terenowych. Pozostate wartosci parametrow
geotechnicznych ustalono metodg B, przyjmujac za parametr wiodacy stopien plastycznosci.
Wartosci parametréw przedstawiono ponizej.

- wilgotnos¢ naturalna

- gestosé objetosciowa

- stopien plastycznosci

- kat tarcia wewnetrznego
- spojnosc

- modut odksztatcenia pierwotnego
- edometryczny modut scisliwosci

Warstwa geotechniczna llla

Whn=20%

p=2,05T/m?

IL=0,15

@u= 16,0°

cu = 19,00 kPa
Eo = 23000 kPa
M, = 33000 kPa

Do warstwy tej zaliczono potzwarte grunty spoiste, litologicznie wyksztatcone w postaci

zwietrzelin gliniastych margla z wypetnieniem pylasto - gliniastym. Pod wzgledem stratygraficznym

zaliczono je do czwartorzedu. Grupa nosnosci podtoza — G2.

Pod wzgledem stopnia geologicznej konsolidacji zaliczono je do grupy ,C”. Wartosci

parametréw geotechnicznych dla tej warstwy ustalono metoda B, przyjmujac za parametr wiodacy

stopien plastycznosci. Wartosci parametrow przedstawiono ponize;j:

- wilgotnos¢ naturalna

- gestosé objetosciowa

- stopien plastycznosci

- kat tarcia wewnetrznego

- spdjnosc

- modut odksztatcenia pierwotnego
- edometryczny modut scisliwosci

Warstwa geotechniczna llib

Wn=22%

p =2,05T/m?
IL=0,00

pu= 18,0°

cu = 30,00 kPa
Eo = 33000 kPa
M, = 48000 kPa

Do warstwy tej zaliczono twardoplastyczne grunty spoiste, litologicznie wyksztatcone w
postaci zwietrzelin gliniastych margla z wypetnieniem pylasto - gliniastym. Pod wzgledem
stratygraficznym zaliczono je do czwartorzedu. Grupa nosnosci podtoza — G2.

1
PROJEKT ARCHITEKTONICZNO -BUDOWLANY 8



Pod wzgledem stopnia geologicznej konsolidacji zaliczono je do grupy ,C”. Wartosci
parametréw geotechnicznych dla tej warstwy ustalono metodg B, przyjmujac za parametr wiodacy
stopien plastycznosci. Wartos$ci parametréw przedstawiono ponizej:

- wilgotnos¢ naturalna Wh=22%

- gestosc objetosciowa p=2,05T/m3

- stopien plastycznosci IL=0,05

- kat tarcia wewnetrznego @u= 17,0°

- spdjnosc cu = 25,00 kPa

- modut odksztatcenia pierwotnego Eo = 29000 kPa
- edometryczny modut scisliwosci Mo = 42000 kPa

Szczegbtowg budowe geologiczng podtoza z podziatem na warstwy geotechniczne,
przedstawiono na kartach dokumentacyjnych otwordw geotechnicznych.
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Zestawienie charakterystycznych parametrow wydzielonych warstw geotechnicznych
o Wigotnosc | symincl : Modul
Gestost Chay B ] a e - 7 Edo
Mumer warsony a ; . | ctistciowa | "HrEna | onsoldac {ora 2, m i mm_ma piewoinego | SOTEEY
geotechnicane] odzay gruntow Stratygratia a [(.'] 3-wgg.l M- - o 2 : % . odksztaicenia [
] | SR I Bl i°1 e BFa]
| Pa 3 175 16 0,40 = 30,0 38000 51000
1 ” g 205 b C 0,15 19,00 16,0 23000 33000
<]
i KW, g 205 » e 0,00 30,00 18,0 33000 48000
N
i W, o 205 b c 0,05 2500 17.0 29000 42000
Przed zast iem do obliczen p y charakterystyczne nalezy pomnogyt przez wspdlczynnik matsrislowy ym, ktory wynosi:

= dla gruntow rodzinych - 0,9 lub 1,1 w zaleznosei od zastosowanych obliczen

opracowat: mgr Mariusz Zofadz

Warunki wodne

W wyniku przeprowadzonych wiercen do gtebokosci 7,0 m p.p.t. stwierdzono w otworach
nr 2 oraz 3 wystepowanie wéd gruntowych w postaci sgczen srédglinowych na gtebokosciach 5,5 -
5,8 m p.p.t.
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Whioski i zalecenia

Na badanym obszarze podtoze gruntowe jest niejednorodne i uwarstwione.

W trakcie wiercen (sierpien 2022 r.) prowadzono obserwacje hydrogeologiczng. W
rozpoznanej strefie podtoza do gtebokosci 7,0 m stwierdzono w otworach nr 2 oraz 3
wystepowanie wéd gruntowych w postaci saczen srodglinowych na gtebokosciach 5,5 -
5,8 m p.p.t.

3. Ze wzgledu na wystepowanie w podtozu gruntéw stabo przepuszczalnych, po
intensywnych opadach lub roztopach lokalnie mogg wystgpic sgczenia srédglinowe.

4. Na badanym obszarze pod projektowany obiekt wystepujg grunty o grupie nosnosci
giéwnie G4. W miejscach wystepowania gruntdw o grupie nosnosci G4 nalezy
przygotowac¢ podfoze gruntowe tak, aby bezposrednio pod konstrukcjg drogi
wystepowaty grunty nosnosci G1.

5. Maksymalna gtebokos¢ przemarzania podtoza dla terenu badan wynosi h,= 1,0 m pod
poziomem terenu.

6. Rozpoznanie ma charakter punktowy i moze nie obejmowac gruntéw nienosnych
nieobjetych wierceniami.

7. Podane wartosci Ip oraz I, s wartosciami usrednionymi dla danej warstwy
geotechniczne;.

8. Projektowanie posadowien bezposrednich i zwigzane z tym obliczenia statyczne nalezy
wykona¢ zgodnie z normg PN-81/B-03020 ,Grunty budowlane. Posadowienie
bezposrednie budowli”. Do obliczen nalezy przyja¢ bardziej niekorzystng wartosc
wspofczynnika materiatowego ,,y m”, ktéry zapewnia wieksze bezpieczenstwo budowli.
Zgodnie z pkt. 3.3.4. powyzszej normy wartos¢ wspotczynnika korekcyjnego ,y m” dla
gruntéw spoistych nalezy zmniejszy¢ mnozac przez 0,9, poniewaz parametry
geotechniczne byty ustalone metoda ,,B”.

9. Zgodnie z Rozporzadzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dn.
25 kwietnia 2012 roku w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw posadowienia
obiektow budowlanych (Dz. U. Nr 81, poz.463); projektowane obiekty nalezg do
pierwszej kategorii geotechnicznej, a badany teren nalezy zaliczy¢ do prostych
warunkéw gruntowych. Ostatecznie kategorie geotechniczng obiektu ustala Projektant.

Okreslenie kategorii gruntu

Okresla sie kategorie geotechniczng jako pierwsza.

Sposdb posadowienia obiektu budowlanego

Zaprojektowano posadowienie obiektu budowalnego na warstwie ulepszonego podtoza z piasku

gruboziarnistego tak, aby podstawa konstrukcja nawierzchni byta posadowiona na gruncie
niewysadzanym.

1
PROJEKT ARCHITEKTONICZNO -BUDOWLANY 12



4.2 Zakres robot rozbiérkowych

Wszelkie materiaty pochodzace z rozbidrki stanowig wtasnos¢ Miasta Zamosé. Wykonawca

kazdorazowo jest zobligowany do uzgodnienia z inwestorem o miejscu w jakie nalezy przewiez¢

odzyskany materiat. Materiaty bedg transportowane oraz roztadowywane w cenie kontraktu do

granic administracyjnych gminy Zamosc.

Wykonawca jest zobligowany do dziatania zgodnie z ponizszg procedura:

4.

. Materiat nadajacy sie do ponownego uzycia

Inspektor nadzoru wraz z przedstawicielem Miasta Zamos¢ dokonajg protokolarnej oceny
czy materiat z rozbiorki jest mozliwy do ponownego zastosowania

Wykonawca dokona obmiaru rozebranego materiatu

Inspektor nadzoru zweryfikuje obmiar wykonawcy

Wykonawca w sposdb reczny dokona rozbiérki materiatu zaklasyfikowanego do ponownego
uzycia, oczysci go, przesortuje, utozy na paletach oraz zabezpieczy materiat utozony na
paletach folig

Wykonawca uzgodni miejsce transportu materiatu z Miastem Zamos¢

Wykonawca przetransportuje materiat we wskazane miejsce

Wykonawca roztaduje materiat oraz uzyska pisemne potwierdzenie dostarczonego
materiatu przez Miasto Zamos¢

Il. Inne materiat nie nadajacy sie do ponownego uzycia

Wykonawca przedtozy do zatwierdzenia Zamawiajgcemu Plan Gospodarki Odpadami, ktére
w trakcie kontraktu Wykonawca bedzie zobligowany do przestrzegania

Inspektor nadzoru wraz z Miastem Zamos¢ dokonajg protokolarnej oceny, ze materiat z
rozbiorki nie jest mozliwy do ponownego zastosowania

Wykonawca na wtasny koszy i wtasnym staraniem zutylizuje materiat nie nadajacy sie do
ponownego uzycia

Wykonawca przedstawi karty utylizacji materiatow zutylizowanych

Szczegotowe uwarunkowania robét rozbiérkowych

Wykonawca bezwzglednie dostosuje sie do ponizszych warunkéw:

1. Wszelkie roboty rozbiorkowe nawierzchni z kostki betonowej brukowej bezwzglednie nalezy

wykona¢ metodg reczng w celu odzyskania jak najwiekszej ilosci materiatu,

2. Wszelki materiat nadajacy sie do ponownego uzycia zostanie przez Wykonawce oczyszczony,

przesortowany, utozony na paletach oraz zabezpieczy folig

3. Pozostate warstwy konstrukcji nalezy rozebraé mechanicznie

4. Pozyskany humus Wykonawca zagospodaruje wtasnym staraniem i na wtasny koszt, chyba, ze

Miasto Zamos¢ zdecyduje inaczej

5. Wszystkie stupki oraz znaki pionowe nalezy dostarczy¢ i roztadowac¢ w miejsce wskazane przez

Miasto Zamos¢
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6. Destrukt z frezowania nawierzchni asfaltowych nalezy bezwzglednie dostarczyc¢ i roztadowac w
miejsce wskazane przez Miasto Zamos¢. Inspektor nadzoru potwierdzi zarzadcy drogi ilos¢
pozyskanego destruktu w formie pisemnej. Wykonawca kazdorazowo uzyska pisemne
potwierdzenie odbioru przez Miasto Zamos$¢ dostarczonego materiatu.

7. Wyciete drzewo (dtuzyce) nalezy pocigé w réwne czesci i nastepnie dostarczy¢ i roztadowaé w
miejsce wskazane przez Miasto Zamos$¢. Gatezie i karpine Wykonawca zagospodaruje swoim
staraniem na witasny koszt.

Powyisze warunki Wykonawca zrealizuje w cenie Kontraktu bez mozliwosci uzyskania

dodatkowego wynagrodzenia.
Szacunkowe ilosci nawierzchni do rozebrania

Nawierzchnia bitumiczna drég dla pieszych — 276,00 m2
Nawierzchnia drog dla pieszych z ptyt betonowych — 50,00 m2
Nawierzchnia asfaltowa jezdni oraz zjazdu — 178,00 m2
Nawierzchnia jezdni z kostki klinkierowej — 743,00 m2
Nawierzchnia z kostki brukowej betonowej — 69,00 m2
Kraweznik betonowy 15x30x100 cm — 225,00 m
Obrzeze betonowe — 162,00 m
5. Charakterystyczne parametry obiektu budowlanego
5.1. Kanalizacja deszczowa
Roboty ziemne.
Wykopy wykonywa¢ mechanicznie o scianach pionowych z zabezpieczeniem wypraskami
stalowymi lub ptytami wykopowymi. Deskowanie powinno by¢ usuwane w miare postepu
robot (zasypki wstepnej i zasypki gtéwnej). Przy zblizeniach do uzbrojenia podziemnego
( kable energetyczne, telekomunikacyjne, przewody wodociggowe, gazowe itp.) oraz w
sgsiedztwie istniejgcej zabudowy wykopy wykonywac recznie. Przy skrzyzowaniach z kablami
elektrycznymi i telekomunikacyjnymi projektuje sie zabezpieczenie tych kabli rurg ostonowg
DN 110/100 mm PE przystosowang do tego typu oston. Przed przystgpieniem do robot
ziemnych Wykonawca dokona wytyczenia trasy i trwale oznaczy ja w terenie.
Podtoze powinno by¢ wyprofilowane tak, aby rura spoczywata na nim jedng czwartg
swojej powierzchni. W miejscach ztgczy kielichowych nalezy wykonac zagtebienie
montazowe o gtebokosci do 10 cm , ktdre nalezy zasypac piaskiem po wykonaniu prob
szczelnosci danego odcinka.
Na odcinkach przewodoéw uktadanych pod ulicami, placami utwardzonymi (parkingi,
chodniki) wykopy zasypac piaskiem oraz dokonac zageszczenia gruntu ze szczegdlng
starannoscig warstwami po 30 cm do osiggniecia wspdtczynnika 1,0 wg skali Proctora.
Wykop otwarty dla przewoddw sieci kanalizacyjnych nalezy wykona¢ zgodnie z warunkami
technicznymi wg PN-B-10736 oraz PN-EN 1610.

1
PROJEKT ARCHITEKTONICZNO -BUDOWLANY 14



Rozwiagzania materiatowe sieci kanalizacji deszczowej z przytagczami.

System kanalizacji zaprojektowano z rur o $ciankach strukturalnych ,0 pofaczeniach kielichowych,
dwusciennych o spiralnej budowie , o gtadkiej Sciance wewnetrznej i zewnetrznej wykonanych z
polietylenu PE-HD z zewnetrznym ptaszczem w kolorze czarnym gwarantujgcym petng odpornosé
na promieniowanie UV, wewnetrzng w kolorze jasnym gwarantujgcym inspekcje kamera video, o
dtugosciach 3,125 m; 6,25 m; 12,5 m i sztywnosci obwodowe] wynoszgcej co najmniej SN8 wg PN-
EN I1SO 9969 ,, Rury z tworzyw sztucznych termoplastycznych. Oznaczanie sztywnosci obwodowe .”
o srednicy @ 300/341 mm. Przytacza od wpustow ulicznych zaprojektowano z rur strukturalnych
kielichowych wyposazonych w uszczelki elastomerowe, trojwarstwowych z polipropylenu PP o
$rednicy 200x7,6 mm w klasie sztywnosci SN8 zgodnych z normg PN-EN 13476-2:2008 Rury musza
posiadac gtadka scianke zewnetrzng i wewnetrzng oraz mozliwos¢ podtgczenia przez system ztgczek
In-Situ do projektowanych studzienek kanalizacyjnych. Warstwa wewnetrzna rur powinna byé w
kolorze jasnym utfatwiajgcym inspekcje kamera video.

Ksztattki powinny by¢ wykonane z tego samego materiatu co rury z zachowaniem
wymaganej sztywnosci SN.
Posadowienie rur o srednicy 300/341 projektuje sie na tawie grubosci 30 cm wykonanej ze zwiru
— kruszywa o granulacji 16 — 31,5 mm. odpowiednio zgeszczonego i wzmocnionego dwoma
warstwami siatki dwukierunkowej z PP o srednicy oczka 30x30 mm. tawe wraz z zageszczong
obsypka piaskowg rury nalezy owing¢ geotkaning separacyjno — wzmacniajacg. Schemat
posadowienia rury w wykopie przedstawiono w czesci rysunkowej opracowania / rys. nr 3/.

Rurociagi o srednicy 200x7,6 mm nalezy uktadac na podsypce piaskowej grubosci 15 cm.
Studnie rewizyjne.

Na trasie sieci deszczowej oraz w miejscu zataman przewidziano studzienki potgczeniowe i
przelotowe — systemowe studnie wtazowe z rur strukturalnych , dwusciennych , o gtadkiej $ciance
zewnetrznej i wewnetrznej , wykonanych z jednorodnego materiatu PE-HD , o $rednicy 1328/1200
mm klasy SN4. Studnia prefabrykowana dostarczana jest na plac budowy i nie wymaga specjalnego
przygotowania przed wbudowaniem. Podstawa studni wykonana jest z rury karbowanej
dwusciennej PE-HD z przyspawanym dnem z ptyty PE-HD oraz kinety w postaci koryta
uformowanego z rur i ptyt PE-HD.

Przestrzen pomiedzy dnem a rynng przelewowa , stanowigcg kinete , wypetniona jest
betonem, Potgczenie kréécdw studni z kanatami  poprzez spawy ekstruzyjne. Studnie
prefabrykowane z PE-HD sg fabrycznie wyposazone w pétke spocznikowa antyposlizgowa ,
ryflowang w kolorze z6ttym , zapewniajgc bezpieczenstwo oraz fatwos¢ rewizjii eksploatacji studni.
W goérnej czesci studzienek zastosowano monolityczny zelbetowy pierscien odcigzajacy
posadowiony na podsypce z zageszczonego piasku wymieszanego z cementem. Prefabrykowany
pierscien odcigzajacy zaprojektowano z ,,dystansem” od trzonu studni w celu wyeliminowania
bezposredniego obcigzenia rury trzonowej. Na pierscieniu odcigzajagcym montowana jest ptyta
stropowa wraz z wlazem z zeliwa szarego , typ D 400, gtebokos¢ osadzenia wtazu : min. 50 mm,
wifaz bez rygli , zatrzaskow , zawiaséw oraz wkfadki ttumigcej .
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Wopusty uliczne.

Jako elementy odwadniajgce dla kanalizacji deszczowej zaprojektowano wpusty uliczne. Wpusty
deszczowe zaprojektowano jako elementy prefabrykowane z rur strukturalnych , dwusciennych , o
gtadkiej sciance zewnetrznej i wewnetrznej , wykonanych z jednorodnego materiatu PE-HD klasa
SN 4, o $rednicy 500/568 mm w spawanymi na sztywno kré¢cami z rur PPb 200x7,6 mm SN8 oraz
osadnikami piasku H=0,8 m. Wpust posadowi¢ na podsypce z piasku gr. 10 cm a nastepnie na ptycie
zelbetowej petnej typ PP-96/12 z betonu B-10 . Po montazu wpustu i wykonaniu zageszczonej
obsypki piaskowe] nalezy zamontowac pierscien odcigzajgcy PO-120/60 oraz ptyte pokrywowg PPG
96/48, a na niej zeliwny z zeliwa szarego, kotnierzowy wpust uliczny przystosowany do obcigzen
40ton, ruszty wyjmowane rowniez z zeliwa szarego. Potgczenie przykanalikow od wpustu ulicznego
do studni wykonac¢ za pomoca ksztattek i muf — nasuwek z uszczelkami lub kielichowo na uszczelke
stosujgc kaskade zewnetrzng .

System odwodnienia liniowego.

Zaprojektowano odwodnienie liniowe o dtugosci 12,0 m + 2x7,0 m ACO Drain Monoblock RD
200V klasy obcigzen D400-F900. Kanat monolityczny z polimerbetonu elementem rewizyjnym,
ruszt z zeliwa , koryto z otworem odptywowym @ 160 mm w dnie wyposazonym w uszczelke
wargowo-labiryntowa do szczelnego pofaczenia pionowego z kanalizacja.

Zabezpieczenie kolizji z istniejgcym uzbrojeniem podziemnym.

W miejscach skrzyzowan z uzbrojeniem podziemnym wykonywac¢ wykopy kontrolne a roboty
ziemne przy zblizeniach do kolizji wykonywad recznie z zabezpieczeniem ich na okres trwania
robét. W bliskim sasiedztwie stupdw i studzienek telefonicznych przewidzie¢ takg technologie
wykonywania wykopdéw , aby nie dopusci¢ do osuniecia sie lub przemieszczenia gruntu. Na
odcinkach skrzyzowan i zblizen sieci deszczowej z siecig telekomunikacyjng i elektryczng roboty
prowadzi¢ zgodnie z PN-92/B-01707 oraz Normg zaktadowg ,Telekomunikacyjne linie
przewodowe — zblizenia i skrzyzowania linii telekomunikacyjnej z innymi urzgdzeniami uzbrojenia
terenowego” . Kabel telefoniczny lub elektryczny nalezy podwiesi¢ na fatach stalowych opartych
na scianach wykopu. Uzbrojenie podziemne napotkane w czasie realizacji robét a nie naniesione
na planie zagospodarowania nalezy traktowac jako czynne i zastosowaé zabezpieczenia
odpowiednie dla danego typu przewodu.

Roboty montazowe.

Projektowang sie¢ kanalizacji deszczowej nalezy wiaczy¢ do istniejgcego kanatu DN 400 mm

w ul. Sienkiewicza do studni o rzednych 311,95/209,45 oznaczong na planie zagospodarowania
terenu symbolem Di.

Poziom posadowienia kanatu nalezy ciggle kontrolowac przy udziale geodety. taczenie rur oraz
elementow prefabrykowanych t.j. studni zintegrowanych wykonywac poprzez potgczenia
kielichowe na uszczelke . Obsybke rur wykonywac piaskiem , zapewniajgcym wspétprace rury PE-
HD z gruntem zasypkiiobsypki po obu stronach rury z co najmniej 30 cm jej przykryciem i
starannym ubiciem w pachwinach i nad rurg , wg czesci rysunkowej. Dalszg czes¢ wykopu zasypac
piaskiem z zageszczeniem mechanicznym . Jako podsypke i zasypke rur nalezy stosowac wytgcznie
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piasek o uziarnieniu od 0,06+2,0 mm. Po wykonanych robotach wykonac inspekcje kanalizacji
deszczowej kamerg telewizyjna.

Uwaga:
Przed przystgpieniem do realizacji kanalizacji deszczowej nalezy bezwzglednie sprawdzi¢ rzedne

uzbrojenia podziemnego ( wodociag , kanalizacja sanitarna, sie¢ cieptownicza, gaz, przewody
energ. i tel. ) w miejscu skrzyzowania z projektowanym kanatem a w szczegdlnosci sieci
cieptowniczych i sieci gazowych. W przypadku stwierdzenia innego, jak przyjeto w projekcie
posadowienia sieci i przytaczy projektant poda sposéb rozwigzania ewentualnych kolizji.

Projektant nie bierze odpowiedzialnosci za niezgodnos¢ uzbrojen istniejgcych i naniesionych na
plany sytuacyjne wzglednie brak jego naniesienia i wynikajgce z tego ewentualne komplikacje lub
uszkodzenia.

6. Zestawienie powierzchni i elementéw zagospodarowania terenu

Kanat deszczowy z rur PEHD 300/341 mm - mb. 265,1

Przykanaliki z rur PP 200x7,6 mm -mb. 74,4
Wpusty deszczowe -szt. 10
Odwodnienie liniowe ACO RD 200 V - mb. 40,6

7. Informacje czy dziatka lub teren, na ktérym jest projektowany obiekt budowlany, s3 wpisane
do rejestru zabytkow lub gminnej ewidencji zabytkéw lub czy zamierzenie budowlane
lokalizowane jest na obszarze objetym ochrong konserwatorska

Teren przeznaczony pod inwestycje zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania
przestrzennego znajduje sie w strefie ochrony konserwatorskiej. Teren objety opracowaniem
stanowi fortyfikacje miasta Zamosc¢ — stoniczoto Bastionu | przy ul. Okopowej, wpisane do rejestru
zabytkow wojewddztwa lubelskiego pod nr A/48 decyzjg WKZ w Lublinie z dnia 31.10.1966 r znak
KL.V-7/61/66.

8. Informacje okres$lajagce wptyw eksploatacji gorniczej na dziatke lub teren zamierzenia
budowlanego, znajdujacego sie w granicach terenu gérniczego

Teren przeznaczony pod inwestycje nie znajduje sie w strefie eksploatacji gdrniczej oraz nie znajduje
sie w granicach terenu gérniczego.

9. Informacje o charakterze, cechach istniejacych i przewidywanych zagrozen dla sSrodowiska
oraz higieny i zdrowia uzytkownikéw projektowanych obiektéw budowlanych i ich otoczenia w
zakresie zgodnym z przepisami odrebnymi

Realizacja inwestycji nie przewiduje zagrozen dla srodowiska oraz higieny i zdrowia uzytkownikow
projektowanych obiektéw budowlanych iich otoczenia. Ze wzgledu iz projektowana przebudowa
drogi nie przekracza 1 km dtugosci zgodnie z § 3 ust.1 pkt 62 Rozporzadzenia Rady Ministréw z dnia
10 wrzesnia 2019r. w sprawie przedsiewzie¢ moggcych znaczgco oddziatywaé na srodowisko (Dz.U.
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2019 poz. 1839) przedmiotowa inwestycja nie bedzie kwalifikowac sie jako przedsiewziecie mogace
potencjalnie znaczgco oddziatywac na $rodowisko.

10. Dane dotyczgce warunkéw ochrony przeciwpozarowej, w szczegolnosci o drogach
pozarowych oraz przeciwpozarowym zaopatrzeniu w wode, wraz z ich parametrami technicznymi

Planowana inwestycja polegajgca na przebudowie istniejgcych ciggéw komunikacyjnych, po jej
realizacji droga bedzie spetnia¢ wymagania dotyczgce dréog pozarowych wynikajgce z zapisow
Rozporzadzenia Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 24 lipca 2009 r. w sprawie
przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode oraz drég pozarowych (Dz. U.z 2009 r. Nr 124, poz. 1030),
w zakresie:

- szerokosci drogi;

- nachylenia podtuznego;

- promieni tukéw poziomych;
- no$nosci nawierzchni drogi.
11. Urzadzenia obce

W przedmiotowej realizacji w ocenie projektanta na etapie projektowania nie wystepujg kolizje z
urzadzeniami infrastruktury podziemnej. Za sieci, ktére nie sg zainwentaryzowane oraz te, ktdre sg
wykonane bez powiadomienia Inwestora oraz te urzadzania, ktére sg wykonane po terminie
uzgodnienia zbiorczej planszy uzbrojenia terenu projektant nie ponosi odpowiedzialnosci. Z uwagi
na istniejgce uzbrojenie roboty ziemne winny by¢ wykonywane za wiedzg i pod nadzorem
wiasciwych branzowo stuzb. Gdyby w czasie prowadzenia robot ziemnych natrafiono na kable lub
przewody (nie pokazane na planie sytuacyjno-wysokosciowym) nalezy je odpowiednio zabezpieczy¢
i powiadomié odpowiedniego gestora. Projektant nie jest w stanie stwierdzié na jakiej gtebokosci sg
ufozone urzadzenia podziemne, ktére po odstonieciu w trakcie realizacji inwestycji moge wymagacd
zabezpieczenia lub ewentualnej przebudowy. Nalezy réowniez wykonaé regulacje pionowa
wszystkich urzadzen obcych znajdujacych na terenie planowanej inwestycji oraz wymienié¢ wszystkie
wiazy studni telekomunikacyjnych.

11.1. Zabezpieczenia i regulacja pionowa infrastruktury podziemnej

Wykonawca jest bezwzglednie zobligowany przed przystgpieniem do robét budowalnych
uzgodni¢ technologie zabezpieczenia oraz technologie wykonywania robét budowalnych w
zakresie kazdej wystepujacej branizy z odpowiednim gestorem sieci. Po uzyskaniu akceptacji
zatwierdzonej technologii Wykonawca moze przystgpi¢ do wykonywania robét budowalnych
branzowych pod nadzorem gestoréw sieci. Wykonawca bezwzglednie uwzgledni wszystkie
zalecenia w wydanych warunkach technicznych gestorow sieci oraz wszystkich zalecen
wynikajgcych z narady koordynacyjne;j.

12. Uwagi dotyczgce dokumentacji, zakresu przedmiotu umowy oraz odbioru robét
budowlanych

12.1. Zakres przedmiotu umowy o roboty budowlane w aspekcie prawnym
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Zgodnie z postanowieniami art. 632 § 1 Kodeksu cywilnego przyjmujacy zamdwienie tj. generalny
wykonawca nie moze zadaé¢ podwyzszenia wynagrodzenia nawet w sytuacji, gdy przy zawarciu
umowy nie mozna byfo przewidzie¢ rozmiaru lub kosztu prac. Nalezy w tym miejscu zaznaczy¢, ze
wszelkie ilosci robdt podane w przedmiarach sg iloSciami szacunkowymi i Wykonawca
przygotowujgc wycene nie moze ich bra¢ pod uwage, jako ilosci rzeczywiste i prawidtowe.
Rzeczywisty zakres robot opisuja specyfikacje wykonania i odbioru robét oraz rysunki, ktore sg
dokumentami nadrzednymi w stosunku do przedmiaréw. Cena ryczattowa dotyczy jedynie zakresu

robét okreslonych w kontrakcie na podstawie dotgczonej dokumentacji projektowe;j.

Projekt budowlany ma charakter nadrzedny nad innymi dokumentami kontraktowymi, a przedmiar
robdét ma na celu umozliwienie dokonania wyceny robdt, nie zas ich opisanie. Oznacza to, ze roboty
opisane w projekcie budowlanym wchodzg w zakres zamoéwienia podstawowego, nawet jezeli nie
zostaty ujete w przedmiarze.

Koniecznos¢ wprowadzenie nieistotnej zmiany projektu budowlanego zgodnie z definicjg zawartg
w art.36a ust.5 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane wynikajgca z zasad wiedzy
technicznej nie jest zmiang przedmiotu umowy.

12.2. Dokumentacja

Wykonawca ma obowigzek zgodnie z art. 651 Kodeksu cywilnego zgtosi¢ Zamawiajgcemu, przed
podjeciem robodt jezeli stwierdzi, ze dostarczona przez inwestora dokumentacja, teren budowy,
maszyny lub urzadzenia nie nadajg sie do prawidtowego wykonania robét albo jezeli zajdg inne
okolicznosci, ktére mogg przeszkodzi¢ prawidtowemu wykonaniu robot.

Wszelkie zmiany w dokumentacji projektowej wymagajg zachowania nastepujgcego procesu:

1. Pisemna propozycja zmiany Wykonawcy wraz z uzasadnieniem

2. Zamienne rysunki wykonane przez Wykonawce (rysunki techniczne mogg by¢ wykonane
jedynie przeze osobe z ramienia Wykonawcy posiadajgcg uprawnienia do projektowania
bez ograniczen w specjalnosci, ktorej dotyczy zmiana

Wykonanie kosztoryséw réznicowych

Uzyskanie pozytywnej opinii Autora opracowania pierwotnej dokumentacji

Uzyskanie pozytywnej opinii Nadzoru Inwestorskiego (jezeli wystepuje)

o v kW

Uzyskanie zatwierdzenia proponowanych zmian przez Zamawiajgcego
12.3. Nadrzednos¢ dokumentéw kontraktowych

W kwestiach spornych zwigzanych z nadrzednoscig dokumentéw zwigzanych z przedmiotem
zamoéwienia nalezy przyjac ponizszg hierarchie dokumentow:

1. Umowa o roboty budowlane

2. Projekt budowalny (projekt zagospodarowania terenu)
3. Szczegotowe specyfikacje techniczne

4. Projekt wykonawczy
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Jezeli wystepuja rozbieznosci pomiedzy dokumentacja techniczng, a szczegétowymi specyfikacjami
technicznymi nalezy przyjgé rozwigzania, technologie oraz inne elementy z dokumentacji
technicznej (projekt budowlany) i traktowac je jako nadrzedne. Wadliwg szczegétowa specyfikacje
techniczng nalezy przekaza¢ do uzupetnienia lub usuniecia usterki autorowi dokumentu. Jezeli
przed rozpoczeciem robét budowalnych zostata wprowadzona aktualizacja przepisow technicznych
lub aktéw prawnych nalezy bezwzglednie stosowac¢ nowe zaktualizowane akty prawne, warunki
techniczne, oraz inne dokumenty. Jezeli w specyfikacjach, sg odniesienia do nieaktualnych norm
oraz warunkdéw technicznych nalezy zastgpic je aktualnymi i przyjgé do stosowania. Wykonawca lub
Inspektor nadzoru ma obowigzek zgtosi¢ taki fakt do autora specyfikacji technicznych w celu
aktualizacji dokumentu. Aktualizacja szczegdtowych specyfikacji technicznych nie stanowi zmiany
zakresu przedmiotu zamdwienia w rozumieniu prawa zamoéwien publicznych.

12.4. Odbiér robét budowlanych

Wszelkie roboty zanikajace bezwzglednie podlegaja odbiorowi geodezyjnemu. Odbior geodezyjny

polega na wykonaniu operatow geodezyjnych zawierajgcych rzedne wysokosciowe oraz obmiar
poszczegdlnych warstw lub robdt zanikajgcych wykonanych przez uprawnionego geodete.
Zamawiajgcy ma prawo do wykonania pomiaréw sprawdzajacych na kazdy wniosek Inspektora
Nadzoru oraz projektanta. Inspektor nadzoru lub Zamawiajacy nie moze odstgpic¢ od geodezyjnego
odbioru roboét zanikajacych.

13. Program zapewnienia jakosci

a) Wykonawca odpowiada za technologie, organizacje, a w szczegdlnosci za jakos¢ wykonywanych
robét. Wszelkie kolizje, ujawnione w trakcie budowy, ktére uniemozliwiaja wykonanie robdét
zgodnie z projektem, winny by¢ zgtaszane Inspektorowi Nadzoru, wraz z propozycjami rozwigzan.
Inspektor podejmuje decyzje o wprowadzeniu odpowiednich korekt.

b) Jesli rozwigzanie kolizji wymagaé bedzie interwencji Projektanta nalezy go poinformowaé za
posrednictwem Inwestora.

c) Zgtoszenie jw. powinno zawiera¢ opis problemu lub kolizji, propozycje jego rozwigzania przez
Wykonawce oraz wykonany przez geodete uprawnionego szkic sytuacyjno-wysokosciowy.

d) Nie dopuszcza sie do kontynuowania robot jw. po wykryciu kolizji. W takim przypadku koszty
ewentualnych poprawek w catosci ponosi Wykonawca. Wykonywanie robot, bez zezwolenia
Inspektora w rejonie kolizji, a nastepnie wykonywanie ewentualnych poprawek, nie moze stanowi¢
podstawy do wydtuzenia terminu zakonczenia roboét.

e) Wszelkie materiaty z rozbiérek oraz robét ziemnych Wykonawca odwiezie na wtasny koszt w
miejsce wskazane przez Zamawiajgcego w granicach administracyjnych Gminy Zamos¢ lub przy
zgodzie Zamawiajacego zagospodaruje materiat w swoim zakresie.

f) Wykonawca bezwzglednie uwzgledni wszystkie zalecenia w wydanych warunkach technicznych
gestorow sieci oraz wszystkich zalecen wynikajacych z narady koordynacyjne;.
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14. Inne konieczne dane wynikajace ze specyfiki, charakteru i stopnia skomplikowania obiektu
budowlanego lub robét budowlanych

Projektowany odcinek drogi wraz z towarzyszaca jej infrastrukturg zminimalizuje wystepujace na
istniejgcej drodze niekorzystne oddziatywanie na ludzi i $rodowisko. Poprawi bezpieczenstwo
uzytkownikow drogi. Inwestycja umozliwi stworzenie przyjaznego S$rodowisku naturalnemu,
sprawnego systemu transportu publicznego, ktdry przyczyni sie do likwidacji bariery ograniczajgcej
mozliwosci rozwojowe terendw znajdujgcych sie w ciggi przedmiotowej drogi. Realizacja inwestycji
przyczyni sie do osiggniecia celdow zwigzanych z interesem spotecznym, tj. umozliwi ewentualny
przejazd $Srodkow transportu publicznego, poprawi oddziatywanie na  srodowisko poprzez
zmniejszenie hatasu oraz wyeliminowanie emisji pytdw powstatych w trakcie eksploatacji
dotychczasowej nawierzchni ttuczniowe;.

15. Uwzglednienie intereséw osob trzecich

Projektowana inwestycja bedzie spetniata wymagania dotyczace ochrony uzasadnionych intereséw
0s6b trzecich w rozumieniu ustawy z dnia 7 lipca 1994 - Prawo budowlane (Dz.U. 2021 poz. 2351z
pbz. zmianami ).

Dotyczy to w szczegdlnosci:

e Zapewnienia dojazdu do posesjii gruntéw do posesji za posrednictwem przebudowywanych
i budowanych zjazdéw indywidualnych.

e Zapewnienie mozliwosci z korzystania z urzadzen infrastruktury technicznej. Budowa i
przebudowa wszystkich urzgdzen uzbrojenia terenu bedzie realizowana zgodnie z
zaleceniami i warunkami technicznymi podanymi przez gestordw sieci.

e Zapewnienie doptywu swiatta dziennego do budynkéw mieszkalnych. Zaréwno
przebudowywana droga nie beda utrudnia¢ doptywu Swiatta dziennego do pomieszczen
przeznaczonych na pobyt ludzi.

e Ochrona przed zanieczyszczeniem wody i gleby. Wody opadowe z projektowanej drogi beda
spetnia¢ wymagania zawarte w Rozporzadzeniu Ministra Srodowiska z dnia 24 lipca 2006 r.
w sprawie warunkdw, jakie nalezy spetni¢ przy wprowadzaniu sciekéw do wéd lub do ziemi,
oraz w sprawie substancji szczegdlnie szkodliwych dla srodowiska wodnego.

e Ochrona dobr kultury. Przedmiotowe przedsiewziecie nie koliduje z zabytkowymi obiektami

architektury i zieleni, wpisanymi do rejestru zabytkdw oraz znajdujgcymi sie w ewidencji

Wojewddzkiego Konserwatora Zabytkow.
16. Program gospodarki odpadami

Wykonawca przed przystgpieniem do robdét budowlanych przygotuje Program Gospodarki
Odpadami zgodnie z obowigzujgcymi wymaganiami (ustawa z dnia 14 grudnia 2012r— o odpadach
—Dz.U.2021.779 wraz z pdz. zmianami.) a w szczegdlnosci:
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a) opracuje program gospodarowania odpadami niebezpiecznymi i ztozenie wniosku o jego

zatwierdzenie przed rozpoczeciem robét rozbidrkowych,

b) uzyska decyzje zatwierdzajgcej program gospodarki odpadami niebezpiecznymi,

c) opracuje i ztozy do wtasciwego organu ochrony srodowiska przed rozpoczeciem robdt

rozbiorkowych.

Wykonawca ma obowigzek znac i stosowac w czasie prowadzenia robét wszelkie przepisy dotyczgce

ochrony $rodowiska naturalnego.

W okresie trwania budowy i wykanczania robét Wykonawca bedzie:

a) utrzymywac teren budowy i wykopy w stanie bez wody stojace;j,

b) podejmowaé wszelkie uzasadnione kroki majgce na celu stosowanie sie do przepisdw i norm
dotyczacych ochrony srodowiska na terenie i wokot terenu budowy oraz bedzie unikaé uszkodzen
lub ucigzliwosci dla oséb lub débr publicznych i innych, a wynikajacych z nadmiernego hafasu,
wibracji, zanieczyszczenia lub innych przyczyn powstatych w nastepstwie jego sposobu dziatania.

c) wykonawca przed rozpoczeciem robdt przygotuje i uzyska uzgodnienie Inzyniera procedury
zagospodarowania odpaddéw produkcyjnych zgodnie z ustawg z dnia 14 grudnia 2012r. — o
odpadach — Dz.U.2021.779 wraz z pdz. zmianami..

Stosujac sie do tych wymagan bedzie miat szczegdlny wzglad na:
1) Lokalizacje baz, warsztatéw, magazynéw, sktadowisk, ukopow i drég dojazdowych;
2) Srodki ostroznosci i zabezpieczenia przed:
a) zanieczyszczeniem zbiornikow i ciekdw wodnych pytami lub substancjami toksycznymi,
b) zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami,
c) mozliwoscig powstania pozaru,
d) uszkodzeniami budynkoéw i budowli w sgsiedztwie prowadzonych robét
e) w rejonie ciekdbw wykonawca poprowadzi roboty przy maksymalnym ograniczeniu uzycia
ciezkiego
sprzetu, w celu ochrony brzegdéw prace nalezy prowadzi¢ z zachowaniem nalezytej ostroznosci.
W przypadku prowadzenia robét w sgsiedztwie drzew nalezy unika¢ ich mechanicznego uszkodzenia
i przesuszenia w wyniku prowadzenia robét odwodnieniowych. W bezposrednim zasiegu koron
drzew nie powinny by¢ lokalizowane place sktadowe i drogi dojazdowe. Wokét kazdego
zagrozonego drzewa nalezy wydzieli¢ strefe bezpieczenstwa. W przypadku czasowego obnizenia
poziomu zwierciadta wody gruntowej pozadane jest, aby czas trwania leja depresyjnego byt
skrocony do minimum. Zaleca sie prowadzenie prac odwodnieniowych poza okresem
wegetacyjnym. Gdy konieczne jest czasowe obnizenie poziomu wdd gruntowych w okresie wzrostu
drzew, nalezy zminimalizowac¢ czas trwania leja depresyjnego do minimum. Zaleca sie prowadzenie
prac odwodnieniowych poza okresem wegetacyjnym.

Wykonawce w rozumieniu przepisdOw prawa uznaje sie za wytworce odpaddw powstajacych w

czasie budowy. Usuniecie odpaddéw, ich wykorzystanie lub unieszkodliwienie sg obowigzkiem

wykonawcy. Zamawiajacy nie bedzie z tego tytutu ponosit zadnych kosztéw w tym z tytutu optat za
gospodarcze korzystanie ze Srodowiska.
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Po przeprowadzeniu rozbiérek Wykonawca ma obowigzek:

—zgromadzenia powstajgcych odpadéw w sposéb selektywny,

— zapewnienia witasciwego postepowania w czasie rozbidrki z odpadami niebezpiecznymi (np.
odpadowy eternit) i zgromadzenia ich w sposéb zapewniajgcy ochrone sSrodowiska,

— przekazania odpaddw niebezpiecznych podmiotowi uprawnionemu do prowadzenia dziatalnosci
w zakresie transportu i unieszkodliwiania odpadéw niebezpiecznych ,

— zagospodarowania wszystkich odpaddw powstajgcych w fazie budowy.

Wytwoérca odpaddw — Wykonawca prac budowlanych bedzie mégt zleci¢ wykonanie obowigzku
gospodarowania odpadami innemu posiadaczowi odpadéw, za ktdérego dziatalno$é ponosi
odpowiedzialno$¢ przed Zamawiajgcym. Optaty i kary za przekroczenie w trakcie realizacji robot
norm okreslonych w odpowiednich przepisach obcigzajg Wykonawce.

17. Wiasciwosci akustyczne oraz emisje drgan, a takie promieniowania, w szczegdlnosci

jonizujgcego, pola elektromagnetycznego i innych zakiocen

Przedmiotowa inwestycja nie bedzie generowata promieniowania jonizujgcego, pola
elektromagnetycznego oraz innych zaktécen. Wtasciwosci akustyczne oraz emisje drgan od ruchu
komunikacyjnego nie zmienig swoich wartosci po zrealizowaniu inwestycji.

18. Wptyw obiektu budowlanego na istniejgcy drzewostan, powierzchnie ziemi, w tym glebe,

wody powierzchniowe i podziemne

Przedmiotowa inwestycja nie wptynie negatywnie na istniejacy drzewostan, powierzchnie ziemi w
tym glebe, wody powierzchniowe i podziemne. Wody powierzchniowe bedg odprowadzane
poprzez wpusty do projektowanej kanalizacji deszczowe;.
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Il. CZESC RYSUNKOWA
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