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ZAMOSC VI Wydzial Gospodarczy Krajowego Rejestru Sadowego Nr 0000054479
Wysokos¢ kapitatu zaktadowego: 1235 500,00 zt

SPECYFIKACJA TECHNICZNA
WYKONANIA | ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH
(zwana dalej STWIOR)

Nazwa nadana zamowieniu przez zamawiajacego:

Remont elewacji zewnetrznych (od strony ulic) wraz z balkonami oraz dachu
z kominami na budynku ,,Dom Centralny” w zespole Bloku XIV Starego Miasta
w Zamosciu. Remont 4 klatek schodowych.

Obiekt: Budynek mieszkalno-uzytkowy ,,Dom Centralny”

Adres: Zespot staromiejski, Blok XIV przy ul. Kosciuszki 4, Bazylianska 19,
Zeromskiego 3, 22-400 Zamos¢

Zamawiajgcy: Zaktad Gospodarki Lokalowej w Zamosciu Spétka z o. o.,

ul.Peowiakow 8 22-400 Zamosé

Kody CPV:

45 000000-7 - roboty budowlane

45 442100-8 — roboty malarskie

45 453000-7 — roboty remontowe i renowacyjne

45 400000-1 - roboty wykonczeniowe w zakresie obiektow budowlanych
45 442000-7 — naktadanie powierzchni kryjacych

45 431000-7 — ktadzenie ptytek

45 261410-1 — izolowanie dachu

Zamosg¢, grudzien 2023 r.
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1. INFORMACJE OGOLNE

1.1.Przedmiot Specyfikacji,
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Roboét
(STWIOR) sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru prac zwigzanych z
robotami remontowymi czterech klatek schodowych w budynku ,Dom Centralny”
mieszczacy sie pomiedzy ulicami Bazylianska 19, Kosciuszki 4, Zeromskiego 3
w Zamosciu, Blok XIV.

1.2.Zakres stosowania;

STWIOR stanowi dokument przetargowy przy zlecaniu i wykonywaniu robot
zawartych w szczegotowym kosztorysie ofertowym oraz innych koniecznych
do wykonania prac uzgodnionych z Zamawiajacym.

1.3.Wymagania ogdlne dotyczace robot;

Wykonawca robo6t jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz
za ich zgodnos¢ z niniejszg specyfikacjg techniczng, obowigzujgcymi normami,
szczegotowym kosztorysem ofertowym i zaleceniami Zamawiajacego.

1.4. Dokumentacja techniczna;

Wykonawca otrzyma od Zamawiajacego szczegotowy kosztorys ofertowy
niezbedny do wykonania prac.

1.5.Zgodnos¢ robét z dokumentacja i specyfikacja techniczna;

Specyfikacja techniczna oraz inne dokumenty przekazane Wykonawcy przez
Zamawiajgcego stanowig czesci zamowienia i sg dla Wykonawcy obowigzujace.
Wykonawca nie moze wykorzystywa¢ btedéw 1 opuszczen w dokumentach
zamowieniowych, a o ich wykryciu powinien niezwilocznie powiadomic
Zamawiajgcego. Wszystkie wykonane roboty muszg by¢ zgodne ze szczegotowym
kosztorysem ofertowym, niniejszg specyfikacjg i uzgodnieniami dokonanymi przez
Zamawiajgcego i Wykonawce. Wystepujace w STWIOR nazwy wiasne
producentow lub wyrobow zostaty uzyte wytacznie w celu wskazania zatozonego
standardu przyjetych rozwigzan.
Dane okreslone w tych dokumentach beda uwazane za wartosci docelowe,
akceptacja odchylen od tychze wartosci nalezy wytgcznie do kompetencii
Zamawiajacego.

1.6.Zabezpieczenie budowy;
Wykonawca zobowigzany jest do oddzielenia i =zabezpieczenia miejsca
wykonywanych prac, w okresie trwania ich realizacji az do zakonczenia
I koncowego odbioru robot.
Obszar prowadzenia robét powinien by¢ zabezpieczony przed dostepem osob
trzecich. Koszt zabezpieczenia miejsca prac nie podlega odrebnej zaptacie, jest
ponoszony przez Wykonawce tj. winien by¢ uwzgledniony w cenie kontraktowej.

1.7.0chrona srodowiska naturalnego;
Wykonawca ma obowigzek znac i stosowac w czasie prowadzenia robét wszelkie
przepisy dotyczace ochrony srodowiska naturalnego zwigzane z tematem prac.
1.8.Ochrona przeciwpozarowa;

Wykonawca bedzie przestrzegat w obrebie prowadzonych prac przepisow p.poz.
Za wszelkie straty powstate na skutek pozaru spowodowanego przez dziatania
Wykonawcy ponosi odpowiedzialnos¢ Wykonawca.
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1.9.Ochrona wiasnosci publicznej i prywatnej;

Wykonawca odpowiada za ochrone istniejacej substancji na terenie prowadzonych
prac. O fakcie przypadkowego uszkodzenia elementu Wykonawca natychmiast

powiadomi Zamawiajgcego oraz przy wspoipracy z Zamawiajgcym usunie lub
pokryje koszty usuniecia szkody. Prace nalezy prowadzi¢ w sposéb umozliwiajacy
normalne korzystanie z budynku.

1.10. Bezpieczenstwo i higiena pracy;

W czasie prowadzenia prac Wykonawca zobowigzany jest do przestrzegania
przepisow dotyczacych bezpieczenstwa i higieny pracy (BHP). Wykonawca
zapewni i bedzie utrzymywat w nalezytym stanie, przez caly czas trwania robot,
wszelkie urzadzenia, sprzet, odziez dla ochrony zycia i zdrowia 0so6b
zatrudnionych na budowie oraz zapewnienia bezpieczenstwa publicznego.
Wszelkie koszty z tego tytutu sg ponoszone przez \Wykonawce.

2. REALIZACJA PRAC
2.1. Zakres wykonywanych robot objetych specyfikacja:

2.2.

przygotowanie powierzchni $cian przed malowaniem farbami emulsyjnymi
i olejnymi, zeskrobanie i zmycie starej farby, oczyszczenie wszelkich malowanych
powierzchni z pytu, kurzu, wykwitéw, pajeczyn, luznego tynku i ttustych plam wraz
Z zabezpieczeniem podtog,

skucie, odbicie uszkodzonych i popekanych tynkow,

gruntowanie powierzchni $cian i sufitbw preparatem gtebokopenetrujgcym
np. Bolix N,

wykonanie, uzupetnienie i naprawa tynkéw renowacyjnych, podktad tynkowy
np.Thermopal GP 11, tynk renowacyjny np. Thermopal SR 22, grunt np. Adicor —
G Grundierung.

Materiaty do wykonania tynkéw renowacyjnych powinny by¢ ze sobg kompatybilne
tj. powinny by¢ jednego producenta. Uzyte w dokumentacji przetargowej nazwy
wiasne materiatow stuzg jedynie do odwzorowania wartosci charakteryzujgcych
materiat. Zamawiajacy dopuszcza zastosowanie innych materiatow o warto$ciach
co najmniej rownowaznych.

szpachlowanie nieréownosci tynkow,

dwukrotne malowanie &cian i sufitow farba renowacyjng, przeznaczong
do stosowania wewnatrz pomieszczen do tynkow renowacyjnych,

malowanie farbami olejnymi tynkéw (lamperie),

malowanie farbami olejnymi elementow metalowych takich jak rury, skrzynki
elektryczne, kraty i balustrady, itp. po uprzednim sczyszczeniu,

lakierowanie oraz malowanie farbami olejnymi stolarki drzwiowej wraz z futrynami,
lakierowanie podokiennikow drewnianych,

uzupetnienie brakujgcych odcinkéw poreczy drewnianej oraz jej polakierowanie,
skucie wszystkich ptytek podtogowych na klatkach schodowych i utozenie nowych
wraz z przygotowaniem podtoza,

ocieplenie konstrukcji dachu wetna mineralng wraz z wykonaniem zabudowy z ptyt
GKF (ogniochronnych) mocowanej do konstrukcji dachu,

wykonanie gtadzi gipsowej na zabudowie z ptyt GKF i jej pomalowanie,

wykucie oscieznic drzwiowych i obsadzenie nowych wraz z drzwiami,

czyszczenie posadzki wraz ze schodami i spocznikami po robotach malarskich,
wywiezienie i utylizacja gruzu budowlanego,

roboty porzadkowe.

Wszelkie prace wykonywane na styku dwoéch powierzchni nalezy zabezpieczac
tasma malarska, a powierzchnie wczesniej malowane - folig malarska. VWszelkie
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powstate zacieki natychmiast wygtadzi¢ i zamalowac jak rowniez starannie umyc¢
i usung¢ wszelkie slady po pracach malarskich czy budowlanych wykonywanych
we wczesniejszych latach poprzedzajgcych biezace prace remontowe.
Po zakonczeniu robot powierzchnig klatki zmy¢ na mokro.

2.3. Materiaty

- preparat gruntujacy Adicor G-Grundirung lub materiat rownowazny

- podktad tynkowy Thermopal GP 11 lub materiat rownowazny

- tynki renowacyjne Thermopal SR 22 lub materiat rownowazny

- preparat gruntujgcy BOLIX N lub materiat ro(wnowazny

- farby renowacyjne

- farby olejne

- lakierobejca

- papier scierny

- rozpuszczalniki i detergenty

- plytki gresowe antyposlizgowe min. R12, twardo$¢ 6, odporno$é na przebarwienia
min. klasa 4, nasigkliwos¢ wodna maks. E 6%,

- wetna mineralna gr. min. 20 cm, przenikalno$¢ cieplna max. 35,

- plyta gips-kartonowa, odpornos$¢ ogniowa EIl 60

- ciasto wapienne

- gips budowlany

- piasek

- kity i szpachle

- gwozdzie i kofki

- woda

2.4. Odpowiedzialno$¢ za jako$¢ prowadzonych robét w petni ponosi Wykonawca.
W celu zapewnienia zadanej jako$ci prac, Zamawiajacy bedzie podczas trwania
robot prowadzit biezaca kontrole. Do prowadzenia kontroli upowazniony jest
prowadzacy Inspektor nadzoru oraz inni wskazani przez Zamawiajgcego
pracownicy.

3. ODBIOR ROBOT

3.1. Poszczegolne etapy odbioru robét ustali Inspektor Nadzoru Inwestorskiego. Roboty
zanikajgce podlegajg odbiorom czesciowym. Odbiér czesciowego dokonuje
przedstawiciel Zamawiajacego i Inspektor Nadzoru przy udziale Wykonawcy. Odbioér
koncowy obejmuje ocene zgodnosci wygladu wykonania catosci prac
z kosztorysem ofertowym, a takze ocene jakosci wbudowanych materiatéw.

3.2. Podstawe do odbioru koricowego stanowig nastepujgce dokumenty:

- zadwiadczenia o jakosci dostarczonych na budowe materiatow

- uzgodnienia, protokoty koniecznosci i notatki stuzbowe

- protokot odbioru robot zanikajgcych

- szczegbtowy kosztorys powykonawczy
Roboty uzna sie za odebrane jesli s3 wykonane zgodnie z zakresem kosztoryséw
ofertowych, niniejsza specyfikacja techniczna i wymaganiami Inspektora Nadzoru.
Sporzadzenie Protokotu Koricowego Odbioru Robo6t bedzie podstawa
do wystawienia faktury za wykonang prace.

3.3. Odbior pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych rob6t zwigzanych
z usuwaniem stwierdzonych podczas odbioru i zaistniatych w okresie gwarancji wad
| usterek.
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4. WARUNKI PLATNOSCI

Warunki ptatnosci okresli umowa o realizacje prac.

5. GWARANCJA

Zamawiajacy ustala okres gwarancji na 60 miesiecy od daty podpisania Protokotu
odbioru koricowego.

6. DOKUMENTY ODNIESIENIA
Dokumenty bedace podstawa do wykonania robét budowlanych, w tym wszystkie
normy, aprobaty techniczne oraz dokumenty i ustalenia techniczne.

6.1. Dokumentacja budowy

Podstawowymi dokumentami sa:

- Umowa z zatacznikami;

- Protokoty odbioréw czesciowych (jezeli wystepuja);

- Certyfikaty i dopuszczenia dotyczace jakosci wbudowanych materiatow;
- Notatki i uzgodnienia spisane na budowie przez przedstawicieli stron;

- Protokét odbioru koricowego.

Opracowat: J. Martyniuk . 47@ _7%1( J‘(
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