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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

1.CZESC OGOLNA

1.1 Przedmiot specyfikacji technicznej

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej s3 wymagania dotyczace wykonania i odbioru robdt w
zakresie wykonania instalacji wod-kan w budynkach przy ul. Zeromskiego 3, Kosciuszki 4, Bazyliariska 19 w
Zamosciu.

1.2 Zakres stosowania specyfikacji
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji rob6t wymienionych w punkcie 1.1.

1.2. Zakres robot objetych specyfikacja
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej s3 wymagania dotyczgce wykonania i odbioru robot w
zakresie przebudowy instalacji wod-kan.
Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majgce na celu
wykonanie wymiany istniejgcej, wyeksploatowanej instalacji wod-kan.
Niniejsza specyfikacja techniczna zwigzana jest z wykonaniem nizej wymienionych robat:

- demontaz istniejgce] instalacji wodociggowej

- demontaz istniejgcej instalacji kanalizacji sanitarnej

- demontaz istniejgcych zrodet ciepta przygotowujacych ciepta wode uzytkowa.

- wykonanie nowej instalacji wodociggowej,

- wykonanie nowej instalacji kanalizacji sanitarnej;

1.3. Wyszczegoélnienie i opis prac towarzyszacych i robét tymczasowych

W ramach projektowanej inwestycji nie przewiduje sie koniecznosci wykonania prac towarzyszgcych i robot
tymczasowych za wyjatkiem”

- robét niezbednych dla wtasciwego zabezpieczenia budynku i mienia sie w nim znajdujgcego.

1.4. Informacje o terenie budowy
Teren budowy stanowig pomieszczenia mieszkalne (wraz z piwnicami) i ustugowe zlokalizowane w
budynkach okreslonych w pkt. 1.1.

1.5. Nazwy i kody

45331100-7 Instalowanie centralnego ogrzewania

45331000-6 Instalowanie urzadzen grzewczych, wentylacyjnych i klimatyzacyjnych
45320000-6 Roboty izolacyjne

45330000-9 Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne

45450000-6 Roboty budowlane wykorczeniowe, pozostate

45230000-8 Roboty budowlane w zakresie budowy rurociggdw, linii komunikacyjnych i
elektroenergetycznych, autostrad, drég, lotnisk i

kolei; wyrdwnywanie terenu

1.6. Okreslenia podstawowe, zawierajace definicje pojec i okreslen nigdzie wcze$niej
niezdefiniowanych

Ciepta woda uzytkowa — woda uzytkowa podgrzana do temperatury, co najmniej 45°C, lecz nie wiecej niz
55°C, przeznaczona do uzytku w gospodarstwach domowych i do celéw higieniczno —sanitarnych.




Cisnienie prébne — cisnienie préby hydraulicznej, jakiemu poddaje sie rurociagi,

armature i urzgdzenia w celu sprawdzenia szczelnosci.

Dopuszczalne ci$nienie robocze — najwyzsze cisnienie wody w instalacji zgodne z obowigzujgcymi
przepisami.

Cisnienie nominalne — umownie przyjeta (do znakowania armatury, rurociggéw i urzgdzen) wartos¢
cisnienia charakteryzujgca wymiar i wytrzymatosé elementu cisnieniowego w temperaturze odniesienia;
ci$nienie nominalne jest liczcbowo réwne wartosci dopuszczalnego cisnienia roboczego.

Dokumentacija eksploatacyjna — dokument zawierajgcy niezbedne dane techniczne i informacje o
czynnosciach koniecznych do wykonania podczas uzytkowania urzgdzenia oraz o sposobie prowadzenia prac
zwigzanych z konserwacjg urzadzenia.

Dokumentacja powykonawcza — dokumentacja budowy z naniesionymi zmianami w toku wykonywania
robot.

Dokumentacja wykonawcza — projekt lub jego czes$¢ z naniesionymi poprawkami, uwzgledniajgcymi
zalecenia jednostki zatwierdzajgce;j.

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania robét oraz za zgodnos$¢ z dokumentacja
projektowa, specyfikacjg techniczng i poleceniami Inspektora nadzoru oraz ze sztukg budowlana.

2. MATERIALY

2.1. Ogé6lne wymagania

Wykonawca jest odpowiedzialny za realizacje robét zgodnie z dokumentacja. projektows, specyfikacja
techniczng, poleceniami nadzoru autorskiego i inwestorskiego oraz zgodnie z art. 5, 22, 23 i 28 ustawy
Prawo budowlane, ,,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru rob6t budowlano — montazowych. Tom I
Instalacje Sanitarne i przemystowe”. Arkady, Warszawa 1988.

Odstepstwa od projektu mogg dotyczy¢ jedynie dostosowania instalacji do wprowadzonych zmian
konstrukcyjno —budowlanych lub zastgpienia zaprojektowanych materiatéw — w przypadku niemozliwosci
ich uzyskania — przez inne materiaty lub elementy o zblizonych charakterystykach i trwatosci. Wszelkie
zmiany i odstepstwa od zatwierdzonej dokumentacji technicznej nie moga powodowad obnizenia wartosci
funkcjonalnych i uzytkowych instalacji, a jezeli dotyczg zamiany materiatéw i elementow okreslonych w
dokumentacji technicznej na inne, nie mogg powodowad zmniejszenia trwatosci eksploatacyjnej. Roboty
montazowe nalezy realizowac zgodnie z “Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét budowlano —
montazowych. Tom Il Instalacje sanitarne i przemystowe”, Polskimi Normami, oraz innymi przepisami
dotyczgcymi przedmiotowej instalacji. Do wykonania instalacji mogg by¢ stosowane wyroby producentéw
krajowych i zagranicznych.

Wszystkie materiaty uzyte do wykonania instalacji muszg posiadad aktualne polskie aprobaty techniczne lub
odpowiadac Polskim Normom. Odbidr techniczny materiatoéw powinien byé dokonywany wedtug wymagan
i w sposob okreslony aktualnymi normami.

UWAGA:

Wszystkie materiaty wymienione w niniejszej specyfikacji technicznej, dokumentacji projektowej
oraz jej czesci kosztorysowej mogq zostac zastgpione réwnowaznymi o ile nie wptynie to
niekorzystnie na jakos¢ wykonywanych robét.

Poszczegdlne grupy wyrobdow powinny pochodzi¢ od jednego producenta. Przy ostatecznie przyjetych
warunkami kontraktu rozwigzan nalezy od zastosowanych materiatéw wymagaé parametrow okreslonych
przez ich producenta przy uzyskaniu Aprobaty Technicznej lub dopuszczeniu do uzytkowania. Wykonawca
zapewni petng dokumentacje techniczng zastosowanych urzadzen obejmujaca:

Materiaty stosowane do przebudowy instalacji powinny mieé:

—  Oznakowanie znakiem CE, co oznacza, ze dokonano oceny ich zgodnosci ze zharmonizowang normg
europejskg wprowadzong do zbioru Polskich Norm z europejska aprobatg techniczng lub krajowa
specyfikacjg techniczng panstwa cztonkowskiego Unii Europejskiej lub Europejskiego Obszaru



Gospodarczego, uznang przez Komisje Europejska za zgodng z wymaganiami podstawowymi lub

—  Deklaracje zgodnosci z uznanymi regutami sztuki budowlanej wydang przez producenta, jezeli dotyczy
ona wyrobu umieszczonego w wykazie wyrobdéw majgcych niewielkie znaczenie dla zdrowia i
bezpieczenstwa okreslonym przez Komisje Europejska, lub

—  Oznakowanie znakiem budowlanym, co oznacza, ze sg to wyroby niepodlegajgce obowigzkowemu
oznakowaniu CE, dla ktérych dokonano oceny zgodnosci z Polskg Norma lub aprobatg techniczng, badz
uznano za ,regionalny wyréb budowlany”.

2.2. Instalacja wodociggowo - kanalizacyjna

2.2.1 Rury

- Rury ze stali nierdzewnej INOX tgczone poprzez ksztattki zaprasowywane w zakresie $rednic @18+@54 mm
- Izolacja rur z pianki poliuretanowej spetniajgce wymogi normy PN-B-02421:2000 (12)

- Rury kanalizacyjne z tworzywa sztucznego - dn50-160mm spetniajgce wymogi normy PN — EN 13476 -
2:2008 i PN EN 1401 — 1:2009 tgczone kielichowg na uszczelke wargowg

2.2.2. Armatura

- Wodomierz impulsowy w zakresie srednic DN20-DN40 wykonany zgodnie z PN-ISO 4064—-2+AD 1:1997
- zawOr antyskazeniowy BA wg normy PN-EN 1717

- zawory odcinajgce kulowe montowane na instalacji wody zimnej (ogélne wymagania techniczne)

2.2.3.1zolacja termiczna

Izolacja rur z pianki poliuretanowej wg PN-B -02421:2000. Grubos¢ otuliny nalezy w instalacjach centralnego
ogrzewania i cieptej wody uzytkowej (w tym przewoddw cyrkulacyjnych) dobiera¢ wedtug Rozporzadzenia
Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkdw technicznych, jakim powinny
odpowiadac budynki i ich usytuowanie (Dz.U. z dnia 7 czerwca 2019 r., poz. 1065, zmiany: z 2020 r. poz.
1608, poz.2351).

3. WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU | MASZYN NIEZBEDNYCH DO WYKONANIA ROBOT
BUDOWLANYCH ZGODNIE Z ZALOZONA JAKOSCIA

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje niekorzystnego
wptywu na jakos¢ wykonywanych robét, zaréwno w miejscu tych robét, jak tez przy wykonywaniu czynnosci
pomocniczych oraz w czasie transportu, zatadunku i wytadunku materiatow.
W zaleznosci od potrzeb i przyjetej technologii robdt, Wykonawca zapewni sprzet montazowy:

— samochdd dostawczy do 0,9 t

— praska akumulatorowa wraz z kompletem szczek

— sprzet budowlany niezbedny do wykonania przejs¢ przez przegrody (mtotowiertarki, otwornice itp.)
Sprzet montazowy i Srodki transportu muszg by¢ w petni sprawne i dostosowane do technologii i warunkow
wykonania robot.

4. WYMAGANIA DOTYCZACE SRODKOW TRANSPORTU

4.1. Ogélne wymagania dotyczace transportu

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkéw transportu, ktére nie wptyng
niekorzystnie na jako$¢ wykonywanych robot i wtasciwosci przewozonych materiatéw.

Liczba Srodkow transportu bedzie zapewniaé prowadzenie robét zgodnie z zasadami okreslonymi w
dokumentacji projektowej, ST i wskazaniach Inspektora nadzoru, w terminie przewidzianym umowa.



Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy beda spetnia¢ wymagania dotyczace przepiséw ruchu
drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen na osie i innych parametréw technicznych.
Srodek transportu Wykonawca dostosuje do rodzaju przewozonego materiatu i wytycznych producenta.
Srodki transportowe musza spetnia¢ wymagania wynikajace z obowigzujacych w Polsce przepiséw, jak
réwniez zapewnic bezpieczeistwo uzytkownikéw drég oraz pracownikéw na terenie budowy. Ponadto
muszg zapewnic¢ warunki prawidtowego transportu materiatéw, gwarantujgce zachowanie ich wymaganej
jakosci.
Wykonawca zapewni sprzet dostawczy:

— samochdd dostawczy do 0,9 t

4.2 Rury

Transport rur i przewoddw — Srodkami transportu dostosowanymi do rozmiaréw rur i przewoddw, w sposéb
zabezpieczajacy je przed uszkodzeniem. Przewdz rur i przewoddw w pozycji poziomej, utozonej wzdtuz
srodka transportu. Przy wielowarstwowym uktadaniu rur i przewoddw gdrna warstwa nie moze przewyzszaé
$cian $rodka transportu powyzej 1/3 srednicy zewnetrznej rury i przekroju kanatu

4.3. Armatura

Dostarczong na budowe armature nalezy uprzednio sprawdzi¢ na szczelnos¢. Armature nalezy sktadowaé w
magazynach zamknietych. Armatura specjalna, powinny by¢ dostarczone w oryginalnych opakowania
producenta. Armature, faczniki i materialy pomocnicze nalezy przechowywaé w magazynach tub
pomieszczeniach zamknietych w pojemnikach.

4.4. 1zolacja termiczna

Materialy przeznaczone do wykonania izolacji cieplnych powinny by¢ przewozone krytymi srodkami
transportu w sposéb zabezpieczajacy je przed zawilgoceniem, zanieczyszczeniem i zniszczeniem.

Wyroby i materialy stosowane do wykonywania izolacji cieplnych nalezy przechowywa¢w pomieszczeniach
krytych i suchych. Nalezy unika¢ diuzszego dziatania promieni stonecznych na otuliny poniewaz materiat ten
nie jest odporny na promienie ultrafioletowe. Materialy przeznaczone do wykonywania izolacji
ciepfochronnej powinny miec ptaszczyzny i krawedzie nie uszkodzone, a odchykki ich wymiaréw w stosunku
do nominalnych wymiaréw produkcyjnych powinny zawiera¢ sie w granicach tolerancji okreslonej w
odpowiednich normach przedmiotowych.

5. WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT BUDOWLANYCH

5.1. Montaz rurociaggow
Instalacja wod.—kan.
— przewody przed montazem oczyszczone od wewnatrz i na stykach
— zabrania sie uktadania rur uszkodzonych,
— odlegtos¢ $cianki rury lub izolacji od $ciany, stropu lub innych przewodéw: 3—5 cm (dla przewodéw
o srednicy mniejszej niz 50 mm) oraz 7-10 cm (dla przewodoéw o $rednicy powyzej 65 mm)
— te same odlegtosci obowigzujg miedzy przewodami biegngcymi réwnolegle
— przewody poziome montowane bedg za pomocg uchwytéw umieszczanych w odstepach 70 cm dla
przewodow o Srednicy 15-25 mm oraz 1,2 m dla przewoddw o $rednicy 32—-50 mm
— przewody zimnej wody wykonac z rur stalowych w bruzdach fgczonych za pomoca tagcznikéw z
zeliwa ciggliwego gwintowanych
— instalacje kanalizacyjng poziomg Wykonawca wykona z rur i ksztattek kanalizacyjnych z rur PP
taczonych przez zgrzewanie



5.3. Montaz armatury i osprzetu
Rurociagi tgczone bedg z armaturg i osprzetem za pomocy. potgczen gwintowanych z zastosowaniem
ksztattek.
Kolejnos¢ wykonywania robét:

- sprawdzenie dziatania zaworu,

- wkrecenie potsrubunkéw w zawdr, z uszczelnieniem gwintdéw materiatem uszczelniajacym,

- zaprasowanie ksztattki.
Na przewodach poziomych armature nalezy w miare mozliwosci ustawié¢ w takim potozeniu, by wrzeciono
byto skierowane do goéry i lezato w pfaszczyznie pionowej przechodzacej przez o$ przewodu.
Zawory na pionach i gatgzkach oraz odpowietrzniki nalezy umieszczaé w miejscach widocznych oraz tatwo
dostepnych dla obstugi, konserwacji i kontroli.

5.3. Badania i uruchomienie instalacji
Instalacja wod.—kan.

— instalacje wody cieptej i zimnej zostang poddane badaniom na szczelno$¢. Badanie szczelnosci
zostanie wykonane w temperaturze powyzej 0°C. Badanie szczelnosci nalezy przeprowadzié przed
wypetnieniem bruzd. Badang instalacje po zakorkowaniu otworéw Wykonawca napetni wodg
wodociggowsa i sprawdzi potaczenia przewoddw i armatury czy sg szczelne. Po stwierdzeniu
szczelno$ci Wykonawca podda instalacje prébie podwyzszonego cisnienia, na cisnienie probne
rowne 1,5-krotnej wartosci cisnienia roboczego, lecz nie mniejszym niz 0,9 MPa. Instalacje mozna
uznac za szczelng, jesli manometr w ciggu 20 minut nie wykazuje spadku cisnienia. Badanie
instalacji cieptej wody wykona Wykonawca w obecnosci Inspektora nadzoru dwukrotnie: raz
napetniajac instalacje zimng wodg, drugi raz wodg ciepta.

— badanie szczelno$ci instalacji kanalizacyjnej — podejscia, piony kanalizacyjne sprawdzi¢ na
szczelnos¢ w czasie swobodnego przeptywu przez nie wody, poziomy sprawdzi¢ po napetnieniu
wodg powyzej kolana tgczgcego pion z poziomem poprzez ogledziny.

— po prébie cisnieniowej Wykonawca przeptucze instalacje wodociggowg wodg pitng celem
oczyszczenia az do stwierdzenia w obecnosci Inspektora nadzoru wyptywu nie zanieczyszczone;j
wody ptuczacej.

— podejscia, piony kanalizacyjne sprawdzi¢ na szczelnos$¢ w czasie swobodnego przeptywu przez nie
wody, poziomy sprawdzi¢ po napetnieniu wodg powyzej kolana taczgcego pion z poziomem poprzez
ogledziny.

— po probie cisnieniowej Wykonawca przeptucze instalacje wodociggowg wodg pitng celem
oczyszczenia az do stwierdzenia w obecnosci Inspektora nadzoru wyptywu nie zanieczyszczonej
wody ptuczacej.

5.4. Wykonanie izolacji cieptochronnej

Roboty izolacyjne nalezy rozpoczgé po zakonczeniu montazu rurociggdw, przeprowadzeniu préoby szczelnosci
i wykonaniu zabezpieczenia antykorozyjnego powierzchni przeznaczonych do zaizolowania oraz po
potwierdzeniu prawidtowosci wykonania powyzszych robét protokotem odbioru. Otuliny termoizolacyjne
powinny by¢ natozone na styk i powinny scisle przylegaé do powierzchni izolowanej. W przypadku
wykonania izolacji wielowarstwowej, styki poprzeczne i wzdtuzne elementdéw nastepnej warstwy nie
powinny pokrywaé odpowiednich stykéw elementéw warstwy dolne;j.

Wszystkie prace izolacyjne, jak np. przycinanie, mogg by¢ prowadzone przy uzyciu konwencjonalnych
narzedzi.

Grubos¢ wykonania izolacji nie powinna sie rézni¢ od grubosci okreslonej w dokumentacji technicznej
wiecej nizo—5do +10 mm.



6. KONTROLA JAKOSCI WYROBOW | ROBOT BUDOWLANCYH

Kontrola jakosci robét zwigzanych z wykonaniem instalacji centralnego ogrzewania powinna by¢
przeprowadzona w czasie wszystkich faz robdt zgodnie z wymaganiami Polskich Norm i ,,Warunkami
technicznymi wykonania i odbioru robdt budowlano montazowych. Tom Il Instalacje sanitarne i
przemystowe”.

Kazda dostarczona partia materiatéw powinna by¢ zaopatrzona w swiadectwo kontroli jakos$ci producenta.
Wyniki przeprowadzonych badan nalezy uznac za dodatnie, jezeli wszystkie wymagania dla danej fazy robot
zostaty spetnione. Jezeli ktérekolwiek z wymagan nie zostato spetnione, nalezy dang. faze robdt uznaé za
niezgodng z wymaganiami normy i po dokonaniu poprawek przeprowadzi¢ badanie ponownie.

7. ODBIOR ROBOT

Odbiér robdt, polegajacy na przebudowie instalacji wod-kan , nalezy dokonaé zgodnie z ,Warunkami
technicznymi wykonania i odbioru robét budowlano — montazowych. Tom Il Instalacje sanitarne i
przemystowe” oraz normg. PN — 64/B — 10400.
Odbiory miedzyoperacyjne nalezy przeprowadzi¢ w stosunku do nastepujacych robét:
— przejscia dla przewoddw przez $ciany i stropy (umiejscowienie i wymiary otwordw),
— bruzdy w S$cianach: wymiary, czystos¢ bruzd, zgodno$¢ z pionem i zgodnos¢ z kierunkiem w
przypadku minimalnych spadkéw odcinkéw poziomych.
Z odbioréw miedzyoperacyjnych nalezy spisa¢ protokét stwierdzajgcy jakos¢ wykonania oraz
przydatnosc robét i elementéw do prawidtowego montazu.
Po przeprowadzeniu préb przewidzianych dla danego rodzaju robdét nalezy dokonaé koncowego
odbioru technicznego instalacji centralnego ogrzewania.
Przy odbiorze koncowym powinny by¢ dostarczone nastepujgce dokumenty:
— dokumentacja projektowa z naniesionymi na niej zmianami i uzupetniania w trakcie wykonywania
robot,
— dziennik budowy,
— dokumenty dotyczace jakosci wbudowanych materiatéw (Swiadectwa jakosci wydane przez
dostawcow materiatow),
— protokoty wszystkich odbioréow technicznych czesciowych,
— protokédt przeprowadzenia préby szczelnosci catej instalacji,

Przy odbiorze kornicowym nalezy sprawdzic:

— zgodnos¢ wykonania z Dokumentacja projektowa oraz ewentualnymi zapisami w Dzienniku budowy
dotyczacymi zmian i odstepstw od Dokumentacji projektowej,

— protokoty z odbioréw czesciowych i realizacje postanowien dotyczacg usuniecia usterek,

— aktualno$¢ dokumentacji projektowej (czy przeprowadzono wszystkie zmiany i uzupetnienia),

— protokoty badan szczelnosci instalacji.

8. OBMIAR ROBOT

Ogodlne wymagania dotyczace obmiaru podano w czesci ogdlnej specyfikacji STWiORB
"Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robot".

9. OPIS SPOSOBU ROZLICZENIA ROBOT TYMCZASOWYCH | PRAC TOWARZYSZACYCH

Podstawg ptatnosci jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawce za jednostke obmiarowg
ustalong dla danej pozycji kosztorysu. Dla pozycji kosztorysowych wycenionych ryczattowo
podstawg ptatnosci jest wartos$¢ (kwota podana przez Wykonawce w danej pozycji kosztorysu. Cena
jednostkowa lub kwota ryczattowa pozycji kosztorysowej bedzie uwzgledniaé wszystkie czynnosci,
wymagania i badania sktadajace sie na jej wykonanie, okreslone dla tej roboty w ST i w



dokumentacji projektowe;j.
Ogdlne zasady ptatnosci zawarte zostang w umowie sporzgdzonej pomiedzy Wykonawcy a
Zamawiajgcym.

10.

DOKUMENTY ODNIESIENIA

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. 2021 r. poz. 2351 z dnia 2
grudnia 2021 r.);

,»,Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano — montazowych tom Il. Instalacje
sanitarne i przemystowe”. Arkady, Warszawa 1988

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiadac¢ budynki i ich usytuowanie (Dz.U. z dnia 7 czerwca 2019 r.,
poz. 1065, zmiany: z 2020 r. poz. 1608, poz.2351);

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 17.11.2016 r. w sprawie sposobu
deklarowania wtasciwosci uzytkowych wyrobdéw budowlanych oraz sposobu znakowania ich
znakiem budowlanym.

Rozporzadzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 305/2011 z dnia 9.03.2011 r.
ustanawiajgce zharmonizowane warunki wprowadzania do obrotu wyrobdw budowlanych i
uchylajgce dyrektywe Rady 89/106/EWG.

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 17.11.2016 r. w prawie krajowych
ocen technicznych.

Ustawa z dnia 12.09.2002 r. o normalizacji.

Rozporzadzenie Rady Ministréw z dnia 23.12.2002 r. w sprawie sposobu nadawania i
wykorzystywania znaku zgodnosci z Polska Norma.

Ustawa z dnia 30.08.2002 r. o systemie oceny zgodnosci.

PN—-H-74200:1998 Rury stalowe ze szwem, gwintowane.

PN—EN 10242:1999/A1:2002 Gwintowane tgczniki rurowe z zeliwa ciggliwego (Zmiana A1l,
Poprawka AC)

PN—EN 1401-1:1999 ,,Systemy przewodowe z tworzyw sztucznych — Podziemne bezcisnieniowe
systemy przewodowe z niezmiekczonego polichlorku winylu (PVC-U) do odwadniania i kanalizacji"
PN—-B—02421:2000 , Ogrzewnictwo i cieptownictwo. Izolacja cieplna przewoddw, armatury i
urzadzen. Wymagania i badania odbiorcze.”

PN—-EN 817:2000 Armatura sanitarna. Baterie mechaniczne (PN 10). Ogélne wymagania techniczne
PN-93/M-7502 ,Armatura sanitarna — zawory"

PN—EN 13443-1:2005 Urzadzenia do uzdatniania wody w budynkach. Filtry mechaniczne. Czes¢ 1:
Zakres filtracji 80 mikrometréow do 150 mikrometréw. Wymagania dotyczgce uzytkowania,
bezpieczenstwa i badania

PN—EN 60335-2-21:2006 Elektryczny sprzet do uzytku domowego i podobnego. Bezpieczenstwo
uzytkowania. Czes¢ 2—-21: Wymagania szczegétowe dotyczgce akumulacyjnych ogrzewaczy wody
PN-88/C—89206 ,,Rury wywiewne z nieplastyfikowanego polichlorku winylu"

PN—EN 111:2004 , Wiszace umywalki do mycia rgk. Wymiary przytgczeniowe”

PN-EN 33:2004 Stojgca miska ustepowa ze zbiornikiem ptuczagcym. Wymiary przytagczeniowe.
PN—EN 13310:2005 Zlewozmywaki kuchenne Wymagania uzytkowe i metody badan

PN—EN 442-1:1999 ,,Grzejniki. Wymagania i warunki techniczne”

PN—EN 442-2:1999/Al :2002 “Grzejniki. Moc cieplna i metody badan (zmiana Al)

PN-90/M-75011 , Armatura instalacji centralnego ogrzewania. Termostatyczne zawory grzejnikowe
na cisnienie nominalne 1 MPa. Wymiary przytgczeniowe

PN—EN 215-1:2002 “Termostatyczne zawory grzejnikowe. Cze$¢ 1: Wymagania i badania”
PN-90/M-75003 ,,Armatura instalacji centralnego ogrzewania. Ogélne wymagania i badania”
PN—-91/B—02420 ,,0grzewnictwo. Odpowietrzanie instalacji ogrzewan wodnych. Wymagania”.



PN—EN 12723:2004 ,,Pompy do cieczy. Nazwy ogdlne dotyczgce pomp i instalacji. Definicje,
wielko$ci, symbole literowe i jednostki”

PN-B-02414:1999 ,,0grzewnictwo i cieptownictwo. Zabezpieczenie instalacji i ogrzewan wodnych
systemu zamknietego z naczyniami wzbiorczymi przeponowymi: Wymagania”.

PN-91/B—02415 ,,0grzewnictwo i cieptownictwo. Zabezpieczenie wodnych zamknietych systeméw
cieptowniczych. Wymagania”.

PN-91/M-75009 “Armatura instalacji centralnego ogrzewania. Zawory regulacyjne Wymagania i
badania”.

PN-93/0-04607 ,,Woda w instalacjach ogrzewania. Wymagania i badania dotyczgce jakosci wody”
PN—EN 1506:2001 ,,Wentylacja budynkéw. Przewody proste i ksztattki wentylacyjne z blachy o
przekroju kotowym. Wymiary”

PN-EN 13141-5:2005 (U) ,,Wentylacja budynkow. Badanie wiasciwosci elementow/wyrobow do
wentylacji budynkdéw mieszkalnych. Cze$é 5: Zewnetrzne urzadzenia dachowe”

PN-EN 12236:2003 ,,Wentylacja budynkéw. Powieszenia i podpory przewodéw wentylacyjnych.
Wymagania wytrzymatosciowe”

PN-ISO 4064—-2+AD 1:1997 ,,Pomiar objetosci wody w przewodach. Wodomierze do wody pitnej
zimnej. Wymagania instalacyjne.”

PN—EN 1717:2003 ,, Ochrona przed wtérnym zanieczyszczeniem wody w instalacjach
wodociggowych i ogélne wymagania dotyczace urzadzen zapobiegajgcych zanieczyszczaniu przez
przeptyw zwrotny.”

PN—EN 198:2000 Wymagania dotyczgce wanien do uzytku domowego wykonanych z tworzyw
akrylowych

PN-EN 60704—-2-7:2002 ,,Elektryczne przyrzady do uzytku domowego i podobnego — Procedura
badania hatasu — Cze$¢ 2—-7: Wymagania szczegétowe dla wentylatoréow”

PN—EN 1489:2003 ,,Armatura w budynkach. Zawory bezpieczeristwa. Badania i wymagania.”
PN—-B—10729:1999 Kanalizacja. Studzienki kanalizacyjne

PN-87/H-74051.00 Wtazy kanatowe. Ogdlne wymagania i badania.

PN-87/H-74051.02 Wtazy kanatowe. Klasy B, C, D.
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