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SPIS ZAWARTOSCI

Strona tytutowa zbiorcza

Spis zawartosci

Oswiadczenie zbiorcze

Strona tytulowa BIOZ

Opis BIOZ

1) Cze¢$¢ Budowlana (Architektura i Konstrukcja)
Strona tytutowa cz. budowlana (architektura i konstrukcja)
A/ Opis do Projektu Zagospodarowania Terenu

B/ Opis techniczny

C/ Inwentaryzacja fotograficzna

D/ Czg$¢ rysunkowa

. Projekt Zagospodarowania Terenu skala 1:500

. Inwentaryzacja - Rzut piwnic skala 1:100

. Inwentaryzacja - Rzut parteru skala 1:100

. Inwentaryzacja - Rzut I pigtra skala 1:100

. Inwentaryzacja - Rzut dachu skala 1:100

. Projekt - Rzut piwnic skala 1:100

. Projekt - Rzut parteru skala 1:100

. Projekt - Rzut I pigtra skala 1:100

. Projekt - Rzut dachu skala 1:100

10. Elewacja pélocna skala 1:100

11. Elewacja wschodnia skala 1:100

12. Elewacje potudniowa skala 1:100

13. Elewacje zachodnia skala 1:100

14. Schemat kolorystyki skala 1:100

15. Zestawienie okien i drzwi skala 1:50

16. Uktad warstw przy ociepleniu skala 1:5

17. Uklad ptyt styropianowych na $cianie skala 1:20
18. Sposob przyklejania siatki wzmacniajacej skala 1:20/50
19. Szczegot ocieplenia o$ciezy okiennych skala 1:5
20. Szczegot obrobki blacharskiej parapetu skala 1:5
21. Szczegot wykonania cokotu skala 1:20

22. Poz. A - nadproze stalowe skala 1:10/1:20

23. Poz. B - nadproze stalowe skala 1:10/1:20

24. Rzut i przekroje szybéw windowych skala 1:20/1:50
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2) Czgs$¢ sanitarna
3) Cze$¢ elektryczna
E/ Kopie uprawnien i zaswiadczen z ISZ.
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Termomodernizacja budynku Przedszkola Miejskiego nr 12 w Zamosciu

STRONA TYTULOWA ..BI0Z”

Linformacja dotyczaca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia”

OBIEKT: BUDYNEK PRZEDSZKOLA MIEJSKIEGO
NR 12 W ZAMOSCIU
KATEGORIA OBIEKTU IX

TEMAT: TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU
PRZEDSZKOLA MIEJSKIEGO

NR 12 W ZAMOSCIU

ADRES BUDOWY: ul. WYSZYNSKIEGO 32
22-400 ZAMOSC
Obreb: 1 Miasto Zamos$¢
dz. nr 97/4,

INWESTOR: MIASTO ZAMOSC
ul. RYNEK WIELKI 13
22-400 ZAMOSC

PROJEKTOWAL.: mgr inz. PIOTR SIEJKA
upr. LUB/0278/PWOK/05
SPEC. KONSTRUKCYJNO - BUDOWLANA



Termomodernizacja budynku Przedszkola Miejskiego nr 12 w Zamosciu

Informacja dot. ,,planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia”
Obiekt budowlany: Budynek Przedszkola Miejskiego nr 12 w Zamosciu, kategoria obiektu: IX,
ul. Wyszynskiego 32, 22-400 Zamos¢,
Inwestor: Miasto Zamo$¢
ul. Rynek Wielki 13, 22-400 Zamo$¢
Projektant: mgr inz. Piotr Siejka, ul. Kilinskiego 72, 22-400 Zamos¢.
Cze$¢ opisowa
1. Projektowe zamierzenie budowlane:
Projektuje si¢ termomodernizacj¢ budynku Przedszkola Miejskiego nr 12 w ZamoS$ciu poprzez:
ocieplenie stropodachu granulatem z wely mineralnej, ocieplenie $cian zewngtrznych (wraz z
cokofem) styropianem grafitowym, wymian¢ okien, wymian¢ drzwi zewngtrznych, wykonanie
pokrycia dachowego, oraz wykonanie koniecznych robo6t dodatkowych przy termomodernizacji.
2. Wykaz istniejacych obiektéw budowlanych
Na dzialce znajduje si¢ przedmiotowy budynek Przedszkola Miejskiego nr 12 w Zamosciu W
sasiedztwie usytuowane sa budynki wielorodzinne, jednorodzinne oraz ushugowe wysokosci od
jednej do dziesigciuh kondygnacji. Teren dziatki w cato$ci zagospodarowany i urzadzony tj.
dojécia o nawierzchni z plytek betonowych, dojazd do budynkéw droga utwardzong o
nawierzchni asfaltowej, parkingi dla samochodow osobowych o nawierzchni asfaltowe;.
3. Elementy zagospodarowania dzialki stwarzajace zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi:
Na dzialce nie ma elementow stwarzajacych zagrozenie dla ludzi
4. Zagrozenia ktore moga wystapi¢ podczas budowy:
- ocieplenie stropu ostatniej kondygnacji w przestrzeni poddasza z uwagi na niskg i zamknigta
dachem przestrzen poddasza,
- praca na wysoko$ciach (rusztowaniach) przy wykonywaniu ocieplenia $cian zewngtrznych,
mozliwo$¢ upadku cztowieka z wysokosci,
- upadek przedmiotéw z wysokosci na ziemig lub uzytkownikow Przedszkola.
Podczas budowy teren nalezy wygrodzi¢ oraz wykona¢ daszki zabezpieczajace przed uderzeniem
spadajacych przedmiotéw z wysokosci. Daszki wykona¢ przy wyjsciach z klatek schodowych
ocieplanego budynku. Prace budowlane prowadzi¢ zgodnie z przepisami BHP (Rozporzadzeniu
Ministra Infrastruktury z 6 Iutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas
wykonywania rob6t budowlanych (Dz. U. z 19 marca 2003 r. Nr 47, poz.401) oraz pod
nadzorem osoby posiadajacej uprawnienia budowlane w pelnym zakresie do kierowania robotami
budowlanymi.
5. W obszarze objetym pracami budowlanymi i jego sasiedztwie nie stwierdzono stref
szczegblnego zagrozenia zdrowia. Ewentualna ewakuacja lub dojazd karetki zapewniajg
utwardzone ulica osiedlowa ktora jest potaczone z droga miejska.
6. Wnioski koncowe
Budowa winna by¢ prowadzona przez osoby posiadajace uprawnienia budowlane.
Kierownik budowy powinien opracowac plan ,,BIOZ”.
Plac budowy winien by¢ ogrodzony i niedostepny dla oséb nieupowaznionych.
Tablica informacyjna budowy powinna znajdowac si¢ na widocznym miejscu.
Wszelkie prace budowlane nalezy wykonywac¢ zgodnie ze sztuka budowlang przy zachowaniu
przepisow BHP. Materialy i narzedzia powinny posiada¢ odpowiednie atesty i certyfikaty na
znak bezpieczenstwa ,,B”.
Po zakonczeniu projektowanych robot remontowych budynek zglosi¢ do odbioru.

Opracowatl: mgr inz. Piotr Siejka
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Termomodernizacja budynku Przedszkola Miejskiego nr 12 w Zamosciu

A/ OPIS DO PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA TERENU

1. PRZEDMIOT OPRACOWANIA.
Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt ,,Termomodernizacja budynku
Przedszkola Miejskiego Nr 12 w Zamosciu”, ul. Wyszynskiego 32, 22-400 Zamo$¢ w
miejscowosci Zamo$¢ dziatka nr ewid. 97/4, woj. lubelskie; Jednostka
ewidencyjna: 066401 1 Miasto Zamo$¢; Obreb: 0001 Miasto Zamos$¢. Wilasno$¢ Miasto
Zamo$¢ Rynek Wielki 13; 22-400 Zamos$¢
2. PODSTAWA OPRACOWANIA.
* Umowa zawarta z Inwestorem tj. Miastem Zamos$¢ z siedzibg w Zamos$ciu Rynek
Wielki 13; 22-400 Zamos¢
= Mapa zasadnicza w skali 1:500 dz. nr ewid. 97/4, terenu objetego
przedmiotem opracowania,
= Wizja lokalna z dokonaniem niezb¢dnych pomiaréw inwentaryzacyjnych
= Aktualne przepisy i normatywy projektowania
= Ustawa Prawo Budowlane z dnia 7 lipca 1994r z pdZniejszymi zmianami
= Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r (z pdzniejszymi
zmianami) w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i
ich usytuowanie
= Notatka uzgadniajaca dokumentacje projektowa spisana z Dyrekcja PM 12
3. ZAKRES OPRACOWANIA.
Na terenie objetym zagospodarowaniem bedacg w posiadaniu Inwestora Miasta Zamos$¢
przy ul. Wyszynskiego 32; 22-400 Zamo$¢, a obejmujagcym dzialke nr 97/4 projektuje
sie:
1. Termomodernizacj¢ budynku Przedszkola Miejskiego nr 14
2. Wymiang nawierzchni tarasu ziemnego przy placu zabaw
4. ISTNIEJACY STAN ZAGOSPODAROWANIA TERENU:
Przedmiotowa dzialka zlokalizowana jest w miejscowosci Zamos$¢ dz. nr ewid. 97/4,
woj. lubelskie, pow. zamojski; Jednostka ewidencyjna: 066401 1 Miasto Zamosc¢;
Obreb: 0001 Miasto Zamos¢ 1 jest zabudowana budynkiem Przedszkola Miejskiego nr
12. Dziatka od strony potudniowej graniczy z droga miejska ul. Bottucia. Od strony
zachodniej graniczy z terenem marketu ,.Biedronka”, od poétnocy i wschodu z zabudowa
wielorodzinng spotdzielni Mieszkaniowe] im. Jana Zamoyskiego w Zamosciu. Teren
dziatki ze spadkiem w kierunku pdhocno-zachodnim. Na Dzialce przebiega uzbrojenie
podziemne w postaci kanalizacji sanitarnej, kanalizacji deszczowej oraz linii
energetycznej nn, gazowej, kanatlow c.o. 1 linii o$wietlenia terenu. Istniejace uzbrojenie
terenu oraz istniejaca zabudowa kubaturowa nie koliduje z planowang
Termomodernizacja budynku Przedszkola.

5. DANE INFORMACYJINE
Przedmiotowa dzialka nie jest wpisana do rejestru zabytkow i nie podlega ochronie na
podstawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Dziatka nie lezy na
obszarze wpltywow eksploatacji gornicze;.

6. WPLYW PROJEKTOWANEJ INWESTYCJI NA SRODOWISKO
Projektowana inwestycja tj. ,,Termomodernizacja budynku Przedszkola Miejskiego Nr
12 w Zamosciu”, ul. Wyszynskiego 32, 22-400 Zamo$¢ zgodnie z przepisami odrgbnymi
nie jest zaliczana do inwestycji mogacych pogorszy¢ stan srodowiska, a tym samym nie
wystepuja oraz nie przewiduje si¢ zagrozen dla $rodowiska, higieny i zdrowia
uzytkownikow.
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A/ OPIS TECHNICZNY

Termomodernizacja budvnku
Przedszkola Miejskiego nr 12 w Zamosciu

1. Dane wstepne

1.1 Podstawa opracowania

Projekt ,,Termomodernizacji budynku Przedszkola Miejskiego nr 12 w Zamos$ciu” zostat

opracowany na podstawie:

- Umowy o prace projektowe zawartej pomigdzy firmg ,,PS PROJEKT” Piotr Siejka z
siedzibg ul. Kilinskiego 72, 22-400 Zamo$¢ a Miastem Zamo$¢ ul. Rynek Wielki 13,
22-400 Zamos¢,

- Audytu Energetycznego budynku Przedszkola Miejskiego nr 12 przy ul
Wyszynskiego 32 w Zamosciu,

- Uzgodnien z Inwestorem tj. Miastem Zamos$¢ ul. Rynek Wielki 13, 22-400 Zamos¢,

- Dokumentacji archiwalnej budynku Przedszkola Miejskiego nr 12 w Zamosciu,

- Inwentaryzacji budynku Przedszkola Miejskiego nr 12 w Zamosciu wykonanej przez
Zespot Projektowy w zakresie niezbednym dla potrzeb niniejszego opracowania.

- Wizji lokalnej na terenie,

- Norm i Normatywow technicznych.

1.2. Przedmiot i cel opracowania

Przedmiotem opracowania jest Projekt ,,Termomodernizacji budynku Przedszkola

Miejskiego nr 12 w Zamos$ciu” poprzez ocieplenie stropodachu wentylowanego

granulatem wely mineralnej, ocieplenie $cian zewngtrznych (wraz z cokotem)

styropianem grafitowym, wymiang¢ okien, wymian¢ drzwi zewnetrznych oraz wykonanie

koniecznych robdt dodatkowych przy termomodernizaciji.

Jako metod¢ ocieplenia $cian zastosowano metode ETICS, (bezspoinowy system

ocieplen — BSO) technologia ,,lekka mokra” zgodnie ze $wiadectwem dopuszczenia do

stosowania ITB nr 530/94 oraz instrukcja ITB nr 334/2002 ,,Bezspoinowy System

Ocieplania $cian zewnetrznych budynkow”. W niniejszym projekcie ocieplenia ujeto

réwniez kolorystyke $cian ocieplanych w oparciu o system kolorystyczny z wyprawa na

bazie tynku silikonowego oraz tynku mozaikowego.

Wszystkie roboty w metodzie lekkiej — mokrej oraz elementy wykonczenia elewacji

nalezy wykona¢ w jednym systemie ocieplen — nie dopuszcza si¢ taczenia systemow.

Projektowany system ocieplenia przyjety do wykonania posiada¢ winien nast¢pujaca

dokumentacje dopuszczeniows:

- Aprobat¢ Techniczng ITB wydang przez Instytut Techniki Budowlanej ul. Filtrowa
1, 00-611 Warszawa,

- Krajowa Ocen¢ Techniczng wydang przez Instytut Ceramiki i Materialow
Budowlanych ul. Postgpu 9, 02-676 Warszawa,

- Europejska Ocen¢ Techniczng wydang przez Instytut Ceramiki i1 Materialow
Budowlanych ul. Postgpu 9, 02-676 Warszawa,

- Europejska Aprobate Techniczng wydang przez Instytut Techniki Budowlanej ul.
Filtrowa 1, 00-611 Warszawa,

- Europejska Ocene Techniczng wydang przez Instytut Techniki Budowlanej ul.
Filtrowa 1, 00-611 Warszawa,

- Klasyfikacj¢ w zakresie stopnia rozprzestrzeniania ognia przez $ciany zewngetrzne od
strony zewnetrznej wg. PN-B-02867+Az1:2001— stopien rozprzestrzeniania ognia:
NRO



Termomodernizacja budynku Przedszkola Miejskiego nr 12 w Zamosciu

2. Skrocony opis techniczny budynku

2.1 Budynek Przedszkola Miejskiego Nr 12

Przedszkole 4 oddzialowe. Technologia uprzemystowiona, elementy wielkoblokowe,
posiadajacy 2 kondygnacje, budynek czgsciowo podpiwniczony z kanatami technicznymi
dla instalacji centralnego ogrzewania, rodzaj ogrzewania — c.o. zdalaczynne.

Sciany nosne parteru, pictra z elementow wielkoblokowych “cegta zeranska” w uktadzie
podluznym $cian nos$nych. Podokienniki z betonu komodrkowego. Wszystkie Sciany
zewngtrzne nie posiadaja docieplenia.

Budynek posiada dwie klatki schodowe wykonane w technologii zelbetowej wylewanej
na mokro. Szeroko$¢ biegéw klatki schodowej 1,35m. W budynku wykonana jest
instalacja oddymiajaca klatki schodowe, w zwigzku z powyzszym nie przewiduje si¢ jej
przebudowy w zakresie zastosowanych okien oddymiajacych.

Wentylacja grawitacyjna w catym obiekcie. Wentylacja mechaniczna w zespole Zywienia.
Stan techniczny wentylacji grawitacyjnej i mechanicznej dobry, nie wymagajacy zmian.
Konstrukcja stropéw na poszczegdlnych kondygnacjach: nad piwnicami, nad parterem i
pietrem — stropy prefabrykowane kanalowe ,,cegta Zeranska”.

Stropodachy wentylowane z ptytek korytkowych. Pokrycie z papy termozgrzewalne;.
Stolarka okienna z profili PCV w kolorze biatym nie speliajagca obecnych wymagan
ochrony cieplnej budynku.

W budynku (zespo6t zywienia) znajduja si¢ dwie windy towarowe o nos$nosci 100kg. Z
uwagi na stan techniczny projektuje si¢ ich wymiang.

Elewacja budynku tynkowanie i malowane.

Sciany piwnic w gruncie i powyzej niedocieplone.

Sciany zewnetrzne, stropodach, $ciany piwnic, stolarka okienna, stolarka drzwiowa nie
speliaja wymagan obecnej normy ,Ochrona cieplna budynkow — wymagania i
obliczenia”

Dane techniczne budynku Przedszkola Nr 12

Przedszkole 4 — oddzialowe

ul. Wyszynskiego 32, 22-400 Zamos¢

Powierzchnia zabudowy: 455,27m2

Powierzchnia netto: 907,64m?2

Kubatura: 4157,12m3

Wysokos¢ budynku: 8,59m

3. Zestawienie obliczen termoizolacyjnosci przegrod budowlanych i opis
przedsi¢wzi¢cia termomodernizacyjnego wg Audytu Energetycznego

3.1 Sciany zewnetrzne:

Technologia docieplenia: system ETICS (bezspoinowy system ocieplen — BSO
technologia ,lekka mokra”) przy zastosowaniu styropianu jako materialu izolacyjnego
wspotezynnik przewodzenia ciepta dla materiatu izolacyjnego — i < 0,032 W/mK
grubos$¢ docieplenia — d = 14 cm

wspofczynnik przenikania ciepta dla $cian po dociepleniu:

Budynek Przedszkola — U < 0,194 W/m’K

3.2 Stropy

Rozlozenie welny mineralnej granulowanej jako materialu izolacyjnego
wspotezynnik przewodzenia ciepta dla materiatu izolacyjnego — o < 0,045 W/mK
grubos¢ docieplenia po stabilizacji — d =23 ¢cm
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wspoiczynnik przenikania ciepta stropdw po dociepleniu:
Budynek Przedszkola — U < 0,145 W/m’K

3.3. Okna

Okna stare wymieniane na okna PCV

wspolezynnik przenikania ciepta po dociepleniu — U < 0,9 W/m’K
3.4. Drzwi

Drzwi stare wymieniane na drzwi aluminiowe;

wspolezynnik przenikania ciepta po dociepleniu — U < 1,3 W/m’K

4 Normy i dokumenty zwiazane z ociepleniem budynku.

PN-91/B-02020 Ochrona cieplna budynkéw. Wymagania i obliczenia.
PN-79/B-06711 Kruszywa mineralne . piaski do zapraw budowlanych.
PN-88/B-30005 Cement portlandzki CP 35 bez dodatkéw
PN-92/B-85010 Tkaniny szklane
PN-EN 13163:2004/AC:2006 Ptyty styropianowe.
BN-75/6753-02 Kit budowlany trwale plastyczny.
Swiadectwo ITB nr 530/94 Metoda lekka . Ocieplenie $cian

zewnetrznych budynkow.
PN-99/B-02025 Obliczanie sezonowego zapotrzebowania na ciepto do

ogrzewania budynkow mieszkalnych
1 uzyteczno$ci publiczne;j

PN-83/B-03430 Wentylacja w budynkach mieszkalnych, zamieszkania
zbiorowego 1 uzytecznosci publicznej

PN-82/B-02403 Ogrzewnictwo — Temperatury obliczeniowe zewngtrzne

PN-83/B-02402 Ogrzewnictwo — Temperatury ogrzewanych pomieszczen

5 Sposob wykonania ocieplenia budynku

5.1 Zasady ogolne

Dla ocieplenia $cian zewnetrznych budynku przyjeto metode ,,lekka — mokra” na

styropianie polegajaca na pokryciu zewngtrznej powierzchni $cian bezspoinowa powtoka

sktadajaca si¢ z nastepujacych warstw:

- warstwy styropianowe przyklejone za pomoca masy klejacej z dodatkowym
zastosowaniem tacznikow mechanicznych,

- siatki z wiokna szklanego przyklejonej masg klejaca,

- zewnetrznej masy elewacyjne;.

Warstwa styropianu stosowana w tej metodzie stanowi termoizolacje, a warstwa

ochronna zbrojona siatkg z widkna szklanego zapewnia szczelno$¢ oraz odpornos$¢ na

uszkodzenia mechaniczne oraz zwigksza wytrzymato§¢ ukladu na peknigcia w

polaczeniach plyt izolacyjnych.

Warstwa elewacyjna stanowi wykonczenie ukladu ocieplajacego oraz nadaje elewacji

odpowiednie walory estetyczne.

Roboty ocieplenia $cian obejmujg nastepujace etapy:

- prace przygotowawcze,

- naklejenie styropianu i wiercenie otwordw na zaktadanie lacznikdw mechanicznych,

- naklejanie siatki z widkna szklanego,

- wykonczenie cienkg warstwg tynkarska zewnetrznej elewacji,

- wykonanie nowych obrobek blacharskich,
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Przy ocieplaniu $cian metoda lekka-mokrg nalezy $ciSle przestrzegaé szczegdlowych
wymagan dotyczacych podloza, warunkéw atmosferycznych, materialow, sprzetu i
technologii wykonania poszczegolnych warstw itp.

Od speienia tych wymagan, a wigc od jakos$ci materialow 1 robot zalezy trwalo$§¢

powtoki ocieplajace;.

5.2 Zakres robdt termomodernizacji budynku

- Zgodnie z Audytem Energetycznym:

- Projektuje si¢ ocieplenie stropow ostatniej kondygnacji wela mineralng
granulowang, grubosci 23cm o wspotczynniku przewodnosci cieplne] Aio =
0,045W/m’K,

- Projektuje si¢ docieplenie $cian zewngtrznych budynku (wraz z cokotem)
styropianem grafitowym w systemie ETICS (bezspoinowy system ocieplen — BSO,
technologia ,lekka mokra”) styropianem grubosci 14cm, styropian EPS 70-032
grafitowy o wspolczynniku przewodnosci cieplnej Aio. = 0,032W/m’K, metoda
bezspoinowa, z wykonczeniem z tynku silikonowego, w czesci cokotowej budynku z
tynku mozaikowego.

- Wymiang starych okien na nowe okna PCV antywlamaniowe w klasie RC2 z szyba
P3 — o wspolczynniku przenikania ciepta U = 0,9 W/m’K,

- Wymiang starych drzwi zewngtrznych na nowe drzwi aluminiowe antywlamaniowe w
klasie RC2 z szybg P3 — 0 wspoltczynniku przenikania ciepta U = 1,3W/m’K,

5.3 Warunki wykonania robot remontowych termomodernizacyjnych

5.3.1 Wymagania techniczne dotyczace podloza

Podstawowym warunkiem przy stosowaniu omowionej ,lekkiej-mokrej” metody jest

trwalo$¢ podloza. Podloze powinno spemia¢ wymagania gwarantujagce odpowiednig

przyczepno$¢ powloki ocieplajacej do jego powierzchni, a wiec:

- dopuszczalne nierd6wnosci podtoza + 6 mm,

- brak zapylen i innych zanieczyszczen $ciany,

- stan powietrzno-suchy $ciany,

Przed przystgpieniem do robdt ocieplajacych nalezy zbadaé czy przyczepno$¢ masy

klejacej jest wystarczajaca do wykonania warstwy izolacyjne;.

Przygotowanie powierzchni $cian otynkowanych.

Ubytki i nierd6wno$ci wicksze niz 10mm nalezy wyréwnac¢ zaprawa cementowq 1:3.

Spoiny moga pozostawaé nie wyréwnane. Calg powierzchni¢ $cian wraz z o$ciezami

okiennymi i drzwiowymi nalezy zmy¢ woda.

Przyklejanie ptyt styropianowych mozna rozpoczaé¢ dopiero po wyschnigciu podtoza.

5.3.2 Warunki atmosferyczne

Roboty ocieplajace mozna prowadzi¢ jedynie przy bezdeszczowej pogodzie przy

temperaturze nie nizszej niz +5°C i nie wyzszej niz +25°C.

5.4 Materialy

Do wykonania ocieplenia $cian zewngtrznych budynku nalezy stosowac nastepujace

materialy spehiajace podane nizej wymagania. Kazda partia materialtdow powinna by¢

dostarczona na budowe =z atestem (certyfikatem) stwierdzajacym zgodno$¢ z

wymaganiami podanymi w p. 5.4.1. — 5.4.6.

Atest (certyfikat) powinien by¢ wydany przez uprawniong jednostke.

5.4.1. Plyty styropianowe

Do wykonania warstwy izolacyjnej $cian nalezy stosowac plyty frezowane styropianowe

typu fasada rodzaju EPS 70-032, co najmniej klasy E reakcji na ogieh wg PN-EN 13501-

1+A1:2010, odpowiadajace okresleniu ,,samogasngce” wg. Rozporzadzenia Ministra
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Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. DZ.U. 75, poz. 690, odpowiadajace

nast¢pujacym wymaganiom:

- Styropian EPS 70-032 o wspolczynniku przewodzenia ciepta A = 0,032W/m’K,

- wymiary — nie wigksze niz 500 x 1000mm +3%, grubo$¢ zgodna z projektem
budowlanym ocieplenia

- struktura styropianu — zwarta, niedopuszczalne s3 luzno zwigzane granulki,

- powierzchnia ptyt — szorstka, po krojeniu z blokéw,

- krawedzie plyt — proste, z ostrymi kantami, bez wyszczerbieh 1 wylaman,
profilowane na zaktad

- wytrzymato$¢ na rozrywanie sila prostopadta do powierzchni nie mniej niz 80kPa dla
kazdej probki

Pozostale wymagania dla plyt styropianowych powinny by¢ zgodne z PN-EN

13163:2004/AC:2006.

Uwaga!

- Plyty styropianowe powinny by¢ sezonowane przed uzyciem przez okres co najmniej

dwoch miesigcy od wyprodukowania.

- Plyty styropianu grafitowego po ich ulozZeniu na $cianach, nalezy zabezpieczy¢ emulsja

izolacyjng do plyt styropianowych grafitowych.

- wela mineralna granulowana o wspotczynniku przewodnosci cieplnej Ai =
0,045W/m’K,

5.4.2 Siatka zbrojaca (tkanina zbrojaca)

Do wykonania ocieplenia nalezy stosowac nast¢pujaca siatke zbrojaca:

a/ siatke z wiokna szklanego jako podstawowa o gramaturze min 145g/m” max 160g/m’

i siatke o gramaturze min 195g/m’ max 340g/m’ dla systemu wzmacniajacego —

umozliwiajace otrzymanie odpornosci wykonanego tynku na uderzenia cialem twardym

min 100J i spelniajace nastgpujace wymagania:

- wymiary oczek 3-5mm w jednym kierunku i 4-7mm w drugim kierunku,

- sita zrywajaca pasek siatki o szerokosci Scm wzdluz watku i osnowy w stanie
aklimatyzowanym nie mniejsza niz 125 daN,

- siatka powinna by¢ zaimpregnowana alkaloodporng dyspersja tworzywa sztucznego,

- siatka powinna mie¢ czytelne logo systemodawcy w celu identyfikacji na kazdym
etapie realizacji,
pozostate wymagania powinny by¢ zgodne z PN-92/P-85010.

5.4.3. Kleje i masy klejace

Do przyklejania siatki do ptyt styropianowych nalezy stosowa¢ nastepujace kleje i masy

klejace:

- Uniwersalna zaprawa do zatapiania siatki posiadajaca Aprobat¢ Techniczng ITB

- Uniwersalna zaprawa klejaca (jednosktadnikowy klej dyspersyjny) do zatapiania
siatki wzmocniony widknem szklanym posiadajaca Aprobat¢ Techniczng ITB -5.4.4.
Laczniki do mocowania izolacji termicznej do podloza

— Do mocowania izolacji termicznej do podloza majac na uwadze grubo$¢ warstwy
docieplenia nalezy bezwzglednie stosowac:
a) Do mocowania do $cian budynku: uniwersalne Iaczniki wkrgcane o $rednicy
facznika 8mm do montazu zaglebianego z zaSlepka ze styropianu grafitowego i
stalowg $rubg o napedzie TORX T30 w ilosci 6sztuk na 1m2. Dhugos$¢ tacznikow
1=245mm.
b) W narozach wypuktych $cian budynku na szerokosci min. 100cm dodatkowo
stosowa¢ uniwersalne laczniki mechaniczne o $rednicy facznika 8mm do montazu
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powierzchniowego z zatyczka 1 stalowa $ruba o napegdzie TORX T30 (oraz
wzmocnienie z tkaniny) w iloéci 4sztuk na 1m’. Dlugo$é facznikéw 245mm.
Laczniki musza posiada¢ Aprobate na zamocowanie lacznika przy minimalnej
grubosci podtoza 40mm oraz posiada¢ mozliwos$¢ kontroli poprawnos$ci zakotwienia.
Stosowane taczniki mechaniczne musza posiada¢ dokumentacje dopuszczeniowa do
stosowania w budownictwie tj. Europejska Aprobate Techniczng oraz (zamiennie)
Aprobat¢ Techniczng ITB.

5.4.5. Masy tynkarskie

Do wykonywania wyprawy elewacyjnej przy ociepleniu $cian zewngtrznych budynku

metoda lekka nalezy zastosowac tynk silikonowy barwiony w masie o fakturze kasza ok.

1,5mm na podkiadzie kolorowym oraz tynk mozaikowy do wypraw na cokole budynku i

murkach przyziemia.

5.4.6. Katowniki aluminiowe

Katowniki aluminiowe o wymiarach 25x25 mm do wzmacniania narozy np. przy

osciezach okien, drzwi 1 narozach budynku powinny by¢ wykonane z blachy

perforowanej grubosci 0,5mm.

5.4.7 Welna mineralna

Do wykonania ocieplenia stropu zastosowa¢ welng mineralng granulowang niepalng o

wspolezynniku przewodzenia ciepta A = 0,045W/m’K,

5.5 Narzedzia i sprzet

5.5.1 Podstawowe narze¢dzia

Do wykonczenia robot ocieplajacych nalezy stosowac nastepujace narzedzia:

- szczotki druciane do czyszczenia powierzchni §cian /reczne 1 mechaniczne/

- szpachle i packi /metalowe, drewniane i z tworzywa sztucznego/ do nakladania mas
klejacych i mas tynkarskich,

- pikki reczne o drobnych zabkach lub noze do cigcia plyt styropianowych,

- pace drewniane pokryte papierem S$ciernym do wyrdwnania powierzchni
przyklejonych plyt styropianowych,

- nozyce krawieckie lub ostrza techniczne do cigcia tkaniny zbrojace;j,

- laty do sprawdzenia ptaskos$ci powierzchni przyklejonych plyt styropianowych,

- wiertarka udarowo — obrotowa do wiercenia otwordw.

5.5.2 Sprzet i urzadzenia

Do wykonania robot ocieplajacych nalezy stosowac nastepujacy sprzet i urzadzenia:

- mieszadla koszykowe napedzane wiertarkg elektryczng oraz pojemniki o poj. ok. 40
— 601. Do przygotowania masy klejacej,

- agregaty tynkarskie lub rgczne pistolety natryskowe z wlasnym zbiornikiem i
sprezarka powietrza do nakladania masy tynkarskiej,

- urzadzenie transportu pionowego,

- rusztowanie ramowe,

- aparaty do zmywania wodg podfoza $ciennego.

5.6 Szczegotowy opis technologii wykonywania robot ocieplajacych

5.6.1 Kolejnos¢ wykonywania robot

Kolejnos¢ robdt przy wykonywaniu ocieplenia $cian zewnetrznych metoda lekka-mokra

powinna by¢ nastepujaca:

- prace przygotowawcze /skompletowanie materialow, sprzetu i urzadzen, montaz
rusztowan, demontaz istniejacego ocieplenia zdjecie obrobek blacharskich/,

- sprawdzenie i przygotowanie powierzchni $cian,

- cigcie plyt styropianowych na potrzebne wymiary,

- przygotowanie masy klejacej,
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- przyklejenie plyt styropianowych,

- wiercenie otwordw i zaloZenie facznikdéw do mocowania styropianu,

- wykonanie warstwy ochronnej na styropianie z masy klejacej, zbrojonej siatka
szklang,

- wykonanie wyprawy elewacyjnej z masy tynkarskiej,

- wykonanie nowych obrobek blacharskich,

- demontaz rusztowan i uporzadkowanie terenu wokot budynku.

5.6.2 Prace przygotowawcze

Przed przystapieniem do ocieplenia budynku przygotowaé materialy oraz narzedzia i

sprzet zgodnie ze specyfikacja podang w projekcie technicznym. Nastgpnie nalezy

sprawdzi¢ sprzet zgodnie ze specyfikacja podang w projekcie technicznym. Nastepnie

nalezy sprawdzi¢ czy materialy odpowiadaja wymaganiom podanym w punkcie 5.4.

niniejszego opracowania oraz zmontowacé rusztowania ramowe i dokona¢ ich odbioru.

5.6.3 Sprawdzenie i przygotowanie powierzchni Scian

Przed przystapieniem do ocieplenia $ciany nalezy dokladnie sprawdzi¢ jej powierzchnig,

a w razie potrzeby naprawi¢ i wyréwnaé ubytki, dokladnie oczysci¢ oraz wykonac

probne przyklejenie probek styropianu, a nastepnie nalezy zdemontowaé podokienniki,

obrobki blacharskie i1 inne drobne elementy z elewacji budynku.

Na czas prac nalezy usung¢ wszystkie tablice, uchwyty do flag, haki, anteny i inne

elementy znajdujace si¢ na elewacji.

5.6.4 Sprawdzenie skutecznosci mocowania mechanicznego

W przypadku mocowania mechanicznego ukladu ocieplajacego do podloza zaleca si¢

kontrolne sprawdzenie na 4 — 6 probkach sily wyrywajacej laczniki z podloza

przygotowanego do ocieplenia wg zasad okreslonych w $wiadectwach ITB

dopuszczajacych dane faczniki do stosowania w budownictwie.

5.6.5 Przygotowanie klejow i mas klejacych

W metodzie ,,lekkiej-mokrej” ocieplenia $cian zewnetrznych nalezy stosowaé kleje i

masy klejace wg pkt. 5.4.3.

Spoiwo nalezy doktadnie wymiesza¢ przy uzyciu wiertarki wolnoobrotowej zgodnie z

instrukcja podang przez producenta.

5.6.6 Przyklejenie plyt styropianowych

Po sprawdzeniu i przygotowaniu powierzchni $cian wg pkt 5.6.2. i zdjeciu obrobek

blacharskich przyst¢pujemy do przyklejenia plyt styropianowych.

Przyklejenie plyt styropianowych nalezy rozpoczyna¢ od dohu §ciany budynku i posuwac

sic¢ do gory. Plyty styropianowe mozna przyklejaé przy pogodzie bezdeszczowej,

temperaturze powietrza nie nizszej od 5°C i nie wyzszej niz 25°C.

Do przyklejenia ptyt styropianowych mozna stosowac kleje i masy klejace wg pkt.5.4.3.

Mase klejaca nalezy naklada¢ na plycie styropianowej na obrzezach, pasmami o

szerokosci 3 — S5cm, a na pozostatej powierzchni plackami o $rednicy okoto 8cm.

Pasma nalezy naklada¢ na obwodzie ptyty w odleglosci ok. 3cm od krawedzi.

Na srodkowej czgsci plyty nalezy nalozy¢ 6 — 10 plackow, gdy ptyta ma wymiar

500 x 1000mm. Na ptytach o mniejszych wymiarach nalezy natozy¢ odpowiednio mnie;j

plackéw. Po natozeniu masy klejacej ptyte nalezy bezzwlocznie przylozy¢ do $ciany w

przewidzianych dla niej miejscu i docisna¢ przez uderzenie packa drewniang az do

uzyskania réwnej plaszczyzny z sgsiednimi plytami, co sprawdza si¢ przez przylozenie

faty drewnianej. Jezeli masa klejaca wycisnie si¢ poza obreb plyty trzeba ja usunac.

Niedopuszczone jest dociskanie przyklejonych ptyt po raz drugi, ani uderzenie lub

poruszanie ptyt. W przypadku niewlasciwego przyklejenia plyty styropianowej nalezy ja

oderwac , zebra¢ mase klejaca na ptyte 1 docisna¢ ja do powierzchni $ciany.
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Piyte nalezy przykleja¢ w ukiadzie poziomym dhuzszych krawedzi z zachowaniem
mijankowego uktadu spoin. Uklad plyt na powierzchni $ciany jest pokazany na
zalaczonych rysunkach. Plyty styropianowe nalezy uktada¢ na styk. Niedopuszczalne sa
szczeliny wigksze niz 2mm. Szczeliny wigksze niz 2mm nalezy wypemi¢ paskami
styropianu. Niedopuszczalne jest istnienie nierowno$ci na powierzchni styropianu
wigkszych niz 3mm, dlatego tez w celu wyrdwnania przyklejonych plyt nalezy calg
powierzchni¢ przeszlifowa¢ packami o dlugosciach ok. 40cm wyloZzonymi papierem
$ciernym. Nie dopuszcza si¢ wypelniania szczelin migdzy plytami styropianowymi oraz
wyrdwnania nierownosci na powierzchni styropianu masg klejaca.

5.6.7 Mocowanie plyt styropianowych za pomoca lacznikow mechanicznych
Dodatkowe mocowanie ptyt styropianowych do $cian budynku nalezy wykonywaé za
pomoca uniwersalnych fgcznikdOw mechanicznych z trzpieniem metalowym dlugosci
245mm wg pkt. 5.4.4. zachowujac nastepujace wymagania:

Glebokos¢ wierconych otworow wiertarkg udarowo — obrotowa z wiertetkiem z
koncowka z weglikow spiekanych powinna wynosi¢ min. 100mm .

Przed wprowadzeniem lacznika w otwor, wiercone otwory powinny by¢ oczyszczone z
urobku /przez przedmuchanie/ .

W te otwory nalezy wprowadzi¢ tacznik przez jego wbicie w otwor, zwracajac uwage na
wiasciwe docisniecie przez przyklejenie plyty.

Nastgpnie w wewngtrzny otwor facznika nalezy wkrecic¢ trzpien rozporowy metalowy
powodujac tym samym trwate zamocowanie tacznika w podtozu.

}.aczniki mechaniczne stosowaé w ilo$ci min 6szt/m’.

Minimalna glebokos$¢ zakotwienia tacznika powinna wynosi¢ min. 100mm.

5.6.8 Przyklejenie siatki zbrojacej

Siatka zbrojaca do wzmacniania wyprawy elewacyjnej przy ociepleniu $cian budynkow
metoda lekka powinna odpowiada¢ wymaganiom okreslonym w pkt 5.4.2.

Przyklejanie siatki zbrojacej na styropianie mozna rozpocza¢ nie wczesniej niz po 3
dniach od chwili przyklejania styropianu, przy bezdeszczowej pogodzie i temperaturze
powietrza 5 — 25°C.

Do przyklejania siatki nalezy stosowac kleje i masy klejace wg 5.4.3. przygotowane
zgodnie z p 5.6.5. niniejszego projektu.

Masg¢ klejaca nalezy nanosi¢ na powierzchni¢ plyt styropianowych ciagla warstwe o
grubosci ok. 3mm, rozpoczynajac od gory $ciany pasami pionowymi o szerokosci siatki
zbrojacej. Po nalozeniu masy klejacej nalezy natychmiast przykladaé siatke rozwijajac
stopniowo rolke siatki w miar¢ przyklejania i wceiskajac ja w mase¢ klejaca za pomoca
packi stalowej lub drewniane;.

Siatka powinna by¢ napieta i catkowicie wcisnigta w mase klejaca.

Nastepnie na powierzchni przyklejonej siatki nalezy nanie$§¢ druga warstwe masy klejace;j
o gr. ok. Imm w celu calkowitego przykrycia siatki.

Przy nakfadaniu tej warstwy nalezy cala powierzchni¢ dokladnie wyréwnac. Grubo$¢
warstwy klejacej przy pojedynczej siatce powinna wynosi¢ nie mniej niz 3mm i nie wigcej
niz 6mm. Naklejona siatka nie powinna wykazywaé pofaldowan i winna by¢
réwnomiernie napigta.

Sasiednie pasy siatki powinny by¢ przyklejone na zakiad nie mniejszy niz 100mm w
pionie i poziomie zgodnie z rysunkiem.

Szerokos$¢ siatki powinna by¢ tak dobrana aby bylo mozliwe wyklejenie osciezy
okiennych i drzwiowych na catej ich glebokosci. Narozniki otworéw okiennych i
drzwiowych powinny by¢ wzmocnione przez przyklejenie bezposrednio na styropianie
kawatkow siatki o wym. 20 x 35cm jak na rys. szczegdtowym. Siatka przyklejona na
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jednej $cianie nie moze by¢ ucieta na krawedzi naroznika lecz nalezy ja wywing¢ na
$ciang sgsiednig pasem o szerokosci ok. 15cm. W taki sam sposob nalezy wywinaé
siatke na o$cieza okienne i drzwiowe. W celu zwickszenia odpornosci warstwy
ocieplajacej na uszkodzenia mechaniczne na wszystkich naroznikach pionowych budynku
oraz na naroznikach o$ciezy okiennych 1 drzwi balkonowych na wszystkich
kondygnacjach nalezy przed przyklejeniem siatki wklei¢ perforowane katowniki
wzmacniajgce zgodnie z rysunkiem szczegdtowym.

Nalezy zastosowaé dwie warstwy siatki z wlokna szklanego celem uzyskania min. 100J
odpornosci na uderzenia. Obie warstwy nalezy naklei¢ na ptytach styropianowych w
sposob opisany wyzej, przy czym drugg warstwe tkaniny mozna przyklei¢ po
stwardnieniu 1 przeschnigciu pierwszej warstwy masy klejacej. Laczna grubo$¢ warstw z
podwojng tkaning powinna wynosi¢ nie wiecej niz 8mm.

5.6.9 Wykonanie wypraw elewacyjnych z mas tynkarskich

Wyprawy elewacyjne mozna wykonywaé nie wczesniej niz po 3 dniach od naklejenia
tkaniny szklanej na styropianie.

Wykonywanie wypraw elewacyjnych nalezy prowadzi¢ w temperaturach +5 do +25°C .
Niedopuszczalne jest wykonanie wypraw elewacyjnych w czasie opadow
atmosferycznych, silnego wiatru oraz jezeli jest zapowiadany spadek temp. ponizej 0°C
w przeciagu 24 godz.

Przed nalozeniem mas tynkarskich na warstwie zbrojacej z siatki nalezy usunac
wystajace widkna na stykach polaczen pasoéw siatki przez ich odciecie. Do wykonania
wypraw elewacyjnych nalezy stosowa¢ masy tynkarskie wg pkt. 5.4.5.

Wykonanie wypraw elewacyjnych nalezy prowadzi¢ zgodnie z odpowiednimi
$wiadectwem ITB.

5.6.10 Kolorystyka elewacji

Kolorystyke elewacji projektuje si¢ przy uzyciu koloru bialego oraz tynku mozaikowego
koloru szarego na cokole budynku. Podziat kolorystyczny $cian budynku pokazano na
zalaczonych rysunkach elewacji stanowiacych cze$¢ graficzng niniejszego projektu. Jako
struktur¢ wyprawy elewacyjnej przyjeto tynk silikonowy barwiony w masie o fakturze
kasza ok. 1,5mm na podkladzie. Na cokole budynku tynk mozaikowy w kolorze szarym
nakrapianym.

Oscieza okien — tynk silikonowy kolor bialy.

Oscieza okien piwnicznych tynk mozaikowy w kolorze cokotu.

Ramy okienne nowych okien w kolorze grafitowym z zewnatrz. Parapety zewngtrzne
okien z blachy stalowej ocynkowanej powlekanej grubosci 0,50mm w kolorze
grafitowym.

Ramy drzwiowe nowych drzwi zewngtrznych — aluminium malowane proszkowo na
kolor ram okiennych tj. grafit.

Rynny i rury spustowe, obrobki blacharskie z blachy stalowej powlekanej w kolorze
grafitowym.

5.6.11 Sposoby ocieplenia Scian w miejscach szczegélnych

1. Ocieplenie osciezy okiennych i drzwiowych

Do ocieplenia o$ciezy okiennych i drzwiowych nalezy stosowaé plyty styropianowe o
grubo$ci nie mniejszej niz 2cm. Szczegdl ocieplenia o$ciezy goérnego i bocznych
przedstawiono na rysunkach szczegétowych. Cwieréwatki ostaniajace styki o$cieznic z
osciezami usuna¢ a cala powierzchni¢ osciezy doktadnie oczysci¢ z kurzu, tuszczacej sie
farby i innych zanieczyszczen Na powierzchni osciezy goérnych i pionowych nalezy
najpierw przyklei¢ pasy tkaniny zbrojonej o szeroko$ci umozliwiajacej wywinigcie ich na
ocieplenie oscieza zgodnie z zalaczonym rysunkiem.
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Nastepnie na calej powierzchni o$ciezy goérnych i pionowych nalezy przyklei¢ plyty
styropianowe, ktére powinny by¢ tak przypigte aby plyty przyklejone na ptaszczyznie
Sciany przylegaly dokladnie do plyt styropianowych ocieplajacych os$cieza. Jezeli
oscieznice s3 mato widoczne spoza wegarkdw nalezy przy oscieznicy $cig¢ ukos$nie plyty
styropianowe. Z kolei nalezy wywinag¢ 1 naklei¢ na styropianie odcinek tkaniny
przyklejonej na o$ciezu, a nast¢pnie naklei¢ przedtuzenie tkaniny z pow. $ciany.

Na styku ocieplenia z o$cieznicg okienng nalezy natozy¢ kit elastyczny np. silikonowy.
Ocieplenie osciezy poziomych dolnych najczgéciej nie jest mozliwe z powodu braku
miejsca na przyklejenie styropianu. Dolne o$cieze pozostawia si¢ w takim przypadku
nieocieplone, ale nalezy przyklei¢ na nim tkaning zbrojaca i wykona¢ podokienniki, ktore
powinny wystawa¢ poza lico ocieplonej §ciany nie mniej niz 4,0cm. Na bokach
podokienniki powinny by¢ wywinigte na oScieza pionowe pod styropian ktory w tym
miejscu powinien by¢ podciety, a wyprawa wraz z tkaning zbrojagca powinna by¢
polozona na blachg.

Styki podokiennikow z o$ciezem okiennym nalezy uszczelni¢ kitem elastycznym przez
polozenie go na o$cieznicy i1 doci$nigcie podokiennikiem w czasie jego przybijania.

6. Roboty konieczne zwigzane z dociepleniem Scian

6.1. Docieplenie zewne¢trznych Scian cokolu

Sciany cokotu nalezy przygotowaé pod wykonanie docieplenia poprzez doktadne ich
zmycie, a na $cianach ponizej terenu skucie istniejagcych tynkdéw, a nastepnie wykonanie
nowych tynkéw uzupehiajacych zewnetrznych cementowo-wapiennych kat.Il. W
miejscach odkrytych $cian przyziemia ponizej terenu (okoto 120cm) wykonaé takze
izolacje przeciwwilgociowa z powlokowych mas bitumicznych. Docieplenie $cian
przyziemia ponizej terenu i cokotu ponad terenem wykonaé styropianem grafitowym
grubosci 14cm o wspdtezynniku przewodnosci cieplnej Ao, = 0,032W/m’K metoda
lekka-mokra na zasadach okreslonych w pkt.5 niniejszego opracowania. Na $cianach
przyziemia ponizej terenu wykona¢ dodatkowo izolacj¢ ze wzmocnionej izolacyjnej folii
kubetkowej, zabezpieczajacej wykonang izolacj¢ cieplng przed jej uszkodzeniem.
Przelozenie opaski odwadniajaca (zwigzane z projektowanym ociepleniem $cian
cokotéw) wokoét budynku projektuje sie z plytek betonowych wibroprasowanych o
wymiarach 50x50cm i grubo$ci 7cm na podsypce piaskowej grubosci 4cm i podbudowie
z piasku grubos$ci 10cm. Zachowaé¢ min. 2% spadek opaski odwadniajacej od budynku.
6.2. Stolarka okienna

Istniejacg starg stolarke okienng z uwagi ze nie spetnia wymagan normy ,,Ochrona
cieplna budynkoéw. Wymagania i1 obliczenia” nalezy zdemontowa¢. W otworach
zamontowaé (wg zestawienia w projekcie) stolarke okienng z PCV. Okna o
wspolezynniku przenikania ciepta U = 0,9 W/m’K., antywlamaniowe w klasie RC2 z
szyba P3. Na wymienianych oknach zamontowa¢ nawiewniki higrosterowane akustyczne
z okapem. Ramy (od zewnatrz) okienne nowych okien w kolorze grafitowym, za$ od
wewnatrz w kolorze biatym.

Uwaga! Parapety wewnetrzne wymienic na aglomarmurowe grub. 4cm i szer. do 40cm.
Kazdorazowo przed zlozeniem zamoéwienia na wykonanie stolarki okiennej sprawdzi¢
wymiary na budynku.

6.3. Stolarka drzwiowa

Istniejacy starg stolarke i1 Slusarke drzwiowa z uwagi ze nie spetnia wymagan normy
,Ochrona cieplna budynkéw. Wymagania 1 obliczenia” nalezy zdemontowaé. W
otworach zamontowaé (wg zestawienia w projekcie) stolarke drzwiowa aluminiowa.
Drzwi o wspotezynniku przenikania ciepla U = 1,3W/m’K, antywlamaniowe w klasie
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RC2 z szyba P3. Ramy drzwiowe malowane proszkowo na kolor imitujacy kolor ram
okiennych tj. grafit.

Uwaga!

Kazdorazowo przed zlozeniem zamdwienia na wykonanie §lusarki drzwiowej sprawdzi¢
wymiary na budynku.

6.4. Orynnowanie

Nalezy zdemontowac istniejgce rury spustowe. Po wykonaniu ocieplenia zamontowaé
rury spustowe na wczesniej przygotowanych wspornikach. Uwaga! Wsporniki do
mocowania rur spustowych mocowaé¢ do $cian budynku przed wykonaniem klejenia
styropianu. Nalezy wymieni¢ takze zeliwne rury spustowe wraz z osadnikiem i syfonem
(odtwarzajac stan istniejacy rur spustowych).

W celu prawidlowego odprowadzenia wody z dachu budynku potaczenia rynien z rurami
spustowymi wykona¢ za pomoca ,zbiorniczkdw”. Zbiorniczki wykona¢ z blachy
stalowej ocynkowanej powlekanej grubosci 0,50mm. Zbiorniczki majg by¢ wykonane z
blachy w takim samym kolorze jak rury spustowe.

7. Wykonanie nowych obrobek blacharskich i kratek wentylacyjnych

Wykonujac nowe obrobki blacharskie (z blachy stalowej ocynkowanej i powlekanej
grubosci 0,50mm) podokiennikéw nalezy je dostosowa¢ do nowych grubos$ci $cian.
Obrobki te powinny wystawaé poza lico $ciany co najmniej 40mm i powinny by¢
wykonane w taki sposob aby zabezpieczaly elewacje przed zaciekami wody opadowe;.
Obrobki nalezy mocowa¢ do kotkow drewnianych osadzonych w trakcie przyklejania
plyt styropianowych w doktadnie dopasowanych wycigciach w styropianie.

Przy wykonaniu obrobek blacharskich zwraca si¢ poza tym szczegdlng uwage , ze
powinny one by¢ zgodne z normg PN-61/B-10245 , a w szczegdInosci z pkt. 2.3.4.
blachy nie nalezy klas¢ bezposrednio na beton lub tynk cementowy i cementowo-
wapienny oraz na materialy zawierajace siarke w zwigzku z tym nalezy pod blache
polozy¢ jako izolacj¢ warstwe papy lub innego materiatu izolacyjnego.

Kratki umiejscowione w $cianach zewngtrznych budynku wymieni¢ na nowe stalowe
ocynkowane zachowujac oryginalne wymiary kratek.

8. Roboty remontowe zewn¢trzne

W ramach rob6t remontowych zewnetrznych nalezy:

- zdemontowa¢ istniejace balustrady stalowe produkcji warsztatowej i zamontowac
balustrady ze stali szlachetnej. Balustrady ze stali szlachetnej typowe proste spetniajace
warunki techniczne dotyczace ich wysokos$ci stabilnosci 1 przeswitow pomiedzy
szczeblami. Balustrade¢ schodoéw zaplecza kuchennego montowaé do boku plyty
schodéw i podestu.

- obi¢ tynki zewngtrzne na $cianach murkach wejsciowych do budynku i tarasu
ziemnego, a nast¢pnie wykona¢ wyprawe z tynku mozaikowego w kolorze wyprawy
cokotowej. Zamontowa¢ nakrywy dwuspadowe murkéw tarasu ziemnego, po ich
zamontowaniu malowac¢ farba do betonu w kolorze $cian.

- przebudowac¢ schody gtoéwne wejsciowe do budynku Przedszkola. Schody wykona¢ z
elementow prefabrykowanych betonowych (palisada 12x12x80cm) i kostki betonowe;j
wibroprasowanej grubosci 6cm.

- Istniejacy podjazd dla niepelmosprawnych nalezy przebudowaé uzyskujac jego
szerokos¢ 120cm, poprzez demontaz obrzezy palisadowych od strony budynku.
Przebudowa podjazdu umozliwi wykonanie projektowanego docieplenia $cian.

- wykona¢ malowanie olejne rur stalowych wejscia gtownego.
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- nad wejsciem glownym wykonaé¢ plyte zelbetowa grubosci 8cm zbrojong stalg
zebrowang @ 8mm gorg i dotem co 8cm. Zbrojenie rozdzielcze ze stali gltadkiej @ 6mm.

- wykona¢ nowe pokrycie zadaszenia wejs¢ do budynku z papy termozgrzewalnej
modyfikowanej SBS oraz nowe obrobki blacharskie z blachy stalowej ocynkowanej i
powlekanej grubosci 0,5mm.

9. Roboty remontowe dachu

- zdemontowac¢ istniejagce prety stalowe instalacji odgromowej, na dachu i kominach
wentylacyjnych.

- na $cianach kominéw wentylacyjnych wykona¢ tynk cementowo-wapienny i malowac
dwukrotnie farba do betonu. W $cianach kominéw osadzi¢ kratki wywiewne stalowe
ocynkowane i malowane. Na czapkach komindw wykonaé¢ obrobki blacharskie z blachy
stalowej ocynkowanej i powlekanej grubosci 0,5mm w kolorze grafitowym po
uprzednim pokryciem papa termozgrzewalna.

- wykona¢ nowe pokrycie dachu z papy termozgrzewalnej wierzchniego krycia
modyfikowanej SBS. Wykona¢ takze obrobki z papy jw. komindw, i mur6w ogniowych.
- osadzi¢ nowy wylaz dachowy 86x87 z szyba hartowang po uprzednim zdemontowaniu
istniejacego wylazu drewnianego (zly stan techniczny).

10. Wymiana nawierzchni tarasu ziemnego

Z uwagi na $lady zniszczenia projektuje si¢:

- mur oporowy tarasu ziemnego od strony nasypow ziemnych projektuje si¢ do
czesciowej rozbiorki (na wysokosci okoto 50cm). Do rozbidrki przewiduje si¢ rOwniez
schody tarasu ziemnego. Nastepnie nalezy wykona¢ mur oporowy tarasu ziemnego od
strony nasypu z elementow prefabrykowanych palisady betonowej 12x12x80cm. Z w/w
palisady oraz kostki brukowej nalezy wykona¢ nowe schody tarasu.

- wymian¢ nawierzchni tarasu ziemnego poprzez rozebranie istniejacej nawierzchni z
plytek betonowych 35x35x4cm. Wykonanie nowej podbudowy z piasku grubosci 10cm i
utozeniu na podsypce piaskowej grubosci 4cm nowej nawierzchni z ptytek betonowych
wibroprasowanych o wymiarach 50x50x7cm.

11. WC dla niepelnosprawnych

Na poziomie parteru z pomieszczenia gabinetu Dyrektora wydziela si¢ pomieszczenie
WC dI niepemosprawnych. Scianke oddzielajaca wykonaé w technologii suchej z phyt
gipsowo-kartonowych wodo i ognioodpornych. Ruszt na profilu 100mm z obustronng
dwuwarstwowag obudowa z plyt gipsowo-kartonowych. Plyty grubosci 12,5mm.
Wykona¢ wycigcie otworu wejsciowego do projektowanego WC z pomieszczenia szatni
ogolnej. Wykona¢ nadproza stalowe z ceownika NP50 do pomieszczenia WC i w
drzwiach prowadzacych do szatni ogdlnej. Projektuje si¢ nowa posadzke w
pomieszczeniu WC z plytek terakotowych/gresowych, za§ w pomieszczeniu Dyrektora
nowa podioga z paneli podlogowych. Oktadziny $cian w pomieszczeniu WC wykonaé na
petng wysokos$¢ z plytek glazurowanych. Stolarka drzwiowa — drzwi plytowe typowe z
kratka wentylacyjng 200mm’. Przewidziano malowanie sufitu i $cian pomieszczen
bezposrednio potaczonych z projektowanym WC. Projektowane WC wyposazone w
umywalke 1 sedes i pompe sanitarng. Wentylacja grawitacyjna przewodem blaszanym do
kanal wentylacyjnego. Wentylacja wspomagana wentylatorem kanalowym uruchamianym
facznikiem o$wietlenia. Ponadto przewiduje si¢ zamontowanie specjalnego lustra nad
umywalkg oraz uchwytow niezbednych dla niepelnosprawnych, umozliwiajacych
korzystanie z urzadzen sanitarnych.
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12. Remont pomieszczenia WC 1 pietro

W ramach remontu pomieszczenia WC nalezy zdemontowal istniejace skrzydia
drzwiowe 1 osprzet sanitarny. Otwory drzwiowe nalezy dostosowa¢ do wymogoéw ich
szerokosci zgodnie z wymaganiami warunkow technicznych. Sku¢ istniejace okladziny
$cian z plytek glazurowanych oraz istniejace podlogi z ptytek terakotowych. Nastepnie
wykona¢ nowe okladziny S$cian z plytek glazurowanych 1 podlogi z plytek
gresowych/terakotowych. Zamontowa¢ nowe drzwi do pomieszczen WC 1 natrysku o
szerokosci w $wietle oS$cieznicy 80cm 1 drzwi wejSciowe o szerokosci 90cm.
Zamontowa¢ nowe urzadzenia sanitarne tj. umywalke. Sedes 1 ewentualnie brodzik wraz
z natryskiem.

13. Wymiana dzwigow towarowych kuchennych do 100kg

Budynek wyposazony jest w dwa dzwigi towarowe kuchenne do 100kg. Z uwagi na stan
techniczny dzwigoéw projektuje si¢ ich wymiang.

W zwigzku z powyzszym nalezy zdemontowac istniejace dzwigi. Rozebra¢ §cianke
frontowa umozliwiajacg demontaz i montaz nowych dzwigow. Projektowane dzwigi to :
1 — dzwig o konstrukcji samonosnej nosnosci do 100kg i 3-ch przystanki tj. piwnica,
parter i 1 pi¢tro z napedem elektrycznym

2 - dzwig o konstrukcji samonosnej nosnosci do 100kg i1 2-a przystanki tj. parter i 1
pietro z napgdem elektrycznym

Szachty windowe murowane o wymiarach wewnetrznych 95x105cm.

Maszynownia zlokalizowana na 1 pietrze.

Po zakonczeniu montazu odbudowaé $cianke frontowa wraz z jej wykonczeniem
poprzez tynkowanie i malowanie

14. Rolety zewnetrzne okien

- na oknach strony potudniowej budynku w salach zabawowych i w miejscach
oznaczonych na rzucie poszczegdlnych kondygnacji okien literka ,,R” zamontowac rolety
zewnetrzne montowane na oknach, sterowane reczne poprzez sznurek. Kolor rolet
dopasowa¢ do koloru ram okiennych (grafit).

15. Wymagania BHP

Zespoly montazowe powinny by¢ przeszkolone w zakresie eksploatacji urzadzen
transportu i pracy na rusztowaniach .

Pracownicy powinni posiada¢ stosowne dokumenty uprawniajace ich do pracy na
wysoko$ci. Z uwagi na wymagang dokladno$¢ robdt ocieplenia $cian, zaleca si¢ aby
zespoly robocze byly przeszkolone zarowno teoretycznie jak i praktycznie w zakresie
robdt przewidzianych harmonogramem. W zakresie ochrony i przepisow bhp nalezy
przestrzegaé przepisdOw zawartych w Rozporzadzeniu ministra infrastruktury z 6 lutego
2003r. w sprawie bezpieczenstwa i1 higieny pracy podczas wykonywania robot
budowlanych (Dz.U z 19 marca 2003r. Nr 47, poz.401)

16. Demontaz rusztowan
Po wykonaniu wszystkich robot ocieplenia $cian oraz innych robdt elewacyjnych nalezy
zdemontowac rusztowania . Nastgpnie nalezy wykona¢ naprawe¢ pokrycia dachowego w

miejscach , gdzie uleglo ono zniszczeniu przed, wzglednie w czasie prowadzenia robot.

17. Nadzor techniczny nad robotami
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Ze wzgledu na szczeg6lny charakter robodt ocieplajacych powinny by¢ one wykonane
przez wykwalifikowanych pracownikéw i pod systematycznym nadzorem technicznym.
Warunki te mogg by¢ spetnione w przypadku prowadzenia robdt przez przedsigbiorstwo
posiadajace doswiadczenia w zakresie wykonywania robot ocieplajacych i elewacyjnych.
Niezaleznie od stalego nadzoru technicznego prowadzonego przez wykonawce robot,
powinien by¢ prowadzony jednoczes$nie nadzér inwestorski a w miar¢ potrzeby autorski.

18. Dziennik budowy
W czasie wykonywania robdt ocieplenia $cian, elewacyjnych i innych zwigzanych
bezposrednio z nimi nalezy prowadzi¢ dziennik budowy, zgodnie z obowigzujagcymi w
tym zakresie przepisami.

19. Odbior wykonanych robot
Odbiorem technicznym czg$ciowym przy ociepleniu $cian zewnetrznych budynku nalezy
obja¢ nastepujace etapy robot:
- przygotowanie powierzchni $cian,
- przyklejenie plyt styropianowych,
- wykonanie warstwy ochronnej, zbrojone;j siatki z widkna szklanego na styropianie
- wykonanie nowych obrobek blacharskich,
- wykonanie wyprawy elewacyjne;.
Odbior techniczny cze$ciowy polega na sprawdzeniu czy poszczegdlne etapy robot
zostaty wykonane zgodnie z technologia wykonywania robot.
Wszystkie roboty powinny by¢ odbierane na poszczegdlnych $cianach budynku.
Odbioru powinien dokonywa¢ inspektor nadzoru inwestorskiego przy udziale
przedstawiciela wykonawcy robot.

Projektowal: mgr inz. Piotr Siejka

Sprawdzik: inz. Jan Siejka

21



Termomodernizacja budynku Przedszkola Miejskiego nr 12 w Zamosciu

B/ Inwentaryzacja fotograficzna

Budynek Przedszkola Miejskiego Nr 12 w Zamosciu:

Fot. 1 Elewacja Poludniowa

ot. 2 Elewacja Péinocna
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Termomodernizacja budynku Przedszkola Miejskiego nr 12 w Zamosciu

Fot. 3 lacj acodnia

Fot. 4 Elewacja Wschodnia

Opracowatl: mgr inz. Piotr Siejka
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TEMAT: TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU PRZEDSZKOLA MIEJSKIEGO NR 12 W ZAMOSCIU
PRZEDMIOT: INWENTARYZACJA - RZUT DACHU NUMER KOLEINY:
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I =H ' § Sciany istniejgce
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g 8 T LL
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| T 1 _L LL LE | TIIIIIIIIII  PROJEKTOWANA PALISADA TARASU
{ : 0/13 : PROJ. SCIANA . g%w . } Z BETONOWYCH O WYM. 12x12x80cmm
- P4 -
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QL RS S QL R N QL QL 14(1)85 45 @ - OKNA DO WYMIANY
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[ I /N
® voome |8 WYPOSAZENIE STALE WC
|H - 58 140 AECI | el DLA NIEPELNOSPRAWNYCH PRO\]EKT
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o K § 2412‘ § § i 7 a0 7 ! o1 ! o NAZWA OBIEKTU: BUDYNEK PRZEDSZKOLA MIEJSKIEGO NR 12 W ZAMOSCIU AO 7
4 * * el ADRES 22-400 ZAMOSG, UL. WYSZYNSKIEGO 32, DZIALKA NR 97/4,
3676
4 A INWESTOR: MIASTO ZAMOSC, 22-400 ZAMOSC, RYNEK WIELKI 13 SKALA 1:100
PROJEKTOWAL:  mgr inz. PIOTR SIEJKA LUB/0278/PWOK/05 BUDOWLANA 11.2022
sPRAWDZIL:  inz. JAN SIEJKA UANB-11-7342/84/92 BUDOWLANA 112022
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142

248

52

248

64

RZUT I PIETRA
ZESTAWIENIE POMIESZCZEN
oo PRZEZNACZENIE POSADZKA POW'?;ZZ]CHN'A
[N 0/01 | POM. NA LEZAKI PCV 4,14
%* 0/02 | SALA ZAJEC KLEPKA 67,73
0/03 | KLATKA SCHODOWA 1 LASTRYKO 15,90
0/04 | SALA ZAJEC KLEPKA 67,10
0/05 | POM. NA LEZAKI PCV 4,02
0/06 | UMYWALNIA TERAKOTA 10,85
0/07 | P. PERONELU KLEPKA 16,52
S 0/08 | SALA ZAJEC RUCHOWYCH | KLEPKA 67,10
“ 0/09 | HALL PCV 32,37
0/10 | KREDENS TERAKOTA 7,92
0/11 | ZMYWALNIA TERAKOTA 7,92
0/12 | KORYTARZ PCV 10,82
0/13 | KUCHNIA TERAKOTA 27,36
© 0/14 | OBIERALNIA TERAKOTA 6,57
T = 0/15 | MAGAZYN PCV 9,27
0/16 | LAZIENKA TERAKOTA 6,50
0/17 | KORYTARZ PCV 8,35
0/18 | KLATKA SCHODOWA 2 LASTRYKO 15,89
0/19 | UMYWALNIA TERAKOTA 8,23
g
LEGENDA:
™ Sciany istniejace
SETITII By S ropianoRe orab TAem
e -"R" - OKNA NA KTORYCH PROJEKTOWANE SA
ROLETY ZEWNETRZNE
N @ - OKNA DO WYMIANY

PROJEKT

RZUT | PIETRA

SKALA 1:100

TEMAT:

TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU PRZEDSZKOLA MIEJSKIEGO NR 12 W ZAMOSCIU

PRZEDMIOT:

PROJEKT - RZUT | PIETRA

NUMER KOLEJNY:

NAZWA OBIEKTU:

BUDYNEK PRZEDSZKOLA MIEJSKIEGO NR 12 W ZAMOSCIU

ADRES:

22-400 ZAMOSC, UL. WYSZYNSKIEGO 32, DZIALKA NR 97/4,

A0S

INWESTOR: MIASTO ZAMOSC, 22-400 ZAMOSC, RYNEK WIELKI 13 SKALA 1:100
PROJEKTOWAL:  mgr inz. PIOTR SIEJKA LUB/0278/PWOK/05 BUDOWLANA 11.2022
SPRAWDZIL: inz. JAN SIEJKA UANB-I11-7342/84/92 BUDOWLANA 11.2022
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TEMAT. TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU PRZEDSZKOLA MIEJSKIEGO NR 12 W ZAMOSCIU
PRZEDMIOT: PROJEKT - RZUT DACHU NUMER KOLEJINY

NAZWA OBIEKTU

BUDYNEK PRZEDSZKOLA MIEJSKIEGO NR 12 W ZAMOSCIU

A09

ADRES: 22-400 ZAMOSC, UL. WYSZYNSKIEGO 32, DZIALKA NR 97/4,

INWESTOR: MIASTO ZAMOSC, 22-400 ZAMOSC, RYNEK WIELKI 13 SKALA 1:100
PROJEKTOWAL:  mgr inz. PIOTR SIEJKA LUB/0278/PWOK/05 BUDOWLANA 11.2022

SPRAWDZIL: inz. JAN SIEJKA UANB-11-7342/84/92 BUDOWLANA 11.2022




859

CZERWONY 20LTY

ZIELONY

POMARANCZOWY NIEBIESKI

CZERWONY

20LTY ZIELONY

POMARANCZOWY

L
L[
—IC I

UWAGA! ,
ROZPATRYWAC tACZNIE ZE SCHEMATEM KOLORYSTYCZNYM

OBROBKI BLACHARSKIE, RYNNY | RURY SPUSTOWE, RAMY OKIENNE
KOLOR GRAFITOWY - RAL 7024

OSCIEZA OKIEN TYNK CIENKOWARSTWOWY
PIWNICE - KOLOR SZARY, PARTER i | PIETRO - KOLOR BIALY

OZNACZENIA:

TYNK CIENKOWARSTWOWY
ROZNE KOLORY:

(CZERWONY, ZOLTY, ZIELONY, POMARANCZOWY, NIEBIESKI)

TYNK CIENKOWARSTWOWY SILIKONOWY

KOLOR BIALY

TYNK CIENKOWARSTWOWY MOZAIKOWY
KOLOR SZARY NAKRAPIANY

PROJEKT

ELEWACJA POLNOCNA

SKALA 1:100

TEMAT:

TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU PRZEDSZKOLA MIEJSKIEGO NR 12 W ZAMOSCIU

PRZEDMIOT:

PROJEKT - ELEWACJA POLNOCNA

NUMER KOLEJNY:

NAZWA OBIEKTU:

BUDYNEK PRZEDSZKOLA MIEJSKIEGI NR 12 W ZAMOSCIU

ADRES:

22-400 ZAMOSC, UL. WYSZYNSKIEGO 32, DZIALKA NR 97/4

Al10

INWESTOR

MIASTO ZAMOSC, 22-400 ZAMOSC, RYNEK WIELKI 13

SKALA 1:100

PROJEKTOWAL:

mgr inz. PIOTR SIEJKA LUB/0278/PWOK/05 BUDOWLANA

09.2022

SPRAWDZIL:

inz. JAN SIEJKA UANB-I1-7342/84/92 BUDOWLANA

09.2022




NIEBIESKI CZERWONY Z0LTY

859

OZNACZENIA:

UWAGA!

ROZPATRYWAG LACZNIE ZE SCHEMATEM KOLORYSTYCZNYM TYNK CIENKOWARSTWOWY

ROZNE KOLORY:

(CZERWONY, ZOLTY, ZIELONY, POMARANCZOWY, NIEBIESKI)
OBROBKI BLACHARSKIE, RYNNY | RURY SPUSTOWE, RAMY OKIENNE
KOLOR GRAFITOWY - RAL 7024

TYNK CIENKOWARSTWOWY SILIKONOWY
KOLOR BIALY

OSCIEZA OKIEN TYNK CIENKOWARSTWOWY

PIWNICE - KOLOR SZARY, PARTER i | PIETRO - KOLOR BIALY TYNK CIENKOWARSTWOWY MOZAIKOWY

KOLOR SZARY NAKRAPIANY

PROJEKT
ELEWACJA WSCHODNIA

SKALA 1:100

TEMAT:

TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU PRZEDSZKOLA MIEJSKIEGO NR 12 W ZAMOSCIU

PRZEDMIOT:

PROJEKT - ELEWACJA WSCHODNIA NUMER KOLEJNY:

NAZWA OBIEKTU:

BUDYNEK PRZEDSZKOLA MIEJSKIEGI NR 12 W ZAMOSCIU

ADRES:

All

22-400 ZAMOSC, UL. WYSZYNSKIEGO 32, DZIALKA NR 97/4

INWESTOR:

MIASTO ZAMOSC, 22-400 ZAMOSC, RYNEK WIELKI 13 SKALA 1:100

PROJEKTOWAL:

mgr inz. PIOTR SIEJKA LUB/0278/PWOK/05 BUDOWLANA 09.2022

SPRAWDZIL:

inz. JAN SIEJKA UANB-II-7342/84/92 BUDOWLANA 09.2022




859

CZERWONY

Z0LTY

ZIELONY

POMARANCZOWY NIEBIESKI CZERWONY Z0LTY ZIELONY

POMARANCZOWY

-

OZNACZENIA:

UWAGA!

ROZPATRYWAC LACZNIE ZE SCHEMATEM KOLORYSTYCZNYM TYNK CIENKOWARSTWOWY

ROZNE KOLORY: ]
(CZERWONY, ZOLTY, ZIELONY, POMARANCZOWY, NIEBIESKI)

OBROBKI BLACHARSKIE, RYNNY | RURY SPUSTOWE, RAMY OKIENNE
KOLOR GRAFITOWY - RAL 7024

TYNK CIENKOWARSTWOWY SILIKONOWY
KOLOR BIALY

OSCIEZA OKIEN TYNK CIENKOWARSTWOWY

PIWNICE - KOLOR SZARY, PARTER i | PIETRO - KOLOR BIALY TYNK CIENKOWARSTWOWY MOZAIKOWY

KOLOR SZARY NAKRAPIANY

PROJEKT
ELEWACJA POLUDNIOWA

SKALA 1:100

TEMAT:

TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU PRZEDSZKOLA MIEJSKIEGO NR 12 W ZAMOSCIU

PRZEDMIOT PROJEKT - ELEWACJA POLUDNIOWA NUMER KOLEINY:
NAZWA OBIEKTU: BUDYNEK PRZEDSZKOLA MIEJSKIEGI NR 12 W ZAMOSCIU

ADRES: 22-400 ZAMOSC, UL. WYSZYNSKIEGO 32, DZIALKA NR 97/4 A 1 2
INWESTOR: MIASTO ZAMOSC, 22-400 ZAMOSC, RYNEK WIELKI 13 SKALA 1:100
PROJEKTOWAL:  mgr inz. PIOTR SIEJKA LUB/0278/PWOK/05 BUDOWLANA 09.2022

SPRAWDZIL inz. JAN SIEJKA UANB-II-7342/84/92 BUDOWLANA 09.2022




NIEBIESKI

CZERWONY Z0LTY

859

| [

UWAGA!
ROZPATRYWAC £ACZNIE ZE SCHEMATEM KOLORYSTYCZNYM

OBROBKI BLACHARSKIE, RYNNY | RURY SPUSTOWE, RAMY OKIENNE
KOLOR GRAFITOWY - RAL 7024

OSCIEZA OKIEN TYNK CIENKOWARSTWOWY
PIWNICE - KOLOR SZARY, PARTER i | PIETRO - KOLOR BIALY

OZNACZENIA:

TYNK CIENKOWARSTWOWY
ROZNE KOLORY: )
(CZERWONY, ZOLTY, ZIELONY, POMARANCZOWY, NIEBIESKI)

TYNK CIENKOWARSTWOWY SILIKONOWY
KOLOR BIALY

TYNK CIENKOWARSTWOWY MOZAIKOWY
KOLOR SZARY NAKRAPIANY

PROJEKT
ELEWACJA ZACHODNIA

SKALA 1:100

TEMAT:

TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU PRZEDSZKOLA MIEJSKIEGO NR 12 W ZAMOSCIU

PRZEDMIOT:

PROJEKT - ELEWACJA ZACHODNIA NUMER KOLEJNY:

NAZWA OBIEKTU:

BUDYNEK PRZEDSZKOLA MIEJSKIEGI NR 12 W ZAMOSCIU

ADRES:

Al3

22-400 ZAMOSC, UL. WYSZYNSKIEGO 32, DZIALKA NR 97/4

INWESTOR:

MIASTO ZAMOSC, 22-400 ZAMOSC, RYNEK WIELKI 13 SKALA 1:100

PROJEKTOWAL.:

mgr inz. PIOTR SIEJKA LUB/0278/PWOK/05 BUDOWLANA 09.2022

SPRAWDZIL:

inz. JAN SIEJKA UANB-II-7342/84/92 BUDOWLANA 09.2022
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iifinsjinijing

Tynk cienkowarstwowy - rozne kolory (czerwony, zotty, zielony, pomaranczowy, niebieski)

Tynk cienkowarstwowy - kolor biaty

Tynk cienkowarstowy - kolor szary

Obrobki blacharskie, rynny i rury spustowe, balustrady , ramy okienne i drzwiowe - kolor grafitowy RAL 7024

SCHEMAT KOLORYSTYKI

SKALA 1:200
TEMAT: TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU PRZEDSZKOLA MIEJSKIEGO NR 12 W ZAMOSCIU
PRZEDMIOT: SCHEMAT KOLORYSTYKI NUMER KOLEJNY:
NAZWA OBIEKTU: BUDYNEK PRZEDSZKOLA MIEJSKIEGO NR 12 W ZAMOSCIU A1 4
ADRES: 22-400 ZAMOSC, UL. WYSZYNSKIEGO 32
INWESTOR: MIASTO ZAMOSC, 22-400 ZAMOSC, RYNEK WIELKI 13 SKALA 1:200
PROJEKTOWAL:  mgr inz. PIOTR SIEJKA LUB/0278/PWOK/05 BUDCOWLANA 11.2022
SPRAWDZHL: inz. JAN SIEJKA UANB-1117342/84/92 BUDOWLANA 11.2022




ZESTAWIENIE STOLARKI OKIENNEJ

BUDYNEK PRZEDSZKOLA MIEJSKIEGO NR 12

SCHEMAT MOCOWANIA

NAZWA ELEMENTU STOLARKA OKIENNA POCHWYTU
OZNACZENIE ELEMENTU 01 02 03 04 05 06 07 08 |
WIDOK PRZEKROJ
S 5 N H N H -~ o -~ o K e Al A Ao~
SCHEMAT o PEEY PR ol | PERN PN i i —— o N — o i —— o SKALA 1:20 SKALA 1:20
o L R L/ T~ o L L/” N R RN 7 RG] _
XT ST A‘ Ai A‘ RS +*
AN L7 7 4 N //\ e AN /A\ e \\\//\ ///
/\/\\\ ///)\/ ///}\ /// \/*V \/ 7X\< /)/Yi\
/ \\ /// \ , \ , /f/ s // \\\ 7 N . o
g ! " -7/ \ / | ,/ S RN g T g < '\ @ [l
60 80 110 — // /\\/ \/k\ \\ \//\ \\ ) / 74 0 \/ﬂ\ /\/\/ — \//\\ //\\/ — //\\\Y//‘\ — ]
’ CTA 100 ) T4 o 74 /100 o S N PPN 15-20 0D ZAWIASOW S
\ N 7 \ 2 .7 Son s N - ~ 3
v N \ <t /. K s N
AN o P o o J XT N : Ai Ai Ai
\ SN , — s — — RURA STALOWA
|| © , el |© , = L// o L// o / 8 g 110 4 25-30mm
N { N N /1 A Dt. 55-65cm
o L < 8
y 248 y 110 80 N oo o
AN l /‘/—/V /‘%«/ 5 5
L AL 2538 | 3535
ZEWNETRZNE WYMIARY | Sz [mm] 600 800 1100 2480 2480 1100 800 1100 3 o o
OSCIEZNICY Hz [mm] 600 600 600 2400 2950 2400 2400 1800
PIWNICA 1 6 1 - . . R R I
PARTER - - - 15 2 3 1 5 B
PIETRO - - - 19 - 2 - 6 &
RAZEM 1 6 1 34 2 5 1 11 % L
POWIERZCHNIA w m2 1x0,364m2 6x0,48m2 1x0,66m2 34x5,95m2 2x7,08m2 5x2,64m2 1x1,92m2 11x1,98m2 PAS OCHRONNY Z BLACHY
UWAGAI
SKRZYDLA GORNE UCHYLNE UWAGAI
WYPOSAZONE W SAMOZAMYKACZ 2
ZESTAWIENIE SLUSARK| DRZWIOWEJ DO ICH OTWIERANIA Z POZIOMU PODLOGI PRZED WYKONANIEM STOLARKI | SLUSARKI
NAZWA ELEMENTU D. ZEWN. AL. - PROFIL CIEPLY D. WEWNETRZNE - PLYTOWE POI\/“AROW KONTROLNYCH NA BUDOWIE
OZNACZENIE ELEMENTU DZ-1 + N DZ-2 DW-1 DW-2 DW-3 DW-4 UWAGI!
DRZ S DRZWI WEJSCIOWE - STOLARKA Z ZAINSTALOWANYMI NAWIEWNIKAMI HIGROSTEROWANYMI
276 W| WEJSCIOWE
NA KORYTARZ DO LAZIENKI -OKNA O WSP. U =0,9W/m2K Z PROFILI PCV 5-cio KOMOROWYCH
N 100 100 90 - RAMY OKIENNE W KOLORZEGRAFITOWYM OD ZEWNATRZ - BIALYM OD WEWNATRZ
ol 100 fe— e f— f—A
I \ I M
SCHEMAT ("')Ai R N N N N - N - e UWAGI!
N~ S
\ // |
\ , * DRZWI SZKLONE SZYBAMI P3 SZKLO KOMOROWE (PRZEZROCZYSTE
\ / ° 0 ° 0 Ln Ln
\ 7 o = = =] o * WYPELNIENIA Z BALCHY Z IZOLACJA TERMICZN
\ , — — — — — . . .
\ K - * DRZWI WYPOSAZONE W ZAMKI PATENTOWE W Z MOZLIWOSCIA
© / o ! ® ) 0 o o ZAMYKANIA | OTWIERANIA OD WEWNATRZ BEZ UZYCIA KLUCZA
i S =L I e——>5ql| T Q ——=>59| T o= Q Q =2 T * KLAMKI ANTYPANICZNE DO PRZYCIAGANIA NA h=105cm
o X N N T * DOLEM PAS OCHRONNY DO h=30cm - DLA DRZWI ZEWN. WEJSCIOWYCH
7
, y ! = = S S * DRZWI WEWNETRZNE - PLYTOWE
/ = = = = = * DRZWI ZEWN. O WSP. U = 1.3W/m2K z PROFILI ALUMINIOWYCH CIEPLYCH
% - — =
N R NS NS N N N N STOLARKA DRZWIOWA TYPOWA - DRZWI WZMOCNIONE PLYTOWE
N | < < < < < -
S =~ W DRZWIACH OZNACZONYCH ZAMONTOWAC KRATKE NAWIEWNA O POW. MIN. 2000mm2
58 y 60 y 100 L 58 . KRATKA NAWIEWNA KRATKA NAWIEWNA KRATKA NAWIEWNA
’ ’ ZESTAWIENIE
ZEWNETRZNE WYMIARY | Sz [mm] 1600 1000 1000 1000 1000 900
- . TEMAT: TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU PRZEDSZKOLA MIEJSKIEGO NR 12 W ZAMOSCIU
OSCIEZNICY Hz [mm] 2100 2100 2050 2050 2050 2050
PIWNICA PRZEDMIOT: ZESTAWIENIE STOLARKI OKIENNEJ | SLUSARKI DRZWIOWEJ NUMER KOLEJNY:
NAZWA OBIEKTU: BUDYNEK PRZEDSZKOLA MIEJSKIEGO NR 12 W ZAMOSCIU
PARTER / PIETRO 1P 1P L 1L L iL 1P - A15
ADRES: 22-400 ZAMOSC, UL. WYSZYNSKIEGO 32, DZIALKA NR 97/4,
RAZEM 1P 1P 1L 1L 1L 1L P INWESTOR: MIASTO ZAMOSC, 22-400 ZAMOSC, RYNEK WIELKI 13 SKALA 1:50
POWIERZCHNIA w m2 1x6.62m2 1x2,10m2 1x2,10m2 1x2,10m2 1x2,10m2 2x2,05m2 PROJEKTOWAL:  mgr inz. PIOTR SIEJKA LUB/0278/PWOK/05 BUDOWLANA 112022

SPRAWDZIL: inz. JAN SIEJKA UANB-II-7342/84/92 BUDOWLANA 11.2022




SYSTEM ETICS
TECHNOLOGIA "LEKKA - MOKRA"

UKLAD WARSTW PRZY OCIEPLENIU SCIAN
ZEWNETRZNYCH METODA "LEKKA - MOKRA”
SYSTEM WZMOCNIONY

SKALA 1:5

1 - SCIANA [STNIEJACA
AAAELA, 2 - KLEJ DO STYROPIANU

3 - PLYTY STYROPIANOWE EPS 70-032 GR.14cm

7 ZABEZPIECZONE EMULSJA [ZOLACYJNA

— DO PLYT STYROPIANOWYCH GRAFITOWYCH
- KLEJ DO WARSTWY ZBROJONEJ
- 2x SIATKA SYSTEMOWA Z WLOKNA SZKLANEGO
- PODKLAD TYNKARSKI
- TYNK SILIKONOWY

~N o g

TEMAT: TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU PRZEDSZKOLA MIEJSKIEGO NR 12 W ZAMOSCIU

PRZEDMIOT: UKLAD WARSTW PRZY OCIEPLENIU - SYSTEM WZMOCNIONY NUMER KOLEINY:
NAZWA OBIEKTU: BUDYNEK PRZEDSZKOLA MIEJSKIEGO NR 12 W ZAMOSCIU

ADRES: 22-400 ZAMOSC, UL. WYSZYNSKIEGO 32, DZIALKA NR 97/4, A 1 6
INWESTOR: MIASTO ZAMOSC, 22-400 ZAMOSC, RYNEK WIELKI 13 SKALA 1:5
PROJEKTOWAL:  mgr inz. PIOTR SIEJKA LUB/0278/PWOK/05 BUDOWLANA 11.2022

SPRAWDZIL: inz. JAN SIEJKA UANB-11-7342/84/92 BUDOWLANA 11.2022




SYSTEM ETICS
TECHNOLOGIA "LEKKA - MOKRA"

UKLAD PLYT STYROPIANOWYCH NA SCIANIE

{ - ZLACZE DWOCH ELEMENTOW SCIENNYCH
2 - PLYTY STYROPIANOWE EPS 70-032

UKLAD PLYT STYROPIANOWYCH PRZY NAROZNIKU BUDYNKU

1 - SCIANA ISTNIEJACA
2 - PLYTY STYROPIANOWE EPS 70-032

TEMAT: TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU PRZEDSZKOLA MIEJSKIEGO NR 12 W ZAMOSCIU

PRZEDMIOT: UKLAD WARSTW PRZY OCIEPLENIU NUMER KOLEINY:
NAZWA OBIEKTU: BUDYNEK PRZEDSZKOLA MIEJSKIEGO NR 12 W ZAMOSCIU

ADRES: 22-400 ZAMOSC, UL. WYSZYNSKIEGO 32, DZIALKA NR 97/4, A 1 7
INWESTOR: MIASTO ZAMOSC, 22-400 ZAMOSC, RYNEK WIELKI 13 SKALA 1:20/50
PROJEKTOWAL:  mgr inZ. PIOTR SIEJKA LUB/0278/PWOK/05 BUDOWLANA 11.2022

SPRAWDZIL: inz. JAN SIEJKA UANB-11-7342/84/92 BUDOWLANA 11.2022




SYSTEM ETICS
TECHNOLOGIA "LEKKA - MOKRA"

SPOSOB PRZYKLEJANIA SIATKI Z WeOKNA SZKLANEGO
NA SCIANIE BEZ OTWOROW

10cm ' ‘

U 2 3 4

SIATKA SYSTEMOWA Z WLOKNA SZKLANEGO
POLACZENIE DWOCH SASIEDNICH PASOW SIATKI
MASA KLEJACA

PLYTY STYROPIANOWE EPS 70-032

=~ NN -
|

SPOSOB PRZYKLEJANIA SIATKI Z WeOKNA SZKLANEGO
PRZY OTWORACH SCIENNYCH [ DRZWIQOWYCH
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1 - SIATKA SYSTEMOWA Z WLOKNA SZKLANEGO
2 - KAWALKI SIATKI WZMACNIAJACEJ NAROZE OTWORU
3 - WYWINIECIA SIATKI NA OSCIEZE

TEMAT: TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU PRZEDSZKOLA MIEJSKIEGO NR 12 W ZAMOSCIU

PRZEDMIOT:  SPOSOB PRZYKLEJANIA SIATKI WZMACNIAJACEJ NUMER KOLEINY:
NAZWA OBIEKTU: BUDYNEK PRZEDSZKOLA MIEJSKIEGO NR 12 W ZAMOSCIU

ADRES: 22-400 ZAMOSC, UL. WYSZYNSKIEGO 32, DZIALKA NR 97/4, Al 8
INWESTOR MIASTO ZAMOSC, 22-400 ZAMOSC, RYNEK WIELKI 13 SKALA 1:50
PROJEKTOWAL: mgr inZ. PIOTR SIEJKA LUB/0278/PWOK/05 BUDOWLANA 11.2022

SPRAWDZIL: inz. JAN SIEJKA UANB-I1-7342/84/92 BUDOWLANA 11.2022




SYSTEM ETICS
TECHNOLOGIA "LEKKA - MOKRA"

SZCZEGOL OCIEPLENIA OSCIEZA GORNEGO “NADPROZA

SKALA 1

5

- SIATKA PODKLEJONA NA
0SCIEZU POD STYROPIANEM

- WARSTWA MASY KLEJACEJ
ZBROJONA STATKA SYSTEMOWA

3 - STYROPIAN EPS 70-032
4 - KIT ELASTYCZNY AKRYLOWY
5 - NAROZNIK METALOWY FABRYCZNIE

OKLEJONY SITATKA

SZCZEGOL OCIEPLENIA OSCIEZY PIONOWYCH

SKALA 1

]

TEMAT:

TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU PRZEDSZKOLA MIEJSKIEGO NR 12 W ZAMOSCIU

PRZEDMIOT:

SZCZEGOL OCIEPLENIA OSCIEZY OKIENNYCH

NUMER KOLEJNY:

NAZWA OBIEKTU:

BUDYNEK PRZEDSZKOLA MIEJSKIEGO NR 12 W ZAMOSCIU

ADRES:

22-400 ZAMOSC, UL. WYSZYNSKIEGO 32, DZIALKA NR 97/4,

Al9

INWESTOR:

MIASTO ZAMOSC, 22-400 ZAMOSC, RYNEK WIELKI 13

SKALA 1:5

PROJEKTOWAL.

mgr inz. PIOTR SIEJKA LUB/0278/PWOK/05 BUDOWLANA 11.2022

SPRAWDZIL:

inz. JAN SIEJKA UANB-I1-7342/84/92 BUDOWLANA 11.2022




KIT AKRYLOWY

SYSTEM ETICS

TECHNOLOGIA "LEKKA - MOKRA"

OBROBKA BLACHARSKA PARAPETU ZEWNETRZNEGO

SKALA 1:5

1 - BLACHA STALOWA OCYNKOWANA POWLEKANA GR.O.55mm

2 - KLEJ DO STYROPIANU

3 - PLYTY STYROPIANOWE EPS 70-032 GR.14cm
ZABEZPIECZONE EMULSJA 1ZOLACYJNA
DO PLYT STYROPIANOWYCH GRAFITOWYCH

- KLEJ DO WARSTWY ZBROJONEJ

- SIATKA SYSTEMOWA Z WLOKNA SZKLANEGO

PODKLAD TYNKARSKI

- TYNK SILIKONOWY

- KLOCEK DREWNIANY

o N oo g =
]

TEMAT:

TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU PRZEDSZKOLA MIEJSKIEGO NR 12 W ZAMOSCIU

PRZEDMIOT:  SZCZEGOL OBROBKI BLACHARSKIEJ PARAPETU NUMER KOLEINY:
NAZWA OBIEKTU: BUDYNEK PRZEDSZKOLA MIEJSKIEGO NR 12 W ZAMOSCIU

ADRES: 22-400 ZAMOSC, UL. WYSZYNSKIEGO 32, DZIALKA NR 97/4, A2 O
INWESTOR: MIASTO ZAMOSC, 22-400 ZAMOSC, RYNEK WIELKI 13 SKALA 1:5
PROJEKTOWAL:  mgr inZ. PIOTR SIEJKA LUB/0278/PWOK/05 BUDOWLANA 112022

SPRAWDZIL:

inz. JAN SIEJKA UANB-I1I-7342/84/92 BUDOWLANA 11.2022




~120

PROJ. OPASKA Z PLYTEK BETONOWYCH

/‘

PROJ. FOLIA KUBELKOWA IZOLACYJNA

PROJ. IZOLACJE PRZECIWWILGOCIOWA

SYSTEM ETICS

TECHNOLOGIA "LEKKA - MOKRA"

PROJ. PARAPET GRUB. 4cm

SZCZEGOL
WYKONANIA COKOtrU
W CZESCI PODPIWNICZONEJ
SKALA 1:20
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STROP NAD PIWNICA i

~120

PROJ. OPASKA Z PLYTEK BETONOWYCH

/‘

PROJ. FOLIA KUBELKOWA IZOLACYJNA

PROJ. IZOLACJE PRZECIWWILGOCIOWA

WYPROWADZIC MIN. 30cm PONAD TEREN

SZCZEGOL

WYKONANIA COKOLU
W CZESCI NIEPODPIWNICZONEJ

SKALA 1:20

PROJ. PARAPET GRUB. 4cm

PROJEKTOWANE DOCIEPLENIE
STYROPIAN GRUB.14cm

SCIANA PRZYZIEMIA

.v ; ) 80¢ .

TEMAT:

TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU PRZEDSZKOLA MIEJSKIEGO NR 12 W ZAMOSCIU

PRZEDMIOT:

SZCZEGOL WYKONANIA COKOLU

NUMER KOLEJNY:

NAZWA OBIEKTU:

BUDYNEK PRZEDSZKOLA MIEJSKIEGO NR 12 W ZAMOSCIU

ADRES:

22-400 ZAMOSC, UL. WYSZYNSKIEGO 32, DZIALKA NR 97/4,

A21

INWESTOR:

MIASTO ZAMOSC, 22-400 ZAMOSC, RYNEK WIELKI 13

SKALA 1:20

PROJEKTOWAL:

mgr inz. PIOTR SIEJKA LUB/0278/PWOK/05

BUDOWLANA

11.2022

SPRAWDZIL:

inz. JAN SIEJKA UANB-II-7342/84/92

BUDOWLANA

11.2022




POZ.A NADPROZE STALOWE
RZUT POZIOMY

POZ.A NADPROZE STALOWE

C NPSOE@ SKALA 1:20

) 150 1500

15, 40 , 40 , 40 /.15 POZ.C NADPROZE STALOWE

} 25 4 T 100 ] / 25 } PRZEKROJ
;/:////:// //////////////// /j/ > ﬂ //i ‘ H //IL/ H— v \/////////é,d///////////////l © A = A
AN SO mmimnn wiis o o s j i e AIPRIOAAPIAITI SKALA 1:10

L 25 113 87 | 25,

7 7 7
@C NPSOE 1] lllr SRUBY M-10 2
1500 W TULEJA DYST.

2 SRUBA M-10
TULEJA DYST.

POZ.A NADPROZE STALOWE

WIDOK "W"
Al’
sufit |
| UWAG |
C NP50E 1 | - ELEMENTY STALOWE PO DOKLADNYM OCZYSZCZENIU ZABEZPIECZYC ANTYKOROZYJINIE PRZED ICH WBUDOWANIEM
1500 . | - PO WBUDOWANIU OSIATKOWAC SIATKA CIETO-CIAGNIONA [ OBRZUCIC RZADKA ZAPRAWA CEMENTOWA
SRUBA M-10 @ - WYKONAC TYNK CEMENTOWO-WAPIENNY KAT . [11
(15, /.35 /, 50 ﬁ/ B, 15 ‘V TULEJA DYST.
T ——— e o S— e a— |
i |
aprawA 15 Al % | zapRAWA
CEMENTOWA CEMENTOWA
M10; GRUB. 2cm M10; GRUB. 2cm
5 3 ZESTAWIENIE STALI - POZ.A dla 1-szt.
[ |
o = 100 | .| CIEZAR | CIEZAR
N 13, 87 | NR |LICZBA | PRZEDMIOT | DLUGOSC STAL
e | JEDNOSTKI| CALKOWITY
| | Oznaczenia: 1] 2 CNPS0E 1,50 4,54 13,65 St3S
o 1 3 4 M10 0,14 0,617 0,35 St3S
S S | ELEMENTY DO WYBURZENIA SUMA (KG) 14,00
: “5  ZAMUROWANIA RAZEM  (KG) 14,00
% 7" MURY ISTNIEJACE OGOLEM - 1szt.
p.posadzki 3 TEMAT: TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU PRZEDSZKOLA MIEJSKIEGO NR 12 W ZAMOSCIU
: PRZEDMIOT: POZ.A NADPROZE STALOWE - PARTER BUDYNKU NUMER KOLEJNY:!

NAZWA OBIEKTU:

BUDYNEK PRZEDSZKOLA MIEJSKIEGO NR 12 W ZAMOSCIU

ADRES:

22-400 ZAMOSC, UL. WYSZYNSKIEGO 32, DZIALKA NR 97/4,

A22

INWESTOR:

MIASTO ZAMOSC, 22-400 ZAMOSC, RYNEK WIELKI 13

SKALA 1:20/1:10

PROJEKTOWAL:

mgr inz. PIOTR SIEJKA LUB/0278/PWOK/05

BUDOWLANA

11.2022

SPRAWDZIL:

inz. JAN SIEJKA UANB-II-7342/84/92

BUDOWLANA

11.2022




POZ.B NADPROZE STALOWE
RZUT POZIOMY

POZ.B NADPROZE STALOWE

C NP50E® SKALA 1:20
) 150 1500
15, 40 , 40 , 40 /,i5 POZ.C NADPROZE STALOWE
} 2% T 400 ] / o5 } PRZEKROJ
, T A — A - A
e ////// s //H/ //I N M O R ///éd T ©
AR $ i s i ARSI SKALA 1:10
, 25 113 87 | L 25,
@C NPSOE " ll% SRUBY M-10 2
1500 W TULEJA DYST.
2 SRUBA M-10
TULEJA DYST.
POZ.B NADPROZE STALOWE
WIDOK "W"
Al
sufit 3
| UNAGI |
C NP50E 1 | - ELEMENTY STALOWE PO DOKLADNYM OCZYSZCZENIU ZABEZPIECZYC ANTYKOROZYJNIE PRZED ICH WBUDOWANIEM
1500 , | - PO WBUDOWANIU OSIATKOWAC SIATKA CIETO-CIAGNIONA | OBRZUCIC RZADKA ZAPRAWA CEMENTOWA
SRUBA M-10 @ - WYKONAC TYNK CEMENTOWO-WAPIENNY KAT.[[I
15,/ 35 /, 50 / 3 15, TULEJADYST.
= 7 7 A7 |
e LFFFT# :
ZAPRAWA  F 25 e Ay } ZAPRAWA
MENTOWA oo el T CEMENTOWA
; GRUB. 2cm S M10; GRUB. 2cm
o e 1 ZESTAWIENIE STALI - POZ.B dla 1-szt.
P e 0 | .«| CEZAR | CIEZAR
Q o e ; NR |LICZBA | PRZEDMIOT | DLUGOSC STAL
o s 2 ‘ JEDNOSTKI| CALKOWITY
- b | Oznaczenia: 1| 2 | cNesoE | 150 | 454 1365 | St3s
- m ; 3 4 M10 0,14 0,617 0,35 St3S
(a2 - x |
Q & | ELEMENTY DO WYBURZENIA SUMA (KG) 14,00
ZAMUROWANIA RAZEM  (KG) 14,00
| %" MURY ISTNIEJACE OGOLEM - 1szt.
p_posadzki i TEMAT: TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU PRZEDSZKOLA MIEJSKIEGO NR 12 W ZAMOSCIU
: PRZEDMIOT: POZ.B NADPROZE STALOWE - PARTER BUDYNKU NUMER KOLEJNY:

BUDYNEK PRZEDSZKOLA MIEJSKIEGO NR 12 W ZAMOSCIU
22-400 ZAMOSC, UL. WYSZYNSKIEGO 32, DZIALKA NR 97/4,

NAZWA OBIEKTU:

A23

ADRES:

INWESTOR: MIASTO ZAMOSC, 22-400 ZAMOSC, RYNEK WIELKI 13 SKALA 1:20/1:10

PROJEKTOWAL:  mgr inz. PIOTR SIEJKA LUB/0278/PWOK/05 BUDOWLANA 11.2022

SPRAWDZIL: inz. JAN SIEJKA UANB-11-7342/84/92 BUDOWLANA 11.2022




