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OSWIADCZENIE

o sporzgdzeniu dokumentacji projektowej
zgodnie z obowigzujacymi przepisami i zasadami wiedzy technicznej

Oswiadczam, ze niniejsza dokumentacja opisujgca przedmiot zamowienia jest kompletna
w rozumieniu wymagan okreslonych w rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z 2 wrze$nia
2004 roku w sprawie ,,szczegotowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji
technicznych wykonania i odbioru robot oraz programu funkcjonalnego™ (t.j. Dz.U. z 2013,
poz. 1129) oraz wykonana stosownie do wymagan okre§lonych w art. 31 ust. 1 Ustawa

zamowien publicznych z dnia 29 stycznia 2004 roku.

TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU PRZEDSZKOLA MIEJSKIEGO NR 12
W ZAMOSCIU
22-400 ZAMOSC, UL. WYSZYNSKIEGO 32, DZIALKA NR 97/4

opracowany na rzecz Inwestora:

MIASTO ZAM(,)S,C'
22-400 ZAMOSC
RYNEK WIELKI 13

zostat opracowany zgodnie z obowigzujacym prawem oraz zasadami wiedzy techniczne;.



ZAWARTOSC OPRACOWANIA

1. Dokumentacja formalno - prawna.
2. Opis techniczny.
3. Obliczenia techniczne.

4. Rysunki:

Nr EO1 - Plan instalacji elektrycznych — rzut piwnic,

Nr E02
Nr E03
Nr E04
Nr E05
Nr E06
Nr E07
Nr EO8
Nr E09
Nr E10
Nr El1
Nr E12
Nr E13
Nr E14
Nr E15

Plan instalacji o§wietleniowej — rzut parteru,
Plan instalacji gniazd wt. 1 teleinformatycznych — rzut parteru,
Plan instalacji o§wietleniowej — rzut pigtra,
Plan instalacji gniazd wt. 1 teleinformatycznych — rzut pigtra,
Plan instalacji odgromowej 1 paneli fotowoltaicznych,
Schemat ideowy,
Szafa GPD (Gléwny Punkt Dystrybucyjny),
Schemat systemu domofonowego,
Schemat instalacji fotowoltaicznej,
Tablice rozdzielcze,
Demontaz — rzut piwnic,
Demontaz — rzut parteru,
Demontaz — rzut pigtra,
Elewacja péinocna — sposdb montazu przewodow PV
na $cianie budynku.



2. OPIS TECHNICZNY.

2.1 Podstawa opracowania.
Podstawg do opracowania ponizszej dokumentacji sg nastepujace dokumenty:

* Umowa z Inwestorem

* Wytyczne 1 uzgodnienia z Inwestorem

* Projekt konstrukcyjno - architektoniczny
* Uzgodnienia migdzybranzowe

Wszystkie prace wykonane beda zgodnie z obowigzujagcymi normami i przepisami,

a w szczegolnosci:

* PN-IEC 60364-4-41 ,,Instalacje w obiektach budowlanych. Ochrona dla

zapewnienia bezpieczenstwa. Ochrona przeciwporazeniowa",

* PN-IEC 60364-4-43 ,Instalacje w obiektach budowlanych. Ochrona dla

zapewnienia bezpieczenstwa. Ochrona przed pragdem przetezeniowym",

* PN-IEC 60364-4-46 ,,Instalacje w obiektach budowlanych. Ochrona dla

zapewnienia bezpieczenstwa. Odlaczanie izolacyjne i taczenie",

* PN-IEC 60364-4-47 ,,Instalacje w obiektach budowlanych. Ochrona dla

zapewnienia bezpieczenstwa. Srodki ochrony przed porazeniem pradem elektrycznym,

* PN-IEC 60364-4-473 , Instalacje w obiektach budowlanych. Ochrona dla

zapewnienia bezpieczenstwa. Srodki ochrony przed pradem przetezeniowym",

* PN-IEC 60364-5-523 , Instalacje w obiektach budowlanych.. Dobor i montaz

wyposazenia elektrycznego. Obcigzalnosci pradowe dtugotrwate przewodow",

* PN-IEC 60364-5-53 ,,Instalacje w obiektach budowlanych. Dobér i montaz

wyposazenia elektrycznego. Aparatura fgczeniowa i sterownicza",

* PN-IEC 60364-5-54 ,,Instalacje w obiektach budowlanych. Dobér i montaz

wyposazenia elektrycznego. Uziemienia i przewody ochronne",

* PN-IEC 60364-5-56 ,,Instalacje w obiektach budowlanych. Dobor i montaz

wyposazenia elektrycznego. Instalacje bezpieczenstwa",

» Ustawa z 7 lipca 1994 - Prawo budowlane ( Dz.U. 2020 poz. 1333)

* Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dn. 12 kwietnia 2002 r w sprawie warunkow
technicznych jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie - Dz.U. 2020 poz. 1608

* Norma PN-EN 12464-1:2011 Oswietlenie miejsc pracy.



2.2 Charakterystyka budynku.

Budynek wybudowany zostal w drugiej potowie lat ub. wieku jako murowany,
podpiwniczony, 2-kondygnacyjny. W chwili obecnej pelni role przedszkola miejskiego.

2.3 Zakres opracowania.

Projekt obejmuje:

- tablice rozdzielcze,

- instalacje elektryczne wewngtrzne budynku,
- instalacj¢ fotowoltaiczna,

- instalacj¢ komputerowa,

- instalacj¢ monitoringu,

- instalacj¢ odgromowa,

2.4. Dane elektroenergetyczne.

- napigcie zasilania - 3x400/230 V

- moc umowna (z PGE) - 40kW

- dod. ochrona od porazen - samoczynne wylaczenie napigcia
- uktad instalacji elektr. - TN-S

- moc instalacji fotowoltaicznej — 34.35 kWp

2.5 Rozdzial energii.

Budynek posiada przytacze energetyczne kablowe, Inwestor ma podpisang umowe o
dostarczanie energii elektrycznej z Dystrybutorem energii. Gtéwny punkt zasilania znajduje
si¢ w szafie kablowej z prawej strony wejscia do budynku. Z niego wyprowadzone jest
przytacze przedlicznikowe do tablicy gtownej umiejscowionej w korytarzu w ktorej znajduje
si¢ licznik energii elektryczne;.

Glowny rozdzial energii odbywac si¢ bedzie w tablicy TG na parterze z ktorej wyprowadzone
zostang przewody do zasilania tablic podrzgdnych, oraz obwody znajdujace si¢ w sasiedztwie
tablicy glownej. Uklad rozdziatu zasilania pokazany jest na schemacie ideowym.

2.6 Wylacznik glowny WP-POZ.

Budynek jest wyposazony w mechaniczny wytacznik glowny znajdujacy si¢ wewnatrz
budynku w tablicy glownej TG. Zostanie on zdemontowany i zastgpiony nowym
wylacznikiem w postaci przycisku w czerwonej obudowie z napisem ,,WP-POZ”.
Zamontowany zostanie na zewnatrz obok drzwi wejsciowych.



2.7 Tablice rozdzielcze.

Jako tablice rozdzielcze projektuje si¢ rozdzielnice podtynkowe przeznaczone do montazu
aparatow modutowych. Sa one wyposazone w ostony gwarantujace pelne bezpieczenstwo i
brak dostepu do czesci obwodu pod napigciem. W tablicach pozostawiono rezerwe¢ miejsca na
aparaty przewidywane do montazu w perspektywie czasowej. Projektowane tablice
zlokalizowane zostang na kazdej kondygnacji.

Metalowa obudowa tablicy gtownej pozostaje bez zmian, natomiast wymianie podlegaja
zabezpieczenia instalacji zalicznikowej. W poszczegolnych sekcjach TG ktore zostang
zmodernizowane, nowe urzgdzenia umieszczone zostang w rozdzielnicach modutowych.

TABLCA GLOWNA ., TG”

2.8 Instalacja oSwietleniowa.

2.8.1 Oswietlenie wewnetrzne ogdlne.
Oswietlenie wykonane bedzie z zastosowaniem zrodet swiatta LED, przy uzyciu opraw
montowanych bezposrednio do sufitu lub plafony na $cianach. Zastosowane beda oprawy
wyposazone w panele ze §wiecagcymi diodami LED 1 zasilaczem. Wszystkie lampy w salach,
korytarzach /pomieszczeniach nieprzemystowych/ musza by¢ zasilane od géry obudowy, w
ten sposob, aby wejscie przewoddw zasilajacych byto niewidoczne.
Podstawa doboru opraw oswietleniowych i miejsca ich lokalizacji sg obliczenia wykonane w
oparciu o program liczacy Dialux.



Calos¢ oswietlenia zostala podzielona na obwody zgodnie z polozeniem pomieszczen.
Zalaczanie odbywac si¢ bedzie lacznikami jedno i dwubiegunowymi umieszczonymi przy
wejsciach do pomieszczen lub przed drzwiami. Obwody oswietleniowe w obiekcie wykonane
beda jako 1 - fazowe (na napigcie 230V). Obwody o$wietleniowe nalezy wykonac¢ przewodami
kabelkowymi z izolacja na napiecie co najmniej 500V poprowadzonymi wedtug rysunkoéw
dokumentac;ji.

2.8.2 Specyfikacja opraw oswietleniowych:

2.8.2.1 Oprawa B-2000,
- Plafon w ksztalcie walca z biatego tworzywa,

- Odporny na z6tknigcie, rOwnomiernie roz§wietlony dyfuzor z PC,

- Korpus z bialego tworzywa, nieprzepuszczajacego Swiatla,

- Opcja z mikrofalowg czujka ruchu (na zewnatrz),

- Odporno$¢ na uderzenia - IK08 oraz odporno$¢ przed bryzgami wody,

- Montaz nastropowy lub nascienny,

- I klasa ochronnosci elektrycznej,

- Stopien szczelno$ci oprawy min. [P44,

- Wskaznik oddawania barw RA>80,

- Skutecznos¢ Swietlna — min 90Im/W,

- Strumien $wietlny — 2000lm +10% zdjecie podglgdowe

- Temperatura barwowa - 4000K,

- charakter rozsytu $wiattosci — bardzo szeroki,

- oprawa wyprodukowana zgodnie z normg PN-EN 62471:2010 Bezpieczenstwo

fotobiologiczne lamp i systemdéw lampowych,

- oprawa posiadajaca certyfikat akredytowanego osrodka badawczego potwierdzajacy
deklarowane zgodnosci,

2.8.2.2 Oprawa R- 4300, 6000
- oprawa liniowa o ksztalcie prostokagtnym,
- Dyfuzor PMMA, ryflowany ograniczajacy,
- Odporno$¢ na uderzenia min. IK06,

- Stopien szczelno$ci oprawy min. [P20,

- Montaz nastropowy lub nascienny,

- IT klasa ochronno$ci elektrycznej,

- Wskaznik oddawania barw RA>80,

- Skuteczno$¢ §wietlna — min 120Im/W, zdjecie podglgdowe

- Strumien $wietlny — (4300, 6000)Im +10%

- temperatura barwowa - 4000K,

- charakter rozsytu $wiattosci — szeroki,

- oprawa wyprodukowana zgodnie z normg PN-EN 62471:2010 Bezpieczenstwo



fotobiologiczne lamp i systemdw lampowy,
- oprawa posiadajaca certyfikat akredytowanego osrodka badawczego potwierdzajacy
deklarowane zgodnosci.

2.8.2.3 Oprawa C- 6500
- oprawa przemystowa liniowa o ksztalcie prostokatnym,
- Montaz nastropowy lub nascienny z mozliwoscig zwieszania,

- Dyfuzor opalowy mleczny,

- Odporno$¢ na uderzenia min. IKO0S,

- Stopien szczelnosci oprawy min. P65,
- II klasa ochronnosci elektrycznej,

- Wskaznik oddawania barw RA>80,

- Skutecznos¢ swietlna — min 120lm/W,
- Strumien $wietlny — 6500lm +10%

- temperatura barwowa - 4000K,

- charakter rozsytu §wiattosci — szeroki, zdjecie podglgdowe

- oprawa wyprodukowana zgodnie z normg PN-EN 62471:2010 Bezpieczenstwo
fotobiologiczne lamp i systemdéw lampowy,

- oprawa posiadajaca certyfikat akredytowanego osrodka badawczego potwierdzajacy
deklarowane zgodnosci.

2.8.3.4 Oprawa w piwnicy
- Plafoniera z kloszem szklanym

- Stopien szczelnosci oprawy min. IP65,
- Montaz nastropowy lub nascienny
-zrodto §wiatta — zarowka E27 10W

zdjecie podglgdowe
2.9 Instalacja gniazd wtyczkowych.

Obwody gniazd wtyczkowych wykonane beda w uktadzie promieniowym. Przewiduje sig¢
zainstalowanie obwodow gniazd wtyczkowych jednofazowych do celow ogdlnych we
wszystkich pomieszczeniach. Ze wzgledu na zastosowane wytaczniki ochronne réznicowo-
pradowe, wszystkie obwody gniazdkowe wykonane beda jako trzyzylowe, a gniazdka
wyposazone w styk ochronny. Gniazda 1-fazowe zamontowac zgodnie z planem instalacji
elektrycznych na wys. wg wskazan administracji /z uwagi na zabudowe §cian/, w fazienkach
na poziomie 1,4m. W pomieszczeniach wilgotnych gniazda powinny by¢ bryzgoszczelne —
[P44.



2.10 Instalacja dedvkowana (DATA) szafy RACK.

Obwod dedykowany do szafy RACK wykona¢ przewode, kabelkowym typu YDY z
izolacja na napigcie minimum 500V. Przew6d uktada¢ w tynku na zasadach jak wszystkie inne
przewody instalacji elektrycznych.

Gniazdo wtyczkowe sieci dedykowanej (kodowane) musi wyraznie r6zni¢ od gniazdek instalacji
ogolnej /kolorem czerwonym/, a blokada uniemozliwi uzycie wtyczek innego sprzg¢tu niz
komputerowy. Do wtyczki komputerowej zalozone zostanie specjalny klucz odblokowujace
blokad¢ w gniezdzie. Gniazdo nalezy instalowac za szafg RACK. Zabezpieczone zostanie przez
wylacznik réznicowo-pradowy typu ,,A”.

2.11 Oprzewodowanie, budynek kategorii ZLII

W czgéciach komunikacyjnych — korytarze, wiatrotapy; wszystkie przewody elektryczne
muszg spetnia¢ klas¢ reakcji na ogien min. B2ca-s2,dl,al (N2XH-J), w pozostatych
pomieszczeniach D2ca-s2,d1,a2 (HDHp).

2.12 Instalacja komputerowa.

Budynek posiada przytacze telefoniczne, ktore wykorzystane zostanie do dostarczenia sygnalu
internetowego. Projektuje si¢ odbior sygnatu internetowego za pomocg przewodu ,,skretki”.

Przewody komputerowe UTP 4x2x0,5 kat. 5 typu “skretka” uktada¢ w tynku w rurkach.
Przy szafie rackowej (GPD) pozostawi¢ zapas ok.lm w celu zarobienia koncéwek i
podiaczenia do patchpanela. Nalezy zwrdci¢ uwage na promienie gigcia — max. 8 X Sr.
przewodu tak, aby zachowal potaczenie poszczegdlnych zyt. Po wykonaniu instalacji
wykona¢ pomiary przepustowosci poszczegdlnych patchcordow.

SPECYFIKACJA URZADZEN

2.12.1 SZAFA RACK wiszgca 9U/600

Szafa 9U/600 przeznaczona jest do montazu urzadzen z obudowa w standardzie 19".
W obudowie mozna umiesci¢ urzadzenia nie bedace w standardzie RACK-19.

Szafa RACK z otworami wentylujacymi z mozliwos$cia zainstalowania
wentylatorow.

Szeroko$¢ wewnetrzna: 19"
Wysokos¢ wewnetrzna: 9U
Drzwi: Przednie: przeszklone

Tylne: metalowe,



2.12.2 SWITCH 24-PORTOWY

Switch do sieci komputerowych z systemem MDI/MDIX.

Porty LAN: 24 x RJ45 - 10/100/1000 Base-T
e Szybkos$¢ transmisji: 10/100/1000 Mb/s - 24 porty LAN ,

2.12.3 PATCHPANEL 24-PORTOWY

Urzadzenie stanowi zakonczenie okablowania strukturalnego
Montowane jest do szafy RACK 19".

o Ilos¢ portow: 24szt.

e Szeroko$¢: 197

e Wysokos¢: 1U

o Wymog dla transmisji FTP kategorii 6

2.12.4 Listwa zasilajgca RACK

o Napigcie znamionowe — 230V

o Calkowity maksymalny prad 16A

e Maksymalne taczne obcigzenie: 4kW
e Montaz - RACK 19

e Wysokos¢ — 1U

2.12.5 Potka do szafy RACK 19",

Przeznaczona do montazu urzadzen nie posiadajacych
obudowy przystosowanej do montazu w szafach RACK.
Szerokos¢: 19”

Wysokosé: 2U

2.13 System CCTV

Z uwagi na zaawansowang eksploatacj¢ istniejagcego systemu monitoringu, brak czesci
serwisowych oraz coraz czestsze koszty naprawy projektuje si¢ nowy system monitoringu.
System sklada si¢ z kamer przekazujacych obraz z miejsc szczegdlnie narazonych na: wlamania,
kradziez, pozar, zalanie lub inne zagrozenie, na ktore nalezy niezwlocznie zareagowaé. Kamery
wyposazone zostang w promiennik podczerwieni o wydluzonym czasie Swiecenia i zasi¢gu min.
30m. Zasilanie kamer zrealizowane bedzie w technologii PoE, czyli jednym przewodem UTP
odbywa si¢ przekaz obrazu i zasilanie kamery. Przesylanie sygnatu wizji z kamer do switcha PoE
odbywa si¢ za pomocg przewodoéw UTP, nastepnie do rejestratora umieszczonego w tej samej
szafie RACK co swich. Nagrywanie obrazu odbywac si¢ bedzie na rejestratorze z dyskiem



twardym o pojemnos$ci 4TB.

Rejestrator monitoringu zostanie potaczony z siecig internetowa. W ten sposob osoba zarzadzajaca
funkcjonowaniem obiektu bedgca w dowolnym miejscu i majaca dostep do sieci internetowej ma
mozliwos¢ podgladu pracy kamer. Dostarczony sygnat wizyjny jest zaszyfrowany i tylko osoba
znajaca hasto ma sposobnos¢ jego przetworzenia.

SPECYFIKACJA URZADZEN

2.13.1 KAMERA IP PoE — zewnetrzna 2.1 Mpx

Kamera IP z kompresja obrazu H.264 / H.265 z obrazu w maksymalnej rozdzielczosci
1920 x 1080 — 2.1 Mpx
« standard przesylania obrazu TCP/IP

e przetwornik 1/2.8 CMOS
o Kat widzenia: min. 90°
e obiektyw 2,8

e Zasigg oswietlacza IR: min 30 m .
« IP min. 66 5

o Interfejs sieciowy: 10/100 Base-T (RJ-45)
e Predko$¢ transmisji strumienia gtéwnego: 25 kl/s
e Wybrane funkcje:
WDR - Szeroki zakres dynamiki o§wietlenia,
BLC - konfigurowalna kompensacja §wiatta wstecznego,
HLC - Kompensacja silnego §wiatta (punktowego),
Tryb dzien/noc (color/b&w/auto)

2.13.2 Kamera wewnetrzna IP koputka 2.1Mpx

Kamera IP z algorytmem kompresji obrazu H.265/264 z przesylem obrazu w maksymalne;j
rozdzielczosci 1920x1080 — 2.1Mpx.
o standard przesytania obrazu TCP/IP

e przetwornik 1/2.8 CMOS
o Kat widzenia: min. 90°
e obiektyw 2.8
e Zasigg oswietlacza IR: min 30 m
Predkos$¢ transmisji strumienia gtownego: min 25 kl/s
e [P min. 66
o Interfejs sieciowy: 10/100 Base-T (RJ-45)
e Zasilanie: PoE
e Wybrane funkcje:
WDR - Szeroki zakres dynamiki o§wietlenia,
3D-DNR - Cyfrowa redukcja szumu w obrazie,



ROI - poprawianie jako$ci wybranych fragmentow obrazu,
BLC - konfigurowalna kompensacja §wiatta wstecznego,
HLC - Kompensacja silnego $wiatta (punktowego),
Tryb dzien/noc (color/b&w/auto)
AGC — Automatyczna regulacja wzmocnienia obrazu
Analiza IVS
Full Color - kolorowy tryb nocny

2.13.3 Dysk twardy 4TB

Wewnegtrzny dysk 3.5 HDD do pracy w trybie catodobowym
a) Pojemnos¢: 4 TB
b) Interfejs: SATA — 6Gb/s

2.13.4 REJESTRATOR SIECIOWY IP 8 KANALOW

o Standard: TCP/IP

e Obstugiwane rozdzielczosci: max. 12 Mpx
e Wyjscia wideo: HDMI, VGA

e Obstuga audio: 8 kanatow z kamer

e Metoda kompresji obrazu: H.265+/ H.265 / H.264+ / H.264 / MIPEG

e Obstugiwane dyski twarde: 16 TB SATA

e Protokoly sieciowe: HTTP, HTTPS, TCP/IP, IPv4/IPv6, SMTP,

e Przeptywnos$¢ (bitrate): max. 80 Mb/s

o Funkcje sieciowe: Pelna obstuga przez sie¢, dostep z telefonu komorkowego

2.14 Instalacja domofonowa.

Budynek jest wyposazony w dwa niezalezne systemy komunikacji glosowej. Pierwszy z nich
znajduje si¢ w czeSci korytarzowej obok gabinetu dyrektora, drugi w wiatrotapie. We
wszystkich pomieszczeniach /salach/ s stuchawki domofonowe.

System pierwszy nalezy zdemontowac, a wszystkich jego odbiorcow przetaczy¢ na system
drugi /[LASKOMEX CP2502/. Z uwagi na brak mozliwo$ci sprawdzenia dtugosci przewodow
nalezy liczy¢ si¢ z przedtuzeniem przewodow telefonicznych o par¢ metrow.

2.15 Instalacja paneli fotowoltaicznych.

W celu zmniejszenia zapotrzebowania budynku na energi¢ elektryczna sieciowa projektuje
si¢ instalacje fotowoltaiczng umieszczong na dachu w ilosci 81 paneli fotowoltaicznych Half-
Cut kazdy o mocy 450Wp i1 tacznej mocy 34,65 kWp. Konstrukcja na ktérej umieszczone
zostang panele fotowoltaiczne wykonana zostanie z gotowych elementow i przytwierdzona
do dachu za pomoca zgrzewania papy.



2.15.1 Okablowanie.
Panele fotowoltaiczne nalezy taczy¢ specjalnie do tego celu przeznaczonym kablem solarnym
oraz ztaczkami systemowymi kategorii MC4 (ztacza zenskie 1 meskie) lub rownowaznymi.
Kabel solarny powinien cechowa¢ si¢ podwyzszong odpornoscia na uszkodzenia
mechaniczne, warunki atmosferyczne, odporno$cig na podwyzszona temperature pracy oraz
musi by¢ odporny na promieniowanie UV. Luzne odcinki przewoddéw nalezy mocowa¢ do
konstrukcji wsporczej przy pomocy opasek kablowych réwniez odpornych na promieniowanie
UV. Ziaczki systemowe powinny by¢ zaciskane na koncowkach przewodow zgodnie z
wytycznymi producenta, z odpowiednig sitg. Przekrd; kabli statlopragdowych powinien mie¢
przekroj 6 mm?>,

Okablowanie zmiennopradowe nalezy wykona¢ za pomocg kabli elektrycznych YLY o
przekroju dobranym tak, by spadek napigcia po stronie AC, po uwzglednieniu dtugosci
przewodow, nie przekroczyt 1%. Przejscie przez $ciang budynku do pomieszczenia magazynu

w piwnicy wykona¢ w przepuscie ognioochronnym lub rurce ogniochronne;.

2.15.2 Magazyn energii

System fotowoltaiczny wyposazony zostanie w jeden zestaw magazynu energii skladajacy si¢
z jednego sterownika BMS i dwoch akumulatoréw litowo-jonowych o pojemnosci SkWh
kazda. System moze magazynowac i uwalnia¢ energi¢ elektryczna w zaleznosci od wymagan
systemu zarzadzania falownikiem. Modutl sterujacy podiacza si¢ do zaciskow falownika.
Sterowany falownikiem, modut sterujacy taduje akumulatory i gromadzi w nich nadwyzke
energii z instalacji fotowoltaicznej. Gdy energia z instalacji fotowoltaicznej jest
niewystarczajaca do zasilania odbiornikoéw, instalacja steruje akumulatorami, aby dostarczy¢
energi¢ do odbiornikow. Energia akumulatora jest przekazywana do odbiornikow przez
falownik.

2.16 Informacje techniczne

Laczna liczba modutéw fotowoltaicznych: 81 sztuk — 34,65kWp

Emisja CO2, ktorej da si¢ uniknaé — 34,65kWh*812 kg CO*=28135 kg/rok
Napigcie zasilania i robocze Un=400V

Zastosowany uktad sieci — TN-C /strona AC/

2.16.1 Modut fotowoltaiczny
Modut monokrystaliczny wykonany w technologii Half Cut
- Moc szczytowa Pmax [Wp] - 450+£5%
- Napigcie w p-kcie mocy maks. [Vmp] —41,5 £5%
- Napigcie jalowe [Voc] —49,3 £5%
- Prad zwarciowy [Isc] — 11,6 £5%
- Wydajnos¢ modutu [%] — 20 £5%



2.16.2 Inwerter
- Maks. moc pozorna AC —30000W+5%
- Moc znamionowa AC - 33000W +5%
- Maks. Napiecie wejsciowe — 1100V+5%
- Maks. prad zwarciowy MPPT —47,9A+5%
- [lo$¢ MPPT — min. 4
- wbudowany WLAN
- mozliwos$¢ podtaczenia bankow energii

2.16.2 Zestaw do magazynowania energii (modul sterujgcy plus akumulator modutowy)
- Dostepna pojemnos¢ znamionowa — SkWh — 2 sztuki
- Zakres napigcia roboczego — 300 — 400V
- Rodzaj ogniwa — Litowo-Jonowy LiFePO4

UWAGA: FALOWNIK WINIEN POSIADAC DEKLARACJE - ROZPORZADZENIE
KOMISIJI (UE)2016/631 (RfG) ZGODNE Z NORMA EN 50549-1 ORAZ DEKLARACJE
ZGODNIOSCI Z ISO/IEC 17050-1

Streszczenie

‘I*

Dostarczone wejscia :
Lokalizacja [szer./dt.] : 50.714,23.273
horyzont : Obliczony
Wykorzystana baza PVGIS-SARAHZ2
danych :
technologia fotowoltaiczna Krzem
: krystaliczny
Zainstalowane PV [KWp]: 34,65
Straty systemowe [%]: 14
Prze@kole
iekkie
nrl2 Kat nachylenia [°]: 15
Kat azymutu [°]: -26
o] ﬁ%ﬁﬂa produkcja energii PV 34444 .38
@ Raczne napromieniowanie w 1248.41
3 . ptaszczyznie [KWh/m 2 J:
- &4 a Zmiennosé rok do roku [KWh]: 1470,49
Zmiany produkcji spowodowane :
Kat padania [%]: -3,48
Efekty widmowe [%]: 1,64
Temperatura i niskie natezenie -5,62

promieniowania [%]:
Catkowita strata [%]: -20.37



Miesieczna produkcja energii z systemu fotowoltaicznego o stalym kacie Zarys horyzontu
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2.17 Wylacznik fotowoltaiki P-POZ AC i DC .

2.17.1 Strona AC
Inwerter posiada wtasne uklady regulacji i zabezpieczen majace na celu utrzymanie
wlasciwych parametrow energii elektrycznej oraz zabezpieczenia uniemozliwiajace podanie
napiecia na wylaczong sie¢, dopiero ponowne przywrdcenie zasilania spowoduje
uruchomienie inwertera.

2.17.2 Strona DC

Na dachu budynku na S$ciance komina wentylacyjnego nalezy zamontowaé wyltacznik
bezpieczenstwa DC (roztacznik DC). W przypadku zaniku napigcia /np. przez uruchomienie
wylacznika p-poz./ automatycznie wylaczy si¢ oraz odizoluje panele fotowoltaiczne od
pozostatej instalacji tworzac przerwe separacyjng pomiedzy wejsciem a wyjsciem przewodow
solarnych. Ma to na celu stworzenie jak najkréotszego odcinka bedacego pod napieciem podczas
wylaczenia pradu. W chwili przywrdcenia napigcia wylgcznik automatycznie wilaczy sie
przywracajac prace systemu fotowoltaicznego.

2.18 Wykonanie instalacji.

Projektuje si¢ instalacj¢ wykonang przewodami kabelkowymi miedzianymi typu YDYp z
izolacja na napigcie co najmniej S00V. Zastosowac puszki odgalezne 1 osprzet podtynkowy.
Wylacznik o$wietlenia instalowa¢ na wysokos$ci 1.4m nad podtoga, a gniazda wtyczkowe - na
wysokosci 0.4m. Instalacj¢ wykona¢ tradycyjnie - w tynku i pod tynkiem.



2.19 Polaczenia wyrownawcze.

W budynku nalezy wykona¢ gléwne polaczenia wyrdwnawcze wszystkich rurociaggow
metalowych wprowadzanych z zewnatrz do budynku, pionéw metalowych rur instalacji wody
1 CO. W tym celu na poziomie parteru nalezy utozy¢ przewod LgY10 laczacy wszystkie
wymienione elementy metalowe. Potgczenia rurociggdw z szyng wykona¢ w sposéb trwaty
przy uzyciu zaciskanych (skrgcanych) obejm. Przewdd potaczen wyréwnawczych
doprowadzi¢ do gléwnego zacisku uziemiajacego PE w tablicy gtowne;.

2.20 Ochrona od porazen.

Jako system dodatkowej ochrony od porazen obowigzuje samoczynne wylaczenie. Jako
urzadzenia wylaczajace zastosowane beda: wylacznik ochronny réznicowo - pradowy i
wylaczniki nadmiarowo-pragdowe. Ochronie  podlegaja obudowy metalowe urzadzen
elektrycznych, tablic rozdzielczych, osprzetu, styki ochronne gniazd wtyczkowych oraz
wszystkie czeSci metalowe dostgpne. Wszystkie obwody projektowane wykonaé jako
trjprzewodowe w uktadzie TN-S.

2.21 Ochrona od przepiec.

Instalacje elektryczne wewnetrzne posiadajag ochrone od przepie¢ pochodzenia
faczeniowego lub atmosferycznego. Jako ochrona w instalacji elektrycznej zastosowany
zostanie ochronnik przepig¢ klasy 1+2 w tablicy rozdzielczej TG.

2.22 Ochrona odgromowa.

Instalacja odgromowa sktada¢ si¢ bedzie z zwoddéw pionowych, przewodow
odprowadzajacych i istniejacego uziomu otokowego.

Na $cianach budynku zostang zamocowane rury RO w ktorych utozone zostang przewody
odprowadzajace. Utozenie przewodoéw odprowadzajacych nalezy wykona¢ przed montazem
warstwy styropianu. Przewod odprowadzajacy pionowy nalezy polaczy¢ ze zwodami
utozonymi na dachu budynku za pomocg ztacz krzyzowych.

Na wysokosci 0,6+0,8m nad terenem zostang wykonane ztgcza kontrolne w formie puszek
instalacyjnych i zlicowane z ostatnig warstwg ocieplenia. W zlaczach kontrolnych nastgpi
potaczenie z istniejagcym uziomem otokowym. Rezystancja uziomu, powinna osiagna¢ warto$¢
ponizej 10Q, jezeli bedzie wigksza system uziemienia nalezy rozbudowac.



2.23 Oswietlenie awaryjne i ewakuacyjne

Oswietlenie awaryjne zaprojektowano zgodnie z wymaganiami Polskich Norm i przepisow
wykonawczych w zakresie o$wietlenia awaryjnego. Srednie natezenie w osi drogi ewakuacyjne;j
musi wynosi¢ min. 1 1x, a na centralnym pasie drogi, obejmujagcym nie mniej niz potowe
szerokosci drogi, natezenie o§wietlenia powinno stanowi¢ nie mniej niz 0,5 Ix, przy stosunku
maksymalnego do minimalnego nat¢zenia o$wietlenia wzdluz centralnej linii drogi nie
wiekszym niz 40:1. W projekcie zastosowano system os$wietlenia awaryjnego opartego na
oprawach z wewnetrznym zrodtem zasilania (akumulatory w oprawach). Czas podtrzymania
o$wietlenia przy zasilaniu z inwerter0w wynosi min. lh. Zalaczanie o§wietlenia awaryjnego
odbywac si¢ bedzie automatycznie po zaniku napigcia. Oprawy oswietlenia awaryjnego nalezy
podiaczy¢ dodatkowym przewodem do istniejacych opraw awaryjnych lub najblizszego
obwodu os$wietlenia podstawowego z przed wytacznika. Wysoko$¢ montazu opraw na $cianie
powinna by¢ 20cm nad drzwiami. Instalacj¢ wykona¢ jako podtynkowa.

W projekcie zastosowano 3 rodzaje opraw ewakuacyjnych: pierwsza to oprawy montowane
na suficie o§wietlajace droge ewakuacyjna, drugi rodzaj to oprawy kierunkowe montowane przy
kazdych drzwiach wyjsciowych przeznaczonych do wyjscia ewakuacyjnego 1 trzeci rodzaj to
oprawy montowane na zewnatrz w poblizu kazdego wyjscia koncowego.

UWAGI KONCOWE.

1. Po wykonaniu instalacji dokona¢ pomiardw skutecznosci ochrony od porazen.

2. Wszystkie prace wykona¢ zgodnie z obowigzujagcymi normami i przepisami.

3. Wszystkie stosowane materialy powinny posiada¢ wymagane certyfikaty, deklaracje
zgodno$ci lub aprobaty techniczne w zaleznos$ci od wymaganych przepisow.

3. OBLICZENIA TECHNICZNE.

3.1.1 Dobor WLZ - TG
P=28kW, 1=2m, 5x N2XH-J25

obcigzalnos$¢ przewodu (5 szt.) Jobe = 94A
obcigzalno$¢ dopuszcz. dlug. J. =88A
najwiekszy dop. prad znamionowy Jaop =80 A
pradowa nastawienia zabezpieczenia Jh =63 A
obliczeniowy prad obcigzenia przewodu lub kabla JB =425A
Sprawdzenie obcigzalnosci:

1. JB < Jn < Jz

2. kyeol <1,45e] ; k,=1,6 dla wylacznikow topikowych
1. 42,5<63<88
2. 1,6%63<1,45*88 = 100,8<127,6



3.1.2 Spadek napigcia:
_100*P*/ 100*28000%*2
y*s*U*  57%35%400°

AU =0.02%

3.2.1 Dobor WLZ — T-1 (piwnica)

Dane wyjsciowe:
P=30kW, 1=30m, 5x N2XH-J25

obcigzalno$¢ przewodu (5 szt.)
obcigzalno$¢ dopuszcz. dtug.
najwigkszy dop. prad znamionowy
pradowa nastawienia zabezpieczenia

obliczeniowy prad obcigzenia przewodu lub kabla
Sprawdzenie obcigzalnosci:

1. Jg<l.<J,

2. k,el <1,45e1_; k;=1,6 dla wktadki gG 50
1. 43<50<70

2. 1,6¥50< 1,45%70 = 80<101,5

3.2.2 Spadek napigcia:
100* P*/ 100*30000*30

AU = 2 2
yE*s*U 57*25%400

=0.39%

3.3.1 Dobér WLZ — T1B pietro

Dane wyjsciowe:
P=15kW, 1=35m, 5x N2XH-J10

obcigzalno$¢ przewodu (5 szt.)
obcigzalno$¢ dopuszcz. dtug.
najwigkszy dop. prad znamionowy
pradowa nastawienia zabezpieczenia

obliczeniowy prad obcigzenia przewodu lub kabla
Sprawdzenie obcigzalnosci:

1. Jg<Ih<];

2. kyol <1,45¢] ; k,=1,6 dla wkiadki gG 25
1. 21,6<25<39

2. 1,6¥25<1,45%39 = 40<56,55

3.3.2 Spadek napiecia:

100* P*/  100*15000%35

AU = o= 2 =0.58%
y¥s*U? 57*10%400

Jobe = T7TA
J. =70A

Jdop =63A
Jh =50A
JB =43A

Jobe =43A
J. =39A
Jdop =35A
Jn =25A
JB =21,6A
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OPRAWA PRZEMYStOWA, NASTROPOWA Z UCHWYTAMI DO ZWIESZANIA,

C-6000

PLAFONIERA IP44 Z ZAROWKA LEDOWA 10W E27 BIALA KLOSZ
PRZEZROCZYSTY

OBUDOWA POLIWEGLAN UV, DYFUZOR PC-PRZEZROCZYSTY, , IP65, IK 08.

zrédio $wiatla - panel LED O TEMP. 4000K, CRI>80 | STRUMIENIU SWIETLNYM
min. 6000Im + 10% | TEMP. 4000K.
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TEMAT:

TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU PRZEDSZKOLA MIEJSKIEGO NR 12 W ZAMOSCIU
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PLAN INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH - rzut piwnic
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OPRAWY OSWIETLENIOWE

OPRAWY AWARYJNE

C-6000

OPRAWA PRZEMYStOWA, NASTROPOWA Z UCHWYTAMI DO ZWIESZANIA,
OBUDOWA POLIWEGLAN UV, DYFUZOR PC-PRZEZROCZYSTY, , IP65, IK 08.

NATYNKOWA, ZEWNETRZNA, OKRAGtA PLAFONIERA, OBUDOWA PC
ODPORNA NA UV, DYFUZOR PC-OPALOWY, Z ZASILACZEM WEWN.

& IW_I Zrédto $wiatta - panel LED O TEMP. 4000K, CRI>80 | STRUMIENIU SWIETLNYM Aw @. | Z CZUJKA RUCHU, IP65, IK 10. zrédto $wiatta - panel LED O STRUMIENIU
i 0, "
o min. 6000im + 10% | TEMP. 4000K. SWIETLNYM min. 1500lm + 5% | TEMP. 3000-4000K, CRI>80, OPRAWA
PLAFON NASCIENNY, OBUDOWA PC , DYFUZOR PC-OPALOWY, Z Z MODULEM AWARYJNYM min. 1h.
¥ B-2000 @ ZASILACZEM WEWN., IP44. zrédfo Swiatta - panel LED O STRUMIENIU OPRAWA KIERUNKOWA, OBUDOWA ALUMINIOWA, Z AKUMULATOREM
SWIETLNYM min. 2000im = 10% | TEMP. 4000K. EH_ =] BEZOBSLUGOWYM | UK. AUTOMATYCZNEGO tADOWANIA,
— | ZEBEZPIECZONA PRZED CAtKOWITYM ROZ¥ ADOWANIEM. zrédio $wiatta -
— PRAWA NASTROPOWA Z RYFLOWANYM DYFUZOREM PMMA, DIODALED-+.5W.-CZAS-DZIALANIA-MIN—1h.
ROWNOMIERNIE ROZPRASZAJACA SWIATLO, ODBELYSNIK STALOWY.
R-4300,6000 IP44. zrédio $wiatla - panel LED O STRUMIENIU SWIETLNYM: OPRAWA AWARYJNA, NASTROPOWA, OBUDOWA ALUMINIOWA,
—_—— a) R-4300 - min. 4300Im + 10% | TEMP. 4000K. Z AKUMULATOREM BEZOBSLUGOWYM | UKt. AUTOMATYCZNEGO
b) R-6000 - min. 6000Im + 10% | TEMP. 4000K. Aw o] LADOWANIA, ZEBEZPIECZONA PRZED CALKOWITYM
7 7 ROZEADOWANIEM. zrédio $wiatta - DIODA LED 3W. CZAS DZIALANIA
® OPRAWA Z CZUJKA RUCHU MIN. 1h.
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OPRAWY OSWIETLENIOWE OPRAWY AWARYJNE

OPRAWA PRZEMYStOWA, NASTROPOWA Z UCHWYTAMI DO ZWIESZANIA,

¢ C-6000 NATYNKOWA, ZEWNETRZNA, OKRAGtA PLAFONIERA, OBUDOWA PC

£ OBUDOWA POLIWEGLAN UV, DYFUZOR PC-PRZEZROCZYSTY, , 1P65, IK 08. N ODPORNA NA UV, DYFUZOR PC-OPALOWY, Z ZASILACZEM WEWN.
& IW_I zrédto $wiatta - panel LED O TEMP. 4000K, CRI>80 | STRUMIENIU SWIETLNYM Aw @o | Z CZUJKA RUCHU, IP65, IK 10. zrodto $wiatta - panel LED O STRUMIENIU
' min. 6000Im + 10% | TEMP. 4000K. SWIETLNYM min. 1500im % 5% | TEMP. 3000-4000K, CRI>80, OPRAWA
) ‘ .
PLAFON NASCIENNY, OBUDOWA PC , DYFUZOR PC-OPALOWY, Z Z MODULEM AWARYJNYM min. 1h.
e B-2000 @ N>W=|>0Nm>\_ S.\_m<<2._ IP44. zrédto swiatta - panel LED O STRUMIENIU OPRAWA KIERUNKOWA, OBUDOWA ALUMINIOWA, Z AKUMULATOREM
SWIETLNYM min. 2000Im + 10% | TEMP. 4000K. =] BEZOBSLUGOWYM | UKt.. AUTOMATYCZNEGO L ADOWANIA,
ZEBEZPIECZONA PRZED CALKOWITYM ROZt ADOWANIEM. zrédio $wiatta -
OPRAWA NASTROPOWA Z RYFLOWANYM DYFUZOREM PMMA, DIODA LED 1,5W. CZAS DZIALANIA MIN. 1h.
ROWNOMIERNIE ROZPRASZAJACA SWIATLO, ODBELYSNIK STALOWY.
R-4300,6000 1P44. zrédto $wiatta - panel LED O STRUMIENIU SWIETLNYM: OPRAWA AWARYJNA, NASTROPOWA, OBUDOWA ALUMINIOWA,
—— a) R-4300 - min. 4300Im + 10% | TEMP. 4000K. ; Z AKUMULATOREM BEZOBSLUGOWYM | UKt. AUTOMATYCZNEGO
b) R-6000 - min. 6000Im + 10% | TEMP. 4000K. Aw[e] tADOWANIA, ZEBEZPIECZONA PRZED CALKOWITYM
’ ROZt ADOWANIEM. zrédio $wiatta - DIODA LED 3W. CZAS DZIAtANIA
-® OPRAWA Z CZUJKA RUCHU MIN. 1h.
istn. oprawa
| | I | L | L1 | L | | \ﬁ
B-2000 o] n2sm [ =—] ,/ i
/ K
. B-2000
o | / R-4300 o )
1 A1) \,,, 1 dot 2 14 I
| ﬁ v Y .,OJQ —i— —i— —i— —— | —— —— —e— —}< H
— — 1
2xR-4300 —iG— / —— i
m | _l 1]
aw[e]  8xR-4300 Aw[e] 8xR-4300 — |
| , i
O] 2xR-4300 JH
’ . 4 y < el | 2 < < » —— v aave
1 [ [ /
H a b a b ,m|\|OM a b a b ;,’ \\ [ ‘
R-4300 o R-4300 = Lk
[+
c K
“— 3dot m c n. 4300 k Ad, 1dét = )
¢ h=2,5m abi [— ] A
— _ = - g _ _—
-200 et ; 'Q e / ./ T L i
S R4300 | Yy, (3) 2xB-2000 /B \, o L/ Ta —
| R-4300 . [ | [ \
S —— oL ,_ ] g L
B-2000 . \ K On 4 P m S —i< < _ IECS S
O SNy ) |
3 u@w\ - "A._ 5 "A__ ><<_M_ |\|Om H_ | H
T
Vo 1 aw[e]  8xR-4300 2xR-4300 J‘H
BxC-6000 - - === 2xR-4300
x -
C-6000 C-6000 lampy zwieszakowe O 2xC-6000
1A 1A _& & Tz I_&I a m b m a b
b N b N b m _ m &
- 1
_ =] | = | =] =] | =] — |
zasilanie z tablicy T1B | zasilanie z tablicy T1A \_@/
istn. oprawa
UKLAD TN-S
TEMAT: TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU PRZEDSZKOLA MIEJSKIEGO NR 12 W ZAMOSCIU
PRZEDMIOT: PLAN INSTALACJI OSWIETLENIOWEJ - rzut pietra NUMER KOLEJNY:
NAZWA OBIEKTU: BUDYNEK PRZEDSZKOLA MIEJSKIEGI NR 12 W ZAMOSCIU m ch
ADRES: 22-400 ZAMOSC, UL. WYSZYNSKIEGO 32, DZIALKA NR 97/4
INWESTOR: MIASTO ZAMOSC, 22-400 ZAMOSC, RYNEK WIELKI 13 SKALA 1:100
PROJEKTOWAL:  mgr inz. SLAWOMIR OSTROWSKI LUB/0204/PWOE/11 ELEKTR. 11.2022
SPRAWDZIL: mgr inz. JAROStAW GAJEWSKI LUB/0010/PWBE/18 ELEKTR. 11.2022
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UKLAD TN-S

TEMAT:

TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU PRZEDSZKOLA MIEJSKIEGO NR 12 W ZAMOSCIU

PRZEDMIOT:

PLAN INSTALACJI GNIAZD WT. | TELEINFORMATYCZNYCH - rzut pigtra

NUMER KOLEJNY:

NAZWA OBIEKTU: BUDYNEK PRZEDSZKOLA MIEJSKIEGI NR 12 W ZAMOSCIU

ADRES:

22-400 ZAMOSC, UL. WYSZYNSKIEGO 32, DZIALKA NR 97/4

EO05

INWESTOR: MIASTO ZAMOSC, 22-400 ZAMOSC, RYNEK WIELKI 13 SKALA 1:100
PROJEKTOWAL:  mgr inz. SLAWOMIR OSTROWSKI LUB/0204/PWOE/11 ELEKTR. 11.2022
SPRAWDZIL: mgr inz. JAROSEAW GAJEWSKI  LUB/0010/PWBE/18 ELEKTR. 11.2022




NUMER KOLEJNY:
SKALA 1:100
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ELEKTR.
ELEKTR.

TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU PRZEDSZKOLA MIEJSKIEGO NR 12 W ZAMOSCIU

PLAN INSTALACJI FOTOWOLTAICZNEJ - rzut dachu
22-400 ZAMOSC, UL. WYSZYNSKIEGO 32, DZIALKA NR 97/4

MIASTO ZAMOSC, 22-400 ZAMOSC, RYNEK WIELKI 13
mgr inz. SLAWOMIR OSTROWSKI LUB/0204/PWOE/11
mgr inz. JAROSEAW GAJEWSKI  LUB/0010/PWBE/18
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— ISTN. SZTUCZNY UZIOM OTOKOWY
—— INST. ODGROMOWA PV

—— INST. ODGROMOWA BUDYNKU

istn. POLACZENIE Z UZIOMEM OTOKOWYM

Zt ACZE KONTROLNO-POMIAROWE
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UKLAD TN-S

TEMAT:

TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU PRZEDSZKOLA MIEJSKIEGO NR 12 W ZAMOSCIU

PRZEDMIOT:

SCHEMAT IDEOWY

NUMER KOLEJNY:

NAZWA OBIEKTU:

BUDYNEK PRZEDSZKOLA MIEJSKIEGI NR 12 W ZAMOSCIU

ADRES:

22-400 ZAMOSC, UL. WYSZYNSKIEGO 32, DZIALKA NR 97/4

E07

INWESTOR:

MIASTO ZAMOSC, 22-400 ZAMOSC, RYNEK WIELKI 13

PROJEKTOWAL:

mgr inz. SLAWOMIR OSTROWSKI LUB/0204/PWOE/11 ELEKTR. 11.2022

SPRAWDZIL:

mgr inz. JAROStLAW GAJEWSKI  LUB/0010/PWBE/18 ELEKTR. 11.2022
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TEMAT: TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU PRZEDSZKOLA MIEJSKIEGO NR 12 W ZAMOSCIU
PRZEDMIOT: SZAFA GPD (Gtoéwny Punkt Dystrybucyjny) NUMER KOLEJNY:
NAZWA OBIEKTU: BUDYNEK PRZEDSZKOLA MIEJSKIEGI NR 12 W ZAMOSCIU E 0 8
ADRES: 22-400 ZAMOSC, UL. WYSZYNSKIEGO 32, DZIALKA NR 97/4
INWESTOR: MIASTO ZAMOSC, 22-400 ZAMOSC, RYNEK WIELKI 13 SKALA -
PROJEKTOWAL:  mgr inz. SLAWOMIR OSTROWSKI LUB/0204/PWOE/11 ELEKTR. 11.2022
SPRAWDZIL: mgr inz. JAROSEAW GAJEWSKI  LUB/0010/PWBE/18 ELEKTR. 11.2022
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ISTNIEJACY
TG ||| PANEL WYWOLANIA
=9 LASKOMEX 2502

UWAGI:

1. ISTNIEJACY DOMOFON nr 2 ZNAJDUJACY SIE PRZY GAB. DYREKTORA
NALEZY ZDEMONTOWAC.

2. PRZEWODY TELETECHNICZNE UNIFONOW DOMOFONU nr 1 PRZEDLUZYC

| POLACZYC Z DOMOFONEM nr 1 /LASKOMEX 2502/ ZNAJDUJACY SIE
W WIATROLAPIE.

TEMAT: TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU PRZEDSZKOLA MIEJSKIEGO NR 12 W ZAMOSCIU

PRZEDMIOT: SCHEMAT SYSTEMU DOMOFONOWEGO

NUMER KOLEJNY:

NAZWA OBIEKTU: BUDYNEK PRZEDSZKOLA MIEJSKIEGI NR 12 W ZAMOSCIU

E09

ADRES: 22-400 ZAMOSC, UL. WYSZYNSKIEGO 32, DZIALKA NR 97/4

INWESTOR: MIASTO ZAMOSC, 22-400 ZAMOSC, RYNEK WIELKI 13 SKALA-——
PROJEKTOWAL:  mgr inZ. SLAWOMIR OSTROWSKI LUB/0204/PWOE/11 ELEKTR. 11.2022

SPRAWDZIL:  mgr inz. JAROSEAW GAJEWSKI  LUB/0010/PWBE/18 ELEKTR. 11.2022
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UWAGA:

ZDEMONTOWAC CALY OSPRZET ELEKTRYCZNY:
GNIAZDA, £ ACZNIKI SWIATLA, OPRAWY ITP.

TEMAT:

TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU PRZEDSZKOLA MIEJSKIEGO NR 12 W ZAMOSCIU

PRZEDMIOT:

DEMONTAZ INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH - rzut piwnic

NUMER KOLEJNY:

NAZWA OBIEKTU:

BUDYNEK PRZEDSZKOLA MIEJSKIEGI NR 12 W ZAMOSCIU

ADRES:

22-400 ZAMOSC, UL. WYSZYNSKIEGO 32, DZIALKA NR 97/4

E12

INWESTOR: MIASTO ZAMOSC, 22-400 ZAMOSC, RYNEK WIELKI 13 SKALA 1:100
PROJEKTOWAL:  mgr inz. SLAWOMIR OSTROWSKI LUB/0204/PWOE/11 ELEKTR. 11.2022
SPRAWDZIL: mgr inz. JAROStAW GAJEWSKI  LUB/0010/PWBE/18 ELEKTR. 11.2022
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